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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania |
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku remizy Ochotniczej
Strazy pozarnej w gminie Purda, dz. nr 347/2 obr. Klebark Wielki.

2.Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu przebudowa budynku remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Klebarku Wielkim. Opracowanie zawiera trasy przewodéw poszczegolnych przylaczy ze
$rednicami oraz ich spadkami. Dobrano i okreslono rodzaj proponowanych materiatéw.

3.Podstawa opracowania
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig:
Uzgodnienia z Inwestorem
opracowanie architektoniczno-budowlane
normy i przepisy
audyt budynku.

4. Instalacja wod-kan

Woda doprowadzona jest z istniejacego przytacza. Zaprojektowano instalacje wody zimnej i
cieptej doprowadzajaca wode dla potrzeb bytowo-gospodarczych. Instalacje wody zimnej i cieplej
przewidziano z rur PEX w systemie np. TECE, KANtherm oraz z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na gwint i ksztattki. Rurociagi z tworzyw sztucznych powinny mie¢ zywotnos¢ min. 25 lat.
Zaprojektowano ukiad przewoddw z doinym rozdzialem wody dostarczajgcym wode do
poszczegoinych przyborow. Woda zimna, doprowadzona do pomieszczen bedzie zasilac
poszczegdine przybory. Ciepta woda uzytkowa doprowadzona z pojemnosciowego podgrzewacza
cieptej wody uzytkowej o poj. 100 litrow.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplngj
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm | 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | /2 wymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone | /2 wymagari z poz. 1-4
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw
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7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody  ogrzewania powietrznego  (ufozone | 40 mm
wewnafrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnaftrz budynku?

1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?

Mocowanie przewodow wodociggowych do Scian budynku za pomocg obejm. Przejécia
przewodow przez przegrody nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Wszystkie Srednice przewodow rozprowadzajacych i doprowadzajacych wode do punktow
czerpalnych podano na rysunkach.

Osprzet instalacyjny fradycyjny, produkcji krajowej. Baterie umywalkowe i inne — stojace.
Ptuczki ustepowe - taczy¢ z instalacjg wodociggowa wezykami elastycznymi w oplocie z siatki
stalowej. Przy montazu rurociagéw zachowat normatywne odleglosci od pozostatego uzbrojenia —
szczegolng uwage zwrdcic na instalacje elektryczna.

Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych w  projektowanych pomieszczeniach nalezy
przeprowadzi¢ odbior techniczny przewodéw i przyboréw sanitarnych, polegajacy na sprawdzeniu
czy roboty wykonane zostaly zgodnie z zatwierdzonym projektem. Nalezy wykonaé praby
szczelnosci przewodow, armatury oraz przyborow.

Odbior techniczny przewodéw wewnetrznych odbywa sie na podstawie dokumentacii
technicznej tj. projektu technicznego, dziennika budowy, protokoféw, przeprowadzonych prob
szczelnosci odcinkéw przewoddw, atestow z prob armatury. Przy odbiorze koricowym dokumentacije
uzupetnia sie protokotami odbiordw czesciowych i préb szczelnosci przewodow.

Probe szczelnosci nalezy wykonat przy cisnieniu 1,0 MPa. Instalacja nie powinna wykazywac
przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Podczas proby
szczelnosci przewody instalacii nalezy napefni¢ woda, podnie$¢ cisnienie do 1,0 MPa, utrzymacé to
cisnienie przez 20 minut i obserwowa¢ armature i przewody. Badanie instalacji c.w.u. wykonaé
dwukrotnie, raz napelniajac instalacje woda zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Rurociagi
przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy dokladnie przeptuka¢ ciepta wodg przez okres kilku minut
dla kazdego punktu czerpalnego.

Dezynfekcje instalacji przeprowadza sie wodg chlorowg z chloratora (ze zmieszania
gazowego chloru z woda) lub wodg chlorowg powstala z rozpuszczenia zwigzkéw chloru —
podchloryn wapnia lub sodu, zawierajaca, co najmniej 50 mg Cl/dm?, przy czasie kontaktu
wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér srodka dezynfekcyjnego
przy powolnym napeinianiu instalacji. Pozostatoé¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna
wynosi¢ 10 mg Clo/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy przepluka¢ wodg czysty
jak poprzednio. Po dokonanej dezynfekcji i przeplukaniu powinna by¢é wykonana analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno epidemiologicznej.
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Opis projektowanej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Scieki z odprowadzone bedg za pomocg istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej do
istniejacego szczelnego zbiomika bezodplywowego. Podejscia do przyboréw sanitamych nalezy
wykona¢ z rur PCV, faczonych na weisk i uszczelke.

Podigczenia do pionéw zaprojektowano zgodn[e z normg: EN 12056-2:2000. Podejscia
kanalizacyjne nalezy prowadzic ze spadkiem uzaleznionym od $rednicy w kierunku pionu.
Rozmieszczenie przyboréw sanitarnych przedstawione na rysunkach, a wysoko$c¢ ich mocowania
zalezna jest od rodzaju przyboru. Urzadzenia powinny by¢ podigczone do systemu kanalizacii
poprzez zainstalowanie syfonu w celu zabezpieczenia przed wydostawaniem sig zanieczyszczonego
powietrza do budynku.

Piony wentylowane sq za pomocg rury wywiewnej zakonczonej wywiewka. U podstawy
kazdego pionu na wysokosci 0,3 m nad podtoga nalezy zamontowac czyszczak.

Przejécia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Piony
kanalizacyjne oraz podej$cia kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do przegrod budowlanych za pomocg
obejm i hakdw.

Odcinki pionéw kanalizacyjnych przechodzacych przez tawy lub bezpoSrednio pod tawami
uktada¢ w stalowych tulejach ochronnych. Przybory sanitarne nalezy zasyfonowa¢ syfonami.

Badania przewodéw kanalizacyjnych skiada sie z badan ogledzinowych i pomiarowych oraz
badan szczelnosci. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne
podane w normach zostang dotrzymane, w przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie

przeprowadzi¢ odbior.
5. Instalacja ciepta technologicznego

Projektowana instalacja ciepla technologicznego zasilana bedzie z gazowego kofia
kondensacyjnego o mocy 29 kW. Zaprojektowano instalacje systemu zamknigtego parametrach
70/50 °C.

Rozprowadzenie instalacji ¢.0. wykona¢ z rur PEX systemu np: TECE, KANtherm {aczonych
na ksztatki zaciskowe. Poziomy w warstwie izolacyjnej posadzki.

Instalacje c.o. ociepli¢ otuling z pianki poliuretanowej np. Thermaflex FRZ o grubosci:

- 20mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22m

- 30 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 35mm

- rownej rednicy wewnetrznej rury dla rur o srednicy wewnetrznej powyzej 35 mm

Obliczenie zapotrzebowania ciepta pomleszczen wykonano w oparciu 0 normy
PN-83/B-03406 oraz PN-91/B-02020,
Jako urzadzenia grzejne dobrano aparaty grzewczo-wentylacyjne oraz klimakonwektory z zaczepem
$wiezego powietrza . Odpowietrzenie za pomoca recznych zaworéw odpowietrzajgcych

Usytuowanie urzadzen grzewczych, rozprowadzenie i $rednice przewodow — wg rysunkow.
Po zamontowaniu instalacji calo$¢ poddaé probie szczelnosci na zimno (0,6 MPa) i na gorgco
z dokonaniem regulacji. Instalacje mozna uzna¢ za szczelna, jezeli przy zamknigtym dopfywie wody
pod ci$nieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia. Instalacjg nalezy wykona¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych®
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Warunki wykonania i montazu

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Czesé |,
Instalacje sanitare i przemystowe”
- Przepisami B.H.P.
Calosc robét powinna byé wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowigzujacymi normami
| przepisami.

Uwagi koricowe
Calosc robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzywa sztucznych'
PKTSGGIK W-wa 94 r.

6.Instalacja gazowa cze$¢ podziemna.

Gaz do budynku bedzie dostarczony z sieci gazowej $redniego  ciénienia Dn 110 PE
Zlokalizowany w ulicy Gruszowe Sady wg odrebnego opracowania. Przylacze gazu wg ZG.

W linii ogrodzenia zaprojektowano szafke gazowa na gazomierz G-4 w rozstawie kroccow
130mm. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur 40 PE SDR-11. W odlegtosci 1,2 [m]
od budynku nalezy przejs¢ na rury stalowe czame bez szwu Dn 32 [mm] izolowane tasma
POLYKEN.

Gleboko$¢ wykopu 1,0 [m] ponizej poziomu terenu. Instalacje gazowg nalezy prowadzi¢ na
glebokosci 0,8m. Rury muszg by¢ utozone w gruncie bezkamienistym. Gruz, beton i inne twarde
przedmioty musza byé bezwzglednie usuniete. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura
przewodowa wzdtuz calej swej diugosci i na 1/4 obwody opierafa sie o podiozu. W gruncie suchym,
piaszczystym i bezkamienistym wyrownane dno moze stanowi¢ naturalne podioze do ufozenia rur.
W innych przypadkach nalezy stosowaé podsypke z piasku lub ziemi bez kamieni. Grubosé warstwy
podsypkowej ustala sie na minimum 10 [cm]. Przy zasypywaniu przewodow pierwsza warstwa
zasypki moze by¢ wykonana jedynie z piasku lub ziemi bez kamieni. Wysokosc¢ tej warstwy ustala
sig na minimum 30 [cm] ponad gorng krawedz rury. Zaleca si¢ ubicie zasypki po obu stronach rury
recznymi ubijakami drewnianymi. Uzycie zwiru jako zasypki jest niedozwolone. Dalsze Zasypywanie
przewodu wykonuje sie przy uzyciu ziemi z wykopu. Nakrycie gazociagu nie moze by¢ mniejsze niz
0,8 [m].

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci. Rurocigg nalezy uzna¢ za
szczelny, jezeli po zakoriczeniu préby nie stwierdzi sie Zadnych nieprawidlowosci na wykresie
pomiarowym  przyrzadu rejestrujgcego. Przed zasypaniem przytacza sporzadzic inwentaryzacje
geodezyjna.

Instalacja gazowa bedzie zasilata kotty gazowe dwufunkcyjne o mocy 24 kW sztuk 1,
kuchnig gazowa 4-palnikowg sztuk 1.

7. Roboty ziemne dla uzbrojenia zewnetrznego.
- Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
- Zachowa¢ szczegdng ostroznosé na istniejace podziemne i nadziemne uzbrojenia. Oprécz
naniesionych  kolizi moga wystapi¢ takze kolizie Z uzbrojeniem  podziemnym  nie
zinwentaryzowanym. Szczegaina uwage zwrocic na istniejaca sie¢ gazowa i kabel elektryczny.
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Roboty ziemne w calosci wykona¢ mechanicznie i recznie w migjscach kolizyjnych zgodnie z

aktualnymi normami i przepisami BHP
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow o terminie rozpoczecia robét, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.

- Przy budowie rurociggow stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami

uzbrojenia oraz wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

Przed rozpoczeciem wykopow frasa rurociagéw w terenie powinna by¢ geodezyjnie odtworzona.
Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych uloZenia
rurociggow.

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowa¢ jako czynne
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodni¢c znimi sposdb
zabezpieczenia lub likwidacji.

Prace montazowe przy budowie przytaczy wod. — kan. nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjami  producentow zastosowanych rodzajow rur oraz obowigzujacymi przepisami
wykonania i odbioru zewnetrznych przewodow.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami polskimi

Po zakonczeniu robét nawierzchnie w pasie drogowym nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i
przekaza¢ zarzadcy drogi.
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WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZADZENIA SZCZEGOLOWEGO PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU ROBOT
BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

1. Zakres robét
- obejmuje projekt instalacji sanitarnych. Adres inwestycji: gm. Purda, dz. nr 347/2 obr. Klebark Wielki.
Planowane roboty obejmowac bedg branze: instalacji sanitarnych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- prace obejmuija teren na dziaice nr 347/2 obr. Klebark Wielki.

3. Skala zagrozenia zdrowia ludzi
- podczas wykonywania prac przewiduje sie skalg zagrozenia zdrowia ludzi:
A - duzg - przy montazu urzadzen, armatury i rurociggdw, wystepuje ryzyko poparzenia ludzi oraz upadek
przedmiotow.
B - malg - istnigje niebezpieczenstwo drobnych urazéw spowodowanych uzywanymi narzedziami, porazenie
pradem podczas eksploatacii elektronarzedzi itp.
Zaklada sig, ze powyZsze elementy ewentualnego zagroZenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane poprzez
wezeéniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP oraz
wykonanie odpowiednich zabezpieczen.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
- teren w sasiedztwie miejsca wykonywania wiw prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie oznakowanie i
ogrodzenie na czas prowadzenia robot budowlanych.

5. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow
- przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych, stosowanie odziezy ochronnej, elementow
zabezpieczajacych pracownikow oraz sprawowanie stalego nadzoru w czasie wykonywania prac szczegolnie
niebezpiecznych pozwoli wyeliminowaé zagrozenie podczas prowadzonych prac instalacyjnych .

6. Przechowywanie materiatéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do wiw inwestycji
- po uzgodnieniach z wiascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty budowlane oraz sprzet
budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieza) i jednocze$nie
nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowe] oraz nie tarasowac drog ewakuacyjnych na
wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

7. Dokumentacja projektowa
- oraz inne materialy niezbedne do prawidtowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.

8, W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ
- nie przewiduje sie wykonywania czesci rysunkowej, gdyZ nie wystepuje zaden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane.

9. Informacje dodatkowe
- na budowie powinien znajdowac sie Dziennik Budowy.
W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomic:
1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego
2. Komende Policji
3. Komende Strazy Pozarmne; ,
4, Pogotowie Ratunkowe ( \

Projektant:
inz. Roman Przytuta
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