BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ — PRZEBUDOWA | TERMODERNIZACJA
GMINA PURDA, DZ. 347/2, OBR. KLEBARK WIELKI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY |
TERMODERNIZACJI BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
GMINA PURDA, DZ. NR 347/2 OBR. KLEBARK WIELKI

POZ. 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Decyzjanrl-215/2017 o ustaleniu warunkéw zabudowy
- uzgodnienia z inwestorem

- uzgodnienia miedzybranzowe

- polskie normy i katalogi

- wizja lokalna

POZ. 2.0. LOKALIZACJA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek ktdrego dotyczy opracowanie znajduje sie na dzialce nr 347/2 obreb Klebark Wielki, potozony jest w
Klebarku Wielkim, w Gminie Purda i jest wtasno$cig Inwestora. Funkcja budynku pozostaje bez zmian. Budynek garazo-
biurowy, parterowy, niepodpiwniczony, z dwoma dachami ptaskimi nad brytg gtéwng budynku, wykonany w technologii
tradycyjnej: Sciany murowane z cegty i bloczku komérkowego.
Stan techniczny elementdw konstrukcyjnych budynku dobry, nie stwierdzono spekan, ugiec¢ ani zarysowan.
Budynek wyposazony jest w instalacje: elekiryczng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe
zagospodarowane sg w granicach dziatki
Budynek usytuowany jest w odlegto$ciach od sasiednich dziatek w odlegtoSciach: od strony potudniowej 3,34m
od dziatki 348/8, od strony pétnocnej od 2,3m do 1,6m. W zwigzku z tym $ciana pdtnocna po remoncie musi spetniaé
warunki odporno$ci ogniowej REI 120. zgodnie ze wskazaniami rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen pozarowych.
Zgodnie z tymi wskazaniami nie przewiduje sie dodatkowych rozwigzan zamiennych, podlegajacych uzgodnieniu.

POZ. 3.0. DANE LICZBOWE

Budynek przed rozbudowa;

Powierzchnia zabudowy 251,88 m2
Powierzchnia uzytkowa 206,72 m?
Kubatura 923,43 m3
Wysoko$¢ budynku 7,72m

Uktad pofaci dachowych
Budynek po rozbudowie:

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura

Wysoko$¢ budynku
Uktad potaci dachowych

dwa dachy dwuspadowe

251,88 m?

202,36 m?

1622,06 m?

9,39 m

jeden dach dwuspadowy

POZ. 4.0. DANE TECHNICZNE

Poz. 4.1. Fundamenty:

* Istniejgce fundamenty bez zmian.

e Z powodu braku mozliwo$ci wykonania badan geologicznych w zwigzku z uzytkowaniem budynku do
obliczen przyjeto parametry gruntu jak dla wystepujacych w sasiedztwie. Dane te zostang zweryfikowane
na etapie budowy obiektu.

*  Projektowana fawa fundamentowa pod projektowang $ciang no$ng na parterze o wysokosci 30cm z betonu
C20/25 zbrojona podtuznie pretami 4812 ze stali A-IlIN /RB 500/, strzemiona @6 ze stali A-0 /St0S/ co 25
cm o wymiarach zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Pod fundamentami wykonaé podktad z chudego betonu C12/15 o grubosci 10cm i szeroko$ci 10cm z
kazdej strony poza obrys taw.
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Poz. 4.2. Sciany:

* lIstniejace Sciany wykonane z cegty oraz bloczkéw komérkowych ocieplone wetna.

¢ Projektowane $ciany nadziemia — konstrukcyjna z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 15 na zaprawie
cem.-wap. M5.

»  Projektowane $ciany dziatowe nadziemia — gr.12cm z bloczkéw wapienno-piaskowych.

Poz. 4.3.Nadproza:
o Z prefabrykowanych belek typu L-19 wg KBI-31.3.4(1)-82.

Poz. 4.4. Schody:

« Schody wewnetrzne monolityczne, zelbetowe, dwubiegowe ze spocznikiem o grubosci 18 cm.

Poz. 4.5. Stropy:

Strop nad parterem z ptyt zeranskich o grubosci 27 i 24 cm, ocieplony styropianem o grubosci 10 cm.

Poz. 4.6. Wience:

*  Monolityczne Zelbetowe wykonywane na budowie z betonu C20/25, zbrojone podtuznie pretami ze stali A-
[lIN /RB500WY/, strzemiona @6 A-IlIN /RB500W/. Prety podiuzne taczy¢ na stykach i zatamaniach na petny
zakfad, tj. min. 50cm, taczy¢ w jednym miejscu max. 2 prety.

Poz. 4.7. Dach:

o  Zaprojektowany dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-kleszczowej z wieszakiem w
kalenicy, o kacie nachylenia potaci 30°, wykonczony dachéwka.

e Odwodnienie dachu na zewnatrz za pomocg rynien i rurg spustowa @12cm. Obrobki blacharskie z blachy
ptaskiej, powlekanej gr.0,55mm.

«  Konstrukcja i pokrycie dachu o odpornosci ogniowej REI30 (2xptyta kartonowo - gipsowa ognioochronna
lub inne metody zapewniajace zachowanie odpornosci REI30)

Poz. 4.8. Stolarka okienna i drzwiowa:

«  Stolarka okienna — Okna o konstrukcji jednoramowej, dwuszybowe, jednoskrzydiowe, rozwierane, szklone
potrojng szyba ze szkta niskoemisyjnego z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong argonem. Wspétczynnik
przenikania ciepta Us=0,9[W/m2xK], izolacyjno$¢ akustyczna Rw=32dB wg aprobaty technicznej ITB nr AT-
15-3584/99;

«  Wszystkie okna wyposazone w urzagdzenia nawiewne wg normy PN-83/B-03430 oraz zmiany
PN-83/B-03430/Az3:2000

Poz. 4.9. Izolacje:

Izolacja termiczna dachu.
e Wetna mineralna gr.20 cm.
Izolacja termiczna Scian
¢ Wetna mineralna o odpornosci ogniowej REI120
e Styropian
Paraizolacje.
e Wdachu - folia PE
«  Na stropie miedzykondygnacyjnych — folia PE

Poz. 4.10. Wykonczenie wewnetrzne:

¢ Tynki wewnetrznych $cian — uniwersalny cem.-wap.

«  Sufity z plyt gipsowo-kartonowych — szpachlowane wg zasad przyjetych dla suchej zabudowy z ptyt GK wg
rozwigzania systemowego.

¢ Posadzka - terakota oraz posadzka przemystowa.

Poz. 4.11. Wykoriczenie zewnetrzne:

«  Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55mm
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Poz. 4.12. Zabezpieczenia antykorozyjne:

Elementy drewniane konstrukcji dachowej, oraz wszelkie elementy stolarki zewnetrznej zabezpieczyé¢
przeciwko korozji biologicznej, owadom i ogniem $rodkiem zabezpieczajacym typu ,FOBOS M2” lub impregnowa¢ 20%
roztworem ,FOBOS M4”. Prace nalezy wykona¢ wg instrukcji podanej na opakowaniu. Zwréci¢ szczegding uwage na
zabezpieczenie wszelkich potaczen ciesielskich i ewentualnych uszkodzen materiatu.

Poz. 4.13. Uwagi koricowe:

e  StosowaC wytacznie materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace
odpowiednie atesty, $wiadectwa, certyfikaty, znaki bezpieczenstwa itp.

*  Nadzér nad budowg powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi

¢ Prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujacymi

*  Niniejsze opracowanie jest objete prawem autorskim i jakiekolwiek zmiany winny by¢ uzgadniane z autorami
projektu

POZ. 4.14. OBSZAR ODDZIALYWANIA:

Projektowana inwestycja obszarem oddziatywania nie wychodzi poza granice inwestowanej dziatki.

Lokalizacja obiektéw nie powoduje objecia dziatek sasiednich obszarem oddziatywania obiektu budowlanego na
podstawie §12 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na $rodowisko. Dziatka nie lezy na obszarze NATURA 2000.

POZ. 4.15. OBSZAR ODDZIALYWANIA WPLYWU NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych
substancji do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajgcych
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacii.

Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

POZ. 4.16. ANALIZA MozLIwosScl RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM EKONOMICZNYM |
SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Lokalizacja obiektu wyklucza bezpo$redni dostep do wod geotermalnych oraz energii wiatrowej. Inwestor nie ubiega
sie 0 dotacje zwigzane z wykorzystaniem energii stonecznej, a koszty zastosowania paneli stonecznych oraz pomp ciepta sg
ekonomicznie nieuzasadnione

W wyniku analizy ustalono, iz lokalizacja obiektu oraz bilans ekonomiczny, przeprowadzony przez inwestora
wykluczajg zastosowanie alternatywnych rozwigzan.

Opracowat:
mgr inz. Magdalena Rafalska
mgr inz. Wtodzimierz Dabrowski
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POZ. 5.0. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWY

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujacych prac budowlanych: wznoszenie poszczegoinych elementow

wykonywanej zabudowy, roboty wykoriczeniowe.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

Rozbidrka dachu.

Likwidacja $cian.

Zamurowanie otworow.
Wykonanie fundamentu pod $ciane no$na.
Wymurowanie $cian.

Wylanie wieAcow.

Montaz stropu.

Wykonanie Scianki kolankowej.
Wykonanie dachu dwuspadowego.
Montaz stolarki okienne;j.

Prace wykonczeniowe

1. Wykaz istniejacych obiektow.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana. Prace budowlane dotyczg istniejacego budynku.

2. Wykaz elementow zagospodarowania dziatek lub terenu, ktdre moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Brak takich elementow.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Prace na wysoko$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajacy pracownika do
wychylania si¢ poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi. Przy pracach na drabinach,
klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach na wysoko$ci do 2m. Nad poziomem podtogi lub ziemi
nalezy zapewni¢ stabilno$¢ powyzszych urzadzen oraz zabezpieczy¢ je przed zmiang potozenia. Powyzsze
urzadzenia muszq posiada¢ wytrzymato$¢ na przewidziane obcigzenia.

Powierzchnia pomostu roboczego musi by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych
materiatow. Podtoga pomostu musi by¢ pozioma, réwna i trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu. W widocznym miejscu pomostu nalezy umiesci¢ czytelne informacje o wielko$ci dopuszczalnego
obcigzenia. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach o wysokosci powyzej 2m. od otaczajacego
poziomu podiogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy zapewni¢
bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojSciach do stanowisk pracy, stabilno$¢ rusztowan i
odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia oraz dokona¢ odbioru technicznego rusztowania
przed rozpoczeciem jego uzytkowania (po$wiadczonego wpisem do dziennika budowy).

Roboty murowe i tynkowe: Otwory w $cianach wychodzacych na zewnatrz budynku, w stropach lub inne
otwory, ktérych dolna krawedZ znajduje sie ponizej 0.8m. od poziomu stropu lub pomostu nalezy
zabezpieczy¢ barierg ochronng o wysokosSci 1,1m, deskq kraweznikowg o wysokosci 0,15m, oraz wypetni¢
wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg a porecza czeSciowo lub catkowicie w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Wszelkie otwory pozostawiane w czasie
wykonywania robét np. drzwiowe, balkonowe, szyby wyciagdw, otwory w stropach powinny by¢ niezwtocznie
zabezpieczone (boczne otwory za pomocg obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub
ogrodzenie). Jednoczesne prowadzenie robét na dwoch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez
stropdw lub innych urzadzen ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne jest zabronione. Wykonywanie
robot murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu Scian wykopow
zgodnie z warunkami okre$lonymi dla robét ziemnych. Zabrania si¢ chodzenia po $wiezo wykonanych
murach, przesklepieniach, plytach, stropach, przykryciach otworéw i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylania sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rowniez opierania si¢ o
bariery. Zabrania sie zrzucania materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysoko$ci lub do wykopéw, a
takze wykonywania rob6t murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

Roboty izolacyjne, antykorozyjne, dekarskie i ciesielskie: na dachach krytych elementami, ktorych
wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikoéw, nalezy uktadaé przeno$ne
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mostki zabezpieczajace. Przy wykonywaniu pokrycia dachéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomocg, szelek ochronnych linkg zamocowang do statych konstrukcji obiektu.
Dopuszczalne jest rozgrzewanie smoty i innych materiatdw za pomocg otwartego ognia na dachu o
konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, pozostatych jezeli zostang zastosowane
odpowiednie przeznaczone do tego celu podgrzewacze. Materialy sktadowane na dachu nalezy
zabezpieczy¢ przed spadnieciem. Przy wykonywaniu robot nad dachami szklanymi, obiektach nad oknami
na dachach — dachy te i okna nalezy przykry¢ w sposéb zapobiegajacy mozliwosci powstania wypadku.
Rob6t dachowych nie nalezy wykonywa¢ w czasie silnych wiatréw, niepogody oraz na dachach oblodzonych
lub pokrytych szronem. Elementy drewniane z rozbiérki nalezy oczy$ci¢ z zaprawy lub betonu a takze
powycigga¢ wszystkie gwozdzie. Roboty ciesielskie mozna wykonywac tylko z pomostéw petnych, na
ktorych zabronione jest wykonywanie takich prac jak np. rabanie siekierg czy ciecie pita. Przy montowaniu
rur spustowych, blacharze nie moga pracowac jeden pod drugim. Do krycia komindw, parapetow, opasek i
naczotkow oraz przy mocowaniu lejdw do rynien nalezy wykona¢ pomosty rusztowan wysuwanych lub
wiszacych. Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, kryciu gzymséw lub parapetéw przy uzyciu drabin
linowych pracownik powinien by¢ zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokoSci np. przy pomocy
szelek z linkg bezpieczenstwa. Drabiny linowe uzyte do robét dekarsko — blacharskich powinny by¢ nalezycie
zamocowane do statych cze$ci budynku, naciagniete i zakotwiczone na dole. Zabronione jest wykonywanie
okapdw z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachdw materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw.

4. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych.

Sposob prowadzenia instruktazu BHP, zakonczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg
standardowej procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepiséw egzekwowanych przez
Inspekcje Pracy). Osoby zatrudnione przy obstudze urzadzer elektroenergetycznych powinny  posiadaé
za$wiadczenie kwalifikacyjne.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych z strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu tych urzadzen i sprawdzeniu
wylaczenia. Urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodow posiadajacych
zabezpieczenia roznicowo pradowe oraz winny byé zabezpieczone przed dostgpem do nich dzieci i 0sob
niepowotanych. Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byé bezwzglednie
stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku wystapienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub niesienia pomocy
poszkodowanym, bedzie si¢ odbywac z drogi gtéwnej bezposrednio przylegajacej do realizowanej inwestycji.

Uwaga!

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, kierownik budowy obowigzany jest (w oparciu 0 powyzszg
informacje), sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy szczegdtowego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych i produkcyjnych.

Opracowat:
mgr inz. Magdalena Rafalska
mgr inz. Wtodzimierz Dabrowski



