SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Nazwa inwestycji: Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej

Lokalizacja: Dz. nr 347/2; obreb Klebark Wielki, gmina Purda
powiat Olsztynski, woj. Warminsko-Mazurskie

Inwestor: Gmina Purda, Purda 19, 11-030 Purda

Zawarto$¢ dokumentacji.

ST. 0 Wymagania ogdélne

SST. | Roboty rozbiérkowe

SST. I Konstrukcje betonowe i zelbetowe
SST. 1l Roboty murarskie

SST. IV Dach
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SST. VI Roboty dociepleniowe

SST. Vi Roboty tynkarsko-malarskie
SST. VI Posadzki

SST. IX Stolarka okienna i drzwiowa
SST. X Instalacje sanitarne

SST. Xl Instalacje elektryczne

Klasyfikacja robot wqg Wspoélnego Stownika Zaméwien

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45320000-6 Roboty izolacyjne

45422000-1 Roboty ciesielskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
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ST.0 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
WYMAGANIA OGOLNE

ST.0 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.1. Czes¢ ogdlna.

Przedmiot zamodwienia: PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W KLEBARKU WIELKIM.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - wymagania ogoélne, odnosi sie do
wymagan wspoélnych, dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych robét
budowlanych obejmujacych przedmiotowe zadanie.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne, ktére musza byé
przestrzegane przez Wykonawce robét oraz stosowane w $cistym powigzaniu z
dokumentacja projektowa i przepisami Prawa Budowlanego. ST okresla wymagania wspdlne
dla wszystkich elementow robét. Specyfikacja swoim zakresem obejmuje nizej wymienione
prace:

- Roboty rozbiérkowe

- Roboty przygotowawcze
- Roboty budowlane

- Roboty montazowe

- Roboty wykonhczeniowe

- Instalacje sanitarne

- Instalacje elektryczne

- Przytgcza

1.3. Teren inwestycji.

Teren budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Klebarku Wielkim, dz. nr 347/2, obreb Klebark
Wielki, gmina Purda, powiat Olsztynski

- dziatka zagospodarowana

1.4. Organizacja robot.
- przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami
prowadzenia robét budowlanych. Zamawiajgcy udostepni na zasadach ogoéinie
obowigzujgcych pomieszczenia dla pracownikow Wykonawcy oraz umozliwi korzystanie dla
celéw budowy z instalacji sieci wod-kan i energii elektryczne;.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia instalacji i urzgdzen przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru lub wiasciciela obiektu w przypadku ich uszkodzenia w
trakcie realizacji inwestycji.



ST.0 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
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1.6. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i normatywdw z zakresu ochrony
Srodowiska na placu budowy i przylegtego terenu. Powinien on unika¢ podczas robot dziatan
powodujgcych zanieczyszczenie powietrza, wod gruntowych. nadmiernego hatasu itd.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zatrudnionym pracownikom witasciwe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu powinien dostarczy¢ na budowe odpowiednie
wyposazenie przeciwpozarowe, ochronne oraz inne urzgdzenia zapewniajace bezpieczne
wykonywanie pracy.

Plan BIOZ

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BiOZ (plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia) na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".
Plan ten nalezy dotgczy¢ do projektu obejmujgcego przedmiot zamowienia. Plan BiOZ
nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.
U. Nr 120 pdz. 1126, 06.02.2003 Dz. U. Nr 47 p6z. 401 26.09.1997 Dz. U. Nr 169 p6z. 1650
(Minister Pracy i Polityki Socjalnej)

1.8. Materiatly. Wtasciwosci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych majg by¢ stosowane materiaty wykazane w projekcie,
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca powinien przedstawic inspektorowi nadzoru w uzgodnionym terminie okreslone
prawem certyfikaty materiatéw. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i
zainstalowane urzgdzenia odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 Prawa
Budowlanego. Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow
na placu budowy, zapewni ich wtasciwe oznakowanie i udostepni do kontroli inspektorowi
nadzoru. Materiaty, ktore nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru nalezy usunagé z placu
budowy.

1.9. Sprzet budowlany (maszyny, przyrzady i urzagdzenia).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc robdt. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdéw dopuszczajacych sprzet do uzytkowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

1.10. Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos$¢ transportowanych materiatéw.

1.11. Wiasciwosci wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem przystgpienia do robot jest komisyjne
przekazanie placu budowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, inspektorowi nadzoru
projekt organizacji budowy z zapewnieniem odpowiednich warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, okresleniem sposobu sktadowania materiatow. Wykonawca bedzie na
biezaco usuwat wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot.

1.12. Kontrola jakosci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, stosowanych materiatow i
elementdéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli i mozliwosci sprawdzenia materiatéw.
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Wykonawca przedstawi w uzgodnionym terminie inspektorowi nadzoru "Program
zapewnienia jakosci" z uwzglednieniem danych dotyczacych materiatow i sprzetu,
kwalifikacji pracownikéw. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami norm. Informacje o wynikach badan i pomiaréw beda przekazywane
inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich
czynnosci kontrolnych wykonania robot oraz uzycia materiatow.

Dokumentacja budowy obejmuje:

- Informacje o zgtoszeniu rob6t wraz z zatgczonym projektem budowlano-wykonawczym
- Dziennik budowy

- Ksiega obmiaru

- Protokoty odbioréw

- Protokoty koniecznosci

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Atesty,
Deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organow.

1.13. Obmiar robot.

Obmiar robot okresla taktyczny zakres rob6t wykonanych zgodnie z Dokumentacija
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego z podaniem
terminu i zakresu rob6t. Wyniki wpisywane beda w ksiedze obmiardéw. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna dla udokumentowania wszelkich wykonanych robét. Odbioru wykonanych robét
dokonuje kierownik budowy.

Zastosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy winne by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

1.14. Odbiory rob6t budowlanych.

Odbiory robét budowlanych odbywajg sie w nastepujacych etapach:
- Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- Odbiér czesciowy

- Odbioér koncowy

- Odbio6r pogwarancyjny

Odbiér rob6t zanikajgcych ulegajacych zakryciu.

Odbioru tych rob6t dokonuje Zamawiajacy po ich zgtoszeniu przez Wykonawce za pomocg
wpisu do Dziennika Budowy. Obmiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zawartg umows.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu o dokonane
pomiary w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST.

Odbiér czesciowy robot

Odbidr ten polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje Zamawiajacy .

Odbioér koncowy robot
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgtasza
Zamawiajgcemu zakonczenie robot i gotowosé do dokonania odbioru koncowego.

Odbioér koncowy przeprowadza sie w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy.
Komisja ta dokonuje oceny jakosci robét i jej zgodnosci z dokumentacija projektowa

Podczas odbioru koricowego komisja weryfikuje realizacje ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. W przypadku niewykonania robét
poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja moze podjaé decyzje przerwania odbioru i
ustali¢ jego nowy termin.

Odbidér pogwarancyjny.

Odbidr ten polega na ocenie wykonanych robét zaistniatych w czasie trwania gwarancji.
Odbiér pogwarancyjny dokonuje sie przez wizje obiektu z uwzglednieniem zasad
obowigzujgcych przy odbiorze kohcowym robét.

1.15. Dokumenty odbioru korncowego.

Zamawiajgcy ustala wzér protokotu odbioru koncowego, ktéry stanowi podstawowy
dokument dla dokonania czynnos$ci odbioru korncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do odbioru korncowego nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- Technologie prowadzenia robot

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatow

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza nastepny termin
odbioru koncowego. Komisja ustala réwniez terminy wykonania rob6t poprawkowych i
uzupetniajgcych zestawionych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1.16. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca. Warto$c¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.SST, w
dokumentacji projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach.

- Ceny ryczattowe rob6t beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wartos¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zgdania dodatkowej zaptaty .

1.17. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. p6z. 414 z p6zn. zm. z 27
marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10majapoz.718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74. p6z. 676).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, p6z. 1555).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie wykazu wyroboéw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. p6z. 637).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. nr 107. péz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr8. p6z. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U.nr 1113, p6z. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003
r., poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 121, poz.1138).
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SST.1 Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
roboty rozbiorkowe

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych zwigzanych z przebudowg oraz rozbudowg budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Klebarku Wielkim.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST.

» Rozebranie pokrycia dachowego z blachy wraz z obrébkami

* Rozebranie rynien i rur spustowych

» Rozebranie konstrukcji wiezby dachowej

» Rozebranie scian i kominoéw

»  Wykucie z muru oscieznic stalowych, kratek wentylacyjnych i podokiennikow
Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robo6t zwigzanych z rozbidérkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robo6t oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.2. MATERIALY.

Nie wystepuja.

1.3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- mtotami wyburzeniowymi,
- mtotami kujgcymi,
- odkurzaczem przemystowym,
- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,
- drobnym sprzetem pomocniczym.

1.4. TRANSPORT.

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w wymaganiach ogoélnych ST.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty sSrodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

1.5.  WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
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Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.

- teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elekiryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 1.5 .
Roboty podlegajg odbiorowi.

1.7. OBMIAR ROBOT.

Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robét.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robét z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru robdt
zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Z odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokot
zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych prac i dotgczyé do dokumentacji budowy.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych ST.

Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
* wyznaczenie zakresu prac,
» oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
przeprowadzenie demontazu,
rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do kontenerow,
selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:
» zatadunek odpadéw,
zabezpieczenie tadunku,
* przewo6z odpaddéw do miejsca utylizaciji,
» utylizacje odpaddw.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z
pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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SST.1l Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
konstrukcje betonowe i zelbetowe
1.1. WSTEP

Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych.

Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czesci
opracowania Szczegétowe Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana skrotem SST.

Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty budowlano-montazowe.
* budowa faw fundamentowych
* budowa wiencow zelbetowych
* montaz nadprozy prefabrykowanych
» budowa podestow i biegow schoddw zelbetowych
* budowa $cian kolankowych zelbetowych

Roboty towarzyszace
e montaz i demontaz szalunkéw
* montaz i demontaz rusztowan
» pielegnacja betonu

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy
rozpatrywa¢ tacznie z opisem technicznym zawartym w projekcie budowlanym.
Wszystkie prace niezbedne do wykonania i odbioru robét nieujete w SST zostaty
przedstawione w czesci Ogdlnej, ktére obowigzujg przy wykonywaniu poszczegoinych
robot ujetych w SST.

Podstawa opracowania

- Woytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatbw budowlanych, zawarte w
materiatach informacyjnych producentéw i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru
rob6t budowlano -montazowych i wykohczeniowych (wykazy zawarto na koncu
kazdej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej)

1.2. MATERIALY

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1 i PN-B-0625. Skiad
mieszanki betonowej powinien by¢ taki, by przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki. Za prawidtowy sktad mieszanki betonowej odpowiada Wykonawca.

Cement

Do stosowania zalecany jest cement portlandzki marki 25 i 35. Do wykonania wszystkich
rob6t budowlanych nalezy uzy¢ cementu tej samej marki bez dodatkéw mineralnych.
Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2.
Niedopuszczalna jest obecnos¢ w cemencie ziaren o twardosci uniemozliwiajgcej ich
skruszenie w palcach w ilosci wiekszej niz 20%. Cement nalezy przechowywac¢ w warunkach
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zgodnych z wymaganiami normowymi. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatéw
zamiennych.

Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo

Kruszywo powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo dobrane wg
ciagtej krzywej przesiewu, czyste, bez zanieczyszczen organicznych, czesci kruchych,
uwarstwionych lub pylacych, gipsu lub rozpuszczalnych siarczanéw, pirytéw, pirytéw
glinopodobnych, glin i itbw wg PN-EN 12620. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno byé w catosci doktadnie przeptukane. Zawartosé
siarczandéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

Kruszywo grube (2-96mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15%
ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci). Maksymalne
ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63mm. Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063mm nie powinny przekracza¢ 2%. Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie
powinien przekracza¢ 5%

Domieszki

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkow i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametré4w oraz pozostatych
wymagan przez betonu w ktorych zastosowano domieszke.

Zbrojenie

» Zebrowane prety zbrojeniowe A-IIIN RB500. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-
82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.
» prety gtadkie A-0 St0S
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki.
Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Ewentualne materialy uzyskane np. z rozbiorki
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiér materiatéw
z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

1.3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych rob6t i przepiséw BIOZ
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zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacja.

1.4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane niepowodujgce segregacji sktadnikbw betonu,. Beton powinien by¢
dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy
uzyciu samochoddw-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz
opdzniajgcy wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji
wytwdrcy betonu i inspektora nadzoru.

Prety zbrojeniowe nalezy przewozi¢ przyczepg Ilub dtuzycg do transportu stali
zabezpieczajgc przewozony materiat przed odksztatceniami i zanieczyszczeniem.

PLYTY STROPOWE ZERANSKIE

Plyty stropowe wielokanatowe produkowane sg w wytwérniach prefabrykatow. W ptytach sa
kanaty o przekroju kotowym ©19,4 cm. Szerokosci ptyt, wynoszace 89, 119 i 149 cm,
dostosowane sg do wielkosci modularnych 90, 120, i 150 cm. Ptyty wykonuje sie z
wibrowanego betonu B20 wg Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Grubos$c¢ konstrukcyjna ptyty 24 cm i 27 cm.
1.5. WYKONANIE ROBOT

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Wykonanie stropu prefabrykowanego z ptyt zeranskich

Podstawowym warunkiem sprawnego przebiegu montazu jest dobér wtasciwego zurawia
montazowego. Parametry zurawia powinny spetnia¢ m.in. nastepujgce warunki:

» Udzwig zurawia przy wymaganym zasiegu powinien przekraczaé min. 6% najciezszego
montowanego elementu;

» Wysieg zurawia powinien by¢é wiekszy co najmniej 20cm od maksymalnej odlegtosci
montazowej, mierzonej od osi obrotu do $rodka ciezkosci najdalej wbudowywanego
prefabrykatu;

» Maksymalna wysoko$¢ wzniesienia haka okreslona w charakterystyce zurawia powinna
by¢ wieksza co najmniej o 6,0m od potrzebnej wysokosci uzytkowej mierzonej od
powierzchni podtoza na ktérym stoi zuraw, do spodu najwyzej montowanego elementu

» Kabina powinna umozliwia¢ operatorowi bezposrednig obserwacje prac montazowych,
gdyz eliminuje to koniecznos¢ angazowania oddzielnego sygnalisty do zespotu
montazowego

W fazie montazowej zaleca sie opieranie ptyt na podporach montazowych tzw. rygach. W
przypadku opierania ptyt na warstwie zaprawy cementowej rygi powinny by¢ wyzsze od $cian
o max. 20mm. Powinny by¢ one odpowiednio usztywnione i spoziomowane oraz ustawione
przy $cianach w odlegtosci nie wiekszej niz 250mm od nich. Jezeli ptyty bedg opierane na
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podlewce betonowej wysoko$¢ ryg nalezy odpowiednio dostosowac. Proponuje sie
stosowanie ryg w $rodku rozpietosci stropu dla wyrdéwnania strzatek ugiecia ptyt, w
przypadku zastosowania ptyt stropowych o dtugosciach przekraczajacych 4,20m. Piyty
stropowe nalezy uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej marki M5 utozonej nieco wyzej
niz poziom ryg.

Alternatywnie zamiast podp6r srodkowych mozna stosowaé inne, wyprébowane przez
wykonawcow, metody wyréwnywania ugie¢ jak np. $ciggéw spinajgcych sasiednie ptyty.
Montaz ptyt stropowych nalezy rozpoczg¢ od utozenia pierwszej ptyty na skraju pola
montazowego. W tym celu brygadzista oraz monter znajdujacy sie na stanowisku montazu
ustawiajg przy scianach podporowych na stropie nizszej kondygnacji, drabinki przestawne,
wolnostojace, na ktére wchodzg z wiadrami napetnionymi zaprawg cementowa. Z drabinek
tych nalezy roztozy¢ zaprawe na $ciany za pomocg topatek i spoziomowaé jg. Nastepnie
montazysci przyjmujg z drabin i naprowadzajg pierwszg ptyte naroznikowa. Obaj monterzy
wchodzg z drabin na utozona ptyte i odczepiajg haki lin zawiesia. Jeden z montazystow
montuje barierke ochronng, po czym obaj przygotowujg miejsce oraz uktadajg zaprawe pod
kolejng ptyte stropowa. Po wykonaniu tych czynnosci obaj monterzy przyjmujg i
naprowadzajg kolejna ptyte stropowa. Czynnosci te powtarzajg sie do momentu pokrycia
prefabrykatami catego pola montazowego. Nastepnie montazysci przenoszg drabiny na
sasiednie pole montazowe i wykonujg czynnosci omoéwione powyzej.

Do obowigzkéw montazysty znajdujacego sie na miejscu sktadowania prefabrykatéw nalezy:
» Wizualne sprawdzenie jakosci elementéw;

» Zaczepianie ptyt do zawiesi zurawia;

» Zmoczenie wodg krawedzi prefabrykatow;

* Przygotowanie i zatozenie krazkéw deklujacych;

» Czuwanie nad bezpieczenstwem w zasiegu pracy zurawia.

Po utozeniu ptyt na poszczegdlnych polach montazowych nalezy utozy¢ podtuzne zbrojenie
biegngce wzdtuz krawedzi bocznych prefabrykatéw. Prety wiencéw biegngce réwnolegle do
czét pityty stropowych nalezy przewlec przez petle czotowe. Ponadto nalezy utozyc
dodatkowe prety zbrojenia gérnego w stykach pomiedzy prefabrykatami zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi stropu. Po odebraniu przez uprawniong osobe prawidtowo utozonych ptyt
prefabrykowanych oraz zbrojenia mozna przystgpi¢ do zabetonowania wiencow oraz
podtuznych stykéw pomiedzy prefabrykatami. Przed betonowaniem powierzchnie stykéw
nalezy oczyscic¢ i nawilzy¢ wodg na minimum 2 godziny przed rozpoczeciem betonowania.
Szczego6Ing uwage nalezy zwréci¢ na wtasciwe wypetnienie stykow podtuznych w miejscach,
w ktorych znajdujg sie dodatkowe prety zbrojenia gérnego. Do wypetnienia stykdéw nalezy
stosowac beton minimum klasy B25 o stosunku w/c=0,6, o zawartosci cementu 320kg/m3
Podpory montazowe mozna usung¢ po uzyskaniu przez beton w wiencach i spoinach
wytrzymatosci minimum 20,0 MPa. Ostatnim etapem wykonczenia powierzchni dolnej stropu
jest jej otynkowanie. Przyktadowo moze to by¢ jeden z dwoch wariantéw: ¢ tynk cementowo-
wapienny grubosci 20mm z ewentualng gtadzig gipsowsg ¢ tynk gipsowy grubosci ok. 10mm
w przypadku gtadkiej i réwnej dolnej powierzchni stropu. Proponuje sie stosowanie w
miejscach potgczen ptyt dodatkowych rozwigzarn minimalizujgcych zarysowanie styku.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia fundamentow, wiehcow i scian budowli nalezy wykonywaé bezposrednio w
deskowaniu wg. okreslonego w projekcie rozstawu pretow.

Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdw
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci scian pionowych otrzymuje sie konieczne otulenie za pomoca podktadek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkfadki dystansowe
typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru..

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
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W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny byé potagczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o srednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm.

Betonowanie
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz
zbrojenia i zapewnienia wtasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim podktadkom
dystansowym.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0.5m. Dobdr metody
zageszczenia jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. Sposéb zageszczania masy betonowej przy pomocy
wibratoréw wgtebnych, ktére nalezy zanurzy¢é 10-15cm w warstwie uprzednio utozonej,
pionowo w odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng betonu ukfadac¢ przed rozpoczeciem
wigzania warstwy nizszej, usuwajgc wode z powierzchni warstwy nizszej.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢
gtadkg powierzchnig betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej
zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw powlekac¢ srodkami
antyadhezyjnymi, dzieki ktérym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia sie i
zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo
wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.

Catkowita rozbiérka szalunkéw i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu, lecz nie wczesniej niz po 28 dniach.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
» Szalunkéw
» Zbrojenia
» Cementu i kruszyw do betonu
* Receptury betonu
» Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
» Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
» Doktadnosci prac wykonczeniowych
» Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot z projektem i przepisami BIOZ.
Roboty podlegajg odbiorowi.
1.7.  OBMIAR ROBOT

Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robét.

1.8. ODBIOR ROBOT

Odbior rob6t polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz jakosci wykonania robét.
Podstawg pfatnosci jest wykonanie poszczegdlnych pozycji zawartych w przedstawionym
przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogoinych ST.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odbyé¢ po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokdtem wykonania.
Elementem kontroli jakosci wykonania robét towarzyszacych sg odbiory techniczne

czesciowe.

1.10.
O

OoOooOoooooogoad

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr

47, poz. 401);

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
Instrukcje producenta zastosowanych materiatow
Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatow
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SST.lll Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
— roboty murarskie

1.1. WSTEP

Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot
murowych w budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Klebarku Wielkim.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czesci
opracowania Szczegétowe Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana skrotem SST.

Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wybudowanie $cian nosnych, dziatowych
oraz kominéw.

Podstawa opracowania

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatbw budowlanych, zawarte w
materiatach informacyjnych producentéw i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru rob6t
budowlano -montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej
Szczegobtowej Specyfikaciji Technicznej)

1.2. MATERIALY

Grubos$¢ murdw nalezy odczyta¢ z dokumentacji projektowe;.
Elementy murowe wykonane z cegty piaskowo-wapiennej klasy 20 gr. 24 cm

Silka E24 klasy 20 (lub rownowazny)
szerokosé 240 mm
dtugosé 333 mm
wysokos¢ 199 mm
wytrzymato$é na Sciskanie | 20 N/mm?*
gorna granica gestosci 1600 kg/m®
wspotczynnik przewodzenia | 0,55 W/[mK]
ciepta A
opor cieplny R 0,44 m°K/W
wspotczynnik przenikania 1,65 W/(m°K)
ciepta U
minimalna odpornosc¢ REI 240/ El 240
ogniowa

Elementy murowe ($ciany dziatowe) wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm

Charakterystyki zasadnicze Witasciwosci uzytkowe

Wymiary i odchytki wymiarowe Wymiary [mm] Odchyiki [mm]
Diugosé 590 +1,5
Szerokos¢ 80 *1,5
Wysokos$c¢ 240 +1,0
Ptaskos¢ powierzchni wspornych <1,0
Roéwnolegtos¢ powierzchni wspornych <10
Kategoria odchytek wymiaréw TLMB

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie Kategoria elementu | |

murowego
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Srednia wytrzymato$¢ na | 3,0 N/mm?
$ciskanie
Stabilnos¢ wymiarowa 0,20 mm/m
Rozszerzalnos¢/skurcz pod wptywem wilgoci
Wytrzymato$é spoiny na $cinanie (warto$é ustalona wg PN-EN | 0,30 N/mm?
998-2:2016 zat. C)
Wytrzymatosé Wytrzymato$é  spoiny na  zginanie  w | 0,105 N/mm?
spoiny ptaszczyznie rownolegtej do spoin wspornych
wykonanej z | Wytrzymato$¢  spoiny na  zginanie  w | 0,105 N/mm?
zaprawy do | ptaszczyznie prostopadtej do spoin wspornych,
cienkich spoin spoiny czotowe wypetnione zaprawa.
Reakcja na ogien Euroklasa A1
Absorpcja wody NPD
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10
(wartos¢ ustalona wg PN-EN 1745:2012)
Izolacyjno$é od dzwiekéw powietrznych 575 (+25) kg/m®
- gestos¢ brutto w stanie suchym
- ksztatt i budowa
Wspétczynnik przewodzenia ciepta (Aoary, S1 (P=90%)) 0,160 W/Mk
Trwatos¢ (odpornosé na zamrazanie/odmrazanie, 15 cykli) Wyréb
mrozoodporny
Substancje niebezpieczne brak

Zaprawa cementowo-wapienna klasy M5

Sklad: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatkow mineralnych i

domieszek.

Gestos¢ nasypowa

ok. 1,5 kg/dm®

Wiasciwa ilos¢ wody

od 3,5 do 4 dm?¥/25 kg
ok. 0,15 dm?/kg

Czas zuzycia ok. 2 godz.
Wytrzymato$c¢ na Sciskanie = 5,0 MPa
Poczatkowa wytrzymatos¢ na scinanie* > 0,15 MPa

Wydajnos¢

ok. 13 dm® z 25 kg
ok. 0,52 dm®z 1 kg

Zuzycie przy spoinie 10 mm w zaleznosci od grubosci muru, dla:

Y2 cegly petnej (12 cm)** ok. 40 kg/m?

1 cegty petnej (25 cm)** ok. 100 kg/m®
Zawartos¢ chlorkow <0,1%Cl
Reakcja na ogien klasa A1
Absorbcja wody < 0,3 kg/(m*xmin®?)
Wspotczynnik przepuszczalnosci 15/35
pary wodnej, u*

Trwatosc mrozoodporna

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
Ewentualne materialty uzyskane np. z
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiér materiatow
z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do

akceptacje Inspektora Nadzoru.

dziennika budowy.

rozbioérki



SST. Ill Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ROBOTY MURARSKIE

1.3. SPRZET

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowa¢ podane nizej narzedzia
i akcesoria
* Gilotyna - do przycinania blokéw do zgdanego wymiaru,
» Pita stotfowa — do ciecia blokéw sposobem mechanicznym,
* Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci
blokéw: 24 lub 18 cm,
» Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szerokos¢ dostosowana do grubosci blokdw:
24,18, 15, 12 lub 8 cm,
+ Kotwa do muréw szczelinowych PK 31 — do tgczenia warstwy konstrukcyjnej z
warstwg elewacyjna,
* tacznik do $cian LP30 — do taczenia scian wykonanych w systemie SILKA (narozniki
$cian, sciany zewnetrzne ze scianami dziatowymi)

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

1.4. TRANSPORT

Bloki silikatowe dostarcza¢é budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w folie. Palety moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach na
rownym i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilnos¢. Palety moga by¢ roztadowywane
przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie. W
transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczac
najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych
rodzajow wyrobow.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

1.5.  WYKONANIE ROBOT

Prace murarskie z blokéw silikatowych powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajgce
sie z trzech oséb, z ktérych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i
poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest
brygada piecioosobowa, w ktérej po dwoch murarzy pracuje na réznych scianach, natomiast
pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem blokéw i przygotowywaniem zaprawy. Na
duzych budowach duzym utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do ciecia blokow. W
takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. Zaprawa
dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby
przygotowac¢ zaprawe do uzytku zawartos¢ worka wsypuje sie do pojemnika z wodg, w
proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta
zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W przypadku wykonywania prac murarskich w
temperaturach nizszych niz +50C nalezy postepowa¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w
podrozdziale 5.5.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje sie
najwyzszy naroznik budynku. Roznica w wysokosci poszczegélnych naroznikow nie moze
by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych réznic podtoze musi zosta¢
wyréwnane. Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji
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tak dobranej, aby bloki nie osiadly pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od
ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian. Pierwszg warstwe muruje sie z
blokéw lub z blokdéw wyréwnawczych 0 o szerokosci dobranej do szerokosci sciany. Dtugos¢
scian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokéw. Bloki poziomuje sie do bloku
ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw kontroluje sie
przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje miotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw
w naroznikach budynku rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.
Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe nanosi sie réwniez na dociete czoto
bloku, ktére bedzie dostawione do wmurowanego wczesniej. Do uktadania kolejnych warstw
muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po okoto 1 do 2 godzin od
utozenia pierwszej warstwy.

Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia
sie bloki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie
jest wskazane murowanie samych naroznikébw budynku tzw. Ich ,wycigganie”, lecz
systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich scian konstrukcyjnych. Zaprawe
naktada sie na powierzchnie blokéw za pomoca dozownika lub kielni o szerokosci réwnej
szerokosci blokow. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej
grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszag
niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury wznoszone w systemie
pioro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych. Wystepujg jednak
miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych piéro i wpust
nie fgczg sie z soba:

* naroza scian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem taczy sie z powierzchnig

boczng bloku,

» spoiny blokéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia Sciany.
W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg
mijac sie doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiaja
znaczniki kanatow na bocznych powierzchniach blokéw. W murach, gdzie nie zachodzi
potrzeba wykorzystania kanatow elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw muru
spoiny pionowe w poszczego6lnych warstwach muszg mijac sie o co najmniej 80 mm.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 1.6.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robét zanikajgcych stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru lub
wpisOw do dziennika budowy.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

1.7.  OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.

1.8. ODBIOR ROBOT

Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogoinych ST.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odbyé¢ po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokdétem wykonania.
Elementem kontroli jakosci wykonania robét towarzyszacych sg odbiory techniczne

czesciowe.
1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401);

0 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

[0 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

0 PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania. Ocena
zgodnosci.

0 PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

[0 PN-86/B-30020 Wapno.

O PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betondéw, zaprawy i zaczyndéw. Definicje i
wymagania.

[0 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

0 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

0 PN-B-30041:1997 Gips budowlany.

O PN-B-12066;1988 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

O PN EN 998-2:2004 (zaprawa cienkoscienna)

[0 PN-B-30042:1997 (klej gipsowy, gips szpachlowy)

[0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

O Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

OO0 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci zastosowanych materiatéw
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SST. IV Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
— dach

1.1. WSTEP

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot
zwigzanych z wykonaniem wiezby dachowej w budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Klebarku Wielkim.

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czesci
opracowania Szczegétowe Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana skrétem SST.

Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wybudowaniu wiezby dachowej,
wykonania deskowania i otacenia potaci dachowe;j.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz innymi
dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru,
protokoty odbioru robét czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
Srodkami grzybo- i owadobojczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami
potaciowymi poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrtat,

7) wykonanie tacenia potaci dachowej,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukeji wiezby dachowe.

Podstawa opracowania

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatbw budowlanych, zawarte w
materiatach informacyjnych producentoéw i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano -montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej
Szczegotowej Specyfikacii Technicznej)

1.2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg skiadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.
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Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Ewentualne materialy uzyskane np. z rozbiorki
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiér materiatow
z ewentualnymi

zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

DREWNO

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-
82/D-09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza
niz: a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu. Tarcica powinna by¢ przed
uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021.

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi,
$rub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-
B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopodobnych przed Kkorozjg
biologiczng powinny by¢é zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami
ogolnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatbw drewnopodobnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopodobnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie widknina poliestrowa z poszyciem z
otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odpornos¢ na rozerwanie powinna zapewnic
maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu po otaceniu dachu. Duza odpornos¢ na
rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne rozwijanie z rolki.

1.3. SPRZET

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie
nastepujagcego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub
pojemniki ze S$rodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka,
elektrowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

1.4. TRANSPORT

Materiaty niezbedne do wykonania rob6t dowiezé na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w
spos6b okreslony przez producenta, w sposob ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
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wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu
robo6t. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatdw nalewy
prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkdéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos¢ robét. Do roztadunku mozna uzywac
wbzkow  widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych sSrodkéw bezpieczenstwa zgodnie z
warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych,
taczek. Transport pionowy za pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

1.5. WYKONANIE ROBOT

* Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodnie z dokumentacja techniczng.

* Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy
stosowac¢ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze
sklejki lub z ptyt twardych ptyt pilSniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ £ 1mm. Doktadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie
sprawdzac okresowo za pomoca tasmy stalowe;.

» Diugos¢ elementédw wykonanych wedtug wzornikow nie powinna rozni¢ sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

» Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncédw elementow podczas montazu, dtugosci
powinny by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrébki koncéw elementow.

Deskowanie

1. Na deskowanie nalezy stosowac deski Il klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia
albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie
mniejszej niz 26mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym
rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o grubosci 19 lub 22mm. Szerokos¢ desek nie powinny
by¢ wieksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory po sekach o $rednicy wiekszej
niz 20mm.

2. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami
grzybobdjczymi, utozone prawg strong (dordzeniowg) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi
dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci
desek. Czotfa desek powinny styka¢ sie na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami
gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez ofliséw.

3. Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub
na przylge. Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogg wynosic¢ nie
wiecej niz 5¢cm, a z blachy cynkowej nie wiecej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowg w tuske
lub w karo deskowanie powinno by¢ szczelne (tgczenie desek na styk).

4. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za
kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje
(kozubki, tj. deskowania utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza
komin. Deski odbojéw, koszy, okapdw, latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.

tacenie potaci dachowych

1. taty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz
38x50mm.

2. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym
40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5
raza wieksza niz grubosc faty.
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3. Styki tat powinny znajdowac¢ sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek
nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu
powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od tat podktadu o grubos$¢ dachowki.
Rozstaw fat pod pokrycia dachowka powinien by¢ zgodny z podanym przez producenta.

1.6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 1.6.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze rob6t zanikajgcych stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow odbioru lub
wpisow do dziennika budowy.

1.7.

OBMIAR ROBOT

Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robét.

1.8.

ODBIOR ROBOT

Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.

1.9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogoinych ST.

Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odby¢ po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokdétem wykonania.
Elementem kontroli jakosci wykonania robo6t towarzyszgcych sg odbiory techniczne

czesciowe.
1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401);

[0 PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

O PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

0 PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do
norm dotyczgcych sortowania wytrzymato$ciowego metodg wizualng

O PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy
sortowanej wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

[0 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

0 PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

0 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i
projektowanie

[0 PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i
projektowanie

0 PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania

[0 PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikbw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

[0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

O Instrukcje producenta zastosowanych materiatéw

OO0 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatéw
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SST. V Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
— izolacje

1.1.  PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji w budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Klebarku Wielkime.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie izolaciji.

Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.2. MATERIALY.

Dla zastosowanych materiatbw izolacyjnych sg wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyska¢ aprobate
Inwestora.

« pionowa taw, scian fundamentowych i $cian piwnicznych — warstwa gruntujgca oraz
izolacja cienkowarstwowa, od zewnatrz papa termozgrzewalna.

» Pozioma faw i $cian fundamentowych — papa termozgrzewalna. Posadzka na gruncie
— 2x folia budowlana zbrojona gr. 0,2 mm.

* Hydroizolacja dachu — papa termozgrzewalna gr. 0,52cm z wkifadkg 250 gr na
wtdkninie poliestrowej lub membrana dachowa PVC gr. 1,5mm na warstwie
oddzielajacej z fizeliny budowlanej.

*+ Wetna mineralna elewacji zabezpieczona warstwg wiatroizolacji w postaci folii
budowlanej
paro przepuszczalnej.

* Na czesci tarasowej papa termozgrzewalna pokryta ptytami z gresu lub granitu na
podktadkach dystansowych.

Przy zastosowaniu izolacji nalezy stosowa¢ kompletny system podany przez producenta
danego materiatu.

Inwestor wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dachu mialy zapewniong trwatosé
nie mniejszg niz 50 lat.

Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny
zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne
powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

1.3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
srodowisko wykonywanych rob6t. Rodzaje uzywanego sprzetu pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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1.4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogoinych ST.
Do transportu materiatéw nalezy uzywaé srodkow transportowych odpowiadajacych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na
podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w
dwoch warstwach tak, aby tworzyty zwarta cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowa¢ w
pozycji lezgcej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwosciag
toczenia i ocierania sie.

Beczki te mozna przy przetadunku przetacza¢, lecz w sposdb bardzo ostrozny celem
unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow. Rolki nalezy
ustawia¢ w stosy w pozyciji stojgcej w jednej warstwie.

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w
pozycji stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdéceniem sie i
uszkodzeniem.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

Przygotowanie powierzchni podtoza pod izolacje przeciwwodne
+ wypetnienie ubytkédw i wyrdwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie narozy:
« przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

+ podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu
itp.
« podkiad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

Podczas tej fazy budowy woda nie moze dosta¢ sie pomiedzy podtoze a powloke
gruntowg. Luzne fragmenty podtoza nalezy usungé. Wyprawy tynkarskie powinny
by¢ zatarte na ostro, nie mogg by¢ wygtadzane, ponadto musza by¢ stwardniate.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w
temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy
gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczaé
nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak,
aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
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Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 ,
emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01 oraz s$rodkami systemowymi. Podtoze
powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajagce nan obcigzenia. Powierzchnia podkifadu pod izolacje przyklejane lub
izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien,
wypuktosci oraz peknieé, czysta, odtiuszczona i odpylona. Naroza powierzchni
izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym ni_ 3 cm lub
zfazowane pod katem 45° na szerokos$¢ i wysokos$¢ co najmniej 5 cm od
krawedzi. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap lub
innych materiatdw przyklejanych do podkfadu powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym Ilub emulsjg asfaltowa. Powtoki bitumiczne nalezy
nakfada¢ pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak aby kazda warstwa stanowita
jednolitg ciagtq powtoke przylegajacq do powierzchni podktadu.

Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na
powierzchnie pionowe i ukos$ne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o
szerokosci 15 cm. Pofaczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metoda
zgrzewania. Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementéow kotwigcych przy
pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona
przebi¢ i otworéw. Warstwe humusu nalezy zdjac z powierzchni catego pasa robot
ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W
szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:
» sprawdzenie rozstawu, jakosci potgczen, rozmierzeniu uchwytéw, zlokalizowaniu
ewentualnych dziur i pekniec¢, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien,
» sprawdzenie prostoliniowosci rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzeniu
sposobu zamocowania, lokalizacji rys i pekniec,
* rynny i rury spustowe sprawdza sie rowniez pod katem wystepowania przeciekdéw
oraz czy woda sptywajgc z ptaszczyzny dachu nie przelewa sie nad rynng

1.7.  OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robo6t z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru robot
zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:
* przygotowanie powierzchni do gruntowania
» zagruntowanie powierzchni
* pofozenie kazdej warstwy izolaciji
» ciggtos¢ warstw

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajgcy jakosciowa ocene wykonanych
elementow i dotaczy¢ do dokumentacji budowy.
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1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych ST.
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odbyé po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokdétem wykonania.
Elementem kontroli jakosci wykonania robét towarzyszacych sg odbiory techniczne
czesciowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);

* Dz.U. 2 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

* Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

* Aprobaty techniczne
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SST.VI Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
— roboty tynkarsko-malarskie

1.1.  PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszelkich
robdt tynkarskich, malarskich i oktadzin z ptyt GK.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem tynkéw, gruntowaniem i malowaniem $cian i sufitow w budynku oraz
wykonywania okfadzin z ptyt GK.

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét tynkarskich sa:

» Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

» Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o
Srednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich piasek srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm

» Gips szpachlowy powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowe;j i
spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

- Woytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) —
nie mniej niz 5 MPa

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%

- Poczatek wigzania po 30-60 min.

- lloé¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata —
nie wiecej niz 0,5 g

- Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywac¢ odchyleh od
wymagan normy

» Woda zarobowa, ktéra powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

» Podktadowa masa tynkarska

» Siatka z wibkna szklanego

» Sucha mieszanka tynkarska mineralna

* Akrylowy tynk dekoracyjny

Przechowywanie

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byc¢



SST. VI Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ROBOTY TYNKARSKO-MALARSKIE

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone w
workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie
powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, ukfadanych na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Cement
i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych,
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farb nalezy stosowac:

» wode do farb wapiennych,
 terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,
* inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb.

Rozcienczalniki powinny mie¢ cechy techniczne zgodnie z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona
wodg w stosunku 1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskie;.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3+5%.

Farby

Farby budowlane gotowe - przyjeto kolor biaty jako bazowy — kolorystyka wybranych
pomieszczen po ustaleniu z inwestorem na etapie budowy.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +50C.

Wymagania dla farb:
* lepkos¢ umowna min.60,
* gestos¢ max. 1,6 g/cm3,
» zawartosc¢ substancji lotnych w % masy max. 45%,
* roztarcie pigmentow max. 90 m,
» czas schniecia powtoki w temp. 200C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia max. 2 godz.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
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1.3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych rob6t. Rodzaje uzywanego sprzetu pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisbw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

1.4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Do transportu materiatéw nalezy uzywaé srodkow transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

Tynki cementowo-wapienne

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0 °C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych. Zaleca sie chronié
Swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢
w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Gtladzie gipsowe

» Gtadzi gipsowych nie nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé
wzgledna powietrza jest wieksza niz 75%.

» Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadac
wymaganiom aktualnej normy panstwowe;.

» Technologia wykonania mieszanki scisle wg instrukcji producenta.

» Kazdorazowo nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, kitéra moze byé catkowicie
zuzyta do czasu rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30 min.

Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawaé
gipsu; w przypadku, gdy zaczyn twardnieje i nie moze by¢ uzyty do uzycia, nalezy go
usunagé.

* Niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze $Swiezym, ani
przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku nieoczyszczonym ze
stwardniatego juz gipsu.

 Zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktada¢ kielnia na pace stalowg lub
winidurowg, a nastepnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do
podtoza naktadac go na podtoze w kierunku od podtogi do sufitu.

« Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gigb
pomieszczenia. Pomieszczenia, w ktérych zostaty wykonane gtadzie gipsowe,
powinny by¢ dobrze wietrzone, az do catkowitego wyschniecia, temperatura w
pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani nie wyzsza niz +18°C.

* Niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujgcych wad
i usterek: przeswitow podtoza, rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym lub o
braku zabezpieczenia stali w miejscach kontakiu ze stalg, nie mogag réwniez
wystepowac wypryski i specznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne sg
pekniecia na powierzchni wykonanych gtadzi.
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Malowanie

Do tynkéw zewnetrznych stosowac farby silikonowe na bazie zywicy silikonowe;j.
Do tynkdédw wewnetrznych stosowaé farby akrylowe w ktérych spoiwo stanowig dyspersje
akrylowe W pom. wilgotnych stosowac farby lateksowe.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Powtoki
z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodnie ze wzorcem,
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegdblne warstwy stosowacé farby w réznym odcieniu.
Wymagania dla powtok:
* wyglad zewnetrzny — barwa powtok powinna by¢ jednolita, a powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla,
* grubos$¢ min.100um,
* przyczepnos¢ do podtoza 1 stopien,
» elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub
odstawania od podtoza,
» twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
» odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowacé uszkodzenia powtoki,
Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotnosé tynkéw nie powinna przekraczac
4% (wg zalecen producenta farby).
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.
Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.
Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.
Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy
mozna naktada¢ po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci
handlowej. Do petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.
Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po
tym czasie nadajg sie do uzytkowania.
Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywaé¢ wodg z dodatkiem detergentéw.
Wykonywanie powtok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach metalowych.
Podstawowg technikg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny).
Dobierajgc sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzig¢é pod uwage nastepujgce
parametry: lepkosé. gestos¢, rodzaj pigmentu i wymagang temperature farby w czasie
naktadania.
Naktadanie nastepnych warstw moze zosta¢ przeprowadzone po catkowitym wyschnieciu
(utwardzeniu) poprzednio wymalowanej powtoki. Nalezy zachowa¢ minimalne czasy
schniecia podawane przez producenta. W przypadku farb chemoutwardzalnych nalezy
zwroci¢ réwniez uwage na maksymalng dopuszczalng przerwe pomiedzy nakfadaniem
kolejnych warstw.
Kazda powtoka powinna by¢ natozona mozliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc nie
pokrytych.

Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 5.3.2.
Mocowanie ptyt za pomocag zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego Elementami wigzgcymi
ptyte (oktadzine) ze Sciang a réwnoczesnie zapewniajgca jej sztywnosé, sa placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego. 5.3.3. Przygotowanie podtoza: — podtoze powinno by¢
twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy, — stare powtoki malarskie: olejne
powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte, — przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze
skropi¢ obficie wodg, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode z plackéw gipsowych,
powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, — dla podtoza nienasigkliwego nalezy
stosowa¢ na placki zaczyn o wiekszej gestosci. 5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach
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gipsowych W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do
obtozenia ma na swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowa¢ przed
rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje sie przez zamocowanie
na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajagcych z szerokosci
zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ Srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu
marek gipsowych i powtdérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystgpi¢ do wtasciwego
przyklejania ptyt.

Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej
zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone nakftada sie placki zaczynu gipsowego w
rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary,
ale nalezy je ukfada¢ gesciej. Grubos¢ naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie
wieksza, niz grubos¢ przygotowanych marek. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi sie i
lekko dociska do Sciany. Nastepnie skorygowaé potozenie ptyty, czyli dosungc jg do krawedzi
juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prostg tate (najlepiej
aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do
doktadnego zlicowania pfaszczyzny montowanej ptyty z wczeéniej zamontowang ptyta.
Mozna tez stosowa¢ metode nakfadania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegélnie w
pomieszczeniach waskich (np. w Kkorytarzach), gdzie nie da sie manewrowaé ptytg z
naniesionym na nig zaczynem. Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie
swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwéch lub trzech
ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspolne regulowanie ich potozenia.

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, o odchytce do
ok. 3 mm/mb, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego.
Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podfogi ptyte naktada sie cienka
warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szeroka stalowg pacg z zebami. Klej
powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego
typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie
w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Przy nierbwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub
przerébek (zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyréwnania
powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm,
odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome
pasy montuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600
mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczaé¢ rowng ptaszczyzne.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

» Sprawdzenie materiatow

» Sprawdzenie podtozy

» Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podfoza

» Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

» Sprawdzenie grubosci tynku

» Sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow

» Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych
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1.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét
oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wg jednostek uzytych w przedmiarze robét.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robot
zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Z odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét
zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych tynkow i dotgczy¢ do dokumentaciji budowy.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogoélnych ST.
Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odby¢ po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokétem wykonania.
Elementem kontroli jakosci wykonania robo6t towarzyszgcych sg odbiory techniczne
czesciowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

* PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

+ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

 PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslania

* PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

* PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1)

* PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

+ PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

* PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

» PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

* Atesty, aprobaty techniczne [ deklaracje zgodnosci.
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SST.VIl Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
— posadzki

1.1.  PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
wraz z wykonczeniem w budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Klebarku Wielkim.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
kt. 1.1.

gakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z

wykonaniem posadzki.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z

rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.2. MATERIALY.

Beton C-25/30 do posadzki zwykty

- Beton C-25/30 musi by¢ wykonany w specjalistycznej wytwérni i dostarczony na budowe
betonowozami o pojemnosci od 6 do 9 m3. —

Do wykonania posadzki przewiduje sie beton z dodatkiem przeciwskurczowego zbrojenia
rozproszonego . Dozowanie zbrojenia wykonaé¢ wg wskazéwek jego producenta.

- Receptura wg ktérej jest sporzadzany beton w wytwérni musi by¢ przedtozona do
akceptacji Inspektora Nadzoru - Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- Wytrzymatos¢ zgodnie z PN , okreslona w Opisie Przedmiotu Zamdwienia - nasigkliwosé
nie wieksza niz 9%

1.3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Sprzet do wykonania przedmiotowych rob6t powinien uzyskaé akceptacje Inspektora.

1.4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Do transportu materiatéw nalezy uzywaé srodkow transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
Gruszkami)

- ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu,, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w
razie awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min — przy temperaturze +150C

- 70 min — przy temperaturze +250C

- 30 min — przy temperaturze +300C

1.5. WYKONANIE ROBOT.

Opis ogolny
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a- Posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, okreslajgcym
grubos¢ posadzki klase betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki

b- Podktad pod posadzke powinien by¢ czysty , jednorodny i nosny

c- W posadzce nalezy wykonac¢ naciecia na szczeliny dylatacyjne:

IZOLACYJINE

- oddzielajgce posadzke od pionowych elementéw budynku

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych sie wymiarach

- w miejscach gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajgce

- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki

PRZECIWSKURCZOWE

- w dostepach nie wigkszych 6,0 m . przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekraczaé: - 36,0 m2 przy posadzkach z betonu zwykiego - 12,0 m2 przy
posadzkach jednowarstwowych

Mniejsze niz podane odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac¢ wszedzie tam
gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem betonu — np. na wolnym powietrzu. Wymiary
dylatacji to 10 x 35 mm wypetnione bitumiczng masa zalewowg Przewiduje sie odtworzenie
istniejgcego uktadu dylatacji oraz wykonanie obwodowej dylatacji z papy izolacyjnej wys. 10
cm przy scianach budynku. Dylatacje wykona¢ w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej dla
zabezpieczenia powierzchni przed ewentualnym spekaniem skurczowym.

d- Przewiduje sie zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym
w wezle do mieszanki betonowej. Dozowanie widkien zbrojenia przeprowadzi¢ scisle wg
wskazdéwek jego producenta na podstawie karty technologicznej. Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia
rozproszonego.

e. temperatura podczas prac powinna wynosi¢ minimum +5°C. posadzki zwigzane z
podktadem powinny by¢ uktadane metodg ,Swieze na swieze”

f. w posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢
1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na scieranie grubosci powyzej 30 — 16
mm.

g. do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne , na podstawie receptury
wytwérni , uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

h. mieszanke betonowg nalezy dokfadnie zagesci¢ a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na
gfadko.

i. wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i
nie powinna by¢ udostepniona do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem posadzek powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

1.7. OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robét.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robo6t z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robot
zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Z odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét
zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych elementow i dotgczyé do dokumentacji budowy.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogoélnych ST.
Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odby¢ po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokdétem wykonania.
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Elementem kontroli jakosci wykonania robo6t towarzyszgcych sg odbiory techniczne
czesciowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Atesty, aprobaty techniczne [ deklaracje zgodnosci.
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SST.VIIl Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
— stolarka okienna i drzwiowa

1.1.  PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace montazu i odbioru montazu
stolarki okiennej i drzwiowej

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
montazem stolarki okiennej i drzwiowej

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.2. MATERIALY.

Okna

Wielkos¢ okien oraz podziaty wewngtrz okienne powinny odpowiada¢ podziatom zgodnie z
rysunkami zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej Wymiary
stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze robdt, sg wymiarami przyblizonymi
mierzonymi w swietle osciezy w stanie wykonczonym. Wykonawca przed przystgpieniem do
wbudowania stolarki zobowigzany jest do wykonania wtasnych pomiaréw na miejscu
budowy.

Okna z PCV,

- profil musi posiada¢ minimum 5 — cio komorowy i wzmocnienia stalowe ocynkowane o
przekroju zamknietym i odpowiedniej nosnosci, - rama okienna w kolorze biatym, minimalna
szerokos¢ ramy 60 mm,

- profile muszg posiadaé skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiedzy ram
okiennych, tak aby unikng¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia. Szpros
miedzyszybowy biaty.

Uszczelki okienne — wykonane ze specjalnego nie starzejgcego sie i zachowujgcego ksztatt
materiatu.

Szkifo okienne: - szyba zespolona, o Ukmax = 1,1 W/m2 K.

Parapety zewnetrzne: - wykonane z blachy powlekanej, o szerokosci 30 cm - zakohczenia
parapetow ogranicznikami z tworzywa sztucznego.

Materiaty pomocnicze
* kotwy
» pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta
* masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia oscieznic okiennych z o$ciezami
* tynk. cem.-wap. kat Il oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gtadzi) do uzupetnienia
osciezy zewnetrznych i wewnetrznych
» farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.
1.3. SPRZET.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi
odpowiadac przyjetej technologii.
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Sprzet do wykonania przedmiotowych robét powinien uzyskac akceptacje Inspektora.

1.4.

TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Do transportu materiatéw nalezy uzywac srodkéw transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

1.5.

WYKONANIE ROBOT.

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowac¢ zasady przedstawione w opisie montazu
producenta okien.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy
zachowac nastepujgce zasady ich prowadzenia:

Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw - szeroko$¢ otworu powinna byé wieksza
o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od
zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W  przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych, ubytkbw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed
przystgpieniem do montazu oscieznic.

Przed montazem - zdjg¢ skrzydta z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby
miedzy murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac¢ oscieznice w murze przy pomocy klinéw. Os$cieznice nalezy
klinowac¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokos$ci moze doprowadzi¢ do
odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne
otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy
pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto oscieznicy. Dopuszczalne
réznice przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm -
na dtugosci powyzej 1 m.

Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W
przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowa¢ do os$cieznicy
przed wiozeniem jej w otwdr okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z
zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na
dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowosc ich funkcjonowania.
Przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy
oscieznicg a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej
tadmy malarskiej. Przy montazu okien lub drzwi o wiekszych gabarytach - stosowaé
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka
montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrobki
osciezy, pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem
wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrzne;.

Po obrobce osciezy - niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajgca tasme z profili.
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Przy kazdym sposobie montazu, zigczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktére miatyby
negatywny wptyw na funkcjonowanie slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod
uwage: - obcigzenia wiasne ; ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp., - obcigzenia ruchowe
; wielkos¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem, - obcigzenia dodatkowe — docisk przy
otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

Montaz parapetow wewnetrznych.

Dtugos¢ podokiennikéw dobrac¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szerokos¢ parapetow
powinna by¢ dobrana tak do poszczegdélnych pomieszczen, aby odstawat od $ciany ok. 5 cm
. W przypadku okien sgsiadujgcych ze sobg na jednej $cianie w poszczeg6lnych
pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiega¢ na tej samej wysokosci i w jednej linii.
Podokienniki powinny byé podsuniete pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej
zamontowanej pod ramg okienng. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masag
silikonowg akrylowa.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: .
» wymiary stolarki okiennej i cze$ci sktadowe
» zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
» prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w
ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu
» doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordéw lub $cian
» prawidtowo$¢ osadzenia parapetéw wewnetrznych
» doktadnosci rob6t wykonczeniowych
» prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajacych.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

1.7.  OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robdt
zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Z odbioru kohcowego nalezy sporzgdzi¢ protokét
zawierajgcy jakosciowg ocene wbudowanych elementéw oraz wykonczenia osciezy i
dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych ST.
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odbyé po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokdétem wykonania.
Elementem kontroli jakosci wykonania robét towarzyszacych sg odbiory techniczne
czesciowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

* PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

* PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

*  PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

 PN-87/B-02151/08 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
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PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatdbw
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Okna i drzwi, wrota i elementy Scienne, metalowe”,
"Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB - 2003 rok.
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SST.IX Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
- instalacje sanitarne

1.1.  PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalaciji
sanitarnych w budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Klebarku Wielkim.

Zakres stosowania ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji CW i ZW, hydrantowej, przytagcza gazowego, instalacji gazowej
wewnetrznej, instalacji C.O.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji sanitarnych.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.2. MATERIALY.

a. Instalacja wodociggowa
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiadaé musza
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z Aprobatg Techniczna.

b. Instalacja gazowa

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne
wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:

* by¢ nowe i nieuzywane;

* by¢ materiatem gatunkowym, aktualnie produkowanym;

* odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej specyfikaciji i

na rysunkach oraz innych, niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow;
*« mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Materialy i urzadzenia takie, dla ktérych dokumentacja, lub S.S.T. przewiduje mozliwos¢
zastosowania réznych rodzajow (innych producentéw niz to przyjeto w dokumentacji) moga
by¢ zmienione, ale wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zmianie. Zaakceptowana
zmiana nie moze by¢ ponownie zmieniona bez zgody Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Przed uzyciem materiatbw do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie
wymagane przez niego dokumenty potwierdzajgce mozliwosc¢ ich zastosowania. Do budowy
instalacji wodociggowej wody zimnej i wody cieptej, materiaty stykajgce sie bezposrednio z
wodg musza
posiada¢ atest PZH i aprobaty techniczne oraz powinny odpowiadaé normom
przedmiotowym.

1.3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
srodowisko wykonywanych robot. Rodzaje uzywanego sprzetu pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
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1.4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogoinych ST.
Do transportu materiatéw nalezy uzywaé srodkow transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

a. Instalacja wodociggowa

Cato$¢ robdét zwigzanych z budowg instalacji wodociggowej wykonaé zgodnie z
,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:20083, Dz. U. nr 75/2002
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i instrukcjg wykonania instalacji z rur wydang przez
producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociggowej. 5.1.2. Montaz przewodéw Przed
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno
uzywac. Rury PP uktada¢ pod posadzkg zgodnie z projektem. W miejscach przejsé
przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza
od grubosci Sciany Ilub stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. 5.1.3. Montaz
armatury i osprzetu Montaz armatury i osprzetu wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy. 5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji Przed zakryciem ewentualnych bruzd i
wykonaniem izolacji termicznej przewodow instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokédt. 5.1.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej.

b. Instalacja kanalizacyjna

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocag
uchwytoéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymywacé przewody pod kielichami. Na przewodach
pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Rury PVC ukfadane pod
posadzka zgodnie z projektem i instrukcjg — stosujgc odpowiednig podsypke o gr. min 10 cm
oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm ponad rure. Rury PVC tgczy sie przez
wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy zwrécic¢
szczegOlng uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac: -
Czysto$é wgtebienia kielicha - Scisto$é przylegania uszczelki do wgtebienia Przed
przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec
nalezy posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow lub
smardéw jest niedopuszczalne. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami
pionéw wykonac rewizje (czyszczaki).

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-B-
10735:1984 - wersja polska. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem
rurociggéw. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki sprawdza sie na szczelnosc,
poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczacego pion z
poziomem.
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c. Instalacja gazowa

Prowadzenie i mocowanie rur
Wykona¢ zgodnie z cze¢scia graficzna projektu.

Izolacje termiczne

Rury C.O. w posadzkach nalezy montowa¢ w rurach ostonowych termoizolacyjnych. Rury w pomieszczeniu
kottowni nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 25 mm na
zasileniu i 20 mm na powrocie. Izolacja powinna by¢ wykonana zgodnie z norma PN-B-02421/2000 ,,Izolacja
cieplna przewoddéw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

Montaz izolacji cieplnych mozna rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu musi
by¢ czysta i sucha, z nieuszkodzong powtoka antykorozyjng. Materiaty izolacyjne powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone. Otuliny i ksztaltki naklada¢ na izolowang powierzchni¢ po uprzednim jej oczyszczeniu, w
przypadku rur stalowych do 2 stopnia czystosci. Materialy naktadaé bez uzycia lepiszcza. Wyroby formowane
musza by¢ doktadnie dopasowane do ksztattu izolowanego elementu, a jesli odregbna instrukcja nie przewiduje
inaczej — spoiny wzdluzne i poprzeczne pomig¢dzy poszczegdlnymi wyrobami powinny by¢é od zewnatrz
doktadnie wypetnione kitem trwale plastycznym.

Rozety montowa¢ za pomocg opasek z blachy stalowej lub tasmy z tworzyw sztucznych.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

1.7. OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robo6t z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robot
zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Z odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokot
zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych elementéw wykonczeniowych i dotgczy¢ do
dokumentacji budowy.

Instalacje wewnetrzne mogg byé przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji. W
ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzic, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogolnych ST.
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odbyé po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokotem wykonania.
Elementem kontroli jakosci wykonania robét towarzyszacych sg odbiory techniczne
czesciowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
- PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (oryg.)
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PN-EN 805:2002 PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode — Wymagania
dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spoSzycia przez ludzi — Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 2: Projektowanie
(oryg.)

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 3: Wymiarowanie
przewodow — Metody uproszczone (oryg.) PN-EN 1085:2007 Oczyszczanie sciekow
— Terminologia (oryg.)

PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réSnych
warunkach obcigzenia — Czes¢ 1: Wymagania ogoélne

PN-EN 1444:2002 Przewody wtdkno-cementowe — Wytyczne dotyczace uktadania i
wykonywania na budowie (oryg.)

PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systeméw i ich
czesci sktadowych przeznaczonych do gromadzenie wody

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzeh zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 12056-1 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw —
Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Czesc 3:

Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
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SST.X Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
instalacje elektryczne

1.1.  PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalaciji
elektrycznych w budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Klebarku Wielkim.

Zakres stosowania ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej, montazu osprzetu oraz rozdzielni
elektrycznych.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslonych aktualnymi normami.
Szczegotowy wykaz materiatow wraz z parametrami technicznymi zawierajg Zestawienia
Materiatéw ( zatgcznik do przedmiaru ) Przy zakupie i montazu nalezy $cisle przestrzegaé
wymogoéw zawartych w specyfikacji. Instalacje elekiryczng wewnetrzng nalezy wykonaé pod
tynkiem (na tynku ) przewodami kabelkowymi w podwdjnej izolacji 750V o ilosciach zyt i
przekroju, oraz technologii wynikajacych z PBW i przedmiaru. Osprzet oswietleniowy (
gniazda i tgczniki ) nalezy stosowa¢ wg wymagan Inwestora. Miejsca montazu ewentualnie
korygowa¢ w trakcie wykonawstwa, w zaleznosci od zmian w planowanym ustawieniu
technologicznym.

1.3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych rob6t. Rodzaje uzywanego sprzetu pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.

Sugerowany niezbedny sprzet do wykonania robot:
» spawarka elektryczna 250 A,
» wiertarka wieloczynnosciowa,
* rusztowania warszawskie,
* wycinarka do bruzd i puszek ,
» induktorowy miernik izolacji,
» praska hydrauliczna do koncéwek kablowych.

1.4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogoinych ST.
Do transportu materiatéw nalezy uzywaé srodkow transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.
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1.5. WYKONANIE ROBOT.

Tablice rozdzielcze

Budynek jest zasilony z istniejgcego ztgcza kablowo — pomiarowego, umieszczonego na
fasadzie budynku zgodnie z zawartg umowag na dostawe energii elektrycznej. Istniejacg
tablice rozdzielczg dostosowaé do aktualnych potrzeb. Tablice rozdzielcza wykona¢ w
ukftadzie TN-S. W tablicy rozdzielczej pozostawi¢ zapas na aparature modutowg dotyczaca
zasilania technologii sanitarnej i wentylaciji.

Tablice rozdzielczg nalezy zainstalowa¢ w taki sposdb aby gérna krawedz tablicy nie byta
wyzej niz 2,0m od poziomu posadzki. Tablice nalezy wyposazy¢ w zamki do zamykania na
klucz. Obwody w tablicach rozdzielczych nalezy trwale oznaczy¢ i opisac.

Wszystkie przewody kabelkowe YDYp-zo, YDY-zo winny posiadac izolacje 450/750V i
barwy zyt zgodne z wymaganiami normy. Catos¢ instalacji w budynku wykonac¢ jako p/t.

Na podtozu wykonanym z drewna lub materiatbw drewnopochodnych przewody
dodatkowo uktada¢ w rurach instalacyjnych RB o zwigkszonej odpornosci ogniowej z
odpowiednim osprzetem. Obwody prowadzone w podtodze uktadamy w rurach lub kanatach
instalacyjnych.

W przypadku konstrukcji scianek dziatowych na stelazach, instalacje muszg by¢
wykonane w trakcie wykonywania prac budowlanych. Nalezy przygotowac¢ tez miejsca pod
puszki na osprzet (wytaczniki, puszki rozgatezne). Przejscia wszystkich przewodow przez
$ciany i stropy wykona¢ w rurkach ostonowych.

W przypadku dostosowania instalacji do oséb niepetnosprawnych tgczniki instalacyjne i
gniazda wtykowe nalezy zainstalowac nie nizej niz 0,6m nad poziomem od podtogi i nie
wyzej jak 1,2m.

Oswietlenie podstawowe.

W  pomieszczeniach budynku zastosowano gtownie oprawy nastropowe,
rozmieszczenie opraw zgodnie z czescig rysunkowg projektu budowlanego. Zastosowac
oprawy dostosowane do aranzacji i funkcji pomieszczen (spetniajgce wymagania PN oraz
posiadajgce znak bezpieczenstwa CE).

Instalacje do zasilania opraw wykonaé¢ przewodem typu YDYp-zo 3, 4x1,5 mm?
uktadanym p/t oraz w rurach instalacyjnych prowadzonych przestrzeniami Sciennymi i
sufitowymi.

Sterowanie zatgczaniem i wytgczaniem oswietlenia odbywa: sie fgcznikami
jednobiegunowymi, $wiecznikowymi, schodowymi. Przewidziano osprzet p/t. Wysokosé
montazu wytgcznikéw 1,4m.

W pomieszczeniach nalezy uzyska¢ normatywne natezenie oswietlenia zgodnie z
jego przeznaczeniem zastosowac zrodta swiatta o temperaturze barwowej 3500-4000K i
wskazniku oddawania barw Ra > 90.

Oprawy zasili¢ przewodem YDYp-zo 4 i 3x1,5mm?.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Nalezy wykona¢ oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zapewniajgce dostateczne
oswietlenie przejs¢ i drog komunikacyjnych, umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sie ludzi i
opuszczenie pomieszczehn w przypadku przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego.

Rozmieszczenia opraw os$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego nalezy dokonaé
zgodnie z zasadami:

a. natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w jej
osi przy podtodze musi by¢ >5Ix. W obszarze srodkowym, kidry jest mniejszy niz
potowa szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o
wiecej niz 50%

b. stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego wzdtuz drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1

c. minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosi¢ 1h
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d. na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 2s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s
e. wymagane jest umieszczenie opraw na wysokosci co najmniej 2m nad poziomem
podtogi
f. oprawy powinny by¢ umieszczane:
- przy kazdych drzwiach wejsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
- w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio
- W poblizu kazdej zmiany poziomu
- przy kazdej zmianie kierunku
- przy kazdym skrzyzowaniu
- na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego
- w poblizu* kazdego punktu pierwszej pomocy natezenie wynosito minimum 5Ix
- w poblizu* kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
- w toalecie dla oséb niepetnosprawnych i na drodze wyjazdowej z tej toalety
W projektowanych oprawach awaryjnych  umieszczono modut zasilania z 1
godzinnym cyklem pracy. Zasilenie oprawy z inverterem wykonaé przewodem YDYp-zo
3x1,5mm?. Zasilenie opraw wykonaé¢ bezposrednio z tablic rozdzielczych, zabezpieczenie
obwoddéw B6A.

Obwody gniazdowe i zasilajace

Instalacje elekiryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe
YDYp-zo muszg posiadac izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy.

Zasilanie gniazd 230V wykona¢ przewodem YDYp-zo 3x2,5mm? obwody
wyprowadzi¢ bezposrednio z projektowanych tablic rozdzielczych. Obwody jednofazowe
wykonac¢ jako 3-zytowe, obwody trojfazowe jako 5-zytowe uktadane w zaleznosci od potrzeb
ti: p/t, w korytach, w rurach RB prowadzonych w przestrzeni Sciennej i sufitowej. W
tazienkach, pomieszczeniach gospodarczych, sanitarnych projektuje sie osprzet szczelny o
stopniu ochrony |P-44.

Gniazda instalowa¢ na wysokosciach:
1- pomieszczenia pracowni, gniazda ogolnego przeznaczenia 0,2 - 0,3m lub nad blatem

roboczym

2- pomieszczenia gospodarcze — 1,2m
3- tazienki- 1,4m

Instalujgc gniazda wtykowe w tazience, WC nalezy zachowac¢ bezwzglednie odlegtos¢
minimum 0,6 m od obrzeza wanny, kabiny natryskowej i umywalki.

W przypadku dostosowania instalacji do os6b niepetnosprawnych tgczniki
instalacyjne i gniazda wtykowe nalezy zainstalowa¢ nie nizej niz 0,6m nad poziomem od
podtogi i nie wyzej jak 1,2m.

Ochrona przetezeniowa PN-IEC-60364-4-43

W instalacji zalicznikowej ochrone przetezeniowg stanowig wytgczniki nadmiarowo
pradowe jedno i trojfazowe, oraz wytgczniki roznicowo-pradowe z cztonem nadmiarowym
zabezpieczajgce odwody odejsciowe, umieszczone w dostosowanej do aktualnych potrzeb
tablicy rozdzielczej.

Ochrona przeciwporazeniowa

W zakresie ochrony od porazen nalezy stosowac sie do wymagan normy PN-IEC
60364-4-47. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy:

Wszystkie czesci czynne powinny posiadac izolacje o wytrzymatosci na przebicie w
obwodach jednofazowych co najmniej 500V i trojfazowych 1000V.

Obudowy tablicy licznikowej z zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny
posiadac stopien ochrony co najmniej IP2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowaé samoczynne

wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S w oparciu o wytaczniki nadmiarowo pragdowe jedno i
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tréjfazowe oraz wytagczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe o prgdzie wytgczania nie
wiekszym niz Aly=0,03A. Skuteczno$¢ takiej ochrony okresla zaleznos$¢ Uy = Zs x |, gdzie
Zs - impedancja petli zwarciowej ,
l- prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzgdzenia wytaczajacego ,
Uo - napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi .
Ponadto nalezy w instalacji wewnetrznej wykonac¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze.
Do potaczen wyréwnawczych nalezy wykorzysta¢ metalowe konstrukcje budynku.
Powstaly w ten sposob system zapewni ochrone przed porazeniem prgdem oraz
potencjatami z elektrycznosci statyczne;j.

Ochrona przepieciowa

Z uwagi na zastosowanie urzgdzen mikroprocesorowych, dla catego obiektu wymaga
sie wykonanie ochrony przed przychodzgcymi z zewnatrz przepieciami fgczeniowymi.

W gtéwnej tablicy rozdzielczej zamontowaé ochronniki przeciwprzepieciowe o
wysokim stopniu ochrony ( <1,5kV ). Zwraca sie uwage, ze wéwczas urzadzenia muszg byc¢
takze wyposazone w ochronniki koncowe. Podstawe zastosowania ochrony p/przepigciowe;j
zawiera norma: PN-IEC 60364-4-443

Instalacja wyréwnawcza gtéwna

Jako gtowny punkt szyny wyrownawczej przewiduje sie szyne PE w ztgczu kablowo -
pomiarowym. Wewnatrz pomieszczen technicznych, gospodarczych w budynku nalezy
wykonaé system potgczen wyréwnawczych wszystkich metalowych elementéw.

Potgczenia wykonaé przewodami LgY-zo 16mm? z izolacjg zyty w kolorze z6tto —
zielonym. Gtéwna szyne wyrownawczg wykona¢ bednarkg ocynkowana Fe/Zn, lub Cu 25x4.
Gtéwng szyne wyrbwnawczg nalezy uziemi¢ R<5W. Do szyny wyréwnawczej nalezy
podtgczy¢é wszystkie instalacje, konstrukcje stalowe (stelaze, poftki), konstrukcje stalowe
wyposazenia technologicznego pomieszczen, rurociggi metalowe technologiczne i sanitarne

Instalacja wyréwnawcza miejscowa
W tazienkach, WC i pozostatych pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wykonaé
potgczenia wyréwnawcze miejscowe przewodem LgY 2,5 i 4mm?/RB p/t. Do przewodu PE
przytaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi, urzadzenia wezta, rozdzielacze, zachowujgc
normatywne strefy ochronne pomiedzy instalacjami elektrycznymi
i sanitarnymi.

Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
Wszystkie obwody oraz tablice powinny by¢ opisane i oznaczone w sposoéb trwaty

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonac:

Pomiary rezystancji uziemienia

Pomiary rezystancji izolacji

Ogledziny wszystkich elementéw

Pomiary skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej

Pomiary ciggtosci obwodéw

Pomiary pradu i czasu zadziatania zastosowanych wytgcznikéw réznicowopradowych,
oraz prawidtowosci przycisku testowego

~0 QoUW

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z
dokumentacjg projektowo-wykonawczg oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami
niniejszej SST, odpowiednich norm oraz ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano Montazowych” Czes¢ V- Instalacje elektryczne oraz ze wspomaganiami
inspektora nadzoru. Badania i pomiary moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
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posiadajgce aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke
(Stowarzyszenie Elektrykow Polskich, Okregowy Inspektorat GE) zgodnie z PN-IEC 60364-
6-61, PN/E-04700. Wtasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

» szczegbtowymi ogledzinami zamontowanych przewodow, sprawdzenia zgodnosci
montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami
fabrycznymi,

» sprawdzeniem poprawnosci potgczen galwanicznych,

» usunieciem zauwazonych usterek i brakdw.

Kontrola jakosci materiatéw:

Wymagana jakos¢ wyrobdw elektrycznych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Wyroby elektryczne dostarczone na budowe bez
dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbiér materiatdw elektrycznych powinien obejmowaé potwierdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatéw elektrycznych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki kontroli materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy. Kontrole widocznych wyrobéw elektrycznych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E04700 1998.

1.7.  OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robdt
zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Z odbioru kohcowego nalezy sporzadzi¢ protokét
zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych elementéw wykonczeniowych i dotgczy¢ do
dokumentacji budowy.

Instalacje wewnetrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji. W
ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzic, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych ST.
Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odby¢ po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokotem wykonania.
Elementem kontroli jakosci wykonania robo6t towarzyszgcych sg odbiory techniczne
czesciowe.
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PRZEPISY ZWIAZANE.

Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” — Cze$¢
V — Instalacje elektryczne. Wyd.COBR Elektromontaz



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Nazwa inwestycji: Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej

Lokalizacja: Dz. nr 347/2; obreb Klebark Wielki, gmina Purda
powiat Olsztynski, woj. Warminsko-Mazurskie

Inwestor: Gmina Purda, Purda 19, 11-030 Purda

Zawarto$¢ dokumentacji.

ST. 0 Wymagania ogdélne

SST. | Roboty rozbiérkowe

SST. I Konstrukcje betonowe i zelbetowe
SST. 1l Roboty murarskie

SST. IV Dach

SST. V lzolacje

SST. VI Roboty dociepleniowe

SST. Vi Roboty tynkarsko-malarskie
SST. VI Posadzki

SST. IX Stolarka okienna i drzwiowa
SST. X Instalacje sanitarne

SST. Xl Instalacje elektryczne

Klasyfikacja robot wqg Wspoélnego Stownika Zaméwien

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45320000-6 Roboty izolacyjne

45422000-1 Roboty ciesielskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Olsztyn, kwiecien 2017 r.
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ST.0 Wymagania ogdlne - informacja o dziatach
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SST.I Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — roboty

Przedmiar i zakres robot.

Teren budowy.

Organizacja robot.

Zabezpieczenie interes6w 0séb trzecich.

Ochrona Srodowiska.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.
Materiaty. Wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Sprzet budowlany (maszyny, przyrzady i urzadzenia).
Srodki transportu.

Wiasciwosci wykonywania robét budowlanych.
Kontrola jakosci robot.

Obmiar robot.

Odbiory robo6t budowlanych.

Dokumenty odbioru koricowego

Podstawa ptatnosci

Przepisy zwigzane.

rozbidrkowe
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SST.II Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
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Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robét

Kontrola jakosci robot.
Obmiar robot.

Odbiory rob6t budowlanych.
Podstawa ptatnosci
Przepisy zwigzane.

konstrukcje betonowe i zelbetowe
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Kontrola jakosci robot.
Obmiar robot.

Odbiory rob6t budowlanych.
Podstawa ptatnosci
Przepisy zwigzane.
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SST.III Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
roboty murarskie

Wstep
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Obmiar robot.

Odbiér robot.

Podstawa ptatnosci
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SST.IV Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — dach
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SST.V Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
izolacje
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SST.VI Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
roboty tynkarsko-malarskie
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Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robot

Kontrola jakosci robot.

Obmiar robot.

Odbiér robot.

Podstawa ptatnosci

0. Przepisy i opracowania zwigzane.

— — — — — ) o e
—oxNoURLb

SST.VIII Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
stolarka okienna i drzwiowa
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SST.IX Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
instalacje sanitarne
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SST.X Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
instalacje elektryczne
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ST.0 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.1. Czes¢ ogdlna.

Przedmiot zamodwienia: PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W KLEBARKU WIELKIM.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - wymagania ogoélne, odnosi sie do
wymagan wspoélnych, dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych robét
budowlanych obejmujacych przedmiotowe zadanie.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne, ktére musza byé
przestrzegane przez Wykonawce robét oraz stosowane w $cistym powigzaniu z
dokumentacja projektowa i przepisami Prawa Budowlanego. ST okresla wymagania wspdlne
dla wszystkich elementow robét. Specyfikacja swoim zakresem obejmuje nizej wymienione
prace:

- Roboty rozbiérkowe

- Roboty przygotowawcze
- Roboty budowlane

- Roboty montazowe

- Roboty wykonhczeniowe

- Instalacje sanitarne

- Instalacje elektryczne

- Przytgcza

1.3. Teren inwestycji.

Teren budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Klebarku Wielkim, dz. nr 347/2, obreb Klebark
Wielki, gmina Purda, powiat Olsztynski

- dziatka zagospodarowana

1.4. Organizacja robot.
- przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami
prowadzenia robét budowlanych. Zamawiajgcy udostepni na zasadach ogoéinie
obowigzujgcych pomieszczenia dla pracownikow Wykonawcy oraz umozliwi korzystanie dla
celéw budowy z instalacji sieci wod-kan i energii elektryczne;.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia instalacji i urzgdzen przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru lub wiasciciela obiektu w przypadku ich uszkodzenia w
trakcie realizacji inwestycji.
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1.6. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i normatywdw z zakresu ochrony
Srodowiska na placu budowy i przylegtego terenu. Powinien on unika¢ podczas robot dziatan
powodujgcych zanieczyszczenie powietrza, wod gruntowych. nadmiernego hatasu itd.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zatrudnionym pracownikom witasciwe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu powinien dostarczy¢ na budowe odpowiednie
wyposazenie przeciwpozarowe, ochronne oraz inne urzgdzenia zapewniajace bezpieczne
wykonywanie pracy.

Plan BIOZ

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BiOZ (plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia) na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".
Plan ten nalezy dotgczy¢ do projektu obejmujgcego przedmiot zamowienia. Plan BiOZ
nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.
U. Nr 120 pdz. 1126, 06.02.2003 Dz. U. Nr 47 p6z. 401 26.09.1997 Dz. U. Nr 169 p6z. 1650
(Minister Pracy i Polityki Socjalnej)

1.8. Materiatly. Wtasciwosci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych majg by¢ stosowane materiaty wykazane w projekcie,
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca powinien przedstawic inspektorowi nadzoru w uzgodnionym terminie okreslone
prawem certyfikaty materiatéw. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i
zainstalowane urzgdzenia odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 Prawa
Budowlanego. Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow
na placu budowy, zapewni ich wtasciwe oznakowanie i udostepni do kontroli inspektorowi
nadzoru. Materiaty, ktore nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru nalezy usunagé z placu
budowy.

1.9. Sprzet budowlany (maszyny, przyrzady i urzagdzenia).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc robdt. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdéw dopuszczajacych sprzet do uzytkowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

1.10. Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos$¢ transportowanych materiatéw.

1.11. Wiasciwosci wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem przystgpienia do robot jest komisyjne
przekazanie placu budowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, inspektorowi nadzoru
projekt organizacji budowy z zapewnieniem odpowiednich warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, okresleniem sposobu sktadowania materiatow. Wykonawca bedzie na
biezaco usuwat wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot.

1.12. Kontrola jakosci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, stosowanych materiatow i
elementdéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli i mozliwosci sprawdzenia materiatéw.
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Wykonawca przedstawi w uzgodnionym terminie inspektorowi nadzoru "Program
zapewnienia jakosci" z uwzglednieniem danych dotyczacych materiatow i sprzetu,
kwalifikacji pracownikéw. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami norm. Informacje o wynikach badan i pomiaréw beda przekazywane
inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich
czynnosci kontrolnych wykonania robot oraz uzycia materiatow.

Dokumentacja budowy obejmuje:

- Informacje o zgtoszeniu rob6t wraz z zatgczonym projektem budowlano-wykonawczym
- Dziennik budowy

- Ksiega obmiaru

- Protokoty odbioréw

- Protokoty koniecznosci

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Atesty,
Deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organow.

1.13. Obmiar robot.

Obmiar robot okresla taktyczny zakres rob6t wykonanych zgodnie z Dokumentacija
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego z podaniem
terminu i zakresu rob6t. Wyniki wpisywane beda w ksiedze obmiardéw. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna dla udokumentowania wszelkich wykonanych robét. Odbioru wykonanych robét
dokonuje kierownik budowy.

Zastosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy winne by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

1.14. Odbiory rob6t budowlanych.

Odbiory robét budowlanych odbywajg sie w nastepujacych etapach:
- Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- Odbiér czesciowy

- Odbioér koncowy

- Odbio6r pogwarancyjny

Odbiér rob6t zanikajgcych ulegajacych zakryciu.

Odbioru tych rob6t dokonuje Zamawiajacy po ich zgtoszeniu przez Wykonawce za pomocg
wpisu do Dziennika Budowy. Obmiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zawartg umows.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu o dokonane
pomiary w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST.

Odbiér czesciowy robot

Odbidr ten polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje Zamawiajacy .

Odbioér koncowy robot
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgtasza
Zamawiajgcemu zakonczenie robot i gotowosé do dokonania odbioru koncowego.

Odbioér koncowy przeprowadza sie w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy.
Komisja ta dokonuje oceny jakosci robét i jej zgodnosci z dokumentacija projektowa

Podczas odbioru koricowego komisja weryfikuje realizacje ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. W przypadku niewykonania robét
poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja moze podjaé decyzje przerwania odbioru i
ustali¢ jego nowy termin.

Odbidér pogwarancyjny.

Odbidr ten polega na ocenie wykonanych robét zaistniatych w czasie trwania gwarancji.
Odbiér pogwarancyjny dokonuje sie przez wizje obiektu z uwzglednieniem zasad
obowigzujgcych przy odbiorze kohcowym robét.

1.15. Dokumenty odbioru korncowego.

Zamawiajgcy ustala wzér protokotu odbioru koncowego, ktéry stanowi podstawowy
dokument dla dokonania czynnos$ci odbioru korncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do odbioru korncowego nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- Technologie prowadzenia robot

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatow

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza nastepny termin
odbioru koncowego. Komisja ustala réwniez terminy wykonania rob6t poprawkowych i
uzupetniajgcych zestawionych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1.16. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca. Warto$c¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.SST, w
dokumentacji projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach.

- Ceny ryczattowe rob6t beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wartos¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zgdania dodatkowej zaptaty .

1.17. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. p6z. 414 z p6zn. zm. z 27
marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10majapoz.718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74. p6z. 676).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, p6z. 1555).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie wykazu wyroboéw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. p6z. 637).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. nr 107. péz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr8. p6z. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U.nr 1113, p6z. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003
r., poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 121, poz.1138).
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SST.1 Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
roboty rozbiorkowe

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych zwigzanych z przebudowg oraz rozbudowg budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Klebarku Wielkim.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST.

» Rozebranie pokrycia dachowego z blachy wraz z obrébkami

* Rozebranie rynien i rur spustowych

» Rozebranie konstrukcji wiezby dachowej

» Rozebranie scian i kominoéw

»  Wykucie z muru oscieznic stalowych, kratek wentylacyjnych i podokiennikow
Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robo6t zwigzanych z rozbidérkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robo6t oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.2. MATERIALY.

Nie wystepuja.

1.3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- mtotami wyburzeniowymi,
- mtotami kujgcymi,
- odkurzaczem przemystowym,
- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,
- drobnym sprzetem pomocniczym.

1.4. TRANSPORT.

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w wymaganiach ogoélnych ST.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty sSrodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

1.5.  WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
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Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.

- teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elekiryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 1.5 .
Roboty podlegajg odbiorowi.

1.7. OBMIAR ROBOT.

Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robét.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robét z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru robdt
zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Z odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokot
zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych prac i dotgczyé do dokumentacji budowy.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych ST.

Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
* wyznaczenie zakresu prac,
» oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
przeprowadzenie demontazu,
rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do kontenerow,
selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:
» zatadunek odpadéw,
zabezpieczenie tadunku,
* przewo6z odpaddéw do miejsca utylizaciji,
» utylizacje odpaddw.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z
pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).




SST. Il Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

SST.1l Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
konstrukcje betonowe i zelbetowe
1.1. WSTEP

Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych.

Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czesci
opracowania Szczegétowe Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana skrotem SST.

Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty budowlano-montazowe.
* budowa faw fundamentowych
* budowa wiencow zelbetowych
* montaz nadprozy prefabrykowanych
» budowa podestow i biegow schoddw zelbetowych
* budowa $cian kolankowych zelbetowych

Roboty towarzyszace
e montaz i demontaz szalunkéw
* montaz i demontaz rusztowan
» pielegnacja betonu

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy
rozpatrywa¢ tacznie z opisem technicznym zawartym w projekcie budowlanym.
Wszystkie prace niezbedne do wykonania i odbioru robét nieujete w SST zostaty
przedstawione w czesci Ogdlnej, ktére obowigzujg przy wykonywaniu poszczegoinych
robot ujetych w SST.

Podstawa opracowania

- Woytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatbw budowlanych, zawarte w
materiatach informacyjnych producentéw i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru
rob6t budowlano -montazowych i wykohczeniowych (wykazy zawarto na koncu
kazdej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej)

1.2. MATERIALY

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1 i PN-B-0625. Skiad
mieszanki betonowej powinien by¢ taki, by przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki. Za prawidtowy sktad mieszanki betonowej odpowiada Wykonawca.

Cement

Do stosowania zalecany jest cement portlandzki marki 25 i 35. Do wykonania wszystkich
rob6t budowlanych nalezy uzy¢ cementu tej samej marki bez dodatkéw mineralnych.
Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2.
Niedopuszczalna jest obecnos¢ w cemencie ziaren o twardosci uniemozliwiajgcej ich
skruszenie w palcach w ilosci wiekszej niz 20%. Cement nalezy przechowywac¢ w warunkach
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zgodnych z wymaganiami normowymi. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatéw
zamiennych.

Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo

Kruszywo powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo dobrane wg
ciagtej krzywej przesiewu, czyste, bez zanieczyszczen organicznych, czesci kruchych,
uwarstwionych lub pylacych, gipsu lub rozpuszczalnych siarczanéw, pirytéw, pirytéw
glinopodobnych, glin i itbw wg PN-EN 12620. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno byé w catosci doktadnie przeptukane. Zawartosé
siarczandéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

Kruszywo grube (2-96mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15%
ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci). Maksymalne
ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63mm. Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063mm nie powinny przekracza¢ 2%. Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie
powinien przekracza¢ 5%

Domieszki

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkow i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametré4w oraz pozostatych
wymagan przez betonu w ktorych zastosowano domieszke.

Zbrojenie

» Zebrowane prety zbrojeniowe A-IIIN RB500. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-
82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.
» prety gtadkie A-0 St0S
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki.
Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Ewentualne materialy uzyskane np. z rozbiorki
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiér materiatéw
z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

1.3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych rob6t i przepiséw BIOZ
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zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacja.

1.4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane niepowodujgce segregacji sktadnikbw betonu,. Beton powinien by¢
dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy
uzyciu samochoddw-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz
opdzniajgcy wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji
wytwdrcy betonu i inspektora nadzoru.

Prety zbrojeniowe nalezy przewozi¢ przyczepg Ilub dtuzycg do transportu stali
zabezpieczajgc przewozony materiat przed odksztatceniami i zanieczyszczeniem.

PLYTY STROPOWE ZERANSKIE

Plyty stropowe wielokanatowe produkowane sg w wytwérniach prefabrykatow. W ptytach sa
kanaty o przekroju kotowym ©19,4 cm. Szerokosci ptyt, wynoszace 89, 119 i 149 cm,
dostosowane sg do wielkosci modularnych 90, 120, i 150 cm. Ptyty wykonuje sie z
wibrowanego betonu B20 wg Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Grubos$c¢ konstrukcyjna ptyty 24 cm i 27 cm.
1.5. WYKONANIE ROBOT

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Wykonanie stropu prefabrykowanego z ptyt zeranskich

Podstawowym warunkiem sprawnego przebiegu montazu jest dobér wtasciwego zurawia
montazowego. Parametry zurawia powinny spetnia¢ m.in. nastepujgce warunki:

» Udzwig zurawia przy wymaganym zasiegu powinien przekraczaé min. 6% najciezszego
montowanego elementu;

» Wysieg zurawia powinien by¢é wiekszy co najmniej 20cm od maksymalnej odlegtosci
montazowej, mierzonej od osi obrotu do $rodka ciezkosci najdalej wbudowywanego
prefabrykatu;

» Maksymalna wysoko$¢ wzniesienia haka okreslona w charakterystyce zurawia powinna
by¢ wieksza co najmniej o 6,0m od potrzebnej wysokosci uzytkowej mierzonej od
powierzchni podtoza na ktérym stoi zuraw, do spodu najwyzej montowanego elementu

» Kabina powinna umozliwia¢ operatorowi bezposrednig obserwacje prac montazowych,
gdyz eliminuje to koniecznos¢ angazowania oddzielnego sygnalisty do zespotu
montazowego

W fazie montazowej zaleca sie opieranie ptyt na podporach montazowych tzw. rygach. W
przypadku opierania ptyt na warstwie zaprawy cementowej rygi powinny by¢ wyzsze od $cian
o max. 20mm. Powinny by¢ one odpowiednio usztywnione i spoziomowane oraz ustawione
przy $cianach w odlegtosci nie wiekszej niz 250mm od nich. Jezeli ptyty bedg opierane na
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podlewce betonowej wysoko$¢ ryg nalezy odpowiednio dostosowac. Proponuje sie
stosowanie ryg w $rodku rozpietosci stropu dla wyrdéwnania strzatek ugiecia ptyt, w
przypadku zastosowania ptyt stropowych o dtugosciach przekraczajacych 4,20m. Piyty
stropowe nalezy uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej marki M5 utozonej nieco wyzej
niz poziom ryg.

Alternatywnie zamiast podp6r srodkowych mozna stosowaé inne, wyprébowane przez
wykonawcow, metody wyréwnywania ugie¢ jak np. $ciggéw spinajgcych sasiednie ptyty.
Montaz ptyt stropowych nalezy rozpoczg¢ od utozenia pierwszej ptyty na skraju pola
montazowego. W tym celu brygadzista oraz monter znajdujacy sie na stanowisku montazu
ustawiajg przy scianach podporowych na stropie nizszej kondygnacji, drabinki przestawne,
wolnostojace, na ktére wchodzg z wiadrami napetnionymi zaprawg cementowa. Z drabinek
tych nalezy roztozy¢ zaprawe na $ciany za pomocg topatek i spoziomowaé jg. Nastepnie
montazysci przyjmujg z drabin i naprowadzajg pierwszg ptyte naroznikowa. Obaj monterzy
wchodzg z drabin na utozona ptyte i odczepiajg haki lin zawiesia. Jeden z montazystow
montuje barierke ochronng, po czym obaj przygotowujg miejsce oraz uktadajg zaprawe pod
kolejng ptyte stropowa. Po wykonaniu tych czynnosci obaj monterzy przyjmujg i
naprowadzajg kolejna ptyte stropowa. Czynnosci te powtarzajg sie do momentu pokrycia
prefabrykatami catego pola montazowego. Nastepnie montazysci przenoszg drabiny na
sasiednie pole montazowe i wykonujg czynnosci omoéwione powyzej.

Do obowigzkéw montazysty znajdujacego sie na miejscu sktadowania prefabrykatéw nalezy:
» Wizualne sprawdzenie jakosci elementéw;

» Zaczepianie ptyt do zawiesi zurawia;

» Zmoczenie wodg krawedzi prefabrykatow;

* Przygotowanie i zatozenie krazkéw deklujacych;

» Czuwanie nad bezpieczenstwem w zasiegu pracy zurawia.

Po utozeniu ptyt na poszczegdlnych polach montazowych nalezy utozy¢ podtuzne zbrojenie
biegngce wzdtuz krawedzi bocznych prefabrykatéw. Prety wiencéw biegngce réwnolegle do
czét pityty stropowych nalezy przewlec przez petle czotowe. Ponadto nalezy utozyc
dodatkowe prety zbrojenia gérnego w stykach pomiedzy prefabrykatami zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi stropu. Po odebraniu przez uprawniong osobe prawidtowo utozonych ptyt
prefabrykowanych oraz zbrojenia mozna przystgpi¢ do zabetonowania wiencow oraz
podtuznych stykéw pomiedzy prefabrykatami. Przed betonowaniem powierzchnie stykéw
nalezy oczyscic¢ i nawilzy¢ wodg na minimum 2 godziny przed rozpoczeciem betonowania.
Szczego6Ing uwage nalezy zwréci¢ na wtasciwe wypetnienie stykow podtuznych w miejscach,
w ktorych znajdujg sie dodatkowe prety zbrojenia gérnego. Do wypetnienia stykdéw nalezy
stosowac beton minimum klasy B25 o stosunku w/c=0,6, o zawartosci cementu 320kg/m3
Podpory montazowe mozna usung¢ po uzyskaniu przez beton w wiencach i spoinach
wytrzymatosci minimum 20,0 MPa. Ostatnim etapem wykonczenia powierzchni dolnej stropu
jest jej otynkowanie. Przyktadowo moze to by¢ jeden z dwoch wariantéw: ¢ tynk cementowo-
wapienny grubosci 20mm z ewentualng gtadzig gipsowsg ¢ tynk gipsowy grubosci ok. 10mm
w przypadku gtadkiej i réwnej dolnej powierzchni stropu. Proponuje sie stosowanie w
miejscach potgczen ptyt dodatkowych rozwigzarn minimalizujgcych zarysowanie styku.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia fundamentow, wiehcow i scian budowli nalezy wykonywaé bezposrednio w
deskowaniu wg. okreslonego w projekcie rozstawu pretow.

Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdw
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci scian pionowych otrzymuje sie konieczne otulenie za pomoca podktadek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkfadki dystansowe
typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru..

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
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W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny byé potagczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o srednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm.

Betonowanie
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz
zbrojenia i zapewnienia wtasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim podktadkom
dystansowym.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0.5m. Dobdr metody
zageszczenia jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. Sposéb zageszczania masy betonowej przy pomocy
wibratoréw wgtebnych, ktére nalezy zanurzy¢é 10-15cm w warstwie uprzednio utozonej,
pionowo w odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng betonu ukfadac¢ przed rozpoczeciem
wigzania warstwy nizszej, usuwajgc wode z powierzchni warstwy nizszej.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢
gtadkg powierzchnig betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej
zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw powlekac¢ srodkami
antyadhezyjnymi, dzieki ktérym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia sie i
zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo
wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.

Catkowita rozbiérka szalunkéw i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu, lecz nie wczesniej niz po 28 dniach.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
» Szalunkéw
» Zbrojenia
» Cementu i kruszyw do betonu
* Receptury betonu
» Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
» Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
» Doktadnosci prac wykonczeniowych
» Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot z projektem i przepisami BIOZ.
Roboty podlegajg odbiorowi.
1.7.  OBMIAR ROBOT

Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robét.

1.8. ODBIOR ROBOT

Odbior rob6t polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz jakosci wykonania robét.
Podstawg pfatnosci jest wykonanie poszczegdlnych pozycji zawartych w przedstawionym
przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogoinych ST.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odbyé¢ po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokdtem wykonania.
Elementem kontroli jakosci wykonania robét towarzyszacych sg odbiory techniczne

czesciowe.

1.10.
O

OoOooOoooooogoad

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr

47, poz. 401);

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
Instrukcje producenta zastosowanych materiatow
Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatow
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SST.lll Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
— roboty murarskie

1.1. WSTEP

Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot
murowych w budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Klebarku Wielkim.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czesci
opracowania Szczegétowe Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana skrotem SST.

Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wybudowanie $cian nosnych, dziatowych
oraz kominéw.

Podstawa opracowania

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatbw budowlanych, zawarte w
materiatach informacyjnych producentéw i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru rob6t
budowlano -montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej
Szczegobtowej Specyfikaciji Technicznej)

1.2. MATERIALY

Grubos$¢ murdw nalezy odczyta¢ z dokumentacji projektowe;.
Elementy murowe wykonane z cegty piaskowo-wapiennej klasy 20 gr. 24 cm

Silka E24 klasy 20 (lub rownowazny)
szerokosé 240 mm
dtugosé 333 mm
wysokos¢ 199 mm
wytrzymato$é na Sciskanie | 20 N/mm?*
gorna granica gestosci 1600 kg/m®
wspotczynnik przewodzenia | 0,55 W/[mK]
ciepta A
opor cieplny R 0,44 m°K/W
wspotczynnik przenikania 1,65 W/(m°K)
ciepta U
minimalna odpornosc¢ REI 240/ El 240
ogniowa

Elementy murowe ($ciany dziatowe) wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm

Charakterystyki zasadnicze Witasciwosci uzytkowe

Wymiary i odchytki wymiarowe Wymiary [mm] Odchyiki [mm]
Diugosé 590 =15
Szerokos¢ 80 *1,5
Wysokos$c¢ 240 +1,0
Ptaskos¢ powierzchni wspornych <1,0
Roéwnolegtos¢ powierzchni wspornych <10
Kategoria odchytek wymiaréw TLMB

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie Kategoria elementu | |

murowego
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Srednia wytrzymato$¢ na | 3,0 N/mm?
$ciskanie
Stabilnos¢ wymiarowa 0,20 mm/m
Rozszerzalnos¢/skurcz pod wptywem wilgoci
Wytrzymato$é spoiny na $cinanie (warto$é ustalona wg PN-EN | 0,30 N/mm?
998-2:2016 zat. C)
Wytrzymatosé Wytrzymato$é  spoiny na  zginanie  w | 0,105 N/mm?
spoiny ptaszczyznie rownolegtej do spoin wspornych
wykonanej z | Wytrzymato$¢  spoiny na  zginanie  w | 0,105 N/mm?
zaprawy do | ptaszczyznie prostopadtej do spoin wspornych,
cienkich spoin spoiny czotowe wypetnione zaprawa.
Reakcja na ogien Euroklasa A1
Absorpcja wody NPD
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10
(wartos¢ ustalona wg PN-EN 1745:2012)
Izolacyjno$é od dzwiekéw powietrznych 575 (+25) kg/m®
- gestos¢ brutto w stanie suchym
- ksztatt i budowa
Wspétczynnik przewodzenia ciepta (Aoary, S1 (P=90%)) 0,160 W/Mk
Trwatos¢ (odpornosé na zamrazanie/odmrazanie, 15 cykli) Wyréb
mrozoodporny
Substancje niebezpieczne brak

Zaprawa cementowo-wapienna klasy M5

Sklad: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatkow mineralnych i

domieszek.

Gestos¢ nasypowa

ok. 1,5 kg/dm®

Wiasciwa ilos¢ wody

od 3,5 do 4 dm?¥/25 kg
ok. 0,15 dm?/kg

Czas zuzycia ok. 2 godz.
Wytrzymato$c¢ na Sciskanie = 5,0 MPa
Poczatkowa wytrzymatos¢ na scinanie* > 0,15 MPa

Wydajnos¢

ok. 13 dm® z 25 kg
ok. 0,52 dm®z 1 kg

Zuzycie przy spoinie 10 mm w zaleznosci od grubosci muru, dla:

Y2 cegly petnej (12 cm)** ok. 40 kg/m?

1 cegty petnej (25 cm)** ok. 100 kg/m®
Zawartos¢ chlorkow <0,1%Cl
Reakcja na ogien klasa A1
Absorbcja wody < 0,3 kg/(m*xmin®?)
Wspotczynnik przepuszczalnosci 15/35
pary wodnej, u*

Trwatosc mrozoodporna

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
Ewentualne materialty uzyskane np. z
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiér materiatow
z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do

akceptacje Inspektora Nadzoru.

dziennika budowy.

rozbioérki
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1.3. SPRZET

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowa¢ podane nizej narzedzia
i akcesoria
* Gilotyna - do przycinania blokéw do zgdanego wymiaru,
» Pita stotfowa — do ciecia blokéw sposobem mechanicznym,
* Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci
blokéw: 24 lub 18 cm,
» Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szerokos¢ dostosowana do grubosci blokdw:
24,18, 15, 12 lub 8 cm,
+ Kotwa do muréw szczelinowych PK 31 — do tgczenia warstwy konstrukcyjnej z
warstwg elewacyjna,
* tacznik do $cian LP30 — do taczenia scian wykonanych w systemie SILKA (narozniki
$cian, sciany zewnetrzne ze scianami dziatowymi)

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

1.4. TRANSPORT

Bloki silikatowe dostarcza¢é budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w folie. Palety moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach na
rownym i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilnos¢. Palety moga by¢ roztadowywane
przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie. W
transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczac
najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych
rodzajow wyrobow.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

1.5.  WYKONANIE ROBOT

Prace murarskie z blokéw silikatowych powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajgce
sie z trzech oséb, z ktérych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i
poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest
brygada piecioosobowa, w ktérej po dwoch murarzy pracuje na réznych scianach, natomiast
pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem blokéw i przygotowywaniem zaprawy. Na
duzych budowach duzym utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do ciecia blokow. W
takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. Zaprawa
dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby
przygotowac¢ zaprawe do uzytku zawartos¢ worka wsypuje sie do pojemnika z wodg, w
proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta
zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W przypadku wykonywania prac murarskich w
temperaturach nizszych niz +50C nalezy postepowa¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w
podrozdziale 5.5.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje sie
najwyzszy naroznik budynku. Roznica w wysokosci poszczegélnych naroznikow nie moze
by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych réznic podtoze musi zosta¢
wyréwnane. Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji
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tak dobranej, aby bloki nie osiadly pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od
ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian. Pierwszg warstwe muruje sie z
blokéw lub z blokdéw wyréwnawczych 0 o szerokosci dobranej do szerokosci sciany. Dtugos¢
scian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokéw. Bloki poziomuje sie do bloku
ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw kontroluje sie
przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje miotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw
w naroznikach budynku rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.
Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe nanosi sie réwniez na dociete czoto
bloku, ktére bedzie dostawione do wmurowanego wczesniej. Do uktadania kolejnych warstw
muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po okoto 1 do 2 godzin od
utozenia pierwszej warstwy.

Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia
sie bloki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie
jest wskazane murowanie samych naroznikébw budynku tzw. Ich ,wycigganie”, lecz
systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich scian konstrukcyjnych. Zaprawe
naktada sie na powierzchnie blokéw za pomoca dozownika lub kielni o szerokosci réwnej
szerokosci blokow. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej
grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszag
niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury wznoszone w systemie
pioro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych. Wystepujg jednak
miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych piéro i wpust
nie fgczg sie z soba:

* naroza scian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem taczy sie z powierzchnig

boczng bloku,

» spoiny blokéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia Sciany.
W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg
mijac sie doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiaja
znaczniki kanatow na bocznych powierzchniach blokéw. W murach, gdzie nie zachodzi
potrzeba wykorzystania kanatow elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw muru
spoiny pionowe w poszczego6lnych warstwach muszg mijac sie o co najmniej 80 mm.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 1.6.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robét zanikajgcych stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru lub
wpisOw do dziennika budowy.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

1.7.  OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.

1.8. ODBIOR ROBOT

Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogoinych ST.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odbyé¢ po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokdétem wykonania.
Elementem kontroli jakosci wykonania robét towarzyszacych sg odbiory techniczne

czesciowe.
1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401);

0 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

[0 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

0 PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania. Ocena
zgodnosci.

0 PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

[0 PN-86/B-30020 Wapno.

O PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betondéw, zaprawy i zaczyndéw. Definicje i
wymagania.

[0 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

0 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

0 PN-B-30041:1997 Gips budowlany.

O PN-B-12066;1988 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

O PN EN 998-2:2004 (zaprawa cienkoscienna)

[0 PN-B-30042:1997 (klej gipsowy, gips szpachlowy)

[0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

O Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

OO0 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci zastosowanych materiatéw
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SST. IV Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
— dach

1.1. WSTEP

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot
zwigzanych z wykonaniem wiezby dachowej w budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Klebarku Wielkim.

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czesci
opracowania Szczegétowe Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana skrétem SST.

Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wybudowaniu wiezby dachowej,
wykonania deskowania i otacenia potaci dachowe;j.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz innymi
dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru,
protokoty odbioru robét czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
Srodkami grzybo- i owadobojczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami
potaciowymi poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrtat,

7) wykonanie tacenia potaci dachowej,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukeji wiezby dachowe.

Podstawa opracowania

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatbw budowlanych, zawarte w
materiatach informacyjnych producentoéw i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano -montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej
Szczegotowej Specyfikacii Technicznej)

1.2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg skiadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.
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Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Ewentualne materialy uzyskane np. z rozbiorki
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiér materiatow
z ewentualnymi

zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

DREWNO

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-
82/D-09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza
niz: a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu. Tarcica powinna by¢ przed
uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021.

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi,
$rub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-
B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopodobnych przed Kkorozjg
biologiczng powinny by¢é zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami
ogolnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatbw drewnopodobnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopodobnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie widknina poliestrowa z poszyciem z
otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odpornos¢ na rozerwanie powinna zapewnic
maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu po otaceniu dachu. Duza odpornos¢ na
rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne rozwijanie z rolki.

1.3. SPRZET

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie
nastepujagcego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub
pojemniki ze S$rodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka,
elektrowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

1.4. TRANSPORT

Materiaty niezbedne do wykonania rob6t dowiezé na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w
spos6b okreslony przez producenta, w sposob ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
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wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu
robo6t. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatdw nalewy
prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkdéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos¢ robét. Do roztadunku mozna uzywac
wbzkow  widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych sSrodkéw bezpieczenstwa zgodnie z
warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych,
taczek. Transport pionowy za pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

1.5. WYKONANIE ROBOT

* Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodnie z dokumentacja techniczng.

* Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy
stosowac¢ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze
sklejki lub z ptyt twardych ptyt pilSniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ £ 1mm. Doktadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie
sprawdzac okresowo za pomoca tasmy stalowe;.

» Diugos¢ elementédw wykonanych wedtug wzornikow nie powinna rozni¢ sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

» Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncédw elementow podczas montazu, dtugosci
powinny by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrébki koncéw elementow.

Deskowanie

1. Na deskowanie nalezy stosowac deski Il klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia
albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie
mniejszej niz 26mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym
rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o grubosci 19 lub 22mm. Szerokos¢ desek nie powinny
by¢ wieksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory po sekach o $rednicy wiekszej
niz 20mm.

2. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami
grzybobdjczymi, utozone prawg strong (dordzeniowg) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi
dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci
desek. Czotfa desek powinny styka¢ sie na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami
gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez ofliséw.

3. Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub
na przylge. Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogg wynosic¢ nie
wiecej niz 5¢cm, a z blachy cynkowej nie wiecej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowg w tuske
lub w karo deskowanie powinno by¢ szczelne (tgczenie desek na styk).

4. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za
kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje
(kozubki, tj. deskowania utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza
komin. Deski odbojéw, koszy, okapdw, latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.

tacenie potaci dachowych

1. taty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz
38x50mm.

2. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym
40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5
raza wieksza niz grubosc faty.
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3. Styki tat powinny znajdowac¢ sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek
nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu
powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od tat podktadu o grubos$¢ dachowki.
Rozstaw fat pod pokrycia dachowka powinien by¢ zgodny z podanym przez producenta.

1.6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 1.6.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze rob6t zanikajgcych stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow odbioru lub
wpisow do dziennika budowy.

1.7.

OBMIAR ROBOT

Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robét.

1.8.

ODBIOR ROBOT

Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.

1.9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogoinych ST.

Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odby¢ po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokdétem wykonania.
Elementem kontroli jakosci wykonania robo6t towarzyszgcych sg odbiory techniczne

czesciowe.
1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401);

[0 PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

O PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

0 PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do
norm dotyczgcych sortowania wytrzymato$ciowego metodg wizualng

O PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy
sortowanej wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

[0 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

0 PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

0 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i
projektowanie

[0 PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i
projektowanie

0 PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania

[0 PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikbw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

[0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

O Instrukcje producenta zastosowanych materiatéw

OO0 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatéw
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SST. V Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
— izolacje

1.1.  PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji w budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Klebarku Wielkime.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie izolaciji.

Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.2. MATERIALY.

Dla zastosowanych materiatbw izolacyjnych sg wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyska¢ aprobate
Inwestora.

« pionowa taw, scian fundamentowych i $cian piwnicznych — warstwa gruntujgca oraz
izolacja cienkowarstwowa, od zewnatrz papa termozgrzewalna.

» Pozioma faw i $cian fundamentowych — papa termozgrzewalna. Posadzka na gruncie
— 2x folia budowlana zbrojona gr. 0,2 mm.

* Hydroizolacja dachu — papa termozgrzewalna gr. 0,52cm z wkifadkg 250 gr na
wtdkninie poliestrowej lub membrana dachowa PVC gr. 1,5mm na warstwie
oddzielajacej z fizeliny budowlanej.

*+ Wetna mineralna elewacji zabezpieczona warstwg wiatroizolacji w postaci folii
budowlanej
paro przepuszczalnej.

* Na czesci tarasowej papa termozgrzewalna pokryta ptytami z gresu lub granitu na
podktadkach dystansowych.

Przy zastosowaniu izolacji nalezy stosowa¢ kompletny system podany przez producenta
danego materiatu.

Inwestor wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dachu mialy zapewniong trwatosé
nie mniejszg niz 50 lat.

Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny
zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne
powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

1.3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
srodowisko wykonywanych rob6t. Rodzaje uzywanego sprzetu pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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1.4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogoinych ST.
Do transportu materiatéw nalezy uzywaé srodkow transportowych odpowiadajacych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na
podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w
dwoch warstwach tak, aby tworzyty zwarta cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowa¢ w
pozycji lezgcej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwosciag
toczenia i ocierania sie.

Beczki te mozna przy przetadunku przetacza¢, lecz w sposdb bardzo ostrozny celem
unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow. Rolki nalezy
ustawia¢ w stosy w pozyciji stojgcej w jednej warstwie.

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w
pozycji stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdéceniem sie i
uszkodzeniem.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

Przygotowanie powierzchni podtoza pod izolacje przeciwwodne
+ wypetnienie ubytkédw i wyrdwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie narozy:
« przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

+ podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu
itp.
« podkiad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

Podczas tej fazy budowy woda nie moze dosta¢ sie pomiedzy podtoze a powloke
gruntowg. Luzne fragmenty podtoza nalezy usungé. Wyprawy tynkarskie powinny
by¢ zatarte na ostro, nie mogg by¢ wygtadzane, ponadto musza by¢ stwardniate.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w
temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy
gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczaé
nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak,
aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
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Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 ,
emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01 oraz s$rodkami systemowymi. Podtoze
powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajagce nan obcigzenia. Powierzchnia podkifadu pod izolacje przyklejane lub
izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien,
wypuktosci oraz peknieé, czysta, odtiuszczona i odpylona. Naroza powierzchni
izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym ni_ 3 cm lub
zfazowane pod katem 45° na szerokos$¢ i wysokos$¢ co najmniej 5 cm od
krawedzi. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap lub
innych materiatdw przyklejanych do podkfadu powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym Ilub emulsjg asfaltowa. Powtoki bitumiczne nalezy
nakfada¢ pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak aby kazda warstwa stanowita
jednolitg ciagtq powtoke przylegajacq do powierzchni podktadu.

Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na
powierzchnie pionowe i ukos$ne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o
szerokosci 15 cm. Pofaczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metoda
zgrzewania. Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementéow kotwigcych przy
pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona
przebi¢ i otworéw. Warstwe humusu nalezy zdjac z powierzchni catego pasa robot
ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W
szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:
» sprawdzenie rozstawu, jakosci potgczen, rozmierzeniu uchwytéw, zlokalizowaniu
ewentualnych dziur i pekniec¢, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien,
» sprawdzenie prostoliniowosci rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzeniu
sposobu zamocowania, lokalizacji rys i pekniec,
* rynny i rury spustowe sprawdza sie rowniez pod katem wystepowania przeciekdéw
oraz czy woda sptywajgc z ptaszczyzny dachu nie przelewa sie nad rynng

1.7.  OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robo6t z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru robot
zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:
* przygotowanie powierzchni do gruntowania
» zagruntowanie powierzchni
* pofozenie kazdej warstwy izolaciji
» ciggtos¢ warstw

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajgcy jakosciowa ocene wykonanych
elementow i dotaczy¢ do dokumentacji budowy.
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1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych ST.
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odbyé po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokdétem wykonania.
Elementem kontroli jakosci wykonania robét towarzyszacych sg odbiory techniczne
czesciowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);

* Dz.U. 2 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

* Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

* Aprobaty techniczne
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SST.VI Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
— roboty tynkarsko-malarskie

1.1.  PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszelkich
robdt tynkarskich, malarskich i oktadzin z ptyt GK.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem tynkéw, gruntowaniem i malowaniem $cian i sufitow w budynku oraz
wykonywania okfadzin z ptyt GK.

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét tynkarskich sa:

» Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

» Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o
Srednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich piasek srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm

» Gips szpachlowy powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowe;j i
spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

- Woytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) —
nie mniej niz 5 MPa

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%

- Poczatek wigzania po 30-60 min.

- lloé¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata —
nie wiecej niz 0,5 g

- Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywac¢ odchyleh od
wymagan normy

» Woda zarobowa, ktéra powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

» Podktadowa masa tynkarska

» Siatka z wibkna szklanego

» Sucha mieszanka tynkarska mineralna

* Akrylowy tynk dekoracyjny

Przechowywanie

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byc¢
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suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone w
workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie
powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, ukfadanych na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Cement
i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych,
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farb nalezy stosowac:

» wode do farb wapiennych,
 terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,
* inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb.

Rozcienczalniki powinny mie¢ cechy techniczne zgodnie z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona
wodg w stosunku 1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskie;.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3+5%.

Farby

Farby budowlane gotowe - przyjeto kolor biaty jako bazowy — kolorystyka wybranych
pomieszczen po ustaleniu z inwestorem na etapie budowy.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +50C.

Wymagania dla farb:
* lepkos¢ umowna min.60,
* gestos¢ max. 1,6 g/cm3,
» zawartosc¢ substancji lotnych w % masy max. 45%,
* roztarcie pigmentow max. 90 m,
» czas schniecia powtoki w temp. 200C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia max. 2 godz.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
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1.3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych rob6t. Rodzaje uzywanego sprzetu pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisbw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

1.4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Do transportu materiatéw nalezy uzywaé srodkow transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

Tynki cementowo-wapienne

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0 °C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych. Zaleca sie chronié
Swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢
w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Gtladzie gipsowe

» Gtadzi gipsowych nie nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé
wzgledna powietrza jest wieksza niz 75%.

» Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadac
wymaganiom aktualnej normy panstwowe;.

» Technologia wykonania mieszanki scisle wg instrukcji producenta.

» Kazdorazowo nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, kitéra moze byé catkowicie
zuzyta do czasu rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30 min.

Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawaé
gipsu; w przypadku, gdy zaczyn twardnieje i nie moze by¢ uzyty do uzycia, nalezy go
usunagé.

* Niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze $Swiezym, ani
przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku nieoczyszczonym ze
stwardniatego juz gipsu.

 Zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktada¢ kielnia na pace stalowg lub
winidurowg, a nastepnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do
podtoza naktadac go na podtoze w kierunku od podtogi do sufitu.

« Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gigb
pomieszczenia. Pomieszczenia, w ktérych zostaty wykonane gtadzie gipsowe,
powinny by¢ dobrze wietrzone, az do catkowitego wyschniecia, temperatura w
pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani nie wyzsza niz +18°C.

* Niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujgcych wad
i usterek: przeswitow podtoza, rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym lub o
braku zabezpieczenia stali w miejscach kontakiu ze stalg, nie mogag réwniez
wystepowac wypryski i specznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne sg
pekniecia na powierzchni wykonanych gtadzi.
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Malowanie

Do tynkéw zewnetrznych stosowac farby silikonowe na bazie zywicy silikonowe;j.
Do tynkdédw wewnetrznych stosowaé farby akrylowe w ktérych spoiwo stanowig dyspersje
akrylowe W pom. wilgotnych stosowac farby lateksowe.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Powtoki
z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodnie ze wzorcem,
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegdblne warstwy stosowacé farby w réznym odcieniu.
Wymagania dla powtok:
* wyglad zewnetrzny — barwa powtok powinna by¢ jednolita, a powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla,
* grubos$¢ min.100um,
* przyczepnos¢ do podtoza 1 stopien,
» elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub
odstawania od podtoza,
» twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
» odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowacé uszkodzenia powtoki,
Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotnosé tynkéw nie powinna przekraczac
4% (wg zalecen producenta farby).
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.
Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.
Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.
Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy
mozna naktada¢ po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci
handlowej. Do petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.
Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po
tym czasie nadajg sie do uzytkowania.
Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywaé¢ wodg z dodatkiem detergentéw.
Wykonywanie powtok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach metalowych.
Podstawowg technikg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny).
Dobierajgc sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzig¢é pod uwage nastepujgce
parametry: lepkosé. gestos¢, rodzaj pigmentu i wymagang temperature farby w czasie
naktadania.
Naktadanie nastepnych warstw moze zosta¢ przeprowadzone po catkowitym wyschnieciu
(utwardzeniu) poprzednio wymalowanej powtoki. Nalezy zachowa¢ minimalne czasy
schniecia podawane przez producenta. W przypadku farb chemoutwardzalnych nalezy
zwroci¢ réwniez uwage na maksymalng dopuszczalng przerwe pomiedzy nakfadaniem
kolejnych warstw.
Kazda powtoka powinna by¢ natozona mozliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc nie
pokrytych.

Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 5.3.2.
Mocowanie ptyt za pomocag zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego Elementami wigzgcymi
ptyte (oktadzine) ze Sciang a réwnoczesnie zapewniajgca jej sztywnosé, sa placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego. 5.3.3. Przygotowanie podtoza: — podtoze powinno by¢
twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy, — stare powtoki malarskie: olejne
powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte, — przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze
skropi¢ obficie wodg, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode z plackéw gipsowych,
powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, — dla podtoza nienasigkliwego nalezy
stosowa¢ na placki zaczyn o wiekszej gestosci. 5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach
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gipsowych W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do
obtozenia ma na swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowa¢ przed
rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje sie przez zamocowanie
na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajagcych z szerokosci
zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ Srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu
marek gipsowych i powtdérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystgpi¢ do wtasciwego
przyklejania ptyt.

Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej
zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone nakftada sie placki zaczynu gipsowego w
rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary,
ale nalezy je ukfada¢ gesciej. Grubos¢ naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie
wieksza, niz grubos¢ przygotowanych marek. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi sie i
lekko dociska do Sciany. Nastepnie skorygowaé potozenie ptyty, czyli dosungc jg do krawedzi
juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prostg tate (najlepiej
aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do
doktadnego zlicowania pfaszczyzny montowanej ptyty z wczeéniej zamontowang ptyta.
Mozna tez stosowa¢ metode nakfadania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegélnie w
pomieszczeniach waskich (np. w Kkorytarzach), gdzie nie da sie manewrowaé ptytg z
naniesionym na nig zaczynem. Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie
swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwéch lub trzech
ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspolne regulowanie ich potozenia.

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, o odchytce do
ok. 3 mm/mb, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego.
Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podfogi ptyte naktada sie cienka
warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szeroka stalowg pacg z zebami. Klej
powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego
typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie
w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Przy nierbwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub
przerébek (zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyréwnania
powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm,
odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome
pasy montuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600
mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczaé¢ rowng ptaszczyzne.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

» Sprawdzenie materiatow

» Sprawdzenie podtozy

» Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podfoza

» Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

» Sprawdzenie grubosci tynku

» Sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow

» Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych
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1.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét
oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wg jednostek uzytych w przedmiarze robét.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robot
zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Z odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét
zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych tynkow i dotgczy¢ do dokumentaciji budowy.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogoélnych ST.
Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odby¢ po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokétem wykonania.
Elementem kontroli jakosci wykonania robo6t towarzyszgcych sg odbiory techniczne
czesciowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

* PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

+ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

 PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslania

* PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

* PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1)

* PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

+ PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

* PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

» PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

* Atesty, aprobaty techniczne [ deklaracje zgodnosci.
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SST.VIl Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
— posadzki

1.1.  PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
wraz z wykonczeniem w budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Klebarku Wielkim.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
kt. 1.1.

gakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z

wykonaniem posadzki.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z

rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.2. MATERIALY.

Beton C-25/30 do posadzki zwykty

- Beton C-25/30 musi by¢ wykonany w specjalistycznej wytwérni i dostarczony na budowe
betonowozami o pojemnosci od 6 do 9 m3. —

Do wykonania posadzki przewiduje sie beton z dodatkiem przeciwskurczowego zbrojenia
rozproszonego . Dozowanie zbrojenia wykonaé¢ wg wskazéwek jego producenta.

- Receptura wg ktérej jest sporzadzany beton w wytwérni musi by¢ przedtozona do
akceptacji Inspektora Nadzoru - Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- Wytrzymatos¢ zgodnie z PN , okreslona w Opisie Przedmiotu Zamdwienia - nasigkliwosé
nie wieksza niz 9%

1.3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Sprzet do wykonania przedmiotowych rob6t powinien uzyskaé akceptacje Inspektora.

1.4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Do transportu materiatéw nalezy uzywaé srodkow transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
Gruszkami)

- ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu,, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w
razie awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min — przy temperaturze +150C

- 70 min — przy temperaturze +250C

- 30 min — przy temperaturze +300C

1.5. WYKONANIE ROBOT.

Opis ogolny
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a- Posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, okreslajgcym
grubos¢ posadzki klase betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki

b- Podktad pod posadzke powinien by¢ czysty , jednorodny i nosny

c- W posadzce nalezy wykonac¢ naciecia na szczeliny dylatacyjne:

IZOLACYJINE

- oddzielajgce posadzke od pionowych elementéw budynku

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych sie wymiarach

- w miejscach gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajgce

- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki

PRZECIWSKURCZOWE

- w dostepach nie wigkszych 6,0 m . przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekraczaé: - 36,0 m2 przy posadzkach z betonu zwykiego - 12,0 m2 przy
posadzkach jednowarstwowych

Mniejsze niz podane odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac¢ wszedzie tam
gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem betonu — np. na wolnym powietrzu. Wymiary
dylatacji to 10 x 35 mm wypetnione bitumiczng masa zalewowg Przewiduje sie odtworzenie
istniejgcego uktadu dylatacji oraz wykonanie obwodowej dylatacji z papy izolacyjnej wys. 10
cm przy scianach budynku. Dylatacje wykona¢ w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej dla
zabezpieczenia powierzchni przed ewentualnym spekaniem skurczowym.

d- Przewiduje sie zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym
w wezle do mieszanki betonowej. Dozowanie widkien zbrojenia przeprowadzi¢ scisle wg
wskazdéwek jego producenta na podstawie karty technologicznej. Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia
rozproszonego.

e. temperatura podczas prac powinna wynosi¢ minimum +5°C. posadzki zwigzane z
podktadem powinny by¢ uktadane metodg ,Swieze na swieze”

f. w posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢
1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na scieranie grubosci powyzej 30 — 16
mm.

g. do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne , na podstawie receptury
wytwérni , uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

h. mieszanke betonowg nalezy dokfadnie zagesci¢ a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na
gfadko.

i. wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i
nie powinna by¢ udostepniona do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem posadzek powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

1.7. OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robét.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robo6t z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robot
zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Z odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét
zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych elementow i dotgczyé do dokumentacji budowy.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogoélnych ST.
Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odby¢ po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokdétem wykonania.
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Elementem kontroli jakosci wykonania robo6t towarzyszgcych sg odbiory techniczne
czesciowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Atesty, aprobaty techniczne [ deklaracje zgodnosci.
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SST.VIIl Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
— stolarka okienna i drzwiowa

1.1.  PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace montazu i odbioru montazu
stolarki okiennej i drzwiowej

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
montazem stolarki okiennej i drzwiowej

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.2. MATERIALY.

Okna

Wielkos¢ okien oraz podziaty wewngtrz okienne powinny odpowiada¢ podziatom zgodnie z
rysunkami zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej Wymiary
stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze robdt, sg wymiarami przyblizonymi
mierzonymi w swietle osciezy w stanie wykonczonym. Wykonawca przed przystgpieniem do
wbudowania stolarki zobowigzany jest do wykonania wtasnych pomiaréw na miejscu
budowy.

Okna z PCV,

- profil musi posiada¢ minimum 5 — cio komorowy i wzmocnienia stalowe ocynkowane o
przekroju zamknietym i odpowiedniej nosnosci, - rama okienna w kolorze biatym, minimalna
szerokos¢ ramy 60 mm,

- profile muszg posiadaé skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiedzy ram
okiennych, tak aby unikng¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia. Szpros
miedzyszybowy biaty.

Uszczelki okienne — wykonane ze specjalnego nie starzejgcego sie i zachowujgcego ksztatt
materiatu.

Szkifo okienne: - szyba zespolona, o Ukmax = 1,1 W/m2 K.

Parapety zewnetrzne: - wykonane z blachy powlekanej, o szerokosci 30 cm - zakohczenia
parapetow ogranicznikami z tworzywa sztucznego.

Materiaty pomocnicze
* kotwy
» pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta
* masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia oscieznic okiennych z o$ciezami
* tynk. cem.-wap. kat Il oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gtadzi) do uzupetnienia
osciezy zewnetrznych i wewnetrznych
» farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.
1.3. SPRZET.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi
odpowiadac przyjetej technologii.
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Sprzet do wykonania przedmiotowych robét powinien uzyskac akceptacje Inspektora.

1.4.

TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Do transportu materiatéw nalezy uzywac srodkéw transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

1.5.

WYKONANIE ROBOT.

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowac¢ zasady przedstawione w opisie montazu
producenta okien.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy
zachowac nastepujgce zasady ich prowadzenia:

Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw - szeroko$¢ otworu powinna byé wieksza
o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od
zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W  przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych, ubytkbw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed
przystgpieniem do montazu oscieznic.

Przed montazem - zdjg¢ skrzydta z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby
miedzy murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac¢ oscieznice w murze przy pomocy klinéw. Os$cieznice nalezy
klinowac¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokos$ci moze doprowadzi¢ do
odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne
otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy
pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto oscieznicy. Dopuszczalne
réznice przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm -
na dtugosci powyzej 1 m.

Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W
przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowa¢ do os$cieznicy
przed wiozeniem jej w otwdr okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z
zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na
dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowosc ich funkcjonowania.
Przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy
oscieznicg a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej
tadmy malarskiej. Przy montazu okien lub drzwi o wiekszych gabarytach - stosowaé
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka
montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrobki
osciezy, pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem
wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrzne;.

Po obrobce osciezy - niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajgca tasme z profili.
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Przy kazdym sposobie montazu, zigczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktére miatyby
negatywny wptyw na funkcjonowanie slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod
uwage: - obcigzenia wiasne ; ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp., - obcigzenia ruchowe
; wielkos¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem, - obcigzenia dodatkowe — docisk przy
otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

Montaz parapetow wewnetrznych.

Dtugos¢ podokiennikéw dobrac¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szerokos¢ parapetow
powinna by¢ dobrana tak do poszczegdélnych pomieszczen, aby odstawat od $ciany ok. 5 cm
. W przypadku okien sgsiadujgcych ze sobg na jednej $cianie w poszczeg6lnych
pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiega¢ na tej samej wysokosci i w jednej linii.
Podokienniki powinny byé podsuniete pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej
zamontowanej pod ramg okienng. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masag
silikonowg akrylowa.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: .
» wymiary stolarki okiennej i cze$ci sktadowe
» zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
» prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w
ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu
» doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordéw lub $cian
» prawidtowo$¢ osadzenia parapetéw wewnetrznych
» doktadnosci rob6t wykonczeniowych
» prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajacych.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

1.7.  OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robdt
zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Z odbioru kohcowego nalezy sporzgdzi¢ protokét
zawierajgcy jakosciowg ocene wbudowanych elementéw oraz wykonczenia osciezy i
dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych ST.
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odbyé po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokdétem wykonania.
Elementem kontroli jakosci wykonania robét towarzyszacych sg odbiory techniczne
czesciowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

* PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

* PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

*  PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

 PN-87/B-02151/08 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.



SST. VIl Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatdbw
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Okna i drzwi, wrota i elementy Scienne, metalowe”,
"Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB - 2003 rok.
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SST.IX Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
- instalacje sanitarne

1.1.  PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalaciji
sanitarnych w budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Klebarku Wielkim.

Zakres stosowania ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji CW i ZW, hydrantowej, przytagcza gazowego, instalacji gazowej
wewnetrznej, instalacji C.O.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji sanitarnych.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.2. MATERIALY.

a. Instalacja wodociggowa
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiadaé musza
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z Aprobatg Techniczna.

b. Instalacja gazowa

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne
wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:

* by¢ nowe i nieuzywane;

* by¢ materiatem gatunkowym, aktualnie produkowanym;

* odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej specyfikaciji i

na rysunkach oraz innych, niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow;
*« mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Materialy i urzadzenia takie, dla ktérych dokumentacja, lub S.S.T. przewiduje mozliwos¢
zastosowania réznych rodzajow (innych producentéw niz to przyjeto w dokumentacji) moga
by¢ zmienione, ale wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zmianie. Zaakceptowana
zmiana nie moze by¢ ponownie zmieniona bez zgody Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Przed uzyciem materiatbw do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie
wymagane przez niego dokumenty potwierdzajgce mozliwosc¢ ich zastosowania. Do budowy
instalacji wodociggowej wody zimnej i wody cieptej, materiaty stykajgce sie bezposrednio z
wodg musza
posiada¢ atest PZH i aprobaty techniczne oraz powinny odpowiadaé normom
przedmiotowym.

1.3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
srodowisko wykonywanych robot. Rodzaje uzywanego sprzetu pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
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1.4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogoinych ST.
Do transportu materiatéw nalezy uzywaé srodkow transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

a. Instalacja wodociggowa

Cato$¢ robdét zwigzanych z budowg instalacji wodociggowej wykonaé zgodnie z
,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:20083, Dz. U. nr 75/2002
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i instrukcjg wykonania instalacji z rur wydang przez
producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociggowej. 5.1.2. Montaz przewodéw Przed
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno
uzywac. Rury PP uktada¢ pod posadzkg zgodnie z projektem. W miejscach przejsé
przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza
od grubosci Sciany Ilub stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. 5.1.3. Montaz
armatury i osprzetu Montaz armatury i osprzetu wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy. 5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji Przed zakryciem ewentualnych bruzd i
wykonaniem izolacji termicznej przewodow instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokédt. 5.1.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej.

b. Instalacja kanalizacyjna

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocag
uchwytoéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymywacé przewody pod kielichami. Na przewodach
pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Rury PVC ukfadane pod
posadzka zgodnie z projektem i instrukcjg — stosujgc odpowiednig podsypke o gr. min 10 cm
oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm ponad rure. Rury PVC tgczy sie przez
wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy zwrécic¢
szczegOlng uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac: -
Czysto$é wgtebienia kielicha - Scisto$é przylegania uszczelki do wgtebienia Przed
przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec
nalezy posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow lub
smardéw jest niedopuszczalne. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami
pionéw wykonac rewizje (czyszczaki).

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-B-
10735:1984 - wersja polska. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem
rurociggéw. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki sprawdza sie na szczelnosc,
poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczacego pion z
poziomem.
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c. Instalacja gazowa

Prowadzenie i mocowanie rur
Wykona¢ zgodnie z cze¢scia graficzna projektu.

Izolacje termiczne

Rury C.O. w posadzkach nalezy montowa¢ w rurach ostonowych termoizolacyjnych. Rury w pomieszczeniu
kottowni nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 25 mm na
zasileniu i 20 mm na powrocie. Izolacja powinna by¢ wykonana zgodnie z norma PN-B-02421/2000 ,,Izolacja
cieplna przewoddéw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

Montaz izolacji cieplnych mozna rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu musi
by¢ czysta i sucha, z nieuszkodzong powtoka antykorozyjng. Materiaty izolacyjne powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone. Otuliny i ksztaltki naklada¢ na izolowang powierzchni¢ po uprzednim jej oczyszczeniu, w
przypadku rur stalowych do 2 stopnia czystosci. Materialy naktadaé bez uzycia lepiszcza. Wyroby formowane
musza by¢ doktadnie dopasowane do ksztattu izolowanego elementu, a jesli odregbna instrukcja nie przewiduje
inaczej — spoiny wzdluzne i poprzeczne pomig¢dzy poszczegdlnymi wyrobami powinny by¢é od zewnatrz
doktadnie wypetnione kitem trwale plastycznym.

Rozety montowa¢ za pomocg opasek z blachy stalowej lub tasmy z tworzyw sztucznych.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

1.7. OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robo6t z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robot
zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Z odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokot
zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych elementéw wykonczeniowych i dotgczy¢ do
dokumentacji budowy.

Instalacje wewnetrzne mogg byé przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji. W
ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzic, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogolnych ST.
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odbyé po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokotem wykonania.
Elementem kontroli jakosci wykonania robét towarzyszacych sg odbiory techniczne
czesciowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
- PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (oryg.)
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PN-EN 805:2002 PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode — Wymagania
dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spoSzycia przez ludzi — Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 2: Projektowanie
(oryg.)

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 3: Wymiarowanie
przewodow — Metody uproszczone (oryg.) PN-EN 1085:2007 Oczyszczanie sciekow
— Terminologia (oryg.)

PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réSnych
warunkach obcigzenia — Czes¢ 1: Wymagania ogoélne

PN-EN 1444:2002 Przewody wtdkno-cementowe — Wytyczne dotyczace uktadania i
wykonywania na budowie (oryg.)

PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systeméw i ich
czesci sktadowych przeznaczonych do gromadzenie wody

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzeh zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 12056-1 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw —
Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Czesc 3:

Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
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SST.X Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
instalacje elektryczne

1.1.  PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalaciji
elektrycznych w budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Klebarku Wielkim.

Zakres stosowania ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej, montazu osprzetu oraz rozdzielni
elektrycznych.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslonych aktualnymi normami.
Szczegotowy wykaz materiatow wraz z parametrami technicznymi zawierajg Zestawienia
Materiatéw ( zatgcznik do przedmiaru ) Przy zakupie i montazu nalezy $cisle przestrzegaé
wymogoéw zawartych w specyfikacji. Instalacje elekiryczng wewnetrzng nalezy wykonaé pod
tynkiem (na tynku ) przewodami kabelkowymi w podwdjnej izolacji 750V o ilosciach zyt i
przekroju, oraz technologii wynikajacych z PBW i przedmiaru. Osprzet oswietleniowy (
gniazda i tgczniki ) nalezy stosowa¢ wg wymagan Inwestora. Miejsca montazu ewentualnie
korygowa¢ w trakcie wykonawstwa, w zaleznosci od zmian w planowanym ustawieniu
technologicznym.

1.3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych rob6t. Rodzaje uzywanego sprzetu pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.

Sugerowany niezbedny sprzet do wykonania robot:
» spawarka elektryczna 250 A,
» wiertarka wieloczynnosciowa,
* rusztowania warszawskie,
* wycinarka do bruzd i puszek ,
» induktorowy miernik izolacji,
» praska hydrauliczna do koncéwek kablowych.

1.4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogoinych ST.
Do transportu materiatéw nalezy uzywaé srodkow transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.
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1.5. WYKONANIE ROBOT.

Tablice rozdzielcze

Budynek jest zasilony z istniejgcego ztgcza kablowo — pomiarowego, umieszczonego na
fasadzie budynku zgodnie z zawartg umowag na dostawe energii elektrycznej. Istniejacg
tablice rozdzielczg dostosowaé do aktualnych potrzeb. Tablice rozdzielcza wykona¢ w
ukftadzie TN-S. W tablicy rozdzielczej pozostawi¢ zapas na aparature modutowg dotyczaca
zasilania technologii sanitarnej i wentylaciji.

Tablice rozdzielczg nalezy zainstalowa¢ w taki sposdb aby gérna krawedz tablicy nie byta
wyzej niz 2,0m od poziomu posadzki. Tablice nalezy wyposazy¢ w zamki do zamykania na
klucz. Obwody w tablicach rozdzielczych nalezy trwale oznaczy¢ i opisac.

Wszystkie przewody kabelkowe YDYp-zo, YDY-zo winny posiadac izolacje 450/750V i
barwy zyt zgodne z wymaganiami normy. Catos¢ instalacji w budynku wykonac¢ jako p/t.

Na podtozu wykonanym z drewna lub materiatbw drewnopochodnych przewody
dodatkowo uktada¢ w rurach instalacyjnych RB o zwigkszonej odpornosci ogniowej z
odpowiednim osprzetem. Obwody prowadzone w podtodze uktadamy w rurach lub kanatach
instalacyjnych.

W przypadku konstrukcji scianek dziatowych na stelazach, instalacje muszg by¢
wykonane w trakcie wykonywania prac budowlanych. Nalezy przygotowac¢ tez miejsca pod
puszki na osprzet (wytaczniki, puszki rozgatezne). Przejscia wszystkich przewodow przez
$ciany i stropy wykona¢ w rurkach ostonowych.

W przypadku dostosowania instalacji do oséb niepetnosprawnych tgczniki instalacyjne i
gniazda wtykowe nalezy zainstalowac nie nizej niz 0,6m nad poziomem od podtogi i nie
wyzej jak 1,2m.

Oswietlenie podstawowe.

W  pomieszczeniach budynku zastosowano gtownie oprawy nastropowe,
rozmieszczenie opraw zgodnie z czescig rysunkowg projektu budowlanego. Zastosowac
oprawy dostosowane do aranzacji i funkcji pomieszczen (spetniajgce wymagania PN oraz
posiadajgce znak bezpieczenstwa CE).

Instalacje do zasilania opraw wykonaé¢ przewodem typu YDYp-zo 3, 4x1,5 mm?
uktadanym p/t oraz w rurach instalacyjnych prowadzonych przestrzeniami Sciennymi i
sufitowymi.

Sterowanie zatgczaniem i wytgczaniem oswietlenia odbywa: sie fgcznikami
jednobiegunowymi, $wiecznikowymi, schodowymi. Przewidziano osprzet p/t. Wysokosé
montazu wytgcznikéw 1,4m.

W pomieszczeniach nalezy uzyska¢ normatywne natezenie oswietlenia zgodnie z
jego przeznaczeniem zastosowac zrodta swiatta o temperaturze barwowej 3500-4000K i
wskazniku oddawania barw Ra > 90.

Oprawy zasili¢ przewodem YDYp-zo 4 i 3x1,5mm?.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Nalezy wykona¢ oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zapewniajgce dostateczne
oswietlenie przejs¢ i drog komunikacyjnych, umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sie ludzi i
opuszczenie pomieszczehn w przypadku przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego.

Rozmieszczenia opraw os$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego nalezy dokonaé
zgodnie z zasadami:

a. natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w jej
osi przy podtodze musi by¢ >5Ix. W obszarze srodkowym, kidry jest mniejszy niz
potowa szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o
wiecej niz 50%

b. stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego wzdtuz drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1

c. minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosi¢ 1h
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d. na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 2s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s
e. wymagane jest umieszczenie opraw na wysokosci co najmniej 2m nad poziomem
podtogi
f. oprawy powinny by¢ umieszczane:
- przy kazdych drzwiach wejsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
- w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio
- W poblizu kazdej zmiany poziomu
- przy kazdej zmianie kierunku
- przy kazdym skrzyzowaniu
- na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego
- w poblizu* kazdego punktu pierwszej pomocy natezenie wynosito minimum 5Ix
- w poblizu* kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
- w toalecie dla oséb niepetnosprawnych i na drodze wyjazdowej z tej toalety
W projektowanych oprawach awaryjnych  umieszczono modut zasilania z 1
godzinnym cyklem pracy. Zasilenie oprawy z inverterem wykonaé przewodem YDYp-zo
3x1,5mm?. Zasilenie opraw wykonaé¢ bezposrednio z tablic rozdzielczych, zabezpieczenie
obwoddéw B6A.

Obwody gniazdowe i zasilajace

Instalacje elekiryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe
YDYp-zo muszg posiadac izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy.

Zasilanie gniazd 230V wykona¢ przewodem YDYp-zo 3x2,5mm? obwody
wyprowadzi¢ bezposrednio z projektowanych tablic rozdzielczych. Obwody jednofazowe
wykonac¢ jako 3-zytowe, obwody trojfazowe jako 5-zytowe uktadane w zaleznosci od potrzeb
ti: p/t, w korytach, w rurach RB prowadzonych w przestrzeni Sciennej i sufitowej. W
tazienkach, pomieszczeniach gospodarczych, sanitarnych projektuje sie osprzet szczelny o
stopniu ochrony |P-44.

Gniazda instalowa¢ na wysokosciach:
1- pomieszczenia pracowni, gniazda ogolnego przeznaczenia 0,2 - 0,3m lub nad blatem

roboczym

2- pomieszczenia gospodarcze — 1,2m
3- tazienki- 1,4m

Instalujgc gniazda wtykowe w tazience, WC nalezy zachowac¢ bezwzglednie odlegtos¢
minimum 0,6 m od obrzeza wanny, kabiny natryskowej i umywalki.

W przypadku dostosowania instalacji do os6b niepetnosprawnych tgczniki
instalacyjne i gniazda wtykowe nalezy zainstalowa¢ nie nizej niz 0,6m nad poziomem od
podtogi i nie wyzej jak 1,2m.

Ochrona przetezeniowa PN-IEC-60364-4-43

W instalacji zalicznikowej ochrone przetezeniowg stanowig wytgczniki nadmiarowo
pradowe jedno i trojfazowe, oraz wytgczniki roznicowo-pradowe z cztonem nadmiarowym
zabezpieczajgce odwody odejsciowe, umieszczone w dostosowanej do aktualnych potrzeb
tablicy rozdzielczej.

Ochrona przeciwporazeniowa

W zakresie ochrony od porazen nalezy stosowac sie do wymagan normy PN-IEC
60364-4-47. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy:

Wszystkie czesci czynne powinny posiadac izolacje o wytrzymatosci na przebicie w
obwodach jednofazowych co najmniej 500V i trojfazowych 1000V.

Obudowy tablicy licznikowej z zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny
posiadac stopien ochrony co najmniej IP2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowaé samoczynne

wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S w oparciu o wytaczniki nadmiarowo pragdowe jedno i
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tréjfazowe oraz wytagczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe o prgdzie wytgczania nie
wiekszym niz Aly=0,03A. Skuteczno$¢ takiej ochrony okresla zaleznos$¢ Uy = Zs x |, gdzie
Zs - impedancja petli zwarciowej ,
l- prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzgdzenia wytaczajacego ,
Uo - napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi .
Ponadto nalezy w instalacji wewnetrznej wykonac¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze.
Do potaczen wyréwnawczych nalezy wykorzysta¢ metalowe konstrukcje budynku.
Powstaly w ten sposob system zapewni ochrone przed porazeniem prgdem oraz
potencjatami z elektrycznosci statyczne;j.

Ochrona przepieciowa

Z uwagi na zastosowanie urzgdzen mikroprocesorowych, dla catego obiektu wymaga
sie wykonanie ochrony przed przychodzgcymi z zewnatrz przepieciami fgczeniowymi.

W gtéwnej tablicy rozdzielczej zamontowaé ochronniki przeciwprzepieciowe o
wysokim stopniu ochrony ( <1,5kV ). Zwraca sie uwage, ze wéwczas urzadzenia muszg byc¢
takze wyposazone w ochronniki koncowe. Podstawe zastosowania ochrony p/przepigciowe;j
zawiera norma: PN-IEC 60364-4-443

Instalacja wyréwnawcza gtéwna

Jako gtowny punkt szyny wyrownawczej przewiduje sie szyne PE w ztgczu kablowo -
pomiarowym. Wewnatrz pomieszczen technicznych, gospodarczych w budynku nalezy
wykonaé system potgczen wyréwnawczych wszystkich metalowych elementéw.

Potgczenia wykonaé przewodami LgY-zo 16mm? z izolacjg zyty w kolorze z6tto —
zielonym. Gtéwna szyne wyrownawczg wykona¢ bednarkg ocynkowana Fe/Zn, lub Cu 25x4.
Gtéwng szyne wyrbwnawczg nalezy uziemi¢ R<5W. Do szyny wyréwnawczej nalezy
podtgczy¢é wszystkie instalacje, konstrukcje stalowe (stelaze, poftki), konstrukcje stalowe
wyposazenia technologicznego pomieszczen, rurociggi metalowe technologiczne i sanitarne

Instalacja wyréwnawcza miejscowa
W tazienkach, WC i pozostatych pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wykonaé
potgczenia wyréwnawcze miejscowe przewodem LgY 2,5 i 4mm?/RB p/t. Do przewodu PE
przytaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi, urzadzenia wezta, rozdzielacze, zachowujgc
normatywne strefy ochronne pomiedzy instalacjami elektrycznymi
i sanitarnymi.

Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
Wszystkie obwody oraz tablice powinny by¢ opisane i oznaczone w sposoéb trwaty

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonac:

Pomiary rezystancji uziemienia

Pomiary rezystancji izolacji

Ogledziny wszystkich elementéw

Pomiary skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej

Pomiary ciggtosci obwodéw

Pomiary pradu i czasu zadziatania zastosowanych wytgcznikéw réznicowopradowych,
oraz prawidtowosci przycisku testowego

~0 QoUW

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z
dokumentacjg projektowo-wykonawczg oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami
niniejszej SST, odpowiednich norm oraz ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano Montazowych” Czes¢ V- Instalacje elektryczne oraz ze wspomaganiami
inspektora nadzoru. Badania i pomiary moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
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posiadajgce aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke
(Stowarzyszenie Elektrykow Polskich, Okregowy Inspektorat GE) zgodnie z PN-IEC 60364-
6-61, PN/E-04700. Wtasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

» szczegbtowymi ogledzinami zamontowanych przewodow, sprawdzenia zgodnosci
montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami
fabrycznymi,

» sprawdzeniem poprawnosci potgczen galwanicznych,

» usunieciem zauwazonych usterek i brakdw.

Kontrola jakosci materiatéw:

Wymagana jakos¢ wyrobdw elektrycznych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Wyroby elektryczne dostarczone na budowe bez
dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbiér materiatdw elektrycznych powinien obejmowaé potwierdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatéw elektrycznych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki kontroli materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy. Kontrole widocznych wyrobéw elektrycznych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E04700 1998.

1.7.  OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspdlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robdt
zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Z odbioru kohcowego nalezy sporzadzi¢ protokét
zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych elementéw wykonczeniowych i dotgczy¢ do
dokumentacji budowy.

Instalacje wewnetrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji. W
ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzic, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych ST.
Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odby¢ po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokotem wykonania.
Elementem kontroli jakosci wykonania robo6t towarzyszgcych sg odbiory techniczne
czesciowe.



1.10.

SST. X Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

PRZEPISY ZWIAZANE.

Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” — Cze$¢
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