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1. Opis techniczny .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej rozbudowy i przebudowy stanowiacy calos¢
integralng catos¢ projektu obejmujacego Budynek Remizy. Obiekt znajduje si¢ w gminie Purda, obreb Klebark Wiclki
Purda dz. nr 347/2,

2, Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej stanowiacy integralna czesé projektu budowlanego na
rozbudowg i przebudowe w Budynku Remizy Ochotniczej strazy pozarne;.

W zakres opracowania branzy elektrycznej wehodzi:
a. wewnetrzna instalacja elektryczna
b.  dobér parametrow i osprzetu o$wietleniowego

3. Podstawa opracowania

wizja lokalna i uzgodnienia z inwestorem

projekt architektoniczny wykonana przez EOS4 Projekt

obliczenia o$wietlenia i dobor opraw

wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe

aktualne PBUE, norma PN — IEC 60364-4-41

ustawa z dnia 07.08.1994r. Prawo Budowlane ( Dz. Ustaw. Nr 10/95 )

e o o

4. Charakterystyka obiektu

Budynek ktérego dotyczy opracowanie znajduje sie na dziatce nr 347/2 obreb Klebark Wielki, potozony jest w
Klebarku Wielkim, w Gminie Purda i jest wiasnoscig Inwestora. Funkcja budynku pozostaje bez zmian. Budynek garazo-
biurowy, parterowy, niepodpiwniczony, z dwoma dachami plaskimi nad bryla gtéwna budynku, wykonany w technologii
tradycyjnej: Sciany murowane z cegly i bloczku komérkowego.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku dobry, nie stwierdzono spekan, ugie¢ ani zarysowar.
Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe
zagospodarowane sg w granicach dziatki

5. Zasilenie obiektu

Niniejszy projekt zakresem nie obejmuje przytaczenia budynku do sieci elektroenergetycznej (budowy przytacza
zasilajacego zlacze pomiarowe).

Zgodnie z zawarty umowa na dostawe energii elektrycznej uktad pomiarowy bezposredni, zabezpieczenie
przelicznikowe wytacznik instalacyjny bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) 25A.

Projektowana przebudowa i rozbudowa nie wplynie na wzrost zabezpieczenia przelicznikowego i mocy
przylaczeniowej.

6. Tablice rozdzielcze,

Budynek jest zasilony z istniejacego ztacza kablowo — pomiarowego, umieszczonego na fasadzie budynku
zgodnie z zawarta umowa na dostawe energi elektrycznej. -

Istniejacy tablice rozdzielcza dostosowaé do aktualnych potrzeb. Tablice rozdzielcza wykonaé w ukladzie TN-
S.

W tablicy rozdzielczej pozostawi¢ zapas na aparatur¢ modutowa dotyczacg zasilania technologii sanitarnej i
wentylacji. :

Tablice rozdzielcza nalezy zainstalowaé w taki sposéb aby géma krawedz tablicy nie byla wyzej niz 2,0m od
poziomu posadzki. Tablice nalezy wyposazy¢ w zamki do zamykania na klucz, Obwody w tablicach rozdzielczych nalezy
trwale oznaczy¢ i opisac.

7. Instalacja wewngtrzna

Wszystkie przewody kabelkowe YDYp-zo, YDY-zo winny posiada¢ izolacje 450/750V i barwy zyl zgodne z
wymaganiami normy. Calos¢ instalacji w budynku wykonaé jako p/t.

Na podiozu wykonanym z drewna lub materiatow drewnopochodnych przewody dodatkowo uktadaé w rurach
instalacyjnych RB o zwigkszonej odpornosci ogniowej z odpowiednim osprzgtem. Obwody prowadzone w podtodze
uktadamy w rurach lub kanatach instalacyjnych.

W przypadku konstrukgji $cianek dzialowych na stelazach, instalacje musza byé wykonane w trakcie
wykonywania prac budowlanych. Nalezy przygotowac tez miejsca pod puszki na osprzet (wylaczniki, puszki rozgatezne).
Przejécia wszystkich przewodéw przez sciany i stropy wykona¢ w rurkach ostonowych.

W przypadku dostosowania instalacji do oséb niepeinosprawnych igczniki instalacyjne i gniazda wtykowe

nalezy zainstalowac nie nizej niz 0,6m nad poziomem od podtogi i nie wyzej jak 1,2m.

7.1. Oswietlenie podstawowe.
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W pomieszczeniach budynku zastosowano glownie oprawy nastropowe, rozmieszczenie opraw zgodnie z
rysunkiem. Zastosowad oprawy dostosowane do aranzacji i funkcji pomieszczen (spemiajace wymagania PN oraz
posiadajace znak bezpieczenstwa CE).
Instalacj¢ do zasilania opraw wykonaé przewodem typu YDYp-zo 3, 4x1,5 mm> uktadanym p/t oraz w rurach
instalacyjnych prowadzonych przestrzeniami sciennymi i sufitowymi.
Sterowanie zalaczaniem i wylgczaniem  o$wietlenia  odbywa; sie  facznikami Jjednobiegunowymi,
$wiecznikowymi, schodowymi. Przewidziano osprzet p/t. Wysokos¢ montazu wylacznikéw 1,4m.
W pomieszczeniach nalezy uzyska¢ normatywne natgzenie o$wietlenia zgodnie z jego przeznaczeniem
zastosowac Zrodta $wiatla o temperaturze barwowej 3500-4000K i wskazniku oddawania barw Ra > 90.
Oprawy zasili¢ przewodem YDYp-zo 4 i 3x1,5mm?.

7.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyine.
Nalezy wykonaé¢ o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne zapewniajace dostateczne oswietlenie przejsé¢ i drog
komunikacyjnych, umozliwiajace bezpieczne poruszanie sie ludzi i opuszczenie pomieszczen w przypadku przerwy w
dziataniu o$wietlenia podstawowego.
Rozmieszczenia opraw oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego nalezy dokonac zgodnie z zasadami:
a. nateZenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w Jjej osi przy podlodze musi
by¢ >51x. W obszarze srodkowym, ktory jest mniejszy niz pofowa szerokosci tej drogi, natezenie
oswietlenia nie moze si¢ zmniejszyé o wigcej niz 50%

b. stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego wzdhuz drogi ewakuacyjnej nie powinien
by¢ wiekszy niz 40:1

¢.  minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosi¢ Th

d. na drodze ewakuacyjnej 50% Wymaganego natezenia o$wietlenia powinno byé wytworzone w ciagu 2s, a

pelny poziom natezenia o$wietlenia w ciagu 60s

€. wymagane jest umieszczenie opraw na wysokosci co najmniej 2m nad poziomem podiogi

f.  oprawy powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wejéciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
- W poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio

- W poblizu kazdej zmiany poziomu

- przy kazdej zmianie kierunku

- przy kazdym skrzyzowaniu

- ha zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia konicowego

- w poblizu* kazdego punktu pierwszej pomocy natezenie wynosifo minimum 351x
- W poblizu* kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

- W toalecie dla 0s6b niepelnosprawnych i na drodze wyjazdowej z tej toalety

W projektowanych oprawach awaryjnych umieszczono modul zasilania z 1 godzinnym cyklem pracy. Zasilenie
oprawy z inverterem wykona¢ przewodem YDYp-zo 3x1,5mm? Zasilenie opraw wykona¢ bezposrednio z tablic
rozdzielczych, zabezpieczenie obwodow B6A.

8. Obwody gniazdowe i zasilajgce

Instalacje elektryczne wykonaé¢ w ukladzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe YDYp-20 musza posiadag
izolacjg 450/750 V i barwy zyl zgodne z wymaganiami normy.

Zasilanie gniazd 230V wykonaé przewodem YDYp-zo 3x2,5mm’, obwody wyprowadzi¢ bezposrednio z
projektowanych tablic rozdzielczych. Obwody jednofazowe wykona¢ jako 3-zylowe, obwody tréjfazowe jako 5-zylowe
ukfadane w zaleznosci od potrzeb tj: p/t, w korytach, w rurach RB prowadzonych w przestrzeni $ciennej i sufitowej. W
tazienkach, pomieszczeniach gospodarczych, sanitarnych projektuje sie osprzet szezelny o stopniu ochrony IP-44.

Gniazda instalowaé na wysokosciach:

- pomieszczenia pracowni, gniazda 0g6lnego przeznaczenia 0,2 - 0,3m lub nad blatem roboczym
- pomieszczenia gospodarcze — 1,2m
- lazienki- 1,4m

Instalujac gniazda wtykowe w lazience, WC nalezy zachowa¢ bezwzglednie odleglo§¢ minimum 0,6 m od
obrzeza wanny, kabiny natryskowej i umywalki.

W przypadku dostosowania instalacji do oséb niepetnosprawnych taczniki instalacyjne i gniazda wtykowe
nalezy zainstalowag nie nizej niz 0,6m nad poziomem od podtogi i nie wyzej jak 1,2m.

9. Ochrona przetezeniowa PN-IEC-60364-4-43

W instalacji zalicznikowej ochrong przetgzeniows stanowia wylaczniki nadmiarowo pradowe jedno i trojfazowe,
oraz wylaczniki réznicowo-pradowe z cztonem nadmiarowym zabezpieczajace odwody odej$ciowe, umieszczone w
dostosowanej do aktualnych potrzeb tablicy rozdzielczej.
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10. Ochrona przeciwporaZeniowa
W zakresie ochrony od porazen nalezy stosowa¢ si¢ do wymagan normy PN-IEC 60364-4-47. Jako ochrong
przed dotykiem bezpos$rednim nalezy:
Wszystkie czesci czynne powinny posiadac¢ izolacj¢ o wytrzymalosci na przebicie w obwodach jednotazowych
co najmniej 500V i tréjfazowych 1000V.
Obudowy tablicy licznikowe]j z zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny posiada¢ stopieti ochrony co
najmniej [P2X.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowa¢ samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie TN-S
w oparciu o wytaczniki nadmiarowo pradowe jedno i tréjfazowe oraz wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe
o pradzie wylaczania nie wigkszym niz AIy=0,03A. Skutecznos¢ takiej ochrony okresla zaleznos¢ Up2 Zs x I, gdzie
Zs - impedancja petli zwarciowej ,
I, - prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wylaczajacego ,
U, - napiecie znamionowe sieci wzglgdem ziemi .
Ponadto nalezy w instalacji wewngtrznej wykona¢ lokalne polaczenia wyréwnawcze.
Do polaczen wyréwnawczych nalezy wykorzysta¢ metalowe konstrukcje budynku. Powstaly w ten sposob system
zapewni ochrone przed porazeniem pradem oraz potencjatami z elektrycznosci statyczne;.

11. Ochrona przepigciowa

Z uwagi na zastosowanie urzadzen mikroprocesorowych, dla calego obiektu wymaga si¢ wykonanie ochrony
przed przychodzacymi z zewngtrz przepigeiami faczeniowymi.

W glownej tablicy rozdzielczej zamontowaé ochronniki przeciwprzepigciowe o wysokim stopniu ochrony (
<1,5kV ). Zwraca si¢ uwage, ze wowczas urzadzenia muszg by¢ takze wyposazone w ochronniki koncowe. Podstawe
zastosowania ochrony p/przepieciowej zawiera norma: PN-IEC 60364-4-443

12. Ochrona odgromowa - nie dotyczy

13. Instalacja wyréwnawcza gléwna i miejscowa

Instalacia wyrdwnawcza gléwna

Jako gléwny punkt szyny wyréwnawcze]j przewiduje si¢ szyng PE w zlaczu kablowo - pomiarowym. Wewngtrz
pomieszczen technicznych, gospodarczych w budynku nalezy wykona¢ system potaczen wyréwnawczych wszystkich
metalowych elementéw.

Potaczenia wykonaé przewodami Lg¥Y-zo 16mm? z izolacja zyly w kolorze z6lto — zielonym. Gléwna szyng
wyréwnawcza wykonaé bednarka ocynkowana Fe/Zn, lub Cu 25x4. Gléwng szyng wyrownawczg nalezy uziemi¢ R<5Q.

Do szyny wyréwnawczej nalezy podlaczy¢ wszystkie instalacje, konstrukcje stalowe (stelaze, p6tki), konstrukcje
stalowe wyposazenia technologicznego pomieszczen, rurociagi metalowe technologiczne i sanitarne

Instalacia wyréwnawcza miejscowa

W lazienkach, WC i pozostalych pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wykona¢ polaczenia wyréwnawcze
miejscowe przewodem LgY 2,5 i 4mm*/RB p/t. Do przewodu PE przylaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi, urzadzenia
wezla, rozdzielacze, zachowujac normatywne strefy ochronne pomiedzy instalacjami elektrycznymi
i sanitarnymi.

14. Proby i pomiary koncowe powykonawcze

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonac:

Pomiary rezystancji uziemienia

Pomiary rezystancji izolacji

Ogledziny wszystkich elementéw

Pomiary skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej

Pomiary ciaglosci obwodow

Pomiary pradu i czasu zadzialania zastosowanych wylacznikéw réznicowopradowych, oraz prawidtowosci
przycisku testowego

me o o

15. Uwagi konicowe
a. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z BHP, PBUE oraz przepisami normy PN-76/E-05125,
PN-IEC 60364 i PN-IEC 364-4-481
b. Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze
¢. Projektowane urzadzenia podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
d. Wszystkie obwody oraz tablice powinny by¢ opisane i oznaczone w sposob trwaty
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1 LUG LIGHT FACTORY ATLANTYK 2.0 BASIC LED 840 PC OPAL
2 LUG LIGHT FACTORY ATLANTYK LB LED 840 11500 GEN2
3 LUG LIGHT FACTORY RAYLUX LB LED |P44 600
4 LUG LIGHT FACTORY CALLA LB LED 3400 840
5 LUG LIGHT FACTORY RAYLUX LB LED IP44 4050Im
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI FON. [Un%;]TKOWA
1.1 GARAZ 1 posadzka przemystowa 116.68
1.2 GARAZ 2 posadzka przemysfowa 56.47
1.3 HALL terakota 10.00
1.4 POM. SOCJALNE terakota 10.06
1.5 SANITARIAT terakota 9.15
SUMA POW.UZYTKOWEJ 202.36
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PROJEKTANT PODFIS,

------------------------------------------------------------------ Marian Wias
UPRAWNIENIA
173/94/0L

ISPRAWDZAJACY: PODPIS

Jarosfaw Koper
WAM/0137/PWOE/05

OPRACOWAL, FOPPIS ”
Tomasz Chefstowski
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