Przedmiotem zamowienia jest przebudowa z rozbudowa budynku pelniacego funkcje Remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej. Inwestycja zlokalizowana jest w Klebarku Wielkim 11A, 11-030

Purda, gm. Purda, wojewdédztwo warminsko-mazurskie, obreb ewidencyjny Purda.

1. Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa z rozbudowa budynku petnigcego funkcje¢ Remizy
Ochotniczej Strazy Pozarne;j.
Budynek ktérego dotyczy zadanie znajduje si¢ na dzialce nr 347/2 obreb Klebark Wielki, potozony
jest w Klebarku Wielkim, w Gminie Purda i jest wlasnoscig Inwestora. Funkcja budynku pozostaje
bez zmian. Budynek garazo-biurowy, parterowy, niepodpiwniczony, z dwoma dachami
dwuspadowymi nad bryta gtéwng budynku, wykonany w technologii tradycyjnej: Sciany murowane z
cegly i bloczka komérkowego.
Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku dobry, nie stwierdzono spekan, ugie¢ ani
zarysowan.
Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej. Wody
opadowe zagospodarowane sg w granicach dziatki

Budynek usytuowany jest w odlegtosciach od sasiednich dziatek w odlegtosciach: od strony
potudniowej 3,34m od dziatki 348/8, od strony péinocnej od 2,3m do 1,6m. W zwigzku z tym $ciana
pdéinocna po remoncie musi spetnia¢ warunki odpornosci ogniowej REI 120, zgodnie ze wskazaniami

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen pozarowych.

2. Zakres robot: Przedmiotem zaméwienia jest kompleksowa realizacja zadania pn. Przebudowa
z rozbudowq budynku petnigcego funkcje Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Klebarku Wielkim
11A, 11-030 Purda, gm. Purda. Budynek objety zaméwieniem jest to budynek jednokondygnacyjny,
z dwoma dachami dwuspadowymi. Z uwagi na zly stan techniczny dachéw oraz koniecznos$é
zamontowania paneli fotowoltaicznych na dachu, zaprojektowano przebudowe¢ z rozbudowa
istniejagcego budynku, wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej, polegajaca na
wprowadzeniu  stropu nad  kondygnacja przyziemia z plyt kanalowych  zgodnie
z dokumentacja projektowa, wybudowaniu schodéw zelbetowych 1faczacych przyziemie
z nieuzytkowym poddaszem i przebudowy dachu na dwuspadowy na gtéwnej bryle budynku o
konstrukcji krokwiowo - jetkowej zgodnie z dokumentacja projektowa. W wyniku czego powstanie
nieuzytkowe poddasze. Budynek podzielony na dwie strefy: strefa pierwsza garaz dla samochodéw
bojowych, w strefie drugiej budynku przewiduje si¢ wykorzystanie pomieszczen dla potrzeb zaplecza
dla strazakéw, z wykorzystaniem pomieszczen na socjalne i sanitariaty.

W poziomie przyziemia planuje si¢:

* rozbidrke istniejacych $cian - zgodnie z dokumentacja projektowa,

* murowanie §cian - zgodnie z dokumentacjg projektowa,



* wykonanie stropu nad przyziemiem wraz z niezbednymi robotami zelbetowymi - zgodnie
z dokumentacja projektowa,

* wykonanie schod6éw zelbetowych migdzy przyziemiem a poddaszem wraz z oktadzinami,

* wykonanie wiezby dachowej wraz z pokryciem i obrébkami,

* roboty tynkarskie i oktadzinowe,

* wykonanie instalacji elektrycznej,

* wykonanie instalacji wod.-kan.,

* dostawa wraz z montazem stolarki okiennej w poziomie poddasza

*  Wykonanie odptywéw (kratek) do kanalizacji, w przypadku braku mozliwosci
bezposredniego podtaczenia nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelnego zbiornika (np. studnia

drenarska ) wraz z pompka do odwodnienia i wlaczenie do kanalizacji.

Szczegélowy zakres i1 przedmiot robét, sposdb ich wykonania, zawarty jest w dokumentacji
projektowo technicznej: Projekt budowlany - Budynek remizy OSP - rozbudowa, przebudowa i
termomodernizacja. Ww. dokumentacja projektowo-techniczna zostata wykonana przez: EOS
Pracownia Projektowa Madalena Rafalska, 10-698 Olsztyn, ul. Srebrna 5/29 i jest dostgpna
w wersji papierowej u Zamawiajacego - pok. 12. Elementy rozbiérkowe nadajace si¢ do powtérnego
wykorzystania przekaza¢ Zamawiajagcemu. Pozostale materiaty rozbiérkowe zutylizowaé i1 przekazaé
Zamawiajacemu potwierdzajacy utylizacj¢ dokument. Do Wykonawcy w zakresie realizacji
przedmiotu zaméwienia nalezy réwniez: 1)Wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej wraz z
mapami geodezyjnymi powykonawczymi potwierdzonymi w Zasobie Geodezyjnym - 3 kpl.
2)Wykonawca zapewnia stala, pelng obstuge geodezyjna, w szczegblnosci: wytyczenie
projektowanych elementéw w terenie, kontrola posadowienia wytyczonych elementéw wzgledem
granic nieruchomos$ci przylegajacych do prowadzonej inwestycji, w miejscach w ktérych brak jest
jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego
wytyczenia projektowanych elementéw, pomiar powykonawczy z okresleniem zgodnosci przebiegu
do dokumentacji projektowej. 3)Po stronie Wykonawcy lezy spelnienie w imieniu inwestora
wszelkich formalnos$ci i warunkéw zawartych w decyzjach i uzgodnieniach. 4)Nalezy wyceni¢ i ujaé
w wycenie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania, tj. wynikajace wprost z opisu przedmiotu
zamOwienia, dokumentacji projektowo-technicznych, jak réwniez inne koszty towarzyszace np.:
wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
pozniejsza likwidacja, obstugi geodezyjnej, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robdt, koszty wynikajace z warunkéw uzgodnien i decyzji oraz koszty
wymiany gruntu, odwodnienia wykopow, zageszczenia gruntu, koszty uzyskania niezbednych decyzji,
zezwolen, pozwolen itd. 5)Wykonawca zobowigzany bedzie do Scistej wspétpracy; z Inspektorem

Nadzoru Inwestorskiego. 6)Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu podpisania umowy do dostarczenia



Zamawiajacemu kompletu dokumentéw niezbednych do zgloszenia rozpoczecia robdt w Nadzorze
budowlanym. 7)Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przedtozy do akceptacji Inspektora Nadzoru
dokumenty potwierdzajace spelnianie wymogdéw dotyczacych materiatdw przewidzianych
do zabudowy. 8)Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej wszelkie koszty zwigzane z wywozem
i utylizacja materialéw rozbiérkowych (gruz betonowy, nadmiar ziemi, itp.) zgodnie
z obowiagzujagcymi przepisami. Przedmiar rob6t stanowi jedynie element pomocniczy przy
sporzadzaniu oferty. Uwaga! Wycen¢ nalezy poprzedzi¢ wlasnymi pomiarami. Podstawa
do sporzadzenia oferty jest opis przedmiotu zaméwienia, projekt techniczny, obowigzkowe
zapoznanie si¢ ze stanem technicznym obiektu oraz uwzglednienie wszystkich kosztéw wykonania
prac i czynnosci zwigzanych z realizacja calego zaméwienia wraz z zestawieniem rzeczowym

elementéw wyposazenia obiektu.



1. W ramach zadania nalezy réwniez zagwarantowa¢ na czas trwania budowy strazakom
korzystajacym z przebudowywanego obiektu 1 kontener zastgpujacy szatnie o wymiarach
minimum 2 m na 4 m i tymczasowej przenosnej toalety i usytuowa¢ w wyznaczonym przez

Zamawiajacego miejscu.



