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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Korytarz
1|KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukeji betonowych - posadzka - 19,4 m2 m3
d.1{0212-01
analogia
19.4*0.15 m3 2.910
RAZEM 2.910
2|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego,kruszywa keramzytowe- [m2
d.1|0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego
19.4 m2 19.400
RAZEM 19.400
3|/KNR 2-02 izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.1/0607-01 posadzkowe
19.4 m2 19.400
RAZEM 19.400
4|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |ma2
d.1|0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 10 cm
19.4 m2 19.400
RAZEM 19.400
5/KNR 2-02  |Wylewka posadzkowa miksokretem gr 5 cm m2
d.1{1102-02 +
KNR 2-02
1102-03
19.4 m?2 19.400
RAZEM 19.400
6|/KNR 2-02  |Przygotowanie podioza pod plytki m2
d.1/0829-01
analogia
19.4 m2 19.400
RAZEM 19.400
7/KNR 0-12 Posadzki z plytek terakota m2
d.1{1118-04
19.4 m2 19.400
RAZEM 19.400
8|KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek - cokolik 10 cm ukladane na |m
d.1/1120-01 klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
22 m 22.000
RAZEM 22.000
9/NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1[202 1134-02 |GRUNT"
68 m2 68.000
RAZEM 68.000
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-[m2
d.1]1204-01 tow
19.4 m2 __19.400
RAZEM 19.400
11{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1[{1204-02 $cian
49.3 m?2 49.300
RAZEM 49.300
12|KNR 4-01 Rozebranie elementéw deskowania $cian- boazeria m2
d.1|0429-04
68 m2 68.000
RAZEM 68.000
13|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykie kat.ll wykonywane recznie na $cianach m2
d.1]0803-02
68 m2 68.000
RAZEM 68.000
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j, m2
d.1(1209-10 $cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
15|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych na technologie kpl.
d.1|0609-03 LED
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2 WC w korytarzu
16|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.2/0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2|0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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18/KNR 4-02 Demontaz podej$cia odplywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2|0233-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 4-02 Demontaz podejécia odplywowego z rur 2 PCW o ér. 110 mm szt
d.2|0233-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o §r. 25-32 mm m
d.2/0114-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych - posadzka w WC - 1,1 m2 m3
d.2|0212-01
analogia
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
22|KNR 2-02 Izalacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej pozieme pod- |m2
d.2/0607-01 posadzkowe
1.1 m2 1.100
RAZEM 1.100
23|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych szi.
d.2|0903-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-01 Wykucle z muru oscleznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt
d.2|0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-02 |Sciany dzialowe z cegiet petnych lub dziurawek na zaprawie.wapiennej lub ce- |m?2
d.2/0103-03 mentowo-wapiennej- drugie pomieszczenie
(1.5+1.25)*3 m2 8.250
RAZEM 8.250
26|KNNR 3 Przygotowanie olworu w murze z cegly na wstawienie o$cieznicy drzwiowej |m?2
d.2|0307-02
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe drewniane wykoficzone fabrycznie szt.
d.2|1016-01
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.2[1017-02 m2 fabrycznie wykoticzone
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykle kat.!l wykonywane recznie na $cianach m2
d.2|0803-02
6.25"2 m? 12.500
RAZEM 12.500
30|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw w glifach drzwiowych z przygotowaniem do malowania  |m2
d.2|/0726-02
0.7 m?2 0.700
RAZEM 0.700
31|KNR 18-01 |Zagruntowanie powierzchni tynkow m2
d.2|1301-05
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
32|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe,dwuwarsiw.na sufitach m2
d.2|0815-02
2.2 m2 2.200
RAZEM 2.200
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2|1505-01 wéw gtadkich bez gruntowaria
2.2 m2 2.200
RAZEM 2.200
34|KNR 2-02 Wylewka posadzkowa miksokretem gr 5 cm m2
d-2{1102-02 +
KNR 2-02
1102-03
1.1 m2 1.100
RAZEM 1.100
35|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.2|0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 10 cm
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1.1 m2 1.100
RAZEM 1.100]
36|KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod piytki m2
d.2|0823-01
analogia
1.1 m?2 1.100
RAZEM 1.100
37|KNR 0-12 Posadzki z piytek terakota m2
d.2|1118-04
1.1 m2 1.100
RAZEM 1.100
38|KNNR 8 Montaz rurociggu kanalizacyjnego kielichowego o $r.100 mm PCV w posadzce |m
d.2|0203-01
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
39|KNNR 8 Wykonanie podejécia odplywowego z PCW o $r.50 mm szt
d.2|0208-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR 8 Wykonanie podejécia odptywowego z PCW o $r.110 mm szt
d.2|0208-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20-32 m
d.2|0403-04 mm o potaczeniach spawanych na $cianach budynku - demontaz i ponowny
montaz w bruzdach - ukrycie instalacji co w bruzdach
5 m 5.000
RAZEM 5.000
42 Montaz kpl instalacji zasilania wz i cwu kpl
d.2|analiza indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
43|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w écianach z cegty na zaprawie |m3
d.2|0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
44|KNNR 3 Przebicia w Scianach z cegly na zaprawie wapienne] i cementowo-wapienng] |m3
d.2|0303-01
04 m3 0.400
RAZEM 0.400
45|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o polgczeniu weiskowym szt.
d.2|0213-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustgpows typu "kompakt” kpl.
d.2/0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polgczeniach zgrzewanych, na|m
d.2|0112-02 $cianach w budynkach niemieszkainych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
49[KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych szt.
d.2|0130-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
50|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.2|0127-01 ba zasadnicza (puisacyina)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 4-01 Skucie nieréwnoséci betonu przy glebokoéci skucia do 5 cm na $cianach m2
d.2|0211-03
6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500
52|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod plytki - glazura m2
d.2|0829-01
analogia
21 m2 21.000
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RAZEM 21.000
53/KNR 2-02 |Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig m2
d.2|0829-06
analiza indy-
widualna
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
54|KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek - cokolik 10 cm ukladane na |m
d.2(1120-01 klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
7 m 7.000
RAZEM 7.000
55|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek - cokolik 10 cm uktadane na |m
d.2|1120-02 klej z przecinaniem ptytek metodq zwyklg
7 m 7.000
RAZEM 7.000
56/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodziedo  |m2
d.2|0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
| 5.4 m2 5.400
| RAZEM 5.400
57/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i |szt.
d.2|0138-01 aluminiowych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
58 Wykonanie instalaciji elektrycznej w WG kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
59| KNR-W 4-03 [Wymiana opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych na technologie kpl.
d.2|0609-03 LED
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3 Kuchnia- jadalnia i pokoj
60|KNR 4-01 Rozebranie podiog $lepych m2
d.3/0428-01
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
61/KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.3|0428-04
|12 m 12.000
| RAZEM 12.000
62|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tucznia ceglanego kruszywa keramzytowe- |m2
d.3/0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
63| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.3|0607-01 posadzkowe
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.3/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 10 cm
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
65/KNR 2-02  |Wylewka posadzkowa miksokretem gr 5 cm m2
d.3/1102-02 +
KNR 2-02
1102-03
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
66/KNR 0-12 Posadzki z ptytek terakota m2
d.3/1118-04
12 m2 12.000
| RAZEM 12.000
67 KNNR 8 Montaz rurociggu kanalizacyjnego kielichowego o §r.100 mm PCV w posadzce |m
d.3/0203-01
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
68|KNNR 8 Wykenanie podejécia odptywowego z PCW o $r.110 mm szt
d.3|0208-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
B89|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.20-32 m
d.3/0403-04 mm o potgczeniach spawanych na $cianach budynku - demontaz i ponowny
montaz w bruzdach - ukrycie instalacji co w bruzdach
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9 m 9.000
RAZEM 9.000
70/KNNR 3 Przebicia w §cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.3|0303-01
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
71/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weiskowym szt.
d.3/0213-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 zlewozmywaki z syfonem gruszkowym kpl,
d.3/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych, najm
d.3/0112-02 $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000|
74|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodaciggowych szi.
d.3(/0130-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
75/KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod plytki - glazura m2
d.3(/0829-01
analogia
5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
76|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig m2
d.3/0829-06
analiza indy-
widualna
5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
77|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik 10 cm ukladane na |m
d.3/1120-0t klej 2 przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
7 m 7.000
RAZEM 7.000
78/KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik 10 cm ukiadane na |m
d.3|1120-02 kiej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
7 m 7.000
RAZEM 7.000
79/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z wykonaniem jednowarstwo- [m2
d.3/0713-01 wej gldzi
172 m2 172.000
RAZEM 172.000
80|NNRNKB {z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-02 [GRUNT"
172 m2 172.000
RAZEM 172.000
81[KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.3|1204-01 tow
47.8 m2 47.800
RAZEM 47.800
82(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3[1204-02 $cian
119 m2 119.000
RAZEM 119.000
83|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.3|1212-28 mm
11.8 m 11.800
RAZEM 11.800
84|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw rurowych m
d.3{1212-21
5.5 m 5.500
| | RAZEM 5.500
85|KNR 0-14  |Oktadziny stropéw piytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwieszonym, |m?2
d.3|/2012-01 metalowym
47.8 m2 47.800
RAZEM 47.800
86|KNR 0-14  |Oktadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym - do- [m2
d.3/12012-04 datek za drugg warstwe
47.8 m2 47.800
RAZEM 47.800
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87|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na éruby - masa ele- |t
d.3/0208-02 mentu 5 kg
0.088 t 0.088
RAZEM 0.088
88/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne.typ A/l o obwodzie do  [m2
d.3|0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800
89|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewoddw stalowych i |szt.
d.3/0138-01 aluminiowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1000 mm szt.
d.3|0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91/KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.3|0310-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
92| KNR 4-01 Whykucie strzepi w piaszczyznie $ciany o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-|m
d.3{0332-06 wapienngj
5.6 m __5.600
RAZEM 5.600
93|KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objgtosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.3|0310-02
2.15 m3 2.150
RAZEM 2.150
94| KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.il wykonywane recznie na $cianach m2
d.3|0803-02
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
95|KNR-W 4-03 [Wymiana opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych na technologie kpl.
d.3|0609-03 LED
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
96/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3/1209-10 $cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
97|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych pokaj- miejscowo m2
d.3|0713-01
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
98|NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-02 |GRUNT"- pokdj
164 m2 164.000
RAZEM 164.000
99|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3|1204-01 téw - pokdj
46.3 m2 46.300
RAZEM 46.300
100|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3(1204-02 §cian - pokéj
117.7 m?2 117.700
RAZEM 117.700]
101|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o §r.do 50 |m
d.3/1212-28 mm - pokoj
11.8 m 11.800
RAZEM 11.800
102|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw rurowych - pokdj m
d.3|1212-21
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
103|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3/1209-10 $cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - pokdj
48 m2 4.800
RAZEM 4.800
104|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych na technologie kpl.
d.3|0609-03 LED - pokgj
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
n Kangiizasy = :
BN - Wykepy-liniowe-o-szerokesci-0,8-2.5-m - giebokosci-do 4,5 70 deianach-pre=—m?3
4.410307.02 |newychw-aniniash-stehyeh-ket—t-H- I
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7 m3 068
RAZEM —000
i b e e P e i P e R B LT e m
4162036 : : :
12 m —2-B684
; RAZEM ~312.000
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6 m 6-868
RAZEM . —G000
ET N szt.
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RAZEM 2000
N szt.
U Ude'Gz
2 szt. 2200
RAZEM e D
H4DTKANR4 Rur-waniowno-2-RAC-o-polgezeniv-weiskowym o §¢ 110 mm szt.
b GR35
2 szt. —2086
RAZEM g
e m3
b b
m3 —-1810]
RAZEM —0.480
11alleRIND 4 Wadkony inowe o 539'9h9m-mwwwwpi&— me
7 Lt J
—0307.04  nswgchowegiunlashenshyeh-kab-tH-W
5 m3 —B-868%
RAZEM —5-006
B A 3- M3
d.410718.03
m3 <kt
RAZEM ——- 28
sl m3
Al- Al4 424 I:'\{
1.75 m3 =7
RAZEM —F50
o Stuczienkikanaleasyne-systamowe- AN £ &2 315005 mup - Zamknigcie ok '
AA1417.01 elotliom haotor wn
2 szt —2,000
RAZEM —2-0001
e S L szt
a4 ngmlgg
1 szt. -+660
RAZEM
5 schody zewnetrzzne
117|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betanowych -schody - 1,1 m2 m3
d.5/0212-01
analogia
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
118|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub Zzelbetowych m2
d.5|0101-01
2.8 m? 2.800
RAZEM 2.800
119|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.5|0107-01
0.9 m2 0.900
RAZEM 0.900]
120|KNR 2-02 Oktadziny schoddéw z piytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.5(1121-01
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
121|KNR 2-02  |Oktadziny schodéw z plyiek 40x40 cm uktaganych na klej metodg kombinowa- |m2
d.5|1121-06 ng
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
122|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych na technologie kpl.
d.5/0609-03 LED
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m
d.5(1208-03
2 m 2.000
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RAZEM 2.000
6 Remont dachu
124 KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.6|0212-04
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o cbw. od2do 5 m szt
d.6{0419-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR 4-01 Przemurowanie kominow z cegiet m3
d.6|0310-02
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
127 |KNR 2-02 Nakrywy kominéw o §r.gr.7cm m2
d.6/0219-05
2.2 m2 2.200
RAZEM 2.200
128/ KNR 2-02 Rozebranie dachu z dachdéwkig holenderkiej eséwki z segregacjg zuzytych m2
d.B6|0524-01
analiza indy-
widualna
392 m2 392.000
RAZEM 392.000
129/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- leje, ko- |m2
d.6(0535-02 sze, obrébki kominéw, pasy nadrynnowe i okapowe
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
130/ KNR 4-04 Rozebranie kanstrukeji wigzb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe |m
d.6/0403-08
139 m 139.000
RAZEM 139.000
131|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.6|0430-02
392 m2 392.000
RAZEM 392.000
132/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wieZb dachowych - olacenie dachu o odstepie tat po- |m2
d.6|0430-05 nad 24 cm
392 m2 392.000
RAZEM 392.000
133|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami - 20 %|m2
d.6|0430-07 - wymina krokwi uszkodzonych
392%0.2 m2 78.400
RAZEM 78.400
134/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 40 % m
d.6/0413-01
392*0.4 m 156.800
RAZEM 156.800
135|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacija grzybobdjcza desekelementéw wiezbyt metodg sma- |m2
d.6|0627-05 rowania preparatami soclowymi - deskowanie, faty, jetki
392*1.25 m2 490.000
RAZEM 490.000
136 KNR 2-02 Pokrycie dachow dachdwka holenderka esdéwka- dachéwka z odzysku- zalozo- |m2
d.6(0524-01 ne 75 %
392 m2 392.000
RAZEM 392.000
137/NNRNKB Wykonanie tacenia pod dachéwke m2
d.6(202 0411-05
392 m2 392.000
RAZEM 392.000
138/ NNRNKB Deskowanie potaci dachowych - odiworzenie deskowania schodkowego m2
d.6/202 0411-05
392 m2 392.000
RAZEM 392.000
139| NNRNKB {z.vi) Obrobki biacharskie z biachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.6/202 0541-02 |cm - pas nadrynnowy, pas podrynnowy, obrobki kominowe, zlewnie koszowe
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
140|NNRNKB (2.1} Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
d.6|202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
458 m 45.800
RAZEM 45.800
141|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.6/202 0519-03 |tych o ér. 12cm
32 m 32.000
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RAZEM 32.000
142/ KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |[szt.
d.6/0522-05 tow
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
143/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie wiazéw kominiarskich szt.
d.6|0423-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
144|KNR 4-01 Montaz desek czotowych- wiatrownic, okapowych m
d.6|0414-11
185 m 185.000
RAZEM 185.000
145|KNR 4-03  |Wymiana wspormikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym da- szt.
d.6/0702-01 chéwka- prezeglad instalacji odgromienia
analiza indy-
widualna
40 szt, 40.000
RAZEM 40.000
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