stupek pomiarowy PR

z tworzywa sztucznego z zewnetrzng powtokg PMMA

SCHEMAT MONTAZU STALOWEJ RURY OStONOWEJ

LK

abel potencjatowy YKOXs 1x4mm2

rozstaw ptéz L=1,0m

SR AL AL LA

zaglebienie wg profilu

ptoza dystansowa z PE z rolkami
przyjeto ptozy o wysokosci 45mm

uszczelnienie pianka, poliuretanowa,

once rury ostonowej uszczelni¢
opaska termokurczliwg z grupy P6 wykazu

NN NN N NN

rozstaw pt6z L=1,0m

0,5m

rura ostonowa stalowa DN250 (273x6,3) \

0,15-0,2r]

rura przewodowa stalowa DN150 (168x5,0)

uszczelnienie piankg poliuretanowg

konce rury ostonowej uszczelnic

podwojny zestaw ptdz z PE z rolkami ¥

opaska termokurczliwg z grupy P6 wykazu

ptozy dystansowa z PE z rolkami

PN CANINES

\

CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe
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- 80-707 Gdansk , ul. J. Pastoriusza 12/14
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Zadanie/Obiekt Rozbudowa drogi gminnej i powiatowej na odcinku
Klebark Maly - DK 16
Adres Woj.: warmirisko-mazurskie, Powiat: olsztyriski, Gmina: Purda, Migjsc.. Klebark Maty
[Stadium projektu
Inwestor Gmina Purda, Powiatowa Stuzba Drogowa
Nazwa Projekt Wykonawczy P
N e, Kolizie Gazowe Branza .
- Sanitama
Tytutrysunku SCHEMAT MONTAZU RURY OSt ONOWEJ
Zespot projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis Data opracowania
Opracowat mgr inz. Agata MIKOLAJCZYK 11/2017
R :
Projektoval mgr inz. Rafal Malinowski POMI0244/PWOS/12 " 4a
Skal
Sprawdzi mgr inz. Tomasz MAKARSKI | POMI0243/PWOS/12 .




