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 Podbudowa betonowa C12/15 gr. 15 cm

Element oporowy typu L

 Mieszanka związana cementem o klasie

 wytrzymałości C1,5/2 gr. 10 cm

 Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
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Rozbudowa drogi gminnej i powiatowej na odcinku

Klebark Mały – DK 16

Klebark Mały

K01

Warstwa Grubość [cm]

Warstwa ścieralna AC 8 S 70/100, gr. 4 cm 4

Warstwa wiążąca AC 16 W  50/70 5

Podbudowa zasadnicza AC 16 P 50/70 7

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, KŁSM 0/31,5 20

Mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2 20

Podłoże gruntowe G3 -

K02a

Warstwa Grubość [cm]

Kostka betonowa brukowa, szara, fazowana,  typu "tetka"              8

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, KŁSM 0/31,5 20

Mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C3/4 20

Mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2 20

Podłoże gruntowe G3 -

K02b

Warstwa Grubość [cm]

Kostka betonowa brukowa, czerwona, niefazowana,  typu "prostokąt"              8

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, KŁSM 0/31,5 20

Mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C3/4 20

Mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2 20

Podłoże gruntowe G3 -

K03

Warstwa Grubość [cm]

Kostka betonowa brukowa, czerwona, fazowana,  typu "tetka"              8

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, KŁSM 0/31,5 25

Mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C3/4 20

Mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2 25

Podłoże gruntowe G3 -

K04

Warstwa Grubość [cm]

Kostka betonowa brukowa, zółta, fazowana, typu "prostokąt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, KŁSM 0/31,5 10

Mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2 10

Podłoże gruntowe G3 -

K05

Warstwa Grubość [cm]

Kostka betonowa brukowa, szara, fazowana,  typu "tetka"                                                                   8

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, KŁSM 0/31,5 15

Mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2 15

Podłoże gruntowe G3 -
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Jezdnia Bitumiczna

Jezdnia z kostki

Zatoki autobusowe

Ciąg pieszy

Zjazdy

Scieżka rowerowa

Gmina Purda, Powiatowa Służba Drogowa
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