Przekrdj Poprzeczny Przekroj Podtuzny

A-A
Konstrukcja drogi KO1 zgodnie
z rysunkami przekroi normalnych
Zasypka zwirowa mrozoodporna
Przepust z rury PEHD @ 600mm
20 cm | tawa zwirowa 20x100 cm pod przepust
30 cm | Wymiana gruntu na niespoisty 1s=0,98
Geowtdknina filtracyjno - separacyjna
o0 parametrach jak Secutex AS4

Przekrdj Podtuzny

umocnienie skarp i dna brukiem kamiennym
gr. 16 cm na zaprawie cementowe;j,
na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10 cm

PRZEPUST P1
skala 1:50

Przekroj Poprzeczny
A-A

Konstrukcja drogi KO1 zgodnie
z rysunkami przekroi normalnych
Zasypka zwirowa mrozoodporna
Przepust z rury PEHD @ 600mm
20 cm | Lawa zwirowa 20x100 cm pod przepust
30 cm | Wymiana gruntu na niespoisty 1s=0,98
Geowtdknina filtracyjno - separacyjna
o0 parametrach jak Secutex AS4

umocnienie skarp i dna brukiem kamiennym
gr. 16 cm na zaprawie cementowej,
na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10 cm

<

PRZEPUST P2
skala 1:50

Konstrukcja drogi KO1 zgodnie z
rysunkami przekroi normalnych
Zasypka zwirowa mrozoodporna
Przepust z rury PEHD @ 600mm
20 cm | Lawa zwirowa 20x100 cm pod przepust
30 cm | Wymiana gruntu na niespoisty 1s=0,98
Geowtdknina filtracyjno - separacyjna
o parametrach jak Secutex AS4

Konstrukcja drogi KO1 zgodnie z
rysunkami przekroi normalnych
Zasypka zwirowa mrozoodporna
Przepust z rury PEHD @ 600mm
20 cm | Lawa zwirowa 20x100 cm pod przepust
30 cm | Wymiana gruntu na niespoisty 1s=0,98
Geowtdknina filtracyjno - separacyjna
o0 parametrach jak Secutex AS4

umocnienie dna brukiem kamiennym
gr. 16 cm na zaprawie cementowe;j,
na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10 cm

umocnienie dna brukiem kamiennym
gr. 16 cm na zaprawie cementowej,

na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10 cm

umocnienie brukiem kamiennym
gr. 16 cm na zaprawie cementowej,

na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10 cm

umochienie brukiem kamiennym
gr. 16 cm na zaprawie cementowe;j,

na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10 cm

Widok wlotu
B-B
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Widok wlotu
B-B

Parametry geometryczne:

PRZEPUST P3
skala 1:50

1. Przepust P3 pod zjadem nalezy wykona¢ analogicznie jak przepusty P1i P2
2. Parametry przepusty podano ponizej

Parametry geometryczne:
Lokalizacja:
Diugos¢ przepustu [m]: Lie -
Lo 10.00
Swiatto poziome przepustu [m]: 0.40
Swiatlo pionowe przepustu [m]: 0.40
Rzedna niwelety w osi przepustu [m n.p.m.]: -
Rzedna wlotu przepustu [m n.p.m.]: 131.88
Rzedna wylotu przepustu [m n.p.m.]: 131.79
Spadek podtuzny przepustu [%]: 0.9
Kat skrzyzowania osi przepustu z osig jezdni [ °J: 90
Parametry materialowe:
Materiat: rura z polietylenu PEHD spiralnie karbowana
o $rednicy wewnetrznej @=400 mm
Zabezpieczenie
antykorozyjne:
UWAGI:
1. Uktad wspétrzednych ptaskich: ,,2000”, Rzedne wysoko$ciowe wg Kronsztadt 86.
2. Wymiary w [m].

3. Konstrukcja nawierzchni, nasypu drogowego zgodnie z rysunkami 3.1-3.3

CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe
( CI\, mgr inz. Maciej Potrzebowski
i 80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30

maciej.potrzebowski@gmail.com, tel. 601-841-525

Lokalizacja: -
Diugos¢ przepustu [m]: Lic 10.50
Lo 12.50

Swiatlo poziome przepustu [m]: 0.60
Swiatto pionowe przepustu [m]: 0.60
Rzedna niwelety w osi przepustu [m n.p.m.]: 131.10
Rzedna wlotu przepustu [m n.p.m.]: 129.85
Rzedna wylotu przepustu [m n.p.m.]: 129.79
Spadek podtuzny przepustu [%]: 0.5
Kat skrzyzowania osi przepustu z osig jezdni [ °J: 90

Parametry materiatlowe:
Materiat: rura z polietylenu PEHD spiralnie karbowana

o $rednicy wewnetrznej @=600 mm

Zabezpieczenie
antykorozyjne:

Parametry geometryczne:
Lokalizacja: -
Dtugos¢ przepustu [m]: Ltc 10.70

Lo 12.70

Swiatto poziome przepustu [m]: 0.60
Swiatto pionowe przepustu [m]: 0.60
Rzedna niwelety w osi przepustu [m n.p.m.]: 131.01
Rzedna wlotu przepustu [m n.p.m.]: 129.74
Rzedna wylotu przepustu [m n.p.m.]: 129.68
Spadek podtuzny przepustu [%]: 0.5
Kat skrzyzowania osi przepustu z osig jezdni [ °J: 90

Parametry materialowe:
Materiat: rura z polietylenu PEHD spiralnie karbowana

o $rednicy wewnetrznej @=600 mm

Zabezpieczenie
antykorozyjne:

Zadanie/Obiekt Rozbudowa drogi gminnej i powiatowej na odcinku
Klebark Maty - DK 16
Adres Woj.: Warminsko - Mazurskie, Powiat: Olsztyfski, Gmina: Purda, Miejsc.: Klebark Maty
Inwestor Gmina Purda, Powiatowa Stuzba Drogowa Stedum profits
Nazwa Projekt Wykonawczy PW.
Noapzr\gngNeacnzigl/ Uktad Drogowy Branza
Drogowa
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