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I.  OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestorow: Gminy Purda, ul. Purda 19, 11-030 Purda oraz Powiatowej
Stuzby Drogowej w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn na podstawie umowy zawartej pomiedzy

Inwestorami, a CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski.

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajaca rozbudowie drogi gminne;

i powiatowej na odcinku Klebark Maty — DK 16.

1.3.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy ukladu drogowego przedmiotowej inwestycji, na ktorg
sktada sie:
» Rozbudowa drogi gminnej i powiatowej na odcinku Klebark Maty — DK 16,

oraz zwigzane z powyzszym:

= budowa nowej nawierzchni jezdni drogi;

» budowa ciggu pieszego na catej dtugosci projektowanej drogi;

= budowa $ciezki rowerowej na cze$ci projektowanej drogi;

» budowa zjazdéw indywidualnych na catej dugosci projektowane] drogi;

»  budowa zjazdéw publicznych;

= budowa zatok autobusowych;

= budowa podziemnego systemu odwodnienia na czesci projektowanej drogi

= budowa i urzadzenie rowow drogowych;

= budowa przepustéw pod korong drogi i zjazdami ;

= budowa muréw oporowych;

»  budowa o$wietlenia ulicznego;

= usunigcie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowg drogi,

= wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;

= wykonaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

= wycinka drzew i krzewow oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikow.
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1.4.  Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest wojewddztwie warmiisko-mazurskim, powiecie olsztyiskim na
nastepujacych nieruchomosciach :

Gmina Purda :

Obreb: 8 - Klebark Maty Dziatki: 69/4, 257, 239/5, 235/2, 157/1, 119/1, 153, 266, 265, 263/2, 263/1, 204,
205, 203, 202, 201, 168, 167, 165/3, 164, 163, 162, 160/2, 160/5, 160/4, 159, 158/4, 158/1, 119/2, 144, 143,
142, 239/69, 258/5, 165/4, 15712, 156/1, 267, 210/3, 208/5, 209/9, 206, 198, 197/3, 149/3, 188, 191, 192, 184,
17711, 171, 148, 68/10, 68/5, 133, 259/17, 235/1, 154/7, 264/7, 263/8, 158/10, 156/2.

W zwigzku z przedmiotowq inwestycjg przewiduje sie zajecia czasowe nieruchomos$ci. Zajecia czasowe
nieruchomosci zwigzane sg z wykonywaniem robét drogowych wraz z robotami towarzyszacymi oraz robét
instalacyjnych. Sg to m.in. odtworzenie, regulacja wysoko$ciowa istniejacych zjazddw, usunigcie kolizji

infrastruktury technicznej.

1.5.  Cel inwestycji

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkancéw oraz poprawa

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.6.  Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.
2. STANISTNIEJACY

2.1. Uktad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Przedmiotowe drogi gminna i powiatowa w miejscowosci Klebark Maty sg drogami obstugujacymi gtéwnie
mieszkancow.
Na ww. drogach odbywa sie ruch pojazdéw osobowych i ruch pieszych, a takze pojazdéw uzyteczno$ci

publicznej — Smieciarki, samochodow dostawczych.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe drogi mozemy podzieli¢ na 2 odcinki.

Odcinek 1 przebiega od skrzyzowania z droga powiatowg 1464N, a konczy sie na potaczeniu z drogg
krajowg DK16. Istniejaca szeroko$¢ jezdni od okoto 3,0 do 7.0m, nawierzchnia gtéwnie gruntowa, miejscami
pasy bruku oraz nawierzchni bitumicznej. Jest to odcinek drogi powiatowe;.

Odcinek 2 przebiega od skrzyzowania z droga powiatowa 1464N, a koriczy sie na potgczeniu z odcinkiem 1
na wysoko$ci dziatki 154/5 (obreb 8). Istniejaca szeroko$¢ jezdni od okoto 6,0, nawierzchnia gruntowa
utwardzona gruzem ceglanym, w poczatkowym odcinku bitumiczna. Odcinek 2 przebiega réwnolegte do

odcinka 1. Jest to odcinek drogi gminne;j.
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W ciggu przedmiotowych odcinkoéw drogi wystepujg zjazdy i skrzyzowania z drogami wewnetrznymi, oraz
zjazdy do nieruchomosci o nawierzchni gruntowej. Przedmiotowe odcinki sg ze sobg potgczone 2 drogami
wewnetrznymi.
Przylegty obszar do ww. drogi stanowi: gtéwnie teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinne;.
W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajduja sie:

= sie¢ kanalizacyjna sanitarna;

= sie¢ wodociggowa;

= sie¢ gazowa;

= siec elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna;

= sjec teletechniczna;

= drzewa.

2.3. Stan techniczny obiektu budowlanego

Na odcinku 1 stwierdza sie zty stan istniejgcych nawierzchni.
Na podstawie wizji w terenie ustalono, ze :
¢ nawierzchnia drogi jest nieréwna, posiada liczne zapadniecia;
e na znacznej dtugoSci wystepujg skoleinowania nawierzchni ziemnej oraz brukowej utrudniajace
przejazd;
o przy krawedziach jezdni wystepujg deformacje i zapadniecia nawierzchni;
o jezdnia jest zdeformowana, po intensywnych opadach atmosferycznych tworzg sie zastoiska wody,
ktére w znacznej mierze utrudniajg przejazd;
Na odcinku 2 stwierdza sie zadowalajacy stan istniejacych nawierzchni gruntowych ulepszonych gruzem

ceglanym. Nawierzchnia bitumiczna jest w stanie bardzo ztym. Jest w stanie szczatkowym

24.  Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikéw wykonanych badan geotechnicznych (odrebne opracowanie), Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) istniejace podioze gruntowe
pod przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano do grupy nosnosci G3.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich: nasypdw
budowlanych /nB/, nasypdw niekontrolowanych /nN/, gleb /H/ oraz plejstoceniskich: gruntéw zastoiskowych
iQp4/ i gruntdw morenowych /gQp4/.

Wedtug klasyfikacji z Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz. 430) warunki wodne sg dobre. W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;.

Szczegbtowe informacje na temat budowy geologicznej podioza znajdujg sie w Dokumentacji Geotechniczne.
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3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1.  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorami a firmg CiVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz.
Maciej Potrzebowski

[2].  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[3].  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cze$¢ | — GDPP, Warszawa 2001r.

[4].  Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
2002r. w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz.
1729).

[7].  Wizja lokalna

[8].  Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500.

[9].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

[10]. Opinia geotechniczna wykonana przez GeoxX Pracownia geologiczna s.c.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU DROGOWEGO

41.  Uklad drogowy

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:

» Rozbudowa drogi gminnej i powiatowej na odcinku Klebark Maly — DK 16 - Odcinek A (od
skrzyzowania z droga powiatowg 1464N, do skrzyzowania z Odcinkiem B). Odcinek A jest to
odcinek drogi gminne;j:

- klasa drogi L

- odcinek dtugo$ci 744.22mb

- kategoria ruchu KR3

- szeroko$¢ jezdni jednokierunkowej 3,5 m
- szerokos¢ Sciezki rowerowej 2,0 m

- szeroko$¢ chodnika 2,0 m

- szeroko$¢ zatoki autobusowej 3,0 m

» Rozbudowa drogi gminnej i powiatowej na odcinku Klebark Maty — DK 16 - Odcinek B (od
skrzyzowania z droga powiatowg 1464N, do potaczenia z tacznicg DL53 przy wezle Olsztyn-Wschod
Obwodnicy Olsztyna zaprojektowang przez firme ARCADIS). Odcinek B jest to odcinek drogi
powiatowej:

- klasa drogi L
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- odcinek dtugo$ci 1266.65mb
- kategoria ruchu KR3

- szeroko$¢ jezdni 5,5 m

- szeroko$¢ chodnika 2,0 m

- szeroko$¢ zatoki autobusowej 3,0 m

W zwigzku z powyzszym planuje sie:

budowa nowej nawierzchni jezdni odcinkéw A i B;
budowa ciggu pieszego jednostronnego na catej dugosci projektowanego odcinka A;

budowa $ciezki rowerowej na catej dtugosci projektowanego odcinka A

budowa ciggu pieszego jednostronnego na catej dtugosci projektowanego odcinka B, na czesci

odcinka dwustronnie;

budowa skrzyzowania czterowlotowego zwyktego w ciggu proj. odcinka B.

budowa skrzyzowania na potaczeniu odcinka A i B jako wlot jednokierunkowy z odcinka A, jako

skrzyzowanie zwykte typu-T;

budowa skrzyzowan na pofaczeniu odcinkow A i B z drogg powiatowa 1464N jak zwykte typu-T;

budowa zjazdéw indywidualnych na catej dtugosci odcinkéw A i B;
budowa zjazdow publicznych na catej dtugosci odcinkéw A i B;
budowa zatok autobusowych wzdtuz odcinkow A i B;

nawierzchnie zgodnie z ponizszym wykazem;

Okreslenie rodzaju nawierzchni

Rodzaj nawierzchni Materiat

Jezdnia bitumiczna

AC 8 S 70/100

Jezdnia z kostki

Kostka bet. brukowa, szara, fazowana, gr. 8§ cm

Zatoka autobusowa

Kostka bet. brukowa, czerwona, fazowana, gr. 8 cm

Ciag pieszy Kostka bet. brukowa, z6ta, fazowana, gr. 8 cm
Sciezka rowerowa Kostka bet. brukowa, czerwona, niefazowana, gr. 8 cm
Zjazdy Kostka bet. brukowa, szara, gr. 8 cm

= budowa podziemnego systemu odwodnienia na catym odcinku A i cze$ci odcinka B;

= budowa i urzadzenie rowéw drogowych na cze$ci odcinka B;

= budowa przepustow pod korong drogi i zjazdami;

= budowa muréw oporowych;

= budowa o$wietlenia ulicznego - lampy solarne;

= usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowa drogi;

= wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;

= wykonaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

= wycinka drzew i krzewdw oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikéw.
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4.2.  Charakterystyczne parametry uktadu drogowego

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43 poz.430) oraz istniejacych warunkdw miejscowych przyjeto nastepujace parametry uktadu drogowego.

> Odcinek A - odcinek drogi gtownej dtugosci 744.22 mb;

Podstawowe parametry techniczne
Parametr Warto$¢

Klasa drogi L
Kategoria ruchu KR3
Predkos¢ projektowa V, [km/h] 40
Szeroko$¢ pasa ruchu [m] 2,501-3,502
Szerokos¢ jezdni [m] 2,501-3,502
Szeroko$¢ ciagu pieszego [m] 2,00
Szeroko$¢ Sciezki rowerowej [m] 2,00
Minimalny promien tuku poziomego [m] 509
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 10
Minimalny promien tuku pionowego — wypuktego [m] 600
Minimalny promien fuku pionowego — wklestego [m] 600
Dopuszczalny nacisk na 0$ [KN] 100

1) w celu uspokojenia ruchu

2)  droga jednokierunkowa

3)  przy pochyleniu poprzecznym jednostronnym i=5.0%

» Odcinek B — odcinek drogi gtéwnej dtugo$ci 1266.65 mb;
Podstawowe parametry techniczne
Parametr Warto$¢

Klasa drogi L
Kategoria ruchu KR3
Predkos¢ projektowa V, [km/h] 40
Szeroko$¢ pasa ruchu [m] 2,759-4,102
Szeroko$¢ jezdni [m] 5,501-8,202
Szeroko$¢ ciagu pieszego [m] 2,00
Minimalny promien tuku poziomego [m] 50%
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 10
Minimalny promien fuku pionowego — wypuktego [m] 600
Minimalny promier tuku pionowego — wklestego [m] 600
Dopuszczalny nacisk na 0$ [KN] 100

1) w celu uspokojenia ruchu
2) na poszerzeniach
3) przy pochyleniu poprzecznym jednostronnym i=5.0%

Skrzyzowania:

« Na przedmiotowych odcinkach drogi zaprojektowano skrzyzowania zwykte typu T oraz

zwykte czterowlotowe.

skrzyzowanie
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4.3.  Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.
430), warunkéw gruntowo-wodnych, dopuszczalnego nacisk na o§ 100KN, danych kategorii ruchu

oraz przewidzianych robét branzowych przyjeto nastepujaca konstrukcje dla poszczegolnych ulic.

K01 Jezdnia Bitumiczna
Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna AC 8 S 70/100 4
Warstwa wiazaca AC 16 W 50/70 5
Podbudowa zasadnicza AC 16 P 50/70 7
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Coos3, KLSM 0/31,5 20
Mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 20

Podtoze gruntowe G3 -

K02a Jezdnia z kostki
Warstwa Grubos$¢ [cm]
Kostka betonowa brukowa, szara, fazowana, typu "tetka" 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Ceos3, KLSM 0/31,5 20
Mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymato$ci C3/4 20
Mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 20

Podtoze gruntowe G3 -

K02b Sciezka rowerowa
Warstwa Grubo$¢ [cm]
Kostka betonowa brukowa, czerwona, niefazowana, typu "prostokat" 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Coor3, KLSM 0/31,5 20
Mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymato$ci C3/4 20
Mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 20

Podtoze gruntowe G3 -

K03 Zatoki autobusowe
Warstwa Grubo$¢ [cm]
Kostka betonowa brukowa, czerwona, fazowana, typu "tetka" 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Coos3, KLSM 0/31,5 25
Mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymato$ci C3/4 20
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Mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymato$ci C1,5/2 25
Podtoze gruntowe G3 -
K04 Ciag pieszy
Warstwa Grubo$¢ [cm]
Kostka betonowa brukowa, zétta, fazowana, typu "prostokat” 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgos3, KLSM 0/31,5 10
Mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 10
Podtoze gruntowe G3 -
KOS5 Zjazdy
Warstwa Grubos¢ [cm]
Kostka betonowa brukowa, szara, fazowana, typu "tetka" 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo/3, KLSM 0/31,5 15
Mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 15
Podtoze gruntowe G3 -

4.4. Przebieg drogi w planie

Odcinki przedmiotowej drogi zaprojektowano po istniejacym $ladzie z zastosowaniem korekt geometrycznych.
0$ drogi sklada sie z odcinkéw prostych potaczonych ze sobg tukami. Z uwagi na istniejace
zagospodarowanie terenu, na tukach tych zrezygnowano z krzywych przejsciowych, stosujac w ich miejsce
proste przejSciowe. W zwigzku z potrzebg poszerzenia pasa drogowego przewiduje sie podziat dziatek,
w celu wydzielenia nowych dziatek drogowych.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach Plan Sytuacyjny czesci graficznej Projektu
Wykonawczego.

Rozwigzanie sytuacyjne wraz z elementami tyczenia przedstawiono na rysunkach. Plan Tyczenia czgsci
graficznej Projektu Wykonawczego.

Raport z tyczenia osi drég przedstawiono w punkcie Raporty i wykazy Projektu Wykonawczego.

Dane sytuacyjno-wysokosciowe:
Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich: ,,2000”
Uktad wysokosci: Kronsztad 86.

4.5.  Profil Podtuzny

Niwelete odcinkéw przedmiotowej drogi zaprojektowano po istniejacym terenie. Wysokosciowo nawierzchnia
odcinkéw projektowanej drogi zostata dowigzana do istniejacych punktéw statych: poczatkdéw i koncdw

opracowania, ulic, zjazdéw na posesje. Zatamania niwelety wyokraglono tukami pionowymi oraz jako krzywe
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tamane. Niwelete drogi przedstawiono na rysunkach Profil Podtuzny czesci graficznej Projektu

Wykonawczego.

4.6.  Przekrdj normalny

Na budowanych odcinkach drogi zaprojektowano przekréj uliczny oraz pét - uliczny. Przekroje normalne drog

przedstawiono na rysunkach Przekroje Normalne cze$ci graficznej Projektu Wykonawczego.

4.7.  Przekroj poprzeczny

Przekroje poprzeczne drég przedstawiono na rysunkach Przekroje Poprzeczne czesci graficznej Projektu
Wykonawczego.

Raport z przechytek przedstawiono w punkcie Raporty i wykazy Projektu Wykonawczego.

4.8.  Krawezniki i obrzeza

Zastosowano krawezniki betonowe drogowe 15x30x100cm oraz betonowe drogowe najazdowe
15x22x100cm. Przyjeto $wiatto kraweznika od strony jezdni 12cm. Na zjazdach (od strony jezdni) kraweznik
wtopiono, przyjeto $wiatto 2 cm. W przekroju pdt-ulicznym, po stronie rowu kraweznik wtopiono, przyjeto
Swiatto 0 cm. Na przejsciach dla pieszych przyjeto Swiatto 2cm. Krawezniki zaprojektowano na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu C12/15. Przyjeto obrzeza betonowe 8x30x100 ustawione
na fawie z betonu C12/15. Spoiny kraweznikéw oraz obrzezy nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo —
piaskowg 1:2.

49. Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano w ksztatcie trapezéw o minimalnej szerokosci 3,0m, dostosowanych do szerokosci
bram, ograniczonych obrzezem betonowym 8x30x100cm. Przyjeto Swiatto obrzeza Ocm. Przeciecia krawedzi
nawierzchni zjazdu i drogi wykonczono skosem 1:1 o dtugosci boku 1.0m lub wyokraglono tukami o promieniu
5,0m. Obrzeza betonowe 8x30x100 ustawiono na tawie z oporem z betonu C12/15.

Ze wzgledu na warunki terenowe i normatywne spadki podiuzne zjazdéw na czesci z nich nalezy dokonac
niwelacji terenu na dziatce - w ramach czasowego zajecia. Wydiuzenie zjazdéw wstepnie uwzglednione na
planie sytuacyjnym. W przypadku nie uzyskania normatywnych spadkow na projektowanych zjazdach nalezy
dokona¢ niwelaciji terenu za zjazdem, wydtuzy¢ nawierzchnie zjazdu i wykona¢ jq z materiatu rozbiérkowego —

gruzu betonowego, ceglanego.

4.10. Zatoki autobusowe

Zaprojektowano zatoki autobusowe o szeroko$ci 3,0 m i dtugo$ci krawedzi zatrzymania 20,0 m, ograniczone
kraweznikiem betonowym 15x30x100cm. Przyjeto Swiatto kraweznika 12 cm. Skos wjazdowy 1:8, skos

wyjazdowy 1:4. Zaprojektowano spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku jezdni.
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411. Ciagi piesze

Zaprojektowano ciagi piesze o szerokosci 2,0m. Przyjeto jednostronne spadki poprzeczne i=2,0%. Ciagi
piesze przy jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100cm i obrzezem betonowym 8x30x100cm.
Ciagi piesze i pieszo-rowerowe odsuniete od jezdni ograniczono obrzezem betonowym 8x30x100cm.

Obrzeze ustawiono 2 cm powyZzej i ponizej poziomu nawierzchni, zaleznie od spadku poprzecznego.

4.12. Sciezki rowerowe

Zaprojektowano $ciezki rowerowe dwukierunkowe o szerokosci 2,0m w poziomie jezdni na ulicach
jednokierunkowych. Przyjeto jednostronne spadki poprzeczne i=2,0%. Sciezki rowerowe od stronnych

chodnika ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100cm.

4.13. Obiekty Bike & Ride

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano jeden obiekt Bike & Ride przy przystanku autobusowym
(komunikacji zbiorowej) w ciggu projektowanego odcinka A.
Zaprojektowano 7 stojakdw rowerowych 2-stanowiskowych w ksztafcie litery U.

Zaprojektowano, tacznie 14 miejsc postojowych. Lokalizacje stojakéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Specyfikacja techniczna stojaka rowerowego oraz wytyczne dotyczace montazu:

- ksztatt odwréconej litery ,U” umozliwiajacy oparcie i przypiecie ramy roweru,

- szeroko$¢ 100 cm, wysokos¢ ponad poziom terenu okoto 80 ¢cm, catkowita wysoko$¢ ok. 130 cm,

- trwate mocowanie do podioza w postaci odpowiedniego zakotwienia w fundamencie betonowym na
gtebokos¢ okoto 45 cm,

- materiat: stal ocynkowana ogniowo lub stal nierdzewna, przekréj: minimum 42.4 mm, grubo$¢ Scianek
minimum 2 mm,

- odlegto$¢ miedzy stojakami powinna wynosi¢ 80 c¢m,

- odlegtos¢ stojakdw od budynkéw, budowli, zieleni itp. powinna wynosi¢ minimum 50 cm.

100

80
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414. Mury oporowe

W projekcie zaprojektowano mury oporowe z prefabrykowanych elementéw firmy Rekers — ksztatt L.
Elementy oporowe nalezy ustawia¢ stopg w kierunku jezdni.

Profile podituzne muréw oporowych oraz zestawienie prefabrykatéw przedstawiono na rysunkach
Mury oporowe czesci graficznej Projektu Wykonawczego. Projektuje sie powierzchnie licowe elementéw
betonowych o strukturze beton licowy, gtadki. Przy wykonywaniu muréw oporowych mozna zastosowac inne

prefabrykaty o takich samych parametrach technicznych.

Opis konstrukcji muru
Pod podstawami muru nalezny wykona¢ warstwe z podsypki cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.
Ponizej nalezy wykona¢ warstwe z betonu C12/15 o grubosci 15 ¢cm. Powyzsze warstwy nalezy wykonaé na

ulepszonym podtozu - Mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymato$ci C1,5/2 gr. 10 cm.

Uszczelnianie taczef, izolacja

Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sasiednich elementéw powinny pozosta¢ niewypetnione.
Stanowig one naturalng dylatacje. Sciany oporowe Rekers nie wymagaja stosowania izolacji.

Szczeliny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelnié¢ za pomocg paskow papy termozgrzewalnej na osnowie
Z widkniny poliestrowej 0 szerokosci min. 20 cm.

Drenaz, odwodnienie

Ze wzgledu na sposob ustawienia elementéw oporowych (konstrukcja chodnika stanowi cze$¢ zasypowg
muru oporowego, stopa elementu oporowego jest pod ciggiem pieszy lub ciggiem pieszo-rowerowym)
zrezygnowano z wykonania odwodnienia.

Potaczenie

Aby potaczy¢ sciany oporowe nalezy uzyc¢ stali zbrojeniowej z zebrem spiralnym @ 14-16 mm,

przeciagajac prety przez gorne, zamocowane na state uszy. Wieksza pewnos¢ montazu uzyskuije sie przez
zaklepanie uszu. W naroznikach prety nalezy uformowaé¢ w postaci katownikéw. W naroznikach prety nalezy
uformowac w postaci katownikow. Stopy elementéw w strefie naroznikowej dla lepszej stabilno$ci powinno sie
przykry¢ nadbetonem.

Zasypka

Wypetnienie nalezy wykonac z Pr o wspotczynniku filtracji k>5m/dobe i U>5 z dokopu. Grunt nalezy nanosi¢
warstwami po okoto 30cm i rébwnomiernie zageszcza¢ do wskaznika zageszczenie 1s=0.98. Jesli stosujg
Panstwo maszyny zageszczajace, nalezy zachowaC wystarczajacy dystans do $Scianek oporowych.
Bezpieczna odlegto$¢ wynosi z reguty minimum 1/3 wysoko$ci zabudowy,

lub przynajmniej 50 cm.
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415. Umocnienie skarp

Na czesci odcinka przedmiotowej drogi, projektuje sie dodatkowo umocnienie skarp elementami
prefabrykowanymi — plytami azurowymi typu MEBA o wymiarach 60x40x8cm.

Piyty azurowe nalezy uktada¢ na wyprofilowanej skarpie, nastepnie wypetni¢ humusem i obsia¢ trawa.

Plyty nalezy uktada¢ dtuzszym bokiem wzdtuz skarpy w 1 lub 2 rzedach w zalezno$ci od wysoko$ci skarpy.
Doktadna lokalizacja umocnienia skarp przedstawiono na rysunkach Plan Sytuacyjny czesci graficznej

Projektu Wykonawczego.

416. System odwodnienia drogi

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowg odwodnienia drogi.

Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweleta i przekrojem poprzecznym projektowanych
odcinkéw drog oraz mozliwo$cig odprowadzenia wod opadowych do odbiornikdw.

Odwodnienie drogi zostanie wykonane na dwa sposoby. Sposéb pierwszy: jako szczelny system kanalizacji
deszczowej. Woda, za pomocg wpustow deszczowych ulicznych, odprowadzona zostanie do systemu
kanalizacyjnego. Wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczone zostang w
projektowanym osadniku zawiesiny mineralnej oraz separatorze substancji ropopochodnych. Odbiornikiem
wéd opadowych beda sieci rowow.

Sposdb drugi: powierzchniowo do projektowanych rowow drogowych. Rowy ze wzgledu na grunty
nieprzepuszczalne zaprojektowano jako wsigkowo-odparowujace.

Uktad sieci kanalizacji deszczowej wraz z okre$leniem parametréw technicznych i rozwigzaniami

konstrukcyjno-materiatowymi ujety zostat w opracowaniu branzy sanitarne;.

417. Rowy drogowe i przepusty na rowach drogowych

Wody opadowe z nawierzchni i skarp czesci projektowanej drogi, oraz przylegtych terendw zielonych ujete
bedg w otwarte nieszczelne rowy przydrozne. Woda z rowéw z terenu skrzyzowania czterowlotowego
odprowadzona zostanie poprzez istniejace rowy do projektowanej kanalizacji deszczowej, do wylotu W2
(Oznaczenie w projekcie Kanalizacji deszczowej). Pozostate rowy projekiuje sie jako wsigkowo-
odparowujace.

Rowy wykonane zostang w ksztalcie trapezu o nastepujacych wymiarach:

— szeroko$¢ w dnie b=0.4m

— nachylenie skarp m=1:1.5

— gteboko$¢ zmienna, ale nie mniej niz 0.5m

— spadek dna zmienny od 0.2% do 5%
Projektuje sie umocnienie dna rowow:

- przy spadku dna rowu do 5,0% - Dno i skarpy rowéw bedzie zahumusowane gr. warstwy 10cm, ktdra

nastepnie zostanie obsiana mieszanka traw.
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W ciggu projektowanych rowéw drogowych zostang wykonane 3 przepusty, 1 przepust pod zjazdem na
przylegly teren i 2 pod drogq gtéwna.

Zaprojektowano przepusty z rur PEHD o $rednicy 40-60 cm posadowione na fawie zwirowej gr. 20cm. Swiatta
przepustow zostaty dobrane na podstawie obliczen hydraulicznych.

Przepusty z obu stron zakonczono uko$nie 1:1.5, z umocnieniem brukiem kamiennym gr. 16cm skarp wokot
rury na podbudowie betonowej C8/10 grubosci 10 cm.

Dno ciekow i przeciwskarp przy wlocie i wylocie przepustu umocniono brukiem kamiennym gr. 16cm na
podbudowie betonowej gr. 10 cm.

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne, rzedne wlotu i wylotu przepustéw, elementy do zaméwienia

u producenta pokazano na rysunkach Przepusty czesci graficznej Projektu Wykonawczego.

Lokalizacja i przebieg rowow przydroznych, przepusty oraz miejsca wylotdw, zostaty przedstawione na

rysunkach Plan Sytuacyjny czesci graficznej Wykonawczego.

418. Oswietlenie drogowe

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z rozbudowg uktadu oswietlenia ulicznego na terenie przedmiotowej
inwestycji. O$wietlenie projektuje sie na catej diugosci odcinka A w postaci Lamp solarnych.
Lokalizacje oraz typ lamp solarnych podano na rys. Projekt Zagospodarowania Terenu i w opisie technicznym

Tomu | Projekt Zagospodarowania Terenu.

4.19. Kolizje z infrastruktura techniczng

Z projektowang drogg zwigzana jest konieczno$¢ usuniecia kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng
w zakresie:

= sieci elektroenergetycznej,

= sieci teletechnicznej,

= sieci wodociggowe;

= sieci gazowej,
Branzowe rozwigzania techniczne polegajace na usunieciu kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng ujeto

w opracowaniach dla danych branz.

4.20. Roboty rozbiérkowe

W celu wykonania nowoprojektowanej jezdni, zatok autobusowych, ciggéw pieszych i zjazddéw nalezy
rozebra¢ istniejace nawierzchnie.

W zwigzku z kolizjg istniejacych elementéw kultu religijnego, 2 kapliczek i 1 krzyza, z projektowanym uktadem
drogowym przewidziano ich przestawienie.
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Na podstawie informacji zaczerpnietej z Gminy Purda oraz na podstawie dostepnych opinii uzyskanych na
etapie opracowywania projektu stwierdza sie, ze teren, na ktérym zlokalizowane sg kapliczki i krzyz nie

podlega zadnej z form ochrony konserwatorskiej.

Zakres robot rozbidrkowych i budowlanych zwigzanych z przestawieniem kapliczki obejmuije:

- przewdz kapliczki w miejsce tymczasowej lokalizacji lub w miejsce docelowe

- rozbiérke fundamentu betonowego, na ktdrym posadowiona jest kapliczka

- budowa nasypu pod fundament kapliczki

- budowe fundamentu z betonu C16/20 w ksztatcie kwadratu o boku 2.0m, grubosci 20 cm, na ktorym
bedzie posadowiona kapliczka,

- przewdz i osadzenie kapliczki w miejscu docelowej lokalizacii,
Zakres rob6t budowlanych zwigzanych z przestawieniem krzyza obejmuje:

- odkopanie fundamentu krzyza

- przewéz krzyza w miejsce tymczasowej lokalizacji lub w miejsce docelowe,

- wykop pod fundament krzyza o wymiarach 0.5x0.5m

- przew0z i osadzenie krzyza poprzez zabetonowanie podstawy betonem C16/20 w miejscu docelowe;
lokalizacji,
Zalecenia przy prowadzeniu robét
Przy przenoszeniu, zabezpieczeniu oraz tworzeniu nowej lokalizacji kapliczki i krzyza nalezy
zachowac szczeg6lng ostroznosé, tak aby kapliczka i krzyz nie stracity swojej formy i funkcji obiektu
kultu religijnego, a ich stan nie ulegt pogorszeniu. Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby na czas
trwania realizacji inwestycji pozostawi¢ kapliczke i krzyz w miejscu bezpiecznym, w ktorym nie bedzie
narazona na uszkodzenia i akty wandalizmu.
Sposdb wykonywania robét budowlanych
Przestawienie kapliczki, krzyza i ich przew6z w migjsce tymczasowej lokalizacji, a nastepnie
w miejsce docelowe, nalezy wykonaé przy uzyciu zurawi i samochodéw do transportu ciezkiego
tadunku.
Do robét rozbiérkowych zwigzanych z rozbiérkg fundamentu pod kapliczke oraz do robét
zwigzanych z ksztattowaniem nasypu i fundamentu pod nowa lokalizacje kapliczki, nalezy
uzywac sprzetu gwarantujacego skuteczne i bezpieczne wykonanie prac.
Roboty budowlane prowadzone beda recznie oraz za pomocg sprzetu mechanicznego
takiego jak: koparki, fadowarki, mtoty udarowe, samochody samowytadowcze, zurawie,

podnosniki.

4.21. Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie, skrzyzowania, zjazdy i chodniki

wykona¢ mechanicznie. Podloze formowaé i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie
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z wymaganiami PN-S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia
podioza pod warstwy konstrukcyjne wynosi ls=1,00.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu

zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

4.22. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu ujeta zostata w opracowaniu Stata Organizacja Ruchu Projektu Wykonawczego.

4.23. Gospodarka zielenig

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z wycinkg drzew i krzewéw, oraz wykonaniem zieleni w formie trawnikow.
Humusowanie z obsianiem trawg nalezy wykona¢ do jednego metra od granicy rob6t ziemnych, a
w przypadku, gdy odlegtos¢ robdt ziemnych do granicy pasa drogowego (istniejacego lub projektowanego)
jest mniejsza niz 1 metr wowczas do granicy pasa drogowego.
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4.24. Raporty i wykazy
Raport z Tyczenia Osi Drog

Linia trasowania — Odcinek A
Pikietarz Punkt Osi N E Promien fuku Kat Delta L T
0.000 =1 5959456.512 7471057.091 - - - -
31.540 KST 5959487.747 7471052.711 — — — —
31.540 PEK 5959487.747 7471052.711 70.000 3525'27 43.279 22.356
53.180 PP 5959509.886 7471049.606 — — — —
74.819 KEK 5959529.727 7471059.909 — — — —
74.819 PST 5959528.727 7471059.809 70.000 — — —
100.442 KST 5959552.467 F4T071.717 — — — —
PEK 5959552.467 7471071.717 200.000 £00'40" 20.983 10.501
PP 5958561.787 7471076.557 — — — —
121.425 KEK 5959571.562 7471080.394 - - -
121.425 PST 5959571.562 7471080.394 200.000 - - -
152.063 KST 5958600.082 7471091.588 - - - -
152.063 PEK 5959600.082 7471091.588 200.000 5°38'09" 19.673 9.844
161.900 PP 5959608.245 7471095.185 - - - -
171.736 KEK 5959618.011 7471099.664 - - - -
171.736 PST 5959618.011 7471099.664 200.000 - - -
216.618 KST 5959657.978 7471120.086 — — — —
216.618 PEK 5959657.978 7471120.0886 70 301730 37.008 18.947
235,122 PP 5959674.850 7471128.708 — — — —
253.626 KEK 5959693.768 7471127.642 — — — —
253.626 PST 5959693.768 7471127.642 70.000 — — —
314.695 KST 5954754.740 7471124.208 — —
314.695 PLK 5959754,740 74711242086 200,000 339'04" 19.117 9.562
PP 5955764.286 7471123.668 - - - -
KEK 5959773.847 7471123.738 - - - -
PsT 59597735.847 7471123.739 300.000 - - -
KST 5959820.857 7471124.088 - - - -
PEK 5959820.857 7471124.088 200.000 60243 21.102 10.561
PP 53959831.417 74711241867 — — - —
KEK 5958841.928 F471125.153 — — — —
PST 5959841.928 T471123.133 200.000 — — —
KST 5959891.922 7471118.213 — — — —
PEK 5958891.922 7471118.213 250,000 44,774 22.447
PP 5959914.261 7471116.015 — — — —
KEK 5959936.634 7471117.832 — — — —
PST ) ] 7471117.832 250.000 — — —
KST 5959971.450 7471120.659 — — — —
PEK 5959971.450 7471120.659 200.000 4'57°53" 17.330 B8.670
PP 5959980.091 7471121.360 - - - -
KEK 5959988.640 7471122.807 - - - -
PST 5959988.640 7471122.807 200.000 - - -
KT 5960042.597 7471131.939 - - - -
PEK 5960042.597 7471131.839 100.00(¢ 65 15'23 28.373 14.282
PP 5960056.679 7471134 323 — — — —
KE K 5960070.865 7471132 669 — — — —
PST 5960070.865 7471132.669 100.000 — — —
682.838 KST 5960121.072 7471126.815 — — — —
582.838 PEK 5960121.072 7471126.815 100.000 21°38'08' 37.761 19.108
701.718 PP 5960140.052 FA4T71124.603 — — — —
720.589 KEK 5960158.510 7471129.544 — — — —
720.589 PST 5960158.510 7471129.544 100.000 - - -
721.702 KST 5960159.576 7471129.829 - - — -
721.702 PEK 5960158.5786 7/471129.829 15.000 39°03'24" 10.225 5.320
726.815 PP 5960164715 7471131.205 - - - -
731.927 KEK 5960167.839 F471135.51 - - - -
731.927 PST 5960167.839 7471135.511 15.000 - - -
/44.219 KST 5960175.057 7471145.481 - - - -
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Linia trasowania — Odcinek B
Fikietarz Furkt Osi | E Promien tuku Kagt Delta L T
0.000 PET 5959401.406 JA71253.765 - - - -
148,972 KST 595%546.164 7471288948 - - - -
14B.972 PEK 5959546.164 747128B.948 200.000 4'08'33" 14.460 7.233
156.202 FF §959553.193 7471290.656 = = =
163,433 KERK 5359560.080 7471292.868 = = = =
165,433 PST 5859560.080 J471292.868 200.000 = - -
347 344 KST 5959735.184 7471349.088 = = = =
347.344 PLK 595 184 7471349.098 200.000 15710'56" 52.996 26.654
373.842 FF 5959760.562 7471357.247 - - -
400.340 KEK 5959787.188 /471358.466 = = = =
400.340 PST 5859787.188 7471358.466 200.00( = = =
413.618 KST 5859800.452 7471358.073 - - -
413.618 PST 5959800.452 7471358.073 = = = =
458015 KST D9598/4. 772 Jal1 362,475 - - -
488.015 PEE 54958874.772 7471362.475 200.000 511742 8.134 9.073
497.082 FF 5959B83.836 7471362.850 = = =
06.150 KEK 5959892.825 7471364.124 = = = =
506.150 PET 5959892.825 7471364124 200.000 = = =
696.012 KST 5960080.923 J471389.944 — — — —
£696.012 PLK 5960080.923 7471389.944 30.000 82:12'03" 43.040 26.171
717.532 FF 58960106.851 7471393.503 - - - -
F39.052 KEK 5960113.896 747136B.298 - - - -
739.052 PST 5960113.896 7471368.288 30.000 = = =
773.246 KST 5960123.100 7471335.366 = = = =
773.246 PEK 5960123.100 7471335.366 200.000 2°30°17" B.743 4.372
J77.618 FF 5960124.277 7471331.155 = = =
781.989 KEK 5860125.269 7471326.897 = = = =
781.989 PET 5960125.269 7471326.887 200.000 = = =
950.334 KET 5960163.454 7471162.939 — — — —
850.334 PEK B960163.454 7471162.939 30.000 91°52°30" 48.106 30.998
974 387 FF 5980170488 JAT1132.745 - - - -
998.440 KEK 5960200.430 7471140.765 = = = =
598.440 PST 5860200.430 7471140.765 30.000 - - -
1235.531 KST 5960429.457 7471202.071 = = = =
123553 PEEK 960479 £57 fAT1202.071 100,000 1634117 28.8920 14,561
1249.991 FF 5960443 524 7471205.836 - - - -
1264.451 KEK 5960458.080 7471205.434 = = = =
1264.451 PST 5960458.080 7471205434 100.000 — — —
1 266,650 KET 5960460.278 7471208.373 = = = =
Linia trasewania — Odcinek C
Pikietarz Punkt Osi | E Prormief fuku Kagt Delta L T
0.000 PST 5959758.216 7471316.088 = = = =
38.087 KST 5959751.351 7471353.551 = = = =
SB.087 PST 5959751.351 7471353.551 - - - -
54.079 KET 7471368.922 = = = =
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Raport z Przechytek
Raport z przechytek Odcinek A Raport z przechytek Odcinek B
Pikietaz, spadek spadek strona Pikietaz, spadek spadek strona
uktad uktad
lokalny [m] strona lewa prawa lokalny [m] strona lewa prawa
0.000 -2.000 -2.000 0.000 2.000 -2.000
1.567 -2.000 -2.000 317.194 2.000 -2.000
16.567 0.000 -2.000 335.194 -2.000 -2.000
31.567 2.000 -2.000 362.194 -2.000 -2.000
46.567 4.000 -4.000 385.490 2.000 -2.000
59.876 4.000 -4.000 645.862 2.000 -2.000
68.393 2.000 -2.000 665.862 -2.000 -2.000
76.909 0.000 -2.000 677.112 -2.000 0.000
85.426 -2.000 -2.000 688.362 -2.000 2.000
196.793 -2.000 -2.000 710.862 -5.000 5.000
208.410 -2.000 0.000 724.202 -5.000 5.000
220.028 -2.000 2.000 737.556 -2.000 2.000
231.645 -4.000 4,000 744233 -2.000 0.000
238.683 -4.000 4,000 750.910 -2.000 -2.000
252.952 -2.000 2.000 920.184 -2.000 -2.000
267.220 -2.000 0.000 931.434 0.000 -2.000
281.489 -2.000 -2.000 942.684 2.000 -2.000
579.358 -2.000 -2.000 965.184 5.000 -5.000
594.874 -2.000 0.000 983.590 5.000 -5.000
610.389 -2.000 2.000 1006.090 2.000 -2.000
626.118 -2.000 2.000 1017.340 0.000 -2.000
642.062 -2.000 0.000 1028.590 -2.000 -2.000
658.005 -2.000 -2.000 1204.991 -2.000 -2.000
673.949 0.000 -2.000 1222.991 -2.000 0.000
689.893 2.000 -2.000 1240.991 -2.000 2.000
721.556 2.000 -2.000 1266.650 -2.000 2.000
726.857 5.000 -5.000
735.559 2.000 -2.000 Raport z przechylek Odcinek C
739.910 0.000 -2.000 o
744.261 2,000 2,000 PItetaZ, | spadek | spadek strona
lokalny [m] strona lewa prawa
0.000 -2.000 2
54.079 -2.000 2

Uwaga: Szczegotowe rozwigzania wysokosciowe projektowanego uktadu drogowego przestawia plan

warstwicowy.
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z

pozniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM, ze projekt wykonawczy

pt. ,Rozbudowa drogi gminnej i powiatowej na odcinku

Klebark Maty — DK 16”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Maciej

Projektant Potrzebowski

Opracowal Drogowa mgr inz. Maciej drogowe
Potrzebowski POM/0332/PWBD/15
mgr inz. tukasz Kotulski drogowe

Sprawdzajacy POM/0331/PWBD/15
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z I1ZB
BUDOWLANYCH
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OO RBSKA OHRE
jzBA INZYSIBROW BUDD

Bi-160 Bdwick, g, MuecTypoapalile;

155 Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

= X

svegn, akt, 365/ POM/OKE/13

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.J. Dz, U, 2 2014 r. poz, 1946 ze 2m.) i art, 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (1. j. De. Uz
2013 ¢, poz, 1409 ze zm,) oraz § 10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2
dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnvch funkcji technicanych w budownictwie (Dz. U. 2
2014 r. poz. 1278} i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
it. j. De. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.), po ustalenin, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlofeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wymikiem
POZYIVWIIVINL,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej [zby Inéynieriw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1983 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMAZIZPWBID/135

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci ingyniervjnej drogowe]

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloscl zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia deevzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie deevzji.
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Pan Maciej Michal Potrzebowski upowainiony jest :

I. Na podstawie art, 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnodci inzynieryinej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

by kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyvijnyeh elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,

d} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

&) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

II. Napodstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U, 2 2014 r. poz, 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu, w zakresie specjalnosci

ninigjszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obicktem budowlanym, takim jak;

1) droga w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektdw

inzynierskich oprocz preepustow;

2} droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznyeh oraz preepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwaliftkacyjne] Polskiej Tzby Ingynierdw

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby

Inzvnierow Budewnictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad orzekajaey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

PREZEWODNICZACY
o i) Komisfi Kwalifikaeyjne]

e

dr in3/Marek Wesolowski

WICEPRZEWODNICZACY

5ji Wﬁkmﬂnq

megr ind,| | c'uti.f'."o'lul'r.nuwslsi
Dhirzyimifq: f

1.Pan Maciej Michal Potrzebowski

80174 Gdansk, ul. Peiegowska 6,30
2.Okregowa Rada Tzby

3 Gldwny [nspektor Nadrorn Budowlanego
4.2
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® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

A NUMAE2a wa refIkacy iy m:

POM-ROA-BOT-TH *

Fan Marcie| Michat Potrzebowski o numerze ewidencyjnym FOM/BD/N071/16
adres zamieszkania ul. Potegowska /30, B0-174 Gdarisk

jest cztonkiemn Pomorskiej Okregowe] Izby Inkynierdw Budownichwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilneg).

Miniejzze zatwiadczenie jestwaine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werpfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikato w dniv 2017-01-24 roko prze::

Franciszek Rogowice, Przewodniczgey Rady Pomorskiej Okregowe| lzby Inivnierdw Bodoownicowa.

|2gaddinig art. 5 ust 2 ustawey 2 dra LA wizasnia 2001 7. o podpise 2 lektronianym |02, L. 200L ke 130 paa. LAR0] dane w postacl

alaktronina) apatzona bazpacamym podpisam alaktio mcre m v ryfilowa e m prey pomaocy waznega ke lfikoeanega cartyfikato =5
idhnctteazng poddwiag ladam skutkda pramenych dokumantom opatrzany m pod pea misdasnangLanymi.|

*owparyfikace poprawenascl dargs b minlaEXym 2aiiadine niu mozna speavedal 1a pomacy numaruwaryfikacy nago 2asnwiadiania na
stianma Palskig) by (n2ynarde Budow nictaa s plibag.pl lub kontaktuge s 2 biuram wlazeme) Qg gowa) by Inzy niard
Eivedon' ik Ta'.
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opullt] /145 Gdatisk, dnia 28 grudnia 2015 1,

gyzn. akt, 363/ POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 gmdnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz ingynierdw budownictwa (tj. Dz U z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 wst. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. 1. z
2014+, poz. 1278) 1 art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U, 2 2013 r, poz. 267 ze 2zm.), po usialeniu, #e spelnione zostaly warunki w zakresie
preygotowania zawodowego oraz po zlokeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjoa
Pomorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan LUKASZ KOTULSKI
magister inkvnier budownictwa
urodzony dnja 03,12.1985 r. w Zurominie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoseci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catogci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsiepuje sie
od uzasadnienia decvzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanveh wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Kotulski upewazniony jest :

A

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane (. j. Dz, U.
22013 r,, poz. 1409 ze zm.), w specjalnodei inZynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzomu autorskiego,

b} kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wvkonywania nadzoru inwestorskicgo,

€) sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektdw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 § 13 ust. 4 rozporzadeenia Ministra Infrastrukmury | Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U, 22014 r. poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w =zakresie specjalnosci

ninigjszych uprawnief,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwiazanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowyeh obiektdw

inzynierskich oprdcz przepustdw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuty odwotanie do Krajowej Komisii Kwalifikecying Polskiej lzby Inynierdw

Budownicowa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikecyjne] Pomaorskiej Okregowej [zby
Indynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Ckregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

ICEPRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

oLy~

dr inz Marek Wesplowski
i

WICEPREZEWODNICZACY
Okregowe Romfsji Bwaliikacyine

mgr ink| Maciej Malinowski
Otrzymujg: )
1.Pan Lukasz Komiski I
80-175 Gedansk. ul. Aleksandry Gabrvsiok 23 [V]
2.0krepowa Rada [zby
3.GIwny Inspektor Madzor Budowlanego
4.0a
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® POLSKDA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

A NUMAE2a wa refIkacy iy m:

POM-KMS-LMC-P52 *

Fan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD/OD 70/ 16
adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 df1, 80-175 Gdarisk

jest cztonkiemn Pomorskiej Okregowe] Izby Inkynierdw Budownichwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilneg).

Miniejzze zatwiadczenie jestwaine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werpfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikato w dniv 2016-12-27 roko prze::

Franciszek Rogowice, Przewodniczgey Rady Pomorskiej Okregowe| lzby Inivnierdw Bodoownicowa.

|2gaddinig art. 5 ust 2 ustawey 2 dra LA wizasnia 2001 7. o podpise 2 lektronianym |02, L. 200L ke 130 paa. LAR0] dane w postacl

alaktronina) apatzona bazpacamym podpisam alaktio mcre m v ryfilowa e m prey pomaocy waznega ke lfikoeanega cartyfikato =5
idhnctteazng poddwiag ladam skutkda pramenych dokumantom opatrzany m pod pea misdasnangLanymi.|

*owparyfikace poprawenascl dargs b minlaEXym 2aiiadine niu mozna speavedal 1a pomacy numaruwaryfikacy nago 2asnwiadiania na
stianma Palskig) by (n2ynarde Budow nictaa s plibag.pl lub kontaktuge s 2 biuram wlazeme) Qg gowa) by Inzy niard
Eivedon' ik Ta'.
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lll. UZGODNIENA | OPINIE
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CRIINA

PURDA
1"-030 Purda 19
- Warminsko-mazurside .
iy mazde Purda, dnia 10.03.2016 r.
NIP 7393756720 F IEGON 510743189

Znak: GKI1.721.20.2016

CIVPRO

Ustugi Projektowo Pomiarowe
mgr inz. Maciej Potrzebowski
ul. Potegowska 6/30

80 - 174 Gdansk

Po zapoznaniu si¢ z przestang dokumentacjg projektows akceptujemy przyjete w niej
rozwigzania komunikacyjne i uwzglednione postulaty ze spotkania z mieszkaficami wsi Klebarka
Matego.

Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania parametréw projektowanej drogi do juz
zaprojektowanego odcinka drogi powiatowej, ktorej odcinek tzw. obwodnicy Klebarka Malego
stanie si¢ czgscig, prosze o zmiang szerokosci drogi z 6,0 m do 5,50 m na catej jej diugosei.

Jednoczednie prosz¢ o zmiang nawierzchni z masy asfaltowej na kostke brukows w czedei
drogi przebiegajacej przez zwarta zabudowe wsi do odcinka bedgcego drogg jednokierunkows. Jak
wynika z przeprowadzonej analizy ulozenia sieci gazowej zmiana taka pozwoli na usunigcie
kosztownej przebudowy tej sieci na znacznym odcinku drogi.

Prosz¢ réwniez o zmiang szerokodci ciggu pieszo — rowerowego do 3,0 m w celu
ujednolicenia z opracowaniem Powiatowej Shuizby Drogowej na przebiegu tzw. obwodnicy
Klebarka Matego do wlaczenia do projektowanej obwodnicy m. Olsztyn.

W celu skonsultowania i skoordynowania zmian prosze o kontakt z Powiatowg Shizbg

Drogowg w Olsztynie z Panem Mariuszem Kozera tel. 89 535 66 41.

L

Do wiadomosci: URD

I (A
Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3

10— 429 Olsztyn

Sporzadzit:
Tomasz Baranowski
tel. 509 078 341
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> www.powiat-olsztynski.pl

Powiatowa Stuzba Drogowa
ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
tel. +48 535 66 30
fax +48 535 66 40
e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl
NIP 739-30-19-602

—_——— e
POWIAT OLSZTYNSKI

o
-
w

Olsztyn, dnia 12.08.2016
UD.412.127.2016.PS
Pan
Maciej Potrzebowski

CIVPRO Uslugi projektowo pomiarowe

Powiatowa Shuzba Drogowa z Olsztyna uzgadnia przedlozony projekt w zakresie
geometrii wigczenia drogi gminnej od drogi Powiatowej 1464N( projekt CIVPRO USLUGI

PROJEKTOWO - POMIAROWE, INWESTOR Gmina Purda).

Z powazaniem

SPECJALISTA

WA ;,-;.;r-_:_‘mkfa?k

Sprawe prowadzi: Szczyglowski Pawel (Tel. 089/535-66-41)
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B. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1.1-1.6  Plan Sytuacyjny
Rys.2.1-2.5  Profil Podtuzny
Rys. 3.1-3.4  Przekroje Normalne
Rys. 4 Przepusty
Rys. 5 Mury Oporowe
Rys.6.1-6.6  Plan Warstwicowy
Rys.7.1-7.7  Plan Tyczenia
Rys. 8.1-8.27  Przekroje Poprzeczne
Rys.9.1-9.6  Wycinki Drzew i Krzewow

Skala 1:500

Skala 1:50 / 500

Skala 1:50

Skala 1:50

Skala 1:200

Skala 1:500 / ptyta CD
Skala 1:500 / ptyta CD
Skala 1:100 / ptyta CD
Skala 1:500 / ptyta CD
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