POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0. Olsztyn, 14.03.2016 1.
Oddziat w Gdansku, Zaktad w Olsztynie

ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 86

elzbieta.chrostek@gdansk.psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak: 1285/BR/ZTI1/2016

Warunki techniczne

do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowe sieci
gazowej S$redniego ci$nienia w zwiazku z projektowang rozbudowg drogi
gminnej na odcinku Klebark Maty — DK 16.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku Zaktad w Olsztynie

informuje, ze warunkiem niezbednym pozostawienia gazociggu $redniego cisnienia
dn250 z PE w jezdni (dot. odcinka od nieruchomosci dz. nr 8-210/3 do dz. nr 8-154/5)

jest zmiana konstrukcji jezdni na nawierzchnie rozbieralng z kostki betonowej

brukowej. .

Dla pozostatych odcinkéw projektowanej rozbudowy w/w drogi gminnej, z uwagi na

powstate kolizje z istniejgca siecia gazowa sredniego cisnienia z PE, podajemy

ponizej warunki techniczne jej przebudowy:

1.

Opracowa¢ projekt budowlano — wykonawczy uwzgledniajgcy:

- przebudowe gazociggu sredniego cisnienia na odcinkach A-B, C-D, L-M, P-R
z dn250 PE o dtugosci L=o0k.45,0/48,0/28,0/77,0m na PE100RC-typ1 SDR17
dn250mm,

- przebudowe przytagczy gazu Sredniego ci$nienia na odcinku E-F, G-H, N-O
z dn32 PE o dtugosci L=0k.6,5/6,5/2,5m na PE100RC-typ1 SDR11 dn32mm oraz

przeniesé istniejgce szafki gazowe na kurek gtéwny, reduktor i gazomierz w granice

posesji i spig¢ z instalacjg wewnetrzng w budynku,
- przebudowe gazociggu $redniego cisnienia na odcinku I-J-K z dn250/90 PE
o dhugosci L=0k.32,0/4,0m na PE100RC-typ1 SDR17 dn250/90mm. Na odejsciu

zaprojektowa¢ armature odcinajaca,
- przebudowe gazociggu $redniego ci$nienia na odcinku S-T z dn250 PE
o dhugosci L=0k.120,0m na PE100RC-typ1 SDR17 dn250mm oraz przepigc¢

istniejgce przytgcze gazu dn32mm z PE do budynku zlok. na dz. nr 8-144,
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- przebudowe gazociggu sSredniego cisnienia na odcinku U-V z dn90 PE
o dtugosci L=0k.87,0m na PE100RC-typ1 SDR17 dn90mm.

Prace wigczeniowe do istniejacej sieci gazowe] wykonywac wytgcznie w okresie

wiosenno-letnim.

2. Wylgczone z eksploatacji odcinki sieci gazowe] S$redniego cisnienia nalezy
przedmuchac¢ gazem obojetnym (azotem, dwutlenkiem wegla).

3. Wiaczenie do czynnej sieci gazowej oraz przeazotowanie gazociggu
przeznaczonego do zdemontowania na koszt i zlecenie Inwestora wykona Rejon
Dystrybucji Gazu w Olsztynie jako prace gazoniebezpieczne.

4. Przejscia pod jezdnig nalezy zaprojektowac¢ w rurze ostonowej tak, aby odlegtos¢
pozioma konca rury ostonowe] gazociggu od zewnetrznej krawedzi jezdni
mierzona prostopadle do osi drogi, wynosita nie mniej niz 0,5m.

5. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pionowg od zewnetrznej powierzchni rury
ochronnej/ostonowej lub gazociagu (jesli gazociag nie jest utozony w rurze):

e min. 1,0m do powierzchni jezdni,
e min. 0,8m do nawierzchni chodnikéw i pasa zieleni.

6. Nalezy stosowac rury przewodowe spetniajace wymagania:

e PN-EN 1555-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czes¢ 2: Rury.

7. Ustala sie dla przebudowanego gazociggu gazu strefe kontrolowang o szerokoci
1,0m, ktorej linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu.

8. Dla projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej na nieruchomosciach nie bedacych
pasem drogowym, nalezy ustanowi¢ stuzebno$¢ przesytu na rzecz Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku Zaktad w Olsztynie. Forme, tre$¢ oraz
pozostate warunki umowy zobowigzujgcej do ustanowienia stuzebnos$ci przesytu
nalezy uzgodni¢ z tut. Zaktadem a nastepnie po zaakceptowaniu i podpisaniu

zatgczy¢ do projektu przebudowy przedmiotowej sieci gazowej.

Ponadto informujemy, Zze podpisanie aktu notarialnego ustanawiajacego

stuzebnos¢ przesytu mozliwe bedzie po zrealizowaniu w/w przebudowy sieci

gazowej.

9. Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej opracowac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.2013
poz.640) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie,

e instrukcjg ,Wymagania dla zakresu i formy dokumentacji projektowej sieci

gazowej opracowywanej na terenie dziatania Oddziatu w Gdansku’,



10.

11.

12;

13.

14.

15.

e instrukcjg ,Wytyczne do projektowania i budowy gazociggéw, przytaczy z PE
w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku”.

Przedtozyé do uzgodnienia 2 egz. projektu przebudowy sieci gazowej

uwzgledniajgcego metode i sposdb przetaczenia gazociagdw/przytaczy gazu

z zachowaniem ciagtosci przeptywu gazu (zaakceptowane przez kierownika Rejonu

Dystrybuciji Gazu w Olsztynie) do Zaktadu w Olsztynie.

Przebudowe sieci gazowej wraz ze sporzadzeniem dokumentacji projektowej,
Inwestor przedmiotowe] inwestycji wykona kosztem i staraniem wtasnym.

Cato$é kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii sieci gazowe;j
powstatych podczas realizacji w/w inwestycji ponosi jej Inwestor.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig gazowg wykonywac
recznie ze szczegoblng ostroznoscia.

O rozpoczeciu prac ziemnych przebudowy sieci gazowej nalezy powiadomic
pisemnie Polska Spétke Gazownictwa sp. z o.0. Oddzial w Gdansku Zaktad
w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztynie z min. 7-dniowym
wyprzedzeniem. Zawiadomienie powinno okresla¢ termin wykonania prac, nazwe
firmy prowadzacej prace oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot
i telefon kontaktowy.

Przebudowywang sie¢ gazowg nalezy zgtosi¢ do odbioru do Polskiej Spéiki
Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat w Gdansku Zaktad w Olsztynie. Inwestor
przebudowy sieci gazowej zobowigzany jest dostarczy¢:

a) Zgody w formie stuzebnosci przesytu wiascicieli nieruchomosci, na ktorych
zlokalizowana zostanie projektowana sie¢ gazowa pozyskane kosztem
i staraniem wiasnym Inwestora,

b) Dokumentacje odbiorowg zgodnie z Zafgcznikiem 5 Instrukcji
postepowania przy odbiorze gazociggéw (w tym przytaczy gazowych) oraz
zasadami przygotowywania dokumentacji odbiorowej sieci gazowe;.
Niezbedne instrukcje i  formularze dostepne sg na  stronie

http://www.psqgaz.pl/web/quest/instrukcje-dla-wykonawcow1 w formie

papierowej i elektronicznej,
c) 1 egz. mapy w wersji papierowej oraz nosnik w wersji elektronicznej
z geodezyjnym pomiarem powykonawczym przebudowanej sieci gazowe;j
zarejestrowanej w osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
wtasciwym dla lokalizacji wytaczonej z uzytkowania sieci gazowe;.
Komisja Odbiorowa w Zakfadzie w Olsztynie zobowigzana jest do dokonania
czynnoséci odbiorowych przebudowywanej sieci przez podmioty obce zgodnie

z postanowieniami Instrukcji postepowania przy odbiorze gazociggow



(w tym przytgczy gazowych) oraz zasadami przygotowywania dokumentacji
odbiorowej sieci gazowej. Niezbedne instrukcje i formularze dostepne sg na stronie

http.//www.psqaz.pl/web/quest/instrukcje-dla-wykonawcow1.

16. W celu wykonania powyzszych czynnosci odbiorowych Inwestor przed
przystgpieniem do budowy gazociggu zleci pisemnie Polskiej Spéice
Gazownictwa sp. z o0.0. Oddzial w Gdansku Zakltad w Olsztynie odbiory
techniczne sieci gazowej. Za czynnosci odbiorowe Inwestor zostanie obcigzony na
podstawie obowigzujgcego w Zaktadzie (na dzien dokonania odbioru) Cennika
Ustug Pozataryfowych Oddziatu w Gdansku.

17. Po pozytywnym odbiorze - wiaczenie do czynnej sieci gazowej, na zlecenie
Inwestora wykona Rejon Dystrybucji Gazu w Olsztynie, jako prace

gazoniebezpieczne.

Z powazaniem

Zataczniki:
— 1 egz. projektu zagospodarowania terenu
—  faktura VAT

Do wiadomoS$ci:
1. Rejon Dystrybucji Gazu w Olsztynie.
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