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I. OPIS TECHNICZNY
1. Informacje ogdlne

1.1.  Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora Gminy Purda, ul. Purda 19, 11-030 Purda na podstawie umowy zawartej pomigdzy
Gming Purda, a CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski

— Warunki techniczne wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. nr 1285/BR/ZT1/2016 z dnia
14.03.2016r.

— Uzgodnienie wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. nr 618/0G/ZT1/2016 z dnia
29.08.2016r.

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajaca rozbudowie drogi gminnej
i powiatowej na odcinku Klebark Maty — DK 16. Opracowanie obejmuje przebudowe gazociagdw i przytaczy
$redniego kolidujacych z projektowang rozbudowsg drogi.

1.3.  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije :
— przebudowe sieci gazowej $redniego cisnienia dn250 PE na 6 odcinkach
— przebudowe sieci gazowej Sredniego cisnienia dn90 PE w rejonie projektowanego ronda
— przebudowe 5 przytaczy gazu

1.4. Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest wojewodztwie warminsko-mazurskim, powiecie olsztynskim na nastepujacych
nieruchomosciach :

Gmina Purda :
Obreb: 8 - Klebark Maty Dziatki: 119/1, 165/4, 157/1, 157/2, 235/2, 239/69, 239/5.

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg przewiduje sie zajecia czasowe nieruchomosci. Zajecia czasowe nieruchomosci
zwigzane sg z wykonywaniem rob6t drogowych wraz z robotami towarzyszacymi oraz robét instalacyjnych.
Inwestycja realizowana bedzie procedurg ZRID na mocy art.11d ust.1 Dz.U. z 2013r. poz.687 z pdzn. zm..

2. Stan istniejacy

Istniejaca sie¢ Sredniego cidnienia utozone jest w drodze Klebark Maty — DK 6.

Sie¢ dn250PE na kilku odcinkach koliduje z projektowang rozbudowg drogi — sie¢ znajdzie sie pod kraweznikami.
Planuije sie przebudowe tych odcinkow.

Sie¢ dn90PE przebiega przez $rodek planowanego skrzyzowania typu rondo. Planuje sie przebudowe sieci na dziatkach
165/4, 15712, 235/2.
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W zwigzku z projektowanym poszerzeniem jezdni i wydzieleniem nowego pasa drogowego, niektdre szafki stojace na
granicy posesji, znajdg sie z $rodku planowanego pasa drogowego. Przylacza zostang przebudowane, szafki
przeniesione na nowe granice dziatek, przewody przytacza zostang spiete z istniejgcymi instalacjami wewnetrznymi.
Inwestycja realizowana bedzie procedurg ZRID na mocy art.11d ust.1 Dz.U. z 2013r. poz.687 z p6zn. zm.. Wydzielone
fragmenty dziatek prywatnych, na ktorych projektuje sie przewody gazowe, beda wtasno$cia Gminy Purda po uzyskaniu
ZRIDu. Granice nowych dziatek pokazano na planie sytuacyjnym i na planie z granicami dziatek. Sieci i przytacza
gazowe docelowo zlokalizowane beda na dziatkach gminnych.

3. Parametry projektowanej sieci

Projektowana przebudowa sieci gazowej dn250PE posiada nastepujace parametry:
e Odcinek A-B wg warunkow technicznych , Pz1.1-Pz1.4 wg niniejszego projektu
o Rura dn250PER100RC typ1 SDR 17
o Dtugos¢ 45,1m
o Maksymalne cisnienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa,
Odcinek C-D wg warunkow technicznych , Pz1.5-Pz1.11 wg niniejszego projektu
o Rura dn250PER100RC typ1 SDR 17
o Dtugo$¢ 49,3m
o Maksymalne ciénienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa,
Odcinek I-J-K wg warunkdw technicznych , Pz1.12-Pz1.16 wg niniejszego projektu
o Rura dn250PER100RC typ1 SDR 17, Rura dn90PER100RC typ1 SDR 17,
o Dtugos¢ 17,9m
o Maksymalne cisnienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa,
o Trojnik dn250/90/250, na odejsciu do gazociggu dn90 armatura zaporowa
Odcinek L-M wg warunkéw technicznych , Pz1.18-Pz1.22 wg niniejszego projektu
o Rura dn250PER100RC typ1 SDR 17
o Dtugosé¢ 35,7m
o Maksymalne cisnienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa,
¢ QOdcinek P-R wg warunkdw technicznych , Pz1.23-Pz1.25 wg niniejszego projektu
o Rura dn250PER100RC typ1 SDR 17
o Dtugo$¢ 78,1m
o Maksymalne ci$nienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa,
e Odcinek S-T wg warunkéw technicznych , Pz1.26-Pz1.30 wg niniejszego projektu
o Rura dn250PER100RC typ1 SDR 17, Rura dn32PER100RC typ1 SDR 11
o Dtugos¢ 117,2m
o Maksymalne cisnienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa,
o Do sieci przetgczone zostang przytacza do dziatek nr 142 i 144
o Szafka na granicy dziatki drogowej i dziatki nr 142/144, spiecie z istniejacq instalacjg
wewnetrzng odbiorcy
e Odcinek E-F wg warunkéw technicznych , Pz3.1-Pz3.2 wg niniejszego projektu
o Rura dn32PER100RC typ1 SDR 11
o Dtugos¢ 9,15m
o Maksymalne cisnienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa,
o Szafka na granicy dziatki drogowe;j i dziatki nr 203, spiecie z istniejacq instalacjg wewnetrzng
odbiorcy
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e Odcinek G-H wg warunkéw technicznych , Pz3.3-Pz3.4 wg niniejszego projektu
o Rura dn32PER100RC typ1 SDR 11
o Dtugo$¢ 6,9m
o Maksymalne cisnienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa,
o Szafka na granicy dziatki drogowe;j i dziatki nr 202, spiecie z istniejacq instalacjg wewnetrzng
odbiorcy
e QOdcinek N-O wg warunkdw technicznych , Pz3.5-Pz3.6 wg niniejszego projektu
o Rura dn32PER100RC typ1 SDR 11
o Dtugo$¢ 4,7m
o Maksymalne ciénienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa,
o Szafka na granicy dziatki drogowej i dziatki nr 160/4, spiecie z istniejacq instalacjg
wewnetrzng odbiorcy

4, Klasa wykonania sieci gazowej
Dla projektowanego odcinka sieci gazowej wysokiego cisnienia przyjeto pierwsza klase lokalizaciji.

5. Strefa kontrolowana sieci gazowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) dla
projektowanego gazociggu $redniego cisnienia do 0,5MPa wigcznie, szeroko$¢ strefy kontrolowanej wynosi:
1,0 m. Linia $rodkowa tej strefy pokrywa sie z osig gazociggu.

6. Warunki geologiczno - hydrologiczne

Dla projektowanej inwestycji drogowej zostaty wykonane badania geologiczne przez firme: GeoxX. Pracownia
geologiczna spotka cywilna z Olsztyna, w styczniu 2016r. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono
wystepowanie holocenskich: nasypow budowlanych /nB/, nasypéw niekontrolowanych /nN/, gleb /H/ oraz
plejstocenskich: gruntow zastoiskowych /liQp4/ i gruntdw morenowych /gQp4/. w wykonanych otworach wiertniczych do
gtebokos$ci prowadzonego rozpoznania (3,0m) nie nawiercono wody gruntowej. Z uwagi na charakter inwestycji oraz
proste warunki gruntowo — wodne projektowane przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
Projektowane obiekty drogowe mozna posadowi¢ bezpo$rednio w obrebie warstw gruntéw nosnych.

1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Wykonanie wykopdw musi byé poprzedzone wytyczeniem trasy przebudowy sieci, na podstawie wspotrzednych
nawigzanych do zatozonej dla obwodnicy osnowy geodezyjnej.
UWAGA:
Wyprzedzajaco w miejscach wigczenia sieci projektowanej do istniejacej nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu:
— ustalenia doktadnego zagtebienia istniejgcego gazociagu
— pomiaru Srednicy zewnetrznej sieci istniejacej
— pomiaru grubosci scianki istniejgcego gazociagu.

Wyniki pomiardw w formie protokotu stanowig podstawe do okreslenia szczegétéw wiaczenia projektowanego odcinka
gazowego do sieci istniejgcej.
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Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999r. Roboty ziemne w poblizu czynnych gazociggow wykonaé
recznie pod nadzorem Uzytkownikdw sieci. Pozostate roboty ziemne wykona¢ mechanicznie.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a wykopy o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m wykonaC z
deskowaniem lub zabezpieczy¢ elementami profilowanymi z blach stalowych Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401). Dno
wykopu powinno byé¢ ptaskie i pozbawione jakichkolwiek przedmiotéw, ktdre mogtyby uszkodzi¢ powtoke ochronng
gazociggu. W miejscach gdzie niezbedne jest wejscie robotnikéw do wykopu w celu wykonania spoin montazowych lub
wykonania innych robét wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢. Materiat zasypki powinien byé zageszczony warstwami
0,3 m do wskaznika Is o wartosci nie mniejszej niz 0,95 ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Po zakorczeniu
budowy odtozona wcze$niej warstwa humusu zostanie rozplantowana, a teren przywrdcony do stanu pierwotnego lub
zagospodarowany zgodnie z projektem drogi.

8. Roboty montazowe

8.1.  Materiat i wymagania

Srednica projektowanych gazociagéw i przytaczy jest zgodna z warunkami technicznymi.

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z
wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i by¢ oznakowane
znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych.

Do budowy gazociagu nalezy uzy¢ rur i ksztattek zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 1555-2 Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE). Gazociag wykona¢ z rur i ksztaltek
PE100-RC typ 1 SDR 17 dla $rednic dn90, dn160, dn250, z rur i ksztattek PE100-RC typ 1 SDR 11 dla $rednic dn32..
Elementy cechowania powinny by¢ nadrukowane lub wyttoczone w odstepach nie wiekszych niz 1,0 m, w taki sposob,
aby byly czytelne przez caly okres uzytkowania rury. Znakowanie rur o zwiekszonej odporno$ci powinno by¢
uzupetnione o znak certyfikacji odnoszacy sie do specyfikacji PAS 1075 lub oznaczenie tworzywa ,PE 100-RC”.

Rury polietylenowe do budowy przewoddw gazu powinny by¢ koloru ciemnozéttego lub pomaranczowego.

Rury ds90, d.250 tgczone doczotowo, potaczenie rur projektowanych i istniejacych doczotowo lub za pomoca muf
elektrooporowych (w projekcie przyjeto mufowanie).

Maksymalne cisnienie robocze (zgodnie z Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie) dla
gazociggow $redniego cisnienia wynosi do 10,5MPa wigcznie.

Zastosowane rury polietylenowe spetniajg warunek pmax.

Potaczenie istniejacych i projektowanych przewoddw przytaczy wykona¢ przy pomocy muf elektrooporowych. Podczas
przebudowy przytaczy nalezy wykorzysta¢ istniejace punkty redukcyjno-pomiarowe ustawione na granicy dziatek.
Instalacje wychodzacy z szafki gazowej spigé z istniejaca instalacja po stronie odbiorcy.

Do budowy gazociagdw i przytaczy stosowaé armature zgodng z normg PN-EN 1555-3 Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$C 4: Armatura. Nalezy stosowa¢ armature
fabrycznie nowa, posiadajaca oznakowanie zgodnie z wymaganiami okre$lonymi Ustawg o wyrobach budowlanych z
dnia 16.04.2004r. (tj. Dz.U.2014 r., poz. 883).

Czesci armatury majace kontakt z paliwem gazowym powinny by¢ odporne na jego dziatanie.

Armatura zaporowa zabudowana w gazociggu budowanym pod powierzchnia jezdni powinna by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniem od obcigzen spowodowanych naciskami mechanicznymi oraz powinna by¢ tak wbudowana w gazociag,
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aby przy petnym zamknigciu catkowicie wstrzymac przeptyw gazu ziemnego, a przy petnym otwarciu zapewnic
swobodny i niezaktocony jego przeptyw.

Armatura z korpusami metalowymi stosowana w systemach przewoddw rurowych z polietylenu musi posiadaé
odpowiednie koncdwki z PE do zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego

8.2.  Zabezpieczenie i oznakowanie

Do budowy przytacza nalezy uzyé rur polietylenowych PE100-RC SDR 17 typu 1, cechowane zgodnie z normg PN-EN
1555-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czes¢
2: rury, posiadajgcych wspdtczynnik bezpieczenstwa min. c=2, taczonych metoda zgrzewania elektrooporowego przy
zastosowaniu atestowanych ksztattek lub zgrzewania doczotowego.

Przebieg projektowanego gazociggu i przytacza nalezy wytyczy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie.

Rury przycina¢ przy pomocy specjalnych przecinakow do przewodow z tworzyw sztucznych lub drobno zebnej pity.
Konce powinny by¢ przyciete prostopadle do osi rury i doktadnie oczyszczone.-Niewielkie zatamania na trasie gazociggu
oraz przytacza nalezy wykonaé bez uzycia ksztattek wykorzystujac naturalng elastycznos¢ rury PE. Rury d,90, dn250
taczone doczotowo, potaczenie rur projektowanych i istniejgcych doczotowo lub za pomocg muf elektrooporowych (w
projekcie przyjeto mufowanie). Schematy weztéw zgodnie z czescig rysunkowa.

Oznakowanie przebiegu trasy przewodéw gazowych PE powinno zawiera¢ tasmy lub siatki ostrzegajace koloru zéttego
jak i przewody lokalizacyjne.

Tasme lub siatke ostrzegawczg nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4m nad drutem lokalizacyjnym.

Podziemne potaczenia odcinkéw drutu lokalizacyjnego nalezy wykonywa¢ w sposéb zapewniajacy odpowiednig
wytrzymatos¢ mechaniczng i przewodnoS¢ elekiryczng oraz ochrone przed korozja. Korice odcinkow drutu
lokalizacyjnego i tasmy ostrzegawczej nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych uzbrojenia gazociggu, stupkoéw
oznaczeniowo -pomiarowych lub szafek stanowigcych obudowe kurka gtéwnego.

W przypadku gazociggéw budowanych z wykorzystaniem bezwykopowych metod uktadania rurociggéw tasmy lub siatki
ostrzegawcze nie sg wymagane.

Punkty charakterystyczne przewodow gazowych takie jak: skrzyzowania, zmiana kierunku trasy, rozgatezienia, armatura
odcinajaca, saczki wechowe rur ochronnych zaleca sie oznakowaé tablicami orientacyjnymi, poza terenem
zabudowanym dodatkowo stupkami oznaczeniowymi. Zaleca sie, aby wysokoS¢ mocowania tablic wynosita 1,2m do
2,8m od powierzchni terenu.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania dodatkowych obcigzen wynikajacych z ruchu drogowego, zblizer z miejscach
przeciec z istniejacymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢ gazociag poprzez montaz rur ostonowych. Montaz rur ostonnych
wg schematu.

Dla rury przewodowej dn32PE100RC-typ1 SDR11, dobrano rure ostonowg dn90PE100RC SDR17, ptozy dystansowe
typu BR o wysokosci 15mm, rozstaw y=1,0m.

Dla rury przewodowej dn90PE100RC-typ1 SDR17, dobrano rure ostonowa dn160PE100RC SDR17, ptozy dystansowe
typu BR o wysokosci 15mm, rozstaw y=1,0m.

Dla rury przewodowej dn250PE100RC-typ1 SDR17, dobrano rure ostonowg dn355PE100RC SDR17, plozy dystansowe
typu L o wysokosci 24mm, rozstaw y=1,0m.

Dla zabezpieczenia istniejacej sieci dn250PE w poblizu budowy projektowanej studni kanalizacji deszczowej dobrano
rure ostonowg dwudzielng DN350mm, ptozy dystansowe typu L o wysoko$ci 24mm, rozstaw y=1,0m.
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8.3.  Informacje dodatkowe

Ponizej podano minimalne promienie giecia w zalezno$ci od temperatury otoczenia i $rednicy nominalnej rury
polietylenowej PE :

Temperatura otoczenia [°C] =+20°C =2+10°C =+0°C

Minimalny promien giecia [mm] 20 * d, 35 *dn 50 * d,

Gdzie d,-$rednica nominalna (zewnetrzna) gazociagu z PE

Uktadanie i zasypka rurociggu powinny by¢ wykonywane w temperaturze, w ktorej gazociag bedzie
eksploatowany. W tym celu, dla osiagniecia stabilizacji i likwidacji naprezen termicznych, po wykonaniu
podsypki nalezy:
— utozy¢ gazociag w wykopie,
— wykonac obsypke rury z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni),
— utozy¢ drut lokalizacyjny w odlegto$ci max. 5¢cm nad gazociagiem,
— po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagesci¢ obsypke przy rurze, wykonac
nadsypke z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) o grubosci min. 0,05 m i zasypke (z gruntu
rodzimego), uktadajac 40 cm nad gazociagiem tasme ostrzegawcza koloru zéitego.

Montaz, uktadanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
— sprawdzi¢ czystos$¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzadzeniu zaciskowym zgrzewarki,
— zas$lepi¢ zgrzane odcinki gazociggu,
— zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw gazociggow,
— nadsypke i zasypke wykonywa¢ zageszczanymi warstwami.

8.4. Oczyszczenie gazociagu

Powierzchnie wewnetrzne gazociggu przed przekazaniem go do eksploatacji powinny by¢ oczyszczone i osuszone. Po
zasypaniu wykopu nalezy dokona¢ czyszczenia wnetrza gazociggu zgodnie z ustaleniami zawartymi w instrukcii
obowigzujacej w danym Oddziale PSG.

Dla $rednic ponizej DN 100 dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za pomocg Spuszczenia powietrza lub
przedmuchania sprezonym powietrzem.

a) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomoca spuszczenia powietrza.

Podczas oczyszczania za pomocq spuszczenia powietrza cisnienie powietrza powinno wynosic:

- 0,6 MPa dla gazociggow stalowych,

- 0,4 MPa dla gazociggow polietylenowych.

Spuszczanie powietrza nalezy prowadzié do czasu usunigcia wszystkich zanieczyszczen, nie mniej niz 3 razy.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna byé nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu. Jezeli nie
mozna uzyskac peinego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (wystepujg zanieczyszczenia lub woda), nalezy
wykona¢ oczyszczenie przy uzyciu ttokdw czyszczacych.

b) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem.

Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy przepuszczac ze zbiornika
utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu. CiSnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku dtugosci zbiornika i
przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2:1, nalezy przyjmowac:

- 0,6 MPa dla gazociggéw stalowych,

- 0,1 MPa dla gazociggéw polietylenowych.
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Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu. Po
oczyszczeniu gtdwnego przewodu nalezy oczysci¢ wszystkie przytacza. Jezeli nie mozna uzyskaé petnego oczyszczenia
poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem (wystepuja zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykona¢ oczyszczenie
przy uzyciu tlokow czyszczacych.

c) Oczyszczenie z wykorzystaniem tlokow czyszczacych, a w razie potrzeby ttokdw rozdzielajacych.
Podczas przedmuchiwania ttoki czyszczace nalezy przepuszczaé pod ciSnieniem sprezonego powietrza naptywajacego
z
— zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka. Ci$nienie powietrza w zbiorniku przy stosunku dtugos$ci zbiornika
i przedmuchiwanego odcinka rownym 1:1, nalezy przyjmowac:
o 0,6 MPa dla gazociggow o $rednicy nominalnej do DN 400 wigcznie,
o 0,5 MPa dla gazociggow o $rednicy nominalnej od DN 500 do DN 800 wigcznie,
— zewnetrznego zrédta (sprezarka)

8.5. Proby

Po oczyszczeniu gazociggu i przytacza nalezy wykonaé proby szczelnosci
Gazociggi stalowe lub z polietylenu o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 0,5MPa wigcznie nalezy
poddac¢ probie taczonej wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej.
Przebieg préby:
a) Czynnik prébny:
—  Powietrze,
— Gaz obojetny.
b) Cisnienie proby:
— 0,40+0,45 MPa - dla gazociggow i przytaczy niskiego cisnienia,
— 0,75+0,80 MPa - dla gazociagow i przytaczy Sredniego cisnienia,
c) Przyrzad pomiarowy
Przyrzad rejestrujacy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 - dla gazociagdw,
Cinieniomierz o minimalnej klasie 0,6 - dla przytacza,
Zakresowos¢ zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia proby,
Przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
d) Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w gazociagu:
— nie mniej niz 2 godziny - dla gazociagu,
— nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytacza.
e) Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w gazociggu:
— nie mnigj niz 24 godziny - dla gazociggu niskiego oraz sredniego ci$nienia,
— nie mnigj nig 1 godzina - dia przytacza.
f)  Dopuszczalny spadek cisnienia:
— Nie dopuszcza sie spadku cisnienia,
g) Prébe szczelnosci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na
gazociggach,
h) Dla przytaczy, ktdrych objetos¢ wewnetrzna jest wigksza niz 0,2 m3, prébe szczelno$ci nalezy
przeprowadzac¢ tak, jak dla gazociggdw,
i) Jezeli proba szczelnoSci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
Zlokalizowac i usungé nieszczelno$¢
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j) Jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) bezpo$rednio po
zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny
pod ci$nieniem:

— 0,5 MPa - dla gazociggow $redniego cisnienia,
— Préby - dla gazociggéw niskiego ci$nienia.

Potwierdzeniem przeprowadzenia préby wytrzymato$ci i szczelno$ci jest wpis do dziennika budowy oraz
Protokdt z przeprowadzonej proby wytrzymatosci i/lub szczelno$ci gazociagow / gazociagdw z przytaczami /
przytaczy wg Zatacznika nr 1.

9. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z projektem oraz uzgodnieniami

Oznakowanie, czyszczenie, proby i odbior przytacza wykonaé zgodnie z instrukcjami

obowigzujacymi w PSG.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg sieci gazowej winien wykona¢ uprawniony geodeta.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP oraz z przepisami
przeciwpozarowymi.

Wykonawca po zakoriczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spojnej dokumentacji powykonawcze;
wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

Wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci gazowej muszg spetnia¢ obowigzujace wymagania dla
wyrobdw budowlanych stosowanych przy budowie sieci gazowych i muszg by¢ oznaczone zgodnie z Ustawg o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz.881 z p6zniejszymi zmianami).

Usuniecie nieczynnych sieci i przytaczy gazowych z terenu Inwestora wykona¢ pod nadzorem Przedstawiciela
Rejonu Dystrybucji Gazu w Olsztynie, na koszt Inwestora

W dokumentacji odbiorowej nalezy zamie$ci¢ dokumentacje spawalnicza, tj. dziennik spawania, protokoty
badan potgczen spawanych.

Pozostawione, unieczynnione odcinki gazociagéw nalezy zamuli¢ samozageszczajacg sie mieszankg lub
fizycznie usungé z gruntu.

10. Zestawienie materiatow
L.p. | Opis Jednostka | llos¢
1 | Gazociag z rur i ksztattek polietylenowych PE100-RC SDR17 dn250mm m 343,3
Gazociag z rur i ksztattek polietylenowych PE100-RC SDR17 dn355mm
2 | (rura ostonowe) m 71
Gazociag z rur i ksztattek polietylenowych PE100-RC SDR17 dn160mm
3 | (rura ostonowa) m 18,0
4 | Gazocigg z rur i ksztattek polietylenowych PE100-RC SDR17 dn90mm m 1144
Gazociag z rur i ksztattek polietylenowych PE100-RC SDR17 dn90mm
5 | (rury ostonowe) m 15,4
6 | Gazociag z rur i ksztattek polietylenowych PE100-RC SDR11 dn32mm m 21,6
7 | Rura ostonowa stalowa dwudzielna DN350 m 4
8 | Kolano doczotowe 30° PE100 SDR17 dn250mm szt. 2
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9 |Kolano doczotowe 45° PE100 SDR17 dn250mm szt. 4
10 | Odgatezienie siodtowe bez obejmy d1250/d250 mm dla rur PE100 szt. 2
11 | Redukcja PE d150/d232 szt. 2
12 | Tréjnik redukeyjny dn250/90/250mm PE100 SDR17 szt. 2
Migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa z kro¢cami PE do zgrzewania z rurami PE
13 | PE100 SDR 17 DN80(290) PN6 szt. 1
Skrzynka uliczna Zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na fundamencie
14 | ustabilizowana obudowa z kostki wibroprasowanej lub obetonowana szt. 1
15 | Stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej szt. 1
16 | Tasma ostrzegawcza koloru z6ttego o szerokosci B=200 mm m 479,3
17 | Drut lokalizacyjny m 4793
18 | Plozy polietylenowe, wysokos¢ 15mm kpl. 16
19 | Plozy polietylenowe, wysoko$¢ 24mm kpl. 35

20 | Pianka poliuretanowa

Materialy wiaczeniowe

21 | Mufa elektrooporowa PE100 SDR17 dn250mm szt. 20
22 | Kolano elektrooporowe 30° PE100 SDR17 dn250mm szt. 2
23 | Kolano elektrooporowe 45° PE100 SDR17 dn250mm szt. 7
24 | Kolano elektrooporowe 60° PE100 SDR17 dn250mm szt. 1
25 | Mufa elektrooporowa PE100 SDR17 dn90mm szt. 6
26 | Kolano elektrooporowe 45° PE100 SDR17 dn90mm szt. 1
27 | Kolano elektrooporowe 90° PE100 SDR17 dn90mm szt. 1
28 | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 dn32mm szt. 6
Opracowata

mgr inz. Agata Mikofajczyk

Projektowat
mgr inz. Rafat Malinowski
upr. nr POM/0244/PWQS/12
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IIl. ZALACZNIKI

Zat. 1 STRUKTURA ELEMENTOW SIECI GAZOWEJ
Zadanie pn:
Rozbudowa drogi gminnej i powiatowej na odcinku Klebark Maty — DK 16Kolizje Gazowe

Przebudowa gazociggdw i przylaczy $redniego cidnienia

NUMERY DZIALEK NA PODSTAWIE DECYZJI ZRID NR BI-11.6740.15.150.2016.A05 Z DNIA 30 grudnia 2016r.

Gazociag INr bud.
I DN Diugosé Materiat | Ulica Pz..-Pz... | Nr dziatki Uwagi
gazociag 250 4510 |Q PE - Pz1.1-Pz1.4 Dz. 69/5, 226/1
gazociag 250 49,30 |Q PE - Pz1.5-Pz1.11 Dz. 69/5
) Pz1.12-Pz1.16, Dz. 69/5,235/3 | r.0.dn355PE L=7,1m
o gazocig 250 1785 |0 PE ) Pz1.14-Pz1.17 miedzy Pz1.13 a Pz1.14
O guocag | 250 | 3570 |Q PE |- P21.18-P21.22 2. 5915, 16518
Q  gazociag 250 7810 |Q PE - Pz1.23-P21.25 Dz. 69/6
) Dz. 69/6, 144/1,
O gazocigg 250 117,20 |Q PE - Pz1.26-Pz1.30 14311, 14211
Dz. 235/3, r.o. dn160PE L=8,7m
. 165/10, 157/1, miedzy Pz1.31 a Pz1.32.
Q  gazociag 90 114,40 |Q PE - Pz1.31-Pz1.39 15713, 0. dn160PE L=17 5m
miedzy Pz1.32 a Pz1.36
O prylacze 39 9,15 Q PE i P23.1-P23.2 Dz. 69/5, 203/1 grzy{qcze do budynku nr
O proyiacze 32 6,90 Q PE i P23.3-P23.4 Dz. 69/5, 202/1 g,&zy{qcze do budynku nr
Q  przylacze 32 4,70 Q PE - Pz3.5-Pz3.6 ?50/61%/4 I;’gzy%aoze do budynku nr
O prylacze 39 0,30 Q PE i P71.97-P73.7 Dz. 69/6 ?;iy%qcze do dziatki nr
O prylacze 32 0,50 Q PE i P71.28-P73.8 Dz. 69/6 ﬁ’zzzy%qcze do dziatki nr
a  inne a
""""" Podpis projektanta
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