Opis przedmiotu zamowienia dla zadania :, Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Purda”

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i decyzji na realizacje robot budowlanych zwigzanych z przebudowg nawierzchni drogi gminnej
w miejscowosci Purda oraz wykonanie robot budowlanych na podstawie zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych do wtasciwego organu, pozwolenia na budowe lub na zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (w przypadku takiej koniecznosci) na dziatkach
oznaczonych w ewidencji gruntéw nr 519/8, 518/6, 707 w obrebie Purda.

Zakres prac projektowych zgodny z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i obowigzujacymi
przepisami ustawy Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych wraz z wilasciwymi
rozporzadzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.

Roboty drogowe polega¢ beda na przebudowie trzech odcinkéw dréqg:

Odcinek 1: droga publiczna gminna o nr 165031N stanowigca dziatke oznaczong nr ewid.519/8, obreb
Purda, gm. Purda dfugosc¢ okofo 1m, powiat olsztyniski, wojewddztwo warminsko — mazurskie, 1gczy droge
powiatowg o nr 1468 N z drogg publiczna gminng ( bez numeru) stanowigca dziatke oznaczong nr
ewid.519/6, obreb Purda, gm. Purda dfugos¢ okofo 157m, powiat olsztyriski, wojewddztwo warminisko —
mazurskie

droga jednojezdniowa o szer. pasa ruchu 2,5m

wykonanie frezowania w razie koniecznosci i utozenie nakfadki asfaltowe;j
kategoria obcigzenia ruchem min. KR - 2

catkowita dlugos¢ ok. 1 m

nosnos¢ nawierzchni 115 kN

Odcinek 2: droga publiczna gminna ( bez numeru) stanowigca dziatke oznaczong nr ewid.519/6, obreb
Purda, gm. Purda dfugosc¢ okofo 157m, powiat olsztyriski, wojewddztwo warminsko — mazurskie

droga jednojezdniowa o szer. pasa ruchu 2,5m

kategoria obcigzenia ruchem min. KR — 2

catkowita dtugos¢ ok. 157 m

wykonanie frezowania w razie koniecznosci i utozenie nakfadki asfaltowej na odcinku ok 83 m
budowa drogi o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywem na odcinku ok.

74 m

e nos$nosé nawierzchni 115 kN
e rozebranie nawierzchni asfaltowej w ztym stanie technicznym na odcinku ok.40 m
e powstajgce skrzyzowania — 1szt

Oznakowanie drogi i rozwigzania dodatkowe
e zastosowanie mini ronda — 1 szt.
e przejscie dla pieszych — 2 szt. w tym jedno wyniesione
e o0znakowanie pionowe w tym znak B-33

Odcinek 3: droga wewnetrzna stanowigca dziatke oznaczong nr ewid.707, obreb Purda, gm. Purda,
dfugosc okofo 141m, powiat olsztyriski, wojewddztwo warminsko — mazurskie fgczgca droge publiczng
gminng ( bez numeru) stanowigca dziatke oznaczong nr ewid.519/6 z droge powiatowg o nr 1468 N

droga jednojezdniowa
kategoria obcigzenia ruchem min. KR — 2
catkowita dtugo$¢ ok. 141 m
nosnos¢ nawierzchni 115 kN
budowa drogi o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie
budowa zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie
budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywem na odcinku ok. 10 m
odwodnienie powierzchniowe. Proponowane rozwigzanie z ptyt Sciekowych na dtugosci ok. 50 m
e powstajgce skrzyzowania — 2szt z drogg powiatowg 1468N
Oznakowanie drogi i rozwigzania dodatkowe
e przejscie dla pieszych — 2 szt. w tym 1 wyniesione
e oznakowanie pionowe w tym znak B-33

UWAGA: Ww. parametry techniczne odcinkéw drég nalezy zweryfikowaé w terenie przed
przystapieniem do przetargu.



W przypadku nawierzchni istnieje mozliwosé na wybranych odcinkach drég zamiennie
w stosunku do planowanych nawierzchni z kostki brukowej budowe o nawierzchni asfaltowej
Niniejsza zamiane nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie opracowania dokumentacji
projektowej.

Wykonanie robét budowlanych w zakresie:

konstrukcja nawierzchni jezdni odpowiadajaca wymogom min. kategorii ruchu KR-2 (nawierzchnia
asfaltowa, podbudowa z kruszywa i nawierzchnia z kostki brukowej, podbudowa z kruszywa)
z uwzglednieniem miejscowych warunkéw gruntowo-wodnych oraz strefg gtebokosci przemarzana
gruntu.

poprowadzenie jezdni w wyznaczonym pasie drogowym,

wykonanie koniecznego zakresu robot ziemnych,

dopasowanie niwelety drogi do otaczajgcego terenu zgodnie z zasadami koordynacji trasy,
dostosowanie nawierzchni do prognozowanego ruchu,

zaprojektowanie i wykonanie elementéw statej organizacji ruchu drogowego,

zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia drogi,

wjazdu do poszczegolnych nieruchomosci,

zmiane statej organizacji ruchu wraz z zabudowg urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

zastosowanie w niezbednym zakresie urzadzen ochrony $rodowiska,

tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi programu.

Roboty odwodnieniowe:

- budowa nowych urzgdzeh odwadniajgcych i odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe,

- budowa kanalizacji deszczowej w skazanych miejscach w czesci drogowej, obejmujgce uktady przewoddw
podziemne oraz budowe uktadéw do podczyszczania wéd opadowych oraz odprowadzenie woéd do
odbiornika gruntu (studnie chtonne, zbiorniki retencyjno-rozsgczajgce, inne analogiczne rozwigzania).
Roboty inne:

- gospodarka zielenig (wycinka kolidujgcych drzew i krzewow),

- budowa urzadzen ochrony srodowiska



