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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylgczami
w Szczesnem Gmina Purda
dz. nr 258/1, 263/37, 263/40, 267/47

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Projekt zagospodarowania terenu

1.3. Decyzja lokalizacji inwestyciji celu publicznego

1.4. Pozwolenie Wodnoprawne

1.5. Odpis protokotu narady koordynacyjne;j

1.6. Normy i przepisy techniczne

2. Dane ogdlne i opis przyjetych rozwigzan

Niniejszy projekt przewiduje zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej w celu
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu drég gminnych w miejscowosci
Szczesne.

Dtugos¢ sieci kanalizacji deszczowej wynosi: 354,08m.

Dtugos¢ przykanalikdbw wynosi: 19,65m.

Dtugos¢ odwodnienia liniowego wykonanego z korytek otwartych wynosi: 176,8m.

Warunki gruntowo-wodne wskazujg, ze podtoze pod projektowane sieci nadaje sie do ich
wybudowania.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacyjnych nie wykracza poza granice
dziatek, objetych niniejszym opracowaniem.

3. Kanalizacja deszczowa
3.1. Bilans wéd deszczowych
Obliczenie ilosci wéd opadowych dokonano w oparciu o przyjete natezenie, czas trwania
oraz prawdopodobienstwo wystepowania miarodajnego deszczu, wraz ze
wspotczynnikami sptywu charakteryzujgcymi sposob urzadzenia, powierzchnie zlewni.
Za podstawe obliczen przyjeto wzér :
=p X yx g X F [dem®/s ]
gdzie:
¢ - wspotczynnik opdznienia sptywu
- Wspotczynnik sptywu
g- natezenie deszczu max. / dcm?®/sek. x ha ]
F- powierzchnia zlewni [ha]
Przyjete do obliczen:
maksymalne natezenie deszczu maksymalnego — 150 dem?® /s x ha
powierzchnia gruntéw- zwirowa (nieutwardzona) — 9150 m?
wspotczynnik sptywu = 0,3
wspoétczynnik opoznienia sptywu ¢= 1,0
Natezenie deszczu maksymalnego i minimalnego
Q max= gmaxXFXW¥ x @ = 150x0,92x0,3=41,2 dem®/s
Q min= gmaxxFx¥ x ¢ = 15x0,92x0,3=4,12 dcm’/s
llos¢ maksymalna godzinowa:
QOmax h =2.700s x 4,12 dm3/s + 900s x 41,2 wdm3/s = 49 014 dm3/h
QOmax h = 49,0 m3/h
llos¢ maksymalna roczna:
q = 760 mm/m2 rok = 760 decm®*m2 rok = 0,76 m3*/m2 rok



vz=0,63, 0 =1,0; P =0,092 ha

QmaxA R =9150 x 0,76 x 0,63 x 1,0 = 4381,02 m*/rok

llos¢ sredniodobowa:

Q SR D = Q max R/ 365 [m3/dobe]

Q SR D =4381/365 = 12,0 m3/dobe

Obliczenie ilosci wod opadowych odprowadzanych w okresie 10 lat do rowu:
llos¢ maksymalna 10 letnia:

QA 10 LAT =4381,02 x 10 = 43810,2 m®/10 lat

Wody opadowe odprowadzane do odbiornika bedg odpowiadaty wymaganiom w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

Zawiesina ogoélna 100 mg/I

Weglowodory ropopochodne 15 mg/I

3.2. Charakterystyka odbiornika wéd opadowych

Przewidziano zrzut wod opadowych, roztopowych i gruntowych do rowu
melioracyjnego dziatka geodezyjna nr — 258/1 odprowadzajgcego

wody do cieku o nazwie Kanat Klebarski (Struga OZOS lub Szczesne).

Row jest porosniety trawg czesciowo zamulony. Przedmiotowy zakres prac nie
bedzie obejmowat zmiany parametrow i zwigzany bedzie jedynie z przywréceniem
droznosci obiektu (odmulenie, wykoszenie roslinnosci, usuniecie zatorow),
dlatego nie bedzie w tym zakresie wymagane uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego. Rzedng dna rowu w miejscu wylotu kanalizacji deszczowej
ustalono na 113,00 m n.p.m.

Przebieg zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, lokalizacje

osadnika, separatora i wylotu do rowu pokazano na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej dotgczonej do operatu wodno prawnego.

3.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Dtugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 354,08m.

Do wykonania kanalizacji deszczowej stosowac rury gruboscienne PCV-U ($rednice @200-
@400) SN8, lite, oraz rury o podwojnej sciance PP SN8 (2500) przeznaczone do kanalizaciji
zewnetrznej i tgczone na gumowe uszczelki. Rury utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20
cm.

Zasypke wykopu wykonaé warstwg piasku do 30cm powyzej wierzchu rury z réwnoczesnym
zageszczeniem - warstwami co 40cm, a nastepnie zasypaé warstwg rodzimg do rzednej
terenu.

Projektowane studnie (z osadnikiem 1,0m) wykona¢ z kregow betonowych & 1200 mm wg
KB 4-4.12.1.(7),

zgodnie z PN-92/B-10729 i zakonczy¢ wtazem typu ciezkiego. Potgczenia kregow wykonac
na uszczelki gumowe zapewniajgce wymagang szczelnosé.

Wigczenia rurociggu do studni rewizyjnych — betonowych wykonac jako przejscia szczelne
- z zastosowaniem tulei piaskowych.

Alternatywnie studnie wykonac z tworzywa sztucznego & 630.
Studnie tworzywowe powinny skfadac sie z nastepujgcych elementow:

» Podstawa studni z osadnikiem min. 1,0m.

* Rura trzonowa dwuscienna z PP-B o $rednicy DN/OD 630 mm o sztywno$ci SN =8
kN/m?

» Uszczelka elastomerowa SBR



» Teleskop PP-B DN 535 mm lub ptyta odcigzajgca z betonu zbrojonego
» Wtaz zeliwny A15 — D 400 o Srednicy 600 mm.
Witgczenie do studni z tworzywa sztucznego wykonac¢ za pomocg ksztattki ,in situ”.

Studnie D11 zakonczy¢ wtazem ulicznym klasy D400 z kratg na zawiasie.

Trase i spadki sieci kanalizacyjnej pokazano na rys.

Do odprowadzenia wéd opadowych zastosowano:

Zaprojektowane wpusty uliczne na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
Sciekowych o srednicy 500 mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150.

Zastosowano kraty wpustow na zawiasach klasy D400.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w nawierzchni utwardzonej dodatkowo
obtozona kostkg brukowg betonowg, na podtozu z podsypki cementowo-piaskowej, po min.
50cm z kazdej strony, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej
Scieku jezdni.

Studzienki sciekowe posiadajg osadnik o gtebokosci 500 mm.

Dno studzienek $ciekowych na podtozu wzmocnionym. Wszystkie potgczenia elementow
studzienek muszg zapewni¢ catkowitg szczelnos¢. Zaleca sie stosowanie dolnej czesci
studzienek jako monolityczne;j.

Studzienki sciekowe po podtgczeniu przykanalikdw nalezy zaizolowaé¢ z zewnatrz poprzez
dwukrotne pomalowanie Bitizolem 2R+2P.

Przejscia rurociggdéw przez sciany studzienek wykonac w tulejach uszczelniajgcych.

Wylot betonowy (prefabrykowany) do cieku dodatkowo wzmocniono poprzez narzut
kamienny. Kamienie na catej powierzchni scementowane ze sobg zaprawg betonowg w celu
niedopuszczenia do wymywania wody spod narzutu kamiennego.

Wzdtuz czesci drogi zaprojektowano odwodnienie liniowe z korytek betonowych otwartych,
ktére odprowadzg wody opadowe do projektowanego wpustu ulicznego.

Do oczyszczania wéd deszczowych na zewnetrznej instalacji kanalizaciji

deszczowej zaprojektowano przy obliczonej zlewni wéd opadowych separator
koalescencyjny z by-pass’em zintegrowany z osadnikiem np. firmy ecol-unicon ESK-BH I
wielko$¢ 30/300/3000/DNr lub rownowazny.

Parametry separatora:

Wiot: @ 500; Wylot: @ 500; Przepustowos$¢ maksymalna: 300 dmd/s.

4. Roboty ziemne i odtworzeniowe

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, z rozkopem, jedynie w poblizu istniejgcego uzbrojenia
wykonywacé przekopy i wykopy reczne z umocnieniem.

Do szalowania wykopow przyjeto szalunki ptytowe (skrzyniowe). Rodzaj szalunkow nalezy
dostosowac do gtebokosci wykopu. Przyjeto szerokos¢ zewnetrzng szalunkow 1,5 m.
Odprowadzenie wod z wykopow, wystepujgcych z ewentualnych sgczen lub opadéw
wykonaé¢ przy pomocy studzienek zbiorczych z kregéw betonowych @ 600 mm
zapuszczonych w najnizszym punkcie odcinka sieci. Odpompowanie wody ze studzienek
zbiorczych wykonaé przewoznym agregatem pompowym. Czas ewentualnego pompowania
wody z wykopdw ustali inspektor nadzoru.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych zachowaé ostroznosé z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia
niezainwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

Podczas prowadzenia robot ziemnych w sgsiedztwie miejsc ruchu kotowego i pieszego
wykopy nalezy oznakowac i przykry¢ pomostami drewnianymi, ktadkami, wyposazonymi w



barierki o wys. 1,1 m. Oznakowanie wykopéw w godzinach wieczornych i nocnych powinno
stanowi¢ os$wietlenie ostrzegawcze.

Z uwagi na przewazajgce grunty gliniaste zaleca sie wymiane gruntow ponad rurociggami
na grunt piaszczysty i go zagescic.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych zachowaé ostroznosé z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia
niezainwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

Zageszczenie gruntu ptytg do wartosci 1,0.

4.1. Odtwarzanie terenu

Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W miejscach o nawierzchniach utwardzonych dokonaé odtworzenia nawierzchni z
zachowaniem materiatéw, jakie obecnie tam sie znajdujg, ewentualnie w uzgodnieniu z
inwestorem nalezy zastosowaé materiaty o wyzszym standardzie.

Uwagi koncowe

- Catosc¢ robdt montazowych i préby nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe
cz. II"

- Nalezy bezwzglednie zgtosiC rozpoczecie robdét wiascicielom uzbrojenia nad i
podziemnego.

— Stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnieh poszczegdlnych wtascicieli
uzbrojenia.

— W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy
przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.

— Trasa rurociggéw powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robot.

— Prace sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ przy uwzglednieniu wytycznych zawartych w
nastepujgcych normach :

— PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

— PN-EN 476 Wymagania ogodlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

— PN-EN 1852 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizaciji.

— Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

— PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

— PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— Catosc¢ robot sieci wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie z
“Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”- zeszyt 9, wydane przez
CORBIT INSTAL /Warszawa, sierpien 2003 r./.

Oprac.: mgr inz. Marek Lasmanowicz



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY
ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w Szczesnem Gmina Purda dz. nr 258/1,
263/37,263/40, 267/47.
ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na placu budowy nie ma istniejgcych obiektow budowlanych.
1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne
1.3.  roboty budowlano-montazowe
1.4. roboty wykonczeniowe
1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,
- zasady stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
1.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog i przejs¢ dla pieszych,
c¢) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Teren budowy lub robot powinien by¢ ogrodzony — tasma biato-czerwong i zabezpieczony — znakami
informacyjnymi przed osobami postronnymi. Pracownikom nalezy zapewni¢ positki i napoje, ktorych rodzaj
1 temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy. Na plac budowy powinny by¢
przywiezione barakowozy z pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi i socjalnymi.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miegjsca do sktadania
materiatow 1 wyrobow. Nalezy je przygotowaé w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia,
rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢
utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatdéw workowanych utozone w warstwach
krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajgcej 10 — warstw. Opieranie sktadowanych materiatdow lub wyrobow
o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow i materiatow lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
a) 3,0 m— dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m— dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
¢) 10,0 m— dla linii o napigciu znamionowym powyzej15kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
d) 15,0 m— dla linii o napigciu znamionowym powyzej30KV, lecz nieprzekraczajacym110kV,
e) 30,0 m— dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegtosé
do w/w napowietrznych Iub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napigcia.
1.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okres§lajagcego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Pore¢cze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu. Jezeli wykop osiagnie glgbokos$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zej$cie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomigdzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0
m. Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:
- wodlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie osdb pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
1.3. Roboty budowlano — montazowe
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1, 0 m od poziomu
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Roboty montazowe sieci wod.-
kan., uzbrojenia i prefabrykowanych elementow betonowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazu oraz planu ,,bioz” przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych; brak
stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci),
- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciaggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
1.4. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych,
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktdrzy oprocz wymogow
regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie
niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformowa¢ pracownikoéw o wszystkich mozliwych
zagrozeniach wynikajacych z lokalizacji i charakteru prac w formie ustnego omowienia tych zagrozen oraz
w formie pisemnych instrukcji. Szkolenia te beda przeprowadzane z podziatem na poszczegolne stanowiska
bez wzgledu na fakt ich wezesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza si¢ jako szkolenie wstgpne 1 okresowe. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o nap¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi,
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-udzielania pierwszej pomocy.

3.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia

lub zdrowia pracownikow. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikoéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢

wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikow o sposobach
postugiwania si¢ tymi §rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 v. Nr 21 poz.94 z pozn. zm.)

- art.2l ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pozn.
zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z poz. zm.)

- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z poz. zm.)

- rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzqdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Oprac: mgr inz. Marek Lasmanowicz
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