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SUW Prejlowo branza san-tech PRZEDMIAR

' Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
} 1 ___|Technologia SUW B B ]
1IKNR 2-28 | Dostawa i montaz filtréw pionowych ze stali nierdzew- nej o ér. 2000mm, |szt. i ;
‘ d.1/0211-05 wys. catkowitej H=3209 mm, z dre- nazem ptytowym wraz z orurowaniem | |
' i armaturg zesta- wu ze stali nierdzewnej |
i 3,00 szl. 3,00
f RAZEM 3,00 |
| 2|KNR2-28 |Zaladowanie zbiomika masa filtracyjna - wypelnienie ztozem zwirowym o |t |
- d.110212-01 uziarnieniu 1,5-3,0 mm - pierwsza warstwa podtrzymujgca '
| 2,70 t 2,70
| B RAZEM 2,70
I 3|/KNR2:28 |Zaladowanie zbiomika masg filtracyjna - wypetnienie zlozem zwirowym o |t
d.1[0212-01 uziarieniu 2,5-5,0 mm - druga warstwa podtrzymujgca
! 2,70 t 2,70
RAZEM 2,70
4|KNR 2-28 | Zaladowanie zbiornika masg filtracyjna - wypetnienie ztozem zwirowym o |t
d.1]0212-01 uziarnieniu 5,0-10,0 mm - trzecia warstwa podtrzymujaca
2,70 B t 2,701
RAZEM 2,70
5/KNR 2-28  [Zaladowanie zbiornika masa filiracyjng - ztoze filtra- cyjne krzemionkowe |t
d.1,0212-01 o uziarnieniu 0,8-1,4 mm
21,10 t ] 21,10
RAZEM 21,10
| 6|KNR2-28 |Zaladowanie zbiomika masg filtracyjna - aktywna masa G1 o uziarnieniu |t
| 4.1/0212201  |0,5-1,5 mm
2,30 - L 2,30 |
- B RAZEM | 2,30
7/KNR 2-28 | Zaladowanie zbiornika masg filtracyjna - aktywna masa G1 o uziarnieniu |t
d.1(0212-01  [1,0-3,0 mm '
13,90 t 3,90 j
| | |RAZEM 3.9_0_|
8/KNR 2-28 |Dostawa i montaz mieszacza wodno-powietrznego - ae- ratora o $r. szt 1|
d.1/0211-03 1000mm, wys. H=2600 mm, pojemnosci V=1,50m3 wraz z orurowaniem | [
|armaturg ze stali nie- rdzewnej
2,00 SZL. 2,00
_ RAZEM 2.00
9|KNR-W 2- |Dostawa, montaz i uruchomienie zestawu hydroforowe- go o wydajnosci |kpl.
d.1/150144-14 [10-100 m3/h i wysokosci podnoszenia 45/55 m wraz z szafg sterowniczg
1,00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 7- |Dostawa i montaz sprezarki bezolejowe] o wydajnosci 11.2 m3/h kpl
d.1/07 0401-01
2,00 - kpl 200 Bl
RAZEM 2,00
[ 1T1KNR-W 7-  |Dostawa i montaz zestawu dozujgcego podchloryn so- du, sterowanego | kpl.
d.1/04 0601-04 |elektronicznie z wodomierza z nadaj- nikiem impulsow
1,00 kpl. 1.00
B RAZEM | 1,00
12 KNR-W 7-  |Dostawa | montaz zestawu dmuchawy skiadajgcego sie z: -dmuchawa o |kpl l
d.1/07 0401-02 |wydajnosci Q=150 m3/h, P=5,5 kW -obudowa dzwigkochtonna dla catego
agregatu -manometr, wskaznik zanieczyszczenia filtra -kompensator -za-
wor zwrotny -zawor upustowy (bezpieczenstwa)
11,00 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
13|KNR 7-07  |Dostawa i montaz jednostopniowej pompy plucznej do ptukania filtrow o [kpl.
' d.1]0101-02 wydajnosci Qpt=150 m3/h i Hpt= 12.72 mH20
1.00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
141KNR 7-24 | Dostawa i montaz osuszacza powielrza o wydajnosci 20-38 dm3/db, moc szt.
d.1/0137-02 585 W, ze zbiornikiem 10 dm3 |
2,00 szl 2,00
o RAZEM 2,00
15/KNR 2-28 | Zawory kotnierzowe antyskazeniowe o $r. nom. 150 mm szt.
d.1/0208-04 |
L 1,00 szt. | 1,00
RAZEM 1,00
16{KNR-W 2-  [taczniki amortyzacyjne o $r.nominalnej 80 mm kpl.
d.1/15 0129-06
B 1,00 kpl. 1,00
RAZEM | 1.00
17 KNR-W 2- It.ac;z:niki amortyzacyjne o sr.nominalnej 125 mm kpl.
d.1/15 0129-07 |
12,00 kpl. 2,00
| . |RAZEM | 2,00
18/KNR-W 2- 't aczniki amortyzacyjne o sr.nominalnej 150 mm lkpl. |

[ d.1]15 012007 |

Norma PRO Wersja 4 67

-2

Nr seryjny: 41858 Uzytkownik: Gmina Purda




SUW Prejlowo branza san-tech PRZEDMIAR

er. Podstawa ] Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. |' Razem
12,00 o kpl. 2,00 | _‘
N : RAZEM :z,ag_'4
19|KNR 2-28  |Wodomierze MW 80 NK z nadajnikiem impulsow szt,
d.1]0209-02
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20(KNR 2-28  [Wodamierze MW 100 NK z nadajnikiem impulséw szt.
d.1/0209-03
2,00 szl. 2,00
— RAZEM 2,00 |
| 21|KNR 2-28 |Manomelry tarczowe &r. 100mm z kurkiem manome- trycznym kpl. |
[ d.1/0214-01
14,00 kpl. 14,00
RAZEM | 14,00
22/KNR 2-28 Manowakuometry kpl.
d.1/0214-02
2,00 kpl. 2,00 |
RAZEM 2,00 |
23 KNR-W 2- | Zawory odpowietrzajace ze stali szlachetnej o $r. nomi- nalnej 25 mm, szt. |
d.1/15 0130-03 |zakres cisnier 0-0,2 MPa
L 2,00 szl 2,00
RAZEM 2,00 !
24 KNR-W 2- | Zawory odpowietrzajgce ze stali szlachetnej o $r. nomi- nalnej 32 mm, szt. _T
d.1/15 0130-04 |zakres cignien 0-0,2 MPa
3.00 szt. 3,00
RAZEM 3.00
25/KNR-W 2- | Zawory czerpaine ze ztaczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/15 0135-01
6,00 szt 6.00 |
'RAZEM 6,00 |
26/KNR-W 2- | Zawory kulowe o sr. nominalnej 15 mm szt. i
d.1/15 0130-01 I
6,00 - szt. 6,00 |
RAZEM 6,00 |
27/ KNR-W 2- | Zawory kulowe o §r, nominalnej 20 mm szt. !
d.1{15 0130-02 |
2,00 szt. 2,00 |
RAZEM 2,00 |
28|KNR-W 2-  |Zawory kulowe 0 ér. nominainej 25 mm szt |
d.1/15 0130-03
2,00 o szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR-W 2- | Zawory kulowe 0 $r. nominalnej 50 mm szl.
d.1/15 0130-06
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
30/KNR 2-28  |Przepustnice z napgdem pneumatycznym (sifownik) o &r. 80 mm (wyk. szt
d.1/0207-02 tarczy - stal nierdzewna)
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
31/KNR 2-28  |Przepustnice z napedem pneumatycznym (sitownik) o $r, 125 mm (wyk. |szt,
d.1,0207-04 tarczy - stal nierdzewna)
22,00 szt. 22,00
RAZEM 22,00
32|KNR 2-28 | Zawory kolnierzawe, zwrotne o $r. nom. 80 mm szt
d.1/0208-02
1.00 szl. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR 2-28  [Zawory kolnierzowe, zwrotne o r. nom. 125 mm szt.
d.1/0208-04
2,00 szi. 2,00
RAZEM 2,00
34/ KNR 2-28  [Przepustnice odcinajgce kotnierzowe z napedem recz- nym o 8r. nom. 80 |szt. i
d.1/0207-02 mm, wyk. tarcza ze stali nierdzewnej |
1.00 szt 1,00
RAZEM 1,00
35(KNR 2-28  [Przepustnice odcinajace kolnierzowe z napedem recz- nym o $r. nom. szt.
d.1/0207-03 100 mm, wyk. tarcza ze stali nierdzew- nej
4,00 szt. 4,00
! RAZEM 4,00 |
36/KNR 2-28  |Przepustnice odcinajace kolnierzowe z napgdem recz- nym o $r. nom. szt.
d.1]0207-04 125 mm, wyk. tarcza ze stali nierdzew- nej |[
9.00 szt. 9,00 |
[ ] RAZEM | 9,00 |
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
I 37/KNR 2-28  [Przepustnice odcinajace kotnierzowe z napedem recz- nym o &r. nom. szt. | [
| d.1/0207-04 150 mm, wyk. tarcza ze stali nierdzew- nej [
1 _|9,00 szt. 9,00 |
I RAZEM | 9,00 |
38/KNR-W 7- |Rurociag technologiczny z rur ze stali nierdzewnej o §r.50 mm m |
d.1/09 2102-01
[ 5,00 m 5,00 }
| i RAZEM 5.00 |
| 39]KNR-W 7-  [Rurociag technologiczny z rur ze stali nierdzewnej o $r.80 mm m
I d.1/109 2102-01
| 15,00 m 15,00
RAZEM 15.00
J 40 KNR-W 7- | Rurociag technologiczny z rur ze stali nierdzewnej o §r.100 mm m | —‘
d.1/09 2103-01 [
5,00 m 5,00
RAZEM 5.@‘
I 41 KNR-W 7-  Rurociag technologiczny z rur ze stali nierdzewnej o $r.125 mm m
d.1/09 2104-01
90,00 m 90,00
L _ |RAZEM 90,00
42|KNR-W 7-  |Rurociag technologiczny z rur ze stali nierdzewnej o $r.150 mm m
d.1108 2105-01
| 15,00 m 15,00
[ | RAZEM 15,00
| 43/KNR-W 7-  [Dostawa i montaz ksztaltek ze stali nierdzewnej o §r.50 mm -kolana ze  |szt.
| d.1/09 2114-01 |stali nierdzewnej $r. 50mm !
| 14,00 szt, 4,00 | ]
[ RAZEM .00 !
| 44|KNR-W 7- |Dostawa | montaz kszlattek ze stali nierdzewnej o §r.80 mm -kolana ze szt |
| d.1/09 2114-05 |stali nierdzewnej $r. 80mm [
| 2,00 B - szl 2,00 !
: RAZEM 2,00 ]
| 45/KNR-W 7- |Doslawa | montaz ksztaltek ze stali nierdzewngj o $r.100 mm -kolana ze |szt. |
| d.1/09 2115-01 |[stali nierdzewnej $r. 100mm - 4szt, -tréjniki ze stali nierdzewnej ér.
100x100mm - 1szt.
5,00 szt. 5,00 B —
RAZEM 5.0_{
46|KNR-W 7-  |Dostawa | montaz ksztatlek ze stali nierdzewnej o $r.125 mm -kolana ze |szt. !
; @.1/092115-01 |stali nierdzewnej ér. 125mm - 25szt. -trojniki ze stali nierdzewnej . i
f 125x80mm - 4szt, -trojniki ze stali nierdzewnej ér. 125x125mm - 15szt. |
J 44,00 szt. 44,00 |
I’ RAZEM 44,00 |
| 47 KNR-W 7-  |Dostawa i montaz ksztaltek ze stali nierdzewnej o $r.150 mm -kolana ze |szt. '
| d.109 2116-01 |stali nierdzewnej sr. 150mm - 4szt. -trojniki ze stali nierdzewnej ér.
r 150x125mm - 2szt.
I 6,00 szt. 6,00
[ RAZEM 6,00
48|KNR 2-28  |Kolnierze ze stali nierdzewnej do rur o $r. nom. 80 mm szt.
d.1/0203-02
16,00 szt. 16,00
| RAZEM 16,00
| 49/KNR 2-28  |Kofnierze ze stali nierdzewnej do rur o §r. nom. 100 mm szt
d.1]0203-03
12,00 szt. 12,00
i RAZEM 12,00
| 50/KNR 2-28 [Ko%nierze ze stali nierdzewnej do rur o ér. nom. 125 mm szt.
| d.1/0203-04 |
| 70,00 szt. 70,00
[ RAZEM 70,00
r 51/KNR 2-28 |Kotnierze ze stali nierdzewnej do rur o $r. nom. 150 mm szt.
| d.1/0203-04
24,00 szh. 24,00
RAZEM 24,00
52/ KNR-W 2- |Dostawa i montaz na kostrukeji wsporczej ze stali nie- rdzewnej lampy  |szt.
d.1}15 0505-03 |UV wwykonaniu ze stali nierdzewnej z kréécami Dn 150 mm wraz z sza- |
fa sterownicza o wy- dajnosci do 70 m3
| 1.00 szt 1,00
L RAZEM 1,00
| 53[KNR-W 7- |Spawanie rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej sr. 50 mm za pomoca za- ztgcz.
| d.1/09 0305-01 |mknigtych glowic do spawania orbitalne- go
i Zlgcz. 12,00
RAZEM 12,00
54/KNR-W 7-  |Spawanie rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej §r. 80 mm za pomocy za- zigez.
| d.1/09 0305-01 mknigtych glowic do spawania orbitalne- go
L | 12,00 ziacz. | 12,00 | il
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia B [ j.m. Poszcz. | Razem
] ] B ] RAZEM | 12,00
55/ KNR-W 7-  |Spawanie rur i kszlaltek ze stali nierdzewnej sr. 100 mm za pomocy za- |ztgcz. [ |
d.1/09 0305-05 |mknietych gtowic do spawania orbi- talnego ' |
- .00 - zlgcz. 14,00 |
RAZEM 14,00 |
56/ KNR-W 7-  |Spawanie rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej sr. 125 mm za pomoca za- ztgcz. 1'
d.1/09 0305-05 |mknigtych glowic do spawania orbi- talnego
- 105,00 zigez. 10500 [
RAZEM 105,00
57 KNR-W 7- | Spawanie rur i ksztattek ze stali nierdzewnej sr. 150 mm za pomocy za- zigcz.
| d-1/09 0306-01 |mknietych glowic do spawania orbi- talnego
| 12,00 zlacz. 12,00 |
- RAZEM 12,00 |
58 KNR-W 2-  |Konstrukcje podparc i zawieszen - galerie wspornikowe pod rurociagi | ar- kg
d.1(05 0208-02 |mature przy filtrach i areatorach ze stali nierdzewnej
210,00 - kg 210,00
RAZEM 210,00 |
S59|KNR-W 2-  |Rurociagi sprezonego powietrza z rur z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)|m
d.1/150112-01 |o $r. 11 mm
70,00 N - m 70,00 ]
— | RAZEM 70,00
60/KNR-W 2-  [Rurociagi sprezonego powietrza z rur z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)|m
d.1/150112-02 |o $r, 25 mm
l_ 25,00 B m 2500 | |
[ RAZEM 25,00
61 Rozruch technologiczny urzadzen, préby, odbiory UDT i badania bakterio- kpl.
d.1/kalk. wlasna logiczne wody wraz z dostarczeniem instrukcji obstugi
1,00 kpl. 1,00 ]
| RAZEM 1,00 |
| 82 {Dostosowanie sie do istniejacego monitoringu GPRS ekspioatatora urza- |kpl.
| d.1 [kalk. w{asnaidzeﬁ:‘ Dostawa niezbednego oprzy- rzagdowania i sprzetu oraz zakup li- J[ .
| ! cencji. |
| |1.00 kpl. | 1,00
{ RAZEM 1,00
63[KNR-W 2-  |Dostawa i montaz rozdzielni pneumatycznej wyposazo- nej w reduktor | szt
I d.1/20 0414-02 (cisnienia, regulator przeptywu, rotame- try, zawor dtawigco-zwrotny, za-
| wor elektromagnetycz- ny, czujnik cisnienia w instalacji zasilania sitowni-
kow i reduktor cisnienia - umieszczonych w przeszklonej szafce o wym.
, 800x600x250 |
1,00 szt. 1,00 1
l _ RAZEM 1,00 |
2 - Wewnetrzna instalacja wodociggowa ]
64/KNR-W 2 [Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- wnetrznej 20 mm, |m I i
d.2150112-01 |na $cianach w budynkach niemiesz- kalnych ’
132,00 - m | 32,00 |
| |RAZEM 32,00
85 KNR-W 2-  [Podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy V=10dm3 montowany przy szt
d.2{150143-01 |umywalce
2,00 szt 2,00 |
RAZEM 2,00
66|KNR-W 2-  |Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach z two- rzyw sztucznych  |szt.
d.2/15 0116-01 |do zawordw czerpalnych o potgczeniu sztywnym o &r, zewnetrznej 20
mm
4,00 szl 4,00 i
RAZEM 4,00
87|KNR-W 2-  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two- rzyw sztucznych szt |
d.2|15 0116-08 |do baterii, pluczek o polaczeniu elas- tycznym metalowym o $r. zewnetrz- |
nej 20 mm ’
| 5,00 szl 5,00
RAZEM 5,00
B8|KNR-W 2-  [Préba szczeinosci instalacii wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.2{15 0127-03 |w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
| 32,00 - m 32,00
RAZEM 32,00
69/KNR-W 2- | Plukanie instalacji wodociggowe] w budynkach nie- mieszkalnych m [
d.2/15 0128-02
32,00 N m 32,00
RAZEM 32,00
70|KNR-W 2-  {Zawory kulowe przelotowe w instalacji wodociagowej z rur z tworzyw szt.
d.2{15 0132-01 [sztucznych o sr. nominainej 15 mm [
3,00 szt. 300 __|
) RAZEM ] 3,00 |
[ 7T1KNR-W 2- Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt. ' —]
‘ d.2{15 0132-01 [sztucznych o $r. nominalne 15 mm - od- cinajgce w.c. |
. 1,00 i szt | 1,00 | B
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'Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia '[ j.m. Poszcz. | Razem___[
i o - | RAZEM | 1,00 |
72|KNR-W 2- | Zawor zwrotny antyskazeniowy w instalacji wodocia- gowej z rur z two- | szt. | !
d.2/16 0132-01 |rzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm |
1,00 szt, 1,00 |
RAZEM ' 1.00J
73/KNR-W 2-  |Zawory kulowe czerpalne ze zigczkg do weza o $r. no- minalnej 15 mm  |szt. I-
d.2|15 0135-01 i
1,00 o szt. 1,00 | il
RAZEM 1,00 |
74|KNR-W 2-  Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szi. [
d.2{15 0137-02 ! |
2,00 szt 2,00
B IRAZEM 2,00
75[KNR-W 2- ' Wodny natrysk ratunkowy montowany w chiorowni szt
d.2{15 0137-09 | J
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00 |
76|KNR 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet 0 grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt,
d.2/0333-08 mentowo-wapienne;j
5,00 . szt. 5,00 N
RAZEM 5,00
77|KNR 4-01  [Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie ce- szt. ’
d.2/0333-09 mentowo-wapiennej ;
1,00 szl. 1,00 [
N RAZEM ! 1,00
78|KNR 4-01  [Zamurowanie przebi¢ w scianach z cagiet o grub. 1/2 ceg. szl. |
d.2/0323-02 |
5,00 szl 5,00 |
RAZEM 5,00
79|KNR 4-01 'Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegief o grub. 1 ceg. szt.
| d.2]0323-03 | J i
1,00 szl 1,00 i
RAZEM | 1.004
3 Wewnetrzna kanalizacja $ciekow chemicznych i sanitarnych |
80/KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- wane wewnatrz | m3 ]
d.3/0106-01 budynku z odrzuceniem na odi.do 3 m (
1,78 m3 1,78
' RAZEM 1.78
81|KNR 4-01  [Usuniecie z parteru budynku ziemi m3
d.3/0106-04
J 1,78 m3 1.78 |
| RAZEM 1.78
’ 82|KNR-W 2- |Podsypka piaskowa, warstwa grub. 10 cm m3 |
d.3/18 0511-01 |
[ 0,27 m3 027 |
| RAZEM ] 0.27 |
83|KNR-W 4-  |Zasypanie wykopow piaskiem m3 | :
d.3/01 0105-01 | |
1,47 m3 1,47 | |
RAZEM | 1,47 |
84|KNR-W 2-  Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w goto- wych wykopach, m i
d.3|15 0203-01 |wewnatrz budynkéw o potgczeniach weiskowych |
2,20 m 2,20 -
RAZEM 2,20
85|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r, 160 mm w goto- wych wykopach, m
d.3/15 0203-04 |wewnatrz budynkow o potaczeniach weiskowych
: m 2,50
RAZEM 2,50
86/ KNR-W 2-  [Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cia- nach w budynkach [m
d.3/15 0208-01 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50 |
87 KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na scia- nach w budynkach |m
d.3|15 0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9.00 m 9,00
RAZEM ' 9,00
88/ KNR-W 2- [Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC 0 $r. 50 mm o pola- |pode.
d.3/15 0211-01 |czeniach weiskowych
4,00 podej. 4,00
RAZEM 4,00 !
89/KNR-W 2-  [Dodalki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- [pode;.
d.3/15 0211-03 |czeniach wciskowych
1.00 podei. 1,00 |
[ N - RAZEM | 1,00 |




SUW Prejlowo branza san-tech PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem |
| 90|KNR-W 2- Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wceiskowym o §r. 110 mm |'szt. |
d.3/15 0213-05 : |
200 |szt. 2,00 w{
[ RAZEM 2,00
| 91/KNR-W 2= [Wpusty Sciekowe o &r. 50 mm szt. |
d.3/15 0218-01 ]
2,00 ] szt. 2,00
o RAZEM 2,00
92|KNR-W 2-  |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o pota- czeniach wcisko- szt |
d.3/15 0222-02 |wych
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
93|KNR-W 2~ Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- wym na pélpos- |szt
d.3/15 0230- tumencie [
02+KNR-
W2-
150230-05
i 2,00 szt 2,00
! RAZEM 2,00
| 94/KNR-W 2- |Ustepy z pluczka ustepowg typu "kompakt” szt
- d.3/150233-03
| 1,00 szt 1,00 | |
i RAZEM 1,00
| 95[KNR2-20 |Przejécia przez sciang betonows fundamentowa wraz z montazem tulei z |szt
, d.3/0113-10 rur stalowych o $r. 250 mm, L=1.5m
| 2,00 szt 2,00
[ | - ] RAZEM | 2,00
4 |Wewnetrzna kanalizacja technologiczna
96/KNR 4-01  |Wykopy nieumacnione o scianach pionowych wykony- wane wewnatrz [m3 | —
d.4/0106-01 ]budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m {
14,57 Im3 4,57
| | RAZEM 4,57 |
97 KNR 4-01 rUsuni(—;-cie z parteru budynku ziemi r’m3 i
d.4|0106-04 | ! |
I 4,57 m3 4,57
| RAZEM 4,57
98{KNR-W 2-  |Podsypka piaskowa, warstwa grub. 10 cm m3
d.4/18 0511-01 [
1.02 . m3 1.02 ]
| RAZEM 1,02
89/KNR-W 4- | Zasypanie wykopow piaskiem m3
d.4/01 0105-01 |
2,84 m3 2,84 '
RAZEM 2.84
100|KNR-W 2- |Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8 o &r. 250 mm w gotowych|m
d.4/15 0203-05 |wykopach, wewnatrz budynkow o potaczeniach weiskowych
14,50 m 14,50
RAZEM 14,50
101/KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o ér. 250 mm o pota- |podej.
d.4{15 0211-03 |czeniach wciskowych
2,00 podej. 2,00
RAZEM 2,00
102]KNR 2-28  [Skrzynki pomiarowe natezenia ptukania o wym, 900x600x500 szt.
d.4({0217-02
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
103|KNR 2-31  |Dostawa | montaz odwodnienia liniowego korytkami o szerokosci 10em w ' m
d.4/0606-01 obramowaniu ze stali nierdzewnej przykrytych rusztem szczelinowym ze
stali nierdzewnej + 2 szt. studzienek systemowych odptywowych
13,45 m 13,45
RAZEM 13,45
104/KNR 2-20  Przejscia przez Sciang betonowg fundamentows wraz z montazem tulei z |szt. [
d.4/0113-11 [rur stalowych o $r. 300 mm, L=1.5m przejs
| c
11,00 szt. | 1,00
| przejs
c
RAZEM 1.00
5 Instalacja grzewcza
105|KNR 0-38 | Dostawa i montaz piecow akumulacyjnych o mocy 1,3 kW szt. |
d.5/0103-04 ;
10,00 szt. | 10,00
[ . {RAZEM 10,00
[ s |Wentylacja
57
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia N T jom. Poszcz. Razem |
106/KNR 2-17  |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkogci (grub.muru w ceglach)do 2 |[szt.
d.6/0156-02 i
11,00 sz, 11,00 |
! RAZEM | 11,00 |
107|KNR 2-17  |Podstawa dachowa pod wentylator, typu B/lIl o §r, 160 mm szt.
d.6/0151-01
1,00 szt. 1,00 |
RAZEM 1.00
108|KNR 2-17 | Dostawa | montaz wentylatora dachowego WD-16 o wydajnosci 450 m3/h|szt, i
d.6{0208-01
1.00 . szt 1.00
| RAZEM 1.00
109/KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o sr. 250 mm szt.
d.6/0152-03
6,00 szt. 8.00 |
RAZEM 6,00
110/KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe kotowe ukosne z przepust- nicg o sr. 250 szt.
d.6{0149-02 mm
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
111[KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 §r, 250 mm - |m?2
d.6/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
14,13 m?2 14,13 |
) RAZEM | 14,1
112]KNR-W 2-  |Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm matami z wek ny mineralnej ru- |m2 [
d.6/16 0308-03 |rociggéw o $r.250 mm - przewody wy- wietrzakéw ponad stropem
17,55 m? 17,55 |
i i RAZEM | 17,55 |
113|KNR 2-22  |Obudowa izolowanych przewodow wywietrzakow po- nad stropem deska-|m?
d.6,0601-03 mi grubosci 25 mm
| 18.00 m?2 18,00
' RAZEM 18,00
{ 114|KNR-W 2-~ [Nasady kominowe obrotowe Dz 150 [szt,
d.6(17 0144-01
11,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 Studnie glebinowe SW-3 i SW-4 - przebudowa - N |
115/ KNR 4-05] | Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z wia- zem o &r. 1800 [kpl. |
d.7/0410-06 mm - na istniejgcych obudowach stu- dzien |
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00 |
116]KNR-W 4-  [Demontaz rury wywiewnej szt.
d.7/02 0233-11
2.00 szl 2,00
RAZEM 2,00
| 117|KNR 2-20 |Demontaz drabinek stalowych w obudowach studni m
d.7/0115-01
Rx0.4 [
4.00 m 4,00 '
RAZEM 4,00
118|KNR 2-28  |Demontaz gtowic studni wierconych na rury wiertnicze 18" szt.
d.7/0102-04
RiSx0,7; M=
0,
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
119/KNR 2-28  |Demontaz pomp alebinowych w studniach wierconych i rur ttocznych o |kpl.
d.7/0103-04+  |ér. 100 mm, z gteb. 30m
KNR2-
280103-11
RiS x 0,7
2,00 N kpl. 2,00
RAZEM 2,00
120|KNR 2-28 |Demontaz wodomierzy studziennych o $r. nominalnej 100 mm szt.
d.7(0104-02
RiS x 0.7
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
121/KNR 2-28 |Demontaz zasuw kolnierzowych o §r. nom. 100 mm szt.
d.7/0208-03 R*
0.7
2,00 |szt. 2,00 |
[ |RAZEM 2,00 |
-8-
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|Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - ! jm. | Poszcz. Razem |
122 KNR 2-28  |Demontaz ksztaltek stalowych kotnierzowych o $r. nom. 100 mm |szt. [
d.7|0202-03 R x ! |
(0.7 I |
| 800 . szt 6,00 |
RAZEM 6'00_]-
123/KNR-W 2- |Przedtuzenie zarurowania studni rurg stalowg o $r. 406, 4 mm m |
d.7/18 0105-07
| 5,00 ~m 5,00 |
RAZEM 5,00 |
124/ KNR 2-28 | Dostawa i montaz pompy gtebinowej w studni wierco- nej o wydajnosci | kpl. |
d.7|0103-02+ IQ=24 m3/h i wys. podnoszenia H=45, 0 m H20 - opuszczanie na gt 27.0 |
KNR2- Im; rura tloczna ze stali nierdzewnej o $r. 80 mm - studnia nr 3 ’
280103-09 [
- 1,00 kpl. ) 1,00 |
B RAZEM 1,00 ‘
125/KNR 2-28 'Dostawa i montaz pompy glgbinowej w studni wierco- nej o wydajnosai  |kpl. |
] d.7|0103-04+ Q=24 m3/hi wys. podnoszenia H=45, 0 m H20 - opuszczanie na gt. 27.0 | |
KNR2- m; rura ttoczna ze stali nierdzewnej o ér. 125 mm - studnia nr 4 | |
280103-11 , |
1,00 kpl. 1,00 | |
| RAZEM | 1,00 |
126(KNR 2-28  [Dostawa i montaz pompy gtebinowej w studni wierco- nej o wydajnosci | kpl. [ i
d.7/0103-04+ |Q=60 m3/h i wys. podnoszenia H=45, 0 m H20 - druga pompa opusz- |
KNR2- Czana na jednym prze- wodzie tlocznym na gt. 32.0 m ponizej poziomu ;
280103-11 |27.0m; rura tloczna ze stali nierdzewnej o $r. 125 mm - studnia nr 4 |
11,00 kpl. 1.00 |
| RAZEM | 1,00 |
127|KNR 2-10 | Wypetnienie zwirem (istn. obudéw studni wierconych) studni z kregow o |m | i
d.7/0808-08 sr. 1500 mm |
1,60 m 1,60
RAZEM 1,60
| 128/ KNR 2-02  |Wypetnienie keramzytem (istn. obudéw studni wierco- nych) studni z kre- |m3
d.7(1101-07 gdw o $r. 1500 mm
13.89 m3 3.89
| RAZEM 3,89 |
129/ KNR-W 2- |Piyty zelbetowe przejsciowe na istniejacych obudo- wach studni $r. 1800 kpl.
d.7/18 0521-04 |mm
! 2,00 kpl. 2,00
- RAZEM 2,00
130|KNR-W 2-  Dostawa | montaz kompletnej naziemnej obudowy studni glebinowej z au- kpl. |
d.7/18 0521-03 Ilomatycznym ogrzewaniem awa- ryjnym, z kompletnym wyposazeniem i
technologicznym dla Dn=80mm, z pokrywa ze wspomaganiem otwiera-
nia
! 2,00 ) kpl 200
RAZEM | 2,00 |
8 ____|Rurociggi ttoczne wody surowej |
| 8.1 Roboty ziemne
! 131|KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- boscido 15 cm za  |m2 |
I’ d.8./0126-01 pomoca spycharek '
1
165,00 m?2 165,00
RAZEM 165.00
132|[KNR 2-01  |Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod. |m3
d.8.{0205-02 samowyladowczymi na od- kiad staly f
1
. 44,07 - m3 44,07 |
| _ RAZEM 44,07
j 133|KNR 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie kat.ll| m3
d.8.|10217-02
1
205,97 m3 205,97
L RAZEM 205,97 |
134/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte- |m?3
d.8./0310-02+  |bok.do 1.5m ze ziozeniem urob- ku na odktad (kat.gr.ll)
1|KNR2-
010310-06
13.16 m3 13,16
\RAZEM 13,16
135[KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odl. [m3
d.8.10230-01 do 10 m w gruncie kat. Il i
1
219,13 - m3 219,13 | ]
I ) |RAZEM l 219,13
-9-
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
j_‘1—36 KNR 2-01 |Zageszczenie mechaniczne zasypki wykopéw; grunty sypkie kat. I-11| m3 |
J d.8./0236-03 [ f
1
i________, _ [219,13 m3 219,13
[ RAZEM 219,13
f 137|KNR 2-01  |Humusowanie terenu ziemig roslinng pobrang z hatd za pomoca spychar-/m3
| d.8.(0402-04 ki
| 1
24,75 . ms | 24,75
I | |RAZEM | 24,75
| 8.2 Roboty montazowe - ]
138/KNR 2-28  [Podsypka piaskowa, warstwa grubosci 10 cm m< I [
d.8./0501-04 [ !
2 |
60,10 m2 60,10
| |RAZEM 60,10
| 139/KNNR 11 iRurociqgi z rur PE 100, SDR17 PN 10 faczone metodg zgrzewania o ér. |m | B
d.8./0302-02 1110 mm wraz z wykonaniem préby szczelnosci, plukaniem i dezynfekcjg | f
2 [rurociggow +ksztattkizuki bose PE §r.110mm, kat 90*- 2szt. tréjniki bose
| |PE $r.110/110mm - 1szt. zwezki bose PE $r.110x90mm - 1szt.
[ 173,00 m 73,00
| | RAZEM 73,00
| 140[KNNR 11 |Rurociagi z rur PE 100, SDR17 PN 10 tgczone metoda zgrzewania o §r, |m .
| d.8./0302-03 125 mm wraz z wykonaniem proby szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcjg |
| 2| rurociggow +ksztattki:tuki bose PE ér.125mm, kat 90*- 2szt. trojniki bose [
| {PE $r.125/125mm - 1szt. zwezki bose PE &r.125x90mm - 1szt. | |
| 170,00 Im 70,00 !
| | [ | RAZEM 70,00 |
i 141|KNR-W 2-  Hydranty pozarowe nadziemne technalogiczne o $r. 80 mm wraz z zasu- |kpl |
d.8./18 0219-03 !wami kotnierzowymi z miekkim uszczelnieniem klina
2I |
| i2,00 kpl 2,00 |
i ] | i RAZEM 2,00 |
| 142/KNR 2-20 TPrzejs’cia przez $ciang betonowg fundamentowg wraz z montazem tulei z | szt i _|
d.8.j0113-09 rur stalowych o ér. 150 mm, L=1.5m [
2 |
1,00 szt 1.00
}' i ) RAZEM 1.00
| 143|KNR 2-20 |Przejscia przez $ciane betonowg fundamentowg wraz z montazem tulei z szt
[ d.8.[0113-10 jrur stalowych o ér, 200 mm, L=1.5m
2
1,00 szt 1,00
B | RAZEM 1.00
144/KNR-W 2-  [Deskowanie blokow oporowych m? .
| d.8./18 0507-02 |
2
3.78 m? 3,78
RAZEM 3,78
145/KNR 2-18  |Deskowanie piyt fundamentowych pod wzmocnienia podioza pod zasuwy |m2
d.8./0607-01 i hydranty
2
— 0.78 m?2 0,78
RAZEM 0,78
146|KNR-W 2- |Betonowanie blokow oporowych betonem C12/15 m3
d.8./18 0508-01
2 |
0.23 _ ms | 023
RAZEM 0,23
147|KNR 2-18  |Betonowanie ptyt - wzmocnienia podioza pod zasuwa- mi i hydrantami m3
d.8./0609-01 betonem C8/10 '.
2
0.11 B m3 0,11
I RAZEM 0,11
148|KNR 2-28  |Obsypka rurociggow piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rur m3
d.8./10501-09
2
36.51 m3 36,51
| RAZEM 36.5_1|
149/KNR-W 2-  |Oznakowanie trasy rurociagow wodociagowych utozo- nych w ziemi tas- |m
d.8.{19 0102-01 mg ostrzegawczo-sygnalizacyjng '
2 |
143,00 m 143,00 -
[RAZEM 143.00

9

Rurociagi toczne wody uzdatnionej

91|

Roboty ziemne

- 10 -
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| Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia 1 j.m. Poszcz. Razem |
150 KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod. |m? :
d.9./0205-02 rsamowyiadowczymi na od- ktad staty
1
B 13,34 m3 13,34 B J
I RAZEM 13,34 [
151/KNR 2-01  |Wykopy wykonywane koparkami na odkiad w gruncie kat.l| m3 1
d.9./0217-02 |
1 {
63,41 |m3 63.41 |
| RAZEM 63,41 |
162|KNR 2-01  [Reczne wykopy ciagte Iub jamisle ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gle- Im3 [
d.9./0310-02+  |bok.do 2.0m ze ztozeniem urob- ku na odktad (kat.gr.1ll) |
1|KNR2- f
010310-06 | |
_— 4,03 m3 4.03 |
B RAZEM 4,03
r_153 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odl. |m3
| d.9./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll|
1
67,44 m3 67,44 _!
I RAZEM 67,44 |
154|KNR 2-01 |Zageszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. I-l1] m3
d.9./0236-03 |
1
67,44 m3 67.44
RAZEM 67,44 |
9.2 Roboty montazowe B
155/KNR 2-28  |Podsypka piaskowa, warstwa grubosei 10 cm [m2 ‘ [
d.9./0501-04 ! i
: |
| 116,30 . m?2 16.30
- RAZEM | 1630 |
156/KNNR 11 |Rurociagi z rur PE 100, SDR17 PN 10 faczone metoda zgrzewania o §r. |m |
| d.9./0302-02 110 mm wraz z wykonaniem préby szczelnosci, ptukaniem i dezynfekgcjg |
2 rurociagow +ksztattki: tuki bose PE §r.110mm, kgt 90™- 3szt. tréjniki bose {
PE $r.110x110mm - 1szt. [
il 10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
157|KNNR 11 |Rurociggi z rur PE 100, SDR17 PN 10 laczone metodg zgrzewania o §r. |m
d.9./0302-03 125 mm wraz z wykonaniem proby szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja
2 rurociggow +ksztattki:zwezki bose PE $r,125/110mm - 1szt. '
7,00 m 7,00 |
_ RAZEM 7.00
158/KNNR 11 |Rurociggi z rur PE 100, SDR17 PN 10 tgczone metodg zgrzewania o §r. |m | ;
| 4.9./0302-03 160 mm wraz z wykonaniem proby szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja [ !
|' 2 rurociagow +ksztattki: tuki bose PE $r.160mm, kat 90*- 3szt. trojniki bose [ J
[ PE $r.160x160mm - 1szt.
121,00 m 21,00 |
RAZEM [ 21,00
159|KNNR 11 [Zasuwy zeliwne kolnierzowe z migkkim uszczelnie- niem klina z obudows [szt. ! |
d.9.10304-03 na rurociggach PE o $r. nominal- nej 100 mm J |
2 ]
2,00 szl. 2,00
RAZEM 2,00
160/KNNR 11 |Zasuwy zeliwne Kolnierzowe z migkkim uszczelnie- niem klina z obudowg |szt.
d.9.|0304-04 na rurociggach PE o ér. nominal- nej 150 mm !
2
2,00 - szt 2,00
RAZEM 2,00
161/KNR 2-19  |Oznakowanie armatury tabliczkami na stupku stalo- wym ocynkowanym [kpl.
d.9./0134-02 |
2
4,00 kpl. 4,00 |
RAZEM | 4,00 |
162/ KNR 2-20  |Przejscia przez $ciane betonowa fundamentows wraz z montazem (Ulei z | szt {
d.9./0113-10 irur stalowych o $r. 250 mm, L=1.5m [ |
2 i
2,00 szt 2,00
| RAZEM 2,00
163|KNR-W 2- |Deskowanie blokow oporowych m2
d.9.[18 0507-02 |
2 [
5,48 ~ m2 548 |
RAZEM | 5,48 |

11 -
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[ Lp. | Podstawa _ - Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem |
164|KNR 2-18 | Deskowanie piyt fundamentowych pod wzmocnienia podioza pod zasuwy |m?2 ] |
d.9./0607-01 |

2 |

1,20 Im2 1,20 {

o o RAZEM 1,20 |

165/KNR-W 2- |Betonowanie blokéw oporowych betonem G12/15 m3 |

d.9./18 0508-01 }
2

0,42 m3 042 | i

RAZEM U.42_|

166|KNR 2-18  |Betonowanie piyt - wzmocnienia podioza pod zasuwa- mi betonem C8/10 /m3
d.9,{0609-01 [

2 !
0.14 ‘m3 0,14

RAZEM 0,14

167|KNR 2-28  |Obsypka rurociagow piaskiem do wysokosci 30 cm po- nad wierzch rur  |m?3
d.9./0501-09 |

11,11 m3 11,11
RAZEM 1,11

168/KNR-W 2-  |Oznakowanie trasy rurociggow wodociagowych utozo- nych w ziemi tag- |m
d.9./19 0102-01 |mg ostrzegawczo-sygnalizacyjng

38,00 Im 38,00
| RAZEM 38.00 i
10 Rurociag przelewowy i spustowy ze zbiornikéw
10.1 Roboty ziemne I
169|KNR 2-01  [Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod. [m3 |
d.|0205-02 samowytadowczymi na od- kfad staly ! J
10.1 !
3,82 m3 3.82
RAZEM 3.82 |
170/KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami na odkiad w gruncie kat. I m3
d.|0217-02
10.1
16,58 . Ims3 6,58
B RAZEM 6,58
171{KNR 2-01  [Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5m i gte- [m3
d.|0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urob- ku na odklad (kat.gr.ill)
10.1
0,55 |rm3 0,55
RAZEM 0,55
172|KNR 2-01  |Zasypywanie mechaniczne wykopow gruntem kat. -1 m3 [ l
d.|0230-01
1101 ’
| | 713 m3 713
' . RAZEM 7.13
173/KNR 2-01  Zageszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. I-1ii md |
d.|0236-03
101
7,13 m3 7.13
|RAZEM 713
10.2 Roboty montazowe
174|KNR 2-28 |Podsypka piaskowa, warstwa grubosci 10 cm Im2
d.|0501-04
10.2
4,80 m?2 4,80 )
| RAZEM 4,80
175/KNR-W 2-  Kanaly z rur kanalizacyjnych PP o r. 110 mm m
d.|18 0407-01
10.2 .
6.00 m 6,00
RAZEM 6,00
176(KNR-W 2-  |Kanaly z rur kanalizacyjnych PP o &r. 160 mm m
d.|18 0407-01
10.2
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
177|KNR 2-02  |Przejscia szczelne do rur kanalizacyjnych PP o $r. 110mm montowane w |szt,
d.[1912-01 $cianach studni zelbetowych
10.2 ;
2,00 szt. 2,00
| RAZEM 2.00
-12=
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem 7
178 KNR 2-02  'Przejécia szczelne do rur kanalizacyjnych PP o &1, 160mm montowane w [szt‘ ! [
d.[1912-01  |$cianach studni zelbetowych [ | -
10.2 |
2,00 szl 2,00
B {RAZEM 2,00
179|KNNR 11 |Zasuwy Zeliwne kolnierzowe z migkkim uszczelnie- niem klina z obudowg [szt. |
1 d.|0304-03 na rurociggach PP o $r. nominal- nej 100 mm
10.2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
180[KNR 2-19  |Oznakowanie armatury tabliczkami na stupku stalo- wym ocynkowanym |kpl.
d./0134-02
10.2
12,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
181|KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej do 150 mm m
d./0804-01 |
10.2
! 12,00 m 12,00
C |RAZEM 12,00
| 182/KNR 2-28 |Obsypka rurociagdw piaskiem do wysokosci 30 cm po- nad wierzch rur - [m3 |
| d.]0501-09 I
10.2
3,16 m3 3,16
| RAZEM 3,16
183|KNR-W 2- | Zabezpieczenie rurociagow w podejsciu do zbiomikow wody czystej m3
d.[18 0614-01 |przed zamarzaniem - izolacja keramzytem w ostonie z folii PVC
10.2
3,46 m3 3,46
RAZEM 3,46
11 Przylacze kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodplywowym
11.1 Roboty ziemne
184 KNR 2-01  Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.|ll z transp.urobku samochod. |m3
d.|0205-02 samowytadowczymi na od- klad staly
1.1
112,30 m3 12,30
| RAZEM 12,30
185 KNR 2-01  |Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie kat.lll ]m3
d.[0217-02
1.1
41,41 m3 41,41
- RAZEM 41,41
186/ KNR 2-01  |Reczne wykapy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gle- |m3
d.|0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urob- ku na odktad (kat.gr.Ill)
111
12,83 m3 2,83 J
RAZEM 2,83 |
187|KNR 2-01 | Zasypywanie mechaniczne wykopow gruntem kat. -1l m3 I
d./0230-01
111
| 44,24 m3 44,24
| RAZEM 44,24
188|KNR 2-01 | Zageszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. I-ll| m3
d./0236-03 '
11.1
44,24 m3 44,24
RAZEM 44,24
11.2 Roboty montazowe —
189|KNR 2-28 |Podsypka z piasku, warstwa grubosci 10 cm m2 |
d.|0501-04
11.2
3.85 m?2 3,85
RAZEM 3,85
190|KNR 2-28 |Podsypka zwirowa, warstwa grubosci 20 cm m2
d.|0501-06
11.2
2,54 m? 2,54
RAZEM 2,54
191|KNR 2-28  |Rurociggi z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC o $r. 160 mm m
d.|0503-01
11.2 :
7,00 m 7,00 :
[ RAZEM 7,00 |

-13-
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|Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. l’ Poszcz. | Razem |
{ 192/KNR 2-28 1 Zbiornik bezodplywowy z kregow zelbetowych o sr. 1500 mm w gotowym |szt. i ! |
d.|0406-07+ |wykopie na podstawie prefabry- kowanej, z piytg nastudzienng 1800 mm " !
11.2/KNR2- i wiazem ze- liwnym 600 mm, glebokosé 3.12 m i |
280406-08 ! |
1,00 szt. 1,00 B |
[ RAZEM 1,00 |
I 193[KNR-W 2- [Rury wywiewne zeliwne o r. 150/100 mm szt. |
d.|15 0212-03 ‘ }
1.2
1,00 szt. 1,00 |
RAZEM 1,00 |
194|KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 150 mm m ‘
d.|0804-01
11.2 ‘
7,00 m 7.00
RAZEM 7,00 |
195/KNR 2-28 |Obsypka rurcciagbw piaskiem do wysokos$ci 30 cm po- nad wierzch rur  |m?3
d.|0501-09
11.2
2,95 o m3 2,95 |
RAZEM | 2,95 |
12 Przylacze kanalizacji $ciekéw chemicznych |
12.1 Roboty ziemne 1
196/ KNR 2-01  |Wykopy wykonywane koparkami w gr.kallll z transp.urobku samochod. [m3 |
d.|0205-02 samowytadowczymi na od- ktad staty |
12.1 |
6,60 m3 6,60
RAZEM 6.60
197/KNR 2-01  |Wykopy wykonywane koparkami na odkiad w gruncie kat.ill m3
| d.|0217-02 [
12.1
120,87 m3 20,87
| B RAZEM 20,87
198/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagle Iub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gle- |m3 |
d.|0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urob- ku na odkiad (kat.gr.ll1) :
121 !
1,45 m3 1,45 |
RAZEM | 1,45
199|KNR 2-01  [Zasypywanie mechaniczne wykopow gruntem kat, |-l m3 | ’
d./0230-01
12,1 ‘
22,32 m3 22,32
RAZEM 22,32
200|KNR 2-01 |Zageszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. I-lI m3
| ~d|0236-03 |
121 |
22,32 m3 22,32 |
|RAZEM | 22,32 |
12.2 Roboty montazowe
201|KNR 2-28 |Podsypka z piasku, warstwa grubosci 10 cm m2
d.|0501-04
12.2
3,85 m?2 3,85
RAZEM 3,85
202/KNR 2-28  [Rurociagi z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC o $r. 160 mm m
d.|0503-01
12.2
7,00 m 7,00
RAZEM | 7,00
203/KNR 2-28  [Studnia neutralizacyjna Sciekdw chemicznych z kregow zelbetowych o $r. |szt.
d./0406-03+ 11000 mm w gotowym wykopie na podstawie prefabrykowanej, z piytg na-
12.2| KNR2- studzienng 1240 mm | wiazem zeliwnym 600 mm; glebokos$é 2.62 m
280406-04
1.00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
204/KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatdow rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d./0804-01
12.2 _
7,00 m 7,00
RAZEM 7.00
205|KNR 2-28  [Obsypka rurociagéw piaskiem do wysokosci 30 cm po- nad wierzch rur  |m3
| d.|0501-09
12.2
. 2,95 - m3 2,95
[ RAZEM | 2,95
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem |
13 Kanalizacja wod poptucznych z odstojnikiem poptuczyn ]
13.1 Roboty ziemne o I
206|KNR 2-01  |Wykopy wykonywane koparkami w gr.katill z transp.urobku samochod. im3 ‘ ]
I d./0205-02 |samowytadowczymi na od- kiad staly | j
131 |
1253,41 - m3 253,41 4
| i RAZEM 253,41
207[KNR 2-01  [Wykopy wykonywane koparkami na odkfad w gruncie kat.!l! Im3
d. 0217-02
13.1 [
119,49 . m3 19,49 ,
I RAZEM 19,49
208 KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m | gte- Im3
d.{0310-02 bok.do 1.6m ze ztozeniem urob- ku na odkiad (kat.gr.Il)
13.1
| 14,36 m3 14,36
RAZEM 14,36 |
209]KNR 2-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow systemowymi szalunkami prze- | m2
d.|0322-04 stawnymi
13.1 |
107,57 ) m2 107.57
: - RAZEM 107,57 |
210|KNR 2-01 | Zasypanie mechaniczne wykopdw gruntem kat. |-l m3 -
d.{0230-01 | [
131!
| 33,85 _im3 33,85 [
| RAZEM 33.85 |
211/KNR 2-01  |Zasypanie mechaniczne wykopow piaskiem - obsypka zbiornikdw odstoj- |m3 |
d./0230-01 [nika poptuczyn |
13.1 |
|102,52 !m3 102,52
| | RAZEM 102,52
| 212{KNR 2-01 [Zageszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. I-I1l im3
| d.|0236-03 !
13.1 [
136,37 md | 136,37
|RAZEM 136,37
13.2 Roboty montazowe ]
213/KNR 2-28  |Podsypka z piasku, warstwa grubosci 10 cm fm2 } i
' d.[0501-04 |
13.2 | | |
| 45,95 m? 45,95 |
_ RAZEM | 45,95 |
{ 214|KNR 2-28  |Plyta z betonu C12/15 grub. 25 cm pod odstojniki po- ptuczyn m? | [
d.|0502-04 IKrotnos$¢ = 1,25 |
13.2 |
144,65 m?2 44,65
RAZEM 44,65
215/KNR-W 2- [Kanaly z rur kanalizacyjnych PP o §r. 200 mm m |
d.[18 0407-01
1132
69,00 m 69,00
|RAZEM 69,00
216[KNR-W 2- | Kanaly z rur kanalizacyjnych PP o $r. 250 mm m
d./18 0407-01
13.2
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
217IKNR-W 2- | Studnie rewizyjne I studnia kontrolna z kregéw zelbeto- wych o sr. 1200 |szt |
d.[18 0513- mm z betonu C35/45 o ztgczach na uszczelki gumowe, z kregiem dolnym
13.2|03+KNR-  |prefabrykowa- nym z dnem, w gotowym wykopie o gtebok. do 1,5 m z
W2- wiazem zeliwnym z zamknigciem zatrzaskowym typu cigzkiego klasy
180513-04 [D400
5,00 szl 5,00
RAZEM 5,00
! 218{KNR-W 2- |Dostawa i montaz neutralizatora wod spustowych po chlorowaniu ¢ para- |stud.
d.[18 0513-01 |metrach techn.: przeplyw Q=4dm3/ s, objetos¢ czynna 1385 dm3, sredni-
13.2] ca wiotu Dn 200 mm.
| | 1,00 stud. 1,00
[ | RAZEM 1,00
| 219]KNR-W 2- |Krééce z rur kanalizacyjnych PP o &r. 200 mm, L= 0.75m - faczniki od- szt
’ d.|18 0420-01 |stojnikéw popluczyn
113.2
! ] 20,00 B szt 20,00
-15-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem |
_ RAZEM 20,00 |
220|KNNR 11 |Zasuwy zeliwne kolhierzowe z migkkim uszczelnie- niem klina z obudows |szt.
d.|0304-05 na rurociggach PP o $r. nominal- nej 200 mm
13.2
2,00 szt 2,00 !
] RAZEM 2,00
221|KNR 2-20  |Przejscia przez sciang betonowa fundamentowa wraz z montazem tulei z |szt
d.|0113-11 rur stalowych o $r. 300 mm, L=1.5m I
13.2 |
' 1,00 szt 1,00 J
RAZEM 1,00
222|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanalow rurowych o sr.nominalnej 200 mm m !
d.|0804-02 [
13.2
69.00 m 69,00 r
RAZEM 69,00 |
223|KNR 2-18  Prdba szczelnosci kanalow rurowych o ér.nominalnej 250 mm m
d.|0804-03 ! J
13.2 f
7,00 'm 7,00 |
) _ ' RAZEM 7,00 |
| 224 KNR 2-28 | Obsypka rurociagéw piaskiem do wysokosci 30 cm po- nad wierzch rur  |m3 |
d.|0501-09 i
[13.2 |
| 37,37 m3 37.37 |
i RAZEM 37,37
| 225/ KNR-W 2- |Odstojniki poptuczyn z kregow zelbetowych o sr. 1800 mm w gotowym |stud. ]
| d.[18 0513-05 |wykopie o gtebok. 3.12m z piytg na- studzienng PP-2100/600 cm i wia-
13.2 zem zeliwnym typu ciezkiego |
8,00 stud. 8,00 |
RAZEN 8,00 |
226/ KNR-W 2- | Rury wywiewne zeliwne o ér. 150/100 mm szt, |
d.[15 021203 ] -.
13.2 ’
}_ 8,00 szt. 8,00 [
RAZEM 8,00 |
227/KNR 2-02  |Przejécia szczelne PP o $r. 200mm montowane w zelbe- towych $cia- szt.
d.[1912-01 nach studni rewizyjnych i odstojnikéw po- ptuczyn ’
13.2
l__ 152,00 szl. 52,00 !
| RAZEM 52,00 |
| 228|KNR 2-02  [Przejscia szczelne PP o $r. 250mm montowane w zelbe- towych Scia-  [szt. |
| d.|1912-01 nach odstojnikéw popiuczyn |
113.2 |
| 1,00 szl 1,00 |
1 RAZEM 1,00
229/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- wy konstrukcyjne |m2
i d.[0103-01 nawierzchni w gr.kat.|-|!
13.2
| 27,31 m2 27,31 )
RAZEM 27,31
230|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- [m? :
d.|0511-02 mentowo-piaskowej |
13.2 |
27,31 m2 27,31
RAZEM 27,31 |
231/KNR 2-31  [Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp. [m
d.|0407-05 spoin zaprawg cem. |
13.2
31,00 m 31,00
| RAZEM 31,00
" 14 Przytacze do istniejacej sieci wodociagowej
14.1 Roboty ziemne )
232|KNR 2-01  (Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod. |m2
d./10205-02 samowytadowczymi na od- kiad staty |
14.1
9,92 m3 9.92
RAZEM 9,92 |
233|KNR 2-01  |Wykopy wykonywane koparkami na odkiad w gruncie kat.Iil m3
d.|0217-02
14.1 |
! 51,09 m3 51,09 N
L RAZEM 51,09 |
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Lp. | l_Podstawa Opis i wyliczenia j-m.
234|/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gle- \m3
d./0310-02+  |bok.do 2.0m ze ztozeniem urob- ku na odklad (kat.gr.lil} [ i
14.1 KNR2- | i
010310-06 ! |
3.21 m3 3,21 | -
RAZEM | 3.21)
235/KNR 2-01  |Zasypanie mechaniczne wykopow gruntem kat, [-I1] m3 | i
d.|0230-01 ! i
14.1 , i
54,30 Im3 54,30 :
‘ RAZEM | 54,30 |
236/KNR 2-01  |Zageszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. I-II1 m3 | |
d.[0236-03 | ]
14.1 J |
54,30 m3 54,30 | |
RAZEM ! 54,30 |
[14.2 Roboty montazowe b
| 237|KNR 2-28  |Podsypka piaskowa, warstwa grubosci 10 cm m2
d.|0501-04 I
14.2| |
111,00 m2 11,00 | |
RAZEM [ 11,00 ©
238 KNNR 11 |Rurociagi z rur PE 100, SDR17 PN 10 taczone metodg zgrzewania o sr. |m | 1
d.|0302-03 160 mm wraz z wykonaniem praby szczelnosci, plukaniem i dezynfekcja | [
14.2 rurociggow +ksztattki: fuki bose PE o §r, 160 mm, kat 90* - 1 szt. trojniki i |
bose PE o sr. 160x160 mm - 1 szt. redukcje bose PE o ér. 160/90 mm - 1 |
| szt. tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz &r. 150mm - 4szt.
20,00 m 20,00 ‘ =}
RAZEM | 20,00 |
238/KNR-W 2-  [Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - trdjni- ki woudowane do kpl. ] |
! d.[18 0801-03 |istniejgcych rurociggoéw o sr. 150 mm l J |
14.2 I
1,00 kpl. 1,00 {
RAZEM 1,00 |
240/KNNR 11 [Zasuwy zeliwne kotnierzowe z migkkim uszczelnie- niem klina z obudowg [szt. f [
d.|0304-02 na rurociggach PE o $r. nominal- nej 80 mm | |
14.2 |
1,00 szt. J 1,00 |
. RAZEM | 1.00
241/KNNR 11 |Zasuwy zeliwne kolnierzowe z migkkim uszczelnie- niem Kiina 2 obudowa |szt. |
d./0304-04 na rurociggach PE o $ér. nominal- nej 150 mm [ .'
14.2 [
2,00 szl 2,00
RAZEM 2.0_0[
| 242[KNNR 11 Hydranly pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o ér. |szt. !
’ d.[0305-04 nominalnej 80 mm {
14.2 [
| 1,00 szt. 1,00 !
[ RAZEM 1,00 |
243|KNR 2-19  |Oznakowariie zasuw wodociggowych na siupku stalo- wym szt f
d.|0134-02 I
14.2 i
3,00 szt 3,00 i
RAZEM 3,00 |
244]KNR 2-20  |Przejscia przez $ciane betonowa fundamentowa wraz z montazem tulei z |szt |‘
| d.[0113-10  |rur stalowych o §r. 250 mm), L=1.5m J i
14.2
1.00 szt 1.00
RAZEM 1,00
| 245[KNR-W 2- |Deskowanie piyt fundamentowych pod wzmocnienia podioza pod ksztat- |m?2
i d.[180507-01 [ki zeliwne, zasuwy i hydranty ‘ i
14,2 i
) 0.99 m2 | 0,99
] ‘ RAZEM 0.99
246/ KNR-W 2-  |Deskowanie blokdw oporowych m?2
d.|18 0507-02 |
14.2 [
3,07 m2 3,07
RAZEM 3,07 |
247 KNR-W 2-  |Betonowanie plyt - wzmocnienia podioza pod ksztatt- kami zeliwnymi, za- im3 |
d.(18 050801 |suwami i hydrantami betonem C8/ 10 _[ [ |
14.2 | 1
| __[0,13 [m3 013 | !
[ L [RAZEM | 0.13 |
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ﬁm. Poszcz. Razem |
" 248|KNR-W 2- ‘Betonowanie blokéw oporowych betonem C12/15 ['m3 I
d.{18 0508-01
14.2 |
- 0,26 'm3 0,26 |
;_ ] RAZEM 0,26
| 249/KNR 2-28  |Obsypka rurociagéw piaskiem do wysokosci 30 cm po- nad wierzch rur  |m3
d.|0501-09 | f
14.2 '
8,42 m3 8,42
| RAZEM 8,42
250/ KNR-W 2- [Oznakowanie trasy rurociagéw spustowych i przelewo- wych utozonych wim
d./190102-01 |ziemi tasmg ostrzegawczo-sygnali- zacyjna [ |
14.2
20,00 m ! 20,00 J
|IRAZEM 20,00 ‘
14.3 Wymiana odcinka istniejacego rurociagu wod poptucznych Dn 200, L=21 m
14. Roboty ziemne '
3.1
251|KNR 2-01  {Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- bosci do 15 cm za im2
d.|0126-01 |pomocq spycharek |
14, J |'
3.1 | |
57,00 'm2 57,00 |
l | RAZEM 57,00
252/KNR 2-01  [Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.ll z transp.urobku samoched. jm3
d,|0205-02 |samowyiadnwczymi na od- klad staty ]
14,
3.1 [ J '
B 12,10 m3 12,10
| RAZEM 12,10
253 KNR 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie kat.!l! m3 1
d.|0217-02
14.
| 3.1
4,44 m3 4,44
RAZEM 4,44
254/ KNR 2-01  |Zasypanie mechaniczne wykopéw gruntem kat, [-Il] m3 BE
d./0230-01 f
14.
3.1
4,44 m3 4,44 ]
i RAZEM 4,44 |
255|KNR 2-01  [Humusowanie terenu ziemig roslinng pobrang z hald za pomocg spychar-/m3
d.10402-04 ki
14,
3.1
8,55 m3 8,55
RAZEM 8,55
14. Roboty montazowe
3.2
256/ KNR 4-051  |Demontaz rurociggu wéd poptucznych o sr.nom. 200 mm - odcinek wylo- |m
d./0316-01 towy w skraju nieuzytku bagienne- go
14,
3.2
21,00 m 21,00
RAZEM 21,00 |
257/KNR 4-01  |Rozbidrka betonowego wylotu W-200 m3
d.|0212-02
14.
3.2
0,45 m3 0.45 |
RAZEM 0,45
258|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu z rozbiorek jw samochodami samo- wytadowczymi m3
d.[0108-19+  |wraz z kosztami utylizacji
14. KNR4-
3.2/010108-20
0.90 m? 0.90
RAZEM 0,90
259|KNR 2-28  |Podsypka z piasku, warstwa grubosci 10 cm m2
d.|0501-04
14,
3.2
12,60 m? 12,60 | |
| - RAZEM 12,60 |
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‘Opis i wyliczenia [ jm.

Poszcz. I_Ra_z_e-r;l___i

Ep_ Podstawa

260|KNR-W 2-  |Kanaly z rur kanalizacyjnych z polietylenu PE, dwu- sciennych faczonych |m I‘
d.|18 0408-03 |na kielichy o ér. 200 mm I
14, -
3.2 !
21,00 m 21,00 =
o RAZEM 21,00
261|KNR 2-02  |Dostawa i montaz w scianie studni betonowe] przejscia szczelnego w po- |szt. |
d.[1912-01 staci tulei uszczelniajgcej o §r. 200mm ! [
14, i !
3.2 I
1,00 ) szt, 1.00 o
RAZEM 1,00
262|KNR 2-18  |Proba szczelinosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm m )
d.|0804-02 |
14.
3.2
21,00 m [ 21,00
|\RAZEM 21,00
263|KNR 2-18  |Izolacja rurociagu keramzytem w otulinie foliowej - za- bezpieczenie ruro- |m
d.|0722-06 Ciggow o $r.200 mm przed zamarza- niem { i
14. ,
3:2 |'
21,00 m 21,00
RAZEM 21,00
264|KNNR 10 |Wylot dla rurociagu o ér. 20 om. wyl.
d.|1201-07 i
14. i
3.2 |
1,00 wyl. 1,00 | )
RAZEM 1,00
265/ KNR 4-051 |Czyszczenie kanatow kotowych sieci zewn.o $r. do 0.25 m Im
d.|0101-01
14,
3.2
150,00 m 150,00
RAZEM 150,00
14.4 Czyszczenie odbiornika wod poptucznych
266|KNNR-W  [Wykoszenie porostow recznie z dna cieku; porost gesty m2
' d.|10 2508-07
14.4
400,00 m2 400,00
' RAZEM 400,00 |
267 KNNR-W  |Mechaniczne koszenie porostow ze skarp i dna m2 -l
d.[10 2508-10 i
14.4 !
400,00 m2 400,00 !
RAZEM 400,00
268/KNR 2-01  |Odmulenie terenu - wykopy oraz przekopy wykonywa- ne koparkamina |m?2
d.]0217-01 odkfad w gruncie kat.I-ll
14.4
150,00 m3 150,00
RAZEM | 150,00
269/ KNNR-W  [Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanego terenu wzdtuz krawedzi |m?3
d.|10 2520-01 |wykopu, grunt kat.I-I|
14.4
150,00 m3 150,00
RAZEM 150.00
270/KNR 2-01  [Reczne $cinanie | karczowanie odrostéw/samosiejki i podszycia me
d./0109-05
14.4
300.00 m? 300,00
RAZEM 300,00
271/KNR 2-01  |Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu (§ciélka lesna) ze |m?
d.|0111-05 spaleniem na miejscu
14.4
| 300,00 m2 300,00
RAZEM 300,00 |
15 Zbiorniki wody uzdatnionej |
272|Cena ofer- |Dostawa i montaz na gotowych fundamentach piono- wych zbiornikéw | szt I i
d.15/towa stalowych na wode o $r. 4,80m, Hcat kowita=7,3m i pojemnosci uzytko- H
wej V=100.0 m3, w wyk. B z termoizolacjg grub. 100mm oraz plaszczem r ’
! zewnetrznym z blachy ocynkowanej. { [
[ 1,00 szt 1,00 [ |
| RAZEM 1.00 |
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