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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST-00) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i1 odbioru robot zadania pod nazwa:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociaggow technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

Inwestor :

Gmina Purda
11-030 Purda, Purda 19

1.2. Zakres stosowania OST-00

Ogoblna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i1 kontraktowe przy zlecaniu i
realizacji robot powyzszego zadania o zakresie okreslonym w p. 1.3

1.3. Zakres robot objetych OST-00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla nastepujacych
elementow robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania:

SST - 01 - Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

SST - 02 - Roboty ziemne

SST - 03 - Roboty izolacyjne

SST - 04 - Roboty betonowe i zbrojarskie

SST - 05 - Roboty murowe

SST - 06 - Konstrukcje drewniane

SST - 07 - Pokrycie polaci dachowej z orynnowaniem

SST - 08 - Stolarka okienna i drzwiowa

SST - 09 - Roboty posadzkarskie

SST - 10 - Roboty tynkarskie, okladzinowe i malarskie

SST - 11 - Roboty termoizolacyjne

SST - 12 - Roboty drogowe i zewnetrzne

SST - 13 - Montaz urzadzen technologicznych

SST - 14 - Montaz przewodow grawitacyjnych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych
oraz wentylacji

SST - 15 - Montaz przewodow ciSnieniowych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych

SST - 16 - Studnie glebinowe

SST - 17 - Linie kablowe, instalacje elektryczne i sterownicze



1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w OST 1 SST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji
technicznej pomigdzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Zarzgdzajgcy realizacjq budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci 1
losci wykonanych roboét, bierze udziat w odbiorach cze$ciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.6. Obmiar robdt - pomiar wykonywanych robdt budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
losci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych nie objetych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnos$ci
technologicznej ich wykonania ze szczegdélowym opisem, wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i1 odbioru robot budowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzone w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym.

1.4.9. Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i1
zanikajacych a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

1.4.10. Odbior _gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb wyznaczonych przez inwestora ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, facznie z zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu
budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

1.4.11. Wspolny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych
stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodow CPV dla okreslenia przedmiotu zamowienia
jest obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robot.

1.4.12. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
jako standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujacg
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng.




1.4.14. Deklaracja _zgodnosci — oswiadczenie producenta stwierdzajace jego  wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i1 wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robot z takze
z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajagcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pehienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami SST 1 poleceniami Zarzadzajgcego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki 1 dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy. Ogélnie zachowany bedzie podziat na dokumentacje:
- Zamawiajacego: przedmiot zamowienia okresla projekt budowlany pod nazwa:
»”Zagospodarowanie terenu budowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo,
gmina Purda wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociagow technologicznych, kabli energetycznych,
drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia” opracowany przez:
Pracownie¢ Projektowa ,,DOBROL” J6zef Dobrowolski
Olsztyn, ul. Wilczynskiego 25C/25
- oraz dokumentacje powykonawcza Wykonawcy;

1.5.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zarzadzajacego realizacja budowy stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogo6lnych” (,,OgoInych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa 1 SST.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST 1 wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robodt, wygody spotecznosci 1 innych.

W migjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

Wjazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja
budowy.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Zarzadzajacego realizacja budowy, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zarzadzajacego . Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialty tatwopalne begda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddzialywania tych materialdw na
srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organd6w administracji panstwowe;.



Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i1 z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu ewentualnych
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Zarzadzajacego realizacjg budowy. Zarzadzajacy realizacja budowy moze poleci¢, aby
pojazdy nie spehiajace tych warunkdéw zostaly usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane

do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez

Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Rownowaznos¢ norm i zbhiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s3 konkretne normy i przepisy, ktore
speia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm 1 przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowymi lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rOwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja
budowy. Roznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone  Zarzadzajacemu  realizacja budowy do
zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska



Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapig opoznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot 1/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢
cene¢ kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewiduja jego realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie biurowe do
wykonywania niezbednych czynno$ci zwigzanych z biezacg kontrolg realizowanych robot 1 ich
odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu do zatwierdzenia, szczegolowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrdédia w sposob ciggly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow ze zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Zarzadzajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehmienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materialow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Zarzadzajacego realizacja budowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Jesli Zarzadzajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z odmowa jego przyjecia, usunigciem 1
niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacjg
budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zarzadzajacego
realizacja budowy. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zarzadzajacego realizacjg budowy.



2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 wilasciwosci 1 byty
dostepne do kontroli przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacja budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawceg 1 zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typdéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zarzadzajacego realizacjg budowy; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Zarzadzajacego .

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zarzadzajacego.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zarzadzajgcego realizacja budowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatlow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Zarzadzajacego
realizacjg budowy, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Bledy popemhione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zarzadzajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.



Polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego program
zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposOb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robot gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ 0gdlng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia wykonania robdt zgodnie z przepisami BHP,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

— system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cig wykonywanych

robot,
b) czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia 1 ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja 1

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposob postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petlng kontrole robot i1 jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te bedg tak powazne, ze
moga wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacjg budowy natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajagcemu realizacja budowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacjag budowy na formularzach
wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacjg budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek 1
badania materialtdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materiatlow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez mig¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak 1 wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskag Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

1 ktére spehiajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu realizacjg budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,



— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— dat¢ uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacja budowy programu zapewnienia jakosci 1
harmonograméw robot,
— terminy rozpoczgcia i1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 ostatecznych
odbiorow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— 1inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zarzadzajacemu realizacjg budowy do ustosunkowania sig.
Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksigika obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
/) korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zarzadzajacego realizacjag budowy 1
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robodt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zarzadzajacego realizacja budowy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Zarzadzajacego realizacjg budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dofaczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgsciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja budowy. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego realizacja budowy.

Jakos$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbioér  czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy.



8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg budowy zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Zarzadzajacego realizacja budowy 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa 1 SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajgce lub
zamienne),
ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1ew.
PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST 1 ew.
PZJ,
7. opini¢  sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiarow zalagczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (o ile takie wystgpujg) oraz protokotly
odbioru 1 przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

SIS



8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot™.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegélowe warunki platnosci 1
rozliczenia za wykonane roboty zostang okreslone w kontrakcie pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogolnych zawartych w
OST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy 1 odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zarzadzajacemu realizacja budowy 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt, ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, usuniecie wbudowanych materialow 1 oznakowania oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST-01

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru  robdt przygotowawczych i rozbiorkowych

wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikéow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociaggow technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obeymuja wszystkie czynnosci umozliwiajace  wykonanie
przewidzianych w projekcie budowlanym robot przygotowawczych i rozbiorek .
W zakres tych robot wchodzg nastepujace elementy:
e rozbiorka istniejgcego budynku Stacji Uzdatniania Wody;
rozbiorka ogrodzenia;
rozbiorka nawierzchni drogowych z plyt zelbetowych;
demontaz istniejacych urzadzen wyposazenia technologicznego stacji;
demontaz elementow istniejacego ujecia wody - pomp glebinowych ;
odwoz gruzu z rozbiorki i demontowanych urzadzen na odklady przeznaczone dla
tego typu odpadow w celu utylizacji;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t objetych specyfikacja materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet reczny lub mechaniczny.

a) Transport



Transport materiatdw z rozbidrki mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi srodkami transportu
samochodowego - wybor zalezy od odleglosci 1 warunkéw lokalnych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem si¢ 1 zanieczyszczaniem trasy

przewozu .

b) Wykonanie robodt

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
o) teren ogrodzi¢ 1 oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

) zabezpieczy¢ na czas trwania robot istniejgce na powietrzne i podziemne linie energetyczne,
instalacje teletechniczng 1 wodno-kanalizacyjng oraz pozostate istniejgce naziemne i podziemne

uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe wraz z obrobkami, rynnami 1 rurami spustowymi rozbiera¢ recznie.
Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposdb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem. Zdemontowane elementy nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy
oczysci¢ 1 odwiez¢ na plac sktadowy wskazany przez Zamawiajacego;

(2) Elementy instalacji elektrycznej/odgromowej 1 urzadzen rozbiera¢ recznie - materiat
przemiesci¢ poza obreb budynku i odwiez¢ na sktadowisko;

(3) Sciany ceglane, tynki, elementy nawierzchni drogowej oraz konstrukcje betonowe —
rozbiera¢ z uzyciem narzedzi wg uznania wykonawcy ze zniesieniem lub spuszczeniem
rynnami;

(4) Elementy stolarki 1 Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otworow, oczysci¢ 1 sktadowac.

(5) Demontaz prefabrykowanych ptyt Sciennych zelbetowych, zbiornikow 1 pozostatego
wyposazenia technologicznego prowadzi¢ przy pomocy dostosowanych s$rodkow
transportu pionowego 1 poziomego;

(6) Teren wokot obiektu oczysci€ z resztek materiatow, gruzu itp..

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.



7.

°

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

— Rozbiorka pokrycia dachowego 1 stolarki — 1 m2 — metr kwadratowy rozebranej polaci
dachowej lub 1 szt. zdemontowanego elementu techologicznego - zgodnie z jednostkami

uzytymi w opracowanym kosztorysie;

Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru jak dla robot
zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe i przepisy zwigzane

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarzadzajacy budowa.

1

.2. Ilo$ci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

10.3. Stosowac sie¢ do uwag zawartych w opisie technicznym projektu robot.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-02
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru rebdt ziemnych wchodzacych w zakres zadania pod

nazwa:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikéow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociggow technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
zakresie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody 1 obejmuja:

a) wykonanie wykopow mechanicznie na odklad lub z transportem na odklad staty
b) wykopy reczne na odktad lub z transportem urobku na odklad staty;

¢) zasypanie wykopow z odpowiednim zaggszczeniem;

Szczegotowy zakres , rodzaj 1 ilosci robot podano w przedmiarze robot.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. roboty ziemne liniowe — czgs¢ robdt budowlanych polegajagcych na odspojeniu 1
przemieszczeniu sprzetem mechanicznym lub rgcznie okreslonej ilosci mas ziemnych do rzedne;j
podanej w dokumentacji technicznej wzdhiz trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego

wykopu;

1.4.2. wykop otwarty o Scianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadajg tzw. bezpieczne
nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zalezno$ci od rodzaju gruntu okre$lone w dokumentacji
technicznej wraz z klasyfikacja wystepujacych w podltozu gruntow;

1.4.3. glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i1 rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.4. wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. wykop Sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.



1.4.7. odklad tymczasowy - miejsce skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, do wykorzystania do zasypki wykopu;

1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m’),

pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], sluzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m’).

1.4.9. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty do
obsypki przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.

2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace gruntu z wykopow w przypadku ich uzycia do zasypki
przewodow i wykopu

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celow wykonania warstwy
ochronnej 1 zasypki wykopu jest spelnianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego
wskaznika oraz warunkéw dla przewidzianych dla warstwy ochronne;.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych 1 za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objgtosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia roéwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodel wlasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do zasypki, okreSlone powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odkiad staly. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o
ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Materialem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢
grunt drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zaggszczony recznie
ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowe;.

Podloze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wiasciwe
wyprofilowanie spodu przewodu - podloze naturalne zastosowa¢ wylgcznie na gruntach suchych
piaszczystych 1 zwirowo piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym
spodzie wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zageszczeniu
recznym 1 < 30 cm przy zaggszczaniu mechanicznym. Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego powinna by¢
rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci.

Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotno$¢ optymalng 1 pozostale warunki zw. z podtozem
naturalnym okresla norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejgcych drogach
o nawierzchni ulepszonej, niezbedne jest osiggniecie wskaznika zageszczenia co najmniej 1,0 (osiggniety



w trzech miejscach na di. max. 100 m przy optymalnej wilgotno$ci gruntu) — przy trudnos$ci osiagniecia
takiego wskaznika zaggszczenia nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania 1 wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, miloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntow

Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania 1 zatadunku oraz do odleglosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze jak rozbidrki
ogrodzen oraz usuni¢cie kolidujacych drzew na trasie budowy a nastgpnie wytyczenie osi przewodow,
badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwozenia i1 skladowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢ mozliwos$ci
prowadzi¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod opadowych w doét po jego
dnie. Przy wykopie mechanicznym spod wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od
rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie §cian wykopow ze skarpami w przypadku gruntdw niespoistych wynosi
min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robot ziemnych w projekcie budowlanym wyneosi 1:1) — przy innych
gruntach oraz przy wykopach o gl. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone w dokumentacji techniczne;.

Zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajaca warunki lokalne wykonania robot
ziemnych wykopy nalezy wykona¢ jako umocnione na odcinkach gdzie zachodzi taka koniecznos¢.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a odkladem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku braku
mozliwo$ci zachowania powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na odkiad
tymczasowy lub odpowiednio przesuniety.

5.2. Dokladnos$¢ i wymagania wykonania elementow robot ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ = 10 cm za$ tolerancja
dla rzednych dna nie powinna przekracza¢ + 3-5 cm w zaleznos$ci od rodzaju podioza.

Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopow nie powinny przekracza¢ + 5% a samego
podtoza wzmocnionego *+ 1 cm w stosunku do projektu.



Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zaggszczenia gruntu nie
powinno by¢ wigksze od — 2 %

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robot ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopow 1 nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow do istniejagcych zbiornikOw naturalnych 1
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Projekt nie przewiduje tymczasowego odwodnienia wykopow z uwagi na brak obecnosci wody
gruntowej. Technologia wykonania wykopu musi jednak umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw obiektéw liniowych powinno postepowac
w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowe;
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot
na spehlienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robodt
ziemnych.

Zrédla wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ i odprowadzié. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujgc odpowiednie zageszczenie gruntu. Wymagania
odno$nie stopnia zageszczenia zasypki podano w p.2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spehione.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

1. sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

2. badanie i pomiary szerokosci , grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego;

3. badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu

4. sprawdzenie skarp wykopu pod katem stateczno$ci zw. z obcigzeniem odkladem 1

srodkami transportu;

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robdt ziemnych.



8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST .

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 robot ziemnych obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zaladunek na $rodki transportowe,

transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;

zasypanie wykopu,

zageszczenie gruntu;

odwodnienie terenu robot,

wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podzial 1 opis gruntow.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia naw. podatnych
podloza przez obcigzenie plyta
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

10.2. Inne dokumenty

I.
2.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

. Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa

2002.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 03 Roboty izolacyjne

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST - 03

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST - 03 (zwanej dalej SST) sg wymagania

dotyczace wykonania 1 odbioru rebdt izelacyjnych wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikéow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociaggow technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych ~w obiektach objetych przetargiem w
nastepujgcym zakresie:

a) Izolacja przeciwwilgociowa taw z papy zgrzewalne;j

b) izolacje wysokoelastyczne pionowe $cian fundamentowych ;

¢) izolacje pionowe z foli kubetkowej na $cianach fundamentowych;

d) izolacje poziome posadzki z folii hydroizolacyjnej

e) izolacja pozioma termiczna posadzki z ptyt styropianowych EPS-200 gr. 6 cm

f) paroizolacje na stropie oraz wiatroizolacja potaci dachowej z foli PE;

g) pokrycie potaci dachowej papa asfaltows, jedna warstwa

h) pionowa izolacja cieplna $cian fundamentowych z ptyt styropianowych

ekstrudowanych gr. 5 cm;
i) poziome izolacje termiczna stropu z plyt z welny mineralnej gr. 20 cm ;
j) 1zolacja pionowa $cian zewngtrznych z ptyt styropianowych gr. 8 cm
k) izolacja szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych

I) wibroizolacja z mat thumigcych

Szczegdlowe dane odnosnie ilosci 1 rodzaju poszczegdlnych izolacji zawiera przedmiar robot.



14. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych
dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych 1 na welonie szklanym oraz
papy na widknie.

2.1.3. Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych 1 §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i1 s$wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych law. Scian fundamentowych

2.2.1. Papa podkiadowa termozgrzewalna.

2.3. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych pionowych $cian fundamentowych

2.3.1 Izolacje z preparatéw f. DEITERMANN (lub o jakosci rownowaznej lub wyzszej)

2.4. Materialy foliowe

2.4.1. Izolacja przeciwwilgociowa posadzek

4.  folia izolacyjna wodoodporna z PCW grubosci nie mniejszej niz 1,0 +/- 0,1mm

2.4.2. Paroizolacja

o folia z PCW nieprzepuszczajgca pary wodnej;

2.5. Materialy do izolacji termicznych i akustycznych

2.5.1.Styropian

e Do ocieplenia posadzki na gruncie na plyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m’ — grubosci 10 cm

° Do ocieplenia $cian fundamentowych — plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm



a) Wymagania

Styropian odmiany samogasnacy.

[ plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

'] dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotOw 1 miejscowych uszkodzen:

'] dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm

'] dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm

F.aczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cnr’, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej wady
10 cnt’.

— dlugos¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyltki +0,5%

— szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm

— grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$é stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie,
nr partii, dat¢ produkcji, 1lo$¢ 1 pieczatke pakowacza.

c¢) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrodet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP 1 ruchu drogowego.

2.5.2. Wela mineralna

Zastosowane plyty i maty z welny mineralnej powinny charakteryzowac sie:
— zgodnosciag z BN 84/675508,
— wilgotnoscig nie przekraczajaca 2%,
— wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK,
— niepalnoscig wg PN93/B02862,
— zakresem temperatur stosowania 50°C — +250°C,
— widkna powinny by¢ hydrofobizowane,
— posiada¢ swiadectwo ITB 1 §wiadectwo jakos$ci wystawione przez producenta.

Wymagania okres$la norma PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodnoS$ci -
norma ta okresla procedury 1 kryteria oceny zgodnos$ci wyrobu do izolacji cieplnej z wlasciwg europejska
specyfikacja wyrobu. Obejmuje ona wymagania dla fabrycznej kontroli produkcji, kontroli badan, badan
wstepnych, sposobu raportowania, przechowywania, pakowania 1 znakowania wyrobu, zadania dla
producenta itp. Wyroby z welny mineralnej produkowane zgodnie z PN-EN 13162:2002 s3 oznakowane
znakiem CE na rynku krajowym.



Podstawowe dane techniczne welny mineralnej do wykonania izolacji termicznej przedstawia ponizsza

tabela :
1. Material rdzenia Welna mineralna o widknach prostopadtych
2. Grubos¢ pyty [mm] 200,0
3. Wymiary ptyty [mm] 600/2000
4. Ciegzar [kg/m ] 24,50
5. Laczenie ptyt Krawedzie z zamkiem na zaktad 15 mm
6. Opor cieplny [(m K)/W] 2,75
7.  Wspotczynnik absorpcji dzwicku o 0,58 — 0,80
8. Klasyfikacja ogniowa Euroklasa Bs1d0 wyrob niepalny,

nierozprzestrzeniajacy ognia
9. Napregzenie $ciskajace przy 10%

odksztatceniu wzglednym [MPa] > 0,050
10. Wspoélczynnik oporu dyfuzyjnego 4,0
11. Ggstosé [[kg/m ] 22,00
12. Opakowanie [m /paleta] 9,60

13. Sktadowanie W pozycji poziomej, chroni¢ przed zabrudzeniem
i wilgocia; ustawia¢ na wysoko$¢ najwyzej do dwoch palet
PN EN 13168:2001, Znak CE

Atest higieniczny HK/B/0796/01/99

14. Normy, atesty

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkiadu.

— Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny 1 przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
— Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

— Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

— Przy gruntowaniu podkltad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac¢ 5%.

— Powtloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

— Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.




— lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sklada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowe;j sklejonych lepikiem miedzy soba w sposob ciagly
na catej powierzchni.

o) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozone;j
na sucho 1 sklejonej wylacznie na zaktadach.

— Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom
norm panstwowych.

— Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdInymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

— Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podluznych jak i1 poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie.

5.1.4 1Izolacje powlokowe zewnetrzne

Gruntowanie
° wedhug instrukeji producenta ;
° gruntowanie na zimno;
° naniesienie jednej cienkiej warstwy natryskiem ;

Powloka wlasciwa

° wedhug instrukcji producenta;

° nanosi¢ na zimno na suche 1 zagruntowane czyste podtoze w jednej natryskiem;

5.1.5. Materialy foliowe

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie oraz scian i posadzek w pomieszczeniach mokrych

e folia moze by¢ uktadana luzem lub klejona do podtoza;

e do klejenia folii stosowac kleje poliuretanowe;

e folia powinna by¢ taczona na zaktad min Scm;

e zaklad na lezy mocno skleja¢ klejem typu zaleconego przez producenta folii;

e sklejone zaklady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzia uptynniong folia odpowiadajaca
wymaganiom $wiadectwa ITB;

Paroizolacija stropdw , stropodachu

e foli¢ paroizolacyjng umieszcza si¢ od strony oddzialywania pary wodnej;
e folie uktada¢ luzem na podtozu lub mocowac mechanicznie do rusztu;

e arkusze skleja¢ na zaktad szerokosci min 10cm;



Folia kubetkowa fundamentowa to odporna na wilgo¢ membrana wykonana z polietylenu o wysokiej

gestosci HDPE, do zastosowana na $ciany fundamentdéw, konstrukcje budowlane oraz konstrukcje
podziemne.

Folia fundamentowa jest odporna na uderzenia podczas zasypywania, a takze na dzialanie
korzeni, grzybéw 1 bakterii. Stanowi kluczowg bariere przed wilgocig. Wypuklosci w ksztalcie stozka
tworzg szczeling powietrzng pomigdzy folig a $ciang lub podloga, dzigki czemu S$ciana nos$na lub
fundament moze "oddycha¢" oraz bez przeszkdd wysycha¢. Rozpraszanie pary wodnej 1 ci$nienia wody
gruntowej na calej powierzchni fundamentu daje dodatkowg izolacje¢ termiczng 1 akustyczna.

Wymagane dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatu od konkretnego producenta.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym;

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczeg6lnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk
bez szczelin;

Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow 1 wyszczerbien. Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach
kazdg warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie stykdw winno wynosi¢ minimum 3cm.

Plyty styropianowe na posadzkach uktada¢ jako plywajace

Maty z wely mineralnej uktada¢ bez przerw miedzy konstrukcja lub na ruszcie

5.3. Paroizolacje

e foli¢ paroizolacyjng umieszcza si¢ od strony oddzialywania pary wodnej;

e foli¢ uktada¢ luzem na podtozu;

e arkusze skleja¢ na zaktad szeroko$ci min 20cm;

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materialy izolacyjne

° Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

° Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

° Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

° Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci

nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.



Nie nalezy stosowac rowniez materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych. Podstawe

do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakos$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
— protokoétly odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

— protokoly odbioru materiatow 1 wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalona iloé¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

e dostarczenie materiatlow,

e przygotowanie i oczyszczenie podloza,

e zagruntowanie podioza,

e wykonanie izolacji,

e wykonanie warstwy ochronnej jesli jest wymagana,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24260:1998 Lepiki, masy roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-B-20130:1999/Az1:2001 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

PN-99/B-20130 Plyty styropianowe.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-99/B02151 Ochrona przed halasem w budynkach - izolacyjno$¢ akustyczna przegroéd w

budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementdéw budowlanych




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST — 04 Roboty betonowe i zbrojarskie

I. SST - 04/1 Roboty betonowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST — 04/1
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-04/1 (zwanej dalej SST) sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru rebdt betonowych wchodzacych w zakres zadania pod
nazwa:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikéow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociggow technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie betonu 1 podkltadow betonowych w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem :

« nakrywy zelbetowe kominéw z betonu konstrukcyjnego C16/20;

« wykonanie zewnetrznych podestow z betonu konstrukcyjnego C16/20;

« podklady 1 podtoza betonowe C8/10

« plyta zelbetowa z betonu C20/25

« Dbeton w elementach budowli — stopy fundamentowe, tawy fundamentowe, stupy, plyty
fundamentowe , belki 1 podciagi z betonu C20/25

« wykonanie wienhcow monolitycznych z bet. C20/25

« fundamenty pod urzadzenia, kanal technologiczny z bet. C20/25

« lawy pod krawezniki drogowe betonu C12/15

« cokoty betonowe z betonu C16/20

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 1
wytycznych oraz okre§leniami podanymi w OST :

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem

zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukeji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspot-

pracujagcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstruke;ji



zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych 1
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana 1 dostarczona przez wytworce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu 1 wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skladnikoOw mineralnych 1 ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia cig¢zaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementoéw betonowych wykonywanych

na miejscu.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Zarzadzajacego budowa.

2. Materialy

2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;j
(1) Cement
1) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie  cementu portlandzkiego czystego wg normy PN-B-
30000:1990 lub z dodatkami mineralnymi o nastgpujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy C8-C20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz C20
0) Wymagania dotyczace sktadu cementu
- Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz norm zwigzanych.
(2) Kruszywo.
« Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych 1 Zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke
betonowa wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w
Wytworni (tzw. ,,beton towarowy”).

Skladniki mieszanki betonowej jak 1 sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-
881-06250 lub PN-ENV 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywa¢ na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.
Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.3.Materialy do wykonania podkladéw betonowych




Beton kl. B8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymaloSci betonu na
Sciskanie.

2.4 Woda
Woda do produkeji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac ja ze zbiornika posredniego.
W przypadku poboru wody z innego zrédia nalezy przeprowadzi¢ biezacg kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

2.5 Domieszki do betonéw
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetiajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 1 PN-EN
934-6:2002.

Domieszki do betonéw muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB do ich

stosowania w budownictwie .

3. Sprzet
Mieszanie skfadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w dowolnego typu betoniarkach o
wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1.Transport, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej
(1)Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
(2)Czas transportu 1 wbudowania
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot
5.1.Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 iPN-
63/B-06251.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowe;]
(1)Dozowanie sktadnikdw:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo,
z dokfadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu 1 wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.
(2)Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos$¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapew-
niajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawacé za




pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach 1 korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
zpojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dofem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4)P

wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i1 stosowanych materiatow.

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:
Betony konstrukcyijne i podkladowe — 1 m’ wykonanej konstrukcji i podkladu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych

powyzej.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.



II. SST -04/2 Zbrojenie betonu

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST-04/2
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-04/2 (zwanej dalej SST) sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru  robdt zwigzanych ze zbrojeniem betondw
wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikéow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociaggow technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:

- przygotowanie 1 montaz zbrojenia z pretow zebrowanych fi 6-20 mm ze stali AIII-N;

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1.Stal zbrojeniowa
(1)Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 1 wg PN-89/H-84023/6.
(2)Wiasnos$ci mechaniczne 1 technologiczne stali:
Wilasnosci mechaniczne 1 technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

(3)Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
— znak wytworcy,

srednice nominalna,

gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplne;.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podziatem wg wymiarow 1 gatunkow.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport



Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby uniknaé
trwalych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1.Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
platkow rdzy, kurzu 1 blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdZniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania prgtow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac¢ lub 1aczy¢ specjalnymi
zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych 1 montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rdwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dhugos$¢ pretow poszczegdlnych sSrednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy kg/mb po
przeliczeniu na t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1.0dbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — wg OST-00 — p. 8.2

8.2.0dbiér koncowy — wg OST —00 p. 8.4

8.3.0dbidr zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora




nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczeg6lnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlagcz 1 dhugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg
drutu wigzalkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem 1 niniejszg specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpadoéw zbrojenia 1 usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST — 05 Roboty murowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST-05

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-05 (zwanej dalej SST) sg

wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru rebdt murowych wchodzacych w zakres zadania pod

nazwa:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikéow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociagow technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektow tzn.:
e mury z bloczkdw wapienno - piaskowych na zaprawie cem.-wap.;
e S$ciany fundamentowe z bloczkow betonowych
e JScianki z cegly petnej;
e kominy spalinowe i dymowe z pustakow ceramicznych
e Sciany warstwowe z blokéw silikatowych gr. 24 cm z warstwa ocieplajaca z plyt
styropianowych gr. 8 cm, oblicowanie cegly klinkierowa gr 12 cm. Do zespolenia
warstwy ostonowej §ciany z murem no$nym stosowacé kotwy stalowe ocynkowane

§r. 10 mm w rozstawie co 50x75 cm

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru .

2. Materialy

2.1.Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.



Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2.Wyroby ceramiczne

2.2.1.Cegta budowlana peta klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary [ = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

Dopuszczalna liczba cegiel potdwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym pgknigeciem
przechodzacym przez calg grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé
dla cegly — 10% cegiel badanych.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

Wspodlczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C 1 odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokos$ci 1,5m na inne

cegly nie rozpadta sie.

2.2.2.Cegta budowlana peta klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiel badanych

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pek-
niecie. [los¢ cegiet nie spetiajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3.Cegta budowlana peta klinkierowa 35 MPa

2.2.4.Cegla dziurawka klasy 50
Wymiary [ = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm



Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm’

Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C 1 odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.

2.2.5.Cegtla kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
Cegta kratdbwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa typ K1 2,3-2,9 kg
Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
Masa typ K2 4,9-6,3 kg
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa
Gesto$é pozorna 1,4 kg/dm’,
Wspodlczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C 1 odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych 1 piwnic.

2.3.Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59%24x24 cm, 59%x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zalezno$ci od ci¢zaru objetosciowego 1 wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkoéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4.Cegla silikatowa

Cegly pelne i1 bloki dragzone.

Wymiary: 1NF 250+£3%x120£2%65+2

1,5NF 250+£3x120+2x10442

2NFD 25043x12042x138+2

3NFD 250+3x120+£2%220+3

6NFD 25043%250+£2%220+3

Wymagania:

— nasigkliwo$¢ 16%

— odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

— gesto$é — nie wigcej niz 1,9 kg/dm’ dla cegly petnej i 1,5 kg/dm’ dla drazonych.



2.5.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

— Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem odno$nie odsadzek, wyskokow i
otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dzialowe grubosci ponizej



Icegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

d) Cegly ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzone;
zaprawy.

5.1.Mury z cegly pelnej

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i1 poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10
mm.
5.1.2.Stosowanie potowek 1 cegiel utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdwkach do murow nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i1 rozbidorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Polaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i1 wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne.

5.2.Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly peine;j.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegle pelna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny

by¢ wykonane z cegly pelne;j.



5.3.Mury z cegly kratowki

m) Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewngtrznych $cian nosnych,
samonos$nych i1 ostonowych.

n) Mozna ja réwniez stosowa¢ do murowania §cian wewnetrznych.

0) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

p) Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

q) Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pehe;.

r) Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych —
10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 1 -2 mm, a dla
spoin pionowych = 5 mm.

5.4.Sciany warstwowe

5.4.1.Wewngtrzne czesci $cian warstwowych wykonywaé¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z
wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-
miczno-epoksydowym (Material wg SST B.15.05.02).

5.4.2.Zewnetrzne czgsci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3.Zewnetrzne czg$ci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szcze-
g6lng starannoscig, tak aby lico mialo prawidlowe wigzanie 1 spoiny o jednakowej grubosci.
Licowke /cegta klinkierowa/ uklada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywa¢ dokladne krycie przy dopuszczalnej

tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1.Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem 1 wymaganiami stawianymi w
dokumentacji techniczne;,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
— wymiarow 1 ksztattu cegly,
— liczby szczerb 1 pekniec,

— odpornosci na uderzenia,



— przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2.Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow

na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

RODZAJ ODCHYLEK . . -
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i1 skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
—na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
na 1 m dlugosci 1 2
—na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
" 2
—na 1 m dlugosci 1 10
—na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysoko§¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1.0dbidér robdét murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw 1 innych robdt

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,




c) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesl takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2.Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materialow 1 sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych 1 wentylacyjnych
— ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wpyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST — 06 konstrukcje drewniane
1. Wstep

1.2.Przedmiot SST-06

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-06 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru konstrukcji_drewnianych wchodzacych w zakres

zadania pod nazwa:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikéow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociggow technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie

konstrukcji drewnianych dla projektowanego remontu i rozbudowy w nastgpujacym zakresie:

e wykonanie 1 montaz konstrukcji drewnianej wigzby dachowej - dzwigary kratowe z tarcicy
klasy C24 z zabezpieczeniem ogniochronnym 1 przeciwko korozji biologicznej;

e deskowanie polaci dachowych, okap

e wykonanie 1 montaz elementow wiezby dachowej ostony $mietnika - sthupkow, platwi,

krokwi 1 kleszczy;

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.Drewno



Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi 1 ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi 1 ogniem.

Dla robot wymienionych w zakresie specyfikacji stosuje si¢ drewno klasy K27 i K33 wedhg
nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

2.1.1.Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdluz wtokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz wtokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2.Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a)glebokie 1/3 1/2
b)czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dhugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosSci lub
dhugosci
Krzywizna podluzna
a)plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b)bokoéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci 1 szerokos$ci elementu.



Nierownos$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

2.1.3.Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4.Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dlugosct:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci:  +2 mmi—1 mm dla 20% ilosci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci:  +2 mmi—1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
d) odchylki wymiarowe krawedziakow na grubosci 1 szerokos$ci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mm 1 -2 mm.
e) odchyltki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm 1
—2 mm.
2.2} aczniki
2.2.1.Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2.Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3.Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.



2.2.4.Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia

powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 1.

o Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

p) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

o Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3.Sktadowanie materiatow i konstrukcii

2.3.1.Materiaty 1 elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podfozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ skladowanych elementow od

podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2.L3czniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajagcych przed dzialaniem

czynnikow atmosferycznych.

2.4.Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbior materialdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.



Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnig

osiaggnigcie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego 1 wymiardw konstrukeji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1.Przekroje 1 rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2.Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek

lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3.Dlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych

wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4.Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dhugosci elementu do 20 mm

w odleglosci migdzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm.

5.2.5.Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3.Belki stropowe

5.3.1.Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.3.2.Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:

w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.

5.3.3.Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4 Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane sSrodkami

grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.



5.3.5.Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej

3cm.

5.4.Deskowanie potaci dachowych\

5.4.1.Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2.Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi 1 przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugosé¢

gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czola desek powinny stykac sie

tylko na krokwiach.

5.4.3.Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukladane na styk.

5.4.4.Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na
styk.

5.5.Wykonanie podsufitki

10.

5.5.1.Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dhugos$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

5.5.2.Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu

2.2.6.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
— ilo¢ m’ wykonanej konstrukcji.

. . 2
— powierzchnia wykonana w m’.

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST.

Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.



PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla drewna

okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzym.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢$ci ztacznych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 07 Pokrycie polaci dachowej z orynnowaniem

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST-07

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej SST-07 zwanej dalej SST s3

wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt gwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

gz orynnowaniem wchodzacych w zakres zadania pod nazw3:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikéow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociagow technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

1.2. Zakres stosowania ST

SST stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot dotyczacych
wykonania 1odbioru pokry¢ dachowych na budynku Szkoty Podstawowej w Orzynach.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
przewidzianych w projekcie budowlanym robot pokrywczych o nastepujacym zakresie:

e pokrycie z dachowki ceramicznej;

e pokrycie z blachy dachowkopodobnej powlekane;;

e rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej, potokraglte o ér. 15 cm;
e rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, okragle o $r. 12 cm;

e obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej 0,5-0,6 mm;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w Wymaganiach ogdInych.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania — podano w ST
Wymagania ogdlne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN




- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych
na budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

- Wszelkie materialy do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

- Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 1 PN-EN
10203:1998. Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowg —
rowna warstwa cynku (275 g/m’) oraz pokryta powloka akrylowa lub poliestrowo-silikonowa
majaca dzialanie antykorozyjne 1 zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

— Dachowka zaktadkowa — wzor dobrany przez wykonawceg w porozumieniu z zamawiajacym, kolor-
naturalna czerwien -lico gtadkie
— Dachoéwka musi spetniaé¢ wymagania PN-B 12020 i musi spelnia¢ norme europejskqg DNI —

EN-1304

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatdw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

- Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ materiatow 1 wykonywanych robodt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

- Do transportu materialdw 1 urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie srodki transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5 + 10 ton

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 tony

- ciagnik kolowy z przyczepa

- Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

- Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢
przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

- Blachy powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej, wzdtuz §rodka transportu.

- jezeli dlugos$¢ elementéw z blachy dachdéwkowej jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

- Przy zaladunku i1 wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisdéw obowigzujacych w transporcie drogowym.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 przewozonych materiatow.

- Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Wymagania ogdlne

Podktad:

Roéwnos¢ plaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig lat a tatg
kontrolng dhlugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 latach, byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku 1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajacymi ponad
powierzchni¢ pokrycia

Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:

Do robdt pokrywczych mozna przystagpi¢ po spelieniu wymagan ogdlnych 1 szczegoétowych
dotyczacych podktadu.

Krycie dachow przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow i1 wykonywania obrobek blacharskich
moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

Przed przystapieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrdbki blacharskie na okapach,
w koszach, przy murach ogniowych 1 kominach rurach i1 podobnych elementach przechodzacych przez
pokrycie dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. Fartuchow blaszanych na pokrycie od strony
okapu.

Dachéwki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdiuz
poszczegbdlnych rzgdow byl poziomy 1 jednoczesnie dotykal dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachowek w danym rzedzie. Odleglo$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostalych dachowek w tym
rzedzie nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchyiki od kierunku poziomego wynosza 2
mm na 1 m 130 mm na caltej dlugosci rzgdu.

Dolne brzegi pierwszego rzgdu dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej
odpowiednio do potaci dachowej 1 pokrytej podluznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub
powlekanej systemowej o szeroko$ci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachoéwek powinny byc
zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Obrobki blacharskie:
- Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6 mm,
ocynkowanej lub powlekanej systemowe;.
- Obrodbki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty podciaggania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegotowe
Laty

Laty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac si¢ na
krokwiach.

Rozstaw fat nalezy dostosowac do rodzaju dachowek.

Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac si¢ z wierzchem taty okapowe;.

Wzdhiz kalenicy 1 narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow.

Wzdhiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita deska srodkowa —
wzdhuz osi kosza a po obu jej stronach deski faczone na styk

Laty 1 deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami dopuszczonymi do stosowania
w budownictwie.

Dachowki
e Krycie dachowka polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachowek



e Nalezy stosowac si¢ do wymagan ogdlnych

e Styki prostopadie do okapu powinny tworzy¢ lini¢ prostg. Dopuszczalne odchytki wynosza 0,5
cm.

e Poszczegbdlne rzgdy dachéwek powinny zachodzi¢ na siebie na dhlugosci zgodnej z typem
dachowki.

e W strefie wiatrowej na polaciach dachowych od strony przewazajacych wiatrow ( zachodnia i
potudniowa) kazda dachowka powinna by¢ przywigzana drutem przechodzacym przez otwor w
nosku dachowki do gwozdzi ocynkowanych wbitych do laty od strony poddasza. Na
pozostatych stronach co 5 dachowke nalezy mocowac.

o Pozostale wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-71/B-10241

Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z
blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajagcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji...

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i1 wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

- wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i1 sktadane w elementy
wieloczionowe

- laczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej
dhugosci

- mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

- Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe

- laczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaklad
szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji.

- Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z dachowki ceramicznej powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10420 p. 4.3.2

- Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru:



- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych

- w odniesieniu do wilasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakofczeniu prac
pokrywczych

- kontrolag migdzyoperacyjng 1 koncowa dotyczaca pokry¢ z dachowki ceramicznej przeprowadza si¢
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-
EN 508-1,2,3:2002 oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j

- uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatdw 1 pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- dla robot — krycie dachu dachdéwka ceramiczng — m* pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni
dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,5 m’

I[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej 1 zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiodr czesciowy

Odbioréw czesciowych dokonuje si¢ dla robdt zanikowych. Odbior czesciowy musi obejmowac
cato$¢ prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbiodr podktadu

Odbior podkiadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystgpieniem do robdt pokryciowych.
Podkiad z fat powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1.15.2. kontrolowane jak opisano
w pkt 6. Sprawdzenie dokladnosci robdt dokonuje sie za pomocg miarki z doktadnoscig do 1 mm .
Sprawdzenie odleglosci tat przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego
ulozenia tat sprawdza si¢ za pomoca poziomicy i taty dt. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do kontrlat
lub krokwi przeprowadza si¢ za pomocag ogledzin a w przypadkach watpliwych przez probe
oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyrzadu
katomierza z pionem murarskim i1 poziomicg lub za pomoca obliczenia. Dokladno$¢ przy
obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidlowos¢ osadzenia wpustow odwadniajgcych
nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Odbior moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywng. Jezeli jeden
wynik badania jest negatywny odbiér nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podktad
przez szlifowanie lub przerobke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowa¢ w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbidr robdt blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane s3 zgodnie z
dokumentacja, w sposdb zapewniajacy szczelnos¢ 1 estetyke wykonania.

8.1.3. Odbior pokrycia z dachowki

Odbior pokrycia z dachowki polega na:



e Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedow za pomoca sznurka murarskiego lub zytki i miarki z
podziatkg milimetrowg

e Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielkosci zaktadow sprawdza si¢ przez ogledziny

e Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia okapow, kalenic 1 grzbietow oraz koszy nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo.

8.2. Odbiodr ostateczny — koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robot w zakresie ilosci, jakosci 1 zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentéw z
kontroli czgsciowych, wynikow badan 1 pomiar6w 1 oceny wizualnej.

Zasady 1 termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyc¢:

- Szczegbdlowe specyfikacje techniczne

- Dziennik budowy

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i1 deklaracje zgodnos$ci

- Protokoty odbioru podiozy

- Protokoty odbioru czgsciowego

- Instrukcje producentéw materiatdéw

- Wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz — jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ si¢ z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej ,
dokona¢ kontroli zgodnie z pkt 6. 1 porowna¢ z wymaganiami okreslonymi powyze;.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne i dokumenty
kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzan:

e Dokona¢ poprawek 1 ponownie zglosi¢ dach do odbioru
Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania 1 trwatosci pokrycia inwestor moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia.

e  Wykonac roboty pokryciowe dachowe powtdrnie i zglosi¢ je do odbioru koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbior nalezy dokona¢ po ich uzupehieniu.
Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokol, ktory bedzie podstawa do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.3. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po okresie gwarancji, ktorej dtugos¢ okresla umowa.
Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
odbidér ewentualnych poprawek zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad.

Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;.
Negatywny do potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem oKkresu gwarancji zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanym pokryciu dachowym

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu dachdéwka ceramiczna




Placi si¢ za wykonana i odebrang ilo§¢ m* powierzchni krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialow 1 sprzetu

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

- - ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m

- oczyszczenie podkiadu

- pokrycie dachu blachg ptaska Iacznie z przygotowaniem tapek, zabek oraz obrobienie kominow,
kalenic, koszy, naroznikéw lacznie z pokwitowaniem lub

- (pokrycie dachu blacha trapezowa i dachowkowa lub pltytami z tworzyw sztucznych, tgcznie z
przycieciem plyt 1 obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujacych
plyt dachowych, gasiorow 1 obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy 1 okapu)

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi sic za ustalona ilo§¢ m’ obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podlozu, zalutowanie polaczen
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowe;j, ktdra obejmuje:

- przygotowanie

- zamontowanie 1 umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polgczen
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania przy odbiorze
N-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych
N-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych
PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z wehy
mineralne;.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.

PN-B-12020 , DINEN-1304



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST — 08 Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST - 08

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-08 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej wchodzacej w zakres zadania

pod nazwa:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikéow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociagow technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu 1 realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie 1 montaz zaprojektowanej stolarki 1 §lusarki budowlanej w elementach objetych

kontraktem:

e okna PVC z szybami zespolonymi o wsp. U <= 2,0 W/m2K;
e drzwi wewngetrzne metalowe z o$cieznicami szer. 90 cm;
e drzwi zewnetrzne metalowe, ocieplone, pehne;

e brama pelna, stalowa ocieplona;

Szczegotowy zakres — zgodnie z przedmiarem.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Zarzadzajacego budowa.



2.1.3

1.5.1  Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCV powinny by¢ przeznaczone do
stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego 1 uzytecznosci publiczne;.

1.5.2 Okna powinny spehia¢ warunki wytrzymatosciowe wynikajace z obliczen statycznych, w
ktorych nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-2011

1.5.3 Podziat powierzchni 1 wymiary skrzydet okien okreslone zgodnie z rysunkami znajdujacymi
si¢ w zalgczniku nr 1.

1.5.4 Okna powinny spelnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkow zgodnie z PN-91/B-02020;

1.5.5 Podziat powierzchni 1 wymiary skrzydet okreslone z godnie z rysunkami w zalgczniku nr 1.

1.5.6 Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza zgodnie z PN-
91/B-02020, okna nierozszczelnione nalezy stosowa¢ wylacznie w pomieszczeniach
wyposazonych w urzadzenia z regulowanym nawiewem powietrza.

1.5.7 Okna powinny spelia¢ wymagania dotyczace ochrony przeciwdzwigkowej pomieszczen wg
PN-87/B-02151/03.

1.5.8 W oknach sktadajacych si¢ z dwodch lub wiekszej ilosci elementow okiennych nalezy w
miejscach zespolenia zastosowac shupki wzmacniajace systemowe zakotwione w murze.

Materialy

Wszystkie wyroby nalezy wbudowa¢ jako kompletnie wykonczone wraz z okuciami 1 powlokami

malarskimi.

Szczegdlne wilasciwosci drzwi jak odporno$¢ ogniowa, wilasno$ci antywlamaniowe 1
antypaniczne powinny by¢ potwierdzone posiadaniem przez wyrob Certyfikatu Zgodnosci oraz
Aprobaty Technicznej ITB i trwale oznaczone we wlasciwym miejscu na konkretnym
egzemplarzu drzwi.

21 Qkna PCV

211 Ksztaltowniki- powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum
trzykomorowe, w kolorze bialym wg okreslonych przez producenta norm,

wzmocnione ksztaltownikami.

212 Ksztaltowniki wzmacniajgce — w celu zwigkszania sztywnos$ci ram okien oraz

wzmacniania wytrzymalosci oku¢ nalezy zastosowac ksztattowniki metalowe o
przekrojach  dostosowanych do komor  ksztaltownikow  tworzywowych.

Ksztaltowniki powinny byé zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa 275g/m’

Szyby — okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCV nalezy szkli¢ szybami zespolonymi
jednokomorowymi, o warto$ciach wspdlczynnika przenikania ciepta odniesionym do srodkowe;
czesci szyby (bez uwzglednienia mostkéw termicznych) U <= 2,0 W/m2K; spehiajacymi
wymagania PN-91/B-02020 (ochrona cieplna budynkéw) 1 o izolacyjno$ci akustycznej nie mniej
niz Rw=32dB wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony przeciwdzwigkowej pomieszczen).

214 QOkucia — w oknach z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy stosowac

kompletne okucia objete aprobatg techniczng, Winkhaus, Roto, Siegenia lub inne



o tozsamych parametrach technicznych 1 uzytkowych. Okucia powinny by¢
dostosowane do ci¢zaru wlasnego skrzydifa 1 do obcigzen eksploatacyjnych. Skrzydto

rozwieralne nalezy wyposazy¢ w ograniczniki rozwieralnos$ci.

215 Konstrukcja okien — okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCV nalezy

wykona¢ w konstrukcji jednoramowej z materialdw spehiajacych wymagania

normowe.

216 Maksymalne wymiary skrzydet okien z ksztattownikow wysokoudarowego PCV

powinny miesci¢ si¢ w przedziale okreslonym przez producenta systemu. Ksztalt i
szczegdlowe wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowsg. Odchylki

wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2+A3.

217 Zlacza konstrukcyjne — ksztattowniki przecigtne pod katem 45° nalezy laczy¢ w

narozach oS$cieznic 1 skrzydet metoda zgrzewania. ktaczenie szczebliny z
ksztaltownikami pionowymi w ramie skrzydta powinno by¢ wykonane za pomoca
facznikow mechanicznych, oraz zwigkszenie sztywnosci elementdw oscieznic nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg systemowsg. Jako$¢ zgrzewu powinna spetniaé
wymogi zakladane przez producenta dla poszczegdlnych profilow =z
nieplastyfikowanego PCV.

218 Qkucia — okucia powinny by¢ mocowane w sposob okreslony przez producenta
oku¢, z uwzglednieniem wymagan systemowej dokumentacji producenta

ksztaltownikoéw tworzywowych.

219 Otwory odpowietrzajace 1 do odprowadzania wody — w o$cieznicy i ramie skrzydla

nalezy wykona¢ otwory odpowietrzajagce, odprowadzajagce wode 1 do wentylacji
wrebow na szybie. Wymiary 1 rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z dokumentacja

systemowa.

2110 Uszezelki — uszczelki przylgowe nalezy osadza¢ na catym, obwodzie okna, faczac w

potowie dlugos¢ gérnego poziomego ramiaka skrzydta.

2111 Qsadzenie szyb - szyby powinny by¢ osadzone na podkfadkach rozmieszczonych na

wrebie (zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydfa) zgodnie z instrukcjg ITB nr 183.

2.2.  Elementy stolarki budowlanej drzwiowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczng. Nalezy impregnowac:
elementy drzwi,

powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami oscieznic.



2.2.1. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rod-

koéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.
2.2.6.

2.2.2. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ skladnikow

szkodliwych dla zdrowia 1 powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zakladu Higieny.

2.2.3. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych

elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dzialanie czynnikow atmosfe-

rycznych — nie nalezy stosowal do zabezpieczania powierzchni elementow od strony

pomieszczenia.

2.3 Wilasciwosci techniczne — stolarka okienna z PCV

2.3.1 Odksztalcenie elementow — pod obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny

by¢ wigksze niz 1/300 rozstawu podpor kl. C wg PN-EN 1210.2001.

2.3.2  Sztywno$¢ skrzydet — obcigzenie skrzydia sita skupiong dzialajaca prostopadle do
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plaszczyzny skrzydla zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowaé widocznych
uszkodzen skrzydta i szklenia.

Sztywnos$¢ skrzydet — obcigzenie skrzydia sila skupiong 50daN dzialajacej w
plaszczyznie do ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny

zachowywac sprawno$¢ dzialania.
Wspodlczynnik przenikania ciepla — ( ram) nie powinien przekracza¢ Ur<2.0W/m2K.

Infiltracja okien — okna powinny zapewnia¢ infiltracje¢ powietrza w granicach

wymaganych zgodnie z PN-91/B-02020.

Szczelno$¢ na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy
zroszeniu ich powierzchni woda w ilosci 120 1 na Im’ pow. przy roznicy cignien

A=25daPa.

Izolacyjnos¢ akustyczna — wskaznik izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB

powinien odpowiada¢ wymaganiom ustalonym na podstawie PN-87/B-02152/03.

Firma dostarczajaca stolarke okienng z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCV
zobowigzana jest przedstawi¢ 1 dolagczy¢ zamawiajgcemu przy odbiorze komplet

aktualnych dokumentow:

a) Atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania profilow w budownictwie.

b) Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracja
zgodnosci producenta.

c) Atest Instytutu Szkla dotyczacy zastosowanych przeszklen.

d) Certyfikat na znak bezpieczenstwa (szyby zespolone)



2.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.4.
5. Wykonanie robot

5.1. Montaz okien

Do ram okiennych zamocowa¢ kotwy montazowe umieszczajac je wg zasad:



Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowac gora i dotem w odleglosci 12 do

15 cm od goérnych 1 dolnych narozy ram okiennych.

Dla okien o wysokosci od 1 m do 1,5 m zamocowa¢ dodatkowe kotwy posrodku
ram pionowych a dla wyzszych kolejne, tak aby odstep miedzy poszczegdlnymi

kotwami nie byt wiekszy od 65 cm.

Na gornej ramie okiennej zalozy¢ jedng kotwe, dla okien o szer. do 1,5 m 1kolejne
dla okien szerszych doktadajac jedng kotew na kazda zwiekszong szerokos¢ okna do
70 cm. Kotwy na gornej ramie mocowa¢ w poblizu stupka srodkowego w odleglosci

12 do 15 cm od polaczenia tego stupka z ramg zewnetrzna.

Okna ustawia¢ w otworze okiennym na podkladkach z drewna twardego o przekroju
100 x 25 mm umiejscawiajac podkladki pod kazdym pionowym shupkiem ramy

okiennej.

Po spoziomowaniu 1 wypionowaniu ramy okiennej usztywni¢ j3 w otworze okiennym
za pomocg klinow drewnianych 1 umocowac kotwy okienne w o$ciezach Sciany przy

pomocy kotkow rozporowych.

Zmontowang ram¢ okienng rozklinowa¢ 1 szczeling miedzy o$ciezem a oScieznicg

okienng wypeki¢ piang poliuretanows.
Po stwardnieniu piany nadmiar jej usuna¢ 1 wyregulowac skrzydia okienne.

Po obcigciu piany odpyli¢ oscieze z kurzu i innych zanieczyszczen, wykona¢ tynk

gipsowy osciezy, oscieze powinno by¢ gladkie, rowne, bez zgrubien i1 porowatosci.

Styk ramy okiennej z zewnetrznym os$ciezem nalezy wypeli¢ masg bezbarwng

silikonow3.

Styk okna z wewnetrznym parapetem lastrykowym zamaskowac¢ ¢wier¢walkiem z PCV

lub drewnianym pomalowanym trzykrotnie na kolor bialy, osadzonym na kleju
montazowym. Listwa po osadzeniu nie powinna wykazywaé krzywosci 1 wyptywu

kleju lub silikonu, ewentualne ubytki podokiennika nalezy naprawi¢ klejem.

Oscieza wewngetrzne pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng.

Zamontowa¢ zdemontowany podokiennik blaszany.

5.2. Przyeotowanie osciezy.




e Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic 1 oczyscic.

. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos$¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
1504200 6 po 2 po2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+£200 8 pol po3
powyzej 200 100 po 2 po3

o Skrzydia okienne i1 drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypemic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.3.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

5.3.1.0sadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawi€ stolarke na podkiadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,

nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugos$ci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
miedzy osciezem a oS$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materialtow wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.



5.3.2.0sadzanie stolarki drzwiowe;.

Drzwi przeciwpozarowe winny by¢ montowane pod nadzorem producenta lub poprzez zlecenie
montazu jego ekipie serwisowej.

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych .

Oscieznice mocowaé za pomocag kotew lub hakéw osadzonych w osSciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypehi¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektow3.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie 1 poziomie; W Wy-
padku bram bezos$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasOw kotwionych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkna¢ 1 sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchylek

Miejsca luzéw ) .
okien drzwi

Luzy migdzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a

R -1 -1
o$cieznica

5.4.Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladow pedzla, rys 1 odpryskéw. Wykonane powloki nie powinny wydzielac
nieprzyjemnego zapachu 1 zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosSci

6.1.Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 1
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2.0cena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

sprawdzenie zgodnos$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglgdnieniem szczego6tdéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania 1 uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.



7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg: — 1 kpl. wykonanego 1 zamontowanego elementu stolarki lub §lusarki.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych

powyzej.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

- Album typowej stolarki okiennej 1 drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1 (PR 5) 84.

- Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 09 Roboty posadzkarskie

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST-09

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-09 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt posadzkarskich wchodzacych w zakres zadania

pod nazwa:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Szyleny Osada, gmina Braniewo wraz
z zagospodarowaniem dzialki nr 255/71 obejmujgca: budowe zbiornikéw wody

uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociaggow technologicznych, kabli energetycznych,
drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie posadzek w przebudowywanym obiekcie przetargowym:

e posadzka z ptytek GRES 30x30 cm z cokolikami;

e Okladzina stopni betonowych ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi
GRES ukfadane na zaprawie klejacej

e podkiady pod posadzki z zageszczonych materiatow sypkich /piasek,pospotka/;

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)




2.2.1.Piasek powinien spetia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaré6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002)

2.4.Kruszywo do podkladéw dla posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na S$cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren

kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm— 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.5.Wyroby terakotowe

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podlogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— Scieralnos¢ nie wigeej niz 1,5 mm
— mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
— Thugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dhugos$¢ 1 szerokos¢: +1,5 mm
— grubos$¢: £ 0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
— twardos¢ wg skali Mahsa 8
— S$cieralnos¢ V klasa $cieralnosci
— na schodach 1 przy wejsSciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe 1 terakotowe muszg by¢ uzupehione nastgpujagcymi elementami:
— stopnice schodow,
— listwy przypodlogowe,
— katowniki,
— narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dhugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm
— grubos¢: +0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm



c) Materialy pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo

kle;.

Do wypehienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego 1 maczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej 1 mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m” plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

— nazwe 1 adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materialem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

f) Skladowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢

sktadowania do 1,8 m.

2.6. Zaprawa samopoziomujaca - zgodnie z zaleceniami w projekcie budowlanym.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1.Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 1
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gltadko oraz wykonaniem 1 wypehieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.



Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymato$¢ 1 grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyro6wnawczej powinno by¢ wolne od kurzu 1
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow budynku paskiem
papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m’.

Zapraw¢ cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem re¢cznego lub
mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem 1 zatarciem.

Podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigcg plaszczyzng lub pochylong, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni

woda.

6. Kontrola jakosci

6.1.Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialdow, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).



6.3.Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robdt (cieplnych,

wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m’. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorui sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1.0dbior materialdw 1 robdt powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz

sprawdzenie wilasciwos$ci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbioréw materialtdw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4.0dbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiar6w dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badania prosto-
linlowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscia
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy

wykonac przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje

przygotowanie podioza, dostarczenie materialow 1 sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne 1 heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 10 Roboty tynkarskie, okladzinowe i malarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST-10

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-10 (zwanej dalej SST) sg

wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru rebdt tynkarskich okladzinowych i malarskich

wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikéow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociagéow technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na

celu wykonanie tynkow wewnetrznych oraz innych okfadzin obiektu wg ponizszego zestawienia :

o tynki wewnetrzne zwykte kat. 111 ktadzione na $cianach;
e gladzie gipsowe na $cianach ;
e tynki mozaikowe zywiczne;

e licowanie $cian ptytkami ceramicznymi 20x20 cm na $cianach pionowych uktadanych na klej

e oktadziny stropoéw z plyt cementowych wodoodpornych na ruszcie metalowym;
e obudowa przewodow wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi

emalowanie wewng¢trznych powierzchni tynkow farbami akrylowymi z przygotowaniem i

zagruntowaniem podioza;
e malowanie podbitki z desek w kolorze bragzowym,
e tynk mineralny cienkowarstwowy na $cianach
e malowanie powierzchni tynkow mineralnych farbg silikonowa

Szczegbdlowy zakres 1 ilosci zawarte sg w dokumentacji kosztorysowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe




Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru .

2. Materialy.

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaré6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robo6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwna
mas¢, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy

dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

2.4 .Materialy do wykonania tynkéw gipsowych oraz gladzi gipsowych na tynkach




Nalezy stosowac gotowe zestawy w postaci suchych mieszanek na bazie wyselekcjonowanych
sktadnikow  naturalnych, wypetiaczy 1 dodatkow modyfikujacych zgodnych z normg PN-91/B-
10106:1997. Gips tynkarski maszynowy to wysokiej jakosci materiat wolnowigzacy stosowany do
wykonywania wypraw tynkarskich wewnatrz pomieszczen budownictwa mieszkaniowego, biurowego,
przemystowego oraz uzytecznos$ci publicznej, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna w czasie uzytkowania nie
przekracza 70%. Gips tynkarski naklada si¢ na podloza z gipsu, betonu, betonu komorkowego, cegly
ceramicznej 1 wapienno-piaskowej oraz z ptyt widrowo-cementowych. Gips tynkarski maszynowy
dostosowany jest do wykonywania tynkdw sposobem mechanicznym przy pomocy maszyn tynkarskich.

Gipsowe mieszanki tynkarskie produkuje si¢ w dwdch odmianach technologicznych:

e Jako tynki maszynowe - ktére wykonuje si¢ na budowach przy zastosowaniu specjalnych
agregatow tynkarskich,

e Jako tynkireczne - stosowane w pracach remontowych niewielkich powierzchni do
tynkowania.

Powyzszy produkt jak rowniez gotowe mieszanki mas szpachlowych winny spetnia¢
wymagania normy PN-B-30041:1997 oraz posiada¢ atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny a
takze odpowiednig Deklaracj¢ Zgodnosci. Wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 3 Mpa. Podloze wskazane
jest zagruntowa¢ S$rodkami typu Gruntolit W 1 R. Podloze pod gladzie gipsowe powinno by¢

jednorodne, rowne 1 oczyszczone z kurzu, thuszczoéw, srodkow antyadhezyjnych 1 resztek farb.

2.6.Tynki mozaikowe, zywiczne

Tynki mozaikowe zywiczne wystepuja tez w nazwie handlowej ,.kamyczkowe”. Sg to dekoracyjne
tynki cienkowarstwowe, czyli takie, ktore naktada si¢ w warstwach o grubosci zawartego w
masie kruszywa - zwykle od 1 do 3 mm. Spoiwem tynkow mozaikowych jest zywica; w
poréwnaniu z innymi tynkami dekoracyjnymi sg bardziej elastyczne 1 odporniejsze na uszkodzenia.
Tynk ten shluizy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na zewnatrz 1 wewnatrz budynkow. Zawiera dobrane kompozycje naturalnego 1
sztucznego grysu nadajace powierzchni efektowny i1 ozdobny charakter. Dzigki wysokiej
odpornos$ci na uszkodzenia mechaniczne stosowany jest do wykonywania cokotow, pilastrow i
gzymsOw oraz "lamperil" itp. Stosowany do wykonczenia powierzchni dekoracyjnych 1 detali
architektonicznych na odpowiednio przygotowanych podiozach mineralnych (jak np: beton, tynki
cementowe, cementowo-wapienne).

Nie zaleca si¢ stosowania tynku mozaikowego na plaszczyznach poziomych, narazonych na

dzialanie czynnikéw atmosferycznych.

2.7.Plytki ceramiczne cze$Sciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta



Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
2.8 Plyty wodoodporne cementowe na stelazu systemowym

Wymagania — wedtug PN-B-79405:1997/Ap1:1999;

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe 1 okienne.
Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania 1 skurczOw murow tj. po
uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1.Spoiny w murach ceglanych.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypemia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie

10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.



Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonywanie tynkoéw mozaikowych.

Tynk mozaikowy zZywiczny najlepiej klas¢ na podioza mineralne wykonane z tradycyjnych
tynkéw cementowych lub cementowo-wapiennych. Moze to by¢ réwniez $ciana betonowa lub
zbrojona warstwa bezspoinowego systemu ocieplen. Wewnatrz pomieszczen odpowiednim
podtozem pod tynki mozaikowe sa tez ptyty gipsowo-kartonowe.

Powierzchnia powinna by¢ idealnie réwna. Ze wzgledu na cienkowarstwowos$¢ tynku
nakladanie go na nieréwne powierzchnie uniemozliwi osiggni¢cie oczekiwanej gltadkosci;

Duzy wplyw na trwalo$¢ tynku ma jakos$¢ podioza, czyli dlugos¢ jego uzytkowania.
Ulozenie tynku mozaikowego na starej, osypujacej si¢ wyprawie tynkarskiej jest
niedozwolone ze wzgledu na niska trwatos¢.

Przed rozpoczg¢ciem ukladania nowej wyprawy z tynku mozaikowego trzeba podioze
zagruntowac zgodnie ze wskazéwkami producenta tynku.

Przygotowane mozaikowe masy tynkarskie nalezy nakfada¢ na zagruntowanym podiozu
dopiero po calkowitym wyschnigciu preparatu gruntujacego. Proces aplikacji 1 wigzania tynku
powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podloza od
+5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnos$¢ powietrza i za
niska temperatura powoduja znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku.

Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig
operacj¢ sloneczng 1 wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku, co
znacznie utrudnia, a czasami wre¢cz uniemozliwia, prawidlowe rozprowadzenie 1 wyrdwnanie
tynku. Tynk mozaikowy zawiera duzg ilos¢ kruszywa 1 dlatego przed jego aplikacja nalezy
bardzo doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ opakowania. Konsystencja tynku mozaikowego jest
bardziej gesta niz tynku akrylowego, dlatego do jego przygotowania nalezy uzy¢
mieszarki/wiertarki wolnoobrotowej (z mieszadlem koszykowym) o wigekszej mocy.

Tynk mozaikowy powinno si¢ naklada¢ jednorazowo, cienka réwnomierng warstwg o
grubosci kruszywa. Nalezy unika¢ nakladania nadmiernej grubos$ci tynku gdyz moga powstaé
trudnos$ci z jego podzniejszym wyrownaniem. Nalezy odpowiednio dopasowal swoje
mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego otynkowania
(biorgc pod uwage ilos¢ pracownikow, ich umiejgtnosci, posiadany sprzet, istniejacy stan
podloza 1 panujace warunki atmosferyczne).

Ze wzgledu na zlozony proces wyrOwnywania 1 wygladzania tynku nie zaleca si¢
jednorazowego wykonywania pasm o szerokosci wigkszej niz 1 m. Nalezy unikaé przerw w
pracy, nie wolno bowiem dopusci¢ do zaschniecia wygladzonej powierzchni przed natozeniem
tynku na dalszg czg$¢ podiloza. W przeciwnym wypadku krawedz takiego polaczenia bedzie

widoczna.



Zuzycie tynku mozaikowego zalezy od grubosci kruszywa, dla prawidlowo nalozonej
wyprawy tynkarskiej miesci si¢ w przedziale od 3,0 do 5,0 kg/m2. Nowo wykonane warstwy
nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dzialaniem temperatury ponizej +5°C 1
powyze] +25°C do czasu zwigzania. Podczas prowadzenia robot tynkarskich zaleca si¢
zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujacych czynnikéw zewngtrznych. W celu wytworzenia na powierzchni tynku
mozaikowego dodatkowej powloki odpornej na dzialanie czynnikow atmosferycznych
powinno si¢ po zupelnym wyschnigciu tynku pomalowaé¢ go dwuwarstwowo preparatem
wyspecyfikowanym przez producenta. Czas schnigcia jednej warstwy preparatu w
optymalnych warunkach pogodowych wynosi okoto 4 h.

Kupiong mase tynkarska nalezy zuzy¢ w czasie, ktory jest podany przez producenta jako
dopuszczalny okres przechowywania (najczesciej dwunastu miesi¢cy). Przez ten czas musi
by¢ ona chroniona przed mrozem 1 upatem, bo zar6wno mroz, jak i przegrzanie masy niszczy
zawartg w niej zywice.

Ze wzgledu na spoiwo zywiczne tynki mozaikkowe majg znacznie nizsza
paroprzepuszczalno$¢ niz na przyklad mineralne. Nie nadaja si¢ wiec do stosowania w
miejscach, gdzie blokowalyby swobodny przedtem przeptyw pary wodne; na podlozach
niewtasciwie zabezpieczonych przed niekontrolowanym naplywem wilgoci (np. wskutek jej
podciggania kapilarnego od strony Zle zaizolowanych fundamentow).

Na zewnatrz nie nalezy naklada¢ tynku na powierzchnie poziome. Staty kontakt ze stojaca

woda opadowg spowoduje po pewnym czasie zniszczenie wWyprawy.

5.4.0g6lne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyro6wnujaca lub bezposrednio
do réwnego 1 gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac¢ do
dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podkiad wykonany z obrzutki 1 narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowe]j marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki
5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardéw, gatunkdéw 1 odcieni barwy, a



przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.
Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2mm

na dhlugosci faty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci

6.1.Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamdéwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
— wymiarow 1 ksztattu plytek
— liczby szczerb 1 pekniec,
— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy 1 odpornosci na dzialanie mrozu w

przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2.Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1 kon-
systencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatdw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3.Pozostale materialy - zgodnie z opisami zawartymi w p.4 - Materialy i p. 5 - Wykonanie robdt.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m’. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektor nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1.0dbidr podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podloza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

8.2.0dbior tynkoéw




8.2.1.Uksztaltowanie powierzchni, krawegdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od
linii proste] — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci faty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m 1 ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m 1 ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3.Niedopuszczalne sg nast¢pujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podloza, piléni itp.,
— trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3.0dbidr podlozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci

9.1 Tynki wewnetrzne 1 zewnetrzne.

Sposob rozliczenia zawarty bedzie w tresci umowy o wykonanie robot budowlanych. O ile nie
przewidziano inaczej, placi sie za ustalong ilo$é m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materialow 1 sprzetu,
— ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,
— umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkOw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2 Okladziny $cian

Sposob rozliczenia zawarty bedzie w tresci umowy o wykonanie robot budowlanych. O ile nie
przewidziano inaczej, placi sie za ustalong ilo$é m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,
— przygotowanie podioza,



— dostarczenie materialow 1 sprzetu,

— moczenie ptytek, docinanie plytek,

— ustawienie 1 rozbiorka rusztowan,

— wykonanie okladziny z wypeieniem spoin 1 oczyszczeniem powierzchni,

— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500

PN-B-79405:1997/Ap1:1999;
PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99

PN-72/B-06190

PN-B-30042:1997/Az1:2006

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatos$ciowych.
Plyty gipsowo - kartonowe
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.
Kruszywa do zaprawy.
Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
Elementy kamienne.
Plyty kartonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST — 11 Roboty termoizolacyjne

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST-11

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-11 (zwanej dalej SST) s3 wymagania

dotyczace wykonania 1 odbioru robdt termoizolacyjnych obiektéw wchodzacych w zakres zadania

pod nazwa:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikéow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociaggow technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie termomodernizacji budynku polegajacej na wykonanie ponizej wyszczegolnionych robot

objetych przetargiem:

a) wykonanie ocieplenia Scian z plyt styropianowych EPS 70-040 o grubosci 5 cm;

Szczegdlowe dane odnosnie ilosci 1 rodzaju poszczegdlnych izolacji zawiera przedmiar
robot.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiadaé

wymaganiom  zawartym w  normach panstwowych lub swiadectwach  ITB



dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z dokumentacja techniczng przewidziano rdéwniez tynki zewnetrzne
cienkowarstwowe mineralne o okreslonej fakturze na styropianie 1 siatce. Styropian do $cian
mocowa¢ na klej 1 dodatkowo na plastykowe kotki. Na $cianach parteru nalezy wykonaé
dodatkowa warstwe zbrojaca pod wlasciwg warstwg siatki jako zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Tynk barwiony poprzez podwdjne pomalowanie wg probek kolorystyki elewacji.

Przy wykonywaniu wykonczenia zewnetrznego nalezy pamigta¢ o zachowaniu szczelin
dylatacyjnych wynikajacych z konstrukcji budynku. W tym celu nalezy zastosowac profile
dylatacyjne lub listwy cokotowe z tasmg uszczelniajaca.

2.2. Wymagania szczegélowe dotyczace przvimowanvych wyrobow na budowe

Do i1zolacji nalezy stosowac siatki budowlane nie podlegajace rozktadowi biologicznemu.
Kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na laczone materialy 1 powinny wykazywac dostateczng
odpornos¢ w §rodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych 1 §wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania izolacji przewidziane w
projekcie.
Wykonawca powinien zapewnic:
° odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktorych beda przetrzymywane wyroby do

czasu ich przyjecia na budowe;

° pomieszczenia, w ktorych wykonawca bedzie dokonywat przyjmowania na budowe¢ w/w
wyrobow;
° pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowg.

Wyroby do wykonywania izolacji powinny by¢ dostarczone na budowe¢ z nastepujacymi
dokumentami:

2. certyfikatem lub deklaracjg zgodnos$ci z normg lub aprobatg techniczng;

3. wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta, o ile s3 one wymagane w projekcie;

4. informacja o okresie przydatnosci do stosowania;

5. podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.

Podczas przyjmowania na budow¢ wyrobow przeznaczonych do wykonania izolacji wykonawca

powinien sprawdzic:



6. zgodno$¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacja projektowa

7. kompletnos$¢ 1 aktualnos¢ dokumentéw dostarczonych na budowe

8. wyglad zewngtrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp.
wlasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materialu z podanymi w dokumentach
opisami tych wlasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezacej lub
innymi, o ile kontrola taka byla przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzenia materialu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Wyréb, ktory
zostal przyjety na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ skltadowany zgodnie z
warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania powinny by¢ podane w projekcie lub
w dostarczonych wraz z materialem dokumentach.

2.3. Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacji cieplnych

Wyroby stuzace do wykonywania izolacji cieplnych obejmuja ptyty styropianowe EPS 70-
100 oraz masy klejace do mocowania ptyt do podloza .

Plyty, listwy, kleje 1 preparaty uszczelniajace, bezposrednio przed ich zastosowaniem do
izolacji powinny mie¢ temperature zblizong do temperatury zabezpieczonego podtoza, nie nizsza
niz 10°C. Przygotowanie konkretnych wyrobow do stosowania powinno odbywac si¢ zgodnie z
instrukcjami lub technologiami ich stosowania dotgczonymi przez producenta do aprobaty
technicznej 1 powolanymi w projekcie.

Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem tych wyrobéw do stosowania
obejmuja:

- oczyszczenie, odpylenie plyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podioza, ewentualne

przyciecie do odpowiednich wymiarow;

- wymieszanie ptynnych klejow 1 preparatow uszczelniajgcych, co powinno doprowadzic€ je
do ujednorodnienia (jednolity wyglad 1 kolor).
Wykonanie wymienionych czynnos$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany EPS 70-040 FASADA.

a) Wymagania

e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
e plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane co najmniej 2 miesigce

e dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen do 5 mm

e wspoOtczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/m.K



3 wymiary:

4 dhugos¢ - 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

5 szeroko$¢ - 500 mm - dopuszczalne odchytki 1,5 mm

6 grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
2. Oznaczenie
Oprécz kodu oznaczenia producent powinien poda¢ na wyrobie lub jego opakowaniu
nastepujace informacje:

- nazwe 1 charakterystyke wyrobu np. EPS 70-040 FASADA gdzie EPS 70 oznacza
typ wyrobu, 040 symbolicznie zapisang warto$¢ maksymalng deklarowanego wspotczynnika
przewodzenia ciepla 0,040 W/(m.K), FASADA to stowne, skrotowe wskazanie
podstawowego zastosowania wyrobu;

- nazwe, logo 1 adres producenta;

- dwie ostatnie cyfry roku produkcji;

- datg, zmian¢ produkcji 1 dane zaktadu produkcyjnego;

- klase reakcji na ogien;

- deklarowany opor cieplny;

- deklarowany wspdlczynnik przewodzenia ciepla;

- grubos$¢ nominalng;

- nominalng dlugos¢, szerokos¢, liczbe sztuk 1 powierzchnie ptyt w opakowaniu;

¢) Pakowanie.

Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajagca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, 1lo$¢ 1 pieczatke pakowacza.

d) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrodet ognia.

e) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP 1 ruchu

drogowego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji i wymagan ogdnych podanych w OST-00 w p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Warunki wykonania i kontrola izolacji cieplnych

Izolacje cieplne nalezy wykonywac jedynie na podtozach, ktorych prawidlowos¢
przygotowania zostala potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokotem z odbioru
przejSciowego.

Podloze pod izolacj¢ cieplng powinno wykazywac¢ wilgotnos¢ nie wigkszg niz 3%, a
dopuszczalne zaglebienia w powierzchni podtoza nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania izolacji cieplnej $cian sg nastepujace:

7 wszystkie prace zwigzane z docieplaniem nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C;

8 powinny by¢ juz wmontowane okna oraz wszelkie drzwi w §cianie ocieplanej, a takze
wszelkie progi;

9 nie nalezy zaklada¢ rur spustowych;

10 mnalezy sprawdzi¢ no$nos¢ podloza, przeprowadzajac probe przyklejenia styropianu;

11 powierzchni¢ $ciany oczysci¢ z kurzu, pyhu 1 innych warstw luzno zwigzanych z podiozem,

12 mnastepnie nalezy ja zmy¢ 1 odczeka¢ az wyschnie;

13 nierownosci podtoza do 2 cm mozna pozostawic, wigksze nalezy wypehic¢ zaprawa,

14 plyty styropianowe nalezy mocowac do podloza na klej 1 kotki wg wybranego przez

Zamawiajacego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCIL.

6.1. Materialy izolacyjne

o Wymagana jako$¢ materialdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

o Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z doku-
mentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

o Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).



6.2. Wyniki odbiorow materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzien-

nika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot

wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokodtly odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

— protokdly odbioru materiatow 1 wyrobow;

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalona iloé¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

e przygotowanie podioza;

e zamocowanie plyt ze styropianu frezowanego gr. 60mm, na zaprawe klejaca 1 koiki;

e oklejenie narozy $cian budynku, narozy otworéw drzwiowych i okiennych siatka zbrojaca pod
katem 45° lub zastosowanie profili naroznych;

e przyklejenie siatki w szczelinach dylatacyjnych ;
dla Scian wykanczanych tynkiem mineralnym :

e zbrojenie izolacji termicznej siatkg zbrojaca na zaprawie klejaco - zbrojacej (grubos¢ warstwy
3-5 mm)

e naniesienie podkladu tynkarskiego

e naniesienie tynku (tynk cienkowarstwowy mineralny, barwiony w masie lub malowany farba

silikatowa, wedtug probek kolorystyki elewaci).



e zalecane jednokrotne pokrycie tynku farbg egalizacyjna;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Phyty styropianowe
PN-B-20130:1999/Az1:2001 yroby ! P Yty styrop

PN-99/B-20130 Plyty styropianowe.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w

PN-99/B02151 budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 12 Roboty drogowe i zewn¢trzne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-12
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-12 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru reobdt z braniy drogowej i zewnetrznych

wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikéow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociaggow technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia przewidzianych w
projekcie budowlanym robdt drogowych w czasie budowy ulicy 1 obejmuja:

krawezniki betonowe 15x30, 15x20 cm na fawie bet. C12/15;

warstwa odsaczajaca;

podbudowa betonowa;

podbudowa z kruszywa tamanego

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6, 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
obrzeza betonowe, chodnikowe 20x6 cm;

ogrodzenie panelowe 250/156 cm na cokole betonowym;

brama dwuskrzydtowa panelowa 400/180 cm

Szczegotowy zakres , rodzaj 1 ilo$ci robot podano w przedmiarze robot.
1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Budowla_drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos$¢ techniczno-uzytkows

(droga) albo jego czg$¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.



1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdéw i ciagéow pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami
wypelniajacymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypeliony okre§lonymi materiatami wypeltniajagcymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w
OST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N,
cement portlandzki wieloskladnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM 11 klasy 32,5
N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Poczatek czasu wigzania, min , nie weczesniej niz: 75
4 | Statos$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
— zwir 1 mieszank¢ wg PN-B-11111:1996 [14],
piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] 1 WT/MK-CZDP84 [26],
— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.
Kruszywo powinno spelia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-
B-06714-37:1980 [12] i zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak 1 do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowa¢ wode¢ odpowiadajagca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.
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2.5. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu mogg by¢ stosowane:
preparaty pielggnacyjne posiadajace aprobate techniczna,
folie z tworzyw sztucznych,
widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],
piasek 1 woda.

2.6. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.6.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.6.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1
proste, wklegsniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.6.3. Ksztalt, wymiary 1 kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowg kostke brukowa o grubosci 60
mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
1 brazowy.
2.6.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 | Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiccej
niz

2.7. Wymagania odno$nie materialow do produkcji kostek brukowych
2.7.1. Cement
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Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy
nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.7.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.7.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.7.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikow, zgodnie z receptg laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejszg
nasigkliwos¢ 1 wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury 1 dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

2.8. Betonowe obrzeza chodnikowe

Obrzeza odpowiadaja wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] 1 BN-80/6775-03/01 [8]. W

zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

W  zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzen oraz odchylek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
— gatunek 1 - Gl,
— gatunek 2 - G2.

Przykfad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x
20 x 75 cm gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. Wymiary betonowych obrzezy
chodnikowych :

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2.
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h 13 £3
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Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawegdzie elementow powinny by¢ rowne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wkilgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 1 krawedzi w mm 2 3
$zczerby . ograniczajgcych powierzchnie gorne ($cieralne) niedopuszezalne
i uszkodzenia
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

Sktadowanie obrzezy:

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek 1
przekladek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dlugosé
minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1B 30.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikow,
gwarantujgce nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczeg6lnych skladnikow: kruszywo + 3%, cement *+ 0,5%, woda + 2%. InZzynier moze
dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikow na wode,

— ukladarek albo réwniarek do rozkfadania chudej mieszanki betonowej,

— walcdéw wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania lub ptyty wibracyjne,
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— zageszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do
zageszezania w miejscach trudno dostgpnych.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt 1 kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajagce. Urzadzenie sklada si¢ z wozka 1 chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowane;j, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna roéwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
Zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest speliony i1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego, dowiez¢ dodatkowy grunt spehiajacy wymagania
obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych
wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych
w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien by¢é
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystagpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (1)
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Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W  przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen pltytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modul odksztalcenia podloza wedhug
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego 1 pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalne;j z tolerancja od -20% do +10%.

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podloza nastapi
przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Zamawiajacy oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wlasny koszt.

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podluznymi 1 poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywac¢ bezposrednio na podilozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztaltéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
ulozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uklada si¢ na podsypce lub podilozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
mi¢dzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i1 zabrudzeniem. Wibrowanie
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nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka 1 jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materialem do wypekienia 1 zamies$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypeieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Ukfadanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywa¢ uktadarkami mechanicznymi,
poruszajacymi si¢ po prowadnicach.

Przy ukladaniu chudej mieszanki betonowej za pomoca rowniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocag roéwniarek bez stosowania prowadnic, moze
odbywac si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w SST i za zgodg Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20
cm, po zageszczeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubos¢, to do ukladania drugiej warstwy
mozna przystapi¢ po odbiorze jej przez Inzyniera.

Natychmiast po roztozeniu 1 wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedlug normalnej proby Proctora zgodnie z
PN-B-04481: 1988 [9], (duzy cylinder metoda II). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢é rdéwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 10% 1- 20% jej wartoSci.

5.5.1 Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac¢ roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na calej szerokosci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej
warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny
podtuznej 1 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.5.2. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wyciecie szczelin pozornych na
glebokos¢ okoto 1/3 jej grubosci.

Szeroko$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te
nalezy wycig¢ tak, aby cala powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub
prostokatne ptyty. Stosunek dlugosci ptyt do ich szerokos$ci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5
do 1,0.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymaloSci 1
spodziewanego przekroczenia dwudziestoosmiodniowej wytrzymatosci na $ciskanie chudego
betonu, wycigcie szczelin pozornych jest konieczne.

5.5.3 Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana
pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobow:
a) skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng, w ilosci ustalonej w
SST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na
zaktad co najmniej 30 cm 1 zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez
wiatr,
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¢) przykrycie matami lub widkninami 1 spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstwg piasku 1 utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych s$rodkoéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody
Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 do

10 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢ wylacznie za

zgodg Inzyniera.

5.5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowsg
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezagcych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddzialtywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
$niegu 1 mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

5.6 Ogrodzenie z siatki

5.6.1 Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora
nadzoru zakres robdt ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na
zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia
w terenie na podstawie dokumentacji projektowe; .

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezg:
— wykonanie cokotow betonowych pod ogrodzenie,

— ustawienie stupkdéw

— wykonanie wlasciwego ogrodzenia

— wykonanie bram 1 furtek.

5.6.2 Wykonanie cokoldow betonowych pod ogrodzenie

Cokot betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktorym osadzono stupek, mozna
wykorzystywa¢ do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia slupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6.2 Ustawienie slupkdéw

Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzcholki powinny znajdowac si¢
na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny posiada¢ kapturki zabezpieczajace otwor gorny.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wickszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi,
ustawiajgc je wzdhuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwordéw do zaczepdw nylonowych.
Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do
nich siatki.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robaét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta 1 profilowanego podioza nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokos$ci
projektowanej o wigcej niz +10 cm1-5 cm.

6.3.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podluzne koryta i1 profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta 1 profilowanego podltoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

RoézZnice pomiedzy rzednymi wysokosSciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza 1
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3
cm dla autostrad 1 drog ekspresowych lub wiecej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.6. Zageszczenie profilowanego podloza

Wskaznik zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poroOwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
gruntu podloza powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmnie;j
10 cm, wyréwnanie 1 powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt
5.5 niniejszej SST:
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pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowos$ci wypehienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.1. Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde
150 do 300 m” utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
nawierzchni. Dopuszczalny przes§wit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie
mogg przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m” chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza = 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z asfaltobetonu,
z brukowej kostki betonowej, profilowanego podloza, podbudowy betonowej i urzadzonego
trawnika.

Pozostate jednostki — zgodnie z przedmiarem do kosztorysu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST-00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
— profilowanie 1 zageszczenie koryta;
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— wykonanie podbudowy betonowej;
— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem 1 wypehieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan 1 pomiaro6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie §cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-G-98011 Torfrolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy iglaste

9. PN-R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

10. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kfacza 1 korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

11. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

12. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne 1 dwuletnie.

e ol e

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
10.3. Zalaczniki

10.3.1 Zalacznik nr 1 - przyktady ksztaltéw betonowej kostki brukowe;j
a) Najczesciej spotykane ksztalty kostek 1 sposoby ich ukladania (wg W. Brylicki: Kostka
brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

a b C d e
AR o AAQ

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

L2 kL b
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST — 13 Montaz urzadzen technologicznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST — 13

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-13 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt montazowych urzgdzen technologicznych

wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikéow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociggéw technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
montazowych zwigzanych z naste¢pujgcymi zaprojektowanymi urzadzeniami:

dostawa 1 montaz fitrow pionowych ze stali nierdzewnej D/H=2000/3209 mm; ze

zlozem o uwarstwieniu zgodnie z projektem 1 kompletem orurowania i zestawem

armatury;

e jak wyzej lecz aeratora D/H/V=1000/2600/1,50 m3 z wyposazeniem;

e jak wyzej lecz zestawu hydroforowego o wydajnoscil0-100 m3/h z szafg sterowniczg;

e jak wyzej lecz sprezarki bezolejowej o wydajnosci 11,2 m3/h;

e jak wyzej lecz zestawu dozujacego podchloryn sodu;

e jak wyzej lecz zestawu dmuchawy o wyd. 150 m3/h; P=5,5 kW

e jak wyzej lecz pompy ptucznej o wydajnosci Qpi=150 m3/h, Hp=12,72 mH20

e jak wyzej lecz osuszacza o wydajnosci 20-38 dm3/db, 585 W

e dostawa 1 montaz rozdzielni o parametrach nie gorszych od rozdzielni pneumatyczne;
typu RP IC z kompletem wyposazenia;

e dostawa 1 montaz stalowych zbiornikéw na wode D/H/V=4,80/7,3/100 m3 o $cianach
z termoizolacja gr. 10 cm z wyposazeniem,;

e dostawa kompletu wyposazenia 1 armatury i ksztaltek zgodnie z zestawieniem w

projekcie z branzy technologicznej;

Szczegolowy wykaz oraz ilo$¢ przewidzianych urzadzen zawiera tabela zawarta w
dokumentacji projektowej branzy technologicznej pod nazwg ,,Zestawienie urzadzen 1 armatury
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dla stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo gmina Purda® oraz przedmiar do
kosztorysu.

1.4.  Okreslenia podstawowe uzywane w SST :

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

L.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST-
00).

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace urzadzen i materialow

Ogoblne wymagania dotyczace urzadzen oraz materialow 1 ich sktadowania podano w
OST-00 pkt. 2. Urzadzenia 1 materialy zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materialty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie zarzadzajacego realizacjg budowy (Zamawiajacego).

Szczegotowy opis poszczegdlnych urzadzen technologicznych przewidzianych w procesie
uzdatniania wody dla przebudowy SUW Szyleny Osada zawiera projekt budowlany —
technologiczny stacji uzdatniania opracowany przez Pracowni¢ Ustug Projektowych DOBROL
Olsztyn

Projekt przewiduje w wigkszosci przypadkow zastosowanie urzadzen konkretnego
producenta — nie oznacza to wykluczenia wyposazenia stacji w inne urzadzenia pod
warunkiem wykazania, ze efekt ich stosowania i1 jako$¢ bedzie nie gorsza lub wyzsza od
przewidzianych w wyzej wymienionym projekcie technologicznym.

2.5 Skladowanie urzadzen

Urzadzenia stanowigce wyposazenie stacji winny by¢ dostarczone na budowe przy
pomocy odpowiednio przystosowanego sprzetu transportowego zapewniajacego ich
nieuszkodzenie. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

W kazdym przypadku nalezy bezposrednio po dostawie sprawdzi¢ czy nie zostaly
uszkodzone podczas transportu. Skltadowa¢ w magazynach zamknietych. Armature, laczniki 1
materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 OST-00 .
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3.2. Sprzet do montazu urzadzen stacji uzdatniania

Sprzet montazowy jak 1 srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

Spos6b montazu poszczegdlnych urzadzen okreslajg szczegdétowo instrukcje ich
producentow — nalezy $cisle stosowaé si¢ do zawartych tam wskazoéwek z wykorzystaniem
wykonanych przez producenta uchwytow montazowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w p.4 OST.
4.2. Transport urzadzen i ich elementow skladowych
Poszczegllne urzadzenia wraz z wyposazeniem, ze wzgledu na ich gabaryty, nalezy
transportowa¢ $rodkami transportu zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.

Transportowane elementy technologiczne winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w p. 5 OST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
5.3  Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z wytycznymi SST — 01.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1 Warunki og6lne

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR ich producenta.
Urzadzenia powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczk¢ znamionowa podajaca:
— nazwe producenta,
— charakterystyke techniczng urzadzenia,
— date produkcji 1 numer kolejny wyrobu,
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— znak kontroli techniczne;.

Przeprowadzenie préb montazowych urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi  wykonania i1 odbioru robot budowlano — montazowych - tom II Instalacje
sanitarne” oraz dokumentacjg techniczno — ruchowg ( DTR ) producentéw urzadzen.

5.5.2 Montaz orurowania

Wytyczne ogdlne

— Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz 1 na
stykach starannie oczysci¢; rur pgknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

— Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego
nalezy przed uzyciem rur do montazu naprawiC przez staranne usuni¢cie uszkodzen i
wykonanie nowej izolacji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

— Rury ochronne zakladane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej
powinny mie¢ grubos¢ Scianki dostosowang do przewidywanych obcigzen nie mniejszg
jednak niz 6 mm.

—  Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej rury
przewodowej: dla przewodow $rednicy do 150 mm o 1,5%,

— Dla przewodéw z izolacjg antykorozyjng lub cieplng jako $rednice zewnetrzng rury
przewodowej nalezy przyjmowac¢ zewnetrzng Srednice plaszcza ochronnego izolacji.

—  Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy dokladnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow.

— W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
poltaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zalozone tuleje, wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypemi¢ elastycznym
szczeliwem.

— Przewody poziome nalezy montowac na podporach.

— Zmiany kierunkow prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi
ksztattkami.

— Zwezki rur stalowych (redukcje) dla matych $rednic nalezy wykonywaé za pomoca
obrobki plastycznej na goraco (kucia). Zwezenie rur $rednicy powyzej 150 mm nalezy
wykonac¢ za pomocg wycinania klindw i spawania pozostawionych paskow ze soba.

Polaczenia rur
Polgczenia gwintowane

— Polaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur  stalowych
instalacyjnych przy ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa,

— Polaczenia gwintowane mozna rowniez stosowa¢ do pofaczen przewoddéw z armaturg
gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncowki s3
gwintowane.

— Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztgczki.

— Polaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Polgczenia kolnierzowe

— Polaczenia spawane rurociggdéw i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowe] normy PN-ISO
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6761. Natomiast ksztalty zlaczy spawanych potaczen kré¢cow i1 odgatezien powinny byc
zgodne z przedmiotowg normg PN-B-69012. A

— rurociggl stalowe ocynkowane powinny by¢ faczone przy zastosowaniu gwintowanych
komierzy wg PN-ISO 7005-1 1 gwintowanych tacznikow rurowych ocynkowanych z
zeliwa ciaggliwego zgodnych z normg PN-EN 10242. Jako$¢ polaczen spawanych
rurociggow, ksztattek, kro¢cow 1 odgalezien powinna odpowiadaé¢ co najmniej klasie W3
wadliwosci ztaczy spawanych okreslanych przedmiotowg normg PN-M-69775.

Polgczenia spawane

- Wymagania og6lne dla polaczen spawanych okreSlone sa w tomie I WTWiO.
Wymagania szczegdélowe, w zaleznosci od rodzaju materialu oraz wymaganej
wytrzymatosci, sposob badania 1 kontroli spawow powinny by¢ podane w technologii
wykonania robot spawalniczych.

5.5.3 Montaz armatury

1. Armatur¢ w instalacjach wewngtrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge 1 konserwacje.

2. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia spr¢zonego powietrza, tlenu itp.) roéwniez thuszcz, zastosowany jako
przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia.

3. Armatur¢ o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od Srednicy przewodu — nalezy
ustawia¢  na odpowiednich trwalych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie
przewodow.

4. Pompe nalezy zamontowa¢ na fundamencie na podkiladkach wibracyjnych, polaczenia
zestawu z instalacjg nalezy dokonywa¢ za pomocg lacznikow amortyzujacych. Montazu
nalezy dokona¢ wg DTR producenta zestawu.

5. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu aby utatwi¢ personelowi eksploatacyjnemu obstuge 1 konserwacje.

6. Armatur¢ zaporowa nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

7. Zawory zwrotne nalezy ustawiac tak, aby trzpienie (osie) grzybkdéw znajdowaly sie w
potozeniu pionowym.

8. Zawory zwrotne nalezy montowa¢ na odcinkach pionowych, tak aby przy przepltywie
czynnika do gory klapa znajdowala si¢ w potozeniu otwarcia przeptywu.

9. Dostarczona na budowg¢ aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaga-
niom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

10. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

11. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry itp.) powinna odpowiadac
wymagane] doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ wartos¢ robocza
mierzonego parametru. W szczegdInosci: srednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm,

12. Manometry tarczowe nalezy montowac¢ na rurce syfonowej; na kroccu laczacym rurke
syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem
powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

13. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne
ci$nienie robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przylaczony.

14. Aparatur¢ kontrolno-pomiarowa nalezy montowaé: po uprzednim sprawdzeniu
prawidlowosci jej dziatania w miejscach fatwo dostepnych, widocznych 1 dobrze
oswietlonych, przynajmniej $wiatlem sztucznym, w sposdb zabezpieczajacy przed
przypadkowym, nieumyslnym jej uszkodzeniem
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15. Montaz urzadzen do pomiaru ilosci wody (wodomierze) powinien by¢ zgodny z
warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla okreslonej doktadnosci pomiaréw
szczegblnej uwagi wymaga miejsce 1 sposOb montazu oraz zachowanie odpowiednich
prostych odcinkoOw rurociggéw przylaczanych przed 1 za urzadzeniem pomiarowym
przeplywu jesli takie sg wymagane przez producenta urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 OST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien ustali¢ metody prowadzenia
robot 1ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli 1 badania winny obejmowac :

- badania w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng 1 warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w poz. 7 OST.
7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa przyjeto zgodnie z jednostkg obmiarowa w przedmiarze robot
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w poz. 8 OST .
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwigzane z budowg stacji a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- przygotowanie podloza
- roboty montazowe poszczegolnych urzadzen,

Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.3 Odbior techniczny czesciowy robot

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupehienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow spehiajace wymogi PN 1
aprobat technicznych,

- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci
prac.
Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czgsciowych powinny by¢

ujete w formie protokotu, szczegétowo omdéwione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone

do niego w sposob trwatly 1 podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4  Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone
nastepujace dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany
wprowadzone w trakcie budowy

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- inwentaryzacje geodezyjng przepompowni 1 tloczni na planie sytuacyjnym
wykonang przez uprawnionego geodete,

O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :

- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 18.4.,

- przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do
projektu 1 umotywowane w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Inzyniera,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j,

- sprawdzenie materialtdw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN 1
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okre§lonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w
protokdle. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie
wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czesciowym lub koncowym,
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nie zostalo spelione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po
wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan 1 odbioru.

9.

9.1

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 OST-00 .

9.2

10.

10.1
10.2

L.

10.

I1.

Cena jednostki obmiarowej

Cena kompletu wykonanego i odebranego urzgdzenia technologicznego obejmuje :

- zakup, dostarczenie, montaz urzadzenia,

- pomiary 1 badania ,

- préby szczelnos$ci , prace przygotowawcze 1 pomiarowe ,

- przeprowadzenie rozruchu technologicznego, koszty szkolenia, DTR,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne 1 przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemyshu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi
w wode 1 zbiorowy odprowadzeniu $ciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkoOw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggow z PCV
produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejScia rurociggami
wodociggowymi pod przeszkodami- typ P3.

Katalog budownictwa- KBS8- 13.7 (1) — szczelne przejScia przez
$ciany rurociggéw wodno-kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w

sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi,
skroplonymi 1 rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)
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12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 . w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhig uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuizacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i1 oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore sthuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie  szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

22. Instrukcja montazowa i ukladania w gruncie rurociggoéw z PE produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk.

23. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejicia rurociggami wodociaggowymi pod przeszkodami typ P3.

24. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociggdéw wodno — kanalizacyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 14 Montaz przewodow grawitacyjnych

instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oraz wentylacji

1. Wstep

1.1Przedmiot SST-14

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-14 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z montazem przewodow

grawitacyjnych wewnetrznych i _gewnetrznych oraz wentylacji wchodzacych w zakres

zadania pod nazw3:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikéow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociggéw technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace

na celu wykonanie instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej w przebudowywanym obiekcie

przetargowym w nastepujacym zakresie:

wykonanie podsypek piaskowych dla przewodow kanalizacyjnych zlokalizowanych w

wykopach;

przewody z rur PVC kielichowe fi 50-110-160-200-250 mmy;

studnie rewizyjne z kregow bet. Dn 1200 mmy;

odwodnienie liniowe - korytka s=10 cm ze studzienkami;

umywalki porcelanowe;

ustepy typu kompakt ;

wywietrzaki dachowe fi 250 mm z podstawa;

przewody wentylacyjne typu B fi 250 mm oraz typu A;

nasady kominowe, czerpnie oraz wyrzutnie;

montaz wentylatora dachowego WD-16;

neutralizator $§ciekow chemicznych z kregow Dn 1000 mm;

odstojniki popluczyn — z kregow zelbetowych Dn 1000 mm;
Szczegotowy zakres , rodzaj 1 ilo$ci robot podano w przedmiarze robot.

111



1.4. OKreslenia podstawowe

Pojecia ogolne - instalacja wodno-kanalizacyjna

- Instalacja kanalizacyjna - zespot powiagzanych ze sobg elementdéw stuzacych do
odprowadzenia $ciekow z obiektu budowlanego 1 jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej

- podejscie — przewdd faczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub odplywowym

- pion (przewod spustowy) — przewod stuzacy do odprowadzania Sciekéw z podejs¢
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego

- poziom (przewod odplywowy) - kanatl doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu
zbiorczego;

- przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
pynnych ;

- instalacja wodociggowa - zesp6t powigzanych ze sobg elementow stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego;

- punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu;

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze o parametrach nie gorszych niz
podano w projekcie budowlanym lub rownowazne. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Zamawiajacego.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowej, stykajagce si¢ bezposrednio z woda pitnag,
powinny by¢ wykonane z materialbw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody 1 mie¢ opini¢
higieniczng wydang przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

21 Rury i przewody instalacyjne

Do budowy przewodow kanalizacji grawitacyjnej na terenie stacji stosuje si¢ nastgpujgce
materialy:

- rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC DN 50, 110, 160 ,200,
250 mm wg PN-81/B-10800, PN-92/C-89016 1aczone na uszczelki gumowe.

- rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC lite, producent musi
posiada¢ certyfikat ISO 9001, ISO 14001

- klasy PN 8 (SDR 34 SN8) z wydtuzonym kielichem typu ciezkiego wraz z uszczelkami
gumowymi ktore dostarcza producent rur wg PN-80/C-89205 1 ISO 4435:1991

- ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC klasa PN 8 wg PN-85/C-89203 1 ISO 4435:1991
- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejécia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek).z PVC

112



- sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m’]

- posiadaja Aprobatg Techniczng

- Deklaracje zgodnos$ci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczng
- Atest Higieniczny

- ksztaltki do instalacji kanalizacyjnej z PVC wg PN-93/C-89218

- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe ) z
PVC

- uchwyty 1 podpory do mocowania rur oraz przewodoéw do stropow i Scian wg PN-76/8860-
01;

- wyposazenie — zgodnie z projektem (umywalki i sedesy porcelanowe)

- elementy instalacji wentylacyjnej jak wentylator, wywietrzaki dachowe 1 anemostaty)

- studnie rewizyjne z kregoéw betonowych DN 1200 mm - z gotowych prefabrykatow
umozliwiajacych zestawienie wszystkich elementéw studni tj. komory roboczej, komina
wlazowego 1 dna studni. Kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08 z betonu klasy B 45 o
zlaczach na uszczelki gumowe. Wymagania odnosnie kregow : beton wibroprasowany B45,
wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ F-150 Piyta zelbetowa okragta wg KB-38.4.3./1.
Dennice z gotowymi kinetami. Wlazy - zastosowa¢ wiazy zatrzaskowe z zeliwa
sferoidalnego — wymagania jak w PN-H-74051-2:1994.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciSnieniowe;j
kanalizacji anitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) 1
polietylen (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wilazowych 1 niewlazowych w
obszarach obcigzonych ruchem kolowym 1 gigboko przykrytych instalacjach.

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej stosuje sie¢ nastgpujgce materialy i materialy:

e kanaly wentylacyjne - nalezy wykona¢ w dowolnym systemie, nie izolowane (za
wyjatkiem kanalow znajdujacych si¢ na dachu budynku) w wersji materialowej z blachy
stalowej

Wymagania — wykonanie niskocisnieniowe zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 cz. zastapiona przez PN-EN 1505:2001;
- wentylatory — WD-16
- uchwyty 1 podpory do mocowania kanatéw wg KB1-37.8(1) 1 (2);

2.2. Skladowanie

2.2.1. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C 1 opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie
rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC i
polietylenowych nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o roéznych $rednicach 1 grubosciach winny by¢ skladowane, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ skladowane na rownym podiozu na podkiadach i1 przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5m. Sposob skladowania rur z PCV
nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg
kolkéw 1 klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.
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Ksztattki, zlgczki 1 inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych §rodkéw ostroznosci.

2.2.2. Urzadzenia sanitarne

Urzadzenia sanitarne 1 wyroby z ceramiki polszlachetnej - fajansowe, porsanitowe, z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura
nie spada ponizej —5°C.

Szczeliwo, laczniki, kolierze 1 inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

Wymagania odnos$nie sprzetu zawarte sg w p. 3 Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST-00.

4. TRANSPORT
Zgodnie z p. 4 Ogblnej Specyfikacji Technicznej OST-00.

4.1. RuryzPVC

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widetkami Iub
dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin
z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy
wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjaé rury "wewngtrzne".
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewo6z powinno si¢ wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkiadach
drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10 cm 1 grubos$ci co najmniej 2.5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ I m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej 1
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dlugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1
m. Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2. Urzadzenia sanitarne

Transport urzadzen powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia
styku ze Scianami Srodka transportowego nalezy stosowac przekladki, rozpory i kliny z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materialow oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na
srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urzadzen i materialdw nalezy wykona¢ za
pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie urzadzenia.
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Skrzynki z materiatami mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki ladunkowe nalezy uktada¢ w
warstwach w zaleznos$ci od $rodka transportu 1 wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane instalacje wewnetrzne:
kanalizacji sanitarnej, cieptej 1 zimnej wody.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowane osie przewodow instalacji kanalizacji zewnetrznej powinny by¢ oznaczone
W sposob trwaly 1 widoczny.

5.3. Roboty montazowe
5.3.1 Polaczenia rur kanalizacyjnej, montaz armatury

Polgczenia kielichowe

Bosy koniec uktadanej rury powinien by¢ umieszczony wspotosiowo w kielichu rury
poprzedniej] Miedzy bosym koncem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawic
szczeling 3-5 mm. Dopuszcza si¢ lekka zmiang kierunku, pod warunkiem, ze szczelina migdzy
rurg 1 kielichem wynosi co najmniej 6mm.

Przy polaczeniach kielichowych stosuje si¢ uszczelki gumowe.

Montaz armatury

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych. Przed
montazem nalezy ja oczys$ci¢ 1 sprawdzi¢ czy wrzeciono zawordw jest proste 1 korpus
nieuszkodzony.

Armature zaporowg ustawia si¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu, wowczas dlugos¢ odcinka
przewodu pomiedzy kohierzem lub kielichem armatury a zwe¢zka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5
$rednicy rury.

5.3.2 Wymagania odnosnie prowadzenia i montazu przewodow instalacji wewnetrznych

Prowadzenie i montaz przewodow kanalizacji sanitarnej:
Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ ulozona tak by spelione byly warunki wynikajace z

wlasciwosci 1 wytrzymatosci przewodow z tworzyw sztucznych - eksploatacja tej instalacji moze
odbywac sie¢ w zakresie temperatur od +5 do +40°C.
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Spos6b montazu przewodoéw kanalizacyjnych powinien umozliwia¢ ich swobodne
wydhizanie si¢ pod wplywem temperatury — kazde polaczenie kielichowe musi umozliwi¢
kompensacje wydluzenia o dlugosci 1 cm.

Spadki przewodoéw odptywowych: min. 0,8 — 2%, max. 8-15% w zaleznosci od $rednicy
tych przewodow.

Konstrukcja uchwytow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod
budowlanych. Odleglo$¢ pomiedzy uchwytami — max. 1,0 m. Przy przejéciu przez przegrody
(Sciany, tawy fundamentowe) nalezy stosowac tuleje ochronne.

Montaz przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polgczen poprzecznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z
izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym
materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne 1 poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikOw atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oslon na swojej zewnetrznej
powierzchni.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornos$¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymato$ci 1 wytrzymatosci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie wplywalo na
jej szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnos$¢ konstrukcii.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspolczynnik bezpieczenstwa rowny ci najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspoOtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen 1 podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ na takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich pofgczeniami z
elementami pionowymi 1 dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegltosci miedzy zamocowaniami elementoéw pionowych.

Polgczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i1 podpor powinny
mie¢ wspolczynnik bezpieczenstwa réwny 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wplywem obliczeniowego obcigzenia.

Elementom 1 urzadzeniom w sieci przewodow przewidzianym do zdemontowania lub
wymiany nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Konstrukcja podpor 1 podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory 1 podwieszenia w obrebie urzadzen wytwarzajacych wibracje oraz w odleglosci
nie mniejszej niz 15 m od zrédla drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podkiadek z materialow elastycznych lub wibroizolatorow.
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Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikdéw 1 wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikow nie wolno umieszcza¢ w poblizu przeszkod (np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wplyw na ksztalt 1 zasieg strumienia
powietrza.

Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposob trwaly i1
szczelny.

Przewod laczacy sie¢ przewodoéw z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy prowadzi¢
jak najkrotsza trasg, bez zbednych tukoéw 1 ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia z siecig przewodow za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy
zgniata¢ tych przewodow

Nawiewniki 1 wywiewniki z elementami regulacyjnymi s3 montowane w pozycji
catkowicie otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni 1 wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkow atmosferycznych przez zastosowanie np. zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni 1 wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢ przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni. ptakow itp.

Zamocowania czerpni 1 wyrzutni dachowych muszg zapewnia¢ wodoszczelno$¢ przejscia
przez dach.

Przepustnice

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i1 zamknigtego.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych
powstawanie drgan 1 halasu w czasie pracy instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specy@kacji Technicznej OST-00
pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z warunkami technicznymi 1 normami. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelione, nalezy dang faz¢ robodt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg - sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa
polega na pordwnaniu wykonywanych badz wykonanych robdt oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin 1 pomiarow.

- badanie materiatow uzytych do budowy instalacji - nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialow 1 porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w SST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.
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- sprawdzenie wykonania polgczen rur 1 kanalow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne oraz probeg szczelnosci.

- wvkonanie proby szczelnosci instalacji wody zimnej 1 cieplej na ci$nienie zgodnie z PN-
81/B-10700/00 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze. Wspdlne wymaganie 1 badania. Z proby sporzadzi¢ protokédt podajacy
wartos¢ cisnienia probnego, czas 1 wynik proby oraz zde@niowac t¢ czes¢ instalacji, ktora
byta obj¢ta badaniem.

- sprawdzenie droznosci i szczelnosci wykonania instalacji kanalizacyjne;.

- sporzgdzenie protokotu wykonania izolacji termicznych na poszczeg6lnych instalacjach —
zgodnie z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST-00  pkt.
7.0. Jednostka obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu 1 $rednicy. Jednostka
obmiarowa urzadzenia sanitarnego czy grzewczego jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu. Jednostkg obmiarowg rury stalowej lub miedzianej jest 1 metr (m)

rury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbiory robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST-00 pkt 8.0.
8.1.  Odbior czesciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupetieniami w trakcie
wykonywania robot.

Dziennik Budowy;
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

8.1.1. Zakres odbioru czeSciowego

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- przydatnos$ci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni posadzki,
- podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i
glebokosci utozenia,
- jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,;
- dhugosci 1 $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania pofaczenia rur, armatury 1
urzadzen;
- szczelno$ci przewoddw na infiltracje;
- izolacji przewodow
Odbioér czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 ST,
uzycia wilasciwych materialow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnos$ci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.
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Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2.  Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze czg¢sciowym;

. protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

. protokét przeprowadzonego badania szczelnosci poszczegdlnych instalaci;

. $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdédw materiatow;

. inwentaryzacja powykonawcza przewodow 1 obiektow na podkladach budowlanych

wykonana przez wykonawce.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;

. aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

. protokoty badan szczelnos$ci 1 proby na goraco.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obeymuje :

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu na stanowiska pracy,

- demontaz przybordw sanitarnych oraz instalacji,

- wykonanie pionu kanalizacyjnego, podejs¢: kanalizacyjnego,

- ,,biaty montaz”,

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymaganie 1 badania.

PN-81/B-10700/01 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i1 badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-83/B-10700/04 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-77/B-75700/00 — Urzadzenia splukujace do misek ustepowych 1 pisuarow. Wspdlne
wymagania 1 badania.

PN-77/B-75700/01 — Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych 1 pisuarow. Zbiorniki
sptukujace. Wymagania 1 badania.

PN-84/B-75701 — Urzadzenia splukujace do misek ustepowych 1 pisuarow. Zbiorniki splukujace z
tworzyw sztucznych.

PN-86/H-74084 — Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podlogowe.
PN-85/M-75002 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-78/M-75114 — Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe 1
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75117 — Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria natryskowa.
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PN-80/M-75144 — Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.
PN-73/M-75176 — Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory splukujace.
PN-85/M-75178/00 — Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i1 badania.
PN-89/M-75178/01 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178/05 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178/06 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika.
PN-75/M-75208 — Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze zlaczka do
WeEZy.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociggowych — Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.
Przepisy zwigzane:
— Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.
— Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, opracowane
przez COBRTT ,,Instal”
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw — Przewody proste 1 ksztaltki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —Wymiary.
PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw — Przewody proste 1 ksztaltki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary,
PN-B-03434:1999 - Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania 1 badania.
PN-B-76001:1996 - Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢.
Wymagania 1 badania.
PN-EN 1751:2001 - Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe
7PN-EN 12 599 - Wentylacja budynkéw — Procedury badan 1 metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST — 15 Montaz przewodow ciSnieniowych wewnetrznych

i zewnetrznych zwigzanych z technologia Stacji Uzdatniania Wody

WSTEP

1.1. Przedmiot SST — 15

1.2.

1.3.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-15 (zwanej dalej SST) sg

wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru rebdt zwigzanych z montaiem przewoddw

cisnieniowych wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociaggow technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem sieci ci$nieniowych wewnetrznych 1 zewnetrznych.

Charakterystyczne parametry poszczegolnych obiektow:

przewody z rur PP fi 20 mm;

podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy V=10dm3

wodny natrysk ratunkowy

przewody z rur PE PN10 fi 110, 125, 160 z ksztaltkami faczone przez zgrzewanie;
zasuwy zeliwne dla rurociggéw PE Dn 110,150 mm;

montaz armatury przelotowej 1 odcinajacej fi 15 1 20 mm;

hydranty pozarowe nadziemne Dn 80 mm;

oznakowanie przewodow podziemnych tasma ostrzegawcza oraz oznakowanie
zasuw tabliczkami;

plukanie 1 proba szczelnosci wewnetrznych 1 zewnetrznych instalacji ciSnieniowych;
bloki oporowe monolityczne z bet. C12/15;

Szczegotowy zakres , rodzaj 1 ilosci robot podano w przedmiarze robot.

1.4.0kreslenia podstawowe uzywane w SST :

1.4.1 Pojecia podstawowe
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- sie¢ wodociggowa — uklad wodociggowy przewodow znajdujacych si¢ poza budynkiem
(PN/B-10725:1999)

- provigeze wodociggowe — odcinek przewodu faczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng
instalacja wodociggowa

1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego shuzaca
do przenoszenia obcigzen zewngetrznych 1 do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$¢ poza
droge lub inng przeszkode ewentualnych przeciekow wody;
- skrzyzowanie 7 przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach
ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;
- bloki oporowe — konstrukcja betonowa zabudowana na zalamaniach, trojnikach,
koncowkach sieci uniemozliwiajaca przemieszczenie si¢ sieci wodociggowe;;

hydrant — zawor wbudowany w sie¢ wodociggowa przeznaczony do pobierania z tej sieci
wody do celow przeciwpozarowych;

zasuwa — zawor wbudowany w sie¢ wodociggowa, przeznaczony do zamykania odcinkow
sieci.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).
2. MATERIALY

2.2. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich skfadowania podano w OST-00 pkt. 2.
Materialy zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
zarzadzajacego realizacjag budowy.

2.2.  Rury, ksztaltki

Do budowy instalacji cisnieniowych beda zastosowane rury:

e PE DN 110, 160 mm PN 10 Iaczone metoda zgrzewania doczolowego wraz z
niezbedng iloscig ksztaltek umozliwiajacych wykonanie przylaczy 1 instalacje
hydrantow oraz zasuw.

e wszystkie sieci miedzy obiektowe prowadzace wode wykona¢ z rur 1 ksztaltek
PE100 SDR 17 na ci$nienie robocze 10 bar ( 1 Mpa ) ,

e rury i1 ksztaltki PE muszg by¢ zgodne z normg 1SO4427 1 posiada¢ Aprobate
Techniczng 1 Atest Higieniczny PZH. Uzbrojenie w zasuwy - zastosowa¢ zasuwy
klinowe, komierzowe z migkkim uszczelnieniem klina z obudowag do zasuw 1
skrzynka uliczna.

e na rurociggu tlocznym wody uzdatnionej do sieci wodociggowej wykona¢ hydrant
p.poz. DN 80 z kolanem stopowym 1 ksztaltka typu FF i1 kohierzowa zasuwa
80mm z pelnym przelotem.
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2.3

2.4

2.5

2.5.1

2.5.2

253

e pod zasuwami przewidziano podloze zageszczone mieszanka z chudego betonu
ZWirowego.

e wyposazeniem zaprojektowanej sieci wodociggowe] sg zasuwy z koncami do
zgrzewania z rurami PE (z obudowg) oraz hydranty pozarowe nadziemne, zdroje
uliczne 1 studnie wodomierzowe z wodomierzami.

Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 15 cm. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

Bloki oporowe

Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwyklego
C12/15 odpowiadajace normie BN-81/9192-04 1 Bn-81/9192-05.

Skladowanie materialow
Rury i armatura

Rury z PE dostarczane s3 w oryginalnie opakowanych wiazkach lub kregach i
powinny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy
sktadowaniu rur 1 armatury nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

rury skladowaé na rownym podlozu, na drewnianych podkladach o szerokosci co
najmniej 10 cm 1 grubo$ci co najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur w
odstepach 1-2 m.
wysokos$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokos¢
stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone
przekladkami drewnianymi 1 ukladane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem
kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem
si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow;
armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych 1 zamknigtych;

Cement

Skladowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknietych.

Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podloza.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

Kruszywo
Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami
kruszyw.

SPRZET
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3.2

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 OST-00 .

3.2

4.1.

4.3.

4.4.

Sprzet do wykonania sieci wodociagowej

Wykonawca winien dysponowac sprzetem zapewniajagcym osiggnigcie wilasciwych
parametrow zgrzewania rur PE dla sieci wodociggowe;.

Sprzet montazowy jak 1 srodki transportu muszg by¢ w pehi sprawne 1 dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 OST-00 .
Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang polozenia

podczas

przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzega¢ nastgpujacych

wymagan:
przewoz powinien by¢ wykonany wylgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dhugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dluzsze niz 1
m.
rury fabrycznie zapakowane - przy ukladaniu ich w stosy obowigzuja te same zasady co
przy sktadowaniu - z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac
I m.
rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podlozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
przewoz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i1 skltadowaniu oba konce rur powinny by¢
zabezpieczone deklami ochronnymi.
roztadunek rur w wigzkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym 1 trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. baweiano-
konopne;j.
zatadunek 1 wyladunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia
sprzetu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.

Transport armatury

Armatur¢ nalezy transportowal S$rodkami transportu z przykryciem z
zabezpieczeniem przed przemieszczeniem 1 uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi.

Cze$¢ armatury (zasuwy, hydranty) mnalezy przewozic w oryginalnych
opakowaniach za$ armatur¢ drobng w skrzyniach 1 pojemnikach.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3

5.4

Transport blokow oporowych

Bloki oporowe winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji
pionowej lub poziomej. W celu usztywnienia utozonych elementow oraz zabezpieczenia
styku ze Scianami Srodka transportu nalezy stosowac przekfadki, rozpory 1 kliny z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materialdéw oraz ciggna z drutu mocowane do podktadow
lub zaczepow na $rodkach transportu.

Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki 1 czas transportu) do miejsca
wbudowania nie powinien powodowac:
zmiany sktadu mieszanki
zanieczyszczenia mieszanki
obnizenia  temperatury przekraczajgcej granice okreSlong w  wymaganiach
technologicznych
Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w p. 5 OST-00 .
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce skfadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z wytycznymi SST - 01

Przygotowanie podloza
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5.5.

5.5.1

5.5.2

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystgpieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnos$ci) piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 1 gliniasto-piaszczystych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie
wykopu, dajac pod rury tylko warstwe wyroOwnawcza z gruntu rodzimego, nie
zageszezong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym lozysko nosne. Grunt
nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podloza gruntéw
rodzimych, ktore stanowi¢ mialy podloze naturalne lub spoistych glin, 10w nalezy
wykona¢ podsypke (fawe) o grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong. Materiat na
podsypke to piasek, tluczen 1 zwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
robdt) podloze nalezy wykonaé z warstwy piasku grubosci od 15 do 20 cm.

Roboty montazowe
Warunki ogolne

Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociggow
nie mniej jednak niz 0,1 %.

Glgbokos¢ utozenia przewoddw przy niestosowaniu izolacji cieplnej 1 srodkéw
zabezpieczajacych podloze przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego
przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu bylo wigksze niz glebokos¢
przemarzania gruntow wg PN/B-03020 - szczeg6lowe dane na ten temat zawarte sg w
opracowanej dokumentacji projektowe;.

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku gdy
wierzch dlawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od
scian budowli powinna by¢ zgodna z dokumentac;ja.

Wytyczne ukladania i montazu rur PE , stali nierdzewnej

przewody uklada¢ przy temp. otoczenia 0° do 30° C;

sposOb montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i taczniki nie wykazujace
uszkodzen 1 pekniec,
uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.
Podloze profiluje si¢ w miar¢ ukladania olejnych odcinkdéw rurociagow,
przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podloza na catej swojej dlugosci w co
najmniej ¥4 swego obwodu,
zamontowane uprzednio wezly nalezy taczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych rur;
pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podloze wzmocni¢ betonem B10 gr. 10 —
15 cm;
zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tukow;
wezly na przewodzie oraz tuki, tréjniki, koncoéwki sieci nalezy zabezpieczen blokami
oporowymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociggu przed otarciem
za pomocg grubej folii lub tasmy z tworzywa — bloki wykona¢ przed proba szczelnosci;
na trasie przewodu utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza;
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Prefabrykacja orurowania zestawow filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i1 zestawu
pompowego realizowana bedzie w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjne;.
Catkowity montaz zestawow ukladu technologicznego 1 rurociggéw spinajacych wraz z
proba szczelnosci odbywa sie przed wysytka urzadzen na obiekt. Na obiekt dostarczane
jest kompletne urzadzenie po pomyslnym przejsciu prob.

Orurowanie stacji wykona¢ z rur 1 ksztaltek ze stali nierdzewnej odpornej na korozje
gatunku miejscu rozgalezienia 1 stabilnego przeplywu - przy wykonywaniu rozgalezien rur
nalezy zastosowac technologie wyciggania szyjek metodg obrobki plastyczne;.

Polaczenia realizowa¢ za pomocg zamknigtych glowic do spawania orbitalnego,
powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla
przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych: dobrg
ochrong lica 1 grani spoiny ze wzgledu na zamknieta budowe glowicy spawalniczej,
powtarzalno§¢ parametroOw spawania, minimalng ilo$¢ niezgodno$ci spawalniczych,
potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametrow spawania.,
zaworkami sterujgcymi 1 zaworkami thumigcymi.

Najbardziej popularnymi gatunkami stali nierdzewnych wykorzystywanymi m.in. do
wykonywania instalacji wodnych sg stopy o strukturze austenitycznej zawierajace: C
ponizej 0,1%, Cr od 16 do 28% oraz Ni od 3,5 do 32%.. Nikiel w przypadku pierwszej
grupy stali zapewnia jej wysoka plastyczno$¢ 1 poprawia spawalno$¢ poprzez nadanie jej
odpowiedniej struktury.

Norma PN-EN 10088-1:2007 ,,Stale odporne na korozje - Cz¢$¢ 1: Gatunki stali
odpornych na korozje” klasyfikuje stale nierdzewne w oparciu o ich sktad chemiczny.

Polaczenia spawane
Metody spawania stali nierdzewnej

Spawanie elektroda otulong, spawanie TIG oraz MIG/MAG sa najczesciej stosowanymi
metodami spawania. Najwyzsza jakos$¢ 1 estetyke potaczen, kosztem niskiej wydajnosci, zapewnia
metoda TIG. Duzo wydajniejsza metoda spawania, gwarantujacg rowniez wysoka jakos¢ polaczen
spawanych o nieco jednak gorszej estetyce, jest spawanie metoda MIG.

Dobor materialow dodatkowych do spawania

Dobdr odpowiedniego gatunku materialu dodatkowego jest kluczowym parametrem
wplywajacym na odpornos¢ korozyjng zlaczy spawanych.  Spoiwa przeznaczone do spawania
okreslaja normy PN-EN 1600:2002 oraz do spawania metodami TIG 1 MIG normy PN-EN
ISO 14343:2007.

W przypadku spawania metodg TIG 1 MIG/MAG materialem dodatkowym jest rowniez
gaz oslonowy stosowany w trakcie procesu. Klasyfikacje mieszanek gazowych stosowanych w
procesach spawalniczych ujmuje norma PN-EN ISO 14175:2009 ,Materialy dodatkowe do
spawania - Gazy 1 mieszaniny gazéw do spawania i procesOw pokrewnych”.

Przygotowanie elementow do spawania

Juz na etapie transportu, skladowania 1 obrobki stali nierdzewnej nalezy zwracac
szczegblng uwage na to, aby powierzchnia stali nie zostala uszkodzona. Zalecane jest unikanie
kontaktu stali nierdzewnych z innymi materiatami, szczegdlnie stalami niestopowymi (tzw.
czarnymi) oraz miedzig 1 jej stopami. Miejsce nawet delikatnego zarysowania powierzchni stali
nierdzewnej stalg niestopowa (czarng), np. podczas odbijania zuzla mtotkiem wykonanym ze stali
niestopowej, staje si¢ zrodlem korozji. Dlatego tez powierzchnie 1 urzadzenia do przetwarzania
stali nierdzewnej powinny by¢ oddzielone od produkcji, w ktorej przetwarzane sa stale
niestopowe, otdw, cynk, miedz oraz stopy miedzi.

Urzadzenia stuzace do ksztaltowania (np. gigtarki) powinny by¢ kazdorazowo
oczyszczone, a wszelakie srodki smarownicze uzyte w trakcie operacji ksztaltowania powinny
by¢ usunigte z powierzchni stali nierdzewnej. Bezapelacyjnie dopuszczalne jest stosowanie tylko
takich narzedzi, ktore przeznaczone sg dla stali nierdzewnej. Mowa tu o tarczach $ciernych,
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szczotkach drucianych, miotkach do odbijania Zzuzla ze spoiny wykonanej elektroda otulong,
numeratorach, o ile takowe sg stosowane.
Czyszczenie po spawaniu

Odporno$¢ korozyjna spawanych elementow ze stali nierdzewnych jest silnie uzalezniona
od stanu ich powierzchni. Proces spawania wigze si¢ z oddzialywaniem ostrego cyklu cieplnego
na maly obszar materiatu spawanego w bezposrednim otoczeniu krawedzi spawanych elementow.
Obszar ten ulega silnemu utlenieniu.  Zastosowanie zbyt wysokich parametrow pradowo-
napigciowych procesu prowadzi wrecz do zniszczenia stali w obszarze spoiny. Wowczas
wypaleniu w nadmiernej ilosci ulegaja skladniki stopowe nadajace stali wlasnosci antykorozyjne
(glownie chrom), na powierzchni stali powstajg wowczas tzw. wykwity. Stali takiej nie da si¢ juz
przywroci€¢ jej pierwotnych wlasnosci antykorozyjnych, a obszar spawania, do ktorego
wprowadzono zbyt duzg ilos¢ ciepta, z czasem bedzie ulegat zjawiskom korozyjnym.

Powstale podczas spawania na powierzchni stali tlenki, jak rowniez zuzle pochodzace od
procesu spawania elektrodami otulonymi powinny zosta¢ bezwzglednie usunigte, jezeli zlacze
bedzie poddawane dzialaniu medium korozyjnego. Czyszczenie po spawaniu przeprowadza si¢
réoznymi sposobami, przy czym do najczgsciej stosowanych w warunkach montazowych zalicza
si¢ szczotkowanie, szlifowanie lub trawienie. Metody te mozna stosowa¢ oddzielnie Iub tacznie.
Nalezy jednak pamigtac, ze w przypadku szczotkowania stosowa¢ mozna jedynie specjalnie
szczotki druciane z drutami ze stali nierdzewnej 1 krzemu $cisle przylegajace do lica spoiny
wykonanej metodga MAG.

Do szlifowania podobnie jak szczotkowania mozna stosowac jedynie specjalnie
przeznaczone do stali nierdzewnej tarcze, taSmy lub kamienie szlifierskie pozbawione zelaza.
Podczas szlifowania trzeba uwazac¢, aby nie doprowadzi¢ do nadmiernego zmniejszenia grubosci
spawanego 1 obrabianego materialu. Szlifowanie ma na celu glownie usuni¢cie duzych
zanieczyszczen, wykonanie tagodnego przejscia spoiny w material spawany oraz ewentualne
wyciecie obszardw spoin z niedopuszczalnymi niezgodno$ciami spawalniczymi.

Trawienie polega na usuwaniu powierzchniowego utlenienia za pomocg reakcji
chemicznej. Zwykle stosuje si¢ kwasny srodek trawiagcy, ktorego sktad chemiczny uzalezniony jest
od gatunku trawionej stali, temperatury oraz czasu trawienia. Wszystkie produkty trawienia
nalezy bezwzglednie usungé, gdyz ich pozostaloSci majg silne wilasnosci korozyjne. Czgsto
trawienie chemiczne przeprowadza si¢ po szczotkowaniu lub szlifowaniu.

Obecnie obowigzujg normy europejskie, a dokladnie norma PN-EN 10088-1: Stale
odporne na korozje, Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje 1 kolejne czesci 2 1 3 z ich
najnowszg aktualizacjg z 2005 1 polska wersja tej normy z lutego 2007.

Gatunek stali nierdzewnej XSCrNi) 18 -10 ( 1,4301 ) zgodnie z PN-EN 100881.
nalezy do jednego z najcze¢sciej stosowanych gatunkow stali odpornych na korozje. Oznaczenie
zgodne z normg PN-EN 10088 to 1.4404, a oznaczenie amerykanskie wg AISI to 316L. Wedtug
wycofanych norm polskich odpowiada to stali 00H17N14M2.

W trakcie wykonywania robot budowlano - montazowych nalezy przestrzegac nizej
wymienionych norm i przepisow:

e PN-81/B-10740 - stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne 1 wykonanie

e PN-88/M-54870 - Wodomierze sSrubowe z poziomg osig wirnika.

e PN-88/M-54907 - Wodomierze srubowe z pionowg osig wirnika.

e PN-73/6212-13 - Stacje filtrow pos$piesznych.

e PN-84/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.

e PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.
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e BH-81/9122-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

e BN-78/9192-02 -Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur PCV 1 AC i1 PE.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

5.5.3 Proba szczelnosci wodociagu i przewodow ciSnieniowych;
Przy probie szczelnosci nalezy zachowac nastepujace zasady:

- tuki, trojniki, zaslepki 1 zamocowana armatura powinny by¢ odstoniete w czasie proby;

- odcinki proste powinny by¢ przysypane pomiedzy zlaczami i zaggszczone co najmnej 48
godzin przed proba;

- napelianie powinno nastegpowaé powoli w najnizszym punkcie sieci a po jego
zakonczeniu 1 sprawdzeniu polaczen przewodd nalezy podda¢ podwyzszonemu ci$nieniu
rownemu 1 Mpa na okres przewidziany norma lecz nie dluzej niz 24 godz.;

- po pozytywnej probie wodociag nalezy przeplukaé i przeprowadzi¢ proces dezynfekceji
przy uzyciu roztwor6w wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym
stezeniu 11 podchlorynu na 500 1 wody;

- po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewod nalezy powtornie przeptukac;

5.5.4 Wytyczne wykonania blokow oporowych

Bloki oporowe nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dyspozycja autora projektu budowlanego w
p. 10.3.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony by tylng $ciang opierat si¢ o nienaruszone
podioze gruntowe — w przypadku braku takiej mozliwosci, przestrzen pomigedzy gruntem a
$ciang nalezy wypeti¢ betonem B 7,5 przy czym grubo$¢ takiego wypelienia nie powinna
by¢ mniejsza niz 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem nalezy zabezpieczy¢ poprzez
oddzielenie go grubg folig lub tasma z tworzywa.

Luki zgrzewane doczolowo, trojniki i inne ksztaltki muszg by¢ catkowicie obetonowane.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolnie, natomiast ponizej spodu
bloku nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem zgodnie z normg BN-81/9191-
04.

5.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat 1 sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu.

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci
sieci. Grubo$¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Materiat
zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypeknienia pozostatego
wykopu (zasypki). Do wypehienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem,
ze wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm.

Materiat w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 1 90 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotnos$ci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.
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Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje

to uszkodzenia przewodu.

Na zasypce ulozy¢ tasme¢ lokalizacyjno — ostrzegawcza wzdhiz osie ukfadanego

przewodu.

6.3.

6.4.

6.2.1.

6.2.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 OST .
Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
okresli¢ stan terenu,
ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustali¢ metody wykonania wykopow,
ustali¢ metody prowadzenia robo6t 1 ich kontroli w czasie trwania robot.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli 1 badania winny obejmowac :
sprawdzenie metod wykonania wykopow,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot
wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
obudowa wykopow,
zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
zejscia do wykopow,
bezpiecznej odleglosci od budowli sgsiadujace;,
podloza naturalnego 1 wzmocnienia,
badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng 1 warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujgcych 1 ich
zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podiozu,
badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,
badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkow przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja,
badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przej$¢ rurociggéw przez sciany
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7.1

7.2

8.1

8.2

e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek
f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych i
urzadzen wentylacyjnych
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
badanie wykonania blokéw oporowych,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw
zageszcezenia poszezegOlnych warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢
3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
o) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

B) dla pozostatych przewodéw 5 cm.

roznice rz¢dnych wykonanego podioza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm

b) dla pozostatych przewodow = 2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie

powinny przekraczac:
b) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
C) dla pozostatych przewodow 2 cm.

stopien zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w poz. 7 OST.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i1 odebranego przewodu 1
uwzglednia nizej wymienione elementy skladowe, obmierzone wedlug innych jednostek:

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w poz. 8 OST .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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8.3

8.4

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci wodociggowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow
- przygotowanie podloza
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopu
Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbior techniczny cze¢sciowy robot
Dhugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego
czgsciowego, jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dluzszych odcinkow, nie
powinna by¢ mniejsza niz 100 m 1 powinna wynosic:
- okoto 300 m w przypadku ulozenia przewodu w wykopach o §cianach umocnionych lub
nad terenem na podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatow odbiorem technicznym
czgsciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,
niezaleznie od jego dlugosci.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujagce dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e projekt budowlany

e dziennik budowy

e dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetienia wprowadzone w trakcie budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow spetiajgce wymogi PN 1 aprobat

technicznych,

e protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

e specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawcg robdt, dotyczy jakosci prac.

Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych

powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegblowo omoéwione, wpisane do dziennika
budowy lub dotaczone do niego w sposob trwaty 1 podpisane przez cztonkéw komisji.
Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone
nastepujace dokumenty:
wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w
trakcie budowy
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
inwentaryzacje geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawnionego geodete,
protokét przeprowadzonego badania szczelnos$ci catego przewodu,
protokoly przeprowadzonych plukan i1 dezynfekcji przewodu, facznie z wynikami
wykonanych analiz,

O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :
czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 18.4.,

przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do
projektu 1 umotywowane w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Inzyniera,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
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- sprawdzenie materialtdw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN 1
aprobatami technicznymi, polega na porownaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujgte
w protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spetnione
wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czgSciowym
lub koncowym, nie zostalo spelnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z
wymaganiami normy 1 po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i
odbioru.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 OST-00 .
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu cisnieniowego obejmuje :

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podloza,

- ulozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie ewentualnych zabezpieczen przewodu przy przejSciu pod drogami w rurach
ochronnych wraz z uszczelnieniem 1 uzbrojeniem,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i1 badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN- /B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania 1 badania.
2. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
3. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze. Przewody zimnej 1 cieplej wody
z rur stalowych ocynkowanych.
4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.
8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
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I1.

12.

13.

14.

15.

Systemy przewodowe z PVC-U do przesytania wody

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypeliaczami
stosowane na goraco.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany
na goraco.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi zelbetowe 1 zelbetowe.
BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.
PN-B-10725:1997 Wodociagi — przewody zewnetrzne — Wymagania
1 badania.
ZAT/97-01-001 Rury 1 ksztaltki z PE 1 elementy taczace w

rurociggach cisnieniowych do wody.

10.2 Inne dokumenty

1.

2.
3.

10.

I1.

12.

13.

14.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode 1 zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie.
Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggow z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.
Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami- typ P3.
Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociggow
wodno-kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spre¢zonymi,
skroplonymi 1 rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)
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15.

16

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych 1 stosowanych wedlug

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shizacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i1 oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore shuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawiane]j przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia | pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie  szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Instrukcja montazowa 1 ukladania w gruncie rurociggow z PVC produkowanych przez Wavin

Metalplast Buk.

Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejicia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ P3.

Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociggow wodno —
kanalizacyjnych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST — 16 Studnie glebinowe

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST-16
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej SST-16 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru rebdt montaiowych zwigzanych z przebudowaq

studni glebinowych wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikéow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociagéow technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robo6t instalacyjnych
zwigzanych z przebudowa ujecia wody oraz wigczeniem przewodoéw do urzadzen w budynku
gléwnym stacji wodociggowe;.

Podstawowe dane odnosnie iloSci robodt:

e dostawa 1 montaz pomp glgbinowych na rurach ze stali nierdzewnej fi 80-125 mm na gt.
27-32 m z oprzyrzadowaniem;
e dostawa 1 montaz naziemnej obudowy studni glebinowych z kompletnym wyposazeniem 1i

automatycznym ogrzewaniem awaryjnym;

Szczegotowy zakres , rodzaj 1 ilosci robot podano w przedmiarze robot.

1.4 OkresSlenia podstawowe

1.4.1. przewod wody surowej - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody do zespohu uzdatniania;

1.4.2. studnia - obiekt stuzacy do uzyskiwania wody surowej ;

1.4.3. studzienka - obudowa studni - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub na konicach rury ochronne;.

1.4.4. _instalacja wodociggowa - zespO6t powigzanych ze sobg elementow stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego;
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1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polskg norma 1 definicjami
podanymi w OST — 00.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne odnosnie materialow

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze o parametrach nie gorszych niz
podano w projekcie budowlanym lub rownowazne. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Zamawiajacego.

Wszystkie elementy instalacji wodociagowej, stykajace si¢ bezposrednio z woda pitna,
powinny by¢ wykonane z materialdow nie wpltywajacych ujemnie na jako$¢ wody 1 mie¢ opini¢
higieniczng wydang przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia. oraz uzyskac¢ zgode na
ich wbudowanie poprzez zgloszenie ich wykazu wraz z wydanymi atestami higienicznymi do
wlasciwego miejscowo Inspektora Sanitarnego.

2.2 Wymagania szczegélowe dotyczgce przewidzianych materialow

Do przebudowy projektowanej instalacji stosuje si¢ materialy o nastepujqcych wymaganiach:

- pompy glebinowe — zgodnie z danymi w projekcie budowlanym lub o jakoSci
réwnowaznej;

- zawory zwrotne 1 odcinajace 1 pozostale oprzyrzadowanie — w zakresie wymagan og6dlnych
odnosnie ci$nienia nominalnego instalacji;

- kompletna naziemna obudowa studni glebinowych z automatycznym ogrzewaniem
awaryjnym, z kompletnym wyposazeniem technologicznym, z pokrywg ze
wspomaganiem otwierania;

Skladowanie

Rury, armatura i ksztaltki stalowe /stal nierdzewna/

Magazynowane materialty powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami
promieni stonecznych, temperaturg nie wyzsza niz 40°C 1 opadami atmosferycznymi. Dluzsze
sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rury powinny by¢ skladowane na rownym podiozu na podkiadach i1 przektadkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5m.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg
kolkéw 1 klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki 1 inne drobne materiaty powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow ostroznosci.
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Pozostale urzadzenia

Urzadzenia bedace wyposazeniem studni glebinowych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zadaszonych i1 zamknietych.

Materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w skrzyniach lub pojemnikach w magazynach
zamknietych.

SPRZET

Wymagania odnos$nie sprzetu zawarte sg w p. 3 Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST-00.

Do montazu prefabrykowanej obudowy studni 1 pomp glebinowych nalezy uzy¢ zurawi
montazowych odpowiednich pod wzgledem nosnosci 1 wysigegu w zaleznos$ci od masy elementow
1 lokalnych warunkéw montazu.

TRANSPORT
Zgodnie z p. 4 Ogoblnej Specyfikacji Technicznej OST-00.

Rury stalowe i urzadzenia

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Transport urzadzen powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia
styku ze Scianami Srodka transportowego nalezy stosowac przekladki, rozpory i kliny z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materialow oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepow na
srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urzadzen i materialdw nalezy wykona¢ za
pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie urzadzenia.

Skrzynki z materialami moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki ladunkowe nalezy uktada¢ w
warstwach w zaleznoS$ci od $rodka transportu 1 wytrzymatos$ci palety. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne
Zgodnie z wymaganiami podanymi w OST-00.

Roboty montazowe

Pompy glebinowe nalezy montowac¢ zgodnie z DTR ich producenta.

Pompy powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa z blachy, podajaca:
= nazwe producenta,

= charakterystyke techniczng urzadzenia,

= date produkcji i numer kolejny wyrobu,

= znak kontroli techniczne;.
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5.2.1 Polaczenia rur instalacji wodociagowej, montaz armatury

Polgczenia gwintowane

Polaczenia gwintowane stosuje si¢ do przewodow z rur stalowych ocynkowanych
instalacyjnych typu sredniego 1 cigzkiego przy ci$nienie roboczym czynnika nie przekraczajacym
1,0 MPa i temperaturze 115°C, jak rowniez z armaturg gwintowang 1 przyrzadami kontrolno-
pomiarowymi.

Gwinty na koncach rur winny by¢ naciete 1 odpowiada¢ odpowiedniej normie.

Doktadnos$¢ nacigcia sprawdza si¢ poprzez natozenie odpowiedniej zlgczki. Polaczenia

gwintowane uszczelnia si¢ za pomocg tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

Polgczenia kolnierzowe

Komierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budoweg jako walcowane z szyjka
lub z przyspawanym kroccem rury stalowej. O$§ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny
kotierza.

Spawy kohierzy winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig norma.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wigksze o 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy
przewodu lub armatury, a ich zewngtrzna $rednica powinna zapewni¢ dotyk obwodu uszczelki do
srub. Polaczen kotierzowych nie nalezy stosowac na tukach.

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych. Przed
montazem nalezy ja oczys$ci¢ 1 sprawdzi¢ czy wrzeciono zawordOw jest proste 1 korpus
nieuszkodzony.

Armature zaporowa ustawia si¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu, wowczas dlugos¢ odcinka
przewodu pomiedzy kohierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5
$rednicy rury.

Roboty dezynfekcyjne zwigzane 7 przebudowq i renowacjq studni gltgbinowych:

Po montazu agregatow pompowych na wlasciwych wysokosciach w studni, studnia winna
by¢ przechlorowana roztworem wapna chlorowanego i poddana tzw. stojce dezynfekcyjnej na
okres 24 godzin. Po tej czynno$ci mozna wykona¢ pompowania pomiarowe dla poszczegdlnych
stopni pomp z obserwacja wahan ustabilizowania si¢ zwierciadta wody w okresie 4-ech godzin
po zakonczeniu pompowania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST-00  pkt

6. Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich

faz robot zgodnie z warunkami technicznymi 1 normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy

uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetione. Jesli

ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z

wymaganiami normy 1 po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowg - sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
polega na porownaniu wykonywanych badz wykonanych robdt oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiardw.
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- badanie materiatow uzytych do budowy instalacji - nastepuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialtdw 1 pordéwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w SST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

- sprawdzenie wykonania pofgczen rur 1 kanalow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne oraz probeg szczelnosci.

- wvkonanie proby szczelnosci instalacji wody zimnej na ci$nienie zgodnie z PN-81/B-
10700/00 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze. Wspolne wymaganie i badania. Z préby sporzadzi¢ protokot podajacy wartose
ci$nienia probnego, czas 1 wynik proby oraz zdefiniowacé te cze$¢ instalacji, ktora byla
objeta badaniem.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST-00  pkt.
7.0. Jednostka obmiarowg kanalizacji jest I metr (m) rury, dla kazdego typu 1 $rednicy. Jednostka
obmiarowg dla urzadzenia jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.
Jednostkg obmiarowa rury stalowej lub innej jest 1 metr (m) rury.

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbiory robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST-00 pkt 8.0.

Odbior czesciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie
wykonywania robot.
Dziennik Budowy;
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

8.2 Zakres odbioru czesciowego

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- dhlugosci 1 $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania polgczenia rur, armatury 1
urzadzen;
- szczelnosci przewodow
- ewentualnej izolacji przewodow
Odbioér czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i ST,
uzycia wilasciwych materialow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnos$ci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i1 wpisane do
Dziennika Budowy.
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8.3 Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czg¢sciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

protokoét przeprowadzonego badania szczelno$ci poszczegdlnych instalaci;

$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdéw materiatow;

inwentaryzacja powykonawcza przewodow 1 obiektow na podkladach budowlanych
wykonana przez wykonawce.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od Dokumentacji Projektowe;;
protokoty z odbioréw czg¢sciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupetnienia;

protokoty badan szczelnosci .

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obeymuje :

- dostarczenie materialow 1 sprzetu na stanowiska pracy,
- montaz wlasciwych urzadzen oraz instalacji,
- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspoélne wymaganie i badania.
PN-81/B-10700/01 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-85/M-75002 — Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-75/M-75208 — Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze zlaczka do wezy.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL.
PN — G —02318:1994 — Studnie wiercone — Zasady projektowania, wykonania i odbioru
PN - 93/G — 02319 — Studnie wiercone — Rury pelne i filtrowe z PCV- Wymiary i wymagania ogolne
PN — 88/B — 06715 — Studnie wiercone — Piaski i zwiry filtracyjne
PN — G —02321:1997 — Studnie wiercone — Obudowa i wyposazenie — Wymagania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST — 17 Linie kablowe, instalacje elektryczne i sterownicze

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST-17

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej SST-17 (zwanej dalej SST) sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem linii kablowych, instalac;ji
elektrycznych 1 sterowniczych w ramach zadania pod nazwa:

budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda
wraz z zagospodarowaniem dzialki nr 9/75 obejmujacy: budowe zbiornikéow
wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociggéw technologicznych, kabli
energetycznych, drog i placow manewrowych oraz ogrodzenia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji robot zwigzanych z wykonaniem sieci 1 instalacji
elektrycznych na terenie stacji uzdatniania wody .

Szczegbdlowy zakres, rodzaj 1 ilosci robot podano w przedmiarze robot.

Prace zwigzane z wykonaniem sieci 1 instalacji elektrycznych beda przebiegaty na terenie SUW.

Zakres robot bedzie nastgpujacy:

e przylacze kablowe zasilajace zalicznikowe
e instalacje elektryczne i rozdzielnice wnetrzowe ,
e linie kablowe do studni gigbinowych i zbiornikow wyrownawczych ,

e sterowanie urzgdzen .

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z Polskimi Normami , Normami
Branzowymi 1 SST ,, Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami Zarzadzajacego realizacja umowy.



Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wszystkie roboty instalacyjne, zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych nalezy wykonac
w oparciu o dokumentacje projektowa oraz aktualnie obowigzujace ,,Warunki wykonania 1 odbioru
robdt budowlano - montazowych".
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

2.2. Materialy do wykonania instalacji elektrycznych

Materialami stosowanym przy wykonaniu robdt wedlug zasad niniejszej specyfikacji ST s3 w szczegdnosci:

1. Kabel YKY 5 x 35 mm’ - 85 m
2. Kabel YKY 5 x 16 mm’ - 145 m
3. Kabel YKY 5 x 10 mm’ - 209 m
4. Kabel YKY 3 x 2.5 mm’ - 627 m
5. Kabel YKY 3x1.5 mm’ - 139 m
6. Kabel YKSY 7 x 1.5 mm’ - 25 m
7. Kabel YKYftly 3x 1.5 mm® - 105 m
8. Rura ochronna o §r. 75 mm - 42 m
9. Rura ochronna ¢ 37 - 16 m
10. Folia kablowa niebieska szer. 20 cm - 300 m
11. Puszka z tw. sztucznego z zaciskami ZM 2,5 - 2 szt
12. Przew6éd YDYp 3x2.5 mm’ - 360 m
13. Przewdd YDY 5x2.5 mm’ - 50 m
14. Przewéd YDYp 2 x 1.5 mm® - 6 m
15. Przewéd YDYp 3x1.5 mm’ - 340 m
16. Przewéd YDY 5x4 mm’ - 65 m
17. Przewdd JZ-500 7x0,75 mm’ - 375 m
18. Przewéd JZ-500 3x1.5 mm’ - 60 m
19. Przewéd OZ-500 2x0,75 mm’ - 16 m
20. Przewdd LIYCY 4x0,34 mm’ - 70 m
21. Lacznik oswietleniowy szczelny pojedynczy n/t - 10 szt
22. Lacznik oswietleniowy szczelny podwojny n/t - 1 szt
23. Przycisk bezpieczenstwa - 1 szt

24. Gniazdo wtykowe 2 —bieg. szczelne - 37 szt



25. Gniazdo wtykowe 3 — faz. 16 A - 3 szt

26. Gniazdo wtykowe 3 — faz. 32 A - 1 szt
27. Skrzynka z listwg zaciskowa ( podl. agregatu) - 1 szt
28. Czujnik ruchu z zasilaczem 230/12 V - 1 szt
29. Oprawa do $wietldowek OPK —236 2x36 W - 12 szt
30. Oprawa zarowa SOPS —60 sko$na - 3 szt
31. Oprawa Pacyfic FCW 196 2 x 18 W - 2 szt
32. Piasek - 24 m’
33. Piec akumulacyjny DUO — 3001 1,3 kW - 7 szt
34. Rozdzielnica gtowna wg rys. Nr 3 1 4 - 1 kpl
35. Rozdzielnia technologiczna wg rys. Nr 5 - 1 kpl
36. Pret stalowy ¢ 17.2 mm dt. 3 m - 12 szt
37. Bednarka ocynkowana 25x4 mm - 175 m

38. Pret stalowy ocynkowany ¢ 8§ mm - 40 m

39. Ziacze skrecane uniwersalne - 11 szt
40. Rurka ochronna z tw. sztucznego do uziemienia - 12 m

41. Ztacze kontrolne instalacji odgromowe;j - 6 szt
42. Lampa przenosna 24 V - 1 szt
43. Korytko z tw. sztucznego o wym. 130x50 mm - 30 m

44, Korytko z tw. sztucznego o wym. 75x40 mm - 20 m

45. Korytko z tw. sztucznego o wym. 40x20 mm - 50 m

46. Korytko z tw. sztucznego o wym. 32x15 mm - 60 m

47. Oprawa o$wietlenia zewngtrznego LED 40 W - 2 szt
48. Wysiggnik stalowy cynkowany - 2 szt
49. Sonda hydrostatyczna - 2 szt
50. Agregat pradotwoérczy przewozny o mocy 50 kVA - 1 szt

Szczegdlowy wykaz materiatdw znajduje si¢ w Dokumentacji Projektu Wykonawczego.

Materiaty do wykonania w/w robot zwigzanych z sieciami 1 instalacjami elektrycznymi stosowac
zgodnie z Dokumentacjag Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami. Dostawa materialow
przeznaczonych do robot montazowych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialow, pomieszczenie
magazynowe powinno by¢ zamykane, powinno takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych
wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury 1 wilgotnosci.

W czasie transportu 1 sktadowania kofice wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem 1 innymi wplywami srodowiska. Materialy, wyroby 1 urzadzenia dla ktérych wymaga si¢
swiadectw jakoS$ci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami wewnetrznego odbioru technicznego (w



przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materialdéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢
stanu faktycznego z dowodami dostawy.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j .
3.2. Sprzet do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot montazowych pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Zarzadzajacym realizacjg umowy.
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych maszyn 1 narzedzi. Sprzet
stosowany przy wykonaniu przebudowy w szczegdlnosci to:

-samochod dostawczy,
-samochod wywrotka,
-spawarka transformatorowa,
-elektronarzedzia

Sprzet powinien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak 1
wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne 1 powinien by¢ ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po odpowiednim zbadaniu ich stanu technicznego 1
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ materiatow 1 wykonywanych robodt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zarzadzajacego |, W terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ujetych w projekcie powinien wykazywac si¢
mozliwos$cig korzystania ze Srodkow transportu t.j samochdd dostawczy .

Przy zatladunku i1 wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdéw obowigzujacych w transporcie drogowym.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkoéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
5.1.1. Polaczenia elektryczne przewodow

Powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przekladek 1 podkladek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i1 wygladzone. Polgczenia
srubowe wykonac¢ stosujac podktadki ptaskie 1 sprezynowe. Powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢
przed korozja wazeling bezkwasowa. Polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢
wykonywa¢ za pomocg spawania. Wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

5.1.2. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow.

Zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych;
oczkowe, dla przewodow podigczanych pod srube lub wkret; oczko o $rednicy
wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu;

sprasowane konce zyl przystosowane do podigczania pod srube z koncowka kablowa,
koncowke taczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie.

Zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

-  proste lub oczkowe, stosowane do przewodow mieszanych, z koncem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym 1 pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku, gdy
zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki; z koncéwka kablowa podiagczane pod
srube; koncowke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejka (koncéwka
rurkowg) umocowang przez zaprasowanie

5.1.3. Sruby i wkrety w polaczeniach

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ taka dhugo$é, aby po skreceniu
polaczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez
wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ sruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza
nakretke.

5.1.4. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow izolacyjnych, aparatow
1 przewodow odpryskami roztopionego metalu, prace spawalnicze nalezy wykonywaé¢ w odleglosci
bezpiecznej od aparatow 1 urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i
aparaty.

5.1.5. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Przed przystgpieniem do montazu szaf zasilajgco-sterowniczych nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
wykonania przepustow szynowych, wypoziomowanie ram no$nych pod szafami.



Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen.

Kable nalezy ukfada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje 1 tatwy dostep
odgalezienia od szyn glownych 1 podiaczenia szyn do aparatow nie powinny powodowaé
niedopuszczalnych naciggéw 1 naprezen.

5.1.6. Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych nalezy wykona¢ przez stuzby geodezyjne na podstawie projektu
technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami i uzbrojeniem terenu.
Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania.

5.1.7. Ukladanie kabli w ziemi

Kable nalezy uklada¢ na glebokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Po ulozeniu kabla na
podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, a nastgpnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci 15 cm. Tak przysypany kabel nalezy przykry¢ na calej dlugosci trasy folig
w kolorze niebieskim o grubosci minimalnej 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata
kable ale nie mniej niz 20 cm. Kabel powinien by¢ ukladany w rowie linig falistg aby dlugos$¢ kabla byta
wigksza od dlugosci wykopu o 1 do 3%. Ponadto nalezy pamigta¢ o pozostawieniu zapaséw kabla po
okoto 1 m przy wejSciach do zlacz kablowych, szaf zasilajacych 1 urzadzen technologicznych w
obiektach kubaturowych.

Zgodnie z normg PN-76/E-05125 nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci w rowie
pomiedzy ukladanymi kablami: zasilajagcymi 1 sterowniczymi. Kable sterownicze przy ukladaniu
warstwowym powinny znajdowac si¢ ponizej kabli zasilajgcych na napiecie do 1 kV. W miejscach
skrzyzowan kabli z rurociggami podziemnymi nalezy stosowac rury ostonowe z tworzywa sztucznego
AROT , a kable powinny by¢ uktadane nad rurociggami. Jezeli kable bedg uktadane pod rurociggiem, to
miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ przez ulozenie nad rurociggiem folii z tworzywa sztucznego.

5.1.8. Oznaczenia kabli

Na calej dlugosci kable zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowej. Napisy na
oznaczniku powinny zawierac:

symbol i numer ewidencyjny linii

symbol kabla

znak uzytkownika kabla (mozna zrezygnowac jezeli jest jeden uzytkownik)

rok ulozenia kabla.

Oznaczenia powinny by¢ rozmieszczone na poczatku i na koncu linii kablowe; .
5.1.9. Proby montazowe

Po zakonczeniu roboét elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow 1 probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii,
instalacji, rozdzielnic 1 urzadzen.

5.2. Wykonanie instalacji elektrycznej

5.2.1. Zasilanie SUW



Projektuje si¢ wykonanie zasilania obiektu z istniejgcego zlacza kablowo- pomiarowego ZK-
1+TL/R/F , linig kablowa typu YKY 5 x 35 mm’ dt. 85 m. W zlaczu istniejacy kabel
zdemontowac¢ 1w jego miejsce podtgczy¢ kabel projektowany. Uktad pomiaru energii
elektrycznej w zlaczu pozostaje bez zmian. Z drugiej strony kabel wprowadzi¢ do budynku

SUW 1 podiaczy¢ do rozdzielnicy gtownej energetycznej RG zgodnie ze schematem.

Kabel zasilajacy utozy¢ na gigbokosci 0.7 m. na podsypce z piasku grubosci 10 cm falisto.
Kabel zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe Oki 1 przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa
gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu 1 kamieni , nastgpnie przykry¢ folig niebieskg szer. 20
cm . Po utozeniu folii wykop wyréwna¢ gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamieni
ubijanym warstwami . Przed zasypaniem kabel zglosi¢ do odbioru i dokona¢ namiaru
geodezyjnego . Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym , pod droga dojazdowa oraz

przejscie przez Scian¢ budynku, kabel uktada¢ w rurach ochronnych o $r. 75 mm.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaré6w i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii,
instalacji, rozdzielnic 1 urzadzen.

5.3.  Rozdzielnica wnetrzowa

Rozdzielnica wne¢trzowa sklada si¢ z dwoch cztonow :  rozdzielnicy  gltownej

energetycznej RG oraz szafy rozdzielczej technologicznej ozn. RT .

Rozdzielnica gtdéwna RG zasilana bedzie z sieci energetyki zawodowej stanowigcej zasilanie
podstawowe .

W RG zamontowac¢ przetacznik rgczny do zasilania podstawowego 1 rezerwowego
oraz wylacznik z przyciskiem bezpieczenstwa umiejscowiony na hali technologiczne;. Do
zasilania rezerwowego projektuje si¢ montaz obwodu zakonczonego skrzynka z listwa
zaciskowa do podlaczenia agregatu pradotwodrczego, zlokalizowanej w pomieszczeniu
agregatu. Dla zapewnienia pracy obiektu nalezy podtgczy¢ agregat pradotwdrczy o mocy min.
50 kVA, uruchamiany recznie przez obsluge. W pomieszczeniu agregatu przewiduje si¢
magazynowanie agregatu przewoznego, ktory bedzie wykorzystywany dla r6znych obiektow
Gminy w zaleznosci od potrzeb. Uruchamianie agregatu moze nastapi¢ po jego
wyprowadzeniu na zewnatrz budynku.

Tablice rozdzielcze RG 1 RT umies$ci¢ w obudowach stalowych o wymiarach:

RG - 1200 x 1200 x 400 mm — wiszaca ,
RT - 1800 x 600 x 400 mm - stojaca.



Do rozdzielni technologicznej RT beda podiaczone urzadzenia j.n. :

- pompy glebinowe ,

- pompa pluczna,

— dmuchawa,

— chlorator,

- sprezarka,

- przepustnice w odstojniku

- elektrozawory 1 napedy przepustnic filtrow

- analogowe przekladniki pradowe (kontrola suchobiegu poprzez pomiar pradu biegu jalowego
silnikow pomp glebinowych),

- sonda hydrostatyczna w kazdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar analogowy
poziomu wody),

- wodomierze,

Na drzwiach rozdzielni zamontowany bedzie kolorowy panel dotykowy, ktory pozwala
obserwowac parametry pracy urzadzen SUW oraz sterowac pracg calej stacji .

Tablice nalezy uziemi¢ oraz podlaczy¢ do uziemienia wyrdwnawczego. Uziom na zewnatrz budynku
wykonac¢ pionowy stosujac prety miedziowane ¢ 17,2 mm 1 bednark¢ ocynkowang 25 x 4 mm.

Schemat elektryczny tablic rozdzielczych przedstawia rys. Nr 3, 41 5.

5.4. Instalacje elektryczne

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej w budynku stacji uzdatniania wody
przewodami kabelkowymi typu YDY , YDYp, OZ i JZ oraz przewodami sterowniczymi LIYCY
uktadane w korytkach. Do skrzynki agregatu i zestawu hydroforowego projektuje si¢ utozenie linii
kablowych typu YKY. Do podlaczenia urzadzen odbiorczych zastosowac osprzet szczelny n/t o IP 65.
Wszystkie odbiorniki technologiczne stacji uzdatniania zasilane beda z szafy rozdzielczej RT, a
potrzeb ogbélnych zasilane beda z szafy rozdzielni gtownej RG, na ktore sktadaja si¢ nastepujace
obwody:

5.4.1. Instalacja silowa

silnik pompy glebinowej Nr 3a — linia kablowa YKY 5x 10 mm* di. 105m,

silnik pompy glebinowej Nr 3b ( do celéw pozarowych) — linia kablowa YKY 5x 16 mm® dt.
105m,

silnik pompy glebinowej Nr 4 - linia kablowa YKY 5x 10 mm® di. 104 m,

Rownolegle z kablami zasilajacymi ulozy¢ kable typu YKY 3 x 2,5 mm®> odpowiednio d. 105m i
104 m, przeznaczone do zasilania grzatki obudowy studni (bgdacej na jej wyposazeniu), do sondy
pomiaru poziomu wody w studni przeznaczonej do zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem

oraz do sygnalizatorow otwarcia obudowy studni.



Kable projektowane utozy¢ w gruncie na gilebokosci 0.7 m. na podsypce z piasku grubosci 10
cm falisto. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe Oki i przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i
15 cm warstwa gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu 1 kamieni , nastepnie przykry¢ folig
niebieskg szer. 20 cm . Po utozeniu folii wykop wyré6wnaé¢ gruntem rodzimym oczyszczonym z
gruzu 1 kamieni ubijanym warstwami . Przed zasypaniem kabel zglosi¢ do odbioru 1 dokonaé
namiaru geodezyjnego . PrzejScie przez Sciang¢ budynku wykona¢ w rurze oslonowej o $r. 50
mm. Na skrzyzowaniu z droga dojazdowa 1 uzbrojeniem podziemnym kable ostoni¢ rurami o $r.

75 mm.

Kable YKY polaczy¢ z przewodem OGL pompy, grzatka, sondg oraz sygnalizatorami otwarcia

, w obudowie studni w wykonaniu naziemnym, w skrzynce przylaczeniowe] na listwie

zaciskowe;.

dmuchawe - przewodem - YDY 5 x 4 mm’,
sprezarke — 2 obwody - przewodem - YDY 5 x 2.5 mm®,
gniazdo wtykowe 3x32 A/Z - przewodem - YDY 5x 4 mm®,
zestaw hydroforowy ZH - kablem - YKY 5x 16 mm’,
pompg ptuczng - przewodem - YDY 5 x 4 mm’,
szafke sterownicza lampy UV - przewodem - YDY 5 x 2,5 mm’

5.4.2. Instalacje nn 1-faz.

chlorator - przewodem - YDY 3x1.5 mm’,
oswietlenie wnetrzowe - 2 obwody - YDYp 3x 1.5 mn?’,
wentylator dachowy - 1 obwod - YDYp 3x1.5 mm’,
gniazda 230V - 3 obwody - YDYp 3x2.5 mm’,
gniazda 24 V - 1 obwod - YDYp 2x1.5 mm’,
ogrzewanie elektr. pozaszczytowe - 7 obwodow - YDYp 3x2.5 mny’,
ogrzewanie elektr. szczytowe - 7 obwodow - YDYp 3x1.5 mm’
osuszacz powietrza - 2 obwody - YDYp 3x2.5 mm’,
bojler elektryczny - 2 obwody - YDYp 3x2.5 mn?’,
oswietlenie zewngtrzne - 1 obwod - YDYp 3 x 1.5 mm’.

Instalacje elektryczng wnetrzowa projektuje sie¢ wykonaé¢ w technologii bezpuszkowej z

wykorzystaniem puszek glebokich



Wentylator dachowy wiaczany jest czujnikiem ruchu po otwarciu drzwi chlorowni lub
recznie lacznikiem os$wietleniowym zamontowanym wewnatrz pomieszczenia przy drzwiach

wejsciowych.

5.4.3. Ogrzewanie hydroforni

Do ogrzewania pomieszczen proponuje si¢ zastosowac piece akumulacyjne DUO-3001
ilosci 7 szt o tacznej mocy 9.1 kW. Grzejniki posiadajg termostat z programatorem, ktory
nalezy nastawi¢ na temperatur¢ pozwalajacg utrzymaé¢ min. +5°C w pomieszczeniu. Praca
piecow przewidziana w porze pozaszczytowej ( nocnej).

Piece posiadaja rowniez dodatkowo promienniki o mocy 0.28 kW, ktore zasilane s3a

niezaleznie z mozliwos$cig ich zalaczenia w porze szczytowej ( dziennej).

5.4.4. Oswietlenie zewnetrzne

Do oswietlenia zewngtrznego przyleglego terenu wujgcia  wodociggowego
zaprojektowano instalacje dwoch opraw ulicznych typu LED 40 W. Oprawy zamocowac¢ na
wysiegniku stalowym ocynkowanym na gorgco, mocowane do S$ciany budynku. Oprawy
zawiesi¢ na wys. ok. 1,0 m nad dachem. Os$wietlenie zalagczane bgdzie automatycznie poprzez

czujnik zmierzchowy badz recznie z tablicy RG.

5.4.5. Zbiorniki wyrownawcze

Od szafy sterowniczej zestawu hydroforowego RZH oraz szaty RT do czujnikoéw

poziomu w zbiornikach wyrownawczych utlozy¢ linie kablowe sterownicze j.n.
- typu YKY 3x1.5 mm® di. 59 mi 80 m - z szafy zestawu hydroforowego RZH
- typu YKYftly 3x1,5 mm* db. 42m i 63m - z szafy rozdzielni technologicznej RT .

Kable w ziemi uktada¢ na glebokosci 0.5 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz
przykry¢ 10 cm warstwg piasku 1 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie folig koloru
niebieskiego. Na skrzyzowaniu z kanalizacjg kable ostoni¢ rurkami ochronnymi o $r.75 mm.
Po zbiorniku kable uktada¢ w rurkach RVL 37 i zakonczy¢ puszka z tw. sztucznego o IP65
wyposazong w zaciski montazowe do potaczenia z przewodami sond pomiarowych. w
budynku kable uktada¢ w korytkach. Zbiorniki nalezy uziemi¢ wykonujac uziom otokowy

kazdego zbiornika z bednarki ocynkowanej 25x4 mm. Rezystancja uziemienia Ru < 10 Q.



5.4.6. Sterowanie urzadzen technologicznych

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowaé bedzie automatycznie. Pracg zarzadza¢ bedzie
mikroprocesorowy sterownik zapewniajacy automatyczne dzialanie procesow filtracji oraz plukania
filtrow. Po przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni glebinowych lub uptynieciu okreslonej liczby
dni, sterownik realizuje automatycznie caty proces ptukania ze wskazaniem na okres nocny.

Pracg pomp pierwszego stopnia steruje sonda hydrostatyczna zawieszona w zbiorniku wyro6wnawczym.
Pracg pomp stopnia drugiego steruje sterownik mikroprocesorowy znajdujacy si¢ w wyposazeniu
Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i utrzymujacy cisnienie wody na wyjsciu ze stacji na statym

poziomie.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody.
Na podstawie cigglego pomiaru poziomu wody dokonywane jest napetnianie zbiornika

retencyjnego pompami glebinowymi. Tlocza one wode ze studni glebinowych do budynku stacji 1
poprzez aerator, zesp6t filtrow do zbiornika retencyjnego.

Podczas pracy pomp glgbinowych dokonywany jest pomiar ilosci przepompowanej wody surowe;.
Uzdatniona woda znajdujaca si¢ w zbiorniku wyrdwnawczym pobierana jest przez sekcje 1 (sekcje
gospodarczg) Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i tloczona jest bezposrednio w siec
wodociggowa. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem sygnalizatorem
plywakowym zawieszonym w zbiorniku retencyjnym.

Praca w trybie ptukania.
Proces plukania rozpoczyna si¢ o ustawionej programowo godzinie plukania

1 uplynigciu okreslonej liczby dni badz okreslonej zadanej ilosci wody mierzonej wodomierzem za
pompami glebinowymi na wejsciu do Stacji. W poczatkowej fazie napehiany jest zbiornik retencyjny do
poziomu maksymalnego. W nastepnej kolejnosci uktad przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru.
Po spuszczeniu wody nastepuje otwarcie odpowiednich przepustnic 1 rozpoczyna si¢ plukanie filtru
powietrzem z dmuchawy, po czym filtr ptukany jest wodg przy innym odpowiednim ustawieniu
przepustnic. W nastepnej kolejnosci woda tloczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizujgc ztoze. Po
zakonczeniu powyzszych procedur uktad konczy ptukanie filtra nr 1
1 przechodzi do ptukania kolejnych filtrow w identyczny sposdob wg ustalonej procedury. Po
zakonczeniu plukania filtréw nastgpuje przejscie do pracy w trybie uzdatniania.
Pompa glebinowa ozn. Nr 3a shuzgca do celow p.poz. zalgczana jest w razie potrzeb wylacznie recznie.
Do wodomierzy z nadajnikiem impulséw od sterownika zamontowanego w rozdzielni RT
uktada¢ przewody LIYCY 4x0.34 mm’.

Sprezarka wilaczana jest wlasnym tacznikiem ci$nieniowym.



Szczegdtowy opis sterowania poszczegdlnymi urzadzaniami znajduje si¢ w czesci

technologicznej projektu.

5.4.7. Instalacja odgromowa

Na konstrukcji dachu projektuje si¢ instalacje odgromowa wykonang z wykorzystaniem pokrycia

dachowego blachodachowka . Zwody w miejscach wskazanych na rys. nr 9 potaczy¢ z blachodachowka

Przewody odprowadzajace do ztacz pomiarowych wykona¢ z drutu FeZn ¢ 8 . Przewody uziemiajace
wykona¢ z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm. W cze$ci nadziemnej przewody uziemiajace chroni¢ w
rurze z tworzywa sztucznego niepalnego , a polgczenie z uziomem spawane .

Zaciski probiercze montowa¢ na wysokosci 1.4 m. Nalezy dokona¢ sprawdzenia rezystancji uziemienia
, ktorej wypadkowa wartos¢ Ru< 10 Q) .

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy $rodek ochrony od porazen elektrycznych na obiekcie zastosowaé¢ wytaczniki
réznicowo -pradowe o dziataniu bezposrednim, czasie wytgczania 0.2 s i czutosci 30 mA.

W  budynku wykonaé potaczenia wyréwnawcze wszystkich bez wyjatku elementow
przewodzacych i potaczen z zaciskiem uziemiajagcym. Zastosowac rowniez ochronne obnizenie

napiecia do 24 V. Instalacja odbiorcza wykonana w uktadzie sieci TN-C-S.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej .
Celem kontroli jest osiagniecie zalozonej jakoSci wykonywanych robot zgodnych z przyjetym
standardami, PN-E 1 PBUE oraz przepisami normy PSEP-E-0001 i N SEP-E-004.

Kable, przewody, osprzet, oprawy, aparaty 1 urzadzenia elektryczne powinny posiadac atest
producenta - wytworcy. Parametry techniczne materialdow pomocniczych nie powinny wptywac ujemnie
na jako$¢ zabudowywanych materiatdw podstawowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych instalacji elektrycznych

6.2.1. Podczas ukladania kabli w gruncie — kontrola wykonanych: wykopow, podsypki,
ulozenia kabli, zasypki, stabilizacji gruntu podczas zasypywania kabli.

6.2.2. Sprawdzenie poprawnosci wykonania zlgcza kablowego .

6.2.3. Sprawdzenie poprawno$ci wykonania rozdzielni wngtrzowe.

6.2.4. Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania zabezpieczen obwodow.

6.2.5. Sprawdzenie podtaczen kabli do wszystkich odbiornikow, szafek zlokalizowanych
przy poszczegolnych urzadzeniach.

6.2.6. Sprawdzenie wykonania instalacji wewnetrznych, pomiary 1 badania cigglosci zyt
kabli 1 przewodow oraz ich izolacji, zachowanie kolorystyki izolacji ochronnej zyt



przewodow 1 kabli.

6.2.7. Poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez $ciany.

6.2.8. Spetienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;.

6.2.9.Sprawdzenie poprawnosci przygotowania podloza dla zabudowania osprzetu i
aparatow.

6.3. Badania i préby pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ 1 pomierzy¢:

6.3.1. Jako$¢ 1 kompletno$¢ wykonanych robot.

6.3.2. Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie
Budowy , dziennik budowy.

6.3.3. Protokoly z ogledzin stanu sprawnosci polgczen sprzgtu, zabezpieczen, aparatow 1
oprzewodowania.

6.3.4. Protokdly z wykonanych pomiarow rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz
cigglosci przewodow ochronnych.

6.3.5. Protokdly z wykonanych pomiarow impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien
oraz zadziatan urzadzen ochronnych r6znicowopradowych.

6.3.6. Certyfikaty na urzadzenia i wyroby.

6.3.7. Dokumentacje techniczno — ruchowe oraz instrukcje obshugi zainstalowanych
urzadzen elektrycznych.

6.3.8. Prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatow oraz
osprzetu 1 sprzetu, w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych 1 warunkow
pracy w miejscu ich zainstalowania.

6.3.9. Prawidlowego oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych 1 ochronno-
neutralnych.

6.3.10. Prawidlowosci zabudowy urzadzen i sSrodkéw ochrony od wplywow zewngtrznych

(warunkow srodowiskowych).

6.3.11. Speienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.

6.3.12. Prawidlowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych

informacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej . Podstawg
dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozycji, jest

zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3: kpl , metr, szt. itd.

Zasady przedmiarowania robot zawarowane sg zgodnie z KNR w kolumnie podanych ilosci
jednostek przedmiarowanych elementéw instalacji elektrycznych. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT



Ogodlne zasady odbiorow robot i1 dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 8 1 9.
Odbior robodt polega na sprawdzeniu poprawnosci montazu urzadzen oraz ich pracy podczas rozruchu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom robot ulegajacym zakryciu podlegaja nastgpujace roboty:

8.1.1. wykonanie uziomu fundamentowego instalacji odgromowej budynku,

8.1.2. wykonanie robot zwigzanych z ukladaniem linii kablowych nn,

8.1.3. wykonanie prac przygotowawczych dla zabudowy osprzetu i aparatow, rozdzielnic,
rur ostonowych przewodoéw 1 przepustoOw rurowych, utozenie przewodow, wraz
zachowaniem wymaganych odst¢pow dla zblizen 1 skrzyzowan z:

* innymi wypustami - obwodami elektrycznymi
* innymi instalacjami branzowymi: wod-kan, co, wentylacji, cw 1 ich urzadzeniami.

8.2. Odbior koncowy robot

Przekazanie uzytkownikowi instalacji do eksploatacji winno odby¢ si¢ z powolaniem komisji, z
udzialem stron - inwestor, wykonawca robot przy wspédtludziale uzytkownika - jego przedstawicieli
uprawnionych osob do eksploatacji 1 konserwacii.

Podstawa do odbioru wykonania robot - instalacje elektryczne stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawcze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest szczegdtowy przedmiar robdt, ocena jakosci wykonania robodt, uzytych
materialdow oraz wyniki z badan 1 prob elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania protokotem petnej dokumentacji
powykonawczej w ilosci egzemplarzy 1-egz. inwestor 1 2 egz. uzytkownik.

Instalacja podlega gwarancji umownej ze strony Wykonawcy w czasie uzgodnionym i
deklarowanym w ofercie przetargowe;.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Przepisy, normy 1 opracowania zwigzane:
Pakiet norm PN-IEC 060364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa.
N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa.
PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-86/E-05003/01-02 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.
PN-92 E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
IEC publikacja 502 1 IEC-840 Kable i przewody
EN 12464-1:2002 (E) - Swiatlo i o§wietlenie miejsc pracy - miejsca pracy we wnetrzach.
PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-E-05032:1994 - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji 1
urzadzen.
e PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.



PN-87/E-05110/01 - Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napigciu
znamionowym do 400V dla budownictwa ogdlnego. Wspolne wymagania 1 badania.
PN-92/E-060150/51- Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza niskonapigciowa. Aparaty 1 igczniki
sterownicze. Elektromechaniczne aparaty sterownicze.

PN-82/E-06290 - Zaciski gwintowe do taczenia przewodéw o przekrojach do 120mm” w wyrobach
instalacyjnych.

PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Rozdzielnice sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane w pelnym 1
niepetnym zakresie badan typu.

PN-IEC 060364/61- Sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych.

opracowania zbiorcze: Instalacje elektryczne - Warunki techniczne z komentarzami - wymagania
odbioru 1 eksploatacji - wyd. COBO - PROFIL- W-wa



