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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41858 Uzytkownik: Gmina Purda

Budynek SUW R e —— i
Roboty ziemne - S — — |
Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.!ll z transp.urobku samochod, |m3 !
samowytadowczymi na staty odklad |
|
[
400,20 — - . |ms |
_ o - 400,20
Mechaniczne zasypywanie wykopow gruntem kat Il (z dostawa kruszywa 'm3 |
mineralnego) ‘
147,27 . = ms | |
B - 147,27 |
Mechaniczne zageszczanie zasypki wykopow, grunt kat | m3 |
{
(147,27 _|m3 S
11_ - ) - _47.2?_J
Fundamenty ) ) |
Podkiady betonowe na podi.gruntowym - beton C8/10 m3 !
6,43 - m3
_____ - o ) ! 6.43
Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- dowli - prety ze- |kg
browane ér.6 mm - stal A-JlIN
28680 ] kg -
_ - 286,60 |
Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i bu- dowli - prety ze- kg :
browane $ér.12 mm - stal A-lI{N |
|
932,70 I B kg
- 932,70
[Przygotowanie i montaz zbrojenia elem budynkéw i bu- dowii - prety ze- |kg
browane $r.16 mm - stal A-IlIN
404,80 _ kg
i 404,80
Eawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m - beton G20/ |m3
25
0,97 - S - m3
1 B 0.97 |
KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m - beton G20/ |m3 !
25
19,15 - ~ms3 —
I _ ] 19,15
Slupy zelbetowe, proslokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do |m3
16 - beton C20/25 |
1,15 - m3 o
_ 115
Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- dowli - kotwy kg
ocynkowane sr.10 mm w rozstawie co 50x75 cm
39,98 kg =
- - - 39,98
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 24 ¢cm na zapra- |m3
wie cementowej
13.38 m3
! - B - 13,38 |
Docieplenie $cian fundamentowych piytami styropiano- wymi gr. 5 cm m?2
(piyty z polistyrenu ekstrudowanego) mo- cowanymi catopowierzchniowo
181,43 |m2 S—
S | 81,43
Wierice monolityczne na $cianach wewn. - beton C20/25 m3
10,39 e — — m3
| 0.39 |



SUW Prejtowo roboty budowlane 2 PRZEDMIAR

|Lp. | Podstawa | ~  Opisiwyliczenia - | im. | Poszcz. | Razem |
[ 15/KNR-W 2- | Scianka z bloczkéw betonowych grubosci 12 cm na za- prawie cemento- |m3 i_ [
. d.1.|02 0101-06 |wej | | |
| 2 | i
| 8,14 _ _ ; — ,‘m___l__....“___gi I
1 - e | |RAZEM | a&‘
18 KNR-W 2-  'Wierice monolityczne na $cianach zewn. o szer. do 30 om - beton C20/ |m3 ‘»
d.1.102 0212-12 |25 ; ‘ .
2]
L 52 S w | sz ) ‘
] - i ) _|RAZEM | 522
17/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - |m2 [ !
d.1./0803-01+ | dwie warstwy ‘ |
2|/KNR2- [ [
020603-02 ' |
- 67,76 S m2 | 67'7§l_ _
1 . IRAZEM | 6776
18/KNNR-W 3 Zabezpieczenie izolacji $cian fundamentowych folig ku- belkowa m2
d.1.|0207-02 r ! ‘
| 2
L lerre - - m2 | en7e | |
[ - - |[RAZEM i 67,76 |
1.3 Roboty murowe o o - 1
‘ 19/ NNRNKB  |Izolacje przeciwwilgociowe poziome law fundamento- wych z papy ter-  'm? |
d.1.1202 0618- |mozgrzewalnej
3/01
|14,26 B o m2 | 1426 N
1 B _ — | [RAZEM 14,26 |
20/KNR K-02 ,éciany warstwowe z blokow silikatowych gr. 24 cm z warstwa ocieplajaca|m? A‘
d.1./0101-04 1z ptyt styropianowych gr. 8 cm, ob- licowanie cegty klinkierowa gr 12 cm.
3|analogia Do zespolenia warstwy ostonowej $ciany z murem nosnym stosowac kot- |
wy stalowe ocynkowane $r. 10 mm w rozstawie co 50x75 cm
252,20 — i m2_ | 25220
| ) - IRAZEM 252,20
21|KNR K-02 | Sciany z blokéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm w bu- dynkach 1-kond. |m2
d.1./0103-04 0 wys. do 4,5 m na zaprawie cemento- wo-wapiennej 1
3 !
29,15 R N = m2 29,15 o l
i ] - _ RAZEM | 29,15 |
22/KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegiel pojed. |[szt ‘
d.1.!0126-03
3| ]
L 12,00 - szt 12,00 L
I | — | |RAzEM 2 OJ
23|KNR 2-02 | Otwory na drzwi,drzwi balkonowe | wrota w écianach murowanych gr.1 1/ |szt
| d.1.|0126-04 2 | 2ceg.z cegiet pojed.
3
B 1,00 o - szt 1.00 -
- i N RAZEM 1,00
24/KNR 2-02  [Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr, -belki m
| d.1./0126-05 L18Nn/150/0 - 20 szt -belki L19NN/120/0 - 2 szt -belki L19NN/120/D - 2
3 szt
B 34,56 - B m 34,56 )
I ) . _ [RAZEM | 3456
25/KNR 2-02  |Narozniki dtug.2,60; 1.50; 1,20 m ze wspornikow syste- mowych kato- szt.
d.1./1217-02  |wych
3
o |1400 . szt 14,00 .
- - RAZEM 14,00
26 KNR-W 2- | Spalinowe i dymowe kanaly z pustakow ceramicznych m
d.1./02 0128-05
3 l
| I 129,76 o o m 1 29,76
J___ — I - - ~|RAZEM 29,76
27 KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o &r. 160 mm na &cia- nach w budynkach |m '
[ d.1./15 0208-04 |niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych J
3
| o 700 B o m 7.00
I _____ . - . RAZEM 7,00
| 28/KNR 2-02  |Drzwiczki i kratki,osadzone w scianach o pow.elem.do 0.1 m2 szt. | |
d.1.{1215-01
3 | ]
L 400 s2t. | 400
— . e | |[RAZEM 4,00
L 141 [Slupy, podciagi, wience S ek e—
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e —— S _ —— e == .,
| Lp. | Podstawa | . Opisiwyliczenia | Jm.  Poszcz. | Razem |
29/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- dowli - prety ze- |kg i | [
‘ d.1./0290-02 browane $r.6 mm - stat A-llIN | I
4 i
|| |206.06 o . kg | 20606 |
I - T Razem | 50606
| 30/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- dowli - prety ze- kg |
d.1./0290-02 browane $r.12 mm - stal A-1IIN |
4/
ol s2tr0 o kg | 32110 ‘
‘ ! L = | RAZEM 321,10 |
31/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- dowli - prety ze- |kg |
| d.1./0290-02  |browane $r.16 mm - stal A-IlIN J ‘
4
L 168320 S kg | 68320 '
[ - _ [ RAZEM 683,20 |
‘ 32|KNR 2-02 | Slupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do |m3
d.1./0208-04 16 - beton C20/25 [
4
| - 1587 o md | 537
[ I - ,. RAZEM 537
33|KNR 2-02  Belki i podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 - beton C20/25 m3 ]
d.1.10210-03 |
4
| os4 S e ose|
" | e L RAZEM | 0.54 |
34/KNR 2-02  |Wierce monolityczne na $cianach wewn. - beton C16/20 m .
d.1./0212-11
4 |
S 1029 o o m3 0.29 | I
_ _RAZEM | 029 |
35/KNR 2-02  |Wierice monolityczne na scianach zewn.o szer.ponad 30cm - beton C16/ |m3
d.1./0212-13 20 | ‘
4 |
| a5 B B o dms | 25 |
e RAZEM | 4,25
1.5 Konstrukcja drewniana dachu o _ =
36/KNR 2-02  Dachy z dzwigardw kratowych z tarcicy gr. 45 mm na- syc. faczonejza |m?
d.1.|0405-03 pomocg blach kolczastych, drewno kla- sy C24 impregnowane przed bio- |
5 korozjg i ognioochron- nie
127434 m? 274,34 |
— 1 1 RAZEM 274,34
37|KNR 2-02  |Ulozenie folii polietylenowe] {m2
d.1./o501-01 | |
5|analogia
| /115,04 m2 115,04 | _
. ) _ ___RAZEM | 115,04 |
38|KNR 2-02  [Deskowanie polaci dachowych z tarcicy kiasy C24 im- pregnowane;j m?2 [
d.1./0410-01 przed biokorozjg i ognioochronnie |
5
. 274,34 S m?2 274,34 ]
i 1 ) | [RAZEM 274,34
39/KNR 2-02  |Pokrycie odeskowania papa asfaltowa, jednowarstwowo m?2
d.1./0501-01
5 |
274,34 o S m?2 274,34 Il
| - o RAZEM 274,34
40/KNR 2-02  |Olacenie polaci dachowych latami 40x60mm i kontriata- mi o rozst.16- |m2
d.1./0410-03 24cm z tarcicy nasyc. klasy C24 impreg- nowanej przed biokorozjg i
5 ognioochronnie |
274,34 - - m2 274,34 | |
] — __|RAZEM 274,34
41INNRNKB  |Przybicie deski okapowej, drewno klasy C24 impregno- wane przed bio- |m |
d.1./202 0411-  |korozjg i ognioochronnie |
5|02
- 44,00 . - R dm_ | 44,00 |
L - i _ _|RAZEM 44,00
42|KNR 2-22  |Podbicie okapu deskami grubosci 25 mm, Deski klasy C24 impregnowa- |m?2
d.1./0602-03 ne przed biokorozjg i ognioochronnie I
5 ]
L 133,47 B -  Im2 3347 |
I . - RAZEM 33,47
43/KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami w kolorze brazowym podbitki z desek m2
d.1./1506-07
5
! 133,47 |m2 3347 -
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|Lp. | Podstawa | __ Opisiwyliczenia B _im. | Poszcz. | Razem

. N - ] IRAZEM | 3347
1.6 __Pokrycie dachu, obrébki blacharskie = = L - |

| 44]KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka zakfadkowa ceram. |m2 ' '
d.1./0504-02 [ [

’ 6’ |
. lora3e |m2 7434 | |
L N e N - RAZEM 274,34

45 KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z Zaprawy cementowej m?2
d.1.10923-04
8| .I
. |2.64 — e B _qm2 | 2684 ‘
o — o -~ i RAZEM | 2,64
46/NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,60 mm o szer.w rozwinie- |m?2 |
d.1./202 0541-  |ciu ponad 25 cm '
6/02

| |2046 I . m2 | 2046 |

.- - - [ RAZEM 20,46 |

| 47|KNR-W 2-  |Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych blacha - z blachy ocyn- |szt. |
d.1./02 0535-06 bkowanej powlekanej grubosci 0,60 mm | |

6
Ll 100 szt, 100
, ) 1 " RAZEM | 100
48/KNR-W 2- | Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy |szt.
d.1.|02 0535-08 |ocynkowanej powlekanej grubosci 0, 60 mm
6
- 300 . _ S szt. 3,00 |
— —— I IRAZEM 3,00 |
49|KNR-W 2-  [Rynny dachowe pélokragte o $r. 15 cm - montaz z goto- wych elementow |m
d.1.02 0522-02 |z blachy stalowej ocynkowanej powle- kanej [ |
6
ag00 m 44,00 N
L ———9 — - | [RAzZEM 44,00
50 KNR-W 2-  |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementow z m |
| d.1.102 0529-01 |blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 1 i
6l
l_____ 18,00 N m 18,00 | ]
- - [ RAZEM 18,00 |
51/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i bu- dowli - prety ze- kg I |
d.1./0290-02 browane $r.12 mm - stal A-Il| | ‘
6

| 300 kg | 300 -

[ i - ) RAZEM 3,00 1

| 62|KNR2-02 |Nakrywy betonowe komindw o &r.gr.7cm - beton C16/ 20 im2

| d.1./0219-05

|6 | | |

L Joss B i - m?2 085|

| o i - o | RAZEM | 0.55

| 53|KNRK-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 5 cm na $cia- nach - ocieple- |m2

| d.1./0102-01 nie przewodow wentylacyjnych w prze- strzeni dachowej

6
Ll 750 . B |m2 750 | J
iy ) - ) RAZEM 7,50
54 KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- wy siatki na $cia- |m2
I d.1./0103-07 nach i stupach |
6
829 ) __|m? 8,29 |. ]
) - - | RAZEM 8,2g{
55|KNR K-04 | Ochrona naroznikow wypukiych prostych katownikiem m
d.1./0104-01 I
6 |
o 11,20 - o ) m 11,20 | _____|
7 _ __|RAZEM 11,20

| 56/KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podio- |m2

[ d.1./0105-01 2u

9

3,55 - m?2 3,55 -

1 : o | |RAZEM 355 |

57|KNR K-04  |Malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow mineral- nych farbg siliko- |[m2

‘ d.1./0202-08 nowg

6

| 3,55 |m2 3,55
N I — . ——— RAZEM | 3,55 |

| 58 KNR-W 2- Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone szt |

J d.1./02 1016-07 }
6| |
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SUW Prejtowo

roboty budowlane 2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ]7 Opis i wyliczenia 1 _j;nl.__E_Poszcz. Razem
i R B I
R _ B _ IRAZEM | _1.00
[ 1.7] |Strop ocieplany — _ S {
| 59| KNR 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej grubosci 20 cm | m2 |
d.1./0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa [ ‘
7 [ |
193,64 _m2 | 1934 |
S | - . - B |RAZEM 193,64
60 KNR 2-02 |Paroizolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
7
| 193,64 - o - _Im2 193,64 |
[ - :' |RAZEM 193,64
' 61/KNR 0-14 |Okladziny stropéw plytami cementowymi grubosci 12,5 mm na stelazu  |m?2 |
d.1./2012-02 |stalowym
7
117825 o me | 17825 -
] B - o - RAZEM 178,25
62|KNR 2-02  |Wiaz rewizyjny strychowy, stalowy, ocieplony o wymia- rach 800x600 m?2
d.1./1203-01 mm - 1 szt | | |
7 analogia |
_— 0,48 - o P m2 0.48 |
| B ] RAZEM 048
1.8 _Fundamenty pod urzadzenia, studzienki technologlczne B = |
63 KNR 2-02 IPodk{ady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- wym |m3
d.1./1101-07
8 | [
| 51,29 . - o _|m3 5129 |
N I I - o | RAZEM 51,29
64 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym - beton C8/10 m3
d.1./1101-01 |
8 [
4,18 = S Im3 4,18 | _
I I = i} B | [RAZEM 418
65 KNR 2-02  |Wibroizolacje z mat tumigcych, poziome z piyt uktada- nych na sucho  |m2
d.1.,0613-03
8
13,24 m2 | 324 I!
] — ) i T IRAZEM 324
66/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety ze- kg [
d.1./0290-04  |browane ér 12 mm - stal A- 1IN !
8
111,80 . o kg 11,80 | ‘
| | ~ - D RAZEM 11,80 |
67|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety ze- |kg |
| d.1.10290-04 browane ér 16 mm - stal A- llIN |
8
N 11846,30 B - S kg | 1846,30
| — — o | |RAZEM 1 846,30
68|KNR 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe - beton C20/25 m3
| d.1.{0205-01
8 |
i 1387 . . ms | 1387, |
1 | B - . L RAZEM | 1387
69|KNR 2-02  |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pozio- mych kitem m
d.1./0617-06
8
~ |65,10 - o - im 65.10 |
- B \RAZEM 65,10
1.9 éctankl dziatowe 1
[ 70|KNR K-02 'Scianki dzialowe z blokow wapienno- piaskowych o wys. do 4,5 m na za- |m?2
d.1./0105-05 |prawie tradycyjnej ‘
9| |
[ /80,05 o . |m2 8005 |
| - | RAZEM 80,05 |
1.10 Stolarka okienna i drzwnowa _
71|[KNR-W 2- |Okna z PCW o pow. panad 1.5 m2 o wymiarach 1200x1500 mm w kolo- |m?2 ’ '
d.1.|/02 1018-04 |rze biatym wspol. U<=2W/mK (szt 11) szklenie 4x16x4
10
= 19,80 - I _m2 | 19,80
i | - I RAZEM 19,80
! 72|KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne stalowe petne o pow. do 2 m2 o wy- miarach m? |
| d.1.{02 1203-01 |900x2000 mm w kolorze RAL 9006 | |
10 |

Norma PRO Wersja
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' Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem |
I 13,60 - m? 360 |
1 o . [RAZEM | 360 |
| 73 KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne stalowe peine o pow. do 2 m2 o wy- miarach m2 |
I d.1.|02 1203-01 |800x2000 mm w kolorze RAL 9006 + kratka wentylacyjna ‘ |
10 | i
| 13,60 S— o m2 | 360 i
| E— - | RAZEM 3.60
74/ KNR-W 2- | Drzwi stalowe zewnetrzne, petne o pow. ponad 2 m2 - ocieplone o wy- ‘m2 |
| d.1.|02 1203-02 |miarach 1200x2000 mm w kolorze RAL 9006 |
| 10 |
L 240 o - {m2 2,40 N ,
[ — - | [RAZEM 2,40 |
75|KNR 2-02  |Bramy stalowe z blachy stalowej ocynkowanej profilo- wanej T-10, petne, |m2 | |
d,1.|1205-01 ocieplone o wymiarach 2500x2000 mm, panel zewnetrzny w kolorze [ |
10 ciemny brgz, wew- netrzny w kolorze w biatym | |
’ 111,50 N B B m2z_ | 1us0) |
- | L - | IRAZEM | 11,50 |
111]  Czerpnia, kratki wentylacyjne - o ] — ]
76/ KNR 2-17 | Czerpnie $cienne prostokatne o obw.do 4000 mm - 900x900 mm z zalu- [szt. | |
|' d.1.‘0146-05 ;zjami ruchomymi o napedzie recz- nym |
11
I 1,00 E— szt | 1.00 |
) E— - - _ L RAZEM 1.00 |
| 77|KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do prze- woddw murowa- :szt. |
d.1.!0137—01 [nych - 170x300 mm |
1 |
o leoo i S S B Y]
1 cm o T RAZEM | 6.00 |
1.12 ___|Tynki i oktadziny wewnetrzne — =
‘ 78TKNR 2-02 | Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.mechanicznie na §cia- nach i slupach  [m2 [ ‘ :
d.1./0801-02 | i
12| | [
, 262,44 ~ - - _|m2 252,44 | |
— I — - -~ RAZEM 25244
| 79|KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz. |m2 |
d.1./2009-02 na scianach na podtozu z tynku ' |
| 12 !
1252,44 . o e o m2 252,44 - |
M —— B o | IRAZEM 252,44 |
| B80/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na kiej 1|m2 |
d.1./0829-08 ! | i
| 12 |, |
[ B 201,30 S ] m2 | 201.30 ]
[T ] o ] | |RAZEM | 201.30 |
| 81/KNR0-14 |Obudowa elementéw konstrukii ptytami gipsowo - kar- tonowymi na m2 |
‘ d.1./2011-03 rusztach metalowych pojedynczych stupow, jednowarstwowa 100 - 01 - |
|12 |obudowa przewo- dow wentylacyjnych |
1786 . . m2 | 1786 —
I N N e | |RAZEM 17,86 |
113, Posadzki S R — |
82|KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podt.grunto- wym - mieszanka ‘m3 | B
| d1 I1101-07 zwirowo-piaskowa
13
| 114491 S m3 144,91 |
I I o I | |RAZEM 144,91 |
| 83]KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz siatki (gorg i dotem) z pretéw $r. 8 mm co 150/ kg 1
d.1./0290-02 150 mm - prety zebrowane | '
13 |
| 11362,07 e kg | 136207 |
S S B __ |RAZEM | 136207
| 84/KNR 2-02 |Piyta zelbetowa grubosci 18 cm - beton C20/25 m3 [ | ‘
d.1./0205-01 |
‘ 13 |
- 27,92 o ms | 2re2| |
[ S — - - -~ | RaZEM | 27.92|
85|KNR 2-02 |Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa im2 | | [
d.1./0616-01 I
13
[ 143,37 B - - - o Im2 | 143,37 -
I — | _ - | [RAZEM [ 1433
| 86|KNR 2-0 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianc- wych EPS 200 gr 6|m2
d.1./0609-03 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa |
13
L 143,37 - - m?2 | 14337 ‘ |
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Lp. | Podstawa l»_ ___Opis i wyliczenia B jm. | Poszcz. Razem
- B - | IRAZEM 143,37
j 87/ KNR 2-02 |Izolacje z folii PE pozioma - dwie warstwy m2 '
d.1./0616-02 | . [

13 |
143,37 —— B m2_ | 14337 |
| ] - | RAZEM 143,37 |

| 88|KNR 2-02 | Dylatacja obwodowa z plyt styropianowych PS-E FS pionowe gr.2cm m2 |
d.1./0609-08 [ [

13

. 114,26 o _ mz | 1426 | |
' S— . I - ~RAZEM 14,26
89'KNR 2-22  |Warstwy spadkowe pod posadzki grub. & cm z betonu m2 |
d.1./1001-01+ | [
13|KNR2-
221001-04 J
175,72 m2 | 175,72
- - ) -~ RAZEM 175,72 |
| 90|KNR 2-02  Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki Gres uktadane na klej m2 '
d.1./1118-08 |

13

L 17572 m2 | 175,72

_ - ) B |RAZEM 175,72 |

91/ KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek Gres - ukladane na klej [m [

d.1./1120-06
13
ol l99s0 o B m | 9960
- B L |IRAZEM 99,60 |
1.14 i Roboty malarskie o - - = =
| 92/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch- ni wewnetrznych |m2 _[ 1
d.1./1505-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem 1
14
i 252,44 - ]m2 252,44 | -
_ - T [Razem 252,44 ‘
1.15 El ja - cokol ]
93|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warst- wy siatki na $cia- |m2 [ [
d.1./0103-07 nach i stupach

15
18,48 - o m?2 18,48 | _‘

| _ _ . RAZEM 18,48
| 94 KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m?2
d.1./0103-10 |
15 |
18.48 - o m2 18,48
R - 5 RAZEM 18,48
95/KNR K-04 |Ochrona naroznikow wypuklych prostych katownikiem m [
d.1./0104-01

15

e R m | 12|
- RAZEM 1,20 |

96 KNR K-04  [Wykonanie tynkow mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy m2 |

d.1./0109-02 [

15

R 18,48 __|m? 18,48 | _—
B . |RAZEM | 18,48
1.16 Elementy zewnetrzne - opaska, stopnie schodowe, wycieraczki -
1. Opaska przy budynku
6.1
97/KNR 2-31  |Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy kons- trukeyjne na- m?2
d.1./0103-01 wierzchni w gr.kat.I-I!
16.1
181,50 - S m2 31,50 1
RAZEM 31,50 |
98/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piasko- wej z Wyp.Spo- 'm
d.1.|0407-02 in piaskiem |
16.1 [
56,30 B . m _ 56,30 | ___
I D _ ) RAZEM 56,30
99/KNR 2-31  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grub.warst- |m2
d.1.[{0105-05+ |wy po zageszcz. [
16.1 KNR2-
310105-06
13150 o o B m2 31,50
I ) | RAZEM | 3150 |
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' L__ Pods_tawa l Opis i wyllczenla +J_m | Poszcz. : Razem
[! 100|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pedsypce ce-  /m?2 T |
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej grubosci 4 cm [ | |
16.1
‘ | ‘31 50 P — . mz | 3150 |
| [ o ] IRAZEM 31,50
1. |Podesty zewnetrzne |
16.2] | - B
101|KNR 2-02 1Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt. grunto- wym Im3
d.1./1101-07 | |
16.2| | [ |
— __ 1289 — : —_— .. umd 289,
B — 1 R B 7V — -
| 102/KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podt.gruntowym - beton C8/10 |m3
| d.1./1101-01 [ :
16.2 | | |
o 116 . — qms L 116 000
I 1 IrazEM | e
' 103/KNR 2-02 | Stopnie betonowe zewn. na gotowym podiozu - beton C16/20 |m3 .
| d.1./10218-01
[16.2|
(231 - —  qmS | 231)
I _ - | [RAZEM | 231
| T04|KNR 2-02 |Oktadziny stopni betonowych plytkami mrozoodporny- mi antyposlizgo- TmZ
| d.1.,1118-08 wymi Gres uktadane na mrozoodpornym klej |
16.2 [
L |1406 . o dme | 140
1 1 - | RAZEM | 1406
| 105/KNR 2-02  |Wycieraczka stalowa ocynkowana do obuwia o wym. 600x400 szt. |
| d.1.1219-03 |
[16.2 ‘ ; |
11,00 o - szt | 100
R R | | IRAZEM 1,00
| 106/KNR 2-02 /ycieraczka stalowa o ocynkowana do obuwia o wym.1400x1200 mm  |szt. |
| d.1. [ 1219-03 ‘ | '
16.2| !
L 1 o szt ‘ 10|
l 1 RAZEM | 1,00
L2 Fundamenty pod zbiorniki wyréwnawcze o _
107/KNR 2-01 |Wyk0py oraz przekopy wykonywane koparkami na od- klad w gruncie m3 1
d.2|0217-04 |kat.lll |
Lo 165,28 - — m3 6528 | |
| i B b RAZEM | 65,28 |
| 108|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.|l z przerzutem na odl. |m3 |
d.2 0501 01 do 3 m z dostarczeniem gruntu piasz- czystego |
16,58 ) . - o ms | 1888
__________ RAZEM 16,58 |
109|KNR 2-01  |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi m3
! d.2|0415-02 wzdiuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr Ml
|70 I . . qms | 4870
o S R RAZEM 48,70
110/KNR 2-31  |Podkfady z ubitych materialow sypkich stabiliz.cemen- tem (100 kgce- |m3 [
| d.2/1407-01+ |mentu na 1 m3 mieszanki)
[ KNR2- |
311407-02
I —— 33,31 N - m3 3383
o | |RAZEM I 333
111|KNR 2-02  |[Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukciji monolit.budowli - prety ze- kg | |
d.2/0290-04  |browane $r. 8 mm - stal A- IIIN
12320 B kg 123,20 |
I . |RAZEM | 123,20
112|KNR 2-02 Przygotowanle i montaz zbrojenia ‘konstrukcji monolit.budowli - prety ze- kg
d.2/0290-04 browane $r. 16 mm - stal A- IlIN | |
225140 . - kg | 225140 ;
- | (RAZEM | 225140 |
113/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety ze- |kg |
d.2/0290-04  |browane $r. 20 mm - stal A- I[N '
ol 13240 - kg 132,40
[ T |~ IRAZEM | 132,40
| 114]KNR 2-02 [Piyty fundamentowe zelbetowe - beton C25/30 m3 |
d.2(0205-01 |
2575 S o ms 2575 |
I S o - . - [RAZEM | 25,75
115|KNR 2-02 | Zatarcie powierzchni betonu na gladko m?2
| d.2/1914-04 | | |
-8-
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' Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia B j-m. | Poszcz. ! Razem |
] [38.79 — o mz | 3679 |
| R _ | RAZEM | 3679
116/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgec.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z | |
d.2|0603-07+  |lepiku asfalt.- dwie warstwy | .
KNR2- - |
020603-08 | | |
— 21,76 N B | 2176 | ‘
N o - RAZEM | 2176 |
117|KNR 0-41  |lzolacja asfaltowo-zywiczna pozioma gr. 1-3 cm ' '
d.2[0110-02 | |
|analogia ; |
[ 136,79 = — — | | 3679 | R
L _ o | RAZEM | 3679
118/KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce '
d.2/0511-02 |cementowo-piaskowej
A L A I __L_ﬂ_‘ -
I R B ) - B RAZE 17,1
119|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- | '
r| d.2|0407-05 ' kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg |
N (Y &7 . } - 3737 | |
- - - - S _ IRAZEM | 37,37 |
3 'Ogrodzenie terenu SUW S — Bl
| 120|KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na od- klfad w gruncie | |
1 d.3/0215-04 kat.lll |
o 17344 o R 17344
B e - - j IRAZEM 173,44
i 121/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.
| d.3/0320-02 |5 m kat.gr.lil-IvV
S 1130.08 B . — m3 | 130,08 | =
I - - - RAZE 130,08
122|KNR 2-01  |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi
| d.3/0415-02 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr. |l
o 4336 S 4336 .
- B - 1 RAZEM 43,36 |
123|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na slupkach zelbetowych prefabry- kowanych osa- | [ [
d.3/0307-04 dzonych w gruncie - rozebranie
B 487,80 - ) - 487,80 .
R B - . RAZEM 487,80 |
124|KNR 2-02  |Demontaz wrot z furtka z siatki w ramach stalowych 1 |
| d.3/1808-02(R+
| S)x0,4
L L 2,00 -~ B . S 200,
I — - RAZEM | 2,00 |
125|KNR 2-01  |Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebo- kosci do 1.0 m |
d.3/0312-10  |(katgr.lll)
| 1400 S R ! 4,00
_ 1 RAZEM 4,00
126|KNR 2-01  |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi
d.3/0415-02 wzdiuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr. |l
1,44 o . ms 1,44 |
) B o B - | RAZEM 1,44
127/KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe - beton C-12/15 |
d.3/0203-01
1,44 S B - > 1.44 -
[ A— o ~ | [RAZEM | 144
128/ KNR 2-02  |Ogrodzenie wys. 1,80 m, panelowe obsadz.w gruncie w gniazdach beto- | .
| d.3/1802-02 [nowych (wys. paneli 1,56 m, rozstaw stup- kéw max. 2,50m)
analogia ‘
271,00 — — 271,00 | __
| . = B | |RAZEM 271,00
129/KNR 2-02  |Brama dwuskrzydlowa wys.1.8 m szer. 4,00 m z paneli systemowych .
| d.3/1808-03 i J
analogia
| 12,00 o N - 2,00 |
B |RAZEM | 2,00 |
4 __|Droga dojazdowa o N B
130/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- { '
d.4/0119-03  |nie réwninnym ‘ |
L oor7 S | 0,07 | __|
1 | - | IRAZEM | 0,07
131/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezd- ni i chodnikow !
d.4/0101-01+  |w gruncie kat.I-IV glebok. 25 cm |
[KNR2- | |
| 310101-02 | ‘
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= B S

|Lp. | Podstawa | o Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
- 279.21 o — LI N X
[ E— - | IRAZEM | 27921
132[KNR 2-01  Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko- pow liniowych do | m3 [
d.4‘0416-01 |1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.|- IV |
| . 16980 S - - ~ |m3 69,80
] | [ — - | |RAZEM ~69.80
i 133/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- Im2
d.4‘0103-04 |cyine nawierzchni w gr.kat.1-1V/ - .
[ | 1127921 - - o qm2 27921 | |
[ - - - B RAZEM 279,21 |
| 134/KNR 2-31 |tawa pod krawgzniki betonowa z oporem - beton C12/ 15 m3
| d.4/0402-04 |
| ‘ 18,22 S - [m3 ] 822 | B
L | - - - - | |RAZEM 8.22 |
135/ KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem. Im [ |
d.4{0403-03  |piaskowej ‘ | |
137,00 R . qm | 18700 |
I (—— - _ A § RAZEM _ 137,00 |
136|KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grub.po |m2 ]
d.4[0204-03+ zageszcz.15 cm |
. KNRe- ! |
|310204-04 a
_ 23835 R o . Im2 | 23835) |
. . | IRAZEM _ 238,35 |
| 137|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grub.po jm2 |
d.4/0204-05+ |zageszcz.10 cm ‘
[KNR2- ‘ ‘ |
1310204-06 .
. 238,35 o - imz | 2383, |
I - - - - i IRAZEM [ 23835 |
| 5| Place manewrowe B o o - ]
138/ KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  ha | |
' d.5/0121-02 |pod nawierzchnie placéw postojo- wych
| o083 o o . tha | 003 R
| - - __ | RAZEM 0,03 |
| 139|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezd- ni i chodnikéw ‘m2 |
d.5/0101-01+  |w gruncie kat.I-[V gtebok. do 40 cm [ |
| KNR2- |
[ 310101-02 |
| . |343,69 o . mz | 34369 S
[ | - - RAZEM | 34369 |
| 140 KNR 2-01  |Rozptantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko- pow liniowych do |m3 '
d.5/0416-01 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I- IV
113,84 - B B - gm0 11384 | !
) B - ~|RAZEM 113,84 |
| 141|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2 ' |
d.5/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.i-1V i
I} 343,69 - o - . Im2 | 34369 | |
1 N A | |RAZEM 343,69
| 142|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/ 15 m3
d.5/0402-04 |
L e o o m | 99 |
[ B - B RAZEM 9.92 |
[ 1 BIKNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykia - beton C12/15 m3 [
| d.5/0402-03 |
Lol oo o o _fm3 090 | !
T B} o - [ |RAZEM 090 ]
| 144|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem. lm [
| d.5/0403-03 piaskowej |
16532 . S o m | 16532 ;
| I - U RAZEM | 16532
145I KNR 2-31  |Krawezniki betonowe w pozycji lezacej o wym. 15x30 cm na podsypce |'m
d.5/0403-03 cem.piaskowej
' |l 115,00 S S - im 15,00
’ R o - RAZEM 15,00
| 146|KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca z piasku mechanicznie zageszczo- na - grub.wars-lm2
d.5/0104-05 |twy po zag. 10 cm
L 299,59 I - m2 | 299,59
I R - _ _ RAZEM | 29959 |
147 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacja - grub.warstwy po za- geszczeniu 15 |m# |
| d.5|0109-01+  |cm z pielegnacja piaskiem i polewaniem woda - beton C12/15 | |
KNR2- ' | ‘
| 310109-02+ | ||
KNR2- | f ‘ |
[310118-01 || | |

-10-
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l LE:...’ Podstawa { - Opis i wyliczenia B _i-m. | Poszcz. +|[_ azem |
I RAZEM 299,59 |
48]KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 10 cm na podsypce ce- |m2 I
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej grubosci 5 cm ‘ |
| _299 59 S - ) B m2_ | 299,59 | 1
I I IRAZEM | 20959 |
6 ] Przepust ped ZJazdem z drogi powmtowej o - |
| 149]/KNR 2-01  |Mechaniczne formowarie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w |m3 5 |
d.60235-02 gruncie kat. llI-V (z dostarczeniem kruszywa mineralnego) | |
N 15,87 T ) Ims | 1587 |
I - - — |RAZEM 15,87 |
| 150 KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3 |
d.6|0605-01 |
185 . o o ms |  165] |
| - | IRAZEM [ 165
151|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm m |
d.60605-08
e 7,50 o . - m 750 _|
B - - | IRAZEM 7.50 |
"152|KNR 2-31 'Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 20 cm z wyprofi- lowaniem skarp Im [
| d. 6|1403 05 rowu |
| 142,50 S - Im 14250 ~|
J. e N S | |RAZEM 42,50 |
153/KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- musu 10 cm 'm2 [
d.6/0510-01+ |
KNR2-
010510-02
| 168,00 - - - m2 | 168.00| B
[ — _ [RAZEM 168,00 |
- Zjazd z drogi powiatowej . 1
154|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezd- ni i chodnikow |[m2 | [ _'
d.7/0101-01+ |w gruncie kat.l-IV gtebok. 35 cm |
KNR2- | |
310101-02 ‘ I
29,50 o . m? 29,50 |
T ] - — = o [RAZEM | 2950
155|KNR 2-01  |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi m3 |
d.7/0415-02 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.!l!
. ~ 110,33 o . Jms_ | 1083]
— | [RAZEM | 1033
56|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- Im2 [
d.7/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V :
12950 o Im2 | 2950 |
— ] - » | RAzEMm 2950
| 157/ KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/ 15 'm3
d.7|0402-04
. 155 = _m3 | 155,
| o . RAZEM | = 155
158 KNR 2-31 Krawezmkl betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem. m
‘ d.7/0403-03  |piaskowej
115,02 o ~ Im 15,02 |
| | RAZEM 15,02 |
159|KNR 2-31 |Kraw¢zn|k| betonowe wtopione o wym. 15x20 cm na podsypce cem.pias- |m
| d.7/0403-05 kowej
L 113,00 - o _m 13,00 |
' ] _ - _ | RAZEM | 13,00
160|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grub.po zageszcz. 25 cm |m2 |
d.7/0114-05+ ;
KNR2-
310114-06 '
2500 o me | 2500 ]
[ | - - ' RAZEM 25,00 |
161/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.7/0511-03 mentowo-piaskowej grubosci 4 cm |
! _[2500 o o . m2 25,00 |
| - - | _IRAZEM | 25,00 |
8 Ostona smletnlka - - - |
162|KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wy wykonywane koparkami na od- klad w gruncie  |m3 |
d.8/0215-04 kat.Itl
. 486 — o m3 | 456 )
) T - T RAZEM 4,56 |
[ 163 KNR 2-:01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi m3 ! i
d.8|0415-02 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.l| ‘ [
L1 14,56 o — md_ | 456] |



SUW Prejlowo roboty budowlane 2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia - . jm. | Poszcz. | Razem |
. - - - - | RAZEM | 456
- 164|KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- wym - poduszka z |m3 ! |
d.8/1101-07 |pospoiki zageszczona do 1s>0,98 | l
L lase ) L me | ase|
— p—— _ o |RAZEM
65|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz siatki (gérg i dolem) z pretow $r. 8 mm co 150/ kg
‘ d.8/0290-02 150 mm - prety zebrowane | |
L 13558 R . kg 3553 ) |
I I | |RAZEM | 3553
| 166 KNR 2-02 {P{yty fundamentowe zelbetowe - beton C16/20 m3 |
| d.8/0205-01 | |
| I 10.56 N A - @ m8 | 056 |
I - = = 7= VI — Y
‘ 167/KNR 2-02  |Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. |m3 |
d.8/0407-05 zabezpieczonej przed biokorozjg i ognioochronnie drew. J |
‘ 10,14 m3 0,14
I I S S—— . drew. | | N
N — | IRAZEM | 14
[ 168/ KNR 2-02  |Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- syc. zabezpieczo-|m3 |
d.8/0408-02 |nej przed bickorozjg i ognioochronnie
I .Y Y oo2|
| E—— { I | RAZEM | 0,02 |
| 169|KNR 2-02  |Platwie,di.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. za- |m3 | 3
| d.8/0406-03 bezpieczonej przed biokorozjg i ognio- ochronnie drew. | [
10,05 m3 ‘ 0,05 |
. B N —— o o |drew. | R
] I __ RAZEM | 005
170[KNR 2-02  |Krokwie zwykle,dl.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy na- |m3 | [
: d.8/0408-03 syc. zabezpieczonej przed biokoroz- jg i ognioochronnie | |
| o TR - m | _ot2| |
I I — - | rRazEM | 012
171/KNR 2-22 | Scianki drewniane obite jednostronnie deskami grubosci 25 mm m2 | |
d.8/0601-03 [ (
e ’1e — o m2 | 919 —
- - - | [RazEM | 9,19
172/ KNR-W 2-  |Pokrycie dachow blacha dachowkopodobna w kolorze czerwonym m2 ‘
d.8/02 0511-01 \
— |- T — S im2 5,75 | 1
I ] - o _ [RAZEM 5,75 |
173|NNRNKB | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- winieciu do 25 cm |m2 [ |
d.8/202 0541- |
01
I - L S I S}, —
1 ) - - _|IRAZEM | 1.25 |
9 __i_ﬁozbiérka istniejacego placu z plyt drogowych i boksu na zuzel R A !
174/ KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych Im2
d.9/0408-05 |
_ |28140 L _lm2 | 281,40
1 . | [RAZEM 281,40 |
175|KNR 2-25 |Rozebranie zelbetowych boksow na zuzel [m
d.9/0305-06
Lol jeeso B _m 26,50 !
' 1T ——— - — | |RAZEM 26,50
| 176|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu na samochody samowytadowcze z wywozem na staty /mS
| d.9/1103-01+ |odkiad z utylizacja
| KNR4-
[ 041103-04+
‘ KNR4- |
041103-05 i
4 8 = - m3 58,71 | -
(R — R RAZEM 1 58,71
0 Zielen N . _ —
177|KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2 |
d.10/0505-01 !
ol 150000 . 1), 150000 |
B _ - | RAZEM | 1500,00
178/ KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- kami na terenie/m3
d.10/0218-02 ptaskim
| | jsoe0 o Ims | 15000
1 e - | |RAZEM | 150.00
| 179|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-ll z nawoze- 'm2
|d.1O 0401-04 Iniem |
| 11500,00 _ . e m2 | 150000 |
I - I RAZEM 1500,00 |
-12 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41858 Uzytkownik: Gmina Purda



