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PRACOWNIA PROJEKTOWA
DobrolL

Jozef Dobrowolski
10-686 Olsztyn ul. Wilczynskiego 25¢/25
tel/fax 895333040 NIP 739-010-33-48
e-mail: dobrol@ mailbox.olsztyn.pl
tel.Lkom. 604083604

PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOSCI PREJLOWO, GMINA PURDA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAEKI
NR 9/75 OBEIMUJACY : BUDOWE ZBIORNIKOW WODY UZDATNIONE],
MIEDZYOBIEKTOWYCH RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH, KABLI
ENERGETYCZNYCH, DROG I PLACOW MANEWROWYCH ORAZ OGRODZENIA

Obiekt :

Adres :

Inwestor :

Branza :

Stacja Uzdatniania Wody

Prejlowo, gmina Purda
dz. onr ew.: 9/75;9/76; 118

Gmina Purda
Purda 19; 11-030 Purda

arch / konstr / san - techn / elektr / dr

Stanowisko: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien : Podpis:
Projektanci :

. mgr inz. arch.
Architektura Mariusz Szafarzyriski 142/87/0L

. mgr inz.
Konstrukcja Marek Latkowski WAM/0007 /PWOK /12
: 115/75/0OLinr

Inst.alaCJe Joézef Dobrowolski 100/91/0OL §13 ust.1
sanitarne pkt.4a,b
Instalacje mgr inz.
elektryczne Krzysztof Nakonieczny 08/01/0L

. inz.
Drogi Andrzej Roman 279/94/OL
Sprawdzajacy :
Instalacje mgr inz.
sanitarne Marcin Bukowski WAM/0132/POOS/11

Olsztyn, grudzien 2016 r.




Dotyczy :

“»}‘

PRACOWNIA PROJEKTOWA
DobrolL

Jozef Dobrowolski
10-686 Olsztyn ul. Wilczynskiego 25¢/25
tel/fax 895333040 NIP 739-010-33-48
e-mail: dobrol@mailbox.olsztyn.pl
tel.kom. 604083604

Oswiadczenie

Projektu Budowlanego zagospodarowania terenu budowy stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda wraz z
zagospodarowaniem dziatki nr 9/75 obejmujacy: budowe
zbiornikéw wody uzdatnionej, miedzyobiektowych rurociagow
technologicznych, kabli energetycznych, drég i placow
manewrowych oraz ogrodzenia

Na podstawie Art. 20 Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.2004 Prawo Budowlane z

pozniejszymi zmianami, Pracownia Projektowa D 0 B R 0 L w Olsztynie oraz autorzy

opracowania oSwiadczaja, iz przedlozony projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z

aktualnie obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stanowisko:

Imie i Nazwisko: Nr uprawnien : Podpis:

Projektanci :

. mgr inz. arch.

Architektura Mariusz Szafarzynski 142/87/0L
. mgr inz.
Konstrukcja Marek Latkowski WAM/0007 /PWOK /12
: 115/75/OLinr

Instalacje Jozef Dobrowolski 100/91/0L §13 ust.1
sanitarne pkt.4a,b
Instalacje mgr inz.
elektryczne Krzysztof Nakonieczny 08/01/0L

. inz.
Drogi Andrzej Roman 279/94/OL
Sprawdzajacy :
Instalacje mgr inz.
sanitarne Marcin Bukowski WAM/0132/POOS/11

Olsztyn, grudzien 2016 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA,;
2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW;

CZESC FORMALNO-PRAWNA

3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE + ZASWIADCZENIE;

4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE + ZASWIADCZENIE;

5. UPRAWNIENIA BUDOWLANE + ZASWIADCZENIE;

6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE + ZASWIADCZENIE;

7. UPRAWNIENIA BUDOWLANE + ZASWIADCZENIE;

8. UPRAWNIENIA BUDOWLANE + ZASWIADCZENIE;

9. DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Z DNIA 3.11.2016R.;
10. UZGODNIENIE Z ANR OLSZTYN Z DNIA 25.08.2017 R.;

11. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 1-13/2017 Z DNIA 9.05.2017 R.;
12. DECYZJA - POZWOLENIE WODNOPRAWNE Z DNIA 16.05.2016 R.;

13. WARUNKI TECHNICZNE Z DNIA 17.11.2016 R.;

14. UZGODNIENIE Z GMINA PURDA Z DNIA 29.06.2017 R.;;

15. DECYZIA PSD NR 7/1.Z/2017 Z DNIA 23.01. 2017 R.;

16. DOKUMENTACJA BADAN TECHNOLOGICZNYCH WODY;

17. OPINIA SANITARNA,;

18. AKTUALNA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH;

CZESC GEOTECHNICZNA

19. OPIS TECHNICZNY;
20. CZESC GRAFICZNA;

CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCY JNA

21. OPIS TECHNICZNY;
22. OBLICZENIA STATYCZNE;
23. CZESC GRAFICZNA;

CZESC SANITARNO-TECHNOLOGICZNA

24. OPIS TECHNICZNY;
25. CZESC GRAFICZNA;

CZESC ELEKTRYCZNA

26. OPIS TECHNICZNY;
27.CZESC GRAFICZNA;

CZESC DROGOWA

28. OPIS TECHNICZNY;
29. CZESC GRAFICZNA;

PROJEKT ROZBIORKI INSTNIEJACEGO BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

30. OPIS TECHNICZNY;
31. CZESC GRAFICZNA;



CZESC
FORMALNO - PRAWNA
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Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warnunsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Mariusz Rajmund Szafarzynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 142/87/0lI,

Jest wpisany na liste czionkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0040.

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-04-2017 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:

! Katarzyna Pilarek, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0040-2298-F1A8-1634-625Y

Dame zawarte w ninle)szym zadwiadczeniu mazna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
Aitswiadczoma w publicznyrm serwisie internelowym [zby Architeklow: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktugie sig bezpudrednio z whadelwy Okregowa 1zba Architektow RP,



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

_L! 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polildego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.l pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1§ 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
) Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu Markowi Eatkowskiemu
magistrowi in2ynierowi budownictwa
ur. dnia 22 kwietnia 1979 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0007/PWOK/12

DO PROJEKTOWANIA I KIERQWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

) W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyZi niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skldad orzekajgcy OKK:
1. mgr in2. Zdzistaw Binerowski

2. inZ Janusz Palmowski

3. mgr inz Elzbijeta Lasmanowicz %

'ginalam
LR.1L.. 0.0,
Mansin-Tukowsk




Pan Marek Egtkowski upowazniony jest:

1. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

M. Na podstawie § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zmm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie specjalnoici
niniejszych uprawnien,

2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiekin, _

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji i architektury obiektu.

Otrzymuje:

I. Pan Marek Latkowski
10-684 Olsztyn, ul. Waikowicza 2072
2. Okregowa Rada Izby
3. Gibwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 .




I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacy|nym:

WAM-G19-TH6-RY4 *

Pan Marek tatkowski o numerze ewidencyjnym WAM/B0/0106/12

adres zamieszkania ul. Wankowicza 20/2, 10-684 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby In2ynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmiriska-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronte Polskiej Izby Iniynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wlasciwej Okregowe] 1zby Intynlerdw
Budownictwa.
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Obywatel Jbzef Dobrowolski upowazniony Jjest do i

sporzadzania projektdéw instalacji sanitarnych z wyiaczehien
instalacji gazowych.i k1limatyzacyjno-wentylacyjnych - o powszechnit-)
znanych rozwigzaniach konstrukegyjnych i schematach technicznych.
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0d decyzji niniejszej stuiy odwotanis do Ministra Gospodarki
Przestrzenmej i1 Budowniciwa W terminie 14 dni od daty otrzymania

za pofrednictwen Wojewody p1sztyiskiego.”

Pobrano opZate skarbowg
W wys., 3000 zi.
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjaym:

WAM-HRG-TLR-TF2 *

Pan Jozef Dobrowolski o numerze ewidencyjnym WAM/15/0474/02

adres zamieszkania ul, Wilczyriskiego 25 C / 25, 10-686 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby In2ynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2016-12-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Indynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpiste elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronle Polskief Izby Iniynierdw Budownictwa www.plib.org pl lub kontaktujje sig 2 biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw ;S“
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
| OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
‘ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

&%//

WAM/OKK/U/99/2011 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /tj. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI PIOTROWI BUKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi inZynierii frodowiska
ur, dnja 12 lipca 1983 r. w Olsztynie -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0132/PO0OS/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoéci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i nrzadzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazin z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczeg6iowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreélonym w nim terminem wemosci.

. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do-Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komiisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw BWSM&, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Pan Marcin Piotr Bukowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczes do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:

1. Pan Marcin Piotr Bukowski
10-691 Olsztyn, ul. Kanta 52/34
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa

NICZACY
VhLIFIKACYJNE

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-I9P-G3F-G6Z *

Pan Marcin Piotr Bukowski o0 numerze ewidencyjnym WAM/IS/0016/12

adres zamieszkania ul. Kanta 52/34, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-09 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym padpisami wlasnorecznymi,)

o

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdii€ za pomota numeru weryfikacyjnego zadwiadczeni

stranie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.pilb.arg.pl lub kontaktujae sie z bisrem wiadciwej Okregowej 1zby Intynierdw
Budownictwa.
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Al Mar. J. Pilsudskisgo 7/E Olsztyn, 9 stycznia 2001 r,

GPBK.I1.7131/1/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust]1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prwo
budowiane /tekst jednolity Dz. U, z 2000 r. Nr 106, poz.1126/ oraz § 4 nst.2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Goq:odarﬁ?msnmquwmzdnhBOMalmr.wspawiemodﬁdnychﬁmkqﬁ
technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 1. Nr 8 poz.3%/, dokumentéw stwierdzajacych posiadanie
Wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan KRZYSZTOF KONRAD NAKONIECZNY
magister inZynier elektryk
ur. 10 listopada 1956 r. w Lublinje

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 08/01/OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzydzes elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane do projektowanis bez ograniczeit stanowia réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnienizmi,

Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Gléwnege Inspekdora Nadzoru Budowlanego
W terminic 14 dni od dniz jej dorgezenia, za podrednictwem Wojewody Warmisisko — Mazurskiego,

WODY
1. Pan Krzysztof Konrad Nakonieczny € '-’egsks
10-675 : oy ar o oaning, -*Cl‘?i;guv
ul. chgns 9 =Ceazbya K0®imgig-,
2. Gliéway Urzad Nadzoru Budowlanego
w Warszawie
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YI7-5KP-BGI *

Pan Krzysztof Nakonieczny o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1801/01
adres zamieszkania ul.Wengris 9, 10-675 Olsztyn

jest czionkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénla 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynleréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sig z bivrem wiasciwej Ckregowej 1zby Inzynierdw
Budownlctwa.
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¥ Olsztynie
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Nr 279/94/917' .
PECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienin somodzielnych funkeji lechnicznych w budownietwle -
1
Na podstawie § . .. .2._‘.J$t_72 P}ft'__z_,_,__ e 1 8 13 ust. 1 pkt, 3 .. D

rozporzadzenia Ministrs Gospodarkl Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1978 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technlcznych w hudownlctwie (6; B&ég'ﬂf lg‘.iapgi/ 49) lh.ﬂm sle, 2e

AndrzeJj Roman

Ohywateltka, i e
{imde | nezwisko)
pri o s Lechnik.  drogowy
{tyti! nrukowy — zawodowy)
urodzony.aj dnia 26 maja Tt 1957 r. w PI‘Z&SHYSZU.

posiada przygotowanie zawodowe upov'vainlajnce do wykonywani samodzielnej funkefl —mmmee ..

projektanta
I (rodea) tunkell)

w specjalnodci i S D et
P J {rodze] specisinodct techniczno-budowlened)

drég

w zakresie e e e o e e .

Pan Andrzej Roman upowazniony Jest do s

, sporzgdzania proJektdw budowli drdég, nawierzchni lotniskowych, -
typowych przepustéw i mostéw - o0 powszechnie znanych rozwiqgagiach
konstrukcyjnych i schematach technicznych.

d decyzji niniejszej szuzy odwozanie do Ministra Gospodarki
grzestizgnnej i Budognictwa w terminie 14 dni od daty otrzymaniﬁﬁ
decyzji, za poérednictwem Wojewody O}sztyﬁskiego. 1@90(;?“

Pobrano i sgasowano
optate skarbowg
w wys,.30 tys.zi,

lnz
E T-..) HHreriora
“pddzlatu Ut -k; Architekiury
© 1 Nadzpegd Hudowlanego
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyinym:

WAM-2XN-SUA-HN1 *

Pan Andrzej Roman o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2254/01

adres zamieszkania ul. Tatary 40, 13-100 Nidzica

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektraniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine ped wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskigj |zby Intynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujjc sie z bivrem wialciwe] Okregowe]j lzby Inzynierow
Budownictwa.
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wol. waifilt Purda, dnia 03.11.2016 r.
GT.6220.9.2016
DECYZJA
o0 Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2016.353 j.t.), § 3 ust. 1 pkt 70
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzieé
moggcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem pnedsn¢w21¢c1a do spona,dzema raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U.2016.71)
oraz art. 104 kpa, a takZe po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
(postanowienie znak: WOOS$.4240.469.2016.NP.2) oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Olsztynie (opinia sanitarna znak: ZNS.4083.89.2016.EW)

orzeka si¢

\ Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewzigcia
} polegajacego na ,Budowie stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo, Gmina Purda, dz. nr
9/75, 9/76, 118™.

Karta informacyjna przedsigwzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Dnia 15.09.2016 r. wszczgte zostalo postgpowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajgcego na budowie stacji uzdatiania wody w miejscowosci
Prejlowo, Gmina Purda, dz. nr 9/75, 9/76, 118”.

Planowana inwestycja, polegajaca na wylaczeniu z eksploatacji istniejgcej stacji uzdatniania wody
i budowie nowej o wydajnosci 87,7 m*h zgodnie z §3ust. 2 pkt 2 (Do przedsigwzigd moggcych
potencjainie znaczqco oddzialywaé na srodowisko zalicza sig réwniez przedsigwzigcia polegajgce na
rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego
wust. 1..) w zwiazku z § 3ust. 1 pkt 70 (urzgdzenia lub zespoly urzgdzen umozliwiajgce pobdr wody
podziemnych lub sztuczne systemu zasilania wéd podziemnych inne niz wymienione w § 2 ust. I pkt 37, o
zdolnosci poboru wody nie mnigjszej niz 10 n’ na godzing) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 .,

Bpoz. 71), kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wojt Gminy Purda pismem z dnia 20.09.2016 r. znak: GPQ.6220.9.2016, zgodnie z art. 64 ust. 1
oraz ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o vdostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U.2013.1235) wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie i Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie koniecznosci sporzgdzenia
raportu oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie opinig z dnia 12 pazdziernika 2016 r. znak:
WO0O0S.4240.469.2016.NP2 uznal iz, dla planowanego przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie opinig sanitarng z dnia: 26 wrzesnia 2016 r.
znak: ZNS.4083.89.2016.EW stwierdzil iz, dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Planowane przedsigwzigcie polegajace na budowie nowej stacji uzdatniania wody (SUW),
zlokalizowane bedzie na dzialce nr 9/75, w obrebie Prejlowo, w gminie Purda, w powiecie olsztyriskim.
Aktualnie na przedmiotowym terenie istnieje SUW, jednakze jest ona stara, wyeksploatowana, ulega
cz¢stym awariom i jest kosztowna w eksploatacji. Obiekt ten nie odpowiada wymaganiom technicznym oraz
sanitarno-epidemiologicznym, dlatego zachodzi koniecznosé budowy nowe;j stacji.

Zamierzenie obejmowac bgdzie m.in.: budoweg nowego budynku technologicznego SUW, montaz



urzgdzen technologicznych uzdatniajacych wodg, montaz urzadzeri i instalacji wod-kan, wentylacji
i ogrzewania, montaz sieci i instalacji elektrycznej, sterowania i automatyki, budowe naziemnych obudéw
studni, montaz pomp giebinowych, budowg odstojnika poptuczyn, budowe dwach zbiornikéw retencyjnych,
budowe rurociggéw miedzyobiektowych technologicznych oraz budowg ogrodzenia drog i placéw
manewrowych.

Pobor wody podziemnej z planowanego ujecia wynosit bedzie 87,8 m'h. Realizacja ww.
przedsiewzigcia nie bedzie wigzala sig 2 budowa nowej studni glgbinowej, planuje si¢ wykorzysta¢ istniejace
studnie. Pompy w studniach zamontowane zostang na rurach pionowych tiocznych, wykonanych ze stali
nierdzewnej na szybkozlgcze BBT. Przyjeto rury pompowe stalowe o Srednicy DN 80-100 mm.
Przedmiotowa dziatka od polnocy sasiaduje z terenami uprawnymi, natomiast od strony wschodniej
i poludniowej z istniejagcymi zabudowaniami

Realizacja inwestycji nie bgdzie wigzala si¢ z wycinkg drzew. Na terenach zielonych przed
rozpocz¢ciem robot ziemnych z pasa roboczego, zostanie zdjety humus i zhaidowany obok. Po zakoriczeniu
robot i zasypaniu wykopéw humus zostanie rozicielony. Nie przewiduje si¢ wywozenia nadmiaru ziemi,
zostanie ona wykorzystana na miejscu.

Zaplecze budowy oraz baza materialowa najprawdopodobniej zostang zlokalizowane poza
wrazliwymi obszarami, w poblizu istniejace] SUW tak aby zapewnié dostgp do energii elektrycznej
i biezacej wody. Wykorzystywany sprz¢t tankowany bedzie poza terenem budowy, na stacjach paliw.
Materialy dostarczane na budowe, beda bezposrednio wbudowywane. Tylko gotowe elementy
prefabrykowane bedg wymagaly dosé krétkiego skiadowania na placu budowy. Nalezy wykorzystywa’
sprzet i maszyny, sprawne technicznie z szezelnymi ukladami technologicznymi, tak aby zminimalizow
mozliwoéé wycieku substancji do srodowiska wodno-gruntowego.

Odpady powstale podczas realizacji przedsigwzigcia powinny by¢ skladowane w miejscach do tego
przeznaczonych, a nast¢pnie odbierane przed podmioty posiadajgce stosowne zezwolenia do ich odzysku lub
unieszkodliwiania. Scieki z zaplecza budowy odprowadzane beda do szczelnych zbiomikow
bezodptywowych, ktérych zawartosé¢ powinna byé opréiniana przez uprawnione podmioty. Wody opadowe
rozprowadzane bgdg powierzchniowo do gruntu.

Faza realizacji planowanego przedsigwzigcia wigzaé sie bedzie z okresowym wzrostem emisji
spalin, poziomu hatasu, zapylenia spowodowanego pracg sprzgtu budowlanego oraz ruchem pojazdow po
terenie inwestycji. W celu zminimalizowania ucigzliwosci akustycznej czas pracy sprzetu mechanicznego
powinien byé ograniczony wylacznie do pory dnia (ti. od 6:00 do 22:00). Uzywany sprzet powinien by¢
sprawny technicznie i posiadal niezbedne atesty. Ponadto, aby ograniczy¢ emisje halasu i spalin,
w sprzecie aktualnie nie pracujacym nalezy wylaczaé silniki. Przewiduje si¢, ze zasieg ucigzliwosci
powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia ograniczy sic do najblizszego otoczenia,
a emisja substancji zanieczyszczajacych oraz halasu bedzie miala charakter krotkoterminowy i ustanie wraz
z zakonczeniem prac budowlanych.

Etap eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie wplynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze.
$cieki sanitarne odprowadzane beda do szczelnych, bezodplywowych zbiomikéw. Wody powstate w wyni'
plukania filtréw, po przejéciu przez odstojniki popluczyn odprowadzane zostang do istniejacego staw _J
Qdpady powstale na SUW (w tym z procesu uzdatniania wody) nalezy selektywnie gromadzi¢, a nastgpnie
przekazywa podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia do dalszego ich unieszkodliwiania lub odzysku.
Praca urzadzen technologicznych nie wplynie na klimat akustyczny otaczajacego srodowiska, gdyz bedg one
umieszczone w budynku stacji uzdatniania wody. Planuje sie zastosowanie specjalnych nadziemnych
obudéw, ktére umozliwia wygodna obsluga konserwatorska oraz latwe utrzymanie higieny i czystosci
wewngtrz obudowy studni. Zastosowane rozwiazania materiatowe i technologiczne zagwarantujg calkowita
szezelnoéé ukladu. Na terenie ogrodzonej dzialki powierzchnig biologicznie czynna stanowi¢ bgda trawniki,
z nasadzeniem roélin ozdobnych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Pregoly, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly, przyjety Uchwala Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011 r,, Nr 55, poz. 566). Inwestycja znajduje si¢ w obszarze
jednolitej czgsei wod podziemnych nr JCWPd:20, region wodny Lyny i Wegorapy. Stan ilosciowy
i chemiczny jednolitej czgsci wod podziemnych zostal okreslony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiagnigcia
celow érodowiskowych jako niezagrozona. Ponadto inwestycja znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsei wod
powierzchniowych (JCWP) rzecznej o nazwie Doplyw z Mokin - kod PLRW70001858448954. Jest to
naturalna cze$é wod, ktorej stan ekologiczny okreslono jako zly, ale nie wystgpuje ryzyko nieosiggnigcia
celéw érodowiskowych. Celem srodowiskowym dla naturalnych JCWP bylo osiagnigcie co najmniej
dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.



Inwestycja nie bedzie powodowala doplywu zanieczyszczen do wod podziemnych
i powierzchniowych, zatem nie przyczyni sig¢ do zmian obecnego stanu ww. jednolitych czesci wod. Wody
podziemne zostang ochronione przed dostaniem si¢ zanieczyszczen, poprzez budowe obudowy studni.
Uzytkowa warstwa wodonosna pokryta jest kompleksem utwordw slabo przepuszczalnych, w zwigzku
z powyzszym wody podziemne bedg dobrze chronione.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objgtych ochrong
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z pézn.
zm.), w tym obszarach Natura 2000. W odlegloéci okolo 1,84 km od terenu pod planowana stacje
uzdatniania wody zlokalizowany jest Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztynskiego. Najblizej
potozone obszary Natura 2000, stanowig: obszar majgcy znaczenie dla Wspélnoty Ostoja Napiwodzko-
Ramucka PLH280052, oddalony o okolo 1,65 km od planowanego przedsigwzigcia oraz obszar specjalnej
ochrony ptakéw Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007, oddalony o okolo 6,38 km. Z uwagi na
odleglosé, rodzaj, skale i zasieg oddzialywania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie negatywnego
wplywu na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000 oraz na ich integralnosé, jak réwniez na walory
przyrodnicze i krajobrazowe, dla ktérych powolany zostat ww. Obszar Chronionego Krajobrazu.

Planowane przedsiewzigecie nie wplynie znaczgco na ogélny poziom zanieczyszczenia powietrza,
a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiekszenie wrazliwosci elementéw Srodowiska na zmiany klimatu.
Inwestycja nie bedzie miala wplywu na réznorodno$é biologiczng. Na etapie realizacji nie przewiduje sie
naruszania siedlisk gatunkéw ani zadnych zaburzen w funkcjonowaniu ekosystemu.

Przedanwzwcw nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gdrskich, obszarach

)wodno-blotnych i obszarach ochronnych zbiomikéw wod srédladowych, a takze na obszarach, o plytkim
zaleganiu wod podziemnych, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach
o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewziecia, oddzialywania bedg mialy zasigg lokalny (bez ryzyka

transgranicznych oddziatywan) i nie spowodujg istotnych zmian w srodowisku, jak réwniez nie powinny
wplyngé negatywnie na istniejace walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres oddzialywan
planowanej inwestycji oraz istniejacy sposob zagospodarowania terenow sgsiednich nie przewiduje sig
mozliwosci kumulowania negatywnych oddzialywan, a ryzyko wystapienia powaznej awarii przemysiowej
bedzie zerowe.
Analizujgc wniosek pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko, a w szczegdlnosci rodzaju i skali mozliwego oddzialywania stwierdzono, ze
planowane przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Zgodnie z art. 72. ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U.2013.1235) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku

| o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust. la.
fozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw wiasnosci
i uprawnien osob trzecich, a wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przysluguje roszczenie
o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyz_]q
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Zalgcznik nr 1
do decyzji znak GP0.6220.9.2016
z dnia 03.11.2016 1.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

POLEGAJACEGO NA BUDOWIE STACH UZDATNIANIA WODY W MIEJISCOWOSCI PREJLOWO,
GMINA PURDA, DZ. O NR EW.: 9/75; 9/76; 118

Opracowana zgodnie z art. 3 ust. | pkt. 5 usiawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronic érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227 z pdZn. zm.) oraz zawierajgca dodatkowe dane.

Zatgeznik do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia, polegajgcego na
budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowodci Prejlowo, gmina Purda.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia
Planowane przedsigwzigcie jest czgscig ogdlnego planu uporzadkowania gospodarki wodnej w
} gminie Purda. Teren inwestycji polozony jest w pélnocnej czesci gminy Purda. Inwestycja polegaé bedzie na
wylaczeniu z eksploatacji istniejgcej stacji uzdatniania wody i budowie nowej, w calkowicie nowym
ukladzie technologicznym.

Istniejgca Stacja zlokalizowana jest na dz. o nr ew. 9/75 - wl. Gmina Purda. Stan techniczny
istnigjgcej Stacji Uzdatiania Wody w Prejlowie nalezy uznaé jako zly. Istniejaca stacja posiada starg,
wyeksploatowang technologi¢ uzdatniania wody, ulega czestym awariom i jest kosztowna w eksploatac;ji.
Obiekt ten nie odpowiada dzisiejszym wymaganiom technicznym oraz sanitarno-epidemiologicznym.
Dlatego zachodzi konieczno$é budowy nowej Stacji, a istniejgcg przeznaczyé do wylgczenia z eksploatacii.

Planuje si¢ budowg nowej Stacji na dzialce o nr ew. 9/75 (wl. Gmina Purda) oraz zastosowaé uklad
dwustopniowego pompowania z naziemnymi zbiornikami retencyjnymi i obiektami towarzyszgcymi. Uklad
taki pozwoli zwigkszy¢ cisnienie dyspozycyjne stacji do 5,5 atm. i zaopatrzy¢ w wodg do celow bytowo-
gospodarczych oraz przeciwpozarowych rozpatrywang czes¢ gminy.

Pobér wody podziemnej z ujecia glebinowego wynosit bedzie: Q o » = 87,7 m’/h,
Q £9=1316,33 m*/d, Q max rak = 115 460,45 m*/rok.

5 Dziatka 9/75 sasiaduje z terenami uprawnymi - od pdinocy, natomiast od strony wschodniej i
poludniowej z istniejgcymi zabudowaniami miejscowosci. W bezposrednim sgsiedztwie nie ma terenow
przewidzianych pod zabudowg mieszkaniows. Teren dzialki plaski, rzedne wysokoiciowe wahajg si¢ od ok.
149,0+150,0 m n.p.m.
Niniejsza inwestycja polega¢ bedzie na:
- budowie nowego budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody;
- montazu urzgdzen technologicznych uzdatniajgcych wode (zestawu pomp, filtrow, rurociggéw, sprezarki,
dmuchawy, itd.);
- montazu urzadzen i instalacji wod-kan, wentylacji i ogrzewania;
- montazu sieci i instalacji elektrycznej, sterowania i automatyki,
- budowie nadziemnych obud6w studni;
- montazu pomp glebinowych;
- budowie odstojnika popluczyn;
- budowie dwéch zewngtrznych zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci Vu = 150 m* kazdy, gromadzacych
wode uzdatnions;
- budowie rurociggdéw migdzyobiektowych technologicznych;
- budowie ogrodzenia, drog i placéw manewrowych.
Planuje si¢ wykorzystac istniejace studnie glebinowe i wiaczy¢ je do nowego ukiadu technologicznego.



W sasiedztwie obszaru realizacji inwestycji nie wystgpujg obszary wodno-blotne i o plytkim
zaleganiu wod podziemnych, obszary o krajobrazie, majacym znaczenie historyczne, kulturowe i
archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary przylegajace do jezior, strefy
ochronne ujeé¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw wod $rodladowych.

Obszar ujecia i stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo znajduje si¢ w zlewni Lyny i
doplywéw Pregoly. Gléwne poziomy wodonosne wystepuja w obrgbie plejstocenu. Lokalnie wody
podziemne wystepuja réwniez w utworach miocenu i paleogenu.

- Nazwa jednolitej czgsci wod podziemnych - 20,

« Europejski kod jednolitej czgsci wod z literami PLPLGW720020,

+ Krajowy kod Jednolitej czgsci wod podziemnych GW720020,

- Powierzchnia jednolitej czesci wod 6089.3 km?,

- Warstwowos¢é jednowarstwowa opisana zgodnie z wytycznymi KE,

- Srednia grubos$¢ 10 - 90m,

- Srednia glebokosé 5 - 250m,

+ JCWPd przebiega przez granice obszaru dorzecza,

- JCWPd wykracza poza granice regionu wodnego,

- JICWPd przebiega przez granicg kraju,

- Kod regionu wodnego 7000LW zgodnie z Dz.U.06.126.878,

- Kod dorzecza glownego 7000 zgodnie z Dz.U.05.239.2019, )
- Ocena stanu iloSciowego - dobry,

+ Ocena stanu chemicznego - dobry,

+ Ocena zagrozenia nieosiggniecia dobrego stanu iloSciowego — niezagrozona,

- Ocena zagrozenia nieosiagnigcia dobrego stanu chemicznego — niezagrozona,

- Derogacje - na podst. RDW (2000/60/WE),

- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW Warszawa,

- Kod ekoregionu 16 zgodnie z przyjetym podzialem obszaru Europy na ekoregiony,
- Jednostka odpowiedzialna za utworzenie danych KZGW.

Zgodnie z informacjami zawartymi w planie gospodarowania wodami przedsigwzigcie nie koliduje
ani nie wplynie na zmiang stanu wod pod wzglgdem fizyko-chemicznym, biologicznym i
hydromorfologicznym oraz nie spowoduje nieosiggnigcia celéw okreslonych w planie gospodarowania
wodami dorzecza.

Rozpatrywany teren lezy w Regionie Wodnym Lyny i Wegorapy. Warunki korzystania z woéd
Regionu Wodnego Lyny i Wegorapy zostaly ustalone w rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzar
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. kidre opublikowane zostalo w Dziennil }
Urzedowym wojewddztwa warminsko-mazurskiego dnia 10 kwietnia 2015 r. =

Dla spehienia wymogu niepogarszania stanu cz¢sci wod, dla wod bedacych w co najmniej dobrym
stanie chemicznym i ilociowym, celem $rodowiskowym jest utrzymanie tego stanu. Na analizowanym
obszarze uzytkowa warstwa wodonos$na jest pokryta kompleksem utworéw slabo przepuszczalnych.
Zgodnie z dokumentacjg hydrogeologiczna wody wglebne mozna uznaé za dobrze chronione.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomo$ci, a takie obiektu budowlanego oraz
dotychezasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycie nieruchomosci szata roélinng

Obecnie na terenie dzialki (nr 9/75), na ktérej planowana jest inwestycja, znajdujg sig:
- studnie glebinowe;

- istniejgcy budynek - przeznaczony do wylgczenia z eksploatacji,

- droga dojazdowa;

- tereny zielone - zadrzewienia, zakrzaczenia;

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci pod planowang inwestycie:



- powierzchnia dziatki - 5286 m?

- powierzchnia zabudowy budynku - ok. 205,80 m*

- powierzchnia uzytkowa budynku - ok. 174,45 m*

- kubatura budynku - ok. 697,80 m*

- powierzchnia budowy zbiornikéw retencyinych - ok. 50,00 m?
- powierzchnia utwardzona - ok. 490,00 m?

- powierzchnia biologiczna czynna - ok. 4 540,20 m?

Na terenie ogrodzonej dzialki powierzchni¢ biologicznie czynna stanowic¢ beda trawniki, z
nasadzeniem roslin ozdobnych. Na terenie dzialki nie planuje si¢ wycinki drzew.

3. Rodzaj technologii

W celu zbiorowego zaopatrzenia w wode¢ mieszkancéw Gminy, projektuje si¢ budowe stacji
uzdatniania wody w ramach zatwierdzonych zasobow wody. Obecnie proces uzdatniania wyglada
nastepujaco:

Woda surowa ujmowana w studniach tloczona jest za pomocg pomp glebinowych rurociggiem ttocznym do
SUW. W stacji zastosowana jest filtracja wody surowej na polgczonych szeregowo filtrach, Napowietrzona
Jwoda surowa przepuszczana jest przez zloze. Po przejsciu przez urzgdzenia filtrujace woda kierowana jest
obecnie do zbiomikéw hydroforowych, ktére shuza do utrzymania cisnienia wody w sieci.

Natomiast po przeprowadzonej modernizacji SUW, proces uzdatniania bedzie wygladal nastepujaco:

Woda surowa pobierana, za pomocg pracujgcych naprzemiennie pomp glebinowych zamontowanych w
studniach, poddana zostanie najpierw napowietrzeniu. Nastgpnie napowietrzona woda poddana bedzie
dwustopniowej lub tréjstopniowej filtracji na filtrach, w celu odzelazienia i odmanganiania. Nastgpnie
uzdatniona woda kierowana bedzie do dwdch zewnetrznych, nadziemnych zbiornikéw retencyjnych. Ze
zbiomikéw woda tloczona bedzie pompami do sieci wodociggowej. Zgromadzona w zbiornikach woda
shuzy¢ bedzie dla celéw bytowo-gospodarczych oraz ppoz.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia

Na etapie prac przedprojektowych dokonano niezbednych czynnosci, zwigzanych z ocena stanu
technicznego istniejacych obiektow oraz rozpatrzono techniczne dwa warianty koncepcyjne realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego:

Wariant [

Wariant ten przewiduje modernizacje i rozbudowg istniejgcej stacji uzdatniania wody w msc. Prejlowo;
Wariant IT

Wariant ten przewiduje wylaczenie z eksploatacji istniejgcej stacji i budowg nowej Stacji uzdatniania wody
wraz z wszystkimi obiektami towarzyszacymi.

Po przeprowadzonej analizie techniczno-ekonomicznej oraz uzgodnieniu wariantéw z Inwestorem,
wybrano do realizacji wariant nr II, ktéry jest najkorzystniejszy oraz najbardziej optymalny.

Nt

5. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody, surowecéw, materialéw, paliw oraz energii

Podczas realizacji przedsigwzigcia nastapi zuzycie wody, surowcow i materialéw, ktore dostarczone
zostang z zewnatrz, paliw dla pracujacych maszyn i srodkow transportu oraz energii elektrycznej. Paliwa
dostarczane z zewnatrz uzywane bedg jedynie przez sprzet i transport zatrudniony podczas realizacji robot.

Planowane przedsi¢gwzigcie w czasie eksploatacji nie bgdzie zuzywac w/w surowcow i paliw,
Natomiast szacunkowe zapotrzebowanie na wode Stacji uzdatniania wody wynosi:

- cele bytowo-gospodarcze -1 m*m-c
- cele technologiczne - ok. 6 m*/plukanie
- a na energi¢ elektryczng wynosi: - do 60 kW



6. Rozwigzania chronigce §rodowisko

Planowane przedsigwziecie bedzie Zrédlem emisji halasu jedynie podczas prowadzenia prac
budowlanych, ktére ze wzgledu na okresowy charakter nie beda stanowié ucigzliwosei dla mieszkancow.
Prawidlowo prowadzona eksploatacja urzadzen zapobiegnie powstawaniu zagrozen dla srodowiska.

Na terenach zielonych przed rozpoczeciem robot ziemnych z pasa roboczego bedzie zdjety humus i
zhaldowany obok. Po zakoficzeniu robét i zasypaniu wykopdw humus bedzie rozscielony. Nie przewiduje sig
wywozenia nadmiaru ziemi, a jedynie wykorzystanie jej na miejscu. Nie przewiduje si¢ wycinania drzew.

Technologie robdt budowlanych przyjeto ogdlnie znang i powszechnie stosowang spelniajaca
wszystkie polskie normy budowlane. Ogdine mozliwe do zastosowania dzialania majace na celu
zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddzialywan na srodowisko na etapie realizacji przedsigwzigcia s3
nastepujgce:

Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi zwiazane bedzie gléwnie z taka orpanizacjg placu
budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaly resztki materialow budowlanych, ktére powodowac
moglyby zanieczyszczenie gruntu. Ponadto w trakcie realizacji przedsigwziecia podejmowane bgdg dzialania
zmierzajace do zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen w celu
zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych (olei, benzyn). Powstale w trake’
trwania robot odpady komunalne i budowlane skladowane beda czasowo w miejscach do teg
przeznaczonych i zostang przekazane do unieszkodliwienia i odzysku poza teren przedsigwzigcia przez firmy
majace odpowiednie zezwolenia. Nie przewiduje sig innych odpadow w trakcie budowy.

Zapobieganie zanieczyszczeniom oraz skaZzeniom wdd powierzchniowych i podziemnych

Przeciwdzialanie grupie zagrozen wod powierzchniowych i podziemnych na etapie budowy polegac bedzie
na odpowiedniej organizacji robét i lokalizacji zaplecza oraz bazy sprzgtowej, tak, aby nie stanowily one
zagrozenia, ani wyciekami eksploatacyjnymi, ani wyciekami awaryjnymi. Podobnie jak w przypadku
ochrony powierzchni ziemi ograniczenie mozliwosci =zanieczyszczenia woéd podziemnych i
powierzchniowych wigzaé sie¢ bedzie z koniecznoscia wyeliminowanie 2zdarzen sprzyjajacych
przedostawaniu sie substancji niebezpiecznych zawartych w wytwarzanych odpadach oraz plynow
eksploatacyjnych z wykorzystywanych urzadzen do $rodowiska wodnego. Realizacja powyiszego polegac
bedzie na podejmowaniu dzialaii tozsamych jak w przypadku eliminacji potencjalnych zagrozesi powierzchni
ziemi. Nie przewiduje sie tankowania sprzgtu na budowie gdyz nie zachodzi taka potrzeba, sprzet tankowany
bedzie na stacjach paliw. Materialy, dostarczane na budowe, bedg bezpodrednio wbudowywane. Tylko
gotowe elementy prefabrykowane wymagaly bgdg dos¢ krotkiego skiadowania na placu budowy. Scieki
bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzi¢ do szczelnych zbiomnikéw bezodplywowych. Dzialan
dotyczgce organizacji budowy, stanu technicznego sprzetu oraz prowadzenie prac zgodnie z zasadami bh,.
zminimalizujg zagroZenie zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Ochrona przed hatasem

Wzmozony halas w trakcie robét drogowych ma miejsce w trakcie pracy maszyn, urzgdzen i samochodéw —
halas powodowany przez nie minimalizowany bedzie poprzez zastosowanie sprawdzonych, dobrze
konserwowanych, posiadajacych wlasciwe atesty maszyn, urzadzen i samochodéw. Ponadto wszelkie prace
zwigzane z emisjg ponadnormatywnego halasu prowadzone bedg wylgcznie w godzinach dziennych — od
6.00 do 22.00.

Ochrona powietrza atmosferyeznego

Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, wigzaé sie bedzie z emisjg niezorganizowang spalin z
silnikéw pojazdéw i maszyn roboczych oraz pyleniem z drog i powierzchni terenu objetych pracami
ziemnymi. W trakcie realizacji budowy emisja zanieczyszczen posiada¢ bgdzie charakter czasowy i lokalny i
zmieniaé sie bedzie w zaleznosci od miejsca i fazy budowy. Ze wzgledu na swdj krétkotrwaly i przemijajacy
charakter emisja ta zniknie od razu wraz z zakoriczeniem etapu prac budowlanych.

Oddziatywanie zwigzane z budowsa stacji uzdatniania wody bedzie mialo charakter lokalny,
krotkotrwaly i ograniczone bedzie wylacznie do miejsca aktualnie prowadzonych robét budowlanych. Prace




budowlane prowadzone beda w godzinach dziennych przy pomocy sprawnych technicznie maszyn i
urzgdzeri. Odpady powstale w czasie budowy bedg wywozone na skladowisko odpadéw. Nadmiar mas
ziemnych bedzie gromadzony na terenie SUW, a nastepnie wykorzystany na terenie inwestycji. Realizacja
inwestycji nie przewiduje wycinki drzew i krzewéw. Scieki socjalno-bytowe w ilosci ok. | m¥/miesiac bedg
odprowadzane do szczelnego, bezodptywowego zbiornika na scieki, zas wody opadowe powierzchniowo do
gruntu. Woda pochodzaca z plukania filtrow bedzie kierowana do istniejacego stawu. Na etapie budowy, w
celu zminimalizowania oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko nalezy stosowaé¢ rezim technologiczny
przy wykonywanych pracach:
- prace zwigzane z budowg nalezy wykonywaé w godzinach dziennych w dni robocze;
- do robdt nalezy dopuszcza¢ wylacznie sprzgt technicznie sprawny.,
- kategorycznie zabrania sie wykorzystywania sprzetu i maszyn z nieszczelnymi ukladami

technologicznymi: ukladem olejowym, hamulcowych, chtodniczym itp.;
- w sprzecie aktualnie nie pracujgcym nalezy wylaczac silnik w celu ograniczenia wydzielania hatasu i

emisji spalin do powietrza oraz drgan.

Na obecnym etapie inwestycji trudno precyzyjnie okresli¢ lokalizacje zaplecza budowy, gdyz nalezy
to do obowigzkéw Wykonawcy robét budowlanych. Jednak przewiduje sig, iz przyszla baza materialowa
oraz zaplecze budowy, zlokalizowane bgda w poblizu istniejacej stacji uzdatniania wody tak, aby

l'}wykonawca rob6t mial mozliwos¢ i dostep do energii elektrycznej oraz biezacej wody. Taka lokalizacja
zaplecza budowy oraz bazy materialowo-sprz¢towej znajduje si¢ poza wrazliwymi obszarami, zwigzanymi z
przyrodg i terenami lesnymi

Przyjete rozwigzania technologiczno-techniczne pozwolg na skuteczng ochrong $rodowiska. Po

wykonaniu robdt budowlanych - podczas eksploatacji, nie bedzie szkodliwego oddzialywania inwestycji na
Srodowisko,

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do §rodowiska substancji lub energii przy
zastosowanin rozwiazan chronigcych §rodowisko

Nie przewiduje si¢ wprowadzania do érodowiska jakichkolwiek substancji szkodliwych. Wszelkie
elementy budowy SUW zostang zaprojektowane tak, aby wyeliminowaé catkowicie ryzyko zanieczyszczenia
$rodowiska naturalnego.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie miafo zadnego wplywu na klimat. Panujgcy klimat w rejonie
inwestycji pozostanie bez zmian.

\ 7.1 ETAP BUDOWY

}&eki sanitarne (bytowo-gospodarcze):

Scieki sanitarne odprowadzane beda do szczelnych, bezodptywowych zbiornikéw na scieki. Przewiduje sie
iloé¢ Sciekéw w wysokosci: do 1 m*/m-c.

Scieki technologiczne;

Nie przewiduje sig.

Wody opadowe i roztopowe:

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg powierzchniowo.

Gospodarka odpadami:

Zrodlem powstawania odpadéw w trakcie realizacji inwestycji bgda jedynie resztki niewykorzystanych
materialow budowlanych oraz masy ziemi, powstalej w wyniku prowadzenia prac ziemnych. Przewiduje si¢
wywoz materialéw budowlanych na skladowisko odpadéw, natomiast ziemi¢ przewiduje sig
zagospodarowac na terenie inwestycji.

Emisja zanieczyszczen powietrza:

Wystepowaé moze w trakcie prowadzenia prac budowlanych przez sprzet i maszyny, podczas spalania paliw



plynnych. Jednak bedzie to mialo charakter okresowy, dlatego nie stwarza zagrozenia i ucigzliwosci dla
Srodowiska naturalnego. W celu jej ograniczenia nalezy dopuszczaé do pracy sprzet jedynie sprawny i
organizowaé prace w sposob maksymalnie efektywny.

Emisja halasu:

Wystepowaé moze w trakcie prowadzenia prac budowlanych przez sprzet i maszyny. Jednak bedzie to mialo
charakter jedynie okresowy, dlatego nie stwarza zagrozenia i uciazliwosci dla srodowiska naturalnego. W
celu jej ograniczenia nalezy organizowaé prace w sposob maksymalnie efektywny.

Emisia energii:

Nie przewiduje sie.

7.2 ETAP eksploatacji

Scieki sanitarne (bytowo-gospodarcze):

Scieki sanitame odprowadzane bedg do szczelnych, bezodplywowych zbiornikéw na dcieki. Przewiduje sie
ilos¢ sciekéw w wysokosci: do 1 m¥/m-c.

Scieki technologiczne (wody popluczne):

Przewiduje si¢ scieki technologiczne, powstale w wyniku plukania filréw. Wody popluczne po przejsci.

przez odstojniki popluczyn odprowadzane zostang do istniejacego stawu na dz. o nr ew. 9/76 (zgodnie z
pozwoleniem wodnoprawnym).

Wody opadowe i roztopowe:
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda powierzchniowo.
Gospodarka odpadami:

Powstale odpady komunalne, powstajace w wyniku dziatalnosci SUW gromadzone bedg w wydzielonym
pojemniku i na biezgco wywozone na wysypisko odpaddw.

Emisja zanieczyszczei powietrza:

Urzadzeniem, moggcym emitowad zanieczyszczenie powietrza, bedzie agregat pradotworczy. Jednak majac
na uwadze, iz apregat pracowal bedzie jedynie w stanach awaryjnych, emisja zanieczyszczen bedzi-
znikoma i nie bgdzie stwarza¢ zagrozenia i ucigzliwosci dla srodowiska.

Emisja halasu:

Urzadzenia technologiczne umieszczone beds w budynku SUW. Praca tych urzadzen jest okresowa i nie
wplynie na klimat akustyczny otaczajacego srodowiska.

Emisja energii:

Nie przewiduje sie.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na §rodowiske

Biorac pod uwagg polozenie planowanej inwestycji nie stwierdza si¢ mozliwosci wystgpienia
transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie
przyrody, znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia




Planowana inwestycja znajduje sie¢ poza granicami obszaru chronionego krajobrazu. Odleglosci
planowanego terenu inwestycji od najblizej polozonych form przyrody:
- Obszary Chronionego Krajobrazu

Pojezierza Olsztyfiskiego - 1,84 km
Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej - 6,71 km
Dolina Srodkowej Lyny - 8,61 km

- NATURA2000 obszary specjalnej ochrony
Puszcza Napiwodzko-Ramucka - 6,38 km

- NATURAZ2000 specjalne obszary ochrony
Ostoja Napiwodzko-Ramucka - 1,65 km

J.Prognozuje si¢ brak jakiegokolwiek wplywu i oddzialywania na obszary, podlegajgce ochronie. Realizacja
inwestycji bedzie miala jedynie charakter czasowy i nie stanowi¢ bedzie zadnej ucigzliwosci.
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DECYZJ A Nrl-13/2017
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz.778 z pézn. zm) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2016 r. poz. 23z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez Sekretarza Gminy
Purda Pana Rafala Wilczka dziatajgcege z upowaznienia Wéjta Gminy Purda z dnia
13.04.2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

ustalam narzecz
Gminy Purda
Purda 19
11-030 Purda

lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajgcej na rozbiorce istniejgcej i budowie nowej stacji uzdatniania wody
na dziatkach nr 9/75; 9/76 i 118 obreb Prejfowo, gmina Purda

1. Warunki ogolne — zgodnie z art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym j.w.:

1.1. Rodzaj inwestyciji.
Inwestycja celu publicznego — obiekty infrastruktury technicznej (rozbidrka i budowa

nowej stacji uzdatniania wody na dziatkach nr 9/75; 9/76 i 118 obreb Prejlowo, gmina
Purda).

1.2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu.
Whnioskowana inwestycja obejmuje rozbidrke istniejgcej i budowe nowej stacji
uzdatniania wody na dziatce nr 8/75; oraz niezbednej do jej dzialania infrastruktury na

) dziatkach nr 9/75, na fragmencie dziatki 9/76 i 118 obreb Prejlowo, gmina Purda
przeznaczong do zaopatrzenia czesci gminy w wode do celéw socjalno — bytowych i
przeciwpozarowych.

2. Ustalenia wynikajace z przepisow odrebnych w zakresie:
2.1. Wymagan ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

W zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z pozn.
zm.) nie majg zastosowania przepisy art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz.
353 z pédzn. zm.). Planowana inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywacé na srodowisko, dla ktérych uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach moze by¢ wymagane, co zostato potwierdzone opinia Regionalnej
Dyrekgji Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem z dnia 12 pazdziernika 2016r ZNAK:
WO0O0S.4240.469.2016.NP.2 .

+W zakresie ochrony przyrody majg zastosowanie prawne formy ochrony przyrody z tytutu
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz.
627 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do w/w ustawy, w tym



2.2,

przepisy Uchwaly Sejmiku Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego w sprawie uznania
obiektéw za pomniki przyrody — rejestr pomnikow przyrody wojewodziwa warminsko-
mazurskiego {Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 152, poz. 2513, 2001r.).
Wymagar dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspolczesnej.
Z analizy stanu faktycznego i prawnego przeprowadzonego zgodnie z art. 53 ust. 3
pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.1J. z 2016 r. poz.778 z pdzn. zm) stwierdzono, ze dla terenu
objetego wnioskiem zachodzi potrzeba okreslenia warunkow w zakresie j.w.
Na terenie inwestycji i na granicy z nig, znajdujg si¢ obszary zabytkowe wpisane do
wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw. Na dzialce nr /76 i 9/75 ktdre objgte sa
przedmiotowym wnioskiem, zlokalizowany jest park w zespole dworsko — parkowym.
W zwiazku z tym, ustala sie nastgpujace zasady ochrony:

- Nakazuje sie ochrone zieleni — drzew oraz drzewostanu na terenie parku. Roboty
budowlane polegajgce na ukladaniu sieci infrastruktury technicznej w otwartych
wykopach zaleca si¢ prowadzi¢ w bezpiecznej dla nasadzen odleglosci.

- Roboty nie moga powodowacd uszkodzen w obrebie systemdéw  korzeniowych,
prowadzgcych do dewastacji, zachwiania statyki drzew lub ich obumierania.

3. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:

Na etapie pozwolenia na budowe nalezy uzyska¢ od wlasciwych jednostek
organizacyjnych zaleznie do potrzeb, warunki przytaczenia do stosownych sieci.

W przypadku kolizji planowanego przedsigwzigcia z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
projektowane rozwigzanie uzgodni¢ 2z dysponentami poszczegdlnych  sieci
i z wlascicielami urzadzen.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci uzbrojenia i obiektow.
Whioskowana inwestycja posiada dostep do drogi publicznej powiatowej na dziaice nr
118 nowoprojektowanym zjazdem.

4. Wymagania wynikajace z przepisow odrgbnych i innych:

4.1.
4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowac na aktualnej mapie zasadnicze;j.
Projekt budowlany w ilosci 4 egz. opracowany przez uprawnionego projektanta
przediozy¢ wraz z  wymaganymi przepisami szczegoinymi uzgodnieniami ora
oswiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w celu uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgltoszenia.

Szczegolowy zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiadaé warunkom
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projekiu budowlanego
(Dz. U. 22012 r., poz. 462 z pézn. zm.).

Projekt budowlany musi spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5 oraz arl. 34 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pozn. zm.).

Projekt budowlany winien byé zgodny z obowigzujacymi normami i warunkami
technicznymi, rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2015 poz. 1422 z p6zn. zm.).

W zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach gdrniczych nie majg
zastosowania w sprawie przepisy odrebne.



4.7.W zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi nie maja zastosowania w sprawie przepisy odrebne.

4.8. W zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem
sie mas ziemnych nie majg zastosowania w sprawie przepisy odrebne.

5. Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:
Projekt budowlany pod wzgledem ochrony intereséw osob trzecich musi spetniac wymogi
okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z
2016 poz.290 z pézn. zm.). Nalezy uzgodni¢ przebieg podziemnej infrastruktury technicznej
z wlascicielami (uzytkownikami wieczystymi) gruntow po ktérych przebiega siec.

6. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne pokazane sg na mapach
w skali 1:1000 stanowigcych zalacznik do niniejszej decyziji.

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez arch. Magdalene Kucejko wpisang na liste czlonkéw
Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Architekiow pod numerem WM - 0247

Uzasadnienie

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
przeprowadzono zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz.778 z poZn. zm) - obwieszczajac
w dniach od 13.04.2017 r. do 20.04.2017 r. o prowadzonym postepowaniu w tej sprawie.

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji nie jest objety zadnym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz nie lezy na obszarze, w odniesieniu do ktdrego istnieje
obowigzek jego sporzadzenia na podstawie przepiséw odrebnych. Wykorzystujac materialy
uzyskane z zasobu tut. Urzedu, ustalono dane wlasnosciowe dotyczace otoczenia terenu
planowane] inwestycji w sposob umozliwiajgcy ustalenie stron postepowania administracyjnego
(wydruk w aktach sprawy).

Zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy,
o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ww. ustawy — warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych, pozwalaja na ustalenie, ze realizacja
. planowanej inwestycji, w sposob okreslony w niniejszej decyzji nie spowoduje naruszenia fadu
przestrzennego, walorow architektonicznych i krajobrazowych, wymagan ochrony $rodowiska,
ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury, ochrony zdrowia, walordw ekonomicznych
przestrzeni, prawa wiasnosci, potrzeb obronnosci i bezpieczenistwa panistwa oraz potrzeb
interesu publicznego.

Dla ww. inwestycji nie wyznaczono obszaru analizowanego, o kiérym mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r poz.164).

Wobec wypelnienia dyspozycji art. 53 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.UJ. z 2016 r. poz.778 z pézn. zm) orzeczono jak
w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien
os6b trzecich. Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguja roszczenia
o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzjg o warunkach zabudowy.



Od niniejszej decyzji shuz’® ﬂ‘g@g- ani
TR w tefminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Przygotowala

arch. Magdalena Kucejko
wpis na liste czlonkdw WMOIA pod numerem WM-02
PAKUKO Pracownia Architekleniczna Magdalena Kucejko
10-117 Qlsztyn, ul. 1 Maja 9/3

Otrzymuija:

{d>» Gmina Purda, Purda 19, 11-030 Purda
2) ala

Sprawe prowadzi Martyna Golaszewska lel.: 89 522 89 61
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Na podstawie art. 138 ust. 1, art. 122 ust. 1 pKt 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca

2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 z pdz. zmian), Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw , jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz 1800), oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania adminisiracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst
jednolity), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Wéjta Gminy Purda w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pob6r weody i odprowadzenie wod poplucznych
z ujecia gminnego w obr. Prejlowo, gm. Purda, pow. Olsztynski, Starosta Olsztyfiski

orzeka

1. wygasi¢ decyzje Starosty Olsziynskiego z dnia 12.07.2005r. znak: GS.VII 6223/4/05
na pobor wody podziemnej i odprowadzenie wod poplucznych z ujecia gminnego w
obr. Prejlowo, gm. Purda,

2. udzieli¢ Gminie Purda pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wody podziemnej w
ilosci do: Qmax/h = 87,7 m3/h, Qsred/dobe = 316,3 m*/dobe,
Qsred/rok = 150759,6 m’/rok,

- pobér wody odbywa si¢ ze studni or 2, nr 3 i nr 4 na dzialce nr 9/75 w obr. Prejlowo:

Studnia nr 2 - glebokosé H =50,0 m, Qeksp = 52,0 m?/h, Se w otworze = 3,4 m
wspolrzedne geograficzne studni: N 53°44° 56*° E 20°43°29%

Studnia nr 3 -glebokosé H=64,0 m, Qeksp= 100,80 m*/h, Se w otworze =6,5 m
wspblrzedne geograficzne : N 53°44° 55 E 20°43" 30,

Studnia nr 4- glebokos¢ H= 65,0 m, Qeksp = 100,0 m’/h, Se w otworze =8,5 m
wspolrzedne geograficzne : N 53°44" 56 E20°43° 297,

3. udzieli¢ Gminie Purda pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod
poplucznych w ilosci Q=16,0 m® na jedno plukanie, srednio 935 m’/rok poprzez
trzykomorowy osadnik o pojemnodci V= 10,6 m® kanalem krytym do nieuzytku
bagiennego na dzialce nr 9/76. Wspolrzgdne wylotu N =53°44° 55°*  E=20°43°24"",

4. sklad odprowadzanych popluczyn nie moze przekraczaé nw. parametrow :
-zawiesina ogolna 35 mg /dm’
-zelazo ogdlne 10,0 mg Fe/dm®
-temperatura do 35° C

Ln

. zobowigza¢ Gming¢ Purda do:

- utrzymania w dobrym stanie technicznym i sanitamym obudowy studni, urzadzen
zwiazanych z pomiarami i poborem wody oraz terenu wyznaczonego bezposrednia
strefg ochrony studni,

- zapewnienia szczelnosci obudowy tak, aby nie przedostaly si¢ do jej wngtrza wody
opadowe ani gruntowe,

- prowadzenia na bieZaco rejestru ilosci zuzytej wody, Aerm
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6. zastrzec, ze:

a) nie przestrzeganic warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowac jego
cofniecie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania,

b) niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnodci i uprawnien os6b
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci 1 urzadzen,

7. Pozwolenie niniejsze wazne jest od dnia wydania decyzji na okres 10 lat i obowiazuje
wiasciciela ujecia zgodnie z przedstawionym wnioskiem.

Podstawe do wydania niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny na pobdr wody
podziemnej z ujecia opracowany przez Pana Andrzeja Wolkowickiego w futym 2016r.

Uzasadnienie

Postepowanic w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobér wody
podziemnej i odprowadzenie wéd poplucznych z uj¢cia gminnego w obr. Prejlowo gm. Purda
wszczelo na wniosek Wéjta Gminy Purda. Do ww. wniosku zalgczony zostal operat
wodnoprawny i opis przedsiewziecia w jezyku niespecjalistycznym. Informacje o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomosci poprzez
umieszczenie na stronie BIP-u Starostwa Powiatowego w Olsztynie i wywieszenie na tablicy
ogloszen w siedzibie tut. urzedu. Ujecie nalezy do jednolite] czesci wod-podziemnych JCWPd
20 (Europejski kod PLPLGW 720020), zlokalizowane w dorzeczu Pregoly w rejonie zlewni
Eyny, administrowanym przez RZGW Warszawa. W planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Pregoly (M.P. 2011r. Nr 55, poz. 566) uznano stan ilosciowy i jakosciowy
wod podziemnych jako dobry i niezagrozony, a eksploatacja njecia nie wplywa negatywnie
na stan wéd powierzchniowych i podziemnych.

Podstawe do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego stanowi zalgczony do
wniosku operat wodnoprawny. Biorgc powyzsze pod uwagg, 0rzeczono jak w sentencji.

ienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodney/ W W
Olsztynskiego w terminie 14 dni od dnia jej G

zup. STAR% OLSZTYNSKIEGO

Otrzymuja: Jolénta Zebek
zym Glowny specjalista w Wydziale
' Gospodaowenia Siotdowiskiem
1) Gmina Purda

2) Pelnomocnik Prezesa KZGW w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

3) Agencja Nieruchomosci Rolnych- Oddzial Terenowy s
w Olsztynie e '

4) ala. LT cin Bukm

Za wydanie ninigjszego pazwol:enia wodnoprawnego nie pobrano oplaty skarbowej zgodnie z ust
16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz .U. z 2015r., poz.783.).
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Pracownia Projektowa
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Jozef Dobrowolski
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Dotyczy warunkéw techmicznych na budowe stacji uzdatniania wody w

miejscowosci Prejlowo, dzialka nr 9/75 gmina Purda,

1. Zagospodarowanie terenu budowy SUW Prejlowo zaprojektowac na aktualnej
mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

2. Przyja¢ nowe ogrodzenie, typowe, panelowe na stipkach stalowych z rur
osadzonych na cokole betonowym. Wysokos¢ ogrodzenia 1,80 m.

3. Drogi wewngtrzne i place manewrowe dostosowaé do potrzeb obstugi obiektu i
wykona¢ z kostki betonowe;j.

4. Obudowy studzienne zaprojektowac typowe, bezposrednio na terenie typu "Lange"
z grzalka grzejna.

5. Pomiar wody pobieranej z ujecia zamontowaé w budynku SUW. Przyjaé
wodomierze z nadajnikiem impulséw. Wszystkie wodomierze w SUW przyjaé z
nadajnikiem impulséw.

6. Zaprojektowac stacj¢ uzdatniania wody ze zbiornikami retencyjnymi na wode
czysta/uzdatniong do celéw pitnych, technologicznych oraz ppoz. Konstrukcja z
elementéw stalowych /stal niskoweglowa atestowana. Zbiorniki wyposazone w
drabing zewnetrzng i wewnetrzng, umozliwiajacy bezpieczne wejscie do zbiomnika,
wraz z wewngtrznym orurowaniem. Izolacja termiczna zbiornika z weiny mineralnej
na zewnatrz plaszcza stalowego z welny mineralnej o gr. min g = 100 mm,
zabezpieczona plaszczem z blachy trapezowej, ocynkowanej o kolorze niebieskim. Od
srodka zbiornik malowany farbg z atestem PZH. Drabiny zewnetrzne wykonane w

wersji ze stali nierdzewne;j.



7. Zestaw pompowy II-stopnia pompowania do sieci przyjac¢ o wydajnosci
Q = 0+100m*h i cisnieniu Ht= 35/45 m H,0. Zestaw hydroforowo-pompowy
sktadajacy sig¢ z czterech pomp Prod Grundfos lub réwnowazne.

8. Filtry i mieszacze zaprojektowac ze stali nierdzewnej,

% filtr ciSnieniowy pionowy (drenaz lateralny - rurowy);

» odpowietrznik , typ. 1.12 G 1 % (32mm )-Mankenb er g o zakresie
cisnien 0 + 0,2 Mpa; obudowa i czgsci wew. Stal szlachetna 316. Siedlisko
FPM. Uszczelnienie EPDM.

% zloza filtracyjne, surowe zwirowe i Zwirowo-katalityczne , przepustnice z
dyskami ze stali nierdzewnej oraz napedami pneumatycznymi z zaworkami
sterujgcymi i zaworkami ttumiacymi,

*» orurowanie - rury i ksztaltki ze stali nierdzewnej

¢ drenaz rurowy { drenaz lateralny - rurowy )

“* konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej,

% komplet przewodow elastycznych / pneumatyka @ 10mm

“* spust

<+ zestawy filtracyjne posiadajg atest PZH

9. Orurowanie urzadzen i rurociagi technologiczne wykonaé ze stali nierdzewnej

X5CiNi 18/10 z godnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali

nierdzewnej. Konstrukcja wsporcza - galeryjki z obejmami ze stali nierdzewne;.

10. Zawory odpowietrzajace przyjeé ze stali nierdzewne;.

11. Do napowietrzania wody przyjac¢ sprezarki bezolejowe ze zbiornikiem 150 1 i

wydajnosci Q = 11,2 m*h

12. Technologi¢ i sterowanie zaprojektowa¢ w wykonaniu pelnej automatyki.

Przepustnice sterowane pneumatycznie z glowicami do sterowania recznego.

13. W agregatorni zaprojektowaé odpowiedni agregat pradotworczy w wykonaniu i

montazu w pomieszczeniu do tego wydzielonym z osobnym wejsciem.

14. Przyje¢ system monitoringu GPRS (ujeé glebinowych, zestawu pompowego i

Stacji SUW) wraz z dodatkowa stacja bazowa i wyposazeniem, kpl. monitor,

komputer oraz niezbgdny osprzet z oprogramowaniem oraz dwoma jednostkami

mobilnymi.



15. Na przewodach migdzyobiektowych ze studni SW-3 i Sw-4 zaprojektowaé
hydranty teleskopowe o $rednicy 80 mm.
16. Przewidzie¢ monitoring stacji wodociagowej wyposazony w kamerg zewnetrzng i
alarm.
17. Popluczyny z procesu uzdatniania wody odprowadzi¢ - zgodnie z aktualnym
pozwoleniem wodnoprawnym - do istniejacego stawu.
18. Rurociagi technologiczne, zaprojektowac z rur PE do 10 atm i PCV SN8.
19. Smietnik /ogrodzenie na pojemniki zlokalizowaé przy bramie wjazdowe;.
20. Stacje uzdatniania wody zaprojektowaé na wydajnosé: Q = do 70 m*/godz.
21. Pobor wody podziemnej z ujecia glebinowego skladajacego si¢ ze studni nr 3 i nr 4
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na pobér woéd podziemnych z ujecia
giebinowego. Do pomiaru natgzenia przepltywu wody w stacji uzdatniania wody oraz
do sterowania procesem uzdatniania przyjeto wodomierze z nadajnikiem impulsow:

S woda surowa: MW-NKO 80mm

S woda pluczna:  MW-NKO 100/150mm

> woda uzdatniona: MW-NKO 100/150mm
22. Przepustnice do urzadzen technologicznych zastosowaé nowoczesne przepustnice
odcinajace w obudowie typ. SYLAX DN 50-200mm. Korpus zeliwo sferoidalne
epoksydowane z dyskiem ze stali nierdzewnej z dZwignig reczng. Silownik
pneumatyczny —Produkt firmy SOCLA lub poréwnywalny o tych samych parametrach
i wlasciwosciach.
23. Do okresowej dezynfekcji wody w wypadku skazenia, epidemii, remontu stacji i
innych zdarzen losowych, przyjeto zestaw dozujacy MAGDOS DE 2 sterowany
elektronicznie oraz lampe UV.
24. Budowany SUW musi zostaé wlaczony w dzialajacy system w Gminie Purda
system monitoringu (system monitoringu, polegajacy na obustronnym przesyle
danych z SUW za pomoca modulu telemetrycznego w technologii GPRS do serwera
znajdujacego si¢ w siedzibie spotki).
25. Agregatownia z agregatorem do zabudowy wewnetrzne;j.
26. Sprezarka bezolejowe typ. LF 2-10 ze zbiornikiem 150 I. Pompa pluczna: TP
100. Dmuchawa AERZEN typ. GMS3S-50 GS lub réwnowazna.



Dokumentacj¢ przedlozyé do uzgodnienia w dwoéch egzemplarzach w tutejszym
Urzedzie Gminy, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg celem uzgodnienia z
Inwestorem i eksploatatorem obiektu. Po wykonaniu robdt budowlano-montazowych
wykonaé operat geodezyjny powykonawczy w trzech ( 3 ) egzemplarzach. Roboty
zglosic¢ do odbioru w tut. Urzedzie Gminy.

Niniejsze warunki tracg waznos¢ po uplywie trzech lat od daty wydania.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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- woda surowa

- woda uzdatniona

- woda pluczna

- woda popluczna

- powietrze do fiitréw

- powietrze do aeratora

—— -skropliny
-— -roztwdr chloru
- - - - -kanalizacja podposadzkowa
——— - ocbejscie
- - - - -instalacja pneumatyki
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INWESTCR
GMINA PURDA
TEMAT
RYSUNKU RZUT TECHNOLOGICZNY
e, 1
FUNKCJA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECIALNOAC | " poorl A
PROJEKTANT | Jozef Dobrowelski tomiar | sanmrand /r//
SPRAWDZIL afmif:f'a sk WAMOUZPOOSII| SANTTARNA
[DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
grudzien 2016 N 1:50

Niniejszy projeki stanowi opracowanie nutorskie firmny 1 jest chroniony pravem
autorskim zgodnie z ustiswy 2 dnia 01 08.2000r (Dz U nr 80 poz. 904)
Powielanie i udostepnianie projekiu lub jego czesc firmom i osobam trzecim

wymags zgody sutor.




POWIATOWA SLUZBA DROGOWA

w OLSZTYNIE

ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
NiP: 739-30-19-602, tel. 089 535 66 30

15/
UD.4170.72.LZ.2017.1W.

Olsztyn, 23.01.2017 r.

DECYZJA NR 7/LZ/2017

Na podstawie art. 20 ust 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz U z 2016 r., poz. 1440
ze zm.), w zwigzku z § 55 ust. | pkt 4 oraz § 77 i 79 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz art. 104 Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 23 ze zm.) i uchwaty Nr 8/3/2015 Zarzadu Powiatu w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2015 . w sprawie udzielania
upowaznienia do zalatwiania spraw w imieniu zarzadu wynikajacych z funkeji zarzadcy drog powiatowych po
rozpatrzeniv wniosku, ktéry zlozyl Pan Jozef Dobrowolski w imieniu Pracowni Projektowej DOBROL Jézef
Dobrowolski, ul. Wilczynskiego 25¢/25, 10-686 Olsztyn dzialajogc z upowaznienia i na rzecz Gminy Purda
w sprawie lokalizacji zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej Nr 1430 N dzialka nr 118 do
dzialki nr 9/75 obreb Prejlowo, gmina Purda.

ZEZWALAM:

na lokalizacjg¢ zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej Nr 1430 N dziatka or 118 do
dzialki nr 9/75 obr¢b Prejlowe, gmina Purda zgodnie z zaljczonym planem, ktory jest integralng czeSciy
niniejszej decyzji na nizej podanych warunkach

o

Sy

9.

10.

11.

12

Zjazd powinien micé:
8. szerokosé nie mnigjszg niz 4,50m, w tym jezdnig o szerokodci nie mniejszej niz 3,0m i nic wigkszej niz szerokosé
jezdni na drodze,
b. nawicrzehnig, co najmnicj twardg w granicach pasa drogowego, nawigzujac do istniejgcej nawierzchni drogi,
¢. przecigeie krawedzi nawierzehni zjnzdu { drogi wyokrgglone lukiem kolowym o promicniu nic mnicjszym niz 3,00m,
d. pochylenie podluine zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane jest do jej uksztaltowania, na dlugosci nie mnicjszej
niz 5,00m
e. od krawgdzi Korony drogi pochylenie podluzne nie wigksze niz 5% a na dalszym odcinku - nie wigksze niz 15%
wjazd do miejsc parkingowych zlokalizowanych poza pasem drogowym powinien byé wyKonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
Lokalizacja zjazdu nie moze kolidowaé z rosngcymi drzewami przydroznymi.
Odwodnienie zjazdu winno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy splyw wad opadowych z terenu dzialki na droge.
W przypadku kolizji zjazdu z istnicjgcymi urzqdzeniami lub sicciami w pasie drogowym, inwestor na wiasny koszt dokona
zabezpieczenia lub przelozenia kolidujgeego urzadzenia lub sicci.
PSD zastrzega sobie prawo do przebudowy zjazdu zwigzanego z remontem wiw drogi bez prawa do odszkodowania,
Utrzymanie zjazdu nalezy do wlasciciela gruntéw przyleglych do drogi (art. 30 ustawy o drogach publicznych).
Zjazd z drogi powinien by¢ wybudowany w sposéb edpowiadajgcy wymaganiom wynikajacym 2 jego usyluowania
i przeznaczenia, a w szczegdlnodci powinien byé dostosowany do wymogéw bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiardw
gabarytowych pojazdow, dla kiorych jest przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszego.
Zjnzd nalezy wykonaé przed przystypieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych zwinzanych
z wjazdem sprzgtu i transportu na dzinlke z drogi powiatowej.
Inwestor zobowigzany jest do uzyskania z Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie pozwolenia na prowadzenie robét
w pasic drogowym podezas wykenywania zjazdu (art. 40 ustawy o drogach publicznych)
Decyzja zezwalajgea na lokalizacje zjazdu nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

. Decyzja wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostal wybudowany.

UZASADNIENIE

Organ przeanalizowal wniosek stron, dotyczacy lokalizacji zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej Nr
1430 N dziatka nr 118 do dziatki nr 9/75 obrgb Prejlowo, gmina Purda i przychylil sig do wniosku.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Olsztynie, za posrednictwem
Powiatowej Sluzby Drogowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

e L ZARTZAU POWIANU
DYREKTOR

Otrzymujg:
1. adresat
2, aa

Sprawg prowadzi: [zabela Waraksa, tcl. 89 535 66 39
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| Zlecemodawca_ B B ID: 16283
1 Gmina Purda ]
| Pruda 19
. 11-030 Purda — o
Podstawa realizacji ) 4
Zlecenie z dnia: 2013-12 11, numer systemowy 14000402 - |
Cel badari: | obszar regulowany prawnie .
Opis préobek E
5 laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka: —i
; prébki zleceniodawcy
Lu7173/09/2014 Wodociag Publiczny | Woda surowa
Prejlowo { -
Dane zwigzane z pobieraniem prébek
Nr laboratoryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania {
probki ]
i 007173/09/2014 2014-09-16, godz.09:58 Przedstawiciel Laboratorium PN-1S0 5667-5:2003, PN-EN I1SO
' 19458:2007 (A) )
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki . . B |
| Barwa: brak Metnosé: brak I'Zapacn- brak
'Plan pobierania: {zgodnie z harmonogramem ' O
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badari !Data zakoriczenia badan _'
; 2014-09-16, godz.17:00 2014-09-16 | 2014-09-19
Uwagi | = —
| Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
N E— o T

...........................................................

Specjalista ds. projektow Srodowiskowych

Za oot 7 cryeinalen
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..... BeTiTa 4
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Lrzajsk 37-3040, Wiergvwica 873
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Strona nr 2/2 Pszczyna 2014-09.22
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/55130/09/2014

| Nie 08¢ € .
Oznaczany parametr Jednostka ldent{ﬂ;mg;tody I |_rozsl:.:uwl;‘onal w gf E Doc::-tz:::?";
007173/08/2014 33 g | wskainikw
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (a) 7,5 10,3 TE|WG| 65-.95 5.2.3)
Przewodnosé efektryczna uS/em PN-EN 27888:1999 (A) 779 +78 TE WG| <2500 5); 7z.3
whasciwa (PEW)
Mangan (Mn) g PN-EN ISO 17294-2:2008 (A) 33z 134 PS | KM <50
Zelazo (Fe) pgh PN-EN IS0 17264-2:2005 (a) 5357 +536 PS [KM s200
Metnosé NTU PN-EN iSO 70272003 (A) 56,0 16,8 DZIWPI| <1423
Barwa mgPt PN-EN 1SO 7887:2012 (a) 5 - DZWPIl  <154).3
Zapach TON PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS [KM 423
Smak TFN PN-EN 1622:2006 (A) >4 - PS KM -4yz3
Amonowy jon (NHa+) mgh PN-EN ISO 11732:2007 (a) 0,20 +0,04 PS|KM S05— g
Liczha bakteri grupy coli jik/100mi1 PN-EN ISO 0 = Dz | Ay 01)z3
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)
Liczba Escherichia col itw100mt |~ |PNEN SO 0 - 0z | AJ 0 J
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
Ve A) _‘
:5 Oml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 m|

L _iepewnosé melody badan ﬁzyko-chemlcznych okreslono jako niepewnosé Fozszerzong. Wspdiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 5%,
Niepewnos¢ fozszerzong podano dig analizy. W przypadky analiz mikroblologicznych i parazylologicznych podano przedzial ufnosg) uzyskanego
wyitiku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011,
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w Sprawie fako$c! wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi

(Dz. U. nr &1, Poz. 417, zm. Dz. . 2010 r.nr72, poz. 466)

52.3) Paramelr powinien byé uwzgledniany przy ocente agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

5)inz3 5) Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosal korozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze
§ 250C

4)z3 Akceplowalny Przez konsumenidw { bez nleprawidiowych Zmian,

D23 Dopuszcza sig pojedyncze bakterig wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciggu roky,
| ldentyﬁkacja metody badawczej Zastosowana procedura badaweza

PN-EN 1622:2008 Metoda Uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony

Objasnienia;

A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badari: TE - teren; ps. Pszczyna, Dz - Dzialdowo

Warlosci wynikaw badarn poprzedzong znaklem mniejszosc {<) 92naczajg uzyskanle wyniku Ponize] dolnej granicy oznaczainoée melody,
’ ]sd wynikéw badah poprzedzone znakiem wigkszosci {=) 9znaczajy uzyskanie wyniku PowyZej gdmej granicy Gznaczainosci metody.

Aute. 3wal:

AJ - mgr Aleksandra Jabloriska - Specjalista

KM - mgr ins. Marcin Kué - Zastepea Kierownika Dziaty Analiz Nieorganicznych
WG - Wojclech @il Kierownik Dzialy Pobierania Probek

WP - mgr Aleksandra Jabloriska - Specjalista
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Strona nr 1/2 Pszeczyna 2016-12-08
SPRAWOZDANIE 2 BADAR NR SB/00668/12/2016 A0 60000
Zleceniodawca ID: 16283
Gmina Purda
Purda 19
11-030 Purda :
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2015-12-18, numer systemowy: 16000645
Obszar badari: obszar regulowany prawnie
Cel badari: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
; Opis prébek
), Nrlaboratoryjny Misjsce poboru / etykiata Prébka:
°} probkl zlecaniodawey
009905/11/2016 Wodociag Publiczny Woda surowa
Prejiowo
Dane zwigzane z pobieraniem prébek
Nr lahoratoryjny Data poblerania Prébkobiorca Matoda poblerania
009905/11/2016 2016-11-30, godz.09:00 Przedstawiciel Laboratonum PN-150 5667-5:2003, PN-EN ISO
19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas poblerania prébki
Barwa  brak Metnosé, brak Zapach  brak
Plan poblerania; izgodnie z harmonagramem
Data rejestracjl w laberatorium Data rozpoczgcia badan Data zakcficzenia badar
2016-12-01, godz.07:10 2018-12-M1 2016-12-07
Uwagi
Stan priobki w chwili dostarczenia do taboratorium nie budzi zastrzezen
- SGS Polska § Soorzadzil,
) 81233 Warszawa, ﬁ'gi,,% 303' inz. Joanna Chmielewska
NIp; 5860005508 r/
e o o (litlurke
43-200 Pszeayng, of o & Safety , ) )
tel. 32 4492500 fou: CosyNSka 523 Spefjalista ds. projektow srodowiskowych
00, tax: 32 4472072

Orygunal potwierdzony wiasncreczoym podoisem

Lokaizaejy: Luborstoris;

Pezeyma 43 wrtyrisks 08 1 +48 32 449 2500 1 448 32 247 2072 Porcryna 43-200, Cietryrala E2o
Poznan 3] Gronzwa B1 Tedfl 12438 2520 T +SB €1 520 40N Pila 64-320, Na Lecsiowie 4
Wit Ca-474, Muchoborskn 10 1«48 32 349 7530 442 71 358 T5E2 Dzaldowo 13200, Hallers 35
Leiajsk 37263, Wierzowico BT4 t 48 37 449 2500 {2217 21 1231 Lesgok 37300, Wierravicr 874
Secrocin 70881, Gdpncko 16 B T +43 51 421 3517 14297 821 3517

Yrrw pl.egs.com
Kiember of the 565 Group (SGS SA)

NP BEE-000- 55-08, REGON 000144263, S Rejonowy dia W S1. Warczowy w War X0 Weydelat Gaspodarcry Krejowego Rel Sadawego nr KRS 0000027334
Vussieat robodowy 10 144 200,00 2
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Strona nr 2/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/90669/12/2016

Pszczyna 2016-12-08

nikl badah Dopuszczalne
Onaczany parmmetr Jednostin ”""ﬂ:’xw 2t speaotd g. watotel o
008805/ 172016 wekagnlkéw
pH e PN-EN 150 10523:2012 (A} 7.3 $0,3 TE | MW B85-85%23
Przewodnoéé elekiryczna pSiem PN-EN 2788681988 (A) 751 76 TE MW | 2500517123
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Mangan (Mn) ol FN-EN ISO 17294-2 2016-11 354 £36 PS | Mw £50
{A).(E)
Zelazo (Fe) ugfl PN-EN IS0 172094.2 2016-11 4441 +445 PS | MW s 200
(A).(E}
Arsen (As) pgfi PN-EN ISO 17284-2:2016-11 97 1,0 PS | MW <10
(A).(E)
Metnost NTU PN-EN ISO 7027.2003 (A) 46,0 +13.8 FS [ MW g1 =2
Barwa mgPtl PN-EN ISO 7887:2012 (A} 5 . PS | MW N3
Liczba progowa zapachu (TON} - EN-EN 1822:2006 (A) <1 - PS [Mw Mz
Liczba progowa smaky {TFN) S PN-EN 1622:2006 (A) >4 5 PS MW LAz3
Amcnowy Jon mgdl 1ISC 15923-1:2013 (A) 0,19 10,04 PS | MW <0,50
Liczba bakterii grupy coli jtk/100m PN-EN SO 8308-1:2014-12 (A) 1] - PE | MW phzd
Liczba Escherichia coli jtki100mi PN-EN ISQ 9308-1:2014-12 (A} 0 - FS | MW 0

}'woml - liczba jednosiek tworzacych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra Zdrewia z 13.11.2015 1. w sprawie jakodci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2 2015r., poz. 1989)

) Parametr powinien byé uwzglgdniony przy ccenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

REs Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidtowych zmian.

Sl Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwoici korozyjnych wady; Oznaczana w temperaturze 25 °C
1}z3

Dopuszcza s pojedyncze bakierie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% prébek w ciggu roku.

Normalprocedurs badawcza Data, wersja Mub Informacje dodatkowe

PN-EN 1622 2008 Metoda uproszczona, parzysta wybér niewymuszony

Objaénienia:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykenane w ramach Listy badar prowadzonych w ramach zakresu elastycznege®

Miejsce wykonania badad: TE - teren; PS - Pszezyna

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszoéci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolne| granicy oznaczalnosci metody.
Warlosci wynikéw badan poprzedzone znakiam wigkszosci (>} oznaczajg uzyskanie wyniku pewyzej géme] granicy cznaczalnoéci metody.
Niepewnosé metody badan fizyke-chemicznych okreélona jako niepewnosé rozszerzeng. Wspélezynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%.
Niepewno&t rozszerzong podanc dia analizy.

Autoryzowal:

"W - mgr Megdalena Wieigos - Kierownik Dzigtu Analiz Nieorganicznych

! SGS Polska Sp.2o.0
01-233 Warszawa, ), Bema 83'
NIP. 5860005608
é.abpralorium Sr i
nvironment, Hea
43-200 Pszezyna, ul, l';tlg o
tel, 32 4492500;

afety
SXyhska 52a
Jax: 32 4472072

- Koniec dokumenty ——

Ninteszy dokument zostad wystawiony zgognie 2 Ogélnym: Warunkemi Swisdczenia Ustug (OWSU stanowig eloment oferty, dosigpne sq na sironie:

http /iwww sgs analizysrodowiskn plpedstronalusiug), w oparcu o kidre zrealzownnc uslugg. Nalezy zwrcié szczegoing uwage na zagadnienia datyczace odpowiedziaincéc
odszhodawnf | jurysdyke: zawarle w OWSU.

Usluge 2realizownno w czasie | zakresie przedstawionym w nimeszym dokumencie, zgodnie z ustalen-ami poezynionymi ze Zlecenodawcs | wadiug Jogo wskazéwek, jash
tekowe zostaly podane SGS Palska Sp z o 0. ponesi odpowiedziainosé jedynia przed Zleceniodawea, niniejszy dokument rie zwaln:a stren z realizowania praw | cbowigzkéw
wymkajgcych z zawartych parczumied.

Wizelkie nieautoryzowane zmiany ninigjszego dokumeniu. podrabiania | falszowanie jego treéci. farmy | wygladu jest niezgodne | podiega beiganu w Swietle prawa

Dokument moze byé wykerzystywany i kopiowany w caloéct, kopiowane czgéciowe jest dopuszczalne po Lzyskaniu pisemng) zgody.

Wszystkie wyniki badar | pominrdw zeslawions w nie/szym dokumencie odnosza sig tylko do baganych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, z8 prébki
zosialy pobrane przaz przedstawiciela Zieceniodawcy, SGS Polska Sp. 2 0.6 me penosi cdpowiedziainokei za pochodzere, sposth pobrania | reprezentatywnoée prebk,
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Strona nr 172 Pszczyna 2016-12-08

SPRAWOZDANIE Z BADAR NR SB/90668/12/2016 (RN A
Zleceniodawca ID: 16283
Gmina Purda
Purda 19
11-030 Purda
Podstawa realizacji |
Zlecenie z dnia: 2015-12-18, numer systemowy: 16000645
Obszar badari: obszar regulowany prawnie
Cel badarn: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
b robki zleceniodawcy
«+3903/11/20186 Wodocigg Publiczny Woda uzdatniona
Prejlowo
Dane zwigzane z pobieraniem prébek
Nr laboratoryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
009903/11/2016 2016-11-30, godz.08:54 Przedstawiciel Laboratorium KJI-5.7-15, PN-ISO 5667-5:2003, |
PN-EN 1S0 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki

Barwa: brak Mgtnosé: brak Zapach: brak
‘Plan pobierania; [zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w [aboratorium Data rozpoczgcia badan Data zakoriczenia badari
2016-12-01, godz.07:10 2016-12-01 2016-12-07
Uwagi

Stan prébki w chwill dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen

SGsp Sporzadzit

01-233 wgrlsszl;g Sp.2o. o 2nna Crmi

3, ul. Bem inz. Joanna Chmielewska
NIP. 5860005605 283

éab.oraf""llm $mdowiskowe = b K/v/i- y’f ' f%{_—
P zursvgscngem. Hiealth & Safety
5 ZCZyna, ul, - v " .
tel. 12 449350, m‘__"‘;;-k!:‘n?giaz_:_ 252.-:; Specjalista ds. projektéw rodowiskowych
1

Oryginal potwierdzony wiasnorgcznym podpisem

Laboratorid



Strona nr 2/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/90668/12/2016

Pszczyna 2016-12-08

Wynikl badar % Dopuszczzine
Oznaczany parametr Jednostka IderyEkagia matudy Niepewnosé | 8 wartoscl ps)
badawcze] rozszerzona |3
009903/11/2016 sy 3 wskainikéw
<
pH - PN-EN [SO 10523:2012 (A) 7.2 10,3 TE|MW| 6,5-95%=2
Przewodnosc elektryezna uSfcm PN-EN 27888:1999 (A) 752 +76 TE [MW) 52500 %723
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Mangan (Mn) pall PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <40 = PS |MwW 550
(A)L(E)
Zelazo (Fe) ugh PN-EN ISO 17294-2:2018-11 < 60,0 S PS (MW 5200
(A)L(E)
Arsen (As) ugh PN-EN 150 17294-2:2016-11 <1,0 - PS [MW <10
(A).(E)
Metnosé NTU PN-EN IS0 7027:2003 (A) 0,20 +0,06 PS MW EL
Barwa mgPy PN-EN ISO 7887:2012 (A) <5 - PS |MW -3
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 5 PS MW ~4ed
Liezba progowa smaku {TFN) z PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS |MW -4=a
Amonowy Jon mg/l 1SO 15923-1:2013 (A) < 0,05 S PS (MW 0,50
Liczba bakterii grupy coli jtk/100mI PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 5 PS |MW gn=3
Liczba Escherichia cali i 100mI PN-EN IS0 9308-1:2014-12 (A) 0 = PS MW 0

1kA00m - liczba jednostek twarzgcych kolonie w 100 mi

';zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. . 2 2015r,, poz. 1989)

G Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wady.

423 Akceptowalny przez kensumentdw i bez nisprawidiowych zmian.
ST 23 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Nz

Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciagu roku,

Norma/procedura badawcza Data, wersja {lub informacje dodatkowe

KJ-I-5.7-15, PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN | KJ-I-5.7-15 - Procedura badaweza wersja 03 z dnia 20.01.2015

I1SO 19458:2007 (A)
[PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta. wybdr niewymuszony
Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,Listy badari prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”

Miejsce wykonania badan. TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikdw badari poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnoéci metody.

Niepewnoé¢ metody badar fizyko-chemicznych okreslona jako niepewnosé rozszerzong. Wspdlczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%
“epewnosc rozszerzong padano dla analizy.

~ryzowat:
i ?:gr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych

SGS Poiska Sp.zo.0
01-233 Warszawa, y), Bema' 33'
MIP: 5859005508
Labaratoriym Srodowlskowe

Environment Heaith &
: Saf,
43-2?0 g'szczyn-J. ul. Cfeszyﬁs:;yﬂa
tel. 32 44925:‘0_ fax: 32 4472072
ik

- Koniec dokumentu

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami $wiadczenia Uslug (OWSL stanowia element oferty, dostepne 53 na stronie

hitp.ifwww sgs analizysrodowiska plipodstrona/usiugi), w oparciu o kidre zrealizowano ushuge. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosei,
odszkodowan | jurysdykejl zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w ninigjszym dekumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zieceniodawces | wedlug Jego wskazdwek, jedli
takowe zoslaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawca, niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i cbowigzkdw
wynikajacych z zawartych porozumien

Wszelkie nieautoryzowane zmiany ninigjszego dokumentu, podrabianie | falszowanie jego treéci, formy i wygladu jest niezgodne | podlega Sciganiu w $wietle prawa.

Dokument moze byé wykorzystywany i kopiowany w calo$ci, koplowania czeéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody

Wszystkie wyniki badan | pomiardw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sig tylka do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, e probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. 2 oo nie ponosi odpowiedzialnodci za pochodzenie, sposob pobranta | reprezentatywnosé probki




Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 01.03.2017 r.

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PoLINIE CENTAUM w Olszwnie
AShIRTTACH Laboratorium Badari Srodowiskowych i Zywnosci
% Oddziat Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561 Olsztyn ul. Zotnierska 16
Ay tel. 89 5248302 fax. 89 5248338

AB 451

Sprawozdanrie zawiera wyniki badan akredytowanych i nieakredytowanych
Wyniki badan spoza zakresu akredytacji AB 451 zawarte w sprawozdaniu oznaczono literg N

Strona 1/liczba stron 2
Olsztyn, 20.03.2017 1.

Znak sprawy: LBSiZ-OBW.9051.3.70.2017
Sprawozdanie LBSiZ-OBW/297/2017 z badania prébki wody

1. Badania wykonano na zlecenie: PSSE w Olsztynie, zlec. - nr 22/01/70/2017 z dnia 06.03.2017 r.
§ .1. Cel badania: ocena zgodnosci z wymaganiami dokumentdéw w obszarze regulowanym prawnie.
] " gjsce, data i godzina pobrania probki zgodnie ze zleceniem: Prejlowo wodociag publiczny - sie¢ Purda ZGK, woda
pr£eznaczona do spozycia, pobrana dnia 06.03.2017 r. o godz. 10™
3. Data i godzina przyjecia probki do laboratorium 06.03.2017 r. godz. 12
_ 4. Prébka pobrana wg I-02/PN-ISO 5667-5:2003, [-02/PN-EN ISO 19458:2007 metodami nieakredytowanymi,
przez pracownika PSSE w Olsztynie
5. Informacja o stanie probki w chwili przyjecia: przydatna do badan

Oznaczenie przez klienta 110/0L Najwyzsze
11 dopuszczalne wartosci
Kod probki 297 wg Rozp. M.Z.
. Jednostka z dnia 13.11.2015r,
Lp Badana cecha Metoda badan . Woniki badania Dz U. poz.1989
badania mikrobiologiczne
| | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014 Jtk/100ml 0 0
2 | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 JIk/100ml 0 0
3 | Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014 Jik/100ml 0 0
. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia
4 Clostridium perfringens 2 13.11.2015r. w sprawie jakosci wody | . 100 0 0 0
Q .(lacznie z przetrwalnikami) | przeznaczonej do spozycia przez ludzi J
: (Dz.U. poz. 1989)
Ogélna liczba . . . . bFz
5 mikroorganizméw w 22 °C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 ml nie wykryto w 1 ml memeIf.llowych
Zmian
jtk - jednostki tworzgce kolonie
Badania mikrobiologiczne wykonano 06-09.03.2017 r.
autoryzuje

KIEROWNIK SEKCJ! BADAN

Biologicznych Woc;y. Gleby
Uzl

mgr Mafia Ziombska



strona 2/

o = ponitej granicy oznaczalnodei, granica oznaczalnogei: amonawego jonu,
pg/l, arsenu ~ 1,0 pg/l, chromu - 2 pg/l, kadsmu - 0,25 pg/l, miedzi -
tribromometanu - 6,25 pg/l, dichlorobromometanu - 3,75 pg/l, dib
0.5 pe/l, 1,2-dichloroetanuy - 0,3 pg/l, benzenu - 0,25 pg/l, pestycy
pe/l, benzo{a)pirenu ~ 0,001 pg/l, benzo{b)Muorantenu — 0,001 m
0,002 pe

Badania fizyczno ~ chemiczne wykonano 06-17.03.2017r.

Wyniki badan odnosza sie wylacinie do badanej probki
Podana nicpewnosé nie obejmuje etapu pobrania probki
ponosi adpowiedzialnodci za pobranie i transpost probki
ody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w caloici.

Laboratorium nic
- Bez piscmnej 2g

RIEROWN)
Fizyko-Ch

autoryzuje

Glelyy, Pow

Sprawozdanie LBSiZ-OBwW/
Oznaczenlfe przez klienta 110/0L Najwyzsze dopuas
kod probki 297 wartosci wg Rozp, M
Lp Badana cecha Metoda badan Mm'}::;kn Wyniki badania ¢ %’;"U”pc',;'-l’g;g ey
badania fizyczno-chemiczne Hs s
1 | Barwa PN-EN [SO 7887:2012, uz 7 mg/ | Pt 5+5
2 | Metnosé PN-EN 150 7027:2003. roz.6 NTU 0,88+0,11 akeeptowalny przez
3 1 Zapach R 20 konsumentdw i bez
PN-72 C-04557 (brakzapachu} | pieprawidlowych zmian
4 | Smak G z0
(brak smaku i posmaku}
5 |pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7.1 £0.1 6,5-9,5
6 | Przewodnosé elektr. wiasciwa yzs PN-EN 27888: 1999 pSiem 791+12 2500
7 | Amonowy jon Test Amanioku Merck 1.14752 g/l po 0,50
§ | Mangan PN-92 C 04500102 N ng/l po 50
9 | Zelazo PN.1S0 63322001 ug/l po 200
10 | Azotany mg/| 1,2+0,1 50
11 | Azotyny mg/l po 0,50
12 | Fluorki PN-EN IS0 10304-1:2009 mg/l 0,22+ 0,02 1,5
13 | Chlorki g/l 25+4 250
14 | Siarczany mg/l 80+8 250
15 | Utlenialno$é z KMnO, PN-EN 150 8467:2001 mg/l 1,130,227 5
16 | Cyjanki wolne Test Aquaquant® 1,14417 Merck ng/t nw 50 _‘
™ [ Bor Test Boru, Merck 1.14839 mg/l 0,031 % 0,004 1o
. | Arsen PN-EN IS0 11969:1999 pe/l po 10
19 | Chrom He po 50
20 | Kadm ngl po 5
21 | Miedz PN-EN ISO 15586:2005 mg/1 po 2
22 | Nikiel g/l po 20
23 | Olow ug/l po 10
24 | Sod PN-150 9964-1:1994+Ap1:2009 mg/l 13,612 200
25 | Rigé PB-OBZ-0Z'CHed. 3, 20,06, 2016 N peil po |
Z THM
26 | (trichlorometan, dichlorabromometan. pe/l nw 100
dibromochlorometan. tribromometan)
Gl vt PN-EN 150 136802008 — m '
28 | 1,2-dichloroetan ng/l nw 3,0
29 | Tetrachlorometan pg/l nw 2,0
30 | Benzen pg/l nw 1,0
3l o /1 zo,le
e 4150 383 00 e ™ e
“ | Benzo(a)piren e/l nw 0,010
i/ | Pestycydy chloroorganiczne
33 | AL A eyt ot e, w aw
DOT) PN-EN 150 6468:2002
M fi;ﬁﬁ?ﬁlfi‘ ey, oy pel nw e
cypenmetryny. fenwalerat. deltametryna) SOl
Pestycydx fosforoorganiczne )
35 | (ot dacynon, pymios metny, masio | 1 05006, 504201 e/ nw
__I triazolfos, azinofos metylowy)
= niepewnosé wyniku wyrizona fako niepewnodt rozszerzona przy paziomie ulnosci 95% 1 wspolczynniku k=2
nw — nie wykrylo

azotyndw = 0,05 mg/l, manganu — 33 pg/l, 2¢laza — 40 pg/l, cyjankéw wolnych - 2
0.005 mg/l, nikdu - 2,0 pg/l, olowiu - 2.5 pg/l, rigei - 0,3 pgsl, trichlorometanu - 7,5 pg/l,
romochlorometanu - 6,25 pg/l, trichloroetenu i tetmchloroeienu ~ 1,0 Mg/l tetrachlorometan -
déw chloroorganicznych i pyretroidaw - 0,02 pg/l, pestycydow fosforoorganicznych - 0,04
/1, benzo{k)iluorantenu - 0,001 pgr, benzo{ghiperylenu - 0,001 pg/l, indeno(1,2,3cd)pirenn -

K SEKCJI BADAN
BRicznych Wody
irza

) A
maring Malparzals Kacn &Chynczewska

zatwierdza




/ Formularz oy PO-OBZ03/F12 z dnia 01032017 ¢

\\\‘!Iji‘,’
W 7, ’
N2
\\_____.-/ = ! PuLsug Caarmuta

Wojewodzka Stacja Sanitarne-Epidemiologiczna w Olsztynie o~

ul. Zolnierska 16 10-561 Olsztyn iw
= =
NS

Laboratorium w Elblggu
ul. Gen. J. Bema 40 82-300 Elblag NN

AXRREDITAZII

Oddzial Badania Zywnosci
tel. 55 236 74 18 fax 53 612 83 89 e-mail: labelblag @ gmail.com

Elblag, dnia 31.03.2017 ¢
Sprawozdanie z badan nr L/OBZ-9031.2/113w/2017

1. Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, Sekcja Higieny Komunalnej.
ul. Zotnierska 16, 10-561 Olsztyn.

2. Zakres wykonywanych badan zgodny ze zleceniem jednorazowym nr 22 O1/2017 z dnia 06.03.2017 r.

3. Obiekt badania: probka wody

4. Cel badania: ocena zgodnosci z wymaganiami dokumentéw w obszarze regulowanym prawnie

5. Data, godzina pobrania prébki: 06.03.2017 r,, godz. 10, T: 5,2°C

6. Miejsce pobrania prébki: Wod. publ. Prejlowo — sieé¢ Purda ZGK

7. Probka pobrana przez: probkobiorcow PSSE w Olsztynie, p. E. Mikolajczyk, p. B. Rodziewicz
wg. 1-06/PO-OBZ-03 {metoda nieakredytowana)

8. Oznakowanie probki przez klienta: 110/0L

9, Stan probki: bez zastrzezenl

10. Data i godzina przyjecia probki do laboratorium: 17.03.2017 r,, godz. 10%

Badania chemiczne
. . Najwyzsze dopuszezalne
Kod Badana Metoda badas Wynik badania Jednostha stgzenie wg Rozp. MZ z
probki cecha A £ niepewnosc' miary 13 listopada 2015¢
{Dz. U. z2015r. poz.1989)
ETAAS zgodnie
glin PN-EN 150 15586:2005 1079+ 14,5 pg/l 200
HGAAS zgodnie
15w | antymon z PB-0B2-05/CH <1,0 ug/t 3
wdycja 1 2 dia §3.66.2069 i
selen 2 NSO Sasa001 <1,0 pg/l 10 5.

<" - ponizej dolnej granicy zakresu akredytacyi
INiepewnodé wyniku badunin wyrazona jake niepewnodé rozszerzona metody badawezej prey poziomie prawdopodobienistwa 95%
i wspdlezynniku rozszerzenin k=2. Podnna niepewnosé nie obejmuje etapu pobterania probki.

Badania chemiczne wykonano w dniu 28.03 2017 r
Sprawozdanie sporzadzono w dwach jednobrzmigcych egzemplarzach.

1. Bez pisernne;j zgody Laboratorium sprawozdanic z badad nie moze byé powielane innczej, jak tylke w calosei.
2. Wyniki bodan odnoszy sig wyigeznie do badanej probki
3. Laboratorivm nie ponosi adpowiedzialnodei zn etap pobragis i transportu probhki.

autorvzowal; , .
Kierownik Laboratorium

7
ﬂg/r%%c%na Olech



SGS Polska Sp. z 0.0.
Laboratorium Srodowiskowe
43-200 Pszczyna

ul. Cleszytiska 52A

Strona nr 172
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/90667/12/2016

PCA

Porsxie CeimTRumM
ALRgarTacy

©

BADANIA

AB 1232
Pszczyna 2016-12-08

A A

Zleceniodawca ' ID: 16283
Gmina Purda
Purda 19
11-030 Purda
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2015-12-18, numer systemowy: 16000645 L
Obszar badari: obszar regulowany prawnie
Cel badarni: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
4 robki Zleceniodawcy
A904/11/2016 Wodocigg Publiczny Woda uzdatniona
Prejlowo-sklep

Dane zwigzane z pobleraniem prébek

Nr Iaboratc:ryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
009904/11/2016 2016-11-30, godz.08:40 Przedstawiciel Laboratorium KH-5.7-15, PN-ISO 5667-5:2003,
PN-EN 1SO 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki )
Barwa: brak Metnasce: brak Zapach: brak
Plan pobierania:  |zgodnie z harmonogramem —
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan
| 2016-12-01, godz.07:10 2016-12-01 2016-12-07
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenta do laboratorium nie budzi zastrzezer
SGS Polska Sp.zo. 0. Sporzadzi:

01.233 Warszawa, ul. Bema 83

MNIP; 5850005503
Laboratoriym Srodowiskowe

nvironment Health
43-200 Psz ' & Safety
tal, 32 L%’?lsna. ul. Cleszyriska 523

inz. Joanna Chmielewska

£ e o /Z,.;gf /Z-e___

00; fax: 32 4472075 Specjalista ds. projektow Srodowiskowych

s
[/

Oryginal potwierdzony wlasnarecznym podpisem:/%
g7

Lokallzac)s Laboiaoria
Y 33-200. Lredsynaka 521 T oA 12 199 250 1 -2 10 147 2072 Parezving A3 200 Ciespynsk ) 524
a1-65% Sronow s A1 o132 199 14 1§ .28 /1 03 Pila G4 320 N keaskowiad
ot hy 54478 Alechiobodsha $oedd 12 113250 t =20 7Y 358 154 Eialthey 13-200, Hatkerg 30
Lz vish 37300 Winetaven 871 el 12049 0 b3l 3T 200 139 [RHET ] 17 390, Warnvice a7 1
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WAV 5118 COITE
i S - s s
Alenber of e S5 Woup (B0 3
sy Ha Al Sy Wanszowy w Whirszawe s X W dzen Goapodbari 2y ®onuaengn Rogestry Sadwiwego nr KRS 0006027434

Hap-tat zokbadimay 10 934 200 0t 2t




Strona nr 2/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/90667/12/2016

Pszczyna 2016-12-08

% € | Dopuszczaine
OFnacaan) paratnats Jednomika Identyfikacja matody Syikibadod Niepewno$é ﬁg! g t,amgc; NS
DR ) 0099041172016 7PN | 2 .§ wekanikéw
b4
pH - PN-EN 1SO 10523:2012 (A) 7.2 0,3 TE |MW]| g5-g5%23
Przewodnosé elekiryczna uStem PN-EN 27888 1999 (A) 766 +77 TE MW <2500% M 23
*{ whasciwa (PEW) w temp. 25°C
Mangan (Mn) gl PN-EN ISO 17294-2 2016-11 52 10,6 PS |MW <50
(AL{E)
Zelazo (Fe) paft PN-EN IS0 17294-2 2016-11 121 13 PS |MW <200
(A).(E)
Arsen (As) ngf PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <10 - PS [MW <10
{AL(E)
Metnosc NTU PN-EN 1SO 7027:2003 (A} 0,48 10,15 PS iMwW g1Me3
Barwa mgP¥/I PN-EN IS0 7887.2012 (A) <5 - PS |MW - 423
Liczba progowa zapachu (TON) “ PN-EN 1622:2006 (A) <1 = PS lMw M2
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <2 3 PS |MW -4ze3
Amonowy Jon mgh I1SO 15923-1:2013 (A) < 0,05 5 PS (MW 0,50
Liczba bakterit grupy coli jtk100mt PN-EN ISQ 9308-1:2014-12 (A) 0 = PS |MW ghe3
Liczba Escherichia coli jtk/100mi PN-EN 1S0Q 9308-1:2014-12 (A) 0 5 PS MW 0

Ak/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolanie w 100 mi

X godnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 1. w s

(Dz. J. z 2015r., poz. 1989)
5 ed

4) 23
« S}iThza

1) z3

Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wilasciwosci korozyjnych wody.
Akceptowainy przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.
Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy acenie agresywnych wiasciwoéci karozyjnych wody: Oznaczana w temperaturze 25°C
Dopuszeza sie pojedyncze bakierie wykrywane sporadycznie, nie w kalejnych prébkach, do 5% probek w ciagu roku.

prawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi

Neormalprocedura badawcza

Data, wersja Vlub informacje dodatkowe

KJ-1-5.7-15, PN-ISO 5667-5:2003,
I1SO 19458:2007 (A)

PN-EN

KJ-1-5.7-15 - Procedura badaweza wersja 03 z dnia 20.01.2015

PN-EN 1622:2006

Objasnienia;

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach JLis

Misjsce wykanania badad: TE - teren; PS - Pszczyna
ejszodci {<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mni
Niepewnosé metody badar fizyke-chemicznych okreslono

*liepewnnsE rozszerzong podano dia analizy.

Metoda uproszczona parzysta, wybér niewymuszony

u""lzowal:
.. gr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych

ty badar prowadzanych w ramach zakresu elastycznego”

SGS Polska Sp.zo. o0,

01-233 Warszawa.
NIP; 5550005508
tortum Srodowlskowe

Labora

ul. Bema g3

Environmem, Health g Safety
Cleszyriska 525

43-200 p
tel. 32 4153

—---- Koniec dokumentu -~

SZc2yna, ul,
500, fax: 32
fa

4472072

iake niepewnos¢ rozszerzong Wspdtezynnik rozszerzenia k=2: poziom ufnosei 95%

Ninlejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Oy

hitp./iwww sg3 analizysrodowiska plipod

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie
takawe zostaly podane. SGS Polska Sp
wynikajacych z zawartych porozumies.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniej
Dokument moze by¢ wykorzystywany |

géinymi Warunkam! Swiadezenia Ushug (OWSU stanowig element oferty, dostepne s na stronie

strona/uslugi), w oparciu o kidre zrealizowano usluge Nalezy zwrocit szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowar i jurysdykcji zawarte w OWSU

przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie 2 ustaleniami paczynlonymi ze Zleceniodawcy | wediug Jego wskazdwek, jesli

Z00.

ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron 2 realizowania praw i obowiazkéw

5zego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy I wygladu jest niezgodne | podiega ciganiu w $wietle prawa.

kaplowany w calo$ci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemne] zgody

Wszysikie wyniki badar | pomiardw zestawione w niniejszym dokumencie odnosz] sie tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczona, 28 probki

Zogialy pobrane przez przedstawiciela

Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0 0. nie ponosi odpowiedz'alnosci za pochodzenie, spesdb pobrania i reprezeniatywnosé probki




ZNS.4081.53.2017 Olsztyn, dnia 18 lipca 2017 r.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

W OLSZTYNIE Pracownia Projektowa DobroL
10-561 Olsztyn ul, Zolnierska 16 Jozef Dobrowolski
52 48 300

ul. Wilczynskiego 25C/25
10-686 Olsztyn

OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamny w Olsztynie, dzialajac na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitamej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) oraz w oparciu
0 § 44 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytwowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), § 15 wst. |
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z pézn. zm.), rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekéw (Dz. U. Nr 21, poz. 73),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Jozefa Dobrowolskiego z dnia 4 lipca 2017 r. (data wplywu: 4 lipca 2017 r.)

uzgadnia pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych
projekt budowlano — technologiczny

budowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo gmina Purda.

Imvestor: Gmina Purda, Purda 19, 11-030 Purda
Jednostka prajektowa Pracovnia Projektowa Dobrol, Jozef Dobrowolski, ul. Wilezynskiego 23C/33, 10-686 Olsztyn.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 4 lipca 2017 r. (data wplywu: 4 lipca 2017 r.) Pan Jozef Dobrowolski zwrécit
si¢ z prosbg do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o uzgodnienie
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych projektu budowlano - technologicznego budowy
stacji uzdatniania wody w miejscowosci Prejlowo gmina Purda.

Zaprojektowano nowy uklad technologiczny zapewniajgcy prace stacji z wydajnoscig Qumax =
87,7 m*/h i uzdatnianie wody do parametrow odpowiadajacych obowigzujacym przepisom. Projekt
obejmuje réwniez dobor urzadzen wentylacyjnych, sanitarnych, wodnych oraz kanalizacyjnych.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowy nowego budynku stacji uzdatniania wody. Istniejacy
budynek stacji zostanie rozebrany. Zakres prac obejmuje rowniez budowg dwoch zbiornikow
retencyjnych stalowych pionowych, przylyczy, podziemne zbiorniki popluczyn oraz nowe drogi
dojazdowe i manewrowe z Kkostki betonowej. Zaprojektowano rowniez zadaszenie Smietnikéw oraz
wykonanie ogrodzenia terenu nowej stacji wraz z dwiema bramami. Przedmiotowy obiekt stacji
uzdatniania wody to parterowy budynek gospodarczy wykonany w technologii tradycyj JHEJ
z drobnowymiarowych elementow. Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego - 205,80 m’.
Budynek w calosci stuzy¢ bedzie jako stacja uzdatniania wody.

Ujecie wody sklada sig z trzech studni wierconych zlokalizowanych na dzialce nr 9/75. Studnie
pracowaé bedg naprzemiennie w ramach zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych ujgcia. Woda
ze studni SW-3 i SW-4 bedzie tloczona pompg glebinowa do budynku SUW do mieszacza wodno-
powietrznego TYP ARC 1000mm. Napowietrzona woda, uzdatniana bgdzie w ukladzie trzystopniowej
filtracji wody na zlozu kwarcowym i kwarcowo-katalitycznym z predkoscia filtracji do 15 m/godzing.
Woda uzdatniona przeplywaé bedzie do dwoch zbiornikow wody czystej o pojemnosci calkowite)
V. = 100m’ kazdy (lacznie Vanewieuyrowe=150m’). Ze zbiomikéw woda pobierana bgdzie zestawem



pomp li-stopnia i tloczona do sieci wodociggowe}. Woda nie wymaga stalego chlorowania.
Do okresowej dezynfekcji przyjeto zestaw dozujgcy MAGDOS DE 2 sterowany elektronicznie
z wodomierza z nadajnikiem impulséw. Srodek dezynfekcyjny - podchloryn sodu. W zaleznosci
od potrzeb bedzie dozowany przed i za filtrami. Plukanie filtrow — regeneracja filtréw to wzruszenie
zloza filtracyjnego powietrzem z dmuchawy, a nastgpnie plukanie filtréw woda uzdatniona.
Przewiduje si¢ mozliwos¢ plukania urzadzen wody nieuzdatniong pobierang ze studni bezposrednio.

Zaprojektowano nastepujace pomieszczenia: hala gidwna, wiatrolap, sterownia, chlorownia,
pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie agregatu, WC. Do chlorowni zaprojektowano droge
dojazdowa o nawierzchni utwardzonej z polbruku, przeznaczong do dowozu i rozladunku srodkow
chemicznych. Przy chlorowni zlokalizowano studzienk¢ neutralizacyjng do odprowadzenia $rodka
chemicznego w przypadku jego rozlania. Scieki sanitarne odprowadzane beda do zbiomika
bezodplywowego.

Praca stacji wodociggowej odbywaé si¢ bedzie w pelni automatycznie, bez stalego przebywania
obslugi eksploatacyjnej. Obiekt na co dzien bgdzie monitorowany w systemie GPRS. Pomieszczenia
zaplecze socjalno-szatniowego dla obslugi stacji znajdujg si¢ w budynku Urzedu Gminy Purda, gdzie
Dziat eksploatacji obicktow gminnych z zakresu gospodarki wodno-$ciekowej ma swoja siedzibe.
W obickcie zapewniona zostata wentylacja. W pomieszczeniu chlorowni, dostepnym z zewnatrz
obiektu zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjng i mechaniczng zalyczang m.in. automatycznie
po otwarciu drzwi.

Dla przedmiotowej inwestycji Wojt Gminy Purda wydal Decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigeia z dnia 3.11.2016 r. oraz Decyzje
Nr - 13/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 9.05.2017r,

Po rozpatrzeniu przedlozonego projektu stwierdza sig, ze przedmiotowy obiekt nie narusza
wymagan sanitarnohigienicznych okreslonych w aktualnie obowigzujacych przepisach.
Wobec tego uznano jak wyzej.

Niniejsza opinia sanitarna nie zwalnia Inwestora od obowigzku uzvskaniu stosownveh zgod / zeswolen wlasciwych
organéw administracji architekioniczno — budowlanel i nadzoru budowlanege na poszczegolnych etapach realizacji
inwestyeji cgodnie = wregulowaniami ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz U, 2 2016 r poz. 290 = péin
zm.)
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I. Wstep

Opinie wykonano na zlecenie — Pracownia Projektowa DOBROL Jozef
Dobrowolski z Olsztyna.

Celem przeprowadzonych badaf bylo okreslenie warunkéw gruntowo -
wodnych dla potrzeb budowy budynku i dwéch zbiornikéw na wodg. Budynek
bedzie posiadat jedng kondygnacje nadziemna i nie bgdzie podpiwniczony.
Biorac pod uwage range obiektu nalezy go zaliczyé do I — ej kategorii
geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 roku ( D.U. 2012r. poz. 463 ).

Opini¢ wykonano na podstawie paragrafu 7, punkt 1 powyzszego
Rozporzadzenia.

Opinie wykonano na podstawie wizji lokalnej i badan przeprowadzonych w
listopadzie 2016 roku.

Badania terenowe obejmowaty wykonanie 5 otworéw nierurowanych o
glebokosci 4,50 — 5,00 metra. Eacznie wykonano 23,00 metréw biezacych
wiercen.

Miejsca wiercen zostaly wytyczone w dowigzaniu do stalych elementow
zagospodarowania terenu. Rzedne otwordéw okreslono na podstawie niwelacji
technicznej w dowiazaniu do pokrywy studzienki kanalizacyjnej o rzednej
149,53m.npm.

Mape dokumentacyjng wykonano w skali 1 : 500.

Opracowanie wykonano w szesciu egzemplarzach: pie¢ dla Zleceniodawcy i

jeden dla celéw archiwalnych.



IL. Charakterystyka terenu i obiektu.

Badany obszar polozony jest w miejscowosci Prejtowo w gminie Purda. Jest to
wioska potozona w odleglosci okoto 20 km na wschdd od Olsztyna.

Badany teren jest niezagospodarowanag dziatka poro$nieta trawa,

Teren badan jest plaski. Deniwelacje nie przekraczajg 0,50 metra.
Geomorfologicznie jest to wysoczyzna polodowcowa Na badanym znajduje sig

uzbrojenie podziemne.

I11. Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych

W wykonanych wierceniach wystepuja osady holocenskie i plejstoceniskie.

Do holocenu zaliczono glebe. Do plejstocenu wiaczono wodnolodowcowe
piaski $rednie oraz osady lodowcowe wyksztatcone jako piaski gliniaste i gliny
piaszczyste. W gruntach podloza wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych
dla, ktoérych wartosci parametréw geotechnicznych okreslono metodg B
korelacyjng na podstawie normy ( PN- 81/B-03020 ) w oparciu o okreslony w
badaniach terenowych stopienn zageszczenia Ip dla gruntow niespoistych i
stopien plastycznosci Iy, dla gruntow spoistych.  Parametry te okreslono na
podstawie oporu $widra podczas wiercefi i badan makroskopowych.
Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa IA — gleba. W skiad gleby wchodza piaski prochniczne. Migzszosé
gruntdow nalezacych do tej warstwy dochodzi do 0,80 metra. Grunty nalezgce do
tej warstwy nalezy traktowa¢ jako stabonosne.

Warstwa IIA — osady wodnolodowcowe w postaci piaskow srednich w stanie

sredniozaggszczonym o stopniu zageszczenia I = 0,50.

Warstwa IIIA - lodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
plastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,30.

Warstwa IIIB — lodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie

twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,20,



Warstwa 1IIC — lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o

stopniu plastycznosci I, = 0,10.

Dla gruntéw nalezacych do warstwy IA parametréw nie podano. Okreslenie ich
wymagaloby wykonania dodatkowych badan terenowych i laboratoryjnych co
dla potrzeb ponizszej opinii nie jest konieczne.

Grunty nalezace do warstw IIIA — IIIC zaliczono do grupy B ( symbol
konsolidacji ) zgodnie z wymogami normy PN — 81/B — 03020.

Wody gruntowe] w wykonanych wierceniach nie stwierdzono. Badania
wykonywano w okresie $rednich pozioméw wdd gruntowych. Nalezy
przypuszczaé, ze w mniej korzystnych okresach atmosferycznych woda
gruntowa moze wystapié w postaci saczen w warstwie piaskow gliniastych i
glin piaszczystych.

Mape dokumentacyjng przedstawiono na zalaczniku nrl, parametry
geotechniczne dla wydzielonych warstw podano na zalaczniku nr 3 ( tabela
parametréw geotechnicznych ), przekroje geotechniczne wiercen na zalaczniku

nr4, karty otworéw wiertniczych na zataczniku nr 5.1 -5.5.

1V. Whnioski

1. W badanym podiozu pod warstwa gleby wystepujq osady lodowcowe w
postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych lokalnie przewarstwione
warstwg wodnolodowcowych piaskéw srednich.

2. Warunki gruntowo wystepujac na badanym terenie nalezy uznac za
proste ( tab. Nr 1 — PN — B — 02479 ). Gruntami posiadajacymi korzystne
parametry dla potrzeb realizacji projektowanej inwestycji sg grunty
nalezace do warstw IIA- IIIC. Grunty stabonosne to grunty nalezace do
warstwy IA. Grunty te nie moga stanowié¢ bezposredniego podtoza dla
potrzeb posadowienia projektowanych budynkéw i muszg by¢ usuniete i

zastapione odpowiednio zageszczong pospotka (w  przypadku



stwierdzenia ich obecnosci ponizej poziomu posadowienia fundamentow
projektowanych budynkdow).

. Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono. Nalezy si¢
jednak spodziewaé pojawienia sig wody gruntowej W postaci saczen w
warstwie osadéw spoistych. Moze to nastgpi¢ w mniej korzystnych
okresach atmosferycznych.

. Wystepujace w badanym podlozu grunty pozwalaja na bezposdrednie
posadowienie projektowanych obiektow.

. Konieczny jest odbiér wykopu przez uprawnionego geologa.

. Gleboko$é przemarzania gruntéw w rejonie badan wynosi 1,0 metra

zgodnie z norma PN — 81/B —03020.

4 rzef Bartoszewisz
.nr071220
ce go Komitet

G nr 0021
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Oznaczenia do profili i przekrojow.
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Zawartosc frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy
gruntéw wg PN-EN ISO 14688

Zawartosc frakcji [%)

Lp. Rodzaj gruntu Symbol cl) Si (f) Sa (1) Grif)
1 |Zwir Gr do 3 015 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszezysty saGr do 3 0-15 | 20—50 | 50-80
3 | Piasek ze 2wirem grSa do3 0-15 50-80 | 20-50

{pospdika)
Piasek drobny F
4 |Piasek éredni M Sa do3 0-15 | 85-100}| 0-20
Piasek gruby C
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do3 15-40 | 0-20 | 40-85
T ciGr
{pospdlka ilasta)
Z}Vlr pylasto- sasiGr
piaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 1540 § 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospdlka ilasta)
7 Pla.sek pylasty ze grsiSa do 3 15-40 | 40-65 | 20-40
Zwirem grelSa
g | Piasck zapylony e do3 | 15-40 | 40-85 | 0-20
{zailony) clSa
.. rSi
g |Zwirilasty welSi | 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze Zwirem .
siGr
G;:::m selSi g1 | s 20-60
10 | Glina o &
o sasiC 8-31 | 25-65 20-60
ilasta
11 [pvl Si 0-10 72-100 0-20
12 [pyl ilasty clSi 8-20 65-90 0-20
13 |il Cl 25-60 0-60 0-40
14 [il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 | 20-~-40 | 30-40 | 20-40
15 | Symbole dla 20-40 | 20-40 | 30-40
zwietrzelin
10-30 | 40-60 30-60
16 | Grunty organiczne Or

Zat.2.2



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WIEK OP!IS GEOTECHNICZNY
Holocen Piaski drobne humusowe Gleba (humus)
PLEJSTOCEN fgQp4 Piaski srednioziarniste Grunty wodnolodowcowe
zlodowacenie
pétnocnopolskie
faza pomorska gQp4 Gliny piaszczyste, piaski gliniaste Grunty lodowcowe

UOGOLNIONE WARTOSC! CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

I e Bl v e M -l T b N Y
(%] [tem] [kPa} e} s | o A

IA Grunty stabonosne PdH

A 14*122 1,9%2,0 - 33,0 95000 | 0,50 - - Ps+z, Psi/Pg
HIA 17 2.1 28,0 16,4 29000 - 0,30 B Gp+z, Pg+2
B 12 22 31,5 18,3 37000 - 0,20 B Gptz, Pg+z
nc 12 2.2 35,6 201 48000 - 0,10 B Gp+z

Zat. 3
ILGOTNE / MOKRE

2. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA, PN-86/B-02480
3. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA ‘B”

ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020
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Badania i Ustugi Gectechniczne

dr inz. Andrzej Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

| Profil numer 2

Miejscowosé: SUW Prejtowo

Gmina: Purda

+| Powial: olsztyriski

Wujewédztwo warmirisko- mazurskie |

Wiercenie: Badanila i Uslugi Geolechniczne
Madzdr geologiczny: dr in2. A. Barloszewicz
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Badania i Ustugi Geotechniczne

drinZ. Andrze} Bartoszewicz

Mne]scowoéé suw Prejlcwo -
Gmina: Purda
Powiat: olsztyriski
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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ZalNr: 5.4

Badania i Ustugi Geolechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

dr inz. Andrzej Barloszewicz

Profil numer 4

Gmina: Purda
Powiat: olsztyriski

Wojewddztwo: warmirisko- mazurskie

 Misjscowosé: SUW Prejlowo

Wiercenie: Badania i Ushugi Geotechniczne
Nadzor geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz

Wierlnica:

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 149.58 m n.p.m.
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Badania | Uslugi Geotechniczne

drinz. Andrzej Barloszewicz Profil numer 5
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CZESC
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY
DZ.9/75; 9/76; 118 OBREB PREJLOWO

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1.Zlecenie Inwestora: Gmina Purda
1.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1: 500.
1.3. Wywiad z uzytkownikiem i zamawiajacym.
1.4. Obowigzujace przepisy, polskie normy budowlane i literatura techniczna.
1.5. Wizja lokalna istniejacego budynku

2.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

2.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku stacji uzdatniania wody.

2.2, Stan istniejacy:

Na dziatce 9/75 istnieje budynek stacji uzdatniania wody, ktéry bedzie rozebrany.
Powierzchnia zabudowy budynku 379,43m2. Istniejacy wjazd na dziatke znajduje sie od
strony potudniowo-wschodniej, drogq betonowa. Do budynku wykonane sg przytacza
wodociagowe, kanalizacyine oraz sieé¢ elektroenergetyczna. Pétnocna i zachodnia czesc
dzialki jest zadrzewiona.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na dziatce projektuje sie budowe nowego budynku stacji uzdatniania wody oddalonego
od istniejacego o okoto 10 m w kierunku péinocnym. Do zadania nalezy tez budowa
dwoch zbiornikéw retencyjnych stalowych pionowych, przylaczy, podziemne zbiorniki
popluczyn oraz nowe drogi dojazdowe i manewrowe z kostki betonowej. Zaprojektowano
rowniez zadaszenie $mietnikow oraz wykonanie ogrodZenia terenu nowej stacji wraz z
dwiema bramami. Aby zapewni¢ dojazd do dziatki z drogi powiatowej (dz. 118)
projektuje sie droge dojazdowq utwardzong wraz ze zjazdem.

2.4. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku Stacji uzdatniania wody ~ 379,43m2
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego - 205,80m2

Powierzchnia dziatki -5.286,00m2

Powierzchnia utwardzona - 563,00m2

Powierzchnia biologicznie czynna - 4.478,73m2

2.5. Teren, na ktorym bedzie budowany obiekt nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego plianu
zagospodarowania przestrzennego.

2.6. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY STACJII UZDATNIANIA WODY
DZ.9/75; 9/76; 118 OBREB PREJLOWO

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1.Zlecenie Inwestora: Gmina Purda
1.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1: 500.
1.3. Wywiad z uzytkownikiem i zamawiajacym.
1.4, Obowigzujace przepisy, polskie normy budowlane i literatura techniczna.
1.5. Wizja lokalna istnigjacego budynku

2.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

2.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku stacji uzdatniania wody.

2.2. Stan istniejacy:

Na dziatce 9/75 istnieje budynek stacji uzdatniania wody, ktory bedzie rozebrany.
Powierzchnia zabudowy budynku 379,43m2. Istniejacy wjazd na dziatke znajduje sie od
strony potudniowo-wschodniej, drogg betonowa. Do budynku wykonane sg przylacza
wodociagowe, kanalizacyjne oraz sie¢ elektroenergetyczna. Potnocna i zachodnia czesé
dzialki jest zadrzewiona.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na dzialce projektuje sie budowe nowego budynku stacji uzdatniania wody oddalonego
od istniejacego o okoto 10 m w kierunku pétnocnym. Do zadania nalezy tez budowa
dwdch zbiornikdw retencyjnych stalowych pionowych, przytaczy, podziemne zbiorniki
poptuczyn oraz nowe drogi dojazdowe i manewrowe z kostki betonowej. Zaprojektowano
rowniez zadaszenie $mietnikéw oraz wykonanie ogrodzenia terenu nowej stacji wraz z
dwiema bramami. Aby zapewni¢ dojazd do dziatki z drogi powiatowej (dz. 118)
projektuje sie droge dojazdowa utwardzong wraz ze zjazdem.

2.4. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku Stacji uzdatniania wody — 379,43m2
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego - 205,80m2

Powierzchnia dziatki -5.286,00m2

Powierzchnia utwardzona - 495,00m2

Powierzchnia biologicznie czynna - 2.884,13m2

2.5. Teren, na ktérym bedzie budowany obiekt nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleii miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2.6. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia



budowlanego - nie dotyczy.

2.7. Projektowana inwestycja nie wpltywa negatywnie na srodowisko oraz jej
uzytkownikow.

2.8. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych:

Inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu atmosfery, nie wystepuja zrodta emisji
zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

2.9. Emisja halasow, wibracji, promieniowania:

Modernizacja istniejacego budynku nie jest zrodtem szczegdlnej emisji hatasow, wibracji i
promieniowania.

2.10. Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne:

- hie wystepuje

2.11. Obszar oddziatywania inwestycji:

Obiekt znajduje sie na terenie swojej dziatki. Nie wystepuje oddzialywanie na sasiednie
dziatki jak zacienienie, emisja halaséw i drgan.

3.0. C2ZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

3.1.0pis budynku:

Projektuje sie parterowy budynek gospodarczy o wymiarach 21,0x9,88m, wykonany w
technologii tradycyjnej z drobnowymiarowych elementow. Budynek w calosci stuzyé
bedzie jako stacja uzdatniania wody. Wysokos¢ budynku do kalenicy +7,44m; wysokosé
do okapu +4,22m.

3.2.Zestawienie powierzchni :

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki |Powierzchnia netto m2

Parter

1 Hala gtéwna Gres 134,66m2

2 Wiatrolap Gres 8,00m2

3’} Sterownia Gres 6,25 m2

4 Chlorownia Gres 3,70m2

5 Pom. gospodarcze Gres 7,20 m2

] Pom. agregatu Gres 10,40m2

7 WC Gres 5,51 m2
RAZEM 175,72

Powlerzchnia uzytkowa - 175,72m2,
Powierzchnia zabudowy - 205,80m2
Kubatura — 755,60m3

Wysokos¢ budynku - 7,44m

Rzedna posadzki - 150,20 m n.p.m.



- 2xfolia PE

- styropian EPS200 6cm

- 1x folia PE

- Plyta zelbetowa zbrojona dotem I gorg siatka #8 co 150/150mm

- pospétka zageszczona do 1s>0,98

Uwaga: we wszystkich posadzkach wraz z podktadem betonowym wykonac dylatacje
obwodowe ze styropianu PS-E FS gr 2cm - wokét Scian i fundamentow.

3.3.5. Nadproza:

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonaé nadproza prefabrykowane L19. Nadproza
nad wrotami wykona¢ jako monolityczne z betonu B25 zbrojone zgodnie z rysunkami
szczegotowymi.

3,3.6.Wience:

Wience zelbetowe z betonu B25, po obwodzie budynku zbrojone wg. rysunkéw
konstrukcyjnych. W wieficu obwodowym zakotwic¢ uchwyty do zamontowania dzwigaréw
dachowych. Na Scianach szczytowych wykonac wieniec ukosny.

3.3.7. Przewody wentylacyjne:

W pomieszczeniach wc, gospodarczym oraz chlorowni zaprojektowano kanaty
wentylacyjne z typowych elementéw prefabrykowanych.

W pomieszczeniu chlorowni nalezy wykonaé jeden kanat wyciggowy z kratkg na
wysokosci 30cm od posadzki. Kanat wykonac z ksztattek PCV @150 obudowanych

plyta k-g na stelazu, kanat nalezy wyposazy¢ w mechaniczng nasade kominowgq firmy
Darco srednicy 8150.

W hali gldwnej zastosowacC wywietrzaki dachowe sSrednicy 200mm. Przewody w hali
wyprowadzic pod strop i wyposazy¢ w klapy zamykajace umozliwiajace regulacje
przepiywu powletrza.

W pormieszczeniu agregatu zastosowac czerpnie scienng 90x90cm z zaluzjami ruchomymi
o napedzie recznym. Czerpnig umiesci¢ na rzednych podanych na rysunkach elewacji.
Przestrzen nieuzytkowg stropodachu wentylowaé poprzez kratki wentylacyjne

umieszczone w Scianach szczytowych budynku-po trzy kratki (17x30cm) w kazdym
szczycie.

3.3.8 Fundamenty:

Fundamenty budynku zaprojektowano jako ciggte tawy o wymiarach 80x40 zbrojone
podtuznie 4#12 oraz strzemionami #6 co 15cm.

Fundamenty pod zbiorniki stalowe zaprojektowano jako kotowe, zelbetowy o grubosci
70cm, zbrojony zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. Dookota fundamentdw wykonaé
opaske betonowa szerokosci 50cm ze spadkiem od zbiornika. Po wykonaniu wykopu
wezwac _geologa. ktory dokona odbioru podioza. Przed wykonaniem fundamentéw pod
zbiornik nalezy ich gabaryty sprawdzi¢ z wytycznymi dostawcy zbiornika. Fundament



posadowic¢ 30cm nad poziom terenu. Po wykonaniu przylaczy nalezy rury ociepli¢
kotnierzami z pianki oraz obsypac keramzytem.

Pod zestawy filtracyjne zaprojektowano fundamenty ptytowe gr. 40cm o wymiarach
1,8x1,8m. Pod mieszacz wodno- powietrzny zaprojektowano fundament plytowy gr.
40cm o wymiarach 2,5x2,5m.,

Pod sprezarki zaprojektowano fundament 1,80x1,8x0,4m, pod zespdt pompowy
fundament plytowy gr 0,4m i wymiarach 2,65x2,10m.

Pod fundamenty zestawu pompowego oraz sprezarki utozyé wibroizolacje z mat
ttumiacych np. KRAIBURG

Wokét budynku wykonaé nalez opaske betonowa szerokosci min 50cm ze spadkiem od
budynku.

Po wykonaniu robot ziemnvch nalezy wezwaé uprawnionego geologa, ktory dokona
odbioru podioza pod fundamenty.

4.0 Wykoliczenie wewnetrzne i zewnetrzne obiektu:

4,1.Tynki wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne otynkowa¢ maszynowo oraz wykonaé gladz tynkarska

4.2. Tynki zewnetrzne.

Sciana licowana cegla klinkierowa.

4.3.Malowanie $cian:

- $ciany - do wysokosci 2,0m sciany oktadane plytkami ceramicznymi 25x40cm w
kolorach jasnych pastelowych, w polaczeniach dwoch krawedzi wklestych badz
wypuklych plytki nalezy szlifowaé - zabrania sie stosowania listew krawedziowych;
powyzej dwukrotnie malowane farbami akrylowymi w kolorze bialym,

4.4.Stolarka wewnetrzna:

Drzwi wewnetrzne - 90/205 c¢cm, aluminiowe pelne, w kolorze biatym. W lazience drzwi z
kratkami wentylacyjnymi normowymi. Okna PCVo wspt. U<=1.6 w kolorze biatym.

) Parapety wewnetrzne z plytek ceramicznych.

4.5. Stolarka zewnetrzna:

- drzwi zewnetrzne pelne aluminiowe, ocieplone, antywlamaniowe, panel zewnegtrzny w
kolorze ciemny braz, panel wewnetrzny w kolorze biatym.

- brama pelna, stalowa ocieplona panel zewnetrzny w kolorze ciemny braz, panel
wewnetrzny w kolorze biatym

5.0. Instalacje wewnetrzne:

Obiekt wymaga wykonania instalacji elektrycznych i sanitarnych do zasilenia urzadzen

technologicznych. Wykonanie powyzszych instalacji wg. projektow branzowych.
6.0. Izolacje:
6.1. Izolacje cieplne:



Projektuje sie $ciany trojwarstwowe z ociepleniem styropianem gr 8cm (A=0,033).

Ocieplenie stropu 20cm welny mineralnej, pomiedzy dzwigarami dachowymi

7.0. Roboty ziemne:

W ramach robot ziemnych nalezy wykonac:

- plantowanie reczne terenu SUW w gruncie kat. II / uksztattowanie terenu wokot
zbiornikow/

- roboty reczne z przerzutem gruntu lub przewozem taczkami na odlegtosc srednio 10m

- plantowanie nadmiaru grunty z wykopow

-~ ukop koparka gruntu piaszczystego kat. I lub II oraz dowéz samochodami
wywrotkami z zewnatrz do obsypania fundamentéw zbiornikow

- po niwelacji teren stacji obsia¢ trawq

8.0. Drogi wewnetrzne, chodniki:

Na terenie SUW wykonac nawierzchnie z kostki betonowej. Obrys drogi wykonaé na

, podstawie projektu zagospodarowania. Drogg i dojscia wykonac z kostki Polbruk 10 na

podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm, podbudowie z betonu B15 gr. 15cm i warstwie

odsaczajacej gr. min 10cm. Jako dojazd z drogi powiatowej (dz. 118) do stacji wykonaé

droge gruntowg z ttucznia kamiennego ograniczong, z obu stron kraweznikiem.

Droga dojazdowa: 264,71m2

- diugosé kraweznika stojacego 152,60mb

- dlugos¢ kraweznika lezacego 13,22mb

Place manewrowe: 230,29m2

9.0. Ogrodzenie terenu:

Istniejace ogrodzenie z siatkl rozebraé. Zaprojektowano nowe ogrodzenie typowe,

panelowe na stupkach stalowych z rur osadzonych w cokole betonowym. Wysokosé

panelu h=1,56m, wysokosc¢ ogrodzenia h=1,80m. Brama dwuskrzydiowa otwierana do

wewnatrz o szerckosci 3,0m. Przebieg ogrodzenia (290,0mb + dwie bramy wjazdowe

) 4,0m) wg projektu zagospodarowania terenu

10.0. Ostona sSmietnika:

Ostone smietnika wykonac jako drewniang na plycie betonowej gr 15cm. wg rysunkow

przykladowych zalaczonych do projektu.

11.0. Charakterystyka ekologiczna i energetyczna:

12.0. Zastosowane normy:

Budynek spetnia wymogi obowigzujacych norm w budownictwie.

PN-91B-02020 Ochrona ciepina budynkéw.

PN-83B-03430 Wentylacja w budynkach.

Projektowany budynek nie bedzie miat niekorzystnego wplywu na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana temperatura w pomieszezeniach : 8°C < ti £ 16°C



CHARAKTREYSTYKA ENERGETYCZNABUDYNKU

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

1. Przegrody sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] ;\gsf 4%3?%% gg{:i';it
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,35 0,45 Tak
II. Przegrody dach
Wsp.Ucwg WT Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] 201'34 [W/%ZK] spetniony
1 Dach D1 0,28 0,30 Tak
111. Przegrody podiogi na gruncie
{ G Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] ;Vosf 4%(\:,‘;731% ::’3:::;?1‘;
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,44 1,20 Tak

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrod szklanych i
przezroczystych o wspétczynniku U >= 0,9 W/m2K

AQ = 16,94m2

Suma pd! powierzchni rzutu poziomego wszystkich
kondygnacjl nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz scian
zewnegtrznych

Az = 175,72m2

Suma pdl powlerzchni pozostalej czesci rzutu
poziomego

Aw = 0.00m2

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

AOmax = 0,15«Az + 0,03¢Aw =

26,35m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 =
AOmax

Warunek spetniony

13.0, Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania

technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym

pod wzgledem

W oparciu o aktualne informacie, na terenie przedmiotowej inwestycil, brak mozliwosci

wykorzystania odnawialnych zrédetl enerqgii dostepnych w ramach ekonomicznych

mozliwosci Inwestora.

Zaleca sie, w_miare zwiekszenia dostepnosci odnawialnych Zrodet energii wykorzystanie

jej w przysztosci przez Inwestora.
14.0 Ochrona przeciwpozarowa.

Budynek produkcyjny PM - Stacja Uzdatniania Wody




Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego strefy pozarowej Q<500 [M)/m2] Budynek o
jednej kondygnacji nadziemnej zaliczany do klasy odpornosci pozarowej ,E”. w zwiazku
z powyzszym dla poszczegolnych elementéw budynku nie stawia sie wymagan.
Wymagane:

1.giéwny wytacznik prady,

2.dojazd drogq pozarowa,

3.o0znakowanie zgodnie z PN:

- drog ewakuacyinych,

- wytacznika przeciwpozarowego pradu,

Ilos¢ ludzi przebywajacych jednoczesnie - max. 4o0s0b

14.1.0dleglos¢ od budynkdw sasiednich:

Odlegtos¢ budynku od innych obiektéw:

Ok. 10m od istniejacego budynku SUW

~14.2.Substancje palne - nie wystepuja,

14.3.Przewidywana wielko$é obcigZzenia ogniowego - <500 [M])/m2]

14.4. Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje

14.5, Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych:

Budynek w tej kategorii i wielkosci nie wymaga projektowania specjalnych zabezpieczen
instalacji uzytkowych. Wszystkie Instalacje zaprojektowane zostaly zgodnie =z
obowigzujacymi  warunkami  technicznymi 1 Polskimi Normami. Instalacja
elektroenergetyczna odiaczana jest wylacznikami glownymi  (przeciwpozarowymi
wylgcznikami pradu), umieszczonymi w szafkach, nad ztaczami na zewnatrz budynku.
Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa. Instalacje wentylacyjne
zaprojektowano jako indywidualne

14.6. Warunki ewakuacji - zapewnione -wyjscie na zewnatrz budynku z hali giéwnej,
udzielne wejscie do chlorowni | pomieszczenia agregatu.

) 14.7. Drogi pozarowe - zapewnione

15.0. Warunki wykonywania robot budowlano -~ montazowych:

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH t. 11 III oraz przepiséw BHP. Wszystkie
materialy uzyte do budowy powinny posiadaé¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB
dopuszczajace ich zastosowanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na roboty rozbidrkowe
pokrycia dachu. Roboty te ze wzgledu na wystepowanie materiatdw niebezpiecznych
powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme.

Do materialow i urzadzen wykazanych w niniejszym projekcie, dla ktorych
wskazany jest producent mozna stosowac urzadzenia i materialy rownowazne
uzgodnione z projektantem.



Przez urzadzenia i materialy réwnowazne nalezy rozumieé: speiniajace
parametry projektowe i nie zwiekszajace kosztow inwestycji.
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Informacja sporzadzona na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz.U.nr 120,poz.11286).

Inwestycja: Budowa Stacji Uzdatniania Wody
Adres : Prejiowo dz, 9/75; 9/76; 118 gmina Purda
Inwestor: Gmina Purda

Projektant: Pracownia Projektowa Dobrol, Olsztyn
ul.Wilczynskiego25¢/25

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
) poszczegobinych obiektow:

Projektowany zakres robot budowlanych polega na budowie budynku Stacji uzdatniania
wody. Obiekt realizowany jednoetapowo.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- na dzialce objetej inwestycjq istnieje budynek stacji uzdatniania wody

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- zagospodarowanie standardowe - nie przewiduje sie elementdéw zagrazajacych
bezpieczefistwu i zdrowiu ludzi,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
_skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Obiekt zaprojektowany zostal w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementow
drobnowymiarowych. Realizacja zamierzenia nie wymaga uzycia wyspecjalizowanego
sprzetu budowlano - montazowego.

Teren realizacji znajduje sie na wydzielonej powierzchni wystarczajgcej do prowadzenia
robot i sktadowania materiatow.

5. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami;

brak przykrycia wykopu},



- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu przed

obsunigciem sie;

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego wykonanie
fundamentdw, polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w

zasiegu prowadzonych roboét, Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania roboét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié
napisy ostrzegawcze.

Porgcze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s obudowane.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow

gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju
jest zabronione.

6. Maszyny i urzadzenia techniczne uiytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robdt montazowych z uzyciem maszyn i
urzadzen technicznych:



- pochwycenie konczyny goérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu);

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na

placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz urzgdzenia zmechanizowane powinny bycé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji. Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenla techniczne, nie
ypodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom  kontroli
dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

7. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenle okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdélny") przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymt na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznanl z ryzykiem



zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie

nie diuzszym niz 6 - miesigecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
- lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe -nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie siinikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

) Powyiszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami
zdrowia pracownikow.

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
* wykonywania po jej zakorczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do Kktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji tub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne} znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy
na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru ,



awarii i innych zagrozen:
- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,
- oznakowanie | nie zastawianie drég ewakuacyjnych,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych - miejsc zagrozonych spadaniem przedmiotéw lub
materialow,

- zapewnienie pracownikom sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie | poddawanych
okresowym kontrolom sprawnosci technicznej, Zgodnie z art.2l1a ustawy Prawo
budowlane i na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23.06.2003 (Dz.U.Nr 120,p0z.1126) kierownik budowy ma obowigzek sporzadzié
fub zapewnic sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. Marek tatkowski

d‘q“ (o flu



OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY
DZ.9/75; 9/76; 118 OBREB PREJLOWO

1.0 OBCIAZENIA:

Sciana podiuzna.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Cegla wapienno-piaskowa (silikat), pelna grub. 24 17,97 1,30 - 23,36
cm i szer.394 cm [19,0kN/m3-0,24m-3,94m)]
2. Cegla cementowa petna grub. 24 cm i szer.91 cm 4,80 1,30 - 6,24
[22,0kN/m3-0,24m-0,91m]
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,44 1,30 - 1,87
zageszczony grub. 24 cm i szer.24 cm
[25,0kN/m3-0,24m-(0,24m]
4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,44 1,30 - 1,87
2ageszczony grub. 24 cm i szer.24 cm
[25,0kN/m3-0,24m-0,24m]
5. ObcigZenie z dachu 24,70kN/m 26,18 1,10 — 28,80
T 51,83 1,20 - 62,14
Sciana oslonowa podiuina.
Lp Opis obcigZenia Obc. char. ¥ kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Cegla budowlana wypalana z gliny, klinkier, 8,98 1,30 - 11,67

kominéwka grub. 12 cm i szer.394 cm
[19.0kN/m3-0,12m-3,94m]

2. Cegla cementowa petna grub. 12 cm i szer.981 cm 2,40 1,30 - 312
[22,0kN/m3-0,12m-0,91m]

. 11,38 1,30 - 14,79
Sciana szczytowa.
\P Opis obciazenia Obc. char. Yt kg Obc. abl.
d kN/m kN/m
1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,20 1,30 - 1,56
zageszczony grub. 24 cm i szer.20 cm
[25,0kN/m 3-0,24m-0,20m)]
2. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), petna grub. 24 25,99 1,30 - 33,79
cm iszer.570 cm [19,0kN/m3-0,24m-5,70m]
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,44 1,30 - 1,87
Zageszczony grub, 24 cm | szer.24 cm
[25,0kN/m3-0,24m-0,24m]
4, Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,44 1,30 - 1,87
zageszczony grub. 24 cm i szer.24 cm
[25,0kN/m3-0,24m-0,24m)]
5. Cegta cementowa pelna grub. 24 cm i szer.91 cm 4,80 1,30 - 6,24
[22,0kN/m3-0,24m-0,81m)]

. 34,87 1,30 - 45,33



$ciana ostonowa szczytowa.

Lp Opis obeiazenia Obe. char. T kg Obe. obl.
kN/m kN/m
1. Cegia budowlana wypalana z gliny, klinkier, 13,00 1,30 - 16,90
komindwka grub. 12 em i szer.570 cm
[19,0kN/m3-0,12m-5,70m]
2. Cegla cementowa pelna grub. 12 cm i szer.91 cm 2,40 1,30 - 3,12
[22,0kN/m3-0,12m-0,91m)]
. 1540 1,30 - 20,02
Obciazenie dachu $niegiem
Lp Opis obcigzenia Obe. char. ¥ kg Obec. cbl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem polaci dachu 1,28 1,50 0,00 1,92
dwupolaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3
(strefa 4 -> sk = 1,6 kN/m2, nachylenie polaci 30,0
st. -> 0,8) [1,280kN/m2]
53 1,28 1,50 - 1,92
ObciaZzenie dachu wiatrem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obciazenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - -0,21 1,50 0,00 0,31
wariant | wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |,
H=250 m n.p.m, -> gk = 0,30kN/m2, teren A,
z=H=7,2 m, -> Ce=0,86, budowla zamknigta,
wymiary budynku H=7,2 m, B=9,9 m, L=21,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 30,0 st. ->
wsp. aerodyn. C=-0,450, beta=1,80) {-
0,209kN/m2]
. -021 - -0,32

20 LAWY FUNDAMENTOWE:

) DANE:

T---
|
|
1
1
|
|

=040

020 » 024 ’ 028
B=083

V032 m¥me

Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna

Wymiary:



St

B=080m H=0,40m
B;=0,24m eg=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1.5OITI Dm{n=1,50m
brak wody gruntowej w zasypce

Qpis podloza;

4,20
N nazwa gruntu him] | nawodni [ p™ Yimin P PO Mo [kPa] | M [kPa]
r ona mY (kPa) _
1| Plaski gliniasie 1,20 nie 2,15 0,90 1,10 19,38 [35.40 [45733 | 50809
2| Gliny plaszczysie 3,00 nie 2,20 0,80 1,10 20,94 39,76 59500 | 66105
Naprgzenie dopuszczalne dla podloza oy, [kPa] = 165,0 kPa
_ Kombinacie obcigzef obliczeniowych: _
N typ abe. N [kN/m] Te [kN/m) Ma [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| calkowite 76,93 0.00 -3.14 0,00 0.00
2| calkowite 65.35 0.00 -0.95 0.00 0.00
Materiaty -
Zasypka.
clezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspolczynniki obcigzenia: yimn = 0,90; Yimax = 1,20
) Beton:

klasa betonu: B20 {C16/20) — fS" =10,67 MPa, fy = 0,87 MPa, E., =29,0 GPa

ciezar objegtoSciowy: 24,00 kN/m
wspolczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yrmax = 1,10

Zalozenia obliczenigwe :
Wspdlczynniki korekeyjne oporu granicznego podinZa:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspdlczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspélczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: do 1 roku (A=0,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:




WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Noénosé pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qu = 505,9 kN
N,=100,2kN < m'Qn=409,7kN  (24,4%)
No$nosé¢ (statecznoéé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie; posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qg = 46,4 kN
T,=0,0kN < m-Qr=33,4kN {0,0%)
Obciagzenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne opa, = 154,6 kPa
Omax = 154,6 kPa < oy, = 165,0 kPa (93,7%)
Stateczno$é fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje moment wywracajacy Mys 4 = 3,14 kNm/mb, moment utrzymujacy Mys; = 37,97
kNm/mb
Mo = 3,14 kNm/mb < m-M, = 27,3 kNm/mb
.Osiadanie:
' Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,15 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,15 cm
$=0,15¢cm < 54 =1,00cm (14,5%)

(11,5%)

Naprezenia:

Nr_ Ityp |ay[kPa] oz [kPa] C [m] ciC'

1 C [154E 95,8 = -
Y g
b

2 C 1196 101,8 = -

119.6

Nosnosé pionowa podloza:

w poziomie posadawienia w poziomie stropu warstwy najsfabsze]
Nr_ | N [kN] Qp [kN] M [%] z [m] N [kN] Qm [kN] My [%]
1 100.2 505.9 0.20 24,4 0,00 100.2 5059 0,20 24.4
2 88,6 §35,0 0.17 204 0.00 B8.6 535,0 0.17 20,4

Nosnosé pozioma podioza;

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najslabszej _
Nr |N[kN] | T kN] Qr [kN) | mr [% 2 [m] NIkN] |T[kN] QO [kN} | mr [%]
1_]949 0.0 46.4 0.00 0.0 0.00 94.9 0.0 46.4 0.00 0.0
2 ]833 0.0 43,1 0.00 0.0 0.00 83,3 0.0 431 0.00 0.0




3.0 PLYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA

Przyjeto zbiornik ZRP3 — Kotlorembud

Srednica nominalna zbiornika 4,8m

- Wysokosé przelewu 6,1m

Wysokoé¢ catkowita 7,3m
Masa z izolacjg 74kN

CigZzar wody mw=6,1%3,14"2,4"2,4*10*1,05=1160kN
Snieg ms=1,6"0,81,5*3,14"2,4*2,4=35kN
Wiatr p= 0,3*1,0*0,7*2,59*7,3*4,8= 20kN

ObcigZenia na fundament:

P=1160+35+74=1269kN

N=20kN

M=203,65=73kNm

Geometria

Srednica

stopy D

[m]

.94

Wysockosé

stopy He

[m]

.70

4rednica

stupa d

[m]

.94

ﬂimoéréd

Sy

[m}]

.00

AMimosrad

[m]

O Q=] O o=

.00

Materialx

4.04

oo,

494

ﬁlasa betonu

B30

Klasa stali

34GS

Otulina

[em]

7.00

Srednica pretéw

[mm)

16.00

Warunki gruntowe

-
w
o
3

Bt

n
o
=]
3




L

J

Warstw Nazwa Miazszos| pio ctry N M Mo
a &
gruntu [m] [t/m?)] (kPa] (°] [kPal [kPa]
1 Piaski 1.30 1.85 0.00 33.00|105208.2|94687.50
srednie 5
2 Piaski .50 1.85 .00 33.00|/105208.2{94687.50
$rednie B
3 Gliny 0.80 1.85 35.09 19.80{40039.06|36038.76
piaszeczyste
4 Gliny 1.00 1.85 39.33 21.53|50809.35|45732.99
plaszczyste
zwiezle
5 Gliny 2.00 1.85 44.18 23.27|66104.97(59500.42
piaszczyste
Metoda okreslenia parametréw geotechnicznych B
Gilebokos¢ posadowienia [m} 0.40
Ciezar zasypki [kN/m*] 20.00
cigzenia
Numer N [kN] M, [kNm] T, [kHN] Mx [kNm] T, [kN]
zestawu
1 1269.00 73.00 20.00 ¢.00 0.00
2 74.00 73.00 20.00 0.00 .00

Stan graniczny nosnosci

Sprawdzenie nosnosci zastepczej.

kwadratowego.

DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY
N=1637.96
N=1637.96

DLA WARSTWY
N=2248.81

) N=2248.81
DLA WARSTWY

N=2500.33

N=2500.33
DLA WARSTWY

N=2935.80

N=2935.80
DLA WARSTWY

N=3534.03
N=3534.03

DLA SCHEMATU NR 2

NR
kN
kN
NR
kN

kN
NR

kN

kN
NR

kN

kN
NR

kN
kN

A IA LVIA A & A A WIA A DA A =

DLA WARSTWY NR 1

N=442.96 kN € m*Qey=0.81 * 10917.67
N=442.96 kN € m*Q.un=0.81 * 12716.52

DLA WARSTWY NR 2

N=1053.81 kN <€ m*Qpy=0.81 * 37102.86
N=1053.81 kN £ m*Qguy=0.81 * 38865.63

m*QtNy=0 .81 *
* 13369.83

lTl*Qﬂ:x=0 .81

m*me=0 .81
m*anx=0 .81

m*me=0 .81
m*Qeux=0.81

m*QfNy=0 .81
m*me=0 .B1

m*me=0 .81
m*me=0 .81

Fundament

12839, 34

* 38397.54
* 39237.86

It

* 26097.86
* 26429.63

* 39688.45
* 40107.60

* 61422.08
* §1960.40 =

1

= 10399,

kotowy sprowadzono do

86
56

kN

10829. kN

3110z2.01
31782.67

kN
kN

21139.26
21408.00

kN
kN

32147.64
32487.16

kN
kN

49751.88
50187.93

kN
kN

8843.31 kN
10300.38 kN

30053.32 kN
31481.16 kN




DLA WARSTWY
N=1305.33

N=13035.33
CLA WARSTWY

N=1740.80
N=1740.80
DLA WARSTWY
N=2339.03
N=2339.03

NR
kN

kN
NR

kN

kN
NR

kN
kN

A A A A e A LA W

m*Qm-,=0 .81

* 25817.63 =

m*me=0 .81 * 26307.33

m*Qeye=0.81 * 39491.23

m*Qng=0 .B1

m*me=0 .81
m*Qeyx=0.81

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Omax = 90.44 [kN/m?]

Qmin

DLA SCHEMATU NR 2

Omax
Qnin

80.47 [kN/m?]

* 61195.19

90.44 [kN/m2Z]

28.10 [kN/m?)
18.13 [kN/m?)

Wymiarowanie zbrojenia

28.16 [kW/m2]

20912.28

= 21308.94

= 31987.90
* 40072.41 =

32458.65

= 49568.10
* §1899.96 =

50138.97

W kierunku x przyjeto fi=16.0 cm BA,;=15.46 cm’/mb

W kierunku y przyjeto £i=16.0 cm A,;=15.46 cm’/mb
Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie nie wystepuje

kN
kN

kN
kN

kN
kN



DLA SCHEMATU NR 2
Przebicie nie wystepuje

Statecznosé fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznosc¢ OK. M,p=59.0 kNm € m*Mgiram = 0.72 * 3880.1 = 2793.6 kNm

DLA SCHEMATU NR 2
Statecznosé OK. M,,,=52.0 kNm € m*Mgpopm = 0.72 * 928.4 = 668.5 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos$é OK. T.,,=20.0 kN € m*Ty,, = 0.72 * 502.7 = 361.9 kN
Przesuw po warstwie 2
StatecznoS¢ OK. T.,;=20.0 kN £ m*Ty.,, = 0.72 * 1181.1 = B50.4 kN
Przesuw po warstwie 3
Statecznosé OK. T,,=20.0 kN € m*Tye; = 0.72 * 731.8 = 526.9 kN
y Przesuw po warstwie 4

Statecznos¢ OK. T.,,;=20.0 kN € m*Ty,, = 0.72 * 1690.2 = 1216.9 kN

Przesuw po warstwie 5

Statecznosé OK. Tuyp=20.0 kN £ m*Ty,, = 0.72 * 2137.1 = 1538.7 kN
DLA SCHEMATU NR 2

Przesuw po warstwie 1

Stateczno$¢ OK. Tuyp=20.0 kN € m*Ty,, = 0.72 * 120.3 = B6.6 kN

Przesuw po warstwie 2

Statecznos¢ OK. Tuyp=20.0 kN € m*Tye,, = 0.72 * 499.5 = 359.6 kN

Przesuw po warstwie 3

Statecznosc OK. T,,;=20.0 kN = m*Ty, = 0.72 * 347.6 = 250.3 kN

Przesuw po warstwie 4

Statecznos¢ OK. T.p=20.0 kN £ m*Ty, = 0.72 * 1305.3 = 939.8 kN

Przesuw po warstwie 5

Statecznod¢ OK. Tuyp=20.0 kN £ m*Ty,; = 0.72 * 1715.8 = 1235.4 kN

Jsiadanie fundamentu

%LA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.283 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.283 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y
Przechytka = 0.00005 rad
Wagunek naprezeniowy 0.3*c;, = 0.3*85.30 kN/m?* = 25.59 kN/m’ 2 6,4 = 25.12
kN/m
Glebokos$¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymalosciowy = 4.70 m

0.00000
-0.00005

il

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:



Tabela z wartosciami:

Nr H [m] O Tzs Oz Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Ozs+0z0+ 02051207 Tznruna
0 0.40 7.26 7.26 63.96 71.22
1 0.49 8.89 7.26 63.94 71.20
2 0.67 12.16 7.25 63.89 71.14
f 5 0.85 15.43 7.22 63.58 70.80
y ) 4 1.03 18.69 7.15 63.03 70.18
' 5 1.21 21.96 7.05 62.11 69.17
6 1.38 25.11 6.90 60.82 67.73
7 1.55 28.13 6.73 59.27 65.99
8 1.72 31.15 6.52 57.46 63.98
9 1.50 34.48 6.27 55.21 61.48
: 10 [2.10 38.11 5.96 52.54 58.50
h 11 |2.30 41.74 5.65 49.74 55.38
- 12 12.50 45.37 5,32 46.88 52.20
5 13 12.70 45.00 5.00 44.04 49.04
" 14 2.90 52.63 4.68 41.27 45.96
15 13.10 56.26 4,38 38.61 43.00
16 |3.30 59.89 4.10 36.09 40.18
17 13.50 63.52 3.83 33.71 37.54
18 3.70 67.15 3.57 31.48 35.06
19 [3.90 70.78 3.34 29.41 32.75
20 [4.10 74.41 3.12 27.4%9 30.61
21 [4.30 78.04 2.92 25.71 28.63
22 4.50 Bl1.67 2.73 24.07 26.80
23 [4.70 85.30 2.56 22.56 25.12
" L)LA SCHEMATU NR2
Osiadania pierwotne = 0.035 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.035 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00004

Przechylka = 0.00004 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*g,, = 0.3*49.00 kN/m® = 14.70 kN/m? 2 O.a = 13.26
kN/m?

Glebokos¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.70 m

Rozklad napre¢izesd pod analizowanym fundamentem:
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Tabela z wartosciami:
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Nr H [m] Om Tzs Tazp Suma =
{kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Crs+ 020+ TensszatOzosund
0 0.40 7.26 7.26 12.00 19.26
1 0.48 B.89 7.26 12.00 19.25
2 0.67 12.16 7.25 11.99 19.24
3 0.85 15.43 7.22 11.93 19.15
) =y 4 1.03 18.69 7.15 11.83 18.98
3 1.21 21.96 7.05 11.65 18.70
6 1,38 25.11 6.90 11.41 18.32
7 1.55 28.13 6.73 11.12 17.85
B 1.72 31.15 6.52 10.78 17.30
9 1.90 34.48 6.27 10.36 16.63
10 2.10 38.11 5.96 9.86 15.82
11 2.30 41.74 5.65 9.33 14.98
12 2.50 45,37 5.32 8.80 14.12
i i3 2.70 49.00 5.00 8.26 13.26
Legenda:
H [m] - glebokosé¢ liczona od poziomu terenu
O [kN/m2] - naprezenia pierwotne
Ozs [kN/m2] - naprezenia wtérne
Gz [kN/m2] - naprezenia dodatkowe
Ja0  PLYTAPODFILTR
T—__'Ar'_""'l' T'__J("_"'T
| § | | : |
om—————— q
I |
| |
S O
| 1 | u
1 [l -
| I
| I
b o o o o -4
i 15" " 1.50 . 025
* B=200 *

ve=160md

- Opis fundamentu ;
Typ: stopa prostopadios$cienna



Wymiary:

B=2,00m L=200m H=0,40m

B;=1,50m Le=150m eg=0,00m
Posadowienie fundamentu:

D = 0.40 m Dl’ﬂ'ﬂ = 0.40 m

brak wody gruntowe] w zasypce

Opis podioza:

e.=0,00m

-

Zbrojenie:

klasa stali: A-llIN (RB500W) — f,x = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, f = 550 MPa
nominalna grubosé otulenia ¢, = 85 mm

ZaloZenia obliczeniowe :

kiasa betonu: B25 (C20/25) —
cigzar objetosciowy: 24,00 kN/m
wspdétczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yrmax = 1,10

Wspdlezynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nos$nosci pionowej m =0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72

- dla stateczno$ci na obrét m =0,72
Wspdlczynnik ksztaltu przy wplywie zaglebienia na no$nosc podioza: B = 1,50
Wspélczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspélczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50

- przy karekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00

Czas trwania robdt: powyzej 1 roku {L=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartoéci obc. charakterystycznych Ny, N/Ny = 1,20

fﬁd = 13,33 MPa, fys = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

N nazwa gruntu h [m] nawodni p,,m Yt.min Yimax &0 | Mg [kPa] | M [kPa]
r| ona jt/m?) [kPa)
1] Piaski drobne 2,00 nie 1.65 0.80 1.10 27,37 |0.00 61908 | 77386
Naprgzenie dopuszczalne dla podioza oy, [kPa) =215,0 kPa
Kombinacie obcigZer obliczeniowych: N
N typ obc. N [kN] Ta [kN] Ma [kNm} | TL[kN] M [kNm] e [kPa] ae [kPa/m]
T
1] diugotrwale 200,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspdltezynniki obciazenia: yimin = 0,90; yrmax = 1,20
Beton:




WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosénosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6ér graniczny podtoza Qp = 1421,6 kN
N;=2422kN < m-Qn=1151,5kN (21,0%)

Nosnosé (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje nosnosc w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qg =117,3 kN
T,=0,0kN < m-Qf=84,4kN (0,0%)

Obcigzenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne oy = 60,6 kPa
Omax = 60,6 kPa < oy =215,0kPa  (28,2%)

Statecznosé fundamentu na obrét:
Decyduje; kombinacja nr 1

\ Decyduje moment wywracajacy Mqg 23 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mg 2.2 = 234,56
/ kNm

M, = 0,00 kNm < m-M,=168,9 kNm (0,0%)

Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtdrme s"= 0,01 cm, calkowite s = 0,09 cm
s=0,09cm < S4,=1,00cm (8,9%)

Naprezenia:

Nr |ty [ oy [kPa] |oz[kPa] |os[kPa] |o4[kPa} |Cm] cc alm] |ae[m]
p

1 |[D |[606 60,6 60,6 60,6 = = = =

3

I8
' |

)
50.6 [
60.68

T
| I

@

Nos$nosé pionowa podioza:

w poziomie posadowienia _ w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_| N [kN] Qm [kN] My _ %] z fm] N [kN) Qi [kN] My [%]
1 |242,2 14216 0,17 21,0 0,00 2422 1421.6 0,17 21.0
Noénoéé pozioma podioza:
w poziomie posadowienia _ w poziomie stropu warstwy najsfabsze] _
Nr [NKN]  |T[kN] |Qa[kN] |mr [%] 2 [m] NkN] |TkN] Qe [kN] | my [%]
1 12346 0,0 117.3 0,00 0.0 0,00 2346 0.0 117,3 0,00 0.0

5.0 NADPROZE NAD WROTAMI

SZKIC BELK!



AN | 2 )

2024 2,60 2024
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen rozloZzonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigZenia e " kq Obcot. Zasiglm)
1. Obcigzenie z dachu [24,70kN/1,0m] 24,70 1,30 - 32,11 e
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,44 1,30 = 1,87 cai belka

zbrojony, zageszczony grub. 0,24 m i
szer.0,24 m [25,0kN/m3-0,24m-0,24m]
3. Cegla budowlana wypalana z gliny, petna 6,48 1,30 - 8,42 cata peita
grub. 0,24 m § szer.1,50 m
[18,0kN/m3-0,24m-1,50m)]
4. Cigzar whasny belki 2,10 1,10 - 2,31 caig etk
[0,24m-0,35m-25,0kN/m3]
. 34,72 1,29 44,72
Schemat statyczny belki
R R
3 )
i g
A PaN
A B
} 2.84 L

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — foy = 13,33 MPa, fue = 1,00 MP3a, E., = 30,0 GPa
Cigzar objetoSciowy  p =25 kN/m*

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =8 mm
Wilgotnosé srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwill obcigzenia 28 dni

Wspdiczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,30
tal zbrojeniowa gltéwna A-llIN (RB500W) —» f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion A-lIIN (RB500W) — f,, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. coto =150
Graniczna szeroko$é rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie Aym = len/250

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:



2 45,08

[»2]
©o

A B
2
8

Sity poprzeczne [kN]:
63,50

M M
A B
Ugigcia [mm):

5;\ =

-bbwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:

A _ B
28 .45.08 2

[»]
b+ ©o

Sity poprzeczne [kN]:

6350 _ 58,13

_ '
A \@B
)Ugiqcia [mm]:

";—\‘k /AB

429

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

<




Przyjete wymiary przekroju:
by,=240cm, h=350cm
otulina zbrojenia Cpom = 25 mm

Przesio A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przeslowy obliczeniowy Msy = 45,08 kNm

Przyjeto indywidualnie gora 2412 o A, = 2,26 cm?

Przyjeto indywidualnie dolem 4416 o Ag; = 8,04 cm? (p =1,08%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 45,08 kKNm < Mgy = 92,33 kNm  {48,8%)
Scinanie;

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vsq = (-)58,13 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi $6 ¢o 100 mm na odcinku 50,0 cm przy podporach
oraz co 150 mm w $rodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsy = (-)58,13 kN < Vg3 = 99,72 kN (58,3%)
SGU:

Moment przeslowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy, = 35,00 kNm

Szerokosé rys prostopadtych: w, =0,133mm < wp =0,3mm  {44,2%)
Maksymalne ugigcie od Mgy a(Msir) = 4,29 mm < g, = 2840/250 = 11,36 mm  (37,8%)

Miarodajna warto$c charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 45,14 kN
Szerokosc rys ukosnych: wy,=0,092 mm < w;,=0,3mm  (30,7%)

SZKIC ZBROi_ElNIA: 07;7’//(_; 0514




PREJLOWO - 1 nr 1-warstwaly) Masa; 92 kg/warstwe
@ POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

661 )

_,’._5_61_

] 1

2944

‘EE&/ \
oA 3 & 14
661
1 e61 |
| 700
=

EER:EI:“‘ Gv?::%c 45 mm -7~ INFORMACJE OGOLNE:
;| Kasa) STE IAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
9d-Do [mon] M | T EROWEGO "TRUSSCON', LIC.NR: 4677
513 180 Ca4 385 [ SHY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
5-14 180 C24 384! 1 pPRAWEM TEOR! ODKSZTALCEN.
91 180 C24 | <9480| pBAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
3-12 80 C24 Nie | OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
7-10 B0 C24 Nie
2-12 80 C24 Nie
8-10 80 C24 Nie
5-10 80 C24 Nie
5-12 80 C24 Nie

SKALA 1:55

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




DOBROL| WYKAZ STALI |**"F Ta =
DATA 12.2016
OLSZTYN NR 1 WYKONAL Marek £atkowski
ZAMAWIAJACY GMINA PURDA
ELEMENT RDZENIE LAWY NADPROZA
MIEJSCE BUD, PREJLOWO DZ. 9/75; 9/76,; 118
Poz.| ilosé Przedmiot Ditugosé Ciezar kG Mat. { Uwagi
mm im szt catkowity Nr rys.
RD1| 22 [
10 4 |#16 2920 1,578 4,61 18,4 | AllIN
11 4 |#16 4350 1,578 6,86 27,4 AllIN
9 | 26 |#6 880 | 0,222 0,20 52| AllN
RAZEM 51,0 kg
CZNIE x22 1122,0 kg
N1 2 — B
1 4 |#16 3030 1,578 4,78 19,1 | AllIN
2 2 |#12 3610 ] 0,888 3,21 6,4 AIllN
RAZEM 25,5 kg
L ACZNIE x2 51,0 kg
N2 | 1
5 3 |#12 1640 § 0,888 1,46 44| AllN
6 2 |#12 2120 | 0,888 1,88 38| AlN
4 12 _|#6 1000 | 0,222 0,22 2,6 AllN
. RAZEM 10,8 kg
/L1 1 _ I
27 | 12 [#12 63000 | 0,888 55,94 671,3| AllIN
28 | 315 |#6 890 | 0,222 0,20 63,01 AllIN
29 | 315 |#6 350 0,222 0,08 25,21 AllIN
29 | 315 |#6 1510} 0,222 0,34 107,1| AllIN
RAZEM 866,6 kg
L2] 1 _
27 8 I#12 6800 | 0,888 6,04 48,3 | AllIN
301 34 |#86 990 | 0,222 0,22 7,5] AllIN
281 34 |#6 880 | 0,222 0,20 68| AN
RAZEM 62,6 kg
F5 1
24 5 [#12 1340 | 0,888 1,19 6,0 | AllIN
25 | 12 |#12 540 | 0,888 0,48 58| AllIN
RAZEM 11,8 kg




DOBROL| WYKAZ STALI |*| Tar K
DATA 12,2016
OLSZTYN NR 1 WYKONAL Marek Latkowski
ZAMAWIAJACY GMINA PURDA
ELEMENT PLYTA F1; F2; F3
MIEJSCE BUD. PREJLOWO DZ. 9/75; 9/76,; 118
Poz.| ilos¢ Przedmiot Dtugosé Cigzar kG Mat. | Uwagi
mm im 1szt catkowity Nr rys.
F1 2
13 | 34 |#16 2380 1,578 3,76 127,8| AllN
12 | 34 |#16 1740 1,578 2,75 93,5 AliIN
RAZEM 221,3 kg
F2 3
16 | 34 |#16 3080 1,578 4,86 165,2 | AllIN
17 | 34 |#16 2440 1,578 3,85 130,9 | AllIN
RAZEM 296,1 kg
LACZNIE 888,3 kg
F3 1
18 | 30 |#16 2380 1,578 3,76 112,8| AllIN
19 | 30 [#16 1740 1,578 2,75 82,5| AllIN
RAZEM 1953 kg




DOBROL| WYKAZ STALI |5 =00 au
DATA 12.2016
QOLSZTYN NR 1 WYKONAL Marek tatkowski
ZAMAWIAJACY GMINA PURDA
ELEMENT PLYTA F4, WIENCE
MIEJSCE BUD. PREJLOWO DZ. 9/75; 9/76,; 118
« |Poz.| ilosc Przedmiot Diugosé Ciezar kG Mat. Uwagi
mm 1m 1szt catkowity Nr rys.
F41 1
21| 17 |#16 3230 1,578 5,10 86,7 | AllIN
20 ) 17 |#16 2590 1,578 4,09 69,5 | AllIN
22| 22 |#16 2680 1,578 4,23 93,1| AllIN
23| 22 |#16 2040 1,578 3,22 70,8 | AllIN
RAZEM 3201 kg
Wi 1
27 4 |#12 120000 0,888 106,56 426,2 | AllIN
31| 600 |#6 890 0,222 0,20 120,0 | AllIN
RAZEM 546,2 kg
w2l 1
27 4 |#12 23000 0,888 20,42 81,7 | AllIN
31§ 115 |#6 890 0,222 0,20 23,0 | AlIN
RAZEM 104,7 kg
w3l 1
27 4 |#12 1500 0,888 1,33 53] AllN
32| 75 |#6 770 0,222 0,17 12,8 | AllIN
RAZEM 18,1 kg




DOBROL| WYKAZ STALI [#5°°"| T2 =
DATA 12.2016
OLSZTYN NR 1 WYKONAL. Marak tatkowski
ZAMAWIAJACY GMINA PURDA
ELEMENT PLYTY ZBIORNIKOW
MIEJSCE BUD. PREJLOWO DZ. 9/75; 9/76,; 118
Poz.| iloé Przedmiot Dlugose Ciezar kG Mat. | Uwagi
I mm im 1szt catkowity Nr rys.
2
1 1 |#16  |DLUGOSCE LACZNA 562280 1,578 | 887,28 887,3 | AllIN
2 10 |# 16 DEUGOSC LACZNA 151071 1,578 23,84 238,4| AllN
3 | 77 |#8 2020 | 0,395 0,80 61,6 | AllIN
4 14 |#20 1920 | 2,466 4,73 66,2 | AllN
RAZEM 12535 kg
LACZNIE 25070 kg
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a} infrastruktura istnicjaca
- sie¢ wodociagowa

- kanalizacja sanitarna
- sie energetyczna

- sie¢ teletechniczna

— - granice dzialek
- numery dzialck
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b) infrastruktura projektowana

——— - rurocigg wody uzdatnionej, PER110 L = 10,0 m, PER125L = 7,0 m;

- przylacze wodociggowe do sieci, PER 160mm L =20,0 m;
- rurocigg wody surowej, PER110mm L = 143,0 m;

- rurocigg wéd poplucznych, PPR200mm L = 69,0 m, PPR200mm L = 7,0 m;
- kanalizacja technologiczna, PPRI6OmmML = 13,0 m;
@ - kable elektroenergetyczne i sterownicze L = 187,0 m;

= = zbiorniki retencyjne 2 x V = 100 m3
- rurociggi przeznaczone do wylgczenia z eksploatacji
= hydrant ppoz 1 kpl.;
- hydrant technologiczny 2 kpl.;
- ogrodzenie L = 271,0 m;
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ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA, DROGOWA ||

PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa
DOBROL

ul. Wilczyfaklego 25c/25
10-6886 Olaztyn
telifax {0...88) 533-30-40 kom. 0604083604

SUW PREJLOWO

dz. nr 9/75; 9/76; 118

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- POWIERZCHNIA DZIALKI - 5286,00 m2
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY - Budynek = 205,80 m2

Zbiormki =3847m2

- POWIERZCHNIA UTWARDZONA - 563,00 m2
- KUBATURA BUDYNKLU - 702,88 m3
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU - 175,72 m2
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 4478,73 m2

A-G

SRR

- teren ujecia wody, F = 5 286,00 m2;
- budynek SUW, F = 205,80 m2;

"

= - opaska, F = 31,50 m2;
- droga i plac manewrowy, F = 563,00 m2;
= - émietnik;

[ - brama wjazdowa z furtka, szer. 4m, 2 szt.;
- istn. studnia glgbinowa - czynna;
- istn, studnia glgbinowa - czynna;
- studnia glgbinowa wylgczona z eksploatacji;
- studzienka neutralizacyjna;
- zbiornik bezodplywowy-szambo;
- odstojnik popluczyn 8 szt. 31800mm;
D - neutralizator chloru;

& 0 - nasadzenia, krzewy, drzewa;
& - wiercenia geotechniczne;

GMINA PURDA

TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
i TERENU
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO HR UPRAWNIER | SPECJALNOSC mrls
ROJEKTANT mgr ink. . 428M0L | ARCHITEKTURA / ]\-)
P Mariusz Szafaczyfiski
| PROJEKTANT wmmq&nmﬁ WAMDOTFWOKIZ, EONSTRUKCIA / ’
PROJEKTANT | Jozef Dobrowolski ety D g
mgr ind,
| SPRAWDZIL Mgcin Bukowski WAMAIIZPOOY]1| SANITARNA
RO IEKTANT, nxlgy;m;.ofNakoniecmy Lot FELEKTRYCZNA
PROJEKTANT xdrzej]{nmnn 279/940L DROGOWA
|3Ahu “INR RYSUNKU: SKALA:
grudzieri 2016 - 1:500

2ulorskim
!’I .

wymaga zgody aulora.

Hintejszy projekt stanown opracowanie autorskie fisiny 1 jest chroniony prawem
zgodnie z ustawsy z dria 01.08. 2000t (Dz U.nr 80 poz. 904)
1 udostey projekiu lub jego czgscr firmom 1 osobom rzecim
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GRES DACHOWKA CERAMICZNA
WARSTWA SPATKOWA Bem LATY/KONTREATY 6xdcm
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Ninie]szy projekt stanowl opracowanie autorskie firmy | jest chronlony prawem
autorskim zgodnle z ustawy z dnla 01.08.2000r.(Dz Unr BO poz. 904).
Powielanie | udostgpnianie projektu lub jego czgscl firmom | osobom trzecim

wymaga zgody autora,




ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA WEJSCIOWA

ELEWACJA BOCZNA
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—ARGHITERTURA
PROJEKT BUDOWLANY

racownia Projektowa
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telffax {0...B3) 533-30-40 kom. 0504083604
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GMINA PURDA
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ROJETAMT Eg;,u% ;::;'amm 142/870L | ARCHITEKT. d,/ /
Togr inE Marmk Eqiowsk] wwownz fkonstr.-pupl [/ /7
NR RYSUNKU: S?I.A
12.2016 A3  1%100

Ninlejazy projekt stanowl opracowania sutorshla firmy | jest chronlony prawem
autorskim zgodnle z ustawa z dnla 01.08.2000r.{Dz. U 80 poz. 904).
Powlelanis | udostepnianie projektu lub jego cz¢dcl firmom i osobam trzecim
wymaga rgody sutora.
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SYMBOL o1 SYMBOL Dz1
SCHEMAT SCHEMAT al=
SZEROKOSC Sz 1200 SZEROKOSC So 2600
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PARTER 11 PARTER 2
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Niniejszy projekt stanowl opracowanie autorskie firmy | jest chroniony prawem

autorskim zgodnie z ustawg z dnia 03.08.2000r.(Dz.U.nr B0 poz. 904).

Powielanie | udostgpnlanle projektu lub jega czedci firmom | escbom trzecim

wymaga zgady autora.
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6. GRUBOSC PODUSZKI ZALEZNA OD POZIOMU WYSTEPOWANIA
GRUNTOW NOSNYCH LECZ NIE MNIEJ NIZ 1,0m PONIZEJ TERENU
7. KONSTRUKC.E DACHU STEZYC TASMA STALOWA
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autorshim zgodnle 2 ystaws

DATA: NR RYSUNKU: /
12.2016 i A6

 dnla 01.00.2000r.(Dz.U.ne B0 poz. 904).

Powislania | udoatgpnlanie projektu lub jage czedci firmom | oscbom tr2ecim

wymaga 2gody autora.
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Niniajazy projekt stanows opracowania autorskie firmy i jest chraniony prawem

autarshim zgadnia z ystaws 2 dria 91408 2000 {22 Unr B0 poz. S0L)

Pawielanie i udostgpnianie projektu lub jege czgdel firmem i osabom trzecim

Wymaga zgody autora.
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| e e
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e
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_ 12.2016 N K-3 1:50|

Hinie 52y prejekt stanowi opracawanié aukorskie tirmy | jest chromiony prawem
autorshum zgodnie z ustawg z dona 0t 08 2000r (DzU.nr BO poz 90L). .
Pawielanie i udost@pnianie projektu tub jego czgéc: firmom » asobom trzedim

wymaga zgody autora
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ul. Wilczyfiskiego 25¢/25
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Ninlejszy projeki stanow] cpracowanie aulorskio firmy i jost chroniony prawem

aulorskim zgodnia z ustawq z dnia 01.08.2000¢.(Dz.U.nr 80 paz, 904).

Powielania | udostgpnianie projektu lub jego czedci fimmom i osobom trzecim

wymaga zgody autora.
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Opis techniczny
do projektu budowlanego budowy Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci P r e j 1 o w o gmina Purda, woj. warmirisko-mazurskie
-czgb§é technologiczna

1. Podstawa opracowania’
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- Umowy z Inwestorem, tj. Urzgdem Gminy Purda

2. Materialy wyjéciowe
Podstawa opracowania niniejszego projektu budowlanego stacji uzdatniania wody sa nastepujgce materialy:
2.1 Operat wodnoprawny na pobdr wod podziemnych i odprowadzenie wéd poplucznych ze stacji
uzdatniania wody opracowany przez Pana Andrzeja Wolkowickiego z Olsztyna - lutym 2016r.
2.2 Decyzja Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Nr GS-111.6341.2.1.2016.WD z dnia 16.05.2016r. na pobér
wody podziemnej i odprowadzenie wod poptucznych z ujecia gminnego w obr. Prejlowo, gm. Purda
2.3 Wizja lokalna, pomiary w terenie,
2.4 Warunki techniczne na budowe SUW w msc Prejiowo, dziatka Nr 9/75 gmina Purda
2.5 Obowigzujgce normy i przepisy oraz uzgodnienia. Dla terenu objetego inwestycja nie ma planu
migjscowego.
2.6 Pelnomocnictwo z dnia 12.09.2016r.dla PP DobroL w Olsztynie J6zef Dobrowolski
2.7 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z dnia 21.11.2016r. opracowana przez geodete inz.
Jana Géreckiego
2.8 Decyzja Nr GT.6220.9.2016 z dnia 03.11.2016r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia polegajacego na —budowie SUW w miejscowoéci Prejlowo, Gmina Purda, dz.nr
9/75,9/76.118.
2.9 Sprawozdanie z Badan Wody Surowej nr SB/90669/12/2016r z dnia 2016-12-08.
2.10 Sprawozdanie z Badan Wody Uzdatnionej nr SB/%0667/12/2016r z dnia 2016-12-08,
2.11 Sprawozdanie LBS i Z - OBW/297/2017 z badan prébki wody z dnia 2017.03.06 PSSE w Olsztynie
2.12 Decyzja Nr i-13/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznege Nr GPQ.6733.13
z dnia 09.05.2017
2.13 Decyzja Nr 7/LZ/2017 z dnia 23.01.2017 Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie,
UD.4170.72.L.Z.2017.1W

3. Zakres opracowania dokumentaciji
Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej skiadajacej sie z nastepujacych projektéw budowlanych:

= projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjno - instalacyjny oraz zagospodarowania dzialki,
terenu ujecia i SUW

= projekt budowlany technologiczny oraz instalacje sanitarne
» projekt budowlany sieci elektryczne, instalacje i automatyka
= opinia geotechniczna do projektu zagospodarowania dziatki nr 9/75, 9/76, 118

4. Stan istniejgcy

Planowane przedsigwzigcie jest czgscia ogdlnej modemizacji gospodarki wodnej éciekowej w Gminie |Purda.
Inwestycja polega na budowie nowej stacji uzdatniania wody na dzialce nr 75. Ujecie wod podziemnych oraz
SUW zostalo oddane do eksploatacji w 1971 roku. Stan techniczny obiektu jest niezadowalajacy pod wzgledem
technicznym i nie odpowiada normom aktualnie chowigzujacym. Dotyczy to konstrukcji budowlanej i
technologicznej. Urzgdzenia technologiczne sg wyeksploatowane, skorodowane i ulegajg czestym awariom,
Obiekt jest bardzo energochtonny. Eksploatacja ujecia wody odbywa sig na przemiennie. Przewiduje sie
wylaczenie z eksploatacji studni nr 2 z uwagi na wyeksploatowanie techniczne,

Ujecie wodociagowe Prejlowo sklada sie z ;

- stacji wodociagowej,

- trzech studni wierconych Nr.2,3,4 (w tym studnia nr 2 jest wylaczona z eksploatacji)
- odstojnika popluczyn

- ogrodzenia i drogi wewnetrznej z wjazdem na dzialke



- uzbrojenia terenu w sie¢ wodociagows, kanalizacyjnag i elektryczna.

Dojazd do SUW odbywa sig droga wewnetrzna utwardzong. Tereny przylegle do rozpatrywanych dzialek, to
tereny zabudowane budownictwem jednorodzinnym. Na terenie dziatki ogrodzonej, powierzchnig biologicznie
czynng stanowig trawniki, Teren przylegajacy do ogrodzenia jest zalesiony, drzewami iglastymi i lisciastymi.
Na terenie dzialki nie planuje si¢ wycinki drzew. Szczegély zagospodarowania dziatki przedstawia projekt
zagospodarowania dzialki opracowany na mapie w skali 1: 500. istniejaca stacja wodociagowa eksploatowana
bedzie do chwili wybudowania nowego obiektu SUW Prejlowo.

5. Ujecie wody podziemnej - przekréj geologiczny

Wtascicielem ujgcia wody jest Gmina Purda, Purda 19 11- 030 Purda. Zaktadem ubiegajgcym

si¢ o pozwolenie na budowg i budowg SUW jest Gmina Purda. Ujgcie wody podziemnej we wsiPrejlowo
sklada sig z trzech czynnych studni wierconych, wykonanych przez: ,,ELWOD” Olsztyn {1971r.) - studnia nr 2,
WODROL Oisztyn ( 1978r.) studnia nr3 oraz Nr 4. Studnie te posiadaja opracowang dokumentacje
hydrogeologiczng z zatwierdzonymi zasobami eksploatacyjnymi ujecia w Xat. ,,B” w wysokosci Q = 120,0 m3/h
przy S = 3,5-7,0 m(decyzja nr 83/78 z czerwca 1978 r.) Zatwierdzone zasoby dotycza ujecia zlozonego z trzech
studni, przy pracy w zespole dwéch studni nr 2 i nr 4 (ujecie podstawowe) oraz studni nr 3 o charakterze
awaryjnym w czgsci zasobéw o wydajnosci @ = 95m3 /h przy S = 6m.

5.1 Dane techniczne studni Nr 2 Nr3 Nr 4

- §rednica obudowy studni 1,5; m; 1,5m ;1,5 m

- glebokosé catkowita obudowy 2,0 m; 2,0 m ;2,0m

- zainstalowana pompa glebinowa GC.3.04; GB2.09; GC.3.04+SGMd 14
- Q (wydajnosé eksploatacyjna ) 20-50m3/h ; 9-18m3/h ; 20-50m3 /h

- H {wysoko$¢ podnoszenia) 73-38m st.w.; 84,5-64m sl.w. ; 75-38m sl.w.
- Ns ( moc silnika) 8,8kW; 5,5kW ; 8,8kW

Zbiorcze zestawienie wynikow wiercen studziennych stanowia zal. 5A, 5B i 5C. Wszystkie otwory studzienne
zostaly wykonane w utworach czwartorzedowych.

W otworze Nr 2 stwierdzono warstwe wodonoéna z przelotu glebokosci 21-31m, 33-48m.

Profile geologiczne wykonanych wezesniej wiercef na terenie bylego PGR Prejlowo wykazaly, ze na tym
terenie do glebokosci 65m wystepuje jedna warstwa wodonoéna o swobodnym zwierciadle wody, ktéra
wyklinowuje si¢ w kierunku wschodnim. Woda w studniach jest zazelaziona (zawartogé elaza ogélnego waha
si¢ od 4.0 do 8.0mg Fe/dm3), z zawartodcia manganu (0.35 — 0.50 mg Mn/dm3), pod wzgledem
bakteriologicznym nie budzi zastrzeze,

Pozwolenie wodnoprawne, na pobor wody jest wazne do 16.05.2026r.

Studnia Nr 2 - N: 53°44°56.12"" E: 20°43°28.06™

Studnia Nr 3 — N: 53°44°54.94"" E: 20°43°29.66"

Studnia Nr4 - N: 53°44°55.61"" E: 20°43°28.9"

Podstawowe dane hydrogeologiczne SW - 2.3 4

Wyszczegolnienie Jednostki SwW -2 Sw-3 SW-4
Glebokosc m 50 64 65
Wydajnod¢ eksploatacyjna m °/ godz 52 100 100
Depresja m 7,0 6,5 8,5
Ustabilizowane zwierciadio wody m 21.55 21.60 21,00
Zwierciadlo wody nawiercone m 21,55 24,50 23,00
Zarurowanie mm o114 @16~ 216"
355,6 406,4 406,4

Szczegoly techniczne otwordw studziennych przedstawig karty otworéw wiertniczych Nr 2,3,4 zalaczone w
dokumentacji — operat wodnoprawny ktory jest w u eksploatatora SUW.



5.1. Strefa ochronna ujecia wody - ogrodzenie

Teren ujecia wody ogrodzony jest siatka druciang na stupkach stalowych w promieniu wymaganym przez

przepisy o strefach ochrony bezposredniej. W jej zasiggu s usytuowane wszystkie urzadzenia stuzace do poboru
wody. Teren strefy jest oznakowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 maja

2004r.w sprawie wzordéw tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujecia wody ( Dz. U, 2004.136.1457 )
.Dotychczasowe zachowane warunki utrzymania strefy ochronnej nie wymagaja zmian, Omawiane studnie
wiercone SW — 2,3,4 nie wymagajg strefy ochrony posredniej. Teren ujecia jest pokazany na planie
zagospodarowania terenu SUW Prejlowo.

5.2 Jakoéé wody z ujecia wody
Zgodnie z dokumentacjg badari technologicznych wody ze studni znajdujacej si¢ w miejscowosci Prejlowo

gmina Purda, charakterystyka wody surowej przedstawia sie nastepujaco.

Tablica 1

Dopuszczalne
wartoSci wg.

Lp. Oznaczenia Jednostki | Woda surowa | Rozp.Min. Zdr.

z dnia

29.03.2007r.

1. Metnosc NTU 46 1

2. Barwa mgPt/l 5 -

3. Zapach - 1 -

4, Odczyn ( pH ) - 7,3 6,5-9,5

7. Zelazo (Fe) ng/l 4441+5357 200

8. Mangan pg/l 332+354 50

11. | Liczba Eschericha grupy coli | jtk/100ml 0 0

12. Liczba bakterii coli Jtk/160ml 0 0

13. Jon amonowy ( NH, ) mg/l 0,19+0,20 0,50

14, Arsen(AS) pg/l 9,7 <10

Analiza wynikéw tych badan wykazuje, ze woda surowa w stanie obecnie pod wzgledem chemicznym nie
odpowiada wymaganiom Rozp. Min. Zdr. Z dnia 29.03.2007r. z pozniejszymi zmianami. Do picia i potrzeb
gospodarczych bedzie si¢ nadawala po odwonieniu, wyeliminowaniu metnosci poprzez odzelazienie i
odmanganianie oraz zmniejszenie zawarto$ci arsenu do jednostki <1,0 pg/l.

7. Zapotrzebowanie wody do celéw socjalno-bytowych i gospodarczych
Bilans wodno-gospodarczy zgodnie z operatem wodnoprawnym wynosi.

Zaopatrzenie w wode:
o Q $rednia roczna — 150759,60 m>/rok.
s  Q srednia dobowa — 316,33 m'/d
s Q maksymalna dobowa — 413,04 m*/d
¢  Q maksymalna godz — 87,70 m*/d
Projektuje sie stacje uzdatniania wody o wydajnoscei :
Woda z ujgcia pobierana bedzie pompami giebinowymi z wydajnoécia :
SW-3 Q=do30m’h $=2,50m
SW-4 Q=do30m’h $=2,50m

8. Zapotrzebowanie wody do celéw poZzarowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode

oraz drog pozarowych ( Dz. U. Nr 124 poz. 1030 ) ilosé wody do celéw p.poz. do zewnetrznego gaszenia

pozaru dla jednostek osadniczych do 5 000 M wynosi zapasu wody w zbiornikach lub niezbgdna wydajnosé
wodociagu winna wynosié Q= do 15 dm® / s (pkt.2.1.1 w/w Normy. Wydajnosé projektowanej SUW Prejlowo
zabezpieczy wymagang ilo$¢ wody do celdéw socjalno-bytowych , produkeyjnych i p. poz.



9. Koncepeja techniczna rozwiazania zaopatrzenia w wode
Ujgcie wody sklada sig z trzech studni wierconych zlokalizowanych na dzialce Nr 9/75 ktore jest wlasnoscia
Gminy Purda. Studnie pracowac bgda na przemiennie w ramach zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych
ujecia. Na podstawie badania wody surowej i uzdatnionej oraz aktualnej technologii uzdatniania wody , przyjeto
nastgpujgcy uklad technologiczny uzdatniania wody, Wylaczenie z eksploatacii studni SW-2 z uwagi na
( piaszczenie ) jest to proces mechanicznego osadzania zawiesin oraz drobnych frakcji piaszczysto ilastych na
filtrze studziennym w osrodku gruntowym w strefie przyfilirowej. Piaszczenie studni zachodzi podczas
pompowania wody powoduje procesy chemiczne i biochemiczne. prowadzace lacznie do ograniczenia
rzepustowaosci filtru i stre filtrowej. Kolmatacja prowadzi do tzw. — starzenia sie studni. Osadzanie
czastek ilastvch i koloidalnych na urzadzeniach hvdrotechnicznych. Woda ze studni SW- 3 lub SW-4 bedzie
tloczona pompa glebinowa do budynku SUW do mieszacza wodno-powietrznego TYP ARC 1000 mm.
Napowietrzona woda, uzdatniana bedzie w ukladzie trzystopniowej filtracji wody na zlozu kwarcowym i
kwarcowo - katalitycznym z predkoscia filtracji do 15 m/godz. Proponowane zloza katalityczne: Braunsztyn,
G-1 lub Defeman. Woda uzdatniona przeplywac, bedzie do dwaéch zbiomikéw wody czystej o pojemnoscl
calkowitej V. = 100 m’ kazdy Lacznie w zbiornikach retencyjnych zostanie, zgromadzona wody o pojemnosci
V catkowite fuzyikowe = 150 m’. Ze zbiornikow woda, pobierana bedzie zestawem pomp Il - stopnia i tloczona do
sieci wodociagowej. Woda nie wymaga statego chlorowania. Do okresowej dezynfekcji przyjeto zestaw
dozujacy MAGDOS DE 2 sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulsow. Srodek
dezynfekcyjny - podchloryn sodu w zaleznosci od potrzeby, bedzie dozowany przed i za filtrami. Plukanie
filtréw - regeneracja filtrow to wzruszenie zloza filtracyjnego powietrzem z dmuchawy, a nastepnie plukanie
| filtréw woda uzdatniona. Przewiduje si¢ mozliwosc phukania urzadzen woda nieuzdatniong pobierana ze studni
bezposdrednio, obejsciem awaryjnym.

Uklad technologiczny stacji zaprojektowano w oparciu ¢ rozwiazania i urzadzenia posiadajace aprobaty
techniczne oraz atesty higieniczne. Na wyjsciu wody do sieci wodociagowej przewiduje si¢ montaz lampy UV
na rurociggu tlocznym.

Obsluga SUW:

Praca stacji wodociagowej odbywaé bedzie sie w pelni automatycznie bez stalego przebywania obslugi
eksploatacyjnej. Obiekt na co dzien bedzie monitorowany w systemie GPRS. Dzial eksploatacji obiektow
gminnych z zakresu gospodarki wodno-Sciekowej ma swoig siedzibe w budynku Urzedu G|miny Purda.

Pracownicy maja tam wszystkie niezbedna pomieszczenia typu socjalno — bytowego.

10. Obliczenia i dobér urzadzen technologicznych

10. 1 Pompownia I° - Dobor pomp glebinowych
Projektuje sig nastgpu dobdr pomp dla SW-3 i Sw-4 dla poboru wody do celéw gospodarczych i p.poz.

Studnia Nr 3 i Nr 4

Dane do obliczen:

»  straty na zlozu filtracyjnych - przyjeto....coovvvieericeriiiciniiirr e eenens Hl=(3x2)=6m
»  wyplyw do zbiomika — przyjeto.......c.cvvviviieiiiin i H2=20m

»  rzedna statycznego zwierciadla wody wstudni Nr3/4 —.......ooviiiininanneen. 128,80 mppt
» rzedna terenu studni SW —nr3/4 ... e 150,20 mpt

» rzedna max zwierciadta wody w zbiomikach - ... 156,25 minp
»  depresjastudniaNr3- §=25m

» depresjastudnianr4- S=235m

» studnia SW-3 na pionie, r/stal 80 mm L =30m/ 120,20 { mppt )

» studnia SW-4 na pionie, r/stal 80 mm L =30 m/ 120,20 { mppt )

» rurociag SW-3/SUW- PE 110mm L=73m

* rurocigg SW-4/SUW- PE 110mm L=70m

* rurociggi technologiczne w SUW r/stal 100/125mm L = 45m

» rzedna terenu przy zb. wody..........ocoviinianiine 150.05 mppt

»  wysokosé tloczenia wody w zbiorniku,............. 6,20 m/156,15 ( mnp)

B wysOKOSE PIZelewt......cooiiiviinirviarsnnearnenenes 6,10 m

suma strat cisnienia w przewodach tlocznych i armaturze.h .= 5,0 m

Geometryczna wysokosé podnoszenia pomp wynosi ;



W celu dobrania whasciwego agregatu pompowego i ustaleniu jego wspdlpracy z urzadzeniami stacji
wodociagowej, obliczono straty cisnienia: w rurociagu tlocznym, na woedomierzu oraz na zlozu filtracyjnym.

A. Dobdr pomp glebinowych gospodarczych

Straty ciénienia obliczono dla przeptywéw w zakresie ekonomicznej wydajnosci pomp typ. SP produkcji
Grundfos.
Hm = ( 156,25 - 128,80} + 17,55 = 45,00 m H,O
SW-3iS-w4
Z wykresu wspélpracy pompy z urzadzeniami stacji uzdatniania wynika, ze wlasciwym agregatem pompowym
dla obu studni jest pompa SP 30-5 z silnikiem typ MS 6000 o nastepujacej charakterystyce technicznej:
wydajnoé¢ Q =24 m’ / godz; Q = 400 l/min; Q = 6,60 l/sek
wysokosé podnoszenia H = 45, 00m H.O
maoc silnika P2 = 5,5 kW; typ MS 6000; 50 Hz; napiecie zasilania 3x380-400-415V
rozruch bezposredni,
prad znamicnowy; 13,0-13,0-13,4A
prad uruchomienia 470-510-320 %
cos fi-wspotczynnik mocy: 0,82-0.0.78-0.75
predkos¢ nominalna: 2870-2880-2890 obr/min
rodzaj ochrony (IEC 34-5) IP68
klasa izolacji (IEC 85 ): F
dlugosé agregatu 1308 mm; polgczenie RP 3
masa netto 50 kg
pompa produkcji: Grundfos
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Eksploatacja ujecia wody SW-3 i SW-4 ;
Pobér wody i praca pomp odbywaé sig bedzie automatycznie w zaleznosci o rozbiorow wody na cele
gospodarcze i socjalno bytowe. Pompy zamontowane w SW3 i SW-4, beda pracowac pojedynczo w ukladzie na

przemian w cyklu tygodniowym. Projektuje sig¢ wlaczanie dwéch pomp jednoczesnie w okresach duzych
rozbiordéw wody.

Montai pomp w studni:

Pompy w studniach nalezy zainstalowac na rurach pionowych tlocznych wykonanych ze stali nierdzewnej na
szybkozlacze BBT. Polaczenia za pomoca koficowek czopowych mufowych z blokadg ryglowa, stalowa,
Wykonana ze stalowej sprezyny wsuwanej po obwodzie. Przyjeto rury pompowe stalowe o $rednicy

DN 80/100 mm. Dla pomp gospodarczych przyjeto rury stalowe nierdzewne o $rednicy 80mm. Dla pompy
studni SW-4 ; pompy Sp 30-60 pion rury tlocznej o Srednicy 100 mm. Na pionie zainstalowa¢ tréjnik 100/80

z kolanem i przylgczem pompy gospodarczej Sp 30 - 5. Przyjac odcinek rury L = ok. 4m. W studni SW- 4 bedg
zamontowane dwie pompy na jednym rurociggu tlocznym w ukiadzie pionowym: pompa SP 30-5 wyzej na
glebokosci 24 m ppt druga pompa nizej SP 60 — 6 na glebokosci 26,50 m ppt — przeznaczona do celow p.poz i

' plukania urzqdzen woda nieuzdatniong w razie potrzeby eksploatacyjne;j.

Giebokodé zamontowania pomp:

- SW -3 pompa SP 30-5 L = 25,0 m ppt; rurociag stalowy nierdzewny DN 80 mm
- SW -4 pompa SP 30-5 L = 25,0 m ppt; trjnik 100/80 i rurociag stalowy nierdzewny L =4 m DN 80mm
- SW -4 pompa SP 30-60 L = 27,0 m ppt ; rurociag stalowy nierdzewny DN 100 mm

Obudowa studni: SW-3 i SW -4

Obudowa studni;

Istniejace obudowy studni, przewiduje si¢ zdemontowaé i wykonaé nowe obudowy studni glebinowych z
automatycznym ogrzewaniem awaryjnym typ, LANGE. Zastosowana obudowa umozliwia latwe utrzymanie
wymaganej przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng czystosci wewnatrz obudowy studni. Pokrywa w cbudowie
montowana jest ze wspomaganiem otwierania pokrywy, co znacznie ulatwia podnoszenie pokrywy ebudowy.
Koszt budowy, obudowy naziemnej typ. LANGE kompletny jest poréwnywalny z obudowami tradycyjnym.




W obudowie tradycyjnej w ktérej rowniez zamontowana jest kompletna armatura wraz z glowicami. Jezeli do
obudowy podziemnej doliczymy koszty izolacji przeciwwilgociowej przy niewielkiej ilosci wody gruntowej, to
okaze sig, Ze obudowa naziemna jest nowy i praktyczniejszym rozwigzaniem technicznym i ekonomicznie
uzasadnionym. Szczegély wyposazenia pokazano na rysunku - obudowy studni typu ,, LANGE”. Obudowa
wyposazona jest w kominek wentylacyjny oraz otwér nawiewny w dolnej czesci przykrywy. Obudowa jest
ogrzewana elekirycznie za pomoca grzatki taSmowej zlokalizowanej wewnatrz obudowy.

Glowice studni SW-4 dostosowaé do montazu dwéch pomp na jednym rurociagu ttocznym ( dotyczy
otworu w glowicy dla rury 1lmm montowanej, niecentrycznie w studni) Armatura i osprzet w
obudowach dla studni: SW-3---/80mm dla studni SW-4..../100mm.

Demontaz obudéw studziennych

- demontaz plyty nad studziennej 1800mm,

-demontaz glowicy studziennej 18°* i wyciagnigcie rur tlhocznych stalowych kolnierzowych 100mm z pompa

glebinowg i kablami elektrycznymi z glebokosci 30 m.

-demontaz armatury kolnierzowej w obudowie,

-po zdemontowaniu pompy gtebinowej, dokonaé pomiaru z natury aby dokladnie
zwymiarowaé przedluzke do wydluzenia zarurowania studni, réwno z terenem w
dopasowaniu do nowej obudowy. Typ polaczenia rur kotnierzowy lub mufowy.

Z dokumentacji wynika, ze $rednica rury studziennej, wynosi 16” 407mm.
Dlugosé przedluzenia L = do 2,50m

- istnigjgcg obudowe studni przewiduje si¢ wykorzysta¢ w nowym ukladzie technologicznym

z projektowang obudowg. Szczegdly pokazano na rysunku szczegdlowym nowa cbudowa.

Przewody tloczne miedzobicktowe,

Rurociagi , pompowe miedzy studniami i stacja uzdatniania wody wykonane sa z rur PE DN 110/125 - SDR 17/
PN10 o polgczeniach zgrzewanych. Projektowane przewody technologiczne: tloczne i ssace miedzy SUW a
zbiornikami wody czystej nalezy wykona¢ z rur PE 100 DN 110 - 180 mm SDR 17/ PN10 o polaczeniach
zgrzewanych. Rurociggi technologiczne, spustowe i przelewowe do studzienki spustowej nalezy wykonaé z rur
PE 100 DN 110 - 200 mm SDR 27/ PNG. Glghokosé ulozenia min 1,80 m ppt, liczac do wierzchu rury do
poziomu terenu. Roboty budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z projektem, warunkami uzgodnien oraz
normami i przepisami.

10.2 Napowictrzanie wody
llo$é powietrza doprowadzonego do napowietrzania wody winna wynosic¢ do 10% % ilosci odzelazionej wody,

tj: przy pojedynczej pracy pompy :

< wydajnoé¢ Q,, =do30m’/godz
¢ Q,=30x0.1=30m"h

Do napowietrzania wody surowej przyjeto sprezarke bezolejowe typ. LF 2-10 z silnikiem

o mocy 1,5 kW i zbiornikiem 150 11 wydajnodei do 11,2 m*/h. Sprezarka w komplecie zawiera niezbedne
wyposazenie w armature sterujgca oraz zawory i inny osprzet niezbedny do prawidlowej i bezpiecznej pracy
urzadzenia. Proces napowietrzania wody bedzie sig odbywaé w ukiadzie napowietrzania wody nal i I1 stopniu
filtracji wody na ztozu krzemionkowym. Z predkoscig filtracji V = do 15 m/h.

Woda napowietrzana bedzie w typowy mieszaczu typ ARC2 o parametrach technicznych :

Podstawowe wymiary mieszacza:

% Srednica 1000mm

< Pojemnos¢ V (m’) 1,50

< Wysokoéé¢ H (mm ) 2600

< Wysokosé od podstawy do przylgi krééea ,,B” h ( mm ) 350
< Srednica kroécéw przylaczeniowych dn (mm ) 100

< llos¢ dysz w ukladzie napowietrzania { szt ) 6

< Wykonanie stal nierdzewna

» Masa (kg ) 402



-

** aeracja - napowietrzanie cisnieniowe w aeratorze cinieniowym o czasie przetrzymania minimum 200
sekund, ilos¢ powietrza 10 % ilodci wody

T=V/Q=15/(24/3600) =227 [s] = 200 [s]

Orurowanie mieszacza wykonac ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 ( 1.4301 ) zgodnie,

z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej. Konstrukcja wsporcza/galeryjki wraz z
obejmami ze stali nierdzewnej. Przewody sprezonego powietrza zaprojektowano z rur i ksztahtek ze stali
nierdzewnej. Do odpowietrzenia mieszacza zastosowano zaw6r odpowietrzajacy typ. 1.12G 1" (25 mm )
-Mankenberg o zakresie cisnien 0 + 0,2 MPa, Na instalacji sprezonego zastosowano rozdzielnie
pneumatyczng wyposazona w nastepujaca armature:

L
..0

reduktor ci$nienia

regulator przeplywu

zawor dlawiaco-zwrotny

zawOr elektromagnetyczny

czujnik cisnienia w instalacji zasilania sitownikéw
reduktor cinienia

rotametr
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| Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania silownikow,
Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone sg w przeszklonej szafie o wymiarach 800 x 250 x
600mm. W czasie rozruchu stacji wodociagowej nalezy wyregulowad ilosé i ci$nienie powietrza tak, aby woda
po jej uzdatnianiu odpowiadala warunkom wéd do picia i na potrzeby gospodarcze okredlonym w rozwiazaniu
MZiOS z dnia 29-03-2007r.

ELEMENTY ROZDZIELNI PNEUMATYCZNEJ

1.ODWADNIACZ POWIETRZA

Odwadniacz powietrza stluzy do usuniecia ewentualnych zanieczyszczen pownetrza w postaci kropelek wody.
Odwadniacz typu CF-15-H posiada mozliwoéé¢ pétautomatycznego usuwania skroplin oraz wyposazony jest w
filtr siatkowy o $rednicy oczek 30 mm. Srednica przylacza: G 4"

2.REGULATOR CISNIENIA - Z ZASILANIEM SILOWNIKOW PNEUMATYCZNYCH

Regulator ciénienia typu CR-1/2 sluzy do utrzymania cisnienia powietrza zasilajacego sitowniki pneumatyczne
przepustnic przy filtrach. Zalecone cisnienie zasilania sitownikéw pneumatycznych:

p = 0,4 MPa. W celu biezgcej kontroli wartosci ciSnienia powietrza regulator ciénienia wyposazony jest w
manometr o skali 0-1,0 MPa. Srednica przylacza: G 4"

) 3.REGULATOR CISNIENIA Z ODWADNIACZEM [ ODOLEJACZEM

W celu dodatkowego zabezpieczenia wody pitnej przed zanieczyszczeniem w postaci drobinek oleju w
powietrzu ze sprezarki wykorzystywanym w procesie aeracji oraz regulacji cisnienia powietrza zastosowano
regulator cisnienia z odwadniaczem i odolejaczem typu CK-1/2-5-H. Zalecane ciénienie powietrza do aeracji: p
= cisnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa. W celu biezacej kontroli wartosci ciénienia powietrza regulator
ciénienia wyposazony jest w manometr o skali 0-1,0 MPa. Regulator posiada filtr siatkowy o érednicy oczek 5
mm, Srednica przylacza G %",

4.ZAWOR MAGNETYCZNY

Zawor magnetyczny typ 8255 jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania wody.

W przypadku, gdy pracuje pompa glebinowa zawér jest otwarty i powietrze ze sprezarki kierowane jest na
aerator. W przypadku, gdy pompa glebinowa nie pracuje zawdr powinien automatycznie zosta¢ zamkniety.
Zawor ten jest normalnie zamkniety tzn. przy braku zasilania elektrycznego jest zamkniety.

5.ROTAMETR

Rotametr jest przeplywomierzem plywakowym przeznaczonym do pomiaru nat¢zenia przeplywu cieczy i gazow.
W rozdzielni pneumatycznej stuzy on do pomiaru nate2enia przeplywu powietrza do aeracji. Powietrze
przeplywajac od dolu do géry stozkowej rury pomiarowej podnosi ruchomy plywak. Wysokosé uniesienia
ptywaka jest proporcjonalna do natgzenia przeplywu, ktére jest odezytywane na skali na rurze pomiarowej, a



jego wartos¢ wyznacza gorna krawedz ptywaka. W rozdzielni pneumatycznej zastosowano dwa rotametry z
przeznaczeniem dla kazdego mieszacza osobno.

10.3 Filtry, obliczenia i dobér urzadzen
Woda pobierana ze studni poddana zostanie procesowi uzdatniania na zlozach filtracyjnych cisnieniowych. .

Wymagana powierzchnia filtracji dla kazdego stopnia :

F=QV=m
gdzie:
Q - srednia wydajnosé pojedynczej pompy — 24 m’/h
V - predkosé filtracji wody 8 m/h

F=QV=248=300m’
Przyjeto filtr cisnieniowy o $rednicy @ 2000mm o powierzchni F,= 3,14 m® na kazdym stopien filtracji.

Charakterystyka techniczna zbiornika ;
DN - 2000 mm - $rednica nominalna zbiornika typ FCP8 wykonanie D

H - 3209 mm - wysokosé calkowita
 Dp- 150 mm - kroéce wylot/wlot

" F - 3,14 m*- powierzchnia filtracyjna
H3- 2431mm

Drenaz: plytowy

Wykonanie: stal nierdzewna

Produkeji: Kotlorembud

Rzeczywista predkosé filtracji wyniesie:

V1 - predkos¢ filtracji wiaczeniu dla pojedynczej pompy SW - 3 lub SW — 4 / praca naprzemienna
V=Q/F=24:3.14 =764 mh

V2 - predkosé filtracji w ukladzie pracy dwaoch pomp jednoczesnie SW -3 i 4 duze rozbiory /pozar
V=Q/F =48:3.14 = 15,28 m/h

Wyposazenie w armaturg i osprzet pokazano w czgsci graficznej i na schematach ideowych technologii
uzdatniania wody. Dane techniczne i wyposazenie filtra:

< filir ci$nieniowy pionowy (drenaz plytowy )
% odpowietrznik, typ. 1.12G 1 %" (32mm) - M ank e n b e r g o zakresie ciéniei 0 + 0,2 Mpa ; obudowa
i czesci wew, Stal szlachetna 316. Siedlisko FPM. Uszczelnienie EPDM.

% zloza filtracyjne, surowe krzemionkowe i krzemionkowo - katalityczne, wg rysunku i opisu,

% przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej oraz napgdami pneumatycznymi z zaworkami sterujacymi i
zaworkami thumigeymi,

» orurowanie - rury i ksztaltki ze stali nierdzewnej

» drenaz rurowy {(plytowy)

konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej, galeryjka

komplet przewoddw elastycznych / pneumatyka @ 10mm

spust

zestawy filtracyjne posiadajg atest PZH
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% produkcji: Kotlorembud

Charakterystyka zl6Z filtracyjnvch w tabeli: L, ILIII - stopiei filtracji
- filtracja z predkodcia do V = do 15 m/godz na bloku filtrow skladajgcych sie z dwoch filtréw © 2000mm i o
powierzchni F = 3,14 m%.




Charakterystyka zléi filtracyinych w tabeli / pojedynczy filir

Zloze filtracyine na |’ - stopniu filtracji / pojedynczy filtr

I rodzaj zloza Zloze Warstwa
filtracyine podtrzymujaca
Rodzaj warstwy filtracyjnej Uziarnienie | Grubosé [los¢ | Ciezar | llos¢ | Ciezar
@ mm warstwy (m’) (t) (m’) (t)
mm
Zloze filtracyjne krzemionkowe 0,8+1,4 1100 3,60 7,90 - -
Warstwa Pierwsza 1,5+ 3,0 100 - - 0,40 0,90
podtrzymujaca | Druga 2,5+5,0 100 - - 0,40 0,90
Trzecia 5,0+10,0 100 - - 0,40 0,90
Razem : 3,60 | 7,90 1,20 2,70
Ogélem na jeden filtr: 4,80 m” = 10,60 ¢
| rodzaj zloza Zioze Warstwa
filtracyjne podtrzymujaca
Rodzaj warstwy filtracyjnej Uziarnienie | Grubos¢ | llosé | Ciezar | Ilos¢ | Ciezar
© mm warstwy | (m*) [ (t) | (Y| (t)
mm
Zloze filtracyjne krzemionkowe 0,8<1,4 800 2,70 | 5.90 - -
Brausztyn (Gl ) 0,5+1,5 300 1,00 | 2,30 - -
Warstwa Pierwsza 1,5+3,0 100 - - 0,40 0,90
podtrzymujaca Druga 2,5+5,0 100 - - 0,40 | 090
Trzecia 5,0+ 10,0 100 - - 0,40 | 0,90
Razem: 3,70 | 8,20 1,20 2,70
Ogdlem na jeden filtr: 4,90 m” = 10,90 t
Zioze filtracyjne na - stopniu filtracji / pojedynczy filtr
I rodzaj zloza Zloze Warstwa
filtracyjne | podtrzymujaca
Rodzaj warstwy filtracyjnej Uziarnienie | Grubosé | llo$é | Ciezar | lloéé | Ciezar
@ mm warstwy (m*) (t) | (m) (t)
mm
ZlozZe filtracyjne krzemionkowe 0,8+1,4 600 3,30 | 7,30 - -
Brausztyn (G1) 1,0+3,0 500 1,70 | 3,90 - -
Warstwa Pierwsza 1,5+3,0 100 - - 0,40 0,90
podtrzymujaca | Druga 2,5+5,0 100 - - 0,40 | 0,90
Trzecia 5,0+ 10,0 100 - - 0,40 | 0,90
Razem: 500 ) 1,20 | 1,20 | 2,70

Ogélem na jeden filtr: 6,20 m° = 13,90 ¢

Dia nastepujgcych parametrow:

predkosé filtracji do 15m/h,

dopuszczalne straty cisnienia na zlozu filtracyjnym 3 m H,O

ilos¢ powietrza do napowietrzania 5 -10% ilosci wody ( dwustopniowe napowietrzanie )

minimalna intensywnosé plukania powietrzem do 20 I/sm’ przy czasie plukania 3 + 5 min, powietrzem

o ciénieniu Apyn = 5 m H,O

po wzruszeniu zloza powietrzem przewiduje si¢ plukanie woda uzdatniong z intensywnoscia

do 15 V/sm®. Czas ptukania 5 + 6 minut,
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W wyniku uzdatniania wody wedlug przyjete] technologii, przewiduje sig uzyskac parametry wody uzdatnionej.

Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostka Studnia Nr 3 i Nr4 sUwW
woda surowa woda uzdatniona
I. Barwa mg/l 46,0 1,0
2. | Metnosé NTU 0,48 1,0
3. | Zelazo ogélne pg/l 4441+5357 200
4. | Mangan pg/l 332+354 50
5, Arsen (AS) pg/l 9,7 <1,0
6. | Amoniak mg/l 0,19+0,20 0,05

11. Technologia montazu zestawéw technologicznych

Prefabrykacja orurowania zestawdw filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego realizowana
bedzie w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Catkowity montaz zestawdéw ukladu
technologicznego i rurociggdéw spinajacych wraz z proba szczelnosci odbywa sie przed wysylka urzadzei na
obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne urzadzenie po pomy$lnym przejsciu prob. Orurowanie stacji
wykonaé z rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej odpornej na korozje gatunku miejscu rozgalezienia) i stabilnego
przeptywu medium (obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla wyzej przyjetego rozwiazania) przy
wykonywaniu rozgalgzien rur nalezy zastosowac technologie wyciagania szyjek metoda obrobki plastyczne;.
Polaczenia realizowac za pomoca zamknigtych glowic do spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w
budowie instalacji ze stali odpornych na korozjg¢ dla przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego
itp., zapewniajgcych: dobrg ochrong fica i grani spoiny ze wzgledu na zamknigta budowe glowicy spawalnicze],
powtarzalnosé parametréw spawania, minimalng ilos¢ niezgodno$ci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej
Jakosci spoin przez wydruk parametrow spawania. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw rurociagéw
technologicznych innych niz stal nierdzewna. X5CrNi) 18 -10 ( 1,4301 ) zgodnie z PN-EN 100881.
Przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi, zaworkami sterujacymi i
zaworkami tlumiacymi.

Uwaga!
Obejécie urzadzen na wypadek awarii lub remontu:

Aby zapewni¢ cigglosé dostawy wody do celéw gospodarczy, pitnych i p.poz , zaprojektowano rurociag
omijajgcy urzadzenia tak aby mozna bylo w razie potrzeby tloczyé wodg bezposrednio do sieci wodociagowej

bez chwilowego uzdatniania. Do poboru wody surowej i uzdatnionej zaprojektowano pieé zaworéw czerpalnych

@ 15mm wykonanych z metalu, mosiadzu. Mieisce poboru wody oraz obejécie urzadzeii pokazano na rysunku
technologicznym i schemacie ideowym

12. Pomiar wody wodomierze i zawér antyskazeniowy
Do pomiaru natgzenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania
przyjeto wodomierze z nadajnikiem impulsdw:

- woda surowa: MW-NKO SW 3- 830 mm
- woda surowa : MW-NKO SW 4 - 80mm
- wodapluczna: MW-NKO 100mm
- woda uzdatniona: MW-NKO 100mm

-__na przewodzie wody uzdatnionej za zestawem pompowym i wodomierzem zainstalowaé zawér
antyskazeniowy z filtrem i caly niezbednym o dowaniem tj. kpl o érednicy 100mm. Dodatkowo

nalezy zamontowac zestaw lampy UV lacznie z obejéciem i armatura o wydajnosci do 70 m

13, Przepustnice
W celu zamknigcia lub otwarcia przeplywu wady do urzadzen technologicznych zastosowano nowoczesne

przepustnice odcinajace w obudowie typ. SYLAX DN 50 - 150mm . Korpus Zeliwo sferoidalne epoksydowane z
dyskiem ze stali nierdzewnej z dZwignig rgczng. Silownik pneumatyczny- dostawa w ramach poszczegdlnych
zestawow technologicznych. Produkt firm : SOCLA lub poréwnywalny o tych samych parametrach i
wiasciwosciach,
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14. Zbiorniki wody uzdatnionej - zapas wody/retencja

W celu dostosowania wydajnosci ujgcia wody i przepustowosci stacji uzdatniania wody do dobowych rozbioréw
wody i potrzeb p.poz. zaprojektowano dwa zbiomiki stalowe ktore s3 zrodlem wody dla pomp 11° (stopnia
pompowania ). Z uwagi na mozliwosc rozbudowy sieci wodociagowej w kierunku najblizszych miejscowosci
przyjeto zwigkszong pojemnosé zbiornikéw dla stanu istniejacego i perspektywy zaopatrzenia w wode terendw
pod budownictwo mieszkalne i ustugowe dla tego rejonu. Powyisze dane uzgodniono z Inwestorem. Przy
rownomiernym doplywie wody do zbiornikdw niezbedna pojemnosé potrzebna na pokrycie nieréwnomiernosci
dobowych rozbioréw wody wynosi V=400 m* maksymalnego dobowego zapotrzebowania wody

Q maxiperspeis = do 500 m*/d, Ponadto w zbiornikach przewidziano rezerwe na pokrycie zapotrzebowania p.poz.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124 poz. 1030 ) ilos¢ wody do celow p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla jednostek osadniczych do 5 000 M wynosi zapasu wody w zbiornikach lub niezb¢dna wydajnosé wodociagu
winna wynosi¢ do 15 dm’ /s .

Potrzebna pojemnosé uzyteczna zbiomikdw magazynujacych wode wynosi:

V usyikowe = 0.13 X 400 + 100 = 152 m’

) Przyjeto dwa pionowe zbiorniki stalowe retencyjne o pojemnosci catkowitej 100 m® kazdy.

Dane charakterystyczne zbiornikéw :

Srednica nominalna DN 4800mm wykonanie B
Srednica zewnetrzna (izolacja DN, 5040 mm )
Pojemnosé V= catkowita 100 m’
Wysokosé calkowita H = 7300 mm
Wysokosé przelewu hl = 6100 mm
Wysokosé tloczenia h2 = 6200 mm
Wysokosé plaszcza h3 = 6300. mm

Krociec sondy pomiarowe] 1/1/2 cal

Wlaz rewizyjny dachu 500/600 mm

Wlaz rewizyjny w ptaszczu G 600mm

Masa ( kg ) 6900

Produkecji : Kotlorembud
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Rzedne posadowienia zbiornikdw retencyjnych — 150,05 m. ppt
W zbiorniku przewidziano instalacjg sond hydrostatycznych sterujacych poziomem lustra wody, praca pomp
glebinowych, sygnalizacja awaryjne stany napelnienia zbiornika:

= sygnalizacja zadzialania przelewu

=  sygnalizacja stanu maksymalnego

=  wylgczenie pomp glebinowych gospodarczych SW-3 lub SW-4

{praca: naprzemienna i jednoczesna )

=  zalaczenie pompy glebinowej SP 60 — 6 gospodarczej SW- 4 reczne

=  zabezpieczenie pomp sieciowych przed sucho biegiem
Na etapie rozruchu technologicznego stacji wodociggowej nalezy wyregulowac i ustawi¢ poziomy wody w
zbiorniku.

Informacija: eksploatacja zbiornikéw wodociagowych. Zbiornik wodociggowy powinien mieé ciagla prace
przy petnym wykorzystaniu maksymalnej retencji i magazynowaniu wody, powinien mieé¢ ochrong wody przed
zanieczyszczeniem. W zwiazku z powyZszym zbiornik wraz z osprzetem musi byé przede wszystkim
prawidlowo konserwowany. Szczegolng uwage w czasie prac konserwatorskich nalezy zwrdcié na dzialanie
urzadzer autornatycznych, zamykajgcych doplyw wody do zbiornika , oraz takze urzadzen sygnalizacyjnych
poziomu wody w zbiorniku. Kontroli powinny podlegaé¢ rowniez urzadzenia przelewowe i spustowe. Bardzo
wazne jest dopilnowanie, aby siatki w urzadzeniach wentylacyjnych nie byly uszkodzone, osadniki oczyszczone
z kurzu i osadow, urzadzeii syfonowych na przewodach spustowych i przelewowych sprawne, a na teren i do
obiektu zbiornika nie mialy dostgpu osoby niepowolane. Kontrolowaé réwniez nalezy, czy w zbiomiku,
podobnie jak w sieci wodociggowej, gromadzg sig osady lub inne zanieczyszczenia lotne zwigzane z
kwitnieniem drzew i krzewow. W taki przypadku konieczne jest okresowe czyszczenie zbiornika, min dwa razy
w roku. Robotnicy czyszczacy zbiornik powinni by¢ ubrani w gumowe buty, czystg odziez roboczg i nakrycie
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glowy. Czyszczenie i mycie powinno odbywaé sig pod stalym nadzorem personelu technicznego. Wchodzenie i
wychodzenie do zbiornika moze, odbywad sig przy zmianie butdw i zanurzeniu obuwia do pracy w zbiorniku z
1-procentowym roztworu podchlorynu sodu, Pracownicy w odziezy uzywanej do pracy przy czyszczeniu
zbiorikéw nie mogg wychodzi¢ do miejsc ogélnie dostgpnych. Po oczyszczeniu zbiornik powinien by¢
zdezynfekowany. Dezynfekcje z zbiornika prowadzi sig podobnie jak przewodu wodociagowego, przy czym
dawka chloru aktywnego nie moze byé mniejsza niz 25 mg/I. Przed okresem zimowym konieczne jest
sprawdzenie stanu izolacji cieplnych zbiomika, armatury i osprzetu. Wszystkie zauwazone podczas prac
konserwatorskich uszkodzenia powinny by¢ natychmiast usunigte. Oprécz kontroli zbiornika i wskazan
wodowskazéw nalezy raz w roku badac szczelnosc zbiornika. Badanie takie powinno by¢ prowadzone zgodnie z
norma PN-65/B-10702. Wodociagi i kanalizacja. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Szczegoly
eksploatacyjne zawiera¢ begdzie instrukcja obslugi SUW opracowana przez wykonawce robot oraz dokumentacja
techniczno-ruchowa pionowych zbiorikow retencyjny wody pitnej opracowana przez producenta.

15, Sieci miedzvobiektowe i rurociagi tloczne , przelewowe , svgnalizacyine i spustowe
Dla stacji uzdatniania wody, zaprojektowano :

* odcinek /rurociag tloczny wody uzdatnionej z budynku do zbiornika:
PE ©110/125 mm
* odcinek /rurocigg tloczny wody uzdatnionej z budynku do sieci wodociggowej:
PE@160mm
= odcinek /rurocigg ssawny (woda uzdatniona) ze zbiornika do budynku:
PE @ 200/150mm
kanaly odptywowe wéd przelewowych i spustowych
PE @ 110mm
= rurocigg kanalizacji technologicznej:
PE @160mm
Zasuwy DN 150 mm
Zasuwy DN 100 mm

16. Material , Srednica i uzbrojenie sieci miedzy chiektowych :
o Wodociagi
o Wszystkie sieci migdzy obiektowe prowadzace wode zaprojektowano z rur i ksztaltek PE100 SDR 17
na cisnienie robocze 10 bar ( 1 Mpa ) .Rury i ksztaltki PE musza byé zgodne z norma 1S04427,
Posiada¢ Aprobate Techniczng i Atest Higieniczny PZH. Uzbrojenie w zasuwy zastosowano zasuwy
klinowe, kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina z obudowg do zasuw i skrzynkg uliczng, Na
rurociggu tlocznym wody uzdatnionej do sieci wodociagowej zaprojektowano hydrant p.poz. DN 80 z
kolanem stopowym i ksztattkg typu FF i kolnierzowa zasuwa 80 mm z peinym przelotem, Typ ksztaltki
Monoconnet nr kat. 296. Wyposazenie: obudowa Nr kat 9000 DN 50; skrzynka uliczna Nr.kat, 9500 : +
plytka podktadowa. Pod zasuwami, przewidziano podioze zageszczone mieszanka z chudego betonu
2wirowego. Uzbrojenie wodociggéw pokazano na mapie, schematach i rysunkach technologicznych.
Zasuwy oznakowa¢ typowymi tabliczkami na statych budowlach terenowych.

o Kanaly odplywowe wdd przelewowych i spustowvch
Rurociagi przelewowe ze zbiornikéw odprowadzono wspélnym kanalem r rur PE do odbiornika do
istniejacej kanalizacji technologicznej.

o Préby hydrauliczne i dezynfekcja
Préby hydrauliczne sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ woda na cisnienie probne 1| MPa. Po
pozytywnej probie na ci$nienie rurociag przepiukaé czysta woda z predkoscia min. 1,0 m/s . lloéé
przepuszczonej wody przez odcinek rurociggu musi by¢ 10 - krotnie wigksza niz objetosé plukanego
odcinka, az do uzyskania wizualnie czystej wody. Po plukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
wodociagu za pomocg podchlorynu sodu, w czasie 24 godzin. Zalecane st¢zenie | litr podchlorynu na
500 litréw wody. Po tym okresie kontaktu pozostalo$¢ podchlorynu w wodzie powinna wynosié okolo
10 mg Clydm’. Po zakonczeniu dezynfekeji przewody ponownie wyplukaé, az do zaniku zapachu
chloru. Wodg podda¢ analizie w uprawnionym laboratorium, Kanaly poddaé probie szczelnosci przed
zasypaniem dotkéw montazowych,

o Roboty ziemne i montaz sieci

Zaklada si¢ wykonanie robdt ziemnych w 80% mechanicznie i 20% recznie.
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Wykopy szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1: 0,60. Warstwe gleby urodzajnej z terenu robot
gromadzi¢ oddzielnie, Po zakonczeniu robét, ziemia bgdzie rozplantowana na terenie przeznaczonym
pod zieled. Dno wykopu nalezy przygotowac w taki sposéb, by po ulozeniu rury spoczywaly na calej
swojej dlugosci. Nacisk rury na podioze powinien rozkladac sie rownomiernie. Pod zasuwami,
hydrantami i ksztattkami 2eliwnymi wykonaé podloze zageszczone mieszanks z chudego betonu
zwirowego o grubosci 15 cm. Rury nalezy ukladac na odpowiednio wyprofilowanym gruncie
rodzimym, nienaruszonym aby uniknaé nieréwnomiernego osiadania przewodu. W przypadku
odspojenia gruntu spoistego nalezy usungé odspojona warstwe i miejsce to wypeinié gruntem sypkim.
W przypadku odspojenia gruntu sypkiego nalezy go ponownie ubié. Wszystkie czesci rurociagu przed
opuszczeniem go do wykopu nalezy oczyscic i sprawdzié czy w czasie transportu nie ulegly
uszkodzeniu. Po zamontowaniu, rurociag nalezy obsypac¢ do wysokosci 30 em ponad wierzch rury
gruntem sypkim lub pospotka , pozostawiajac dostep do dotkéw montazowych., Wykonaé probe na
cisnienie 1,0 MPa dla rurociagdw cisnieniowych i probe szczelnosci dla kanalow. Po zakoriczeniu
proby szczelnosci cisnienie nalezy zmniejszac powoli w sposéb kontrolowany. Po trasie, ulozyé
metalizowang taSme ostrzegawcza o szerokosci 20cm ze starannym ubiciem. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowac. Montaz kanaléw, wykonanie i obsypki prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
wykonania i odbioru kanaléw z rur PCV, montaz wodociggdw z rur PE wykonaé zgodnie z wytycznymi
wykonania i odbioru rurociggéw cisnieniowych z rur PE, Calo$é robét prowadzié zgodnie z
Wytycznymi wykonania i odbioru budowlano-montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Czesd II,

QOdbidr techniczny rurociagdw i kanaléw

Przed zasypaniem poszezegdlnych odcinkow wodociggéw i kanalow nalezy dokonaé odbioru
technicznego. Odbidr prowadzi¢ zgodnie z PN - 92/B-107335,

Dokumentacja powvkonawcza

Po wykonaniu rurociggéw i kanaldw nalezy je zinwentaryzowaé. Jezeli w trakcie wykonawstwa
wystgpig odstepstwa od projektu nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg uwzgledniajaca
wszystkie zmiany uzgodnione z projektantem.

17. Pompownia I|°-stopnin
Dane do obliczen :

wymagana wydajnosé zestawu pompowego - 10 + 100 m*/h,
rzedna posadzki stacji wodociggowej - 150,20 m.ppt
rzedne max zwierciadta wody w zbiornikach wyréwnawczych - 156,25 m.ppt,

Rzedne linii ciSnied przy pracy SUW przy Pui, i Pmae przyjeto na podstawie istniejgcych wg. wskazan na
manometrze, na zbiorniku hydroforowym :

& Huuyp = 150,20 + 0.30 +45/55 = 195,50/205/5 m H,0.
Sterowanie pomp w zestawie, na tloczeniu do sieci wodociagowej przyjeto:
= Pnin=4,5/5,5 bar,

Do zasilania sieci wodociggowej zastosowano zestaw pompowy skladajacy si¢ z czterech pomp
CRIE 20-3 . Dobrano wielofunkcyjny zestaw pompowo hydroforowy:

typ. Hydro MPC - E 4 CRIE 20-3 nr. Kat. 99166934

Zestaw sklada sie 7 : kompletne urzadzenie z osprzetem.

4 pionowym pomp wielostopniowych typu CRIE20-3
dobrana wydajnosé pompowni - 10 + 100 m’/h,
H max = 45/55m,

obliczeniowa wysokoéé podnoszenia - 45 m
numer pompy 96547059

moc{Pl) -18,25kW

moc { P2} - 16,99 kW

wymiary, krociec ssawny - 100 mm

wymiary, kréciec tloczny - 100 mm

prad znamionowy zestawu: 9,95 A

rozruch — elektroniczny

regulacja predkosci: Grundfos MGE 3 fazowe
masa — 450 kg

cisnienie — 10/16 bar.
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szafa sterownicza Control MPC w obudowie ze stali, IP54, z wylgcznikiem glownym wszystkimi
koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wylacznikami i sterownikami
mikroprocesorowymi CU 351.

zabezpieczenie przed sucho biegiem i zbiorniki membranowe dostepne sa jako osprzet-na zestawie i
wolnostojacy, akumulator do CIM/CIU Nr, Kat. 97745967, uruchnomienie zestawu,

szczepoly przedstawia zalaczona karta katalogowa produkcji : Grundfos ;

dopuszcza sie zastosowanie pordwnywalnych zestawow w uzgodnieniu z Inwestorem i uzytkownikiem.
sonda hydrostatyczna Nr. Kat 99166934

Dodatkowo do zestawu w/w nalezy zamowic:

Wibracyjny czujnik sucho biegu FTL20-0026 z przekaznikiem do zabudewy na kolektorze ssawnym
zestawu, gwint G1/2 nr kat. 985890036 szt.1

Dodatkowe zabezpieczenie przed sucho biegiem — przetwornik cisnienia do zabudowy na rurociagu
ssawnym, poza zestawem nr. kat. 910720076 szt.1

Zbiomik membranowy wymagany dla tego zestawu V =25 | PN16 do zabudowy na rurociggu tlocznym
poza zestawem nr. kat 96573349 szt. 2

Zawor przylaczeniowy flowjet dla zbiornika j/w nr. 910076959 szt. 2

W cenach zakupu nalezy przewidzieé¢ uruchomienie zestawu pompowego

nr kat. 983771181 szt.1

Modut komunikacyjny dla Profibus nr kat. 96824793 szt,|

18. Regeneracja filtra/ plukanie filtrow

Przyjeto system regeneracji filtra powietrzno — wodny.
Proces regeneracji filtra odbywac¢ sig bedzie w nastepujacych etapach:

I etap - wzruszenie zloza powietrzem z intensywnoscia Qp = do 20 I/s*m” tj. z wydajnoscia

Q =150 m*/h przez | - 3 min

II etap — plukanie wodg uzdatniong z intensywnoscia Qw =41,70 Vsek : 3,14= 13,28 l/sm?

[150 m*/h] przez 3 - 5 min

111 etap - pierwszy filtrat po plukaniu zloZa , przez ca 3 minuty nalezy odprowadzi¢ do

kanalizacji,

W celu ptukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy:
AERZEN typ. GMS38-GS
Zestaw dmuchawy skiada sie z nastepujacych elementéw:

Dmuchawa Q=150 m*/h, Apgm = 5,5m ( p=550 mbar )
Silnik P= 7,5 kW

Obudowa dzwigkochionna dla calego agregatu
Manometr, wskaZnik zanieczyszczenia filtra
Kompensator { mufa elastyczna }

Zawor zwrotny

Zawor upustowy { bezpieczenstwa )

Dmuchawa firmy: AERZEN lub innego dostawcy

Przed rozpoczeciem plukania powietrzem zaleca si¢ obnizenie poziomu wody do powierzchni materialu
filtracyjnego, aby uniknac niepozadanego wynoszenia materiatu filtracyjnego.

Intensywnos¢ ptukania q, = 3,14 x 13 = 40,82 dm’/s = 146 m*/h. Wydajnos¢ skrzynki przelewowej do popluczyn
winna wynosié przy Q = 150 m’h ; H = 28 cm ( poziom wody w trojkacie przelewu pomiarowego).Skrzynka ze
stali nierdzewne;j.

Do plukania filtra wodg uzdatniona, dobrano pompe pluczng: TP 125-160/4 A-F-A BAQE Nr.k 99113694

o parametrach:

Qu= 150 m’th

Hgp= 12,72 mH,0

Pl =728 kW

P2 = 6,74 kW

Jednostopniowa pompa wirowa In-line,

Wykonanie top-pull-out dla tatwej obslugi

Konstrukcja In-line z przeciwleglymi kréécami na rurociggami i fundamencie betonowym
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Obroty 180-2200 obr/min

Przylacze rurowe DN 125mm PN 16.

Diugosé montazowa 620 mm

Wymiary kotnierza dla silnika FF265

Prad znamionowy 14,1-11,1 A

Typ silnika 132MN

Masa 194 kg

Przy plukaniu filtra nalezy uregulowac ilos¢ powietrza i wody celem zmniejszenia intensywnosci plukania.
Orurowanie zestawu ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-Pompe i dmuchawe
podiaczy¢ z instalacjami za pomoca lacznikéw amortyzacyjnych ZKB.

18.1 Cvykl pracy filtréw

Cykl pracy filtrow okresla wzor :

gdzie :

Md - ilosé zawiesiny, ktérg mozna zatrzymaé na | m” zloza = 3400 g/m’
M -1,91x Fe=1,58 x Mn,

Fe - ilos¢ zelaza w wodzie surowej — 5,4 mg/dm’

Fe - ilos¢ zelaza w wodzie po filiracji - 0,20 mg/dm’

J Mn - ilos¢ manganu w wodzie surowej — 0,32 mg/dm’

Mn - ilos¢ manganu w wodzie po filtracji - 0,05 mg/dm’
llos¢ zawiesin zatrzymanych na pierwszym stopniu filtracji:
M =191x 540+ 1,58 x0,36 =10,32G/m>

V & = 12 m/h - predkosé filtracji

Przy pracy filtrow cisnieniowych w ciagu 16/godz cykl { T ) pracy pomigdzy ich plukaniem wyniesie;

3400

T 10,32%12
Przyjeto teoretyczny cykl filtracji co 2 doby.

T= E =1,80/doby
16

Rzeczywisty cykl pracy filtréw winien by¢é okreslony w ramach rozruchu technologicznego stacji wodociagowej
(rdZnica strat na zlo2u czyvstym i przed jego plukaniem nie powinna przekraczaé 0,03 MPa ). W kosztach
rozruchu technologicznvch nalezy, uwzgledni¢ badania wody okreélone w zal. 1 - 4 Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 2007.03.29. Kanal odplywowy technologiczny z budynku SUW do
odstojnika zaprojektowano nowy z rur PCV @ 250 mm SN 8. Aktualnie odbiornikiem waéd poplucznych sg
nieuzytki bagienne zlokalizowane w poblizu projektowanej stacji uzdatniania wody. Przewiduje siec wykonanie
prac biezagcych 2z zakresu eksploatacji i konserwacji tego typu obiektéw. Eksploatator istniejacej SUW Prejlowo
Jest zorientowany do zakresu planowanych prac. W kosztorysie zostang uwzglednione koszty zwigzane z
wykonanie konserwacji odbiornika wod deszczowych.

28h

19. Ostojnik popluczyn
Osadzanie si¢ wytragconych zwigzkéw 2elaza i manganu na ziozach filtracyjnych powoduje wzrost oporéw,
Po stwierdzeniu, ze wzrosly one do 0 3,0m do 5,0 mH-0, zloZe nalezy plukaé. Praktycznie konieczno$é plukania
w omawiangj SUW wystepuje:
[ - szy stopien filtracji co drugi dziep,
11 - gi stopien filtracji, co trzeci dzien
I1I - ci stopien 1 x raz w tygodniu.
Wiasciwy algorytm plukania filtréw nalezy okresli¢ w czasie eksploatacji i badan wody uzdatnionej na
poszczegbinym stopniu filtracji wody surowej.

[ntensywnosé plukania;

W=Q, : F=[lsm’]
W=421/s: 3,14=13,26 [ sm?]
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Ilos¢ popluczyn :
Qp- W * t,* F =11 I/sm® * 300 * 3,14 = 10362 1 = 10,40 m’
llosé wody spuszczanej z filtratem;
Qp-W*t,*F =11 l/sm* * 180 * 3,14 =6217 1= 6,10 m®
llo$¢ wody potrzebnej do wykonania cyklu plukania jednego odzelaziacza;
Q:=Q,+Q,,=1040+6,10=1650m’
lloé¢ wody potrzebnej do plukania trzech filtréw:
Qcx-3*Q. = 3*16,50 = 49,50 m’

Zaprojektowano 8 — mio komorowym odstojnik popluczyn z kregdw betonowych @ 1800 mm h=3,12m z
przykryta plyta zelbetowa nadstudzienng @ 2100 mm z wlazem zeliwnym przejazdowym @ 600mm i otworem
do wentylacji. Rzeczywista pojemnosé czynna projektowanego odstojnika po uwzglednieniu rzednych
przewodow doptywowych i odplywowych wynosic bedzie:

V=254x25x%x8=5080m’
Pojemnosc czesci osadowej wynosi:
V,=0,30x254x8=6,10m’

Wysokosé uzytkowa kazdej komory winna wynosic:

Hu = —M =250m
18x2,54

Istniejacy odstojnik popluczyn bedzie wylgczony z eksploatacji i zasypany piaskiem i Zwirem,

19.1 Renowacja kanalu technologicznego

Aktualnie wody poptuczne odprowadzane sa do istniejacego nieuzytku bagiennego usytuowanego na skraju
zabudowan stacji uzdatniania wody, wybudowanej w latach 70-tych. Nieuzytki bagienne zlokalizowane sa przy
drodze powiatowej w niewielkim kompleksie lesnym. Po wizji w terenie, stwierdza si¢, ze kanal doplywowy do
stawu jest zapadnigty i zamulony. Projektuje sie¢ wymiane na nowy odcinek z rur DN 200mm, zakonczony
nowym wylotem typ. W-200. Przewdd nalezy ocieplic KERAMZYTEM w otulinie z folii. Dostosowaé poziomy
wlotu i przelewu wody ze stawu. Nalezy dokonac czyszczenia kanalow do najblizszej studzienki za droga.
Przyjac nalez odcinek ok. L = ok. 150m. Na kanale projektuje sie studzienke kontrolng betonowa @ 1200mm do
pobierania prébek wéd oczyszczonych.

19.2 Oczyszczenie odbiornika wéd poplucznych
Teren na ktorym usytuowany jest odbiornik wod poplucznych nalezy do ANR Oddzial Terenowy w Olsztynie.
ANR Wyraza zgode na dysponowanie dziatkg nr 9/76 obreb Prejlowo wchodzaca w sklad Zasobow Wlasnosci
Rolnych Skarbu Paristwa , na ktérej zlokalizowana kanalizacja odprowadzajaca wody popluczne z plukania
filtrow ze stacji wodociagowej do nieuzytku bagiennego zlokalizowanego na udostepnionej dzialce. Pismo z
dnia 01.04.2016r. NR OL,SGZ.2122.143.2,2118.2016.TSOW. Powierzchnia nieuzytkow bagiennych wynosi
ok. 1125 m?
W ramach konserwacji bierzacej i utrzymania nieuzytkow bagiennych przewidziano do wykonania nastepujace
prace:

1. Wykoszenie porostéw ze skarp i dna stawu Eonizej wlotu i przelewu - F = 800m*

2. Odmulenie terenu o powierzchni F = 500 m” od wlotu doplywowego do wloty odpltywowego,

3. Usunigcie lisci, wykarczowanie odrostow /samosiejek, ogdlne czyszczenie i sprzatanie

terenu o pow. 300m’

Powyzsze prace nalezy wykona¢ w ramach konserwacii i utrzymania czystosci obiektu. Oddzialywanie na
Srodowisko nie wystepuje ze wzgledu na maly zakres przc ziemnych , brak wycinki drzew. Rekultywacja
czyszczenie terenu i ksztaltowanie terenu zblizony do naturalnego. Zajecie terenu nie wystepuje — ze wzgledu na
roboty w dotychczasowych granicach. Wykonanie w/w prac przywrdci uzytki bagienne do stanu istniejacy.

20. Chlorowanie wody
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Woda pod wzgledem bakteriologicznym odpowiada warunkom dla wéd pitno-gospodarczych i nie wymaga
statej dezynfekcji. Do okresowej dezynfekcji wody w wypadku skazenia, epidemii, remontu stacji i innych
zdarzen losujgcych przyjeto zestaw dozujacy MAGDOS DE 2 sterowany elektronicznie

z wodomierza z nadajnikiem impulséw. W sklad zestawu wchodza: pompka Magdos DE2 , podstawka pod
pompke, mieszadlo typu ubijak , zestaw czerpalny gietki SA 4/6, czujnik poziomu NB/ABS, zawér dozujacy IR
6/12, waz dozujacy 20 mb. Dozowanie podchlorynu sodu do rurociggu wody uzdatnionej za filtrami i do
rurociggu wody surowej. Przyjeto dwa niezalezne weze dozujace wyposazone w armature i osprzet.
Przew1dzmno dawkowanie podchlorynu sodu w gat, 1A zawartosci chloru aktywnego nie mniejszej niz 145
g/dm’® . Przed sporzadzeniem roztworu podchlorynu sodu nalezy zwrdci¢ uwage na jego waznosé. Dezynfekcje
wody uzdatnionej prowadzi¢ si¢ bedzie za pomocg 1 % roztworu podchlorynu. Dobowe zapotrzebowanie chloru
wyrazone handlowg iloscig podchiorynu sodu, po zrealizowaniu calego przedsiewzigecia inwestycyjnego wynosi
bedzie:

N=Quw x dy = g/Ad
gdzie : Q 4w = 400,0 m*/d
dy= 0,3 g/m’
n =400 x0,3 = 120 g/d

Wydajnoéé chloratora przy 3 % roztworze podchlorynu sodu, w zaleznosci od wywolanego w nim podciénienia ,
waha sie w granicach od 0 6g/h do 180 g/h. Urzadzenie dozche podchloryn sodu do wody, zamontowane

, bedzie w wydzielonym pomleszczemu o powierzchni F= 3,70 m® , Wejscie do pomleszczema zewngtrzne.

' Wymiana powietrza odbywaé sig grawitacyjnie i mechanicznie. Sciany w pomieszczeniu technofogicznym,
chlorowni oraz WC do wysokosci 2,20 m przewidziano z plytek ceramicznych, powyzej farba emulsyjna biata.
Posadzki i podlogi, terakota na zaprawie CERESIT CM-11. Dawke podchlorynu sodu okreslaé nalezy na
podstawie analizy wody w zaleznosci od stopnia jej zanieczyszczenia, w uzgodnieniu ze Stacjg Sanitarno-
Epidemiologiczna. Obslugg chloratora nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukeja obstugi producenta. Do
dezynfekcji wody stosuje sig podchloryn sodu o stezeniu 15% dostarczany w 15-50 | pojemnikach
polletylenowych Roztwor 3 % podchlorynu sodu bedzie przygotowywany w zbioriku chloratora o pojemnosci
100 dm* poprzez wlanie pompka 20 dm® podchlorynu sodu o zawartosci aktywnego chloru 15% i dopelnieniu
baniaka do pelna woda do 100 dm*. Zaleca sig stosowaé podchloryn sodu w matych pojemnikach do 35 kg ktére
mozna przenosi¢ na mata odleglosé. Nad umywalka zastosowano zawér ze zlaczka do weza ktdrego mozna
podiaczyé waz do splukiwania chlorowni i terenu na zewnatrz. Nie przewiduie sie skladowania podchlorynu
sody na terenie SUW. W razie potrzeby, eksploatator poradzi sobie z szybka dostawa $rodka chlorujacego od
dostawey do stacji uzdatniania wody. Eksploatator z uwagi na kompleksowa obstuge wodociagdw w gminie ,
ma na stanie magazynowym odpowiedni zapas podchlorynu sodu. W pomieszczeniu chlorowni zainstalowany
bedzie wodny natrysk ratunkowy oraz zostana zapenione $rodki do przemywania oczu woda z substancie
neutralizacyine. Typ urzadzenia oczomyjka.

Obsluga stacji : zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych i
ewentualnym skutkom rozprzestrzeniania sie ich na otoczenie dla obslugi stacji/sprzet bhp w pomieszczeniu
chlorowni 85 w/w rozporzadzenia.

Dla obstugi obslugujacej SUW przewidziano w pom. Gospodarczym niezbedne wyposazenie w $rodki czystosci
oraz sprzet krory bedzie przechowywany w szafkach i regalach do tego przeznaczonych. Podstawowe

wyposazenie st6l z szufladg, 2- krzesta, wieszak, szafka wplostojaca na ubrania i niezbedne aksesoria bhp do
kontaktu przy stosowaniu Srodkdw chemicznych do uzdatniania wody.

2| Zbiornik — studzienka neutralizacyjna

Scieki powsta}e w wyniku rozlania srodka chlorujacego zostang odprowadzone do zbiornika bezodplywowego o
poj. ca 1,50 m®, wykonanego z kregéw telbetonowych @ 1000mm H = 2,62 m. Studzienke neutralizacyjna
wykonac z rysunklem technolegicznym. Dno zbiornika zastosowano typowe kregi z dnem. Do chlorowni
zaprojektowano droge dojazdowa o nawierzchni utwardzonej z polbruku, przeznaczona do dowozu i roztadunku
srodkéw chemicznych. Przy chlorowni zlokalizowano studzienke neutralizacyjna do odprowadzenie srdoka
chemicznego z preypadkowego rozlania.

Na kanale odplywowym wad poplucznych zaprojektowano neutralizator typ ZOP dla wéd spustowych po
chlorowaniu wody. Typ. Neutralizatora:

-Przeplyw Q= 4l/s ; objetosé czynna 1385 | ; L/dlugosé = 2000mm ; L/ szerokosé = 600mm. Srednica wlotu DN
200mm. Dostawca : SEPARATOR Service Sp. Z 0.0 05-500 Piaseczno, ul. G.Okulickiego 4 .
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tel/fax 22/7506030. www.separator.pl

22. Zbiornik na $cieki sanitarne

Zaprojektowano jednokomarowy zbiornik bezodplywowy z kregdw bet. @ 1500 mm o glebokosci 3,12 m.
Wysokosé uzytkowa wynosi h, = 1,60 m ; poj. uzytkowa V, = 1,60 x 1,76 = 2,80 m* Wkolo zbiomika nalezy
wykonac pionowg izolacje skladajaca sie z papy na lepiku i warsiwy gliny gr. 15cm. Zbiornik przykryty bedzie
plyta nadstudzieng zelbetowa @ 1800 mm wyposazona w wlaz typowy zeliwny 600mm i rure
wentylacyjna’wywiewke @ 150/100mm typowa wykonang z Zzeliwa. Kregi nalezy ustawic¢ na podsypce zwirowe]
gr. 20cm. Kregi betonowe nalezy ustawi¢ na podstawie zelbetowej/kregu z gotowym dnem.

Scieki sanitarne z WC odprowadzane beda kanalem z rur PCV PCV © 200mm do projektowanego zbiornika na
Scieki, Przebieg kanalu pokazane na plane zagospodarowania dziatki w skali | : 500.

23, Rozdzielnia technologiczna

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnig zawierajaca urzadzenia posrednie dla elementdéw elektrycznych
Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzieini Energetycznej napieciem 3x380V kablem pieciozylowym.
Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie pompami glebinowymi,

pompa pluczng, przepustnicami, elektrozaworami, dmuchawa. Znajduja si¢ w niej réwniez zabezpieczenia
zwarciowe, réznicowo-pradowe i zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urzgdzen. Jest ona takze miejscem
przylaczenia wszelkich elementéw pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni
glebinowej, sygnalizatoréw poziomu w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz pradowych
przetwornikdw cisnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest panel dotykowy, dzieki ktoremu mozemy
sterowac pracg calej Stacji z wylaczeniem Zestawu Hydroforowego i agregatu sprezarkowego, ktére posiadaja
wilasne regulatory. Wiaczanie odpowiednich urzadzen nastepuje poprzez aparature laczeniows.

s Sterownik mikroprocesorowy.

Swobodnie programowalny sterownik typu, firmy Siemens stuzy do sterowania pracg urzadzen stosowanych na
Stacjach Uzdatniania Wody. Dzigki zastosowaniu pamieci typu Flash mozliwe jest wykonywanie réznych
funkcji sterujacych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego, Posiada on wejécia pomiarowe pozwalajgce na
podlaczenie rd2nych urzadzen pomiarowych takich jak ci$nieniomierze i przeplywomierze co przy odpowiednim
oprogramowaniu umozliwia realizacje rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja cinien,
przeplywdw, sygnalizacja przekroczen i standw awaryjnych itp.).

¢ Zasada dzialania sterownika.

Sterownik firmy Siemens wystawia odpowiednie sygnaly sterujace wlaczajace i wylaczajace okreélone
urzadzenia na podstawie sygnalow otrzymywanych z czujnikéw poziomu wody, przepltywomierzy, pradowych
przetwornikow cisnienia oraz programu wewnetrznego jak i wewnetrznego programowalnego zegara
wyznaczajacego rozpoczecie procesu plukania.

* Podstawowe funkcie.

Sterownik firmy Siemens na podstawie sygnatéw analogowych dostarczanych z czujnikow zewnetrznych
(cisnieniomierze, czujniki poziomu wody, wodomierze, sondy konduktometryczne i hydrostatyczne) realizuje
rozmaite zadania:

e wiacza i wylgcza pompy [ stopnia w zaleZznosci od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym;
podczas procesu plukania zalacza zawory elektromagnetyczne doprowadzajace powietrze do filtrow;
zabezpiecza pompe pluczng przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody w zbiomiku
retencyjnym obniy sig¢ ponizej okreslonego poziomu lub przy braku przeplywu mierzonego
wodomierzem przy pompie plucznej;
blokuje wiaczenie pompy plucznej jezeli uklad elektryczny wykazuje awarie;
steruje praca przepustnic z napedem pneumatycznym przy filtrach;
umozliwia odczyt aktualnych parametréw podczas pracy oraz przy zablokowanej mozliwosci wlaczenia
urzadzen;
umozliwia reczne sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami
opcjonalnie umozliwia calodobowy monitoring stacji uzdatniania wody.
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* Sterowanie pracg stacji.
Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowa¢ ma calkowicie automatycznie. Pracg zarzadzaé bedzie
sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny firmy Siemens zapewniajacy automatyczne dziatanie
procesow filtracji oraz plukania filtréw. Po przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni giebinowych lub
uptynigciu okreslonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caty proces ptukania ze wskazaniem na
okres nocny. Praca pomp pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku
wyréwnawczym. Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny sterownik mikroprocesorowy znajdujacy sie
w wyposazeniu Zestawu Hydroforowego pomp 11 stopnia i utrzymujacy cisnienie wody na wyjsciu ze stacji na
stalym poziomie.

e  Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie sygnaléw z sygnalizatorow pozioméw dokonywane jest napehianie zbiornika retencyjnego
pompami glebinowymi. Tlocza one wode ze studni glebinowych do budynku stacji i poprzez aerator, zespol
filtréw do zbiornika retencyjnego, W zbiorniku retencyjnym znajdujg sie sygnalizatory poziomu wody
odpowiedzialne za zalgczenie (badz wylaczenie) pomp glebinowych. Podczas pracy pomp glebinowych
dokonywany jest pomiar iloéci przepompowanej wody. Uzdatniona woda znajdujaca sie w zbiorniku
wyréwnawczym pobierana jest przez sekeje I ( sekcje gospodarcza) Zestawu Hydroforowego pomp I stopnia i
tloczona jest bezposrednio w sieé¢ wodociagowa. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed sucho biegiem
w zbiorniku wyréwnawczym.

¢ Praca w trybie plukania.

Proces ptukania rozpoczyna si¢ o ustawionej programowo godzinie plukania i uplynieciu okreélonej liczby dni
badz okreslonej zadanej ilodci wody mierzonej wodomierzem za pompami glebinowymi na wejsciu do Stacji, W
poczatkowej fazie napeiniane jest zbiomik retencyjny do poziomu maksymalnego. W nastepnej kolejnosci ukiad
przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody nastepuje otwarcie cdpowiednich
przepustnic i rozpoczyna sig plukanie (wzruszenie zloza) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr plukany
Jest woda przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W nastepnej kolejnosci woda ttoczona jest poprzez
filtr do odstojnika stabilizujgc ztoze. Po zakoficzeniu powyzszych procedur uklad konczy plukanie filtra nr 1 i
przechodzi do plukania kolejnych filtréw w identyczny sposdb wg ustalonej procedury. Po zakonczeniu plukania
filtrow nastepuje przejscie do pracy w trybie uzdatniania.

24. Wytyczne oraz parametry funkcjonalno - uzytkowe systemu

monitoringu GPRS (uj¢é glebinowych, zestawu pompowego i stacji SUW).

Budowany SUW musi zosta¢ wlaczony w dzialajagcy w Gminie Purda

{eksploatator gminnych sieci wodno - kanalizacyjnych) system monitoringu (system monitoringu polegajacy na
obustronnym przesyle danych z SUW za pomocg modutu telemetrycznego w technologii GPRS do serwera
znajdujacego sie w siedzibie eksploatatora).

Projektowany
systemu monitoringu GPRS (ujeé glebinowych, zestawu pompowego i stacji SUW).

Informacje podstawowe o systemie monitoringu.

System monitoringu powinien skladac sie z dwoch podstawowych elementow:
e obiekt zdalny — ujecie glgbinowe, zestaw pompowy, Stacja SUW
- wyposazony w: modul telemetryczny GPRS komunikujacy sie ze stacja monitorujaca,

@ obiekt lokalny - istniejaca stacja monitorujgca - : modut telemetryczny odbiorczy, komputer PC Dell
wraz z systemem operacyjnym Windows 7 Proffesional Edition, licencjonowane oprogramowanie Hydro-Net z
motzliwoscia podigczenia co najmniej 300 obiektow.

Informacje o stanach obiektéw beda przesylane za pomocg GPRS do istniejacej stacji monitorujacej, ktdora
wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujaca jest zainstalowana w
Centrum Dyspozytorskim Gminy Purda

System wizualizacji powinien si¢ skladaé z:
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- gléwnego okna synoptycznego
- okna poszczegdlnych urzadzen (obiektow)
Wymagania systemu monitoringu:
Powyiszy monitoring powinien spelnia¢ nastepujace funkcje:

- Funkcja zdarzeniowo-czasowa

- kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna powodowac wyslanie pelnego statusu
wejsé/wyjsc modulu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujaca moze zdalnie w okreslonych
odstgpach czasowych wymusic przestanie w/w statusu z danego modulu telemetrycznego. Inaczej mowiac, w
momencie wystgpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zalaczenie pompy, otwarcie
drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.} do stacji monitorujacej zostaje wystany aktualny stan obiektu
(stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowe niezaleznie od powyZszego,
stacja monitorujaca moze czasowo {np. co | godzing¢) odpytywaé moduly telemetryczne o ich aktualny stan
wejsé/wyjsé.

- Funkcja - gléwne okno synoptyczne — powinna umozliwiaé podglad graficzny wszystkich

- monitorowanych obiektéw pod wzgledem:

- wizualizacji poziomu wody w zbiorniku retencyjnym dla kazdego zbiornika indywidualnie,

- wizualizacja pracy danej pompy,

- wizualizacja awarii danej pompy,

| - wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zalgczana w

i automatycznym cyklu pracy,

- wizualizacje wodomierzy,

- wizualizacje wlaman na obiekty,

- wizualizacja alarmow na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli alarméw biezacych,
alarmy powinny by¢ podawane z nastgpujacymi informacjami: data wystapienia alarmu, nazwa obiektu, typ
alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostal potwierdzony przez operatora.

- Funkeja logowania/wylogowania operatordw stacji monitorujgcej — powinna umozliwiaé na
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma
prawo tylko do przegladania obiektow bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-
administrator ma pelne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania urzadzeniami.

- Funkeja alarméw historycznych - powinna umozliwiac przegladanie archiwalnych zdarzef
alarmowych na wszystkich lub wybranych monitorowanych obiektach za dowolny okres czasu wraz z funkcja
filtrowania w/g danego stanu alarmowego, Dodatkowo powinna posiadaé¢ mozliwosé uzyskania informacji kiedy
dany alarm zostal potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze umozliwia¢ wykonanie wydruku
sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja alarméw biezgcych — powinna umozliwiac wizualizacj¢ w postaci tabeli wszystkich
biezacych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych obiektéw lub urzadzen.

W jednoznaczny sposdb identyfikowac, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm
krytyczny, ), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien
on zosta¢ umieszczony w pamiegci systemu i powinno si¢ posiadac¢ mozliwosé przegladania go za pomoca funkcji
alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie wystapienia stanu alarmowego na dowolnym obiekeie lub
urzgdzeniu powinien aktywowac sie sygnat dZwickowy, ktérego bedzie moina wylaczy¢ po potwierdzeniu
wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezacych, co powala na wykonywanie przez operatora innych
czynnosci niezwigzanych ze stacjg monitorujaca,

- Zapis danych - system monitoringu powinien umozliwiaé zapis wszystkich odebranych danych w
bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktdry jest
obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Excel.

- Kontrola polgczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami - system
monitoringu powinien umozliwiac¢ informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych.

- Kontrola dostgpu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwiac¢ rozbrojenie/uzbrojenie
obiektu za pomocg stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujec glebinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia
(zdalnie ze stacji monitorujgcef). W momencie rozbrojenia obiektu nie sa wysylane z niego sygnaly alarmowe —
funkcja testowania obiektu bez przesylania falszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajaca na oszczednoséé
w ilosci wyslanych/odebranych danych GPRS - oszczedno$é w kosztach eksploataci.
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- Alarm wlamania - system powinien wywola¢ na stacji monitorujacej alarm wlamania po okreslonym
czasie od jego wystapienia i nie rozbrojenia obiektu. Alarm nie powinien ulegaé skasowaniu po czasie. System
powinien wymagac zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposéb informujac go o swoim
wystapieniu,

- Funkcja zdalnego wylgczenia sygnalizacji alarmowej diwiekowo-optycznej z poziomu stacji
monitorujace],

- Funkcja od$wiezenia ebiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujacej
aktualnego statusu wejsé/wyjs¢ modulu telemetrycznego danego obiektu lub urzadzenia.

- Funkcja odéwiezenia zegaréw - umozliwia na Zyczenie operatora przeslanie do stacji monitorujgcej
aktualnych danych odnosnie czasu pracy i iloici zalaczei danej pompy. Informacje te sa przechowywane
fokalnie w pamigci modulu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujacej (zabezpieczenie przed utratg danych w
momencie wylaczenia stacji).

- Funkecja kasowania zegaréw — operator ma mozliwosé wyzerowania zegaréw czasu pracy pomp wraz
z licznikami ilosci zalaczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pomp, np. réwnomierne zuzycie pomp w
ciggu miesigca.

- Zdalne zalgczanie/wylgczanie pomp.

- Funkcja odlgczenia/podlgczenia pompy — pozwala na zdalne ,,poinformowanie” sterownika o
, odlaczeniu/podiaczeniv danej pompy, co wigze si¢ z nieuwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu,
~ np. jezeli zdalnie odigezymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze zataczy
pompe, ktdra fizycznie wystepuje na obiekcie.

Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy zestawu pompowego — istnieje mozliwos¢ zdalnej (ze
stacji monitorujgcej) zmiany poziomu zalaczania, wylgczania pomp oraz poziomu alarmowego — oczywiscie
przy wystgpowaniu przetwornika ci$nienia na rurociagu tlocznym.

- Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 lub wigkszej iloSci pomp — funkcja
niezbedna w przypadku awarii na sieci wodociagowej zasilanej z danego zestawu pompowego lub podejrzenia
kradziezy wody z hydrantéw przeciwpozarowych,

- Funkcja blokady wyslania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonaé tylko jeden
rozkaz (np. zalgcz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac kolejny. Jest to zabezpieczenie
przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazow w jednej chwili,

- Wykresy szybkiego podgladu - pozwalaja na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp, pradu w
okresie ostatnich 2 godzin.

- Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzadzania wykreséw: stanu pomp, pradu na dokladnej skali czasu
! w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego
wykresu.

- czasu awarii pomp, przeplywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili
istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.Raporty — mozliwosé sporzgdzania
raportow odnoscie: czasu pracy, ilosci zalaczen, ilodci awarii,

- Funkcja alarmowania ¢ przekroczeniu maksymalnego ¢zasu pracy wybranej pompy na
wybranym obiekcie lub urzqdzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujacej

- SMS - Dodatkowo system powinien umozliwia¢ wysylanie wiadomosci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia stanow alarmowych na w/w obiektach.

NaleZzy monitorowaé nast¢pujace stany poszczegdinych obiektéw i urzgdzen:
Ujecia wody (studnie glebinowe):

- poziom zwierciadla wody (pomiar z sondy hydrostatycznej ),

- suchobieg pompy,

- praca pompy,
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- awaria pompy,

- odstawienie pompy,

- ilogé przepompowanej wody,

- otwarcie obudowy studni (wiamanie),

- ilosé podzin przepracowanych przez pompe,
- pobierany prad przez pompy.

Stacja uzdatniania wody:

- awarie wszystkich technologicznych urzadzen siinikowych (typu: sprezarka, dmuchawa,
pompa pluczna ),

- awaria zasilania stacji,

- powrdt zasilania stacji,

- poziom wody w zbiornikach retencyjnych dla kazdego zbiornika niezaleinie
(za pomoca sond hydrostatycznych dodatkowo zabezpieczonych dwoma
plywakami (stan suchobiegu oraz przelanie zbiornika),

- alarm wlamania do obiektu,

- nastawy plukania filtréw w 4 etapach dla kazdego filtra niezaleznie
(z mozliwoscig zmiany tych czaséw tub pominigcia ktéregos z etapéw plukania),

- mozliwos¢ ustawienia plukania tylko w nocy lub wymuszenia ptukania w dowolnym
momencie.

- czas pracy poszczegdlnych pomp,

' - ciénienia powietrza

- iloéé zuzytej wody na plukanie,

- iloé wyprodukowanej wody

Zestaw pompowy:
- ci$nienie wody na ssaniu zestawu (sonda hydrostatyczna na kolektorze ssgcym),
- cisnienie wody na kolektorze tlocznym,
- praca poszczegdlnych pomp,
- awaria poszczegdinych pomp,
- odstawienie poszczegdlnych pemp,
- czgstotliwosé pracy pompy na falowniku,
- praca falownika,
- awaria falownika,
- suchobieg,
- przekroczenie ci$nienia maksymalnego,
- mozliwosé zdalnego zalaczenia i wylgczenia kazdej pompy,
- prad pobierany przez pompy,
- ilosé godzin przepracowanych przez pompy,

Wytyczne systemu sterowania poszezepélnych urzadzei
{ ujeé glebinowych, zestawu pompowego i stacji SUW).

Praca pomp glebinowych:

Praca pomp uzalezniona jest od poziomu wody w obu zbiomikach retencyjnych oraz od poziomu wody
gruntowej w studniach glebinowych. W kazdej ze studni nalezy zamontowa¢ sondg hydrostatyczng umieszczajac
Ja okolo 1m nad poziomem zamontowania pompy glebinowej. System sterowania powinien zalgczaé pompy
kaskadowo w zaleznosci od poziomu lustra wody w zbiomikach retencyjnych, oraz od czaséw pracy
poszczegolnych pomp. Kazda pompa glebinowa musi posiada¢ mozliwosé zalgczenia w trybie pracy recznym
lub automatycznym. Praca pompy powinna byé sygnalizowana w kolorze zielonym, awaria w kolorze
czerwonym.

Praca stacji SUW:

Praca filtréw realizowana jest w oparciu o poziom wody czystej w obu zbiornikach retencyjnych. Filtracja
zasadniczo przebiega w oparciu o pracg jednej pompy glebinowej. W przypadku spadku poziomu wody ponizej
minimum alarmowego w proces filtracji zostanie dolaczona druga pompa glebinowa. Praca filtréw zostaje
zakoriczona w momencie osiagnigcia maksymalnego poziomu wody czystej w obu zbiornikach retencyjnych,
Proce filtracji jest realizowany tylko w przypadku prawidlowo dzialajgcych pozostalych urzadzen stuzacych do
uzdatniania wody (obecne, prawidlowe ci$nienie powietrza w ukladzie napowietrzania). Proces regeneracji
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filtrow jest realizowany wedlug ustawien zapisanych w pamieci sterownika. Realizacja regeneracji filtrow
mozliwa jest po spelnieniu warunkéw okreslonej ilodci przefiltrowanej wody przez dany stopien filtréw lub
odpowiedniego czasu od ostatniego plukania dla danego stopnia filtracji. Funkcja regeneracji filtréw mozliwa
Jest jedynie w porze nocnej. Warunkiem wykonania procesu regeneracji jest prawidlowa praca pozostalych
urzadzen do regeneracji filtrow (obecne, prawidlowe cisnienie powietrza pluczgcego). Awaria ktéregokolwiek
elementu pracy filiréw lub ich regeneracji wstrzymuje dany proces i natychmiast generuje sygnat alarmowy na
Stacji Dyspozytorskiej w siedzibie eksploatatora.

Praca zestawu pomp 11 stopnia:
Praca pomp stalego ci$nienia realizowana jest w oparciu o zaprogramowane w sterowniku cisnienie w rurociagu

tlocznym zestawu. Zestaw pomp 1 stopnia powinien pracowac w systemie kaskadowo-nadaznym. Sterownik
pompy uruchamia pierwsza z dostgpnych pomp za posrednictwem przetwornika czgstotliwosci. Po osiggnieciu
maksymalnych obrotéw silnika, w przypadku nie osiggni¢cia wymaganego przez uzytkownika cisnienia
przelacza pompg na zasilanie bezposrednie i za pomoca przetwernika uruchamia kolejng pompe. W momencie
osiagnigcia przez zestaw pompowy wymaganego cisnienia sterownik za pomoca falownika reguluje obroty
silnika tak aby utrzyma¢ cisnienie na zaprogramowanym poziomie. Praca zestawu jest mozliwa pod warunkiem
obecnosci wody pod wymaganym cisnieniem w rurociagu ssacym oraz potwierdzeniu gotowosci przez
poszczegdlne pompy zestawu. Kazda pompa musi posiadaé¢ mozliwoséé zalgczenia w trybie pracy recznym lub
automatycznym. Praca pompy powinna by¢ sygnalizowana w kolorze zielonym, awaria w kolorze czerwonym.
W przypadku awarii systemu uzdatniania wody w momencie spadku poziomu wody czystej ponizej

, minimalnego poziomu alarmowego praca zestawu pomp II stopnia zostanie wstrzymana. Jednoczesnie

" natychmiast zostaje wygenerowany sygnal alarmowy na Stacji Dyspozytorskiej w siedzibie eksploatatora. W
przypadku przekroczenia, zaprogramowanej przez uzytkownika, ilosci wody podawanej do sieci, zestaw
pompowy Il stopnia po wygenerowaniu odpowiedniego alarmu powinien ograniczy¢ podawanie wody do sieci
do wartosci 25% wartosci zadanego pierwotnie ci$nienia. Taki stan alarmowy powinien trwaé do momentu
potwierdzenia alarmu przez uzytkownika lecz nie diuzej niz 3 godziny od jego wystapienia. System sterowania
musi posiada¢ funkcje blokowania wyzej opisanej funkcji przez uzytkownika z poziomu Centrum
Dyspozytorskiego. W przypadku wystgpienia pozaru na terenie obstugiwanym przez SUW Prejlowo, po
otrzymaniu informacji od dyzurnego PSP uzytkownik blokuje tg funkcje do momentu otrzymania potwierdzenia
zakonczenia akcji ratowniczo-gasniczej. Blokada nie moze wplywaé na mozliwoéé zdalnej zmiany parametréw
pracy zestawu pompowego.

25. Budynek stacji wodociggowej.

Urzadzenia technologiczne zainstalowane w budynku produkcyjnym, parterowym, niepodpiwniczonym z
nieuzytkowym poddaszem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.

Powierzchnia zabudowy - 205,80 m?

Kubatura ogrzewana - 755,60 m’
Wysokosé budynku - 744 m
Rzedna posadzki - 150,20 m n.p.m.

26. Instalacje wod-kan . wentylacja i ogrzewanie
o instalacja wody

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji chemicznej

instalacja wod poptucznych

instalacja grzewcza

wentylacja

agregat pradotwdrczy

Instalacja wody

* OO0 0O0OO0OO

Projektuje si¢ doprowadzenie instalacji wody zimnej do pomieszczenia w.c ( dolnopluk - umywalka ) oraz
chlorowni ( umywalka ). Rozprowadzenie wody z zastosowaniem rur systemu K i san o érednicach @ 15 i
20mm. Ciepta woda do umywalki w pomieszczeniu w.c. i chlorowni dostarczana bedzie z podgrzewaczu
elektrycznego przeplywowego zlokalizowanym nad umywalka. Na odgatezieniu do instalacji wody potrzeb
wlasnych nalezy zamontowac zawdr antyskazeniowy typu EA DN15.

« Kanalizacja sanitarna

Projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji kanalizacji $ciekow sanitarnych w pomieszczeniu w.c. Instalacja
wykonana za pomoca rur PCV kanalizacyjnych o srednicach @ 100 i @ 50mm i podigczona do inst. Scieki
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sanitarne odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego na $cieki sanitarne.. Zbiornik wykonaé zgodnie z
rysunkiem instalacji.

e Kanalizacja chemiczna

Projektuje si¢ wykonanie nowej kanalizacji dciekdw chemicznych w chlorowni z przypadkowego rozlania
podchloryny sody i mycia posadzki. Kratka $ciekowa , umywalka. Instalacja z rur PCV kanalizacyjnych o
srednicach @ 100 i @ 50mm. Odplyw sciekéw do studzienki neutralizacyjnej sciekdw chemicznych.

o  Kanalizacja wéd poplucznych, przypadkowych, przelewowych i spustowych.

Wody popluczne z plukania filtréw, wody przypadkowe z posadzki hali technologicznej eraz wody przelewowe
i spustowe z urzagdzen technologicznych odprowadzane bedg za pomoca kanalizacji wewnetrznej z rur PCV o
srednicy @ 200 mm SN8 do istniejacego dbiornika wéd technologicznych.,

W hali technologicznej zaprojektowano odwodnienie posadzki linowe. Wykonanie HAURATON. Szczegoly
pokazano na rysunku technologicznym. Do pomiaru natgzenia plukania przyjeto skrzynki pomiarowe typ.
Thomposona o wymiarach 90x60x50cm. Wykonanle stal nierdzewna. Wysokos$¢ warstwy przelewowej w
skrzynce pomiarowej przy przeplywie 15 I/sm® winna wynosié¢ h = 16 cm.

¢ Instalacja grzewcza

Aby w budynku utrzymaé minimalng temperaturg + 5 °C przy spadku temperatury zewngtrznej ponizej - 15/20

°C, zaprojektowano instalacje grzewcza za pomoca piecow akumulacyjnych piece akumulacyjne typ DUQ-300i
- mocy 1,3 kW.

Bilans ciepla:

Rozdzial mocy :

V _698x10

N=—=—""—=38,12[i¥]
Q 860
- hala technologiczna - 5,20 kW - ilosé szt 4
- sterownia -1,3kW -ilogé szt. 1
- chlorowni - 1,3 kW - ilogé szt. |
-WC - 1,3 kW -ilosé szt. 1|

*  Wentylacja .
a. Hala gléwna - technologiczna
Kubatura : V = 600 m’

llos¢ wymizn powietrza - | w/h

Przyjeto wywietrzaki dachowe typowe @ 250 mm na podstawie dachowej ukosnej z przepustnica w ilosci szt. 6
Przewody wywietrzakow ocieplié ponad stropem welng mineralng gr. 5cm i obudowaé deskami gr. 25mm.
Nawiew powietrza przez nawietrzniki podokienne typ.A o wydajnosci 60+100m*/h kazdy oraz otwory okienne i
drzwiowe. Do ususzenia powietrza w hali technologiczne) zastosowano jeden osuszacz powietrza TYP. DHK -
38 do 300m®; 0 mocy 840 W. Wymiary 855x560x430, Odprowadzenie wody z osuszacza przewodem do
kanalizacji techno[oglczne_]

b. Chlorownia

W chlorowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i mechaniczng. llo$¢ wymian min 5 w/h grawitacja.
Wentylacja mechaniczna iloé¢ wymian do 15 w/h. Do wentylacji grawitacyjnej stuzy¢ bedzie kanat
wentylacyjny kominowy 14/14cm zakonczony nasada kominows - Turbowent Tulipan - PK. Do wentylacji
mechanicznej przyjeto dachowy wentylator WD16 o wydajnosci do 450 m’/h. Wentylator bedzie zamontowany
na wylocie kanalu wentylacji grawitacyjnej na kominie, Grzejnik elektryczny nalezy umiesci¢ 1,0m od
urzadzenia chlorujacego. Wlaczanie wentylatora zblokowane jest z otwieraniem drzwi do chlorowni w ten
sposéb, ze po otwarciu drzwi automatycznie wlacza sie wentylator. Wentylator mozna réwniez wlaczaé recznie -
wiaczenie w pomieszczeniu chlorowni. Drzwi wejéciowe do chlorowny przyjete pelne ocieplone typowe.

¢. WCisterownia

Wentylacja grawitacyjna kanal wentylacyjny 14/14cm. Nawiew - podokienne nawietrzniki typ. A
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d. Agregatornia

W wydzielonym pomieszczeniu budynku zostanie zamontowany agregat pradotwérczy do 50 kVA. Szczegdly
przedstawia projekt budowlany i elektryczny. Przewiduie sie agregat przewozny. Agregat uruchamiany bedzie
tylko na zewnatrz budynku.

27. Eksploatacia ujecie wody i urzgdzenia pompowni 1°

Do zadan w zakresie eksploatacji nalezy w szczegéInosci:

- przechowywanie hydrogeologicznej i technicznej dokumentacji ujgcia uzupetnionej w miare
wykonywanych robat,

- odezytywanie | x na miesiac wskazan wodomierza studziennego z notowaniem odczytow w ksiazce
eksploatacji,

- icisle przesirzeganie wytycznych DTR preducenta pomp glebinowych,

- dokonywanie corocznych przegladdw czesci mechanicznych i instalacyjnych ujecia,

- okresowa kontrola warunkow sanitarnych uniemozliwiajgcych powstawanie ognisk zanieczyszczen i
czynnikdw mogacych ujemnie wplynac na jako$¢ ujmowanej wody oraz wydajnosei ujecia ,
W trakcie eksploatacji zabrania sie samowolnie opuszczania pomp ponizej okreslonego poziomu.

Filtry algorytm plukania

Kontrola procesu uzdatniania wody polega na sledzeniu oporu zloza filtracyjnego oraz jakosci wody uzdatnionej
oraz okres sprawdzania jego stanu, Proces plukania w SUW - Prejlowo odbywa sie automatycznie dzieki
zastosowaniu armatury o napgdzie pneumatycznym. Przewidziano plukanie filtrow w pierwszym okresie
przeprowadzanych testow rozruchowych co dwa dni do momentu wpracowania sie ztoza. Kolejno moina
wstepnie zalozy¢ nastepujgcy algorytm:

¥ Plukanie filtra I- go stopnia co dwie doby,
¥" Plukanie filtra Il - go stopnia co trzy doby
¥ Phukanie filtra Il — go 1 x raz w tygodniu,

Dla nastepujacych parametrow:

v predkasé filtracji do 15m/h,

¥ dopuszczalne straty ciénienia na zlozu filtracyjnym 3 m H,O

v ilos¢ powietrza do napowietrzania 5-10% iloici wody dwustopniowe napowietrzanie )

v minimalna intensywnosé plukania powietrzem do 20 1/sm® przy czasie plukania | + 3 min, powietrzem
o cisnieniu Apgn = 5 m H:0

v

po wzruszeniu zloza powietrzem przewiduje sie plukanie wodg uzdatniona z intensywnoscia do 15
/sm> Czas plukania 3 + 5 minut,

Ostateczny algorytm plukania filtréw zostanie przyjety po rozruchu technologicznym i badaniach wody.
Wykonawca robdt moze zmieni¢ i okresli¢ bardziej szczegélowo migdzyczasy plukania w trakcie regeneracji
filtréw. Obowiazkiem wykonawcy robdt jest opracowanie instrukcji obslugi i eksploatacii SUW. Instrukcja
obejmujaca, charakterystyke stacji uzdatniania, zasady eksploatacii filtréw wypelnionych zlozem katalitycznym
jak i urzadzen do dozowania oraz podstawowe przepisy z zakresy BHP. W instrukeiji nalezy ujaé rozdzial
dotyczacy prawidlowej eksploataciji zbiornikéw retencyjnych. Oraz sposobu i czestotliwosci czyszczenia i
dezynfekcji zbiornikdw wody czystei. Przeznaczona jest dla pracownikéw obslugi oraz nadzoru SUW.
Zalecenia te obowiazuja kazdepo zatrudnionego przy obstudze stacii. Obowiazkiem Wykonawcy robét jest
dostarczenie inwestorowi wynikéw badan wody wymaganych i uzgodnionych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Olsztynie. Koszty zwigzane z rozruchem technicznym . technologicznym oraz
badaniami wody ponosi Wykonawca robét. Wykonawca robdt musi dysponowaé programem komputerowym
oraz programista od technologii i sterowani procesem uzdatniania wody.

29. Bilans mocy
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Razem moc zainstalowana : 74,55 kW

Moc szczytowa : 39 kW

Obcigzenie obiektu moca szezytows po modernizacji nie zwigkszy istniejacej mocy, ktora wynosi
obecnie 38,0 kW,

Zabezpieczenie glowne wkladki bezpiecznikowe o wielkosci 63A

[. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng SUW - Prejlowo

Wykaz projektowanych urzadzen
- studnia Nr 3 pompa SP 30-5 5,5 kW
- studnia Nr 4 pompa SP 30-5 5,5 kW
- studnia Nr 4 pompa SP 60-6 11,0 kW
-sprezarkatyp. LF2- 10 N=2x 1,5 kw 30kW
- zestaw dozujacy MAGDOS DE2 0.2 kW
- zestaw pompowy Hydro MPC - E 4 CRIE 20-3. 18,25/16,99kW
- zestaw dmuchawy: AERZEN GMS38- GS 7.5 kW
- pompa pluczna: TP 125-1-160/4 A-F-A BAQE 7,5 kW
- osuszacz powietrza 1.8 kW
- podgrzewacz wody 2,0 kW
- wentylator dachowy 03kW
- ogrzewanie obudéw SW-3iS5W-4 0.3 kW
- ogrzewanie elektryczne wew.

-piece akumulacyjne typ DUQ-300i mocy 1,3 kW - 7 szt = 9,1 kW
- oswietlenie wew. 1,0kW
- o§wietlenie zew. terenu 1,0 kW
- uklad automatyki 0,6 kW
Razem - moc Zinstalowana.....ovvueivininiinrinrrrmeneesenrensnnens 74,55 kW

30. Zestawienie urzgdzei i armatury technologicznej w SUW Prejlowo gm. Purda

Nr. | Wyszczeg6lnienie [ Jm. | llode
Stacja uzdatninnia wody
1 Filitr cisnieniowy TYP 2-11 wykonanie D kpl. 3

Typ. ARC 4 produkcji KOTLOROMBUD
Charakterystvka techniczna zbiornika :

DN - 2000 mm - $rednica nominalna zbiornika
H - 3209 mm - wysokosé calkowita

D, - 150 mm - krééce wylot/wlot

F - 3,14 m?- powierzchnia filtracyina

H3- 2431 mm

Drenaz rurowy ( drenaz plytowy )

Wykonanie : stal nierdzewna

produkeji KOTLOROMBUD

2 | Mieszacz powietrza - seralor kpl. 2
Typ. ARC 2 produkeji KOTLOROMBUD
Srednica 1000 mm Wykonanic : stal /nier.
3 | Zestaw pompowo hydroforowy: kpl. i
typ. Hydro MPC - E 4 CRIE 20-3 nr. Kat. 99166934
Zestaw sklada sie z : kompletne urzadzenie z osprzetem.

* 4 pionowym pomp wielostopniowych typu CR 1E20-3

»  dobrana wydajnosé pompowni - 10 <100 m*/h,

»  wysokos$¢ podnoszenia — 45/55 m
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moc zestawu { P1)-18,25 kW

moc zestawu { P2 ) - 16,99 kW

wymiary, kréciec ssawny - 100 mm

wymiary, krociec tloczny - 100 mm

rozruch - elektroniczny

regulacja predkosei : Grundfos MGE 3 fazowe
cisnienie — 10/16 bar.

4 | Sprezarka bezolejowe typ. LF 2-10 z silnikiem o mocy 1,5 kW i kpl.1 2
zbiornikiem 150 1 i wydajnosci 11,2 m/h,
5 | Zestaw dozujacy MAGDOS DE 2 sterowany elektronicznie z kpl. I
wodomierza z nadajnikiem impulsdw.
6 Dmuchawa AERZEN typ. GMS38- GS kpl. 1
Q=150 m’/h, Apyn = 5,5 m p=550 bar Silnik P=7,5 kW.
Obudowa d2wickochlonna dla calego agregatu
7 | Pompa pluczna: TP 125-160 o parametrach: kpl. 1
Qu=150 m*/h ;Hp=12,7mH;0 ;P1 =7,5 kW prod: Grundfos
8 | Apregat prad. 50 kVA typ. - przewozny kpl. !
9 | Szafa sierowniczo-rozdziclcza kpl. |
10 | Osuszacz pow.TYP. DHK - 38 : 8B40 W, kpl. 2
11 | Zawér antyskaZzeniowy typ. EA DN 150 szt. 1
12 | Zawoér antyskazeniowy typ. EA DN 15 szt. 1
13 Piec akum.typ.DUQ-300i 0 mocy 1.3 kW kpl. 10
14 | Podgrzewacz elektr.pojemn. V = 101 kpl. 2
15 | Wentylator dachowy typ.WD 160mm. kpl. 1
16 | Wywietrzak dachowy @ 250 mm kpl. 6
17 | Galeria wspomik pod rurociggi i armature przy filtrach i aeratorach kpl. 3
stal/nierdzewna. Uklad stypizowany.
18 | Lacznik amortyzacyjny DN5O kpl. -
19 | Lacznik amortyzacyjny DN&O kpl. 1
20 | Lacznik amortyzacyjny DN 100 kpl. -
21 | Lacznik amortyzacyjny DN 125 kpl. 2
22 | Wodomierz MW 80 NK z nadajnikiem im. kpl. 2
23 | Wodomierz MW 100NK z nadajnikiem imp. pl. 2
24 | Manomeir tarcz. ©100mm p=0+0.6 MPa z k/m. kpl. 14
25 | Zawdér odpowietrznik , typ. 1.12G 1 %' ( 32mm ) kpl. 3
-Mankenberg ozakresie cisnien 0 + 0,2 Mpa ; Obudowa i
czgdei wew. Stal szlachetna 316. Siedlisko FPM. Uszczelnienie
EPDM.
26 | Zawoér odpowietrzajacy typ. 1.12G 1" (25mm ) kpl. 2
-Mankenberg o zakresie cinien 0 + 0,2 MPa. Siedlisko
FPM. Uszczelnienie EPDM.
27 | Kurek czerpalny ze zlgczkg do weza N15 szt. 7
28 | Manowakuometr tar.@ 100 p=-0=0,4 MPa kpl. 2
29 | Zawdr kulowy odcinajacy 63bar - DN15 s52Zt. 6
30 | Jw.lecz DN 20 szt. 2
31 | Jw.leczDN 25 szt 2
32 | Jw. lecz DN 32 szt -
33 | Jw.lecz DN 50 szi. 5
34 | Przepustnica z napedem/silownik pneumatycznym . Wykonanie kpl. 3
tarczy : stal nierdzewna o $rednicy:- DN 80 mm
Wykonanie: korpus eliwo sferoidalne Oraz komplet przewoddw
sprezonego powietrza do pneumatyki, osprzet i oprzyrzadowanie.
Wsporniki i ksztaltki. Wykonawcza niech uwzgledni w wycenie,
35 | j.w lecz 100mm kpl. -
36 | jowlecz 125mm kpl 22
37 | Zawdr zwrotny kolnierzowa typ. 407 system M Socla: szt. 1
-DN 80mm
38 | Zawor zwrotny kolnierzowa typ. 4028 M system 02 Socla: szl, 2

- DN 125mm
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39 | Przepustnica odcinajgea , kolnierzowa DN 50 naped diwigni szt. -
reczny, tarcza ze stali nierdzewnej. Korpus : 2eliwo sferoidalne
40 | jw.lecz DN 80 mm 1
szt.
41 | jw. lecz DN 100 mm szt 4
42 | jw. lecz DN 150 mm szt 9
43 | Wspotnik DN 100/150 mm z objemka do rur, wykonanie stal kpl. 3
nierdzewna
44 | Rurociggéw technologicznych stal/n X5CeNi) 18 -10 ( 1,4301 )
zgodnie z PN-EN 100881, m 15
DN 150mm
Jw. lecz DN 100mm m 5
45 | Jw. lecz DN 80mm m 15
46 | Jw. lecz DN 50mm m 5
47 | Jw.lecz DN 125mm m 90
48 | Trdjnik DN 125/125mm stal /n szt. 15
49 | Trojnik DN 150/125mm stal /n sz1 2
50 | Tréjnik DN 125/80mm stal /n szt 4
51 | Tréjnik DN 100/100mm stal /n szt 1
52 | Tréjnik DN 100/80mm stal/n szt.
53 | Kolano DN 150mm stal/n szt. 4
54 | Kolano DN 125mm stal'n szt. 25
55 | Kolzno DN 100mm stal/n sz, 4
Kolano DN 80mm stal/n s21. 2
56 | Kolano DN 50/50mm stal/n s21. 4
57 | Przewody sprezonego powietrza do pneumatyki o $rednicy DZ m 70
6/11mm
58 | Przewéd Przewody spre2zonego powietrza do srednicy DZ m 25
15/25mm
59. | Lampa UV typ. BX80¢ reaktor ze stali nierdzewnej, promienniki Kpl.1 1
UV, czujnik natgzenia , przylyeza wodociggowe i armatura
odcinajgca, przylacza do czyszczenia chemicznego , szafka
sterownicza z przylyezem elekirycznym — konstrukcja i montaz na
konstrukcji wsporczej. Firma : EUROWATER Lipkéw ul.
Izabelinska 113 Polska 05-080 [zabelindéw Mazowiecki, Dopuszcza
sig réwnowazny wyréb,
60. | Skrzynka pomiarowa wdd poplucznych przy filirze typ. Thomsona Kpl. 3
typowa dosiosowana do wydajnosé ptukania filtréw - ze stali
nierdzewnej

31. Warunki wykenania robét

Roboty budowlano — montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z projektem. Przy realizacji robot nalezy
przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, norm i przepisow, w tym:

31.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U z dnia 2006r. Nr 156, poz.118 z
poz. zm. )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrebach budowlanych {Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz,U.2002r. nr 147,
poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902 z pézn. zm )

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow ( jednolity tekst Dz,UJ 2 2006 r. Nr 123, poz. 858, z pd2n. zm.)

31.2 Rezporzadzenia

6.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - sprawie systemow oceny zgodnoséci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem CE (Dz.U z 2002 r. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
iednostek organizacyinvch upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany ( Dz.U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy ( Dz.U z 1997r. Nr 169, poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych { Dz.U z 2003 r. Nr 47, poz.401)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczace]

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003r nr 120,
poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie sprawie szczegGlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U z 2204 r. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994r. w sprawie

bezpieczerstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania Sciekdw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, W sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2004 r, Nr 75, poz. 69 z péZn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Dz. U z 27 listopada 2015r. Poz. 1989r)

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r, W sprawie przeciwpozZarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych ( Dz.U Nr 124 poz. 1030)

31.3Normy

17.

18.

19.
20.
21.

22,

23,

24,

PN-B-10736 :1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

PN-B-10702:1999 wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-EN-10088-1:2007 Stale odporne na kerozjg. Czgsé 1; Wykaz stali odpornych na kerozje.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania .PN-1SO 4061-1:1997
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-B-10720;1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdine wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegania zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgéé 5:
armatura regulujgca.



25.

26.
27.
28.

29.

30.
3L
32.
33
34.
35.
36.

31

38.
39.

40.

41,
42,
43.
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PN-EN 12201-1 : 2004 Systemy przewoddw rurowych sztucznych do przesylania wody, Poletylen ;PE
czesé 1,2,3,5, Wymagania Ogdline,

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa. Obiekty i elementy wyposazenia. Technologia.
PN-89/M-74091 Armatura przemysfowa. Hydranty nadziemne na cisnienie 1 MPa.

PN-EN 80:5:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sieé
przeciwpoZarowa.

PN-EN 161(:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja, Studzienki kanalizacyjne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i odbiér.
PN-73/6212-13 - Stacje filtréw pospiesznych.

PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

BH-81/9122-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

BN-78/9192-02 -Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur PCV i AC i PE.

. 4 Inne dokumenty i instrukcje
37.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezja obstuga inwestycji. Gléwny Urzad Geodezji i Kartografi,
Warszawa 1979 r.

Warunki techniczne Wykonania i Qdbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL

Warunki techniczne Wykonania i Cbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, ( tom LILILIV ) W-wa
1989/1990r,

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003r,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. COB-RTI

Katalog typowych nawierzchni twardych i péitwardych IBDiM - Warszawa 1997r.

Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ realizowane z zachowaniem przepiséw BHP w
warunkach gwarantujgcych bezpieczenstwo pracujacych ludzi wg opracowania informacji BIOZ.

Wszystkie materialy uivte do budowy SUW i sieci wodociggowej powinny pesiadaé wymagane
certyfikaty CE lub wymagane aprobaty techniczne, atesty P.Z.H w Warszawie na kontakt z wodg
pitna wg warunkéw okreslonych w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot bedacej
zalacznikiem do niniejszego projektu. Proby instalacji technologicznych i sanitamych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,,warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Czesé 11 - Instalacje sanitarne i przemyslowe” oraz warunkami
zawartymi w odnoénych PN i BN. Niniejsze opracowanie nie zawiera instrukcje obstugi i eksploatacji
urzgdzen technologicznych stacji uzdatniania wody. Instrukcje i schemat stacji uzdatniania nalezy
wykona¢ po wybudowaniu i rozruchu technologicznym SUW. Przypotowanie dokumentacji
powykonawczej, rozruchowej. szkolenie obslugi oraz instrukeji nalezy do przyszlego wykonawcy
technologii uzdatniania wody. Zachowaé szczepdlna ostroznosé prey zblizeniach do kalili podziemnych

elektrycznych, )
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ODWODNIENIE LINIOWE
FASERFIX KS 100 TYP 01 {ramy ze stali nierdzewnej)
Z rusztem szczelinowym SW 80/10 ze stali nierdzewnej

NAZWA ZADANIA: SUW Prejlowo gmina Purda

PRZEDMIOT ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace materialéw do wykonania odwodnienia
liniowego, oraz ich montazu,

MATERIALY:

OGOLNE WYMAGANIA:

Dla powyzszego obiektu ze wzglgdu na jego przeznaczenie dobrano koryta i ruszty o parametrach jak ponizej.
Materialy stosowane do wykonania odwodniei liniowych muszg posiadaé deklaracjg zgodnosci z normg europejskg
dopuszczajacy produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 1433,

Parametry techniczne zastosowanych produktéw:

»  Korpus koryta wykonany z betonu zbrojonego widknem szklanym (mieszanka cementu, kwarcu i widkna
szklanego w klasic C35/40) o wymiarach jak w tabeli or 1;

»  Powierzchnia przekroju poprzecznego koryta min, 92 cm?2;

*  Krawedzie koryt wykonane ze stali nierdzewnej o wysokosci 20 mm i szerokosei 30 mm w najszerszym miejscu
zakotwione na $ciankach koryt za pomocg poziomych kotew zaciskowych;

*  Krawedzie wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkéw pod ruszt, pionowe owalne otwory pod trzpienie z
rusziéw w ilosci 8 szt. a takze w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL;

e  Boczne scianki koryta muszy by¢ gladkie bez weigé i wyzlobien, dno koryta chropowate zapewniajgce dobrg
przyczepnoié z podbudowg betonows

¢ Wytrzymalo$é korpusu koryta bez rusztéw = 900 kN
¢ Ognicodpornosc: klasa Al koryto nie palne
e Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433

¢  Ruszty: wykonane ze stali nierdzewne w klasie obcigzenia B125, wyposazone w 4 pionowe trzpicnie
zabezpieczajgee przed pionowym przesuwaniem;

¢ Powierzchnia wlotowa rusziu min. 278 cm2;
Wymiary otwordw wlotowych rusztdéw 80/10 mm [d] x szer];
e Material wykonania rusztéw oraz ramy korytek stal nierdzewna CNS 1.4031

e Mocowanie rusziow: zatrzaskowe SIDE LOCK w 8 punktach na kazdy | mb koryta + 8 trzpieni poziomych i
dodatkowo blokada poprzeczna ANTY VANDAL na drube;

Uzupelnienie systemu stanowig studzienki, syfony, Scianki czolowe, oraz blokady i $ruby do wybranych rusztéw stanowigce
dodatkowe zabezpieczenie.

ZABUDOWA:

Zabudowg wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami przekazanymi przez producenta/dostawce
materialéw. Koryta wykonane s3 z betonu zbrojonegoe wldknem szklanym i majg wytrzymalosé do klasy F900, dlatego nie
trzeba ich usztywninad i rozpiera¢ i mozna je zabudowywaé bez rusztéw, Dodatkowo material z kidrego wykonany jest korpus
koryta (beton widknisty) gwarantuje trwale i stabilne polaczenie z opaskq betonowy koryta tworzac jednorodny element,

Po zabudowaniu ciggu odwodnienia fugi nalezy wypelni¢ elastyczng masa wodoodporng ,
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W przypadku checi zastosowania innego niz powyisze rozwigzania, naley stosowaé materialy o takich samy lub

lepszych parametrach technicznych i przedstawié stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu
zatwierdzenia.

TABELA NR 1:

Kanaly odwodnienia liniowego, material: Beton zbrojony wiéknem szklanym
Kanaly odwodnienia liniowego, wymiary:
Dlugosé korpusu [mm] 1000 lub Sognfyglﬁili‘\:;icii;dociqcin na
Szerokosé wewnetrzna korpusu [mm] 100
Szeroko$é zewngtrzna korpusu [mm] 160
Wysokosé zewnetrzna korpusu [mm] 160
Wysokosdd wewnetrzna korpusu [mm] 120
Powierzchnia przekroju poprzecznego koryt 92
w przestrzeni prowadzenia wody [em?]
| Waga pojedynczego korpusu odwodnienia liniowego [kg] 33.2
Material ramy koryiek odwodnienia liniowego Stal nierdzewna CNS 1.403 1§
Pojemnosé¢ kanaléw odwodnienia, minimum [I/m] 9,2
Rodzaj rusztéw odwodnienia liniowepo Ruszt szczelinowy
Material rusztu Stal nierdzewna CNS 1.4031
Wymiary otwordéw wlotowych rusziow dl: 80 mm / szer: 10 mm
Powierzchnia wlotowa rusztow, min [em?] 278
Wytrzymato$é systemu odwodnienia po zabudowie, min. AlS
System mocowania rusziéw do korpusu Podwéjny: m":rzsbt(::;y UL L
Ruszt pokryty powlokyg galwaniczng KTL NIE
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa stacji uzdatniania wody

Adres: Prejlowo gmina Purda

| Inwestor: Gmina Purda

Opracow.

Olsztyn, lipiec 2017r.
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. Zakres robét ora kolejnosé realizacji poszezegélnych
obicktéw

Zakres robot: Istniejace i nowe obiekty budowlane

- wymiana pomp, rurociaggéw, obudéw i uzbrojenia w studni SW 314

- budowa nowej stacji uzdatniania wody w petni bezobstugowej i sterowane;j
. automatycznie w procesie technologicznym- instalacja wiclobranzowa,

- demontaz istniejacej SUW lacznie rozbiorka obiektéw kubaturowych,

- budowa stalowych zbiornikéw wyréwnawezych,

- budowa odstojnikow

- budowa neutralizatoréw

- budowa migdzyobiektowych rurociggéw wody czystej i kanalizacji,

- sieci elektroenergetycznych zasilajgcych i sterowniczych

- drogi wewngtrze, place manewrowe , chodniki, ogrodzenia,

2. Elementy moggce stworzy¢ zagrozenie
- wykopy,
- praca na wysokosci,
- roboty budowlano-montazowe,
- roboty rozbiérkowe i demontazowe istniejgcych urzadzen i rurociggédw
. technologicznych
- roboty elektryczne,
- roboty w poblizu linii elektrycznych,
- roboty konserwacyjne zwiazane z czyszczeniem odbiornika wéd poplucznych ,
3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
- roboty ziemne , praca w poblizu linii energetycznych napowietrznych i
. podziemnych,
¢ upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,
e zasypanie pracownika w wykopie,
e porazenie pracownika pradem
- maszyny i urzadzenia techniczne
e pochwycenie korficzyn pracownika lub osoby postronnej przez niebezpieczny
naped
e potracenie pracownika lub osoby postronnej przez tyzke koparki,
e porazenie pradem przez urzadzenia mechaniczne,

- roboty rozbiérkowe
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e przygniecenie pracownika przez element konstrukcyjny lub urzadzenie
technologiczne,
e upadek pracownika z wysokosci,
* uderzenie pracownika spadajacym przedmiotem,
- roboty budowlano — montazowe i wykoniczeniowe
* przygniecenie pracownika przez element konstrukcyjny lub urzadzenie
technologiczne,
¢ upadek pracownika z wysokosci,
e uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem,
- roboty elektryczne
* porazenie pradem pracownika
- praca przy izolacji
e zatrucie sie pracownika
* mozliwos¢ wywotlania pozaru
- roboty rozbiorkowe
e przygniecenie pracownika przez element konstrukcyjny
s zatrucie pracownika
- wymiana pomp w studniach
¢ wpadnigcie pracownika lub osoby postronnej do otworu studziennego
e awaria lub przewrdcenie tréjnogu.
Zagrozenia mogg wystapi¢ na kazdym odcinku robot, w czasie ich realizacji.
2, Instruktaz pracownikiow
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe
Szkolenie wstepne ogélne (instruktaz ogdlny ) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami BHP.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Instruktaz stanowiskowy) powinien

zapozna z zagrozeniem wstepnym na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami , oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane e formie instruktazu nie rzadziej niz raz

na 3 lata, a na stanowisku pracy, na ktérych wystepuje szczegdlne zagrozenie dla

zdrowia lub zycia ora zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnienie na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i

innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

- staly nadzér na stanowiskach pracy

- informowanie pracownikéw o mozliwosci wystapienia zagrozen,

- szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

- organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- ustalenie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby,

- dopuszczanie do pracy osob z aktualnymi badaniami lekarskimi i o odpowiednich
kwalifikacjach,

- oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

- zapewnienie {gcznosci telefonicznej budowy z instytucjami alarmowymi (straz,
pogotowie, policja)

- stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej, ochronnej i §rodkéw ochrony
indywidualnej,

-odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,

- odpowiednie zabezpieczenie cian wykopow wasko przestrzennych,

- nieobcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu,

- wygrodzenie strefy niebezpiecznej,

- prowadzenie robot rozbidérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czgsci
konstrukeji obiektu przez wiatr, zabronione,
przewracanie scian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione,

- w czasie wykonywania robét rozbiérkowych i montazowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowaé si¢ poza strefa
niebezpieczna,

- zabezpieczenie otworu studziennego prze wpadnieciem.

4. Inne srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom

- teren budowy powinien by¢ wyraznie oznakowany, ogrodzony, informujacy o
zakazie wstgpu osobom postronnym
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I. Opis Techniczny

do projektu budowy stacji uzdatniania wody we wsi Prejlowo gm. Purda

1. Podstawa opracowania

* zlecenie Inwestora ,

* plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,
* inwentaryzacja wykonana w terenie ,

* obowigzujgce normy i przepisy ,

* uzgodnienia branzowe

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nast¢pujacy zakres :

* przylacze kablowe — zasilanie zalicznikowe
* instalacje elektryczne i rozdzielnice wnetrzowe ,
* linie kablowe do studni glgbinowych i zbiornikéw wyréwnawczych ,

* sterowanie urzadzer .

3. Stan istniejacy

W obecnym stanie na ujeciu wodociggowym- dz. Nr 9/75 odwiercone sg dwie studnie
glebinowa ozn. SW-3 i SW-4 oraz wybudowany jest budynek stacji uzdatniania wody , w
ktéorym zainstalowane sg urzgdzenia technologiczne do zasilania i odbioru wody pitnej.
Do zasilania obiektu wykonane jest w granicy ogrodzenia, zlgcze kablowo- pomiarowe
ZK-1+TL/R/F, z ktorego zalicznikowo wyprowadzone jest przylagcze kablowe
YAKY 4 x 35 mm? do rozdzielni giéwnej RG w budynku. Ztgcze kablowe zasilane jest
z linii napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV, linig kablowg YAKY 4 x 50 mm?2.
W zlagczu zainstalowany jest uktad z licznikiem XWh podlgczony jako bezposredni, do
rozliczania poboru energii elektrycznej przez w/w obiekt.
W budynku SUW w rozdzielni RG zamontowane sa aparaty do zasilania i sterowania
urzadzeniami technologicznymi SUW oraz potrzeb ogdlnych obiektu.
Z uwagi na zly stan budynku , wyeksploatowane urzadzenia technologiczne oraz czeste ich
awarie, postanowiono obiekt odstawi¢ z ruchu i wybudowaé nowg stacje uzdatniania wody.
Moc szczytowa stacji uzdatniania wynosi obecnie 37,0 kW przy zabezpieczeniu
przedlicznikowym wkladkami malogabarytowymi mocy o wielkosci 63 A.
Warunki terenowe i wielkos¢ dziatki ujgcia wodociggowego pozwalajg na budowe nowe;j

SUW z instalacjg zbiornikéw wyréwnaweczych i wlaczenia jej do wodociggu zbiorowego.



4, Stan projektowany

4.1. Zasilanie obiektu

Projektuje sie wykonanie zasilania obiektu z istniejgcego ztgcza kablowo- pomiarowego
ZK-1+TL/R/F , linig kablowg typu YKY 5 x 35 mm? di. 85 m. W zlaczu istniejacy kabel
zdemontowac i w jego miejsce podigczyé kabel projektowany. Uklad pomiaru energii
elektrycznej w zlaczu pozostaje bez zmian. Z drugiej strony kabel wprowadzi¢ do budynku
SUW i podtaczyc do rozdzielnicy gléwnej energetycznej RG zgodnie ze schematem

( rys. Nr 3).

Kabel zasilajacy ulozy¢ na glebokosci 0.7 m. na podsypce z piasku grubosci 10 cm falisto.
Kabel zaopatrzyé w oznaczniki kablowe Oki i przysypaé 10 cm warstwg piasku i 15 cm
warstwg gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamieni , nastepnie przykryé folia
niebieskg szer. 20 cm . Po ulozZeniu folii wykop wyrdwnaé gruntem rodzimym oczyszczonym
z gruzu i kamieni ubijanym warstwami . Przed zasypaniem kabel zglosi¢ do odbioru i
dokona¢ namiaru geodezyjnego . Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym , pod droga
dojazdowg oraz przejscie przez Sciane budynku, kabel ukiada¢ w rurach ochronnych

o sr. 75 mm.

4.2. Rozdzielnica wne¢trzowa

Rozdzielnica wnetrzowa sklada si¢ z dwoich cziondéw :  rozdzielnicy glownej

energetycznej RG oraz szafy rozdzielczej technologicznej ozn. RT .

Rozdzielnica glowna RG zasilana begdzie z sieci energetyki zawodowej stanowigcej zasilanie
podstawowe .

W RG zamontowacé przelgcznik reczny do zasilania podstawowego i rezerwowego
oraz wylgeznik z przyciskiem bezpieczenstwa umiejscowiony na hali technologiczne;.
Do zasilania rezerwowego projektuje si¢ montaz obwodu zakonczonego skrzynkg z listwa
zaciskowa do podigczenia agregatu pradotworczego, zlokalizowanej w pomieszczeniu
agregatu. Dla zapewnienia pracy obiektu nalezy podigczyé agregat pradotworczy o mocy
min, 50 kVA, uruchamiany recznie przez obsluge. W pomieszczeniu agregatu przewiduje si¢
magazynowanie agregatu przewoznego, ktory bedzie wykorzystywany dla réznych obiektow
Gminy w zaleznosci od potrzeb. Uruchamianie agregatu moze nastgpi¢é po jego
wyprowadzeniu na zewnatrz budynku.

Tablice rozdzielcze RG i RT umiesci¢ w obudowach stalowych o wymiarach:

* RG - 1200x 1200 x 400 mm - wiszaca ,
* RT - 1800x 600 x 400 mm - stojgca.



Do rozdzielni technologicznej RT beda podiaczone urzadzenia j.n. :

- pompy glebinowe ,

- pompa pluczna,

- dmuchawa,

- chlorator,

- sprezarka,

- przepustnice w odstojniku

- elektrozawory i napedy przepustnic filtréw

- analogowe przekiadniki pragdowe (kontrola suchobiegu poprzez pomiar pradu biegu jalowego
silnikéw pomp glebinowych),

- sonda hydrostatyczna w kazdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar analogowy
poziomu wody),

- wodomierze,

Na drzwiach rozdzielni zamontowany bedzie kolorowy panel dotykowy, ktéry pozwala
obserwowac parametry pracy urzadzen SUW oraz sterowac praca calej stacji .

Tablice nalezy uziemié oraz podigczyc do uziemienia wyrébwnawczego. Uziom na zewngtrz budynku
wykonaé pionowy stosujac prety miedziowane ¢ 17,2 mm i bednarke ocynkowang 25 x 4 mm.
Schemat elektryczny tablic rozdzielczych przedstawia rys. Nr 3,4 i 5.

4.3. Instalacje elektryczne

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej w budynku stacji uzdatniania wody
przewodami kabelkowymi typu YDY , YDYp, OZ i JZ oraz przewodami sterowniczymi
LIYCY ukladane w korytkach. Do skrzynki agregatu i zestawu hydroforowego projektuje
si¢ ulozenie linii kablowych typu YKY. Do podiagczenia urzadzen odbiorczych zastosowaé
osprzgt szczelny n/t o IP 65. Wszystkie odbiorniki technologiczne stacji uzdatniania
zasilane bedg z szafy rozdzielczej RT, a potrzeb ogdinych zasilane beda z szafy rozdzielni

gléwnej RG, na ktére sktadajg si¢ nastgpujgce obwody:

1. Instalacja silowa
* silnik pompy glebinowej Nr 3a — linia kablowa YKY 5x 10 mm? di. 105m,

* silnik pompy glebinowej Nr 3b ( do celéw pozarowych) - linia kablowa YKY 5x 16 mm’
dt. 105m,

* silnik pompy glebinowej Nr 4 - linia kablowa YKY 5x 10 mm?® di. 104 m,

Réwnolegle z kablami zasilajgcymi utozyé kable typu YKY 3 x 2,5 mm? odpowiednio
dl. 105m i 104 m, przeznaczone do zasilania grzatki obudowy studni (bedacej na jej
wyposazeniu), do sondy pomiaru poziomu wody w studni przeznaczonej do
zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem oraz do sygnalizator6w otwarcia obudowy

studni.

Kable projektowane ulozy¢ w gruncie na giebokosci 0.7 m. na podsypce z piasku grubosci 10
cm falisto. Kable zaopatrzyé w oznaczniki kablowe Oki i przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i

15 cm warstwa gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamieni , nastgpnie przykry¢ foliag



niebieskg szer. 20 cm . Po ulozeniu folii wykop wyrdéwnaé gruntem rodzimym oczyszczonym
z gruzu i kamieni ubijanym warstwami . Przed zasypaniem kabel zglosi¢é do odbioru i
dokona¢ namiaru geodezyjnego . Przejscie przez éciane budynku wykonaé w rurze ostonowej
o §r. 50 mm. Na skrzyzowaniu z droga dojazdowsa i uzbrojeniem podziemnym kable ostonié

rurami o sr. 75 mm.

Kable YKY polaczyé z przewodem OGL pompy, grzalka, sondg oraz sygnalizatorami
otwarcia , w obudowie studni w wykonaniu naziemnym, w skrzynce przylaczeniowej

na listwie zaciskowej.

* dmuchawe - przewodem - YDY 5 x 4 mm?,

* sprezarke — 2 obwody - przewodem - YDY 5x 2.5 mm?,

* gniazdo wtykowe 3x32 A/Z - przewodem - YDY 5 x4 mm?,
% zestaw hydroforowy ZH - kablem - YKY 5x 16 mm?,

* pompe pluczng - przewodem - YDY 5 x 4 mm?,

* szafke sterownicza lampy UV - przewodem - YDY 5 x 2,5 mm?

2. Instalacje nn 1-faz.

* chlorator - przewodem - YDY 3x1.5 mm?,
* oswietlenie wnetrzowe - 2obwody - YDYp 3x 1.5 mm?,
* wentylator dachowy - 1 obwéd - YDYp 3x1.5 mm?,
* gniazda 230V - 3obwody - YDYp 3x2.5 mm?,
* gniazda 24 V - 1 obwdd - YDYp 2x1.5 mm?,

* ogrzewanie elektr. pozaszczytowe- 7 obwodoéw YDYp 3x2.5 mm?,

* ogrzewanie elektr. szczytowe - 7 obwodéw - YDYp 3x1.5 mm?
* osuszacz powietrza - 2obwody - YDYp 3x2.5 mm?,
+ bojler elektryczny - 2obwody - YDYp 3x2.5 mm?,

* o$wietlenie zewnetrzne 1 obwod YDYp 3 x 1.5 mm?,

Instalacje elektryczng wnegtrzows projektuje sie¢ wykonaé w technologii bezpuszkowej z
wykorzystaniem puszek giebokich
Wentylator dachowy wigczany jest czujnikiem ruchu po otwarciu drzwi chlorowni

lub rgcznie lgcznikiem oSwietleniowym zamontowanym wewngtrz pomieszczenia przy

drzwiach wejsciowych.



4.4, Ogrzewanie hydroforni

Do ogrzewania pomieszczen proponuje sie zastosowaé piece akumulacyjne
DUO-300i ilosci 7 szt o lacznej mocy 9.1 kW. Grzejniki posiadajg termostat z
programatorem, ktéry nalezy nastawi¢ na temperaturg pozwalajacg utrzymaé¢ min.
+5°C w pomieszczeniu. Praca piecoOw przewidziana w porze pozaszczytowej
( nocnej).

Piece posiadajg réwniez dodatkowo promienniki o mocy 0.28 kW, ktdre zasilane sg

niezaleznie z mozliwoscia ich zalaczenia w porze szczytowej { dziennej).

4.5. Odwietlenie zewnetrzne

Do os$wietlenia zewnegtrznego przyleglego terenu ujecia wodociggowego
zaprojektowano instalacje dwoch opraw ulicznych typu LED 40 W. Oprawy zamocowaé na
' wysiegniku stalowym ocynkowanym na gorgco, mocowane do $ciany budynku. Oprawy
zawiesi¢ na wys. ok. 1,0 m nad dachem. Oswietlenie zalgczane bedzie automatycznie

poprzez czujnik zmierzchowy badz r¢cznie z tablicy RG.

4.6. Zbiorniki wyréwnawcze

Od szafy sterowniczej zestawu hydroforowego RZH oraz szafy RT do czujnikéw

poziomu w zbiornikach wyréwnawczych ulozy¢ linie kablowe sterownicze j.n.
- typu YKY 3x1.5 mm® di. 59 m i 80 m - z szafy zestawu hydroforowego RZH
- typu YKYftly 3x1,5 mm? di. 42m i 63m - z szafy rozdzielni technologicznej RT .

Kable w ziemi ukladaé¢ na gl¢bokosci 0.5 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz
przykry¢ 10 cm warstwg piasku i 15 c¢cm gruntu rodzimego, a nastepnie folig koloru
niebieskiego. Na skrzyzowaniu z kanalizacjg kable osionié rurkami ochronnymi o $r.75 mm.
Po zbiorniku kable uklada¢ w rurkach RVL 37 i zakoniczy¢ puszkg z tw, sztucznego o 1P65
wyposazong w zaciski montazowe do polaczenia z przewodami sond pomiarowych.
W budynku kable ukiada¢ w korytkach. Zbiorniki nalezy uziemi¢ wykonujgc uziom
otokowy kazdego zbiornika z bednarki ocynkowanej 25x4 mm. Rezystancja uziemienia
Ru<10Q.

4.7. Sterowanie urzadzen technologicznych

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowaé be¢dzie automatycznie. Pracq zarzgdzaé bedzie
mikroprocesorowy sterownik zapewniajgcy automatyczne dzialanie proceséw filtracji oraz plukania
filtréw. Po przepompowaniu zadanej iloéci wody ze studni glebinowych lub uplynieciu okreslonej

liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caly proces plukania ze wskazaniem na okres nocny.



Praca pomp pierwszego stopnia steruje sonda hydrostatyczna zawieszona w  zbiomiku
wyrdwnawczym.

Pracg pomp stopnia drugiego steruje sterownik mikroprocesorowy znajdujgacy si¢ w wyposazeniu
Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i utrzymujacy ci$nienie wody na wyjéciu ze stacji na stalym

poziomie.

Praca stacji w trybie uzdamiania wody.
Na podstawie cigglego pomiaru poziomu wody dokonywane jest napeinianie zbiornika

retencyjnego pompami glebinowymi. Tlocza one wode ze studni glgbinowych do budynku stacji i
poprzez aerator, zespol filtréw do zbiornika retencyjnego.

Podczas pracy pomp glebinowych dokonywany jest pomiar ilosci przepompowanej wody surowej.
Uzdatniona woda znajdujgca si¢ w zbiorniku wyréwnawczym pobierana jest przez sekcje 1 (sekcje
gospodarczg) Zestawu Hydroforowego pomp Il stopnia i tloczona jest bezposrednio w sieé
wodociggowy. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem sygnalizatorem
plywakowym zawieszonym w zbiorniku retencyjnym.

Praca w trybie plukania.
Proces plukania rozpoczyna si¢ o ustawionej programowo godzinie plukania

i uplynigciu okreslonej liczby dni badz okreslonej zadanej ilosci wody mierzonej wodomierzem za
pompami glebinowymi na wejsciu do Stacji. W poczatkowej fazie napeniany jest zbiomnik retencyjny
do poziomu maksymalnego. W nastepnej kolejnosci uklad przechodzi do spustu wody z pierwszego
filtru. Po spuszczeniu wody nastgpuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna si¢ plukanie
filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr plukany jest woda przy innym odpowiednim ustawieniu
przepustnic. W nastepnej kolejnosci woda tloczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizujac zloze.
Po  zakoniczeniu  powyzszych  procedur uklad konczy plukanie filra nr 1
i przechodzi do plukania kolejnych filtrébw w identyczny sposdb wg ustalonej procedury. Po
zakonczeniu plukania filtréw nastgpuje przejscie do pracy w trybie uzdatniania.
Pompa glgbinowa ozn. Nr 3a sluzgca do celow p.poz. zalgczana jest w razie potrzeb wylgcznie
recznie.

Do wodomierzy z nadajnikiem impulséw od sterownika zamontowanego w rozdzielni
RT uktadaé przewody LIYCY 4x0.34 mm?.

Sprezarka wlgczana jest wlasnym lacznikiem cisnieniowym.

Szczegélowy opis sterowania poszczegdlnymi urzadzaniami znajduje sie w czesci

technologicznej projektu.

4.8, Instalacja odgromowa

Na konstrukeji dachu projektuje si¢ instalacj¢ odgromowa wykonana z wykorzystaniem pokrycia
dachowego blachodachéwka . Zwody w miejscach wskazanych na rys. nr 9 polgczy¢ z

blachodachéwkg .



Przewody odprowadzajgce do zlacz pomiarowych wykonaé z drutu FeZn ¢ 8 . Przewody uziemiajace
wykona¢ z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm. W czeéci nadziemnej przewody uziemiajgce chronié¢ w
rurze z tworzywa sztucznego niepalnego , a polaczenie z uziomem spawane .

Zaciski probiercze montowaé na wysokosci 1.4 m. Nalezy dokonaé sprawdzenia rezystancji

uziemienia , ktérej wypadkowa warto§é Ru<10Q .

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy srodek ochrony od porazen elektrycznych na obiekcie zastosowaé
wylaczniki réznicowo -prgdowe o dzialaniu bezposrednim, czasie wylgczania 0.2 s i
czulosei 30 mA.

W budynku wykonaé potaczenia wyréwnawcze wszystkich bez wyjatku elementéw
przewodzacych i polgczen z zaciskiem uziemiajgcym. Zastosowaé rdwniez ochronne

obnizenie napigcia do 24 V. Instalacja odbiorcza wykonana w ukladzie sieci TN-C-S.

Uwagi konicowe

1. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami przy
zachowaniu warunkéw BHP .

2. Projektowana lokalizacja urzadzen podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. Dopuszcza sig¢ zastosowanie urzadzen innych niz ujgto w projekcie pod warunkiem
rownowaznej ich jakosci i parametréw technicznych.

4, Po rozruchu obiektu nalezy dokonaé pomiaru wspélczynnika mocy cos @, celem
okreslenia, czy jest on zachowany zgodnie z umowg przylgczeniowa. O ile nastgpig
przekroczenia nalezy zainstalowac bateri¢ kondensatoréw ( BK) o mocy

zapewniajjcej uzyskanie wlasciwego cos ¢.



II. Obliczenia techniczne

1. Zestawienie mocy urzgdzen

* pompa glebinowa Nr 3a ( p.poz.) - 12.5 kW
* pompa glgbinowa Nr 3b - 55 kW
* pompa glebinowa Nr 4 - 5.5 kW
* Sprezarka 2x1.5kW - 3.0 kW
* Zestaw hydroforowy 4 x 5,0 kW - 20.0 kW
* Pompa ptuczna - 7.5 kW
* Dmuchawa - 7.5 kW
* Chlorator - 0.2 kW
* Wentylator - 0.3 kW
* QOgrzewanie elektryczne - 9.4 kW
* QOsuszacz powietrza 2 x 0.9 kW - 1.8 kW
* Bojler elektryczny 2 x 1.5 kW - 3.0 kW
* Lampa UV - 0.9 kw
* QOswietlenie - 1.1 kW

Razem - moc zainstalowana - 78.2 kW

Moc szczytowa

P.=782 -(125+15+50+150+5.0 )=392kW

2. Dobér zabezpieczen glownych

Prad obcigzeniowy
39200
Io=

- = 60.9A
V3 *400%0.93

W zlaczu kablowo-pomiarowym , jako zabezpieczenie glowne przedlicznikowe
zainstalowane jest zabezpieczenie o wielkosci 63 A — pozostaje bez zmian.

Moc szczytowa po rozbudowie SUW nie zwiekszy zapotrzebowania na moc
umowng, na dostawe¢ energii elektrycznej zawartej przez Gming Purda z
ENERGA- OPERATOR SA , Oddzial w Olsztynie.

W przypadku dodatkowego zwig¢kszenia mocy odbiornikéw stacji uzdatniania ,
zajdzie koniecznos$¢ wystapienia do EOP Oddzial w Olsztynie z wnioskiem o wydanie

nowych warunkow przylaczenia.
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III. Zestawienie materialéw podstawowych

Kabel YKY 3 x 35 mm*®
Kabel YKY 3 x 16 mm’®
Kabel YKY 5 x 10 mm*
Kabel YKY 3 x 2.5 mm”
Kabel YKY 3x1.5 mm®
Kabel YKSY 7 x 1.5 mm®
Kabel YKYfily 3x 1.5 mm?
Rura ochronna o sr. 73 mm

Rura ochronna ¢ 37

. Folia kablowa nicbicska szer. 20 cm

. Puszka z tw. sztucznego z zaciskami ZM 2,5
. Przewéd YDYp 3x2.5 mm®

. Przewodd YDY 5x2.5 mm’

. Przewéd YDYp 2 x 1.5 mm®

. Przewod YDYp 3x1.5 mm*

. Przewod YDY 5x4 mm®

. Przewod JZ-500 7x0,75 mm®

. Przewdd JZ-500 3x1.5 mm?

. Przewéd 0Z-500 2x0,75 mm’

. Przewod LIYCY 4x0,34 mm®

. Lacznik o$wictleniowy szczelny pojedynczy n/t
. Lacznik oswictleniowy szczelny podwadjny n/t
. Przycisk bezpicczenstwa

. Gniazdo wtykowe 2 -bicg. szczelne

. Gniazdo wtykowe 3 - faz. 16 A

. Gniazdo wivkowe 3 —faz. 32 A

. Skrzynka z listwg zaciskowa ( podl. agregatu)
. Czujnik ruchu z zasilaczem 230/12 V

. Oprawa do swietlowek OPK -236 2x36 W

. Oprawa zarowa SOPS -60 skosna

. Oprawa Pacyfic FCW 196 2 x I8 W

. Piasek

. Piec akumulacyjny DUO - 300i 1,3 kW

. Rozdzielnica glowna wg rys. Nr3i4

. Rozdziclnia technologiczna wg rys. Nr 3

Z 8 8 3 8 8 3 3 8 3
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42
43,
44,

Pret stalowy ¢ 17.2 mm dl. 3 m

Bednarka ocynkowana 25x4 mm

Pret stalowy ocynkowany ¢ 8 mm

Ziacze skrgcanc uniwersalne

Rurka ochronna z tw. sztucznego do uzicmicnia
Zlacze kontrolne instalacji odgromowej

Lampa przenosna 24 V

Korytko z tw. sztucznego o wym. 130x30 mm

Korytko z tw. sztucznego o wym. 75x40 mm

. Korytko z tw. sztucznego o wym. 40x20 mm
46.
47.
48.
49.

Korytko z tw. sztucznego o wym. 32x15 mm
Oprawa oswietlenia zewngtrznego LED 40 W
Wysiggnik stalowy cynkowany

Sonda hydrostatyczna

. Agregat pradotworczy przewozny o mocy 50 kVA

12
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\proi. YKY 5x35 mm2, | = 85 m, zasilanie RG

YKYfly 3x1.5 mm2, I=63 m, kier. zblornik wyr. Nr 2 2 RT, YKY 3x1.5 mm2, =80 m, Kler. zblomlk wyr. Nr2z RZH

“_uzlom wyrbwnawezy
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. Filtr cisnienlowy TYP 2-11
. Mleszacz powietrza-aertor

35 )

3. Zestaw pompowo hydrofarowy

—
o NDO A

13,
14,
15.
22.
23,
34.
36,
59,
60.
61,

65,
66,
67.
68.
69.
70.
71,
72,

. Sprezarka bezolejowa LF 2-10 1,5 kW

. Zestaw dozujacy MAGDOS DE 2

. Dmuchawa AERZEN typu GMS35-GS 7,5 kW
. Pompa pluczna TP 125-160 7,5 kW

. Agregat pragdotwdrczy 50 kBA - przewozny

. Szafa sterowniczo-rozdzielcza

. Osuszacz powietrza typu DHK-38 B40 W

Hydro MPC - E4 CRIE 20-3 18,25 kW

Piec akumulacyjny dypu DUO-300i 1,3 kW
Podgrzewacz elekiryczny 1,5 kW

Wentylator dachowy WD-16 0,3 kW

Waodomierz MW 80 NK z nadajnikiem imp.
Wodomierz MW 100 NK z nadajnikiem imp,
Przepustnica z napgdem pneumatycznym DN 80
Przepustnica z napedem pneumatycznym DN 150
Lampa UV typu BX80e 880W

Skrzynka pomiarowa wod poplucznych
Rozdzielnia pneumatyczna

[\
-0 = N WA RN a2 DN A i s AN

Oprawa Zarowa SOPS-60 skosna 1x60 W

Oprawa przemysiowa OPK-236 - 2x36 Philips 1
Oprawa Pacific FCW 196 2x18 W prod. Philips
Czujnik zmierzchowy Z-DS/SENSOR

Czujnik ruchu z zasilaczem 230 V12 V

Lampa zewngtrzna typu LED 40 W

Przycisk hezpieczeristw GPW

Wiacznik lampy UV

—_ = N PN

UWAGI!

1. Projektowane instalacje elektryczne niecpisane
wykonad:
- obwody gniazdowe 1-faz. - przewodem YDYp 3x2,5 mm2
- obwddy gniazdowe 3-faz, - YDY 5x4 mm2
- gbwody gniazdowe 24 V - YDYp 2x1.5 mm2
- obwody oswietleniowe - YDYp 3x1,5 mm2
2. Instalacje elekiryczne wykonad¢ w korylkach
3. Ochrona od poraZen - szybkie wylqczenie zasilania
w uktadzie TN-C-S

Pracownia Projektowa DOBROL
ul. Wyszynskiego 25c/25, 10-686 Olsztyn

TRESE: | OBIEKT:

Instalacje elekiryczne |
wnglrzowe |

SUW Prejlowo
gm. Purda

Skala:
 1:50
| Brana:
| elektr,

[~ Ny rys.
2
Data:

07-2017

Projekiowal;

mgr inz.
Krzysztof Nakonleczny
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mgr inz. Krzysztof Makonieczny,
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2017-07

TRESC:

Dopuszeza sie zastosowanie aparatury innego producenta
o parametrach technicznych jak i jakosciowych niegorszych

Na schemncie zaproponowano zastosowanic
aparatury lirmy Eaton - Mocller
Ochrona od poraien - szybkie wylgezenie zasilania
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o parumetiach techmcznyeh jak i jubosciowyeh niegunzych

UWAGA!

W rodzielni technologicznej RT zastosowad

obudowe firmy SAREL o wymiarach 1800x800x400

Na schemacie zaproponowano zastosowanie aparatury firmy Eaton - Moeller
Ochrona od porazen - szybkie wylgczenie zasilania
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OZNACZENIA
KI. K2 - wylgeznik silnikowy PKZMO-12 + AGM2-01-PMZ0 - Eaton - Mocller
K3 - wylgeznik silnikowy PKZM(-32 + AGM2-01-PMZ0 - Eaton - Moeller
K4. K5 - wylgcznik sifnikowy PKZMO-16 + AGM2-01-PMZ0 - Eaton - Mocller
Ké - wylneznik silnikowy PKZM0-0,63 + AGM2-01-PMZ0 - Eaton - Moeller
K7.K8 = wylgeznik silnikowy PKZMO-10 + AGM2-01-PMZ0 + NH11-PKZD - Eaton - Meeller
Q1. Q2 - stycznik pompy DILM17-32 (230V50Hz) - Eaton - Moeller - -
Q3 - stycznik pompy DILM32-32 (230V50Hz2) - Eaton - Moeller Pracownia Projektowa DOBROL
4. Q5 - stycznik pompy DILM17-21 (230V350Hz) - Eaton - Moeller e y
Q6 - stycznik pompy DILM7-21 (230V5011z) - Eaton - Moeller i ul. Wilczyfiskdega 25¢/25, 10-686 Olsztyn
S1, 82, 83, 84, 85, 56,59 - przelgeznik obrotowy 1-bieg. Z-DSU1-102 - Eaton - Mocller TRESC: OBIERT:
P1. P2, P3, P4, P5, P6 - przycisk rgcznego sterowania “zatycz-wylgez” M22-DDL-GR-X1/X0 - Eaton - Moeller . ) SUW Prejlows
H1.H5,H9,H13,1117.H21 H25,H29,1133 - lampka kontrolna zielona M22-L-G - Eaton - Mocller L L i P
H2HGITI0HI4HI8IR2,H26H30 - lampka hontrolna czerwona M22-L-R - Eaton - Mocller urzgdzeniami SUW - cagié | '
H3.17.H11.H15.H19,1123,427,H31 - lampka kontrolna 261ta M22-L-Y - Eaton - Moeller rys. Nr skala
H4,H8.,1112, H16,H20,H24,1128 H32 - lampka hontrolna czerwona M22-L-R - Eaton - Mocller 6 Projeklowat: L~ hs
PK - przycisk r¢eznego sterowania M22-DL-W - Eaton - Moeller Jaia branza
2017-07 | mar inz. Krzysztof Nakonieczny clekiryczna
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OZNACZENIA

K1, K2
K3
K4, K5
K6
K7.K8
Q1. Q2
Q3
4. Q5
Q6

§1, 82,53, 84, 85, 56, 59
P1, P2, P3, P4, P5. PG
H1.J15.H9,1113,H17.1121,H25.H29.1H33 - lampka konirolna ziclona M22-L-G

H2.H6.H10, 114, H18,H22,1126,H30)
H3.J17.H11,H15.H19.H23,1{27, H31
H4,H8 H12,H16,H20.H24,H28,HA2

PK

- wylgeznik silnikowy PKZM0-12 + AGM2-01-PMZ
- wylgcznik silnikowy PKZM0-32 + AGM2-01-PMZ0
- wylacznik silnikowy PKZMO-16 + AGM2-01-PMZ0
- wyljcznik silnikowy PKZMO0-0,63 + AGM2-01-PMZ0

- wylacznik silnikowy FKZMO0-10 + AGM2-01-PMZ0 + NH11-PKZD
- stycznik pompy DHM17-32 (230V50Hz}
- stycznik pompy DILM32.32 (330V50Hz)
- stycznik pompy DILMI17-21 (230V50Hz)
- stycznik pompy DILM7-21 (230V50Hz)

- przelpcznik obrotowy 1-bieg, Z-DSU1-102

- przycisk rgcznego sterowania "zalycz-wylaez” M22-DDL-GR-X1/X0

- lampka kontrolna czerwona M22-L-R

- lampka kontrolna 26l M22-L-Y

- lampka kontrolna czerwona M22-1-R

- przycisk rgeznego sterowania M22-DL-W

- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Exton - Moeller
- Eston - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Mocller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
« Eaton - Moeller

Pracownia Projektowa DOBROL
ul. Wilczynskicgo 25¢/25, 10-686 Olsztyn

TRESC:

Schemat ideowy sierowania
urzzlzeniami SUW - czedc 2

OBIERT:

SUW Prejlowa
gm. Purda

rys. Nr shala

y 7 Projektowal: b.s
data . . . branza

2016-12 |mer inz. Krzysziof Nakonieczny clekiryezna
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Pracownia Projektowa DOBROL
1. Kabel sterowniczy po zbiomiku prowadzic ul. Wyszyfsklego 25c/25, 10-686 Olsztyn
w rurce oslonowej RVL 37 na uchwytach TRESC: |omem:
2. Polaczenia rurek oraz ich wyloty ' Zb'%fl“'k' WS;?WT“;':? - | SUW Prellowo
. pogigczeme Czujnikow
uszczelnic siltkonem paziamu | uziemlenie gm. Purda
Nr rys. e
rBrys Projektowal; /ﬁlkas'a(} |
Data: mgr in2. Bra‘nta: I
2017-07 | Krzysztof Nakonleczn elektr. {
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Uwagi

1. Zigoza probiercze Z1 - Z6 zainstalowad
na wysokoscl 1,4 m nad tarenem

2. Przewody odgromowe polaczyc razem
z uziomem fundamentowym

3. Zwody odprowadzajace podiaczyc
z pokryciem dachu {blachodachdwka)

Wypadkowa opomosé uziemiania
Ru <= 10 Ohm

Z3

Pracownia Projektowa DOEROL
ul. Wyszyfisklega 25c/25, 10-686 Olsrtyn
IRESE: OBIEKT
Instalacje SUW Prejlowo
odgromaowa gm. Purda
R | g } Siatz:
g |Prolesowst | 1:100
Daw | mgrink | Branza:
{ 201707 Krzysztol Nakon i .
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Opis techniczny

Do projektu zjazdu publicznego

1. Podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zjazdu publicznego z drogi

powiatowej dziatka nr 118 na dziatke nr 9/75 w obrebie Prejlowo, gmina Purda.

2. Warunki gruntowo- wodne
W miejscu projektowanego zjazdu wystepuja grunty niewysadzinowe. Na
glebokosci 2,0m nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych — warunki wodne dobre.

Podloze zaliczono do grupy nosnosci G1.

3. Plan sytuacyiny
Zaprojektowano zjazd o szerokosci 3,5m. Polaczenie z istniejaca droga
zaprojektowano wyokragleniem o promieniu  R=3,0m. Spadek poprzeczny obustronny -
2%. Spadek podhuzny zjazdu 3,4% w kierunku od istniejacej jezdni, zgodnie z rysunkiem
przekroju normalnego.
W bezposrednim sasiedztwie zjazdu nie znajdujg sie drzewa kolidujace ze zjazdem.
Wzdluz drogi powiatowej przebiega przydrozny réw. Projektuje sie wykonanie przepustu
pod projektowanym zjazdem DN60Omm L = 7,5 m.
4. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do prac zwiagzanych z budowa zjazdu nalezy wykonaé
niwelacig terenu dziatki Inwestora poprzez zlikwidowanie skarpy kolidujacej z
projektowanym zjazdem.
5. Projekt zjazdu:

S.1. Zakres projektowanych robdt obejmuje zjazd publiczny B-B z drogi
powiatowej od krawedzi jezdni do granicy dziatki nr 9/75. Krawedzie zjazdu
wyokraglono fukami poziomymi o promieniu R=3,0m. Powierzchni zjazdu w
granicach pasa drogowego wynosi 25,0 m2. Trasa zjazdu w planie przebiega

prostopadle do granicy dzialki .



5.2. Spadek podhluiny na projektowanym zjezdzie wynosi 3,4% na catej dhugoéci
zjazdu. Spadek poprzeczny na calej dlugosci dojazdu jest jednakowy i wynosi
2,0% jak pokazano na rysunku D2.

5.3. Nawierzchni¢ zjazdu zaprojektowano jako utwardzona z kostki betonowej
brukowej pelnej szarej grubosci 8,0cm na podsypce cementowo- piaskowej
(1:4) o grubosci 4,0cm i podbudowie z kruszywa lamanego grubosci 25,0cm.
Nawierzchnia z miejscu polaczenia istniejacej drogi gruntowej z
projektowanym zjazdem zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym
wtopionym 15x20cm posadowionym na lawie z oporem z betonu B-10.
Pozostala czgs¢ zjazdu (polaczenie z poboczem) zostanie ograniczona
kraweznikiem betonowym wystajacym 15x30cm

Szczegodly konstrukcyjne nawierzchni i obramowania pokazano na rysunku D2 i D3.

6. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej nawierzchni zjazdu jest powierzchniowe. Odbywac sie

bedzie po przez spadki poprzeczne i podiuzne w kierunku rowu przydroznego.

7. Plantowanie i umocnienia

Po zakonczeniu robét budowlanych teren robét ziemnych splantowaé recznie do

ostatecznych rzednych.

8. Dowigzanie sytuacyjne i wysokosciowe
Dowiazanie sytuacyjne do granic wedtug sytuacji D1.
Dowigzanie wysokosciowe do reppera, do ktorego zostala dowiazana mapa sytuacyjno-
wysokoSciowa w skali 1:500.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

PROJ. PRZEPUST

INGDOmm L=7,5m

SUW PREJLOWO

Projekt Budowlany zagospodarowania terenu budowy

Stacji Uzdatniania Wody, obrgb Prejlowo,
gmina Purda, dz. nr 9/75; 9/76; 118

Skala 1:250
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e e e | =2 esTvon SUW PREJLOWO
NP 739-205-32-29, REGON 510725910 4 g ADRES dz. nr 975, 9I76; 118
INWESTOR
L E G, E N D A A-G - teren ujecia wody, F =3 623,40 m2; GMINA PURDA
S - budynek SUW, F = 205,80 m2; TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
a) infrastruktur istnicjgca b) infrastruktura projektowana - opaska, F = 31,50 m2; RYSUNKU TERENU
- sie¢ wodociggowa ——— - rurocigg wody uzdatnionej, PE@110L = 10,0 m, PEG125 L =7,0m; PEGI60L =21,0m; "] - droga i plac mancwrowy, F = 563,00 m2;
——— - kanalizacja sanitarna — - przylacze wodociggowe do sieci, PE@160mm L =20,0 m; BH - imietnik; FUNKCIA | IMIE | NAZWISKO NRUPRAWNIER |SPECIALNOSC|  pODPIS/
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s - numery dzialek @ - zbiomiki retencyjne 2 xc:/ = 1:)0 m3 ) % - s::dzic:k; ncgtrg:ivzacyjna; : DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
— - rurociggi przeznaczone do wylaczenia z eksploatacji - zbiomik bezodplywowy-szambo; Pt - .
£ - hydrant ppoz 1 kpl,; - odstojnik popluczyn § szt. @1800mm; grudzien 2016 D 1 1:250
§£ - hydrant technologiczny 2 kpi.; 3> - neutralizator chloru; Niniejazy ptpje:;m towi op i kie frmy i ‘jJul.:htmiony prawem
——~ - ogrodzenie L=271,0 m; - studzienka kontroina; _ suonkim zgodnie z ustaws 2 dnia 01,08.2000r (D2 L. B0 poz- 904).
‘Q - wicrcenia geotechniczne ® © - nasadzenin, krzewy, drzewa; X fudone Rmm;mmﬁcﬁm frmom ] osobom trzecim |




O$ drogi

PRZEKROJB-B

istnicjaca L 580 gl
droga —Jé_n
B f i
149 50
A 49,30
VAP A LA A £ a7 G W O B %\'— _

KRAWEZNIK BET. 15X20cm KONSTRUKCIA ZJAZDU ZKQSTK!

—podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm |- kostka betonawa Scm

- Tawa betonowa B-10 2 oporem - podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
- padbudowa z kruszywa lamanego 25cm

n A“

KRAWEZNIK BET. 15X20cm

- podsypka cem.-piask. gr. Sem

PRZEKROJ A - A

350

- tawa betonowa B-10 z oporem

2%

—

| I )

PP AV Ve T e, T e Va e
FSCOL SO ST ST e el 8L ST ST 87 &

KRAWEZNIK BET. 15X20em

- podsypka cem.-piask. gr. Scm

- Jawa betonowa B-10 z oporem

PRZEKROJE NORMALNE ZJAZDU
SKALA 1:50

BRANZA: DROGOWA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
GENERALNY Pracownla Projektowa

PROJEKTANT:
DOBROL
ul Wilczysklogo 25¢/25
10-888 Ols2tyn
Istifax (0...89) 533-30-40 kom. 0804083604

SUW PREJLOWO

dz. nr 9/75; 9/76; 118

GMINA PURDA

Lt SZCZERGOLY KONSTRUKCY.JNE

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO lﬂ! UPRAWNIEN | BRECJALNOSC P913|1IS 7

PROJEKTANT lPA.:‘dmj Roman 27994001 DROGOWA / W

DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
listopad 2016 D-2| 150

Niniejszy projeks stanowi ie sutorskie fimy i jest chroniony pawem
autorskim zgodnie z ustawy z dnia 01,08 2000r.(DzU.or 80 poz. 904).
Pawielse 1 udostepnianie projeku lub jego czelci firmom i osobom trzecim
wymagd zgody autora.
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- kostka betonowa 8cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
- podbudowa z kruszywa lamanego 25c¢m

- kraweznik bet. 15X20cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. Sem
- lawa betonowa B-10 z oporem

BRANZA: DROGOWA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
g:gJE:#AN;T Pracownia Projaktowa
e . DOBROL
L\-\‘“‘
ol ul. Wiiczyfsklego 25c/25
10-886 Olsztyn
telifax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604
INWESTYCIA SUW PREJLOWO
ADRES dz. nr 9/75; 9/76; 118
INWESTOR
GMINA PURDA
TEMAT
RYSUNKU SZCZERGOLY KONSTRUKCY.JNE
FUNKCJA IMIE | NAZWISKD NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PPCIF\IS/ y
PROJEKTANT i:nidrzcj Roman 2M40L DROGOWA
DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
listopad 2016 D-3 1:10
Ninicjtzy projekt stanowi opracowanic autorskie firmy i jest chroniony prawem
autorzkim zgodnic 2z ustwy, z daia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 3(4).
Pawielanie i udostepnianie projekru lub jego czeici firmom i osobom trzecim
wymaga zgody autors.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
DobrolL

Jozef Dobrowolski
10-686 Olsztyn ul. Wilczynskiego 25¢/25
telffax 895333040 NIP 739-010-33-48
e-mail: dobrol@ mailbox.clsztyn.pl
tel.kom. 604083604

PROJEKT ROZBIORKI

ISTNIEJACEGO BUDYNKU STACII UZDATNIANIA WODY NA DZ. NR 9/75 W
MIEJISCOWOSCI PREJLOWO, GMINA PURDA

Obiekt : SUW Prejlowo
Adres : Prejtowo, dz. nr ew.: 9/75
Inwestor : Gmina Purda
Purda 19; 11-030 Purda
Branza : konstrukeyjna / sanitarna
Stanowlsko: Imle | Nazwisko: Nr uprawnler : Podpis:
Autorzy opracowania : ,
mgr inz. '
Konstrukcja Marek Latkowski WAM/0007/PWOK/12 o
115/75/0Linr V
Branza sanitarna | Jozef Dobrowolski 100/91/0L §13
ust.]l pkt.4a,b pd

Branza sanitarna

mgr inz. Marcin Bukowski | WAM/0132/P00S/11 /-p /

Olsztyn, czerwiec 2017 1.
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PROJEKT ROZBIORKI ISTNIEIACEGO BUDYNKU SUW NA DZ.9/75 OBR. PRELOWO GMINA PURDA

1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.Zlecenie Inwestora: Gmina Purda

1.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1: 500,

1.3. Wywiad z uzytkownikiem i zamawiajgcym.

1.4, Obowigzujace przepisy, polskie normy budowlane i literatura techniczna.
1.5. Wizja lokalna istniejacego budynku - inwentaryzacja

2.0.ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

2.1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest rozbiorka budynku istniejacej stacji uzdatniania wody.
2.2, Stan istniejacy:

Istniejacy budynek stacji uzdatniania wody zlokalizowany jest na dziatce 9/75. Wjazd na
dziatke znajduje sie od strony poludniowo-wschodniej zas gidwne wejscie do budynku od
strony péinocno- zachodniej. Teren ogrodzony siatka stalowa ze stupkami betonowymi.
Place manewrowe z plyt betonowych. Na terenie stacji znajduje sie rowniez boks na
odpady Zuzla.

2.3. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia uzytkowa - 333,111m2,

Powierzchnia zabudowy - 378,88m2

Kubatura - 1770,45m3

Powierzchnia Istniejacych placow manewrowych i drég - 281,40m2

2.4. Teren, na ktérym bedzie budowany obiekt nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalerd miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2.5. Wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - nie dotyczy.

2.6. Projektowana rozbiorka nie wplywa negatywnie na srodowisko oraz jej
uzytkownikdéw,

2.7. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych:

Inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu atmosfery, nie wystepuja zrodta emisji
Zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych

2.8. Emisja hatasdw, wibracji, promieniowania:

Modernizacja istniejacego budynku nie jest zrodtem szczegdlnej emisji hataséw, wibracji i
promieniowania.

2.9. Obszar oddziatlywania inwestycji:

Obiekt znajduje sie na terenie swojej dziatki. Nie wystepuje oddziatywanie na sasiednie



dziatki jak zacienienie, emisja_hatasow i drgan.
3.0. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
3.1.0pis budynku:

Budynek - parterowy, zlozony z dwéch bryt, czesci halowej jednonawowej oraz czesci
socjalno-gospodarczej. W czesci halowej znajduja sie urzadzenia technologiczne stuzace
do uzdatniania wody oraz wydzielone pomieszczenie gospodarcze. W czesci socjalno-

gospodarczej znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze, w.c. oraz kotlownia ze skladem
opatu.

3.2. Opis elementow budowlanych:

3.2.1. Sciany:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z bloczkéw ceramicznych drazonych,
obustronnie otynkowane,

3.2.2.Stropodach:

W czesci wysokiej stropodach jednospadowy z ptyt korytkowych DKZ 300 ulozonych na
dzwigarach kratowych - stalowych. Pokrycie dachu papa. W czesci nizszej, socjalno-

gospodarczej stropodach dwuspadowy z plyt dachowych opartych na scianach nosnych.
Pokrycie dachu papa.

3.2.3. Posadzki:
Posadzki w calym obiekcie betonowe.

3.2.4. Okna i drzwi:

W hali giéwnej stolarka okienna stalowa ze szprosami, drzwi i wrota drewniane. Drzwi
wewnegtrzne drewniane plytowe. W czgsci socjalnej stolarka okienna drewniana, drzwi do

pomieszczen oraz drzwi wejsclowe drewniane. Drzwi do skladu opatu oraz do kottowni
stalowe.

3.2.5. Kominy:
- istniejace przewody kominowe murowane z cegly peinej.

3.2.6. Instalacje:

- budynek wyposazony jest instalacje wodociggowa, elektryczng i kanalizacyjna.
Centralne ogrzewanie - za posrednictwem pieca na wegiel

3.2.7. Fundamenty:

Nie wykonano odkrywek fundamentow

4.0. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.
Zakres robdt obejmuje catkowita rozbidrke obiektu

4.1. Kolejnosc technologiczna rozbiérki budynku

Rozbidrka poszczegdlnych czesci budynku powinna byé poprzedzona zabezpieczeniem
terenu robét rozbiérkowych, w tym ustawienia ogrodzenia strefy rozbidrki oraz tablic
informacyjnych. Przed przystapieniem do rozrobki nalezy odlqczy¢ wszystkie instalacje i
media. Miejsce odtaczenia, wytaczniki, zawory , winny znajdowac¢ sie poza obrebem robét
budowlanych. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona
statecznosc rozbieranego obiektu, oraz tak aby, usuwanie jednego elementu



konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukgcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu. W czasie rozbidrki niedozwolona jest praca na roznych
kondygnacjach ( poziomach: dach -parter). W zadnym wypadku nie wolno gruzu
wyrzucac przez okna na zewnatrz. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem
maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
przy robotach rozbidrkowych, a w szczegolnosci:

stosowac odpowiedni sprzet i narzedzia
stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne

Rozbidrka powinna przebiegac w nastepujgcym porzadku:

» Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbidrce w
pierwszej kolejnosci. Rury stalowe pociaé na odcinki do transportu do punktu
zlomu.

» Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej.
Skrzydta drzwiowe | okienne zdjac¢ z zawiasow, zdemontowac opaski, oscieznice
wykuc z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami dla zapewnienia
bezpleczenstwa przy nastepnych robotach.

+ Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich
Rozbidrke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu. Rozebrad
rowniez ocieplenie, ptyty dachowe

e Rozbidrka kominéw murowanych
Rozbidrke prowadzi¢ od géry odspajajac pojedyncze cegly. Korzystaé z lekkich
rusztowan. Rozbidrka poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna.

* Rozbidrka kratownic stalowych

» Kolejno, rozpoczynajac od sciany szczytowej demontowac dzwigary stalowe prace
prowadzié¢ za pomocq dzwigu samojezdnego.
rozbidrka scian zewnetrznych i wewnetrznych

¢ W koncowej fazie dokonac rozbidrki posadzek na gruncie, $cian
fundamentowych oraz fundamentow.

e Wykonanie zasypania dotéw po fundamentach oraz makroniwelacji terenu

4.2. Segregacja odpaddw, transport i utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddzielac te,
ktore mogq by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe i szkto. W
budynku nie sg wbudowane ani nie byly eksploatowane materialy szkodliwe (np. azbest)
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogow podczas rozbiorki i utylizacji. Pozostate
elementy wbudowane jak ceramika i drewno, porazone sq w réznym stopniu przez
korozje biologiczng i z tego powodu , praktycznie nie nadajg sie do ponownego
wbudowania, a jedynie porazone drewno moze postuzy¢ jako materiat opatowy.
Zaznaczy¢ jednak nalezy, ze palenie drewna na miejscu, jako sposob jego utylizacji, jest
niedopuszczalne. Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét
rozbiérkowych. Przewidzie¢ go samochodami ciezarowymi samowyladowczymi,

zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed
odrywaniem sig czesci lotnych.



4.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

» Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych jest
obowiazany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié z nig
pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robét.

o Teren na ktérym prowadzone beda roboty rozbidrkowe nalezy oznakowacd
tablicami ostrzegawczymi

» Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposdb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym.

e Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy , znajdujgcych sie na wysokosci
im. od poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15m. i poreczy ochronnej n wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysoKkosci.

» Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z

dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez
wykonawce

* Montaz rusztowan ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonywane zgodnie

z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez
wykonawce

» Rusztowania i pomosty ruchome powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem

» Prowadzenie robodt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr jest zabronione

» W czasie prowadzenie robdt rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione

4.4, Wpltyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych naleizy uwzgledniaé wptyw na nie warunkdw
atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na
scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyz moze zachodzié
niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukeji w wyniku silnych porywoéw wiatru.

4.5. Narzedzia i maszyny stosowane przy rozbiorce.

Do prowadzenie prac rozbidrkowych przewiduje sie stosowanie nastepujacych maszyn i narzedzi; -
zsypy do pionowego transportu gruzu, - koparka sredniej wielkosci /ftadowanie gruzu/, przewracanie
scian, - samochdd ciezarowy - samowyladowczy, - mloty elektryczne, elektronarzedzia 6 - lekkie
rusztowanie wewnetrzne, - wciggarka mechaniczna.

5.0. Uwagi koncowe:

Prace rozbiérkowe nalezy rozpoczac po uzyskaniu decyzji administracyjnej ze Starostwa
Powiatowego w Olsztynie oraz po wytgczeniu obiektu z uzytkowania.

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wiasciwe uprawnienia
budowlane.

W czasie prac zachowac szczegdlng ostroznosc.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej,
w razie potrzeby konsultowa¢ sle z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego.



Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zaopatrzeni w szelki
na linach odpowiednio umocowanych do trwalych elementéw konstrukcji w danym
momencie nie rozbieranych, oraz posiada¢ stosowne badania lekarskie, oraz srodki
ochrony 7 osobistej. Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinno byc¢
wykonywane szczegolnie ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika
robét. Miejsca zrzucania gruzu powinny byc¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu
gruzu z wigkszych plaszczyzn nalezy stosowac pochylnie lub zsypy ( rynny) Zabrania sie
przebywania jakichkolwiek osdb w poblizu pracujacych maszyn i urzadzen. Nie zezwala
sie na gromadzenie gruzu na stropach, schodach i innych konstrukcjach budynku.

Opracowat:

Marek tatkowski
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Projekt Rozbidrkl istniejacego budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda

I. CZESC Orisowa

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbidrki istnigjace] stacji uzdatniania
wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda. Istniejacy budynek wraz z czescig technologiczng
przewidziany jest do rozbidrki. Jednak harmonogram prac rozbidrkowych musi zostaé tak
sporzgdzony, aby zapewni¢ cigglosé pracy stacji oraz cigglos¢ dostaw wody. Rozbidrka istniejacego
budynku moze nastgpi¢ dopiero po wybudowaniu oraz po uruchomieniu nowej Stacji Uzdatniania
Wody.

Zamawiajgcym niniejszego opracowania jest:

“Gmina Purda, Purda 19, 11-030 Purda".

Autorem niniejszej inwentaryzacji jest:

"Pracownia Projektowa D 0 B R O L, 10-686 Olsztyn, ul. Wilczyriskiego 25C/25", reprezentowana
przez projektantdw: Marka tgtkowskiego, Jézefa Dobrowolskiego oraz Marcina Bukowskiego.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

- umowy z Zamawiajacym;

- kopii mapy sytuacyjno-wysokosciowej;

- wizji, inwentaryzacji i pomiaréw w terenie;

- dokumentaciji fotograficznej;

- aktualnych norm i przepiséw budowlanych;

- innych przepiséw szczegdinych i zasad wiedzy technicznej, zwigzanych z procesem budowlanym;
- uzgodnien zakresu robot z Zamawiajgcym;

- uzgodnien z wilascicielami nieruchomosci;

- wiedzy historycznej eksploatatora i uzytkownika stacji;

2. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na celu inwentaryzacje oraz okreslenie parametréw i wstepnych
kosztow likwidacji i rozbidrki istniejgcej stacji uzdatniania wody wraz z obiektami towarzyszacymi.

Ninigjsza inwentaryzacja moze zosta¢ wykorzystana jako material informacyjny, opisujacy
przedmiot inwestycji na potrzeby Zamawiajgcego.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje cze$¢ opisowa, czesé graficzng oraz planowane
koszty (ZZK). Do rozbidrki przewiduje sie nastepujgce obiekty:
- budynek SUW,
- technologia - filtry, areatory, rurociggi wraz z armaturg;
- rurociagi technologiczne;

4. POLOZENIE | LOKALIZACJA

Przedmiotowa stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest w miejscowosci Prejtowoy, gmina
Purda na dzialce o numerze ewidencyjnym 9/75. Dojazd do stacji odbywa sie drogg gruntowa.
Wiascicielem dziatki jest Gmina Purda.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obecnie na terenie dziatki znajdujg sie:
- budynek stacji uzdatniania wody wraz z technologia;
- rurociggi migdzyobiektowe;
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- studnie glebinowe;
- ogradzenie;
- tereny zielone;

Istniejaca stacje uzdatniania wody przewidziano do rozbidrki, z uwagi na jej stan techniczny.

istniejgcy budynek nie nadaje sie do rozbudowy i przebudowy, diatego Inwestor podjat decyzje o
budowie nowej stacji i rozbiérce starej. Rozbidrki dokonaé po zbudowaniu nowej stacji uzdatniania
wody, aby mogta ona przejaé funkcje istniejgcej stacji.
Dojazd do SUW odbywa sig drogg wewngtrzng utwardzong. Tereny przylegle do rozpatrywanych
dziatek, to tereny zabudowane budownictwem jednorodzinnym. Na terenie ogrodzonej dziatki,
powierzchnig biologicznie czynng stanowig trawniki. Teren przylegajacy do ogrodzenia jest zalesiony,
drzewami iglastymi i lisciastymi. Na terenie dziatki nie planuje sie wycinki drzew

6. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu zagospodarowania dzialki planuje sie wykonanie wszystkich elementow
rozbidrkowych, wywoz pozostalych odpaddw, likwidacje wszystkich urzadzen technologicznych stacji
uzdatniania wody} oraz wywodz pozostatych odpaddw, zasypanie pozostalych wykopdéw oraz
wyréwnanie i zagospodarowanie catego terenu dzialki.

Zakres planowanych robét:

- przygotowanie terenu pod rozbidrke;

- roboty ziemne;

- roboty rozbidrkowe;

- uporzadkowanie terenu rozbidrki;

- transport, zagospodarowanie lub utylizacja materiatu z rozbidrek;
- zagospodarowanie terenu;

Rozbidrke nalezy rozpoczgé od wlasciwego zabezpieczenia terenu rozbidrki, poprzez
ogrodzenie terenu rozbidrki na odlegtosé, co najmnie] dwukrotnej wysokosci budynku od
rozbieranego obiektu. W pierwszej kolejno$ci nalezy odcigé doptywy wszystkich mediéw do budynku i
rozpoczgC demontaz instalacji wewnetrznych oraz urzadzen technologicznych wewnatrz budynku.
Nastgpnie zdemontowa¢ rynny i rury spustowe, stolarke drzwiowg i okienng. Okna i drzwi
wymontowacé ze $cian wraz ze skrzydiami i oscieznicami. Nastepnie przystapi¢ do rozbidrki Scian
dziatowych, rozpoczynajgc od odbicia tynkéw lub plytek ceramicznych. Po usunigciu z miejsca
roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania Scian od gdry, warstwami przy zastosowaniu lekkich
rusztowan. Jako kolejny etap rozbiérki budynku przewidzieé demontaz pokrycia dachu, rozebraéd
komin, ptyty stropowe. Rozbidrki elementdw konstrukcyjnych dachu i stropedachu nie wolno
prowadzi¢ jednocze$nie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy stropu podnosié recznie po
catkowitym odspojeniu od konstrukcji. Podczas robét dokonywaé biezacej oceny stanu
poszczegolnych elementdw i w miare potrzeb wykonywaé niezbedne zabezpieczenia Iub
wzmocnienia konstrukeji. Gromadzenie gruzu lub 2zdemontowanych cze$ci na stropie jest
niedopuszczalne. Rozebra¢ $ciany zewnetrzne kolejno wewnetrzne obiektu. Rozbidrke $cian
konstrukeyjnych nalezy prowadzi¢ warstwami przy pomocy narzedzi rgcznych, rozpoczynajgc od
odbicia tynkéw. Po usunigciu z miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania $cian od gdry,
warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan. Jezeli Zyczeniem Inwestora bedzie sktadowanie
odzyskanej cegly w celu innego jej wykorzystania, nalezy materiat ze $cian zabezpieczyé. Kolejny
etap rozbidrki stanowi odkopanie i rozebranie istniejgcych fundamentéw wraz z betonowym
chodnikiem przed wejsciem. Rozbidrki dokonaé poprzez rozkuwanie reczne, mechaniczne pitami,
miotami lub maszynami np. case lub caterpillar, majacych specjalny element rozbijajacy, jako
zakonczenie. Uzyskany w trakcie rozbidrki urobek wywies¢ na skladowisko odpadow lub zutylizowaé.
Do zasypania powstatych wykopdw uzy¢ gruntu po budowie nowe] stacji. Grunt zagesci¢ do stopnia
zageszczenia rodzimego gruntu, Alternatywnie zasypa¢ mieszankg zwirowo-piaskowg lub pospétka
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warstwami o grubosci maksymalnie 30 cm. Kazda z warstw zageszczaé zageszczarkg reczna.
Minimalny wskaznik zageszczenia powinien wynosic dla warstwy w postaci piasku, zwiru lub pospéiki
o grubosci 30 cm Is>0.96. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu okoto 8-10%. Ostatnie 20 cm uzupetni¢
warstwg humusu. Teren po istniejgce] stacji wyréwnacd i obsia¢ trawa.

7. DANE OGOLNE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Ze wzgledu na brak dokumentaciji technicznej istniejgcej stacji uzdatniania wody, niektére
dane przyjgto na podstawie praktycznego doswiadczenia budowlanego, innych opracowarn
podobnych obiektdw oraz wiedzy pracownikéw Zamawiajgcego. Nie wyklucza sie odstepstw od
przyjgtych w niniejszym opracowaniu zalozen, ktore jednak nie powinny w 2znaczacy sposob
powodowa¢ zmian technologii rebdt rozbidrkowych i likwidacyjnych.

Wszystkie podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne wymiary i diugosci majg
charakter orientacyjny i mogg ulec zmianie podczas opracowywania dokumentacji projekiowej.

BUDYNEK TECHNICZNY

Na terenie stacji uzdatniania wody znajduje sig budynek technologiczny o konstrukcii
murowanej, o wymiarach zewnetrznych: 39,90 x 9,52 m.

RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
Na obiekcie objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie rurociagi technologiczne,
wykonane z zeliwa o Srednicy @200mm i @150mm wraz z armaturg - zasuwy, zawory, wodomierze.

URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

W stacji znajdujg sie nastepujgce urzadzenia technologiczne: filtry DN1800mm wraz ze
zlozami filtracyjnymi, areatory DN700mm, zbiorniki hydroforowe DN1800mm, skrzynki pomiarowe,
sprezarka.

STUDZIENKI KANALIZACYJINE REWIZYJNE, TECHNOLOGICZNE

Na terenie stacji znajdujg sie rewizyjne studzienki kanalizacyjne i technologiczne, Studzienki
z kregéw betonowych o $rednicy @1000mm i @1200mm. Przyjeto §rednig glebokosé studzienek 2,0
m. p.p.t.

8. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO

Stacja uzdatniania wody w Prejlowie jest obiektem czynnym. Jednak jej stan techniczny
nalezy okresli¢ jako zly. Stan techniczny obiektu jest niezadowalajgcy pod wzgledem technicznym i
nie odpowiada aktualnie obowigzujgcym normom. Dotyczy to konstrukcji budowlanej jak i

technologicznej. Urzadzenia technologiczne sa wyeksploatowane, skorodowane i ulegajg czestym
awariom. Obiekt jest bardzo energochtonny.

9. WYTYCZNE ROBOT ROZBIORKOWYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpienie do robét rozbidrkowych nalezy:
- wygrodzié i oznaczyé strefe niebezpieczng wokdt obiektow;
- zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet;
- wykonaé odpowiednie urzadzenia do usuwania z obiektéw materiatow z rozbidrki;
- zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych z zakresem prac oraz
przeszkoli¢ ich w zakresie bhp;
- pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych zaopatrzyé w odziez robocza, kaski,
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywaé w dobrym stanie;
- przed rozpoczgciem rozbidrki nalezy odigezy¢ wszelkie instalacje i media, miejsca odtgczenia,
wylgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robdt budowlanych;
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ROBOTY ROZBIORKOWE

Instalacije i sieci:
- do rozbidrki instalacji wodaciggowych, kanalizacyjnych, technologicznych, elektrycznej przystapi¢
dopiero po stwierdzeniu odtgczenia tych instalacji od sieci zewnetrznych przez pracownikéw
wihasciwych instytucji, fakt ten potwierdzi¢ wpisem do dziennika robét;
- rozbidrke instalacji rozpocza¢ od demontazu armatury instalacyjnej, a nastepnie przystapi¢ do
demontazu sieci;
- wykopy waskoprzestrzenne o gt. ponad 1,0m wykonywat ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
lub stosowaé rozparcia $cian pionowych;
- polozenie przebiegu instalacji ustalié wykonujgc recznie wykopy odkrywkowe;
- podziat materialu rozbiorkowego na elementy
Budynki techniczne:
- rozbidrka pokrycia dachowego - stropodach, papa;
- rozbidrka konstrukcji stropodachu;
- rozbidrka Scian wewnetrznych;
- rozbidrka wiencow;
- rozhidrka $cian zewnetrznych;
- rozbidrka posadzki;
- rozbidrka posadowienia - $cian fundamentowych i fundamentow;
Zbiorniki i studzienki:
- zbiorniki odkopa¢ z zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarp wykopu;
- studzienki murowane rozbiera¢ warstwa po warstwie;
- studzienki Zelbetowe zdemontowac¢ np. poprzez skucie mechaniczne lub przy uzyciu
pneumatycznych nozyc do cigcia zelbetuy;
- studzienki z krggdw betonowych zdemontowaé krag po kregu przy zastosowaniu odpowiedniego
sprzetu do prac rozbidrkowo- montazowych (np. tapy montazowe, haki, liny, zawiesia);
- przy rozbidrce studni glebszych poprzez skucie, gruz z rozbidrki zrzucaé do $rodka rozbieranej
studni, a nastepnie wydobywaé recznie lub mechanicznie;
- rozbidrka fundamentéw przy uzyciu miotéw pneumatycznych;
Nawierzchnie:

- betonowe ptyty drogowe podnosi¢ sprzetem mechanicznym z jednoczesnym zatadunkiem na
srodek transportu;

- podziat materialu rozbidrkowego na elementy przy zachowaniu maksymalne] mozliwosci do
ponownego wykorzystania;

10. TRANSPORT, SEGREGACJA | UTYLIZACJA MATERIALU Z ROZBIOGREK

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materialy nalezy segregowac i oddzielaé te, ktdre
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, takie jak elementy metalowe i szklio oraz gruz
betonowy | ceglany.

Urobek z rozbiérki nie nadajgcy sie do ponownego wykorzystania poddaé utylizacji zgodnie 2z
Ustawa ,,0 odpadach™.

Transport urobku prowadzi¢ na biezgco w miarg postepu robét rozbidrkowych. Przewozié go
samochodami cigzarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w
czasie transportu. Nalezy zwrdcié uwage przed wyjazdemn pojazddéw z terenu rozbidrki, czy materiaty
sg nalezycie zabezpieczone i stabilne oraz czy nie bedg utrudnialy lub zagrazaty innym
uzytkownikom drogi.

Wywoz i ulylizacje materiatow rozbiérkowych, nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, nalezy powierzyé specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie certyfikaty i
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dziatajgcej zgodnie z obowigzujgcq ustawa .0 odpadach®. Powyzsze nie dotyczy materiatdw
przewidzianych do ponownego wykorzystania przez Wykonawce lub Inwestora.

W zwigzku z wykonywaniem prac rozbiérkowych niezbedne jest przygotowanie placu budowy
oraz zaplecza tej budowy. Materiaty z rozbidrek czesciowo przewidziane s3 do dalszego
wykorzystania przez Inwestora. Roboty rozbidrkowe generujg odpady, ktére musza byé usuniete,

posegregowane i wlasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw skiadowane, zagospodarowane lub
utylizowane.

11. WPLYW PRAC RPZBIORKOWYCH NA SRODOWISKO

Projektowana rozbiérka obiekidw bedzie miala maly wplyw na s$rodowisko na etapie
wykonywania prac. Powstang ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robét zwigzane z:
- wzrostem natgzenia halasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i ciezkiego sprzetu
budowlanego;
- wzrostern emisji spalin z silnikdw maszyn i urzgdzer wykorzystywanych podczas rozbicrki;
- wzrostern wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia;
Ucigzliwosci te majg charakter czasowy i trwajg jedynie podczas prowadzonych prac.

Przyjete rozwigzania w wigkszosci nie wplywajg ujemnie na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami.

12. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PODCZAS PRAC ROZBIORKOWYCH

W odniesieniu do robdt rozbidrkowych majg zastosowania ogdinie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych ujetych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie zasad bezpieczefistwa | higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz
okresla szczegdtowe warunki bezpiecznego prowadzenia robét rozbidrkowych. Podstawowe przepisy
tego rozporzgdzenia przytoczono w skrécie ponizej:

- uwzgledni¢ wpltyw warunkow atmosterycznych na bezpieczenstwo pracy;

- podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na $cianach i innych prac na
wysckosciach;

- prowadzenie robét rozbiérkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s nalezy wstrzymag;
- przed rozpoczgciem robét rozbidrkowych sprawdzié, czy zostaly odigczone wszelkie instalacje od
zewnetrznych sieci zasilajgcych;

- w czasie rozbidrki obiektdw przebywanie ludzi na nizszych poziomach jest zabronione;

- przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne;

- robotnicy zatrudnieni przy robotach razbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny byé osadzone na
zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie;

- miejsca ustawienia drabin do wej$cia na ciany i elementy powinien wskazywaé kierownik robét lub
majster;

- wszystkie urzgdzenia mechaniczne i elektryczne uzywane przy robotach rozbidrkowych muszg byé
sprawne i sprawdzane codziennie przed uzyciem;

- przewody elektryczne doprowadzajgce energie na miejsce prowadzonych robdt rozbidrkowych
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,

- cigzki sprzet mechaniczny spycharki, koparki, samochody itp./ uzywany na placu rozbidrki musi byé
sprawny;

- transport kolowy na terenie objetym rozbiorkg nalezy zorganizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy
bezkolizyjne wywozenia materiatéw pochodzacych z rozbidrki;
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- przed przystgpieniem do robdt wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w
miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych;
- miejsca zrzucania i odktadania elementdw stalowych, gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone
poprzez wydzielenie ich kolorowymi tasmami oraz pilnowane przez pracownika uprzedzajgcego o
demontowanych i spadajacych materiatach;
- przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowad zsuwnice pochyte lub rynny
Zsypowe, rynny powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu;

- nie zezwala sie na gromadzenie gruzu na stropach, rampach, klatkach schodowych i innych
elementach konstrukcyjnych obiekty;

Sciste przestrzeganie warunkéw bezpieczefistwa pracy przy prowadzeniu _robét
rozbiérkowych jest absolutnie wskazane, gdy? najmniejsze nawet odstepstwo od nich
prowadzi¢ mozZe do nieobliczalnych w skutkach nieszczesliwych wypadkéw.

13. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA TERENU, LUDZI | MIENIA

- na czas wykonywania robot rozbidrkowych teren, na kiérym prowadzone beda te prace zostanie
tymczasowo ogrodzony tasmami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz
odpowiednio oSwietlony w nocy;

- wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego skladowania materiatow powstatych w trakcie prac
rozbidrkowych przed ich dalszym transportem;

- przed podjgciem prac rozbidrkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP;

- do realizacji prac rozbidrkowych zostang skierowane osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przestrzegajgce wymagar bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace aktualne
badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP;

- wykonawca robét rozbidrkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz
bedzie stosowat sig do polecer | instrukeji inspektora nadzoru zgodnych z cbowigzujacym prawem;

- wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac
rozbiérkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu
rozbidrki osobom postronnym i nieupowaznionym;

- rozbidrki prowadzone bedg zgodnie z Wytycznymi prowadzenia prac budowlanc-montazowych —
Prace rozbidrkowe”, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane;

14. UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU ROZBIORKI STACJI

Pracownicy przystepujacy do robot powinni by¢é przeszkoleni w zakresie przestrzegania
przepiséw BHP. Doktadnie nalezy wyttumaczyé technologie i kolejnosé wykonywanych robdt oraz
poinstruowa¢ o BHP przy pracach rozbidérkowych oraz w wykopie a takze przy pracy ze sprzetem
zmechanizowanym budowlanym. Wszelkie roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robdét. W trakcie robdt nalezy dokonywac biezacej
oceny stanu poszczegdinych elementéw | w miare potrzeb wykonywaé niezbedne zabezpieczenia lub
wzmocnienia konstrukcji. Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej i
przepiséw BHP. Zabrania sie podczas prac rozbidrkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami. Zabrania si¢ gromadzenia gruzu na stropach i innych cze$ciach konstrukcyjnych
obiektu, W przypadku natrafienia w trakcie rozbiérki na ukryte przylacza lub instalacje, nalezy
wyjasni¢ czy dana instalacja nie jest uzytkowana i po odiaczeniu wykonac¢ jej rozbidrke. Okoliczno$e
takows potwierdzi¢ wpisem do dziennika rozbidrki. Materiaty uzyte do rozbidrki powinny posiadad
wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B, dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi
oraz pozytywna acene higieniczng wydang przez Parnstwowy Zaklad Higieny.
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15. WNIOSKI | ZALECENIA

Majgc na wzgledzie stan techniczny obiektéw stacji uzdatniania wody nie ma zadnych
ekonomicznych ani tym bardziej technicznych powoddéw do wykorzystania czesci lub fragmentu
obiektéw do ponownego wykorzystania (przeprowadzenia remontu lub modemizacji | adaptacii).
Przewiduje sig w catosci rozbidrke budynku wraz z towarzyszaca technologia.

Projektant: /’\'Z / Froje

©2017 PRACOWNIA PROJEKTOWA DOBROL 10-686 Olsztyn ul. Wilczyhskiego 26C/25
Ninlejaza ekspertyza stanowl opnemn.le mutorskie firmy | jest chronlons ustaws o prawie autonskim | prawach pokrewnych (Bz,1,
Nr 80/2000). Wazelkie iany, powiclanie, udostepnisnie | wykorzystywanie eckspertyzy lub Jej czedcl przez firmy badt csoby trzecie jest

sabronione | wymaga zgody autora. .Z




Projekt Rozbi6rki lstn.lejace!o budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowoécl Prejlowo, gmina Purda
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Istniejaca stacia uzdatniania wody - widok od wejscia

Weiscie rurociagdw ze studni gtebinowych
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Rozdzielnia elektryczna

Filtr - wylaczony z eksploatacii

©2017 PRACOWNIA PROJEKTOWA DOBROL 10-886 Olsztyn ul. Wilczynskiego 26C/25
Ninicjsza ckspertyza stanowl opracowanie autorskie flrmy 1 jest chroni ustawn © prawi torskim | p h pokrewnych (Dz.U,
Nr 80/2000). Wezelkie smiany, powlelani dostepnlantie | wykorzysiywanic ckspertyzy lub jej dci przez frmy badi oscby trzecle jest

zabronlone § wymaga rgody nutors. _9




St

Projekt Rozbiérki istniejacego hudynku Stacjl Uzdatnianla Wody w miejscowosci Prejlowo, gmina Purda

Pracujace filtry - w tle hydrofory

©2017 PRACOWNIA PROJEKTOWA DOBROL 10-886 Olsztyn ul. Wilczyisklego 25C/25
Niniejeza ekspertyza torskie flrmy 1 jest chronlona ustaws o prawle autorskim | prawich pokrewnych (Dz.U.
Nr 80/1000). Wazelkie zrmiany, powielanln‘ udostepnianie | wykerzystywanie ckopertyzy lub je] cagicl prees firmy badi osoby trzecie jest

zabronfone | wymags sgody autors. ]_0




S

Projekt Rozbiérkl istniejacego budynku Stacjl Uzdatniania Wody w miejscownécl Preflowo, gmina Purda

e R

Sprezarka

©2017 PRACOWNIA PROJEKTOWA DOBROL 10-688 Olsztyn wul. Wilczyhdskiego 26C/256
Ninlejszn chspertyza stanowl opracowanlc autorskie firmy | Jest chronlona ustaws o prawie asutorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
Nr §0/2000). Wazelkle smiany, powiclanie, udostepanianic | wykorzystywanle ekspertyzy Iub jej czeicl przez firmy badd osoby trzecle jest

zshronlone | wymaga zgody sutora. ﬁ



Skrzynka pomiarowa

©2017 PRACOWNIA PROJEKTOWA DOBROL 10-686 Olsztyn ul. Wilczyiiskiego 25C/25
Ninfejsza ekspertyza stanowl opracowanic autorskie firmy | jest chronions ustaws o prawle autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
Nr 80/2000). Wazelkie zmiany, powiclanie, udostepolanic | wykorzystywanie ekspertyzy lub je] czedcl przez firmy bad2 oschy trceic jest

zabronione § wymaga zgody autora, ﬁ



Projekt Rozbiérki istniejacego budynku Stacjl Uzdatnlania Wody w miejscowodci Prejlowo, gmina Purda

lll. CZESC GRAFICZNA

©2017 PRACOWNIA PROJEKTOWA DOBROL 10-686 Olsztyn ul. Wilczyisklego 25C/26
Niniejeza ekapertyzz stanowl upncmule sutorskle flrmy | jest chronlonm ustawn o torskim 1 pr h pokrewnych (Dz,U,
Nr B0/2000), Wszelkle zminny, powl dostepnianic | wykorrystywanic ckspertyry lnb Jej czedcl przex firmy badi osoby trzecie jest

sabronlone | wymage zgody autora. _ﬁ




SUW PREJLOWO

istn. rzut technologiczny

Skala 1:100
11 FILTR I FILTR Ml FILTR v FILTRV FILTR VI
Em‘;\ (mecgynny) {nieczynay) | (awlmw Y {czynny %, : Enwuvlmv)\
I i ¥
1 i i
L
| |
'%
o, q_‘?. 0
] [}
[
] ...ﬁ:‘u == == P P————
|
_________ i
] 1 i i (} 1
BRANZA: | SANITARNA
' ' ' ' | ' N _seatena [ stanum | PROJEKT ROZBIORKI
‘ GENERALIY Pracownia Projeklowa
, . \ . : . i e DOBROL
| ] I—_Ai [ | J R ul. Wilezynskiego 25c/25
J B _;a E¥: 4 —F— E == === —— ! == = 10-686 Olaztyn
/\ ‘ ! : - talffex (0...89) 533-30-40 kom. 0804083604
& NG ' | INWESTYCJA
- 2viomik Zblomik FILTR Vil FILTR Vil | ADRES SUW PREJLOWO
Do sied [ hydral n iczyry) (ynny) NWESTOR :
S GMINA PURDA
[vsr | ISTNIEJACY RZUT TECHNOLOGICZN
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPE;;U;OSC
PROJEKTANT | Jézef Dobrowolski ool | SANTARNA |
sPrawbzi | MY mi . WAMAIIZPOOS/11| SANITARNA 7|
Marcin Bukowski
LEGENDA S
—— - wotla surowa /
———  -woda uzdatniona DATA: NRRYSUNKU:  —
——— - woda popluczna . 2
— -instalacja sprezonego powietrza czerwiec 2017 S 1 _______

linicyszy projckt iop autorskie firmy 1 jest chroniony prawem
autorskim zyodnie z ustawq z dnia 01 08 20007 (D7 U nr 80 poz. 904).
Powiclanie | udosteprionic projekiu lub jego cz¢der fitmom 1 osubom trzecim
wymaga rgody sutorn.




Zo studni nr 2

| Ze studninr 1
| FILTRI FILTR It FILTR I FILTR WV FiLTR V FILTR VI
| I Inieczynmy] (_m m\ ezyany Tnnn\ r'-vpﬂv}\
n 1] L3
T T Tom | T t "i"“"l
| 3 3 I 1 E HER = E e e [ = | | I
Rozdzieknia i
| Soxcrina 8- FAEEE | !
| 5 ) |
) i N
3 ,
f 0N ] ©
. L - e ] '
| St
|
|
i

|

Jas i
I
|
11

Teae=

|

OITHArZ:!

1

T i:: E 1:& :={
| i E—=r— E =

[}
|
|

Zbiomik Zblomik FILTR VIl FILTR Vil

Do siedi yorofoowy | n [ (czyany) {ezynny)

wodocig

LEGE

-w
-W

— ~-ih






