
Adnotacje urz dowe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa i adres Inwestora: 
 

 GMINA PURDA 
PURDA 19 

11-030 PURDA 

  

Nazwa i adres jednostki projektowej: 
 

  

 
 
 

   
ARKAS – PROJEKT SP. Z O.O. SP. K. 
10-450 OLSZTYN    AL. P SUDSKIEGO 70A, 
TEL. (089) 532 45 00,   FAX. (089) 532 45 10 

 

 

Stadium projektu: 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: 
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w 
 zakresie budowy cie ki rowerowej od km proj 0+000 do km 0+522 

  
Dzia ki obj te opracowaniem: 

222 obr b Marcinkowo gmina Purda 
 

Bran a: Drogowa 
 

Kod CPV:  
 

Stanowisko: Imi  i nazwisko: Specjalno  i nr uprawnie : Podpis: 

Projektant: mgr in . Krystian Obidzi ski spec. drogowa 
WAM/0096/POOD/09  

Sprawdzaj cy: mgr in . Arkadiusz Obidzi ski spec. drogowa 
WAM/0014/POOD/08  

Nr archiwalny: 

xxx-ARKAS/OLS/2020 

Data opracowania: 

07.2020r. 
Nr tomu: 
 
 

 
Nr egzemplarza: 
 
 

 
 
 
 



„ARKAS-PROJEKT” 
 10-450 Olsztyn Al. Pi sudskiego 70A 
 +48 89 532 45,  Fax:+48 89 532 45 10,    biuro@arkas-projekt.pl 

 

 - 1 - 

 
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1468N W ZAKRESIE BUDOWY 
CIE KI ROWEROWEJ OD KM PROJEKTOWANEGO 0+000 DO KM 0+522  

SPIS ZAWARTO CI 

I. OPIS TECHNICZNY ........................................................................................................ 3 

1 ANALIZA POWI ZA  DROGI GMINNEJ 1468N Z INNYMI DROGAMI 
PUBLICZNYMI ................................................................................................................ 3 

2 STAN ISTNIEJ CY ......................................................................................................... 3 

2.1 Charakterystyka ogólna ............................................................................................................... 3 
2.2 Ruch pieszy .................................................................................................................................. 3 
2.3 Istniej cy ruch drogowy ................................................................................................................ 3 
2.4 Komunikacja publiczna ................................................................................................................ 3 
2.5 Uzbrojenie terenu ......................................................................................................................... 3 
2.6 Uzbrojenie terenu .................................................................. d! Nie zdefiniowano zak adki. 
2.7 Tereny chronione.......................................................................................................................... 7 
2.8 Obiekty obj te ochron  konserwatorsk  ..................................................................................... 7 
2.9 Obiekty in ynierskie ..................................................................................................................... 7 

3 OKRE LENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ............................................................................... 8 

STAN PROJEKTOWANY ................................................................................................... 8 

3.1 Charakterystyka ogólna, .............................................................................................................. 8 
3.2 Parametry projektowe .................................................................................................................. 8 
3.3 Rozwi zania poprawiaj ce bezpiecze stwo ruchu drogowego i pieszo-rowerowego. ............. 9 
3.4 Skrzy owania................................................................................................................................ 9 
3.5 Konstrukcja ................................................................................................................................... 9 
3.6 Ruch pieszy i rowerowy ............................................................................................................. 10 
3.7 Zjazdy.......................................................................................................................................... 10 
3.8 Zestawienie projektowanych powierzchni ................................................................................. 10 
3.9 Odwodnienie ............................................................................................................................... 10 
3.10 Kategoria ruchu .......................................................................................................................... 11 
3.11 Rozbiórki ..................................................................................................................................... 11 
3.11.1 Wycinka drzew i krzewów .......................................................................................................... 12 
3.11.2 Nasadzenia kompensacyjne ...................................................................................................... 12 
3.12 wietlenie drogowe i regulacje urz dze  towarzysz cych .................................................... 12 
3.13 Urz dzenia obce......................................................................................................................... 12 
3.14 Tymczasowa organizacja ruchu ................................................................................................ 13 
3.15 Okre lenie obszaru oddzia ywania obiektu ............................................................................... 13 
3.16 Obszary chronione ..................................................................................................................... 13 



„ARKAS-PROJEKT” 
 10-450 Olsztyn Al. Pi sudskiego 70A 
 +48 89 532 45,  Fax:+48 89 532 45 10,    biuro@arkas-projekt.pl 

 

 - 2 - 

  

II. RYSUNKI 
1. Plan orientacyjny    - rys. 1.0   skala 1:5000 
2. Plan sytuacyjny    - rys. 2.0  skala 1:500 
3. Przekroje normalne i szczegó y - rys. 3.0  skala 1:50 
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I. OPIS TECHNICZNY 
1 ANALIZA POWI ZA  DROGI POWIATOWEJ 1468N Z INNYMI DROGAMI 

PUBLICZNYMI 
ówn  osi  obszaru obj tego projektem jest droga powiatowa numer 1468N od km 

projektowanego 0+000 do km 0+522 zlokalizowana na dzia ce nr 222 obr b Marcinkowo. Niniejsza droga 
powiatowa ma do  istotne znaczenie lokalne. Obs uguje istniej cy system dróg gminnych i stanowi 
bezpo rednie po czenie wsi Butryny - Purda – Prej owo. Wydzielenie cie ki rowerowej poprawi 
bezpiecze stwo w obszarze istniej cej drogi powiatowej. 

Dla planowanej przebudowy drogi w zakresie budowy cie ki rowerowej nie przewiduje si  zmian 
w powi zaniu z drogami innych klas w stosunku do stanu istniej cego. 

 

2 STAN ISTNIEJ CY 

2.1 Charakterystyka ogólna 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmi sko-mazurskiego, w powiecie 
olszty skim, na terenie gminy Purda.  

2.2 Ruch pieszy i rowerzystów 

W stanie istniej cym brak jest wydzielonej strefy po której mog  w sposób bezpieczny porusza  
si  piesi i rowerzy ci. Ruch niechronionych uczestników ruchu na tym odcinku jest do  wzmo ony 
poniewa  niniejszy fragment drogi czy lokalnie mieszka ców tzw. osiedla wojskowego ( kilka du ych 
bloków) z miejscowo ci  Marcinkowo i stacj  PKP w Marcinkowie. Ponad to niniejszy fragment drogi 
znajduje si  w ci gu szerszego systemu cie ek rowerowych wytyczonych w obszarze dróg gminnych.   

2.3 Istniej cy ruch drogowy 

Na odcinku drogi powiatowej wyst puje do  wzmo ony ruch pojazdów osobowych i 
ci arowych. Niniejsza droga czy miejscowo ci na terenie gminy Purda Butryny-Prej owo-Olsztyn  oraz 
ma po czenie bezpo rednie z drog  krajow  nr 53Komunikacja publiczna 

 

2.4 Uzbrojenie terenu 

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysoko ciowej stwierdzono wyst powanie nast puj cego 
uzbrojenia terenu: 
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 sieci elektroenergetyczne 

 sieci kanalizacji sanitarnej 

 sieci teletechniczne 

 sieci wodoci gowe 
Przebieg istniej cych urz dze  obcych pokazano na planie sytuacyjnym.  

2.5 Warunki geotechniczne 

Na przedmiotowym obszarze przypowierzchniowo, pod warstw  humusu zalegaj  zarówno 
grunty spoiste jak i niespoiste stanowi ce ci e warstwy. Grunty niespoiste reprezentowane s  przez 
rednio zag szczone piaski rednie wilgotne oraz ma o wilgotne. Grunty spoiste to glina piaszczysta i 

glina br zowa. W badanych otworach nie stwierdzono wyst powania wody gruntowej. 
Dokumentowany obszar bada  zlokalizowany jest poza zakresem terenów i obszarów górniczych. Nie 
stwierdzono tutaj równie  wyst powania zjawisk krasowych, procesów wietrzenia, deformacji filtracyjnych 
czy te  osiadania zapadowego. 
Bior c pod uwag  powy sze uwarunkowania i rozpatruj c drog  ca ciowo nale y przyj , e na 
dokumentowanym obszarze bada  wyst puje grupa no no ci G3. 
Poni ej przedstawiono profile litologiczne 
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2.6 Tereny chronione 

Planowane przedsi wzi cie usytuowane jest poza obszarami podlegaj cymi ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 r., Dz. U. Nr 
151, poz. 1220 z pó n. zm.), w tym obszarami Natura 2000. 

Najbli szymi od przedmiotowego terenu, obszarami i obiektami podlegaj cymi ochronie 
wynikaj cej z zapisów w/w. ustawy s : 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olszty skiego oko o 1km 

 Natura 2000 oko o 0,5 km 
 

2.7 Obiekty obj te ochron  konserwatorsk  

Planowana inwestycja nie przebiega w pobli u obiektów obj tych ochron  konserwatorsk .  

2.8 Obiekty in ynierskie 

W ci gu projektowanej drogi nie wyst puj  obiekty in ynierskie. 
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3 OKRE LENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
STAN PROJEKTOWANY 

3.1 Charakterystyka ogólna,  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej numer 1468N w 
zakresie budowy cie ki rowerowej  na odcinku od km 0+000 do km 0+522 w miejscowo ci Marcinkowo  
gmina Purda. Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpiecze stwa poprzez odseparowanie 
ruchu rowerowego od pojazdów osobowych. Wp ynie to na popraw  bezpiecze stwa w zakresie likwidacji 
potencjalnych punktów kolizji na linii rower-pojazd.  

W ramach zadania przewiduje si  w podstawowym asortymencie prac: 

 wykonanie konstrukcji cie ki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej 

 budow cieku przy jezdni wraz z ciekami skarpowymi i pod chodnikowymi 

 budow  gruntowego pobocza za cie  rowerow  

 regulacja rowów drogowych, 

 ustawienie elementów organizacji ruchu znaki C13 i C13a (tarcze ma e generacja I) oraz balustrad 
drogowych koloru szarego 

 przebudow  zjazdów 

 umocnienie skarp i przeciwskarp drogowych 

 zabetonowanie istniej cego przepustu pod istniej cym zjazdem 

 wykonanie przelewu awaryjnego 
 

3.2 Parametry projektowe 

cie ka rowerowa w ci gu drogi powiatowej nr 1468N   

 szeroko cie ki rowerowej bez kraw nika i obrze a -2,0m  

 szeroko  pobocza  liczona z szeroko ci  obrze a–  0,3 m 

 szeroko  kraw nika – 0,15m 

 szeroko  obrze a – 0,08m  
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3.3 Rozwi zania poprawiaj ce bezpiecze stwo ruchu drogowego i pieszo-rowerowego. 

Przyj to nast puj ce rozwi zania podnosz ce bezpiecze stwo ruchu drogowego: Separacja ruchu 
rowerowego od ruchu pojazdów oraz zastosowano balustrady typu olszty skiego na odcinku ok km oko o  
0+369 do km oko o 0+461 

3.4 Skrzy owania 

W ci gu drogi powiatowej w obszarze projektowanej cie ki wyst puje jedno skrzy owanie z droga 
gminn  gruntow  , które jest poza obszarem opracowania. 

3.5 Konstrukcja 

a. Konstrukcja cie ki rowerowej 

Konstrukcje dobrano na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
pó sztywnych”.  

 Kostka betonowa kolorowa (szara i grafitowa) bezfazowa– 8,0 cm 

 Podsypka cem-piask. 1:4 – 3,0 cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi zanej z kruszywem C50/30– 15,0 cm 

 Nasyp budowlany – 15-110 cm 
 
b. Konstrukcja zjazdów indywidualnych  

 Kostka betonowa kolor grafit – 8,0 cm 

 Podsypka cem-piask. 1:4 – 3,0 cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi zanej z kruszywem C50/30– 15,0 cm 

 Nasyp budowlany – minimum 15 cm 
 
c. Konstrukcja cieków przy jezdni   

 kostka betonowa czerwona grubo ci - 6-8cm 

 podsypka cementowo piaskowa 1:4 -  3-5 cm 

 awa betonowa C25/30 – 17-48cm 
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3.6 Ruch pieszy i rowerowy 

Projektowana cie ka rowerowa jest uzupe nieniem istniej cego ci gu cie ek rowerowych na 
terenie gminy Purda. Istniej ce cie ki rowerowe s  prowadzone w pasach dróg gminnych oraz le nych. 
Niniejsze rozwi zanie w pasie drogi powiatowej separuje ruch rowerowy od ruchu pojazdów 
mechanicznych tym samym eliminuje ryzyko kolizji z udzia em rowerzystów.  

3.7   Zjazdy 

Zjazdy przewidziane do odtworzenia/przebudowy s  utwardzane wy cznie w szeroko ci 
chodnika. Na dalszym odcinku nie s  one projektowane.  

-  zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej  - ich szeroko  jest dostosowana do istniej cej 
szeroko ci w terenie lecz nie mniejsza ni  4m i skosach 1:1   

3.8   Zestawienie projektowanych powierzchni 

 Jezdnia- zgodnie z planem sytuacyjnym 
 Zjazdy z kostki betonowej- zgodnie z planem sytuacyjnym 

3.9 Odwodnienie 

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej przewiduje si  odwodnienie zgodnie ze stanem 
istniej cym tj. za pomoc  przydro nych rowów drogowych podlegaj cych ukszta towaniu i odtworzeniu. 
Woda opadowa zostanie zebrana za pomoc cieku przy kraw nikowego i odprowadzona poprzez ciek 
podchodnikowy i skarpowy do rowu drogowego.  Lokalizacja rowów jest dostosowana do aktualnego 
spadku poprzecznego jezdni i znajduje si  na planie sytuacyjno-wysoko ciowym. Nie zaburza si  
istniej cego systemu odwodnienia. Kierunki sp ywu wód w oparciu o pomiary geodezyjne zosta y 
pokazane na planie sytuacyjnym. Kilometra  opisany poni ej jest warto ci  przybli on  , dok adne 
lokalizacje odczytywa  z planu sytuacyjnego i przekroi normalnych.  

 od km 0+000 do km oko o 0+127 nale y ukszta towa  rów z dnem o szeroko ci 0,4m i 
umocni  humusem. Spadki dna wykona  na warto ciach w przedziale 0,2% do 1% w 
zale no ci od szeroko ci pasa drogowego 

 od km 0+127 do km 0+161 dno rowu i skarpy s  umocnione za pomoc  geokraty 

 od km 0+161 do km 0+172 zaprojektowano studni  drenarsk  (przelew awaryjny) z 
wylotem do kolejnego rowu. Wlot do studni nale y ulokowa  co najmniej 0,3m od dna 
rowu w celu zachowania dodatkowej retencji na rowie 

 od km 0+172 do km 0+267 zaprojektowano rów ch onny na spadku 0% 
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 od km 0+267 do km 0+470 – umocniono skarpy a urami ( na tym odcinku rów nie 
wyst puje , w stanie istniej cym równie  brak jest rowu) 

 od km 0+470 do km 0+480 – wyst puje istniej cy przepust, którego wylot nale y 
ukszta towa  do nowego uk adu skarp. Na wlocie i wylocie przepustu nale y zaostrzy  
skarpy. 

  od km 0+480 do km 0+522 – nale y ukszta towa  rów z dnem o szeroko ci 0,4m i 
umocni  humusem. Spadki dna wykona  na warto ciach w przedziale 0,2% do 1% w 
zale no ci od szeroko ci pasa drogowego 

  w ci gu niniejszego odcinka wyst puj cieki pod chodnikowe i skarpowe. Ich lokalizacja 
zosta a dobrana na podstawie pomiarów geodezyjnych. Najni ej punkty w terenie 
podlegaj  ponownej weryfikacji przez wykonawc  robót. W przypadku stwierdzenia 
rozbie no ci nale y poinformowa  inspektora nadzoru i ustali  now  lokalizacj cieku 
pod chodnikowego w najni szym punkcie.  

 w km oko o 0+144 przewidziano umocnion  przegrod  na rowie w celu zapewnienia 
dodatkowej retencji na rowie przed zrzutem wody do rowu z drena em francuskim  

 Istniej cy przepust pod zjazdem w km 0+168 nale y zabetonowa  

 
W dokumentacji równie  przewidziano zastosowanie cieków skarpowych i pochodnikowych, które 
zosta y zmodyfikowane w celu dostosowania do warunków miejscowych. Koszty robocizny nale y 
uwzgl dni  zgodnie ze schematami zamieszczonymi na rysunku uzupe nionymi o asortyment prac w 
zakresie technologii budowy.   

 

3.10 Kategoria ruchu 

Nie dotyczy. 

3.11 Rozbiórki  

Przewiduje si  rozbiórk  elementów koliduj cych z inwestycj  s  to mi dzy innymi: kraw  jezdni, 
nawierzchni  zjazdów, murki betonowe, znaki istniej ce drogowe przewidziano do przestawienia z 
zastosowaniem s upków wygi tych zlokalizowanych poza kraw dzi cie ki rowerowej. Dodatkowe 
wygi cie ma mie  szeroko  do 1,5m. Dodatkowo w kolizji do przestawienia jest ma y znak reklamowy z 
napisem firmy KROZMET.  
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3.11.1 Wycinka drzew i krzewów 

 
Na przedmiotowym terenie stwierdzono kolizj  istniej cych drzew z projektowanym chodnikiem. 

Oznaczono je czerwonym krzy ykiem na planie. Po uzyskaniu zg oszenia przebudowy drogi, Inwestor 
wyst pi o decyzj  zezwalaj  na wycink  drzew. Ponad to nale y usun  wszystkie krzewy koliduj ce 
z projektowanym chodnikiem i skarpami. W ci gu projektowanego chodnika znajduj  si  równie  karpiny, 
które nale y usn . 

3.11.2 Nasadzenia kompensacyjne 

Nie dotyczy 

3.12 wietlenie drogowe i regulacje urz dze  towarzysz cych   

W ci gu projektowanego chodnika nie wyst puje o wietlenie drogowe. Urz dzenia obce i regulacje 
urz dze  towarzysz cych 

Na przedmiotowych odcinkach dróg wyst puj  sieci (zgodnie z map  do celów projektowych), 
które przebiegaj  w zbli eniu do projektowanej cie ki rowerowej. Poni ej ogólne uwagi w zakresie prac 
w obszarze sieci: 
UWAGA: 
1) Przed przyst pieniem do prac budowlanych nale y zabezpieczy  istniej ce sieci uzbrojenia terenu 
przed ich uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia istniej cej infrastruktury technicznej Wykonawca 
zobowi zany jest niezw ocznie zg osi  zarz dcy usterk  oraz usun  szkod  na w asny koszt.  
2) Wykonawca zobowi zany jest tak e do: regulacji zasuw, studni i innych elementów uzbrojenia terenu 
do poziomu drogi i cie ki rowerowej, wymiany elementów za krótkich, uszkodzonych, znajduj cych si  
w z ym stanie technicznym wraz z wymian  w azów i zasuw na nowe, przestawienia oznakowania 
elementów sieci np. oznaczenia hydrantów, przy czy, urz dze  towarzysz cych. 
3) Sieci w terenie nale y wykry  za pomoc  detektora i oznaczy  palikami.  
5) Istniej ce uzbrojenie takie jak zasuwy, studnie nale y wyregulowa  do rz dnych cie ki, a elementy 
za krótkie czy uszkodzone nale y wymieni . 
6) Prace przy sieciach wykonywa  zgodnie z zalecaniami zarz dców sieci znajduj cych si  w pasie 
drogowym 
7) Wykonawca w cenie ujmie koszty zwi zane z konieczno ci  uzgodnie , wezwa  na plac budowy 
zarz dców sieci zgodnie z warunkami i uzgodnieniami przez nich okre lonymi w za czonych 
dokumentach. 
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3.13 Tymczasowa organizacja ruchu 

Przed rozpocz ciem prac Wykonawca robót uzgodni z Zamawiaj cym projekt tymczasowej 
organizacji ruchu uwzgl dniaj cy sposób realizacji prac uwarunkowanych technologi . 

3.14 Okre lenie obszaru oddzia ywania obiektu 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 

260 z pó n. zm.) okre la si  obszar oddzia ywania obiektu w odleg ci od zewn trznej kraw dzi jezdni:  

 dla dróg gminnych na terenie zabudowy – 6,0 m.  
3.15 Obszary chronione 

Planowane przedsi wzi cie usytuowane jest poza obszarami podlegaj cymi ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 r., Dz. U. Nr 
151, poz. 1220 z pó n. zm.), w tym obszarami Natura 2000. 

Najbli szymi od przedmiotowego terenu, obszarami i obiektami podlegaj cymi ochronie 
wynikaj cej z zapisów w/w. ustawy s : 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olszty skiego oko o 1km 

 Natura 2000 – oko o  0,5 km 
3.16 Prawa autorskie 

Wszelkie tre ci zamieszczone w niniejszym opracowaniu podlegaj  ochronie prawnej na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 
r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z pó n. zm.).  Rysunki, opisy sporz dzone przez Wykonawc  w ramach 
dokumentacji projektowej, stanowi ce element sk adowy us ugi Wykonawcy przeznaczone s  wy cznie 
do u ytku dla tej inwestycji. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie tre ci, ich kopiowanie, 
przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek rodków elektronicznych, 
zarówno w ca ci, jak i w cz ci. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie. Wniesienie lub rozes anie 
dokumentacji do w ciwych w adz dla spe nienia ustawowych wymaga  lub w celu przeprowadzenia 
przetargu publicznego lub pozyskania rodków w zwi zku z inwestycj  wymienion , nie b dzie 
traktowane jako publikacja naruszaj ca zastrze one prawa Wykonawcy i projektantów – autorów. 
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IE KA ROWEROWA Z KOSTKI BEZFAZOWEJ

KRAW NIK WTOPIONY

OBRZE E

KRAW NIK WYSTAJ CY

ISTNIEJ CE GRANICE DZIA EK

PRZELEW AWARYJNY

UMOCNIENIE ISTNIEJCYCH ZJAZDÓW

PRZEPUST POD ZJAZDEM DO ZABETONOWANIA
W KM OKO O 0+167

DRZEWO DO USUNI CIA

POW. KARCZOWANIA KRZEWÓW, ODROSTÓW
WG ODR BNEGO DOKUMENTU

PROJEKTOWANE SKARPY

UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW GEOKRAT

UMOCNIENIE SKARP P YTAMI AU OROWYMI

CIEK PRZY JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ O SZER
0,5m NA SPADKU DASZKOWYM

CIEK PRZY JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ O SZER
0,5m NA JEDNOSTRONNYM SPADKU DROGI

BALUSTRADA typu OLSZTY SKIEGO KOLOR SZARY

CIEK SKARPOWY

CIEK PODCHODNIKOWY

ROWY O SPADKU ZERO PROCENT

PRZEGRODY NA ROWIE

DNO ROWU

OZNACZENIE GRANIC OBSZARU, KTÓRY BY
PRZEDMIOTEM AKTUALIZACJI

KIERUNEK SP YWU WODY WG MAPY DCP



Szczegó  nr 1
ciek przykraw nikowy - 4 kostki koloru czerwonego pozosta e szare

Skala 1:10

balustrada typu olsztynskiego
kolor szary

KIERUNEK SP YWU WODY
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ciek podchodnikowy (uk ad wysoko ciowy)

ciek podchodnikowy wg KPED nr 01.30
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Szczegó  nr 5
ciek podchodnikowy ze ciekiem skarpowym - widok
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ciek przykraw nikowy
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kraw nik betonowy
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p yta cieku podchodnikowego wg KPED nr 01.31

Szczegó  nr 4
ciek podchodnikowy (konstrukcja)
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podbudowa/zag szczony nasyp budowlany
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podbudowa z betonu suchego C20/25
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-0.08

ciek skarpowy wg KPED nr 01.24
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ciek podchodnikowy wg KPED nr 01.31
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4
podbudowa z betonu suchego C20/25
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10cm

wype nienie 
beton na mokro C20/25

konstrukcja chodnika
0.00 +0.01
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05

5cmpodsypka cem.-piask. 1;4
obrze e betonowe 8x30

Obrze e chodnikowe na awie betonowej
Szczegó  nr 2

podsypka cementowo - piaskowa 1:4
podbudowa z betonu suchego C20/25

3cm
10cm

zag szczony nasyp budowlany

podbudowa/zag szczony nasyp budowlany

krata trawnikowa z humusem i obsiane traw
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posadowiony na dnie rowu o wymiarach
40x40cm (zak ad 20cm czony na szpilki)
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nasyp budowlany
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Przekrój normalny nr 1 w km 0+100
obowi zuje od km 0+000 do 0+127 i
od 0+470 do 0+513

0.40

podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwi zanej C50/30
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

istniej ce zag szczone pod o e gruntowe
nasyp budowlany
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3cm

15cm
15-60cm
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Przekrój normalny nr 2 w km 0+192
obowi zuje
od km 0+127 do 0+365

ukszta towanie nowego dna rowu
zgodnie z planem sytuacyjnym
szeroko ci minimum 0,40m

ukszta towanie nowego dna rowu
zgodnie z planem sytuacyjnym
szeroko  zmienna 0,20-0,40m

zmienna

podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwi zanej C50/30
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

istniej ce zag szczone pod o e gruntowe
nasyp budowlany

8cm
3cm

15cm
15-60cm

+0,00-0,02+0,16 +0,12
1:1
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Przekrój normalny nr 3 w km 0+405
obowi zuje od km 0+365 do 0+460

p yty betonowe 60x40cm wype nione humusem8cm
suchy beton C12/1510cm
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Szczegó  nr 7
przegroda na rowie

krata trawnikowa skarpowa z humusem i obsiane traw4cm
geotkanina
nasyp budowlany

0.50

1:1

+0,00

studnia betonowa z wlazem fi 100 bez dna
krata wlotowa 20x30
dno rowu przedzia  -0,30 do -0,50 od kraty wlotowej

wir p ukany 20-40mm w geow ókninie 25kN/m2
posadowiony na dnie studni o grubo ci 0.5m

-0,3 do -0,5
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Szczegó  nr 8
Przelew awaryjny

Szczegó  nr 9
studnia przy cieku skarpowym km oko o 0+414

studnia betonowa z w azem fi 100 bez dna
krata wlotowa 20x30
dno rowu -0,50

wir p ukany 20-40mm w geow ókninie 25kN/m2
posadowiony na dnie studni o grubo ci 0.5m
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10cm
pod o e gruntowe

humus

4cm
humus/pod o e gruntowe
krata trawnikowa

UWAGA: Rz dne posadowienia studni i wylotu
ustali  po ukszta towaniu rowów
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nawierzchnia istniej cego zjazdu
do odtworzenia na szeroko ci wyci tego otworu

0.
5

pobocze

min
 0,1

5 b
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20/

25 
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ypk
a 5

cm

otwór w studni dostosowany do
szeroko i cieku, po a zenie
wykona  za pomoc  zapraw
elastycznych mrozoodpornych

kostka betonowa szara bezfazowa wraz ze skrajni  0,4 m z kostki grafirowej

kostka betonowa szara bezfazowa wraz ze skrajni  0,4 m z kostki grafirowej

kostka betonowa szara bezfazowa wraz ze skrajni  0,4 m z kostki grafirowej

0.2

wylew awaryjny 20x30cm

obrze e betonowe

murek betonowy do odtworzenia (obie strony zjzdu na odcinku przej cia przelewu)
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