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[l. RYSUNKI
1. Plan orientacyjny -1ys. 1.0 skala 1:5000
2. Plan sytuacyjny -1ys. 2.0 skala 1:500

3. Przekroje normalne i szczegoty -1ys. 3.0 skala 1:50
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l. OPIS TECHNICZNY
1 ANALIZA POWIAZAN DROGI POWIATOWEJ 1468N Z INNYMI DROGAMI
PUBLICZNYMI

Gtéwng osig obszaru objetego projektem jest droga powiatowa numer 1468N od km
projektowanego 0+000 do km 0+522 zlokalizowana na dziatce nr 222 obreb Marcinkowo. Niniejsza droga
powiatowa ma do$¢ istotne znaczenie lokalne. Obstuguije istniejacy system drég gminnych i stanowi
bezposrednie potaczenie wsi Butryny - Purda — Prejtowo. Wydzielenie sciezki rowerowej poprawi
bezpieczenstwo w obszarze istniejacej drogi powiatowe;.

Dla planowanej przebudowy drogi w zakresie budowy sciezki rowerowej nie przewiduje sie zmian

w powigzaniu z drogami innych klas w stosunku do stanu istniejacego.

2 STANISTNIEJACY

2.1 Charakterystyka ogdlna

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego, w powiecie

olsztyriskim, na terenie gminy Purda.

2.2 Ruch pieszy i rowerzystow

W stanie istniejacym brak jest wydzielonej strefy po ktdrej mogg w sposob bezpieczny poruszac
sie piesi i rowerzysci. Ruch niechronionych uczestnikdw ruchu na tym odcinku jest dos¢ wzmozony
poniewaz niniejszy fragment drogi taczy lokalnie mieszkancow tzw. osiedla wojskowego ( kilka duzych
blokéw) z miejscowoscig Marcinkowo i stacjg PKP w Marcinkowie. Ponad to niniejszy fragment drogi

znajduje sie w ciggu szerszego systemu Sciezek rowerowych wytyczonych w obszarze drég gminnych.

2.3 Istniejgcy ruch drogowy

Na odcinku drogi powiatowej wystepuje dos¢ wzmozony ruch pojazdéw osobowych i
ciezarowych. Niniejsza droga taczy miejscowosci na terenie gminy Purda Butryny-Prejtowo-Olsztyn oraz

ma potaczenie bezposrednie z drogg krajowa nr 53Komunikacja publiczna

2.4 Uzbrojenie terenu

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowe] stwierdzono wystepowanie nastepujacego

uzbrojenia terenu:
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e sieci elektroenergetyczne
e sieci kanalizacji sanitarnej
e sieci teletechniczne
e sieci wodociggowe

Przebieg istniejacych urzadzen obcych pokazano na planie sytuacyjnym.

2.5 Warunki geotechniczne

Na przedmiotowym obszarze przypowierzchniowo, pod warstwg humusu zalegajq zaréwno
grunty spoiste jak i niespoiste stanowigce ciggte warstwy. Grunty niespoiste reprezentowane sg przez
$rednio zageszczone piaski srednie wilgotne oraz mafo wilgotne. Grunty spoiste to glina piaszczysta i
glina bragzowa. W badanych otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Dokumentowany obszar badan zlokalizowany jest poza zakresem terenéw i obszarow gorniczych. Nie
stwierdzono tutaj rowniez wystepowania zjawisk krasowych, proceséw wietrzenia, deformacii filtracyjnych
czy tez osiadania zapadowego.

Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania i rozpatrujgc droge catosciowo nalezy przyjac, ze na
dokumentowanym obszarze badan wystepuje grupa nosnosci G3.

Ponizej przedstawiono profile litologiczne
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2.6 Tereny chronione

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarami podlegajacymi ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 r., Dz. U. Nr
151, poz. 1220 z pdzn. zm.), w tym obszarami Natura 2000.

Najblizszymi od przedmiotowego terenu, obszarami i obiektami podlegajacymi ochronie
wynikajacej z zapisow w/w. ustawy sa;

e Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyriskiego okoto 1km
e Natura 2000 okoto 0,5 km

2.7 Obiekty objete ochrong konserwatorskg

Planowana inwestycja nie przebiega w poblizu obiektow objetych ochrong konserwatorska.

2.8 Obiekty inzynierskie

W ciggu projektowanej drogi nie wystepujq obiekty inzynierskie.
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3

OKRESLENIE  ZMIAN W  DOTYCHCZASOWEJ  INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STAN PROJEKTOWANY

3.1 Charakterystyka ogdlna,

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej numer 1468N w

zakresie budowy $ciezki rowerowe] na odcinku od km 0+000 do km 0+522 w miejscowosci Marcinkowo

gmina Purda. Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa poprzez odseparowanie

ruchu rowerowego od pojazdéw osobowych. Wptynie to na poprawe bezpieczenstwa w zakresie likwidacii

potencjalnych punktow kolizji na linii rower-pojazd.

W ramach zadania przewiduje sie w podstawowym asortymencie prac:
wykonanie konstrukciji Sciezki rowerowej z kostki betonowej bezfazowe;
budowe Scieku przy jezdni wraz z Sciekami skarpowymi i pod chodnikowymi
budowe gruntowego pobocza za Sciezka rowerowg
regulacja rowow drogowych,
ustawienie elementéw organizacji ruchu znaki C13 i C13a (tarcze mate generacja I) oraz balustrad
drogowych koloru szarego
przebudowe zjazdow
umocnienie skarp i przeciwskarp drogowych
zabetonowanie istniejgcego przepustu pod istniejgcym zjazdem

wykonanie przelewu awaryjnego

3.2 Parametry projektowe

Sciezka rowerowa w ciggu drogi powiatowej nr 1468N
szeroko$¢ sciezki rowerowej bez kraweznika i obrzeza -2,0m
szeroko$¢ pobocza liczona z szeroko$cig obrzeza— 0,3 m
szeroko$¢ kraweznika — 0,15m

szerokosé obrzeza — 0,08m
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3.3 Rozwigzania poprawiajgce bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszo-rowerowego.

Przyjeto nastepujace rozwigzania podnoszace bezpieczenstwo ruchu drogowego: Separacja ruchu
rowerowego od ruchu pojazddw oraz zastosowano balustrady typu olsztynskiego na odcinku ok km okoto
0+369 do km okoto 0+461

3.4 Skrzyzowania

W ciggu drogi powiatowej w obszarze projektowanej $ciezki wystepuje jedno skrzyzowanie z droga

gminng gruntowq , ktdre jest poza obszarem opracowania.

3.5 Konstrukcja

a. Konstrukcja sciezki rowerowej

Konstrukcje dobrano na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych”.

e Kostka betonowa kolorowa (szara i grafitowa) bezfazowa- 8,0 cm
e Podsypka cem-piask. 1:4 - 3,0 cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csorzo— 15,0 cm

e Nasyp budowlany - 15-110 cm

b. Konstrukcja zjazd6éw indywidualnych

e Kostka betonowa kolor grafit — 8,0 cm
e Podsypka cem-piask. 1:4 - 3,0 cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csorzo— 15,0 cm

e Nasyp budowlany — minimum 15 cm

c. Konstrukcja sciekdw przy jezdni

e Kkostka betonowa czerwona grubosci - 6-8cm
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3-5cm
e fawa betonowa C25/30 — 17-48cm
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3.6 Ruch pieszy i rowerowy

Projektowana $ciezka rowerowa jest uzupetnieniem istniejgcego ciggu $ciezek rowerowych na
terenie gminy Purda. Istniejace Sciezki rowerowe sg prowadzone w pasach drog gminnych oraz leSnych.
Niniejsze rozwigzanie w pasie drogi powiatowej separuje ruch rowerowy od ruchu pojazdow

mechanicznych tym samym eliminuje ryzyko kolizji z udziatem rowerzystow.

3.7 Zjazdy

Zjazdy przewidziane do odtworzenia/przebudowy sg utwardzane wytgcznie w szerokoSci

chodnika. Na dalszym odcinku nie sg one projektowane.

zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej - ich szeroko$¢ jest dostosowana do istniejacej

szerokosci w terenie lecz nie mniejsza niz 4m i skosach 1:1
3.8 Zestawienie projektowanych powierzchni

e Jezdnia- zgodnie z planem sytuacyjnym
e Zjazdy z kostki betonowej- zgodnie z planem sytuacyjnym

3.9 Odwodnienie

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej przewiduje sie odwodnienie zgodnie ze stanem
istniejacym tj. za pomocg przydroznych rowow drogowych podlegajacych uksztattowaniu i odtworzeniu.
Woda opadowa zostanie zebrana za pomocg $cieku przy kraweznikowego i odprowadzona poprzez $ciek
podchodnikowy i skarpowy do rowu drogowego. Lokalizacja rowéw jest dostosowana do aktualnego
spadku poprzecznego jezdni i znajduje sie na planie sytuacyjno-wysokosciowym. Nie zaburza sie
istniejacego systemu odwodnienia. Kierunki sptywu wdod w oparciu 0 pomiary geodezyjne zostaty
pokazane na planie sytuacyjnym. Kilometraz opisany ponizej jest wartodcig przyblizong , doktadne
lokalizacje odczytywac z planu sytuacyjnego i przekroi normalnych.

e 0d km 0+000 do km okoto 0+127 nalezy uksztattowa¢ réw z dnem o szerokosci 0,4m i
umocni¢ humusem. Spadki dna wykona¢ na wartosciach w przedziale 0,2% do 1% w
zaleznosci od szerokosci pasa drogowego

e 0d km 0+127 do km 0+161 dno rowu i skarpy sg umocnione za pomocg geokraty

e o0d km 0+161 do km 0+172 zaprojektowano studnie drenarskq (przelew awaryjny) z
wylotem do kolejnego rowu. Wlot do studni nalezy ulokowa¢ co najmniej 0,3m od dna
rowu w celu zachowania dodatkowej retencji na rowie

e 0d km 0+172 do km 0+267 zaprojektowano row chtonny na spadku 0%

-10 -
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od km 0+267 do km 0+470 — umocniono skarpy azurami ( na tym odcinku réw nie
wystepuje , w stanie istniejgcym rowniez brak jest rowu)

od km 0+470 do km 0+480 — wystepuje istniejacy przepust, ktérego wylot nalezy
uksztattowa¢ do nowego uktadu skarp. Na wlocie i wylocie przepustu nalezy zaostrzy¢
skarpy.

od km 0+480 do km 0+522 — nalezy uksztattowaé réw z dnem o szerokosci 0,4m i
umocni¢ humusem. Spadki dna wykona¢ na wartosciach w przedziale 0,2% do 1% w
zalezno$ci od szerokosci pasa drogowego

W ciggu niniejszego odcinka wystepuja $cieki pod chodnikowe i skarpowe. Ich lokalizacja
zostata dobrana na podstawie pomiardw geodezyjnych. Najnizej punkty w terenie
podlegajg ponownej weryfikacji przez wykonawce rob6t. W przypadku stwierdzenia
rozbiezno$ci nalezy poinformowac inspektora nadzoru i ustali¢ nowg lokalizacje scieku
pod chodnikowego w najnizszym punkcie.

w km okoto 0+144 przewidziano umocniong przegrode na rowie w celu zapewnienia
dodatkowej retencji na rowie przed zrzutem wody do rowu z drenazem francuskim

Istniejacy przepust pod zjazdem w km 0+168 nalezy zabetonowac

W dokumentacji réwniez przewidziano zastosowanie $ciekow skarpowych i pochodnikowych, ktore

zostaly zmodyfikowane w celu dostosowania do warunkow miejscowych. Koszty robocizny nalezy

uwzgledni¢ zgodnie ze schematami zamieszczonymi na rysunku uzupetnionymi o asortyment prac w

zakresie technologii budowy.

3.10  Kategoria ruchu

Nie dotyczy.

3.11  Rozbiérki

Przewiduje sie rozbiorke elementéw kolidujacych z inwestycjg sq to miedzy innymi: krawedz jezdni,

nawierzchnig zjazddw, murki betonowe, znaki istniejgce drogowe przewidziano do przestawienia z

zastosowaniem stupkéw wygietych zlokalizowanych poza krawedzig $ciezki rowerowej. Dodatkowe

wygiecie ma mie¢ szerokos¢ do 1,5m. Dodatkowo w kolizji do przestawienia jest maty znak reklamowy z
napisem firmy KROZMET.

-11 -
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3.11.1 Wycinka drzew i krzewow

Na przedmiotowym terenie stwierdzono kolizje istniejgcych drzew z projektowanym chodnikiem.
Oznaczono je czerwonym krzyzykiem na planie. Po uzyskaniu zgtoszenia przebudowy drogi, Inwestor
wystapi 0 decyzje zezwalajgcg na wycinke drzew. Ponad to nalezy usung¢ wszystkie krzewy kolidujace
z projektowanym chodnikiem i skarpami. W ciggu projektowanego chodnika znajdujg sie rowniez karpiny,

ktére nalezy usnaé.

3.11.2 Nasadzenia kompensacyjne

Nie dotyczy

3.12 Oswietlenie drogowe i regulacje urzadzen towarzyszacych

W ciggu projektowanego chodnika nie wystepuje oswietlenie drogowe. Urzgdzenia obce i regulacje

urzadzen towarzyszacych

Na przedmiotowych odcinkach drég wystepuijg sieci (zgodnie z mapa do celow projektowych),
ktore przebiegajg w zblizeniu do projektowanej Sciezki rowerowej. Ponizej ogbine uwagi w zakresie prac
w obszarze sieci:

UWAGA:

1) Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ istniejace sieci uzbrojenia terenu
przed ich uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ zarzadcy usterke oraz usung¢ szkode na wiasny koszt.

2) Wykonawca zobowigzany jest takze do: regulacji zasuw, studni i innych elementow uzbrojenia terenu
do poziomu drogi i $ciezki rowerowej, wymiany elementéw za krotkich, uszkodzonych, znajdujacych sie
w zlym stanie technicznym wraz z wymiang wtazow i zasuw na nowe, przestawienia oznakowania
elementow sieci np. oznaczenia hydrantéw, przytaczy, urzadzen towarzyszacych.

3) Sieci w terenie nalezy wykry¢ za pomocg detektora i oznaczy¢ palikami.

5) Istniejace uzbrojenie takie jak zasuwy, studnie nalezy wyregulowa¢ do rzednych $ciezki, a elementy
za krotkie czy uszkodzone nalezy wymienic.

6) Prace przy sieciach wykonywa¢ zgodnie z zalecaniami zarzadcow sieci znajdujacych sie w pasie
drogowym

7) Wykonawca w cenie ujmie koszty zwigzane z koniecznoscig uzgodnien, wezwan na plac budowy
zarzadcow sieci zgodnie z warunkami i uzgodnieniami przez nich okreslonymi w zataczonych

dokumentach.
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3.13  Tymczasowa organizacja ruchu
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca rob6t uzgodni z Zamawiajacym projekt tymczasowej
organizacji ruchu uwzgledniajacy sposob realizacji prac uwarunkowanych technologia.
3.14 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz.
260 z pdzn. zm.) okre$la sie obszar oddziatywania obiektu w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni:
e dla drég gminnych na terenie zabudowy — 6,0 m.
3.15 Obszary chronione
Planowane przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarami podlegajacymi ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 r., Dz. U. Nr
151, poz. 1220 z pdzn. zm.), w tym obszarami Natura 2000.
Najblizszymi od przedmiotowego terenu, obszarami i obiektami podlegajacymi ochronie
wynikajacej z zapisow w/w. ustawy sa;
e Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyrskiego okoto 1km
e Natura 2000 — okoto 0,5 km
3.16 Prawa autorskie
Wszelkie treSci zamieszczone w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawnej na podstawie
przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006
r.,, Dz.U. nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.). Rysunki, opisy sporzadzone przez Wykonawce w ramach
dokumentacji projektowej, stanowigce element sktadowy ustugi Wykonawcy przeznaczone sg wytacznie
do uzytku dla tej inwestycji. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie tresci, ich kopiowanie,
przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek $rodkow elektronicznych,
zar6wno w catosci, jak i w czesci. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie. Wniesienie lub rozestanie
dokumentacji do wtasciwych wtadz dla spetnienia ustawowych wymagan lub w celu przeprowadzenia
przetargu publicznego lub pozyskania srodkow w zwigzku z inwestycjg wymieniona, nie bedzie

traktowane jako publikacja naruszajaca zastrzezone prawa Wykonawcy i projektantow — autorow.
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Osrodek Eksploatacyi | Zarzgdzania Migjskg Siecig Komputerows ,OLMAN"
Uniwersytel Wamminsko-Mazurskl w Olsziynie, wl. J. Heweliusza 8, 10-7268 Olszlyn
felfax. {(#9) 523-45-55, hHip-dwww. man.alsziyn.pld  e-mail- biuro@ mgn s xlyn pl

o

L
IRZAD GMINY w PURDZIE /‘:

Olsztyn, dnia 05 czerwiec 2020
w2020 06-09 . J

i

Gmina Purda
11-030 Purda 13

Bir gk .

dotyczy: Urgodnienio roswigzon projektowych preebudowy drogi powiolowe] nr 1468N w rokresie
budowy chodnika od km proj. 0+000 do km okofo 0+522 w migjscownsci Marcinkowa gming
Purda,

53d Okrggowy w Olsitynie sygn. akt V GC161/17 postanowil wyznaczyc zarzgdoe priymusowego na
Regionalngj Sieci Szerokopasmowe] Wojewddrtwa Warminsko-Mazurskiego w osobie podmiotu
uprawnionego do prowadzenia dzialalnodci telekomunikacyjnej, ti. Uniwersytetu Warmirisko-
Mazurskiego w Olsztynie, Oérodek Eksploatacji | Zarzgdzania Miejska Sieciq Komputerows OLMAN, 2/s w
Olsztynie, ul. Heweliusza 8, 10-726, ktory z dniem uprawomocnienia sie postanowienia przejal role
operatora infrastrukiury w miejsce ORSS Sp. 2 .o,

W nawigzroniv do przedstawipne] dokumentacii projektowe; akceptujemy aproponowane rapwigzonie,
dodotkowo uszczeadtowlajae je i podojge warunki techniczne reolizacii przebudgwy ora? prowadzenio

groc. Akceptaci warunkdw zgodnie 7 wiedzg no temat siect SSPW z dnig 15.12,2017

W odniesieniu do przestanej przez Panstwa dokumentacji projektowe] (mapa do celdw projektowych w
skali 1:500), Osrodek Eksploatacji i Zarzadzania Miejska Siecly Komputerowy L,OLMAN" w Olstynie
polwierdza, ie na obszarze objetym uzgadniang Inwestycjs znajduje slg crynny rurocigg 4xHDPE
40/3,7 bedacy wilasnodcly Wojewoditwa Warminsko-Mazurshiego, oznaczony na  mapach
geodezyjnych linig 2 symbolem “4t".

1. Przed praystapieniem do prac wymagane jest powiadomienie zarzgdey linii teletechniczng) o
rozpoczeciu prac zwigzanych z jej przebudowsy i zabezpieczeniem wediug warunkéw i rasad
okreflonych niniejszym pismem,

Wskazane w dokumentac)i projektowej linie s czynne i jest uruchomiona na nich transimisja,
wszelkie prace na czynnych liniach {wiattowodowych nalesy berwzglednie uzgodnic |
przeprowadzal w terminach i czasie uzgodnionym z zarzadzajacym siecia Ofrodkiem Eksploatacl
i Zarzgdzania MSK OLMAN

2. Lokalizacje istniejace| linii éwiattowodowej w terenie naleiy potwierdzic z wykarzystaniem map
sytuacyjno — wysokosciowych, zawierajgcych geoderyjng inwentaryzacje linii swiatlowodowe|
poprzer wykonanie przekopdw prabnych iflub 2a pomocy lokallzatora 2 wykorzystaniem kabila
lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii Swiatlowodowe| nalety trwale | widocznie oznacoye w
terenie na caty czas prowadzenia prac budowlanych w obrebie linii swiatlowodowej, zwigzanych
7 realizacy inwestycji,

3. Odleglosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacego rurociggu  oraz jej
zabezpieczenie na skreyiowanlach | zblizeniach wykonat zgodnie 7 Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury & dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicenych jakim  powinny
odpowiadad telekamunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U, z 2005 r. Nr 219,
poz. 1864 ze zm.)

4. Wszelkle prace w migjscach kolizii @ nowoprojektowanymi zmianami preedstawionymi naledy
wykonywad racznie, be: uiycia sprzetu meéchanicznego pod nadzorem  wiasciciell linii
swiatiowodowe]. Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii
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1.

11.

1.2,

13

14.

swiatlowodowe] muszg byt odpowiednio zabezpieczone a prred zasypaniem podlegajg
odbiorowl przez stuiby techniczne zarzgdoy linii swiattowodowe]j zgodnie z przedstawionymi w
projekcie preebudowami infrastruktury Swiatiowodowe].

W priypadku jeieli wystepuje koniecznoic przebudowy sieci nalely projektowad na terenie,
ktdry jest wlasnoscig inwestora, W priypadku , gdy nie bedzie takiej mozliwosci i siec zostane
zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, inwestor zobowigzany jest zapewnic zgode
wiadciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwacji i wtrzymania na rzec: Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego.
Zobowlgzany jest rowniei do pokrycia kositow tych zgod oraz zapewnienia dostgpu do
przebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie roszczenia osob fizycznych | prawnych z tytulu
posadowienia sieci na gruntach osab trzecich beda obecigialy Inwestora

W omiefscach skrayiowan linii swiatlowodowe] S5PW 2 projektowanymi elementami odwodnienta
oraz projektowanymi  umocnieniami  zjazdow  istmiejacy rurocigg kablowy SSPW  naledy
zabezpieczyé ochronng rurg dwudzielng o odpowiednie] srednicy, rachowujgc normatywne
parametry [ZN-96 TPSA-004).

Podczas prowadzenia prac w obrebie projektowanych oraz istniejgoych skarp, w przypadku
stwierdzenla nienormatywne] glebokosci posadowienia rurocigen naled go ragighid do
wymaganej glebokosci ok, 0,8m.

Po wykonaniu calosci prac nalefy preeprowadzic kalibracje {sprawdzenie drofnosci ruraciagu) w
obrebie prowadzone| inwestycji,

W ramach prac naley datyd do minimalizacii czasu przerw w dzialaniu dostepu do sieci SSPW.
Prace przetgczeniowe nalefy wykonad w czasie uzgodnionym zarzgdzajacym

Madzdr prredstawiciell wiascicieli linii swiattowodowe] jest ptatny. O ustanowienie nadzoru
naledy wystapid pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajgc pisemnie
petnienie nadzory na wzgodnicnych wczedniej warunkach. W czasie ustanawiania nadzoru
naledy wikazrad dane strony, kidra zestanie obcigzona po zakonczeniu prac.

Wizelkie koszty zwiazane z rabezpieczeniem rurociggu (W tym materialy | prace nakladcze] nie
bedy obcigzac zarzgdoy linii swiattowodowej.

Po zakonczeniu prac nalely berwzglednie dostarczyd dokumentacie powykonawizg oraz mapg
inmentaryzacji geodezyjnej @ naniesionymi rmianami na preebudowywanych fragmentach
infrastruktury w ciggu 2 miesiecy od zakonczenia.

.0 przeprowadzonych pracach a takie ich zamiarze naleiy poinformowad UWM OEIZ MSK

OLMAMN z min 2 tygodniowym wypriedieniem na piémie na adres Osrodka Eksploatacji i
Zarzgdzania Miejska Siecia Komputerowg OLMAN", ul. Heweliusza 8, 10 -726 Olsztyn oraz 2
min 1 dniowym wypreedzeniem telefonicznie Centrum Zarzadrania Siecia pod |, tel B9 523 43 50,

Miniejsze uzgodnienie waine jest przez okres 12 miesiecy,

LUzgodnienie obejmuje jedynie infrastrukture Regionalnej Sieci Szerokopasmowe] Wojewddztwa
Warmirnsko-Mazursklego,

Opracowat :

ZCz, UWM w Dlsztynie
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$CIEK PRZY JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ O SZER
0,5m NA JEDNOSTRONNYM SPADKU DROGI

SCIEK PRZY JEZDNI Z KOS TKI BETONOWES O SZER
0.5m NA SPADKU DASZKOWYM

$CIEK PODCHODNIKOWY

=] somxsxamonr

PRIELEW AWARYUNY

Il

PRZEPUST POD ZJAZDEM DO ZABETONOWANIA
W KM OKOLO 0+167

PRIEGRODY NA ROWIE

138.90 ROWY O SPADKU ZERQ PROCENT

| I

¥ DRIEWO DO USUNIECIA

POW, KARCZOWANIA KRZEWOW, ODROSTOW
WG ODREBNEGO DOKUMENTU

BALUSTRADA typu OLSZTYNSKIEGO KOLOR SZARY

m OINACZENIE GRANIC OBSZARU, KTORY BYL
PRZEDMIOTEM AKTUALIZACH

KIERUNEK SPLYWU WODY WG MAPY DCP

Lednostka projekiowa;

ARKAS. PROJEKT

al. Pitsudskiego 704, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax; (+088) 532 45 10

§p. Z 0.0. 8p. k.

Emrsmw

PUR/1/2020 |

Marwa dokumentad)i:

zakresie budowy chodnika od km proj 0+000 do km 0+522

Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w

[Tl rysanka
Plan Sytuacyjny
F""m Drogowa Ji|

Projektant; w specjainoéci drogows| [Podp
mgr inz. Krystian Obidzifiski " wan0s6Pooata.

¥

prawdzagey

Fmgr inz. Arkadiusz Obidzifiski “h o onoscl drogowe) ( W,

WAMIDO14/PODDING

Nr arch.:
P1-ARKASIOLS2020 MdZ 05.2020 1:500 20

Sladium: Data: Bhala: Nrrs.
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B || pOWIATOWA SLUZBA DROGOWA W OLSZTYNIE
&/

DLL412.22.2020.M5 Olsztyn, dnia 29 czerwea 2020 1,

Pani
Teresa Chrosthowska
Wiajt Gminy Purda

Dotyery pisma znak: GKILT20.R19.2020.WF

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 04 czerwea 2020 r. {data wplywu do tutejszego wrzedu: 05

czerwea 2020 r) w sprawie vzgodnienia plany sytuacyjnege budowy chodnika prey drodze

powiatowej nr 1468N od km proj. 0+000 do km proj, 0+522 w miejscowodei Marcinkowo w gminie

Purda informujg, iz uzgadnia przedmictowy plan pozyiywnie z zastrzezeniem nastepujacych

warnkdw:

L. projektowany chodnik nie moze wplywad negatywnie na odprowadzanie wod opadowych
w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej,

2. nalezy uzgodnic z Powiatows Shuibg Drogows w Olsztynie projekt wykonawezy opracowany na
potrzeby niniejszepo zadania.

Dodatkowo informuje, i przedmiotowa opinia nie jest todsama z opinig zatwierdzajges projekt

budowlany.

Jednoczesnic pragng poinformowac, iz bez podpisania stosownych porozumien oraz podjecia preey

Radg Powiatu w Olsztynie stosownych wchwal dotyezacych powierzenia zadania wiesnego Gminie

Purda nie mozemy Pagstwu udzielié zgody na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane.

[ izl midcis
l. afa

Sprawe prowndzi: Michal Sypko (Tel 0390515-66-38)

Porwiatawn Sluiba Drogows w Olsatyide, ul Cemeniowa 3, 10-429 Olsmym
telz B9 555 a6 30, fog: B9 335 &6 40, c-mail: psdEipovist-olsziymski.pl
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy

sciezki rowerowej od km proj 0+000 do km 0+522
‘ . Tytut rysunku: . ]
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istniejacy pas drogowy
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uksztattowanie nowego dna rowu
zgodnie z planem sytuacyjnym
szerokos$¢ zmienna 0,20-0,40m

istniejacy pas drogowy
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Przekr6j normalny nr 1 w km 0+100
obowiazuje od km 0+000 do 0+127 i
od 0+470 do 0+513

,0.3 2 , Min 0.55

1 L |

Przekréj normalny nr 3 w km 0+405
obowigzuje od km 0+365 do 0+460

,03 2 _ min 0.55
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balustrada typu olsztynskiego
kolor szary
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Solek poachoaikowy - przekrdj poctlizny
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kostka betonona szara heziazona wiaz 26 Skiajnig 04 Z koSt grairowe] am
Dodisypka cementowo - piaskona 1.4 3em
oodbuawa Zasadhicza 2 mieszank niezwizang/ C50/30 15
nasyp budowany 15-110cm

istnigiace 2ageszczone pockoze gruntowe

Przekr6j normalny nr 2 w km 0+192

obowigzuje
od km 0+127 do 0+365

istniejacy pas drogowy

Som Pty betonowe 60x40cm wypehione humusem
10cm  suchy beton C1215
nasyp budowlany grubosé zmienna

kostka betonowa szara bezfazowa wiaz e Skiajnig 0,4 n Z KOS grarone]

§em

0odSypka cementowo - piaskona 1.4

3em

poabucowa zasadhicza 2 mieszanki niezwigzangj C50/30

15em

nasyp budowany

15-60cm

Istnigjace zageszczone poatoze gruntowe
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SClek przymraneZnikony - 4 koS kolbry czemoneqo poZosiak szare
Stak 110

uwaga nalezy przycig¢ krawedz jezdni /IL‘/ Sciezka rowerowa

przycieta krawedz jezdni 5 12 7\~
wypefnienie lepiszczem 7‘/ AZ‘_OZ
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uksztattowanie nowego dna rowu [of0

zgodnie z planem sytuacyjnym
szerokosci minimum 0,40m

kostka betonowa szara bezizowa wiaz ze skiainig 04 m 2 kosii grarowey

dem | krata rawnikowa z humusem i obsiane frang

Doasypka cementowo - piaskona 14
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Obrzeze choahikowe hia famie belonowe/

konstrukcja choahika
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obizeze betonowe 8x30

podsypka cem.piask. T4 5cm

pocbudona zasadhicza 2 mieszanki niezwigzangj C50/30

posadowiony na dnie rowu o wymiarach

40cm | Zwir plukany 20-40mm w geowtSkninie 25kN/m? nasyp hudowlany

Istnigface zageszczone poakoze gruntone
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150m UWAGA: Lokalnnie szerokos¢ scieku i tawy (C20/25)
15-60cm nalezy zwiekszyé w celu dowigzania sie
do istniejacej krawedzi jezdni (patrz plan sytuacyjny)

40x40cm (zakfad 20cm faczony na szpilki)

Poatoze gruntowe rodzime
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Wypefniene
beton na mokro C20/25

Wypefienie betonem na mokro C20/25

Soiek poachodnkowy wy KPED nr 01.31
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odsypka cementowo - plaskona 14

10cm | podbucbwa z betonu suchego C2025

2ags2e20ny nasyp budowlany

Sciek skamowy wy KPED nr 01.24
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odsyoka cementowo - piaskona 14

poabudowa 2 betonu suchego C20125

10cm

es2czony nasyp huaowe
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Solek podhodhikony (konstrukgla)
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kraweZnik betonowy

[pobocze

Sciek przykraweznikony

umocnienie pofezenia ‘/y’;‘ lotu betonem

| prefabrykat scieku ska
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dom krala trawniko@a skarpowa Z humusem | absiane trang
geotkanina §

nasyp budovgny
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ik poathoahikowy (uklad wysokosciony)
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ivia Scieku poathoahikowego wy KPED nr 01.31

3em | podsypka cementono - piaskona

10cm | podbudowa z betony sucheqo C20125

podbudowa/zageszczony nasyp budowiany

Stiek poathoahikowy wy KPED r 01.30

kraweZnik betonowy wysiajacy 12 cm

Szezegotir§
Przelew awanyiny

ia terenu

PN O 3{PUS XD

e zez

" nawlerzehnia istnigiaeego Ziaza

dlo odltworzenia na Szerokosci wycigteqo otwory

1-1,5m uzaleznione od uksztatto

Szezegdtir 9
Stuahia przy Scieky skamponym km okolo 0+474

wylew awaryjny 20x30cm

ia terenu

ustalié po uksztattowani rowdw

0.1m rura SN10

Stualnia befonowa z wiazem f100 bez dna

krata wlotowa 20x30

ano rowy przeaziat -0,30 0 -0,50 o0 kraty wiotowey
Zwir phukany 20-40mm w geowftkninie 25kNim2
posadowiony na dnie studni o grubodci 0.5m

otwor w studni dostosowany do

szeroko$ci Scieku, pofaczenie

wykona¢ za pomocg zapraw

elastycznych mrozoodpornych

1-1,5m uzalgznione od uksztatto!

Stuahia befonowa z wazem 100 bez aha
krata wiotowa 20x30

aho rowy 0,50

Zwir phukany 20-40mm w geowtkninie 25kN/m2

posadowiony na dnie studni o grubodci 0.5m

niurek betonowy b odtworzenia (obie strony iz

UWAGA: Rzsane posacowienia stuahi 1 wylot

LEGENDA

Teren istniejacy

=&]  Warstwy konstrukcyjne
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