
PROJEKTOWANIE - NADZORY "PRO-NAD"
Bohdan Nieciecki

11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233251-3 Wymiana nawierzchni
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT DROGI GMINNEJ KLEWKI - KABORNO GMINA PURDA
ADRES INWESTYCJI   :     OBRĘB KLEWKI 10 DZ. NR: 66/3 Adres : Kaborno Gm. Purda
INWESTOR   :     Gmina Purda
ADRES INWESTORA   :     Purda 19 11-030 Purda

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Bohdan Nieciecki (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA   :     04.06.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
04.06.2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym

km

0,52 km 0,520

RAZEM 0,520

2 KNNR 6
1005-05

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki m2

500,00*5,00 m2 2500,000

RAZEM 2500,000

3 KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

poz.2 m2 2500,000

RAZEM 2500,000

4 KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu  śr.
15 cm

m2

poz.2 m2 2500,000

RAZEM 2500,000

5 KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm
(warstwa wiążąca)

m2

poz.2 m2 2500,000

RAZEM 2500,000

6 KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po za-
gęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

poz.2 m2 2500,000

RAZEM 2500,000

7 KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cmm2

500,00*0,75*2 m2 750,000

RAZEM 750,000

8 KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

500,00*0,50*2 m2 500,000

RAZEM 500,000
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Norma STD Wersja 4.57 Nr seryjny: 10212 Użytkownik: PRO-NAD


