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PROJEKTOWANIE-NADZORY "PRO-NAD" 10-015 OLSZTYNEK UL. KOLEJOWA 3/24

BOHDAN NIECIECKI

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Slownika Zamoéwien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI DROGI W M. TREKUSEK
ADRES INWESTYCJI : Miejscowos¢ TREKUSEK

INWESTOR : Gmina Purda

ADRES INWESTORA : Purda 19 11-030 Purda

SPORZADZIYL. KALKULACJE : Bohdan Nieciecki (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA ¢ 13.07.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
13.07.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-|km
d.110111-01 ninnym
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
2 OBRAMOWANIA
2|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betorim
d.2/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
70,00+130,00 m 200,000
RAZEM 200,000
3 NAWIERZCHNIE
3/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
117,62+514,969 m?2 632,589
RAZEM 632,589
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11I m?2
d.4/0501-01
poz.2*0,50 m?2 100,000
RAZEM 100,000
5 POBOCZA
5/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 ¢ m?
d.5/0113-04
poz.2*0,75 m?2 150,000
RAZEM 150,000

Norma STD Wersja 4.57 Nr seryjny: 10212 Uzytkownik: PRO-NAD




