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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020r o0 zmianie ustawy Prawo Budowlane. Oraz
niektorych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany: na ,,REMONT
DROGI GMINNEJ WEWN. W MIEJSCOWOSCI TREKUSEK”.

sporzadzony dla:
Gminy Purda
Purda 19; 11-030 Purda

Zostal wykonany zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczneyj.

Projektant: Agnieszka Nieciecka
upr. Nr WAM/0139/POOD/11.

Nr cztonkowski izby: WAM/BD/0165/11



yINN WARMINSKO-MAZURSKA

7TV\R: OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

e ;L/f( ‘ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

i

WAM/OKK/U/97/11 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani AGNIESZCE NIECIECKIEJ
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 06 grudnia 1976 r. w Ciechanowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0139/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski W{

2. inz. Janusz Palmowski

14
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d{‘ .




Pani Agnieszka Nieciecka upowazniona jest :

I

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnos$ci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

PRZEWODNICZ
OKREGOWEJ KOMI 7k

Otrzymuje:
mgr inz. Zdyistaw
1. Pani Agnieszka Nieciecka
10-687 Olsztyn, ul. Leyka 16/3
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.
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Obywatel, Bohdan N i ec i ec k i Jest upowazniony do :
kierowania, nadzorowsnia i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elenentdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
budowli drég, nawierzchni lotniskowych oraz typowych przepustéw.=
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcjjnych.

0d decyzji niniejszej siuzy odwotanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od cdaty otrzymania
za podrednictwem WoJewody Olsztyriskiego.

Pobrano i skasowano
optate skarbowg
W WYSe 6000 Zla




OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego
,REMONT DROGI GMINNEJ WEWN. W MIEJSCOWOSCI TREKUSEK?”,

Wstep 1.

1.1. Inwestor.
Gmina Purda. Purda 19; 11-03 Purda

1.2. Celizakres opracowania.
Celem opracowania jest projekt budowlany na ,,Remont drogi gminnej wewn. w miejscowosci
Trekusek”.
1.3. Materiaty wyjsciowe.

- Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- Warunki techniczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora.

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Inwentaryzacja istniejgcych urzgdzen drogowych i infrastruktury podziemnej.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 stycznia 2016 r w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (poz.
124)

2. Stan istniejgcy.

Miejscowos¢ Trekusek potozona jest w wojewddztwie warminsko — mazurskim, na zachodzie
gminy Purda. Wymieniona droga jest o nawierzchni ulepszonej kruszywem famanym.
Nawierzchnia jest nieréwna z licznymi wybojami. Po opadach deszczu w obrebie planowanej
inwestycji zbierajg sie duze warstwy wod opadowych.

3. Stan Projektowy.

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ,8” na podbudowie z kruszywa
tamanego niezwigzanego fr. 2-31/5 mm

3.1. Zatozenia projektowe.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

o Utozenie warstw nawierzchni .
o Wykonanie warstw podbudowy
o Utwardzenie poboczy kruszywem KtSM 0/31/5 na szer. 0,50 m

Podstawowe parametry do projektowania :

kategoria drogi — plac postojowy
kategoria ruchu — KR2

powierzchnia — 117,622 + 514,97 m?
szer. drogi

kat. obiektu XXV

warunki gruntowe proste

O 0O O O O O



3.5.Profil podtuzny.

Profil podtuzny zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu i istniejgcej nawierzchni
placu z niewielka korekta.

3.6.Profil poprzeczny.
Zaprojektowano spadek poprzeczny daszkowy 2,00 % .
3.7 Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.
o Warstwa geowtdkniny w granicach 150 do 200 g/m?
o Warstwa odsgczajgca z kruszywa niezwigzanego - 30 cm

o Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego KtSM 0-31,5 — 12
cm

o Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego KtSM 0-31,5—- 10 cm
o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 — 4 cm
o Warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej — gr. 8 cm.

4. Zajetosc terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym.
Dz. Obreb 29 Trekusek dz. nr; 5/32.

5. Odwodnienie.

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne w kierunku pobocza.

6. Kanat technologiczny.

Ze wzgledu na to ze jest remont drogi oraz ze jest to droga wewnetrzna — nie zachodzi
obowigzek projektowania kanatu technologicznego.

7. Zadrzewienie.

Na przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

9. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Dziatki nie sg
wpisane do rejestru zabytkow
10. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na terenie eksploatacji gérniczej ani w jej granicach.
11. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko i nie kwalifikuje sie
rowniez jako przedsiewziecie moggce potencjalnie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko
zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko. /Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/.
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Zakres oddziatywania ograniczony jest w granicach Dz. Obreb 29 Trekusek dz. nr; 5/32., na
ktdrych planowana jest inwestycja.

Odpady budowlane w postaci nadmiaru gruntu nalezy sktadowaé w uzgodnieniu z UG Purda
celem dalszego zagospodarowania. Teren budowy po zakoriczeniu robdt nalezy uporzadkowaé.
Teren na ktérym bedzie budowa znajduje sie poza obszarem chronionym.

12. Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania nie przekracza granic dziatek zajetych pod inwestycje i nie wptywa
negatywnie na sasiednie dziatki poza inwestycja.

8. Uwagi koncowe.
- Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢ w Gminie Purda zgode na wejscie

z robotami w pasie drogowym

Projektowata: mgr inz. Agnieszka Nieciecka
Upr. Nr WAM/0139/PO0OD/11

Opracowat: tech. Bohdan Nieciecki
Upr. Specjalnosci konstrukcyjno—inz.
w zakr. Drog Nr. 171/91/0L
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: ,,REMONT SKRZYZOWANIA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI
TREKUS”.

Podstawg prawng opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z
dnia 25 sierpnia 1994 r.) z pdzniejszymi zmianami, ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o0 zmianie
ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. 2001 r. Nr 129, poz. 1439), Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zgodnie z ww. ustawg do obowigzkéw projektanta nalezy ( Art.20.ust.1 pkt. 1 b)
sporzadzenie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniajgc w planie bezpieczenstwo i ochrone
zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ww. planu przed
rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. 1).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust. 2), nalezy uwzgledni¢ specyfike
nastepujgcych rodzajéw robot:

1. Ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania materiatami sypkimi gromadzonymi do podbuddéw nawierzchni drogi oraz
studni chtonnych

Prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych.
Prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

wn

1 Zakres caftego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoSc¢ realizacji poszczegodlnych
obiektow

Oznakowanie robét

Wytyczenie niwelety

Roboty przygotowawcze

Wykonanie robét ziemnych

Wykonanie podbudowy

Wykonanie konstrukcji nawierzchni

Roboty wykonczeniowe, plantowanie przylegtego terenu
Zdjecie oznakowania robot

2 Istniejgce obiekty budowlane

Remont skrzyzowania drég gminnych wynika przede wszystkim z poprawy bezpieczenstwa
pod ruchu pieszego i samochodowego. Po opadach deszczu na terenie catego obszaru
objetego inwestycjg wystepujg liczne zastoiska wod opadowych utrudniajgce zaréwno ruch
samochodowy jak i pieszy.

3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
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Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kotowy

4  Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

4.1. Roboty, ktdérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodinie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

Nie wystepuja

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych

4.3.

4.4,

lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

Nie wystepuja

Roboty prowadzone w poblizu linii  wysokiego napiecia Ilub czynnych linii
komunikacyjnych:

Przy przebudowie drogi roboty beda wykonywane w sasiedztwie ruchu kotowego

Roboty prowadzone przy montazu Ilub demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych:

Roztadunek z samochodéw elementéw prefabrykowanych betonowych typu
krawezniki, obrzeza i kostka brukowa. Roztadunek maszyn budowlanych i sprzetu
mechanicznego.

W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajgcych potencjalne
ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze:

Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

Organizacje terenu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo z uwagi na koniecznosc
utrzymania ruchu kotowego oraz ruchu pieszego,

Zapewnienie bezpieczehnstwa pracy w glebokich wykopach oraz przy montazu
elementoéw ciezkich,

Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego

Zachowanie szczegolnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktorych wystepuje dziatanie
substanciji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robét zawarte sg w instrukcjach
BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr
129, poz. 844 z 1997 r), Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob6t budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401),
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263) oraz rozporzgdzeniu Ministra
Komunikacji i Ministra Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. nr 7,
poz. 30z 1977 r.)

Ad. 1. Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.
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Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w
duzym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestyciji.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z
obowigzujgcym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 14390 jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych, przed rozpoczeciem
budowy ( Art. 21 a. ust. 1) Jednoczes$nie zobowigzany jest (Art. 22. Ust. 3c) do wprowadzenia
niezbednych zmian w informacji do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( opracowanej
przez projektanta) oraz w planie, wynikajgcych z postepu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie inwestycji obejmowac bedzie m. in.:

e Okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegdtowego harmonogramu
realizacyjnego

e Przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie
szkolen,

e Zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy

e Zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niezbednych urzgdzen,

e Przygotowanie materiatdw podstawowych i pomocniczych,

e Zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikdw ( odpowiednia odziez ochronna) i

pierwszej pomocy. Szczegodtowe wytyczne zawarte ssg w przepisach prawnych i

instrukcjach BHP

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez
kierownika budowy lub robot w zakresie przestrzegania przepisdéw bhp, a powyzszy fakt
powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp.

Ad.2. Organizacja terenu budowy zapewniajgca bezpieczenstwo z uwagi na koniecznosé
utrzymania ruchu kotowego i pieszego.

Bezpieczehstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany
ma by¢ ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.
Roboty na drodze nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug projektu tymczasowej
organizac;ji ruchu. Pracownicy muszg pracowac¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach,
zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierowcow jadgcych
droga.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w
sposob uniemozliwiajgcy wejscie na teren budowy oséb postronnych. Dotyczy to szczegdlnosci
wykopow. Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu
budowlanego i etap ten nalezy przygotowaé ze szczegdlng starannoscig, a w trakcie realizaciji
robot dbaé o przestrzeganie przyjetych warunkow.

Ad.3. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w gtebokich wykopach oraz przy montazu elementéw
ciezkich.

Przy wykonywaniu wykopéw przestrzegac nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych w
obowigzujgcych przepisach prawnych. Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w
szczegolnosci pamietaé o potrzebie wilasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz
zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie prac, a w szczegolnosci:

e Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
robotach nalezy wokoét wykopow przewidzie¢ porecze ochronne i oznakowac je w
widoczny sposoéb.

e W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop powinien by¢ szczelnie
przykryty balami.
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e Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczna.

e Przy wykonywaniu wykopdw wasko przestrzennych osoby wspotpracujgce z operatorem
mogg znajdowal sie wylgcznie w zabezpieczonej czesSci wykopu. Ponadto
niedopuszczalne jest jednoczesnie prowadzenie w tym samym miejscu innych robot
oraz przebywanie 0sob niezatrudnionych.

e Konieczna jest stata kontrola stanu wykonywanych robét ziemnych, szczegdlnie po
intensywnych opadach atmosferycznych.

e Nalezy zwrdci¢é uwage na bezpieczne skladowanie elementéw , uniemozliwiajgc ich
przypadkowe bgdz wymuszone stoczenie lub przewrdcenie sie.

Ad.4. Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ bedzie istotne zrdédio zagrozenia
bezpieczehstwa w czasie pracy, zaréwno dla 0oséb obstugujgcych sprzet jak i przebywajgcych w
jego zasiegu. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajgce ryzyko
powstania zagrozenia. Dziatania te opiera¢ sie powinny o istniejgce przepisy prawne. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263), sprzet uzywany
do wszystkich rodzajow prac powinien w szczegdlnosci:

e By¢ sprawny i spetniac¢ stawiane mu wymogi techniczne

e Powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikdw posiadajgcych
stosowne uprawnienia

e Powinien by¢ uzywany wytgcznie w celach do ktorych jest przeznaczony zgodnie z
zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi.

e Po skonczeniu pracy powinien by¢é pozostawiony w wyznaczonym miejscu i
zabezpieczony przed uruchomieniem przez osoby postronne.

Ponadto;

¢ Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych.

¢ Wykonywanie konserwaciji i napraw maszyn roboczych bedgcych w ruchu.

e Czyszczenie i odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktérych pary moga
tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Podczas obstugi maszyn nalezy zwrdcic
szczegodlng uwage na bezpieczenstwo pracy w terenach uzbrojonych, w poblizu
budynkéw, w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz w wykopach
szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takze przy wspétpracy z
dodatkowym osprzetem. Stosowaé woéwczas nalezy srodki bezpieczenstwa i zasady
BHP okreslone w instrukcjach obstugi urzgdzeh. W zakresie obstugi sprzetu
mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyzszych zasad, poprzez
odpowiednie przeszkolenie pracownikéw oraz systematyczng kontrole i konserwacje
sprzetu.

Ad.5. Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych.

Przed rozpoczeciem budowy ( na 14 dni) nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli urzagdzen
obcych.

Ad.6. Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktorych wystepuje dziatanie
substancji toksycznych, trujgcych, wysokiej temperatury, hatasu itp.

Planowana inwestycja opiera sie w gtdwnej mierze na zastosowaniu materiatéw , bgdz
technologii stwarzajgcych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia. Nalezy
jednak zapewni¢ wiasciwe stosowanie materiatow i technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng i
instrukcjg producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie
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podlegajg ciggtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie
zapozna¢ sie z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami. Ponadto
przestrzega¢ nalezy ogolnych zasad wynikajgcych z przepisow BHP w szczegdlnosci
korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikéw
wygtuszajgcych.

5. Uwagi.

1. Kierownik budowy zobowigzany jest do wprowadzenia niezbednych zmian w planie
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia wynikajgcych z postepu prac budowlanych.

2. Wszelkie prace wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odnosnie wykonawstwa robét, instrukcjg BHP oraz wytycznymi producentéw
urzagdzen i materiatow.
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