Adnotacje urzedowe:

Nazwa i adres Inwestora:
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Nazwa i adres jednostki projektowej:

ARKAS - PROJEKT SP. Z 0.0. SP. K.

GMINA PURDA
PURDA 19
11-030 PURDA

10-450 OLSZTYN AL. PItSUDSKIEGO 70A,

TEL. (089) 5324500, FAX.(089)5324510

Nazwa opracowania:

PRZEDMIAR ROBOT (SZACOWANE ILOSCI)

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Opracowanie Program Funkcjonalno - Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N
wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda realizowanej
w ramach programu Polski tad

Wstepny zakres obszaru realizacji inwestycji (nie dotyczy obszarow zajetych pod zjazdy, infrastrukture techniczna, itp.):

Dziatki nr: 66/3, 68, 95 — obreb Klewki; dziatka nr 41 — obreb Trekusek;
dziatki nr: 12/1, 12/2, 98, 205/1, 205/2, 205/3, 207, 209/3, 221/2, 222, 223/1,
224, 231 - obreb Kaborno

Branza: Drogowa
Stanowisko: Imig i nazwisko:
Projektant: mgr inz. Krystian Obidzifski

Sprawdzajacy: mgr inz. Arkadiusz Obidzinski

Nr archiwalny: Data opracowania:

400-ARKAS/OLS/2021 Luty 2022r.

Kod CPV:

Specjalno$¢ i nr uprawnien:

spec. drogowa
WAM/0096/POOD/09

spec. sanitarna
WAM/0051/PWBS/21

spec. drogowa
WAM/0014/POOD/08

Stadium: Nr tomu:

PFU

Podpis:

Nr egzemplarza:



KONCEPCYJNE ZESTAWIENIE ROBOT UWZGLEDNIAJACE ADAPTACJE WYKONANEJ STABILIZACJI SPOIWEM HYDRAULICZNYM OD KM

0+000 DO KM 2+000

"Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno,

gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski tad"

branza: drogowa - ukfad drogowy
Poz Nr specyfikacji |Wyszczegélnienie elementoéw rozliczeniowych (Opis robot Jednostka
) technicznej i obliczenie ich ilo$ci) Nazwa llo$é
1 2 3 4 5
* D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE = =
* D.00.00.00 Wymagania ogélne
- koszt dostosowania sie do Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
1 ryczatt 1,00
D.00.00.00
2 - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami ryczatt 1,00
i decyzjami
3 - wykglnfanle ur.zqdzen. ochrony $rodowiska - je$li beda wymagane w wyniku wydanej ryczatt 1,00
decyzji Srodowiskowej
4 - wykonaple, uzgodnienie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji ryczalt 1,00
inwestycji
* D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = =
* D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
5 - zakres objety inwestycja km 3,50
* D.01.02.01 Usunigcie drzew i krzewéw
6 - usuniecie kolidujacej zieleni wraz z usunigciem karpin i zasypaniem dotow ryczatt 1,00
* D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
7 - zdjecie warstwy humusu wraz z wycigciem zakrzewien i podrostow o $r. grubosci 30cm m? 25 364,00
* D.01.02.04 Rozbiérki elementow kolidujacych z inwestycja
- rozbiorka elementow kolidujacych z inwestycja - betonowych i zelbetowych w tym studni,
8 - i ryczatt 1,00
przepustow i ogrodzen
9 - przepudowa istniejacych obiektéw kolidujacych z projektowanymi elementami drogi i ryczatt 1,00
uzbrojeniem
* D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE = =
* D.02.01.01 Wykonanie wykopow
10 - wykonanie wykopow m® 7000,00
* D.02.03.01 Wykonanie nasypéw
11 - wykonanie nasypéw m 7 000,00
* D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO = =
* D.03.02.01 Odwodnienie
12 - wykonanie zamknigtego systemu odwodnienia z rur PCV wraz z wylotami mb 480,00
13 - wykonanie kompletnych studni wraz z osadnikami kpl. 25,00
14 - wykonanie wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami kpl. 20,00
- wykonanie przepustow na rowach drogowych i pod korpusem drogowym (w tym
15 . : mb 195,00
przelewy awaryjne) wraz z wylotami
- wykonanie i ksztattowanie przydroznych rowéw drogowych w tym rowéw chtonych wraz
16 ) o ) mb 800,00
z przegrodami ograniczajacymi przeplyw wody
17 - profilowanie i czyszczenie przydroznych rowéw drogowych mb 400,00
* D.04.00.00 PODBUDOWY = =
* D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o )
18 . BN m 17 874,00
grubos$ci 22 cm (konstrukcja jezdni)
D.04.05.00 Podbudowa i podtoze z gruntéw i kruszyw - ulepszonych
19 - dolne warstwy konstrukcyjne - do decyzji projektanta m? 11 000,00
D.04.13.00 Pobocza
20 - wykonanie pobocza z kruszywa C50/30 lub destruktu o gr 15 cm ze spadkiem 6-8% m? 4732,00
* D.05.00.00 NAWIERZCHNIE — —
* D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
21 -vako'nanle nawierzchni z betonu asfaltowego* - warstwa wiazaca o grubosci 8 cm I 17 034,00
(jezdnia)
2 -vako'nanle nawierzchni z betonu asfaltowego* - warstwa $cieralna o grubosci 4 cm : 16 614,00
(jezdnia)
23 - wykonanie zjazdow publicznych z betonu asfaltowego wraz z konstrukcja, szt 10,00

* dopuszcza sie wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD, natomiast wymagane jest uzyskanie réwnosci i innych
parametrow okreslonych dla gérnych warstw konstrukcyjnych z AC




D.05.03.23

* D.08.01.01 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
/ )
D.08.03.01
% - wykonanie zjazdow z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm wraz z konstrukcjg i - 60.00
obramowaniem ' ’
2% - wykonanie stopni schodow terenowych z kostki betonowej o gr 8 cm wraz z kol 15.00
obramowaniem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 0 gr 5 cm P ’
* D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE = =
* D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow
2% - uksztattowanie i umocnienie skarp oraz trawnikéw przez humusowanie i obsianie trawa, 2 3500.00
gr. 10 cm do granicy pasa drogowego m ’
97 - umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40 lub kratg drogowa (rodzaj uzalezniony od 2 150.00
wysokosci skarp i nachylen) m ’
28 - wykonanie kompletnego $cieku drogowego trojkatnego na podsypce cementowo - mb 836.00
piaskowej 0 gr 5 cm i podbudowie z kruszywa C50/30 o gr 15 cm ’
29 - wykonanie kompletnego $cieku skarpowego z prefabrykatéw na podsypce cementowo - mb 15.00
piaskowej 1:4 o gr 3 cm i podbudowie z betonu suchego C20/25 o gr 10 cm ’
30 - umocnienie skarp systemowym murkiem - wedtug technologii zaproponowanej przez mb 165,00
Projektanta
* D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU — =
* D.07.01.01 Oznakowanie poziome
31 - oznakowanie poziome farba odblaskowg grubowastwowa chemoutwardzalng - linia 2 867.00
krawedziowa, skrzyzowania m !
* D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
32 - ustawienie znakow drogowych wraz z konstrukcja wsporczg, kpl. 51,00
33 - ustawienie stupkow hektometrowych szt. 20,00
34 - ustawienie stalowych barier ochronnych mb 259,00
35 - ustawienie balustrady szczeblinkowej lub typu olsztyrskiego (w zaleznosci od mb 20.00
wystepujacego zagrozenia) ’
* D.10.00.00 INNE ROBOTY = =
* D.10.07.01 Roboty branzowe
36 - budowa kompletnego ledowego o$wietlenia ulicznego wraz z przytaczem (szacunkowa rvezalt 100
liczba stupow - 27 szt.) y ’
37 - przebudowa kolizji telekomunikacyjnych (wediug wydanych warunkéw technicznych) ryczatt 1,00
38 - przebudowa kolizji elektroenergetycznych (wedtug wydanych warunkéw technicznych) ryczatt 1,00
* GG.00.12.01  [POMIAR POWYKONAWCZY = =
* GG.00.12.01  |Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych
39 - zakres objety inwestycja km 3,50




