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A. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń 

na budowę, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytkowania drogi  

nr 165005N wraz z drogami wewnętrznymi w miejscowości Kaborno. Przedmiotowy odcinek 

zlokalizowany jest na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, w powiecie olsztyńskim, na 

terenach gminy Purda. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze nie posiadającym 

ustanowionego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” droga nr 165005N wraz  

z drogami wewmnetrznymi usytuowana jest w obszarze strefy rolniczo – turystycznej IIC.  

W granicach strefy IIC wyznaczono obszary: 

 terenów rolniczych, 

 terenów osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej, 

Planowana inwestycja na etapie opracowania koncepcji nie powoduje konieczności wyburzeń 

budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz nie będzie miała istotnego wpływu na środowisko 

naturalne, zarówno w czasie prowadzenia robót, jak i w czasie eksploatacji. Realizacja inwestycji 

generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany z pracą 

maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie 

powietrza. Z tych też powodów realizacja  inwestycji  może  zakłócić  tryb  życia  mieszkańców  

pobliskich  budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, 

powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą 

miały charakter krótkotrwały (czas trwania budowy). Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży 

wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni cichych, 

systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego przyczyni się do zmniejszenia 

uciążliwości dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu 

samochodowego. 
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1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest realizacja inwestycji drogi nr 165005N wraz  

z drogami wewnętrznymi w miejscowości Kaborno, gm. Purda relizowanej w ramach programu Polski 

Ład, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego, gmina Purda. 

W ramach podstawowego zakresu przewiduje się między innymi: 

 budowę/przebudowę drogi 165005N 

 budowę/przebudowę innych dróg publicznych, 

 budowę/przebudowę innych dróg niepublicznych, 

 budowę/ przebudowę/remont dojść, 

 budowę/przebudowę przepustów, 

 budowę/przebudowę zjazdów, 

 budowę murków oporowych i umocnień skarp, 

 utwardzenie i zagospodarownie miejsca pod wiatą przystankową, 

 budowę kompletnego odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej oraz rowów drogowych wraz  

z profilowaniem istniejących, 

 przebudowę systemu drenarskiego jeżeli będzie w kolizji, 

 budowę oświetlenia ulicznego,  

 budowę/przebudowę istniejących sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym,  

 budowę kanału technologicznego – Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Ministra 

Cyfryzacji zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego zgodnie z procedurą, 

 wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, 

 wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym oznakoanie pionowe i pozime, 

 wykonanie urządzeń ochrony środowiska – jeżeli będą wymagane w wydanej decyzji 

środowiskowej, 

 uzyskanie innych decyzji, w tym deregacyjnych niezbędnych z punktu widzenia procedur 

środowiskowych oraz uzyskania dokumentów pozwalających na przeprowadzenie robót 

budowlanych,   

 zagospodarowanie terenów zielonych, 

 prace rozbiórkowe, odtworzeniowe,  

 inne elementy infrastruktury niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania drogi.  
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1.3. Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i 

wykonania 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania drogi nr 165005N wraz z drogami wewnętrznymi w miejscowości Kaborno, gm. Purda, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami i wytycznymi Urzędu Gminy  

i jednostek podległych. 

Należy  wykonać  wszystkie  niezbędne  opracowania  projektowe  wraz  z  koniecznymi opiniami   

i  warunkami  technicznymi, uzyskać  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o 

pozwoleniu na użytkowanie. Przed wystąpieniem o wydanie decyzji na użytkowanie drogi, należy 

sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i  oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) i uzyskać w imieniu  

i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. 

Ogólny zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).  

Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące Wykonawcę lecz podlegające 

modyfikacji w celu poprawy parametrów użytkowych, trwałości i bezpieczeństwa między innymi: 

 koncepcję dla realizacji inwestycji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnętrznymi  

w miejscowości Kaborno, gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski Ład 

 warunki uzyskane na etapie opiniowania koncepcji zgodnie z wykazem 

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) - aktualnie trwa procedura uzyskiwania 

decyzji środowiskowej, Wykonawca w trakcie trwania procedury zobowiązny jest do 

uczestnictwa i doradztwa wraz z przygotowaniem materiałów, które mogą mieć wpływ na 

ostateczny kształt decyzji. Jeżeli do czasu wyłonienia Wykonawcy robót decyzja zostanie 

wydana to Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jej zapisów, a w przypadku 

konieczności jej zmiany w celu dostosowania do nowych rozwiązań projektowych taką 

czynność ujmie w koszcie oferty. Również należy ująć koszty dotyczące ewentualnej zmiany 

decyzji. 

 wstępne zestawienie planowanych robót w oparciu o przygotowną koncepcję 

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  
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Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach poglądowych i może je wykorzystać oraz 

interpretować na własne ryzyko. Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z 

wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 

należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty: 

 budowę/przebudowę drogi 165005N 

 budowę/przebudowę innych dróg publicznych, 

 budowę/przebudowę innych dróg niepublicznych, 

 budowę/ przebudowę/remont dojść, 

 budowę/przebudowę przepustów, 

 budowę/przebudowę zjazdów, 

 budowę murków oporowych i umocnień skarp, 

 utwardzenie i zagospodarownie miejsca pod wiatą przystankową, 

 budowę kompletnego odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej oraz rowów drogowych 

wraz z profilowaniem istniejących, 

 przebudowę systemu drenarskiego jeżeli będzie w kolizji, 

 budowę oświetlenia ulicznego,  

 budowę/przebudowę istniejących sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym,  

 budowę kanału technologicznego – Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Ministra 

Cyfryzacji zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego zgodnie z procedurą, 

 wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, 

 wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym oznakoanie pionowe i pozime, 

 wykonanie urządzeń ochrony środowiska – jeżeli będą wymagane w wyniku wydanej decyzji 

środowiskowej, 

 uzyskanie innych decyzji, w tym deregacyjnych niezbędnych z punktu widzenia procedur 

środowiskowych oraz uzyskania dokumentów pozwalających na przeprowadzenie robót 

budowlanych,   

 zagospodarowanie terenów zielonych, 

 prace rozbiórkowe, odtworzeniowe, 

 inne elementy infrastruktury niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania drogi.  
 



„ARKAS-PROJEKT” 
 10-450 Olsztyn Al. Piłsudskiego 70A   
 +48 89 532 45 00, Fax:+48 89 532 45 10,  biuro@arkas-projekt.pl 
 

 - 8 - 

1.4. Parametry techniczne zasadniczych obiektów i Robót przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji. 
 

Ogólne i wstępne  ilości  oraz  parametry  zawarte  są w  Opisie  Ogólnym  Przedmiotu  

Zamówienia, Koncepcji, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych i innych załączonych opracowań do 

PFU. 

1.5. Parametry projektowanych dróg: 
 

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI DG 165005N 

Parametr techniczny Wielkość 

Klasa techniczna drogi D 

Kategoria ruchu KR2 

Prędkość projektowa: 

na terenie zabudowy  

poza terenem zabudowy 

 

Vp =30 km/h 

Vp =30 km/h 

Przekrój poprzeczny na terenie zabudowy 1x2 oraz 1x1 z mijankami 

Szerokość pasa ruchu 2,5m oraz 3,5m z mijankami 5,0m 

Szerokość pobocza gruntowego min 0,75m 

Obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś 

 
 

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI DG 165009N 

Parametr techniczny Wielkość 

Klasa techniczna drogi D 

Kategoria ruchu KR2 

Prędkość projektowa: 

na terenie zabudowy  

 

Vp =30 km/h 

Przekrój poprzeczny na terenie zabudowy 1x2 oraz 1x1 

Szerokość pasa ruchu 2,5m oraz 3,5m 

Szerokość pobocza gruntowego min 0,75m 

Obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś 
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OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI DG 165030.1N 

Parametr techniczny Wielkość 

Klasa techniczna drogi D 

Kategoria ruchu KR2 

Prędkość projektowa: 

na terenie zabudowy 

 

Vp =30 km/h 

Przekrój poprzeczny na terenie zabudowy 1x2  

Szerokość pasa ruchu 2,25m  

Szerokość pobocza gruntowego min 0,75m 

Obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś 
 

 

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI DG 165056.2 

Parametr techniczny Wielkość 

Klasa techniczna drogi D 

Kategoria ruchu KR2 

Prędkość projektowa: 

na terenie zabudowy  

 

Vp =30 km/h 

Przekrój poprzeczny na terenie zabudowy 1x2 oraz 1x1 z mijankami 

Szerokość pasa ruchu 2,5m oraz 3,5m z mijankami 5,0m 

Szerokość pobocza gruntowego  min 0,75m 

Obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś 
 

 

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI DG 165026.1 

Parametr techniczny Wielkość 

Klasa techniczna drogi D 

Kategoria ruchu KR2 

Prędkość projektowa: 

na terenie zabudowy  

 

Vp =30 km/h 

Przekrój poprzeczny na terenie zabudowy 1x1  

Szerokość pasa ruchu 3,5m  

Szerokość pobocza gruntowego min 0,75m 

Obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś 
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1.6. Infrastruktura 

Należy opracować materiały o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji (przebudowy) z 

istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu oraz przyłączenia do sieci istniejącej infrastruktury 

technicznej uzbrojenia terenu oświetlenia drogowego, urządzeń zarządzania drogą i potrzeb BRD oraz 

innych urządzeń infrastruktury drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji i właściwego 

funkcjonowania i eksploatacji drogi. Na podstawie ww. wniosków należy uzyskać od właścicieli lub 

zarządców infrastruktury warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie w/w infrastruktury. 

Powyższą procedurę należy zastosować w przypadku gdy załączone warunki będą niewystarczające 

lub zajdzie konieczność ich aktualizacji.  

We wskazanych warunkach i uzgodnieniach wstępnych, w okresie po ich wydaniu mogą nastąpić 

zmiany w zakresie kolidujących sieci. Dodatkowo w przypadku niektórych wydanych warunków  

i uzgodnień, wydająca je instytucja określiła horyzont czasowy ich obowiązywania. W związku  

z powyższym, na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy jeżeli zajdzie taka 

potrzeba wystąpić o wydanie warunków technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie  

i likwidację sieci do wszystkich właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie 

ostatecznych rozwiązań projektowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie będą 

powodowały zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej  

Uzyskane warunki techniczne jw. należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich 

zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz z opinią projektanta  

w tej sprawie Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy opracować 

dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji Robót. 

Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi 

i zezwolenia niezbędne do uzyskania, zgłoszenia, pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID). Zamawiajacy dopuszcza uzyskiwanie kilku pozwoleń na zgłoszenie, 

przebudowę lub ZRID. Zezwala również na etapowanie robót. Zaleca się podział ze względu na 

szybkość uzyskania poszczególnych zgłoszeń i przyjmowanej technologii. Wykonawca jest 

zobowiązany do ustalenia takiego harmonogramu po uzyskaniu opinii Zamawiającego, który ma prawo 

modyfikować przedstawione propozycje, a Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić. 

Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz we 

wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji.  

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót należy opracować w formie Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych oraz przekazać do weryfikacji Zamawiającego. Specyfikacje należy 

opracować w oparciu o załczniki do nieniejszego PFU. 
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Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i wykonać  

w sposób: 

 umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy  jednoczesnym 

uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych, 

 dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych, 

 zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży,  

a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane. 

Załączone warunki do PFU należy traktować wyłącznie jako wstępne. 

1.6.1. Sieci teletechniczne i kanał technologiczny 

Przedmiotowe warunki należy traktować wyłącznie jako wstępne.  

Należy zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę i zabezpieczenie istniejących i projektowanych 

sieci. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, należy dokonać rozbiórki istniejących sieci 

teletechnicznych w wymaganym zakresie.  

Obecnie w pasie drogowym drogi nr 165005N biegnie sieć telekomunikacyjna, którą należy 

przebudować podczas realizacji  zadania. 

Przebudowywana sieć telekomunikacyjna, musi spełniać wymagania wydanych warunków technicznych 

operatora sieci. W celu przebudowy kolizji kabli telekomunikacyjnych z projektowanymi ciągami 

jezdnymi należy opracować projekt i wykonać przebudowę istniejących urządzeń telekomunikacyjnych 

wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególna uwagę na normatywne 

odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu. W miejscach skrzyżowań  

z jezdnią doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną przez 

całą szerokośc jezdni. W przypadku zmiany rzednych należy wyregulować poziom ram studni do 

projektowanej niwelety.  

W celu przebudowy kolizji kabli telekomunikacyjnych z projektowanymi ciągami jezdnymi należy 

przebudować je za pomocą wstawek kablowych wykonanych kablami tego samego typu. Projektowane 

kable z istniejącymi będą łączone za pomocą złączy równoległych, które zapewnią ciągłość sygnału 

podczas przebudowy oraz złączy przelotowych. Przed i po realizacji zadania na kablach zostaną 

przeprowadzone pomiary potwierdzające poprawność wykonania prac montażowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o zwonienie z obowiązku budowy kanału 

technologicznego do Ministra cyfryzacji. Procedura opisana została na stronie Ministerstwa cyfryzacji. 
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Podsatwowym argumentem jakim należy uzasadniać wniosek dotyczy przesłanki ekonomicznej 

niezasadności budowy kanału technologicznego, która jest opisana i wskazana na stronie Ministerstwa. 

Zgodnie z jej opisem należy przedstawić stosowne wyliczenia i analizy udowadniające wyżej opisaną 

przesłankę. Zwraca się uwagę, że konieczność budowy kanału będzie wymuszał dodatkowe podziały  

i wycinke drzew, przebudowę dodatkowych kolizji co w konsekwencji będzie istotnie procentowo 

podnościć koszty realizacji inwestycji  w stosunku do całości zamierzenia budowlanego. Dodatkowo 

należy zbadać czy w najbliższych latach dany obszar nie jest przeznaczony do uzbrojenia przez inne 

jednostki zapewniejące dostęp do sieci internetowej.  
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Warunki techniczne wydane przez Orange, znak: 1061/TTISILU/P/2022 z dnia 11.01.2022r.  
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1.6.2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

Należy zaprojektować i wykonać budowę sieci kanalizacji deszczowej.  

Analizując dostępne możliwości odwodnienia na terenie zabudowyanym z uwagi na wąski pas drogowy, 

konieczność zapewnienia i poprawy odwodnienia przyjęto spadek jednostronny w kierunku ścieku 

drogowego wyposażanego w wpusty deszczowe. Woda z wpustów będzie odprowadzona do 

zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej z wylotami do rowów. Kanalizacje należy projektować z 

zachowaniem warunku przemarzania a w przypadku konieczności jej wypłycenia należy ją ocieplić. Sieć 

knalizacji deszczowej należy zaprojektować z zgodnie z uzyskanymi warunkami, m.in.: z rur z tworzywa 

sztucznego, studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych z betonu szczelnego łączone na uszczelki lub 

tworzywa sztucznego, studnie oraz wpusty deszczowe zaprojektować z osadnikami. Studnie wyposażyć 

w kręgi odciążające oraz włazy żeliwne D400 z wkładką wygłuszającą. Rury kanalizacji deszczowej 

należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o gubości min 15 cm. Przed zasypaniem 

pzewodów należy przeprowadzić próbę szczelności. Na każdym załamaniu przewodów oraz przy 

zmianie średnic rur należy zaprojektować studnie kanaliazyjne. Rury i kształtki przewidzieć z PP lub 

PVC, kielichowe, łączone za pomocą uszczelki (nie można stosować rur z PVC spienionego). Na planie 

pokazano minimalny zasięg kanalizacji deszczowej. Jeżeli w wyniku przyjętych rozwiązań projektowych 

lub braku miejsca na wykonanie rowów przedstawionych wstępnie na planie zajdzie konieczność jej 

wydłużenia to należy tąką czynność wykonać. Istniejące rowy należy wyprofilować i oczyścić na 

długości zapewniającej odpływ zrzucancyh wód z kanalizacji deszczowej. Przedstawione rozwiązania 

są założeniami, które Wykonawca interpretuje na własne ryzyko. Dopuszcza się modyfikacje systemu 

odwodnienia polegająca na skróceniu rowów i zastąpienie ich kanalizacją i na odwrót natomiast takie 

działanie wymaga zgody Inwestora. Należy bezwzględnie przestrzegać zachowania prędkości 

samooczyszczania w kanałach oraz zapewnić odpowiednią szczelność całego systemu. 

 

 

 

 

 

 



„ARKAS-PROJEKT” 
 10-450 Olsztyn Al. Piłsudskiego 70A   
 +48 89 532 45 00, Fax:+48 89 532 45 10,  biuro@arkas-projekt.pl 
 

 - 20 - 

Warunki techniczne projektowania sieci kanalizacji deszczowej w drodze nr 165005N oraz drogach 

wewnętrznych w miejscowości Kaborno wydane przez Urząd Gminy w Purdzie.  
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1.6.3. Sieci energetyczne i oświetlenie 

Przedmiotowe warunki należy traktować wyłącznie jako wstępne. Na etapie przystąpienia do 

wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić w imieniu Zamawiającego  

o wydanie warunków technicznych. Powyższą procedurę należy zastosować w przypadku gdy 

załączone warunki będą niewystarczające lub zajdzie konieczność ich aktualizacji. Zmiany w zakresie 

przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

Oświetlenie uliczne należy zaprojektować jako słupy stalowe posadowione na fundamencie na 

których należy zamontować oprawy oświetleniowe na wysięgniku typu LED. Klasę oświetlenia należy 

przyjąć odpowiednią do kategorii drogi tj klasa D w oparciu o normę PN-EN 13201:2007 lub nowszą. 

Oświetlenie zasilone będzie z szafki oświetleniowej zlokalizowanej wg wydanych warunków przez 

zakład energetyczny. Usytuować szafkę oświetleniową w pasie drogowym. Wstępne trasy układania 

kabli pokazano na planach sytuacyjnych. Lokalizacja lamp i przebiegu kabla podlega modyfikacji  

i dostosowaniu do projektowanego układu drogoweg.  Całość robót związanych z układaniem kabli 

wykonywać zgodnie z PN-76/E-05125 i N-SEP-E-004 lub nowsze.  

Zdemontować istniejące oświetlenie należące do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  

Materiały z demontażu przekazać ENERGA Oświetlenie. Warunkiem przystąpienia do wykonywania 

robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień 

dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych przez gestorów sieci. 
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Uwaga:  

Do dnia przekazania PFU zakład energetyczny nie wydał warunków na usunęcie kolizji 

elektroenergetycznych z przedmiotową inwestycją. 

Po ich wydaniu będą one stanowić załącznik nr 1 do niniejszego PFU. 

Wniosek o przebudwę sieci w związku z usunięciem kolzji zabudowy/zagospodarowania terenu  

z siecią elektroenergetyczną Energa – Operator SA został dostarczony w dniu 27.12.2021r. 

  

1.6.4. Urządzenia melioracyjne 

W trakcie uzyskiwania warunków nie stwierdzono występowania urządzeń melioracyjnych 

jednak nie wyklucza się ich istnienia w terenie jako niezinwentaryzowane. W przypadku i odkrycia 

należy je przebudować zgodnie z wydanymi warunkami przez Zarządcę. 
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Pismo od Państwiowego Gospodarstwa Wodnego – Zarząd Zlewni w Olsztynie, znak: 

BI.ZZI.4.521.24.2021.KJ z dnia 28.12.2021r.  
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1.6.5. Inne sieci i urządzenia 

W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych innych urządzeń i sieci należy je 

odpowiednio uwzględnić w projekcie i przebudować. 

1.7. Zabytki i punkty archeologiczne 

 
Do dnia przygotowania opisu PFU nie uzyskano odpowiedzi od Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Olsztynie. Natomiast opracowano wstępne rozpoznanie na podstawie portalu 

www.geoportal.gov.pl, w którym stwierdzono, że na obszarze inwestycji wystapują obiekty wpisane do 

Rejestru Zabytków, tj.: 

- kapliczka 

- kaplica filialna 

- 4 domy 

- ślad osadniczy  

Przygotowane opracowanie należy traktować wyłącznie jako wstępne. Wykonawca jest 

zobowiązany do potwierdzenia i aktualizacji tych informacji oraz uzględniania ich przy projektowaniu 

oraz budowie drogi. Nie wyklucza się, iż mogą wystąpić inne elementy objęte ochroną konserwatorską.  

Wpływ tych obiektów na rozwiązania projektowe oraz budowę należy uwzględnić w Projekcie 

Budowlanym i Projekcie Wykonawczym.   
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1.8. Organizacja ruchu 

Należy  zastosować  urządzenia  organizacji  i  bezpieczeństwa  ruchu,  które  spełniają warunki 

techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, 

z późn. zm.).  

1.8.1. Projekt stałej organizacji ruchu 

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast 

stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów 

(takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją. Należy opracować 

projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 

Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.).  

1.8.2. Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest 

minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed 

rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na 

podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Projekt należy 

przygotować z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  

3 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.).  

1.9. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.9.1. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

 przygotowanie  i  realizację  inwestycji  należy  przeprowadzić  w  szczególności zgodnie  

z Prawem budowlanym oraz wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych  zasadach  przygotowania i  realizacji  inwestycji  w zakresie dróg publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
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o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), 

 wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany 

architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami, 

 w  przypadku  kolizji  z  istniejącymi  urządzeniami  infrastruktury  technicznej należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

 należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu 

na czas wykonywania Robót. W projekcie organizacji ruchu należy uwzględniać utrzymanie 

ciągłości ruchu, 

 program i przeprowadzenie Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 

nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do 

każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją,  

 należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: wszystkie warunki techniczne przebudów, 

uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem, niezbędne decyzje administracyjne, 

w szczególności decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, pozwolenie na budowę lub zezwolenie 

na realizację inwestycji drogowej, 

 należy  uzyskać  warunki  techniczne,  pozwolenia,  uzgodnienia  i  zatwierdzenia na 

przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej, 

 projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej 

(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, urządzenia melioracyjne, system 

odprowadzenia wód deszczowych, inne uzbrojenie terenu) powinny spełniać obowiązujące 

przepisy i normy, 

 w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie jeżeli będą wymagane. 

 

1.9.2. Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 

budowy,  w  ramach  Zaakceptowanej  Kwoty  Kontraktowej  należy  uwzględnić  koszty związane z: 

 czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót w zakresie 

przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg publicznych, tzn. 

oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji 
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nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu 

czasowych zajęć jak i ich zakończeniu; 

 zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki 

obiektów budowlanych oraz innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia 

prac; 

 uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń  

u odpowiednich gestorów sieci i zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z 

nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych; 

 zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności 

urządzenia tymczasowych objazdów; 

 przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i przekazania 

działki na rzecz nowego zarządcy; 

 usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz 

przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy, nadmiar humusu 

należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 zabezpieczeniem  brakującej  ilości  humusu,  niezbędnej  do  zagospodarowania terenów 

zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt; 

 zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy; 

 dokonaniem wycinki drzew, usunięciem karpin i zasypaniem dołów po dokonanych wycinkach; 

 zapewnieniem nadzoru odpowiednich specjalistów m.in. z dziedziny środowiska oraz ochrony 

zabytków – jeżeli będą wymagane; 

 wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do Placu Budowy; 

 dokonaniem z udziałem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i Zarządców dróg 

inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, 

których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót po których będzie się 

odbywał ruch budowlany; 

 usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 

1.9.3. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm  

dotyczących  ochrony  środowiska  na  Placu  Budowy  oraz  na  terenach przyległych do Placu 
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Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich,  własności  społecznej i  innej, 

wynikających ze skażenia, hałasu  lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie 

Wykonywania Robót. Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

 lokalizację  zapleczy  budowy  (baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - 

porządkowanie terenu; 

 zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania 

pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych  

i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

 zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację 

wodną,  terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych;  

 należy  przygotować  odpowiednią  do  zakresu  i  rozmieszczenia  Robót  ilość obiektów  

i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub 

projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza 

pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.). oraz obszarami uznanymi za cenne 

przyrodniczo i chronionymi prawem takie jak obszar konserwatora zabytków itp.. 

Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

 odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia 

roślinności; 

 obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie; 

 tereny  w  pobliżu  rzek,  cieków  wodnych  i  systemów  melioracyjnych  oraz obszary 

podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, 

magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć 

osłonami ochronnymi. 

 

 

 



„ARKAS-PROJEKT” 
 10-450 Olsztyn Al. Piłsudskiego 70A   
 +48 89 532 45 00, Fax:+48 89 532 45 10,  biuro@arkas-projekt.pl 
 

 - 41 - 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA, OBEJMUJĄCY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO 

CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW 

2.1. Zagospodarowanie terenu 

 W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i przebudować lub wybudować sieci 

wraz z przyłączami / przykanalikami. 

2.1.1. Budowa kanalizacji deszczowej  

 Budowę sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać w oparciu o uzyskane warunki oraz 

uzgodnienia i warunki zawarte w PFU.  

Analizując dostępne możliwości odwodnienia na terenie zabudowyanym z uwagi na wąski pas drogowy, 

konieczność zapewnienia i poprawy odwodnienia przyjęto spadek jednostronny w kierunku ścieku 

drogowego wyposażanego w wpusty deszczowe. Woda z wpustów będzie odprowadzona do 

zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej z wylotami do rowów. Kanalizacje należy projektować  

z zachowaniem warunku przemarzania, a w przypadku konieczności jej wypłycenia należy ją ocieplić. 

Studnie przyjąć zgodnie z wydanymi warunkami. Studnie wyposażyć w kręgi odciążające oraz włazy 

żeliwne D400. Na planie pokazano minimalny zasięg kanalizacji deszczowej. Jeżeli w wyniku przyjętych 

rozwiązań projektowych lub braku miejsca na wykonanie rowów przedstawionych na planie zajdzie 

konieczność jej wydłużenia to należy tąką czynność wykonać. Istniejące rowy należy wyprofilować  

i oczyścić na długości zapewniającej odpływ zrzucancyh wód z kanalizacji deszczowej. Przedstawione 

rozwiązania są założeniami, które Wykonawca interpretuje na własne ryzyko. Dopuszcza się 

modyfikacje systemu odwodnienia polegająca na skróceniu rowów i zastąpienie ich kanalizacją i na 

odwrót natomiast takie działanie wymaga zgody Inwestora. Należy bezwzględnie przestrzegać 

zachowania prędkości samooczyszczania w kanałach oraz zapewnić odpowiednią szczelność całego 

systemu. 

Odbiór kanalizacji deszczowej:  

Należy sprawdzić: 

 przebieg trasy kanalizacji i kanału przez oględziny pod względem uporządkowania terenu 

wzdłuż ciągów kanalizacji w miejscach posadowienia studzienek kablowych, 
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 przebieg kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową, 

 drożności rur, wykonanie skrzyżowań z obiektami, 

 prawidłowość budowy studni w oparciu o wymogi norm. 

2.1.2. Odwodnienie 

Analizując dostępne możliwości odwodnienia poza terenem zabudowyanym z uwagi na wąski 

pas drogowy rowy należy kształtować w miejscach gdzie jest to możliwe, nawet jeżeli byłyby one krótkie 

i płytkie. Kształtując takie rowy należy ukształtować przeciwskarpę na takiej rzednej aby woda nie zalała 

drogi i miała możliwość awaryjnego przelania się poza drogę. Takie rowy należy również wyposażyć  

w kruszywo owinięte w geowłókninę zgodnie z powyższym opisem. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej 

analizy formalno prawnej projektant będzie zobowiązany lub zdecyzduje się na zaprojektowanie rowów 

na całej długości odcinka szlakowego to w takim przypadku należy zaprojektować rów jednostronny ze 

spadkiem jezdni w kierunku rowów. Takie działanie wyeliminuje konieczność dodatkowych podziałów 

nieruchomości. Oczywiście ostateczne rozwiązanie w tym zakresie zależy od decyzji Projektanta i 

podlega akceptacji Inwestora.   

Kształtując niweletę należy zapewnić prawidłowy odpływ wody z nawierzchni a najniższe punkty 

należy wynieść poza otaczający teren tak aby woda z najniższych punktów mogła odpłynąć. Na odcinku 

od 0+000 do około 1+400  niwelętę należy wynieść conajmniej nad istniejące skarpy tak aby woda 

mogła swobodnie odpłynąć na tereny leśne i rolnicze. Dopuszcza się lokalnie na w/w odcinku 

poprowadzenie niwelety poniżej skarpy lecz musi być zapewnione prawidłowe odwodnienie tych 

odcinków. Od kilometra około 1+400 do około 2+100 drogę również należy  wynieść poza otaczający go 

teren a na odcinkach występowania większych skarp i gdzie wyniesienie drogi będzie niemożliwe lub 

nieuzasadnione ekonomicznie lub zajdzie konieczność wykonania podziałów to można odstąpić od 

wyniesienia lecz należy zapenić prawidłowe odwodnienie. Zabrania się aby w najniższych punktach 

drogi, droga była jednocześnie najniższym punktem w terenie. Natomiast w najniższych punktach 

otaczającego terenu drogę należy wynieść ponad teren i wykonać awaryjne przelewy wyrównujące 

poziom wódy po obu stronach drogi np. wykonane ze studni fi 1000 -rura fi 400 i studni fi 1000 lub 

przepustu.  

Przedstawione na planie rowy są wrysowane schematycznie i dotyczą one odwodnienia 

miejscowości. Pod zjazdami na rowach należy przewidzieć przepusty. Rowy należy kształotować 

minimum na głębokość 0.5m od pobocza a nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5 w zależności od 

możliwości terenowych (szerokość pasa drogowego). Dno rowów umocnić w zależności od spadków 

niwelety rowów. Rowy, które nie mają odprowadzenia wody należy projektować jako chłonne z warstwą 
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kruszywa o głębokości 0,40m i frakcji  20-40 mm zawiniętego w geotkaninę. Rowy chłonne należy 

wyposażyć w przegrody ograniczające przepływ wody. Ich ilość będzie wynikała z różnicy wysokości na 

rowie. Przegrody mają za zadanie kumulować wodę w rowie.  

 

2.1.3. Przebudowa sieci i urządzeń 

Obecnie w pasie drogowym drogi nr 165005N biegnie sieć telekomunikacyjna operatora 

Orange, którą należy przebudować podczas realizacji  zadania. 

Zaprojektowana przebudowa sieci ma spełnić następujące funkcje tj. zgodność z wymaganiami norm 

branżowych i wydanych warunków.  

Przebudowywana sieć telekomunikacyjna, musi spełniać wymagania wydanych warunków technicznych 

operatora sieci. W celu przebudowy kolizji kabli telekomunikacyjnych z projektowanymi ciągami 

jezdnymi należy opracować projekt i wykonać przebudowę istniejących urządzeń telekomunikacyjnych 

wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególna uwagę na normatywne 

odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu. W miejscach skrzyżowań  

z jezdnią doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną przez 

całą szerokośc jezdni. W przypadku zmiany rzednych należy wyregulować poziom ram studni do 

projektowanej niwelety i zabezpieczyć rurami. Szczegółowe wytyczne są podane w warunkach.  

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o zwonienie z obowiązku budowy kanału 

technologicznego do ministra cyfryzacji. Procedura opisana została na stronie ministerstwa cyfryzacji. 

Podsatwowym argumentem jakim należy uzasadniać wniosek dotyczy przesłanki ekonomicznej 

niezasadności budowy kanału technologicznego, która jest opisana i wskazana na stronie ministerstwa. 

Zgodnie z jej opisem należy przedstawić stosowne wyliczenia i analizy udowadniające wyżej opisaną 

przesłankę. Zwraca się uwagę, że konieczność budowy kanału będzie wymuszał dodatkowe podziały  

i wycinke drzew, przebudowę dodatkowych kolizji co w konsekwencji będzie istotnie procentowo 

podnościć koszty realizacji inwestycji  w stosunku do całości zamierzenia budowlanego. Dodatkowo 

należy zbadać czy w najbliższych latach dany obszar nie jest przeznaczony do uzbrojenia przez inne 

jednostki zapewniejące dostęp do sieci internetowej.  

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący możliwie 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu  drogowego i pieszego. Wszystkie stosowane 
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materiały wchodzące w skład przebudowy sieci telekomunikacyjnej muszą posiadać odpowiednie atesty 

i odpowiadać Polskim Normom. Prace budowlane należy wykonać pod nadzorem służb technicznych 

danego operatora sieci w oparciu o wydane warunki techniczne i uzgodnienia. 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Nadzoru 

Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór kabli miedzianych  i światłowodowych  

 Należy sprawdzić: 

 zgodność tras kablowych, 

 poprawność wykonania skrzyżowań i zbliżeń kabli doziemnych, 

 ochrony linii kablowych, 

 szczelności powłok, 

 zabezpieczenie kabli przed korozją, 

 wymiary, 

 poprawności doboru średnic, 

 dobór osłon i muf złączowych, 

 montaż złączy kablowych i osłon złączowych, 

 wyniki pomiarów wykonanych na kablach przed i po montażu. 

2.1.4.  Przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych i budowa oświetlenia 

Przedmiotowe warunki i uzgodnienia należy traktować wyłącznie jako wstępne. 

Na etapie przystąpienia do wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić w 

imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie 

będą powodowały zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Sieci należy przebudować 

zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.  

Oświetlenie uliczne należy zaprojektować zgodnie z wydanymi warunkami. Klasę oświetlenia 

należy przyjąć odpowiednią do kategorii drogi tj klasa D w oparciu o normę PN-EN 13201:2007 lub 

nowszą. Oświetlenie zasilone będzie z szafki oświetleniowej zlokalizowanej wg wydanych warunków 

przez zakład energetyczny. Usytuować szafkę oświetleniową w pasie drogowym. Wstępne trasy 

układania kabli pokazano na planach sytuacyjnych. Lokalizacja lamp i przebiegu kabla podlega 
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modyfikacji i dostosowaniu do projektowanego układu drogowego.  Całość robót związanych z 

układaniem kabli wykonywać zgodnie z PN-76/E-05125 i N-SEP-E-004 lub nowsze.  

Zdemontować istniejące oświetlenie należące do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  

Materiały z demontaż przekazać ENERGA Oświetlenie. Warunkiem przystąpienia do wykonywania 

robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień 

dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych przez gestorów sieci. 

Stosować słupy stalowe posadowione na fundamencie na których należy zamontować oprawy 

o\wwietleniowe na wysięgniku typu LED. Minimalne wymiary wnęki słupowej: 100 mm x 300 mm. 

Stosować złącza IZK, oraz zamknięcie pokryw wnęk słupowych śrubami M – 8 imbusowymi 

„wpuszczanymi” w pokrywę wnęki słupa lub stosować tuleję osłonową główki śruby. Stosować 

fundamenty prefabrykowane pod: słupy stalowe dostosowane do typu przyjętych słupów z 

posadowieniem max. na wysokość 3 cm nad poziom chodnika oraz 5 cm nad poziom zieleńca. 

Fundamenty słupów w całości pomalować abizolem, a podstawy oraz trzony słupów do wysokości 

minimum 30cm nad poziom terenu należy zabezpieczyć elastomerem lub inną masą odporną na 

odchody zwierząt. Ustawiać słupy z wnękami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. W przypadku 

ustawienia opraw w koronach drzew należy przewidzieć przycięcie gałęzi. Słupy latarń mają posiadać 

dwie wnęki. Kolorystka latarń i opraw do uzgodnienia. 

Stosować oprawy ze źródłem LED o konstrukcji z aluminium, IP65. Oprawę wyposażyć w statecznik 

elektroniczny umożliwiający płynną regulację strumienia świetlnego. W obliczeniach fotometrycznych 

posłużyć się krzywymi fotometrycznymi opracowanymi laboratoryjnie przez producentów opraw.  

Projektowana szafka oświetleniowa winna być typu wolnostojącego w obudowie betonowej ZB6 6 

polowa (obwodowa) w wykonaniu wandaloodpornym IK10. Z możliwością podziału oświetlenia na 

całonocne i popółnocne. Szafki oświetleniowe – prefabrykowane, posadowić na wysokość 30cm nad 

poziom terenu. Fundamenty prefabrykowane w całości pomalować abizolem i do wysokości minimum 

30cm nad poziom terenu należy zabezpieczyć elastomerem lub inną masą odporną na odchody 

zwierząt. Jako zabezpieczenie obwodów oświetleniowych należy stosować wkładki topikowe, wyłącznik 

główny z widoczną przerwą. Usytuować szafkę oświetleniową w pasie drogowym poza jezdnią i 

poboczem. Linie kablowe zasilające projektowane oświetlenie należy wykonać kablami typu 

YAKXS 5x35). Stosować przewody o barwach zgodnych z PN. Kable układać w pasie drogowym. Kable 

łączyć w słupie za pomocą złącz IZK. W przypadku konieczności przejścia kabli pod 

istniejącymi/projektowanymi drogami kable układać w rurach osłonowych HDPE 110. Końce rur 
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zabezpieczyć przed wnikaniem wody. Wstępne trasy układania kabli pokazano na planach 

sytuacyjnych. Trasy linii kablowych powinny być wyznaczone przez geodetę.  

Przed zasypaniem linie kablowe podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez 

uprawnionego geodetę. Przy wprowadzaniu do słupów, przepustów i szafek pozostawić zapas kabla, co 

najmniej 2m. Śruby zakonserwować wazeliną techniczną. Całość robót związanych z układaniem kabli 

wykonywać zgodnie z PN-76/E-05125 i N-SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie może pogorszyć ani 

stanu istniejącego ani naruszyć interesów osób trzecich. Wykopy otwarte prowadzić w odległości nie 

mniejszej niż 2m od pnia drzewa, Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 

0,4m. Zmianę kierunku rowu wykonać po łuku z zachowaniem promienia gięcia kabli podanego przez 

producenta lecz nie mniejszym niż 0,5m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby po 

uwzględnieniu podsypki z piasku (10cm) oraz grubości kabla, odległość górnej powierzchni kabla od 

powierzchni gruntu nie była mniejsza niż: 0,7m Kable należy układać jeżeli temperatura otoczenia i 

kabla jest wyższa od minus 5 st. Celsjusza (kable YAKXS). Kable można układać ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest aby kabel podczas układania ocierał się 

o podłoże. W gruntach niepiaszczystych kable należy układać na warstwie piasku grubości 10cm, 

następnie kable należy przysypać warstwą piasku grubości 10cm i pozostałą część wykopu zasypać 

gruntem rodzimym. Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami, co 20cm do 

uzyskania wskaźnika Is=1 poza korpusem drogi oraz Is=1,03 w obrębie korpusu drogowego wg 

BN72/8932-01. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia protokołów sprawdzenia zagęszczenia 

gruntu. Kable układać linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 1% długości wykopu. Każdą linię 

kablową należy na całej długości oznakować za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego o minimalnej 

grubości 0,5mm i szerokości wystarczającej do przykrycia wszystkich kabli lecz nie węższą niż 20cm. 

Folię w kolorze niebieskim układać na 20cm warstwie zasypki z piasku nad kablem. 

 
W trakcie wykonywania robót należy kontrolować: 

 Wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia 

 Prawidłowość przygotowania podłoża dla kabla 

 Wykonanie podsypki i zasypki kabla 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności: 

 Sprawdzić trasy linii kablowej 

 Sprawdzić stan żył i powłok kabli oraz zgodność faz 

 Pomierzyć rezystancję izolacji kabla 
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 Pomierzyć wartość oporności uziemień 

 Sprawdzić wybrane elementy na zgodność z przepisami 

 Sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów 

 Sporządzić protokół odbioru z podaniem wniosków i ustaleń 

 Zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją. 

Należy stosować równomierne obciążenie faz. Stosować czujkę ruchu, która będzie obniżać poziom 

oświetlenia do 80%. Oświetlenie powinno spełniać obowiązujące normy oświetleniowe. 

 

2.1.5. Pozostałe wyposażenie obiekty małej architektury 

W obszarze inwestycji znajduje się wiata autobusowa oraz obiekty kultu religijnego. W 

opracowaniu należy zapewnić dojście do wyżej opisanych obiektów oraz dodatkowo teren przy wiacie 

należy utwardzić z kostki betonowej stosując konstrukcję przedstawioną na szczególe dotyczącym 

dojścia do nieruchomości.  

2.1.6. Zieleń 

Opracowując Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy należy uwzględnić wymagania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli w wyniku wydanej decyzji będzie konieczne nasadzenia 

zastępcze taką czynność należy uwazględnić i wykonać stosując gatunki określone w decyzjach lub 

warunkach.  

2.1.7. Konstrukcje 

2.1.7.1. Wstępne rozpoznanie podłoża 

Zgodnie ze zleceniem w ramach opracowania PFU należało wykonać  odwierty geotechniczne i 

opracować profile słupkowe będące wstępnym rozpoznaniem podłoża. Wykonawca zobowiązany jest 

do ich uzupełnienia i opracowania dokumentacji opisanej w niniejezym PFU. Niniejsze odwierty 

Wykonawca interpretuje na własne ryzyko. Zaleca się na etapie przetargu wykonać sondażowe 

odwierty przez zaintereowanych oferentów. Wykonano 12 odwiertów w celu wstępnego rozpoznania 

podłoża.  
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2.1.7.2. Konstrukacja nawierzchni 

Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia: 

o parametrów użytkowych; 

o trwałości nawierzchni; 

o bezpieczeństwa ruchu drogowego 

o optymalizacji ekonomicznej bez pogorszenia na jakości i trwałości. 

Modyfikacja  wymaga  uzgodnienia  z  Zamawiającym  i  powinna  spełniać  minimalne parametry 

określone poniżej. 

Propozycja poszczególnych konstrukcji elementów drogi nr 165005N przedstawiają się następująco: 

Jezdnia dróg nr 165005N, DG 165009N, DG 165030.1N, DG 165056.2 i DG 165026.1: 

 warstwa ścieralna :  4 cm * 

 warstwa wiążąca :   8 cm* 

 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 : 22 cm 

 konstrukcja dolnych warstw nawierzchni / nasyp budowlany / istniejące wzmocnienie – wybór 

określonej warstwy należy do Projektanta 

 * dopuszcza się wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD 
natomiast wymagane jest uzyskanie równośći i innych parametrów określonych dla górnych 
warstw konstrukcyjnych  z AC. 

 

Konstrukcja dolnych warstw nawierzchni w zależności od grupy nośności podłoża do ustalenia 
indywidualnego przez projektanta na określonych odcinkach: 
 
 Propozycja dla G4 dopuszcza się indywidualne projektowanie, konieczność zastosowania 
dolnych warstw konstrukcyjnych należy do decyzji projektanta : 

 
 warstwa mrozoochronna mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym lub wapnem  : 20 cm  
 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego: 25 cm  
 podłoże gruntowe (wymagana nośność: E2 ≥ 25 MPa) 

 Propozycja dla G3 dopuszcza się indywidualne projektowanie : 
 
 warstwa mrozoochronna mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym lub wapnem  : 15 cm  
 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego: 35 cm  
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 podłoże gruntowe (wymagana nośność: E2 ≥ 35 MPa) 

 Propozycja dla G2 dopuszcza się indywidualne projektowanie : 
 
 warstwa mrozoochronna mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym lub wapnem  : 15 cm  
 podłoże gruntowe (wymagana nośność: E2 ≥ 50 MPa) 

Uwaga: 
Na odcinku od km 0+000 do km 2+000 Zamawiający w roku 2020 wykonał warstwę z gruntu 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na szerokości istniejącej (wyjeżdżonej) jezdni w terenie 
na głębokość około 30 – 40cm i szerokości 4-6m (w zależności od szerokości pasa drogowego). 
Wykonawca po zapoznaniu się z zastosowaną technologią może wykorzystać na własne ryzyko 
niniejsze podłoże tym samym odchudzić zaproponowaną konstrukcję dla kategorii ruchu KR 2. 
Stosując taki model konstrukcji należy zastosować zabiegi minimalizujące ryzyko powstania 
spękań odbitych dobrane w zależności od wytrzymałości podbudowy na ściskanie. 
 
Zjazdy bitumiczne: 

 warstwa ścieralna:4 cm* 

 warstwa wiążąca: 5 cm* 

 podbudowa zasadnicza:mieszanka niezwiązana C50/30: 20 cm 

 konstrukcja dolnych warstw nawierzchni / nasyp budowlany / istniejące wzmocnienie – wybór 

określonej warstwy należy do Projektanta 

* dopuszcza się wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD 
natomiast wymagane jest uzyskanie równośći i innych parametrów określonych dla  górnych 
warstw konstrukcyjnych z AC. 
 

Zjazdy z kostki betonowej – propozycja:  

 kostka betonowa: 8 cm 

 podsypka piaskowo-cementowa: 3 cm 

 podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana C50/30 : 20 cm 

 konstrukcja dolnych warstw nawierzchni / nasyp budowlany / istniejące wzmocnienie – wybór 

określonej warstwy należy do Projektanta 

Dojścia:  

 kostka betonowa: 8 cm 

 podsypka piaskowo-cementowa: 3 cm 

 podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana C50/30 0/31,5: 25 cm 
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 konstrukcja dolnych warstw nawierzchni / nasyp budowlany / istniejące wzmocnienie – wybór 

określonej warstwy należy do Projektanta    

Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji. 

W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów 

techniczno- budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie. 

2.1.8. Zjazdy 

Zjazdy należy zaprojektować do każdej nieruchomości w tym lasów, pól oraz dróg wydzielonych 

geodezyjnie na mapie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Zjazdy które nie są wyraźnie wytyczone w terenie należy ich lokalizację uzgodnić  

z właścicielem nieruchomości. Na załączonym planie wrysowano kilka przykładowych zjazdów aby 

Wykonawca miał zobrazowaną geometrię i szerokości.  Natomiast nie wyrysowano pozostałych 

zjazdów, ponieważ ich długość będzie wynikała z przyjętej niwelety i inwentaryzacji zjazdów, która to 

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Minimalna długość zjazdu to do granicy pasa drogowego, 

a ostateczna będzie wynikała z przyjętych spadków podłużnych. Wyjście poza pas drogowy możliwy 

jest w sytuacji gdy rozwiązania wysokościowe spowodują taką konieczność. Każde wyjście poza pas 

drogowy musi być przeanalizowany. Należy unikać wejścia na tereny prywatne zjazdami. Szacowana 

liczba zjazdów to w przedziale 60-70 w zależności od przeprowadzonej analizy dostępności do drogi 

publicznej istniejących nieruchomości.  

Zjazdy zaprojektować: 

 Zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej o szerokości dostosowanej do szerokości 

bram lecz nie węższe niż określone w rozporządzeniu i  skosach 1:1.  

 zjazdy indywidualne bitumiczne poza terenm zabudowy do pól o szerokości min 4,0m  

i wyokrągleniach o promieniu min. 3m, 

 zjazdy publiczne – bitumiczne do lasów i dróg nie będących drogami publicznymi o szerokości 

min 5,0m i wyokrągleniach o promieniu min. 5m. 

Promienie i szerokości zjazdów dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu.  

W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych w ramach wykonania zjazdów należy: 

przebudować wszystkie urządzenia związane z funkcjonowaniem zjazdu, przebudować obiekty i 
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urządzenia infrastruktury podziemnej, wyregulować wysokościowo ogrodzenia, dowiązać projektowane 

obiekty do istniejącego zagospodarowania i ukształtowania działki. Celem zapewnienia przejezdności 

dopuszcza się wykonanie dodatkowych wybrukowań, których nie wlicza się do szerokości zjazdu. Na 

zjazdach zlokalizowanych na rowach należy przewidzieć przepusty o parametrach zgodnych z 

przeznaczeniem zjazdu i jego funkcji lecz o nie gorszych niż średnica minimum fi 400 z tworzywa 

sztucznego z wybrukowaniem lub betonowych z wlotami i wylotami systemowymi. Wloty przepustów 

innych niż betonowe obrobić do wysokości pobocza z elementów prefabrykowanych zaproponowanych 

na etapie projektu np. kostka betonowa. 

2.1.9. Elementy małej architektury i meble uliczne 

W obszarze inwestycji znajduje się wiata autobusowa oraz obiekty kultu religijnego. W 

opracowaniu należy zapewnić dojście do wyżej opisanych obiektów oraz dodatkowo teren przy wiacie 

należy utwardzić z kostki betonowej stosując konstrukcję przedstawioną na szczególe dotyczącym 

dojścia do nieruchomości.  

2.1.10. Organizacja ruchu 

2.1.10.1. Stała organizacja ruchu 

Znaki poziome:  

Oznakowanie poziome należy wykonać na skrzyżowaniach oraz na krawędziach jezdni jako 

odblaskowe z masy chemoutwardzalnej strukturalnej.  

Użyte materiały muszą charakteryzować się dobrą widocznością w dzień i w nocy, odblaskowością, 

szorstkością, odpornością na ścieranie i zabrudzenie oraz trwałością minimum 5 lat. Wymiary i sposób 

rozmalowania poszczególnych linii należy przedstawić w projekcie organizacji ruchu i uzyskać stosowne 

zatwierdzenie.  

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 
 
 dobrą widocznością w ciągu całej doby; 

 wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności; 

 odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione; 

 trwałością w okresie gwarancyjnym; 

 odpornością na ścieranie i zabrudzenie. 
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Znaki pionowe:  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. dla drogi gminnej 

należy przeiwdzieć znaki średnie. Oznakowanie pionowe zastosować na całym odcinku drogi 

oznakowując skrzyżowania, miejsca niebzepieczne, miejsca o często zmiennej i o minimalnych 

parametrach geometri drogi oraz drogi wewnętrzne stosownymi tabliczkami.  

Do znaków powinny być zastosowane słupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych wygiete  

o średnicy 63,5 mm, malowane farbą poliwinylową modyfikowaną w kolorze jasnoszarym. Tarcze 

znaków należy wykonać z blachy ocynkowanej z podwójnie giętymi krawędziami, a elementy mocujące 

– z materiałów ocynkowanych. Znaki powinny być wykonane z folii odblaskowej typu II o wymiarach 

zgodnych z grupą wielkości „średnie”, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Folię II typu należy również 

zastosować dla lic urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Materiały na znaki powinny posiadać 

aktualną aprobatę techniczną IBDiM oraz mieć znak „B”. Lico znaków powinno być wolne od zarysowań 

i uszkodzeń. Znaki należy umieszczać na wysokości minimum 2,0 m od dolnej krawędzi znaku  

i w odległości znaku od krawędzi pasa drogi 0,5-2 m zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, 

poz. 2181). Jeśli na jednym słupku  zaprojektowano więcej niż jedną tarczę, wówczas powyższe 

dotyczy znaku montowanego najniżej. Jeżeli słupki będą wymagały wygięcia i zastosowania konstrukcji 

wsporczej ponieważ nie będzie można ich zlokalizować w sposób prawidłowy względem jezdni i ich 

widoczności to taki rodzaj rozwiązań należy przewidzieć w organizacji ruchu.  

W organizacji należy również przewidzieć słupki hektometrowe co 500m na odcinku poza terenem 

zabudowy.  

W miejscach niebezpiecznych należy zastosować bariery drogowe. Miejsca te należy typować w 

oparciu o wytyczne lokalizowania barier drogowych opracowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad. Miejsca zostaną wytypowane przez Projektanta. W koncepcji przedstawiono 

przykładowe rozmieszczenie bariery na terenie zabudowy i w obszare wąwozu, które to są minimalnym 

zakresem ich występowania. Pozostałe bariery ich lokalizacjia i parametry będą wynikały z rozwiązań 

projektowych. 

W miejscach gdzie będzie to konieczne należy zastosować balustrady szczeblinkowe lub typu 

olsztyńskiego ( w zależności od występującego zagrożenia). Kolor balustrad Ral 7031.  
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2.1.11. Koncepcyjne zestawienie robót uwzględniające adaptacje wykonanej stabilizacji 

spoiwem hydraulicznym od km 0+000 do km 2+000 
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2.2. Dokumenty Wykonawcy 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania jakie 

mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia. 

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych – aktualizacja jeżeli będzie wymagana; 

2. Opracowania geotchniczne; 

3. Dokumentację geologiczno-inżynierska jeżeli będzie wymagana; 

4. Materiały  projektowe  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych przepisami 

szczególnymi; 

5. W razie potrzeby materiały do wniosku o dodatkową decyzję lub materiały o zmianę decyzji o  
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środowiskowych uwarunkowaniach; 

6. Projekt budowlany wielobranżowy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

7. Projekt  stałej  organizacji  ruchu  i  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu ;  

8. Projekty podziału nieruchomości etap I i II; 

9. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

10. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę lub 

zgłoszenie; 

11. Projekt wykonawczy wielobranżowy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

12. Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

13. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i 

Projektu Wykonawczego; 

14. Przedmiary Robót; 

15. Dokumentację powykonawczą; 

16. Mapę powykonawcza; 

17. Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 

18. Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących 

się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do zrealizowania 

niniejszej inwestycji; 

 

2.2.1. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w 

szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, 

przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych 

dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

2.3. Specyfikacje na projektowanie 

2.3.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Specyfikacji na projektowanie 

Specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej 

Umowy. 
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2.3.2. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w 

zakresie wymagań technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, 

sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować 

jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zostaną sporządzone dla każdego rodzaju Robót budowlanych 

wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w 

ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny 

wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania 

Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich Szczegółowych 

Specyfikacji Techncznych, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji 

Zamawiającego dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

2.4. Wykaz aktów prawa 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz 

aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile 

w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza 

konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w  sprawie  
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warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

43, poz. 430, z późn zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  w  sprawie  

warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z późn. zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25  kwietnia  2012  

r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu budowlanego (Dz.U.2012.462, , z późn. 

zm.); 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.); 

9. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  października  2005  r.  w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2005.219.1864 z późn. zm.); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.); 

11. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126, z późn. zm.); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 18 maja 2004  r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 

– użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.); 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn zm.); 

15. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, 

poz.1287, z późn. zm.); 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
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obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.); 

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 

(Dz. U. Nr 38, poz. 455, z późn. zm.); 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z późn. zm.); 

19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. 

zm.); 

20. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z późn. zm.); 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.); 

22. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z późn. zm.); 

23. Ustawa  z  dnia  3  października  2008  roku  o  udostępnianiu  informacji  o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z późn. zm.); 

24. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  5  stycznia  2012  r.  w  sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz. U. nr 14, poz. 81 z późn. zm.); 

25. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z 

późn. zm.); 

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z późn.zm.); 

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z  dnia 23 grudnia 2011  r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z późn. 

zm.); 

28. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U.2012.463, z późn. zm.) 

29. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.); 

30. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  lipca  2006  r.  w  sprawie warunków, jakie należy 
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spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.); 

31. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.); 

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także kryteriów wyboru 

obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 

r. Nr 77, poz. 510, z późn.zm.); 

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. nr 237, poz.1419 z późn. zm.); 

34. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205, z 

późn. zm.); 

35. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21, z późn. zm.) 

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. Nr 112, poz. 1206, z późn. zm.); 

37. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  13  maja  2004  r.  w  sprawie warunków, w których 

uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z późn. zm.); 

38. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów 

może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 

przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006.75.527 z późn. zm.); 

39. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ichnaprawie (Dz. U. Nr 

75, poz. 493, z późn. zm.); 

40. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 

1568, z późn. zm.); 

41. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz.1137 z późn. zm.); 

42. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.); 

43. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.); 

44. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, 

z późn. zm.); 

45. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 
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1137, z późn. zm.); 

46. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., 

poz.267, z późn. zm.); 

47. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 

późn. zm.); 

48. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 90, poz. 631, z 

późn. zm.); 

49. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 1650 z późn. zm.); 

50. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 

675, z późn. zm.); 

51. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz.1059 z późn. zm.); 
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3. POZOSTAŁE DOKUMENTY POZYSKANE PODCZAS OPRACOWYWANIA 

PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO  

Uzgodnienie Koncpecji Urządu Gminy w Purdzie, pismo znak: GKI.7240.01.R.2022, z dnia 3 stycznia 

2022r.  
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Pismo z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismo znak: WSI.402.1358.2021.KK, z 

dnia 11 stycznia 2022r.  
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Uzgodnienie Programu Funkcjonalno – Użytkowego Urządu Gminy w Purdzie, pismo znak: 

GKI.7240.05.R.2022, z dnia 24 stycznia 2022r.  
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Pismo z Nadleśnictwa Olsztyn, pismo znak: ZG.7320.3.2022, z dnia 08 lutego 2022r.  
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B. ZAŁĄCZNIKI 

1. Rysunki: 

 Plan orientacyjny: rys nr 1.0 

 Plan sytuacyjny: rys nr 2.1 – 2.4  

 Wstępny profil podluży w celu określenia wstępnego zakresu robót ziemnych: rys nr 3.1 – 3.3  

 Przekroje poprzeczne i szczegóły – rys nr 4.0 

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  
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L= 13.64m
Z= 0.04m
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Rz dne niwelety

Rz dne istniej ce

Ró nice rz dnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odleg o ci

Kilometra

KM= 0+004m
Rz dna= 140.30m

R= 300m
L= 4.23m
Z= 0.01m

KM= 0+027m
Rz dna= 140.37m

R= 600m
L= 9.04m
Z= 0.02m

KM= 0+045m
Rz dna= 140.15m

R= 600m
L= 10.80m
Z= 0.02m

KM= 0+068m
Rz dna= 139.46m

R= 600m
L= 23.93m
Z= 0.12m

Rz dne niwelety

Rz dne istniej ce

Ró nice rz dnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odleg o ci

Kilometra

KM= 0+020m
Rz dna= 135.62m

R= 1500m
L= 11.29m
Z= 0.01m KM= 0+046m

Rz dna= 134.69m
R= 600m
L= 6.86m
Z= 0.01m

Rz dne niwelety

Rz dne istniej ce

Ró nice rz dnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odleg o ci

Kilometra

KM= 0+073m
Rz dna= 134.45m

R= 600m
L= 18.70m
Z= 0.07m

KM= 0+145m
Rz dna= 133.85m

R= 600m
L= 20.27m
Z= 0.09m

KM= 0+032m
Rz dna= 133.53m

R= 600m
L= 22.07m
Z= 0.10m

Rz dne niwelety

Rz dne istniej ce

Ró nice rz dnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odleg o ci

Kilometra

KM= 0+049m
Rz dna= 127.81m

R= 300m
L= 7.99m
Z= 0.03m

KM= 0+008m
Rz dna= 126.03m

R= 300m
L= 10.50m
Z= 0.05m

KM= 0+022m
Rz dna= 126.46m

R= 600m
L= 11.50m
Z= 0.03m
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bariera stalowa

zgodnie z proj. org. ruchu
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15-50cm***

nasyp budowlany lub dolne w-wy konstrukcyjne wg opisu/obliczeń indywidualnych  

istniejące podłoże

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1 NA ODCINKU PROSTYM 

*dopuszcza się wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD

natomiast wymagane jest uzyskanie równośći i parametrów określonych dla górnych

warstw konstrukcyjnych z AC.

** spadki dostosować do założeń projektowych

*** Na odcinku od km 0+000 do km 2+000 Zamawiający w roku 2020 wykonał warstwę z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym na szerokości istniejącej (wyjeżdżonej) jezdni w terenie na głębokość około 30 cm i szerokości 4-6m

(w zależności od szerokości pasa drogowego). Wykonawca po zapoznaniu się z zastosowaną technologią może wykorzystać

na własne ryzyko niniejsze podłoże tym samym odchudzić zaproponowaną konstrukcję dla kategorii ruchu KR 2.

Stosując taki model konstrukcji należy zastosować zabiegi minimalizujące ryzyko powstania spękań odbitych dobrane

w zależności od wytrzymałości podbudowy na ściskanie.

PRZEKRÓJ 1x2 ODCINEK SZLAKOWY
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warstwa ścieralna AC11S
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15-50cm

istniejące podłoże

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2 NA ODCINKU PROSTYM 

*dopuszcza się wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD

natomiast wymagane jest uzyskanie równośći i innych parametrów określonych dla górnych

warstw konstrukcyjnych z AC.

** spadki dostosować do założeń projektowych

PRZEKRÓJ 1x2 TEREN ZABUDOWY 

rów
zmiena

0.40

rów - lokalizacja
uzależniona
od rozwiązań
projektowych
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istniejące podłoże

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3 NA ODCINKU PROSTYM 

*dopuszcza się wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD

natomiast wymagane jest uzyskanie równośći i innych parametrów określonych dla górnych

warstw konstrukcyjnych z AC.

** spadki dostosować do założeń projektowych

PRZEKRÓJ 1x1 bez mijanki teren zabudowy

rów - lokalizacja
uzależniona
od rozwiązań
projektowych

zmiena
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0.75 0.755.00
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15-50cm

istniejące podłoże

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4 NA ODCINKU PROSTYM 

*dopuszcza się wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD

natomiast wymagane jest uzyskanie równośći i innych parametrów określonych dla górnych

warstw konstrukcyjnych z AC.

** spadki dostosować do założeń projektowych

PRZEKRÓJ 1x1 z mijanką teren zabudowy

rów
zmiena

0.40

rów - lokalizacja
uzależniona
od rozwiązań
projektowych

Informacja 1/szczegół A

Informacja 1

lokalizację ścieku

odczytywać

z planu

0.40

drenaż

Geokrata plastikowa wypełniona żwirem5cm
Żwir grubej frakcji zawinięty w geotkaninę35cm

Szczegół G w rowie chłonnym

40

Szczegół C- obrzeża prze dojściach

0.00 -0.01

5

konstrukcja dojścia

podsypka cem.-piask.1;4
obrzeże betonowe

5cm
8x30cm

konstrukcja zjazdów
i%

Szczegół B - krawężnik wtopiony
pobocze gruntowe

5cm
15cm ława betonowa C12/15

podsypka cem.-piask.
krawężnik betonowy 20x22cm

40

35

15
5

150.00-0.03istniejące drogi gruntowe

Szczegół A - ściek korytkowy

20

50
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5
15

18 10

5cm
15cm podbudowa z kruszywa C50/30

podsypka cem.-piask.
ściek korytkowy50x20cm

0.00 +0.02

Informacja 1/szczegół A Informacja 1/szczegół A

mur oporowy prefabrykowany typu L klasy obciążenia 5

beton C8/10
5cm

15cm
podsypka cem.-piask. 1:4

m
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. 1
.0

 m

Szczegół L (a)
UWAGI:

1. Rysunek przedstawia przykładowy sposób montażu elementów prefabrykowanych muru

oporowego. Sposób montażu i wielkość prefabrykatów należy dobrać odpowiednio do panujących

warunków terenowych.

Szczegół D - mury oporowe z ścian prefabrykowanych typu L - dopuszcza się
stosowanie innych rozwiązań wzmocnienia skarp

geowłóknina

żwir płukany 2/4

rura drenarska Ø200 w otulinie z wł. kokosowego

0.
10

0.
20

0.
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0.10

skala 1:25
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1.50-2.00

dojście

kostka betonowa, szara
podsypka cem.-piask. 1:4

8cm
5cm

15cm warstwa podbudowy zasadniczej  

Szczegół E - konstrukcja schodów terenowych

podłoże gruntowe
5cm

obrzeże betonowe8x30cm
podsypka piaskowo-cementowa

0.
08

40

60

40

4080

płyta betonowa ażurowa  skarpowa 60x40x8
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub warstwa humusu

prefabrykat betonowy
płyta ażurowa skarpowa

60x40x8 cm

Szczegół F- wzmocnienia skarp płytami ażurowymi lub kraty drogowe
(rodzaj uzależniony od wysokości skarp i nachyleń
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ZJAZD PUBLICZNY I (INDYWIDUALNY) Z NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
UWAGA : ZJAZDY PROJEKTUJEMY DO GRANIC PASA DROGOWEGO

KAŻDE WYJŚCIE POZA PAS WYMAGA UZYSKANIA ZGODY WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
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Nawierzchnia drogi

szerokość wg planu sytuacyjnego

Przekrój B-B

0.00

konstrukcja jezdni

Teren istniejący
i %
jezdni   -12% (-15%)

  +
12% (1

5%)

szerokość zmiennamin. 7.0 (min 5.0)

  -5 %
 +5 %

warstwa ścieralna AC8S
warstwa wiążąca AC16W

4cm
5cm

20cm warstwa podbudowy zasadniczej z  mieszanki niezwiazanej C50/30 0/31,5

podłoże gruntowe 
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zieleniec/pobocze

zieleniec/pobocze

25cm

pobocze
gr 15cm
C50/30

pobocze
gr 15cm
C50/30

pobocze
gr 15cm
C50/30

pobocze
gr 15cm
C50/30

pobocze
gr 15cm
C50/30

pobocze
gr 15cm
C50/30

pobocze
gr 15cm
C50/30

pobocze 0,75m pobocze 0,75m

UWAGA:
wartości podane w nawiasie
dotyczą zjazdu indywidualnego

Szczegół H
przegroda na rowie

krata trawnikowa skarpowa z humusem i obsiane trawą4cm
geotkanina
nasyp z gruntu rodzimego
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1:1
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ZJAZD  O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
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szerokość wg planu sytuacyjnego

krawężnik wtopiony krawężnik wtopiony

zieleniec

zieleniec
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1:1 1:1
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krawężnik wtopiony

Pobocze

szerokość wg planu sytuacyjnego0.20 0.20

pobocze 0,55m pobocze 0,55m

Przekrój A-A

Przekrój B-B

0.00 0.03

konstrukcja jezdni

Teren istniejący
i %
jezdni   -12%  +

12%

szerokość zmiennamin. 5.0

  -5 %
 +5 %

kostka betonowa
podsypka piaskowo-cementowa

8cm
3cm

 podłoże gruntowe

20cm warstwa podbudowy zasadniczej z  mieszanki niezwiazanej C50/30 0/31,5
25cm

słup oświetlenia słup oświetlenia słup oświetlenia

ściek skarpowy wg KPED nr 01.24
podsypka cementowo - piaskowa 1:4
podbudowa z betonu suchego C20/25

3cm
10cm

podbudowa/zagęszczony nasyp budowlany

Szczegół I ściek skarpowy zejście do rowu

umocnienie dna rowu przy wylocie płytą ażurową wypełnioną żwirem  

prefabrykat ścieku skarpowego wg KPED nr 01.24

ściek trójkątny

ściek trójkątny

Prefabrykat ścieku drogowego trójkątnego
wg. KPED 01.15

Obrzeże betonowe 8cm

Wpust deszczowy DN500
Kratka ściekowa 420x620mm

Część ścieku do usunięcia

6

.

0

0

%

0.75

1.25

Szczegół J lokalizacja bariery,
w miejscu występowania bariery poszerzyć pobocze

uzależnione od podłoża 

nasyp budowlany lub dolne w-wy konstrukcyjne wg opisu/obliczeń indywidualnych  

uzależnione od podłoża 

nasyp budowlany lub dolne w-wy konstrukcyjne wg opisu/obliczeń indywidualnych  

uzależnione od podłoża 

nasyp budowlany lub dolne w-wy konstrukcyjne wg opisu/obliczeń indywidualnych  

uzależnione od podłoża 

nasyp budowlany lub dolne w-wy konstrukcujne wg opisu / obliczeń 
indywidualnych uzależnione od podłoża 

nasyp budowlany lub dolne w-wy konstrukcujne wg opisu / obliczeń 
indywidualnych uzależnione od podłoża 

Legenda:
nawierzchnia

warstwy konstrukcyjne

UWAGA!
Podane na rysunku wartości szerokości, pochyleń, elementy
i urządzenia drogowe występują w przeważającej części
opracowania. Mogą być one jednak wielkościami zmiennymi,
a także mogą występować inne elementy czy urządzenia
drogowe wynikające ze szczegółowych rozwiązań
określonych wg planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych,
poprzecznych oraz konstrukcyjnych

UWAGA!
Wymiary oraz kształt elementów prefabrykowanych
uzależnione są od producenta. Na rysunku przedstawiono
jedynie schemat konstrukcji
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