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SPIS TRESCI
A. CZES'C OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO................... 4
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennneesennens 4
1.1.  Opis 0gdiny przedmiotu ZAamOWIENIA. ...........cccueruieerieieeiieieeeeee e 4
1.2.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu............ccccvvevvereenieiiecieniienne, 5

1.3.  Zakres zasadniczych Robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania. 6
1.4.  Parametry techniczne zasadniczych obiektéw i Robét przewidzianych do zaprojektowania i

wykonania W ramach INWESLYCJi. ........ccvervieiiiieieciecec et 8
1.5.  Parametry projeKtowanyCh drog:...........covevvieiiiieieceeeeeee e 8
1.6, INFrASTUKIUNA. ...ttt ens 10
1.6.1.  Sieci teletechniczne i kanat teChnologiczny ............coevveeiieciieieiiceeeeee e 11
1.6.2. Budowa sieci kanalizacji AeSZCZOWE]..........c.eccvieuieeuieiieiiecteeeeeee e 19
1.6.3.  Sieci energetyczne i OSWIBHIENIE ..........c.ccvevieiieieieeeeee e 21
1.6.4.  Urzadzenia MElIOraCYINE .......ccviiuieiieieeiiete ettt ettt e ste e saeneas 30
1.6.5.  INNE SIECH I UrZAAZENIA ......ooevieeeieeieeeeeeeeeee ettt et 32
1.7.  Zabytki i punkty arch@OIOGICZNE .........cveeeieiieieeiieeeeeee et 32
1.8, Organizaci@ FUCKU .........cceeiieieiieie ettt et be e b e eneesseessesseenseas 37
1.8.1.  Projekt statej organizacji FUChU ..............cooovviiiiiiiiiceeeee e 37
1.8.2. Zatozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot .............cccccveveene. 37
1.9.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoOwienia............ccevververiererenennnnne. 37
1.9.1.  OgdIne uwarunkowania projektowe i realizacyjne..........ccccveeveviieiiieiecieieceeeie e 37
1.9.2.  Przygotowanie terenu DUAOWY ...........ccoooieriieiiiieieeeeteee et 38
1.9.3. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza DUdOWY...........c.ccveviieieriieiieieeee e 39

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO

CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW ... s ee e ee e 41
2.1, ZagoSpodarOWani® tEIENU...........ueueruerieriertietieiteit ettt ettt eae s enea 41
2.1.1. Budowa kanalizacji dESZCZOWE] ...........ccueeeeeuieiieieeiieie et 41
2.1.2. OUAWOANIENIE. .. .eveeerieeieete ettt ettt ettt et e et eeteeete e e e eteeseeasesaeeseessesseeseenseaneens 42
2.1.3.  Przebudowa SIECI 1 UrZQUZEN .........oovvieueeiieeeieeeieeee ettt eaee e 43
2.1.4. Przebudowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych i budowa o$wietlenia ....................... 44
2.1.5. Pozostate wyposazenie obiekty matej architektury...........ccooveviieieiieiicieeeee, 47
20,6, ZIBIBN 1.ttt bbbttt neene e 47
207, KONSITUKCIE ... eeevieetieeieie ettt ettt ettt et e aeeae e e e teeseesaesbeenseeseenseensenns 47
21.7.1.  Wstepne rozpoznanie POdIOZa.............ccueeeeeueeiiieieeieecieeeecte ettt 47
2.1.7.2.  Konstrukacja NAWIEIZCHNI.........ccuerueriiriiieiieiieieeeee e 60
208, ZJAZAY ..ottt sttt ae e enean 62




»ARKAS-PROJEKT”

@ 10-450 OLSZTYN AL. PliLsubskliEGO 70A
a +48 89 532 45 00, FAx:+48 89 532 45 10, (= BIURO@ARKAS-PROJEKT.PL
2.1.9. Elementy matej architektury i meble UlICZNe..............cooeevieiiiiiiieeeeeee e, 63
2110, Organizacja FUCKU ..........ocieriieieciierie ettt e e beebe e e saeense e 63
2.1.101. Stata 0rganizacja FUCKU...........c.eoieiiieiecieeete ettt 63
2.1.11.  Koncepcyjne zestawienie rob6t uwzgledniajace adaptacje wykonanej stabilizacji spoiwem
hydraulicznym od km 0+000 do Km 24000 ...........ccceeriieieiieieeeceeeee e 65
2.2, DoKUMENLY WYKONAWEY ......oouiieeiieiieeiieeeie ettt ettt e et enne s 66
2.2.1.  Ogdlne wymagania w stosunku do Dokumentow Wykonawcy ............ccccevevenerenienennnan 67
2.3.  Specyfikacje na projeKtOWANIE..........c.eervieiirieiieieeeete ettt 67
2.3.1. Przeznaczenie i 0ogoine zasady zastosowania Specyfikacji na projektowanie..................... 67
2.3.2. Przeznaczenie i ogoine zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot
BUAOWIANYCN ..ottt ettt b e s e et esabeerea e 68
24, WYKAZ @KEOW PrAWA......ccveieieeieiieee ettt ettt et e ere et easeeaeens 68
3. POZOSTALE DOKUMENTY POZYSKANE PODCZAS OPRACOWYWANIA
PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO ......ecevrereerrererensesessennans 73
B. ZALACZNIKI. ... e rr e re s s rr e s e s mm e s eea e s e mn e s e nnnneees 78
Zatgczniki:
1. Rysunki:
e Plan orientacyjny: rys nr 1.0
e Plan sytuacyjny: rysnr2.1 -2.4
e  Wstepny profil podluzy w celu okreslenia wstepnego zakresu robot ziemnych: rys nr 3.1 — 3.3
e  Przekroje poprzeczne i szczegoty — rys nr 4.0
2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne




L,2ARKAS-PROJEKT?”
@ 10-450 0OLSZTYN AL. PiLsubpskliEGO 70A
a +48 89 532 45 00, FAX:+48 89 532 45 10, (= BIURD@ARKAS-PROJEKT.PL

A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Opis ogéiny przedmiotu zamowienia.

Zambwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen
na budowe, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie do uzytkowania drogi
nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno. Przedmiotowy odcinek
Zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa warminsko- mazurskiego, w powiecie olsztynskim, na
terenach gminy Purda. Przedsigwziecie zlokalizowane jest w obszarze nie posiadajacym
ustanowionego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze
,otudium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego®’ droga nr 165005N wraz
z drogami wewmnetrznymi usytuowana jest w obszarze strefy rolniczo — turystycznej IIC.

W granicach strefy |IC wyznaczono obszary:

e terendw rolniczych,

e terendw osadniczych o wiodacej funkcji mieszkaniowej,

Planowana inwestycja na etapie opracowania koncepcji nie powoduje konieczno$ci wyburzen
budynkéw mieszkalnych i gospodarczych oraz nie bedzie miata istotnego wptywu na $rodowisko
naturalne, zarébwno w czasie prowadzenia robdt, jak i w czasie eksploatacji. Realizacja inwestycji
generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i cieklych, hatas zwigzany z pracq
maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodow obstugujacych budowe, zanieczyszczenie
powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktocic tryb zycia mieszkancow
pobliskich budynkoéw oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne,
powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg
miaty charakter krotkotrwaty (czas trwania budowy). Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy
wptyw bedzie miata wiasciwa organizacja rob6t oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.
Zastosowanie nowoczesnych materiatow i technologii, w tym wysokiej jako$ci nawierzchni cichych,
systemow odwodnienia, systemow bezpieczenstwa ruchu drogowego przyczyni sie do zmniejszenia
ucigzliwosci dla Srodowiska oraz polepszy warunki bezpieczenstwa zaréwno dla pieszych jak i dla ruchu

samochodowego.
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc obiektu.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest realizacja inwestycji drogi nr 165005N wraz
z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda relizowanej w ramach programu Polski
tad, na terenie wojewodztwa warminsko-mazurskiego, powiatu olsztyriskiego, gmina Purda.
W ramach podstawowego zakresu przewiduje sie miedzy innymi:

e budowe/przebudowe drogi 165005N

e  budowe/przebudowe innych drég publicznych,

e  budowe/przebudowe innych drog niepublicznych,

e  budowe/ przebudowe/remont dojs¢,

e budowe/przebudowe przepustow,

e  budowe/przebudowe zjazddw,

e  budowe murkéw oporowych i umocnien skarp,

e utwardzenie i zagospodarownie miejsca pod wiatg przystankowa,

e budowe kompletnego odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej oraz rowow drogowych wraz
z profilowaniem istniejacych,

e przebudowe systemu drenarskiego jezeli bedzie w kolizj,

e  budowe o$wietlenia ulicznego,

e budowe/przebudowe istniejacych sieci kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym,

e budowe kanatu technologicznego — Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od Ministra
Cyfryzacji zwolnienia z obowigzku budowy kanatu technologicznego zgodnie z procedura,

e wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym,

e wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w tym oznakoanie pionowe i pozime,

e wykonanie urzadzen ochrony srodowiska - jezeli bedq wymagane w wydanej decyzji
Srodowiskowej,

e uzyskanie innych decyzji, w tym deregacyjnych niezbednych z punktu widzenia procedur
srodowiskowych oraz uzyskania dokumentow pozwalajacych na przeprowadzenie robot
budowlanych,

e  zagospodarowanie terendw zielonych,

e prace rozbiorkowe, odtworzeniowe,

e inne elementy infrastruktury niezbedne do prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania drogi.
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1.3. Zakres zasadniczych Robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i

wykonania

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zarzadzeniami i wytycznymi Urzedu Gminy
i jednostek podlegtych.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego i warunkami kontraktu oraz uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie. Przed wystgpieniem o wydanie decyzji na uzytkowanie drogi, nalezy
sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oSwiadczenia wymagane zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzn. zm.) i uzyska¢ w imieniu
i na rzecz Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie.
Ogolny zakres rzeczowy Robét przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej tre$ci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzace Wykonawce lecz podlegajace
modyfikacji w celu poprawy parametrow uzytkowych, trwato$ci i bezpieczenstwa miedzy innymi:

e koncepcje dla realizacji inwestycji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi

w miejscowosci Kaborno, gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski tad

e warunki uzyskane na etapie opiniowania koncepcji zgodnie z wykazem

e decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DSU) - aktualnie trwa procedura uzyskiwania
decyzji $rodowiskowej, Wykonawca w trakcie trwania procedury zobowigzny jest do
uczestnictwa i doradztwa wraz z przygotowaniem materiatdw, ktére mogq mie¢ wptyw na
ostateczny ksztatt decyzji. Jezeli do czasu wytonienia Wykonawcy robot decyzja zostanie
wydana to Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jej zapisow, a w przypadku
konieczno$ci jej zmiany w celu dostosowania do nowych rozwigzan projektowych takq
czynnos¢ ujmie w koszcie oferty. Rowniez nalezy uja¢ koszty dotyczace ewentualnej zmiany
decyzji.

o wstepne zestawienie planowanych robo6t w oparciu o przygotowng koncepcje

e Szczegblowe Specyfikacje Techniczne
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Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych i moze je wykorzysta¢ oraz

interpretowa¢ na wiasne ryzyko. Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z

wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;

nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegolno$ci nastepujace Roboty:

budowe/przebudowe drogi 165005N

budowe/przebudowe innych drég publicznych,

budowe/przebudowe innych drdg niepublicznych,

budowe/ przebudowe/remont dojs¢,

budowe/przebudowe przepustow,

budowe/przebudowe zjazddw,

budowe murkow oporowych i umocnien skarp,

utwardzenie i zagospodarownie miejsca pod wiatg przystankowa,

budowe kompletnego odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej oraz rowow drogowych
wraz z profilowaniem istniejgcych,

przebudowe systemu drenarskiego jezeli bedzie w kolizji,

budowe o$wietlenia ulicznego,

budowe/przebudowe istniejacych sieci kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym,
budowe kanatu technologicznego — Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od Ministra
Cyfryzacji zwolnienia z obowigzku budowy kanatu technologicznego zgodnie z procedura,
wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym,

wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w tym oznakoanie pionowe i pozime,
wykonanie urzadzen ochrony $rodowiska — jezeli bedg wymagane w wyniku wydanej decyzji
Srodowiskowej,

uzyskanie innych decyzji, w tym deregacyjnych niezbednych z punktu widzenia procedur
Srodowiskowych oraz uzyskania dokumentéw pozwalajacych na przeprowadzenie robot
budowlanych,

zagospodarowanie terendw zielonych,

prace rozbiérkowe, odtworzeniowe,

inne elementy infrastruktury niezbedne do prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania drogi.
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1.4. Parametry techniczne zasadniczych obiektow i Robét przewidzianych do

zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji.

Ogdlne i wstepne iloSci oraz parametry zawarte sg w Opisie Ogdlnym Przedmiotu
Zamowienia, Koncepciji, Szczegotowych Specyfikacji Technicznych i innych zataczonych opracowan do
PFU.

1.5. Parametry projektowanych drog:

OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI DG 165005N

Parametr techniczny Wielkos¢

Klasa techniczna drogi D

Kategoria ruchu KR2

Predkos$¢ projektowa:

na terenie zabudowy Vp =30 km/h

poza terenem zabudowy Vp =30 km/h

Przekrdj poprzeczny na terenie zabudowy 1x2 oraz 1x1 z mijankami
Szeroko$¢ pasa ruchu 2,5m oraz 3,5m z mijankami 5,0m
Szerokos¢ pobocza gruntowego min 0,75m

Obcigzenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/o$

OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI DG 165009N

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa techniczna drogi D

Kategoria ruchu KR2

Predkos¢ projektowa:

na terenie zabudowy Vp =30 km/h
Przekroj poprzeczny na terenie zabudowy 1x2 oraz 1x1
Szeroko$¢ pasa ruchu 2,5moraz 3,5m
Szerokos¢ pobocza gruntowego min 0,75m
Obcigzenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/o$
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OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI DG 165030.1N

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa techniczna drogi D

Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa:

na terenie zabudowy Vp =30 km/h
Przekroj poprzeczny na terenie zabudowy 1x2
Szeroko$¢ pasa ruchu 2,25m
Szerokos¢ pobocza gruntowego min 0,75m
Obcigzenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/o$

OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI DG 165056.2

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa techniczna drogi D

Kategoria ruchu KR2
Predkos$¢ projektowa:

na terenie zabudowy Vp =30 km/h

Przekroj poprzeczny na terenie zabudowy

1x2 oraz 1x1 z mijankami

Szeroko$¢ pasa ruchu

2,5m oraz 3,5m z mijankami 5,0m

Szerokos¢ pobocza gruntowego

min 0,75m

Obcigzenie docelowe konstrukcji nawierzchni

115 kN/o$

OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI DG 165026.1

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa techniczna drogi D

Kategoria ruchu KR2
Predkos$¢ projektowa:

na terenie zabudowy Vp =30 km/h
Przekrdj poprzeczny na terenie zabudowy 1x1
Szeroko$¢ pasa ruchu 3,5m
Szerokos¢ pobocza gruntowego min 0,75m
Obcigzenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/o$
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1.6. Infrastruktura

Nalezy opracowa¢ materiaty o wydanie warunkdw technicznych usuniecia kolizji (przebudowy) z

istniejacq infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz przytaczenia do sieci istniejgcej infrastruktury
technicznej uzbrojenia terenu os$wietlenia drogowego, urzadzen zarzadzania drogg i potrzeb BRD oraz
innych urzadzen infrastruktury drogowej w zakresie niezbednym do realizacji i wiasciwego
funkcjonowania i eksploatacji drogi. Na podstawie ww. wnioskow nalezy uzyska¢ od wiascicieli lub
zarzadcow infrastruktury warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie w/w infrastruktury.
Powyzszg procedure nalezy zastosowa¢ w przypadku gdy zatgczone warunki bedg niewystarczajace
lub zajdzie konieczno$¢ ich aktualizacii.
We wskazanych warunkach i uzgodnieniach wstepnych, w okresie po ich wydaniu mogg nastgpi¢
zmiany w zakresie kolidujgcych sieci. Dodatkowo w przypadku niektorych wydanych warunkow
i uzgodnien, wydajaca je instytucja okreslita horyzont czasowy ich obowigzywania. W zwigzku
z powyzszym, na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy jezeli zajdzie taka
potrzeba wystgpic o wydanie warunkdéw technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie
i likwidacje sieci do wszystkich wiascicieli/administratoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie
ostatecznych rozwigzan projektowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie bedq
powodowaty zwiekszenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Uzyskane warunki techniczne jw. nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich
zasadno$ci i zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami prawa, przekazywa¢ wraz z opinig projektanta
w tej sprawie Zamawiajacemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacii, nalezy opracowaé
dokumentacje projektowa niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji Robét.

Nalezy uzyskac opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegoinymi
i zezwolenia niezbedne do uzyskania, zgtoszenia, pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID). Zamawiajacy dopuszcza uzyskiwanie kilku pozwolen na zgtoszenie,
przebudowe lub ZRID. Zezwala réwniez na etapowanie rob6t. Zaleca si¢ podziat ze wzgledu na
szybkoS¢ uzyskania poszczegoinych zgtoszen i przyjmowanej technologii. Wykonawca jest
zobowigzany do ustalenia takiego harmonogramu po uzyskaniu opinii Zamawiajacego, ktory ma prawo
modyfikowac przedstawione propozycje, a Wykonawca ma obowigzek je uwzglednic.

Dodatkowo nalezy braé czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz we
wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.

Zalecenia szczegdtowe dla wszystkich materiatéw i Robot nalezy opracowaé w formie Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych oraz przekaza¢ do weryfikacji Zamawiajacego. Specyfikacie nalezy

opracowac w oparciu o zatczniki do nieniejszego PFU.
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Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac i wykonac
W Sposob:
e umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym
uniemozliwieniu dostepu 0séb niepowotanych,
e dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych,
e zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy akty wandalizmu i kradziezy,

a takze mozliwos¢ wykorzystania do innych celdw niz do tych, do ktérych sg przewidziane.
Zataczone warunki do PFU nalezy traktowac wytacznie jako wstepne.

1.6.1. Sieci teletechniczne i kanat technologiczny

Przedmiotowe warunki nalezy traktowac wytgcznie jako wstepne.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejacych i projektowanych
sieci. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy dokona¢ rozbidrki istniejgcych sieci

teletechnicznych w wymaganym zakresie.

Obecnie w pasie drogowym drogi nr 165005N biegnie sie¢ telekomunikacyjna, ktérq nalezy

przebudowac podczas realizacji zadania.

Przebudowywana sie¢ telekomunikacyjna, musi spetnia¢ wymagania wydanych warunkéw technicznych
operatora sieci. W celu przebudowy kolizji kabli telekomunikacyjnych z projektowanymi ciggami
jezdnymi nalezy opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegélna uwage na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu. W miejscach skrzyzowan
z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng grubo$cienng przez
calg szerokosc jezdni. W przypadku zmiany rzednych nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do
projektowanej niwelety.

W celu przebudowy kolizji kabli telekomunikacyjnych z projektowanymi ciggami jezdnymi nalezy
przebudowac je za pomocg wstawek kablowych wykonanych kablami tego samego typu. Projektowane
kable z istniejacymi bedq faczone za pomocg ztaczy réwnolegtych, ktore zapewnig ciggto$¢ sygnatu
podczas przebudowy oraz ztgczy przelotowych. Przed i po realizacji zadania na kablach zostang

przeprowadzone pomiary potwierdzajace poprawno$¢ wykonania prac montazowych.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia wniosku 0 zwonienie z obowigzku budowy kanatu

technologicznego do Ministra cyfryzaciji. Procedura opisana zostata na stronie Ministerstwa cyfryzacji.
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Podsatwowym argumentem jakim nalezy uzasadniaC wniosek dotyczy przestanki ekonomicznej
niezasadnosci budowy kanatu technologicznego, ktora jest opisana i wskazana na stronie Ministerstwa.
Zgodnie z jej opisem nalezy przedstawi¢ stosowne wyliczenia i analizy udowadniajace wyzej opisang
przestanke. Zwraca sie uwage, ze koniecznos¢ budowy kanatu bedzie wymuszat dodatkowe podziaty
i wycinke drzew, przebudowe dodatkowych kolizji co w konsekwencji bedzie istotnie procentowo
podnosci¢ koszty realizacji inwestycji w stosunku do cato$ci zamierzenia budowlanego. Dodatkowo
nalezy zbada¢ czy w najblizszych latach dany obszar nie jest przeznaczony do uzbrojenia przez inne

jednostki zapewniejgce dostep do sieci internetowe;.
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Warunki techniczne wydane przez Orange, znak: 1061/TTISILU/P/2022 z dnia 11.01.2022r.

Crangs Polska 5.4 AHKAS-Projekt
Domana Hurt Sp. .00 Splo
Zarzgdzanie Zasobami Siecii 1T

Drigh Zarzgdzania Zasobami Infrastnkdury | Obshugi Kienta ul, Al Pisucskieon 700
Adres do korespondencil: 10-450 Olaztyn
A3-273 badZ

ul. Michata Bahckiego 10012
Qisztyn data 2022-01-11

Humer pema; 1061 TTREILLF2082

Temat: warunki tachniczne na przebudows istnieges| infrastnuktury OPL kolidujgcs| z opracowaniam programu funkcjionalno-
urytkowengo dia realizacy drogi ne 166006M wraz z drogami weewngdrzmrmi w misgscowoioi Kabome dz. nr 20803, 207, 2231,
SE, 224, 22102, 232 gm Purcla powiat Qlsztyn.

Szanowni Panstwo,

w adpawiedzi na wniosek dotyezacy  presbudowy seci telekomunikacying] OPL kolidujgos
7 planowang realizacly opracowania programa funkcjonalno-uzytkowego dia realizac)l drogl nr 1650058
wraz z drogami wawnetrznymi w miegscowosci Kabomo dz. nr 2053, 207, 22371, 209/3, 224, 221/2, 222
gm. Purda powiat Oleztyn infarrmujermy, & projaktowana inwastycia kolidue z istnisjgcy doziamng siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA 5.4, (zwana dalej: LOPLT). W zwigzku z tym naledy,
na kOS2 NarUSZARceno stan istniejgcy, opracowad projekt | wykonad przebudows istreeacych urzadzend
telekomunikacyrych wehodzacyeh w kobzjg 2 progekiowany inwaslycig, swracags szczagding uwagg na
narmatywme cdleglosc w zakresia zhlizer | skrzyZzowan elementiw uzbrojenia teren,

Lrsunigcie kobzji st pwarumkowans spalnisram ponizszych wyiycanych:

1. Wikonat preefozenie, poza kolizjie: napowietrzne | doziemna  kable telekomunikacyne: misdziana
i Swiatlowadowe na odoinku kolizgnym,

Ma zatgozanym planie sytuacyym strsgce kabks zazrnaczono kolorem pomaranczowym. Waezysthkie prace
rwigzane z infrastrukturg telebomunikacyjng naledy wyhomwat zgodnie z chowigzujgeymi przegisami
techniczno—budawlarnmi oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastrubdury z dnia 26 paddziernika 20051, w sprawie
warunkcw technicznych, jakim powinny cdpowiadad telekomunikacsyne abiakty budowlane i ich usytuoesans
Dzl z 2005r, nr 219, paz. 1864 z pdZn. zmianami),;

2. Womiggscach skrzyzowan z jpednig ub chodnikiem doziemne kable telakomunikacyjne naledy zabezpiscoye rurg
cohronng grubodcienng przez calg szerokods jeedni. W prrypadku zmiany reedrych terenu nalegy wyragulowad
poziom ram studni do projektowana) ninvelety.

3. Wikomywanie prac na siec OPL bez zgloszania jest naruszeniam wiasnosci OFL i bedzie aglaszane organom
scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie 2z wydanymi warunkami techniczrymi oraz uzgodnizniami,
COrange Polska 5.A. zastrzega sobie prawe zgloszenia takiej ckelicznodci organom nadzoru budowlanego w

g P Spcin Aoy ¢ umdnbe | s e Warnres 713329 proy A Jsmookmab i ¥ woamen o2 Rserns Prsdugbomie proamdonsge proas 5ad Naonowy diare st
0 My e Fiostns Bkl (o ety QN0 1081, PSRN 112000000, 1P S S50 W5 2 T o (G M i 1 P 07 £ T oy
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10.

11,

12,

celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DzU. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreglonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrdw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzons budowlanego uprawnien do
naktadania greywien w drodze mandaty karmego z dnia 16 pazdziernika 2002r, (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wazystkie prace propklowe | wykonawcze powinry byl wykonane lak aby wowyniku realizaci przefodenia
infrastrukiury  telakomunicacying] nie doszo do zwiskszenia wartodci urzadeen | zachowane  zostana
dotychezasoee wiadciwosel ubylkaws | paramsatry techniczne urzadzar.

Ponacte  inlormgenty, 2 na obszaze objelyn presdmiclowym  zadaniem  inweslyeyinem i
prawdopodobianstwe wystepowania mezinwantaryzowanych urzadzen laktachnicayeh. Jedeli w trakice wizi
lokaing), dokormewans) przez propklanta, zostang sbeisrdzone  rdimica  pormigdzy danymio obrzymarmami
z OPL a stanem w lerenis, nalkedy e nieawlocerie zghosic do OPL, uzgodnid z wiadcicilem urzadzery
teletechnicznyeh (siech) araz ujge w projakoia preebudowy;

Lokalizack w tarersa podziermmpch urzadzan telekomunikacyjech nakdy potwierdzid za pomocag pogrzecznych
praakopiw kontrolmech, W osposdh widoczry, wytyoeye | cznakowad preabiegi infrastrukiury telekomunikacyjne.
W przypadku adkrycia w trakcie rabd? ziemnych urzgdzen nienaniesicrmch na plania, nakesy je zabezpseczyd na
koezt irwestora | powiadomed preadstawiciala OPL Dostarczane | Sarwis Ustug, Obstuga Techniczna Klianta
w Dizhyrie araz inspaklora nadzon;

Bobaty budewlana - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyine] wykonywad zgodnis z normarmi |
preepisami obowiazujaoymi w budownictwie lcmnosel, recznie (bez uiyeia ciedkiege sprzetu) | pod
nadzarem upowainionago przedstawiciela ORANGE POLSKA 5.4

Raglizacia powyzszych prac maza odbyewad sig na podstawie uzgodnione] | zaakceptowans] podczas Marady
Koordynacying) dokurmantac) projgklowa), orae  Zahwierdronego przez OPL prajekdu wykonawozeago |0 kopi
projekiu budowlanega w czesci telekomunikacying), rawerapcego potwiardzanie zgodnasci =z angginssam.
Prajakt wykonawczy (w 2 egramplarzach + plyta CO) i budowlany fw 1 egzemplarzu + phta C0) prosze skladac
do zaiwierdzenia w Drigle Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Cbslugi Kiemta w bodzi, 93-273 bodz
ul. Michada Bahsckiego 1012,

Dokumertacja projektowa, bedzie mogla by zaopiniowana tylko po preedstawianiu kopi peingg dokumentacii

budowlang] | wykionawcze| w zakresie sied telekomunikacyjng.

Dane techniczne patrzebne do opracowania progktu przebudowy  kanalizacy, kabli miedziamgch 0 lini

swiatlowodowych zostang udzislons w Drigle Zarzgdzania Zascbami Infrastrukdury | Chstugi Kiernta w bodzi,

Clsztyn ul. Jaroszyka 21. Przekazans dans nie zwalniajg projektants od dokonania wizi lokalng] w terenia;

Roboty budowdana — mantagzowe nalezy Ziecic wytgczrnie firmie specializujgce sig w robotach telstechnicarych,

kttra posiada udokurmaniowana doswiadozanie w budownictwia telekomunikacyjmym.

Jednoczadnie do wykonania prac budowlanych brargy telekomunibacyine] rebomendujermy firmea:

« Firma Partnerska SOLUTIONS 30 Wachod Spotka Akcyina (Fellkiw Kalonia, ul. Akscjowa 1, 08-110 Siedioe,
fel. 25 643 B0 75|, kidra karmpleksowo konsanages infrastrukiurg telekomunikacyjng starnowiacg wiasnoss
OAAMNGE POLSKA S.A, gwarantujace wysoka jakoss prac oraz duze dogwiadcrenie w prowadzeniu prac
telebkomunikacypmych.

« Fima Partnerska TP Tettech Sp. z o.o0 {ul. Walorman 11, 01 - 812 Warszawa, tal. 22 549 01 11), kiora
prowadz zadania irmvestyaying na reecz OPL, gwarantujgos wysoky jakoss prac orar duse doswiadozanie w
prowadzeniu prac telekomunikacyimych.

« Firma Partrarska Telom Ushgl 5.4 w Clszbynia, oddziahw Gdarsku (W, Budowlanych GAE, B0-298 Goarsk,
fel. 58 340 77 00), ktdra prowadzi zadania imsestyoyjine na reecz ORANGE POLSKA BA., gwarantujgea
wiyEDkS jakost prac oraz duie dogwiadczens w prowadzeniu prac telekamunikacyjnych.

Informujemy, 28 prace swigzane @ presfgozenicm coymnych kabl misdzianych |0 Swiatlowodowypch, majgoych

berpogradni wphow na jakost dostarczanych przez OPL ushag, moZe zreslizowad widacmie kioras z

wakaranych powyzey firm.

OFPL zastrzega sobia prawo do admowy wydania zgody na prowadzenia prac zwigearnych z

budows ub przebudows sieci, gdy jako wykonawea wakazany badzie podmiot, kidny w okresie catatnich 24

miesigcy wyrzadzil dla OPL srkodg popraes niewykonanie b nisnaledyte wykonanie umowy

dotyozace] seci OPL b z ktdrgm w tym okresie OPL roewigzata feks
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15,

16.

17.

umioweg U odstagita od nigj z winy 1ego wykonawey,

W przypadky usrkodzenia infrastrukiury telstachniczne), w srczeqdinodol w wyniku nsdotrzyrmania wyrnagars |
warunkdw okreslonyvch w ninlejszym dokumencla, OPL  obcigdy sprawce pedmyml kosziaml naprawy oraz
odazkodowanien za straty Fwigrane mepdzy innymi 2 wypbacomy i bonifikataml | karami wynikajgeymi 2
zawartych przez OPL umdw 2 kientarmi, a takche innymi karami admintstracyjrmi,

kgcma wysokosé rosrozen OPL w stosunky do sprawcy uszkodzenia moke siegad nawet kwaty kilkusst
tysiscy dotych polskich,

Irwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciemn prac, ktorych detyczg niniejsze warunk technicane pisemnie
wystapit z wypreedreniem co najmniej 14 dni roboczych z ownioskiem o nadedr wiascicielski | foemalne
preekazanie nfrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL | Inwestora sporzadzalg protokol preekazania
infrastrukiury oo przelodenia, Zasady wykonywania przez OFL cdplatnego nadzons wiascicielskiego i odbion
korcowege,  cennik araz wzor wniosku o nadzdr owisscicielski | wskazano  na stronie
wonnworanae.pliwniosskonadeor. Jedeli whiosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci misdzians] (Cu) | zascbach
wapoinych {Cu i eptotekekomunikacyine]), wniosek nalezy kierowad na adres:

Crange Polska 5.4

Obsuga Techniczna Klierta Poinoc

Wydzial Uirzymania Ushig i Infrastruktury 1-Clszhym

ul. Jaroszyvka 21

10-687 Oilsztyn

tel: &0 52535 23

e-mail: disu rowuuiicl@orange. com

W oprzypadku planowania prowadzenia prac na Sec optotelekomurkacyne) o terminie roZpoCzeciE prac
naledy powiadomic z wypreadzeniam 34 dni roboczs, whicsek kisrowad na adras:

Cranpa Poigka S.A.
Zarzgdzanie Zasobami Siecl i IT
Dz Zarzgdzania Dostepemn o Infrastruktury dia Procesdw Benesowych w Olsztynie

ul. Jarcezyka 21

10-687 Qlaztyn

Tal. 83 525 25 30

e-mail: 2255 Prace Planoweioranos. oom

Dla prac realzowamnych na infrastrukturze telekomunikacyng) badsca) wiasnodcig OPL  naledy spemic wymog
mnakenwania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawieraiacy dane Inwestora i kontakt, nazwe firrmy
realizujgoa) przsbudows i kontakt | numer zghoszenia nadany przez OFL. Przskazanie takig] tablicy nastepujs na
rasadach okrashnych w Dadatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacanik do warunkow technicznych.
Zakorcrana prace awigzans z proabudaows infrastrukdury OPL nakaiy zgheesic do odbiara kamdrkeam wskazanym
w purkcia 14 co nagmnigj 3 dni przed planowanym odbioram;
Inwestor po zakonczeniu prac zwroc OPL presbozong infrastrukdurs telskomunikacying oraz preekaie;
o komplst dobumentacii powykonawczs] w postac tradyoying] oraz elekdranicznej w formacie POF
na adres wekerany wo punkcie 9 Warunkdw na & dni przed planowearym odbiorem prac .
=  srkice inwentanyzac) geodezyving infrastruktuny tedekomunikacying) potwiardzone przez gecdets
i okredli graniczny termin deslarczenia kopil mapy z inwentaryzacia geodezyng wprowadzong
do zasobow geadanjnych starostwa powistowsago.
= ko decyzji O Zajece pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe Zajecie pasa drogowego na
czas robot Flub Decyz)l na umleszczenie urzadzen Infrasirukiury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:
11 Informacia o urzgdzeni | e Iokakzacy
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149,

a Miegjscoeods
b, Ulica’marwa drogi
c.  Rodzaj urrgdzena
21 Powiarzchria rzubu posiomego urzgdzania
3 Ogding plan orfentacyjry w skali 1:10000 lub 1:25000
4] Szozegddowy plan sytuacyry w skali 1:1000 lub 1:500
51 Inna w zakdnadc od Zarzgdey dredi np.: wypis 2 KBS,
Przepisanie czasows] decyzi na umiaszozerne urzgdzen infrastrukiury na OPL zostania wykonane pa
pozyhoaryn odbiorze technicznym i podpisaniu protokohu odbore wykanamych prac. W opreypadku gy w
waynikiu prac nie bedse wyrnagu wydania decyzia administracyjing] na emisszezeria urzsdzen infrastrukdury,
dokumentacia powykonawcza mus zawieras cswisdozanie Inwestora o braku wymogu wydania dacyzji jak
wiyzaj. Wizalkia konsakwencia finansowe wynikeggce z blednie podanych informacii w dolumentacii lub jaj
nie przakazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkugg obcigreniem inwestora.

o Z opynnodci preskarania preefnsons] infrastnuktury telekomunikacyins) sporzadzony zostanie protobkdl
odbigru technicznaga,
= Protokdl odbiory fechnicznego winien bye podpisany, @2y wdzigle zainteresowanych stron:
Irwestora, Wkonawey | przedstawicista OPL
Ninigjsze warunki techniczne waine 55 przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzege sobie

mazliwast zmiany 2ajetosel kanalizac) poesdowione| w obszarze planowanes) inwestyol w 2wigzku
z prowadzena dzialainodcia operacying. W przypadku zamiany rozpoczecia (uD kontynuowania prac
projekiowych po wygasnieciu waznodo warunkadw, nakdy wystapic do OPL o wystawienia nowych.

Ma zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projgkcie Techniczmym Inwestor udzieli dla QFL
gwarancil na okres 36 miesiecy kczony od dnia pedpisania Protokcdu odbions prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.

Integraing czesd Warunkow Techriczrych stanowig Dodathkaws Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
Warunkow Techniczmych. Podmiot wystepujgoy 2 wnioskiem o wydame  powyzszych  Warunkow
Techniczrch zobowlazany jest do zapoznania sie | stosowanla Wymagan w trakcie realzac] inwestyc|l dia
ket Waruingk Techmiczne zostaly wydanes,

Diocdathonee Wymagania OPL dostepna sg rwnisz na stronie woww.orange.pliwniosekonadzar.

LWAGA:

Imformuemmy, 22 W obszarze dzialan inwestyoyinych mogg znapdowsc sie elementy  infrastrubduny
telekomunikacying] (kable szafy, puszkil bedaos pod napigoiem niebezpiecamym. Elementy te oznaczone sg
proywieszkami kolony czerwonego, zawierajgoymi informacie o wystepowaniu napiacia nisbezpiscznago. W
dokumentacii projektows] nalegy umisdcic Iformacie o moliwossi wystepowania na rasiefw relaci
projestowanego zasabu, elementdw infrasinukiury 2 napigciami nisbezpiecznymi | koniscancsc zachowania
szezeguinych srodkdw ostrofncds podozas pracy na'w zblizeniu z onimi, Osoby preystepuigoe do
wykpmewania prac na tak oznakowanych elementach infrastrukdury w ktorych  wystepujs  napiecia
niebezpéecIng, powinny posadac aktualine uprawnienia SEP [E) araz zobowigzane s§ do przsstrzegans
Imstrukcii BHP,

Za powyzsze warunki zostanie pobrana oplata wg aktuainego cennika. Malednose nalezy uregulowad w
terminte okreslomym na fakiurze VAT, kidra zostanle przestana odrebna korespondencia.

£ DD‘I‘I'Eliﬂl'IiEfF‘ A
harak Bujo
Diziad Zarzgdzania Zasobami Infrastrukdury | Obslugi Klienta

Tobapcarib

U, Dl bedrveis wryriianris Orsetuge Pk
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukiure do przelozenia nalezy projektowac na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nisruchomoscia. W przypadku, gdy nie badzie takie) mozliwosci | sied zostanie zaprojektowana na gruntach
os0b trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewnid zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjne] oraz dostep do infrastruktury w celu jgj konserwacji | utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostgpu do przekfadanych
urzadzen, W przeciwnym razie wszelkie rogzezenia osdb fizycznych | prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zrmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowang
niwelsty. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrznej, z zachowaniem normatywnes] wysokoscl w stosunku do projektowans]
niwelety: fodpowiedinic witrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z poén. zmianami) , & takie zawieraC oswiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zarmiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robot — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 8000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kantroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesl wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslons na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlorony wniosek/zamiar rozpoczecia robdl/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po  zgloszeniu  terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w o celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechniczne
oraz dokonania odptatnego cdbion kofcowego.,

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastrukiury do przelozenia moze realizowad prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowiazan wobec klientdw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci usiug
oraz dostarczania ustug Kklientom - skutkujacych mozliwescia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, kidre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnione] dokumentacii projektowe),

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniemn Inwestora do chwili zakonczenia robot wymagajacych nadzoru. Oplaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru kofdcowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego, Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL 1 Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokot jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnege nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szezegoly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw kofcowych oraz cennik tych uskug mozna znalezé

na www.orange.pliwniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telskomunikacyjnej stanowiace] wiasnosd OPL nalezy spemnic
wymog fnakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcsj przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przefozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkeie 12 wydanych Warunkow Technicznych adres whasciwe] komdrki uzupetniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowaczenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robat,

. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczacia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawea robot uzupetnia tablice informacyina (zgodnie z ponizszym standardam 1], dane uzupemniane

duzymi literami, w sposab trwaly, pisakiem koloru czarmego, scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
nazwe firmy - wykonawee, lub podwykonawee prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer teleforu komdrkowego do kisrownika rabot,

- numer zglaszenia, pod ktdrym wniosek zostat zargjestrowany,

g, wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjngj | umieszeza ja w widocznym migjscu np.. na
zastawach ochronnych luky za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sig na migjscudw poblizu wykonywanych prac,

1. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonyeh zapisow, tablica informacyina podiega zwrotowi do

OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacying] nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy,
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1.6.2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ budowe sieci kanalizacji deszczowe;.
Analizujac dostepne mozliwo$ci odwodnienia na terenie zabudowyanym z uwagi na waski pas drogowy,
konieczno$¢ zapewnienia i poprawy odwodnienia przyjeto spadek jednostronny w kierunku Scieku
drogowego wyposazanego w wpusty deszczowe. Woda z wpustdw bedzie odprowadzona do
zamknietego systemu kanalizacji deszczowej z wylotami do rowdw. Kanalizacje nalezy projektowac z
zachowaniem warunku przemarzania a w przypadku koniecznosci jej wyptycenia nalezy jg ociepli¢. Sie¢
knalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac z zgodnie z uzyskanymi warunkami, m.in.: z rur z tworzywa
sztucznego, studnie rewizyjne z kregow zelbetowych z betonu szczelnego taczone na uszczelki lub
tworzywa sztucznego, studnie oraz wpusty deszczowe zaprojektowac z osadnikami. Studnie wyposazy¢
w kregi odcigzajace oraz wiazy zeliwne D400 z wktadkg wygtuszajaca. Rury kanalizacji deszczowej
nalezy ukfada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gubosci min 15 cm. Przed zasypaniem
pzewodéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoci. Na kazdym zatamaniu przewodéw oraz przy
zmianie Srednic rur nalezy zaprojektowa¢ studnie kanaliazyjne. Rury i ksztattki przewidzie¢ z PP lub
PVC, kielichowe, taczone za pomocg uszczelki (nie mozna stosowac rur z PVC spienionego). Na planie
pokazano minimalny zasieg kanalizacji deszczowej. Jezeli w wyniku przyjetych rozwigzan projektowych
lub braku miejsca na wykonanie rowdw przedstawionych wstepnie na planie zajdzie konieczno$¢ jej
wydtuzenia to nalezy takq czynno$¢ wykonaé. Istniejace rowy nalezy wyprofilowac i oczysci¢ na
dtugosci zapewniajacej odptyw zrzucancyh wod z kanalizacji deszczowej. Przedstawione rozwigzania
sq zatozeniami, ktére Wykonawca interpretuje na wiasne ryzyko. Dopuszcza sie modyfikacje systemu
odwodnienia polegajaca na skréceniu rowdw i zastgpienie ich kanalizacjg i na odwrét natomiast takie
dziatanie wymaga zgody Inwestora. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zachowania predkoSci

samooczyszczania w kanafach oraz zapewni¢ odpowiednig szczelno$¢ catego systemu.
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Warunki techniczne projektowania sieci kanalizacji deszczowej w drodze nr 165005N oraz drogach

wewnetrznych w miejscowo$ci Kaborno wydane przez Urzad Gminy w Purdzie.

Purda, dnia 25. 01. 2022 r.
GK. 7010.7.2022

Arkas-Projekt Sp. z o.0. Sp. K.
Al Pilsudskiego 70A
10-450 Olsztyn

Warunki techniczne projektowania sieci kanalizacji deszczowej w drodze nr
165005N oraz drogach wewnetrznych w miejscowosci Kaborno, gmina Purda.

Sie¢ kanalizacji deszczowe] zaprojektowac z rur z tworzywa sztucznego,
studnie rewizyjne z kregéw Zelbetowych z betonu szczelnego faczone na
uszczelki lub tworzywa sztucznego, wpusty deszczowe z osadnikami. Rury
kanalizacji deszczowej nalezy uklada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o
grubosci min, 15cm. Przed zasypaniem przewoddéw przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Zaprojektowaé studnie kanalizacyjne na kazdym zalamaniu
przewodow oraz przy zmianie s$rednic. Rury i ksztattki przewidzie¢ z PP lub
PVC, kielichowe, lgczone za pomoca uszczelki (nie mozna stosowaé rur z PVC
spienionego). Zwienczenia studni - wlazy zeliwne klasy D400 z wkladka
wygluszajaca.

Dokumentacje¢ uzgodnié¢ z Urzedem Gminy w Purdzie. Po zakorczeniu
prac nalezy wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjno-powykonawcza i jeden
egzemplarz przekaza¢ do Urzedu Gminy w Purdzie.

Powyzsze warunki traca waznos¢ po uptywie 2 lat od daty wydania.

Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a
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1.6.3. Sieci energetyczne i o$wietlenie

Przedmiotowe warunki nalezy traktowa¢ wytacznie jako wstepne. Na etapie przystapienia do
wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystapi¢ w imieniu Zamawiajgcego
0 wydanie warunkéw technicznych. Powyzszg procedure nalezy zastosowa¢ w przypadku gdy
zatgczone warunki bedg niewystarczajgce lub zajdzie konieczno$¢ ich aktualizacji. Zmiany w zakresie
przebudowy sieci nie bedg powodowaty zwiekszenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Oswietlenie uliczne nalezy zaprojektowac jako stupy stalowe posadowione na fundamencie na
ktorych nalezy zamontowac oprawy o$wietleniowe na wysiegniku typu LED. Klase o$wietlenia nalezy
przyja¢ odpowiednig do kategorii drogi tj klasa D w oparciu 0 normeg PN-EN 13201:2007 lub nowsza.
Oswietlenie zasilone bedzie z szafki oSwietleniowej zlokalizowanej wg wydanych warunkéw przez
zakfad energetyczny. Usytuowac szafke oswietleniowg w pasie drogowym. Wstepne trasy ukfadania
kabli pokazano na planach sytuacyjnych. Lokalizacja lamp i przebiegu kabla podlega modyfikacii
i dostosowaniu do projektowanego uktadu drogoweg. Cato$¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabli
wykonywac zgodnie z PN-76/E-05125 i N-SEP-E-004 lub nowsze.

Zdemontowac istniejace oswietlenie nalezace do ENERGA OS$wietlenie Sp. z 0.0.
Materialy z demontazu przekaza¢ ENERGA Oswietlenie. Warunkiem przystapienia do wykonywania
rob6t konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien

dokumentaciji projektowej w niezbednym zakresie wydanych przez gestordw sieci.
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</ Energa

operator
ARKAS.PROJE] p. 2 0.0. sp.k
200101, 0§.......... ARKAS-PROJEKT
' Qm s Sp.z0.0.sp.k.
B T RO ul.Pitsudskiego 70A
10-450 Olsztyn

Olsztyn, 02-02-2022r.

Znak: ECP-6-083236-2021

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie obiektu: o$wietlenie uliczne, w lokalizacji: Kaborno
gm. Purda, dziatka numer 7-205/3,207,223/1,209/3,224 221/2,222..

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia z dnia 13-01-2022, w
zalaczeniu przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
0 przytaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U, z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacjg warunkow przylaczenia.

W przypadku akceptacii treéci zalgczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie obydwu
zatgczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywat daty podpisania umowy

W przypadku koniecznoscei uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi;

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
Rejon Dystrybucii w Olsztynie

tel. 801 404 404

.

Zataczniki:
1. Warunki przytaczenia nr Pf21/107460
2. Propozycja umowy o przylaczenie - 2 egz.

Z powaZzaniem,

T+4BE0G12 14 02
F+d8

Regon 190275904-00068 nperalnrclsatys. elbiagienanga p
MIF 583-000-11-00 NenG3-nperE pi
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Energa

operator
Numer Pf21/107460 Miejscowosé Olsztyn Data 02-02-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:

Nazwa: céwietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki): Kabomo
gm. Purda , dziatka numer 7-205/3,207,223/1,209/3,224 221/2,222,

2. Grupa przylaczeniowa:
3. Moc przytaczeniowa: 5 kW
4, Migjsce przylaczenia;

GPZ - Olsztyn Wschod [04]

Linia 15 k OLSZTYN WSCHOD - NIDZICA p BUTRYNY [408]

Stacja SNinn KABORNO [0-0265)

Obwad nn KLEWK] [0265-01]
Obiekt Obwéd [nN] KLEWKI [0265-01)

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
0;
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigozu w kierunku instalacji przylaczane;.
6. Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZzenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecly:
71, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WH i SN

7.1.2.  Slacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wykonat zasilanie przylaczem kablowym o przekroju wg potrzeb z istniejacej Imii napowietrznej niskiego napigcia zasilang] z
ww. stac ransformatorowe] do nowo projektowanego ziacza kablowe-pomiarawego,
714, Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktére] instalacie lub sieci sa przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozylorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
1.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiol Przytaczany:

Wykenat przylacze kablowe zalicznikowe o przekroju wg potrzeb ze zlacza kablowo-pomiarowego, kire zostanie
wybudowane przez ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.
Odbiorca wykona instalacjg przylaczang w obiekcle przylaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci

]
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Energa

operator

stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowoédcd instalac]i przytagzane)'.

B. Wymagany stopied skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

; Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

81.  Miejsce zainstalowania:
Ziacze kablowo-pomiarowe posadowione pray linii rozgraniczajacej dzialki od drogi dojazdowe] z bezposrednim dostgpem 2
drogi.

9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego [ gldwnego:
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlanu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czekci pomiarowej zlgeza kablowo-pomiarowego

8.3 Sposob pomiaru; bezposredni

94,  Rodzaj mierzone) energii: Energia elektryczna czynna pobrana

85  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a W
obwodach wismych pomiary wykonat zabezpieczenie obwodéw napieciowyeh licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegtinych etapow budowy przewidzied pomiar dostosowany do pobaru macy,

¢ Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniele i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okredlone sg w Instrukefi Ruchu | Eksploatacii
Siecl Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

€] inne:
Rodzaj ukledu pomiarowego: 3-fazowy.
Zapewmic selektywnost dzialania zabezpieczenia przediicznikowego z zabezpieczeniem w zlaczu.
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automalyki zabezpieczeniowe] | systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV!

a)  Uklad sieci THN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.61 kA
Rzeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wylaczenie zasiania

10.2,  Dotyczy sieci o napieciu powyze] 1 k\V:
a)  Spostb pracy punkiu neviralnego sieci -

b}  Maplecie znamionowe siec - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d}  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kY - MVA
fi  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - §

w stacji 110015 kW GPZ Olsztyn Wschod
Rzeczywista wartoéé pradu 2warcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe].
g)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
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Energa

operator

Parametry sieci elekiroenergetyczne] do miejsca przylaczenia;
Mac transformatora w stacji: 100 kVA.
Parametry cbwodu do miejsca przylaczenia: AsxSn 4x50mm2 - ok. 200m.

1., Dane znamionowe urzadzen, instalacii | sieci oraz dopuszezalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalaciilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [KW] Prad rozruchu [A]

12, Inne ustalenia;
121, Dotyczy projektu budowlanego:

12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

123, Dotyczy umowy o przylaczenie:

124, Inne wymagania:
Lokalizacjg ziacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodnié na elapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Olsztynie przy
ul.Cichej 7.

13, Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatac]i
Sieci Dysirybucyine] obowigzujage] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA,

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci  elekiroenergetyczne] dla ww. obiektu.
Nalezy liczyt sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej moina
zapewnit jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego rodia energil {np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ifp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalac)i z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

16. Zawarcie umowy o preylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlanc-mantaowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw,

17. Warunki przylaczenia sa waine 2 lata od dnia ich doreczenia.

Pa zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenle.

18.  Dzialajac na podstawie arl. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1957 roku = Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.} w zwiazku z ar. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdén. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, 2e zapewni dostawe energii dia obieklu przytaczanego:

- po przylaczeniu oblektu do sieci elektroenergetyczne] na podstawie niniejszych warunkdw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybuci lub umowy kompleksowe].

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pki. 3 ustawy - Prawo budowiane.

Dyrektor Fej@nu Dyghybucii
w Olszry i Szc e

Bober Janusz W Eibieta Prankiewicz

OPRACOWAL ZATWIERDZIL |
tel. BO9E121423

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Cddzial w Olszlynie Rejon Dystrybucji w Olsztynie
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UMOWA O PRZYLACZENIE
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZMEJ nr PI21107460
{zwana dalej ,umowa")

zawatawdniu ..., " TOKU W Olsztynie, ktorej Stronami sq:

[* dat zawarcis umowy woisuje Operalor]
ENERGA-OPERATOR Spolka Akcyjna z siedzibg w Gdansku B0-557 przy ulicy Marynarki Polskie] 130, Oddzial w Olszlynie z siedzibg
w Clsztynie przy ulicy Tuwima 6, 10-350 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajoweqo Rejestru Sadowege, prowadzonego przez
Sad Rejonowy Gdansk Polnoc w Gdansku (VI Wydzial Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, o kapitale
zakladowym w wysokosci 1 356 110 400 ziotych (optaconym w calodci), zwana dalej , Operatorem”, reprezentowana przez:

(1) Elzbieta Stankiewicz
oraz
Urzad Gminy Purda, siedziba: Purda 19, 11-030 Purda, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonegoe przez Sad w SRl T e e R ) pod
AUMEREM KRS ...oocvvceseceeveresisnssemsssassnsensassss , NIP 7383756720, o kapitale zaktadowym w wWySOKOSCH ...........cmmmmsmnnnns.. 2l0tycCh, Zwana
dalej "Podmiotem Przylaczanym" ,
reprezentowana przez:
o nastepujace] tresci:
§ 1. [Definicje]

1. liekrot w dalszych postanowieniach umowy uZywane beda nastepujace pojecia nalezy je rozumieé jako:

1). Prawo Energetyczne - ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 1. poz. 756 z
poZniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2). Siec - nalezace do Operafora instalacje, pofaczone | wspdlpracujage ze soba, sluzage do przesytania lub dystrybucji energii
elekiryczng;

3) Przyfacze - odcinek lub element Sieci sluzacy do polaczenia Instalacii Przylaczane], o wymaganej przez Podmiot
Przylaczany mocy przylaczeniowe), z pozostala czedcia Sieci;

4). Instalacja Przylaczana - instalacje, urzadzenia lub siecl, kidre zgodnie z umowg maja zostaé preylaczone do Sieci;

5). Obiekt Przytgczany — obiekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz, z 2018 r. poz. 1202 z pdiniejszymi zmianami);

6). Warunki Przylaczenia - Warunki Przylaczenia okredlone Podmiotow! Przylaczanemu przez Operatora o nr PI21/107460 z
dnia 02-02-2022 roku;

. Przeszkody Przylaczenia — wszelkiego rodzaju przeszkody w przylaczeniu Instalacji Przylaczanej do Sieci lezage po stronie
Podmiotu Przytaczanego;

8). Miejsce Rozgraniczenia Wiasnosci - miejsce rozgraniczenia whasnoscl Sieci | wiasnosci Instalacji Przylaczanej;

9). Rozbudowa Sieci - budowg, rozbudowg lub przebudowe Sieci w zakresie niezbednym do zrealizowania przylaczenia
Instalacji Przylaczanej do Sieci w zakresie przekraczajacym budowe Przylacza;

10).  Miejsce Dostarczania Energii — punkt w Sieci, do klorego bedzie dostarczana energia elekiryczna, bedacy jednoczesnie
migjscem jej odbiory;

1), Odbidr Techniczny - czynnosci sprawdzenia i odbioru technicznego Przylacza ilub Rozbudowy Sieci dokonywane przez
Operatora;

12).  Taryfa Operatora - zbitr cen i stawek oplat oraz warunkéw ich zastosowania, opracowany przez Operatora | wprowadzony,
jako obowigzujacy w trybie okreslonym w Prawie Energetycznym, aklualna Taryfa Operatora dostepna jest na jego stronie
internetowe] www.energa-operator.pl, a takze w siedzibie Operatora;

13).  Moc Przylaczeniowa — moc czynng, planowang do pobierania z Sieci, stanowiaca wartost maksymalng wyznaczang w ciggu
kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze érednich warodcl le] mocy w okresach 15-minutowych, stuzaca do
zaprojektowania Praylacza;

14).  Sifa Wyisza - zdarzenie niezaleine od Strony, zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia | do zapobiezenia nawet przy
doloZeniu najwyzsze| starannoscl, kitre wystapio po dniu zawarcia umowy, w tym zwiaszcza wojna, zamach termorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powodz, rzesienie ziemi, burza, strajk;

15).  Profekt zagospodarowania dziatki lub ferenu — projekt sporzadzony przez architekia lub osobe posiadajacq odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci na akiualnej mapie do celow projektowych podpisang]
przez geodete uprawnionego do wykonywania takich map lub w uzasadnionych przypadkach za zgodq Operatora na mapie
zasadniczej (mapie do celdw informacyjnych), projekt zawierajacy: okreslenie granic dziafki lub terenu, usytuowanie, obrys i
uktady istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenie, uklad komunikacyjny i uktad
zieleni (ze wskazaniem charakterystycznych elementow, wymiardw, rzednych | weajemnych odiegioéci obiektow, w
nawigzaniu do istniejacej | projeklowane] zabudowy terendw sasiednich);

16).  Harmonogram - okresla Zadania obu Stron oraz terminy ich wykonania, wskazane w § 3 umowy;

17).  Zadania — okreSlone w Harmonogramie obowiazki Operatora zwigzane z Budowa Przylacza lub Rozbudows Sieci albo
obowiazki Podmiotu Przylaczanego zwigzane z wykonaniem Instalac]i Przylaczanej;

4. Wszystkie inne pojgcia i zwroly uzyte w Umowie, niezdefiniowane w ust. 1 powy#ej, posiadajg znaczenie okreélone w Prawie

Energetycznym.

o

§ 2. [Przedmiot Umowy]
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1. Przedmiolem umowy jest ckredlenie wzajemnych praw i obowiazkow Operatora oraz Podmiotu Przylaczanego w zakresie
przylaczenia do Sieci Instalacji Przytaczanej znajdujacej si¢ w Obiekcie: oéwietlenie uliczne, zlokalizowanym w migjscowodcl
Kaborno dz. 7-205/3,207,223/1,209/3,224,221/2,222. gm. Purda wiejska [Obiekt Przylgczany].

2. Tyllem umowy Operator zobowiszuje sie do budowy Przylacza ilub Rozbudowy Sieci w sposoh uwzglednisjacy Warunki
Przylaczenia, za Podmiot Przylaczany zobowiazuje sie do wykonania Instalacji Przylaczanej w sposéb uwzgledniajacy Warunki
Przylaczenia oraz do zaplaty oplaty za przylaczenie, zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Strony zgodnie oswiadczaja, Ze:

1).  Migjscem Rozgraniczenia Wiasnosci beda: zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji
przylaczanej.

2).  Migjscem Dostarczania Energii beda: 0; zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji
przylaczanej.

3).  Moc Przylaczeniowa wyniesie 5 KW,

4).  Podmiot Przylaczany zalicza sig do V grupy przylaczeniowe].

4, Podmiot Przylgczany oswiadcza, ze dysponuje tytulem prawnym do Obiekiu Przylaczanego.

5. Podmiot Przylaczany oéwiadcza, 2e ilost energil elexiryczne] przewidywane] do odbioru przez Instalacjg Przylaczang wynosic bedzie
.......... - kWh rocznie.

6.  Strony przewiduja, Ze zawarcie umowy, na podstawie kidrej nastapi dostarczanie energii elekirycznej modliwe bedzie w terminia T dni
od dnia dorgczenia Podmiotowi Przylaczanemu dokumentu pn. [Oéwiadczenie o wykonaniu przylaczenia®, o ktrym mowa w §5 ust. 4
ponizej, z tym zasirzezeniem, 2e gdy zgodnie z przepisami prawa lub pozwoleniami budowalnymi wymagane bedzie uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie Przytacza lub Rozbudowy Sieci, termin ten wydluza sig do czasu uzyskania ostaleczne] decyzji na ich
uytkowanie,

§ 3. [Harmonogram prac przytaczeniowych]

1. Podmict Przylaczany zobowiazuie sie do realizac)i ponizszych Zadan w terminach wskazanych ponizej.

1).  dostarczenia Operatorowi projekiu zagospodarowania dziafki lub ferenu, na kitre] znajduje sig Obiekt Przylaczany w terminie
do 14 dni, od dnia zawarcia umowy;

2). dostarczenia Operatorowi prawomocne decyzi administracyjnejizgloszenia dotyczacej zgedy na budowg Obieklu
Przylaczanego, w terminie nie diuZszym nit do dnia rozpoczecia prac budowlano - montazowych zwigzanych z realizacjg
Instalacji Przylaczanej, o ktorym mowa w pkt 3 ponizej,

3).  rozpocznie prace budowlano - montazowe zwiazane z realizacia Instalacji Przylaczane] w terminie do dnia 30-06-2022 oraz
zakohczy w terminie do dnia 30-12-2023 [Termin Realizacji Instalacji Przylqczanej].

Jezeli termin zakoficzenia ww. prac przypada po Terminie Realizacji Przylaczenia wskazanego w ust. 2 panize], to Termin
Realizacji Przylaczenia ulega przediuzenia do ww. terminu zakonczenia tych prac;

4).  doslarczenia Operatorowi oéwiadczenia o stanie technicznym Instalacji Przylaczane] na formularzu oznaczonym, jako Wzor
Oéwiadczenia o Gotowosci Instalacii Przylaczane” stanowiacym zalacznik do umowy, stwierdzajacego jej wykonanie zgodnie 2
obowiazujacymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej oraz jej gotowost do zalaczenia pod napigcie [Oswiadczenie o
Gotowosci Instalacjl Przylaczanej] w terminie do 14 dni, od dnia dokonania Odbioru Technicznego Przylacza lub w terminie
do 14 dni od Terminu Realizacji Instalacji Przylaczanej okredlonego w pkt. 3 powyzej - dla przypadkdw gdy Termin Realizaci
Instalacji Przytaczanej przypada pe dniu Odbioru Technicznego Przylacza,

2. Operalor zobowiazuje sie do budowy Przylacza oraz Rozbudowy Sieci w sposth uwzgledniajacy Warunki Przylaczenia w lerminie 14
miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy, 4. w tym terminie dokona Odbioru Technicznego [Termin Realizacji Przylaczenia), 2
zastrzezeniem postanowier ust.1 pkt 3 powyiejoraz § 4 ust. 6,718,

§ 4. [Prace Przylaczeniowe] .

1. Przylaczenie Instalacji Przylaczane] do Sieci zostanie zrealizowane z zachowaniem wymogdw wynikajacych z obowiazujacych
przepisaw prawa, w szczegdlnodci przepisow Prawa Energetycznego.

2. Cperalor maze powierzyt osobom trzecim zrealizowanie calosei lub czesci prac zwigzanych z preylaczeniem Instalacji Przylaczane|
do Sieci. Za dziatania i zaniechania tych ostb Operator odpowiada jak za wlasne dzialania | zaniechania,

3, Podmiot Przylaczany zobowigzany jest wspdkiziatat z Operatorem w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do przylaczenia
Instalacji Przylaczane] do Sieci w Terminie Realizacji Przylaczenia.

4. Wramach prowadzonych przez Operatora prac przylaczeniowych, Podmiot Przylaczany jest w szezegbinokcl zobowigzany do:

1).  udostepnienia Operatorowi, we wskazanych przez niego terminach:

a).  nieruchomosci, na kidrej znajduje sie Instalacja Przylaczana ifub Obiektu Przylaczanego — w takim zakresie, w jakim jest
to konieczne do budowy Przylacza ilub Rozbudowy Siec;

b). pomieszczenia lub migjsca na zainstalowanie ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego spelniajacego wymagania okreslone
w Warunkach Przylaczenia;

2).  zawiadamiania Operatora, pisemnie pod rygorem niewainosci, o kazdej zmianie adresu do korespondencii

3).  prowadzenia robét dotyczacych Instalacji Przylaczane) z uwzglednieniem Warunkéw Przylaczenia i umowy;

4).  niezwiocznego informowania o powstaniu lub istnieniu Przeszkdd Przytaczenia oraz terminach ich usunigcia w sposdb
umozliviajgcy Operalorowi niezakldcong realizac)e Przylacza oraz Rozbudowe Sieci,

5. Jetel prace budowlane - mentaiowe zwigzane z budows Przylacza i Rozbudows Sieci prowadzone bedg na nieruchomaosci
naletacej do Podmioty Przylaczanego, Operator zobowiazany jest zawiadomit Podmiol Przytaczany o planowanym terminie
rozpaczecia tych prac z wyprzedzeniem umozliwiajacym Podmiotowi Przytaczanemu przygotowanie nieruchomosc.

6. Jezeli Podmiot Przytaczany whrew terminom ckreslonym w §3 ust, 1 pki1-3:

1).  nle dostarczyl Operatorowi projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu;

2). nie dostarczyl Operalorowi prawomocne] decyzjl administracyjnejlzgloszenia dotyczacej zgedy na budowg Chiekiu
Przylaczanego,

3).  nie rozpoczsl prac budowlano — montazowych zwiazanych z realizacia Instalacji Przylaczanej lub ich nie kontynuuje w sposdb
uzasadniajgcy przypuszczenie, ze ich nie zakofczy zgodnie 2 Umowa,
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10.

3.

Operator wezwie Podmiot Przylaczany - by w terminie 14 dni od dnia wezwania - zrealizowal Zadania, z zagroZeniem, Ze brak
realizacji Zadan w tym terminie umoliwi Operatorowi odstapienie od Umowy zgodnie 2 § 8 ust 2,
Operator bedzie ponadto uprawniony do wstrzymania swoich prac oraz przediuzenia Terminu Realizacji Przylaczenia o czas braku
realizacji Zadan przez Podmiot Przylaczany, o czym poinformuje Podmiol Przylaczany.
W zakresie, w jakim realizacja przylaczenia Instalacji Przylaczane] do Sieci napotyka Przeszkody Przylaczenia, Termin Realizacy
Przylaczenia ulega przediuzeniu o czas istnienia Przeszkody Przytaczenia,
Termin Realizacji Przylgczenia ulegat: bedzie przediuzeniu takze w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od ktdrejkolwiek
ze Stron powodujacych niemoznosé, przy zachowaniu nalezytej starannoéci, doirzymania Terminu Realizacii Przylaczenia, w
szczegdinoécl zaé w nastepujacych przypadkach:
1) z powodu spadku temperatury powietrza ponizej 0°C - Termin Realizacji Przylaczenia ulega przediuzeniu o taka ilot dni, o
jaka Operafor nie mog! wykonywad prac przylaczeniowych z tego powodu,
2).  wprzypadku braku Zgody Osoby Trzeciej na Rozbudowe Sieci lub Budows Przylacza - o okres od uzyskania przez Operatora
infarmacji o braku Zgody Osoby Trzeciej do czasu uzyskania lgj zgody,
3).  przekroczenia przez wiasciwy organ ustawowego ferminu zakorczenia procedury administracyjne] zwiazanej z budowa
Przyiacza lub Rozbudowsa Sieci — o czas przekroczenia ustawowych termindw,
W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek ckelicznosci, o ktdrej mowa w ust. 7 1 8 powy2e), powodujace] niemozno$t dotrzymania Terminu
Reafizacji Przyltaczenia, Operator powiadomi Podmiot Przylaczany o zaistnieniu takich okolicznoédi, ich rodzaju oraz okresli nowy
Termin Realizacji Przylaczenia lub wskaZe, o jaki okres Termin Realizacji Przytaczenia ulegnie przediuzeniy,
Operator o$wiadcza, 2e prace projekiowe dotyczace przytaczenia Instalacji Przylaczane] do Sieci moga ujawnic koniecznost objecia
2zakresem Rozbudowy Sieci ilub budowy Przylacza nieruchomoéci naleZacych do osdb trzecich, co wymagat bedzie zgody tych oséb
na przeprowadzenie odeinkow rozbudowane] Sieci przez ich nieruchomoéci lub wykenania przez te osoby prac przygetowawczych,
zwiaszcza niwelacyjnych [Zgoda Osoby Trzecief na Rozbudowe Sieci lub Budowe Przyiacza).
§ 5. [Zawiadomienie o Odbiorze Technicznym]
Operaior zawiadomi Podmiot Przylaczany o dokonanym Odbiorze Technicznym 2godnie z ust. 3 ponizej.
Dokonanie Odbioru Technicznego stanowi podstaws do wystawienia faktury VAT dokumentujace] wykonanie przez Operatora
obowigzkdw, o ktorych mowa §2 ust. 2 powyzej.
Po dokonaniu Odbioru Technicznege Operator informuje w formie pisemne], Podmiot Przylgczany o dokonanym Odbicrze
Technicznym i o terminie jego dokonania oraz weywa Podmiot Przylaczany do przediozenia Oswiadczenia o Golowosc Instalacii
Przylaczane] w terminie wskazanym w § 3 ust, 1 pkt 4.
Operator wyda Podmiotowi Przytaczanemu Ojwiadczenie o wykonaniu przylaczenia’ (. dokument stwierdzajacy modliwost
przylaczenia Instalacjl Przylaczane| do Sieci) po dokonaniu przez niego lacznie:
a)  zaplaty optaly za przylaczenie (§ 6 ust 3)i
b}  dostarczeniu Oswiadczenia o Gotowodci Instalacji Przytgczanej (§ 3 ust, 1 pkt 4),
Wydanie Oswiadczenie o wykonaniu przylaczenia” nastapi w termin 7 dni robaczych liczonych od zrealizowania ostainiej z ww.

CZYNNosci.

§ 6. [Oplata za przylaczenie]
Podmiot Przylaczany zobowiazany jest do zaplaly na rzecz Operatora oplaly za przyfaczenie w wysokosci ustalonej wedlug Taryfy
Cperatora oraz stawki podatku VAT abowiazujacych na dzien Odbioru Technicznego.
Operator informuje, 2e szacunkowa oplata za przytaczenie - ustalona na dzien okreslenia Warunkdw Przylaczenia - wynosi 288,37
ziotych brubto (slownie: dwiescie osiemdziesigl osiem ziotych i trzydziesci siedem groszy), . 234,45 zlotych netto powigkszone o
kwote podatku VAT [Szacowana oplata za przylaczenie]. W przypadku zmiany stawki podathu VAT cena brutto ulegnie
odpowiednio zmianie.
W terminie 7 dni od Odbioru Technicznege Operator wystawl fakiurg VAT na oplate za przytaczenie.
Faktura VAT, o ktérej mowa w ust. 3, platna bedzie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia Podmiatowi Przylaczanemu.,
W przypadku opdinienia przez Podmiot Przylaczany w dokonywaniu platnogci, Operator bedzie uprawniony do naliczenia odsetek w

wysokosci ustawowej.
§ 7. [Kary umowne]

W razie zwioki Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przytaczenia Podmiot Przylaczany bedzie uprawniony do 2adania od
Operatora zaplaty kary umowne] w wysokosci 0,2 % Szacowanej oplaly za przytaczenie, za kazdy dzief zwloki w dotrzymaniu tego
terminu, w okresie obowiazywania umowy, nie wigee] jednak niz dwukrotnasci kwoly Szacowanej oplaty za przylaczenie.
Operator bedzie uprawniony do Zadania od Podmictu Przylaczanego zaplaly kary umownej w wysakosci 0,2 % Szacowanej oplaty za
przylaczenie, za kaddy dzien zwioki w realizac)i Zadania, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, tj. niedostarczenia Operatorowi
Oswiadczenia o Golowoéc Instalac]i Przylaczane], nie wigeej jednak niz dwukrotnosé Szacowanej oplaty za przylgczenie.

§ 8. [Odstapienie od umowy]
Podmiot Przylaczany moze odstapic od umowy, jezeli 2wloka Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacii Przylaczenia przekroczy 1
miesige. W przypadku odsiaplenia od umowy Podmiot Przylaczany moze zadat od Operatora zwrotu udokumentowanych kosztow
paniesionych na realizacie Instalacji Przylaczane] do dnia odstapienia, jednak nie wiecej niz dwukrolnosé Szacowans] oplaty za
przylaczenie.
Operator moze odstapic od umowy, jefeli Podmiot Przytaczany, pomimo wezwania, o ktorym mowa w §4 ust.§ nie realizuje Zadan w
terminie tam okreglonym. W przypadku odstapienia od umowy Operator moe 2adat od Podmiotu Przylaczanego zwrotu
udokumentowanych kosziéw poniesionych na realizacjg Przylacza lub Rozbudows Sieci do dnia odstapienia, jednak nie wigcej niz
dwukrotnode: Szacowane oplaly za przylaczenie chyba, Ze powy2sze uchybienie Podmiotu Przylaczanege wynika ze znaczacych i
zawinionych dzialan lub zaniechan Operatora.
Oswiadczenie o odstapienie od umowy powinno miec forme pisemna pod rygorem niewaZnosci | zawierat uzasadnienie oraz zostat
Ziozone w terminie 30 dni od powaigcia informacji nt. okolicznodol uzasadniajacych odstapienie,

o

-28-



B[

~ARKAS-PROJEKT”
10-450 0OLSZTYN AL. PlLsubDskiIEGO 70A
+48 89 532 45 00, FAX:+48 89 532 45 10, (= BIURD@ARKAS-PROJEKT.PL

W przypadku, gdy realizacja umowy stanie sie niemozlwa z powodu okolicznodci, za ktbre Zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnodci {w tym z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych), Strona ma ocbowiazek niezwlocznego
zawiadomienia drugie] Strony o zaistnieniu takie] okelicznogel w formie pisemne] oraz prawo zwrécenia sie o wszczgeie negocjacy, a
druga sirona zobowiazana jest je podjat. Strony prowadzié beda negocjacie w dobrej wierze w celu zmiany warunkow realizacjl
umowy albo jej zakoficzenia, stosownie do tych okolicznosel.
W przypadku wystapienia Sity Wyiszej, niezaleinie od skutkow wynikajacych z §4 ust. 8 powyzej, Strony podejma starania, w drodze
negocjacii prowadzonych w dobrej wierze, celem uzgodnienia nowego Terminu Realizacj Przylaczenia. W powy2szych przypadkach
Strony nie ponosza odpowiedzialnodci za nieterminowa realizacjg postanowier umowy.

§ 9, [Bezpieczefstwo | poufnesc danych]
Ka?da Strona zobowiazuje sie zachowat w &cislej tajemnicy wszelkle dotyczace drugiej stromy informacie technicane,
fechnologiczne, ekonomiczne, handlowe, prawne lub organizacyine uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwigzane,
nieujawnione do wiadomosci publicznej, co do kidrych strona, kidre] informacje te dotycza, podjgta niezbedne dzialania w celu
zachowania ich poufnosci - niezaleznie od formy przekazania tych informaci, jak rowniez ich Zrodla | sposobu przetwarzania.
Informacje, o klbrych mowa w ust. 1 nalezy traktowat, jako tajemnice przedsigbiorstwa chroniong w mys ustawy 2 dnia 16 kwietnia
1983 roku o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji (tekst jedn. Dz, U. z 2018 r, poz. 419 z pbin. zm.).
Strony odpowiadaja za padjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkow zapewniajgcych dochowanie przedmiotowega
ohowigzku zachowania poufnosci przez swioich pracownikdw oraz jakiekolwiek osoby trzecie, kibrymi posluguia sig przy wykonaniu
umawy (podwykonawcaw), za kirych dzialania lub zaniechania odpowiada jak za vdasne dzialania lub zaniechania.
Postanowienia o poufnoéci, nie beda stanowily przeszkody w ujawnianiu informacji, kitra zostata zaaprobowana na pismie przez obie
Strany, jako informacja, klora moze zostaé ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych. Dopuszczalne jest przekazanie
informacji, o ktdrych mowa w ust, 1 do podmiotow z Grupy Kapitalowej ENERGA.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykenania abowiazku ochrony informacii, strona, ktérej informacie ujawniono moze
#adat naprawienia wyniklej z tego tytulu szkody na ogolnych zasadach przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa.
Zobowiazanie wynikajace z niniejszego artykutu pozostajg w mocy przez okres obowiazywania umowy oraz 5 lat po jej zakoriczeniu,
niezaleznie od powodu jej zakeficzenia.
§10. [Postanowienia korficowe]

Strony wskazuja adresy korespandencyjne oraz osoby do kontakiow we wszelkich sprawach zwiazanych z realizacja umowy (do
kiérych kierowana bedzie korespondencia):
1),  ze strony Podmiotu Przylaczanego - adres korespondencyjny: Urzad Gminy Purda, Purda 19, 11-030 Purda; csoba

wyznaczona do kontakiu: Urzad Gminy Purda, tel, .. neonscsmnine 1
2).  ze strony Operatora - adres korespondencyjny: ENERGA-OPERATOR Spotka Akcyjna Oddzial w Olsztynie, ul. Cicha 7,

10-950 Olsztyn; osoba wyznaczona do kontakiu: pracownicy ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie, Rejon

Dystrybucji w Olsztynie, tel. 801 404 404;
W sprawach nieunormowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Energetycznegoe.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewasnose 2 zastrzezeniem elementow o ktbrych mowa w ust. 1
powyze dla kidryeh zmiany wymagane jest poinformowanie drugiej strony w fomie ... pod rygorem niewaznosci,
Zalacznikiem do umowy s3:
- Zatacznik nr 1 = Warunki Przylaczenia”,
- Zatacznik nr 2 - Watr Obwiadczenia o Gotowosci Instalacji Przylaczaney”.
Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stran.

§ 11, [Ustalenia dodatkowe]
Iponstanowienia warantows  nispotizebne skredit]

Podmiot Przytaczany zobowiazuje sie udostepnié Operalorowi:
1).  nieruchomosé, na ktbrej znajduje sie Obiekt Przylaczany, iflub
2).  Obiekt Przylaczany,
w celu wykenywania przez Operatora czynnosci zwigzanych z konserwacjs, naprawa, przegladem, remontem, modernizaciy i
usuwaniem awarii elementow Sieci znajdujacych sie na terenie tej nieruchomesci lub Obiektu Przyiaczanego.
O ile zaistnieje taka potrzeba dla nalezytej realizacji Przylaczenia ilub Rozbudowy Sieci, Podmiol Przylaczany zobowigzuje sig do
wydzielenia i sprzedaiy na rzecz Operatora nieruchomosci lub jej czgéci koniecznych dla posadowienia elementow Sieci albo
ustanowienia sluzebnosci przesylu na urzadzenia projektowane. SprzedaZ albo ustanowienie shizebnoSci przesylu nastapi na
podstawie odrebnego porozumienia.

Podmiot Przylaczany: Operator:

-29-



»ARKAS-PROJEKT”

< 10-450 OLSZTYN AL. PILSUDSKIEGO 70A
a +48 89 532 45 00, FAX:+48 89 532 45 10, (= BIURD@ARKAS-PROJEKT.PL
Uwaga:

Do dnia przekazania PFU zaklad energetyczny nie wydat warunkdw na usunecie kolizji
elektroenergetycznych z przedmiotowa inwestycja.

Po ich wydaniu beda one stanowi¢ zatacznik nr 1 do niniejszego PFU.

Whniosek o przebudwe sieci w zwiazku z usunieciem kolzji zabudowy/zagospodarowania terenu

z siecig elektroenergetyczng Energa — Operator SA zostat dostarczony w dniu 27.12.2021r.

1.6.4. Urzadzenia melioracyjne

W trakcie uzyskiwania warunkéw nie stwierdzono wystepowania urzadzen melioracyjnych
jednak nie wyklucza sig ich istnienia w terenie jako niezinwentaryzowane. W przypadku i odkrycia

nalezy je przebudowac zgodnie z wydanymi warunkami przez Zarzadce.
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Pismo od Panstwiowego Gospodarstwa Wodnego - Zarzad Zlewni w Olsztynie,

znak:

Bl.ZZ1.4.521.24.2021.KJ z dnia 28.12.2021r.

Paristwowe Olsztyn, dnia 28 grudnia 2021 r,

Mg Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

BI.ZZ1.4.521.24.2021.K)

ARKAS-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
Aleja Pitsudskiego 70A
10-450 Olsztyn

W odpowiedzi na pismo znak: 37393-PWY/OLS/2021 ¢ dnia 16.12.2021r. (data
wplywu: 22.12.2021 r.), dotyczace udzielenia informacji o wystepowaniu urzadzer melioracji wodnych
na terenie inwestycji w zwiazku z realizacjg drogi nr 165005N wraz z drogami wewnegtrznymi
w miejscowosci Kaborno, gmina Purda, powiat olsztyriski, zgodnie z danymi zawartymi na Mapie
Podziatu Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 (MPHP10) oraz ewidencjg melioracji wodnych, Zarzad
Zlewni w Olsztynie informuje, jak nizej.

Na terenie przedmiotowe] inwestycji nie wystepuja  urzadzenia melioracji wodnych
ewidencjonowane przez tutejszy Zarzad Zlewni.

Otrzymujgy:
1. Adresat
2. Ala

Sporzadzit: Karol Janud tel, 89 521-71-05

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Olsztynie

ul. Partyzantéw 1/2, 10-522 Olsztyn

tel: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 7101 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gav.pl www.wody,gov.pl
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B[]

1.6.5. Inne sieci i urzadzenia

W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanych innych urzadzeh i sieci nalezy je

odpowiednio uwzgledni¢ w projekcie i przebudowac.

1.7. Zabytki i punkty archeologiczne

Do dnia przygotowania opisu PFU nie uzyskano odpowiedzi od Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Olsztynie. Natomiast opracowano wstepne rozpoznanie na podstawie portalu
www.geoportal.gov.pl, w ktorym stwierdzono, Zze na obszarze inwestycji wystapujg obiekty wpisane do
Rejestru Zabytkow, {j.:

- kapliczka

- kaplica filialna

-4 domy

- $lad osadniczy

Przygotowane opracowanie nalezy traktowaC wytacznie jako wstepne. Wykonawca jest
zobowigzany do potwierdzenia i aktualizacji tych informacji oraz uzgledniania ich przy projektowaniu
oraz budowie drogi. Nie wyklucza sie, iz mogq wystapic inne elementy objete ochrong konserwatorska.
Wptyw tych obiektdbw na rozwigzania projektowe oraz budowe nalezy uwzgledni¢é w Projekcie

Budowlanym i Projekcie Wykonawczym.
geoportal .gov.pl
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WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
W OLSZTYNIE

10-076 Olszly

tal. 89 ﬁﬂmﬁl?fﬁ”ét%m“k

Olsztyn, 18,01.2022r,

Arkas-Projekt Sp. z 0.0. Sp. k.
Al Marsz. J. Pilsudskiego 70A
10-450 Olsztyn

Qdpowiadajac na wniosek z dnia 16.12.2021r. (data wplywu: 22.12.2021r.), znak: 37394-
PWY/0OLS8/2021, w sprawie udzielenia informacii, czy na odcinku objgtym projektem , Opracowanic
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewngtrznymi
w miejscowoéci Kaborno, gm. Purda realizowane] w ramach programu Polski Lad” znajduja si¢
obiekty pod ochrong WKZ, Warminsko-Mazurski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Olsztynie
informuje, e na ww. obszarze zlokalizowane sa:

1. zabytki wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa warminsko

mazurskiego:
[L.p. Miejscowosé|  Lokalizacja/ Nr Obiekt Nr | Data | Decyzja
adresowy rejestru | wpisu
1) [Kaborno w granicach dz. nrna  [KAPLICZKA A-3341 |1992- |psoz-izn-
dzien wpisu dorej. 19 [PRZYDROZNA 03-26  [5340/137/92
2) |[Kaborno nr dz. na dzien wpisu do |[KAPLICA A-1504 |1983-  [kLIL5340-
rej. 223/2 FILIALNA 12-09 |[18/83
1} [Kaborno 14 (or dz. na dzief CHALUPA A-1503  [1983-  [kl-ii-
wpisu do rej. 92) 12-09 |5340/19/83
4y [Kaborno 21 CHALUPA A-1501 [1983-  |kI-II-
12-09  |5340/17/83
5)  |[Kaborno 23 CHALUPA A-1505 [1983-  |kl-n-5340-
1209 |14/83
6) [Kaborno 25 CHALUPA A-950  [1968- |-
06-08
7} |[Kaborno 28 CHALUPA A-1502 [1983-  |kl-i-
12-09  |5340/16/83
8) |Kaborno 33 (nr dz. na dzien CHALUPA A-1506 [1983-  [kl-ii-
wpisu do rej.111/11) 12-09 [5340/15/83

2. stanowiska archeologiczne ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkow:
1) VI AZP 25-62/21 (kserokopia karty w zataczeniu).

Jednoczesnie tut. organ informuje, e nie posiada mozliwodci technicznych, aby naniesé ww.
obiekty na zalaczony do wniosku plan sytuacyjny.

Odnosnie gminnej ewidencji zabytkéw, poloZenia w obrgbie parku kulturowego oraz ustalen
migjscowego planu zagospodarowania przestrZennego wskazane jest zasiggnigeie informacji we
whasciwym urzedzie gminy.
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1.8. Organizacja ruchu

Nalezy zastosowaC urzadzenia organizacji i bezpieczefstwa ruchu, ktore spetniajg warunki
techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181,

z pbdzn. zm.).

1.8.1. Projekt statej organizacji ruchu

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrozy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast
stosowane materiaty powinny zapewni¢ trwatos¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametréw
(takich, jak widoczno$¢, odblaskowos$¢) w catym okresie przewidzianym gwarancja. Nalezy opracowaé
projekt organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegGtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.

Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.).

1.8.2. Zatozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Rob6t

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robét jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed
rozpoczeciem Robot nalezy oznakowaé rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot. Projekt nalezy
przygotowac z zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu  Ministralnfrastruktury z dnia
3 wrzesSnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.).

1.9. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.9.1. Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

e przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzic w szczegolinosci zgodnie
z Prawem budowlanym oraz wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
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0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z p6zn. zm.),

wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaC i wykona¢ z w sposdb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,

w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,

nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu
na czas wykonywania Robét. W projekcie organizacji ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie
ciggto$ci ruchu,

program i przeprowadzenie Robét nalezy opracowac w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenow przylegtych, a w tym do
kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycjg,

nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego: wszystkie warunki techniczne przebudéw,
uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem, niezbedne decyzje administracyjne,
w szczegoInosci decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym, pozwolenie na budowe lub zezwolenie
na realizacje inwestycji drogowej,

nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej,

projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury techniczne;
(urzadzenia  teletechniczne, urzadzenia energetyczne, urzadzenia melioracyjne, system
odprowadzenia wod deszczowych, inne uzbrojenie terenu) powinny spetnia¢ obowigzujgce
przepisy i normy,

w przypadku potrzeby procedowania w my$l Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
odstepstwa od przepisow techniczno - budowlanych w ramach Zaakceptowane] Kwoty
Kontraktowej oraz Czasu na Ukoniczenie jezeli bedg wymagane.

1.9.2. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnoéci niezbednych dla prawidlowego przygotowania terenu

budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

czasowym zajeciem nieruchomos$ci objetym zezwoleniem na wykonanie Robot w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych droég publicznych, tzn.

oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okreSleniem ich powierzchni, inwentaryzacii
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nieruchomosci, powiadomieniem wiascicieli oraz spisanie protokotow zaréwno o rozpoczeciu
czasowych zaje¢ jak i ich zakonczeniu;

zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbiérki
obiektéw budowlanych oraz innych terenéw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia
prac;

uzyskaniem i realizacjqg obowigzkow wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytaczen
u odpowiednich gestorow sieci i zawarciem umowy/ow na czasowe korzystanie z
nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbidrki obiektéw budowlanych;

zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku konieczno$ci
urzadzenia tymczasowych objazdow;

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i przekazania
dziatki na rzecz nowego zarzadcy;

usunigciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru Robé6t ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy, nadmiar humusu
nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wkasny koszt;

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie Placu Budowy;
dokonaniem wycinki drzew, usunigciem karpin i zasypaniem dotéw po dokonanych wycinkach;
zapewnieniem nadzoru odpowiednich specjalistbw m.in. z dziedziny $rodowiska oraz ochrony
zabytkow — jezeli bedg wymagane;

wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach przylegtych do Placu Budowy;
dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i Zarzadcow drog
inwentaryzacji drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu,
ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robdt po ktérych bedzie sie
odbywat ruch budowlany;

usunigciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

oraz usunigciem drzew kolidujgcych z realizowang inwestycja.
1.9.3. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $Srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu
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Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osdb trzecich, wiasnosci spotecznej i innej,

wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie

Wykonywania Robot. Stosujgc sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

lokalizacje  zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drog dojazdowych - w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakofczeniu prac -
porzadkowanie terenu;

zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwo$cig powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych
i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obstugi samochodow i maszyn budowlanych;

nalezy przygotowaC odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robot iloS¢ obiektow
i urzadzen zaplecza budowy, ktore nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wigczonymi lub
projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza
pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z po6zn. zm.). oraz obszarami uznanymi za cenne

przyrodniczo i chronionymi prawem takie jak obszar konserwatora zabytkow itp..

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

odcinki leSne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci;

obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;

tereny w poblizu rzek, ciekow wodnych i systeméw melioracyjnych oraz obszary

podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wdd powierzchniowych.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystows,

magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢

ostonami ochronnymi.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH  OBIEKTOW  BUDOWLANYCH  ODNIESIONE DO
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

21. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i przebudowac lub wybudowac sieci

wraz z przytaczami / przykanalikami.

2.1.1. Budowa kanalizacji deszczowej

Budowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaC w oparciu 0 uzyskane warunki oraz

uzgodnienia i warunki zawarte w PFU.

Analizujac dostepne mozliwosci odwodnienia na terenie zabudowyanym z uwagi na waski pas drogowy,
konieczno$¢ zapewnienia i poprawy odwodnienia przyjeto spadek jednostronny w kierunku Scieku
drogowego wyposazanego w wpusty deszczowe. Woda z wpustdw bedzie odprowadzona do
zamknietego systemu kanalizacji deszczowej z wylotami do rowdw. Kanalizacje nalezy projektowaé
z zachowaniem warunku przemarzania, a w przypadku koniecznosci jej wyptycenia nalezy jg ocieplic.
Studnie przyja¢ zgodnie z wydanymi warunkami. Studnie wyposazy¢ w kregi odcigzajace oraz wiazy
zeliwne D400. Na planie pokazano minimalny zasieg kanalizacji deszczowej. Jezeli w wyniku przyjetych
rozwigzan projektowych lub braku miejsca na wykonanie rowéw przedstawionych na planie zajdzie
konieczno$¢ jej wydtuzenia to nalezy takg czynnosS¢ wykonaé. Istniejace rowy nalezy wyprofilowaé
i oczy$ci¢ na dlugos$ci zapewniajacej odptyw zrzucancyh wod z kanalizacji deszczowej. Przedstawione
rozwigzania sq zatozeniami, ktére Wykonawca interpretuje na wiasne ryzyko. Dopuszcza sie
modyfikacje systemu odwodnienia polegajaca na skroceniu rowow i zastgpienie ich kanalizacjq i na
odwrét natomiast takie dziatanie wymaga zgody Inwestora. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
zachowania predkosci samooczyszczania w kanatach oraz zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢ catego

systemu.

Odbidr kanalizacji deszczowej:

Nalezy sprawdzic:
e przebieg trasy kanalizacji i kanatu przez ogledziny pod wzgledem uporzadkowania terenu

wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach posadowienia studzienek kablowych,
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e przebieg kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
e droznosci rur, wykonanie skrzyzowan z obiektami,

e prawidtowo$¢ budowy studni w oparciu 0 wymogi norm.

2.1.2. Odwodhnienie

Analizujac dostepne mozliwosci odwodnienia poza terenem zabudowyanym z uwagi na waski
pas drogowy rowy nalezy ksztattowa¢ w miejscach gdzie jest to mozliwe, nawet jezeli bytyby one krotkie
i ptytkie. Ksztattujac takie rowy nalezy uksztattowac przeciwskarpe na takiej rzednej aby woda nie zalata
drogi i miata mozliwo$¢ awaryjnego przelania sie poza droge. Takie rowy nalezy rowniez wyposazy¢
w kruszywo owinigte w geowtoknine zgodnie z powyzszym opisem. Jezeli w wyniku przeprowadzonej
analizy formalno prawnej projektant bedzie zobowigzany lub zdecyzduje sie na zaprojektowanie rowéw
na catej dugosci odcinka szlakowego to w takim przypadku nalezy zaprojektowaé réw jednostronny ze
spadkiem jezdni w kierunku rowow. Takie dziatanie wyeliminuje konieczno$¢ dodatkowych podziatéw
nieruchomosci. Oczywiscie ostateczne rozwigzanie w tym zakresie zalezy od decyzji Projektanta i
podlega akceptacji Inwestora.

Ksztattujac niwelete nalezy zapewni¢ prawidtowy odptyw wody z nawierzchni a najnizsze punkty
nalezy wynie$¢ poza otaczajacy teren tak aby woda z najnizszych punktéw mogta odptyngé. Na odcinku
od 0+000 do okoto 1+400 niwelete nalezy wynieSC conajmniej nad istniejace skarpy tak aby woda
mogta swobodnie odptyng¢ na tereny lesne i rolnicze. Dopuszcza sig lokalnie na w/w odcinku
poprowadzenie niwelety ponizej skarpy lecz musi by¢ zapewnione prawidtowe odwodnienie tych
odcinkéw. Od kilometra okoto 1+400 do okoto 2+100 droge réwniez nalezy wynie$¢ poza otaczajacy go
teren a na odcinkach wystepowania wigkszych skarp i gdzie wyniesienie drogi bedzie niemozliwe lub
nieuzasadnione ekonomicznie lub zajdzie koniecznos¢ wykonania podziatdw to mozna odstapi¢ od
wyniesienia lecz nalezy zapeni¢ prawidtowe odwodnienie. Zabrania sie aby w najnizszych punktach
drogi, droga byta jednocze$nie najnizszym punktem w terenie. Natomiast w najnizszych punktach
otaczajgcego terenu droge nalezy wynies¢ ponad teren i wykona¢ awaryjne przelewy wyréwnujace
poziom wody po obu stronach drogi np. wykonane ze studni fi 1000 -rura fi 400 i studni fi 1000 lub
przepustu.

Przedstawione na planie rowy sg wrysowane schematycznie i dotyczg one odwodnienia

miejscowosci. Pod zjazdami na rowach nalezy przewidzie¢ przepusty. Rowy nalezy ksztatotowaé
minimum na gteboko$¢ 0.5m od pobocza a nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5 w zaleznosci od
mozliwosci terenowych (szerokos¢ pasa drogowego). Dno rowdw umocni¢ w zalezno$ci od spadkéw

niwelety rowow. Rowy, ktore nie majg odprowadzenia wody nalezy projektowac jako chtonne z warstwg

~42 -



L,2ARKAS-PROJEKT?”
@ 10-450 0OLSZTYN AL. PiLsubpskliEGO 70A
a +48 89 532 45 00, FAX:+48 89 532 45 10, (= BIURD@ARKAS-PROJEKT.PL

kruszywa o gtebokosci 0,40m i frakcji 20-40 mm zawinietego w geotkaning. Rowy chtonne nalezy
wyposazy¢ w przegrody ograniczajace przeptyw wody. Ich ilo$¢ bedzie wynikata z réznicy wysokosci na

rowie. Przegrody majg za zadanie kumulowa¢ wode w rowie.

2.1.3. Przebudowa sieci i urzadzen

Obecnie w pasie drogowym drogi nr 165005N biegnie sie¢ telekomunikacyjna operatora

Orange, ktorg nalezy przebudowac podczas realizacji zadania.

Zaprojektowana przebudowa sieci ma speti¢ nastepujace funkcje tj. zgodno$¢ z wymaganiami norm

branzowych i wydanych warunkow.

Przebudowywana sie¢ telekomunikacyjna, musi spetnia¢ wymagania wydanych warunkow technicznych
operatora sieci. W celu przebudowy kolizji kabli telekomunikacyjnych z projektowanymi ciggami
jezdnymi nalezy opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegblna uwage na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdéw uzbrojenia terenu. W miejscach skrzyzowan
z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng grubo$cienng przez
calg szerokosc jezdni. W przypadku zmiany rzednych nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do

projektowanej niwelety i zabezpieczy¢ rurami. Szczegotowe wytyczne sg podane w warunkach.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia wniosku 0 zwonienie z obowigzku budowy kanatu
technologicznego do ministra cyfryzaciji. Procedura opisana zostata na stronie ministerstwa cyfryzacji.
Podsatwowym argumentem jakim nalezy uzasadnia¢ wniosek dotyczy przestanki ekonomiczne;
niezasadnosci budowy kanatu technologicznego, ktdra jest opisana i wskazana na stronie ministerstwa.
Zgodnie z jej opisem nalezy przedstawi¢ stosowne wyliczenia i analizy udowadniajace wyzej opisang
przestanke. Zwraca sie uwage, ze koniecznos¢ budowy kanatu bedzie wymuszat dodatkowe podziaty
i wycinke drzew, przebudowe dodatkowych kolizji co w konsekwencji bedzie istotnie procentowo
podnosci¢ koszty realizacji inwestycji w stosunku do catosci zamierzenia budowlanego. Dodatkowo
nalezy zbadac¢ czy w najblizszych latach dany obszar nie jest przeznaczony do uzbrojenia przez inne

jednostki zapewniejgce dostep do sieci internetowe.

Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy mozliwie

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wszystkie stosowane
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materiaty wchodzace w skfad przebudowy sieci telekomunikacyjnej musza posiada¢ odpowiednie atesty
i odpowiada¢ Polskim Normom. Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych

danego operatora sieci w oparciu 0 wydane warunki techniczne i uzgodnienia.

Ogo6lne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjgq projektowg i wymaganiami Nadzoru

Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior kabli miedzianych i $wiattowodowych

Nalezy sprawdzic:
e zgodno$c¢ tras kablowych,
e poprawnos¢ wykonania skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
e ochrony linii kablowych,
e szczelnosci powtok,
e zabezpieczenie kabli przed korozjg,
e wymiary,
e poprawnosci doboru $rednic,
e dobor oston i muf ztgczowych,
e montaz zlgczy kablowych i oston ztagczowych,

e wyniki pomiaréw wykonanych na kablach przed i po montazu.
2.1.4. Przebudowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych i budowa oswietlenia

Przedmiotowe warunki i uzgodnienia nalezy traktowa¢ wytgcznie jako wstepne.
Na etapie przystgpienia do wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystapi¢ w
imieniu Zamawiajacego o wydanie warunkéw technicznych. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie
bedq powodowaty zwiekszenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Sieci nalezy przebudowac

zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Oswietlenie uliczne nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami. Klase o$wietlenia
nalezy przyja¢ odpowiednig do kategorii drogi tj klasa D w oparciu 0 norme PN-EN 13201:2007 lub
nowszg. OSwietlenie zasilone bedzie z szafki oSwietleniowej zlokalizowanej wg wydanych warunkéw
przez zaktad energetyczny. Usytuowac szafke oSwietleniowgq w pasie drogowym. Wstepne trasy
uktadania kabli pokazano na planach sytuacyjnych. Lokalizacja lamp i przebiegu kabla podlega
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modyfikacji i dostosowaniu do projektowanego uktadu drogowego. CatosC robdt zwigzanych z
uktadaniem kabli wykonywac¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i N-SEP-E-004 lub nowsze.

Zdemontowac istniejace oswietlenie nalezace do ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0.
Materiaty z demontaz przekazat ENERGA Oswietlenie. Warunkiem przystapienia do wykonywania
rob6t konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien

dokumentaciji projektowej w niezbednym zakresie wydanych przez gestordw sieci.

Stosowa¢ stupy stalowe posadowione na fundamencie na ktorych nalezy zamontowaC oprawy
o\wwietleniowe na wysiegniku typu LED. Minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.
StosowaC zlacza IZK, oraz zamknigcie pokryw wnek stupowych $rubami M — 8 imbusowymi
,Wwpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowaé tuleje ostonowg gtéwki Sruby. Stosowaé
fundamenty prefabrykowane pod: stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych stupéw z
posadowieniem max. na wysoko$¢ 3 cm nad poziom chodnika oraz 5 cm nad poziom zielenca.
Fundamenty stupéw w cato$ci pomalowa¢ abizolem, a podstawy oraz trzony stupéw do wysokosci
minimum 30cm nad poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na
odchody zwierzat. Ustawiac stupy z wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. W przypadku
ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przewidzie¢ przyciecie gatezi. Stupy latar majg posiadac
dwie wneki. Kolorystka latarm i opraw do uzgodnienia.

Stosowac oprawy ze zrodtem LED o konstrukcji z aluminium, IP65. Oprawe wyposazy¢ w statecznik
elektroniczny umozliwiajacy ptynng regulacje strumienia Swietinego. W obliczeniach fotometrycznych
postuzyc sie krzywymi fotometrycznymi opracowanymi laboratoryjnie przez producentéw opraw.
Projektowana szafka o$wietleniowa winna by¢ typu wolnostojagcego w obudowie betonowej ZB6 6
polowa (obwodowa) w wykonaniu wandaloodpornym 1K10. Z mozliwo$cig podziatu oSwietlenia na
catonocne i popotnocne. Szafki o$wietleniowe — prefabrykowane, posadowi¢ na wysokos¢ 30cm nad
poziom terenu. Fundamenty prefabrykowane w cato$ci pomalowac abizolem i do wysoko$ci minimum
30cm nad poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody
zwierzat. Jako zabezpieczenie obwoddw o$wietleniowych nalezy stosowa¢ wktadki topikowe, wytgcznik
gtéwny z widoczng przerwa. Usytuowaé szafke oSwietleniowg w pasie drogowym poza jezdnig i
poboczem. Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykonaé kablami typu
YAKXS 5x35). Stosowa¢ przewody o barwach zgodnych z PN. Kable uktada¢ w pasie drogowym. Kable
taczy¢ w stupie za pomocg ztgcz 1ZK. W przypadku koniecznosci przejscia kabli pod
istniejgcymi/projektowanymi drogami kable uktada¢ w rurach ostonowych HDPE 110. Korice rur
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zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody. Wstepne trasy uktadania kabli pokazano na planach
sytuacyjnych. Trasy linii kablowych powinny by¢ wyznaczone przez geodete.

Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez
uprawnionego geodete. Przy wprowadzaniu do stupdw, przepustdw i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co
najmniej 2m. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczng. Cato$¢ robét zwiazanych z uktadaniem kabli
wykonywac zgodnie z PN-76/E-05125 i N-SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ ani
stanu istniejacego ani naruszy¢ intereséw osob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 2m od pnia drzewa, Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od
0,4m. Zmiane kierunku rowu wykona¢ po tuku z zachowaniem promienia giecia kabli podanego przez
producenta lecz nie mniejszym niz 0,5m. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po
uwzglednieniu podsypki z piasku (10cm) oraz grubos$ci kabla, odlegto$¢ gérnej powierzchni kabla od
powierzchni gruntu nie byta mniejsza niz: 0,7m Kable nalezy uktadaé jezeli temperatura otoczenia i
kabla jest wyzsza od minus 5 st. Celsjusza (kable YAKXS). Kable mozna uktadaC recznie lub
mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest aby kabel podczas uktadania ocierat sie
0 podtoze. W gruntach niepiaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku grubo$ci 10cm,
nastepnie kable nalezy przysypa¢ warstwg piasku grubo$ci 10cm i pozostatg cze$¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do
uzyskania wskaznika Is=1 poza korpusem drogi oraz Is=1,03 w obrebie korpusu drogowego wg
BN72/8932-01. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotéw sprawdzenia zageszczenia
gruntu. Kable uktadac linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu. Kazdg linie
kablowa nalezy na catej dtugosci oznakowac¢ za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego o minimalnej
grubosci 0,5mm i szerokosci wystarczajacej do przykrycia wszystkich kabli lecz nie wezszg niz 20cm.

Folie w kolorze niebieskim uktada¢ na 20cm warstwie zasypki z piasku nad kablem.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac:

o Wytyczenie lokalizacji wykopéw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia
e Prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla

o Wykonanie podsypki i zasypki kabla

o Wskaznik zageszczenia gruntu

Po zakoniczeniu robot nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

e Sprawdzic trasy linii kablowej

e Sprawdzi¢ stan zyt i powtok kabli oraz zgodnos¢ faz

e Pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla
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e Pomierzy¢ warto$¢ oporno$ci uziemien
e Sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos$¢ z przepisami
e Sprawdzi¢ i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiaréw
e Sporzadzi¢ protokdt odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen
e Zbadac stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.
Nalezy stosowa¢ réwnomierne obcigzenie faz. Stosowa¢ czujke ruchu, ktéra bedzie obniza¢ poziom

oSwietlenia do 80%. O$wietlenie powinno spetnia¢ obowigzujgce normy oswietleniowe.

2.1.5. Pozostafe wyposazenie obiekty matej architektury

W obszarze inwestycji znajduje sie wiata autobusowa oraz obiekty kultu religijnego. W
opracowaniu nalezy zapewni¢ dojscie do wyzej opisanych obiektow oraz dodatkowo teren przy wiacie
nalezy utwardzi¢ z kostki betonowe] stosujac konstrukcje przedstawiong na szczegéle dotyczacym

dojscia do nieruchomosci.
2.1.6. Zielen

Opracowujgc Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy nalezy uwzgledni¢ wymagania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Jezeli w wyniku wydanej decyzji bedzie konieczne nasadzenia
zastepcze takg czynnos¢ nalezy uwazgledni¢ i wykona¢ stosujac gatunki okres$lone w decyzjach lub

warunkach.
2.1.7. Konstrukcje
2.1.7.1. Wstepne rozpoznanie podfoza

Zgodnie ze zleceniem w ramach opracowania PFU nalezato wykona¢ odwierty geotechniczne i
opracowac profile stupkowe bedace wstepnym rozpoznaniem podtoza. Wykonawca zobowigzany jest
do ich uzupetnienia i opracowania dokumentacji opisanej w niniejezym PFU. Niniejsze odwierty
Wykonawca interpretuje na wiasne ryzyko. Zaleca sie na etapie przetargu wykona¢ sondazowe
odwierty przez zaintereowanych oferentéw. Wykonano 12 odwiertdw w celu wstepnego rozpoznania

podtoza.
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ARKAS-PROJEKT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZalNr:

Wierinica: 75mm

krm:
Migjscowoss: Kaborno Zleceniodawea: System wiercenia: Recznia
Grnina: Purda (gmina wiejska) Wiercenie: - | =
Powiat: olsztyichi Rezedna; Glebokose: 260 m
Wigewodztwo, warminsko-mazurskie Skala 1:100 | Diata wierceniac 2022-01-11
o B 2
B3 | 5 5 3
Ee.l g Prof Preelat E (3 i g
2I§| E litclogiczny Opls litologicay B ejg s &
5 L]
mepd | @ [ [m m] ki
1 2 3 4 5 & 7 ] a9 10 11
g‘f{'_ﬁ:,{; Podbudowa stabilizowana spoiwam | Stabilizacii =
- PR 099 podlega istniejacy grunt w terenie (wartost
% yhlizona) Pd s2g
=1 iasak drobry, jasnobrazowy
| i glina, brazowa ik il
L 1.50] glina, brazowa G i
S| Jd200] glina, brazowa
I e =1 2.30|  glina, brazowa W mpd
2.60

W badanym olworze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe).

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PMN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal N

Wierlnica: 75mm

Profil numer 2 hivie
Migjscowost: Kaborno Zleceniodawca: Syshem wiercenia: Recznie
Grnina: Purda (gmina wisjska) Wiercenie: 3 | e
Powiat: clsztyriski Rzedna: Ghebokosc: 3.00 m
Wojewadztwo: warminsko-mazurskie Skala 1 : 100 | Data wierceniac 2022-01-11
o B 2
2% 5 b4
He. )& o B _ g ;.5 H g
2IF| E litlogiczny Opis litologiczry B $§ S =)
BrE £ E = B = :
E F]
[mppl | @ | [m] [rm) o
1 2 3 4 5 5] 7 B 9 10 11
%Z"—-"f Podbudowa stabilizowana spanwvam | Stabilizacji -
L P .30 I Podlegal istniejacy grunt w terenie (wartasé
: yhlizona) e
1.0 piasek drobny, [aenobrazowy P
L A 1.20| pissek drobry, jasnobrazoey w szg
e A . 160| piasek pylasty, jasnobrazowy m
21 Y~ | 200 masek pylasty, Jasnabrazowy B, W
0 // 250(  giina, szara G = mpl
3.0
300

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988
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ARKAS-PROJEKT ZalNr:
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO .
‘Wierlnica: F3mm
Profil numer 3 e
Migjscowost: Kabarno Zlaceniodawea: System wiercenia: Recznie
Gmina: Purda (gmina wiejska) Wiercenie: 3 | o
Powiak: olszhyfiski Rzedna: Ghebokosc: 3.00 m
Wijewadztwo: warminsko-mazurskie Skala 1:100 | Data wiercenia: 2022-01-11
W @ 2
2% < b-4
o |§| . Profil Prasiot = g E i §
I3 E. litologiczny Opis litologicary 3 935 S &
L z = = &
] ‘% §, = L7
[mppt | = | [m] [m]
1 2 3 4 5 5] T ] 9 10 11
%Z“-—"/ Podbudowa stabilizowana spoiwam | Slabilizac
- T .39 [~ Podlegat istnigjacy grunt w terenie (wartost
X \\przwllzch Pd e
1.0 iasak drobny, jasnobrazowy
i 10| piasek gredni, jasnobrazawy o 52y
L og [oarent i
il : 210  Piasek zagliniany, brazowy Pg
s 260 glina, brazowa e i
3.0
3.00

W badanym otworze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe],

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988
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ARKAS-PROJEKT Zat Nr
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO :
Wierinica: Tamm
Profil numer 4 =
Migjscowost: Kabormo Zleceniodawca: System wiercenia: Recznia
Grnina: Purda (gmina wiejska) Wiercenie: | x
Powiat ol ki Rzedna: Glebokosc: 3.00 m
Wijewadztwo: warminsko-mazurskie Skala1: 100 | Data wiercenia: 2022-01-11
g o =
23 | 5 E 2
£ [a| P _— , B 2, 2 g
ﬂv% £l & litelogiczny Opis litologiczny B ¥§ S &
AE= E‘ 5 = ﬁ ; %
[mppd] | @ [ [m] rn)
1 2 3 4 5 5} [ -] 9 10 11
q Kc'.(‘: Podbudowa stabilizowana sponwam | Stabilizac)i &
L e Rl T2, Podlegal isiniejacy grunt w ierenie (wartosé
Pl ' lizona) . i
M1 pot piasak drobny, jasnobrazowy %
- 1.30]  piasek Sredni, jasnobrazowy P
2.0 ) _' 200|  Piasek zagliniany, brazowy Py W
i // 250| glina, brazowa a o
3.0
3.00

W badanym otworze nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe|.

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04451:1988
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ARKAS-PROJEKT ZalNr
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO _
Wierlnica: 75mm
Profil numer 5 i
Migjscowosst: Kabormao Zlaceniodawea: System wiercenia: Recznia
Gmina: Purda (gmina wigjska) Wiercenie: i | i
Powiat: ol b Rzedna; Glebokose: 3.00 m
Wojewadztwo, warminsko-mazurskie Skala 1:100 | Diata wiercsnia: 2022-01-11
i E el | 2| 2
- o Profil 2
= Praalot :
E.E £ E‘ Iitedeglezny Oipis litologiczny o §§ £ E‘
grE| 2 2 s $ §
: S N
lmppd] | @ [ [m] [m]
1 2 3 4 5 G T 3 9 10 11
a 14'-".(‘ Podbudowa slabilizowana spanwvam | Stabilizaci E
L o T a3 b Podlegal istniejacy grunt w terenie (warla&é Fa
iy : yblizona) =24

1.0 //// 0.80 1™\ piassk drobny, jasncbrazowy Gp o pl

glina piaszczysta, brazowa

/ 1.50| ghina, brazowa
2.0
/A g W ol

3.0 //

3.00

W badanym otworze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe].

| P i

B & 5 o 'J
w(“‘"o _lr
F K i o !

Rysunek wykonano programem “GeoStar” zgodnie z PN-B-04451:1988
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ARKAS-PROJEKT Zat N
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ,
Wierinica: 75mm
Profil numer 6 -
Migjscowost: Kabarna Zleceniodawca: Systemn wiercenia: Recznia
Gmina: Purda (gmina wiejska) Wiercenie: m
Powiak: olszhyiski Reedna: | Glebokosc: 3.00 m
‘Wojewddziwo; warminsko-mazurskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-01-11
o @ B
2R | & Prfi = 5 ; g g
E% 133“ E‘ litelogiczny Opis litologiczny E' %i § En
Bf= -E z = ﬁ
] ‘% E, = @
[mppt | @ | [ml [
1 2 3 4 5 G 7 [:] ) 10 11
?é ‘,{:D,i‘- Podbudowa stabilizowana sponwem | Stabilizac B
3 R R 039 [~ Podlegat istnigjacy grunt w terenie (wartost
s fizona) P i 57
1.0 / ] 0.80 iasek drobny, jasnobrazowy Pg
| B T30 iazek gliniasty, brgzowy
/// glina plaszezysla, brazowa Gp
Eas // s 200 glina, brazowa " o
- / G
3.0 300
W badanym otworze nie stwierdzono wystepowania wedy gruntowe).
i
_4—'—_'-'-'-'_-’_'__
——
&

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04451:1988
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ARKAS-PROJEKT ZalNr
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO —
Wierlrica: 75mm
Profil numer 7 —
Migjscowoss: Kabarno Zleceniodawea: System wisrcenia: Recznis
Grmina: Purda (grmina wiejska) Wiercenie: | :
Powiat: olsziyriski Rzedna: Glebokose: 3.00 m
Wijewadziwo, wamminsko-mazurskie Skala 1 : 100 | Data wierceniac 2022-01-10
o ® 2
g o Profi I z 5 3 g
A o g
:Eé %" E‘ litolagiczny Opls litologiczry E' §§ § En
BRE : =
£ S| 2| B
[mpp | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 5] T B 9 10 11
LLAL S L___glaba prochnicza, crama Ll
- 0.20) piasek Sredni, brazowy Ps szg
.0 | SA - 0.80]  if plaszczysty, brazowy =
L TR 130 piasek gliniasty, brazowy Py w o
L op . 1.70| piasek drobny, jasnobrazowy Pd 52
i !// / 220 glina piaszcrysta, brazowa Gp pl
LrlELs e 280 piasek drobry, ciemnoszary Pd m 520
3.0 700

W badanym otworze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe).

\

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988
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ARKAS-PROJEKT Zal Nr-
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ,
Wiernica: 7omm
Profil numer 8 K
Migjscowost: Kaborna Zecenicdawca: Systern wiercenia: Recznia
Grmina: Purda (grmina wigjska) Wiercenie: i | N
Powial: pisztyriski Rzedna: Glebokosc: 2.60 m
Wiojewddziwo; warminsko-mazurskie Skala1: 100 | Data wiercenia: 2022-01-10
o @ 2
2R I i g 2
L T — " B 2 2 g
22E| § itclagiczny Opis litologicarny 3 g i E =)
[CR- -E‘ = = ﬁ
] UE{ ﬁ, = @
[mppd] | @) [m) [m]
1 2 3 4 5 5] ¥ 8 9 10 11
V¥ A A gleba prochnicza, crama GbH
L SEt ey 0.30 iasek Sredni, b
e pi razony Pe it -
F1.0 T 0.90 |__piasek drobny, jasnobrgzowy 1
| // 1.10|  glina jasncbrazowa
w
I e
260

W badanym obworze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Z powodu przewarstwienia kamieni, po 3 nieudanych probach cdwiert zakonczono na glebokosci 2,6m.

Rysunek wykonano programem “GeoStar” zgodnie z PN-B-044581:1988
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ARKAS-PROJEKT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO —
Wierlnica: ¥5mm
Profil numer 9 -
Migjscowost: Kaborna Zlecenicdawea: System wiercenia: Recznia
Gmina: Purda (grmina wigjska) Wiercenie:

Powiat: olsztyriski

Rzadna:

| Glebokose: 4.00 m
Wipewadztwo: warminsko-mazurskie

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2022-01-10

o @ 2
2R | 4 Profil Ra 5 E %

EE 133“ ; litelegiczny Oipls litalogiczny E' % 5 g En

BEE E- E = B, = r.%
[mppd| @ | [m) im) “’

1 2 3 4 5 5] 7 B 9 10 11
W gleba prochnicza, czama + gruz GEH
" 0 i / ] 060 plasek ghinasty, brazowy Py

ipd
L / 1.30 glina, brazowa
20 [/

7]

pl
| // e 220| glina piaszczysta, brazowa w
/ Gp 1ol
|30 |
e 3.10]  Piasek zagliniony, brazawy
i . / Py szg
0 — 200
W badanym otworze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe).
b | \
—1 4
= 4
=e §
— L)
i
— i
— 1Y
]
L— i
e h Y
= 4
b a |
— |

h X

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1888
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Zal Nr:

S KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wierlnica: 75mm

Profil numer 10 i
Migjscowost: Kabarma Zleceniodawea: System wiercenia: Recznia
Grina: Purda (gmina wiejska) Wiercenie: _ | x
B : Rzadna; Glehokosé: 4.00 m
Wijewadziwo; warminsko-mazurskie Skala1: 100 | Data wiercenia: 2022-01-11
e =
2R | 4 Prfi - E ; 2 g
EE é" ; litelegiczny Cipls litologiczny = gﬁ E En
3rs| & g | 2 P | ¢ 5
= n
Imppd | @ | [m] m) o
1 2 3 4 5 5] ¥ ] 9 10 11
Vs A glaba prochnicza, czama GhH
- a1 0.30[__piasek gliniasty, brazowy T
0.50] ghina, brazowa pl
1.0 /7// G
| /f_:’//- 1.20]  glina, brazowa mpl
| g [l e 170] glina piaszcrysta, brazowa Gp o
! / 7 200( glina brazowa o w
I =7 | 250| piasek gliniasty, brazowy
B o 300| Prasek zaghniony, brazowy Py pl
[ E——
4.0 00

W badanym otworze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowes.

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:19388
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ARKAS-PROJEKT ZalNr
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO —
Wierlnica: 75mm
Profil numer 11 i
Migjscowoss: Kabomao Zleceniodawa: System wiercenia: Recznie
Grnina: Purda (grina wigjska) Wiercenie: ] | -
Powisk: ol " Rzedna; Glebokose: 4.00 m
Wijewadztwao, warminsko-mazurskie Skala 1: 100 | Diata wiercenia: 2022-01-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04451:1988
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ARKAES-PROJEKT Zal.Nr
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ==
Wierlnica: 75mm
Profil numer 12 -
Migjscowost: Kaborme Zeceniodawsa: System wiercenia: Recznia
Gmina: Purda (gmina wiejska) Wiercenie: i | __
Powisk: olszlyiichs Fezedna; Glebokose: 240 m
Wipewadziwo: warminsko-mazurskie Skala1:100 | Data wierceniac 2022-01-10
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W badanym olworze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
£ powodu przewarstwienia kamieni, po 3 nieudanych probach odwiert zakonczono na giebokosci 2,4m.
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Rysunek wykonano programem "“GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988
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2.1.7.2.  Konstrukacja nawierzchni

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:
o parametrow uzytkowych;
o trwato$ci nawierzchni;
o bezpieczenstwa ruchu drogowego
o optymalizacji ekonomicznej bez pogorszenia na jakoSci i trwato$ci.
Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i powinna spetnia¢ minimalne parametry

okreslone ponize;j.

Propozycja poszczegdinych konstrukcji elementdw drogi nr 165005N przedstawiaja sie nastepujaco:

Jezdnia drég nr 165005N, DG 165009N, DG 165030.1N, DG 165056.2 i DG 165026.1:
e warstwa Scieralna: 4 cm*
e warstwa wigzaca: 8 cm*
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 : 22 cm
e konstrukcja dolnych warstw nawierzchni / nasyp budowlany / istniejgce wzmocnienie — wybor
okreslonej warstwy nalezy do Projektanta
* dopuszcza sie wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD

natomiast wymagane jest uzyskanie rownos¢i i innych parametrow okreslonych dla gérnych
warstw konstrukcyjnych z AC.

Konstrukcja dolnych warstw nawierzchni w zalezno$ci od grupy nosnoéci poditoza do ustalenia
indywidualnego przez projektanta na okre$lonych odcinkach:

Propozycja dla G4 dopuszcza sie indywidualne projektowanie, konieczno$¢ zastosowania
dolnych warstw konstrukcyjnych nalezy do decyzji projektanta :

e warstwa mrozoochronna mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem : 20 cm

e warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego: 25 cm

e podfoze gruntowe (wymagana no$no$¢: E2 = 25 MPa)

Propozycja dla G3 dopuszcza sie indywidualne projektowanie :

e warstwa mrozoochronna mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem : 15 cm
e warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego: 35 cm
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e podfoze gruntowe (wymagana no$no$¢: E2 = 35 MPa)

Propozycja dla G2 dopuszcza sie indywidualne projektowanie :

e warstwa mrozoochronna mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem : 15 cm
e podtoze gruntowe (wymagana nosno$¢: E2 = 50 MPa)

Uwaga:

Na odcinku od km 0+000 do km 2+000 Zamawiajacy w roku 2020 wykonat warstwe z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na szerokosci istniejacej (wyjezdzonej) jezdni w terenie
na gtebokos¢ okoto 30 — 40cm i szerokosci 4-6m (w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego).
Wykonawca po zapoznaniu sie z zastosowang technologia moze wykorzysta¢ na wlasne ryzyko
niniejsze podtoze tym samym odchudzi¢ zaproponowana konstrukcje dla kategorii ruchu KR 2.
Stosujac taki model konstrukcji nalezy zastosowaé zabiegi minimalizujace ryzyko powstania
spekan odbitych dobrane w zaleznos$ci od wytrzymatosci podbudowy na $ciskanie.

Zjazdy bitumiczne:

e warstwa $cieralna:4 cm*

e warstwa wigzaca: 5 cm*

e podbudowa zasadnicza:mieszanka niezwigzana C50/30: 20 cm

e konstrukcja dolnych warstw nawierzchni / nasyp budowlany / istniejgce wzmocnienie — wybor

okreslonej warstwy nalezy do Projektanta

* dopuszcza sie wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD
natomiast wymagane jest uzyskanie rownosci i innych parametréw okreslonych dla gérnych
warstw konstrukcyjnych z AC.

Zjazdy z kostki betonowej — propozycja:

e kostka betonowa: 8 cm

e podsypka piaskowo-cementowa: 3 cm

¢ podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C50/30 : 20 cm

e konstrukcja dolnych warstw nawierzchni / nasyp budowlany / istniejgce wzmocnienie — wybor

okre$lonej warstwy nalezy do Projektanta
Dojscia:
e Kkostka betonowa: 8 cm

e podsypka piaskowo-cementowa: 3 cm

e podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5: 25 cm

-61-



L,2ARKAS-PROJEKT?”
@ 10-450 0OLSZTYN AL. PiLsubpskliEGO 70A
a +48 89 532 45 00, FAX:+48 89 532 45 10, (= BIURD@ARKAS-PROJEKT.PL

e konstrukcja dolnych warstw nawierzchni / nasyp budowlany / istniejgce wzmocnienie — wybor

okre$lonej warstwy nalezy do Projektanta

Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcj.

W przypadku potrzeby procedowania w my$| Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od przepiséw

techniczno- budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukoriczenie.
2.1.8. Zjazdy

Zjazdy nalezy zaprojektowa¢ do kazdej nieruchomosci w tym lasow, pdl oraz drog wydzielonych
geodezyjnie na mapie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. Zjazdy ktére nie sg wyraznie wytyczone w terenie nalezy ich lokalizacje uzgodni¢
z wiascicielem nieruchomos$ci. Na zatgczonym planie wrysowano kilka przyktadowych zjazdéw aby
Wykonawca miat zobrazowang geometrie i szerokosci. Natomiast nie wyrysowano pozostatych
Zjazddw, poniewaz ich dtugos¢ bedzie wynikata z przyjetej niwelety i inwentaryzaciji zjazdow, ktora to
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Minimalna dtugos¢ zjazdu to do granicy pasa drogowego,
a ostateczna bedzie wynikata z przyjetych spadkéw podtuznych. Wyjscie poza pas drogowy mozliwy
jest w sytuacji gdy rozwigzania wysokosciowe spowodujg takg koniecznos¢. Kazde wyjscie poza pas
drogowy musi by¢ przeanalizowany. Nalezy unika¢ wejScia na tereny prywatne zjazdami. Szacowana
liczba zjazddw to w przedziale 60-70 w zalezno$ci od przeprowadzonej analizy dostepnosci do drogi

publicznej istniejgacych nieruchomosci.

Zjazdy zaprojektowac:
e Zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej o szerokosci dostosowanej do szerokosci
bram lecz nie wezsze niz okreslone w rozporzadzeniu i skosach 1:1.
e Zzjazdy indywidualne bitumiczne poza terenm zabudowy do pdl o szerokosci min 4,0m
i wyokragleniach o promieniu min. 3m,
e zjazdy publiczne — bitumiczne do laséw i drég nie bedacych drogami publicznymi o szerokoSci
min 5,0m i wyokragleniach o promieniu min. 5m.
Promienie i szeroko$ci zjazdéw dostosowaC do istniejacego zagospodarowania terenu.
W zaleznoSci od przyjetych rozwigzan projektowych wramach wykonania zjazdow nalezy:

przebudowaC wszystkie urzadzenia zwigzane z funkcjonowaniem zjazdu, przebudowac obiekty i
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urzadzenia infrastruktury podziemnej, wyregulowa¢ wysokosciowo ogrodzenia, dowigzac projektowane
obiekty do istniejacego zagospodarowania i uksztattowania dziatki. Celem zapewnienia przejezdnos$ci
dopuszcza sie wykonanie dodatkowych wybrukowan, ktdrych nie wlicza si¢ do szerokosci zjazdu. Na
Zjazdach zlokalizowanych na rowach nalezy przewidzie¢ przepusty o parametrach zgodnych z
przeznaczeniem zjazdu i jego funkcji lecz o nie gorszych niz $rednica minimum fi 400 z tworzywa
sztucznego z wybrukowaniem lub betonowych z wlotami i wylotami systemowymi. Wioty przepustéw
innych niz betonowe obrobi¢ do wysokosci pobocza z elementéw prefabrykowanych zaproponowanych

na etapie projektu np. kostka betonowa.
2.1.9. Elementy matej architektury i meble uliczne

W obszarze inwestycji znajduje sie wiata autobusowa oraz obiekty kultu religijnego. W
opracowaniu nalezy zapewni¢ dojscie do wyzej opisanych obiektow oraz dodatkowo teren przy wiacie
nalezy utwardzi¢ z kostki betonowej stosujac konstrukcje przedstawiong na szczegole dotyczacym

dojscia do nieruchomosci.
2.1.10. Organizacja ruchu
2.1.10.1.  Stafa organizacja ruchu
Znaki poziome:

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ na skrzyzowaniach oraz na krawedziach jezdni jako

odblaskowe z masy chemoutwardzalnej strukturalne;.
Uzyte materiaty muszg charakteryzowac¢ sie dobrg widoczno$cig w dzien i w nocy, odblaskowoscig,
szorstko$cia, odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie oraz trwato$cig minimum 5 lat. Wymiary i sposob
rozmalowania poszczegolnych linii nalezy przedstawi¢ w projekcie organizacji ruchu i uzyskac stosowne
zatwierdzenie.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

e dobrg widoczno$cig w ciggu catej doby;

e wysokim wspotczynnikiem odblaskowo$ci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;

e odpowiednig szorstkoscia, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej zostang naniesione;

e trwatoscig w okresie gwarancyjnym;

e odporno$cig na Scieranie i zabrudzenie.
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Znaki pionowe:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. dla drogi gminnej
nalezy przeiwdzie¢ znaki Srednie. Oznakowanie pionowe zastosowa¢ na catym odcinku drogi
oznakowujgc skrzyzowania, miejsca niebzepieczne, miejsca o czesto zmiennej i 0 minimalnych
parametrach geometri drogi oraz drogi wewnetrzne stosownymi tabliczkami.

Do znakéw powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych wygiete
o $rednicy 63,5 mm, malowane farbg poliwinylowa modyfikowang w kolorze jasnoszarym. Tarcze
znakow nalezy wykonac z blachy ocynkowanej z podwdjnie gietymi krawedziami, a elementy mocujace
— z materiatbw ocynkowanych. Znaki powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu Il o wymiarach
zgodnych z grupg wielko$ci ,$rednie”, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Folie Il typu nalezy réwniez
zastosowac dla lic urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego. Materiaty na znaki powinny posiada¢
aktualng aprobate techniczng IBDiM oraz mie¢ znak ,B”. Lico znakow powinno by¢ wolne od zarysowarn
i uszkodzen. Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci minimum 2,0 m od dolnej krawedzi znaku
i w odlegtosci znaku od krawedzi pasa drogi 0,5-2 m zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181). Jedli na jednym stupku zaprojektowano wigcej niz jedng tarcze, wowczas powyzsze
dotyczy znaku montowanego najnizej. Jezeli stupki bedg wymagaty wygiecia i zastosowania konstrukcji
wsporczej poniewaz nie bedzie mozna ich zlokalizowa¢ w sposéb prawidtowy wzgledem jezdni i ich
widocznosci to taki rodzaj rozwigzan nalezy przewidzie¢ w organizacji ruchu.

W organizacji nalezy réwniez przewidzie¢ stupki hektometrowe co 500m na odcinku poza terenem
zabudowy.

W miejscach niebezpiecznych nalezy zastosowaé bariery drogowe. Miejsca te nalezy typowat w
oparciu 0 wytyczne lokalizowania barier drogowych opracowanych przez Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad. Miejsca zostang wytypowane przez Projektanta. W koncepcji przedstawiono
przyktadowe rozmieszczenie bariery na terenie zabudowy i w obszare wawozu, ktére to sg minimalnym
zakresem ich wystepowania. Pozostate bariery ich lokalizacjia i parametry beda wynikaty z rozwigzan
projektowych.

W miejscach gdzie bedzie to konieczne nalezy zastosowa¢ balustrady szczeblinkowe lub typu
olsztyriskiego ( w zaleznosci od wystepujacego zagrozenia). Kolor balustrad Ral 7031.
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2.1.11. Koncepcyjne zestawienie rob6t uwzgledniajace adaptacje wykonanej stabilizacji
spoiwem hydraulicznym od km 0+000 do km 2+000

KONCEPCYINE ZESTAWIENIE ROBOT UWZGLEDNIAJACE ADAPTACJE WYKONANE) STABILIZACH SPOIWEM HYDRAULICZNYM OD KM
0+000 DO KM 2+000

"Opracowanie Programu Funkcjonalno - Usytkowege dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetranymi w miajscowosci Kabarna,
gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski Lad™

brania drogawa - ublad drogowy
Poz Nr splq!lThdl Wyszezegdinienie elementéw rezliczeniowych [{Opis robdt Jednosika
techniczne] i obliczenie ich ibodci) Narwa llosé
1 z 3 4 3

* D.00.00.00  |WYMAGANIA OGOLNE = =

D.00.00.00 | Wyrnagania ogédlne
- kieszt dostosowania sig do Wymagar Ogélnych zawartych w Specyfilkacy Techniczne]

1 0.00.00.00 ryzzalt 1,00
= opracowanie kompletng] dokumentac]l progekiows] wiaz z uzgodnigniami, pozwsleniami
2 | decyzjami ryzzalt 1,00
3 d:ac!.;;ulﬁmf ur:_!.slluzeﬁ ochiony Srodowisia - jesl beda wymagane w wyniku wydane ryczalt 100
Wi
- wykonznie, uzgadnienia | zatwierdzanie tymezazowe] onganizacii uchu na czas realzacy
4 eiici ryczalt 1.00
‘ 0.01.00.00  |ROBOTY PREYGOTOWAWCZE = ==
= 0. Oudtworzenie frasy | punktdw wysokosciowych
5 - zalkres ohjetly nwesiyeia km 350
i D201 Usunigcie drzew i krzewiw
& - usuniecis kobdujecs] zieleni wraz 7 usunigciem karpin | zasypaniem dokiw ryczalt 1.00
S D002 | Zdjecis warstwy humusu
T = 2l warshwy humusy wraz 2 wycleciem zakrzewled | podrosiiw o 4. gruboedad 3lem e 25 364,00

g D.01.02.04  |Rozbidrki elementow kolidujgcych z inwestycjq
- rozblarka elementéw kelldugeych z inwestycla - betonowych | delbelowyeh w tym sudni,

8 prampuslin | ogrodzen ryczt 140
g = przebudowa Isniejacych oblektdw koddujacych 2 projekbowanymi elementami drogi i ryczalt .00
Lzbrejenism '
& 0020000  |ROBOTY ZIEMNE — —
3 DOZM.01  |Wykonanie wykopdw
10 - wykonanie wykopaw m 7 000,00
B Dozo3e | nanie Nasypdw
1 - wykonanie nasypiw m T 000,00
. 0030000 | ODWODNIENIE KORPUSW DROGOWEGO — —
2 0030201 | Odwodnienie
12 |- wykonanie Zaminieleno eysiemu adwodrienis 2 nr PCY wrez 2 wiylotami | mbh ] 430,00
13 - wykonanie kompletnych sludni wraz 2 osadnikami kpl. 2500
14 - wykonanie wpustdw ulczryeh wraz 7 preykanaikami kpl. 20,00
- wykoeanie preepustdw ra rowach diogowych | pod korpusem drogowyin w tyin
13 A 3 mb 195.00
przalawy awaryjne) wraz 2 wylotami
18 = wykonanie | ksztaltowanke przydadych rowtw drogowych w tym rowmdw chionych wraz b BD.00

£ prasgrodari ograniczajacymi proapli wody
17 - profilawanie | czyszczenie preydrognych rowdw drogowych mb 400,00
. 0.04.00.00 | PODBUDOWY = =

: 0040402 | Podbudows z mieszankl Mezwiazanej
- warshwa podbudowy zasadnicze) 2 mieszanki iezwiazans] 2 kuszywem C50530 0 o

A& orubosci 22 em (kenstrukcja jazdni) T A
D.040500  |Podbudowa i podhoze z gruntdw i kruszyw - ulapszonych

18 |- salne warsty konstukcyjne - do decyzi projetanta " 11 000,00
D.0413.00 [Pobocza

bl = wykonanie pobocza 2 kruszywa GO0 ub destrukiu o gr 15 cm 2@ spadkiem 68% e 4 T3E00

5 0.05.00.00 | NAWIERZCHNIE = —

. D0503.05 | Nawierzchaia z betonu asfaltowego

2 i:::?a]mm namierzchnl z betorw asfallowego” - warstwa wigkaca o grubods 8 cm o 17 13400

7 -.wy-‘ncni:Tie newierzchni z beform asfaliowego® - warstwa Scieralna o grubodci 4 cm i 16 E14.00

23 - wykonanie Ziazdow publicznych z betany asfaltowegs wisz 2 konsirukcg il 10,00

" dopuszeza sig wykonania jednawersbwowe] nawierzchni z bebonu asfaltowego AC 16 5 TD, natomiast wymagane jast uzyskanie niwnodd i innych
peramairiw akredlorych dis gimych warste konstrukcyjrech z AC
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0.05.03.23
D.0&.01.01
D.08.03.01

Nawlerzehnia z kostil brukowe] betanowe|

24

- wykonanie Zjazdiw 7 kostki brukowe] betanawe] o grubadei 8 om wrez 2 konstrog i
COFaMOWANEm

60,00

- wykonenie stopni schadaw terenowych z kostki betonows) o gr Bom wraz z
ohramowaniem na podsypes cameniowo-piaskowe] 1:4 0 gr § cm

.

1800

0,06, 00,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D0.06.01.01

Umocnienie powierzchniows skarp, rowdw i éciekdw

- ukszialtowanis | umacnienie skarp oraz trawnikiw przez humusowanie | obsianie raws
gr. 10 cm 0 granicy pasa drogowens

3 500,00

= umacnienie skang phami azurowymi B0x40 lub krata drogowa {rodza) uzalednlony od
wysokose skarp | nachiden)

3.

150,00

- wykonanie kampletnego 4cieku drogewego irbkainego na podsypee cementows -
praskowe] ¢ gr 5 om i podbudowie z kuszywa TS0 ¢ gr 15 cm

mb

B36.00

- wykonenie kampletnego scieku skarpowego = prefabrghatiw na podsypoe camentowa -

piaskowe] 174 0.gr 3 cm i padbudowie 2 betany suchego C20025 o gr 10 cm

mb

1500

- umacnienie skanp systemowym murkiem - wedlug technologii zaproponowane] preaz
Projktanta

mb

165,00

0.07.00.00

URZADZEMIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01

Oznakowanie pozioma

- oEnaikowanie poziome farba odbleskows grubawestwows chemoutwardzalng - inia
krawgdziows, skrzyiowania

BET.O0

0.07.02.01

Oznakowanie plionowe

- ustawienie mnakiw drogowych wisz z konstrukcjg waponzy

i,

51,00

- Leslawienie supkiw hekiometrowych

20,00

- Lisiawienie stalowych barier ochrormych

mb

238,00

- ustawienie balusirady szczebinkowe] b typu olsziywiskiego {w zakeinosci od
wystepulcego zagrokenta)

mb

20,00

0.10.00.00

INNE ROBOTY

D.10.07.01

Roboty branzowe

- budaws kompletnego ledowego oiwiefiania uicznego wraz z preylaczem (szacunkows
liczha shupow - 27 521

- preabudowa kalizji balekomunikacyjrpch (wedhag wydanych warunkow lechraczrych)

ryczall

100

1,00

- przebudowa kolzji eekiroenergetycznych (wedlug wydanych warunkow technicznych)

ryczalt

100

GG.00.12.01

POMIAR POWYKONAWCEY

GG.0012.01

Pomiar powykonawezy zrealizowanych oblektéw drogowych

- Zaires objgly ImwestyeR

350/

2.2,

mogq okazac¢ si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w skfad

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie

Dokumenty Wykonawcy

przedmiotu zaméwienia.

W szczegdInoSci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1.

B~ wn

Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych — aktualizacja jezeli bedzie wymagana;

Opracowania geotchniczne;

Dokumentacje geologiczno-inzynierska jezeli bedzie wymagana;

Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleri wymaganych przepisami

szczegoInymi;

W razie potrzeby materiaty do wniosku o dodatkowg decyzje lub materiaty o zmiane decyzji o
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1.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

srodowiskowych uwarunkowaniach;

Projekt budowlany wielobranzowy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;
Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu ;

Projekty podziatu nieruchomosci etap | i Il;

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. Wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowe lub

zgtoszenie;

Projekt wykonawczy wielobranzowy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;
Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne odpowiadajace rozwigzaniom Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego;

Przedmiary Robét;

Dokumentacje powykonawczg;

Mape powykonawcza;

Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci znajdujacych
sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajagcymi droge, a niezbedna do zrealizowania

niniejszej inwestycji;

2.2.1. 0Ogoélne wymagania w stosunku do Dokumentoéw Wykonawcy

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w

szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zadanie organu,

przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych termindw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentow Wykonawcy niezbednych

dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia.

23.

Specyfikacje na projektowanie

2.3.1. Przeznaczenie i ogélne zasady zastosowania Specyfikacji na projektowanie

Specyfikacje na projektowanie stanowigce czes¢ niniejszego PFU, okreslajg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej

Umowy.
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2.3.2. Przeznaczenie i ogblne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych uzupetniajg opis przedmiotu zamdéwienia w
zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatow i ich jakosci,
sprzetu, $rodkow transportowych, warunkdw wykonania Robét, badan i kontroli jako$ci nalezy traktowaé
jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w opracowywanych przez Wykonawce

Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju Robo6t budowlanych
wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedq stanowity podstawe do oceny

wykonania i odbioru Robot niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania
Robét budowlanych, na ktore w niniejszym PFU nie zatgczono odpowiednich Szczegétowych
Specyfikacji Techncznych, to nalezy rowniez opracowa¢ i przedstawi¢ do przegladu i akceptacii
Zamawiajgcego dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz wykona¢ te Roboty w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

24.  Wykaz aktow prawa

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamdwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisow, o ile
w trakcie realizacji zaméwienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza

konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktdre wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje

przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z p6zn. zm.);
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, z p6zn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430, z p6zn zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z p6zn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462, , z pozn.
zm);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. 2005.219.1864 z p6zn. zm.);

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.);

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z p6zn. zm.);

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacjidotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, z pdzn. zm.);

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z pdzn. zm.);

14.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzn zm.);

15.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
poz.1287, z pozn. zm.);

16.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w

sprawie rodzaju i zakresu opracowangeodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
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obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pdzn. zm.);

17.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455, z pdzn. zm.);

18.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych
oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z p6zn. zm.);

19.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z p6zn.
zm);

20.Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z p6zn. zm.);

21.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z pdzn. zm.);

22.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z p6zn. zm.);

23.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z p6zn. zm.);

24.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. nr 14, poz. 81 z pdzn. zm.);

25.Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z
podzn. zm.);

26.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z p6zn.zm.);

27.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z p6zn.
zm);

28.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463, z pdzn. zm.)

29.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z p6zn. zm.);

30.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
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spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z pdzn. zm.);

31.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z p6zn. zm.);

32.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty a takze kryteriow wyboru
obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010
r.Nr 77, poz. 510, z pdzn.zm.);

33.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. nr 237, poz.1419 z p6zn. zm.);

34.Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i le$nych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205, z
pozn. zm.);

35.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2013.21, z p6zn. zm.)

36.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. Nr 112, poz. 1206, z pdzn. zm.);

37.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow, w ktérych
uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z p6zn. zm.);

38.Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére posiadacz odpadow
moze przekazywaC osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym
przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006.75.527 z pézn. zm.);

39.Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ichnaprawie (Dz. U. Nr
75, poz. 493, z p6zn. zm.);

40.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.
1568, z pdzn. zm.);

41.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz.1137 z pdzn. zm.);

42.Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury orazSpraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pdzn. zm.);

43.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.);

44 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380,
z pdzn. zm.);

45.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
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1137, z pdzn. zm.);

46.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,
poz.267, z pozn. zm.);

47.Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z
pozn. zm.);

48.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 90, poz. 631, z
pozn. zm.);

49.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 1650 z pdzn. zm.);

50.Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz.
675, z pdzn. zm.);

51.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz.1059 z p6zn. zm.);
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3. POZOSTALE DOKUMENTY POZYSKANE PODCZAS OPRACOWYWANIA
PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Uzgodnienie Koncpegji Urzadu Gminy w Purdzie, pismo znak: GKI.7240.01.R.2022, z dnia 3 stycznia
2022r.

2 Purda, 3 stycznia 2022 r.

GKI1.7240.01.R.2022

ARKAS-PROJEKT sp. z o.0. sp. k.

STY43 78 AL Pilsudskiego 70A
o _ S bl 10-450 Olsztyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2021 r, znak: 37432-PWY/0LS/2021 dotyczace
uzgodnienia koncepeji budowy/przebudowy drogi gminnej nr 165005N na terenie nieruchomosci
oznaczonych jako dziatki nr 66/3, 68, 95, obr. Klewki, 205/1, 205/2, 12/1, 205/3, 207, 223/1, 209/3, 224,

22142, 222, obr. Kaborno, gm. Purda w zakresie wskazanym w przedmiotowym piSmie, wyrazam

pozytywng opini¢ w sprawie,

Z powazaniem

Otrzymuja:
q 1 J adresat
. aa

Sporzgdzil:
Wojciech Fabisiak
LG Purda
wfarbisiak@punda pl
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Pismo z Generalnej Dyrekciji Ochrony Srodowiska w Olsztynie, pismo znak: WSI.402.1358.2021 KK, z
dnia 11 stycznia 2022r.

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W OLSZTYNIE

Wydziat Zapobiegania i Noprowy Szkod w Srodowisky oraz Informagji o $rodowisku i Zorzpdzania Srodowiskiem

Olsztyn, 11 stycznia 2022 .
WS1.402.1358.2021.KK

ARKAS-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp k.

Al. Marsz. J .Pitsudskiego 70A
10-450 Olsztyn
(biuro@arkas-projekt.pl,
magdalena.poniewaz@arkas-projekt.pl)

Odpowiadajgc na wniosek z 16 grudnia 2021 r. (data wplywu: 22 grudnia 2021 r.),
znak: 37396-PWY/OLS2021, uzupelniony w dniach 27 grudnia 2021 r., 3 stycznia 2022 r.,
dotyczgcy udostegpnienia informacji na temat stref ochrony chronionych gatunkéw roslin,
zwierzat i grzybdw, chronionych siedlisk przyrodniczych lub obszarow, a takze pomnikéw
przyrody w strefie buforowej (50 m od granic pasa drogowego) od analizowanej inwestycji
polegajacej na .Opracowaniu Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla realizacji drogi nr
165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda realizowanej
w ramach programu Polski tad”, przedktadam ponizsze wyjagnienia.

W obszarze buforowym od analizowane] inwestycji (50 m od granic pasa drogowego
analizowanej drogi przedstawionej na zalacznikach) nie zostaty ustanowione strefy ochrony
ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierzat objetych ochrong gatunkowsa, strefy
ochrony ostoi oraz stanowisk roslin objetych ochrong gatunkowa oraz strefy ochrony ostoi
oraz stanowisk grzybow objetych ochrong gatunkowa.

Omawiany obszar nie jest objety formami ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1
ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z pozn. zm.),
takimi jak: park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar Natura 2000,
uzytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne oraz zespot przyrodniczo-krajobrazowy.

Jednakze jest on zlokalizowany w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, w stosunku do ktérego obowiazuja zapisy uchwaty Nr
XXX/669/17 Sejmiku Wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 26 wrzesnia 2017 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4143).

Zakazy obowigzujgce na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-
Ramuckiej reguluje § 5 wyzej wymienionej uchwaly w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, ktéra dostepna jest na stronie Warminsko-
Mazurskiego Urzedu Wojewddzkiego (hitps://www.gov.pliweb/uw-warminsko-mazurski).

Rejestr pomnikow przyrody dostgpny jest na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Olsztynie (https://www.gov.pliweb/rdos-olsztyn), w zakladce Zatatw sprawe —
Inne rejestry publiczne — Rejestr form ochrony przyrody — Rejestr pomnikdw przyrody.

Nalezy rowniez wskazac, ze w celu uzyskania informacji o lokalizacji m. in. pomnikéw
przyrody mozna skorzystac z witryny interaktywnych map Geoserwis, w ktdrej prezentowane
s dane przestrzenne, dotyczace form ochrony przyrody w Polsce. Jest ona dostepna pod

adresem geoserwis.gdos.qgov.pl, a organem prowadzacym ta witryne jest Generalny Dyrektor
Qchrony grodoszka.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie nie prowadzi rejestru
zawierajgcego informacie na temat wystepowania chronionych siedlisk przyrodniczych
w odniesieniu do konkretnych terenow.

Spefniomy wymagonia EMAS - zarzgdzomy urzedem efelctywnie, oszczednia | proérodowiskowo

ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, tel 89 537-21-00, fox: 89 527-04-23, sekretariat olsztyn@rdos.gov.pl, gov pl/web/rdos-kziyn
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Ponadto omawiany obszar zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000, dia
ktorych, w ramach opracowywania dokumentéw planistycznych, tutejszy organ prowadzi
inwentaryzacje przyrodnicze.

W zwiazku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie nie
posiada danych w zakresie chronionych siedlisk przyrodniczych na terenie bedgcym
przedmiotem wniosku.

Niemniej jednak poszczegélne dane odnosnie lokalizacji chronionych gatunkdw
roslin, zwierzat i grzybdw czy chronionych siedlisk przyrodniczych moga znajdowac sie
w dokumentach przedktadanych tutejszemu organowi w toku oceny oddzialywania na
srodowisko, np. w raportach o oddziatywaniu przedsiewzigé na $rodowisko.

Jednoczesnie informuje, ze w celu uzyskania petnej oraz aktualnej wiedzy na temat
biordznorodnosci danego obszaru koniecznym jest rozpoznanie poszczegdlnych elementow
przyrody zarowno ozywionej jak i nieozywionej podczas prac terenowych.
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Uzgodnienie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego Urzadu Gminy w Purdzie, pismo znak:
GKI.7240.05.R.2022, z dnia 24 stycznia 2022r.

GMINA PURT 4

A0 2neda

o
[

Purda, 24 stycznia 2022 r.
GKI1.7240.05.R.2022

ARKAS-PROJEKT sp. z 0.0. sp. k.
Al Pilsudskiego 70A
10-450 Olsztyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.01.2022 r, znak: 37629-PWY/OLS/2022 dotyczace
uzgodnienia Programu Funkcjonalno — Uzytkowego budowy/przebudowy drogi gminnej nr 165005N
na terenie nieruchomoséci oznaczonych jako dziatki nr 66/3, 68, 95, obr. Klewki, 205/1, 205/2, 12/1,
205/3, 207, 223/1, 209/3, 224, 221/2, 222, obr. Kabomo, gm. Purda wyrazam pozytywng opinig
w sprawie, bez uwag.

Z powazaniem

ZASTEPCAWOIT
GMINY B RDA

Derdor

mgr ing,

Sporzgd=i:

Wojciech Fabisiak
U Purda
wfabisiakigpurda pi
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Pismo z Nadle$nictwa Olsztyn, pismo znak: Z2G.7320.3.2022, z dnia 08 lutego 2022r.

4P Nadlegnictwo Olsztyn

Zazdrosé, 08.02.2022 r.
Zn. spr.: ZG.7320.3.2022

Arkas-Projekt Sp. z 0.0. Sp.k.
Al. Pilsudskiego 70a
10-450 Olsztyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2021 roku; znak sprawy:
37395-PWY/OLS/2021 informuje:

» Na odcinku drogi przylegajagcym do terenu lesnego (ok.800m) istniejg
korytarze migracyjne zwierzyny. Jest to strefa narazona na przechodzenie
zwierzyny przez planowang droge. Na terenach niezalesionych zwierzyna
moze wystepowac sporadycznie.

« W wyznaczonej strefie buforowej nie stwierdzono chronionych gatunkdw
roslin i zwierzat. Nie stwierdzono réwniez innych form ochrony przyrody.

* [Na odcinku drogi graniczgcym z dziatkami o nr 3074, 3075/, 3076, 3077/1,
obreb Klewki, gmina Purda, znajduja sie zjazdy z lesnych drdg gruntowych.
W projekcie przebudowy drogi nalezy uwzgledni¢ utrzymanie wszystkich
zjazdow z gruntdw lesnych. Zjazdy powinny zapewni¢ mozliwosé
prowadzenia gospodarki lesnej oraz mozliwosé przejazdu ciezkich
samochodow wywozgcych drewno. Wskazane jest zaprojektowanie
zjazddw o szerokosci minimum 5 m, z fukiem 8m.

» Konstrukcja drogi powinna zapewni¢ mozliwos¢ poruszania sie pojazdow
stuzgcych do wywozu drewna z lasu.

Z powazaniem,

Pawet Artych
Nadlesniczy
Madlenicteo Olsztyn, Zazdrosé 3, 10-687 Zazdross, www olsztyn.olsztyn lasy gov.pl
tel.: +48 89 526 88 17, e-mail: alsztyn@olsziyn.lasy.gov.pl Www.lasy.gﬁv.pl

Bank BOS SA 86 1540 1072 2001 5011 8018 0001
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B. ZALACZNIKI

1. Rysunki:

e  Plan orientacyjny: rys nr 1.0

e Plan sytuacyjny: rysnr2.1-2.4

e  Wstepny profil podluzy w celu okre$lenia wstepnego zakresu robot ziemnych: rys nr 3.1 — 3.3
e  Przekroje poprzeczne i szczegOty — rys nr 4.0

2.  Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
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