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1

l. CZESC OPISOWA

ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest realizacja inwestycji drogi nr 165005N wraz

z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda relizowanej w ramach prograu Polski tad,

na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego, powiatu olsztynskiego, gmina Purda.

W ramach podstawowego zakresu przewiduje sie miedzy innymi:

budowe/przebudowe drogi 165005N

budowe/przebudowe innych drég publicznych,

budowe/przebudowe innych drdg niepublicznych,

budowe/ przebudowe/remont dojs¢,

budowe/przebudowe przepustow,

budowe/przebudowe zjazddw,

budowe murkéw oporowych i umocnien skarp,

utwardzenie i zagospodarownie miejsca pod wiatg przystankowa,

budowe kompletnego odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej oraz rowéw drogowych wraz z
profilowaniem istniejacych,

przebudowe systemu drenarskiego jezeli bedzie w kolizji

budowe oswietlenia ulicznego,

budowe/przebudowe istniejacych sieci kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym,

budowe kanatu technologicznego — wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od Ministra Cyfryzacji
zwolnienia z obowigzku budowy kanatu technologicznego zgodnie z procedura,

wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym,

wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w tym oznakowanie pionowe i pozime,
wykonanie urzadzen ochrony $rodowiska — jezeli bedg wymagane w wydanej decyzji Srodowiskowej,
uzyskanie innych decyzji, w tym deregacyjnych niezbednych z punktu widzenia procedur
Srodowiskowych oraz uzyskania dokumentébw pozwalajacych na przeprowadzenie rob6t
budowlanych,

zagospodarowanie terenow zielonych,

prace rozbiérkowe, odtworzeniowe,
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inne elementy infrastruktury niezbedne do prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania drogi.

1.2. Przepisy zwigzane

Wybrane akty prawne:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publicznei ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia 2020 .
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacejbezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 2012r. poz. 463),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracjiz dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pdzn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowychoraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zm.),
Zarzadzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie
wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drog i obiektow
inzynierskich (Dz. Urz. MIB z 2017 r., poz. 3),
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2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Zamierzony sposob uzytkowania

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa warmifsko-mazurskiego, powiatu
olsztynskiego, gmina Purda. Inwestycja obejmuje budowe drég o przekroju 1x2 oraz 1x1 z mijankami.
Ponadto w koronie drogi przewidziano lokalizacje odwodnienia i oSwietlenia. Sposdb uzytkowania obiektu
budowlanego w stosunku do stanu istniejgcego nie zmienia sie.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Inwestora do projektowania nalezy przyja¢ kategorie ruchu KR2.
2.2 Stan istniejacy
2.2.1 Powigzania z istniejacq sieciq drog

Gtowng 0§ obszaru objetego wnioskiem stanowiC bedzie droga gminna 165005N na odcinku
DK 53-Kaborno wraz z drogami innych kategorii.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi wystepujg drogi publiczne oraz wewnetrzne.

2.2.2 Ruch pieszy

W stanie istniejacym brak jest chodnikdw i sciezek rowerowych. Ruch odbywa si¢ w istniejagcym

pasie drogowym.

2.2.3 Komunikacja publiczna

Wzdluz przedmiotowego odcinka zlokalizowany jest przystanek autobusowy dla dzieci
dojezdzajacych do szkoty. Po wybudowaniu drogi nie wyklucza sie iz statut tego przystanku zmieni sie

na obstuge komunikacji publicznej.

2.2.4  Obiekty inzynierskie

Wzdtuz projektowanego odcinka wystepujg przepusty na rowach.

2.2.5 Uzbrojenie terenu

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej stwierdzono wystepowanie sieci kablowych
i rurowych nastepujacych branz:
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e elekiroenergetycznej w tym oSwietlenia,
o teletechnicznej,

Przebieg istniejacych urzadzen obcych pokazano na planie sytuacyjnym.

2.2.6 Odwodnienie w stanie istniejgcym

W stanie istniejgcym woda jest odprowadzana powierzchniowo na przylegte nieruchomosci. Lokalnie

kierowana jest do istniejacych rowdw drogowych.
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3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1 Forma architektoniczna obiektu budowlanego

W ramach budowy drog planuje sie wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej. Projektowane
dojscia bedg posiadaty nawierzchnie z kostki betonowej. Na terenie zabudowy przewiduje sie przekroj
z zastosowaniem $cieku trojkatnego korytkowego. Zjazdy indywidualne i publiczne, w zaleznosci od
lokalizacji, zostang wykonane z kostki betonowej badz nawierzchni bitumiczne;j.

3.2 Ukfad przestrzenny - stan projektowany
3.2.1 Charakterystyka ogélna

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest realizacja inwestycji drogi nr 165005N wraz

z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda relizowanej w ramach prograu Polski tad,

na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego, powiatu olsztyrskiego, gmina Purda.

W ramach podstawowego zakresu przewiduje sie miedzy innymi:

e Dbudowe/przebudowe drogi 165005N

e budowe/przebudowe innych drég publicznych,

e budowe/przebudowe innych drég niepublicznych,

e budowe/ przebudowe/remont dojsc¢,

e budowe/przebudowe przepustow,

e budowe/przebudowe zjazdow,

e budowe murkdw oporowych i umocnien skarp,

e utwardzenie i zagospodarownie miejsca pod wiatg przystankowg,

e budowe kompletnego odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej oraz rowéw drogowych wraz z
profilowaniem istniejacych,

e przebudowe systemu drenarskiego jezeli bedzie w kolizji

e budowe o$wietlenia ulicznego,

o budowe/przebudowe istniejacych sieci kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym,

e budowe kanatu technologicznego — wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od Ministra Cyfryzacii
zwolnienia z obowigzku budowy kanatu technologicznego zgodnie z procedura,

e wycinke drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym,
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e wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w tym oznakoanie pionowe i pozime,

e wykonanie urzadzen ochrony Srodowiska — jezeli bedg wymagane w wydanej decyzji Srodowiskowej,

e uzyskanie innych decyzji, w tym deregacyjnych niezbednych z punktu widzenia procedur
srodowiskowych oraz uzyskania dokumentébw pozwalajacych na przeprowadzenie rob6t
budowlanych,

e zagospodarowanie terendw zielonych,

e prace rozbiérkowe, odtworzeniowe,

e inne elementy infrastruktury niezbedne do prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania drogi.

3.2.2 Rozwiazania w planie

Niniejsza koncepcja ma za zadanie zobrazowaé zamierzenia inwestycyjne dotyczace budowy
drég o facznej dtugosci 3,5km na odcinku Dk 53- Kaborno. Przyjete zatozenia opieraly sie na zapewnieniu
petnej obstugi komunikacyjnej obszaru. Z uwagi na waski pas drogowy i istniejgce zagospodarowanie
terenu 0$ tyczono starajac sie unikng¢ kolizji z istniejacym zagospodarowaniem terenu. ZatozZenia
wniosku o dofinansowanie narzucito przyjecie szerokosci jezdni 5m na odcinku szlakowym. Natomiast
w miejscowosci zastosowano jezdnie o szeroko$ci 3.5m wraz z mijankami oraz 4.5m i 4.75m odcinki
przejSciowe zawezone z uwagi na uspokojenie ruchu. Parametry drog pokazano na planie sytuacyjnym.
Podane wartoSci sg wartosciami minimalnymi jakie nalezy przyja¢ do projektowania. W wyniku
opracowania rozwigzan szczegbtowych, przeprowadzonych analiz przez projektanta oraz rozwigzan
wysokosciowych moze zaj$¢ konieczno$¢ wprowadzenia zmian do uktadu drogowego lecz nie moga by¢
to zmiany pogarszajace i zmniejszajace zakres przedstawiony we westepnej koncepcji. Podczas
opracowania koncepcji planu stwierdzono liczne wgrodzenia w pas drogowy. Na obszarze wystepujg
skrzyzowania na ktorych nalezy zapewni¢ przejezdnoS¢ co najmniej dla pojazdow obstugi takich jak
Smieciarki. Ksztattujac geometrie skrzyzowan nalezy zapewni¢ zgodno$¢ spadkow podtuznych
i porzecznych z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytowanie. Nie narzuca
sie dla Wykonawcy spadkow poprzecznych jezdni lecz ze wzgleddéw na poprawe odwodnienia na odcinku
szlakowycm zaleca sie przekrdj daszkowy natomiast na odcinku zabudowanym gdzie znazduije sie Sciek
przyja¢ spadek jednostronny. Zmiana spadu na odcinkach gdzie wystepuje spadek jednostronny na
dwustronny wigza¢ bedzie sie z ujeciem kosztéw zwigzanych z umieszczeniem Sciekoéw po obu stronach
jezdni i dodatkowych wpustow deszczowych. W wigkszosci przyjete tuki poziome w planie nie powodujg
dodatkowego poszerzenia jezdni. Natomiast byty miejsca gdzie bardziej korzystnym rozwigzaniem ze

wzgledu na zajecia nieruchomosci i uniknigcie podziatéw byto zastosowanie minimalnych tukéw wraz
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z poszerzeniem. Przedstawione podziaty na koncepcji dotyczg rozwigzan w planie i nie mogg by¢

traktowane jako ostateczne. Ostateczny zakres podziatow bedzie wynikat z opracowania
wysokosciowego drogi. Natomiast zaleca sie wprowadzenie dodatkowych rozwigzan projektowych np.
murki oporowe, zaostrzenie skarp itd. niz wykonanie podziatow pod poszerzenie drogi. Kazde rozwigzanie
dodatkowego podziatu musi mie¢ uzasadnienie brakiem mozliwos$ci wprowadzenia umocnien skarp czy
muréw oporowych i uzyska¢ zgode Inwestora. Nie wskazano podziatdw ze wzgledu na rozwigzania
wysokosciowe poniewaz bedzie to wynikato z indywidualnych rozwigzan przyjetych przez projektanta.
Teren pasa drogowego poza korong drogi nalezy wyréwnac¢, rozplatowac i uporzadkowaé. Na terenie
miejscowosci zahumusowac i obsiac trawa.

Pobocza przyjeto o szerokosci 0.75m z kruszywa C50/30 lub destruktu. Wykonanie pobocza
z destruktu nie moze wptywac negatywnie na wtascicowsci uzytkowe i estetyczne pobocza. Zastosowanie

pobocza z destruktu musi by¢ indywidualnie uzgodnione z Inwestorem.

3.2.3 Niweleta i odwodnienie

Niwelete nalezy ksztattowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie minimalnych parametréw projektowych w celu jak
najmniejszej ingerencji poza pas drogowy. W takim przypadku nalezy w organizacji przewidzie¢
oznakowanie ostrzegajace o zagrozeniach wynikajacych z przyjecia minimalnych parametréw. Do takich
ostrzezen nalezg ograniczenia predkosci, oznakowania tukow poziomych itd. Ksztattujac niwelete nalezy
zapewni¢ prawidtowy odptyw wody z nawierzchni a najnizsze punkty nalezy wynie$¢ poza otaczajacy
teren tak aby woda z najnizszych punktow mogta odptyngé. Na odcinku od 0+000 do okoto 1+400
niwelete nalezy wynie$¢ conajmniej nad istniejace skarpy tak aby woda mogta swobodnie odptyna¢ na
tereny le$ne i rolnicze. Dopuszcza sie lokalnie na w/w odcinku poprowadzenie niwelety ponizej skarpy
lecz musi by¢ zapewnione prawidtowe odwodnienie tych odcinkéw. Od kilometra okoto 1+400 do okoto
2+100 droge rowniez nalezy wynie$¢ poza otaczajacy go teren a na odcinkach wystepowania wigkszych
skarp i gdzie wyniesienie drogi bedzie niemozliwe lub nieuzasadnione ekonomicznie lub zajdzie
konieczno$¢ wykonania podziatdw to mozna odstapi¢ od wyniesienia lecz nalezy zapeni¢ prawidtowe
odwodnienie. Zabrania sie aby w najnizszych punktach drogi, droga byta jednoczesnie najnizszym
punktem w terenie. Natomiast w najnizszych punktach otaczajacego terenu droge nalezy wynie$¢ ponad
teren i wykona¢ awaryjne przelewy wyréwnujgce poziom wody po obu stronach drogi np. wykonane ze
studni fi 1000 -rura fi 400 i studni fi 1000 lub przepustu. Od km 2+100 niwelete nalezy probowac
dostosowa¢ do istniejacego zagospodarowania terenu ksztattujac jg tak aby unikngC ingerencii
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w nieruchomosci sagsiednie. Z obserwacji wynika, ze mozna jg wyposrodkowa¢ migdzy lewg strong drogi
i prawg ograniczajac tym samym ilo§¢ murkéw oporowych i umocnien skarp. Wysokos¢ niwelety bedzie
uzalezniona od zjazdow i konieczno$ci zapewnienia na nich normatywnych spadkéw.

Przedstawione na planie rowy sg wrysowane schematycznie i dotycza one odwodnienia miejscowosci.

Pod zjazdami na rowach nalezy przewidzie¢ przepusty. Rowy nalezy ksztatotowa¢ minimum na gtebokos¢
0.5m od pobocza a nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5 w zaleznosci od mozliwosci terenowych (szeroko$¢
pasa drogowego). Dno rowdw umocni¢ w zaleznosci od spadkdéw niwelety rowow. Rowy, ktore nie majg
odprowadzenia wody nalezy projektowac jako chtonne z warstwg kruszywa o gtebokosci 0,40m i frakcji
20-40 mm zawinietego w geotkanine. Rowy chtonne nalezy wyposazy¢ w przegrody ograniczajace
przeptyw wody. Ich ilo§¢ bedzie wynikata z réznicy wysokoSci na rowie. Przegrody majq za zadanie
kumulowa¢ wode w rowie.

Na odcinku szlakowym rowy nalezy ksztattowa¢ w miejscach gdzie jest to mozliwe z uwagi na szeroko$¢
pasa drogowego. Nawet jezeli bytyby one krotkie i ptytkie. Ksztattujac takie rowy nalezy uksztattowac
przeciwskarpe na takiej rzednej aby woda nie zalata drogi i miata mozliwo$¢ awaryjnego przelania sie
poza droge. Takie rowy nalezy réwniez wyposazy¢ w kruszywo owiniete w geowtoknine zgodnie
z powyzszym opisem. Jezeli w wyniku przeprowadzonej analizy formalno prawnej projektant bedzie
zobowigzany lub zdecyzduje sie na zaprojektowanie rowdw na catej dtugosci odcinka szlakowego to
w takim przypadku nalezy zaprojektowac réw jednostronny ze spadkiem jezdni w kierunku rowow. Takie
dziatanie wyeliminuje konieczno$¢ dodatkowych podziatow nieruchomosci. Oczywiscie ostateczne
rozwigzanie w tym zakresie zalezy od decyzji projektanta.

Analizujac dostepne mozliwosci odwodnienia na terenie zabudowanym z uwagi na waski pas drogowy,
konieczno$¢ zapewnienia i poprawy odwodnienia przyjeto spadek jednostronny w kierunku Scieku
drogowego wyposazanego w wpusty deszczowe. Woda z wpustébw bedzie odprowadzona do
zamknietego systemu kanalizacji deszczowej z wylotami do rowow. Kanalizacje nalezy projektowac
z zachowaniem warunku przemarzania a wprzypadku koniecznosci jej wyptycenia nalezy jg ocieplic.
Sie¢ knalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac z rur z tworzywa sztucznego, studnie rewizyjne z kregdw
zelbetowych z betonu szczelnego taczone na uszczelki lub tworzywa sztucznego, studnie oraz wpusty
deszczowe zaprojektowa¢ z osadnikami. Studnie wyposazy¢ w kregi odcigzajace oraz wlazy zeliwne
D400 z wktadkg wygtuszajaca. Rury kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce
piaskowej 0 gubosci min 15 cm. Przed zasypaniem pzewoddw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Na kazdym zatamaniu przewoddw oraz przy zmianie Srednic rur nalezy zaprojektowaC studnie
kanaliazyjne. Rury i ksztattki przewidzie¢ z PP lub PVC, kielichowe, taczone za pomocg uszczelki (nie

mozna stosowac rur z PVC spienionego).
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Na planie pokazano minimalny zasieg kanalizacji deszczowej. Jezeli w wyniku przyjetych rozwigzan
projektowych lub braku miejsca na wykonanie rowow przedstawionych na planie zajdzie koniecznosc jej
wydtuzenia to nalezy takg czynnos¢ wykonac. Istniejgce rowy nalezy wyprofilowac i oczy$ci¢ na dtugo$ci
zapewniajacej odptyw zrzucancyh wdd z kanalizacji deszczowej. Przedstawione rozwigzania sg
zatozeniami, ktore wykonawca interpretuje na wiasne ryzyko. Dopuszcza si¢ modyfikacje systemu
odwodnienia polegajaca na skroceniu rowdw i zastgpienie ich kanalizacjg i na odwrét natomiast takie

dziatanie wymaga zgody Inwestora.

3.2.4 Zjazdy

Zjazdy nalezy zaprojektowa¢ do kazdej nieruchomosci w tym lasow, pdl oraz drog wydzielonych
geodezyjnie na mapie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. Zjazdy ktére nie sg wyraznie wytyczone w terenie nalezy ich lokalizacje uzgodni¢
z whascicielem nieruchomosci. Na zataczonym planie wrysowano przyktadowe zjazdy aby Wykonawca
miat zobrazowang geometrie i szeroko$ci. Natomiast nie wyrysowano pozostatych zjazdéw poniewaz ich
dtugos¢ bedzie wynikata z przyjetej niwelety i inwentaryzacji zjazddw, ktéra to podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. Minimalna dtugo$¢ zjazdu to do granicy pasa drogowego a ostateczna bedzie
wynikata z przyjetych spadkéw podtuznych. Wyjscie poza pas drogowy mozliwy jest w sytuacji gdy
rozwigzania wysokosciowe spowodujg takg konieczno$¢. Kazde wyjscie poza pas drogowy musi by¢
przeanalizowany. Nalezy unikaC wejscia na tereny prywatne zjazdami. Szacowana liczba zjazdow to w
przedziale 60-70 w zalezno$ci od przeprowadzonej analizy dostepnosci do drogi publicznej istniejacych

nieruchomosci.

Zjazdy zaprojektowac:
e zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej o szeroko$ci dostosowanej do szerokosci bram
lecz nie wezsze niz okre$lone w rozporzadzeniu i skosach 1:1.
e zjazdy indywidualne bitumiczne poza terenm zabudowy do po6l o szerokosci min 4,0m
i wyokragleniach o promieniu min. 3m,
e Zjazdy publiczne - bitumiczne do laséw i drog nie bedacych drogami publicznymi o szerokoSci
min 5,0m i wyokragleniach o promieniu min. 5m.
Promienie i szeroko$ci zjazdéw dostosowaC do istniejacego zagospodarowania terenu.
W zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych w ramach wykonania zjazdéw nalezy: przebudowac

wszystkie urzadzenia zwigzane z funkcjonowaniem zjazdu, przebudowac obiekty i urzadzenia
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infrastruktury podziemnej, wyregulowa¢ wysokosciowo ogrodzenia, dowigza¢ projektowane obiekty do
istniejacego zagospodarowania i uksztattowania dziatki. Celem zapewnienia przejezdno$ci dopuszcza si¢
wykonanie dodatkowych wybrukowan, ktérych nie wlicza sie do szerokoSci zjazdu. Na zjazdach
zlokalizowanych na rowach nalezy przewidzie¢ przepusty o parametrach zgodnych z przeznaczeniem
Zjazdu i jego funkcji lecz o nie gorszych niz Srednica minimum fi 400 z rur litych PVC SN 8
z wybrukowaniem lub betonowych z wlotami i wylotami systemowymi. Wloty przepustow obrobi¢ do
wysokosci pobocza z elementéw prefabrykowanych zaproponowanych na etapie projektu.

3.2.5 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki i odtworzenie i zabezpieczenie

istniejacych obiektow budowlanych

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nalezy wykona¢ wszelkie roboty zwigzane
z przebudowg, przestawieniem i rozbiorkg wszystkich obiektow i nawierzchni kolidujacych z projektowang
inwestycja. Wszystkie istniejgce dojscia do furtek, bokséw na kosze itp. nalezy przewidzie¢ do
odtworzenia.

Wszelkie odtwarzane lub przebudowywane elementy nalezy wykona¢ tak aby zapewni¢
nie gorszg niz w stanie istniejgcym funkcjonalno$¢ obiektéw, urzadzen zagospodarowania dziatek.
W ramach prowadzonych rob6t nalezy zapewni¢ dowigzanie wszystkich odtwarzanych elementéw
do istniejacego zagospodarowania i uksztattowania przylegtych nieruchomosci.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ dojscia (schody) do kapliczki oraz dojscia do wiaty i do placu

zabaw i innych obiektow, ktore nie sg mieszkalne w tym rowniez istniejaca kaplica.

3.2.6 Drenaze

Jezeli w terenie podczas robot ziemnych zostang zidentyfikowane drenaze to nalezy uzyskac
stosowne waunki i dokona¢ ich przebudowy jezeli bedg one kolidowa¢. Natomiast jezeli w pasie
drogowym bedg zlokalizowane drenaze ktore nie kolidujg to niezaleznie od powyzszego nalezy je w pasie
drogowym wymieni¢ na nowe . Ma to zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem podczas realizacji prac lub

po ich zakonczeniu. Uszkodozne drenaze mogg uszkodzi¢ konstrukcje drogi.

3.2.7 Oswietlenie

W terenie wystepuje istniejgce oswietlenie drogi, ktdre nalezy zdemontowal i przekaza¢ na
majatek zarzadcy Energa oSwietlenie. Na demontaz o$wietlenia wykona¢ dokumentacje i uzyskac

uzgodnienie.
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W celu prawidlowego osSwietlenia drogi oraz zapewnienia wymaganych parametréw Swietinych
wymagana jest budowa nowergo oswietlenia. Oswietlenie zaprojektowac dla elementéw wymienionych
w §109, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne oraz ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124 t.).). OSwietlenie przyja¢ jako ledowe o mocy zgodnej z obliczeniami. Stupy
stalowe lokalizowac¢ poza skarjanig drogi w miejscach nieutrudniajgcych komunikacje i nie stwarzajacych
zagrozenie. Kable pod jezdnig umieszcza¢ w rurach ostonowych. Na planie przedstawiono minimalng
propozycie rozmieszczenia lamp o$wietleniowych lecz nalezy jq zmodyfikowa¢ w celu zapewnienia

wiasciwego dos$wietlenia drogi.

3.2.8 Kanat technologiczny

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia wniosku o zwonienie z obowigzku budowy kanatu
technologicznego do ministra cyfryzacji. Procedura opisana zostata na stronie ministerstwa cyfryzacji.
Podsatwowym argumentem jakim nalezy uzasadniaC wniosek dotyczy przestanki ekonomicznej
niezasadnosci budowy kanatu technologicznego, ktora jest opisana i wskazana na stronie ministerstwa.
Zgodnie z jej opisem nalezy przedstawi¢ stosowne wyliczenia i analizy udowadniajace wyzej opisang
przestanke. Zwraca sie uwage, ze koniecznos¢ budowy kanatu bedzie wymuszat dodatkowe podziaty
i wycinke drzew, przebudowe dodatkowych kolizji co w konsekwencji bedzie istotnie procentowo
podnosci¢ koszty realizacji inwestycji w stosunku do cato$ci zamierzenia budowlanego. Dodatkowo
nalezy zbada¢ czy w najblizszych latach dany obszar nie jest przeznaczony do uzbrojenia przez inne

jednostki zapewniejgce dostep do sieci internetowe;.

3.2.9 Kolizje z sieciami uzbrojenia terenu

W ramach przedmiotowego zadania nalezy przewidzie¢ zabepieczenie istniejacych sieci lub
przebudowe wszystkich kolizji istniejacych sieci uzbrojenia terenu, ktore wynikng z przyjetych rozwigzan
projektowych. Na etapie opracowania koncepcji uzyskano wstepne warunki techniczne dotyczace kolizji
z sieciami znajdujacymi sie w obszarze inwestycji. Nie mozna wykluczyc¢, iz w terenie znajdujg sie sieci
nizinwentaryzowane przez zarzadcow sieci a mogace kolidowac z inwestycja. W takim uktadzie nalezy
postepowac jak w przypadku sieci zinwenatryzowanych 1j. zidentyfikowa zarzadce sieci, oprcowac
i uzgodnic projekt i przebudowac kolizje.
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3.2.10Umocnienie skarp

W przypadku braku mozliwo$ci wykonania skarp o pochyleniu 1:1.5, nalezy zwigkszy¢ pochylenie
skarp oraz zastosowa¢ umocnienie ptytami betonowymi azurowymi/ kratami drogowymi. Rodzaj
uzalezniony od wysokosci i kata nachylenia skarpy. Przeiwdziano réwniez umocnienie skarp murkami
oporowymi. Na planie wskazano jedynie murki wynikajace z rozwigzan w planie. Ich zakres moze
odbiega¢ po opracowaniu rozwigzan wysoko$ciowych opracowanych na etapie projektu budowlanego
i technicznego. Murki nalezy wyposazy¢ w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu jezeli ich lokalizacji bedzie
zagrazata uczestnikom ruchu. Rodzaj murkdw pozostawia sie do decyzji projektanta. Murki powinny by¢
wykonczone w sposéb estetyczny i posiadac systemowe wykonczenia takie jak kapinos, drenaze

odwadniajgce itp. Czesci nieodziemne powinny by¢ wykoriczone w sposéb estetyczny.

3.2.110znakowanie

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. dla drogi gminnej nalezy
przeiwdzie¢ znaki Srednie. Oznakowanie pionowe zastosowaC na catym odcinku drogi oznakowujac
skrzyzowania, miejsca niebzepieczne, miejsca o czesto zmiennej i 0 minimalnych parametrach geometri
drogi oraz drogi wewnetrzne stosownymi tabliczkami.

Do znakéw powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych wygiete
o $rednicy 63,5 mm, malowane farbg poliwinylowg modyfikowang w kolorze jasnoszarym. Tarcze znakdw
nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej z podwojnie gietymi krawedziami, a elementy mocujace —
z materiatdbw ocynkowanych. Znaki powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu Il o wymiarach
zgodnych z grupg wielko$ci ,$rednie”, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Folie Il typu nalezy réwniez
zastosowac dla lic urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Materiaty na znaki powinny posiada¢
aktualng aprobate techniczng IBDIM oraz mie¢ znak ,B”. Lico znakéw powinno by¢ wolne od zarysowarn
i uszkodzen. Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci minimum 2,0 m od dolnej krawedzi znaku
i w odlegtosci znaku od krawedzi pasa drogi 0,5-2 m zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
Jedli na jednym stupku zaprojektowano wiecej niz jedng tarcze, wowczas powyzsze dotyczy znaku
montowanego najnizej. Jezeli stupki bedg wymagaty wygiecia i zastosowania konstrukcji wsporczej
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poniewaz nie bedzie mozna ich zlokalizowa¢ w sposéb prawidtowy wzgledem jezdni i ich widoczno$ci to

taki rodzaj rozwigzan nalezy przewidzie¢ w organizacji ruchu.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ na skrzyzowaniach oraz na krawedziach jezdni jako
odblaskowe z masy chemoutwardzalnej strukturalne;.
Uzyte materiaty muszg charakteryzowac¢ sie dobrg widoczno$cig w dzier i w nocy, odblaskowoscig,
szorstko$cia, odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie oraz trwato$cig minimum 5 lat. Wymiary i sposob
rozmalowania poszczegolnych linii nalezy przedstawi¢ w projekcie organizacji ruchu i uzyskac stosowne
zatwierdzenie.

W organizacji nalezy réwniez przewidzie¢ stupki hektometrowe co 500m na odcinku poza
terenem zabudowy.

W miejscach niebezpiecznych nalezy zastosowac bariery drogowe. Miejsca te nalezy typowac w
oparciu 0 wytyczne lokalizowania barier drogowych opracowanych przez Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad. Miejsca zostang wytypowane przez projektanta. W koncepcji przedstawiono
przyktadowe rozmieszczenie bariery na terenie zabudowy i w obszare wawozu, ktére to sg minimalnym
zakresem ich wystepowania. Pozostate bariery ich lokalizacjia i parametry bedg wynikaty z rozwigzan
projektowych.

W miejscach gdzie bedzie to konieczne nalezy zastosowa¢ balustrady szczeblinkowe lub typu
olsztyriskiego ( w zaleznosci od wystepujacego zagrozenia). Kolor balustrad Ral 7031.

3.2.12Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg swoim zakresem wykonanie wszystkich prac koniecznych do wykonania
inwestycji. Nasypy i dno koryta nalezy doktadnie wyrownac, wyprofilowa¢ do zadanych spadkéw oraz
dodatkowo zagesci¢. W trakcie robo6t ziemnych, wykop korytowy nalezy chroni¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem i zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej. W przypadku dopuszczenia do zalania koryta
i pogorszenia sie wytrzymatosci podtoza, Wykonawca naprawi podtoze na koszt wiasny. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ sposobem recznym i mechanicznym. W miejscach zblizeh do budynkéw , stupdw, sieci
uzbrojenia podziemnego i drenazy prace ziemne prowadzi¢ recznie. Przed przystapieniem do robot

nalezy zapozna¢ sie ze zbiorczym planem uzbrojenia terenu.
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3.2.13Wycinka drzew i krzewow

Zakres wycinki drzew i krzewow nalezy okresli¢ na podstawie przyjetych rozwigzan projektowych.

Na trasie w poczatkowej czesci drogi okoto 2km wystepuje silne zakrzaczenie i zadrzewienie. Na
dalszym odcinku intensywnos¢ ulega zmniejszeniu lecz lokalnie wystepujg sielne zadrzewienia
i zakrzaczenia. W miejscowosci wystepuje drzewo dab zlokalizowany przy przystanku, ktory nalezy

zabezpieczy¢ podczas robot przed szkodliwym ich dziataniem.
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4 PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Parametry projektowe

Droga DG 165005N:
e klasa drogi-D
e dopuszczalny nacisk na o$ — 115kN
e kategoria ruchu - KR 2
e przekroj poprzeczny — 1x2 oraz 1x1 z mijankami
o predkos¢ projektowa:
na terenie zabudowy -Vp =30 km/h
poza terenem zabudowy - Vp =30 km/h
e szeroko$c¢ pasa ruchu -2,5m oraz 3,5m z mijankami 5,0m

e szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0,75 m

DROGA DG 165009N:
e klasadrogi-D
e dopuszczalny nacisk na 0§ — 115kN
e kategoria ruchu -KR 2
e przekrdj poprzeczny — 1x2 oraz 1x1
o predkos¢ projektowa:
na terenie zabudowy -Vp =30 km/h
e szeroko$¢ pasa ruchu -2,25m oraz 3,5m

e szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0,75 m

DROGA DG 165030.1N:
e klasadrogi-D
e dopuszczalny nacisk na 0§ — 115kN
e kategoria ruchu -KR 2
e przekrdj poprzeczny — 1x2
o predkos¢ projektowa:

na terenie zabudowy -Vp =30 km/h
e szeroko$¢ pasa ruchu -2,25m

e szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0,75 m
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Droga DG 165056.2:
e klasadrogi-D
e dopuszczalny nacisk na 0§ — 115kN
e kategoria ruchu -KR 2
e przekrdj poprzeczny — 1x2 oraz 1x1 z mijankami
o predkos¢ projektowa:
na terenie zabudowy -Vp =30 km/h
e szeroko$¢ pasa ruchu -2,25m oraz 3,5m z mijankami 5,0m

e szerokoS¢ pobocza gruntowego — min. 0,75 m

Droga DG 165026.1:
e klasadrogi-D
e dopuszczalny nacisk na 0§ — 115kN
e kategoria ruchu -KR 2
e przekrdj poprzeczny — 1x1
o predkos¢ projektowa:

na terenie zabudowy -Vp =30 km/h
e szeroko$¢ pasa ruchu - 3,5m

e szerokoS¢ pobocza gruntowego — min. 0,75 m

4.2 Konstrukcje
4.2.1 Konstrukcja jezdni

e warstwa Scieralna: 4 cm*

e warstwa wigzaca: 8 cm*

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 : 22 cm

e konstrukcja dolnych warstw nawierzchni / nasyp budowlany / istniejgce wzmocnienie — wybor
okreslonej warstwy nalezy do Projektanta

* dopuszcza sie wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD

natomiast wymagane jest uzyskanie réwnoséi i innych parametrow okreslonych dla gérnych
warstw konstrukcyjnych z AC.
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Konstrukcja dolnych warstw nawierzchni w zalezno$ci od grupy nosno$ci podfoza do ustalenia
indywidualnego przez projektanta na okre$lonych odcinkach:

Propozycja dla G4 dopuszcza sie indywidualne projektowanie :

warstwa mrozoochronna mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem : 20 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego: 25 cm
podioze gruntowe (wymagana nosnos¢: E2 = 25 MPa)

Propozycja dla G3 dopuszcza sie indywidualne projektowanie :

warstwa mrozoochronna mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem : 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego: 35 cm
podioze gruntowe (wymagana nosnos¢: E2 = 35 MPa)

Propozycja dla G2 dopuszcza sie indywidualne projektowanie :

warstwa mrozoochronna mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem : 15 cm
podioze gruntowe (wymagana nosnos¢: E2 = 50 MPa)

Uwaga:

Na odcinku od km 0+000 do km 2+000 Zamawiajacy w roku 2020 wykonat warstwe z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na szerokosci istniejacej (wyjezdzonej) jezdni w terenie
na gtebokos¢ okoto 30 — 40cm i szerokosci 4-6m (w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego).
Wykonawca po zapoznaniu sie z zastosowang technologia moze wykorzysta¢ na wlasne ryzyko
niniejsze podioze tym samym odchudzi¢ zaproponowana konstrukcje dla kategorii ruchu KR 2.
Stosujac taki model konstrukcji nalezy zastosowaé zabiegi minimalizujace ryzyko powstania
spekan odbitych dobrane w zaleznosci od wytrzymatosci podbudowy na Sciskanie.

4.2.2 Zjazdy bitumiczne

warstwa Scieralna:4 cm*

warstwa wigzaca: 5 cm*

podbudowa zasadnicza:mieszanka niezwigzana C50/30: 20 cm

konstrukcja dolnych warstw nawierzchni / nasyp budowlany / istniejace wzmocnienie — wybér
okre$lonej warstwy nalezy do Projektanta

* dopuszcza sie wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD

natomiast wymagane jest uzyskanie rownosci i innych parametréw okreslonych dla gérnych
warstw konstrukcyjnych z AC.
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4.2.3 Zjazdy z kostki betonowej - propozycja

kostka betonowa: 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa: 3 cm

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C50/30 : 20 cm

konstrukcja dolnych warstw nawierzchni / nasyp budowlany / istniejace wzmocnienie — wybér

okreslonej warstwy nalezy do Projektanta

4.2.4 Dojscia

kostka betonowa: 8 cm

e podsypka piaskowo-cementowa: 3 cm
e podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5: 25 cm
e konstrukcja dolnych warstw nawierzchni / nasyp budowlany / istniejgce wzmocnienie — wybor

okreslonej warstwy nalezy do Projektanta

4.3  Przepusty na rowach drogowych i pod korpusem drogowym

Przepusty pod korpusem drogowym nalezy projektowa¢ minimum fi 800 z rur dostosowanych do
warunkéw terenowych. Nie okre$la sie rodzaju rury. Przepusty na rowach drogowych wykonaé z rur
betonowych lub rur PVC o $rednicy minimum fi 400 .

Przepusty nalezy posadowi¢ na zageszczonym fundamencie kruszywowym o minimalnej grubo$ci
30-50 cm w zalezno$ci od rodzaju przepustu. Grunt zasypki to mieszanka zwirowo-piaskowa spetniajaca
wymagania normy PN-S-02205 i PN-B-11112, maksymalny wymiar ziaren wnosi 32mm. W trakcie
montazu przepustdéw nalezy stosowac sie do wytycznych producenta oraz warunkéw norm.

Dla przepustow zaprojektowaC umocnienie wlotu i wylotu z kostki betonowej

gr. min. 0.1m na betonie gr.0,1m C12/15 na szerokosci i dtugosci (wlot/wylot) rownej Srednicy rury.
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KOPIE ZASWIADCZEN Z IZB BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE DECYZJI O
NADANIU UPRAWNIEN PROJKETOWYCH LUB KOPIE DECYZJI O WPISIE DO
CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNINIA

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Ofsetyn, Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwea 2008 r

DECYZJA

Ni podstawic an 24 ust 1 pki 2 ustawy z doia 15 grudnia 2000 r o samorzgdach zawodowvch
architektow, inzvnierdw budownictwa oraz urbanistow /D U 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3.
urt.13 wust.] pkt 1, art. 14 ost. 1 pki 2a wstawy 2 doaa 07 lipca 1994 © Prawo budowlane ftekst jednolity
De U z2006 7. Nr 156, poz. 1118z zm./, §6 phkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporaydeenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji
technicenych w budownictwie /Dz. U. 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu posigpowania
admuinistracyinego /1. De U, 2 2000 r, Nr 98, poz. 107] 2e am./

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ARKADIUSZOWI JERZEMU OBIDZINSKIEMU
magistrowi inzyviuerowi budowmciwa
ur. doia 18 maja 1975 w Secrvinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0014/POOD/08

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwizglgdniemiem w caloscl zadania strony., na podstawic art. 107 § 4 Kpa odsigpuje sig
od uzasadmema decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decvzp

Pouczenie :

. Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywanta samodzielnyeh funkeyi
techmcenveh w budownictwic stanowi wpis, w drodee decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiom
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu mwodowego, potwierdzomy
zaswiadczeniem wydanym przez (¢ 1zbe, 2 okreslonym w nim terminem wiznodei

Od decyzyi mimejsze) shuzy odwolame do Krajowey Komusii Kwalifikacyjne) Polskiey [zby  Inizynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowey Komisji Kwalifikacyjney Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Olsztvnie, w terminie 14 dni od dnia jej doreceenia

Sklad orrekajacy OKK

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski (:\'l

2. inz. Janusz Palmowsk é"
||' il II
L./ !
3, mer iz, Sylwester Raczkietvtz /
A
7

¥
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Pan Arkadiusz Jerzy Obidzinski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 wst 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowei, bez ograniczen do

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzyvmania obiektow budowlanych

Il. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm/ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci drogowej bez ograniczen do

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisdow o drogach publicznych, z wylaczemem
drogowych abiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

PRZEWODNICZACY
WEJ K{

ol
DK VEJ K KWALIFIKACYNES

mgr inz. Anbrzed g[r.\»mus&'r

Otrzyimuge:

I. Pan Arkadiusz Jersy Obidzinski
12-100 Szezyvtno, ul, Wolvngka 13

2. Okrggowa Rada Leby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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® POLSKA
I Z B A

e,
=

,
=

INZYNIEROW

\T([/I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numesze weryflkacyjnym:

WAM-N3B-DHQ-X3L *

Pan Arkadiusz Jerzy Obidzinski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0233/05

adres zamieszkania Ostrzeszewo 29, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-21 roku przez;

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okrggowej lzby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaing pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnesci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Iniynierdow
Budownictwa.

24




»ARKAS-PROJEKT”

> 10-450 OLSZTYN AL. PLSUDSKIEGO 70A
Y +48 B9 532 45 00, Fax:+48 89 532 45 10, (#“BIUROD@ARKAS-PROJEKT.PL

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN/600/572/10 Warszawa, 2010-02-02
EKL

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdin. zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960,
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 2 pdén, 2m.),

KRYSTIAN KAMIL OBIDZINSKI

magister ingynier budownicrwa

uprawniony na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Warmitisko-Mazurskiej
Okrggowej [zby Inzynierdw Budownicrwa
z dnia 15.12.2009 r., znak WAM/OKK/U/115/09
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM /0096 /POOD /09
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosel drogowe)
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zaluesie olireflonym w powyzsze| decyz)i

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 552/10/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajjca w calosci z9danm strony, 2godnie 2 art. 107 § 4 Kpa, me wymaga
uzasadnienia,

Niniejsza decyzja jest ostateczna, W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownicrwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnepo Sadu Administracyjnego z dnia 9121996 ¢, sygn. akt OPS 4/96,
z winioskiem o ponowne rozpatrzenie spriwy.

z upowakniania
GLOWNEGO INSPEJORA MADJOKU BUDOWLANEGOD
DYRERTOR DEP TURSKARG | WRIDSKOW

/1. Pan Krvstian Ohidzinski

i Anna Jangjzewsjo
2. Warminsko-Mazurska Okregowa
[zba Inzynierdw Budownictwa

3 aa
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.J/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 12, § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje -
Panu KRYSTIANOWI KAMILOWI OBIDZINSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 patdziernika 1981 r. w Szczyinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0096/POOD/N9

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreélonym w nim terminem waimosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Lzby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skilad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. inz. Janusz Palmowski
3. mgr inZz Bogumil Wi waki

(rlfmnhw‘aul\./

T-532 (Hsatym. Plac Konsuioi Pobkicge 1,  telfas (009) 52771 02; 1, (0-09) 5233995 (e-mail) wamoomiborenl
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Pan Krystian Kamil Obidzinski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnodci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Oezymuge: PRZEWODNICZACY
- OKREGOWEJ KOAITSH KWALIFIKACYINE]
I. Pan Krystian Kamil Obidzinski | .
mgr in. Ang Stas kf"*rli'ti]'d!

2. Okrggowa Rada lzby /
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, a/a

Olsziyn, dnia 15 grudnia 2009 r.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy)nym:

WAM-SYU-1QC-NCB *

Pan Krystian Kamil Obidziriski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0067/10

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz: U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjrego zaswiadczenia na

stranie Polskie] Izby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
& OKRECOWA [ZHA INEYNIEROW DUDIMWNITTWA
> DKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYNA
PERE (flareym,  Plac hansslaon Paliaiogo |

WAL OKK. L 232,142 20 Oilszivm, dnia 3 marcs 2021 ¢,
DECYZJA

Ma podetawie art 24 ust | pho 2 estawy ¢ odnm 15 prednie 2000 i oo ssormedech sswodoewycl
wrchitekidw orer |Erymlendy budowalown ff, De U @ 2009 5opod. 1007, sel 02 wsd 3 0 st 9,
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny - rys. 1.0
2. Plan sytuacyjny - rys. 2.1-2.4

4. Przekroje normalne —rys. 4.0
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