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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Niniejsza karta informacyjna przedsiewziecia zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacq Ustawq
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spotfeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko analizowana inwestycja zalicza sie do grupy
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. W zwigzku z tym, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko moze by¢ stwierdzony na podstawie art. 63
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko.

Organem witasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy Purda.

Celem wykonania Karty informacyjnej jest okreslenie wptywu na $rodowisko naturalne oraz
bezpieczenstwo i zdrowie ludzi dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi
w miejscowosci Kaborno, gm. Purda, obejmujaca, m.in.:

- budowe/przebudowe drogi 165005N

- budowe/przebudowe innych drég publicznych,

- budowe/przebudowe innych drég niepublicznych,

- budowe/ przebudowe/remont dojs¢,

- budowe/przebudowe przepustéw,

- budowe/przebudowe zjazdow,

- budowe murkoéw oporowych i umocnien skarp,

- utwardzenie i zagospodarowanie miejsca pod wiatg przystankowa,

- budowe kompletnego odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej oraz rowdéw drogowych wraz
z profilowaniem istniejqcych,

- przebudowe systemu drenarskiego jezeli bedzie w kolizji,

- budowe os$wietlenia ulicznego,

- budowe/przebudowe istniejacych sieci kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym,

- budowe kanatu technologicznego - w przypadku nie uzyskania odstepstwa od Ministra Cyfryzacji,

- wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja,

- wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w tym oznakowanie pionowe i poziome,

- zagospodarowanie terendw zielonych,

- prace rozbiérkowe, odtworzeniowe

- inne elementy infrastruktury niezbedne do prawidtowego funkcjonowania i utrzymania drogi.
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2. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Lokalizacja przedsiewziecia
Analizowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa warminsko - mazurskiego,

w powiecie olsztynskim w gminie Purda.

7 . Legenda:
O35 inwestycji
L0
) Drogi:
[ 16| ;

krajowe

wiojewddzkie
T 516
Olsztyr powistowe

iinna

i

o
riy
1

[55]

1
e

Rysunek 1 Lokalizacja analizowanej inwestycji

2.2. Stan istniejacy

Budowa obejmuje odcinek dtugosci okoto 3,5 km drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi
od istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 165005N do miejscowosci Kaborno oraz przebiega
przez tg miejscowosc.

Realizacja drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi przebiega przez obszar zabudowany,
rolniczy w otoczeniu drzew, krzewdw, lesny i zabudowy jednorodzinnej. Droga nr 165005N na odcinku
objetym opracowaniem w km od 0+000 do km 24000 posiada warstwe z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym na szerokosci istniejacej jezdni w terenie na gtebokosci okoto 30 - 40 cm i szerokosci 4-6m
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(w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego). Przedmiotowa droga w stanie istniejagcym krzyzuje sie
z innymi drogami publicznymi, m. in.: 165009N, 165030.1N, 165056.2 i 165026.1. Ruch pieszy odbywa
sie w istniejacym pasie drogowym. Wzdtuz przedmiotowego odcinka zlokalizowany jest przystanek
autobusowy dla dzieci dojezdzajacych do szkoty. Po wybudowaniu drogi nie wyklucza sie, iz statut tego

przystanku zmieni sie na obstuge komunikacji publicznej.

2.3. Stan projektowany

2.3.1. Parametry projektowe

Droga DG 165005N:

e klasa drogi D - dojazdowa

e dopuszczalny nacisk na o$ 115kN

e kategoria ruchu KR 2

e przekrdj poprzeczny 1x2 oraz 1x1 z mijankami

e predkos¢ projektowa na terenie zabudowy Vp =30 km/h
e predkos¢ projektowa poza terenem zabudowy Vp = 30 km/h
e szerokos¢ pasa ruchu 2,5m oraz 3,5 z mijankami 5,0m

e szerokos$¢ pobocza gruntowego min. 0,75m

Droga DG 165009N:

e klasa drogi D - dojazdowa
e dopuszczalny nacisk na o$ 115kN

e kategoria ruchu KR 2

e przekréj poprzeczny 1x2 oraz 1x1

e predkos¢ projektowa na terenie zabudowy Vp =30 km/h
e szerokos¢ pasa ruchu 2,25m oraz 3,5
e szerokos$¢ pobocza gruntowego min. 0,75m

Droga DG 165030.1N:

e klasa drogi D - dojazdowa
e dopuszczalny nacisk na o$ 115kN

e kategoria ruchu KR 2

e przekréj poprzeczny 1x2

e predkos¢ projektowa na terenie zabudowy Vp =30 km/h
e szerokos¢ pasa ruchu 2,25m

e szerokos¢ pobocza gruntowego min. 0,75m

Droga DG 165056.2:
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e klasa drogi D - dojazdowa

e dopuszczalny nacisk na o$ 115kN

e kategoria ruchu KR 2

e przekréj poprzeczny 1x2 oraz 1x1 z mijankami

e predkos¢ projektowa na terenie zabudowy Vp =30 km/h
e szerokos¢ pasa ruchu 2,25m oraz 3,5 z mijankami 5,0m

e szerokos$¢ pobocza gruntowego min. 0,75m

Droga DG 165026.1:

e klasa drogi D - dojazdowa
e dopuszczalny nacisk na o$ 115kN

e kategoria ruchu KR 2

e przekrdj poprzeczny 1x1

e predkos¢ projektowa na terenie zabudowy Vp =30 km/h
e szerokos¢ pasa ruchu 3,5

e szerokos¢ pobocza gruntowego min. 0,75m

Nie przewiduje sie separacji ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazddéw.

W stanie projektowym przewiduje sie ok. 17 tys. m? powierzchni drogi.

2.3.2. Odwodnienie drogi

W ramach inwestycji przewiduje sie:
¢ wykonanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie zabudowy,
¢ wykonanie systemu rowéw drogowych wraz z profilowaniem istniejacych,
e wykonanie przepustéw na rowach drogowych, wykonanie przelewoéw awaryjnych wyréwnujacych
poziomy wody miedzy drogg i ewentualnie wykonanie przepustéw pod korpusem drogowym,
e przebudowe systemu drenarskiego jezeli bedzie w kolizji,
e dostosowanie systemu odwodnienia i melioracji do potrzeb odwodnienia drogi,

¢ wykonanie niezbednych obiektéw i urzadzen wodnych

2.3.3. Kolizje z istniejacqa infrastrukturg

W zwigzku z wystepowaniem kolizji z istniejgcq infrastrukturg techniczng przewiduje sie:
e przebudowe lub rozbiérke i budowe sieci elektroenergetycznych,
e przebudowe lub rozbidrke i budowe sieci teletechnicznych,
e przebudowe lub rozbidrke i budowe systemu drenarskiego,
e przebudowe innej infrastruktury kolidujacej z inwestycja.
2.3.4. Zielen

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wycinke drzew i krzewdéw kolidujacych z przedmiotowq
inwestycjq. Planuje sie wykonanie wycinki okoto kilkudziesieciu sztuk drzew oraz okoto 0,20 hektara silnie

zakrzewionego i zadrzewionego obszaru.
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2.4. Prognoza ruchu

Prognoza ruchu zostata opracowania w oparciu o badania terenowe przeprowadzone w grudniu 2021
roku na odcinku szlakowym. Przeprowadzone pomiary uwzgledniajg strukture rodzajowa, jak i kierunkowg
ruchu w obrebie drogi nr 165005N. Pomiary przeprowadzono w trzech okresach w ciggu dnia (w godzinach
6:00-9:00, 11:00- 13.00 i 16:00-19:00 ) we wszystkich dniach tygodnia. W trakcie pomiarow
odnotowywano pojazdy w rozbiciu na pie¢ grup: samochody osobowe (SO), samochody dostawcze (SD),
samochody ciezarowe bez przyczep (SC), samochody ciezarowe z przyczepq (SCP), autobusy (A) oraz
ciggniki rolnicze (CR).

Uzyskane dane postuzyty do opracowania prognozy ruchu, ktérg przedstawiono w ponizszej tabeli.

Odcinek szlakowy drogi nr 165005N 2021 2026 2036
Osobowe [poj./dobe] 190 226 331
Dostawcze [poj./dobe] 5 6 7
Ciezarowe bez przyczep [poj./dobe] 5 6 7
Ciezarowe z przyczepq [poj./dobe] 2 3 4
Autobusy [poj./dobe] 0 1 1
Ciagniki rolnicze [poj./dobe] 10 11 11
Srednioroczny ruch dobowy [SDR] 212 253 361

Tabela 1 Prognozowane natezenie ruchu drogowego

3. OPIS ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE JEJ OTOCZENIA ORAZ
DOTYCHCZASOWEGO SPOSOB ICH WYKORZYSTANIA

3.1. Potozenie geograficzne, morfologia terenu i krajobraz

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta
odwotania. planowana inwestycja potozona jest w megaregionie Niz Wschodnioeuropejski (8), prowingji
Niz Wschodniobattycko - Biatoruski (84), podprowincji Pojezierza Wschodniobattyckie (842), makroregionie
Pojezierze Mazurskie (842.8), mezoregionie Pojezierze Olsztynskie (842.81)

Orientacyjng lokalizacje przedstawia ponizszy rysunek.
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Rysunek 2 Lokalizacja inwestycji na tle regionalizacji fizycznogeograficznej

Pojezierze Olsztynskie (842.81) to duzy mezoregion fizycznogeograficzny na Pojezierzu Mazurskim.
Obszar Pojezierza Olsztynskiego rozcigga sie po obu brzegach gérnego biegu tyny, siegajac na zachodzie
po Pasteke. Krajobraz uksztattowany zostat w wyniku ostatniego zlodowacenia (lobu kyny), ktérego fazy
zaniku zaznaczajg sie w postaci tukdw watéw morenowych siegajacych na zachodzie po Morag, na potudniu
po Nidzice, a na wschodzie po linie Szczytno-Biskupiec. Wysoko$¢ moren nie przekracza 200 m n.p.m.
W podtozu zalega gtéwnie glina zwatowa. W dolinach rynien lodowcowych i mis pojeziernych

wystepujq torfowiska i taki.

3.2. Warunki geologiczne

Pod wzgledem tektonicznym obszar gminy na ktérym znajduje sie analizowana inwestycja potozona
jest w zasiegu prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, w jednostce tektonicznej zwanej
wyniesieniem mazursko - suwalskim, pograniczu z syneklizg perybattyckg, ktéra zalega od poétnocnego -
zachodu. Krystaliczne podioze wystepuje na gtebokosci okoto 1,5-1,8km. Nascielone jest ono skatami

osadowymi utworzonymi w trzech erach geologicznych: paleozoicznej, mezozoicznej i kenozoicznej, przy
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czym osady ery paleozoicznej sg silnie zredukowane, a czesci wschodniej gminy prawdopodobnie juz nie
wystepuja. Warstwy przypowierzchniowe zbudowane sg z osaddéw czwartorzedowych (gtdwnie
polodowcowych glin, piskow i zwiréw), ktérych grubos$¢ wynosi na ogét sto kilkadziesigt metréw.

Powierzchnia terenu na przewazajacym obszarze gminy jest falista, miejscami pagdrkowata.
Przewazajacymi przestrzennie jednostkami morfogenetycznymi na terenie gminy jest wysoczyzna
morenowa i zandr. Falista wysoczyzna moreny dennej przewaza w potnocnej czesci gminy i w rejonie Nowa
Wie$s - Butryny. Na jej obszarze znajduje sie wiekszos$¢ rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie.
W podtozu dominuje glina zwatowa. Obszary falistego zandru przewazajg w potudniowej czesci gminy. Sg
one na ogot zalesione. W podtozu dominujg osady piaszczyste. W pdtnocno - wschodniej czesci gminy
przewaza krajobraz pagérkowaty, zwigzany ze strefag moreny czotowej i pagérkéw kemowych o intensywnie
zréznicowanej rzezbie.

Oprocz form naturalnych na terenie gminy wystepujg takze formy powstate w wyniku dziatalnosci
cztowieka. Sa to nasypy budowlane, drogowe i kolejowe.

Na podstawie informacji pobranych z portalu Mapy Geosrodowiskowej Polski na terenie gminy Purda
nie znajduja sie udokumentowane ztoza kopalin. Z zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby zatacznika
graficznego, gdyz nie wniesie on dodatkowych informacji.

3.3. Gleby

Pod wzgledem typologicznym w gminie Purda dominujg gleby brunatne. Dla obszaru gminy
charakterystyczne jest wystepowanie mozaiki réznorodnych komplekséw glebowych. Gtownymi
komponentami tej mozaiki wsrdd gleb gruntéw ornych sa kompleksy: pszenny dobry, wadliwy, pszenno -
zytni, zytni dobry, zytni staby i zytnio-tubinowy.

Na obszarze inwestycji wysypuja w przewazajacej czesci gliny zwatowe oraz piaski i zwiry
wodnolodowcowe. Natomiast na terenie miejscowosci Kaborno dominuja piaski i zwiry sandrowe oraz piaski,
zwiry i gtazy moren martwego lodu. W poblizu ciekédw wodnych oraz rowéw melioracyjnych pojawiajg sie
torfy oraz namuty torfiaste. Przy potnocnej granicy inwestycji znajduje sie obszar mutkow i piaskow
pytowatych.

Gleby pod wzgledem zyznosci nalezg do $rednio i mato urodzajnych, przewazaja gleby w klasach
III i IV. Na terenie catej inwestycji znajdujg sie gleby o lekko kwasnym odczynie.

13



Karta informacyjna przedsiewziecia pn.:
~Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi
w miejscowosci Kaborno, gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski tad ”

Legenda:
gliny zwatowe
piaski i Zwiry
wolnolodowcowe

piaski i fwiry
sandrowe

mutki i piaski
pytowate

piaski, 2wiry i gtazy moren
martwego lodu

torfy

namuty tofiaste

o 22kres inwestygji

Kolonia Trekus

Kolonia Kaborno

Rysunek 3 Lokalizacja inwestycji na tle mapy geologicznej

3.4. Warunki klimatyczne

Gmina Purda lezy w strefie klimatu umiarkowanego cieptego przej$ciowego. Jest to klimat pojezierny
odznaczajacy sie cechami przejsciowymi od klimatu kontynentalnego do klimatu morskiego.
Uwarunkowany zostat gtownie przez lokalne elementy $rodowiska (rzezba terenu, lasy, jeziora).
R6znorodnosc klimatu wyraza sie w znacznych wahaniach temperatury i opadéow w tych samych miejscach
poszczegdlnych lat.

Srednia temperatura w rejonie Olsztyna wynosi okoto 8,2°C. Najnizsze temperatury notowane sg
styczniu i w lutym, a najwyzsze w czerwcu, lipcu i sierpniu. Srednia liczba dni goracych (powyzej 25°C)
wynosi 26. Srednia liczba dni mroznych (ponizej 0°C) wynosi okoto 50.

Srednioroczne opady to 715 mm. Opady sg najnizsze w lutym, ze $rednim poziomem opaddw
rownym 44mm, wiekszo$¢ opaddw przypada na lipiec — $rednio 92mm. Pomiedzy najsuchszym
i najmokrzejszym miesigqcem jest réznica wielkosci 48mm opadu. Najnizsza wilgotnos¢ wzgledna w ciggu
roku wystepuje w miesigcu maj (67,33%), miesiagc o najwiekszej wilgotnosci to listopad (87,68%).
Przecietnie w ciggu roku opady wystepujg przez ok. 160 dni, natomiast pokrywa $niezna zalega srednio
przez 83 dni. W ciaqgu catego roku dominujg wiatry potudniowo - zachodnie i zachodnie. Jesienig i zimg
wzrasta udziat wiatréw potudniowych, zas wiosng i latem pétnocno - zachodnich. Przewazajg wiatry stabe

i 0 Sredniej predkosci.
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Rysunek 4 Klimatogram dla gminy Purda [climate-data.org]

styczen luty Marsz HKwiecien maj czerwiec  lipiec  sierpien  wrzesien pazdziernik listopad grudzien
Sr Temperstura °C) 28 1.7 z E 13.3 16.8 188 18.3 13.9 25 41 -0
Min. Temperatura (7 C) -5 45 47 3 g1 7 14.4 144 103 57 21 -2
Max: Temperaturs (* C) 08 o8 57 128 1?# [ ﬂ}}' : ;@T .ﬁﬂ i 17.8° 1.4 & 1.7
Opady | Opady deszozu 50 44 40 46 a2 75 az | 7o 85 55 45 52
{mrirr)
Wilgotnose{i) 4% Ta% B0% B7% Ba% 73% 7% 8% a1%

Deszczowe dri (d) a ] 8 ] ] ] 10 ] & 2 ) 2
Godziny sioneczne (g) 21 31 52 26 163 _ 105 103 .. 58 7.0 45 o5 10

Rysunek 5 Tabela klimatu dla gminy Purda [climate-data.org]

3.5. Jakos$c¢ powietrza atmosferycznego

W ponizszej tabeli przedstawiono $rednioroczne wartosci poszczegolnych zanieczyszczen przyjete dla
planowanej drogi na analizowanym odcinku w oparciu o dane pomiarowe stacji w Olsztynie opublikowane
na stronie Regionalnego Wydziatu Monitoringu Srodowiska w Olsztynie.

W rocznej ocenie jakosci powietrza uwzglednia sie substancje, dla ktérych w prawie krajowym
i w dyrektywach unijnych okreslono normatywne stezenia w postaci poziomdéw dopuszczalnych /
docelowych / celu dlugoterminowego w powietrzu, ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzkiego i ochrone
roslin. W ocenach prowadzonych pod katem spetnienia kryteriow ustanowionych w celu ochrony zdrowia
ludzi obecnie uwzglednia sie: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek wegla (CO), benzen
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(C6H6), ozon (03), pyt PM10 i PM2,5, metale ciezkie: otdow (Pb), arsen (As), kadm (Cd) i nikiel (Ni) w pyle
PM10 oraz benzopiren (B(a)P) w pyle PM10.

Lp. Zanieczyszczenie Poziom dopuszczalny Wartos¢ d_yspozycyjna
(wyliczona)
1 | Dwutlenek siarki (SO,) 20,0 pg/ms 4,48 ug/m:
2 | Dwutlenek azotu (NO,) 40,0 yg/m® 11,47 pg/m?
3 | Tlenek wegla (CO) 10,0 mg/m® 0,35 mg/m*
4 | Benzen (CsHe) 5,0 ug/ms® 1,0 mg/m?
6 | Pyt zawieszony PM10 40,0 pg/m? 18,10 pg/m?
7 | Pyt zawieszony PM2,5 20,0 ug/m? 13,97 pg/m?

Tabela 2 Wartosci dyspozycyjne (roczne) dla prognozowanych zanieczyszczen

Lp. Zanieczyszczenie Poziom docelowy Wartosc d.yspozycyjna
(wyliczona)

5 | Ozon 120,0 pg/m?3 46,67 ug/m3

8 | Otéw (Pb) w pyle 0,5 pg/m?3 0,004 pg/m?3

9 | Arsen (As) w pyle 6 ng/m3 0,35 ng/m3

10 | Kadm (Cd) w pyle 5ng/m3 0,11 ng/m?3

11 | Nikel (Ni) w pyle 20 ng/m3 2,22 ng/m3

12 | Benzopiren w pyle 1 ng/m3 0,77 ng/m3

Tabela 3 Wartosci dyspozycyjne (roczne) dla prognozowanych zanieczyszczen

Jak wynika z powyzszych danych, w chwili obecnej na analizowanym odcinku nie odnotowuje sie

przekroczen poziomow dopuszczalnych w substancjach zanieczyszczajacych powietrze.

3.6. Warunki hydrogeologiczne

Gtownym poziomem uzytkowym wéd podziemnych sg utwory czwartorzedowe. Planowana inwestycja
lezy w obrebie GZWP 213 (Gtéwny Zbiornik Wod Podziemnych nr 213). Na GZWP nr 213 sktadajq sie dwa
wgtebne, miedzymorenowe, czwartorzedowe poziomy wodonosne: gérny i dolny. Miedzymorenowe
poziomy wodonoéne sg zbudowane sa z piaskow o zrdznicowanej granulacji, od drobno - do
gruboziarnistych, tworzacych wielopietrowy system warstw rozdzielonych seriami osadéw stabo
przepuszczalnych (gliny zwatowe lub ity badz mutki ilaste zastoiskowe). Goérny poziom wodonosny
charakteryzuje sie migzszoscig 0-10m (lokalnie ponad 30m), wspotczynnikiem filtracji od 3 do ponad
50m/d oraz wodoprzewodnoscig od ponizej 240m2/d do ponad 3500 m2/d. Dolny poziom wodonosny
natomiast ma migzszo$¢ 30-50m (lokalnie przekracza 100m), a jego wspétczynnik filtracji miesci sie
w przedziale 3,5 - 20m/d. Migzszos$¢ utwordw rozdzielajgcych oba poziomoéw jest bardzo zréznicowana -
wynosi od kilku do ponad 40m. Zwierciadto wody wystepuje na réznych gtebokosciach - od kliku do ponad
60m, najczesciej pod przykryciem glin zwatowych. Zasilanie wod podziemnych zbiornika zachodzi na catym
obszarze. Nastepuje ono przede wszystkim na drodze infiltracji opadéw atmosferycznych do najwyzszego
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poziomu czwartorzedowego — poziomu wod gruntowych. Wody podziemne GZWP nr 213 nalezg do wéd
stodkich typu HCO3-Ca, rzadziej HCO3-Ca-Mg i charakteryzuja sie niskim stopniem mineralizacji.
Analizowana inwestycja nie koliduje z ujeciami wdéd podziemnych ani ich strefami ochronnymi.

ps

zbiornik udokumentowany
porowy

numer zbiornika

granice wojewodztw

granice powiatow

zakres inwestygi

Rysunek 6 Lokalizacja analizowanej inwestycji na tle Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych

3.7. Wody powierzchniowe

Udziat wdd powierzchniowych w catym obszarze gminy Purda jest wysoki i siega okoto 5,9%. Teren
gminy poza rzekami i jeziorami obfituje w tereny podmokie jak bagna, mokradta i torfowiska. Obszar gminy
ma charakter wododziatowy.

Analizowana inwestycja potozona jest w zlewisku Zalewu Wislanego (dorzecze Wadaga-tyny), droga
nie przecina zadnych ciekéw naturalnych. Droga nie przecina réwniez obszaréw wodno-btotnych (o ptytkim

zaleganiu wod podziemnych).
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Rysunek 7 Lokalizacja inwestycji na tle obszaréw wodno-btotnych

Ponizej zatgczono pismo PGW Wody Polskie dotyczgce wystepowania infrastruktury bedacej

w Zarzadzie Gospodarstwa Wodnego.
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T == Parstwowe Qlsztyn, dnia 28 grudnia 2021 r.
W  Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Bi.ZZ1.4.521.24.2021 K

ARKAS-PROJEKT Sp. z 0.0. 5p. k.
Aleja Pitsudskiego 70A
10-450 Olsztyn

W odpowiedzi na pismo znak: 37393-PWY/0LS/2021 2 dnia 16.12.2021r, (data
wplywu: 22.12.2021 r.), dotyczace udzielenia informacji o wystepowaniu urzadzen melioracji wodnych
na terenie inwestycjl w zwigzku z realizacjs drogi nr 165005N wraz 2 drogami wewnetrznymi
w miejscowosci Kaborno, gmina Purda, powiat olsztyriski, zgodnie z danymi zawartymi na Mapie
Podziatu Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 MPHP10) oraz ewidencjg melioracji wodnych, Zarzad
Zlewni w Olsztynie informuje, jak nizej.

MNa terenie przedmiotowe]j inwestycji nie wystgpujg urzgdzenia melioracji wodnych
ewidencjonowane przez tutejszy Zarzad Zlewni,

Otreymujy:
1. Adresat
2, Ala

WPLYNELO

I'Sp. 200

_.h RKA 3.f -[_:,:}_|;_ KT &
s P .

Sporzadzit: Karol lanuc tel, 89 521-71-05

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Olsztynie

ul. Partyzantdw 1/2, 10-522 Olsztyn

tel: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-alsztyn@wody.gov.pl wiww.wody, gov.pi
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3.8. Przyroda ozywiona

Gmina Purda charakteryzuje sie znaczng iloscia cennych obszaréw przyrodniczych. Lesisto$¢ na
terenie gminy wynosi az 52,4% jej powierzchni. Lasy tworzg mate i srednie kompleksy.

Wiekszo$¢ powierzchni le$nej gminy wchodzi w skfad rozlegtego masywu leénego zwanego Lasami
Purdzko - Ramuckimi, ktéry zajmuje czes¢ centralng i potudniowa gminy. Natomiast cze$¢ pétnocna gminy
pokryta jest mniejszymi kompleksami leSnymi. Pierwsze miejsc wérdd gtéwnych komponentéw lesnych na
terenie gminy zajmuje sosna (okoto 80% powierzchni). Drugie miejsce w drzewostanie zajmuje swierk,
a nastepnie brzoza i dab. Lasy obszaru gminy charakteryzujg sie tez duzym udziatem drzewostandw
starszych klas wieku. Siedliska lesne sg zyzne: prawie 40% laséw zajmuje bér swiezy, ponad 1/3 boér
mieszany $wiezy, ponad 1/5 las mieszany. Okoto 5% zajmujg olsy i fragmenty innych bogatszych siedlisk.

Na potrzeby niniejszej Karty Informacyjnej Przedsiewziecia zwrdcono sie z wnioskiem do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie celu przekazania informacji na temat rozpoznania przyrodniczego
w buforze 50 m od osi projektowanej drogi.

W piémie od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie przekazano informacje, iz na
analizowanym odcinku oraz w obszarze buforowym nie zostaly ustanowione strefy ochrony ostoi, miejsc
rozrodu i regularnego przebywania zwierzat objetych ochrong gatunkowa, strefy ochrony ostoi oraz
stanowisk roslin objetych ochrong gatunkowga oraz strefy ochrony ostoi oraz stanowisk grzybow objetych
ochrong gatunkowa.

Omawiany obszar nie jest objety formami ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy
z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z pdzn. Zm.), takimi jak: park
narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, uzytek ekologiczny, stanowisko
dokumentacyjne oraz zespo6t przyrodniczo - krajobrazowy. Jednakze analizowana inwestycja zlokalizowana
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, w stosunku do ktérej
przepisy reguluje Uchwata nr XXX/669/17 Sejmiku Wojewddztwa Warminsko - Mazurskiego z dnia

26 wrzesnia 2017r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko — Ramuckiej.
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obszar chronionego
krajobrazu

Natura 2000 Obszary
Specjalnej Ochrony

Natura 2000 Specjane
Ohszary

pomniki przyrody
zakres inwestygji

Rysunek 8 Lokalizacja inwestycji na tle obszaréw chronionego krajobrazu
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Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska, pismo znak: WSI.402.1358.2021.KK z dnia 11.01.2022r.

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W OLSZTYNIE

Wrydzial Zopobieqonio i Naprawy Szkod w Srodowisku oraz Informadi o Srodowisku i Torzedzonia Srodowiskiem

Olsztyn, 11 stycznia 2022 r.
WS1.402.1358.2021.KK

ARKAS-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp k.

Al. Marsz. J .Pilsudskiego 70A
10-450 Olsztyn
(biuro{@arkas-projekt.pl,
magdalena.poniewaz@arkas-projekt.pl)

QOdpowiadajgc na wniosek z 16 grudnia 2021 r. (data wplywu: 22 grudnia 2021 r.),
znak: 37396-PWY/OLS2021, uzupeiniony w dniach 27 grudnia 2021 r., 3 stycznia 2022 r.,
dotyczacy udostgpnienia informacji na temat stref ochrony chronionych gatunkéw roslin,
zwierzat i grzybow, chronionych siedlisk przyrodniczych lub obszarow, a takze pomnikéow
przyrody w strefie buforowej (50 m od granic pasa drogowego) od analizowanej inwestycji
polegajacej na ,Opracowaniu Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla realizacji drogi nr
165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda realizowanej
w ramach programu Polski Lad”, przedktadam ponizsze wyjasnienia.

W obszarze buforowym od analizowanej inwestycji (50 m od granic pasa drogowego
analizowanej drogi przedstawionej na zatacznikach) nie zostaty ustanowione strefy ochrony
ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierzat objetych ochrong gatunkowa, strefy
ochrony ostoi oraz stanowisk roslin objetych ochrong gatunkowa oraz strefy ochrony ostoi
oraz stanowisk grzybow objetych ochrong gatunkows.

Omawiany obszar nie jest objety formami ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1
ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z pdzn. zm.),
takimi jak: park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar Natura 2000,
uzytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne oraz zespot przyrodniczo-krajobrazowy.

Jednakze jest on zlokalizowany w granicach Obszaru Chronionegoe Krajobrazu
Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, w stosunku do kiérego obowiazujg zapisy uchwaty Nr
XXX/669/17 Sejmiku Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 26 wrzesnia 2017 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4143).

Zakazy obowigzujace na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-
Ramuckiej reguluje § 5 wyzej wymienionej uchwaly w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, kiora dostgpna jest na stronie Warminsko-
Mazurskiege Urzedu Wojewddzkiego (https://www.gov.pliweb/uw-warminsko-mazurski).

Rejestr pomnikow przyrody dostepny jest na stronie Regionainej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Olsztynie (hitps://www.gov.pliweb/rdos-olsztyn), w zakladce Zalatw sprawe —
Inne rejestry publiczne — Rejestr form ochrony przyrody — Rejestr pomnikéw przyrody.

Nalezy rowniez wskazac, ze w celu uzyskania informacji o lokalizacji m. in. pomnikéw
przyrody mozna skorzystac z witryny interaktywnych map Geoserwis, w ktérej prezentowane
sy dane przestrzenne, dotyczace form ochrony przyrody w Polsce. Jest ona dostepna pod

adresem geoserwis.gdos.gov.pl, a organem prowadzacym ta witryne jest Generalny Dyrektor
Ochrony gmdowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie nie prowadzi rejestru
zawierajgcego informacje na temat wystgpowania chronionych siedlisk przyrodniczych
w odniesieniu do konkretnych terendw.

Spefniomy wymagania EMAS - 20rzqdzomy urzedem efektywnie, oszczednie | prosrodowiskowa

ul. Dworcown 60, 10-437 Dlsztyn, tel 89 537-21-00, fax: 89 527-04-23, sekretariat oksztyn@rdos gov.pl, gov.pl/web/rdos-oksztyn
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Ponadto omawiany obszar zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000, dia
ktérych, w ramach opracowywania dokumentéw planistycznych, tutejszy organ prowadzi
inwentaryzacje przyrodnicze,

W zwiazku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie nie
posiada danych w zakresie chronionych siedlisk przyrodniczych na terenie bedgcym
przedmioctem wniosku.

Niemniej jednak poszczegdlne dane odnosnie lokalizacji chronionych gatunkow
roslin, zwierzat i grzybdw czy chronionych siedlisk przyrodniczych moga znajdowad sie
w dokumentach przedkladanych tutejszemu organowi w toku oceny oddzialywania na
srodowisko, np. w raportach o oddziatywaniu przedsiewzigc na Srodowisko.

Jednoczesnie informuje, ze w celu uzyskania petnej oraz aktualnej wiedzy na temat
bioréznorodnosci danego obszaru koniecznym jest rozpoznanie poszczegoinych elementow
przyrody zaroéwno ozywionej jak i nieozywionej podczas prac terenowych.

(=
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4. RODZAJ TECHNOLOGII

Prace bedgq wykonywane recznie i mechanicznie z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP
i Ppoz. oraz z utrzymaniem dostepnosci do drogi. Przewidziany sposdb prowadzenia robét budowlanych
jest zgodny z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
z ustawg o drogach publicznych. Zaplecze budowy oraz baza materiatéw znajdowac sie bedzie w obszarze

istniejacego pasa drogowego lub na terenach wydzierzawionych od prywatnych wtascicieli.

5. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA
Z uwagi na specyfike inwestycji, ktéra dotyczy realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami

wewnetrznymi rozwazaniu poddano nastepujace warianty:

Wariant ,,0” - bezinwestycyjny

Wariant bezinwestycyjny - zaktada odstgpienie od przeprowadzenia kompleksowych dziatan
inwestycyjnych i utrzymywanie obecnego stanu technicznego drogi. Zaniechanie inwestycji uniemozliwitoby
poprawe stanu technicznego planowanego do realizacji odcinka drogi gminnej. W takim przypadku droga
funkcjonowataby w obecnym stanie, w zwigzku z czym nie poprawityby sie warunki korzystania z drogi
(komfort jazdy, ptynnos$c¢ ruchu, poprawa bezpieczenstwa ruchu, oddziatywanie hatasu na mieszkancéw).
Ponadto nie poprawityby sie wyniki oddziatywania drogi na sSrodowisko, w tym: ilos¢ emitowanych
zanieczyszczen oraz wskazniki poziomu hatasu wynikajace z jej uzytkowania. Dziatania zwigzane
z wariantem ,zerowym”, polegajace jedynie na biezacym utrzymaniu istniejgacej drogi, bez podnoszenia

i poprawy jej parametrow technicznych, moga zatem okazad sie niewystarczajace.

Wariant inwestycyjny (wariant proponowany przez Wnioskodawce)

Za wyborem wariantu inwestycyjnego przemawiajg wzgledy techniczne oraz ochrona $rodowiska.
Wybér tego wariantu korzystnie wptynie na podwyzszenie bezpieczenstwa na omawianym odcinku drogi ze
wzgledu na poprawe stanu technicznego drogi i uzyskanie jej optymalnych parametréw. Analiza stanu
obecnego drogi oraz analiza zapotrzebowania spotecznego pozwolity okresli¢ optymalny zakres inwestycji.
Przeprowadzenie inwestycji przyniesie korzysci w postaci:

e poprawy bezpieczenstwa ruchu,

e wywieranie wptywu na zagospodarowanie obszaru, przez tworzenie sieci potaczen sprzyjajacych
rozwojowi i przestrzennemu rozmieszczeniu réznych funkcji w obszarze (rolnictwo, ustugi, handel,
nauka, mieszkalnictwo, rekreacja itp.),

e zmniejszenie ryzyka wystapienia wypadkdw i zdarzen w eksploatacji drogi, awarii pojazdow itp.

¢ minimalizacja wptywu na $rodowisko przyrodnicze,

e poprawe systemu odprowadzania wod opadowych i roztopowych,

e poprawe stanu klimatu akustycznego.

Przyjeto zatozenie minimalizacji kosztow i nie badano wyszukanych nowoczesnych technologii. Duze
znaczenie ma fakt, iz przy zapewnieniu wtasciwej organizacji robdt, inwestycja nie beda ucigzliwa dla

otoczenia i nie zaktoci w drastyczny sposéb obecnych ciggdw komunikacyjnych.
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Wariant wybrany przez Wnioskodawce jest korzystny ze wzgledéw technicznych:
e najmniejsza kolizyjno$¢ projektowanej rozbudowy drogi z zagospodarowaniem terenu,
e poprawa parametrow drogi,
oraz ekonomicznych:

¢ maksymalne wykorzystanie istniejacej drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi.

Zaproponowane rozwigzanie techniczne projektu jest:
e zgodne z obowigzujacymi przepisami w zakresie przeprowadzani inwestycji budowlanych,
e zgodne z obowigzujacymi przepisami ochrony $rodowiska,
e wykonalne pod wzgledem technicznym i technologicznym,

e wykonalne pod wzgledem finansowym.
Wariant ten jest wariantem preferowanym przez Wnioskodawce.

Wariant alternatywny

Nie przewiduje sie wariantowosci przedsiewziecia w przedmiocie jego lokalizacji. Obecne
zagospodarowanie terenu w tym zabudowa mieszkaniowa oraz uzbrojenie w infrastrukture narzuca
odgdrnie rozwigzania w odniesieniu do planowanego przedsiewziecia. Nie przedstawia sie innych mozliwosci,

poniewaz rozbudowa dotyczy istniejacej juz drogi — polega na podniesieniu jej stanu technicznego.

Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Za wariant najkorzystniejszy dla srodowiska uznaje sie wariant inwestycyjny wnioskowany przez
Inwestora. Nieznaczne ucigzliwosci dla srodowiska zwigzane z fazg budowy majg charakter przejsciowy,
faza eksploatacji nie spowoduje wiekszych niz obecnie oddziatywan.

Po rozbudowie drogi, w szczegdlnosci rozpatrujgc skutki inwestycji w aspekcie dtugookresowym,
bedzie mozna zauwazy¢ wiele korzystnych zmian w $rodowisku, ktérych nie zapewni rozwigzanie
zaniechania inwestycji. Poprawie ulegnie stan klimatu akustycznego - ucigzliwo$¢ hatasu zmniejszy sie, ze

wzgledu na poprawe ptynnosci ruchu oraz poprawe stanu nawierzchni jezdni.

6. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH SUROWCOW,
MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII

6.1. Faza realizacji

Realizacja inwestycji bedzie wymagata wykorzystania pewnych ilosci materiatéw, surowcéw, paliw
oraz wody.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy drogi to przede wszystkim kruszywo, piasek, zwir,
kamien, stosowane do podbudowy oraz masy bitumiczne do wykonania nawierzchni drogowej, kostka
brukowa i cement pod zjazdy i dojscia, elementy betonowe stanowigce Sciany oporowe, elementy
oznakowania drdg, elementy stanowigce ogrodzenie drogi, urzadzenia zwigzane z odwodnieniem -
najczesciej wykonywane z gotowych prefabrykatéw, kable stanowigce sie¢ elektroenergetyczng czy
teletechniczna.
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Wykorzystywane réwniez bedq paliwa (olej napedowy) i woda.

Na obecnym etapie prac projektowych trudno doktadnie podac ilo$¢ poszczegdlnych materiatow,
ktére planuje sie wykorzystac w czasie prac. Ponizej orientacyjne ilosci gtdwnych surowcow
wykorzystywanych do budowy:

e beton asfaltowy - okoto 2,5 ty$ m3
e kruszywa na podbudowy - okoto 8 ty$ m3
e humusowanie - okoto 350 m3.
Szczego6towy bilans materiatow i surowcdw niezbednych do realizacji przedsiewziecia zawierat bedzie

projekt wykonawczy, w tym kosztorys czy przedmiar robét.

Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie ze zuzyciem paliwa (oleju napedowego) przez maszyny
i urzadzenia wykorzystywane do prac budowlanych. Beda to: koparki, spychacze, dzwigi, walce,
zageszczarki, betoniarki. Cze$¢ sprzetu budowlanego moze wymagac zasilania energig elektryczng lub
sprezonym powietrzem, media te dostarczane beda na plac budowy z przewoznych agregatéw zasilanych
olejem napedowym.

Dodatkowo prace budowlane beda sie wigzaty z wykorzystaniem wody dostarczanej na teren budowy
za pomoca beczkowozow i zbiornikédw na wode. Woda wykorzystywana bedzie zaréwno na cele budowlane,
ale przede wszystkim na cele socjalno - bytowe zatrudnionych w fazie budowy pracownikow. Szacowana

ilos¢ to kilkanascie m3.

6.2. Etap eksploatacji

Eksploatacja inwestycyjnie bedzie wigzata sie z wykorzystywaniem materiatow, surowcow, paliw czy
tez wody. Nalezy mieé¢ na uwadze, ze w przysztosci moze wystgpic¢ koniecznos¢ jej naprawy lub konserwacji,
jednak na obecnym etapie nie mozna okresli¢, rodzaju i ilosci niezbednych do tego celu surowcow,

materiatéw i paliw.

W okresie zimowym eksploatacja drég bedzie zwigzana z uzyciem s$rodkdw zapobiegajacych
oblodzeniu. Oszacowanie potrzebnych ilo$¢ surowcow (piasku, soli) jest bardzo trudne, gdyz zalezy od

panujacych warunkdéw atmosferycznych i sposobu utrzymania drég i chodnikéw przez Zarzadce.

7. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO RODZAJ I PRZEWIDYWANA ILOSC
WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY
ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

7.1. Oddzialywanie na powierzchnie ziemi
7.1.1. Faza realizacji

Analizowane przedsiewziecie wigze sie z koniecznos$cia zajecia dodatkowego terenu. Przewidywana
powierzchnia zajecia terenu pod inwestycje bedzie wynosi¢ minimum okoto 0,05 hektara.

Inwestycja Zwigzana réwniez bedzie z formowaniem nasypow i wykopow:
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o wykopy w ilosci okoto 7 tys m3,

e nasypy w ilosci okoto 7 tys m3.

Rozpoczecie rozbudowy drogi wigze sie z koniecznoscig Sciggniecia wierzchniej warstwy gleby
(humusu), ktéra nastepnie zostanie wykorzystana do umacniania skarp i urzadzania terendw zieleni
przydroznej. Moze réwniez postuzy¢ do rekultywacji terendw zajmowanych czasowo (na okres budowy).
Przywrécenie warstwy gleby na tych terenach powinno zapewni¢ w krotkim okresie powrdt roslinnosci
naturalnej - charakterystycznej dla terenéw przydroznych.

W trakcie prac budowlanych bez utrzymania odpowiedniego rezimu technologicznego moze dojs¢ do
zanieczyszczenia gruntu (a posrednio lub bezposrednio do zanieczyszczenia wdd). Prawdopodobienstwo
takiego zdarzenia mozna jednak uznac¢ za niewielkie przy witasciwym zabezpieczeniu miejsca robdt
i odpowiedniej organizacji prac.

7.1.2. Faza eksploataciji

Potencjalnym zagrozeniem w trakcie uzytkowania drogi jest zanieczyszczenie gleb (gruntu) przez
substancje przenoszone z drogi wraz z powietrzem oraz wodami sptywajacymi z jej nawierzchni. Gleby
zanieczyszczane sg skfadnikami spalin samochodowych (m.in. tlenkami azotu i siarki, metalami ciezkimi),
a takze pytami powstajgcymi w zwigzku z ruchem pojazddéw (tzw. emisja wtdrna), zuzyciem nawierzchni,
$cieraniem opon i innych czesci pojazdow. Istotnym zrédiem zanieczyszczen sg réwniez srodki chemiczne
stosowane do zimowego utrzymania drog, w sktad ktérych wchodzi piasek zmieszany z chlorkiem sodu
(NaCl), chlorkiem wapnia (CaCly) lub chlorkiem magnezu (MgCl;). Niewtasciwe stosowanie soli (w duzych
ilosciach) powoduje uwalnianie jonéw chlorkowych do wéd roztopowych i zasolenie gleb. Skutkiem takiego
naruszenia rownowagi jonowej jest ograniczenie funkcji produkcyjnej i siedliskowej gleby, czego
przejawem jest obumieranie roslinnosci oraz zjawisko suszy fizjologicznej.
Wysokos$¢, jak i do pewnego stopnia rozktad przestrzenny, zanieczyszczen gruntu jest funkcjg
natezenia ruchu, czyli ilosci przejezdzajacych droga pojazdow - im wiecej pojazdow, tym wiecej
powstajacych zanieczyszczen. Rozkitad przestrzenny zanieczyszczen zalezy dodatkowo od licznych
uwarunkowan, tj.:
e sytuacji anemologicznej,
e wilgotnosci powietrza, ilosci i rodzaju opadow,
e stanu technicznego pojazdoéw,

oraz wielu innych.

Poza wymienionymi powyzej czynnikami o stopniu oddziatywania zanieczyszczen komunikacyjnych
na gleby decyduje rowniez odpornos$¢ samych gleb, ktdérg warunkuje w gtdwnej mierze ich odczyn oraz

pojemnos$¢ kompleksu sorpcyjnego (tym wieksza im wiecej substancji organicznej i czastek ilastych).
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7.2. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne
7.2.1. Oddziatywanie zwigzane z ingerencja w cieki

Nie przewiduje sie ingerencji w koryta ciekdw w zakresie wiekszym niz ma to miejsce przy istniejgcej
drodze nr 165005N oraz drég wewnetrznych. Jedynie przewidziano profilowanie i oczyszczenie istniejacych

rowow.

7.2.2. Oddziatywanie zwigzane z mozliwosci zmiany stosunkéw gruntowo -

wodnych

Wszystkie elementy inwestycji wykonane beda na poziomie terenu. Analizowana droga przebiega
w poziomie terenu. Nie przewiduje sie koniecznosci wykonania gtebokich wykopow w zwigzku z realizacjg
inwestycji, a wiec nie bedzie koniecznosci obnizenia poziomu wodd gruntowych. Nie przewiduje sie
jakiejkolwiek ingerencji w gtebsze poziomy wdd podziemnych.

Tym samym nalezy stwierdzi¢, ze realizacja inwestycji nie spowoduje trwalej zmiany

stosunkow gruntowo - wodnych.

7.2.3. Prognozowana jakos¢ wod opadowych lub roztopowych

Prognozy zanieczyszczen woéd opadowych wykonano na podstawie opracowania pn.
»~Zanieczyszczenia wod opadowych sptywajgcych do systemdw kanalizacyjnych” Opole 2010.

W ramach opracowania zostaty przeanalizowane i przedstawione zaleznosci pomiedzy wartosciami
$rednimi stezenia zawiesiny ogdlnej a natezeniem ruchu. W wodach opadowych trafiajacych do kanalizacji
mozemy stwierdzi¢ takie zanieczyszczenia, jak: zawiesiny, weglowodory, metale ciezkie, $rodki ochrony
roslin, nawozy naturalne i sztuczne oraz wiele innych. Obowigzujace przepisy prawne zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. (Dz. U. poz.
1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzeniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych, limitujg w $ciekach opadowych tylko poziom zawiesiny oraz
weglowodoréw ropopochodnych. Zgodnie z tym rozporzadzeniem wody opadowe i roztopowe ujete
w systemy kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej, tj. z terendow
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, lotnisk, centrow miast, dréog krajowych, wojewddzkich
i powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha wprowadzane do wdéd lub ziemi
nie powinny zawierac¢ wiecej niz 100mg/dm?3 zawiesin ogdlnych oraz 15mg3 weglowodordw ropopochodnych.
We wszystkich pozostatych przypadkach wody opadowe i roztopowe mogg by¢ wprowadzone do gruntu lub
wéd powierzchniowych bez ich oczyszczania.

Zanieczyszczenia wptywajace do kanalizacji lub gruntu z wodami opadowymi dostajg sie do nich

z roznych zrédet, ktore przedstawia rysunek nr 9.

28



Karta informacyjna przedsiewziecia pn.:
~Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi
w miejscowosci Kaborno, gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski tad ”

Zrédia punktowe Zrédia obszarowe
zanieczyszczen zanieczyszczen
atmosfera
Y
opad
Powierzchnia naturalna Powierzchnia zmieniona
antropogennie
Y A\ 4
parowanie infiltracja odplyw kanalizacja infiltracja parowanie
opadu do wod opadu

Rysunek 9 Zrédifa i drogi przemieszczania sie zanieczyszczen z opadem

Woda deszczowa ulega zanieczyszczaniu juz w czasie trwania opadu w wyniku kontaktu z mniej lub bardziej
zanieczyszczonym powietrzem atmosferycznym. Spadajace krople deszczu wychwytuja z atmosfery
zawarte w niej czastki state, ciekle i gazowe, takie jak ptyny, dymy, substancje chemiczne z terendéw
przemystowych i rolniczych. Nastepnym etapem drogi opadu do kanalizacji jest sptyw powierzchniowy,
w wyniku ktérego opad ulega dalszemu na ogdét znacznie wyzszemu zanieczyszczeniu niz w atmosferze.
Do zanieczyszczen sptukiwanych z powierzchni zlewni moga naleze¢: piasek, zwir, pyty, $mieci, sol
z przeciwdziatania gotoledzi, produkty $cierania opon, wycieki paliwa, itp.

Opierajac sie na powyzszych zatozeniach planowana inwestycja jest realizowana na drogach
gminnych o klasie D o znikomym ruchu pojazdéw, w zwigzku z tym zgodnie z w/w rozporzadzeniem wody
opadowe i roztopowe mogg by¢ wprowadzone do gruntu lub wéd powierzchniowych bez ich oczyszczania.

W ramach inwestycji przewiduje sie:

e wykonanie systemu kanalizacji deszczowej i ewentualna przebudowa drenazy,
e wykonanie systemu rowdw drogowych wraz z przepustami i przelewami awaryjnymi,

¢ dostosowanie systemu odwodnienia i melioracji do potrzeb odwodnienia drogi.

7.3. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

7.3.1. Faza realizacji

Zanieczyszczenia powietrza w fazie budowy beda miaty charakter krétkotrwaty i nie bedg stanowic
zagrozenia dla zdrowia i zycia mieszkancow. Zaktadajac, ze inwestycja bedzie sie odbywata przy
zachowanym ruchu pojazdow po jednym pasie ruchu, emisje zanieczyszczen pytowych i gazowych

charakterystycznych dla emisji komunikacyjnych z maszyn budowlanych i transportowych bedg stanowity
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utamek emisji ogdlnej z rozbudowywanego odcinka drogi. Nie bedg one miaty istotnego wptywu na stan
sanitarny powietrza atmosferycznego.

Zachowanie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w przepisach BHP zniweluje mozliwe
negatywne formy narazenia zdrowia i zycia ludzi (pracownikéw wykonujacych roboty) w fazie budowy.
Pracownicy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy powinni by¢ zaopatrzeni w maski przeciwpytowe,
okulary ochronne, kombinezony ochronne przeznaczone wytacznie do tego rodzaju prac.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pytowo - gazowych do powietrza na etapie budowy nalezy:

e Stosowac do podbudowy w miare mozliwosci gotowe mieszanki wytwarzane w wytwaérniach,
aby ograniczy¢ do minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy.

e Masy bitumiczne transportowa¢ wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajace emisje
opardéw asfaltu.

e Roboty nawierzchniowe prowadzi¢ (jezeli jest to mozliwie) w okresie letnim, kiedy
temperatura mas bitumicznych moze by¢ nizsza, a przez to mniejsze bedzie odparowywanie
substancji odorotwdrczych.

e Placbudowy i drogi dojazdowe (w tym jezdnie tego pasa ruchu, po ktérym bedzie sie odbywat
ruch na czas rozbudowy) nalezy utrzymywal w stanie ograniczajacym pylenie (pyty
mineralne).

7.3.2. Faza eksploataciji

Z uwagi, iz planowana inwestycja znajduje sie na terenie w ktéorym wystepuje maty ruch
samochodowy realizacja i eksploatacja analizowanej inwestycji nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla stanu
sanitarnego powietrza. Analiza dotychczasowych wskaznikdw zanieczyszczania powietrza wskazuje, iz
otrzymane wartosci s duzo nizsze od przyjetych wartosci dopuszczalnych. W zwigzku z tym mozna zatozyc,
ze dla zadnego z analizowanych zanieczyszczen w fazie eksploatacji nie bedq wystepowac przekroczenia
poziomdéw dopuszczalnych. Przekroczenia nie wystapig zaréwno w przypadku stezen dopuszczalnych ze
wzgledu na ochrone zdrowia ludzi, jak i ze wzgledu na ochrone roslin.

7.4. 0Oddzialywanie na jakos¢ klimatu akustycznego
7.4.1. Faza realizacji

Podczas wykonywania prac budowlanych, na obszarach sgsiadujacych z terenem budowy, moze
lokalnie wystgpi¢ pogorszenie sie klimatu akustycznego.

Odnoszac sie do kwestii emisji hatasu od maszyn i sprzetu budowlanego, przeanalizowano dostepne
wyniki pomiaréw przeprowadzonych na réznych (zaréwno krajowych, jak i zagranicznych placach buddéw).

W ponizszej tabeli przedstawiono wartosci dopuszczalnych pozioméw mocy akustycznej

przyktadowych urzgdzen stosowanych w robotach drogowych.

30



Karta informacyjna przedsiewziecia pn.:
~Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi
w miejscowosci Kaborno, gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski tad ”

. Zainstalowana moc Dopuszczalny poziom mocy
Typ urzadzenia
netto P [kW] akustyczne [dB/1pW]
M q | b , P <8 105
aszyny do zageszczania (walce wibracyjne, t
yny ge ( yine, ptyty 5<P <70 106
wibracyjne, ubijaki wibracyjne)

P> 70 86 + 11IgP

Spycharki gasienicowe, tadowarki gasienicowe, koparko - P < 55 103
tadowarki gasienicowe P > 55 84 + 11Ig P

Spycharki kotowe, tadowarki kotowe, koparko — tadowarki P < 55 101

kotowe, rowniarki, walce niewibracyjne, maszyny do
i ) . ) P > 55 82+ 111IgP
wykanczania nawierzchni
P < 15 93
Koparki

P> 15 80+ 11IgP

Tabela 4 Wartosci dopuszczalnych poziomdw mocy akustycznej przyktadowych urzadzen stosowanych
w robotach drogowych

Oddziatywanie hatasu na etapie realizacji przedsiewziecia okreslono w oparciu o wyniki pomiaréw
zawarte w bazie danych Database for prediction of Noise on construction and open sites, opracowanej przez
Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA (Departament for Environment, Food and Rural Affairs). Wyniki
pomiardw hatasu scharakteryzowane sg rownowaznymi poziomami hatasu zmierzonymi w odlegtosci 10 m
od zrédet hatasu, a prowadzone byty w terenie przy placach budéw, gdzie trwaty réznego typu operacje
budowlane.

Na podstawie tych danych mozna stwierdzi¢, ze w odlegtosci 10 m od pracujgcego sprzetu
budowlanego hatas ksztattuje sie najczesciej na poziomie 70-80 dB, sporadycznie osiggajac wartos¢ 85 dB.

Zasieg pogorszenia klimatu akustycznego mozna okreslic na 100 - 150 m od zgrupowania maszyn
i sprzetu budowlanego.

Wyniki te potwierdzaja réwniez badania przeprowadzone przez Politechnike Biatostocka na szeregu
budéw drogowych w ramach ktérych stwierdzono, ze w odlegtosci 25 m od granicy robot poziom
60 dB jest przekroczony niezaleznie od charakteru i zakresu realizowanych prac; wartos$¢ réznicy
przekroczenia wynosi od 3,3 dB przy profilowaniu podtoza gruntowego, przy wykorzystaniu jednej rowniarki,
do 16,1 dB przy frezowaniu zniszczonej nawierzchni. Jednak w odlegtosci 50 m od prowadzonych robot,
w przypadku wykonywania niektérych prac budowlanych, réwnowazny poziom dzwieku byt nizszy od 60 dB.
Poza pracami najbardziej hatasliwymi (frezowanie nawierzchni i wykonywanie nasypu przy duzej
koncentracji sprzetu), poziom 67 dB! nie byt przekroczony.

Do najbardziej uciazliwych prac pod wzgledem akustycznym nalezy zaliczy¢:

e frezowanie nawierzchni,

¢ wykonywanie stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi,
e wykonywanie $cianek szczelnych,

e wykonywaniem pali wierconych,

e ukfadanie warstw nawierzchni (w szczegdlnosci ich zageszczanie).

1poziom 67 dB uznawany byt za tzw. Poziom progowy, ktérego przekroczenie powodowato koniecznos¢ natychmiastowego podjecia dziatan
naprawczych.
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Zroédiem maksymalnego poziomu dzwieku przekraczajacego stosunkowo czesto poziom 80 dB(A), sg
takze urzadzenia uzywajace krotkotrwatych dzwiekowych sygnatéw ostrzegawczych wstecznego biegu.

Do bardzo hatasliwych urzadzen nalezy zaliczy¢ takze wszelkiego rodzaju mtoty, zageszczarki oraz
pity do wykonywania fug w warstwie Scieralnej.

Biorac pod uwage fakt, ze w ramach realizacji drogi nie przewiduje sie wykonywania znaczacych prac
ziemnych (wykopy, nasypy), z ich realizacjg nie bedg sie wigzaty prace zaliczone do najbardziej hatasliwych.

7.4.2. Faza eksploatacji

Z uwagi na znikomy ruch pojazddéw, klase drogi i jej klase , tj. droga prowadzaca do miejscowosci
nie jest droga przelotowg ktéra rozprowadza ruch do dalszych miejscowosci, nie istnieje ryzyko
przekroczenia norm hatasu. Réwniez nie przewiduje sie koniecznosci stosowania zabezpieczen

akustycznych.

7.4.3. Ochrona klimatu akustycznego
Ze wzgledu na przewidywane ucigzliwosci (hatas) zwigzane z rozbudowg drogi dla mieszkancow
terendw przylegtych do trasy prace budowlane w rejonie zabudowan mieszkalnych nalezy wykonywac
jedynie w porze dziennej (w godzinach 6:00-22:00), za wyjatkiem prac wymagajacych ciggtego procesu
technologicznego. Zaplecze budowy powinno by¢ ulokowane jak najdalej od budynkéw petnigcych funkcje
zabudowy mieszkaniowej.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystepowanie przekroczen poziomoéw dopuszczalnych

hatasu.

7.5. Oddziatywanie na przyrode ozywiong

Jak wynika z materiatéw analizowana realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi nie
powoduje kolizji z cennymi siedliskami przyrodniczymi, ani ze stanowiskami chronionych gatunkdéw roslin,

grzybdéw ani zwierzat.

Z uwagi na niewielkie natezenie ruchu dopuszczono migracje ptazéw po powierzchni drogi na catym

jej odcinku. Ryzyko kolizji jest minimalne.

Sposob zabezpieczania drzew na czas prowadzenia prac budowlanych

W trakcie realizacji przedsiewziecia nadzoér przyrodniczy powinien okresla¢ na biezaco zagrozenia
drzew niepodlegajacych wycince w pasie robot budowlanych projektowanej drogi (lub jej sasiedztwie)
i nadzorowac¢ zabezpieczanie tych drzew przed mechanicznym uszkadzaniem korzeni i pni. Zabezpieczenia
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie przyrody.
Przepisy te dotyczg skutecznego zabezpieczenia roslin w czesci nadziemnej oraz podziemnej, co odnosi sie
zarowno do bezposredniego zabezpieczenia drzew, jak i sposobu prowadzenia prac budowlanych.

Drzewa, ktére unikng wycinki, a bedq sie znajdowac¢ w pasie robét budowlanych lub w bliskim jego
sasiedztwie, nalezy zabezpieczy¢ przed mechanicznymi uszkodzeniami korzeni i pni. Najlepszym sposobem
ochrony jest wygrodzenie powierzchni zlokalizowanej w odlegtosci minimum 1 m od pnia drzewa. Jezeli

takie rozwigzanie jest niemozliwe, nalezy bezwzglednie zastosowac specjalne ostony dla poszczegdlnych
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drzew. Przy ich wykonaniu pnie nalezy oszalowa¢ deskami drewnianymi. Deski powinny siega¢ do wysokosci
dolnych gatezi koron drzew (co najmniej do 1,5 m wysokosci pnia drzewa). W przypadku uzycia desek,
trzeba zadbac o to, by nie opieraty sie na szyjach korzeniowych (nabiegach korzeniowych), ale na podtozu.
Pomiedzy ekranami z desek a pniem, powinien zosta¢ wiozony materiat zapobiegajacy ich bezposredniemu
przyleganiu, np. materialy jutowe, maty stomiane, rury elastyczne PCV, styropian, ktére bedg
amortyzowaty ewentualne uderzenia z zewnatrz. Mocowanie wszelkiego rodzaju oston do pni drzew nalezy
wykonac bez uzycia gwozdzi. Ostatecznie oszalowanie nalezy otoczy¢ sznurem badz drutem.

W przypadku zblizenia sie prac budowlanych do stref korzeniowych drzew niepodlegajacych wycince
nalezy zadbac o ich strefe korzeniowg poprzez umozliwienie korzeniom poboru wody i soli mineralnych oraz
dostep do powietrza. Nalezy chroni¢ bryty korzeniowe drzew przed mechanicznym uszkodzeniem,
przesychaniem i niskg temperaturg. Nalezy zadbac o to, aby korzenie byty odstoniete mozliwie jak najkrécej,
aby nie dopusci¢ do ich przesuszenia. Jezeli wykopy nie zostang zakryte tego samego dnia (oraz w czasie
upatéw) trzeba bryte korzeniowg ostoni¢ matami z geowtdkniny lub juty. Jezeli dojdzie do uszkodzenia
korzeni, powinny one by¢ przyciete do miejsca zdrowego pod katem prostym do ich osi w celu ograniczenia
rozmiaru ran. Kazdego ciecia nalezy dokonywac ostrym i zdezynfekowanym narzedziem, najlepiej pitq
reczng lub sekatorem (z powodu trudnosci sterylizowania pit spalinowych). Powstatych ran nie trzeba
smarowac¢ fungicydem, poniewaz nie udowodniono by miaty one wptyw na zwiekszenie przezywalnosci
drzew. Wyjatki mogq stanowi¢ drzewa starsze, o mniejszej witalnosci lub w wypadku cie¢ w upalng albo
deszczowg pogode. Jezeli korona koliduje z obszarem prac, mozna czes¢ gatezi narazonych na uszkodzenia
podwigzac¢ lub skonstruowac ostone. Jezeli okaze sie niezbedne obciecie niektorych gatezi, skale takich
dziatan nalezy ograniczy¢ do minimum, a takze nalezy uzywac ostrych, zdezynfekowanych narzedzi,
najlepiej sekatora lub pity recznej. Ciecie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami nadzoru
przyrodniczego (trojetapowo iz zachowaniem obraczki), a pozostawiona rana powinna mie¢ gtadkg
powierzchnie bez postrzepionych brzegéw. Jezeli ciecia zostang przeprowadzone prawidtowo, nie nalezy
zabezpieczac ran fungicydami. Wyjatki stanowig ciecia gatezi drzew o ostabionej witalnosci i w warunkach
wysokiej temperatury powietrza, gdy rany ciete stanowigce powierzchnie utraty wody, mogq doprowadzic¢
do jej krytycznego niedoboru i w efekcie do obumarcia drzewa. W takich wypadkach mozna zastosowac
fungicyd umozliwiajacy wymiane gazowg w obszarze rany. Dla zwiekszenia przezywalnosci i podniesienia
witalnosci drzew po zakonczeniu prac budowlanych mozna zastosowaé $rodki poprawiajace warunki

glebowe, takie jak scidtkowanie (mulczowanie) i mikoryzowanie strefy korzeniowej drzewa.

Ochrona pni drzew

Narazone na uszkodzenia mechaniczne pnie drzew powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone od
podstawy do wysokos$ci okoto 150-200 cm. W tym celu kazdy z pni nalezy obtozyé matg stomiang lub juta,
a nastepnie ustawionymi pionowo deskami powigzanymi sznurem lub drutem w maksymalnych odstepach
50-60 cm. Dolna czes$¢ kazdej deski powinna by¢ lekko wkopana w ziemie, tak jednak, aby w zadnym
wypadku nie uszkodzi¢ znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie pnia drzewa korzeni. Nie wolno wbija¢
w pien drzew zadnych elementéw mocujacych, ani uszkadza¢ go w zaden inny sposob. Deski ostaniajace

pien powinny szczelnie przylega¢ do siebie oraz do pnia.
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Rysunek 9 Schemat ochrony pnia drzewa przed uszkodzeniami Fotografia 1 Przyktadowy sposob

mechanicznymi ochrony pnia drzewa przed
uszkodzeniami mechanicznymi

Ochrona koron drzew

W przypadku kolizji gatezi drzew z prowadzonymi pracami budowlanymi zasieg korony drzewa mozna

nieco ograniczy¢ poprzez podwigzanie dolnych gatezi ku gdérze za pomoca szerokiej tasmy ogrodniczej.

Wystarczajqco elastyczne, mtode gatezie mozna przymocowac do pnia drzewa, nieco grubsze zas do gatezi

znajdujacych sie powyzej. W zadnym wypadku nie wolno przycinac¢ zdrowych gatezi.

Ochrona korzeni drzew

Przyjmuje sie, ze zasieg strefy korzeniowej drzewa moze stanowi¢ nawet 1,5 krotnosc¢ zasiegu korony

drzewa. Majac na uwadze powyzsze, podczas prowadzenia robot budowlanych w zasiegu koron oraz

w najblizszym sasiedztwie pni drzew przez caty czas trwania budowy powinna zostac¢ zachowana szczegélna

ostroznos¢. W tym celu nalezy:

1.

Zabezpieczy¢ przed zageszczeniem grunt znajdujacy sie w strefie korzeniowej drzew m. in. przez
maksymalne ograniczenie poruszania sie w tej strefie pojazdow. Nie wolno parkowac.

Unika¢ zagrozenia zanieczyszczenia gruntu. Nie wolno sktadowaé w obrebie strefy korzeniowej
zadnych materiatéw budowlanych, zwtaszcza kruszyw, cementu, cegiet, betonu, lepiszczy, wapna
i ptynnych chemikalidw, ktére mogtyby prowadzi¢ do skazenia i pogorszenia warunkéw glebowych.
Nie wolno sktadowaé w tej strefie takze stali i ciezkich elementéow konstrukcyjnych, ani wylewac
wody z oczyszczania terenu prac.

Jezeli przewiduje sie obcigzanie gruntu w obrebie strefy korzeniowej, nalezy ja uprzednio
zabezpieczy¢ poprzez usypanie minimum 20 cm warstwy grubego zwiru w zasiegu strefy
korzeniowej drzew oraz utozenie na tak przygotowanej nawierzchni prefabrykowanych piyt
betonowych.

Zabezpieczy¢ korzenie w strefie wykopow. Przy wykonywaniu tego typu prac korzenie drzew nie
powinny zostawac odstoniete na czas nocy. W tym celu prace nalezy prowadzi¢ wieloetapowo. Jezeli
nie jest mozliwe etapowanie odcinkéw wykopdw, pozwalajacych na ich kazdorazowe zasypanie

34



Karta informacyjna przedsiewziecia pn.:
~Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi
w miejscowosci Kaborno, gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski tad ”

w ciggu jednej doby, konieczne jest wykonanie ekranéw korzeniowych zabezpieczajacych
odstoniete korzenie przed przesychaniem. W celu wykonania ekranu korzeniowego $ciane wykopu
nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie oszalowania z desek lub zamocowanie siatki wraz z mata,
np. geowtokniny, juty lub folii oraz wypetnienie na grubos$¢ minimum 20 cm przestrzeni pomiedzy
szalunkiem a $ciang wykopu:
a. Do gtebokosci 70 cm od powierzchni gruntu - mieszankg ziemi lisciastej i humusu lub torfu
i piasku
b. Na gtebokosci ponizej 70 cm — gruntem rodzimym.
Tak przygotowany ekran korzeniowy nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci. Wszystkie prace

ziemne w obrebie koron drzew nalezy wykonywac recznie.

7.6. Oddziatywanie na krajobraz

Planowana inwestycja polega na rozbudowie istniejacej drogi— nie spowoduje ona znaczacych zmian
w krajobrazie, tak wiec nie ma potrzeby stosowania srodkéw zabezpieczajgcych. Droga i jej niweleta sq
dostosowane do istniejacego uksztattowania drogi i terenu przylegajacego. Dopuszcza sie lokalne korekty
tukédw poziomych i pionowych lecz wynikajg one z dostosowania uktadu drogi do obowigzujacych

przepiséw.

8. ODDZIALYWANIE NA JEDNOLITE CZESCI WOD I OCENA PRZEDSIEWZIECIA POD
WZGLEDEM OSIAGNIECIA CELOW SRODOWISKOWYCH DLA woD
POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

8.1. Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem zlewni i jednolitych czesci wod
8.1.1. Jednolite czesci woéd powierzchniowych

Analizowana inwestycja potozona jest w obszarze Zarzadu Zlewni w Olsztynie.
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=g o =iz Legenda:
: — zakres inwestycji

:  zlewnie elementarne

- jeziora

] . scieki szerokie

wezty na ciekach wyraznionych
wezty na dziatach wodnych

r I — , |

Rysunek 10 Lokalizacja analizowanej inwestycji na tle Planéw Gospodarowania Wodami [hydroportal]

8.1.2. Jednolite czesci wéd podziemnych

Analizowana inwestycja potozona jest w obszarze Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych PLGW700020.

Jest to dorzecze Jarftu, Pregoty i Swiezej.
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o il

Legenda:
dorzecze rzek: Pregota, Swierza, Jarft
PLGW 700020

darzecze Wisty
PLGW 20050 i PLGW 200019

= zakres inwestycji

Rysunek 11 Lokalizacja analizowanej inwestycji na tle Jednolitych Czesci Wod Podziemnych

Ponizsza tabela prezentuje charakterystyke wystepujacych poziomdéw wodonosnych.

Q L _
(CZWartorzed) pIaSI(Il ZWIry, otoczaki porowy
swobodne (lokalnie napiete)

<50
(Srednio 20) 0,148 = 1,544 0835 _
Q piaski, zwiry porowy
(czwartorzed) !

ke - 80

<50 0,09 - 1,624 2,9-18 -
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Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
Q e
(czwartorzed) piaski, zwiry porowy
Chmralier @Al ey Glebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu
od - do [m]
5 napiete 50 - 150
£ Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
.g migzszosé Wspotczynnik filtracji Przewodnos¢ Odsaczalnosé/zasobnosé
g od - do [m] od - do [m/h] [m?/h] sprezysta $rednia
<30 0,016 - 0,863 1,25-7,5 -
Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne / odbiegajace od typdw naturalnych)
Typy naturalne:
HCOs-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe),
HCOs-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowe),
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
Q Paleogen - neogen L
~ . . piaski, zwiry porowy
g (miocen - oligocen)
w 7z . I .
9 Chmralier @Al ey Glebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu
Q od - do [m]
| napiete 50 - 265
8 = Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
~§ 2 migzszos¢ Wspotczynnik filtracji Przewodnos¢ Odsaczalnosé/zasobnosé
o od - do [m] od - do [m/h] [m?/h] sprezysta $rednia
[}
—= 0,014-0,112
© 4 4 - -
g <60 (najczesciej 0,2-0,3) 0,8-12
43 Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne / odbiegajace od typow naturalnych)
a Typy naturalne:
HCOs-Ca (wody wodoroweglanowo — wapniowe)

Tabela 5 Charakterystyka pieter wodonosnych (od powierzchni terenu) w JCWPd nr 20

Zasilanie poziomu Q1 odbywa sie poprzez infiltracje wod opadowych w strefach wododziatowych,
nawet w obrebie dziatéw wodnych nizszego rzedu. Przeptyw wod podziemnych odbywa sie kierunku
wiekszych rzek, poniewaz gtéwng baze drenazu wdd podziemnych stanowig cieki powierzchniowe. Lokalne
systemy krazenia wdd podziemnych determinowane sg przez doptywy tyny. Wystepowanie znacznej ilosci
jezior w tym rejonie sprawia, ze przeptyw wdd podziemnych wymuszony jest takze drenujgcym
charakterem najwiekszych jezior. W przypadku tego ptytkiego poziomu, jak i pozostatych, giebszych nalezy
rozwazac takze mozliwos$¢ doptywu podziemnego spoza granic jednostki, z pétnocy, gdyz w tym rejonie
obszar jednostki zamyka granica panstwa z Rosja, nie bedaca naturalng granicg jednostki. Taka sytuacja
ma miejsce w dorzeczu Pregoty, jednak w sktad jednostki wchodzg jeszcze fragmenty dorzecza Jarft
i dorzecza Swiezej (pétnocno-zachodnia czeé¢ JCWPd 20). W tych obszarach przeptyw wéd podziemnych
odbywa sie w kierunku pétnocnozachodnim. Poziom Q2 zasilany jest gtdwnie na drodze przesgczania wdd
przez rozdzielajacy poziom Q1/Q2. Istotng role w zasilaniu tego poziomu odgrywajg réwniez okna
hydrogeologiczne. W pétnocnej czesci JCWPd 20, gdzie poziom Q1 nie wystepuje, wéwczas zasilanie
odbywa sie réwniez infiltracyjnie. Przeptyw wdd odbywa sie generalnie w kierunku poétnocnym ku gtéwnej
bazie drenazu, ku dolinie Pregoty, ktéra za posrednictwem tyny drenuje obszar jednostki. W dolinach tyny
i jej wiekszych doptywdw rzedne zwierciadta ustalonego przewyzszajg zwykle rzedne zwierciadta wéd
poziomu Q1, co wskazuje, ze doliny te uczestniczg w drenazu wdd poziomu Q2, a przesaczanie przez poziom

izolujacy zachodzi ku gérze . Poziom Q3 zasilany jest gtdwnie na drodze przesaczania wod przez utwory
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trudnoprzepuszczalne poziomu izolujgcego Q2/Q3. Poziom ten najlepiej udokumentowany jest w potnocnej
czesci jednostki, gdzie zasadniczy kierunek przeptywu jest zbiezny z kierunkiem przeptywu wéd poziomu
Q2, a ukfad cisnien w dolinie Lyny wskazuje na podsigkanie wdéd poziomu Q3 do wyzej legtych pozioméw.
Poziom Pg-Ng nie zachowuje ciggtosci w obrebie catej jednostki, ponadto wykazuje znaczne zréznicowanie
pod wzgledem gtebokosci wystepowania, migzszosci warstw, ich litologii i wieku. Oprécz tego przewiercony
zostat tylko nielicznymi otworami, zwykle strukturalnymi. W catoksztatcie to sprawia, ze spag poziomu
Pg-Ng nie jest doktadnie rozpoznany obrebie catej jednostki. W miejscach, gdzie jest to mozliwe (gtéownie
na potnocy jednostki) stwierdzono, ze poziom ten zasilany jest na drodze przesgczania wod przez utwory
trudnoprzepuszczalne poziomu izolujgcego Q3/Pg-Ng, a jego baza drenazu, podobnie jak ptytszych

poziomdw czwartorzedowych jest tyna.

Strefa zasiania | franzytu ] Strefa drenazu | zasiania l Strefa zasilania i tranzytu I
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Rysunek 12 Schemat krazenia wéd w JCWPd nr 20

8.2. Identyfikacja celow srodowiskowych

Jednolite czesci wéd powierzchniowych

Przy ustalaniu celdw srodowiskowych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych brano pod uwage
aktualny stan JCWP w zwigzku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu, np. dla
jednolitych czesci wod bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym celem
srodowiskowym jest utrzymanie tego stanu/potencjatu. Ponadto ustalajac cele uwzglednia sie rowniez

réznice miedzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi czesciami wod. Wskazniki jakosci wéd
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sg réwniez podzielone na wskazniki w odniesieniu do naturalnych czesci wod oraz sztucznych i silnie

zmienionych czesci wod. Dla naturalnych czesci wod celem $rodowiskowym jest osiggniecie co najmniej

dobrego stanu ekologicznego, natomiast dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wéd - co najmniej

dobrego potencjatu ekologicznego. W obydwu przypadkach, w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu

konieczne jest dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

W ponizszej tabeli przedstawiono informacje na temat statusu JCWP oraz celdw $rodowiskowych

wskazanych dla nich w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarftu, Pregoty i

Swiezej.

Jednolita Czes¢ Wod Powierzchniowych

Cel srodowiskowy

Status Stan lub potencjat .
Kod Nazwa Stan chemiczny
ekologiczny
) naturalna dobry stan dobry stan
PLGW700020 Region tyny, Wegorapy (e . .
czesc¢ wod ekologiczny chemiczny

Tabela 6 Cele srodowiskowe JCWP PLGW700020

Ponadto, dla ww. JCWPd okreslono dodatkowe cele srodowiskowe zwigzane z potozonymi na jej

obszarze obszarami chronionymi, takimi jak:

rezerwat przyrody ,Jezioro Martwe”,

rezerwat przyrody ,Kateckie Btota”,

rezerwat przyrody ,Potwysep i wyspy na Jeziorze Rydzewskim”,

rezerwat przyrody ,Mokradta Zegockie”,

rezerwat przyrody ,Ustnik”,
rezerwat przyrody ,Bajory”,
rezerwat przyrody ,Redykajny”,
rezerwat przyrody ,Mszar”,
rezerwat przyrody ,Zabrodzie”,
rezerwat przyrody ,Gazwa”,
rezerwat przyrody ,Bukowy”,
rezerwat przyrody ,Debowo”,

rezerwat przyrody ,Zrédta Rzeki tyny im. prof. Romana Kobendzy”,

rezerwat przyrody ,Jezioro Siedmiu Wysp”,

rezerwat przyrody ,Jezioro Ortowo Mate”,

rezerwat przyrody ,Bagna Nadrows

rezerwat przyrody ,Kwiecewo”,

rezerwat przyrody ,Polder Satopy - Samulewo”,

rezerwat przyrody ,Jezioro Kos$no”,

rezerwat przyrody ,Las Warminski”

kie”,

I

obszar Natura 2000 PLB280012 Jezioro Dobskie,

obszar Natura 2000 PLB280004 Jezioro Oswin i okolice,
obszar Natura 2000 PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka,
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obszar Natura 2000 PLB280008 Puszcza Piska,

obszar Natura 2000 PLB280015 Ostoja Warminska,

obszar Natura 2000 PLH280004 Mamerki,

obszar Natura 2000 PLH280002 Giertfoz,

obszar Natura 2000 PLH280011 Gazwa,

obszar Natura 2000 PLH280039 Jonkowo-Warkaty,

obszar Natura 2000 PLH280052 Ostoja Napiwodzko-Ramucka
obszar Natura 2000 PLH280045 Ostoja Pétnocnomazurska

obszar Natura 2000 PLH280040 Kaszuny

obszar Natura 2000 PLH280046 Swajnie

obszar Natura 2000 PLH280047 Torfowiska zrédliskowe koto tabednika
obszar Natura 2000 PLH280033 Warminskie Buczyny

obszar Natura 2000 PLH280044 Ostoja nad Oswinem

obszar Natura 2000 PLH280006 Rzeka Pasteka

obszar Natura 2000 PLH280055 Mazurska Ostoja Zétwia Baranowo
obszar Natura 2000 PLH280048 Ostoja Piska

Normy i cele w przypadku obszaréw chronionych przeznaczonych do ochrony dla gatunkéw i siedlisk

wskazujg, ktore cele okreslone sa w akcie tworzagcym dang forme ochrony przyrody lub logicznie wynikajace

z takiego aktu w Swietle przepiséw ogolnych i wiedzy merytorycznej.

Jednolite czesci wod podziemnych

Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje warunki, jakie powinny by¢ spetnione, by stan Jednolitych

Czesci Wod Podziemnych mozna byto okresli¢ jako dobry. Dotyczy to stanu chemicznego i stanu ilosciowego.

Dobry stan chemiczny wéd podziemnych oznacza stan, ktory spetnia ponizsze warunki:

stezenia zanieczyszczen nie wykazujg efektéw zasolenia lub innych oddziatywan (dziatalnosci
gospodarczej cztowieka);

stezenia zanieczyszczen nie przekraczajg norm jakosci majacych zastosowanie na mocy
wiasciwego prawodawstwa wspdlnotowego zgodnie z art. 17 Dyrektywy 2006/118/WE (DWP);
stezenia zanieczyszczen nie s na poziomie, ktdry mogtby spowodowaé nieosiagniecie przez
powigzane z nimi wody powierzchniowe celéw $rodowiskowych, okreslonych na mocy art.
4 DWP, lub przyczyni¢ sie do obnizenia jakosci chemicznej lub ekologicznej tych czesci wod
lub spowodowania znacznych szkdd w ekosystemach ladowych bezposrednio zaleznych od
czesci wéd podziemnych.

Natomiast stan iloSciowy jest wyrazaniem stopnia do jakiego jednolita czes¢ wod podziemnych jest

narazona na bezposrednie i posrednie pobory wody. Dobry stan ilosciowy oznacza:

poziom wdd podziemnych w jednolitych czesciach wéd podziemnych, ktéry zapewnia
nieprzekraczanie dostepnych zasobéw wod podziemnych przy dtugoterminowej
$redniorocznej wartosci poboru. W zwigzku z powyzszym poziom wod podziemnych nie
podlega zmianom antropogenicznym, ktére mogtyby spowodowad: niespetnienie celow

$srodowiskowych przez powigzane z nimi wody powierzchniowe, wszelkie znaczne obnizenie
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stanu tych wdd, wszelkie znaczne szkody w ekosystemach lagdowych bezposrednio
uzaleznionych od jednolitych czesci wéd podziemnych;
e poziom wéd podziemnych nie podlega mozliwym zmianom kierunku przeptywu wynikajgcym
z krétkotrwatych lub ciagtych zmian poziomu na przestrzennie ograniczonym obszarze, ale
niepowodujacych naptywu wéd stonych lub innych oraz niewskazujacych na trwatg i o
wyraznie antropogenicznym charakterze tendencje kierunku przeptywu, mogaca powodowac
takie naptywy.
W ponizszej tabeli przedstawiono informacje na temat statusu JCWPd oraz celéw srodowiskowych

wskazanych dla niej w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarftu, Pregoty i

Swiezej25.
Jednolita czes¢ wod Cel srodowiskowy
podziemnych Stan chemiczny Stan ilosciowy
PLGW700020 dobry stan chemiczny dobry stan ilosciowy

Tabela 7 Cele srodowiskowe dla JCWPd PLGW700020

PLGW700020 zostata ujeta wykazie jednolitych czesci wdéd przeznaczonych do poboru wody na

potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi- jako JCWPd dostarczajaca

$rednio powyzej 1000 m3 wody na dobe.

8.3. Okreslenie czynnikow oddzialtywania inwestycji na elementy jakosci wéd

Planowane przedsiewziecia moze oddziatywac na $rodowisko wodne zaréwno na etapie budowy, jak
i eksploatacji.

Mozliwo$¢ zanieczyszczenia wéd na etapie budowy bedzie zwigzana przede wszystkim
z nieprawidiowq organizacjq placu budowy.

Natomiast eksploatacja inwestycji moze powodowac zagrozenie dla wéd podziemnych (z pierwszego
poziomu wodonosnego) poprzez emisje wod opadowych lub roztopowych sptywajacych z powierzchni drogi.
Istotne zagrozenie dla jakosci wod stanowi rowniez ryzyko wystgpienia wypadku o charakterze powaznej
awarii zwigzane z wyciekami paliw lub innych toksycznych substancji, ale prawdopodobienstwo takiego

wypadku jest znikome.

8.4. Analiza oddzialywania przedsiewziecia na poszczegodlne elementy jakosci wod

W ramach planowanego przedsiewziecia nie dojdzie do osuszania terenow ani likwidowania
zbiornikdw wodnych istotnych dla gatunkdw stanowigcych przedmiot ochrony obszardw cennych
przyrodniczo zlokalizowanych na terenie JCWP, przez ktére przebiega analizowana inwestycja.

Analizowana droga nr 165005N na analizowanym odcinku nie przecina ciekéw tworzacych JCWP - co

wyklucza jakiekolwiek oddziatywanie na elementy biologiczne i hydromorfologiczne.
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8.5. Ocena aktualnego stanu/potencjatu ekologicznego wod w odniesieniu do

poszczegolnych skladowych elementow
8.5.1. Jednolite czesci woéd powierzchniowych

Zgodnie z aktualizacjg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarftu, Pregoty i
Swiezej25, stan ilosciowy JCWP nr 20 jest dobry, stan chemiczny — dobry i nie stwierdzono ryzyko

nieosiggniecia celéw $srodowiskowych.

8.5.2. Jednolite czesci woéd podziemnych

Zgodnie z aktualizacjg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarftu, Pregoty i Swiezej,
stan ilosciowy JCWPd nr 20 jest dobry, stan chemiczny - dobry i nie stwierdzono ryzyko nieosiggniecia

celéow $rodowiskowych.

8.6. Ocena wplywu przedsiewziecia na osiagniecie celéow srodowiskowych Ramowej
Dyrektywy Wodnej zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Jarftru, Pregoly i Swiezej

Analizowane przedsiewziecie moze oddziatywac¢ na JCWP jedynie w zwigzku z wprowadzaniem do
srodowiska wod opadowych lub roztopowych. Nie przewiduje sie jednak, aby wptyneto to na pogorszenie
wskaznikéw jakosci wdd, poniewaz odprowadzane wody opadowe lub roztopowe bedg spetniaty normy
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié¢
przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych Ilub

roztopowych do wdd lub do urzadzeri wodnych.

Podsumowujac, realizacja inwestycji nie spowoduje zagrozenia nieosiggniecia celéow srodowiskowych
zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarftu, Pregoty i Swiezej w omawianych

jednolitych czesciach wéd powierzchniowych i podziemnych.

9. OCENA ODDZIALYWANIA INWESTYCIJI ODDZIALYWANIE NA OBSZARY
CHRONIONE NA MOCY USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

Na ponizszym rysunku przedstawiono lokalizacje analizowanej drogi wzgledem obszaréw objetych

ochrong na mocy ustawy o ochronie przyrody.
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¥ Napiwodzko= Ramuckal

Legenda:

- Natura 2000 - obszary ptasie

[Buszczal

- Natura 2000 - obszary siedliskowe

e zakres inwestycji
Rysunek 13 Lokalizacja analizowanej inwestycji wzgledem najblizszych obszaréw chronionych Natura
2000

Analizowana droga zlokalizowana jest w znacznym oddaleniu od form ochrony przyrody.

10. OCENA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA ZABYTKI CHRONIONE NA PODSTAWIE
PRZEPISOW USTAWY O OCHRONIE ZABYTKOW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

W rejonie analizowanej inwestycji zlokalizowanych jest 8 zabytkow wpisanych do rejestru zabytkdéw
nieruchomych wojewddztwa warminsko - mazurskiego. Wykaz tych obiektow zostat uzyskany od
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie.
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Pismo od Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkédw w Olsztynie, pismo znak: IZAR.5136.721.2021.jk z
dnia 18.01.2022r.

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
W OLSZTYNIE

10-076 Olsztyn, ul, Podws
tel. 89 ﬂm&mslélﬁa‘l&g&@ injk
Olsztyn, 18.01.2022r,

WEPRLYMNELO
I(ﬁ ; b Hf_"“ﬁ:{'_' _""'_[' 000, 3. Arkas-Projekt Sp. z o.0. Sp. k.
Pocnis.ong?. STY. 2.4.. AL Marsz. J. Pilsudskiego 70A

10-450 Olsztyn

Odpowiadajac na wniosek z dnia 16.12.2021r. (data wplywu: 22.12.2021r.), znak: 37394-
PWY/OLS/2021, w sprawie udzielenia informacji, czy na odcinku objgtym projektem ,,Opracowanie
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi
w miejscowosci Kaborno, gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski Lad” znajduja si¢
obiekty pod ochrong WKZ, Warminsko-Mazurski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Olsztynie
informuje, Ze na ww. obszarze zlokalizowane sa:

1. zabytki wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewédztwa warminsko

mazurskiego:
L.p.|Miejscowos¢|  Lokalizacja/ Nr Obiekt Nr Data Decyzja
adresowy rejestru | wpisu
1) |Kaborno w granicach dz. nrna  |KAPLICZKA A-3341 |1992- |psoz-izn-
dzien wpisudorej. 19 [PRZYDROZNA 03-26 |5340/137/92
2) [Kaborno nr dz. na dzien wpisu do [KAPLICA A-1504 |1983- |kL.IL.5340-
rej. 223/2 FILIALNA 12-09 [18/83
3) [Kaborno 14 (or dz. na dzien CHALUPA A-1503 (1983~ |kl-i-
wpisu do rej. 92) 12-09 |5340/19/83
4) |Kaborno 21 CHALUPA A-1501 [1983- |kI-II-
12-09  |5340/17/83
5) |Kaborno 23 CHALUPA A-1505 (1983~ |kl-ii-5340-
12-09 [14/83
6) |Kaborno 25 CHALUPA A-950  [1968- |-
06-08
7) |Kaborno 28 CHALUPA A-1502 |1983-  |kli-
12-09  [5340/16/83
8) |Kaborno 33 (nr dz. na dzien CHALUPA A-1506 |1983- |kl-ii-
wpisu dorej.111/11) 12-09 [5340/15/83

2. stanowiska archeologiczne ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw:
1) VI AZP 25-62/21 (kserokopia karty w zalgczeniu).

Jednoczesnie tut. organ informuje, Ze nie posiada mozliwosci technicznych, aby nanies¢ ww.
obiekty na zalgczony do wniosku plan sytuacyjny.

Odnosnie gminnej ewidencji zabytkéw, potozenia w obrebie parku kulturowego oraz ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazane jest zasiggnigcie informacji we
wiasciwym urzedzie gminy.

aa
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Obiekty nie beda przenoszone w inne miejsce, jedynie na czas prowadzenia prac budowlanych
obiekty znajdujace sie w bliskiej odlegtosci od wykonywanych zostanag zinwentaryzowane a technologia
wykonania robot musi uwzglednia¢ ich stan techniczny.

Planowany do rozbudowy odcinek drogi nr 165005N zlokalizowany jest w sgsiedztwie stanowiska
archeologicznego o numerze VI AZP 25-62/21, obejmujacego miasto historyczne z XIV-XIX wieku.

Stanowisko to wpisane jest do wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. Nie planuje sie robdt na w/w
stanowisku.

Legenda:

stanowisko archeclogiczne

kapliczka

-

kaplica
budynek mieszkainy
chatupa

4
-

zakres inwestycji

Rysunek 14 Lokalizacja analizowanej inwestycji wzgledem obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz

stanowisk archeologicznych (na podstawie portalu mapy.zabytek.gpv.pl)

W przypadku ewentualnego ujawnienia wystepowania innych, wczesniej niezidentyfikowanych
stanowisk o charakterze archeologicznym w czasie prowadzenia prac budowlanych, nalezy niezwiocznie
zawiadomi¢ Warminsko-Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdow.
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11. USYTUOWANIE INWESTYCJI WZGLEDEM OBSZAROW WYBRZEZY

Analizowana inwestycja potozona jest poza obszarami wybrzezy.

12. USYTUOWANIE INWESTYCJI WZGLEDEM OBSZAROW GORSKICH

Analizowana inwestycja potozona jest poza obszarami gorskimi.

13. USYTUOWANIE INWESTYCJI WZGLEDEM OBSZAROW, NA KTORYCH STANDARDY
JAKOSCI SRODOWISKA ZOSTALY PRZEKROCZONE

Na podstawie raportu Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Warszawie nalezy
stwierdzi¢, ze analizowana inwestycja nie jest potozona w obrebie terendéw, na ktérych standardy jakosci

zostaty przekroczone.

14. GOSPODARKA ODPADAMI
14.1. Faza realizacji

W fazie realizacji powstawac bedg odpady z nastepujacych prac:
e robot ziemnych,
e usuwania nawierzchni z istniejacej jezdni (dotyczy przebudowywanych odcinkow drég
lokalnych),
e prac rozbiérkowych istniejgcych obiektéw budowlanych,
e utozenia nawierzchni,
e wycinki drzew i krzewdw,
e przebudowy linii energetycznych, kanalizacji i systemu drenarskiego,
e przebudowy istniejacych sieci i urzadzen teletechnicznych

e budowy oswietlenia ulicznego.

W zwigzku z organizacja placu budowy i zaplecza socjalnego oprécz ww. odpaddéw powstanie jeszcze
pewna ilo$¢ odpadow socjalno-bytowych (kod 20 03 04) - szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych,
stuzacych do gromadzenia nieczystosci, nie zaliczanych do odpaddw niebezpiecznych oraz odpady
komunalne (szklane i plastykowe butelki, puszki, papier oraz odpady organiczne). Zaleca sie segregacje
odpaddéw komunalnych na placu budowy.

Odpady, ktorych nie mozna wykorzysta¢ na placu budowy, a jest mozliwos$¢ wykorzystania ich na
inne cele (poza unieszkodliwianiem), wytwdrca odpadéw moze nieodptatnie przekaza¢ osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym. Zgodnie z rozporzadzeniem, dopuszczalne jest przekazywanie
nastepujacych grup odpadow:

e odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw (kod 17 01 01) oraz gruz ceglany
(kod 17 01 02) - do utwardzania powierzchni, budowy fundamentéw, wykorzystania jako

podsypki lub posadzki na gruncie po rozkruszeniu;
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e zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych
i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 (kod 17 01 07) - np. do
utwardzania powierzchni;

e drewno (kod 17 02 01);

e gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04) - do
utwardzania powierzchni po rozkruszeniu;

e odpadowa masa roslinna (kod 02 01 03) np. do wykorzystania w przydomowych
kompostowniach;

e papier i tektura (kod 19 12 01) do wykorzystania jako paliwo oraz drobnych napraw

i konserwacji.

Szacunkowe ilosci odpadéw powstajacych w fazie realizacji przedstawia ponizsza tabela.

Prognozowana )
Lp. Rodzaj odpadu Kod . Sposob zagospodarowania
ilos¢ [Mqg]
Przekazanie bezposrednio do
. regionalnej instalacji do
1 Odpadowa masa roslinna 02 01 03 24 i
przetwarzania odpadow
komunalnych
Wykorzystanie na miejscu;
2 Opakowania z papieru i tektury 1501 01 4 nadmiar - przekazanie do
odzysku
Opakowania zawierajace pozostatosci
3 substancji niebezpiecznych lub nimi 1501 10 4 Przekazanie do unieszkodliwienia
zanieczyszczone
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty,
4 i 1502 02 5 Przekazanie do unieszkodliwienia
scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
Zuzyte urzadzenia zawierajace
5 niebezpieczne elementy inne niz 16 02 13* 60 Przekazanie do unieszkodliwienia
wymienione w 160209 i 160212
Odpady betonu oraz gruz betonowy z Wykorzystanie na miejscu;
6 | i 17 0101 2 000
rozbiorek i remontow nadmiar — na skfadowisko
Wykorzystanie na miejscu;
7 Gruz ceglany 17 01 02 50
nadmiar — na skfadowisko
Odpady innych materiatéw ceramicznych i Wykorzystanie na miejscu;
8 pady inny i o Y 17 01 03 90 Y -y J_
elementow wyposazenia nadmiar - na skladowisko
Zmieszane lub wysegregowane odpady z
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
9 materiatdw ceramicznych i elementéow 17 01 06 65 Przekazanie do unieszkodliwienia
wyposazenia zawierajace substancje
niebezpieczne
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. Prognozowana , .
Lp. Rodzaj odpadu Kod . Sposob zagospodarowania
ilos¢ [Mg]
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatéw Wykorzystanie na miejscu;
10 9 9 P y’ 17 01 07 70 Y Y )
ceramicznych i elementow wyposazenia nadmiar - na skladowisko
inne niz wymienione w 17 01 06
L i Wykorzystanie na miejscu;
11 Odpady z remontéw i przebudowy drdg 17 01 81 1 000
nadmiar — na skfadowisko
12 Inne niewymienione odpady 17 01 82 75 Przekazanie do unieszkodliwienia
13 Drewno 17 02 01 30 Przekazanie do unieszkodliwienia
14 Asfalt zawierajacy smote 17 03 01 5 Przekazanie do unieszkodliwienia
15 Zelazo i stal 17 04 05 13 Przekazanie do odzysku
16 Mieszaniny metali 17 04 07 9 Przekazanie do odzysku

Kable zawierajace rope naftowg, smote i
17 17 04 10 3 Przekazanie do unieszkodliwienia
inne substancje niebezpieczne

18 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 1704 11 3 Przekazanie do odzysku

Gleba i ziemia, w tym kamienie
19 zawierajace substancje niebezpieczne 17 05 03 11 Przekazanie do unieszkodliwienia

(zanieczyszczone olejami mineralnymi)

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz Wykorzystanie na miejscu;
20 17 05 04 7 000
wymienione w 17 05 03 nadmiar — na skfadowisko

Zmieszane odpady z budowy i demontazu
21 inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 04 160
170902i17 09 03

Wykorzystanie na miejscu;

nadmiar - na skladowisko

Przekazanie bezposrednio do
Niesegregowane (zmieszane) odpad regionalnej instalacji do

22 ared ( ) odpady 20 03 01 4 d ! ! |
komunalne przetwarzania odpadow

komunalnych

Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych
23 i 20 03 04 13 Przekazanie do unieszkodliwienia
stuzacych do gromadzenia nieczystosci

Tabela 8 Orientacyjne ilosci odpaddow, ktére mogg powstaé w trakcie realizacji drogi wraz ze wskazaniem
sposobu postepowania z nimi

Gospodarke odpadami bedzie prowadzona zgodnie z ustawa o odpadach, w sposéb zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz $rodowiska, przez wstepne magazynowanie odpadéw w wydzielonym,
odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach lub kontenerach - w zaleznosci od
jego rodzaju, wiasciwosci i wymiaréw. Wyznaczone miejsca do wstepnego magazynowania odpadoéw,
pojemniki lub kontenery beda oznakowane w miare potrzeb kodem danego rodzaju odpadu lub nazwa,
majgc na celu ich selektywne magazynowanie. Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco ilosciowg
i jakosciowg ewidencje odpadéw zgodnie z katalogiem odpadéw i wzorem dokumentéw wydanych na
podstawie przepiséw ustawy o odpadach.

Miejsca magazynowania odpadow zostang zlokalizowane na terenie zapleczy budowy.
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14.2. Faza eksploatacji

Szacowane ilosci odpadow powstajacych na etapie eksploatacji przedstawiono w ponizszej tabeli.

Szacunkowe
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow ilosci odpadow
[Mg/rok]

150101 Opakowania z papieru i tektury 50
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 10
1501 03 Odpady z drewna 25
1501 04 Odpady z metali 50
1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 10
1501 07 Odpady ze szkfa 12
16 02 15%* Niebezpieczne elementy lub czesci sktadowe usuniete ze zuzytych urzadzen 5
16 02 16 Elementy usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15 1
16 81 01* Odpady wykazujace wtasciwosci niebezpieczne

16 81 02 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01 2
17 04 07 Mieszaniny metali 12
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 10
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne (np. Pcb) 60
20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji 22
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 25
20 0303 Odpady z czyszczenia ulic i placow 25

Tabela 9 Orientacyjne ilos$ci odpadow, ktére mogg powstac w trakcie uzytkowania drogi

Istnieje ponadto mozliwo$¢ powstawania innych opadow w wyniku wypadkow i zdarzen losowych
(powaznych awarii). Mozna wsrdd nich wymienic:
e odpady wykazujace wtasciwosci niebezpieczne (kod 16 81 01%*),
e odpady inne niz wymienione w 16 81 01 (kod 16 81 02).

Nie jest mozliwe oszacowanie ilosci tych odpaddw, gdyz moze réwniez zaistnie¢ sytuacja, ze nigdy
nie powstang.

Szacuje sie, ze w przypadku jednego zdarzenia drogowego powsta¢ moze okoto 10 kg szkta (zaréwno
z szyb samochodowych, jak i reflektorow) oraz okoto 5 km tworzyw sztucznych ze zderzakow
samochodowych). Odpady wykazujace wiasciwosci niebezpieczne w formie sorbentéw uzywanych
w zwigzku wyciekami ptynow eksploatacyjnych (w tym wyciekami paliwa ze zbiornika paliwowego) moga
powstawac w ilosci do 50 kg, zas oprawy i zaréwki z reflektorow w ilosci do 0,4 kg.

Na podstawie danych statystycznych szacuje sie, ze w cigqgu roku na okoto 3,5 km odcinku drogi
moze dojs¢ do 1 — 2 powaznych kolizji.

Odpady powstajace w fazie eksploatacji nie beda magazynowane, lecz przekazane uprawnionym
podmiotom celem ponownego wykorzystania (odzysku), unieszkodliwienia lub zdeponowania na

sktadowisku.
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15. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNE]J AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ
I BUDOWLANE)]

15.1. Analiza ryzyka wystapienia powaznej awarii

Powaznymi awariami w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony S$rodowiska sa zdarzenia,
w szczegolnosci emisje, pozary lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania
lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do
natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub Srodowiska, albo powstania takiego
zagrozenia z op6znieniem.

Zgodnie z raportem Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska w 2013 roku doszto na terenie kraju
do 84 zdarzen majacych znamiona powaznej awarii, z czego 21 zdarzen (25%) stanowit transport.
Zanieczyszczenie ciekdw wodnych substancjami niebezpiecznymi, w tym ropopochodnymi (5 zdarzen), zas
kolejne 1 zdarzenie zwigzane byto z wyciekiem oleju napedowego z uszkodzonego w skutek wypadku
drogowego baku ciggnika siodtowego.

Dla ograniczenia ilosci zdarzen o charakterze powaznych awarii niezwykle istotne jest poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego, przyczyniajaca sie do redukcji ilosci wypadkow. Rozbudowa drogi nr
165005N wraz z drogami wewnetrznymi znakomicie wpisuje sie w to zadanie — poprawiajac warunki ruchu,

a co za tym idzie - jego bezpieczenstwo.

15.2. Analiza ryzyka wystgpienia katastrofy naturalnej

Inwestycja potozona jest poza obszarami narazonymi na zagrozenia katastrof naturalnych - nie
wystepujg w tym rejonie tereny aktywne sejsmicznie, nie jest to réwniez obszar sprzyjajacy wystepowaniu
huragandw i trab powietrznych.

15.3. Analiza ryzyka wystgpienia katastrofy budowlanej

Analizowana inwestycja polegajaca na rozbudowie drogi gminnej nie nalezy do inwestycji
stwarzajqcych zagrozenie katastrowa na etapie budowy, jak i eksploatacji. Niewielka skala przedsiewziecia,
zastosowanie nowoczesnych technologii i przepisow BHP tak w trakcie budowy, jak rowniez doswiadczenie
Wykonawcy w zakresie realizacji rob6t budowlanych gwarantujg brak zagrozenia wystgpieniem katastrofy
budowlanej.

Zastosowanie wysokiej jako$ci materiatow oraz opracowany przez doswiadczony zespdt projekt

budowalny zagwarantuje rowniez bezproblemowa eksploatacje inwestycji.

16. PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO
ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie prac rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Przewiduje sie jedynie rozbiérki w nastepujacych ilosciach:

53



Karta informacyjna przedsiewziecia pn.:
~Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi
w miejscowosci Kaborno, gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski tad ”

e zdjecie warstwy humusu - okoto 8 tys m3
e elementéw betonowych i zelbetowych (w tym m.in.: przepustéw drogowych,
urzadzen wodnych, muréw oporowych) — okoto 5 m3,

e rozbidérki ogrodzen - okoto 500 m.

17. INFORMACJIA NA TEMAT PRZEDSIEWZIEC REALIZOWANYCH I ZREALIZOWANYCH,
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE REALIZACIE
PRZEDSIEWZIECIA LUB W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Jak wynika z danych publikowanych w Biuletynach Informacji Publicznej organéw odpowiedzialnych
za wydawanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, w rejonie analizowanej rozbudowy drogi
nr 165005N nie sg obecnie przygotowywane ani realizowane zadne przedsiewziecia, ktérych oddziatywania

mogtyby sie kumulowac z oddziatywaniem analizowanego przedsiewziecia.

18. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH

Nie przewiduje sie wystepowania konfliktéw spotecznych zwigzanych z rozbudowg drogi nr 165005N
w gminie Purda. Poprawa uktadu komunikacyjnego, zmniejszenie oddziatywania w zakresie hatasu, wzrost
poziomu bezpieczenstwa (BRD) powoduje, ze spodziewal sie nalezy akceptacji spotecznej dla

przedmiotowej inwestycji.

19. WNIOSEK KONCOWY

Planowane przedsiewzigecie polegajace na rozbudowie drogi nr 165005N wraz z drogami
wewnetrznymi na odcinku od istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 165005N do
miejscowosci Kaborno oraz przebiega przez miejscowo$¢ Kaborno nie wptynie negatywnie na stan
$rodowiska, a tym samym nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi oraz nie bedzie zrodtem
negatywnego oddziatywania na poszczegdlne komponenty Srodowiska przy zastosowaniu

zaproponowanych dziatan i srodkow ochrony.

Z uwagi na znikomy ruch pojazddéw i przyjete rozwigzania ograniczajgce predkos$¢ pojazddw stan

klimatu akustycznego po realizacji inwestycji jest korzystny.

Inwestycja nie wptynie znaczaco na gatunki i siedliska priorytetowe i nie bedzie oddziatywata na
obszary Natura 2000.
Inwestycja nie spowoduje réwniez ryzyka nieosiggniecia celéw S$rodowiskowych okreslonych dla

Jednolitych Czesci Wod, na ktdére oddziatuje.
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stosowania srodkéw, jakie mogq by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.
U. Nr 230 poz. 1960) )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w Srodowisku (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 112)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporzgdzania projektu
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2011 r. w sprawie listy roslin i zwierzat
gatunkdéw obcych, ktére w przypadku uwolnienia do Srodowiska przyrodniczego mogg zagrozi¢
gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym(Dz. U. Nr 140, poz. 824 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektdrych
substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan
Jjakosciowych dla paliw ciektych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680)

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenie powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz.1395)

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie rejestru historycznych
zanieczyszczen powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz.1397)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami dorzecza Pergoty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 z pézn. zm.)
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia
i ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regionéw wodnych oraz zlewni(Dz. U. z
2017 r. poz. 2505)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwari zabytkéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609 z p6zn. zm.)
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r.
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesSci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm
jakosci dla substancji priorytetowych(Dz. U. z 2019 r., poz. 2149)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw(Dz. U.
z 2020 r., poz. 10)

Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i
flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa)

20.3. Akty prawa miejscowego i akty administracyjne

34.

Uchwata nr XXX/669/17 Sejmiku Wojewddztwa Warminsko - Mazurskiego z dnia
26 wrzesnia 2017r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko — Ramuckiej.
(Dz. Urz. Woj. Warminsko - Mazurskiego z 2017 r. poz. 4143)
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