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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

[bookmark: _Hlk73001785][bookmark: _Hlk104790453]Dostawy oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Purda oraz dostawa oleju opałowego do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w 2023 r.

[bookmark: _Hlk112232148]1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Purda w ilości ok. 30 000 litrów oraz dostawa oleju opałowego do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w 2023 r w ilości ok. 23 000 litrów.
2. Dostawy oleju napędowego będą realizowane do zbiornika Tango Oil Monolit o pojemności 2500 litrów będącego w posiadaniu Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie bazy Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji Urzędu Gminy w Purdzie.
3. Dostawa oleju opałowego będzie realizowana do zbiorników kotłowni olejowych budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w godzinach pracy jednostek tj. od  8:00 do 15:00: 
1) Przedszkole w Nowej Wsi, Nowa Wieś 16, 11-030 Purda – ok. 8 000 litrów oleju opałowego;
2) Świetlica Klewki, Klewki 15, 10-687 Olsztyn – ok. 15 000 litrów oleju opałowego.
4. Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) w okresie obowiązywania Umowy w sprawie niniejszego zamówienia: w terminie od podpisania umowy do 28 lutego 2023 r. oraz od 16 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Wykonawca ma obowiązek przy realizacji przedmiotowych dostaw dostarczać do Zamawiającego olej napędowy o temperaturze zablokowania zimnego filtra na poziomie minimum: -20°C.
5. Zamawiający zastrzega, że jeżeli temperatura powietrza spadnie poniżej: -10°C w okresie innym niż podany w ust. 2 tego Rozdziału, to Wykonawca będzie mieć obowiązek dostarczenia oleju napędowego, na zamówienie Zamawiającego, o parametrach przewidzianych dla paliw zimowych (temperatura zablokowania zimnego filtra na poziomie minimum: -20°C).    
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