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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie oktadzin podtég m?2
d.1/0811-07
2,98*2,5+3,67*4,24+4,98*4,96+1,985,26+1,19*8,88+0,99*1,86 m?2 70,54
RAZEM 70,54
2|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.1/0819-15
2,5%(1,09*2+1,28*2+1,36*4+1,52*2+2,5*2)-0,9*2,0*5 m?2 36,55
RAZEM 36,55
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwami posadzkowymi m?2
d.1/0804-07
4,98"4,96 m?2 24,70
RAZEM 24,70
4/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
0,3*1,15*1,32+0,1%4,98*4,96 m3 2,93
RAZEM 2,93
5|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1/0348-03 piennej
1,0"2,0+0,34*2,1+2,5%*(2,5+1,36)-0,9*2,0*2 m?2 8,76
RAZEM 8,76
6|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1|0349-02
0,19*0,64*2,09+0,19*1,88*0,5 m3 0,43
RAZEM 0,43
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
8|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-10
1,53*2,1 m?2 3,21
RAZEM 3,21
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 6 km
0108-10
p0z.1*0,02+p0z.2*0,02+p0z.3*0,06+po0z.4+p0z.5*0,12+poz.6 m3 8,04
RAZEM 8,04
2 Schody - przesuniecie
10 Demontaz i montaz biegu schodowego z przesunieciem zgodnie z projektem  |kpl
d.2|kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Roboty murowe
11|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.3/0121-03
2,8%(3,67+1,94+1,37)-1,0*2,0 m?2 17,54
RAZEM 17,54
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
0,24*1,1*2,1 m3 0,55
RAZEM 0,55
4 Posadzki
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
1,4+4,15+7,82+7,18 m?2 20,55
RAZEM 20,55
14|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10
poz.13 m2 20,55
RAZEM 20,55
15/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - $rednio 8cm
poz.13 m2 20,55
RAZEM 20,55
16|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
1,4+4,15+7,82+7,18 m?2 20,55
RAZEM 20,55
17|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m?2
d.4/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
poz.13 m2 20,55
RAZEM 20,55
18/ NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek antyposlizgowe na zaprawie klejowej o |m2
d.4|202 2806-05 |gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach
1,4+7,82+7,18+1,98*5,26+1,19*8,88+0,99*1,86 m?2 39,22
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RAZEM 39,22
19/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na zaprawie klejo- {m
d.4|202 2809-04 |wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
4,26*2+0,4+1,86*2+1,5+7,92+5,09+0,3 m 27,45
RAZEM 27,45
20|{NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.4(202 1136-01
24,6 m?2 24,60
RAZEM 24,60
21 Podniesiona podoga techniczna m?2
d.4|kalk. wlasna
4,15 m?2 4,15
RAZEM 4,15
5 Wykonczeine $cian i sufitow
22|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.5/0711-03 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
1,1*2,1*2 m?2 4,62
RAZEM 4,62
23|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.5/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
2,5%(4,98*2+4,96*2+2,14*2+1,94*2+1,72*2+1,71+8,88*2+6,45*2)+0,5%(3,67*2+ |m2 170,94
2,16*2+2,5*2+2,98*2)
RAZEM 170,94
24|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m?2
d.5/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
24,6+4,15+7,82+2,69+7,18+1,98*5,26+1,19*8,88+0,99*1,86 m?2 69,26
RAZEM 69,26
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.5/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.23+poz.24 m2 240,20
RAZEM 240,20
26|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.5/0829-01
2,0%(3,67*2+2,16*2+1,37*2+2,5*2+2,98*2-0,9*2) m?2 47,12
RAZEM 47,12
27|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykig m2
d.5/0829-08
poz.26 m2 47,12
RAZEM 47,12
6/45421000-4 |Stolarka i Slusarka drzwiowa
28|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych stalowych dwuskrzydtowych oszklonych na budo- |m2
d.6/1024-08 wie z samozamykaczem
1,3*2,15 m?2 2,80
RAZEM 2,80
29|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 m2
d.6(1204-03
analogia
1,0*2,15 m?2 2,15
RAZEM 2,15
30|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo- |m?2
d.6|1022-01 ne wraz z oscieznica
1,0*2,08*4 m?2 8,32
RAZEM 8,32
31|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe EI30 m?2
d.6(1039-01
1,0*0,7 m?2 0,70
RAZEM 0,70
7 Wzmochienie komina
32|KNR 4-01 Rozebranie oktadzin podtég m?2
d.7|0811-07
0,8%1,5*2 m?2 2,40
RAZEM 2,40
33|KNR 4-01 Rozbiérka warstw podtogowych podposadzkowych m3
d.7(/0212-01
0,8*1,5*2*0,15 m3 0,36
RAZEM 0,36
34|KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 40 cm faw lub $cian fundamentowych odcin- |m3
d.7/0201-01 kami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym
kat. lll z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ do 1 km
0,4%1,08%0,98 m3 0,42
RAZEM 0,42
35 Odbudowa warstw posadzkowych z oktadzinami m3
d.7|kalk. wlasna
poz.32 m3 2,40
RAZEM 2,40
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36 Zszycie pekniecia komina systemowym rozwigzaniem zgodnie z PT kpl
d.7|kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8 Montaz rolety
37|KNR-W 2-02 |Montaz rolet m?2
d.8(1038-01
Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1,00
2,1*1,5 m2 3,15
RAZEM 3,15
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