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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Poprawy dostepnosci budynku Urzedu Gminy w Purdzie dla oséb niepetnosprawnych
Purda, dz. nr 498, jedn. ewid. Purda, obr. 23
Id dziatki : 281410_2.0023.498
kategoria obiektu budowlanego: XlI

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu budowlanego: budynek uzytecznosci publicznej (ustugowy)
Kategoria obiektu budowlanego : XlI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Prace projektowe dotyczg budynku Urzedu Gminy zlokalizowanego w Purdzie. Sposéb uzytkowania
nie zmieni sie.
Przedmiotem inwestycji jest przystosowanie kondygnacji parteru w celu zapewnienia dostepu do
budynku osobom niepetnosprawnym.
Sposdb uzytkowania obiektu po wykonaniu prac budowlanych nie zmieni sie.
Ze wzgledéw ekonomicznych i technicznych zamierzenie dotyczy wytgcznie kondygnacji parteru
i polega na:

1) przystosowaniu sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych. Nowe pomieszczenie bedzie
sanitariatem ogdlnodostepnym, damskim oraz bedzie przystosowane do potrzeb osdb
niepetnosprawnych.

W pomieszczeniu nr 1.9 (wc ogdlnodostepny, damski) wykonac:

— demontaz armatury, misek ustepowych (2 szt.), pisuaru (1 szt.), umywalek (2 szt.),
zlewozmywaka, ztaczki do weza oraz wpustu podtogowego;

— demontaz stolarki drzwiowej (3 szt.)

— skucie ptytek sciennych i podtogowych

— rozbidrke scian dziatowych.

Projektowane roboty budowlane polegajg na:

— wykonaniu nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej;

— uzupetnieniu ubytkéw w Scianach po rozbidrce $cian; w przypadku stwierdzenia odspojenia
tynkdéw od scian wewnetrznych, nalezy zbié stare tynki;

— wykonaniu nowego wykonczenia $cian sanitariatu do wysokosci min.2,0m, powyzej
pomalowac farbg np. lateksowsg;

— wykonaniu nowego wykoriczenia podtogi z terakoty/gresu antyposlizgowej;

— montazu specjalistycznego osprzetu: miski ustepowej, umywalki, lustra, baterii
umywalkowej oraz pochwytow;

— montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej;

— wyposazenia w pojemnik na papier; pojemnik na mydto; suszarka do rak.

— wykonaniu na nowych drzwiach oznaczen informacyjnych;

2) Ze wzgledu na przystosowanie istniejgcego sanitariatu dla kobiet oraz na potrzeby oséb
niepetnosprawnych, wykonano odrebny wc meski. Nowopowstatg powierzchnie
wykorzystano réwniez na pomieszczenie techniczne.

— W pom. nr 1.4 (wg rysunku inwentaryzacji- pokdj biurowy) skué ptytki podtogowe,

— wykonaé wzmocnienie komina (wg odrebnego opracowania)
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— montazu armatury czerpalnej ze ztgczkg do weza, wpustu podtogowego;

— wyprofilowac¢ spadki podtogi w kierunku projektowanego wpustu podtogowego;

— wykonaé nowg instalacje wodno-kanalizacyjng oraz elektryczng;

— istniejacy grzejnik zdemontowac i wykonaé montazu na wyzszej wysokosci, szczegdty w
branzy inst. sanitarnej;

— montaz wpustu podtogowego (lokalizacja wg zat. rysunku);

Po skuciu ptytek podtogowych uksztattowaé spadki 2% w kierunku wpustu podtogowego.
Podtoze powinno by¢ czyste, pozbawione peknieé. Suche podtoze podtogi, kotnierza wpustu
podtogowego, Sciany na wysoko$¢ min. 30 cm pokryé powtoky uszczelniajgcg poprzez
dwukrotne malowanie folig w ptynie, wzmocni¢ tasmami uszczelniajgcymi. Folia odporna na
zmiany temperatury, starzenie. Wykona¢ wykonczenia podtogi stosujgc ptytki gresowe
(terakotowe) o powierzchni naturalnej o wymiarach 33x33 cm, na zaprawie klejacej.
Szczeline pomiedzy ramka rynienki i powierzchnig podtogi uszczelnié silikonem sanitarnym
kolorystycznie dopasowanym do koloru ptytek i fug. Stosowa¢ fuge odporng na
przebarwienia, wykwity, rozwdj bakterii i grzybow.

— montaz armatury czerpalnej ze ztgczka do weza;

— wykonaé nowego podziatu pomieszczen (wg rysunku rzutu parteru - nr 3A- roboty bud.
projektowane). Sciany wymurowac z bloczkdw wapienno-piaskowych gr. 12cm na zaprawie
systemowej. Od strony sanitariatu Sciany wykonczy¢ ptytkami glazurowanymi do wys. min.
2.0m, powyzej wyszpachlowa¢ i pomalowaé¢ 2xfarbg np. lateksowg. W przypadku
stwierdzenia odspojenia tynkdw od $cian wewnetrznych, nalezy zbic¢ stare tynki.

— wyposazenia w pojemnik na papier; pojemnik na mydto; suszarka do rak,

— montazu miski ustepowej, umywalek, lustra, pisuaru, baterii umywalkowych;

— wentylacje pomieszczen

— montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej;

— wykonaniu na nowych drzwiach oznaczen informacyjnych;

— wykonaé nowego wykonczenia podtogi, terakota antyposlizgowa,

W pom. (ozn. nr 1.4 oraz 1.6 — wg rysunku 3A) nalezy wykonaé warstwy podtogowe do
uzyskania poziomu +/- 0,00 wg warstw ponizej. Proponuje sie wykonanie warstw:
terakota antyposlizgowa R9 na kleju (cokolik z materiatu tego samego co posadzka,
wys. 10cm)
klej do ptytek
wylewka betonowa gr. 5cm
warstwa rozdzielajgca 2x folia PE uktadana na zaktad 15-20cm
izolacja termiczna — ptyty styropianowe podtogowe EPS gr. 15-20cm,
A maks. 0,040 W/(mK)
izolacja pozioma przeciwwilgociowa — folia polietylenowa gr. 0,2mm potaczona
z pionowq i poziomg izolacjg Scian fundamentowych,
Warstwy wykonczeniowe posadzki wykonaé z uwzglednieniem docelowej grubosci
materiatu.
W czesci parteru, ktdra nie jest podpiwniczona, zaprojektowano nowg podioge na gruncie
zaizolowang termicznie, w celu spetnienia obowigzujacego wspdtczynnika przenikania ciepta. Po
skuciu wszystkich warstw podtogowych, nalezy wykona¢ nowa.
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Warstwy podtogi na gruncie sg nastepujace (warstwy od goéry) i dotyczg pomieszczen na parterze,

pod ktérymi nie wystepuje podpiwniczenie:

— panele podtogowe/gres na kleju (cokolik z materiatu tego samego co posadzka, wys.10cm)

— wylewka betonowa gr. 5cm zbrojong siatkg z pretéw #4.5mm o oczku 15cm.

— warstwa rozdzielajgca - 2 x folia PE uktadana na zaktad 15-20cm

— izolacja termiczna — ptyty styropianowe podtogowe EPS 038, A<0,038; 2 x gr. 10cm,
uktadanych z przesunieciem

— izolacja pozioma

— ptyta betonowa gr. 15 cm

— podsypka piaskowa zageszczona gr. 20cm na wyréwnanym podfozu.

W pomieszczeniu technicznym (ozn. 1.5) wykonaé podtoge techniczng podniesiona.

Zatozono, ze poziom podtogi technicznej nie bedzie podniesiony o wiecej niz 0,2m w stosunku do

istniejacej podtogi. Ponadto pom. techniczne wydzieli¢ pozarowo. Sciany pomieszczenia REI 60,
drzwi EI 30.

3)

4)

5)

6)

wymianie drzwi zewnetrznych dostosowanych do oséb niepetnosprawnych.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna przy gtéwnym wejsciu do budynku, zostanie wymieniona na

stolarke bezprogowa, wyposazong w samozamykacz. Drzwi otwierane na zewnatrz.

Wspotczynnik przenika ciepta catego zestawu maks. 1,3W/m2K.

Nad wejsciem gtébwnym zaprojektowano wymagang przepisami kurtyne powietrzng

elektryczna.

przesuniecia pierwszego biegu schodowego o szerokos$¢ stopnia w kierunku spocznika,

w celu zlikwidowania zawezenia sSwiatfa przejscia — szczegéty na rysunkach br. konstrukcyjnej,

W celu umozliwienia dostepu do biura podawczego osobom niepetnosprawnym (pom. nr 1.3)

projektuje sie obnizenie podtogi o 12cm do poziomu +/- 0,00. Wysokos$¢ pomieszczenia po

obnizeniu podfogi powinna wynosi¢ min. 2,50m w sSwietle wykonczenia. Przewiduje sie

wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:

a) skucie ptytek podtogowych

b) rozbiérka warstw podtogowych do poziomu pos. betonowej. Na wylewce
samopoziomujgcej wykonac¢ wykonczenia posadzki terakotg na kleju wraz z cokolikami wys.
10cm.

¢) demontaz Slusarki drzwiowej PCV. Otwér drzwiowy dostosowac do wymiaréw 110 x 210cm
(wymiary w murze) poprzez zabudowanie lekkg zabudowg z ptyt gk na stelazu systemowym
wypetnionym wetng. Po wykonaniu prac budowlanych slusarke ponownie zamontowaé w
nowym otworze.

d) po rozbidrce warstw podtogowych uzupetnié ubytki w $cianach. Sciany wyszpachlowa¢
(miejsca po usunieciu podtfogi), zagruntowac¢ i dwukrotnie cate powierzchnie S$cian
pomalowac farbg lateksowa.

Projektowane warstwy podtogowe:

— terakota antyposlizgowa na kleju (wykonaé cokoliki wys. 10cm z tego samego materiatu co
posadzka)

— szlichta betonowa gr. 6cm

— ptyty styropianowe podtogowe gr. 15cm, A maks. 0,040 W/(mK)
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— folia PE
Wysokos$¢ pomieszczenia po obnizeniu podtogi powinna wynosi¢ min. 2,50m w sSwietle
wykonczenia. Otwdr drzwiowy dostosowac do wymiaréw 110 x 210cm (wymiary w murze).
Wykonaé nowego wykonczenia podtogi oraz scian. Po wykonaniu prac budowlanych
$lusarke ponownie zamontowac.

e) Fragmenty $cian w korytarzach (ozn. 1.2 i 1.5) przeznacza sie do rozbiérki. Sciany po
rozbidrkach otynkowac¢, wyszpachlowac i wykonczy¢ identycznie jak powierzchnie scian
istniejgcych.

f) Stolarke drzwiowg PCV w Scianie pokoju biurowego USC (ozn. 1.14) od strony korytarza 1.5
— zdemontowac. Zamontowa¢ w nowej lokalizacji. Istniejgcy otwdr drzwiowy zamurowac
bloczkami gazobetonowymi gr. 24cm, dwustronnie otynkowaé, wyszpachlowad
i pomalowac farba np. lateksowa.

W pomieszczeniu (1.14), od strony korytarza (ozn.1.2) wykonac¢ otwor drzwiowy w miejscu
zgodnym z inwentaryzacjg z roku 1967. Otwor powinien mie¢ wymiary min. 90x200cm
w $wietle przejécia. Slusarke z demontazu zamontowaé w nowym otworze.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM IJEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACII, A
TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII
INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W
PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACI
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH;

Budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, pietrowy z poddaszem uzytkowym. Pomieszczenia
mieszczace sie na parterze od strony pétnocnej i wschodniej czeéciowo. Sciany budynku murowane
z cegly ceramicznej petnej. Stropy drewniane belkowe. Dach dwuspadowy o nachyleniu 45°, kryty
dachéwka ceramiczna. Klatka schodowa drewniana. Podtogi drewniane.

Zakres inwestycji obejmuje prace wnetrzowe. Zatem forma architektoniczna, kolorystyka elewacji
pozostajg bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI:
a) kubature, - pozostaje bez zmian
b) zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego
wszystkich wewnetrznych przegréod budowlanych, przejsé i otwordw w tych przegrodach,
przej$¢ w przegrodach zewnetrznych, schodéw wewnetrznych, nieuzytkowych poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych
oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkdw i garderdb,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesdci o wysokosci w
Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub
wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40
m pomija sie catkowicie.

Stan istniejacy :
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Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1.1 Przedsionek 2,39
1.2 Korytarz 7,87
1.3 Pokdj biurowy 24,60
1.4 Pokdj biurowy 15,31
1.5 Korytarz 12,30
1.6 Mag. Na srodki czystosci 2,87
1.7 Kl. schodowa 1,74
1.8 Kabina wc meski 1,74
1.9 Przedsionek wc 2,53
1.10 Wc damski 1,48
1.11 Pokdj biurowy 11,46
1.12 Pokdj biurowy 13,13
1.13 Pokdj biurowy 20,96
1.14 Pokdj biurowy 22,67
Razem: 141,05

Stan projektowany po wykonaniu robét budowlanych

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1.2 (1.1) | Korytarz 9,91
1.3 Pokéj biurowy 24,60
1.4 Korytarz 2,69
1.5 pom. techniczne 4,15
1.6 Wc meski 7,82
1.7 KI. schodowa 1,74
1.8 Mag. Na srodki czystosci 2,87
1.9 Wc ogdélnodost. Damski 7,18
1.10 Korytarz 12,34
1.11 Pokdj biurowy 11,46
1.12 Pokdj biurowy 13,13
1.13 Pokdj biurowy 20,96
1.14 Pokdj biurowy 22,67

Razem: 141,52
Kolorem

podkreslono pomieszczenia, w ktdrych zaprojektowano zmiany. Powierzchnia tych

pomieszczen wynosi 70,43m”>.

c) wysokos¢, dtugosé, szerokosé, Srednice - pozostajg bez zmian
d) liczbe kondygnacji — bez zmian

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania

obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — bez zmian.

5. OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Bez zmian.

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE
LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali uzytkowych — 1.
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7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA° BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH
DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCII O
PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA
13 GRUDNIA 2006 R. (DZ.U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM

OSOB STARSZYCH;

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA

WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART.
1 KONWENCJII O PRAWACH O0OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ
W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Zakres opracowania obejmuje przystosowanie parteru dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, w tym:

8.1. Obnizenie poziomu podtogi do +/- 0,00 dla umozliwienia bezposredniego dostepu do
Biura Obstugi Klienta

8.2. Przystosowania wc dla oséb niepetnosprawnych.
a) Wyposazenie wc dla oséb niepetnosprawnych
Przyjeto specjalistyczne wyposazenie. Wyposazenie musi by¢ m.in. wytrzymate na obcigzenia,
tatwosé w pielegnacji, stabilne.
Zastosowano urzgdzenia do obstugi przez osoby niepetnosprawne.:
- miska ustepowa dla niepetnosprawnych, podwieszana;
- umywalka dla niepetnosprawnych o wymiarach 65 x 55 cm z syfonem z elastycznym odptywem;
- bateria umywalkowa z uchwytem lekarskim dedykowana dla oséb niepetnosprawnych;
- uchwyty Scienne state i uchylne, uchwyt uchylny musi by¢ zamontowany zawsze od strony
najazdu wdzka; porecz przy misce ustepowej z uchwytem na papier;
- suszarka do rgk i dozownik na mydto;
- lustro uchylne.

8.3. Montaz osprzetu

Zaleca sie mocowanie osprzetdw na wysokosciach:

- maksymalna wysoko$¢ gérnej krawedzi umywalki h=80 cm. Niewskazane jest montowanie
potpostumentdw lub postumentdw, gdyz ich gabaryty i parametry nie umozliwiajg podjazd wézka
od frontu.

- Gbérna cze$¢ miski ustepowej powinna znajdowac sie na wysokosci 46-48cm, uchwyty
zamontowane przy niej na wysokosci 65-70 cm; dtugos¢ poreczy tukowej uchylnej rowna dtugosci
miski ustepowej zwiekszonej o 15cm. Rozstaw poreczy min. 65-70cm.

- Optymalna wysoko$¢ uchwytéw poziomych 75-80 cm od poziomu wykonczonej posadzki;

- Suszarki do rgk i dozownik na mydfo na h=85cm. Pojemnik na $mieci. — powinny byé umieszczone
w strefie przy umywalce.

- Zastosowane produkty muszg spetniaé¢ obowigzujgce certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty.

- stolarka drzwiowa wyposazona w samozamykacze, bezprogowa.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody i sposéb odprowadzania $ciekdw oraz wdéd opadowych —

istniejgce, bez zmian,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — bez zmian, inwestycja nie ma wptywu

¢) rodzajiilos¢ wytwarzania odpaddéw - bez zmian,

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — bez zmian, inwestycja nie ma wptywu

e) wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — bez zmian, inwestycja nie ma wptywu

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Bez zmian. Projektowane rozwigzania nie majg wptywu.

11.ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Projektowane rozwigzania projektowe nie wptywajg na instalacje c.o0. Bez zmian.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1. Wyposazenie budowlane

a) Stolarka
— stolarke okienng wyposazy¢ w nawiewniki okienne
— drzwi zewnetrzne Umax= 1,3 W/(m2K),
— do pom. technicznego — $lusarka drzwiowa przeciwpozarowa o odpornosci
ogniowej EI30, z samozamykaczem, z zamkiem
b) posadzki
— posadzka w wc — gres/terakota niesliska, niescieralna, nienasigkliwa,, tatwa w
utrzymaniu czystosci,
— wykoniczenie podtogi w pokoju biurowym —j.w.
c) sciany, sufity
— powinny by¢ wykonane z materiatu gtadkiego, nienasigkliwego i niepalnego
— we wszystkich pom. sanitarnych $ciany wytozy¢ oktadzing tatwo zmywalng, trwatg i
odporng na dziatanie wilgoci i Srodkéw dezynfekcyjnych do wysokosci min. 2m,
wytozy¢ glazurg lub gresem, powyzej pomalowac farbg emulsyjng lub lateksows,
— $ciany w pomieszczeniach w ktdrych zainstalowane sg umywalki i zlewozmywaki,
pokry¢ glazurg do wys. 2 m, powyzej pomalowac farbg emulsyjng,
— na styku podtogi i Scian przewidzie¢ cokoliki o wys. 10cmm wykonanego z tego
samego materiatu co posadzka,

12.2. Wyposazenie instalacyjne
a) Instalacji kanalizacji sanitarnej
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Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw z budynku poprzez projektowang przepompownie i odcinek
ttoczny do sieci kanalizacji sanitarne;j.
b) Instalacja zimnej i cieptej wody — zasilanie z istn. wody,
¢) Inst. kanalizacyjna — odprowadzenie sciekdw do przytacza na zewnatrz budynku,
d) Instalacja centralnego ogrzewania
e) Wentylacja - W obrebie czesci przebudowywanych pomieszczen istniejg kominy
wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych
droznych kominéw wentylacyjnych poprzez zastosowanie wentylacji wspomaganej
wentylatorem. Wentylator bedzie wtgczany okresowo, zatgczany za pomocy czujnika
ruchu w ktdrym projektuje sie zastosowa¢ wentylator. Nawiew Swiezego powietrza
poprzez nawiewniki okienne oraz drzwiami przez nieszczelnosci.
f) Instalacja gniazd elektrycznych
g) Instalacja oswietleniowa.

Opracowali:
mgr inz. arch. AGATA KATUSZONEK
upr. bud. Bt-PdOKK/128/2009
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