POPRAWA DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU USLtUGOWYM

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — URZAD GMINY PURDA.
BRANZA ELEKTRYCZNA
Zawartg¢ opracowania:

1. Opis techniczny do projektu brgnelektrycznej.
2. Spis rysunkow:

E-1 PLAN INST. GNIAZD WTYKOWYCH | OBW. TECHNOLOG. RZUT PARTERU
E-2 SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TP

E-3 PROJEKT ZAGOSPOROWANIA TERENU
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POPRAWA DOSTEPNOSCI DLA,OSC')B NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU UStUGOWYM
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — URZAD GMINY PURDA.

BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokcowa w skali 1:500.

1.3. Inwentaryzacja budynku istrieggo otrzymana od Inwestora
1.4. Pomiary inwentaryzacyjne budynku.

1.5. Projekt brazy sanitarnej

1.6. Polskie Normy i obowzujace przepisy.

2. Stan istniepcy, charakterystyka budynku i zasiedlenie. Zasilarg elektroenergetyczne.
Budynek Urzdu Gminy Purda jest obiektem z trzema kondygnacjaadziemnymi.
Obecnie budynek jestytkowany.

Budynek zasilany jest kablem ziemnym YAKY i na oy ze zhcza ZK zabezpieczony
wktadka bezpiecznikow o wartgci 40 A. Zabezpieczenie przedlicznikowe w ukiadzie
pomiarowym : S193 B32 A.

3. Przedmiot opracowania, krotki opis rozwazania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowyrarylch pomieszczew celu
poprawy dosfpnasci obiektu dla osob niepetnosprawnych. Przebudoaveym etapie polega na
dostosowaniu wymiaréw oraz usgaciu progow architektonicznych w pomieszczeniachtetina
pokoju biurowym, pomieszczeniu technicznym oragbischodowym wraz z przebudgw
niezkzdnych instalacji. W zwizku z tym w bragy elektrycznej w wybranych pomieszczeniach
projektuje s¢ instalacg gniazd wtykowych , awietleniowg i oswietlenie awaryjne. Dodatkowo
rozbudowie ulegnie tablica rozdzielcza na partdiRe

4. Instalacja gniazd wtykowych :

Projektuje s§ przewody zasilage gniazda wtykowe YDY 3x2,5 mm2, przewody ukiache
korytarzu w listwach elektroinstalacyjnych ndcianach pod sufitem natomiast w
pomieszczeniach pod tynkiem. Obwody zaésiltablicy peétrowej poprzez wycznik réznicowo-
pradowy i wylacznik nadmiarowo-mdowy

Instalacje zasilania tablic i gniazd wtykowych wwvpicy prowadzt w zamkné¢tych korytach
perforowanych stalowych pod sufitem.

Stosowa wytacznie gniazda ze stykiem ochronnym.

W tazienkach wykonapolczenia wyrownawczeg¢zace wszystkie cgci przewodace
obce ze saboraz z przewodami ochronnymi. Elementami takimiggnby¢ : metalowe wanny,
baseny natryskowe, wszelkiego rodzaju rury, batekny, metalowe grzejniki wodne,
podgrzewacze wody, armatura, konstrukcje itp.

5. Instalacja Gwietleniowa

Stosowa przewody zasilace oprawy éwietleniowe typu YDY 3x1,5 mm2 ukladane na
korytarzu w listwach elektroinstalacyjnych ndcianach pod sufitem natomiast w
pomieszczeniach pod tynkiem. Projektowane oprawggstawiono na rysunku E-1

Zasilanie wentylatorbw kanatowych realizawaz obwodow éwietlenia danego
pomieszczenia. Nateprzy tym zachowazasag ze wentylator kanatowy dalzie pracowat do 2




minut po wyhczeniu dwietlenia w pomieszczeniu.

Dla zasilenia opraw swvietlenia awaryjnego - ewakuacjnego oraz znakéwkeaeayjnych
podswietlanych  projektuje §i oprawy autonomiczne z wlasnym podtrzymaniem
akumulatorowym — czasviecenia 1 h.

Oprawy Gwietlenia awaryjnego mugzosiadé atest CNBOP.

6. Obwody specjalne i sitowe
Projektuje s§ nizej wymienione obwody sitowe oraz obwody odbiorniképecjalnych:

* przepompownia
 kurtyna powietrzna
* pojemnosciowe podgrzewacze wody w toalaetach

Sterowanie podgrzewaczami wody zaprojektowano mappzzekaniki czasowe tak aby
czas ftadowania cieptej wody ngsit poza godzinami pracy Ugdu. W ten sposéb minimalizuje
sic maksymalne pobory energii elektrycznej w obiekd@®datkowo na etapie uruchamiania
przepompowni kanalizacji sanitarnej wymtsi ukladzie sterowania optdianie zbiornika
przed godzinami otwarcia Wdu. W przypadku wysgpienia sytuacji wyczenia sj
zabezpieczenia przedlicznikowego w trakcie normalpeacy urzdu naley wystpi¢ do
ENERGA Obrot o zwjkszenie mocy umownej z aktualnych 15 kW do 20 kW.

Rodzaje przewodow jakie nalezastosowapodano na rysunkach.
Obwody te prowadzijako oddzielne, kaly zabezpieczywytacznikiem r@nicowo-pgdowym,
rozmieszczenie obwodow pokazano na rysunku E-1.

5. Przystosowanie dla 0s6b niepetnosprawnych

Obiekt kxdzie dosgpny w catdci dla 0sob niepetnosprawnych. \gg do budynku
poprzez pochylnie,
W obiekcie zaprojektowano pokéj biurowy do obstagdb niepetnosprawnych oraz tazienk
przystosowasp dla osob niepetnosprawnych porugzggh se¢ na wozkach. W pomieszczeniach
tych gniazda wtykowe gtzniki cswietleniowe montowé&na wysokéci maksymalnie 1,2 m.

Projektant:
mgr inz. Cezary Matuszewicz



