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D1* skrzydło
drzwiowe w dolnej
cz. skrzydła z
otworem lub
podcięciem
wentylacyjnym
min.  0,022 m2

Drzwi płycinowe,
ościeżnica stalowa
w kolorze skrzydła.
Skrzydło
wyposażone w
samozamykacz.
Okleina
drewnopodobna
odwzorująca kolor
istniejącej stolarki.
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Drzwi techniczne
stalowe, skrzydło
wyposazone w
samozamykacz
EI 30min. Okleina
drewnopodobna
odwzorująca kolor
istniejącej stolarki.
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
DOKONUJĄC OBMIARU Z NATURY. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ STOLARKI.

2. SAMOZAMYKACZ NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA OTWORU DRZWIOWEGO-MINIMALNE WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
TO: 90/200 CM.

3. W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH MINIMALNY WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 120 cm, PRZY CZYM SZEROKOŚĆ

GŁÓWNEGO (CZYNNEGO) SKRZYDŁA DRZWIOWEGO W ŚWIETLE PRZEJŚCIA POWINNA MIEĆ MIN. 90 cm.

4. GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOSCI I WYSOKOŚCI OTWORU

         W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
5. W PRZYPADKU STOLARKI DRZWIOWEJ DWUSKRZYDŁOWEJ OZNACZENIE LEWE/PRAWE, DOTYCZY SKRZYDŁA GŁÓWNEGO.

Drzwi wyposażone są
w zamki trójbolcowe
na wkładkę patentową.
Ościeżnica aluminiowa
wykonana z kształtow-
nika aluminiowego
pokrytego folią PCV
w kolorze skrzydła,
zawias trójdzielny, próg
aluminiowy z wkładką
termiczną. Próg
wysokości maksymalnie
2cm. Pełne drzwi stalowe
zewnętrzne. Skrzydło
wyposażone w
samozamykacz.
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Ślusarka
p.pożarowa o
odporności
ogniowej EI 30, na
profilach
alumniowych,
w kolorze białym.
Ślusarka okienna o
współczynniku
przenikania ciepła
dla całego okna:
U maks. 0,9 W/m²K
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