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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego remontu pomieszczen sanitarnych w budynku Urzedu Gminy w
Purdzie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e zlecenie Inwestora,

e projekt architektoniczny przebudowywanych pomieszczen w budynku,

e obowigzujace normy, przepisy, warunki techniczne i literatura techniczna dotyczaca
zasad projektowania instalacji sanitarnych,

e wizjalokalna,

2. DANE OGOLNE.

Opracowanie obejmuje projekt techniczny sposobu zasilenia w instalacje wod-kan 1 c.o.
odbiornikéw w przebudowywanych pomieszczeniach sanitarnych.

Jedno pomiescenie sanitarne pozostaje w tym samym miejscu, drugie pomieszcenie jest
pmieszczeniem nowoprojektowanym.

Uwagall!! W istniejacym pomieszczeniu przed przystapieniem do prac remontowych
nalezy wczesniej potwierdzi¢ wysokos¢ istniejacej sieci kanalizacji snitarnej i zbadaé czy
istnieje mozliwos¢ odprowadzenia grawitacyjne po starej trasie do kanalizacji sanitarnej.

3. PRZYEACZE KANALIZACYJNE

UWAGA!!! Z uwagi na brak jednoznacznych danych dotvczacych istniejacego
posadowienie sieci kanalizacji sanitarnej przy budvnku - przed Kupnem przepompowni
nalezy sprawdzi¢ faktyczna wysokoS¢ posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sprawdzi¢ czy Scieki sanitarne mozna byloby odprowadzi¢ z budynku metoda grawitacyjna
bez Kkonieczno$ci prowadzenia nowego odcinka Kkanalizacji sanitarnej i montazu
przepompowni

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekéw z budynku poprzez projektowana przepompownie i
odcinek ttoczny do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Grawitacyjny odcinek przylagcza kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC160
kanalizacyjnych, kielichowych klasy S (SN8) SDR 34 z uszczelkami gumowymi, tgczonymi na
wcisk (np. firmy Wavin Metalplast Buk lub innej rdwnowazne;).

Przewody uktada¢ zgodnie z profilem na glebokosci Hmin.=1,2m (przykrycie) ze
spadkami podanymi na rysunku profilu, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i1 obsypaé
piaskiem 30 cm ponad wierzch rury. W miejscach, w ktorych nie moze zosta¢ spetliony
powyzszy warunek, przewdd k.s. nalezy dociepli¢ warstwa keramzytu grubosci 30 cm.

Przej$cie przewodu przez $ciang fundamentowag budynku w stalowej tulei ochronnej
11250 z koncowkami uszczelnionymi szczeliwem plastycznym.

Odphbywy
54 jednostkowe DU Y
Przybory Ilos¢ [dm/s]
[dm’/s]
Umywalka 2 0,50 1
Zlew 1 1 1
Ptuczka zbiornikowa 2 2.5




Pisuar 1 1 1
Zawor ze zlaczka 1 1 1
Suma:

Suma réwnowaznikow odptywu DU dla budynku wynosi 12,0 a przeptyw obliczeniowy
w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznaczono ze wzoru
0,.,= KNE DU

Wspotczynnik czestosci K dla obiektu wynosi K=0,7. Stad otrzymujemy warto$¢
natezenia przeptywu dla budynkow:
Qww=2,1 dm3/s

Na odcinku miedzy przepompownig a siecig poprowadzi¢ przewod tloczny. Przewod
tloczny wykona¢ z rur ci$nieniowych z polietylenu PE100 (SDR17) @50 na ci$nienie 1MPa,
taczonych za pomoca ztaczek zaciskowych Ulozenie przewodu zgodnie z rysunkiem, zmiany
kierunkéw poprzez naturalne ugigcia przewodu 1 zastosowanie ksztattek tukowych, taczonych
poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Przewod uklada¢ na glebokosci min. 1,3m ze spadkami
zgodnie z rysunkiem profilu. Przewod nalezy wilaczy¢ do istniejacej studni ropreznej. W
miejscach wyplycen ociepli¢ keramzytem gr 30cm owinigtym szczelnie folig lub zastosowac
otuling termoizolacyjng do rur uktadanych w gruncie.

Przepompownie wykona¢ jako szczelne z kregdéw betonowych Dnl1200 taczonych na
uszczelki, z wltazami klasy D400 z zeliwa szarego bez uszczelek, z pokrywa zebrowang o masie
min. 90kg. Studnie posadowi¢ na podbudowie betonowej, z uksztattowang kineta przeplywowa
w dnie. Wewngetrzna powierzchnia $cian studzienek powinna by¢ gladka. Pionowe 1 poziome
elementy konstrukcyjne studzienek zabezpieczy¢ od zewnatrz roztworem asfaltowym. Do
regulacji posadowienia wiazu stosowac betonowe pierscienie dystansowe. Studzienki wyposazy¢
w stopnie wltazowe zeliwne wg PN-64/H-74086 ustawione mijankowo co 30 cm. Potgczenia
studzienek z przewodami PVC poprzez szczelne potaczenia tulejowe przy uzyciu uszczelek
pomiegdzy tuleja, a przewodem PVC.

W celu eliminacji wydostawania si¢ ewentualnych odorow, w szczegdlnosci zapachu
siarkowodoru (H2S) i amoniaku (NH3), studni¢ rozprezng nalezy wyposazy¢ w filtr z weglem
aktywnym/antyodorowym. Projektuje si¢ filtr w formie wktadu pod wltazem Dn600, ksztatcie
walczaka, o srednicy dostosowanej do wiazu i grubosci min. 20cm, zawierajacy min. 4 kg wegla
aktywnego. Filtr powinien by¢ dostosowany do przeplywu powietrza min. 2,5m3/h. Sam wilaz
studni powinien by¢ wykonany jako wentylowany.

Odpowietrzenie przepompowni wyprowadzi¢ rurg ponad dach budynku, zachowujac
wymagane odlegtosci od okien.

Studnie rewizyjne projektuje si¢ jako tworzywowe fi 315.

Przepompownia Sciekow.

W celu odprowadzenia $ciekéw do wskazanej studni nalezy wykona¢ przepompowni¢
scieckow. Przepompownia zlokalizowana na dzialce inwestora w miejscu wskazanym na
rysunkach. Dobrano przepompowni¢ opartag o pompg zatapialng do $ciekdw wirowog z kablem o
dt. 10 m w zbiorniku betonowym.

Lokalizacja skrzynki sterowniczej 1 zasilenie wg projektu instalacji elektryczne;.

Parametry przepompowni Q=2,11/s; H=3,0m



3.1. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie na odktad oraz rgcznie w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem $cian wykopow wg PN-B-10736, BN-
83/8836-02, oraz przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem robdt, w celu uniknigcia kolizji, nalezy sprawdzi¢ zaglebienie
istniejgcych sieci, za pomocg przekopow kontrolnych, krzyzujacych sie¢ z projektowanymi
przewodami kanalizacji sanitarne;j.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku grub. 15 cm. Po odbiorze robdt wykonaé
obsypke rurociggdéw grub. 30 cm z recznym zageszczeniem gruntu.

Wykopy zasypywac warstwami, prowadzi¢ roéwnolegle zageszczenie r¢czne obsypki.
Grunt zageszczaé, zgodnie wytycznymi uktadania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢
sprawdzone pomiarami w planie i pomiarami rzednych wysokosciowych oraz odebrane przez
instytucje eksploatujaca dang sie¢. Przy uktadaniu rurociggu zachowaé¢ warunki montazu
okreslone przez producenta rur.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robot, na wody gruntowe nalezy
zastosowac¢ zestaw iglofiltrow lub pomp powierzchniowych w zaleznosci od faktycznego
poziomu woéd gruntowych. Napotkane w trakcie robot uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy
zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ odpowiednie instytucje. Uzbrojenie oznakowaé typowymi
tabliczkami informacyjnymi, ktore nalezy umocowac¢ trwale w widocznym miejscu.

Wszystkie uzasadnione 1 uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykonaé
pomiary stopnia zageszczenia zasypki w obecnos$ci Wykonawcy robdt drogowych i Inspektora
Nadzoru tych robot. Regulacje goéry studzienek rewizyjnych wykona¢ dopiero po urzadzeniu
zagospodarowania terenu oraz po ulozeniu nawierzchni chodnikow.

3,2. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIORY ROBOT

Prob szczelnosci i odbiorow dokonaé zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz warunkami
technicznym producentow rur i zastosowanych urzadzen oraz materialbw w uzgodnieniu z
uzytkownikami sieci i instalacji.

4. INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY

Instalacj¢ projektuje si¢ zasili¢ z istniejacej instalacji wody, za wodomierzem— wg
rysunkow. Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odkrywek brak informacji dotyczacej
istniejagcego przebiegu, Srednicy oraz materiatu.

Calg projektowana instalacj¢ rozprowadzenia przewodow wody zimnej, cieptej nalezy
wykona¢ z rur tworzywowych. Do obliczen przyjeto rury tworzywowe do wody pitnej np. PEX.
Podejscia do urzadzen po wierzchu $cian lub w bruzdach $ciennych lub w przestrzeniach
obudowanych plyta gipsowo-kartonowa.

Podejscia do baterii oraz innej armatury czerpalnej wezykami elastycznymi z zaworami
odcinajacymi.

Instalacja c.w.u. projektuje si¢ zasili¢ z elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych
»podumywalkowych” o pojemnosci 51 i 101 zasilajacych poszczegdlne umywalki. Miejsce
usytuowania podgrzewaczy przedstawiono na rysunkach.

Na podejsciach cieptej i zimnej wody, przed podgrzewaczami, nalezy zamontowaé¢ zawor
odcinajacy 1 grupg bezpieczenstwa (na doplywie zimnej wody) z zaworem bezpieczenstwa
ustawionym na ci$nienie znamionowe 0.6MPa.

Montaz jakichkolwiek przewegzen (np. reduktorow, osadnikoOw zanieczyszczen, zaworow
spustowych itp.) pomiedzy urzadzeniem, a zaworem bezpieczenstwa jest niedozwolony.



Dopuszcza si¢ jedynie montaz trojnika z zaworem spustowym, umozliwiajacym oprdznienie
zbiornika.

Montaz ogrzewaczy zgodnie z wytycznymi producenta. Ogrzewacze montowaé na
Scianie zgodnie z rysunkiem oraz wytycznymi producenta. Przed uzytkowaniem ogrzewacz
przeptuka¢ woda bez podtaczania do sieci elektryczne;j.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ ptukaniu i probie szczelnosci (przed zakryciem
ptytami GK lub innymi okltadzinami). Srednice i trasy przewoddéw zgodnie z rysunkami.
Stosowa¢ armaturg zgodng z Polskimi Normami oraz posiadajaca stosowne atesty. Zachowacé
przepisowe odlegtosci od innych instalacji.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach cieplnych, wg
Zatacznika Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, powinna
spetnia¢ nast¢pujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Izolacja 0,035W/(m*K)
Srednica wewnetrzna do 22 mm (DN 15+20) min. 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejscia przez
przegrody, bruzdy $cienne itp.) moga mie¢ izolacj¢ o grubosci $cianki zmniejszonej o polowg w
stosunku do warto$ci podanych w tabeli.

Wszystkie przewody instalacji cieptej wody, nalezy zaizolowaé cieplochronnie otulinami
z pianki poliuretanowej np. firmy Thermaflex Izolacji Sp. z o0.0. Wszystkie izolacje
cieptochronne nalezy wykona¢ zgodnie z technologiag montazu producenta.

3. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Odprowadzenie $ciekow do przytacza na zewnatrz budynku.

Nowoprojektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur z PVC-U klasy N lub
niskoszumowej w miejscach wskazanych przez inwestora. Rury kielichowe laczone na wcisk z
uszczelka gumowa. Zmiany kierunkow przewoddw oraz wiaczenia pod katem prostym nalezy
wykona¢ przy uzyciu ksztattek o kacie zalamania maksymalnie 45°. Instalacje kanalizacji
sanitarnej od urzadzen poprowadzi¢ wg rysunkow po wierzchu $cian, pod posadzka. Spadki
podejs¢ przyborow do piondéw minimum 3,0%. Mocowanie przewodoéw nalezy wykonaé do
przyleglych elementéw konstrukcyjnych budynku przy uzyciu zamocowan 1 obejm
odpowiednich do uzytego systemu rur. Elementy mocujace powinny by¢ zgodne z zaleceniami
producenta rur, nie powinny przenosi¢ drgan, hatasu 1 napr¢zen na budynek.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne. Trasg
prowadzenia przewodow instalacji, srednice 1 spadki pokazano na rysunkach.

Pomieszczenie tazienki z grzejnikiem do podniesienia bgdace w zakresie opracowania
posiada istniejgcg instalacje c.o. Istniejaca instalacja jest instalacja wodng, dwururowa, z
rozdziatem dolnym, elementem grzejnym jest grzejnik ptytowy.

Projekt obejmuje podniesienie grzejnika w pomieszczeniu remontowanej fazienki

Zakres opracowanie nie obejmuje roéwnowazenia instalacji c.0. ze wzgledu na zakres
czesciowy budynku.

Zasilenie podnoszonego grzejnika z istniejagcego pionu c.0. przebiegajacego w
pomieszczeniu. Podejscia do grzejnika jako gatazki z rur typu PP-R PN16 (SDR7.4) jednorodne
do instalacji ogrzewania niskotemperaturowego, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,6 MPa (Trob = 20 °C)
lub Pmax = 0,8 MPa (Trob = 60 °C). Typ polaczen - zgrzewanie mufowe.



Galazki nalezy wiaczy¢ do istniejacego pionu. W razie konieczno$ci nalezy wymieni¢
takze pion c.0. na odcinku przechodzacym przez pomieszczenie. Stan techniczny przewodow
instalacji c.o. bgdzie mozna okresli¢ po dokonaniu odkrywek w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

UWAGA!
Zabrania si¢ prowadzenia przewodow instalacji c.o. nad przewodami elektrycznymi.

5.2. Préoby instalacji c.o.

Po wykonaniu robét instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy poddac ci§nieniowej probie
szczelno$ci ,,na zimno”, ptukaniu, a nastepnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej
protokolarnie). Przeprowadzone proby szczelno$ci majg za zadanie sprawdzenie poprawnos$ci
wykonania nowej czgsci instalacji jak 1 okresleniu stopnia zuzycia instalacji istniejace;.

Cisnienie probne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym dla instalacji wodnych
centralnego ogrzewania o temperaturze do 100°C powinno by¢ wyzsze od ci$nienia roboczego o
200 kPa, lecz nie mniejsze niz 400 kPa.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby ci$nieniowej ,,na zimno”, nalezy
wykona¢ probe wodng ,,na gorgco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyzszej
temperaturze, zalozonej w obliczeniach (80°C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacje nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do
najwyzszej temperatury jak na poczatku tej proby. Wyniki proby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli
przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i ci$nienia stwierdzono szczelnos$¢ instalacji, brak
przeciekow 1 roszenia, mozno$¢ swobodnego rozszerzania si¢ elementdw instalacji, a po
ochlodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwalych odksztalcen.

Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji c.o. nalezy sporzadzi¢ projekt
powykonawczy z dokladnym naniesieniem przebiegu rurociagéw i armatury, ulegajacej
zakryciu, wraz z odlegloSciami tej instalacji od przegrod budowlanych — alternatywnie
mozna wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzng (obok instalacji nalezy polozy¢ Iate
miernicza).

Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbywac si¢ wylacznie woda uzdatniong wg
PN-C-04607/1993.

5.3. Izolacja rurociagow.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych 1 komponentow w instalacjach centralnego
ogrzewania, wg Zalacznika Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, powinna spetnia¢ nast¢pujagce wymagania minimalne okreslone w ponizszej
tabeli:

Izolacja 0,035W/(m*K)
Srednica wewnetrzna do 22 mm (DN 15+20) min. 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejscia przez
przegrody, bruzdy $cienne) moga mie¢ izolacj¢ o grubos$ci $cianki zmniejszonej o polowe w
stosunku do wartosci podanych w tabeli.



Wszystkie przewody instalacji cieptej wody, nalezy zaizolowaé cieplochronnie otulinami
z pianki poliuretanowej Wszystkie izolacje cieptochronne nalezy wykona¢ zgodnie z technologia
montazu producenta.

6. WENTYALCJA POMIESZCZEN.

W obrebie czgsci przebudowywanych pomieszczen istnieja kominy wentylacyjne
wentylacji grawitacyjnej. Projektuje si¢ wykorzystanie istniejacych droznych kominow
wentylacyjnych poprzez zastosowanie wentylacji wspomaganej wentylatorem zgodnie z
zalgczonym rysunkiem.

Wentylator bedzie wlaczany okresowo, zatagczany za pomoca czujnika ruchu w ktorym
projektuje si¢ zastosowaé wentylator. Mozliwe jest takze podlagczenie tzw. wylacznika
zwlocznego. Zasilanie wentylatoréw wentylacji wyciggowej wg danych producenta.

Nawiew powietrza §wiezego nalezy realizowa¢ za pomocg nawiewnikow okiennych.

7. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie zastosowane materiaty 1 urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta.

Cato$¢ rob6dt wykonaé zgodnie z:
- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Instalacji Wodociggowych” —
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 7.
- ,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” -
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 12.
- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6.
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 5.
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. — Dz.U. Nr 75, poz. 690.
Warunkami Montazu podanymi przez producentow zastosowanych urzadzen i materiatow.
Obowigzujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz. i Sanepid.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow i urzadzen o nie gorszych parametrach

niz zaprojektowane. Zmiana proponowanych materiatow 1 urzadzen wymaga sprawdzenia ich
parametréw technicznych 1 uzytkowych oraz sprawdzenia warunkéw hydraulicznych instalacji.

Olsztyn, wrzesien 2022. Opracowat:



