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UWAGA:
Dostęp do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych
zapewniono poprzez zaprojektowanie:
- chodnika (pochylnia) do budynku,
- zabezpieczenie miejsca postojowego dla samochodu,
  z którego będą korzystać osoby niepełnosprawne,
- sanitariatu wraz z montażem specjalistycznej armatury,
  uchwytów i barierek,
- posadzki antypoślizgowej,
- dostosowanie otworów i stolarki drzwiowej,
- przeniesienie istn. sanitariatów do innej
  lokalizacji oraz podniesienie poziomu posadzki 24cm
 (zrównanie z poziomem +/- 0,00) z uwagi na nowe pom.
  wc dla osób niepełnosprawnych,
- rozbiórka filarków w korytarzach w celu poszerzenia
  przestrzeni manewrowej
- przesunięcie biegu schodowego w kierunku ściany
  zewnętrznej północnej w celu poprawienia dostępności
  do nowych pomieszczeń
- obniżenie posadzki w pomieszczeniu biurowym (nr 1.3)
  Obsługi Interesanta w celu bezpośredniego i łatwego
  dostępu osób niepełnosprawnych

Zakres objęty opracowaniem

62

± 0,00
podłoga podniesiona
techniczna

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
Drzwi bezprogowe dostosowane dla
osób niepełnosprawnych

Przesunięcie biegu schodowego w kierunku
ściany zewnetrznej w celu poprawienia

dostępności do nowych pomieszczeń

± 0,00

samozamykaczObniżenie podłogi do
poziomu +/- 0,00

110 29
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190

200

Lokalizacja otworu drzwiowego zgodna
z inwentaryzacją z 1967r.)

Istn. grzejnik do pozostawienia

Istn. grzejnik do podniesienia

Wentylator kanałowy
100mł/h

samozamykacz

EI30
(alternatywnie)

zamurować
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