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Roboty sanitarne wewnetrzne PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Instalacja wodociggowa
1.1 Demontaz
1 Demontaz starej instalacji i armatury kpl.
d.1.1|kalk.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Wykonanie instalacji
2|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach szt.
d.1.2{0333-08
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.2|0339-01 |towo-wapiennej
3,02,5*4 m 30,00
RAZEM 30,00
4|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokos$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjny- |m
d.1.2|0326-03 |mi w $Scianach z cegiet
poz.3 m 30,00
RAZEM 30,00
5|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.2|0336-01 |towo-wapiennej
1,5+1,2+1,0+1,3+2,0+1,0+1,0*2+2,3+1,0*2+2,1+1,0+1,5+1,3+3,7+2,2+1,9 m 28,00
RAZEM 28,00
6|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjny-|m
d.1.2|0326-01 |mi w $cianach z cegiet
poz.5 m 28,00
RAZEM 28,00
7|S 219 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o §r.nom. do 50 mm m
d.1.2{1400-01
analogia
0,3*4 m 1,20
RAZEM 1,20
8|KNR-W 2-|Rurociagi z tworzyw sztucznych - rura PE-RT/AI/PE16x2,0mm m
d.1.2{150112-
01
analogia
8,3 m 8,30
RAZEM 8,30
9|KNR-W 2-|Rurociagi z tworzyw sztucznych - rura PE-RT/AI/PE 20x2,0mm m
d.1.2{150112-
01
analogia
12,2 m 12,20
RAZEM 12,20
10|KNR-W 2-|Rurociagi z tworzyw sztucznych - rura PE-RT/AI/PE 25x2,5mm m
d.1.2{150112-
02
analogia
21,2 m 21,20
RAZEM 21,20
11/KNR-W 2-|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- m
d.1.2{15 0127- |dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
03
p0z.8+p0z.9+poz.10 m 41,70
RAZEM 41,70
12|KNR-W 2-|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2{15 0128-
02
poz.11 m 41,70
RAZEM 41,70
13|KNR-W 2-|Zawory instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.2|150132- |mm z odwodnieniem
03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR-W 2-|Zawory odcinajace instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no-|szt.
d.1.2|15 0132- |minalnej 15 mm - przy ptuczkach i bateriach
01
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
15|KNR 0-35 | Zawory czerpalne i sptukujgce; $r. nom. 15 mm szt.
d.1.2{0215-11
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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16|KNR-W 2-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1.2|{15 0116- |réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. ze-
08 wnetrznej 15 mm
analogia
poz.14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
17|KNR-W 2-|Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2{15 0137-
02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18|KNR-W 2-|Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o sr. nominalnej 15 mm dla niepet- |szt.
d.1.2|15 0137- |nosprawnych
02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19|KNR 0-34 |Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarst- |m
d.1.2|0101-10 |wowymi gr. 20 mm (N)
poz.8+poz.9 m 20,50
RAZEM 20,50
20|KNR 0-34 |Izolacja rurociagéw $r. 25-50 mm otulinami z pianki poliuretanowe;j - jednowarst- |m
d.1.2|0101-19 |wowymi gr. 30 mm (S)
poz.10 m 21,20
RAZEM 21,20
21|KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych wiszacych podgrzewaczy wody  |kpl.
d.1.2|0105-03 |uzytkowej o pojemnosci 51 wraz z podejsciem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych wiszacych podgrzewaczy wody  |kpl.
d.1.2|0105-03 |uzytkowej o pojemnosci 10l wraz z podejsciem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Roboty budowlane towarzyszace
23 Prace budowlane towarzyszgce - rozbiérki i odtworzenia w miejscach gdzie be- |kpl
d.1.3|kalk. dzie to konieczne do prowadzenia instalac;ji
wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1 Demontaz
24 Demontaz starej instalac;ji i osprzetu kpl.
d.2.1kalk.
witasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Wykonanie instalacji
25|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z |m3
d.2.2|0106-01 |odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
1,4*0,5*(8,0) m3 5,60
RAZEM 5,60
26|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsypka m?2
d.2.2/0501-02
0,5%(8,0) m?2 4,00
RAZEM 4,00
27|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm - obsypka m?2
d.2.2{0501-04
analogia
0,5%(8,0) m?2 4,00
RAZEM 4,00
28|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat. [m3
d.2.2|0320-02 |gr.llI-IV - szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.25-p0z.26*0,45 m3 3,80
RAZEM 3,80
29|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. Il m3
d.2.2{0108-06
0108-08
poz.25-poz.28 m3 1,80
RAZEM 1,80
30|KNR-W 4-|Przebicie otworéw w $cianach i stropach szt.
d.2.2|01 0335-
03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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31|KNR-W 2-|Rurociagi z PCV-U klasyS kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, |m
d.2.2|{15 0203- |wewnatrz budynkow o potgczeniach wciskowych
04
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
32|KNR-W 2-|Rurociggi kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- m
d.2.2|15 0208- |nych o potgczeniach wciskowych
03
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
33|KNR-W 2-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na Scianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.2|{15 0208- |kalnych o potgczeniach wciskowych
02
10,4 m 10,40
RAZEM 10,40
34| KNR-W 2-|Rurociggi kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych |m
d.2.2|15 0208- |o potgczeniach wciskowych
01
14,2 m 14,20
RAZEM 14,20
35|KNR-W 2-|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach|pode;.
d.2.2{15 0211- |wciskowych
03
2 podej. 2,00
RAZEM 2,00
36|KNR-W 2-|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach |pode;j.
d.2.2|15 0211- |wciskowych
01
4 pode;. 4,00
RAZEM 4,00
37|KNR-W 2-|Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym szt.
d.2.2{15 0213-
05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38 Rura ostonowa dn 250 szt
d.2.2|kalk.
witasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR-W 2-|Wpust podtogowe 150x150mm szt.
d.2.2{15 0216-
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR 2-  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane za $cia- |kpl.
d.2.2|15/GEBE- |ng licowg
RIT 0101-
05
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
41|KNR 2-  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2.2|15/GEBE-
RIT 0104-
01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR 2-  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepetnosprawnych |kpl.
d.2.2|15/GEBE-
RIT 0104-
01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR-W 2-|Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.2{15 0234-
02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44| KNR-W 2-|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.2{15 0230-
02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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45|KNR-W 2-|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepetnospraw- |kpl.
d.2.2{15 0230- |nych
02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46 Porecze dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.2|kalk.
wiasna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
47|KNR-W 2-|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.2{15 0222-
02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-  |m?2
d.2.2|2004-01 |dynczych jednowarstwowo 55-01 wraz z izolacjg dzwigkoszczelng - piony i stela-
ze ustepow
1,4*2,5+1,2%1,4*2 m?2 6,86
RAZEM 6,86
49|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.2.2/0804-01
poz.31+p0z.32+p0z.33+poz.34 m 32,60
RAZEM 32,60
23 Prace budowlane towarzyszace
50 Prace budowlane towarzyszgce - rozbiérki i odtworzenia w miejscach gdzie be- [kpl.
d.2.3|kalk. dzie to konieczne do prowadzenia instalac;ji
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Instalacja c.o.
3.1 Demontaz
51|KNR-W 4-|Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kpl.
d.3.1]02 0520-
05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Wykonanie instalacji
52| KNR-W 4-|Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o ér. 15-20 mm szt.
d.3.2/02 0505-
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR 0-13 |Rura PP-R PN16 (SDR7.4) $r.20x2,0 mm m
d.3.2/0127-01
analogia
2,2+1,6 m 3,80
RAZEM 3,80
54| KNR-W 2-|Grzejniki zeliwne cztonowe - grzejnik uprzednio zdemontowany kpl.
d.3.2{15 0414-
03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR-W 2-|Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.2{15 0412-
02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR-W 2-|Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w|m
d.3.2|15 0406- |budynkach niemieszkalnych
05
analogia
2,2+1,6 m 3,80
RAZEM 3,80
57|KNR-W 2-|Ptukanie instalacji c.o. m
d.3.2{15 0128-
02
analogia
poz.56 m 3,80
RAZEM 3,80
3.3 Prace budowlane towarzyszace
58 Prace budowlane towarzyszgce - rozbiérki i odtworzenia w miejscach gdzie be- [kpl.
d.3.3|kalk. dzie to konieczne do prowadzenia instalac;ji
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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4 Wentylacja
59|KNR-W 2-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.4(17 0113- |udziat ksztattek do 35 %
02
6,28*0,084,5 m?2 2,26
RAZEM 2,26
60|KNR-W 2-|Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo-  |szt.
d.4|17 0138- |wych i aluminiowych
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR-W 2-|Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wale |szt.
d.4|17 0205- |silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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