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PODLOGA NA GRUNCIE miedzyspocznika w celu poprawienia dostepnasci
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terakota antyposlizgowa R9 na kleju (cokolik do nowych pomieszczen na parterze !

z materiatu tego samego co posadzka, wys. 10cm)
klej do ptytek

wylewka betonowa gr. 5cm

warstwa rozdzielajgca 2x folia PE uktadana na
zaktad 15-20cm

izolacja termiczna - ptyty styropianowe podtogowe
EPS gr. 15-20cm, lambda maks. 0,040 W/(mK)
izolacja pozioma przeciwwilgociowa - folia
polietylenowa gr. 0,2mm

| |
| |
| - istn. strop :

| - szpachla
[ H275 - farba emulsyjna H2,75 :
| |
. |
| - [SC. DZIALOWA SC. DZIALOWA |
| - farba lateksowa/glazura - farba latekspyratglazur |
| - tynk wewn./glazura m - tynk wewn.[glazura |
| - bloczki wap.-piaskowe (gr. [(iRgm —bfoczkrwap| piaskowe ¢} 12¢m |
| - tynk wewn. iRk |
| - farba lateksowa ° fargataeksgwa |

| el

| « i = :
| W — |
| |
. : -10,06- poziom - 0,02 ) +/0,00 :
-10,24-poziom istn. odtogi broi i |
I

MTBP UStUGI PROJEKTOWE ul. Wyszyfiskiego 15/14
10-457 Olsztyn
: tel. 608-350-336
Mariusz Tomczuk buro@mibp.l
OBIEKT: BUDYNEK USLUGOWY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ DATA
DZ. NR 498, 519/14
JEDN. EWID. PURDA, OBR. EWID. PURDA
ADRES: PURDA 19, 11-030 PURDA 2022
PRZEDMIOT FRAGMENT PRZEKROJ 1-1 SKALA
RYSUNKU: ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE 1:50
RODZAJ OPRACOWANIA:KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA | BRANZA : ARCHITEKTURA
mgrinz. arch, AGATAA, KATUSZONEK]  NRUPR. PODPIS | NRRYS.
PROJEKTOWAL: [ o arontotinicneytezoganczer | BFPAOKKITZBI2009 | ............
drinz. arch. MAREK ZAGROBA NRUPR.
SPRAWDZIt: upr. w spec. architektonicznej bez ograniczen 42003/0L | .o

DOKUMENT OBJETO OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH
KOPIOWANIE | POWIELANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE




