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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA:
POPRAWIE DOSTEPNOSCI BUDYNKU GMINY W PURDZIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, MIEJSCEM PARKINGOWYM, CHODNIKEM
Purda, dz. nr 498, jedn. ewid. Purda, obr. 23
Id dziatki : 281410_2.0023.498

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT
BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA;

a) Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest poprawa dostepnosci budynku urzedu do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Ze wzgledéw ekonomicznych i technicznych, dostosowanie dotyczy kondygnacji
parteru. Prace dotyczace wnetrza obiektu zawarte s w czesci opisowej i rysunkowej projektu
architektoniczno-budowlanego.
W terenie prace dotyczg zapewnienia i wykonania miejsca parkingowego dla o0séb
niepetnosprawnych wraz z uksztattowaniem na te cele przylegtego terenu.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 498, czeSciowo 493 oraz 519/14 w obrebie Purda.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe:
miejsca parkingowego dla samochodu osoby niepetnosprawnej — nawierzchnie wykonaé z kostki
betonowej gr. 8cm,
wykonania chodnika prowadzgcego do gtéwnego wejscia do budynku. Projektowany chodnik
bedzie komunikowat réwniez wejscie do budynku z gtéwnym chodnikiem usytuowanym wzdtuz
drogi, nawierzchnie chodnika wykonac z kostki betonowej gr. 6¢cm,
wykonania palisady oraz murku oporowego ze wzgledu na réznice wysokosciowe w terenie,
przebudowy i dostosowania schoddw zewnetrznych do projektowanego chodnika.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, W
TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI;

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 498, cze$ciowo 493 oraz 519/14 w obrebie Purda.
Dziatka gminna nr 498, od strony zachodniej graniczy z drogg powiatowg, natomiast od pozostatych
strony sgsiaduje z dziatkami zabudowanymi o funkcji oswiatowej, mieszkalnej.
Budynek Urzedu Gminy usytuowany jest na skarpie opadajgcego terenu w kierunku zachodnim.
Z tego wzgledu, cze$¢ pomieszczen parteru czeSciowo znajdujg sie ponizej terenu.
Dziatka jest zagospodarowana, czesciowo ogrodzona. Miejsce na odpady komunalne znajduje sie w
istniejgcym budynku gospodarczym.
Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony zachodnie;j.

Bilans powierzchni po wykonaniu robét budowlanych w terenie

Nazwa powierzchnia [m2] | powierzchnia [%]

Powierzchnia dziatki 573,6 100%

Pow.zabudowy:

1. budynek UG 177,70

2. budynek gospodarczy 19,24 34,3%
razem pow. zabudowa: 196,94

Pow. nawierzchni utwardzonych:

1.chodniki projektowany 27,31

2.proj. mp 18,59
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3. schody zewn. 2,27 10,9%
4. opaska budynku 14,29

razem pow. utwardzone: 62,46
Pow. biologicznie czynna 314,16 54,8% |

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
0 miejsca postojowe dla samochoddw osobowych:

— 1 miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych osdb niepetnosprawnych,

[0 chodniki

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw,
Bez zmian. Odprowadzenie sciekdw do przytacza do sieci kanalizacji sanitarne;j.

c) uktad komunikacyjny,
Wzdtuz zachodniej Sciany budynku zaprojektowano chodnik prowadzacy do wejscia gtéwnego.
Chodnik jest zaprojektowany w celu poprawy dostepnosci do budynku dla oséb niepetnosprawnych.

d) sposdb dostepu do drogi publicznej,
Wjazd na teren projektowanej inwestycji istniejgcy.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Istniejgce, bez zmian.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Wpg zatgcznika graficznego projektu zagospodarowania terenu.

3. ZESTAWIENIE:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejaca.

Pow.zabudowy: Powierzchnia [m2]
1. budynek UG 177,70
2. budynek gospodarczy 19,24

b) powierzchni drég, parkingow, placéw i chodnikéw,

Pow. nawierzchni utwardzonych:..........ccccovveirniicvnnnssenennns 64,59 m2
w tym:

a. proj. chodniki, 27,31

b. proj. parkingi 18,59

c. schody zewnetrzne 14,29

d. opaska budynku 14,29

e. mur oporowy, palisada 2,13

c) powierzchni biologicznie czynnej,

Pow. biologicznie CzZynNNa ... 312,03 m?
d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Nie dotyczy.

4. INFORMACIE | DANE:
e) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktow prawa miejscowego, jezeli s3 wymagane,
Nie dotyczy.
f) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,
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Teren, na ktérym projektowany jest obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani gminnej
ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

g) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego,

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

h) o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko, zdrowie uzytkownikéw i ich otoczenie.

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE,
WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

a) Zaopatrzenie w wode do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru.
Bez zmian. Projektowane roboty budowlane nie wptywajg na zmiane warunkéow ochrony
przeciwpozarowej.
b) Drogi pozarowe.
Budynek usytuowany jest wzdtuz drogi powiatowej. Jest zapewniony dojazd jednostek ochrony
przeciwpozarowe] do obiektu.

6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Nie dotyczy.

7. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU.
Ze wzgledu na rdznice wysokosci w terenie — na styku projektowanego chodnika oraz istniejgcego -
wykonano murek oporowy, ktéry jest przedtuzeniem istniejgcego. Prace te wymagajg uzgodnienia
z Powiatowg Stuzbg Drogowa.
Zasieg obszaru oddziatywania przedmiotowej inwestycji wykracza poza obszar dziatki 498, obr. Purda.

Opracowata:
mgr inz. arch. AGATA A. KATUSZONEK
upr. bud. Bt-PDOKK/128/2009
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