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L.p. OZNACZENIA Grubość

1a w. ścieralna - betonowa kostka brukowa 8 cm

4

podbudowa - kruszywo łamane C50/30 frakcji 0/31,5mm

20 cm

stabilizowane mechanicznie w/g WT-4

9 krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm ---------

10 ława betonowa z oporem ---------

5

podbudowa - kruszywo łamane C50/30 frakcji 0/31,5mm

15 cm

stabilizowane mechanicznie w/g WT-4

6 w. mrozoochronna  - kruszywo naturalne stab. mechanicznie 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

2

3

7 w. mrozoochronna  - kruszywo naturalne stab. mechanicznie 15 cm

8 palisada betonowa dł. min. 80cm ---------

1b w. ścieralna - betonowa kostka brukowa 6 cm

11 grunt kat. G1 ---------

10

8

10

8

"A"

0.22

0.05

0.15

0.25

0.15

0.03

0.15

0.15

"C"

"B"

0.15

"C"

0.08

0.03

0.20

0.30

min.0.10

0.15

0.15

0.15

1:50

max. 1/2 H

H

0.15 0.15


