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0s6b niepetnosprawnych

Oznaczenia:

Sciany istniejace

Zamurowania w scianach istn.,
Sciany projektowane

|:| Elementy projektowane

Zakres objety opracowaniem

Liczba pracownikéw:
- parter: 12 oséb

UWAGA:

Dostep do budynku do potrzeb os6b niepetnosprawnych

Zzapewniono poprzez zaprojektowanie:

- chodnika (pochylnia) do budynku,

- zabezpieczenie miejsca postojowego dla samochodu,
z ktérego beda korzysta¢ osoby niepelnosprawne,

- sanitariatu wraz z montazem specjalistycznej armatury,
uchwytéw i barierek,

- posadzki antyposlizgowej,

- dostosowanie otwordw i stolarki drzwiowe;j,

- przeniesienie istn. sanitariatdbw do innej
lokalizacji oraz podniesienie poziomu posadzki 24cm
(zréownanie z poziomem +/- 0,00) z uwagi ha nowe pom.
wc dla oséb niepetnosprawnych,

- rozbiorka filarkéw w korytarzach w celu poszerzenia
przestrzeni manewrowe;j

- przesuniecie biegu schodowego w kierunku sciany
zewnetrznej potnocnej w celu poprawienia dostepnosci
do nowych pomieszczen

- obnizenie posadzki w pomieszczeniu biurowym (nr 1.3)
Obstugi Interesanta w celu bezposredniego i fatwego
dostepu 0s6b niepetnosprawnych

POPRAWA DOSTEPNOSCI DLA OSOB
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