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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Poprawy dostepnosci budynku Urzedu Gminy w Purdzie dla oséb niepetnosprawnych

kategoria obiektu budowlanego: Xl

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- Projekt architektoniczno-budowlany,
- Projekt zagospodarowania terenu,
- obowigzujace przepisy i normy prawne, min:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 wrzesnia 2021 r., w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

. PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje:

o Czesc 1-1: Oddziatywania ogdlne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

o PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych:

o Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

o Czesc 1-2: Postanowienia ogdlne -- Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe
o PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych:

o Czesc 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

o Czesc 1-2: Reguty ogdlne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

o Czesc 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie muréw

o Czesc 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych

3. Lokalizacja

Purda, dz. nr 498, jedn. ewid. Purda, obr. 23 Id dziatki : 281410_2.0023.498

4. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

4.1. Zatozenia do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
. obcigzenie uzytkowe 4kN/m2
4.2. Dane techniczne gtéwnych materiatéw budowlanych zastosowanych

w projektowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych budynku.

o Drewno klasy C24

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MTBP UStUGI PROJEKTOWE Mariusz Tomczuk PT
Ul. Wyszynskiego 15/14 10-457 Olsztyn Tel. 608-350-336 e-mail: biuro@mtbp.pl -



Poprawy dostepnosci budynku Urzedu Gminy w Purdzie PT

dla oséb niepetnosprawnych Purda, dz. nr 498, jedn. ewid. Purda, obr. 23 KONSTRUKCIA
5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia

Nie dotyczy. Prace budowlane dotyczg przebudowy schodéw i nie bedg wymagaé badan gruntowych

6. Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe zewnetrznych i wewnetrznych przegréd
budowlanych.

Zakres prac konstrukcyjnych polega na rozbidrce schodéw ( dolnego biegu) i przesunieciu pierwszego biegu
schodowego o szerokos¢ stopnia w kierunku spocznika, w celu zlikwidowania zawezenia Swiatfa przejscia

6.1. Opis elementoéw konstrukcyjnych -

W celu przebudowy schodéw nalezy zdemontowaé bieg dolny, skroci¢ belke miedzyspocznika i wykonad
nowg belke o wymiarach 16x16cm opartg na nowym stupie oraz na istniejgcej Scianie.

Pod starg belkg i nowg belkg miedzspocznika nalezy wykonaé stup o wymiarach 12x16cm.

Elementy drewniane faczy¢ ze sobg za posrednictwem facznikéw stalowych typu BMF Elementy drewniane
opierac na wiencu za posrednictwem przektadki z dwdch warstw z papy asfaltowe; .
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