
± 0,00-  0,06- poziom
            podłogi proj.-  0,24-poziom istn.

+ 2,75 + 2,75

Przesunięcie biegu schodowego w kierunku
międzyspocznika w celu poprawienia dostępności
do nowych pomieszczeń na parterze

· terakota antypoślizgowa R9 na kleju (cokolik
  z materiału tego samego co posadzka, wys. 10cm)
· klej do płytek
· wylewka betonowa gr. 5cm
· warstwa rozdzielająca 2x folia PE układana na

zakład 15-20cm
· izolacja termiczna - płyty styropianowe podłogowe

EPS gr. 15-20cm, lambda maks. 0,040 W/(mK)
· izolacja pozioma przeciwwilgociowa - folia

polietylenowa gr. 0,2mm

P O D Ł O G A  N A  G R U N C I E

ŚC .  D Z I A Ł O W A
· farba lateksowa/glazura
· tynk wewn./glazura
· bloczki wap.-piaskowe gr. 12cm
· tynk wewn.
· farba lateksowa

ŚC .  D Z I A Ł O W A
· farba lateksowa/glazura
· tynk wewn./glazura
· bloczki wap.-piaskowe gr. 12cm
· tynk wewn.
· farba lateksowa

S T R O P  M IĘD Z Y K O N D Y G N .
· farba lateksowa/glazura
·istn. warstwy podłogowe
· istn. strop
· szpachla
· farba emulsyjna
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