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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Dotyczy: montazu rolety zewnetrznej antywtamaniowej w budynku Urzedu Gminy w Purdzie

Purda, dz. nr 498, jedn. ewid. Purda, obr. 23
Id dziatki : 281410_2.0023.498
kategoria obiektu budowlanego: XIi

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu budowlanego: budynek uzytecznosci publicznej (ustugowy)
Kategoria obiektu budowlanego : XII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Prace projektowe dotyczg budynku Urzedu Gminy zlokalizowanego w Purdzie. Sposéb uzytkowania

nie zmieni sie.

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane zwigzane z montazem rolety zewnetrznej
antywtamaniowej w jednym z pomieszczen budynku. Montaz rolety dotyczy pomieszczenia ozn.
W niniejszym opracowaniu jako pom. nr 1.14.

Sa dwa warianty rozwigzan:

1) wariant - montaz rolety zewnetrznej natynkowej bez dodatkowego docieplenia $cian
zewnetrznych, roleta mocowana do nadproza okiennego. Naleizy zbadaé¢ mozliwos¢
zamontowania prowadnic na murze. W _przypadku wykonania docieplenia budynku

w pézniejszym etapie, rolete nalezy wymieni¢ na podtynkowa ukryta w izolacji termicznej.

2) wariant - montaz rolety zewnetrznej podtynkowej na istniejagcym podtozu, w przypadku
wykonania docieplenia elewacji. Montaz do istniejgcego nadproza okiennego. W tym
przypadku sugeruje sie, aby kolor RAL rolety dobra¢ po opracowaniu kolorystyki elewacji.

Zaréwno w pierwszym jak i drugim przypadku:

stolarke oraz otwdr okienny pozostawia sie jako istniejgce, otwér okienny o wymiarach
210x150cm,
wykona¢ elektryczne sterowanie roleta.

Ponadto roleta powinna spetnia¢ nastepujgce funkcje:

roleta powinna petni¢ funkcje antywlamaniowa,

prowadnice powinny by¢ posiada¢ wzmocnienie uniemozliwiajagce odgiecie oraz
wyciaggniecie profili roletowych,

wzmocnienie konstrukcji kurtyny rolety w celu zabezpieczenia przed uderzeniami,
wyposazenie rolety w mechanizm zapadkowy uniemozliwiajgcy podniesienie zamknietej
kurtyny,

roleta powinna posiada¢ wzmocnienie w listwie dolnej — duza sztywnos$¢ i stabilnos¢
pancerza,
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— roleta i skrzynka aluminiowe,
— odporna na warunki atmosferyczne,
— fatwos$¢ w konserwacji

Opracowata:
mgr inz. arch. AGATA KATUSZONEK

upr. bud. BI-PdOKK/128/2009 (]
I/

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1- Rzut parteru —inwentaryzacja

Rys. nr 2-1 Przekréj 1-1 — inwentaryzacja

Rys. nr 3-A Rzut parteru — roboty budowlane projektowane
Rys. nr 4-A Przekrdj 1-1 — Roboty projektowane
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