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OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  DLA INWESTYCJI   PN. " BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I 
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI 
TRĘKUSEK" NA DZIAŁKACH NR : 4/7;   4/75;  22/4,  3/74, 3/75, 3/76,  13/9, 4/60, 4/61, 4/80 -OBR. 
29 TRĘKUSEK 

. 
1.PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1.Umowa z Zamawiającym. 
1.2. Warunki techniczne projektowania sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej Nr  
GKI.7010.160.2018 z dnia 11.10.2018r., wydane przez Gminę Purda. 
1.3. Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych, zaewidencjonowana w 
MODGIK w Olsztynie. 
1.5. Decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.. 
1.6. Decyzja  o ustaleniu o lokalizacji celu publicznego. 
1.7. Wypis z ewidencji gruntów 
1.8. Obowiązujące normy  i przepisy techniczne.  
 
2. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
2.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci w miejscowości Trękusek: 

• sieci wodociągowej  z hydrantami naziemnymi  
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
• przepompowni ścieków 
•  sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej  
• zasilenie elektryczne przepompowni 
• montaż szafki sterowniczej pompowni oraz rozruch systemu 

 Przejścia pod drogą krajową nr 53 stanowi odrębne opracowanie, opracowywane równolegle. 
 
2.2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 

Na części terenu objętym inwestycją ( dz. nr 3/74,3/75, 3/76 -obr.29 Trękusek istnieje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Purdzie 
N pozostałą część tereny((działki nr : 4/7;  4/75;  22/4,  3/9, 4/61, 4/60, 4/80 -obr. 29 TRĘKUSEK) Wójt 
Gminy Purda ustalił decyzję celu publicznego . 

W obszarze objętym inwestycją występują:  
- podziemne kable telekomunikacyjne 
2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu. 
Nowe zagospodarowanie terenu stanowią projektowane: 

• Sieć wodociągowa, spełniająca wymogi sieci ppoż. z rur PE RC  Ø 110 o łącznej długości 
L=1175,0m z hydrantami naziemnymi Ø 80 - 8szt 
Zasilanie  projektowanego wodociągu objętego niniejszym opracowaniem zaprojektowano z 
istniejącego wodociągu w miejscowości Trękusek. Zaprojektowana   sieć wodociągowa, 
rozdzielcza z przyłączami wodociągowymi zakończonymi na granicy nieruchomości  w pasie 
drogowym przewiduje zaopatrzenia mieszkańców w wodę do celów gospodarczo-bytowych i 
ochrony p. poż.   

• Przyłącza wodociągowe Ø 40 z zasuwami odcinającymi -  46  szt 
• Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø 200PVC SN8 o łącznej długości L=1396,0m ze 

studniami rewizyjnymi tworzywowymi dn 1000 (50 kpl) oraz studniami betonowymi dn1200 ( 8 kpl) 
• Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur   Ø 90 PE o łącznej długości L=380m 
• Przepompownia ścieków z polimerobetonu 
• Zasilanie elektryczne przepompowni. 
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Zasilanie przepompowni ścieków odbywać się będzie ze skrzynki złączowo -pomiarowej. 
Opracowanie projektu oraz wykonanie zasilenia kablowego skrzynki  złączowo-pomiarowej wg 
odrębnego opracowania ENERGA-OPERATOR S.A. o/Olsztyn. 
Montaż ukłądu pomiarowego 3-fazowego bezpośrednio energii czynnej oraz przystosowanie go do 
systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych -w kompetencjach ENERGA-OPERATOR S.A. 
o/Olsztyn. 
Od skrzynki złączowo-pomiarowej do proj. szafki zasilająco-sterującej przepompowni ułożyć linię 
kablową typu YKY5x10 L=5m 
Zgodnie z wymaganiami przyszłego eksploatatora przyjęto zastosowanie prefabrykowanej 
przepompowni zbiornikowej, wyposażonej w pompy zatapialne do ścieków z ich automatyczną 
pracą, sterowaną poziomami ścieków. 
 Projektowane sieci będą zlokalizowane: 

� w pasie drogi krajowej nr 53( dz. nr 23/4-obr. 29.)-wg odrębnego opracowania 
� na działkach, będących własnością Powiatu Olsztyńskiego( dz. nr  3/75-obr.29) 
� na działkach, będących własnością Skarbu Państwa ( dz. nr 3/76-obr.29) 
� na działkach, będących własnością Gminy Purda( dz. nr 4/7, 4/75, 3/74, 22/4, 4/60,  
� na działkach prywatnych ( dz. nr 13/9, 4/61, 4/80 –obr.29).  

Na wykonanie  sieci wodociągowej  oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na 
działkach, nie będących własnością Inwestora tj. Gminy Purda, uzyskano zgody ich właścicieli, 
które dostarczono Zamawiającemu. 

 
2.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytków. 
Teren, objęty niniejszym projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie. 
 
2.5. Wpływ eksploatacji górniczej. 
Teren objęty zamierzeniem budowlanym nie znajduje się w granicach terenu górniczego, nie występuje 
więc wpływ eksploatacji górniczej na ww.  
obszar. 
 

2.6. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska. 
 Na trasie projektowanej sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej nie występują obszary podlegające 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. W zasięgu oddziaływania 
inwestycji nie ma obiektów o wysokich walorach krajobrazowych. Nie występują również obiekty o 
znaczeniu zabytkowym i archeologicznym. W strefie oddziaływania nie znajdują się  obiekty o wysokich 
walorach krajobrazowych, a także o znaczeniu historycznym podlegającym ochronie.  Projektowana sieć 
wodociągowa  oraz kanalizacji sanitarnej stanowi rozbudowę istniejących sieci w miejscowości Trękusek. 
Zasilanie  projektowanego wodociągu objętego niniejszym opracowaniem zaprojektowano z istniejącego 
wodociągu w miejscowości Trękusek. Zaprojektowana   sieć wodociągowa, rozdzielcza z przyłączami 
wodociągowymi zakończonymi na granicy nieruchomości  w pasie drogowym przewiduje zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę do celów gospodarczo-bytowych i ochrony p. poż.  Odprowadzenie  ścieków 
zaprojektowani  poprzez kanalizację grawitacyjną, sprowadzoną do projektowanej przepompowni i dalej 
przewodem tłocznym włączenie do istn. kanalizacji tłocznej. Stąd wspólnym istniejącym przewodem ścieki 
będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni. 
Projektowana inwestycja nie narusza istniejącego drzewostanu. Po zakończeniu prac teren zostanie 
doprowadzony do stanu pierwotnego. 
Oddziaływanie inwestycji na środowisko występuje głównie w trakcie budowy z powodu pracy sprzętu 
mechanicznego i transportowego. 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu, o którym mowa w art.3.ust.20 ustawy Prawo budowlane nie 
wykracza poza granice działki nr 23/4 -obr.29, w których został zlokalizowany. Inwestycja nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r (Dz.U. Nr 231, poz.1397). 
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do dróg publicznych, ponieważ 
przejścia pod drogą krajową zostaną wykonane metodą bezwykopową. 



5 
 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trękusek  . 
 

Rozwiązania techniczne, związane z realizacją inwestycji spowodują chwilowe uciążliwości, związanych z 
nadmiernym hałasem podczas wykonywania robót. Oddziaływanie inwestycji na środowisko występuje 
głównie w trakcie budowy z powodu pracy sprzętu mechanicznego i transportowego. 
Należy zapewnić organizację pracy zapewniającą zminimalizowanie robót montażowych i szybkie 
odtworzenie terenu po robotach. W trakcie eksploatacji projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji 
sanitarnej nie będzie powodowała ujemnego wpływu na środowisko. Wykorzystane w czasie budowy sieci - 
materiały, paliwa do maszyn występują w procesach technologicznych, które są dopuszczone do 
stosowania i nie stwarzają zagrożenia dla środowiska naturalnego, pracowników i użytkowników drogi. W 
czasie wykonywania robót nie będą wytwarzane odpady.  
Po wykonaniu inwestycji  nie wystąpią uciążliwości jak: hałas, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a 
także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

 
3. PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA SANITARNA. 

 
3.1.Zakres opracowania 

 
Projektowana sieć wodociągowa  oraz kanalizacji sanitarnej stanowi rozbudowę istniejących sieci w 
miejscowości Trękusek. Zasilanie  projektowanego wodociągu objętego niniejszym opracowaniem 
zaprojektowano z istniejącego wodociągu w miejscowości Trękusek. Zaprojektowana   sieć wodociągowa, 
rozdzielcza z przyłączami wodociągowymi zakończonymi na granicy nieruchomości  w pasie drogowym 
przewiduje zaopatrzenia mieszkańców w wodę do celów gospodarczo-bytowych i ochrony p.poż.  
Odprowadzenie  ścieków zaprojektowano  poprzez kanalizację grawitacyjną, sprowadzoną do 
projektowanej przepompowni i dalej przewodem tłocznym włączenie do istn. kanalizacji tłocznej. Stąd 
wspólnym istniejącym przewodem ścieki będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni .Przy każdej 
posesji przewidziano studnię z tworzywa lub betonową w celu umożliwienia podłączenia  ścieków z 
budynków. 
 
3.2.Warunki gruntowo - wodne. 
Wykonane badania geotechniczne przez mgr inż. Bolesława  Zwinczak  udokumentowały w obrębie 
projektowanej budowy całej inwestycji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej następujące wnioski: 
1.Pod względem geomorfologicznym omawiany teren badań położony jest na terenie Pojezierza 
Olsztyńskiego. Krajobraz Pojezierza ukształtowany został w wyniku ostatniego zlodowacenia, którego fazy 
zaniku zaznaczają się w postaci łuków wałów morenowych. Wysokość moren nie przekracza 200 m n.p.m. 
W podłożu zalega głównie glina zwałowa. W dolinach rynien lodowcowych i mis pojeziernych występują 
torfowiska i łąki.  
2.Celem badań podłoża gruntowego jest określenie budowy geotechnicznej podłoża budowlanego i 
występujących w tym podłożu warunków hydrogeologicznych cech fizycznych i mechanicznych gruntów, 
oraz innych własności gruntów, które mogą mieć wpływ na realizację zamierzonej inwestycji.  
3. Podczas wykonanych prac terenowych, na  terenie przewidywanej inwestycji wodę nawiercono tylko w 
otworze nr 1 na głok.2,1 ppt.  
4. Po analizie warunków geotechnicznych stwierdzić należy, zgodnie normą PN B/02479, ze względu na 
małe zróżnicowanie genetyczne i litologiczne warstw gruntu warunki geotechniczne należy uznać za 
proste, a projektowaną inwestycję proponuje się zaliczyć do Pierwszej Kategorii Geotechnicznej.  
5. Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi hz= 1,0 m p. p. t.  
6. Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem geotechnicznym. 
7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, na 
podstawie § 4 ust.1 w/w Rozporządzenia- ustala się dla powyższej projektowanej budowli pierwszą 
kategorię geotechniczną jak dla obiektu budowlanego o statystycznie wyznaczalnym schemacie 
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.     
 
3.3.Projektowana sieć wodociągowa. 
3.3.1. Miejsce włączenia 
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 Włączenie do  istniejącej sieci wodociągowej  ∅110 na działce nr 3/74- 29 Trękusek –zgodnie z 
warunkami , wydanymi przez UG Purda. 
Włączenie do istniejącej sieci  poprzez trójnik ∅110/110 z odcięciem zasuwą Dn100. 
Sieć wodociągowa będzie również spełniała funkcję sieci ppoż. -zgodnie z uzgodnieniem specjalisty ds. 
ppoż. Zaprojektowano na trasie osiem hydrantów ∅80mm w pobliżu dróg i zabudowy mieszkalnej na 
działkach, będących własnością gminy Purda. 
 
3.3.2.  Zapotrzebowanie wody. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca2009 r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229, z późn. zm.) zapotrzebowanie na wodę do zewn. gaszenia pożaru 
Qppoż.=5,0 dm3/s 
Zapotrzebowanie wody  do celów bytowych może być w tym przypadku pominięte. 
 
3.3.3.Obliczenie straty ciśnienia. 
Całkowita strata ciśnienia przy przepływie obliczeniowym na sieci do najbardziej niekorzystnie położonego 
hydrantu(Hp7) hydrantu wyniesie: 
-różnica rzędnych W- Hp7   142,70- 138,40    =  4,30  m sł.w. 
-opory liniowe    1,2 x 0,01 x 420    =  5,04 m sł.w. 
-wymagane ciśnienie na hydrancie        =10,00 m sł.w. 
RAZEM                       =19,34 m sł.w.   
  
Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu włączenia DH≈40,0 msł.w >19,34m sł. w. 
 
3.3.4.  Sieć wodociągowa. 
Sieć wodociągową zaprojektowano z ciśnieniowych, zgrzewanych rur dwuwarstwowych (np. Pipe life PE 
1000RC z płaszczem ochronnym z PE 1000RC Herkules lub równoważne) i kształtek dn 110mm z PE PN 
10 SDR 11. Przejście pod DK53 należy wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej PE 
315x18,7mm,L=14,0m (wg odrębnego opracowania) 
Połączenie projektowanej sieci z istniejącą z PE wykonać poprzez montaż trójnika PE dn 110/110/110 mm 
i łączników kołnierzowych, tulei kołnierzowej Ø 110 mm i wstawienie zasuwy żeliwnej odcinającej 
Ø100mm, ze skrzynką żeliwną z uszczelnieniem miękkim, z możliwością zamknięcia z powierzchni terenu.    
Uzbrojenie projektowanego przewodu wodociągowego stanowić będą: 
-zasuwy kołnierzowe z gładkim i pełnym przelotem, korpusem i pokrywą z żeliwa sferoidalnego; - klin 
zasuwy z nawulkanizowaną powłoką syntetyczną z atestem PZH, na łożyskach ślizgowych; - wrzeciono 
zasuw ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, z uszczelnieniem wrzeciona na bazie 
uszczelki manszetowej lub równoważne; - śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i 
zabezpieczone masą zalewową; - nakrętka klina z metalu kolorowego z mozliwością wymiany; - 
zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakości RAL   z kompletną obudową ziemną 
stałą 
-hydranty nadziemne DN 80 mm montowane na odejściach bocznych z głowicami wykonanymi z żeliwa 
sferoidalnego lub aluminium; - zamknięcie kulowe; przed każdym hydrantem zasuwa Ø 80 mm. 
 Pod zasuwami, hydrantami i kształtkami żeliwnymi wykonać bloki oporowe z betonu B-15, o grubości 
15cm 
-zamontowaną armaturę należy trwale oznakować  za pomocą  tabliczek, umieszczonych na słupku lub 
ścianie budynku - zgodnie z normą PN-86/B-09700. 
Skrzynki do zasuw i ew. hydrantów należy obetonować w formie płyty o wymiarach 
0,5x0,5x0,2m z betonu B-20 lub zamocować w prefabrykowanym pierścieniu betonowym. 
Armatura powinna być trwale oznakowana przy pomocy tabliczek informacyjnych, umieszczonych w 
widocznym miejscu. 
 
3.3.5. Przyłącza wodociągowe. 
Przyłącza wodociągowe w pasie drogowym wykonać przez włączenie do projektowanej sieci Ø 110 mm za 
pomocą nawiertek 110/40, wyposażonych w zasuwy odcinające (z uszczelnieniem miękkim), ze skrzynką 
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żeliwną - z możliwością zamknięcia z powierzchni terenu. Przyłącza wykonać z rur PE 40,PN10 - na 
ciśnienie 1,0 MPa, łączonych przez zgrzewanie lub kształtki elektrooporowe i ułożyć na podsypce 
piaskowej grubości 15 cm, z zastosowaniem obsypki gr.30 cm ponad wierzch rury, następnie ułożyć taśmę 
lokal.-ostrz. koloru niebieskiego. 
  Przyłącza projektuje się do granicy posesji. W przypadku, gdy właściciel posesji będzie się podłączał w 
późniejszym terminie, przyłącze należy zakorkować. Przyłącze oznakować taśmą lokalizacyjno-
ostrzegawczą, a uzbrojenie tabliczką informacyjną. Trasę i profil przyłącza pokazano na rysunkach.  
 
3.3.6. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja. 
Po wybudowaniu wodociągu, należy poddać go próbie szczelności, płukaniu 
i dezynfekcji. Próby szczelności przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10725 z 1997 roku 
oraz PN-EN 805 z grudnia 2002r. na ciśnienie próbne Pp = 1,0 MPa. 
Próbę szczelności należy wykonać po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 
sprawdzeniu połączeń. W czasie prowadzenia próby, musi być dostęp do wszystkich złączy, a wodociąg 
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem. 
Płukanie należy wykonać dwukrotnie tzn. po próbie szczelności i dezynfekcji. Prędkość 
przepływu w czasie płukania nie może być mniejsza od υ = l ,0 m/s 
Natężenie przepływu przy tej prędkości wynosić będzie: 
- dla przewodu φ 110 mm 
Q = υ x F = 1,0 m/s x 0,01 m2 = 0,01 m3/s 
Zakładając płukanie wodą w ilości 10-cio krotnej pojemności przewodu, ilość wody potrzebna do jednego 
płukania wyniesie: 
V = F x L x 10 = 0,01 x 1150 x 10 = 115,0 m3 
Woda do płukania pobierana będzie z istniejącej sieci wodociągowej. 
Uwaga: Wykonawca robót przed przystąpieniem do realizacji wystąpi do UG w Purdzie w  sprawie 
uzgodnienia płukania sieci( z którego hydrantu oraz w  jakim czasie ). 
Po płukaniu należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągów przy użyciu roztworów wodnych np. wapna 
chlorowanego lub podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny, zalecane stężenie:1litr 
podchlorynu sodu na 500 litrów wody. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy 
ponownie go przepłukać, następnie napełnić czystą wodą i zgłosić do SANEPIDU o zbadanie czystości 
wody. 
Jeżeli wyniki badań są zgodne z obowiązującymi przepisami, to przewód można przyjąć do eksploatacji. 
 
3.4. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej. 
3.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. 
Do budowy projektowanej  kanalizacji sanitarnej należy zastosować materiały : 

• Rury i kształtki PVC-U SDR34 – lite, gładkie, kielichowe, łączone na uszczelkę o 
sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 o średnicy DZ200 mm, zgodnych z normą PN-EN1401-1:2009  
• Studnie włazowe tworzywowe  DN1000 lub 600( do uzgodnienia z Inwestorem) 

 Włączenie do studni z tworzywa sztucznego wykonać za pomocą kształtki „in situ”. Studnie 
zakończyć włazami:  
- klasy D400 z żeliwa szarego na studniach, zlokalizowanych w ciągach jezdnych; 
 - samozatrzaskowymi z żeliwa szarego na studniach, zlokalizowanych na trawnikach.  

• W uzgodnieniu z Inwestorem można zastosować studnie betonowe DN1200mm, wykonane jako 
monolityczny element z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z betonu klasy 
min.B45,         mrozoodporności F 150 wodoszczelności W12 i nasiąkliwości <4%, . 

Studnie przykryć żelbetową płytą nadstudzienną (z pierścieniem odciążającym  w pasie jezdnym ) lub 
zwieńczeniem stożkowym oraz  z włazem żeliwno- betonowym ∅ 600  klasy D400 lub C250. 
Kręgi betonowe stosować o wysokości 100, 50 i 25 cm – połączenie elementów za pomocą uszczelek 
gumowych. Regulację włazu przeprowadzić z zastosowaniem pierścieni dystansowych (betonowych lub z 
tworzyw sztucznych). Należy stosować kręgi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami włazowymi 
– stopnie muszą być zamontowane mijankowo w dwóch rzędach. Górna powierzchnia stopnia powinna być 
pozioma i zabezpieczona przed poślizgiem. Przejścia przez ściany studni wykonać jako szczelne i 
elastyczne. 



8 
 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trękusek  . 
 

Przejście pod DK 53 należy wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej PE 315x18,7mm,L=14,0m- 
zgodnie z  odrębnym opracowaniem. 
 W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy: 

• na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych założyć dwudzielne rury osłonowe o długości 
zapewniającej zachowanie min. 0,5 m osłony poza licem kanału kanalizacji sanitarnej. 

 
3.4.2. Kanalizacja sanitarna tłoczna. 
 
3.4.2.1. Miejsce włączenia 
 Włączenie do  istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej  ∅110 na działce nr 3/75- 29 Trękusek –
zgodnie z warunkami , wydanymi przez UG Purda. 
Włączenie do istniejącej sieci  poprzez trójnik redukcyjny ∅110/110/90 z odcięciem zasuwą  nożową 
 Dn 80. 
3.4.2.2. Kanalizacja sanitarna tłoczna. 
Do wykonania sieci tłocznej stosować rury do transportu ścieków pH 4 do 12 z polietylenu PE100 SDR 17 
PN 10 Ø 90 x3,5 mm PE , łączenie pry użyciu  kształtek elektrooporowych (łączenie przez zgrzewanie 
doczołowe  niezalecane). Zmiany kierunku trasy poprzez instalowanie prefabrykowanych kształtek PE i 
naturalny promień gięcia rur PE. Rury układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm, z zastosowaniem 
obsypki gr.30 cm ponad wierzch rury, następnie ułożyć taśmę lokal.-ostrz. koloru brązowego. Dopuszcza 
się wykonanie knalizcji tłocznej metodą bezwykopową, wówczas należy zastosować rury PE RC 
Przejście pod DK53 należy wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej PE 100 SDR 17 PN10 
160x9,5mm,L=14,5m - zgodnie z  odrębnym opracowaniem. 
Rurociąg tłoczny poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie zgodnie z normą PN-81/B-10725 oraz PN-EN 
805 z grudnia 2002r. na ciśnienie próbne Pp = 0,6 MPa. 
 
3.5. Przepompownia ścieków. 
 
3.5.1. Dobór przepompowni dwupompowej: 

Dobrano przepompownię z dwiema pompami: 
Parametry pomp: 
- Qp = 4,0 l/s 
- H = 25,6 m 
Wysokość geometryczna Hg = 16,6 m 
Hstr.l = 8,5 m 
Straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN10, 110 x 6,6 o długości 500m 
Straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN10, 90 x 5,3 o długości 380m 
H wyp = 0,5 m 
 

Przyjęto pompy np. produkcji KSB z wirnikami Vortex o  swobodnym przelocie minimum  
76 - 80 mm (typy pomp wg tabeli) - szt.2 lub równoważne 
 
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z  polimerobetonu  

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić                       
- dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm, 

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa wysokość 
komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla uzyskania 
większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu  kleju epoksydowego. 
"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane są z nienasyconej żywicy poliestrowej, bez cementu i 
wody.Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od „polyeser resin concrete”). Bardzo dobra 
przyczepność żywicy do kruszyw daje wewnętrzne połączenie i pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość na 
ściskanie i zginanie przy małych grubościach ścianek i tym samym zredukowanym ciężarze elementów. 
Przekłada się to na mniejsze koszty transportu oraz montażu. Dzięki zastosowanym surowcom do 
produkcji polimerobetonu, wyroby te są odporne na agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie 
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ulegają korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj 
często występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych" 
WYMAGANE PARAMETRY: 
Ciężar właściwy [r] 2300 kg/m3 
Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa 
Ścieralność max. = 0,5 mm 
Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm 
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej 
[αTx10-6] 15 [1/℃] 
Współczynnik Poissona [ν] 0,23 
Nasiąkliwość wodą nw 0,05% 
Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10 
   
Wyposażenie zbiornika: 

- podest obsługowy- stal nierdzewna  
- drabinka złazowa z stopniami ażurowymi antypoślizgowymi - stal nierdzewna 
   - poręcz złazowa montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie zbiornika  
        – stal nierdzewna 
  - właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 
- belka wsporcza – stal nierdzewna 
- prowadnice - stal nierdzewna 
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali 

nierdzewnej szt. 2, których zamykanie i otwieranie jest  wyprowadzone po otwarciu  włazu w świetle jego 
otworu (wyłącznie obsługa z poziomu terenu)  

- zawory zwrotne kulowe kolanowy DN80 szt.2 – żeliwo  
- obieg płuczący stal nierdzewna + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 1  

(wyłącznie obsługa z poziomu terenu) wraz z zasuwą z klinem gumowanym żeliwna DN 50 dla zbiorników 
≥ 1500, którego zamykanie i otwieranie jest  wyprowadzone po otwarciu  włazu w świetle jego otworu  

- połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się 
zastosowania połączeń spawanych pod katem prostym 

- spawanie rurociągów tłocznych należy wykonać w minimum 70% metodą orbitalną potwierdzoną 
wydrukiem spawu w podwójnej osłonie argonu – system ten zapewnia najwyższą jakość wykonanego 
połączenia 

- przewody tłoczne - stal nierdzewna 
- połączenia kołnierzowe nierdzewne  
- elementy złączne - stal nierdzewna  
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
- układ tłoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika wymaga zastosowania   

uszczelnienia łańcuchowego lub połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za 
pomocą złączki STAL/PE 

- wspornik, obciążnik regulatorów pływakowych 
- kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna/PCV – szt. 1(nawiewny) 
- kominek wentylacyjny DN100   z biofiltrem– stal nierdzewna/PCV  szt.1 (wywiewny)  

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKÓW PRZEPOMPOWNI: 
L.p. Zbiornik przepompowni 

z polimerobetonu 
[wymiary mm] 

Pompy zatapialne -2 szt 

1.PS 1Trękusek 1500  x 3500 
przewody tłoczne DN80   

1.KRT F80-215/52UEG-S170o mocy 
elektrycznej 5,5 kW 
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Nowo budowana sieciowa przepompownia ścieków opisana w projekcie budowlanym oraz w SIWZ ma być 
objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych 
GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w  Urzędzie Gminy Purda. 
Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  systemem 
monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków 
na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora 
gminnych  sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący  
system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony 
na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów 
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.  
 
3.6. Roboty ziemne. 
 Sieć wodociągową należy wykonać metodą bezwykopową- przewiertami sterowanymi. W ten sam sposób 
można wykonać również kanalizację tłoczną.  
Roboty ziemne  będą wykonywane sprzętem mechanicznym jako wykop wąskoprzestrzenny, umocniony 
palami stalowymi (wypraskami) lub systemem obudowy boksowej, zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 i 
PN-EN 1610.W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego (zwłaszcza czynnego w czasie 
wykonywania robót związanych z budową niniejszych kanałów) wykopy wykonać ze szczególną 
ostrożnością pod nadzorem gestorów sieci. Ewentualny sposób zabezpieczenia Wykonawca uzgodni z 
gestorem sieci. Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu. Ziemia z wykopów wywieziona będzie na 
miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru .Na wyrównanym dnie wykopu, należy wykonać podsypkę z 
piasku o grubości warstwy 20 cm z zagęszczeniem poprzez ubijanie. Podłoże pod rury należy przygotować 
zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie z PN-EN13043:2004.Zasypkę wykonać piaskiem 
dowiezionym, drobno i średnioziarnistym do wysokości 0,50 m nad wierzch rury z dokładnym ubiciem, a 
dalej warstwami 15- 20 cm. Zagęszczenie zasypki rurociągów prowadzonych w ulicach i poboczach do 
głębokości 1,2m powinny uzyskać wskaźnik Js ≥ 1,0 ( lub wynikającego z opracowania drogowego), na 
większej głębokości wskaźnik ten musi wynosić Js≥0,97.Użyty materiał i sposób zasypania nie może 
powodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz ochrony przed korozją. 
Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy zapewnić 
dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć kładkami o nośności 150 kg/m2. 
Minimalna szerokość winna wynosić 0,75m. Kładki muszą posiadać barierkę na wysokości 1,1m, 
poprzeczkę na wysokości 0,65m i krawężnik o wysokości 0,15m. Kładka powinna być oparta min. 1 m poza 
krawędzie wykopu.W czasie wykonywania robót ziemnych należy chronić znaki geodezyjne. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać 
odpowiednich przepisów BHP.Podczas wykonywania wykopów zwrócić należy szczególną uwagę na 
niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntów spoistych. 
 
3.7. Roboty odwodnieniowe. 
Sposób odwodnienia wykopów, dostosowany do warunków gruntowo-wodnych panujących w czasie 
wykonywania robót, zaprojektowany zostanie przez Wykonawcę. Podczas wykonywania wykopów zwrócić 
należy szczególną uwagę na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntów spoistych. 
W czasie wykonywania robót ziemnych należy chronić znaki geodezyjne. 

3.8. Sposób postępowania z masami ziemnymi i innymi odpadami wytworzonymi podczas prac 
budowlanych. 
Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 ze zmianami), masy ziemne i inne odpady 
wytworzone podczas prac budowlanych, należy wywieźć na wysypisko śmieci. 
 
3.9. Końcowe uwagi realizacyjne. 
- przy skrzyżowaniu projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne wykonywać 
ręcznie, 
- wykopy na całej długości należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- przewody wodociągowe przed zasypaniem wykopu należy poddać próbie szczelności,płukaniu i 
dezynfekcji oraz zgłosić do odbioru technicznego, 
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- materiały użyte do wykonania przewodu powinny być naniesione na mapy zasadnicze przez służby 
geodezyjne,  
-niezależnie od stopnia dokładności i precyzji otrzymanych dokumentów Wykonawca jest zobowiązany do 
uzyskania dobrego efektu końcowego, a wykonane sieci muszą zapewnić utrzymanie założonych 
parametrów, 
- rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w 
specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, winny być traktowane, tak jakby były ujęte w 
obu omawianych częściach, 
- ewentualne rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który 
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 
Całość robót  należy wykonywać zgodnie z: 
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401). 
-Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu, eksploatacji obiektów i urządzeń 
ściekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998r) 
- Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot – cz. II – Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe oraz Warunkami Technicznymi i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 
-Do budowy projektowanych sieci należy zastosować materiały posiadające  aktualną deklarację 
właściwości użytkowych producenta oraz znak CE lub B zgodnie z Dz.U poz.1165 z dnia 25.06.2015r: ( 
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane 
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.) 
 
3.10. Zestawienie zastosowanych norm  
 PN-EN 752-1  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 752-2  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania  
PN-EN 752-3  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne , Planowanie  
PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 
PN-EN 752-5  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja  
PN-EN 752-6  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Część 6: Układy pompowe. 
PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Część 7: Eksploatacja i użytkowanie  
PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
PN-EN 1671  Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej  
PN-85/B-01700 Urządzenia i sieć zewnętrzna- Oznaczenia graficzne  
PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
PN-70/C-89200 Kształtki polietylenowe do połączeń rur polietylenowych.  
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne.  
PN-83/8836-02 Przewody podziemne, Roboty podziemne.  
BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

 Oprac.: 
 Anna Adamkiewicz 

Spr.  
Elzbieta Lasmanowicz 
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INFORMACJA B.I.OZ.  
   
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:  
 1.Zakres robót i  kolejność realizacji 
 2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
3.Wykaz elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi 4.Przewidywane 
zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 
 5.Sposób instruktażu pracowników 
 6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas wykonywania robót 
budowlanych  
  
1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI.  
 Przedmiotem opracowania jest budowa: 
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci w miejscowości Trękusek: 

• sieci wodociągowej  z hydrantami naziemnymi  
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
• przepompowni ścieków 
•  sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej  

 Kolejność realizacji : 
• Roboty przygotowawcze i ziemne z umocnieniem ścian.  
• Ułożenie kanalizacji sanitarnej 
• Wykonanie sieci wodociągowej 
• Montaż przepompowni 
• Ułożenie sieci tłocznej 
• Wykonanie prób, badań 
• Zasypanie i zagęszczenie wykopów, uporządkowanie terenu. 

Szczegółowy harmonogram robót należy bezwzględnie uzgodnić z inwestorem  i inspektorem  nadzoru. 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU  
 Istniejące uzbrojenie terenu na trasie wykonywania sieci wodociągowej:  
odziemne przewody telekomunikacyjne . 
3. WYKAZ ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI.    
 Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać roboty związane z budową sieci  wodociągowej  
i kanalizacyjnej  pasie drogi : 
- wykonywanie głębokich wykopów startowych do przewiertów.  
-przejścia pod istniejącym uzbrojeniem na trasie wykonywania  sieci  
  
4. PRZEWIDYWANIE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.  
 Zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrożenia dla bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi mogą spowodować :  
-roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych,  
Nie będą prowadzone roboty przy użyciu środków wybuchowych. Zaleca się układanie wszystkich 
przewodów sanitarnych w temperaturze zewnętrznej powyżej 00C.  
 Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:  
 upadki elementów z wysokości ( upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości),  
zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn , narzędzi i materiałów, (skaleczenia, stłuczenia o 
wystające części maszyn i urządzeń),  
środki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejeżdżające samochody), 
 porażenia prądem elektrycznym (przy  uszkodzeniu przewodów), 
 nadmierny hałas ( przy zagęszczaniu mas  ziemnych),  
drgania i wibracje ( przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów), 
prace w wymuszonej pozycji ( przy układaniu przewodów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), 
prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów,  
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5.  SPOSÓB INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW  
 Przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w dzienniku 
szkoleń,  
prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  i jego 
udokumentowanie z określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i 
środowiska oraz konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej przed skutkami tych zagrożeń.  
stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie w 
tym celu odpowiedzialnej osoby,  
wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:    
           majster budowy    
           kierownik robót    
  
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU PODCZAS 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.  
 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia:  
Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami. W skład zaplecza budowy wchodzić będą: pomieszczenie kierownika budowy, pomieszczenie 
socjalne dla pracowników, pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia, barak magazynowy, W 
pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z apteczką i odpowiednio 
oznakowany. Do zaplecza budowy będzie podłączona energia elektryczna oraz woda. Do zaplecza będzie 
podłączona kanalizacja na czas trwania budowy. Plac budowy będzie ogrodzony z bramą wjazdowo-
wyjazdową, ustawiona będzie tablica informacyjna, a całość terenu będzie oświetlona. Ochrona placu 
budowy realizowana będzie poprzez firmę ochroniarską po godzinach pracy. Prace związane bezpośrednio 
z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji ruchu na czas budowy. Przechowywanie i 
przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na placu budowy: w 
miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych, miejsce składowania odpadów będzie 
wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia. zostanie 
wprowadzony rejestr wywozów, Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez: bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy jak i na 
drogach znajdujących się w sąsiedztwie robót, zapewnienie ciągów komunikacyjnych znajdujących się 
wokół budowy przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych, możliwie szybką 
ewakuację w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń. Przechowywana dokumentacja budowy oraz 
dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych: dziennik budowy – 
w biurze kierownika budowy, dokumentacja techniczna j.w., dokumentacja budowy w zakresie BHP, 
dokumentacja szkoleń wstępnych na stanowisku pracy – w biurze kierownika budowy, dokumentacja 
szkoleń podstawowych i okresowych – w siedzibie firmy, dokumentacja dotycząca dopuszczenia do 
eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu – w biurze kierownika budowy, 
protokoły z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa  na budowie – w biurze kierownika 
budowy.   

 Oprac.: 
 Anna Adamkiewicz 
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4. PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA  ELEKTRYCZNA. 

 
     4.1. Zasilenie rozdzielni sterowania pomp. 
 
Od złącza kablowo-pomiarowego ułożyć kabel YKY5x10 do rozdzielnic sterowania pomp. Kabel 
zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym C25A. 

 
Kable układać w rowie o szerokości nie mniejszej niż 0,4m na głębokości 0,7m (dla kabli układanych 

poza chodnikiem), linią falistą na 10-centymetrowej podsypce piaskowej. Pod kablem i warstwą posypki z 
piasku należy ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm. Opaski kablowe należy mocować na 
kablu przy wejściach do przepustów i w szafkach oraz na całej długości kabla w odległościach co 10m 
(treść opasek kablowych uzgodnić z Właścicielem).Kabel przykryć analogiczną warstwą piasku, a 
następnie zasypać 15-centymetrową warstwą ziemi rodzimej, na której położyć folię z PCVw kolorze 
niebieskim. Następnie rów kablowy zasypać gruntem rodzinnym. Na końcach kabla założyć tabliczki 
opisowe grawerowane z danymi technicznymi kabla, kierunkiem zasilania, rokiem budowy i właścicielem. 
Promień gięcia kabli nie mniejszy niż 10 średnic zewnętrznych danego kabla , temperatura otoczenia w 
czasie układania nie mniejsza niż 0°C.  

Należy zachować odległości kabla energetycznego od następujących urządzeń poziemnych i przeszkód 
występujących w projekcie: 

a) Odległość od chodnika min 0,5m 
b) Odległość od sieci teletechnicznej min 0,5m 
c) Odległość od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 0,25 m + średnica rurociągu 
d) Odległość od zewnętrznego obrysu pnia drzewa min 1,5m 

W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości należy kabel oświetleniowy umieścić w 
rurze ochronnej typu SRSØ 110mm. 

Wszystkie miejsca skrzyżowania kabli z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym 
wykonać w rurze typu SRSØ 110mm. Pod drogami prowadzić w przepustach kablowych z rur HDPE Ø110 
w taki sposób, aby odległość od górnej ściany rury (przepustu) do powierzchni jezdni wynosiła min 1m, 
przy zachowaniu jego jednostronnego spadku (rzędu0,1 do 0,2%). Przy każdym przejściu pod drogą 
należy pozostawić jedną rurę rezerwową.Po ułożeniu rur i zaciągnięciu kabli, ich końce należy uszczelnić w 
celu zabezpieczenia przed dostaniem się wilgoci oraz zamuleniem. 

Po zakończeniu robót należy: 
a) sprawdzić trasy linii kablowej, 
b) sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli oraz zgodność faz, 
c) wykonać próbę i powłoki napięciową izolacji kabla, 
d)  pomierzyć wartość oporności uziemień. 
Kabel przed zasypaniem należy zgłosić i dokonać odbioru technicznemu. Całość prac wykonać zgodnie 

z wymogami normy PN-76/E-05125 pt. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
                                       

 
4.2. Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej 
a) Obudowa szafy sterowniczej: 

� wykonana z poliestru  wzmocnionego poliwęglanem GRP o stopniu ochrony  min. IP 
65, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR 

� wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane (na 
sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy 
nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, 
przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu 
pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem 

� o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 
� wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 
� wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 
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� posadzona na cokole  plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. 
zasilających, od czujników pływakowych i sondy  hydrostatycznej, itd.) bez konieczności 
demontażu obudowy szafy sterowniczej 

 
b) Urządzenia elektryczne: 

� moduł telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyświetlaczem LCD i klawiaturą posiadający co 
najmniej wyposażenie i możliwości wymienione w podpunkcie 4) 

� czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
� układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
� czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C 
� przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy 
� wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy  
� wyłącznik główny sieć-agregat  
� gniazdo agregatu 5P w zabudowie tablicowej 
� gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 

klasy B10 
� wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem 

napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
� stycznik dla każdej pompy 
� jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
� zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów 
� syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego 

i optycznego 
� przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
� dla mocy ≥ 5,5kW - rozruch  soft-start; 
� wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
� hermetyczny  wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni 
� stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 
� sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma 

pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali nierdzewnej  
� antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego 

poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – z montażem 
na obudowie szafy sterowniczej) 

� Oświetlenie wewnętrzne szafy 
� przetwornik czujnika wilgoci dla każdej pompy  

  
c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące 

sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne mają być wyprowadzone z przekaźników 
pomocniczych): 

 
• Wejścia (24VDC): 
� tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 
� zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
� potwierdzenie pracy pompy nr 1 
� potwierdzenie pracy pompy nr 2 
� awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego 
� awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego 
� kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 
� kontrola pływaka suchobiegu 
� kontrola pływaka alarmowego – przelania 
� kontrola rozbrojenia stacyjki 
• wejścia analogowe (4…20mA): 
� sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 
� sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 
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• Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
� załączanie pompy nr 1 
� załączenie pompy nr 2 
� załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
� załączenie rewersyjne pompy nr 1 
� załączenie rewersyjne pompy nr 2 
� załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać: 
� naprzemienną pracę pomp 
� automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy 
� kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
� funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko 

dla pracy ręcznej 
� w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch 

pływaków 
 

4.3. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS/EDGE : 
a) Wyposażenie: 

− sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych 

− zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w 
bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

− 16 wejść binarnych 
− 12 wyjść binarnych 
− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy 

hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy 
− 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników 

prądowych  
− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia 

przepływomierza 
− 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa 
− komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w 

trybie MASTER lub SLAVE 
− wejścia licznikowe 
− kontrolki: 
− zasilania sterownika 
− poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody 
− poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

� nie zalogowany 
� zalogowany 

− poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
� logowanie do sieci GPRS 
� poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
� brak lub zablokowana karta SIM 

− aktywności portu szeregowego sterownika 
− stopień ochrony IP40 
− temperatura pracy: -20o C...50o C 
− wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 
− moduł GSM/GPRS/EDGE 
− napięcie zasilania 24VDC 
− gniazdo antenowe 
− gniazdo karty SIM 
− pomiar temperatury wewnątrz sterownika 
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b) Możliwości: 
− wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 

telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora 
GSM w wydzielonej sieci APN 

− wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 
alarmowych na obiekcie 

− sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i 
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej 
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

− sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze 
stacji operatorskiej 

− podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 
- brak karty SIM 
- poprawność PIN karty SIM 
- błędny PIN karty SIM 
- zalogowanie do sieci GSM 
- zalogowanie do sieci GPRS 
- wejścia i wyjścia sterownika 
- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
- nastawiony poziom załączenia pomp 
- nastawiony poziom wyłączenia pomp 
- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
- liczba załączeń każdej z pomp 
- liczba godzin pracy każdej z pomp 
- prąd pobierany przez pompy 
- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 
− zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 

(wpisanie kodu) operatora: 
- poziomu załączenia pomp 
- poziomu wyłączenia pomp 
- poziomu dołączenia drugiej pompy 
- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 
− prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
- każdej z pomp 
- zasilania 
- wystąpieniu poziomu suchobiegu 
- wystąpieniu poziomu przelewu 
- błędnym podłączeniu pływaków 
- sondy hydrostatycznej 
- włamaniu 
− naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 
− automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu 

pracy z możliwością wyłączenia opcji 
− blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 
− zliczanie czasu pracy każdej z pomp 
− zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 
− pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 
- pobieranej mocy 
- zużytej energii 
- napięcia na poszczególnych fazach 
− możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej 
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Szafa sterownicza ma posiadać: 

- Certyfikat Badania Typu UE określony w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w 
zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC. 
- Certyfikat Zgodności  określony w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w 
zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD. 
 
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa 
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz 
z  szafami sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemem monitoringu musi 
posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart 
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. 

 
4.4.Algorytm sterowania pracą przepompowni P1 Trękusek: 

Sterowanie pracą przepompowni P1 Trękusek oparte jest o sterownik programowalny PLC wykorzystujący 
pomiar analogowy poziomu ścieków w oparciu o zastosowaną sondę hydrostatyczną    - zasada działania 
opisana w specyfikacji technicznej 
Algorytm sterowania przepompownią ścieków P1 Trękusek musi być zależny od algorytmu sterowania 
przepompowni P1 Silice. Przepompownia P1 Silice jest nadrzędna w stosunku do pozostałych 
przepompowni sieciowych – podrzędnych, w tym też dla przepompowni P1 Trękusek. Przepompownia 
podrzędna – P1 Trękusek w ustalonym algorytmie sterowania załącza pompy przy poziomie ścieków 
osiągającym poziomy ustawione w sterowniku programowalnym PLC, ale po uprzednim otrzymaniu 
zezwolenia na pracę z przepompowni nadrzędnej – P1 Silice. Przepompownia nadrzędna P1 Silice 
(master) będzie komunikowała się z przepompownią podrzędną – P1 Trękusek  (slave) za pomocą 
bezprzewodowej transmisji pakietowej danych EDGE/GPRS. Polecenie  zezwolenia pracy pomp w formie 
liczby dziesiętnej rozsyłany będzie do sterowników podrzędnych w postaci rejestru 16 bitowego. Polecenie  
to będzie generowane automatycznie, wtedy gdy nie pracuję żadna z pomp przepompowni nadrzędnej – 
P1 Silice. Na jego podstawie przepompownie podrzędne będą generowały sygnał o załączeniu swoich 
pomp ściekowych. W odwrotnym przypadku, tzn. kiedy w przepompowni nadrzędnej P1 Silice będą 
pracować pompy, wysyłany będzie sygnał ze sterownika master - brak zezwolenia pracy pomp w 
przepompowniach podrzędnych. W szczególnych przypadkach np. spiętrzenie ścieków w zbiorniku 
przepompowni podrzędnej (konfigurowalny parametr w sterowniku PLC), przepompownie podrzędne będą 
same podejmowały próby komunikacji z przepompownią nadrzędną w celu wymuszenia polecenia 
zezwolenie pracy (ilość prób komunikacji ustawiana przez użytkownika). Jeśli to możliwe przepompownia 
nadrzędna wyśle rozkaz zezwolenia. W przypadku zerwania łącza transmisji tzn. braku komunikacji EDGE/ 
GPRS przepompownie podrzędne po upływie zadanego czasu i osiągnięciu wysokiego spiętrzenia ścieków 
również podejmą  niezależny cykl pracy swoich pomp.      

 
 
Opracował: Michał Adamkiewicz 
 
Sprawdził: Paweł Jurczyk 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
 

Zakres opracowania obejmuje: 
• budowa linii kablowej  
• montaż szafki sterującej 
• montaż przepustów ochronnych SRS oraz DVK Ø 110mm  
• rozruch systemu przepompowni  

 
2. Kolejność realizacji przedsięwzięcia 
 

a) Przygotowanie placu budowy ( ogrodzenie , przygotowanie znaków organizacji ruchu na drogach), 
b) Wykonanie wykopów  
c) Zabezpieczenie kolizji z istniejącymi instalacjami, 
d) Montaż kabla, 
e) Pomiary ciągłości kabla, 
f) Zasypanie wykopów, 
g) Wykonanie podłączeń, 
h) Pomiary uziemienia, 
i) Pomiary skuteczności, 
j) Wykonanie opisów na słupach i szafkach, 
k) Inwentaryzacja geodezyjna, 
l) Badania techniczne i sprawdzenia oraz odbiór techniczny, 
m) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie prowadzonych robót 
 
Na terenie inwestycji występują: 
a) Linie kablowe nn 0,4kV, 
b) Sieć wodociągowa, 
c) Sieć kanalizacyjna 
d) Telekomunikacja 
e) Droga Publiczna 

Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń, sieci znajdujących się w pasie   
prowadzonych robót. 

     Aby uniknąć awarii istniejącego uzbrojenia, należy zamiar rozpoczęcia prac ziemnych zgłosić do 
właścicieli z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia wykonać 
przekopy próbne. Napotkanie uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczać je przed 
uszkodzeniem.  

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 
a) Trasa projektowanego kabla w obrębie drogi publicznej ograniczenie ruchu pojazdów do 30km/h, 
b) Prace montażowe w pobliżu urządzeń będących pod napięciem, 
c) Prace montażowe w pobliżu urządzeń sieci wodociągowej. 

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 
określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

Wykonywania wszelkich prac na istniejących urządzeniach elektrycznych tylko wyłączonych spod 
napięcia, uziemionych i odpowiednio oznakowanych realizować wyłącznie na podstawie 
pisemnego polecenia na pracę wystawionego przez uprawnionych pracowników energetyki, 
W pobliżu istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu, wykopy prowadzić ręcznie pod nadzorem 
uprawnionego brygadzisty, 
Brygadzista i co najmniej dwóch elektromonterów, powinno legitymować się posiadaniem 
aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego „E” na napięcie do 1kV, 
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Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m (demontaż i 
montaż słupów i opraw wraz z osprzętem). 

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników 
a) Zapoznanie pracowników z zakresem i charakterem robót, wynikającym z projektu budowlanego, 
b) Ogólny instruktaż BHP przed rozpoczęciem robót, 
c) Dodatkowy instruktaż BHP w przypadku zmiany charakteru robót, 
d) Wszystkie szkolenia i instruktaże stanowiskowe winny zostać odnotowane w zeszycie instruktaży, 
e) Osobami uprawnionymi do udzielania instruktażu są: brygadzista, kierownik robót, inspektor ds. 

BHP 
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia 
a) Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej takich jak: kaski bezpieczeństwa, rękawice 

ochronne, kamizelki odblaskowe, szelki, 
b) Przy pracach powyżej 1m nad poziomem terenu pracownik powinien być wyposażony w sprzęt 

zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, 
c) Wyposażenie pracowników w środki łączności, 
d) Stosowanie wygrodzeń i barier ochronnych, 
e) Kable w gruncie będące pod napięciem traktować jako czynne, roboty w pobliżu prowadzić pod 

nadzorem służb eksploatacyjnych, 
f) Wyposażenie ekipy elektromonterów w lekki samochód brygadowy, minikoparkę, mechaniczny 

ubijak wibracyjny oraz zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych posiadających aktualny atest, 
g) Wyposażenie bazy budowy w sprzęt p-poż oraz w apteczkę, 
h) Należy zachować wymagane odległości pracującego sprzętu i maszyn od czynnych urządzeń 

elektroenergetycznych, 
i) Zakaz dojazdu maszyn i urządzeń w bezpośrednie oddziaływanie na ściany wykopu (min 3m-5m). 

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji 
a) Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecności oraz zeszyt instruktaży, winny znajdować się 

w biurze budowy, 
b) Dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i pojazdów są  w posiadaniu 

operatorów tych maszyn, 
c) Pisemne polecenia na prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych, winny być w 

posiadaniu brygadzisty, 
 

 
 

Opracował 
Michał Adamkiewicz 
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