PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnej w Trekusku.

ETAP Il - Budowa sieci wodociggowo-kanalizacyjnej w Trekusku.

branza: sanitarna
Nr specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka
Poz. . . . PP .
technicznej (Opis robét i obliczenie ich ilosci)
Nazwa llos¢
1 2 3 4 5
* D-02.01.01S [KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - ROBOTY ZIEMNE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
1 o . ! . o : ryczatt 1,00
réwninnym / i wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej/
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, z
2 petnym umocnieniem wykopdw i odwodnieniem, koparka 0,40-m3, grunt m’ 5688,07
kategorii lll
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
3 samochodami samowytadowczymi , koparka 0,40-m3,, grunt kategorii lll - / m° 631,79
nadmiar gruntu z podsypek /
4 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie gruntu, wymiana ) 5056.28
gruntu,grunt kategorii I-Ill, spycharka 55-kW (75-KM) '
5 Podtoze z materiatow sypkich, piasek grubosci 20-cm m? 210,60
6 Obsypka rurociggu piaskiem dowiezionym, - gr 30 cm m° 421,19
SUMA CZESCIOWA
* D-03.01.01. |KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA- ROBOTY MONTAZOWE
7 Kanaly z rur typu PVC SN 8 taczone na weisk, Fi-200-mm m 1154,00
8 Kamerowanie kanatu Dn-200-mm m 1154,00
Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm,
9 z tulejami szczelnymi gtebokos¢ 3-m, z piercieniem odcigzajacym o $r. szt 8,00
gtebokosci H=2,4m
Studnie rewizyjne z tworzywa sztuczn. dn1000-mm, z tulejami szczelnymi,
10 s - szt 46,00
Z pierscieniem odcigzajacym o $redniej gtebokosci H=2,5m
SUMA CZESCIOWA
* D-03.01.01. |PRZEPOMPOWNIA P1 TREKUSEK
11 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku m? 18.75
samochodami samowytadowczymi , koparka 0,40-m3, grunt kategorii Ill - '
19 MontaZ przepompowni wraz z odwodnieniem wykopu, wzmocnieniem Kl 100
podioza , o$wietleniem, zasilaniem i sterowaniem '
Ogrodzenie przepompowni siatkg na stupkach, z brama i furtka, utozenie
13 : . kpl 1,00
kostki brukowej
SUMA CZESCIOWA|
* D-02.01.01.S |KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA (ODCINEK P1-Tr)
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
14 L . . . o : ryczatt 1,00
réwninnym /i wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej /
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
15 samochodami samowytadowczymi, , koparka 0,40-m3, grunt kategorii Il - m® 37,80
komora startowa
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PERC , Fi-90-mm PN10,0 ,z
16 . . m 340,00
apomoca ksztattek elektroporowych,pomiar geodezyjny powykonawczy




17 ig)l})?ac wodna szczelno$ci pn=0,6 MPa sieci kanalizacji ttocznej z rur typu, préba 1.90
Wiaczenie do istniejacej sieci na trojnik PE 110/110/90 z zasuwg nozowq
18 . szt 1,00
dn110 z oznakowaniem
SUMA CZESCIOWA
* D-02.01.01.S | SIEC WODOCIAGOWA
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
19 . . . o . ryczatt 1,00
réwninnym /z wykonaniem dokunentacji geodezyjnej powykonawczej /
Utozenie sieci wodociagowej dn110 z rur PERC PN10 metodg
20 . m 125,00
bezwykopowa (przewiert sterowany)
Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PE,
21 . . kpl 2,00
Fi-100-mm wraz z oznakowaniem
22 Hydranty naziemne dn 80 z zasuwg dn 80 wraz z oznakowaniem kpl 2,00
Proba wodna szczelnosci pn=1,0 MPa sieci wodoc. z rur typu , PE, )
23 (rurociag 200-m) Dn--110-mm proba | 0,63
o4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do ot 063
150:-mm
25 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm szt 0,63
SUMA CZESCIOWA
* D-02.01.01.S |PRZYLACZA KANALIZACJI SANITANEJ- ROBOTY ZIEMNE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
26 . . . . o . ryczatt 1,00
réwninnym /i wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej /
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, z
27 petnym umocnieniem wykopdw i odwodnieniem, koparka 0,40-m3, grunt m® 1424,00
kategorii Il
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
28 samochodami samowytadowczymi , koparka 0,40-m3,, grunt kategorii lll - / m° 430,00
nadmiar gruntu z podsypek /
29 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie gruntu, wymiana 3 5056.28
gruntu,grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW (75-KM) m '
30 Podtoze z materiatdw sypkich, piasek grubo$ci 20-cm m? 670,00
31 Obsypka rurociggu piaskiem dowiezionym, - gr 30 cm m° 296,00
SUMA CZESCIOWA
¥ D-03.01.01. |PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY MONTAZOWE
32 Kanaly z rur typu PVC SN 8 taczone na wcisk, Fi-160-mm m 530,00
33 Kamerowanie kanatu Dn-160-mm m 530,00
Studnie rewizyjne z tworzywa sztuczn. dn400-mm, z tulejami szczelnymi, z
34 N . szt 64,00
pierscieniem odcigzajacym o $redniej gtebokosci H=2,5m
MontaZ rurociggéw z rur polietylenowych PERC , Fi-50-mm PN10,0 ,z
35 . . m 140,00
apomocy ksztattek elektroporowych,pomiar geodezyjny powykonawczy
36 ilr;t');;: wodna szczelno$ci pn=0,6 MPa sieci kanalizacji ttocznej z rur typu, préba 070
37 Przepompownie przydomowe wraz z podtgczeniem energetycznym Kl 4,00

zalicznikowym




