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1. Wstep

1.1. Cel i zakres badan oraz podstawy prawne i techniczne

Przedmiotem opracowania sg badania podtoza gruntowego dla rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych na potrzeby opracowania dokumentacji dla zadania , Wykonanie koncepcji branzy drogowej
oraz projektu budowlanego i projektu wykonawczego uzbrojenia terenu (kanalizacja sanitarna i sie¢
wodociggowa) terenu gminnego’.

Dokumentacje sporzadzono z aktualnie obowigzujacymi przepisami:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustaleri geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. ,poz. 463) ;

Instrukciji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Warszawa 1998 r. ;
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Warszawa 2014 r. ;

Normy PN-B-02481: 1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar;

Normy PN-B-02479: 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogoine;
Normy PN-B-04452: 2002 Geotechnika, Badania polowe;

Normy PN-88/B-04481: Grunty budowlane, Badania probek gruntéw;

Normy PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane, Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow;

Normy PN-87/S5-02201: 1987 Drogi samochodowe; Nawierzchnie drogowe; Podziat, nazwy,
okreslenia;

Normy PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania;
Normy PN-81/B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezpo$rednie budowli.



1.2. Karta Informacyjna dokumentacji badan podtoza gruntowego

Tytut dokumentaciji: ,Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego uzbrojenia terenu
(kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa) terenu gminnego’.

Data rozpoczecia badan : Pazdziernik 2018
Data zakonczenia badan : Pazdziernik 2018
Liczba wykonanych wiercen: 6

Ltaczny metraz: 18mb

Gtebokos¢ wiercen: 3m

Sporzadzajacy dokumentacije: Jedrzej Zielinski

Nadzorowat: mgr inz. Bolestaw Zwinczak upr. 050450; 070305

1.3. Potozenie i morfologia terenu

Teren badan obejmuje planowang rozbudowe kanalizacji sanitarmnej i sieci wodociggowej na terenie
miejscowosci Trekusek, gmina Purda, powiat olsztynski.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren badan potozony jest na terenie Pojezierza
Olsztynskiego. Krajobraz Pojezierza uksztattowany zostat w wyniku ostatniego zlodowacenia, ktérego
fazy zaniku zaznaczajg sie w postaci tukéw watéw morenowych. Wysoko$¢ moren nie przekracza 200
m n.p.m. W podtozu zalega gtéwnie glina zwatowa. W dolinach rynien lodowcowych i mis pojeziemych
wystepujg torfowiska i taki.

Orientacyjng lokalizacje badanego terenu badan przedstawiono w zatgczniku nr 1.1.

1.4. Cel badan podtoza gruntowego

Celem badan podfoza gruntowego jest okreslenie budowy geotechnicznej podtoza budowlanego
i wystepujacych w tym podtozu warunkéw hydrogeologicznych cech fizycznych i mechanicznych
gruntéw, oraz innych wtasnosci gruntow, ktére moga mie¢ wptyw na realizacje zamierzonej inwestycji.



2. Zakres i metodyka przeprowadzonych badan

2.1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaty wizje terenu badan i wykonanie otworéw wiertniczych. Lokalizacja, ilos¢
i gteboko$¢ otwordéw wiertniczych zostata okreslona przez projektanta.

Lokalizacje wykonanych otwordw wiertniczych przedstawiono w zataczniku nr 4. Na powierzchni terenu
wykonano 6 otworéw wiertniczych o gtebokosci 3m. taczny metraz wykonanych otwordw wiertniczych
wynosi 18mb. Wyniki wiercen przedstawiono w kartach otworéw, zestawionych w zataczniku nr 3.

Wiercenia wykonano recznie, metodg okretng, za pomoca $widra okienkowego o Srednicy 75mm.

2.2. Badania makroskopowe

Badania te miaty na celu ciagta rejestracje makroskopowg cech gruntu w kolejnych przewiercanych
partiach. W trakcie tych badan okreslono dla wszystkich gruntdw ich nastepujace cechy: rodzaj, barwe,
wilgotno$¢ oraz stan gruntu. Po zakorczeniu wiercen wyrobiska badawcze zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnosci warstw oraz mozliwie pierwotnego profilu gruntu. Teren
wokdt wyrobisk zostat przywrdcony do stanu pierwotnego.

2.3. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg bezposrednia w oparciu 0 osnowe geodezyjng
z dostarczonej mapy. Zastosowano metode domiardw prostokatnych. Podstawg tyczenia sg mapy
sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1:500 dostarczone przez projektanta. Na terenie otwartym uzyto
GPS.

2.4. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zostata opracowana mapa dokumentacyjna w skali 1:500, dokumentujaca
lokalizacje wykonanych wiercen, oraz karty dokumentacyjne otworow.

Na kartach dokumentacyjnych zamieszczono wartosci uogolnionych parametrow cech fizyczno-
mechanicznych gruntdw ustalone w oparciu o zaleznosci korelacyjne z normy PN- 81/B 03020.

Profile dokonanych wiercert wykonano w programie Geo Star.



3. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego

3.1. Charakterystyka geologiczna podtoza

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wskazuje na mate zréznicowanie. Grunty
rozpatrywanego podtoza zaliczono do rodzimych mineralnych, nieskalistych sypkich i spoistych.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holoceriskich
i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: gleba
Utwory plejstocenskie: gliny, gliny piaszczyste, piaski $rednie.

3.2. Charakterystyka wod gruntowych

Podczas wykonanych prac terenowych, na badanym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;
w otworze nr 1 na gtebokosci 2,1 m p. p. t. Podany w dokumentaciji poziom wody gruntowej odnosi sie
do obszaru wiercen i moze ulec zmianie w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddw
atmosferycznych lub roztopéw wiosennych. Szczegdtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacii
piezometrycznych.

Warunki filtracii

Przepuszczalno$¢ gruntéw niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia. Dla piaskéw $rednich
wynosi ona k= (0.29+0.12)-10-3 [m/s].

Przepuszczalno$¢ glin i glin piaszczystych jest bardzo zmienna i zalezy od zawartosci i uziarienia
frakcji piaszczystej. Orientacyjne wartoci wspdtczynnika wodoprzepuszczalnosci dla glin wynosi
k < 0.058-10¢ [m/s], a dla glin piaszczystych: k= (4.6 + 0.0058)-10 [m/s].

4. Warunki geotechniczne

4.1. Ustalenie rodzaju warunkéw geotechnicznych oraz kategorii geotechnicznej

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe roznigce si¢ geneza,
litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametréw geotechnicznych. Warto$ci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw podano w tabeli
stanowigcej zatacznik nr 5. Dodatkowe parametry geotechniczne, takie jak wilgotnos¢ gruntu, ciezar
objetoSciowy i kat tarcia wewnetrznego podano w kartach poszczegolnych otwordw.

Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie normag PN B/02479, ze wzgledu na
mate zrdznicowanie genetyczne i litologiczne warstw gruntu warunki geotechniczne nalezy uzna¢ za
proste, a projektowang inwestycje proponuije sie zaliczy¢ do Pierwszej Kategorii Geotechniczne;.
Ostateczng decyzje o kategorii geotechnicznej podejmuje Projektant.



Warstwa geotechniczna la

e to utwory organiczne w postaci gleby prochniczej, nienadajace sie do bezposredniego
posadowienia budowli.
Warstwa geotechniczna Ib
e to nasypy niekontrolowane, ktdre z racji swojej nieregularnej struktury nie nadajg si¢ do
bezposredniego posadowienia budowli.

Warstwa geotechniczna lla

e to gliny w stanie pdtzwartym, charakterystyczng warto$¢ stopnia plastyczno$ci ustalono
w wysokosci ILM=0,00.

Warstwa geotechniczna llb

e to gliny w stanie plastycznym, charakterystyczng wartoS¢ stopnia plastycznosci ustalono
w wysokosci ILM=0,30.

Warstwa geotechniczna lic

e to gliny w stanie plastycznym, charakterystyczng warto$¢ stopnia plastyczno$ci ustalono
w wysokosci IL(M=0,35.

Warstwa geotechniczna llla

e to gliny piaszczyste w stanie plastycznym, charakterystyczng wartoS¢ stopnia plastycznosci
ustalono w wysokosci I.M= 0,30.

Warstwa geotechniczna llib

e to gliny piaszczyste w stanie ptynnym, charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci
ustalono w wysokosci ILM=0,75.

Warstwa geotechniczna IVa

e to piaski Srednie w stanie S$redniozageszczonym, charakterystyczng wartos¢ stopnia
zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®= 0,40.

4.2. Klasyfikacja warunkéw wodnych podtoza gruntowego nawierzchni

Podczas prowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody
gruntowej w otworach podanych w punkcie 3.2, dlatego zgodnie z tablicg 7.1 "Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych" warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

4.3. Wysadzinowos$¢ gruntow

Badane podtoze gruntowe w postaci glin i glin piaszczystych jest zaliczane do grupy gruntéw bardzo
wysadzinowych.

4.4. Ustalenie gtebokosci przemarzania gruntow
Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi hz=1,0 m p. p. t.



5. Zalecenia

a) Uwzgledniajac rodzaj inwestycji, oraz warunki geotechniczne proponuje sie zakwalifikowanie
inwestycji do Pierwszej Kategorii Geotechnicznej. Na catym obszarze projektowanej inwestycii
wystepujg proste warunki geotechniczne. Ostateczng decyzje o kategorii geotechnicznej podejmuje
Projektant.

b) W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepuja proste warunki
geotechniczne.

»  Grunty warstwy geotechnicznej IVa zaliczono do gruntéw nosnych.

> Grunty warstw geotechnicznych lla, Ib, lic, Illa i lllb, zaliczono do gruntéw stabono$nych.

> Wierzchnie warstwy podioza w postaci nasypdw niekontrolowanych, z racji swojej
zroznicowanej struktury (piaski, gleba prochnicza, kamienie, gruz, szkto itp.) nalezy zaliczy¢ do
gruntéw nieno$nych.

> Grunty warstwy geotechnicznej la nie nadajg sie do posadowienia budowli i zaleca si¢ ich
usuniecie.

¢) Warunki wodne dla konstrukcji drogi na obszarze badan sklasyfikowano jako dobre.

d) W dokumentowanym podtozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Doktadne poziomy wéd
gruntowych przedstawiono w kartach otworéw stanowigcych zatacznik nr 3.

Podane poziomy wod gruntowych odnoszg sie do okresu badan i moga sie waha¢ w zaleznosci od
pory roku, uksztattowania terenu, wielko$ci opaddw atmosferycznych czy roztopdéw wiosennych.

e) Gteboko$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz= 1,0m.

f) Grunty warstw geotechnicznych 1Va zaliczono do grupy no$nosci G1.
Grunty warstw geotechnicznych lla, llb, lic, llla i lllb zaliczono do gruntdw grupy nosnosci G4.
Grunty warstwy geotechnicznej la i Ib nie zaliczono do zadnej grupy no$no$ci podtoza.

Powyzszy podziat nalezy traktowa¢ jako orientacyjny. Ostateczny podziat z uwzglednieniem wysokosci
nasypow, wykopow, poziomu wod gruntowych itd. okresli Projektant.

g) Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem geotechnicznym.
h) Prace ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205.
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Zataczniki graficzne
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Zat. 1 Mapy pogladowe

Zat. 1.1 Lokalizacja terenu badan na mapie orientacyjnej
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Zat. 1.2 Mapa geologiczna Polski w okolicach terenu badan
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end moraines

Kry utworéw starszych od czwartorzedu:
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Zat. 2 Objasnienia do map i kart

Stan gruntu:
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- luzny

- Srednio-zageszczony
- zageszczony

- miekkoplastyczny

- plastyczny

- twardoplastyczny

- pétzwarty

- zwarty

- przewarstwienia

- domieszki

- Nasyp niekontrolowany (nN)

- Gleba préchnicza (GbH)

- Piasek sredni (Ps)

- Glina piaszczysta (Gp)

- Glina (G)

- Ustabilizowane zwierciadto wody

- Nawiercone zwierciadto wody
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Wilgotnosc¢:
su - suchy
mw - mato wilgotny
w - wilgotny
m - mokry
nw - nawodniony



Zatacznik nr 3

Karty otworow geotechnicznych
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Arkas- Projekt Sp. z 0.0. Sp. k.

Al. Pitsudskiego 70a; 10-450 Olsztyn Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr:

Wiertnica: 75mm

Miejscowos¢: Trekusek Inwestor: Gmina Purda
Gmina: Purda Wiercenie: Arkas- Projekt Sp. z 0.0. Sp. k.

Powiat: olsztynski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 125.98 m n.p.m.

Wojewddztwo: waminisko- mazurskie Skala1:75 Data wiercenia: 2018-10-1!
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g| £29| 2 3 > | 3 c |58 = 28

Sl OR=z| 2 = = g |OQolms|z2

2 £ S < n 8 xg Z8

= mppd | @ | [m] (m] ° ©

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7 gleba prochnicza czarna GbH a
L N
0.50 piasek $redni brazowy
—1.0 - . — Ps mw 1,70
’ 1.00 piasek sredni jasnobrazowy
. R i 0.40 | szg 324 | Va
r [l 1.40 piasek Sredni szary przewarstwiony Ps||Ps w 185
o __ piaskiem $rednim brgzowym ’
w Lo et - 1.80 | piasek sredni szary Ps m
200 =53 2o o0 o 2.00|  piasek Sredni szary
| e 220 | glina piaszczysta szara nw 2,00
Gp 075 | pt 12,0 | lib
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Arkas- Projekt Sp. z 0.0. Sp. k.
Al. Pitsudskiego 70a; 10-450 Olsztyn

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr:

Wiertnica: 75mm

Miejscowos¢: Trekusek
Gmina: Purda
Powiat: olsztynski

Inwestor: Gmina Purda
Wiercenie: Arkas- Projekt Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 132.08 m n.p.m.

Wojewddztwo: waminisko- mazurskie Skala1:75 Data wiercenia: 2018-10-1!
0 8 2 S )
88 | o Profil 5 3 2| % LR

) o9 | & . : Przelot . . o c = 2 |80 2N B¢C

c| @05 & litologiczny Opis litologiczny 5 3 = 5 38|88 585

5 228 g 8 | 2| g |0s|ms|38

8| "NZ| B E | g 5| 8§ ¥3 =3

= mppd | @ | [m] (m] ° ©

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

W gleba prochnicza czarna GbH la
r B 0.40 iasek sredni brazo
P aeony Ps 040 | szg | 1,70 | 324 | IVa
—1.0 - mw
1.00 glina brgzowa
/ 0.00 | pzw [2,15| 25 | lla
/ 1.60| glinabrazowa = |
—2.0 2,05 b
2.20| glina piaszczysta brgzowa w (030 pl 19,8
i Gp 2,10 la
30 3.00

W badanym otworze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Rysunek wykonano programem

"GeoStar"



Arkas- Projekt Sp. z 0.0. Sp. k.
Al. Pitsudskiego 70a; 10-450 Olsztyn

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr:

Wiertnica: 75mm

Miejscowos¢: Trekusek
Gmina: Purda
Powiat: olsztynski

Inwestor: Gmina Purda
Wiercenie: Arkas- Projekt Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 139.17 m n.p.m.

Wojewddztwo: waminisko- mazurskie Skala1:75 Data wiercenia: 2018-10-1!
0 8 2 S )
8% o P 2 §sg s

el o8| % ) ) Przelot . . o c = 2 | 8ol e Nl oE

c| @05 & litologiczny Opis litologiczny 5 3 = 5 38|88 585

5 228 g 8 2| 2 g|os 5E =8

2 Ji g S | 8|*8 2%

= mppd | @ | [m] (m] ° ©

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14

/// N gleba préchnicza czarna GbH la
L / 0.30| glinabrgzowa
0.00 | pzw [ 2,15 | 25,0 | lla
—1.0 mw
. i G
L / 1.30| glina brgzowa 0.30 198 | 1b
L. 1.80 glina brgzowa pl | 2,05
20 |/ 035 189 | lic
L w
2.50 piasek Sredni brazowy Ps 040 | szg | 185 | 324 | Iva

3.00

W badanym otworze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Arkas- Projekt Sp. z 0.0. Sp. k.

Al. Pitsudskiego 70a; 10-450 Olsztyn

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr:

Wiertnica: 75mm

Miejscowos¢: Trekusek
Gmina: Purda
Powiat: olsztynski

Inwestor: Gmina Purda
Wiercenie: Arkas- Projekt Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 132.02 m n.p.m.

Wojewddztwo: waminisko- mazurskie Skala1:75 Data wiercenia: 2018-10-1!
92 2 X S .7
88 | o Profil 5 3 2| 5ot £y

o| €8 _| & o Przelot o ) < = 2 | Sg| s et

c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 s = o | B3| B 55

5 228 g 8 | 2| g |0s|ms|38

8| "NZ| B E | g 5| 8§ ¥3 =3

= |imppt | @ | [m] [m] @ ©

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Y /\/\ nasyp niekontrolowany
| (}(\\/‘< nN Ib
b ‘/‘/g
10 [l 0.80 | piasek Sredni brgzowy Ps 040 | szg | 1,70 | 324 | IVa
/ 1.10 glina brazowa
- 0.00 | pzw | 215|250 | lla
mw
—2.0 / 1.90| glinabragzowa G
030 | pl | 205|198 b
30 2.80 | piasek $redni brgzowy Ps w | 040 | szg | 1,85]324 | Va
' 3.00

W badanym otworze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Al. Pitsudskiego 70a; 10-450 Olsztyn

Arkas- Projekt Sp. z 0.0. Sp. k.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr:

Wiertnica: 75mm

Miejscowos¢: Trekusek
Gmina: Purda
Powiat: olsztynski

Inwestor: Gmina Purda
Wiercenie: Arkas- Projekt Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 138.74 m n.p.m.

Wojewddztwo: waminisko- mazurskie Skala1:75 Data wiercenia: 2018-10-1!
82 2 ~ 8 .2
K . Profil 5 3 = L_g S22y

o| 89 | & . I Przelot L . S} 2 = 2 | 8% SN|BE

2 @'98 g litologiczny Opis litologiczny 5 §, 3 > o8 ggy %’5

sloRz| 2 2 2| | 5|0z 55 28

Q £ £ = n ) g z o}

= |imppt | @ | [m] [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Y AN nasyp niekontrolowany
()(\/ % N Ib
56550 S
1.0 :5f~:f°,1 070 piasek sredni brazowy Ps 040 | szg | 1,70 | 324 | IVa
/ 1.20 glina brgzowa
mw | 000 | pzw | 215|250 | lla
| G
20 / 2.00| glinabrgzowa
030 | pl | 205|198 Ib
[900 5250 o° 2.70 | piasek Sredni brgzowy Ps w | 040 | szg | 1,85|324 | IVa
30 3.00

W badanym otworze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Arkas- Projekt Sp. z 0.0. Sp. k.
Al. Pitsudskiego 70a; 10-450 Olsztyn

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zat.Nr:

Wiertnica: 75mm

Miejscowos¢: Trekusek
Gmina: Purda
Powiat: olsztynski

Inwestor: Gmina Purda
Wiercenie: Arkas- Projekt Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 134.35 m n.p.m.

Wojewddztwo: waminisko- mazurskie Skala1:75 Data wiercenia: 2018-10-1!
02 2 } 8. ¢
K . Profil 5 3 = L_g LR

el o8| % . I Przelot . . S} c = 2 |80 2N B¢C

c| @05 & litologiczny Opis litologiczny 5 3 = 5 38|88 585

8l 52¢| 2 8 2| 2 g|os 5E =8

5 g g S n| 81828

= |imppt | @ | [m] [m] @ ©

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N ) \/) nasyp niekontrolowany nN b
L LA 0.30| gleba préchnicza czarna GbH la
0.50 glina brgzowa
10 0.00 | pzw | 2,15 | 25,0 | lla
mw
r / 140| glinabrazowa G 0.30 198 | b
2.0 / 190| glinabrazowa pl | 2,05
0.35 18,9 | lic
L w
2.60 piasek $redni brazowy Ps 040 | szg | 1,85 | 324 | IVa
30 3.00

W badanym otworze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zatacznik nr 4

Mapy dokumentacyjne- lokalizacja otworow
geotechnicznych
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Zat. 5.

Tabela warto$ci charakterystycznych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw.

Stopien Stopien Modut Edometryczny Edometryczny
Symbol . -~ . i AT
Nazwa gruntu zageszczenia plastycznosci Stan gruntu pierwotnego modut Scisliwosci modut Scisliwosci
Nr warstwy gruntu . . . o
: . gruntu gruntu odksztatcenia pierwotnej wtornej
geotechnicznej
[p(n) [L(m) Eo Mo(m) M(n)
[ [] [kPa] [kPa] [kPa]
la Gleba prdchnicza GbH - - - - -
[o] Nasyp niekontrolowany nN - - - -
lla 0,00 Pzw 67500 80591 89537
b Glina G 0,30 PI 30522 36039 40039
llc 0,35 PI 27330 32193 35767
llla Glina piaszczvsta G 0,30 Pl 30522 36039 40039
Il plaszezy P : 0,75 Pt 12000 13723 15246
IVa Piasek $redni Ps 0,40 - Szg 66923 79327 88141




