PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspodinego Stownika Zamdwier
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekow
45231100-6  Ogélne roboty budowiane zwigzane z budowg rurociggdw
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI  :  Poprawa gospodarki wodnosciekowej na terenie Gminy Purda - ETAPII- budowa kanalizaciji sa-
nitarnej Trekusek.

ADRES INWESTYCJI  :  4/7 obr. 29 Trekusek, gm. Purda

INWESTOR : Gmina Purda

ADRES INWESTORA  :  Purda 19, 11-030 Purda

SPORZADZIt KALKULACJE :  Jacek Studniak (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA :10.10.2022r.

WYKONAWCA INWESTOR :

1

Data opracowania
10.10.2022r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TREKUSEK-ETAPI| PRZEDMIAR

_Lp. Podstawa Opis i wyliczenia o
Kanalizacja sanitarna Trekusek
1 Kanalizacja sanitarna —
1T KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw me-
d.110120-03 lioracyjnych w terenie réwninnym
:0.136
2 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,15
d.1.0205-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
'0214-02 na odlegto$é 5 km
375

3'KNR 2-01  Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek-

d.1 0317-0501 tory w gruntach suchych kat.!lI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznym; glebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m

[136'0,870,2

4'KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm
d.1 0501-03

10,8136 -
5KNR 228  Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym

d.1 0501-09

136"0,8°0,3

6 Kalkulacia Montaz rur ochronnych na kolizjach na przewodach energetycznych
d.1 wlasna

! 2 B -
7 kalkulacja  Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczaniem gruntu na odl, do
- d.1 witasna 10 m w gruncie kat. I-Ill (zasypanie kruszywem dowiezionym)

375-32,64

8'KNR 2-01  Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l
d.1.0236-03
! 342,36

?KNR-W 2- Kanaty z rur litych PVC SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
d.1/18 0408-03
z.52.3.4.
9908
i 136

10 KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-stud.

d.1/18 0513-03 |pie o gtebok. 3m
7

11 KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wyko- [0.5 m]

d.1/18 0513-04 pie za kazde 0.5 m roznicy gteb.
-10

" 12 KNR-W 2= Proba wodna szczeinosci kanalow rurowych o $r.nominalnej 200 mm
d.1/18 0706-02 |(50m)
1

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41858 Uzytkownik: Gmina Purda
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