PRACOWNIA PROJEKTOWA
DobrolL

Jozef Dobrowolski
10-686 Olsztyn ul. Wilczynskiego 25¢/25
tel/fax 895333040 NIP 739-010-33-48
e-mail: dobrol@mailbox.olsztyn.pl
tel.kom. 604083604

PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI
KANALIZACJI SANITARNE]J TEOCZNE] W MIEJSCOWOSCIACH NERWIK I GILAWY,

GMINA PURDA
Obiekt : Sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej ttoczne;j
Adres : Gmina Purda:

obreb 0021 Prejlowo: 19/12;

obreb 0004 Gitawy: 3268/1; 3267/1; 3272/1; 271/1; 3272/2;
10; 11; 12; 28; 164; 7/3; 3271; 26/7;, 285; 20/1; 45/29;
45/10

obreb 0014 Nerwik: 199/2; 217; 207/2; 121/2; 111; 109/27;
109/22; 121/1; 88; 127; 142/3; 32/2; 41; 45/2

Inwestor : Gmina Purda
Purda 19; 11-030 Purda

Branza : sanitarna
Kat. ob. : XXVI
Stanowisko: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien : Podpis:

Projektanci :

Br 115/75/0OLinr
S Jozef Dobrowolski 100/91/0L 8§13 ust.1
sanitarna pkt.4a,b

Sprawdzajacy :

Br. mgr inz.

. . . WAM/0132/PO0OS/11
sanitarna Marcin Bukowski / / /

Olsztyn, grudzien 2020 r.




PRACOWNIA PROJEKTOWA
DobrolL

Jozef Dobrowolski
10-686 Olsztyn ul. Wilczynskiego 25¢/25
tel/fax 895333040 NIP 739-010-33-48
e-mail: dobrol@mailbox.olsztyn.pl
tel.kom. 604083604

Oswiadczenie

Dotyczy : Projektu Budowlanego zagospodarowania terenu rozbudowy sieci
wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej w
miejscowosciach Nerwik i Gitawy, gmina Purda

Na podstawie Art. 20 Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.2004 Prawo Budowlane z
pozniejszymi zmianami, Pracownia Projektowa D 0 B R 0 L w Olsztynie oraz autorzy
opracowania o§wiadczaja, iz przedlozony projekt wykonawczy sporzadzony zostal zgodnie

z aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien : Podpis:

Projektanci :

Br 115/75/OLinr
S Jozef Dobrowolski 100/91/0OL 8§13 ust.1
sanitarna pkt.4a,b

Sprawdzajacy :

Br. mgr inz.

. . . WAM/0132/PO0OS/11
sanitarna Marcin Bukowski / / /

Olsztyn, grudzien 2020 r.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CWF-QZH-REL *

Pan Jozef Dobrowolski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0474/02

adres zamieszkania ul. Wilczyriskiego 25 C / 25, 10-686 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piit.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiladciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid, WAN 0132/ PO0S511

DO PROJEKTOWANLA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnasei instalasyjasj

w zakrasie sieci, iastalacii i nrzgdzed cieplnych, waatylacyjaych, gazowyeh,
wadaciazawych i kaaaliza syjaych.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-DJ3-GGX-VeT *

Pan Marcin Piotr Bukowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0016/12

adres zamieszkania ul. Kanta 52/34, 10-691 Olsztyn
jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Mariusz Dabrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoracznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéei danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowe] lzby Intynierow

Budownictwa.
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Wt GMINY PURDA Decyzja ninig[sza stata sig ostatetzna
11-030 Purda 19 W AN o 25, D BRIz

W Ve boROTNIZLIESRIS Purda, dnla... 3., 2&. £222, Purda, dnia 06.08.2020 r.
GP0.6220.7.2020 Podpis .. e kend |
DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsi¢wziecia

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 1 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialtywania na srodowisko (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 283 z pozn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postq:powania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pézn. zm.), a takze po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Olsztynie (opinia znak: WOO0S$.4220.353.2020.AD.1), Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarmego w Olsztynie (opinia sanitarna znak: ZNS.4083.77.2020.MA)
oraz Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Olsztynie
(opinia znak: B1.ZZS.4.4360.121.2020.KM).

orzekam

- Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsigwzigceia
polegajacego na ''Rozbudowic sieci wodociggowej wraz z przylgczami oraz sieci kanalizacji
sanitarnej tlocznej w miejscowosciach Nerwik i Gilawy, Gmina Purda"'.

- Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienic

Dnia 23.06.2020 r. wszczete  zostalo postgpowanie w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na Rozbudowie sieci
wodociggowej wraz z przylgczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej w miejscowosciach
Nerwik i1 Gilawy, Gmina Purda.

Przedmiotowe przedsiewzigcie polegajace na rozbudowie sieci wodociggowe) wraz
z przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej w miejscowosciach Nerwik 1 Gilawy, gmina
Purda, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 71 1 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogqgcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 2019 r. poz.
1839), kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.,

W zwigzku z powyzszym Wéjt Gminy Purda, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku | jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020
r. poz. 283, z pbzn. zm.), wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz Dyrektora Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Olsztynie o opini¢ w sprawie obowigzku
przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsiewzigcia oceny oddzialywania na Srodowisko
i okreslenia ewentualnego zakresu raportu o oddzialywaniu na érodowisko, zalgczajac m.in. kopig
wniosku o0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz kart¢ informacyjng
przedsigwzigcia,

Planowane przedsi¢wzigcie przebiega przez tereny, dla ktorych brak jest uchwalonych
miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w poélnocno-wschodniej czgsci gminy Purda,
powiat olsztynski, wojewodztwo warminsko-mazurskie. Miejscowosé Nerwik nie posiada obecnie
zbiorczej sieci wodociggowej ani zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast miejscowosc
Gilawy nie posiada zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast posiada sie¢ wodociggowa.
Jednak ujecie, z ktérego korzysta miejscowosci Gilawy jest stare i ulega czestym awariom, dlatego



zachodzi konieczno$é¢ doprowadzenia wody z innego ujecia. Obszar gminy Purda, przewidziany do
uzbrojenia w ramach niniejszego przedsigwzigcia, obejmuje miejscowosci przede wszystkim
o charakterze mieszkaniowym jednorodzinnym. W chwili obecnej obszar, na ktérym realizowana
bedzie inwestycja stanowig:

» na terenach zabudowanych - indywidualne posesje, ogrody, tereny nieuzytkowane porosnicte
roslinnoscia trawiasta, tereny zielone, drogi lokalne, place o nawierzchni gruntowej 1 utwardzone;j,

» na terenach niezabudowanych - tereny zielone, tereny lesne, lgki, tereny rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, uzytkowane rolniczo i odlogowane, drogi.

Terenami przyleglymi do obszaru realizacji inwestycji sg przede wszystkim tereny lesne oraz
rolniczej przestrzeni produkcyjne;j.

Przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich,
obszarach wodno-blotnych, innych obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedlisk legowych oraz ujsciach rzek, w strefach ochronnych uje¢ wod i obszarow ochronnych
zbiomikéw wéd srodladowych, a takze na obszarach, na ktorych standardy jakosci srodowiska
zostaly przekroczone oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach
o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ budowe: sieci wodociagowej
o dlugosci ok. 8 km oraz sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej o diugosci ok. 7 km. Trase przebiegu
sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej planuje si¢ prowadzi¢ w lesnych pasach przeciwpozarowych,
pasach drogowych drég gminnych i powiatowych, w ciagach pieszych oraz dziatkach prywatnych
tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w Srodowisko naturalne. Trase przebiegu
planowanej sieci projektuje si¢, majgc na uwadze calkowite zachowanie istniejacych zadrzewien.
W ramach realizacji przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Planowany system przystosowany bgdzie do doprowadzenia wody oraz odbioru $ciekow
z poszczegdinych miejscowosci oraz terendéw do nich przyleglych. Zadaniem systemu
kanalizacyjnego jest transport $ciekéw z miejsca ich powstawania do oczyszczalni Sciekow. Czas
transportu Sciekow powinien by¢ mozliwie jak najkrétszy, aby nie dopuszcza¢ do ich zagniwania.
Planowany system sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje jako
podstawowy material rurociagi tworzywowe PE (laczone w systemie zgrzewania doczolowego lub
elektrooporowego), ze wzgledu na to, iz jest to material najbardziej trwaty, powszechnie stosowany
i ponadto odpomy na agresywne dzialanie sciekéw. Gwarantuje to szczelnos¢ i bezawaryjng prace
systemu. Dobor srednic oraz dobrane urzadzenia gwarantuja krotkie czasy transportu wody
i sciekow.

Planowana glebokos¢ ulozenia kanalow kanalizacji sanitarnej wynosi od - 1,7 + 2 m p.p.t.
Calo$¢ przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan materialowych, przewidzianych do
zastosowania i technologii, gwarantujg szczelno$é, wytrzymalos¢ oraz sa obojgtne ekologicznie,
a w trakcie eksploatacji nie powodujg zanieczyszczenia Srodowiska, jak rowniez nie powoduja
negatywnego oddzialywania na nie.

Prace przy budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej polega¢ bedg na wykonaniu robot
ziemnych przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego, takiego jak koparka, spycharka wiertnica oraz
sprzetu jezdnego, jak samochody samowyladowcze. Przyjeta technologia zapewnia szczelnosé
rurociggow i jest przyjazna dla srodowiska.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ prowadzenie wykopoéw w czgsci
umocnionych, stad zajecie pasa na czas budowy pod ukladang sie¢ kanalizacyjng wynosito bedzie
ok. 1.5 m. Skrzyzowania planowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
ciekami naturalnymi wykonane zostang metoda bezwykopowa w sposob nienaruszajacy struktury
dna oraz skarp cieku, tj. przeciskiem/przewiertem sterowanym poziomym. Zakres prowadzonych
robét nie spowoduje zmiany przeplywu wod powierzchniowych i podziemnych.

Wykonywanie wykopow o S$cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko
w gruntach suchych, gdzie nie wystgpuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie, o szerokosci rownej co najmniej glgbokosci wykopu H. Nachylenie
wykopow, o skarpach nachylonych, powinno by¢ wykonane przy gigbokosci wykopu do 4 m



i braku wody gruntowej i usuwisk oraz nieobciazaniu naziomu w zasiegu klina odtamu. Prace
ziemne na terenach zielonych - nieutwardzonych nalezy prowadzi¢ w wykopach
szerokoprzestrzennych. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy zabezpieczyé szalunkami. Nalezy
prowadzi¢ wykopy z zastosowaniem odpowiedniego rozparcia $cian pionowych.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nie mozna dopuscié, aby naturalna struktura gruntu
ponizej dna wykopu ulegla naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu lub grunty podioza
zostang naruszone - uplastycznione, to te partie podloza nalezy usungé i zastapi¢ nasypem
budowlanym. Dna wykopdw chronié przed zalaniem wodami opadowymi i przemarznigciem. Prace
ponizej lustra woéd gruntowych mozna prowadzi¢ po uprzednim odwodnieniu dna wykopu.
W przypadku uplastycznienia warstwy gruntow spoistych na dnie wykopu zaleca si¢ doziarnienie
dna wykopu grubym kruszywem tamanym.

Zaprojektowano sieci wykonane z PE100 RC+. Do montazu rurociggow nalezy zastosowaé
trojwarstwowg rur¢, wykonang z polietylenu PE100 RC+, materialu posiadajacego
udokumentowana wysokg odpormnos¢ na powolny wzrost peknigé i obcigzen punktowych,
wykonang z dziewiczego surowca. Jako armaturg zaporowa na sieci planuje si¢ zasuwy odcinajace
nozowe z zeliwa sferoidalnego PN10 réwnoprzelotowe, kolnierzowe, przystosowane do montazu
bezposrednio w gruncie. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej,
w najwyzszych jej punktach, zaprojektowano studnie odpowietrzajgce, w postaci kompletnych
kolumn odpowietrzajgco-napowietrzajacych, ktorych zadaniem bgdzie odpowietrzanie sieci
i umozliwi jej poprawng pracg. Natomiast w najnizszych punktach sieci zaprojektowano studnie
odwadniajace, w postaci kompletnych kolumn pluczgco-spustowych, ktorych zadaniem bedzie
plukanie oraz opréznianie sieci i umozliwi jej poprawng prace. Obstuga kolumny jest bezpieczna,
poniewaz odbywa si¢ bezposrednio z poziomu terenu.

Faza realizacji planowanego przedsigwziecia wigzac si¢ bedzie z okresowym wzrostem
emisji spalin, poziomu halasu oraz zapylenia spowodowanego praca sprz¢tu budowlanego oraz
ruchem pojazdéw po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania wszystkie roboty budowlane
beda wykonywane przy pomocy sprawnych technicznie maszyn i urzadzen. Na wielkosé
ucigzliwosci akustycznej wplyw bedzie mie¢ czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilos¢
pracujacych maszyn i urzadzen. W zwigzku z powyzszym, prace budowlane wykonywane be¢dg
tylko w godzinach dziennych (tj. od 6.00 do 22.00) oraz w miar¢ mozliwosci urzadzenia emitujace
halas o duzym natgzeniu nie powinny pracowaé jednoczesnie. Przewiduje si¢, ze zasieg
ucigzliwosci powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsi¢wzigcia ograniczy sie do
najblizszego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczajgcych oraz halasu bedzie miata charakter
krotkoterminowy i ustanie wraz z zakoriczeniem prac budowlanych.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci polaczen przewodéw zostanie
przeprowadzona prdoba cisnieniowa. Probe t¢ nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu rurociggow
i wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym gruntem (najwczesniej 48 godzin po zasypaniu), po
calkowitym montazu i wzrokowym sprawdzeniu polgczen. Wszystkie zlacza muszg pozostac
odstonigte, w celu umozliwienia ich kontroli. Nastgpnie nalezy zaslepi¢ konce testowanego
odcinka. Po uloZeniu, polgczeniu i zakotwieniu rurociag, wolno i ostroznie napelni¢c woda
w najnizszym punkcie sieci, w ten sposob, aby przez jego pgoérng czes¢ umozliwié jego
odpowietrzenie. Po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawié¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania. Ci$nienie do prob przyjac¢ 9 atmosfer. Musi ono by¢ utrzymywane przez
co najmniej 30 minut, bez spadku cisnienia o wigcej niz 0.2 bara. Podczas proby zlgcza rur nalezy
poddawac ogledzinom w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki. Po zakonczeniu proby
cisnieniowej nalezy w sposocb kontrolowany zmniejszyé cisnienie wody a nastepnie opréznic
przewod.

Po zakonczeniu préb Wykonawca zobowiazany jest dokladnie oczysé rurociagi poprzez
plukanie za pomocg wody i innych mediow tak, aby usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, kamienie,
kawatki drewna itp., ktdre mogty si¢ dosta¢ do wnetrza rurociggéw podczas montazu.

Transport maszyn i materialow bedzie odbywat si¢ po istniejacych drogach dojazdowych.
Nie przewiduje si¢ dodatkowego zniszczenia zbiorowisk roslin w zwigzku z pracami budowlanymi.



W przypadku organizacji zaplecza budowy nalezy je zlokalizowaé poza obszarami w bezposrednim
sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenami znajdujacymi sie w poblizu rzek, dolin rzecznych,
ciekdw wodnych i jezior oraz obszarami podmoklymi. Nalezy uszczelni¢ teren zaplecza budowy,
w tym sklady materialéw i bazy transportowe. Tankowanie pojazdéw i maszyn budowlanych
odbywa¢ bedzie si¢ na zarejestrowanych bazach paliwowych lub stacjach paliw. Stosowany sprzet
bgdzie posiadaé atesty i dokumenty dopuszczajace do ruchu. Na wypadek nieprzewidzianego
wycieku pltyndw eksploatacyjnych pracownicy zostang wyposazeni w odpowiednie sorbenty.

Podczas realizacji inwestycji nastapi niewielki wzrost emisji zanieczyszczen gazowych
zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw pracujagcych na budowie — zaréwno bezposrednio na
placu budowy jak i w jego sasiedztwie (pojazdy dostarczajace materialy budowlane i transportujgce
masy ziemne).

Odpady wytwarzane w wyniku prowadzenia planowanych prac remontowych
i budowlanych beda systematycznic wywozone z terenu budowy. Wszystkie odpady nalezy
przekazywaé z terenu placu budowy do podmiotéw majgcych uprawnienia do skladowania oraz
ewentualnego przetwarzania, unieszkodliwiania i recyklingu.

W trakcie trwania inwestycji w rejonie lokalizacji przedsiewziecia okresowe zaklécenia
akustyczne spowodowane bedg pracg cigzkiego sprz¢tu budowlanego oraz przejazdami pojazdow
transportujgcych materialy i surowce. Halas powstajacy na etapie budowy jest krétkotrwaly
o charakterze lokalnym i ustapi po zakoriczeniu robét.

Po przeanalizowaniu zalaczonej karty informacyjnej przedsiewziecia oraz uwzglednieniu
lacznych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, a w szczegdlnosci rodzaju, charakteru,
usytuowania przedsigwzigcia oraz skali mozliwego oddziatywania przedsigwziecia stwierdzono, ze
dla planowanej inwestycji nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia wskazuje na konieczno$é podjecia
nastgpujacych dziatan:

1. Drzewa znajdujace sig w obrgbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez np. odeskowanie, zastosowanie oston zabezpieczajacych przed
uszkodzeniami mechanicznymi (w szczegélnosci chronigce system korzeniowy i pnie).

2. Wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywaé recznie, ostroznie, unikajac
przecinania grubszych korzeni,

3. Na terenie budowy w razie koniecznosci zabezpieczyé¢ wykopy, rowy przed mozliwoscia
wpadania do nich zwierzat.

4. Przed zasypaniem wykop6w nalezy je sprawdzi¢ pod katem obecnosci w nich zwierzat.

5. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci polaczen przewodéw nalezy przeprowadzié
probe cisnieniowa.

6. Zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé poza terenami znajdujgcymi sie w poblizu rzek, dolin
rzecznych, ciekéw wodnych i jezior oraz obszarami podmoktymi. Nalezy uszczelnié teren zaplecza
budowy, w tym skiady materiatéow i bazy transportowe. Tankowanie pojazdow i maszyn
budowlanych prowadzi¢ na zarejestrowanych bazach paliwowych lub stacjach paliw. Stosowany
sprzgt bedzie posiada¢ atesty i dokumenty dopuszczajace do ruchu. Na wypadek nieprzewidzianego
wycieku plynéw eksploatacyjnych pracownicy zostana wyposazeni w odpowiednie sorbenty.

Planowana inwestycja w calosci polozona jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Pojezierza Olsztynskiego ustanowionego Uchwala Nr XX/470/16 Sejmiku wojewodztwa
warminsko-mazurskiego z dnia 27 wrzesnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pojezierza Olsztynskiego, na ktorym obowiazujg zapisy dotyczace zakazu realizacji
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko... (§ 5 ust. 1 pkt 2), do ktérych
zalicza si¢ planowana inwestycja. Jednakze w przypadku przedmiotowej inwestycji zastosowanie
ma odstgpstwo od ww. zakazu wymienione w § 5 ust. 3 pkt 2, ktore brzmi: ,,zakaz, o kiérym mowa
w ust. | pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsigwzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na



srodowisko, dla ktorych regionalny dyrektor ochrony srodowiska stwierdzil brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko”. Ponadto, zgodnie z § 5 ust. Pkt 3 , zakaz,
o ktorym mowa nie dotyczy realizacfi inwestycji celu publicznego”. Z uwagi na fakt, ze budowa
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej stanowi inwestycje celu publicznego w rozumieniu ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Z 2020 r. poz. 65), zachodzg
przestanki do zastosowania odstepstwa od ww. zakazu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 ww.
Uchwaly.

Inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarami specjainej ochrony Natura 2000. Najblizej
zlokalizowany obszar Natura 2000 stanowi obszar o znaczeniu dla Wspdlnoty Ostoja Napiwodzko
—~ Ramucka PLH280052. Z uwagi na rodzaj, skal¢ i zasigg oddzialywania przedmiotowe;j
inwestycji, a takze przy zastosowaniu wymienionych powyzej dzialan ochronnych na etapie
realizacji inwestycji, nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz na jego integralnosé, jak rowniez na walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Wedlug projektow korytarzy ekologicznych laczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000
w Polsce opracowanych przez Zaklad Badania Ssakow Polskiej Akademii Nauk, Bialowieza
analizowana inwestycja jest ziokalizowana na korytarzu ekologicznym opisanym jako Puszcza
Napiwodzko-Ramucka - Nizina Pruska KPn-11C. Ze wzgledu na lokalizacje w terenie
przeksztalconym antropogenicznie i uzytkowanym realizacja inwestycji nie spowoduje przerwania
cigglosci korytarzy ekologicznych, a co za tym idzie nie bedzie oddzialtywaé na ich siec.

Trase przebiegu planowanej sieci projektuje si¢, majgc na uwadze catkowite zachowanie
istnigjgcych zadrzewien. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew ani niszczenia istniejacej szaty
roslinnej. W przypadku trudnych kolizji z istniejgcym drzewostanem, dopuszcza sie¢ mozliwosé
przekroczenia drzew metodami bezwykopowymi - np. Przewiertu sterowanego, na odpowiednich
glebokosciach ponizej systemu korzeniowego. Drzewa, ktdre znajdg si¢ w zasiggu robot
budowlanych, zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez np. odeskowanie, zastosowanie
oslon zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi (w szczegélnosci chronigce system
korzeniowy i pnie). Wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac recznie,
ostroznie, unikajac przecinania grubszych korzeni. Uszkodzone korzenie nalezy przyciaé¢ ostrym
narz¢dziem prostopadle do dlugo$ci korzenia 1 zabezpieczy¢ dostepnym preparatem
impregnujacym. Odslonigte korzenie powinny by¢ zawinigte i zabezpieczone przed wysychaniem
przez oblozenie torfem i juta oraz polewane woda. Pnie drzew narazonych na uszkodzenia nalezy
na czas budowy zabezpieczy¢ do wysokosci 2 m.

W zasiggu korony drzewa i w odlegiosci 2 m na zewnatrz obrysu korony drzewa oraz
w strefie 10 m od pnia drzewa nie przewiduje si¢ dopusci¢ do: czasowego, ewentualnego
sktadowania materiatéw budowlanych; poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego; zmiany poziomu
gruntu. W celu ochrony drzew podczas prowadzonych robot ziemnych w przypadku napotkania
korzeni i zajscia takiej koniecznosci bgdg one przycigte na réwni ze $ciang wykopu; korzenie
zostang Sci¢te prostopadle do osi, bez wyrywania ich fragmentéw (powierzchnia cigcia musi by¢
rowna i mozliwie jak najmniejsza); odkryte korzenie beda zabezpieczane matami slomianymi,
w celu wyeliminowania ich przesuszenia; przy wystapieniu upalow okres narazenia korzeni na
przesuszenie zostanie skrocony do niezbgdnego minimum; w przypadku zajscia koniecznosci
podlewania korzeni bedzie to wykonywane niewielkim strumieniem wody, w celu wyeliminowania
powstawania zastoin wody. Galezie drzew kolidujace w prowadzonymi pracami zostang
podwiazane do galezi sasiednich, w przypadku, gdy bgdzie to niezbedne zostang wykonane ciecia
techniczne, zgodnie z powszechnie obowiazujgca sztuka ogrodnictwa. Rany po cigciach zostang
zabezpieczone srodkiem grzybobdjczym.

Roslinnos¢ znajdujaca si¢ w obregbie planowanej inwestycji jest typowa dla siedlisk lesnych,
siedlisk antropogenicznych, siedlisk rolnych i porolnych oraz roslinnosci przydroznej i lesne;j.
Wzdluz paséw drogowych dominuje roslinno$é synantropijna oraz typowe zadrzewienia
przydrozne. W ramach planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ zadnej wycinki drzew.
Obszary lesne to przewaznie siedliska boru mieszanego §wiezego.

Tereny rolne utrzymywane sa w dobrym stanie jako iaki kosne. Nie stwierdza sie



wystepowania znaczgcej ilosci odlogdéw lub nieuzytkéw. Brzegi rowéw przydroznych sg porosnigte
trawami i w wigkszosci utrzymywane w dobrym stanie.

Zasigg oddzialywania inwestycji zamknie si¢ jedynie w obrebie dzialek, na ktérych zostata
ona zaprojektowana i nie bedzie nickorzystnie oddziatywata na dzialki sgsiednie. Teren po realizacji
inwestycji zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Na terenie budowy w razie koniecznosci nalezy zabezpieczyé wykopy, rowy przed
mozliwoscig wpadania do nich zwierzat, w szczegdlnosci plazéw. W miejscach ewentualnej
wzmozonej migracji plazow, teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia dostania sig
zwierzgt za pomocg tymczasowych plotkow, siatek lub folii wygradzajacych. W przypadku
zastosowania siatek oczka powinny mieé¢ $rednicg nie wigksza niz 0,50 cm. Wygrodzenie
0 wysokosci co najmniej 50 cm nad powierzchnie terenu winno byé zaopatrzone w przewieszke
o di. 10 cm skierowang na zewnatrz od placu budowy i zakopane na glebokos¢ co najmniej 10 cm.
Przy braku mozliwosci zabezpieczenia terenu budowy nalezy dokonywaé systematycznych
przegladow takich migjsc z ewentualnym odlowem uwiezionych zwierzat.

Pomimo stwierdzenia braku negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze odczas
prowadzonych prac nalezy ograniczyé do minimum mozliwosé przypadkowego zabijania
1 niszczenia gatunkéw chronionych. Wszelkie prace powinny byé prowadzone zgodnie
z obowigzujgcym prawem. Wobec czego nalezy pamigtaé, ze brak negatywnego oddzialywania
stwierdzono przy zalozeniu, ze inwestycja bedzie realizowana zgodnie z zalozeniami ustawy
o ochronie przyrody, ktora okresla zakazy obowigzujgce w stosunku do roslin, zwierzat oraz
grzybdw objgtych ochrong gatunkows oraz jasno wskazuje, ze wszelkie odstepstwa od
wprowadzonych zakazéw sa mozliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony
srodowiska na podstawie:

» rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowe]
grzybow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),

» rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),

* rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2016 ., poz. 2183, z pozn. zm.).

Czynnosci zabronione w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat okreslone w art. 52 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody oraz § 6 rozp. MS (np. umyslne zabijanie; umysine okaleczanie lub
chwytanie; umyslne niszczenie ich jaj, postaci miodocianych lub form rozwojowych; niszczenie
siedlisk lub ostoi, bedacych ich obszarem rozrodu, wychowu mlodych, odpoczynku, migracji lub
zerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zeremi, tam,
tarlisk, zimowisk lub innych schronien) mogg zostaé¢ podjete wylacznie po uzyskaniu stosownej
decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie wydanej na podstawie art. 56
ust. 2 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem spelnienia przestanek okreslonych w art. 56 ust. 4 UoOP) na
wykonywanie czynnosci podlegajacych zakazom, w stosunku do gatunkéw objetych ochrona scista
i czgsciowa. Wykonywanie czynnosci zabronionych bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom
podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 14 UoOP).

Planowana inwestycja nie bedzie miala znaczacego wplywu na klimat i zmiany klimatu,

Planowana inwestycja jest sama w sobie obiektem chronigcym s$rodowisko naturalne,
a zastosowane rozwigzania techniczno-technologiczne zapewniajg szczelnosé.
Planowane przedsigwzigcie nie naruszy istniejgcych stosunkéw wodnych i nie wplynie na zmiang
krajobrazu tej okolicy. Jedyne oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne podczas realizacji
inwestycji moze zaznaczy¢ si¢ w postaci ewentualnego obnizenia zwierciadla wod gruntowych,
celem ewentualnego odwodnienia wykopdw. Wiaze sie to z koniecznoscig zastosowania urzadzen,
sluzgcych do obnizenia zwierciadta wod gruntowych, takich jak np. iglofiltry.

Realizacja inwestycji pozwoli na eliminacj¢ zjawiska nickontrolowanego odprowadzania
sciekow do rowow i jezior oraz emisji odoréw do atmosfery, a takze ograniczenie zastosowania
indywidualnych rozwigzan w zakresie odprowadzania sciekow sanitarnych tj. budowy szamb lub
przydomowych oczyszczalni sciekow.



——

Z uwagi na rodzaj i skale przedsigwzigcia, oddzialywania beda mialy zasieg lokalny (bez
ryzyka transgranicznych oddzialywan) i nie spowoduja istotnych zmian w srodowisku, jak rowniez
nie powinny wplynaé negatywnie na istniejagce walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres
oddziatywan planowanej inwestycji oraz istniejacy sposéb zagospodarowania terendéw sasiednich
nie przewiduje si¢ mozliwosci kumulowania negatywnych oddzialywan, a ryzyko wystapienia
powaznej awarii przemyslowej bedzie zerowe.

Analizujgc  wniosek pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko okreslonych w art. 63 ust.
1 ustawy o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, a w szczegolnosci rodzaju
i skali mozliwego oddzialywania stwierdzono, ze planowane przedsiewzigcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko.

Zgodnie z art. 72. ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (t). Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pdzn. zm.). decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa
w art. 72 ust. 1, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art, 72 ust. la.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw
wlasnosci i uprawnien osob trzecich, a wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczo ¢ W_sentencii.

(O s D

Od niniejszej decyzji przystuguj ;stlrf_}nom_,pr’é;ﬁ-t?q(}y\uiesienia odwotania do Samorzagdowego
Kolegium Odwolawczego w Olsztynie z !'}oé'rednictwm Wjta Gminy Purda w terminie 14 dni od
jej doreczenia. N

e 3k

Otrzymuja:
- Pracownia Projekiowa Dobrol, Jozef Dobrowolski, ul. Wilczynskiego 25¢/25, 10-686 Olsztyn.
- aa



Zatgcznik nr 1
do decyzji znak GPO.6220.7.2020
z dnia 06.08.2020 r.

Charakterystyka przedsi¢wzigeia

Planowane przedsi¢wzigcie jest czescia ogdlnego planu uporzadkowania gospodarki Sciekowej
w gminie Purda, ktére polegac¢ bedzie na doprowadzeniu wody uzdatnionej do rozpatrywanego obszaru na
cele socjalno-bytowe, zdatnej do spozywania przez ludzi, ze stacji uzdatniania wody oraz w perspektywie
odprowadzeniu scickow socjalno-bytowych do odbiornika. Realizacja planowanego zadania pozwoli na
przygotowanie — uzbrojenie terenu pod planowane przyszle inwestycje na terenie gminy.

Miegjscowosé Nerwik nie posiada obecnie zbiorczej sieci wodociggowej ani zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej, natomiast miejscowos¢ Gilawy nie posiada zbiorczej sieci kanalizacji sanitamej,
natomiast posiada sie¢ wodociggows. Jednak ujgcie, z kidrego korzysta msc. Gilawy jest stare i ulega
czgstym awariom, dlatego zachodzi koniecznoséé doprowadzenia wody z innego ujecia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pdlnocno-wschodnicj czesei gminy Purda, powiat
Olsztynski, wojewddztwo warminsko-mazurskie. Obszar gminy Purda, przewidziany do uzbrojenia
w ramach ninigjszego przedsigwzi¢cia, obejmuje miejscowosci przede wszystkim o charakterze
mieszkaniowym jednorodzinnym.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ odprowadzania Sciekéw przemystowych
z zaktadow, ktére moglyby negatywnie wplywaé na praceg sieci kanalizacyjnej lub oczyszczalni sciekdw.

Na trasie projektowanych rurociagdw, poza obszarami zabudowanymi, wystepuja tereny rolniczcj
przestrzeni produkcyjnej, tereny lesne, odcinki drég gminnych i powiatowych.

Terenami przyleglymi do obszaru realizacji inwestycji sa przede wszystkim tereny lesne oraz
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Po zakohiczeniu robot budowlano-montazowych teren planowanej
inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego i wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje si¢ budowe:
siecwodociggowej o dhugosci ok. 8,0 km;
sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej o dhugosci ok. 7,0 km.

Zp. WOJTA GMINY PURDA
F

mgrinz. Grzegorz Rrawczak
Inspektor ds. ochrony Srodowiska



PSTEICTOR SANITARNY Olsztyn, dnia 9 lipca 2020 .
PEKTOR SA
S W OLSZTYZNllE =
561 Olsztyn, ul. ZDInIersxa
0 89 /52 48 300

ZNS.4083.77.2020.MA

Wajt Gminy Purda
OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3, art. 10 ust, 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z péZm. zm.), art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiv informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz, U, z 2020 r. poz. 283 z pdzn, zm.), po zapoznaniu si¢ z dokumentacja
przedlozong przy wniosku Wéjta Gminy Purda z dnia 26 czerwca 2020 r. (data wplywu: 29 czerwca 2020 r.) znak:
GP0.6220.7.2020

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie
stwierdza, ze dla przedsigwzigcia polegajgcego na

,, Rozbudowie sieci wodociggowej wraz z przylgczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej Hocznej
w miejscowosciach Nerwik i Gitawy, Gmina Purda”

nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 26 czerweca 2020 r. (data wplywu: 29 czerwca 2020 r.) znak: GP0O.6220.7.2020 Wit
Gminy Purda zwrécil si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z wnioskiem
o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsiewzigcia polegajacego na ,,Rozbudowie sieci wodociggowej wraz z przylaczami oraz sieci kanalizacji
sanitarnej tlocznej w miejscowosciach Nerwik i Gilawy, Gmina Purda”.

Do wniosku dolaczono m.in.: wniosek Inwestora o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz karte informacyjng przedsiewzigcia wraz z zalacznikami.
Teren przewidziany do realizacji przedsigwzigcia nie posiada obowiazujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

Planowana inwestycja zostala zakwalifikowana przez organ jako przedsigwzigcie wymienione
w § 3 ust. 1 pkt 71 i 81 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 22019 r. poz. 1839).

Planowane przedsigwzigcie polega na rozbudowie sieci wodociggowej wraz z przylagczami oraz sieci
kanalizacji sanitarnej tlocznej w miejscowosciach Nerwik i Gilawy, gmina Purda. Z przediozonej karty
informacyjnej wynika, ze miejscowos¢ Nerwik nie posiada obecnie zbiorczej sieci wodociggowej ani
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast miejscowos¢ Gitawy nie posiada zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej, natomiast posiada sie¢ wodociagowa. Jednak ujecie, z ktérego korzysta msc. Gilawy jest stare
i ulega czgstym awariom, dlatego zachodzi koniecznosé doprowadzenia wody z innego ujecia. W chwili
obecnej obszar, na ktérym realizowana bedzie inwestycja stanowia m.in.: indywidualne posesje, ogrody,
tereny nieuzytkowane, tereny zielone, drogi lokalne, place o nawierzchni gruntowej i utwardzonej.

W ramach planowanego przedsigwziecia przewiduje si¢ budowe:
* sieci wodociggowej o di. ok, 8,0 km,
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e sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej e dl. ok. 7,0 km.

Planowany system sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje jako podstawowy
material rurociggi tworzywowe PE ({aczone w systemie zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego), ze
wzgledu na to, iz jest to material najbardziej trwaly, powszechnie stosowany i ponadto odporny
na agresywne dzialanie §ciekéw. Gwarantuje to szczelno$é i bezawaryjna prace systemu. Dobor srednic oraz
dobrane urzadzenia gwarantuja krotkie czasy transportu wody i Sciekéw. Wszystkie rurociagi i ksztattki
muszg posiadac odpowiedni atest higieniczny oraz waing aprobate techniczng. Rury i ksztaltki nalezy laczy¢
metodg zgrzewania - elektrooporowego lub doczolowego. Rury powinny obejmowaé szereg wymiarowy
zgodnie z norma PN-EN 12201-2 do zastosowarn wodociggowych i kanalizacyjnych.

Z przedlozonej dokumentacji wynika, Ze realizacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie powodowaé
ponadnormatywnych wartoéci energii i substancji do srodowiska dla terendw przyleglych. Wystapienie
krétkotrwatych uciazliwosci zwiazane bedzie z okresem budowy. Wykonanie calej inwestycji bgdzie miato
korzystny wplyw na uregulowanie gospodarki wodno-$ciekowej na przedmiotowym terenie.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg wyraza
opinig, ze dla przedmiotowego przedsigwziecia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
na $rodowisko.

PANSTWOWY
INSPEKTOR
W 0OLS

MV TATOWY

I‘ARNY
D

Otrzymujg:

1. Adresat lele. wet, Ti - [ Parys
Pracownia Projekiowa Dobrol, Jézef Dobrowolski, ul. Wilczyfskiego 25C/25, 10-686 Olsztyn ~ “Pec/alista vy
Y ah

Do wiadomosci:
1.  Warmmirisko — Mazurski Paistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitamy
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)
REGIONALNA DYREKCIA OCHRONY SRODOWISKA W OLSZTYNIE
Wydziot Oren Oddzialywania na Srodowisko

Qlsztyn, 13 lipca 2020 r.
WO0O0S.4220.353.2020.AD.1
OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, a takze ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz.
283, zpozn. zm.), atakze § 3 ust. 1 pkt 71 i 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywa¢ na
Srodowisko (Dz. U. Nr 2019 r. poz. 1839), nawigzujgc do pisma Wiajta Gminy Purda z dnia
26 czerwca 2020 r., znak: GP0.6220.7.2020 (data wplywu do tutejszego organu:
29.06.2020r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z zalgcznikami, w tym karta informacyjng przedsiewziecia,
zlozonego przez Inwestora — Wéjta Gminy Purda, reprezentowanego przez Pana Jozefa
Dobrowolskiego, prowadzacego firme Pracownia Projektowa DOBROL Jézef Dobrowolski

R wyrazam opinie, ze dla przedsiewzigcia polegajgcego na rozbudowie sieci
wodociggowej wraz z przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej tiocznej
w miejscowosciach Nerwik i Gitawy, gmina Purda, nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

. na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia wskazuje na koniecznosc
podjecia nastepujacych dziatarn:

1. Drzewa znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki,
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez np. odeskowanie, zastosowanie
oston zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi
(w szezegdlnosci chronigce system korzeniowy i pnie).

2. Wykopy w abrebie systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywagé recznie,
ostroznie, unikajgc przecinania grubszych korzeni.

3. Na terenie budowy w razie koniecznosci zabezpieczy¢ wykopy, rowy przed
mozliwoscia wpadania do nich zwierzat.

4. Przed zasypaniem wykopow nalezy je sprawdzi¢ pod katem obecnosci w nich
zZwierzat.

5. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci polgczen przewoddw nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa.

6. Zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé poza terenami znajdujgcymi sig
w poblizu rzek, dolin rzecznych, ciekéw wodnych i jezior oraz obszarami
podmokiymi. Nalezy uszczelni¢ teren zaplecza budowy, w tym sklady
materialow i bazy transportowe. Tankowanie pojazdow i maszyn budowlanych
prowadzi¢ na zarejestrowanych bazach paliwowych lub stacjach paliw.
Stosowany sprzet bedzie posiadac atesty i dokumenty dopuszczajace do

Spetniomy wymagania EMAS — zorzgdzomy urzedem efektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo
ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsatyn, tel.: 89 53-72-100, fax: 89 52.70-423, sekretorict olsztyn@rdos.gov.pl, olsziyn.rdos.gov.pl



ruchu. Na wypadek nieprzewidzianego wycieku plynéw eksploatacyjnych
pracownicy zostang wyposazeni w odpowiednie sorbenty.

UZASADNIENIE

Przedmiotowe przedsiewzigcia polegajace na polegajacego na rozbudowie sieci
wodociggowej wraz z przylgczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej
w miejscowosciach Nerwik i Gitawy, gmina Purda, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 71 i 81
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 2019 r. poz. 1839), kwalifikuje
sie do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Purda, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2020 r. poz. 283, z pdzn. zm.), wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Olsztynie (RDOS w Olsztynie) pismem z dnia 26 czerwca 2020 r., znak: GP0.6220.7.2020
(data wplywu do tutejszego organu: 29.06.2020r.), o opinie¢ w sprawie obowigzku
przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsiewziecia oceny oddziatywania na $rodowisko
i okreslenia ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, zatgczajgc m.in.
kopie wniosku o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach oraz karte
informacyjng przedsiewziecia.

Planowane przedsiewzigcie przebiega przez tereny, dia ktérych brak jest
uchwalonych miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w péinocno-wschodniej czesci gminy
Purda, powiat olsztyiiski, wojewoddztwo warmirisko-mazurskie. Miejscowosé Nerwik nie
posiada obecnie zbiorczej sieci wodociggowej ani zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,
natomiast miejscowos$¢é Gitawy nie posiada zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast
posiada sie¢ wodociggowa. Jednak ujecie, z ktdrego korzysta miejscowosci Gitawy jest stare
i ulega czestym awariom, dlatego zachodzi koniecznoé¢ doprowadzenia wody z innego
ujgcia. Obszar gminy Purda, przewidziany do uzbrojenia w ramach niniejszego
przedsiewziecia, obejmuje miejscowosci przede wszystkim o charakterze mieszkaniowym
jednorodzinnym. W chwili obecnej obszar, na kiérym realizowana bedzie inwestycja
stanowia:

*» na terenach zabudowanych - indywidualne posesje, ogrody, tereny nieuzytkowane
porosniete roslinnoscig trawiasta, tereny zielone, drogi lokalne, place o nawierzchni
gruntowej i utwardzonej,

¢ na terenach niezabudowanych - tereny zielone, tereny lesne, taki, tereny rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, uzytkowane rolniczo i odlogowane, drogi.

Terenami przylegtymi do obszaru realizacji inwestycji sg przede wszystkim tereny lesne oraz
rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach
gorskich, obszarach wodno-blotnych, innych obszarach o plytkim zaleganiu wéd
podziemnych, w tym siedlisk {egowych oraz ujsciach rzek, w strefach ochronnych uje¢ wéd
i obszarow ochronnych zbiornikéw wod $rédladowych, a takze na obszarach, na ktérych
standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne.



W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje sie budowe: sieci wodociggowej
o dlugo$ci ok. 8 km oraz sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o diugosci ok. 7 km. Trase
przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej planuje sie prowadzi¢ w lesénych pasach
przeciwpozarowych, pasach drogowych drég gminnych i powiatowych, w ciagach pieszych
oraz dziatkach prywatnych tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w $rodowisko
naturalne. Trase przebiegu planowanej sieci projektuje sie, majac na uwadze catkowite
zachowanie istniejacych zadrzewien. W ramach realizacji przedsiewzigcia nie przewiduje
sie wycinki drzew.

Planowany system przystosowany bedzie do doprowadzenia wody oraz odbioru
$ciekdow z poszczegéinych miejscowosci oraz terenéw do nich przyleglych. Zadaniem
systemu kanalizacyjnego jest transport $ciekdw z miejsca ich powstawania do oczyszczalni
Sciekow. Czas transportu $ciekéw powinien byé mozliwie jak najkrotszy, aby nie dopuszczaé
do ich zagniwania. Planowany system sieci wodociagowe] oraz sieci kanalizacji sanitarnej
przewiduje jako podstawowy materiat rurociagi tworzywowe PE (laczone w systemie
zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego), ze wzgledu na to, iz jest to materiat
najbardziej trwaly, powszechnie stosowany i ponadto odporny na agresywne dziatanie
$ciekéw. Gwarantuje to szczelno$¢ i bezawaryjng prace sysiemu. Dobér $rednic oraz
dobrane urzgdzenia gwarantujg krétkie czasy transportu wody i $ciekéw.

Planowana glebokos¢ utozenia kanatéw kanalizacji sanitarnej wynosi od - 1,7 + 2 m
p.p.t. Caltos¢ przyjetych w dokumentacji projekiowej rozwiazan materialowych,
przewidzianych do zastosowania i technologii, gwarantujg szczelno$é, wytrzymalo$¢ oraz sg
obojetne ekologicznie, a w trakcie eksploatacji nie powodujg zanieczyszczenia $rodowiska,
jak rowniez nie powoduja negatywnego oddziatywania na nie.

Prace przy budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej polega¢ beda na wykonaniu
rob6t ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego, takiego jak koparka, spycharka
wiertnica oraz sprzetu jezdnego, jak samochody samowyladowcze. Przyjeta technologia
Zzapewnia szczelnos¢ rurociagdw i jest przyjazna dla Srodowiska.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie prowadzenie wykopéw w czesci
umocnionych, stad zajecie pasa na czas budowy pod uktadang sie¢ kanalizacyjng wynosito
bedzie ok. 1.5 m. Skrzyzowania planowanej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
Z istniejacymi ciekami naturalnymi wykonane zostana metodg bezwykopowa w sposob
nienaruszajgcy struktury dna oraz skarp cieku, tj. przeciskiem/przewiertem sterowanym
poziomym. Zakres prowadzonych robot nie spowoduje zmiany przeplywu wod
powierzchniowych i podziemnych.

Wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez cbudowy mozna prowadzi¢ tylko
w gruntach suchych, gdzie nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem
przy krawedziach wykopu w pasie, o szerokosci réwnej co najmniej glebokosci wykopu H.
Nachylenie wykopéw, o skarpach nachylonych, powinnc by¢ wykonane przy gtebokosci
wykopu do 4 m i braku wody gruntowej i usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu
klina odtamu. Prace ziemne na terenach zielonych — nieutwardzonych nalezy prowadzié
w wykopach szerokoprzestrzennych. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy zabezpieczyc
szalunkami. Nalezy prowadzi¢ wykopy z zastosowaniem odpowiedniego rozparcia $cian
pionowych.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nie mozna dopuscié, aby naturalna struktura
gruntu ponizej dna wykopu ulegta naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu lub
grunty podioza zostang naruszone - uplastycznione, to te partie podioza nalezy usunaé



i zastgpi¢ nasypem budowlanym. Dna wykopéw chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi
i przemarznigciem. Prace ponizej lustra wéd gruntowych mozna prowadzié po uprzednim
odwodnieniu dna wykopu. W przypadku uplastycznienia warstwy gruntéw spoistych na dnie
wykopu zaleca sie doziamienie dna wykopu grubym kruszywem tamanym.

Zaprojektowano sieci wykonane z PE100 RC+. Do montazu rurociggéw nalezy
zastosowac trojwarstwowsg rurg, wykonang z polietylenu PE100 RC+, materialu
posiadajgcego udokumentowang wysoka odpornosé na powolny wzrost peknieé i obcigzen
punktowych, wykonang z dziewiczego surowca. Jako armature zaporowa na sieci planuje sie
zasuwy odcinajgce nozowe z Zzeliwa sferoidalnego PN10 réwnoprzelotowe, kolnierzowe,
przystosowane do montazu bezposrednio w gruncie. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej tlocznej, w najwyzszych jej punktach, zaprojektowano studnie odpowietrzajgce,
w postaci kompletnych kolumn odpowietrzajaco-napowietrzajgcych, ktérych zadaniem
bedzie odpowietrzanie sieci i umozliwi jej poprawng prace. Natomiast w najnizszych
punktach sieci zaprojektowano studnie odwadniajgce, w postaci kompletnych kolumn
pluczgco-spustowych, ktérych zadaniem bgdzie ptukanie oraz oproznianie sieci i umozliwi jej
poprawng prace. Obstuga kolumny jest bezpieczna, poniewaz odbywa sie bezposrednio
Z poziomu terenu.

Faza realizacji planowanego przedsigwzigcia wigza¢ sie bedzie z okresowym
wzrostem emisji spalin, poziomu halasu oraz zapylenia spowodowanego pracg sprzetu
budowlanego oraz ruchem pojazdéw po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania
wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane przy pomocy sprawnych technicznie maszyn
i urzadzen. Na wielkosé ucigzliwosci akustycznej wplyw bedzie mie¢ czas realizacji procesu
inwestycyjnego i ilos¢ pracujgcych maszyn i urzadzen. W zwiazku z powyzszym, prace
budowlane wykonywane beda tylko w godzinach dziennych (. od 6.00 do 22.00) oraz
w miare mozliwosci urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie powinny pracowaé
jednoczesnie. Przewiduje sig, ze zasigg ucigzliwosci powodowanych w fazie realizaciji
przedmiotowego przedsigwziecia ograniczy sie do najblizszego otoczenia, a emisja
substancji zanieczyszczajgcych oraz hatasu bedzie miala charakter krétkoterminowy
i ustanie wraz z zakoriczeniem prac budowlanych.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczert przewodéw zostanie
przeprowadzona préba cisnieniowa. Probe te nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu rurociagow
i wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym gruntem (najwczesniej 48 godzin po
zasypaniu), po catkowitym montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen. Wszystkie zlacza
muszg pozostac odstoniete, w celu umozliwienia ich kontroli. Nastepnie nalezy zaslepié¢
konce testowanego odcinka. Po ufozeniu, potaczeniu i zakotwieniu rurocigg, wolno
i ostroznie napetni¢ woda w najnizszym punkcie sieci, w ten sposéb, aby przez jego gérna
cze$é umozliwic¢ jego odpowietrzenie. Po catkowitym napeinieniu i odpowietrzeniu rurociagu
nalezy pozostawi¢ na kilka godzin dla ustabilizowania. Cisnienie do préb przyjaé 9 atmosfer.
Musi ono by¢ utrzymywane przez co najmniej 30 minut, bez spadku ciénienia o wiecej niz
0.2 bara. Podczas proby ztgcza rur nalezy poddawac ogledzinom w celu sprawdzenia, czy
nie wystepujg przecieki. Po zakonczeniu préby cisnieniowej nalezy w sposéb kontrolowany
zmniejszyé cisnienie wody a nastepnie oproznic¢ przewéd.

Po zakonczeniu prob Wykonawca zobowigzany jest dokiadnie oczy$¢ rurociagi
poprzez plukanie za pomocg wody i innych medidow tak, aby usunaé wszelkie
zanieczyszczenia, kamienie, kawatki drewna itp., ktére mogly sie dostaé do wnetrza
rurociggéw podczas montazu.



Transport maszyn i materialbw bedzie odbywat sie po istniejacych drogach
dojazdowych. Nie przewiduje sie dodatkowego zniszczenia zbiorowisk roslin w zwigzku
z pracami budowlanymi. W przypadku organizacji zaplecza budowy nalezy je zlokalizowac
poza obszarami w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenami
znajdujacymi sie w poblizu rzek, dolin rzecznych, ciekéw wodnych i jezior oraz obszarami
podmokiymi. Nalezy uszczelni¢ teren zaplecza budowy, w tym sktady materiatéw i bazy
transportowe. Tankowanie pojazdéw i maszyn budowlanych odbywaé bedzie sie na
zarejestrowanych bazach paliwowych lub stacjach paliw. Stosowany sprzet bedzie posiadac
atesty i dokumenty dopuszczajgce do ruchu. Na wypadek nieprzewidzianego wycieku
plynow eksploatacyjnych pracownicy zostang wyposazeni w odpowiednie sorbenty.

Podczas realizacji inwestycji nastapi niewielki wzrost emisji zanieczyszczen
gazowych zawartych w spalinach maszyn i pojazdow pracujgcych na budowie — zardwno
bezposrednio na placu budowy jak i w jego sgsiedziwie {pojazdy dostarczajace materiaty
budowlane i transportujgce masy ziemne).

Odpady wytlwarzane w wyniku prowadzenia planowanych prac remontowych
i budowlanych beda systematycznie wywozone z terenu budowy. Wszystkie odpady nalezy
przekazywacé z terenu placu budowy do podmiotdw majgacych uprawnienia do skltadowania
oraz ewentualnego przetwarzania, unieszkodliwiania i recyklingu.

W trakcie trwania inwestyciji w rejonie lokalizacji przedsiewziecia okresowe zakiécenia
akustyczne spowodowane beda pracg ciezkiego sprzetu budowlanege oraz przejazdami
pojazdow transportujgcych materialy i surowce. Hatas powstajgcy na etapie budowy jest
krétkotrwaly o charakterze lokalnym i ustgpi po zakoriczeniu robét.

Po przeanalizowaniu zatgczonej karty informacyjnej przedsiewziecia oraz
uwzglednieniu tacznych uwarunkowan okreSlonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,
a w szczegoblnosci rodzaju, charakieru, usytuowania przedsigwzigcia oraz skali mozliwego
oddziatywania przedsiewzigcia stwierdzono, 2ze dla planowanej inwestycji nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialtywania na srodowisko.

Planowana inwestycja w catosci polozona jest na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pojezierza Olsztyriskiego ustanowionego Uchwata Nr XX/470/16 Sejmiku
wojewodziwa warmirisko-mazurskiego z dnia 27 wrzesnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia
Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyriskiego, na ktorym obowigzujg zapisy
dotyczace =zakazu realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko... (§ 5 ust. 1 pkt 2), do ktérych zalicza sie planowana inwestycja. Jednakze
w przypadku przedmiotowej inwestycji zastosowanie ma odstepstiwo od ww. zakazu
wymienione w § 5 ust. 3 pkt 2, ktére brzmi: ,zakaz, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy
realizacji przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na Srodowisko, dla
ktérych regionalny dyrektor ochrony Srodowiska slwierdzit brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko”. Ponadto, zgodnie z § 5 ust. pkt 3
.Zakaz, o ktérym mowa nie dotyczy realizacji inweslycji celu publicznego”. Z uwagi na fakt,
ze budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej stanowi inwestycje celu publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z
2020 r. poz. 65), zachodzg przestanki do zastosowania odstepstwa od ww. zakazu, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 ww. Uchwaly.

Inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarami specjalnej ochrony Natura 2000.
Najblizej zlokalizowany obszar Natura 2000 stanowi obszar o znaczeniu dla Wspodlnoty



Ostoja Napiwodzko — Ramucka PLH280052. Z uwagi na rodzaj, skale i zasieg oddziatywania
przedmiotowej inwestycji, a takze przy zastosowaniu wymienionych powyzej dziatan
ochronnych na etapie realizacji inwestycji, nie przewiduje sie negatywnego wplywu na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz na jego integralno$é, jak réwniez na walory
przyrodnicze i krajobrazowe.

Wedlug projektow korytarzy ekologicznych taczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000
w Polsce opracowanych przez Zaktad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk, Biatowieza
analizowana inwestycja jest zlokalizowana na korytarzu ekologicznym opisanym jako
Puszcza Napiwodzko-Ramucka — Nizina Pruska KPn-11C. Ze wzgledu na lokalizacje
w terenie przeksztatconym antropogenicznie iuzytkowanym realizacja inwestycji nie
spowoduje przerwania cigglosci korytarzy ekologicznych, a co za tym idzie nie bedzie
oddziatywaé na ich sieé.

Trase przebiegu planowanej sieci projektuje sie, majac na uwadze calkowite
zachowanie istniejgcych zadrzewien. Nie przewiduje sie wycinki drzew ani niszczenia
istniejgcej szaty roSlinnej. W przypadku trudnych kolizji z istniejagcym drzewostanem,
dopuszcza sie¢ mozliwosé przekroczenia drzew metodami bezwykopowymi - np. przewiertu
sterowanego, na odpowiednich glebokosciach ponizej systemu korzeniowego. Drzewa, ktore
znajdg sie w zasiegu robdt budowlanych, zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem
poprzez np. odeskowanie, zastosowanie oslon zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami
mechanicznymi (w szczegdélnosci chronigce system korzeniowy i pnie). Wykopy w obrebie
systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac recznie, ostroznie, unikajac przecinania
grubszych korzeni. Uszkodzone korzenie nalezy przyciac¢ ostrym narzedziem prostopadle do
dlugosci korzenia i zabezpieczy¢ dostgpnym preparatem impregnujacym. Odslonigte
korzenie powinny by¢ zawiniete i zabezpieczone przed wysychaniem przez oblozenie torfem
i juta oraz polewane wodg. Pnie drzew narazonych na uszkodzenia nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ do wysokosci 2 m.

W zasiegu korony drzewa i w odleglosci 2 m na zewnatrz obrysu korony drzewa oraz
w strefie 10 m od pnia drzewa nie przewiduje sie dopusci¢ do: czasowego, ewentualnego
sktadowania materiatdw budowlanych; poruszania sie sprzetu mechanicznego; zmiany
poziomu gruntu. W celu ochrony drzew podczas prowadzonych robét ziemnych w przypadku
napotkania korzeni i zajScia takiej koniecznosci bedg one przyciete na réwni ze $ciang
wykopu; korzenie zostang s$ciete prostopadle do osi, bez wyrywania ich fragmentow
(powierzchnia cigcia musi byé réwna i mozliwie jak najmniejsza); odkryte korzenie beda
zabezpieczane matami stomianymi, w celu wyeliminowania ich przesuszenia; przy
wystgpieniu upatow okres narazenia korzeni na przesuszenie zostanie skrécony do
niezbgdnego minimum; w przypadku zajscia koniecznosci podlewania korzeni bedzie to
wykonywane niewielkim strumieniem wody, w celu wyeliminowania powstawania zastoin
wody. Gatezie drzew kolidujgce w prowadzonymi pracami zostang podwigzane do galezi
sgsiednich, w przypadku, gdy bedzie to niezbgdne zostang wykonane cigcia techniczne,
zgodnie z powszechnie obowigzujgcg sztukg ogrodnictwa. Rany po cigciach zostang
zabezpieczone srodkiem grzybobdjczym.

Roslinnos¢ znajdujgca sie w obrebie planowanej inwestycji jest typowa dla siedlisk
leSnych, siedlisk antropogenicznych, siedlisk rolnych i porolnych oraz roslinnosci przydroznej
i lesnej. Wzdluz pasow drogowych dominuje roslinnosé synantropijna oraz typowe
zadrzewienia przydrozne. W ramach planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ zadnej
wycinki drzew. Obszary lesne to przewaznie siedliska boru mieszanego $wiezego.



Tereny rolne utrzymywane sg w dobrym stanie jako taki kosne. Nie stwierdza sig
wystepowania znaczacej ilosci odlogéw lub nieuzytkéw. Brzegi rowdw przydroznych sa
porosniete trawami i w wiekszosci utrzymywane w dobrym stanie.

Zasigg oddzialywania inwestycji zamknie sie jedynie w obrebie dziatek, na ktorych
zostata ona zaprojektowana i nie bedzie niekorzystnie oddzialywala na dzialki sgsiednie.
Teren po realizacji inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Na terenie budowy w razie koniecznosci nalezy zabezpieczyé wykopy, rowy przed
mozliwoscig wpadania do nich zwierzat, w szczegdinosSci ptazéw. W miejscach ewentualnej
wzmozonej migracji ptazow, teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostania
sie zwierzat za pomoca tymczasowych plotkéw, siatek lub folii wygradzajacych. W przypadku
zastosowania siatek oczka powinny mieé¢ Srednice nie wiekszg niz 0,50 cm. Wygrodzenie
o wysokoSci co najmniej 50 cm nad powierzchnie terenu winno by¢ zaopatrzone
w przewieszke o dt. 10 cm skierowang na zewnatrz od placu budowy i zakopane na
glebokosé co najmniej 10 cm. Przy braku mozliwosci zabezpieczenia terenu budowy nalezy
dokonywaé systematycznych przegladéw takich miejsc z ewentualnym odiowem
uwigzionych zwierzat.

Pomimo stwierdzenia braku negatywnego wplywu na Srodowisko przyrodnicze
podczas prowadzonych prac nalezy ograniczy¢ do minimum mozliwos¢ przypadkowego
zabijania i niszczenia gatunkdw chronionych. Wszelkie prace powinny byé prowadzone
zgodnie z obowigzujgcym prawem. Wobec czego nalezy pamigta¢, ze brak negatywnego
oddzialywania stwierdzono przy zalozeniu, ze inwestycja bedzie realizowana zgodnie
z zatozeniami ustawy o ochronie przyrody, ktéra okresla zakazy obowiazujace w stosunku do
roélin, zwierzat oraz grzybow objetych ochrong gatunkowg oraz jasno wskazuje, ze wszelkie
odstepstwa od wprowadzonych zakazéw sg mozliwe jedynie po uzyskaniu zgody
regionalnego dyrektora ochrony srodowiska na podstawie:

¢ rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej grzybdw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),

e rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),

» rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony

gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183, z pézrh. zm.).

Czynnosci zabronione w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat okreslone w art. 52
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz § 6 rozp. MS (np. umyslne zabijanie; umysine
okaleczanie lub chwytanie; umysine niszczenie ich jaj, postaci miodocianych lub form
rozwojowych; niszczenie siedlisk lub ostoi, bedacych ich obszarem rozrodu, wychowu
miodych, odpoczynku, migracji lub zerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkadzania gniazd,
mrowisk, nor, legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronien) mogg zostaé
podjete wylacznie po uzyskaniu stosownej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie wydanej na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem
speinienia przestanek okreslonych w art. 56 ust. 4 UoOP) na wykonywanie czynnosci
podlegajacych zakazom, w stosunku do gatunkéw objetych ochrong scistg i czesciowa.
Wykonywanie czynnosci zabronionych bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom podlega
karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 14 UoOP).

Planowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wplywu na klimat i zmiany
klimatu. Planowana inwestycja jest sama w sobie obiekiem chronigcym s$rodowisko
naturalne, a zastosowane rozwigzania techniczno-technologiczne zapewniajg szczelnosc.
Planowane przedsigwzigcie nie naruszy istniejgcych stosunkéw wodnych i nie wplynie na



zmiane krajobrazu tej okolicy. Jedyne oddziatywanie na Srodowisko gruntowo-wodne
podczas realizacji inwestycji moze zaznaczy¢ sie w postaci ewentualnege obnizenia
zwierciadta wod gruntowych, celem ewentualnego odwodnienia wykopéw. Wigze sig to
z koniecznoscia zastosowania urzadzen, stuzacych do obnizenia zwierciadia waéd
gruntowych, takich jak np. igtofiltry.

Realizacja inwestycji pozwoli na eliminacje zjawiska niekontrolowanego
odprowadzania Sciekéw do rowow i jezior oraz emisji odoréw do atmosfery, a takze
ograniczenie zastosowania indywidualnych rozwiazan w zakresie odprowadzania $ciekéw
sanitarnych tj. budowy szamb lub przydomowych oczyszczalni Sciekdw.

Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewziecia, oddzialywania bedg miaty zasieg lokainy
(bez ryzyka transgranicznych oddziatywan) i nie spowodujg istotnych zmian w Srodowisku,
jak rowniez nie powinny wplynaé negatywnie na istniejace walory krajobrazowe. Ponadto,
z uwagi na zakres oddziatywarn planowanej inwestycji oraz istniejacy sposob
zagospodarowania terenow sagsiednich nie przewiduje sie¢ mozliwosci kumulowania
negatywnych oddzialywan, aryzyko wystgpienia powaznej awarii przemysiowej bedzie
zerowe.
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DECYZIA Wi 3772020
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Woéjt Gminy Purda na podstawie art. 50 i 51 ust. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z poin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 16 pazdziernika 2020r. (Nr dz. k. 14049), uzupetnionego dnia 2 listopada 2020r.
(Nr dz. k. 14704) zlozonego przez Pana Marcina Bukowskiego, reprezentujacego
Pracownie Projektowa DobroL Jlozef Dobrowolski, ul. Wilczynskiego 25¢/25, 10-686
Olsztyn

ustala

lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajaca na rozbudowie sieci wodociggowej
wraz z przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej w miejscowosciach Nerwik
i Gifawy, gmina Purda.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 19/12 obreb
geodezyjny Prejlowo, 3268/1, 3267/1, 3272/1, 271/1, 3272/2, 10, 11, 12, 28, 164, 7/3,
3271, 26/7, 285. 20/1, 45/29, 45/10 obreb Gitawy, 199/2, 217, 207/2, 121/2, 111,
121/1, 88, 127, 142/3, 32/2, 41, 45/2 obreb Nerwik, gmina Purda.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji

Whnioskowana inwestycja dotyczy rozbudowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami oraz
sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej w miejscowosciach Nerwik i Gilawy, gmina Purda
i zalicza sie do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Charakterystyka
inwestycji:

- sie¢ wodociggowa dtugosc ok. 7027 mb,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej dtugos¢ ok. 7023 mb.

2. Warunki i szczegolowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
wynikajace z przepisow odrebnych

1) Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

a) projektowaé zgodnie z przepisami, normami i wymogami bezpieczenstwa
okreslonymi w przepisach odrebnych;

b) inwestycje nalezy wykonywaé zgodnie 2z obowiqzujacymi przepisami
techniczno-budowianymi.

2) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej:

a) wnioskowany teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg w mysl
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2020r. poz. 282 z pdzn. zm.).

3) Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) w zakresie ochrony sSrodowiska i zdrowia ludzi majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219 ze z pozn. zm.) wraz z przepisami art. 71 i nastepnymi ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie s$rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na érodowisko (Dz. U. z 2020 r,, poz. 283 z pdin. zm.),

b) teren planowanej inwestycji znajduje sie w granicach obszarow objetych
prawng ochrong przyrody wyszczegolnionych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z pdin. zm.) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy: Obszar Chronionego Krajobrazu
Pojezierza Olsztynskiego ustanowiony na podstawie Rozporzadzenia Wojewody

1



Warminsko-Mazurskiego Nr 21 2z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie
wprowadzania obszarow chronionego krajobrazu na terenie wojewoddztwa
warminsko-mazurskiego (Dz. Urz. Wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego

Nr 52 poz. 725) oraz przepisy Uchwaly Nr XX/470/16 Sejmiku Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego z dnia 27 wrzesnia 2016r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztynskiego (Dz. Urz. Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego z 2016r. poz, 4171),

c)} projektowana inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 71
i 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i zostata dla niej wydana decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia przez
Wojta Gminy Purda z dnia 5 sierpnia 2020r. (znak: GP0.6220.7.2020), ktdra
orzeka o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko
dla

ww. inwestycji,

d) zgodnos¢ z pozostatymi przepisami odrebnymi:
- granice przedmiotowej inwestycji znajdujq sie poza udokumentowanymi
zlozami kopalin, obszarami i terenami gérniczymi - nie maja zastosowania
W sprawie przepisy odrebne,
- teren przedmiotowej inwestycji polozony jest poza obszarami narazonymi
na niebezpieczenstwo powodziowe - nie majg zastosowania w sprawie
przepisy odrebne,
- teren przedmiotowej inwestycji polozony jest poza obszarami zagrozonymi
osuwaniem sig mas ziemnych - nie maja zastosowania w sprawie przepisy
odrebne,
- teren przedmiotowej inwestycji polozony jest w granicach Gléwnego
Zbiornika Wod Podziemnych nr 213 ,Olsztyn”, w zwigzku z czym przy
realizacji inwestycji nalezy stosowac rozwigzania techniczne
i technologiczne nie powodujace zagrozen dla srodowiska wodnego i ryzyka
skazenia wod podziemnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo geoclogiczne
i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z pdzn. zm.)
oraz ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 310
z pozn. zm.).

4) Ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej:

a) dojazd drogg publiczng powiatowa nr 1464N oraz drogq gminng nr 165023N,
istniejacym zjazdem,

b) realizacja inwestycji nie zmienia obslugi komunikacyjnej dziatek objetych (
niniejszg decyzjg oraz nieruchomosci sasiednich.

5) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) inwestycje nalezy projektowac zgodnie z warunkami dysponenta sieci.

Wymagania dotyczace ochrony interes6w osob trzecich
Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spetni¢ wymagania dotyczace ochrony
interesow prawnych oséb trzecich w granicach okredlonych przez ustawy i zasady
wspolzycia spotecznego.
Projektowana inwestycja nie moze powodowac:
a) ograniczenia dostepu do drogi publicznej wiascicielom sasiednich dziatek,
b) pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze Srodkow tgcznosci,
€) ucigzliwosci wywolanej przez hatas, wibracje (drgania), zakidcenia
elektryczne, promieniowanie,
d) zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
e) pogorszenie stosunkow wodnych na sasiednich dziatkach oséb trzecich.



4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczone sq na mapie stanowigcej zalaczniki
nr 1a i 1b do decyzji. Jeden komplet zatacznikéw otrzymuje inwestor. Drugi komplet
znajduje sie w Urzedzie Gminy Purda i stuzy stronom do wgladu. Zatgcznik nr 1a i 1b
stanowig integralng czes¢ decyzji.

Uzasadnienie

Pan Marcin Bukowski, reprezentujacy Pracownie Projektowa DobroL Jozef
Dobrowolski, ul. Wilczynskiego 25c/25, 10-686 Olsztyn, ztozyt wniosek o wydanie decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. Poniewaz
wnioskowany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, przygotowanie projektu decyzji powierzono osobie, o ktdrej mowa w art.
50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy materiatow zrodtowych
stwierdzono, Ze speilnione pozostajg przepisy art. 54 oraz zgodnie z przepisami
odrebnymi istnieje mozliwos¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej
na rozbudowie sieci wodociggowej wraz z przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej w miejscowosciach Nerwik i Gitawy, grmina Purda, co pozwala na wydanie decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja kwalifikuje sie do inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym.

W trakcie postepowania, zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt. 1 przeprowadzono analize
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajaca
z przepisow odrebnych. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono ze teren
przedmiotowej inwestycji polozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza
Olsztynskiego ustanowionego na podstawie Rozporzadzenia Wojewody
Warminsko-Mazurskiego Nr 21 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzania
obszaréw chronionego krajobrazu na terenie wojewodztwa warminsko-mazurskiego (Dz.
Urz. Wojewadztwa Warminsko-Mazurskiego Nr 52 poz. 725) oraz przepiséw Uchwaly Nr
XX/470/16 Sejmiku Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 27 wrzesnia 2016r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztynskiego (Dz. Urz,
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z 2016r. poz. 4171). Ponadto inwestycia znajduje
sie w granicach Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 213 ,Olsztyn”, w zwigzku
z czym przy realizacji inwestycji nalezy stosowac rozwigzania techniczne i technologiczne
nie powodujgce zagrozen dla Srodowiska wodnego | ryzyka skazenia wod podziemnych
zgodnie z przepisami ustawy Prawo geclogiczne i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1064 z pdin. zm.) oraz ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.
U, z 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.).

Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 71 i 81 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i zostala dla niej wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia przez Woijta
Gminy Purda z dnia 5 sierpnia 2020r. (znak: GP0.6220.7.2020), ktdéra orzeka o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. inwestycji.

W trakcie postepowania przeprowadzono, zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt. 2 analize
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 19/12 obreb
geodezyjny Prejtowo, 3268/1, 3267/1, 3272/1, 271/1, 3272/2, 10, 11, 12, 28, 164, 7/3,
3271, 26/7, 285, 20/1, 45/29, 45/10 obreb Gitawy, 199/2, 217, 207/2, 121/2, 111,
121/1, 88, 127, 142/3, 32/2, 41, 45/2 obreb Nerwik, gmina Purda. Tereny przez ktore
przebiega inwestycja to w wiekszosci grunty rolne, w tym klasy RIIIb, grunty lesne Ls,
uzytki Bi, Bz oraz drogi dr (gminne i powiatowe). Grunty sg wtasnosciq: osob fizycznych,
Gminy Purda, Powiatu Olsztynskiego, Skarbu Panstwa w zarzadzie PGLLP-Nadlesnictwo
Wipsowo oraz Skarbu Panstwa we wtadaniu KOWR Oddziat Terenowy w Olsztynie., Stan
faktyczny terendw - grunty uzytkowane rolniczo lub w zabudowie zagrodowej, kompleksy
lesne, droga asfaltowa (powiatowa) oraz drogi gruntowe (gminne).

Inwestora oraz wtascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na ktérych



beda lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadomiono na piémie zgodnie z art.
53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 uzyskano uzgodnienie z Geologiem Wojewddzkim
w Olsztynie jako organem wiasciwym do uzgadniania udokumentowanych zioz, kopalin
i wéd podziemnych. Organ otrzymat wystapienie o uzgodnienie w dniu 04.12.2020 r.

oraz nie zajat pisemnego stanowiska w ustawowym terminie od jego otrzymania.

Organ uzgodnit decyzje (milczaca zgoda ).

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 uzyskano uzgodnienie ze Starostg Olsztyniskim jako
organem wiasciwym do uzgadniania w zakresie ochrony gruntow rolnych

(znak GN-II1.673.1320.2020 z dnia 10.12.2020r.).

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 uzyskano uzgodnienie z Dyrektorem Zarzadu Zlewni
w Olsztynie jako organem wilasciwym do uzgadniania w zakresie melioracji. Organ
otrzymal wystapienie o uzgodnienie w dniu 04.12.2020 r. oraz nie zajgl pisemnego
stanowiska w ustawowym terminie od jego otrzymania. Organ uzgodnit decyzje (milczaca
zgoda).

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 uzyskano uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w Olsztynie jako organem wiasciwym do uzgadniania w zakresie obszaréw
objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody. Organ otrzymaf
wystapienie o uzgodnienie w dniu 01.12.2020 r. oraz nie zajat pisemnego stanowiska

w ustawowym terminie od jego ofrzymania. Organ uzgodnit decyzje (milczaca zgoda).
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 uzyskano uzgodnienie z Regionalna Dyrekcja Lasow
Panstwowych w Olsztynie jako organem wifasciwym do uzgadniania w zakresie ochrony
gruntow lesnych (znak Z5.224.569.2020.5P z dnia 11.12.2020 r.).

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 uzyskano uzgodnienie z Powiatowg Sfuzba Drogowg
w Olsztynie, jako organem wiasciwym do uzgadniania w zakresie obszaréw przyleglych
do pasa drogowego. Organ otrzymal wystapienie o uzgodnienie w dniu 01.12.2020 r.
oraz nie zajal pisemnego stanowiska w ustawowym terminie od jego otrzymania. Organ
uzgodnit decyzje (milczgca zgoda).

Pozostale warunki:
1) Projektowanie zleci¢ uprawnionej jednostce,
2) Projektowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
3) Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe nalezy uzyskad wymagane uzgodnienia.
4) Dokumentacje techniczng zlozyé we wlasciwym organie zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom wniesienie odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Olsztynie za posrednictwem Wéjta Gminy Purda w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji powinno zawierac¢ zarzuty odnoszace do decyzji, okreslac
istote izakres Zzadania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody
uzasadniajace to zgdanie (art. 53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Zgodnie z art. 127a kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna iprawomocna, <o oznacza iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia cdwotlania.

Jezeli decyzja zostata wydana 2z naruszeniem przepisOw postepowania,



a konieczny do wyjasnienia zakres prawny ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy
przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy
jedna ze stron zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajagcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a
pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im
zawiadomienia ¢ wniesieniu odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy.

Sporzadzita mgr inz. Karolina Zielska

spelniajaca wymogi prawne w zakresie projektowania
urbanistycznego na podstawie art 5. pkt. 4 ustawy

o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym

Otrzymuja;:

1. Pan Marcin Bukowski, reprezentujacy Pracownie Projektowg Dobrol Jézef Dobrowolski,
ul. Wilczyriskiego 25¢/25, 10-686 Olsztyn

2. a/a

Do wiadomosci:
1. wedlug rozdzielnika
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Uchwalenie zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Purda dla terenu polozonego w obre¢bie geodezyjnym Nerwik - czesé dzialki o nr
109/5.

Warmi.2003.109.1498 z dnia 2003.07.23
Status: Akt obowiazujacy
Wersja od: 23 lipca 2003r.

Wejscie w zycie:
7 sierpnia 2003 r.

Uwagi:

Zmienia: uchwata Nr V/12/94 Rady Gminy Purdaz 10.11.19%4 r.,
Dz.Urz.Woj.Olsztyn.1994.25.235.

Uwagi:

Zmienia: uchwata Nr V/12/94 Rady Gminy Purdaz 10.11.1994 r.,
Dz.Urz. Woj.Olsztyn.1994.25.235,

UCHWALA Nr VI-52/03
Rady Gminy Purda

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogélnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Purda dla terenu polozonego w obrebie geodezyjnym Nerwik -
czesé dzialtki o nr 109/5,

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.
jedn. Dz, U.z 1999 r. Nr 15 poz. 139, zm: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, Dz. U. 22000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804,
Dz. u. 22002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 112) oraz art. 18 ust .2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 133, poz.
1271) na wniosek Wajta Gminy, Rada Gminy w Purdzie uchwala, co nastgpuje :

§ 1. Zmian¢ miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego gminy Purda
dla terenu polozonego w obrebie geodezyjnym Nerwik - czgs¢ dziatki o nr 109/5.

§ 2. Uchwalony plan sklada sie:
1) z tekstu stanowigcego tresé niniejszej uchwaly,
2) z rysunku w skali 1:1000 stanowigcego zatacznik nr | do niniejszej uchwaly,
zatytulowanego: "Zmiana miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Purda dla terenu polozonego w obrebie geodezyjnym Nerwik -
czesc dzialki o nr 109/5",



Rozdzial 1
Przepisy ogédlne.
§ 3. Przedmiotem ustalen zmiany planu sa:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu
symbolem MN,
2) tereny zieleni oznaczone na rysunku planu symbolem ZN,
3) tereny ciggdw komunikacyjnych wewnetrznych oznaczonych na rysunku symbolem
KW,
4) tereny ciagu pieszo - jezdnego oznaczone na rysunku symbolem KWx,
5) tereny ciggéw komunikacyjnych dojazdowych oznaczonych na rysunku symbolem
KD,
6) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
7) zasady obslugi oraz tereny urzadzen infrastruktury technicznej.
§ 4. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu s3 obowiazujgce:
1) granice obszaru opracowania planu,
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania,
3) linie podzialu wewnegtrznego terendw o tym samym przeznaczeniu,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) lokalizacja dojazdu do dziatki,
6) funkcja i parametry ulic,
7) zasady gospodarki wodno $ciekowej i energetycznej.
§ 5. Ustala sig¢ nastepujacg interpretacje uzytych symboli i oznaczen:
1) linia rozgraniczajaca tereny o réznym sposobie uzytkowania - oznacza linie
obowiazujaca, ktdra nie moze ulec przesunigciu w wyniku realizacji planu,
2) linie podzialu wewnetrznego terenéw o tym samym przeznaczeniu (ij. granice
dzialek) - oznacza linie obowigzujaca, ktéra nie moze ulec przesunieciu w wyniku
realizacji planu,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza linig traktowana jako nieprzekraczalng
tzn., ze zaden element budynku nie moze przekroczy¢ tej linii z mozliwoscig wycofania
budynku w glab dzialki,
4) lokalizacja dojazdu do dziatki - oznacza kierunek z ktorego powinien byé
zlokalizowany dojazd do dzialki,
5) zabudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego lub budowli
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe
obiektu budowlanego lub budowli,
6) zabudowa mieszkalna jednorodzinna - rozumie si¢ przez to jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkajacej w nim rodziny
budynkami garazowymi i gospodarczymi,



7) zabudowa pensjonatowa - jeden budynek przeznaczony do swiadczenia uslug
hotelarskich, posiadajacy co najmniej 7 pokoi, Swiadczacy dla swoich klientéw
calodzienne wyzywienie.
§ 6. Ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania na calym obszarze objetym planem:
1. Zasady ksztaltowania przestrzeni;

1) dopuszcza si¢ zmniejszenie ilosci dzialek poprzez laczenie dzialek wyznaczonych na
rysunku planu,

2) w przypadku laczenia dziatek obowiazuja zasady zabudowy i zagospodarowania
terenu jak dla pojedynczej dzialki,

3) na terenie objetym planem obowigzuje zakaz przemieszczania mas ziemnych
mogacych spowodowac degradacj¢ walorow krajobrazowych (wykonywanie nasypow,
podcinanie skarp, wybieranie gruntu, zasypywanie oczek wodnych itp.),

4) obowigzuje zakaz wznoszenia budynkdéw poza terenami wyznaczonymi na rysunku
planu,

5) nowo wznoszone budynki powinny formg i skalg nawigzywac¢ do architektury
regionalnej.

3. Zasady obslugi infrastruktury technicznej;

1) ustala si¢ zasad¢ prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych ciagdéw komunikacyjnych, o ile przebieg urzadzen sieciowych nie
zostat wrysowany na rysunku planu,

2) zaopatrzenie w wode¢ z wedociggu gminnego; do czasu wybudowania wodociagu
dopuszcza si¢ indywidualne ujecia wody,

3) kanalizacja sanitarna - jako docelowe rozwiazanie nalezy przyjac¢ odprowadzenie
sciekow kolektorem do zbiorczej oczyszczalni sciekdw obejmujacej caly zespot
zabudowy, do czasu wybudowania oczyszczalni dopuszcza sie stosowanie szczelnych
zbiornikéw bezodplywowych z udokumentowaniem wywozu Sciekow do oczyszezalni; w
momencie wybudowania zbiorczej sieci kanalizacji nalezy do niej podlaczy¢ wszystkie
obiekty, a zbiorniki bezodplywowe bezwzglednie zlikwidowat,

4) wody opadowe - na terenie opracowania nie przewiduje si¢ kanalizacji burzowej, a
jedynie splyw powierzchniowy wdd opadowych,

5) zaopatrzenie w energi¢ elekiryczng z istniejacej linii energetycznej kablem
podziemnym w liniach rozgraniczajacych drogi na zasadach uzgodnionych z zarzadca
sieci,

6) zaopatrzenie w cieplo z indywidualnych Zrédel ciepla z zastosowaniem paliw
ekologicznych.

3. Rozwigzania komunikacyjne:

1) w rozwigzaniach komunikacyjnych jako obowigzkowe nalezy przyjac szerokosé drog
w liniach rozgraniczajgcych, klasyfikacje ukiadu drogowego i powigzania w ukladzie
przestrzennym,

2) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach wlasnych dzialek.

Rozdzial 11



Przepisy szczegiolowe dotyczgce poszezegdlnych terendw wydzielonych liniami
rozgraniczajgcymi.
§ 7. Dla terenow oznaczonych na rysunku odpowiednimi symbolami ustala sig nastepujace
warunki;
I. Obszar oznaczony symbolem MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
mozliwoscig wykorzystania terenu pod zabudowe pensjonatowa;
1) maksymalna ilos¢ kondygnacji dla zabudowy mieszkaniowe) i pensjonatowej - dwie
kondygnacje nadziemne, w tym uzytkowe poddasze,
2) dachy wysokie dwuspadowe o kacie nachylenia pofaci dachowej 30° -+ 45°, kryte
dachdwka lub materialami imitujacymi pokrycie ceramiczne,
3) maksymalny poziom posadzki parteru 1,2 m od poziomu terenu,
4) dopuszczalna wysokosé budynkow - nie wigcej niz 8,5 m liczac od poziomu terenu do
najwyzszego punktu budynku,
3) dopuszcza sie sytuowanie budynkéw gospodarczych i garazy w granicach
okreslonych na zalaczniku graficznym,
6) dopuszczalna wysokosé zabudowy dla budynkéw gospodarczych i garazy - nie wigcej
niz 6,0 m liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku,
7) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
8) na obszarach wydzielonych dzialek obowiazuje zachowanie nie mniej niz 70 %
powierzchni dzialki jako biologicznie czynne;j.
2. Obszar oznaczony symbolem ZN - zielen;
1) teren wylaczony z mozliwosci zabudowy,
2) zakaz stosowania ogrodzen pelnych, trwale polaczonych z gruntem.
3. Tereny oznaczone symbolami KD, KW, KWx - ciggi komunikacyjne;
1) symbolem KD oznacza si¢ droge gminng dojazdowa wiazaca potok ruchu w ciggu
drég wewnetrznych o szerokosé w liniach rozgraniczenia 12,0 m,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczenia drogi KD wynosi 6,0 m,
3) symbolem KW oznacza sie droge wewnetrzng o szerokosci w liniach rozgraniczenia
10,0 m,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczenia drogi KW wynosi 4,0 m,
5) symbolem KWx oznacza si¢ cigg pieszo - jezdny o szerokosci w liniach
rozgraniczenia 5,0 m,
6) nawierzchnie drog, parkingow placykow nawrotowych nie moga by¢ utwardzane
zuzlem.

Rozdzial 111
Przepisy koncowe.
§ 8. Tracg moc ustalenia i rysunek " Zmiany w miejscowym planie ogélnym
zagospodarowania przestrzennego gminy Purda” zatwierdzone uchwata nr V/12/94 Rady
Gminy Purda z dnia 10 listopada 1994 r. dotyczace obszaru objetego granicami opracowania
zgodnie z zalacznikiem graficznym do niniejszej uchwaty.



§ 9. Ustala sig stawke procentowg sluzaca naliczaniu oplaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 6
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w nastgpujacej wysokosci:

MN 25%
IN 0%
KD, KW, KWx 0%

§ 10. Wykonanie uchwaly powierza sie Wéjtowi Gminy Purda.

§ 11. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego.

ZALACZNIK Nr1
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGOLNEGO ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY PURDA DLA TERENU POLOZONEGO W OBREBIE
GEODEZYJNYM NERWIK - CZESC DZIALKI O NR 109/5
grafika
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Zmiana miejscowego planu ogdlnego zagospoarowania przes trzenego gminy Purda
dla terenu potozonego w obregbie eW|denchnym NERWIK - czes¢ dziatki o nr 109/5
//_

Zalacznik grafﬂ’:_zny do =1 ;
Uchwatly Rady Gminy Purda *
nr VI - 52/03 z dnia 30. 06. 2003 r.
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GMINA PURDA

11-030 Purda 19
wol. warmirisko-mazurskie
tel 89 5122 412, tel ffax B9 5122 408 :
NIP 7393756720 REGON 510743189 Purda, dnia 19. 08. 2020 r.

GKI. 7010.115.2020

Gmina Purda
11-030 Purda 19

Warunki techniczne proiektowania sieci wodociagowej oraz kanalizacii

sanitarnej tlocznej w celu doprowadzenia wody do miejscowosci Nerwik oraz

Gitawy, gmina Purda.

Rurociag ttoczny.

1.

2.

3.

Trasy rurociagéw i usytuowanie armatury powinno byé trwale
oznakowane w terenie.

Nalezy zaprojektowaé urzadzenia do odpowietrzania rurociagu i
plukania.
Przewody tloczne powinny byé wykonane z rur i ksztaltek o
wiasciwosciach mechanicznych spehniajacych wymagania w Polskich
Normach oraz odrgbnych przepisach.
Armatura i ksztaltki wbudowane w przewody tloczne powinny mieé
wytrzymatos¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajaca przenoszenie
maksymalnych cisnien i naprezen rurociagow.

. Korpusy armatury powinny byé laczone z rurociagami za pomoca

polaczen kolnierzowych.

- Rury polietylenowe dwuwarstwowe powinny byé laczone za pomoca

polaczen zgrzewanych spelniajacych wymagania zawarte w Polskich
Normach.

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociagowej wykona¢ z rur PE RC, wlaczy¢ do wodociagu PE

@110 zlokalizowanego na dziatce nr 19/12 obreb Prejtowo, uzbroié¢ w hydranty
nadziemne @80. Sie¢ wodociagowa, potaczyé z siecia zlokalizowang na dzialce
nr 45/25 obrgb Gitawy. Przylacza wodociagowe zaprojektowaé z rur PE @32 i
zakonczy¢ wodomierzem @20 w budynkach.

Dokumentacje¢ uzgodni¢ z Urzedem Gminy w Purdzie. Wcinke do

istniejacej sieci wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Urzedu Gminy w
Purdzie. Po zakoficzeniu prac nalezy wykonaé dokumentacje geodezyjno-
powykonawcza i jeden egzemplarz przekazaé do Urzedu Gminy w Purdzie.

Powyzsze warunki tracq waznosé po uptywie 2 lat od daty wydania.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/a




DU4172.D.LS. 14&2659&% Olsztyn, 03 listopada 2020 r,

" Pan
Jozef Dobrowolski
PRACOWNIA PROJEKTOWA
~Dabrol”
ul. Wilezynskiego 25¢/25
10-686 Olsztyn

DECYZJA Nr 144/L5/2020

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz.
407 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020
I, poz. 256 ze zm.) oraz uchwaly Nr 17/8/2019 Zarzadu Powiatu w Olsztynie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
udzielania upowaznienia do =zalatwiania spraw w imieniu zarzadu wynikajgcych z funkeji zarzadcy drég
powiatowych po rozpatrzeniu wniosku z upowaznienia i na rzecz Gminy Purda dotyczacego lokalizacji sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1464N (dzialka nr 164)
w miejscowosciach Nerwik i Gilawy, gmina Purda.

ZEZWALAM

na lokalizacje sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1464N

(dzialka nr 164) w miejscowosciach Nerwik i Gilawy, gmina Purda, na niZej podanych warunkach:

1. Trasa przebiegu oraz lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym, zgodna z zalgczonym do wniosku planem.

2. Przejicie poprzeczne sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej pod drogg powiatowa nalezy
zlokalizowa¢ minimum 0,4 m ponizej glebokodci przemarzania gruntu, w rurze oslonowej, metoda
bezwykopowa.

3. Sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym nalezy zlokalizowaé minimum 0,4 m
ponizej glebokosci przemarzania gruntu, réwnolegle do osi drogi.

4. Po wykonaniu robét zwigzanych z utozeniem sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, pas drogowy
nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego, lacznie z prawidlowym zageszczeniem wykopéw, odiworzeniem
zieleni, poboczy, konstrukeji jezdni.

5. Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy zwrdcié sig do zarzadcey drogi, celem wydania zezwolenia na
zajecie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego — dostarczajgc projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt.

6. Oplata roczna za umieszczenie urzadzenia obcigzala bedzie wiadciciela urzadzenia, a w przypadku zmiany
wilasciciela kazdy nastepca prawny.

7. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi, koszty zwigzane z koniecznosciz przelozenia lub
przebudowy infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w pasie drogowym ponosi wlasciciel przedmiotowego
urzadzenia, zgodnie z art. 39 cytowane]j ustawy o drogach publicznych.

8. Budowa projektowanego urzadzenia obcego nie moze narusza¢ prawa wlasnodci oséb trzecich, a za jego
naruszenie odpowiada inwestor.,

9. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy sprawdzié przebieg
granic pasa drogowego.

10. Niniejsza decyzja wygasa po uplywie 2 lat od daty jej wydania w przypadku niedotrzymania podanych
warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie zostanie wybudowane.

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz
uwzgledniono w calodci zadania strony.

POUCZENIE
Od niniejszego decyzji sluzy odwolanie za posrednictwem Powiatowej Sluzby Drogowej w Olsztynie do
Samorzadowego Kolegium Odwelawczego w Olsztynie v terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujy
1. Adresal
2 A

Z up. ZARZADU POWIATU
DYREKLOR

Sprawe prowadzila: Iwona Wilga
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.,ff\j?'. Nadlesnictwo Wipsowo

Wipsowo,0Z.11.2020 .
Zn. spr.. 2G.2217.35.2020

Pracownia Projektowa DobroL
Jozef Dobrowolski
Wilczynskiego 25¢/25

10-686 Olsztyn

Nadleénictwo Wipsowo w odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2020 r. (data
wptywu 16.10.2020 r.) dotyczace Rozbudowy sieci wodociggowej wraz z przyfgczami
oraz sieci kanalizacji sanitamej tocznej w miejscowoéciach Nerwik i Gitawy, gmina
Purda, na terenie dziatek ewidencyjnych nr: 3268/1, 3267/1, 3272/1, 327212, 3271
w obrebie ew. Gitawy, gminie Purda, powiecie olsztynskim w woj. warminsko-
mazurskim akceptuje przebieg projektowanej sieci oznaczonej na dotgczonym do
Waszego pisma zataczniku graficznym.

Projektowana sie¢ przebiega wzdiuz drogi, przy ktorej zlokalizowany jest
niemineralizowany pas przeciwpozarowy i w miarg mozliwos¢ wszelkie prace winny
odbywac sie w jego obregbie.

Zgode na dysponowanie gruntem Nadlesnictwo przyzna po otrzymaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niniejsza zgoda nie jest uzgodnieniem w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Roboty budowlane beda
mogly byé wykonywane po zawarciu umowy udostepniania gruntu % inwestorem
projektowanej sieci.

NADLBENIC
Nadlesnicifa Wipzsgwo

mgr inz, Mdtgprzata Blyskun

Nadle$nictwo Wipsowo . Wipsowo 51C, 11-010 Barczewo
tel.: +48 89 514 52 00, fax: +48 89 514 52 01, e-mail: wipsowo@olsztyn.lasy.gov.p! www.lasy.gov.pl
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UMOWA NR ........../OLS/20120
o udost¢pnienie gruntu pod inwestycje

zawarta dnia .................. 2020 r. pomigdzy Krajowym Osrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddzialem
Terenowym w Olsztynie, 10-448 Olsztyn, ul. Glowackiego 6, reprezentowanym przez Zastepee
Dyrektora Oddziatu Terenowego Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie,

PANA ettt ees e et e e e s s s e ae e e sn e e e e s e R

a

Gming Purda NIP 7393756720, REGON 510743189 #/s Urzgdu Gwminy 11-013 Purda 19,
reprezentowang przez :

Panig Terese Chrostowska - Wéjta

zwang dalej Inwestorem

o nastgpujgcej tresci:

§1
L. Krajowy Osrodek oswiadcza, ze w sktad Zasobu Wiasnosci Rolnej Skarbu Panstwa wchodzi
dziatka:
- ar 19/12 obrgbu Prejlowo, gmina Purda o pow. 8,5592 ha, dla ktérej prowadzona jest ksigga
wieczysta nr - OL10/00178273/5,
2. Nieruchomosé okreslona w ust | jest obciazona w dacie zawarcia niniejszej umowy umowg
dzierzawy na rzecz Marianny i Edwarda Grabowskich zam. Odryty 12 m. 2, 11-010 Barczewo.

§2
Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkow nieodplatnego udostepnienia przez Krajowy Osrodek
czesei gruntu pod budowe i eksploatacje przez Inwestora :
- na dzialce nr 19/12 obreb Prejlowo:
a/ sieci kanalizacji sanitamej tlocznej z rur PE 110 mm o dhugosci L=57,00 mb. Sie¢ zostanie na
dzialce zaslepiona, poniewaz kanalizacja do oczyszczalni sciekdw nie istnigje, bedzie zaprojektowana
w nastepnyin etapie,
b/ sieci wodociggowej z rur PE o srednicy110. i dlugoéci L= 56,0 mb wraz z wlaczeniem do
istniejgcego na dzialce wodociggu.
Przebieg projeklowanej sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej i sieci wodociggowej wskazano na mapie
stanowigcej zalacznik nr 1 do umowy.

§3
Krajowy Osrodek o$wiadcza, ze wyraza zgode na realizacje przedmiotu umowy okreslonego w § 2
pod warunkiem:

I/ uzgodnienia z dzierzawcami nieruchomosci, o ktbrej mowa w § |, terminu wejscia przez
Inwestora na dzierzawione grunty i prowadzenia na nich prac oraz uzgodnienia z nimi sposobu
rekompensaty za utrat¢ plondw, inne utracone korzysci i ewentualnie za rekultywacje
chemiczno-biologiczng gleby (o ile rekultywacji nie wykona sam Inwestor) - na podstawie
odrebnych pisemnych porozumiefi/uméw w tej kwestii zawartych przez Inwestora z
poszczegdlnymi dzierzawcami,

2/ odnosnie nieruchomosci nie objgtych umowami dzierzawy - doprowadzenia terenu, po
wykonaniu inwestycji, do stanu pierwotnego (rekultywacji); w przypadku nie wykonania
rekultywacji przez Inwestora zostanie on obcigzony przez Krajowy Osrodek kosztami
przeprowadzenia tych prac.

§4

1. Krajowy Osrodek oswiadcza, ze na odrebny wniosek Inwestora ustanowi nieodplatna sluzebnosé
przesylu obcigzajgeq nieruchomosci, o ktérych mowa w § 1, polegajgca na prawie
nieograniczonego dostepu do nieruchomosci obcigonej, w celu wykonania niezbednych robét
zwijzanych z eksploatacja, konserwacja, naprawa oraz remontem inwestycji okreslonej w §2, w
szczegodlnosci wejscia i dojazdu na teren nieruchomosci obcigzanych stuzebnoscia.

2. Koszty aktu notarialnego ustanowienia stuzebnosci, koszt WYpisOw | wyrysow z ewidencji
gruntow, a takze wpisu do ksiegi wieczystej nieruchomosci i jej ewentualnego zalozenia ponosi



[nwestor.
3. W przypadku braku wniosku, o ktdrym mowa w ust. | . kazdorazowe wejscie na teren
udostepnionych niniejsza umowg nieruchomosci wymagaé bedzie odrgbnej zgody.
§5
I. Inwestor ma prawo do zajecia na okres budowy pasa gruntu o szerokosci 8 m nad
projektowang siecig wodociagowa i kanalizacji sanitarnej tlocznej , zgodnie z zalgczong do

umowy mapa stanowigcg zalacznik nr 1 , w celu dokonania niezbednych prac transportowych i

ziemnych; tym samym Inwestorowi przystiguje prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane w rozumieniu art. art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /Dz.

U. 22020 r., poz. 1333//

. Inwestor odwiadcza, ze prace o ktorych mowa w ust. | zostang przeprowadzone przy zachowaniu
nastgpujacych warunkow:

[/ sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej i sie¢ wodociagowa ulozone zostang pod powierzchnig
gruntu na glgbokosci min 1,20 m od terenu, zgodnie z przebiegiem sieci wskazanym na
zalaczonej do umowy mapie stanowiacej zalacznik nr 1 ,

2/ zajgte w czasie budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej tlocznej czeéci gruntu
zostang wyrdwnane, uporzagdkowane i doprowadzone do stanu poprzedniego po zakoniczeniu
prac ziemnych (rekultywacja).

4/ uszkodzone podczas prac ziemnych ciagi melioracyjne zostang odtworzone i doprowadzone do
sprawnosci.

3. Zaprawidiowe wykonanie prac i zachowanie warunkow okreslonych w ust. | orazw ust, 2
odpowiada Inwestor.

4. Inwestor oswiadcza, Ze inwestycja okreslona w §2 powoduje ograniczenia lokalizacyjne nowych
obiektdw budowanych w strefie po 1,0 m od osi sieci.

§6

W przypadku koniecznosci dokonania w przyszlosci prac eksploatacyjnych sieci wodociggowej i

kanalizacji sanitarnej tiocznej Inwestor oswiadcza, ze:

I/ 2a utratg plonéw i rekultywacjg chemiczno-biologiczng gleby na nieruchomosciach opisanych w §1,
1j. szkody powstale w czasie prowadzonych przez Inwestora prac, wyplaci dzierzawcom gruntow
odszkodowanie na podstawie zawartych z nimi odrebnych porozumien/uméw.

2/ odnosnie nieruchomosci nie objetych umowami dzierzawy doprowadzi teren, po wykonaniu
remontu/modemizaciji sieci, do stanu pierwotnego (rekultywacja); w przypadku nie wykonania
rekultywacji przez Inwestora zostanie on obcigzony przez Wiasciciela kosztami przeprowadzonej
rekultywacji.

(8]

§7

t. Krajowy Osrodek zostanie przez Inwestora pisemnie zawiadomiony o terminie zajecia

nieruchomosci opisanych w § 1, na co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robat.

W w/w zawiadomieniu Inwestor winien okresli¢ koricowy termin zakonczenia inwestycji oraz

przedstawic ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe.

Krajowy Osrodek zobowigzuje sig udostepnié¢ Inwestorowi czesé nieruchomosci o ktorej mowa w

§ 1 w zakresie opisanym w §5 ust. I, od dnia okreslonego w zawiadomieniu, Udostepnienie

gruntow pozostajgcych w  dzierzawie wymaga odrebnych uzgodnien Inwestora z ich

dzierzawcami, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2. Pisemne zgody dzierzawcow nalezy

dolaczy¢ do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust, 1.

3. Zakorczenie prac, o ktorych mowa w § 5 nastapi w terminie 30 dni od dnia okreslonego w
zawiadomieniu Inwestora, o ktorym mowa w ust. 1. O zakoniczeniu robdt Inwestor powiadomi
Krajowy Osrodek odrgbnym pismem. Teren po zakofczeniu prac ziemnych zostanie przekazany
Krajowemu Osrodkowi przez Inwestora na podstawie podpisanego przez obie strony protokolu
wizji w terenie.

4. W wyjatkowym przypadku, z przyczyn niezaleznych od Inwestora termin okreslony w ust. 3
moze ulec przedluzeniu, na pisemny i umotywowany wniosek Inwestora, o termin niezbedny do
zakoriczenia robot.

5. W przypadku nie uzyskania przez Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowg lub nie podjeciu
czynnosci, o ktérych mowa w ust. | w okresie 36 miesigcy od daty zawarcia umowy, umowa

przestaje wigzaé strony bez wzajemnych zobowigzas.

[

i~



§8
W przypadku wydzierzawienia lub zbycia nieruchomosci opisanych w § 1 ust. 1 Krajowy Osrodek
zobowigzuje si¢ do poinformowania dzierzawey/nabywey o wynikajacych z niniejszej umowy
ograniczeniach w uzytkowaniu czesci nieruchomosci. Ponadto nabywca nieruchomosci wstapi w
prawa i obowigzki Krajowego Osrodka wynikajace z niniejszej umowy, na co Inwestor wyraza
niniejszym zgode.

§9
Krajowy Osrodek wyraza zgode na ujawnienie geodezyjne inwestycji wraz ze wszystkimi
urzagdzeniami niezbgdnymi do jej eksploatacji. Koszt ujawnienia ponosi Inwestor, ktéry
zobowigzany jest do dostarczenia Krajowemu Osrodkowi dokumentacji powykonawczej.

§10
1. Inwestor zastrzega sobie mozliwosé odstapienia od realizacji inwestycji.
2. Krajowy QOsrodek zostanie powiadomiony o odstgpieniu od realizacji inwestycji na pismie za
uprzednim 7 dniowym zawiadomieniem.

§u
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg  zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

§12

I. Inwestor oswiadcza, e dane osobowe osob udostepnione przez Krajowy Osrodek uzyte zostana
wylacznie do celdw realizacji niniejszej umowy.
2. Do umowy strony wprowadzaja klauzulg RODO stanowigcg zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§13
Spory wynikie na tle niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad powszechny
wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Krajowego Osrodka.

§14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w postaci aneksu podpisanego przez strony.

§15
Umowe sporzadzono w czierech jednobrzmigcych epgzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddzial Terenowy
w Olsztynie Inwestor
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Purda, dnia 16 listopada 2020r.

GPO.7230.38.2020
DECYZJA Nr 38/2020

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t,j. Dz.U. z
2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
15.10.2020r., Pana Macieja Bukowskiego reprezentujgcego firme Pracownia Projektowa Dobrol Jozef
Dobrowolski ul. Wilczynskiego 25¢/25 10-686 Olsztyn, dzialajacego z pelnomocnictwa inwestora:
Gmina Purda Purda 19, 11-030 Purda w sprawic wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociggowej
wraz z przylgczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej tloczonej na dzialce oznaczonej w ewidencji
gruntéw numerem ewidencyjnym 271/1 obreb Gitawy oraz na dzialkach oznaczonych w ewidencji
gruntéw numerami ewidencyjnymi 199/2, 217, 121/2 obreb Nerwik, gmina Purda, stanowigcych
wiasnosé gminy Purda.

ZEZWALAM
na lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej

tloczonej w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej w rejestrze gruntéw nr
geodezyjnym 271/1 obreb Gilawy oraz w pasie drogowym drég gminnych oznaczonych w
rejestrze gruntéw nr geodezyjnymi 199/2,217,121/2 obrgb Nerwik, gmina Purda, zgodnie
z zalaczonym projektem zagospodarowania terenu, ktdry stanowi integralng czesé
niniejszej decyzji, na nizej pedanych warunkach.

Warunki realizacji inwestycji:

1. Roboty wykonaé na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane

2. W miejscach zblizen i skrzyzowania z istniejaca infrastrukturs sicci lub przylgeza
ulozy¢ w rurach ochronnych lub zabezpicczy¢ rurami ochronnymi istnicjacy
infrastruktur¢ w razie potrzeby.

3. Zachowaé normatywne odleglo$ci przewidziane przepisami od sieci i obiektow.

4. Na okres prowadzenia robét opracowaé projekt zmiany organizacji ruchu
i zabezpieczenia robét.

5. Podczas prowadzenia prac zapewnié¢ bezpieczny ruch pieszych oraz bezpieczny
ruch pojazdow samochodowych.

6. Zabrania si¢ lokalizowania sieci i przylgezy w pasach ruchu drogowego.

7. Sieci nalezy lokalizowaé na gleboko$ci minimum 60cm ponizej dna konstrukeji.
Nalezy przyja¢ 65 em grubosci konstrukeji drogi.

8. W przypadku budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu drogi w sytuacji
wystapienia kolizji z projektowany droga Zarzadca sieci zobowigzany jest do
wykonania projektu oraz usunigcia kolizji na wlasny koszt po uprzednim
wyznaczeniu przez Zarzadcg drogi terminu planowanej do realizacji inwestycji.
Projekt usuni¢cia kolizji nalezy skoordynowaé z generalnym wykonawcea
dokumentacji drogowe;j.



UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 k.p.a odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgl¢dniono
w calo$ci zadanie strony.

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczgcien robdt budowlanych zobowigzany jest do:
1. uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych;

2. uzgodnienia z Wojtem Gminy Purda, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzqdzenia;

3. uzyskania zezwolenia Wéjta Gminy Purda drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgeego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzqdzenia.

Od niniejszej decyzji stuiy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie za posrednictwem Wajta Gminy Purda w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kiory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznef oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostaleczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sgdu
Administracyjnego. Nie jest moiliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce
w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajgce takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu  wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasnigjgcego w zakresie niezbednym
do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia
dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (1. j. Dz. U. z 2018 . poz. 1202)

Zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie cz. I1I, ust. 44, kol. 4, pkt. 9 zatacznik do ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowe;j (t. j. Dz. U. z 2018 . poz. 1044 ).

Otrzymuia;
1. Adresat

2. aa
Sporzgdzita: Beata Szydhk
Sprawg prowadzi: Bozena Gruszewska, tel. (89)5228954



; Projekt zagospodarowania terenu
- SKALA 1:1000

Ninicj tacznik Nr...‘.".'?.' .....
integralng czgsc
d %gi\_' o TN
™~ Nr... DOLO e st Jr iR a
\\ z 1 m«‘-":‘\@@‘ﬁodpis...
. ' W
~ %
\\ %
~.
\\ ! E
e
I \\\ :
326’? 7 f \ﬁ-__\ N
7\ -.-"'-...__. %
-.____-‘ H‘]
i?“i.f --‘--‘-‘-

S~ ARKUSZ 4
\\ & =l
| | BRANZA: SANITARNA
G E N D A STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
ttura i elementy istniejgce: JGENERALNY Pracownia Projekiowa
PROJEKTANT: DOBROL

granice ewidencyjne dzialek,
. R R ul, Wilczyfiskisgo 25c/26
numery ewidencyjne dzialek; S g 10.;86 c;g bR

nur ew, dzialek, objetych inwestycja; telifax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604

i i : INWESTYCJA | ., , . T . .
sie¢ wadociggowe; Sieé¢ wodociggowa, sieé kanalizacji sanitarnej
sie¢ kanalizacji sanitamnc;j, ADRES
sicé elektroenergetyczna, INWESTOR :

: . GMINA PURDA
sie¢ teletechniczna;
Branica aktualizacji mapy; RYEUNKU Projekt zagospodarowania terenu
T }ftura i elementy projektowane: o -0 IMIE | NAZWISKO [ nuPraeen | srecaavose PODPIS
“:sie¢ wodociggowa; | PROJEKTANT | Jézaf Dobrowolski :mﬁgt ey T
sie¢ kanalizacji sanitamej tocznej, | I (__,-*-— -' A
mgr ind.
SPRAWDZIt Marcin Bukowski mem.'roosru SANITARNA j }K /
| {.r 7
DATA: ] NR RYSUNKU: _ :
| pazdziemnik 2020 . S-4 11000

Pawael 1 udostey projekiu lub jego czedet firmom i osobom trzecim
wytnaga zgody autora

4
| Ninigjazy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy 1 jest chroniony prawem
; autorskim zgodnie z obowigzujgeg uslawy.




eracz.
Eeilry

Dziotica

Shala &

Nozwa |

“/T’ Projekt zagospodarowania terenu
|

SKALA 1:1000

T

LACZY ARKUSZ 4

ivjszy zalgeznik Nro.., .
3 iintegralna czgsc

B .

ARKUSZ §

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
GENERALNY Pracownla Projektowa
PROJEKTANT: DOBROL

S ul. Wilczyfeklega 25¢/25

10-688 Olsztyn
tel/fax {0...88) 533-30-40 kom. 0604083604

aores Sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej
INWESTOR
GMINA PURDA :
e Projekt zagospodarowania terenu
FUNKCJA |n.|.|li|NAZW|5Ko NR UPRAWNIEN | BPECJALNOSC ‘ /;'ODPIS .J"
7
PROJEKTANT | J6zef Dobrowolski oSO | SANTARNA _,,/.-_-_-.f"f"'

SPRAWDZN. | BT inZ.

| Marcin Bukowski

|

‘wmm.'roosm SANITARNA (z/_R
L

DATA:

pazdziernik 2020 r.

‘NR YSUNKU: SKALA;

1:1000

kie firmy 1 jest chroniony prawem

Niniejszy projekt

P
putorskim zgodnie z obowigzupacy ustawy.

Powielanie | udostepnianie projektu Tub jego czedci firmom i osobom trzectm

wymaga zgody autor.

—



o~

Projekt zagospodarowania terenu

SKALA 1:1000
£ &
I
: o
% \
\.\. I"\r
a
B 8|00
hatee
ARKUSZ 6
‘jadczam, e tre§¢ mapy, na kiorej wykonano ninicjs;yfmjekt jestzgodna z
:ig mapy zasadniczej, pofwiadczonej przez organ prowadzacy paistwowy zasob
lezyjny i kantograficzny;
ityfikator ewidencyjny materialu zasobu:
GD-1.6642.1.2481.2020
MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH
Geczenic kuncelary e sphoszpuecy geodezy e sl
He scorose GEAWY, NERWIZA. SANITARNA
identyflator o BHum: PROJEKT BUDOWLANY
Jednostim ewldency jna p— — . —.
M;I?TLAN;T Pracownia Projektowa
entyfiator 25140 i D o B R 0 L
Doreb enidency by m‘ﬂi ul. Wilczyhskiago 25c/25
nazwo ,\% 10-886 Olaztyn
totifax (0..89) 533-30-40 kom. 0804083604
S 184, 9, & srycua
Boaba evidercyjm /'# vz, 212, f":,;s Sie¢ wodocuagowa sie¢ kanalizacji sanltarnej
Deata acpy Meror |
" e e a GMINA PURDA
uzve uhtodls espisvckych wysokosd Kronsz.
;’%ﬁﬁ;};m Projekt zagospodarowania tere/n,y\
12424,
A7, s
Mrer gacka TR A | IMIE | NAZWISKO [ NRUPRAWNIEN | SPECIALNOSE /_ PODPIS
FAIUTA - -
IMAJEKTANT Jézef Dobrowolski oy SANITARNA ( !
fzraczenke pronk obszary, bjbrrrednboten aktutizact e }
Pyt mgr inz.
mm% Mt __'_ WOz | R ukowski WAMAIIUPOOU1I|  SANITARNA w//{_( /
Lk rary jeck fereny o rignyg hirgodde £ WTP?
Megrvicecrein thie mainadtigradde £ WIP) n ok
mw—-mmm.mu-m4wm!mm . A NR RYSUNKU: LA:
e o e o g e ok oS I pazdziernik 2020 . = 1:1000
e Stnknk v brrenie dvyagiaianch ne nihis jov] mple ooy deblrych, kidre - ——
F"#‘. e 2 wt 7 lstany S 1989 - Prum gecderyje | lertaparGe L 2KV 'ur Ninicjazy projekt stanowi opm:nwanic outorskie firmy i jest chroniony prawem
{Chriety csrowy gradray joe podegas cctypmilie ustar 2 die i7 naja I, - Qowisryjw | i tografitt autorskim zgodnic z cbowizzujges ustawy.
Bota opracovena oy l'ﬂ aktusle ¥ granknch o Powielanic i udostepmianie projekiu l’u':h:icgn caglci finmom i osobom trzecim
wymaga zgody auloma.
Projeictovane ableity budoviane uzgodnkne Bfkez """"’“‘ frr o,




Purda, dnia 16.11.2020 1.
GPO.7230.77.2020.Z

Pan Marcin Bukowski
przedstawiciel
Pracowni Projcktowej
Dobrol

Jozef Dobrowolski

ul. Wilezynskiego 25¢/25
10-686 Olsztyn
dzialajacy z pelnomocnictwa inwestora:
Gmina Purda

Purda 19

11-030 Purda

Wyrazam zgode na lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przylaczami oraz sieci
kanalizacji sanitame;j tloczonej w pasie drog wewnetrznych oznaczonych w ewidencji gruntow
jako dziatki o nr 7/3, 26/7, 45/29 i na dzialce 45/10 obreb Gilawy oraz w pasic drog
wewnetrznych oznaczonych w ewidencji gruntow 207/2, 111, 109/27, 127, 142/3, 32/2, 41,
45/2, obreb Nerwik gm Purda, stanowiagcych wlasno$é Gminy Purda, zgodnie z zalacznikiem
graficznym.

W miejscach zblizen i skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg sieci ulozy¢ w rurach
ochronnych lub zabezpieczy¢ rurami ochronnymi istniejacg infrastrukture, zachowac
normatywne odleglosci przewidziane przepisami od sieci i obiektow, na okres prowadzenia
robot opracowaé projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robét, podczas
prowadzenia prac zapewni¢ bezpieczny ruch pieszych oraz bezpieczny ruch pojazdow
samochodowych

Sieci nalezy lokalizowac na gigbokosci minimum 60 cm ponizej dna konstrukeji drogi.
Nalezy przyja¢ 65 cm grubosci konstrukcji drogi. W przypadku budowy, przebudowy,
rozbudowy lub remontu drogi w sytuacji wystapienia kolizji z projektowang droga zarzadca
sieci zobowigzany jest do wykonania projektu oraz usunig¢cia kolizji na wlasny koszt po
uprzednim wyznaczeniu przez zarzadce drogi terminu usunigcia kolizji. Projekt usunigcia

kolizji nalezy skoordynowa¢ z generalnym wykonawcg dokumentacji drogowe;j.

Otrzymujc:

1. Wnioskodawca

2.afa

Sporzadzita: Beata Szydlik

Sprawg prowadzi: BoZzena Gruszewska tel. (89) 522 89 54
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Projekt Budowlany zagospodarowania terenu rozbudowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej tlocznej w miejscowosciach Gitawy i Nerwik, gmina Purda

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociagowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej tlocznej w miejscowosSciach Gilawy i Nerwik, gmina Purda.
2. CEL._ OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociggowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w miejscowosciach Gitawy i Nerwik, gmina Purda, nastgpnie uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe i wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z ww. zadaniem.

3. ZLECENIODAWCA I INWESTOR

Inwestorem oraz Zleceniodawca wykonania dokumentacji projektowej jest:
"GMINA PURDA, Purda 19. 11-030 Purda”.

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa D 0 B R O L J6zef Dobrowolski, 10-686 Olsztyn, ul. Wilczynskiego 25C/25
tel/fax 895333040; tel. kom. 604 083 604

Projektanci:
Jozef Dobrowolski, upr. nr 115/75/0L §13 ust.1 pkt.4 aic

mgr inz. Marcin BukowskKi, upr. bud. nr WAM/0132/PO0OS/11

5. MATERIALY WYKORZYSTANE W _OPRACOWANIU

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej;
- Pelnomocnictwo dla Pracowni Projektowej "D O B R 0 L" w Olsztynie;
- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

- Warunki techniczne;

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych;
- Uzgodnienia z wlascicielami terenu;

- Informacje uzyskane od Zleceniodawcy;

- Wizja lokalna i pomiary w terenie;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych;

- Odpis protokotu narady koordynacyjne;j;
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Projekt Budowlany zagospodarowania terenu rozbudowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej tlocznej w miejscowosciach Gitawy i Nerwik, gmina Purda

- Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane;

6. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowane przedsiewzigcie jest czescig ogdlnego planu uporzadkowania gospodarki $ciekowej w gminie
Purda, ktére polega¢ bedzie na doprowadzeniu wody uzdatnionej do rozpatrywanego obszaru na cele socjalno-
bytowe, zdatnej do spozywania przez ludzi, ze stacji uzdatniania wody oraz w perspektywie odprowadzeniu $ciekow
socjalno-bytowych do odbiornika. Realizacja planowanego zadania pozwoli na przygotowanie — uzbrojenie terenu
pod planowane przyszte inwestycje na terenie gminy.

Miejscowos¢ Nerwik nie posiada obecnie zbiorczej sieci wodociagowej ani zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej, natomiast miejscowo$¢ Gilawy nie posiada zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast posiada sie¢
wodociggowa. Jednak ujecie, z ktorego korzysta msc. Gitawy jest stare i ulega czestym awariom, dlatego zachodzi
konieczno$¢ doprowadzenia wody z innego ujecia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w potnocno-wschodniej czg$ci gminy Purda, powiat Olsztynski,
wojewodztwo warminsko-mazurskie. Obszar gminy Purda, przewidziany do uzbrojenia w ramach niniejszego
przedsigwzigcia, obejmuje miejscowosci przede wszystkim o charakterze mieszkaniowym jednorodzinnym.

Na trasie projektowanych rurociagdw, poza obszarami zabudowanymi, wystgpuja tereny rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, tereny lesne, odcinki drog gminnych i powiatowych.

Terenami przyleglymi do obszaru realizacji inwestycji sg przede wszystkim tereny le$ne oraz rolniczej
przestrzeni produkcyjnej. Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych teren planowanej inwestycji zostanie
przywrdcony do stanu pierwotnego i wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

7. STAN PRAWNY

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zaprojektowane zostalo na nieruchomosciach, oznaczonych w
ewidencji gruntow jako:
obreb 0021 Prejtowo: 19/12; 19/8;
obreb 0004 Gitawy: 3268/1; 3267/1; 3272/1; 271/1; 3272/2; 10; 11; 12; 28; 164; 7/3; 3271; 26/7; 285; 20/1; 45/29;
45/10;
obreb 0014 Nerwik: 199/2; 217; 207/2; 121/2;5 1115 109/27; 109/22; 121/1; 88; 127; 142/35 32/2; 41; 45/2.

8. OPIS PROJEKTOWANEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowe zamierzenie polega na rozbudowie siec i wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej od miejscowosci Podlazy do miejscowosci Gitawy i Nerwik, gmina Purda..

Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej sa obiektami infrastruktury podziemnej. Na
poziomie terenu znajduja si¢ jedynie obudowy do zasuw oraz hydranty ppoz. Znikome oddzialywanie moze si¢
jedynie zaznaczy¢ w trakcie realizacji inwestycji, tj. podczas prowadzenia robdt budowlano-montazowych.
Wszystkie zastosowane materialty sg ekologicznie obojetne dla srodowiska.

Objetg niniejszym opracowaniem budowe infrastruktury technicznej projektuje si¢ z materialow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, spelniajacych wymagania sanitarne i ekologiczne. Rurociagi
zaprojektowano jako szczelny system kanalow z rur PE. Przyjete rozwiazania konstrukcyjno-technologiczne
gwarantuja szczelnos$¢, niezawodnos¢ i trwatos¢ catego uktadu. Wszelkie materiaty powinny posiada¢ odpowiedni
atest i wazng aprobate techniczng.

Trasa przebiegu sieci zostala pokazana w cze$ci graficznej projektu, na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej do celow projektowych.

9. ZAKRES OPRACOWANIA

SIEC WODOCIAGOWA:

= PE100 PNT1O PEGTLIOMIM RC.oooeeeeee e L=6057.0m
= PE100 PNT0 PEGOOMIM RC ... L=207.0m

= PEL0O PNT1O PEGO3IMIM RC ..o L=108.0m
= PEL00 PNT10 PEGAOIMIM RC..ooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeee e L=653.0m
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Projekt Budowlany zagospodarowania terenu rozbudowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TEOCZNEJ:

- PEI00 PNIO PE@T10MM RC. ... L=32720m
- PEI100 PNT10 PE@I0MM RC. ... L=2729.0m
- PEI100 PNI1O PE@63MM RC. ... L=1580m
- PE100 PN10 PE@S0MIM RC........ooooiii oo L=2866.0m

10. INFORMACJE O ZABYTKU

Obszar, na ktorym projektowana jest przedmiotowa infrastruktura techniczna, nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Nie wystepuja tu zespoty zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty, posiadajace warto§ciowe
cechy urbanistyczno-architektoniczne. W bezposrednim zasiggu oddzialywania planowanego zamierzenia
inwestycyjnego nie wystepuja obiekty chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robdt na obiekt zabytkowy lub posiadajacy znamiona
zabytkowego, bezwzglednie nalezy wstrzymaé wszelkie prace i roboty budowlane i powiadomi¢ wlasciwego
miejscowo Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Roboty nalezy przerwaé¢ do momentu wykonania zalecen
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw i uzyskania zgody na ich wznowienie.

11. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TERENY ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obszar, na ktorym planowana jest realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nie znajduje si¢
w granicach terenéw gorniczych.

12. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA I HIGIENY

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na srodowisko naturalne oraz
nie wplywa i nie zagraza higienie i zdrowiu uzytkownikow. Znikome oddziatywanie moze si¢ jedynie zaznaczy¢
podczas realizacji inwestycji, tj. podczas prowadzenia robdt budowlano-montazowych. Wszystkie zastosowane
materialy budowlane sa ekologicznie oboj¢tne dla srodowiska. Objeta niniejszym opracowaniem infrastrukturg
techniczng projektuje si¢ z materiatdéw, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, spetniajacych wymagania
sanitarne i ekologiczne. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-technologiczne gwarantujg szczelnos¢, niezawodno$é
oraz trwato$¢ catego uktadu.

13. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane stwierdza si¢, ze obszar
oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego na etapie jego realizacji oraz eksploatacji catkowicie zamyka
si¢ w obrebie dzialek, na ktorych zostat zaprojektowany. Nie wystepuje oddzialywanie na dziatki sgsiednie, w
postaci zacienienia, emisji hataséw lub drgan.

W sasiedztwie obszaru realizacji inwestycji nie wystepuja obszary wodno-blotne i o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych, obszary o krajobrazie, majagcym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, uzdrowiska i
obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary przylegajace do jezior, strefy ochronne uj¢¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wod sroédladowych.

Budowa projektowanej infrastruktury technicznej, ze wzglegdu na swodj charakter oraz glebokosé¢
posadowienia pod powierzchnig ziemi nie wptynie na charakter gruntow lokalnych i w zwigzku z tym nie ma
potrzeby uzyskiwania wytaczenia tych gruntow.

Z uwagi na to, iz przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie zostalo okreslone jako przedsigwzigcie
mogace zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko ani jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco
oddziatywaé¢ na s$rodowisko w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana.

Projektowane wg niniejszego opracowania obiekty infrastruktury technicznej zaliczajg si¢ do I kategorii
geotechnicznej obiektu.
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14. DANE CHARAKTERYZUJACE WPEYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

W wyniku realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje si¢ wprowadzania do
srodowiska substancji lub energii szkodliwych dla $srodowiska. Wszelkie elementy infrastruktury technicznej zostaty
zaprojektowane tak, aby wyeliminowa¢ calkowicie ryzyko zanieczyszczenia $rodowiska przyrodniczego.
Prawidtowo prowadzona eksploatacja sieci i jej urzadzen zapobiegnie powstawaniu zagrozen dla srodowiska.

15. ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW I SUBSTANCJI SZKODLIWYCH

Wykonawca roboét zobowiazany jest do spetnienia nastgpujacych wymagan, dotyczacych jakosci ochrony
srodowiska i BHP, tj.:

- odpady powstale w trakcie realizacji zlecenia sg wiasno$cig Wykonawcy;

- Wykonawca odpowiada za tymczasowe gromadzenie odpadéw i ich transport;

- przed przystapieniem do realizacji zlecenia wskazanym jest, by Wykonawca posiadat pozwolenie na gospodarke
odpadami lub pozwolenie wydane przez Urzad Gminy lub Zamawiajacego na wytwarzanie odpadéw w trakcie
realizacji zlecenia;

- w przypadku uzywania sprzetu mechanicznego lub innego z napgdami hydraulicznymi, wszelkie przecieki
nalezy eliminowaé, zabezpieczac¢ ich skutki oraz natychmiast informowaé odpowiednie stuzby Zamawiajacego.

Wykonawca powinien posiadaé:

- aktualne przeszkolenie w zakresie BHP;

- aktualne badania profilaktyczne;

- odpowiednia do danej pracy odziez ochronng, sprzet ochronny i zabezpieczajacy.

Wykonawca powinien:

- stosowac zasade statej komunikacji i wspotpracy z odpowiednimi stuzbami Zamawiajacego;

- informowaé stuzb¢ BHP o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, ktore wystapity
podczas wykonywania prac na rzecz Zamawiajacego;

- przestrzega¢ obowigzujacych na terenie Zamawiajacego/Inwestora procedur i rozwigzan organizacyjnych w
zakresie BHP.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania procedur, instrukcji i zapisow wdrozonego u

Zamawiajacego Zintegrowanego Systemu Zarzadzania, zwigzanych z zakresem wykonywanej umowy.

Wykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest do selektywnego gromadzenia odpadéw budowlanych
na terenie budowy. Wode zuzytg do ptukania i dezynfekcji rurociaggow oraz innych prac budowlano-montazowych
nalezy bezwzglednie odprowadzié¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j.

17. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Stwierdzono, ze warunki gruntowe wystepujace na badanym terenie uzna¢ nalezy za proste. Na terenie
planowanej inwestycji, pod warstwg nasypow niebudowlanych oraz gleby wystepuja piaski $rednie. Wystepujace
warunki gruntowe pozwalajg na bezposrednie posadowienie projektowanych sieci.

Podczas realizacji w/w inwestycji i prowadzenia robot budowlano-montazowych, Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia nadzoru geologicznego, przez uprawnionego geologa.

18. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE

Teren, objety niniejszym projektem uzbrojony jest w: sie¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarng
grawitacyjna, kable energetyczne i telekomunikacyjne, napowietrzna lini¢ energetyczna, lokalne sieci kanalizacyjne.
Istniejace uzbrojenie podziemne pokazane zostalo w czeSci graficznej projektu, na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej. W przypadku odkrycia uzbrojenia niewykazanego na mapach syt-wys, przed zasypaniem wykopow,
nalezy dokona¢ jego inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku napotkania istniejagcych drendw, nalezy je
zabezpieczy¢ (a w razie przerwania naprawic) oraz dokona¢ ich geodezyjnej inwentaryzacji. Roboty ziemne w
poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywaé i zabezpiecza¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w uzgodnieniach i pozwoleniach, wydanych przez poszczegolnych gestoréw uzbrojenia podziemnego.
Roboty ziemne w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie. W miejscach
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skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, nalezy zabezpieczy¢ te kable rurami
ochronnymi typu AROT.

19. SIEC WODOCIAGOWA
INFORMACJE OGOLNE

Obecnie na terenie miejscowosci Gitawy wystepuje zbiorowa sie¢ wodociagowa z ujeciem wody. Jednak
stan techniczny istniejgcego ujegcia jest bardzo zlty, a woda nie czesto nie spelnia odpowiednich wymagan
(parametrow). Planuje si¢ wylaczenie z eksploatacji istniejacego ujgcia wody w Gitawach. W miejscowosci Nerwik
brak jest zbiorowe;j sieci wodociagowej. Tak wigc majac na uwadze liczbg mieszkancow i problemy w zaopatrzeniu
w wode w/w miejscowosci nalezy wybudowaé nowa tranzytowa sie¢ wodociagowa i doprowadzi¢ wode do celow
socjalno-bytowych z miejscowosci Podlazy.

Catos¢ przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan materiatlowych, przewidzianych do
zastosowania, 1 technologii gwarantujg szczelno$¢, wytrzymalos¢ i bezawaryjnos$¢ sieci wodociggowej oraz sa
obojetne ckologicznie, a w trakcie cksploatacji nie powoduja zanieczyszczenia $rodowiska, jak réwniez nie
powoduja negatywnego oddziatywania na nie.

Przebieg projektowanej sieci wodociggowej pokazany zostal w czesci graficznej projektu, na aktualnej
mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Zaprojektowano przewody z rur PE100 PN10 o $rednicy ©@110-40mm o
polaczeniach zgrzewanych elektrooporowo lub doczolowo, ktore posiadaja odpowiedni atest higieniczny. Przewody
nalezy uktada¢ na glgbokoéci ok. 2,0 m ponizej poziomu terenu, liczac od poziomu terenu do osi rury. Sie¢ powinna
by¢ wykonana zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociaggowych, instrukcja i
wytycznymi producenta rur, warunkami technicznymi, warunkami uzgodnien oraz z wymogami norm i przepisow.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zrédtem zasilania projektowanej sieci wodociggowej jest istniejaca sie¢ wodociagowa w miejscowosci
Podlazy. Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE w technologii zgrzewania. Przewody wodociggowe nalezy
uktada¢ zgodnie z profilami podluznymi oraz wg instrukcji producenta rur. Przewody wykonywane w wykopach
otwartych, nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm i obsypac piaskowa obsypka gr. 30 cm. Projektowang
sie¢ wodociggowa nalezy wilaczyé do istniejgcej sieci za pomocg trojnika i zasuwy nozowej. Wiaczen do sieci
wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez gestora sieci.

We wszystkich weztach wodociggowych nalezy, ze wzglgdu na wystepujace w sieciach wodociggowych
uderzenia hydrauliczne, szczegdlnie zageszcza¢ obsypke. Zageszczony do wysokiego stopnia material obsypki,
majacy wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla ksztaltek forme bloku oporowego stabilizujacego
je w czasie uderzen hydraulicznych. Przy potaczeniach mieszanych bloki oporowe przyja¢ wg instrukcji producenta
rur lub wg normy PN-81/9192 — 04 i PN — 81/9192-05.

Sie¢ wodociagowa powinna by¢ wykonana zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych, instrukcja i wytycznymi producenta rur, warunkami technicznymi, warunkami uzgodnien oraz z
wymogami norm i przepisow.

Posadowienia armatury zaporowej w kazdym projektowanym wezle, nalezy wykona¢ na betonowej plycie
podktadowej z betony C8/10. Bloki podporowe maja za zadanie wyréwnanie parcia na podtoze w dnie wykopu,
wynikajace ze znacznej roéznicy cigzaru pomigdzy rurami z PE a elementami z Zeliwa.

Na trasie wodociagu zaprojektowano, w jego najwyzszych punktach, kolumny z zaworem
odpowietrzajacym, natomiast w jego najnizszych punktach, kolumny z zaworem do odwadniajacym.. W przypadku
rozbieznos$ci terenowych pomigdzy aktualna mapg syt-wys do celow projektowych, a rzeczywistym
uksztaltowaniem terenu nalezy dostosowac lokalizacj¢ kolumn odpowietrzajacych kolejno do najwyzszych i
najnizszych punktéw trasy rurociagu.

Projektuje si¢ wykonanie wszystkich odcinkow sieci wodociggowe] metodg bezwykopowa, tzw.
przewiertem sterowanym poziomym. Roboty montazowe zostang wykonane w mozliwie najkrotszym czasie, a po
dokonaniu miejscowych prob szczelnosci wykop zostanie zasypany. Po wykonaniu robdt zostang wykonane badania
szczelno$ci przewodu.
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MATERIALY I UZBROJENIE SIECI

Zaprojektowano sie¢ wykonana z PE100 PN10 RC. Do montazu sieci wodociggowej nalezy zastosowac
trojwarstwowa rurg, wykonang z polietylenu PE100, materiatu posiadajacego udokumentowang wysoka odpornos¢
na powolny wzrost pgknie¢ i obciazen punktowych, wykonana z dziewiczego surowca. Material na rury powinien
spelnia¢ wymogi testow karbu, punktowego obcigzenia wg dr Hessela (test kuli) oraz testu FNCT (Full Notch Creep
Test). Rury i ksztattki przeznaczone do rurociagdw wodociggowych musza bezwzglednie posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB (zgodng z Aprobata Techniczng ITB AT-15-8441/2010) oraz Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z
norma PN-EN 10204-3.1.

Rura produkowana metoda wspotwyttaczania, z warstwa $rodkowa barwy czarnej, stanowiacg nie mniej
niz 40% catkowitej grubos$ci $cianki rury, oraz warstwa wewnetrzng i zewnetrzng. Zardwno warstwa zewngtrzna jak
1 wewngtrzna powinna stanowi¢ nie mniej niz 25% catkowitej grubosci $cianki rury.

Rura RC charakteryzuje si¢ tym, ze posiada trojwarstwowa konstrukcje Scianki:

. Warstwa wewngtrzna wykonana jest z polietylenu PE100RC(B), odpornego na $cieranie, umozliwiajacego
transport piasku, solanki czy innych mediéw o wtasciwosciach $cierajacych;

. Warstwa srodkowa wykonana jest z wytrzymatego, wzmocnionego polietylenu PE100RC;

* Warstwa zewnetrzna wykonana jest, podobnie jak warstwa wewnetrzna, z polietylenu najnowszej generacji

PE100RC(B) o podwyzszonej odpornosci na propagacj¢ pekni¢¢ oraz naciski punktowe.

Wszystkie rurociagi i ksztattki musza posiada¢ odpowiedni atest higieniczny oraz wazna aprobate
techniczng. Rury i ksztaltki nalezy taczy¢ metoda zgrzewania - elektrooporowego lub doczotowego. Rury powinny
obejmowac¢ szereg wymiarowy zgodnie z normg PN-EN 12201-2 do zastosowan wodociggowych.

Montazu przewodow nalezy dokonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych oraz instrukcjg i wytycznymi producenta rur. Rurociagi i ksztaltki musza by¢ wolne od wszelkich
wad 1 uszkodzen, ktore moga powodowac¢ ich niewlasciwe dziatanie. Laczenia rur nalezy wykonywa¢ poprzez
zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe, przy zachowaniu standardowych maszyn, ksztattek, procedur i
warunkow zgrzewan.

Jako armatur¢ zaporowa na przewodzie wodociggowym projektuje si¢ zasuwy odcinajace nozowe z zeliwa
sferoidalnego PN 10 rownoprzelotowe, kotnierzowe, przystosowane do montazu bezposrednio w gruncie, przylacze
kotierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy powinny posiada¢ gtadki i wolny od zaglebien przelot. Nakretka
klina zamocowana na state i bez luzu zapobiegajacego powstawaniu wibracji klina w trakcie eksploatacji zasuwy.
Trzpien niewznoszacy ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym, zabezpieczony nakretka oporowa. Klin
zawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz mieszanka gumowa, odpowiednio wyprofilowany i zabezpieczony
prowadnicami przed obrotem. Sruby pokrywy wpuszczone i zalane masa na goraco, catkowicie chronione przed
korozja. Zabezpieczenie wewngtrzne i zewnetrzne przed korozja farbg proszkowa epoksydowa RAL 5005 o
grubosci 250 pm. Obudowy zasuw z trzpieniem teleskopowym producenta zasuw. Skrzynki uliczne z zeliwa lub
polietylenu HDPE, obciazenie 40 T. Podstawa pod skrzynke z HDPE o nos$nosci 40 T. Trzpienie zasuw dopasowane
do powierzchni terenu pod wymiar, montujac na nich skrzynki do zasuw. Teren wokot skrzynek umocnié¢ za pomoca
prefabrykowanych ptytek betonowych. Lokalizacj¢ zasuw nalezy oznakowac¢ za pomoca tabliczek informacyjnych.
Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci wodociggowej na shupkach osadzonych w gruncie.
Wysokos$¢ umieszczenia tabliczki 1,4 m nad terenem.

Na przewodach wodociagowych projektuje si¢ przeciwpozarowe hydrantynadziemne, o $rednicy DN80, z
samoczynnym odwadnianiem, podwdjnym zamknigciem, PN 10, montowane wraz z zasuwg odcinajaca.

Hydrant wraz z zasuwg odcinajaca projektuje si¢ na odgatezieniu. Wiaczenie hydratu projektuje si¢ za
pomoca trojnika. Zasuwa odcinajaca powinna znajdowaé si¢ min. 1 m od kolumny hydrantu. Hydranty montowaé
nalezy na gruncie ustabilizowanym, ptycie betonowej i kolanie ze stopa typu N. Nalezy zapewni¢ odwodnienie
hydrantu zgodnie z DTR. Zaslepki otworéw w hydrantach wyposazy¢ w zabezpieczenia przed ich zdjeciem przez
osoby nieupowaznione oraz zabezpieczy¢ przed kradziezg wody.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej, w najwyzszych jej punktach, zaprojektowano studnie
odpowietrzajace, w postaci kompletnych kolumn odpowietrzajaco-napowietrzajacych typu EKON-INOX, ktérych
zadaniem bedzie odpowietrzanie sieci i umozliwi jej poprawna pracg. Natomiast w najnizszych punktach sieci
zaprojektowano studnie odwadniajace, w postaci kompletnych kolumn phluszaco-spustowych typu EKOS-INOX,
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ktérych zadaniem bedzie plukanie oraz oprdznianie sieci i umozliwi jej poprawng prace. Obstuga kolumny jest
bezpieczna, poniewaz odbywa si¢ bezposrednio z poziomu terenu.

Kolumny, dzigki swej budowie, mozna zabudowywacé bezposrednio w gruncie. Stosuje si¢ je na
rurociagach cisnieniowych w celu:
- odpowietrzania rurociggu w najwyzszych punktach sieci, na dhugich opadajacych lub wznoszacych si¢ trasach
rurociaggdw, przed miejscami dtawienia przeptywu oraz za pompami;
- napowietrzania rurociggu w miejscach zagrozonych wystepowaniem podcis$nienia;
- umozliwienia jego ptukania i oprézniania.

Projektuje si¢ kolumny kompletne, tzn. wraz z caltym osprzetem i armatura - gotowe do zamontowania na
placu budowy.

PROBA CISNIENIOWA

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodow, nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg. Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu rurociagéw i wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym
gruntem (najwczesniej 48 godzin po zasypaniu), po calkowitym montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen.
Wszystkie ztacza musza pozosta¢ odstonigte, w celu umozliwienia ich kontroli. Nastgpnie nalezy zaslepi¢ konce
testowanego odcinka. Po ulozeniu, pofaczeniu i zakotwieniu rurocigg wolno i ostroznie (aby unikna¢ uderzen
wodnych) napelni¢ woda w najnizszym punkcie sieci, w ten sposob, aby przez jego gorng czgs¢ umozliwic¢ jego
odpowietrzenie. Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla
ustabilizowania. Ci$nienie do prob przyja¢ 9 atmosfer. Musi ono by¢ utrzymywane przez co najmniej 30 minut, bez
spadku cisnienia o wigcej niz 0.2 bara. Podczas proby ztacza rur nalezy poddawac ogledzinom w celu sprawdzenia,
czy nie wystepuja przecieki. Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokot z jej wykonania. Po zakonczeniu
proby ci$nieniowej nalezy w sposob kontrolowany zmniejszy¢ ci$nienie wody a nastgpnie oprdzni¢ przewod.
Wyniki proby szczelnosci kazdego odcinka i calego przewodu powinny by¢ ujete w dzienniku budowy i protokotach
podpisanych przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i uzytkownika. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw proby szczelno$ci, nalezy przewdd podda¢ plukaniu tak, aby przeptyw wody umozliwit
usunigcie wszystkich zanieczyszczen. Po plukaniu nalezy przeprowadzi¢ proces dezynfekcji.

PLUKANIE [ DEZYNFEKCJA

Po zakonczeniu prob Wykonawca zobowigzany jest doktadnie oczys$¢ rurociag poprzez plukanie za pomoca
wody i innych mediow tak, aby usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, kawatki drewna itp., ktore mogly si¢
dosta¢ do wnetrza rurociggéw podczas montazu. Po wyplukaniu woda pitng rurociagi nalezy zdezynfekowaé przy
pomocy wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Podczas dezynfekcji w rurociagu przez caly czas
musi panowa¢ nadci$nienie. Dezynfekcje rurociagu nalezy przeprowadzaé przez co najmniej 24 godziny. Po
pozytywnym zakonczeniu dezynfekcji nalezy catkowicie wyptukaé chlorowang wodg z rurociggu az do momentu,
kiedy woda nie bedzie ma zapachu chloru. Plukanie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i pod nadzorem
eksploatatora sieci. Wodg¢ do plukania nalezy pobrac z istniejacej sieci wodociggowej - z istniejacego hydrantu
przeciwpozarowego.

Po zakonczeniu ptukania i dezynfekcji nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej oraz
bakteriologicznej i otrzyma¢ pozytywna opini¢ na temat przydatnosci wody do spozycia.

UWAGA!

Wykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest do selektywnego gromadzenia odpadow budowlanych
na terenic budowy. Wode zuzyta do plukania i dezynfekcji rurociggu nalezy bezwzglednie odprowadzi¢ do sieci
kanalizacji sanitarne;.

20. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TEOCZNEJ
INFORMACJE OGOLNE

Na obszarze planowanej inwestycji brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Scieki z gospodarstw
domowych gromadzone sa w zbiornikach i osadnikach. W znacznej wigkszosci nie speilniaja one wymogow
sanitarnych, jak rowniez odprowadzane sa bezposrednio do gruntu poprzez lokalny prowizoryczny system
kanalizacyjny. Obecnie planuje si¢ budowe jedynie rurociggu sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej. W kolejnych
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etapach inwestycji, po polaczeniu ww. rurociggu z istniejgcg siecig kanalizacji sanitarnej w msc. Purda, zostang
wlaczone nieruchomosci z przedmiotowego terenu (msc. Gitawy, Nerwik) za pomocg przydomowych
przepompowni $ciekow.

Calos¢ przyjetych w dokumentacji projektowej rozwiazan materialowych, przewidzianych do
zastosowania, i technologii gwarantuja szczelno$¢, wytrzymato$¢ i bezawaryjnos¢ sieci kanalizacyjnej oraz sa
obojetne ekologicznie, a w trakcie eksploatacji nie powoduja zanieczyszczenia $rodowiska, jak réwniez nie
powoduja negatywnego oddziatywania na nie.

Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej pokazany zostat w czgsci graficznej projektu, na aktualnej
mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Zaprojektowano przewody z rur PE100 PN10 o $rednicy ©110-50mm o
polaczeniach zgrzewanych elektrooporowo lub doczotowo, ktore posiadaja odpowiedni atest higieniczny. Przewody
nalezy uklada¢ na glebokos$ci ok. 2,0 m ponizej poziomu terenu, liczac od poziomu terenu do osi rury. Sie¢ powinna
by¢ wykonana zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, instrukcja i
wytycznymi producenta rur, warunkami technicznymi, warunkami uzgodnien oraz z wymogami norm i przepisow.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Z uwagi na konfiguracje terenu, przyjeto rozbudowe systemu kanalizacji tlocznej. Do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych zaprojektowano:

- kanalizacj¢ sanitarna ttoczng, wykonana z kanalizacyjnych rur tworzywowych PE, taczonych przez
zgrzewanie doczolowe lub elektrooporowe.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PE w technologii zgrzewania. Przewody kanalizacyjne nalezy
uktada¢ zgodnie z profilami podtuznymi oraz wg instrukcji producenta rur. Przewody wykonywane w wykopach
otwartych, nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm i obsypac piaskowa obsypka gr. 30 cm. Wigczen do sieci
kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez gestora sieci.

We wszystkich weztach kanalizacyjnych nalezy, ze wzgledu na wystepujace w sieciach kanalizacyjnych
uderzenia hydrauliczne, szczegdlnie zageszcza¢ obsypke. Zageszczony do wysokiego stopnia materiat obsypki,
majacy wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla ksztaltek forme bloku oporowego stabilizujacego
je w czasie uderzen hydraulicznych. Przy polaczeniach mieszanych bloki oporowe przyjaé wg instrukcji producenta
rur lub wg normy PN-81/9192 — 04 i PN — 81/9192-05.

Sie¢ kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, instrukcja i wytycznymi producenta rur, warunkami technicznymi, warunkami uzgodnien oraz z
wymogami norm i przepisow.

Posadowienia armatury zaporowej w kazdym projektowanym wezle, nalezy wykona¢ na betonowej plycie
podktadowej z betony C8/10. Bloki podporowe maja za zadanie wyrdwnanie parcia na podtoze w dnie wykopu,
wynikajace ze znacznej roznicy cigzaru pomiedzy rurami z PE a elementami z zeliwa.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej zaprojektowano, w jego najwyzszych punktach, kolumny z
zaworem odpowietrzajacym, natomiast w jego najnizszych punktach, kolumny z zaworem do odwadniajacym.. W
przypadku rozbieznosci terenowych pomigdzy aktualng mapa syt-wys do celow projektowych, a rzeczywistym
uksztattowaniem terenu nalezy dostosowa¢ lokalizacj¢ kolumn odpowietrzajacych kolejno do najwyzszych i
najnizszych punktéw trasy rurociagu.

Projektuje si¢ wykonanie wszystkich odcinkéw sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowa, tzw.
przewiertem sterowanym poziomym. Roboty montazowe zostang wykonane w mozliwie najkrotszym czasie, a po
dokonaniu miejscowych prob szczelnosci wykop zostanie zasypany. Po wykonaniu robdt zostang wykonane badania
szczelno$ci przewodu.

MATERIALY [ UZBROJENIE SIECI

Zaprojektowano sie¢ wykonang z PE100 PN10 RC. Do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy zastosowac
trojwarstwowg rurg, wykonang z polietylenu PE100, materiatu posiadajacego udokumentowang wysoka odpornos¢
na powolny wzrost pgknie¢ i obcigzen punktowych, wykonang z dziewiczego surowca. Materiat na rury powinien
spelnia¢ wymogi testow karbu, punktowego obcigzenia wg dr Hessela (test kuli) oraz testu FNCT (Full Notch Creep
Test). Rury i ksztaltki przeznaczone do rurociggdw wodociggowych musza bezwzglednie posiada¢ Aprobate
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Techniczng ITB (zgodng z Aprobata Techniczng ITB AT-15-8441/2010) oraz Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z
norma PN-EN 10204-3.1.

Rura produkowana metoda wspotwyttaczania, z warstwa Srodkowa barwy czarnej, stanowiagcg nie mniej
niz 40% catkowitej grubos$ci $cianki rury, oraz warstwa wewnetrzng i zewnetrzng. Zardwno warstwa zewngtrzna jak
1 wewngtrzna powinna stanowi¢ nie mniej niz 25% catkowitej grubosci $cianki rury.

Rura RC charakteryzuje si¢ tym, ze posiada trojwarstwowa konstrukcje $cianki:

. Warstwa wewnetrzna wykonana jest z polietylenu PE100RC(B), odpornego na $cieranie, umozliwiajagcego
transport piasku, solanki czy innych mediéw o wtasciwosciach $cierajacych;

. Warstwa srodkowa wykonana jest z wytrzymatego, wzmocnionego polietylenu PE100RC;

* Warstwa zewnetrzna wykonana jest, podobnie jak warstwa wewnetrzna, z polietylenu najnowszej generacji

PE100RC(B) o podwyzszonej odporno$ci na propagacj¢ peknie¢ oraz naciski punktowe.

Wszystkie rurociagi i ksztattki musza posiada¢ odpowiedni atest higieniczny oraz wazng aprobate
techniczng. Rury i ksztattki nalezy taczy¢ metoda zgrzewania - elektrooporowego lub doczotowego. Rury powinny
obejmowac¢ szereg wymiarowy zgodnie z normg PN-EN 12201-2 do zastosowan wodociggowych.

Montazu przewodow nalezy dokonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych oraz instrukcja i wytycznymi producenta rur. Rurociagi i ksztattki musza by¢ wolne od wszelkich
wad 1 uszkodzen, ktore moga powodowac¢ ich niewlasciwe dziatanie. Laczenia rur nalezy wykonywa¢ poprzez
zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe, przy zachowaniu standardowych maszyn, ksztattek, procedur i
warunkow zgrzewan.

Jako armatur¢ zaporowg na przewodzie kanalizacyjnym projektuje si¢ zasuwy odcinajace nozowe z zeliwa
sferoidalnego PN 10 rownoprzelotowe, kotnierzowe, przystosowane do montazu bezposrednio w gruncie, przylacze
kotierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy powinny posiada¢ gtadki i wolny od zaglebien przelot. Nakretka
klina zamocowana na state i bez luzu zapobiegajacego powstawaniu wibracji klina w trakcie eksploatacji zasuwy.
Trzpien niewznoszacy ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym, zabezpieczony nakretka oporowa. Klin
zawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz mieszanka gumowa, odpowiednio wyprofilowany i zabezpieczony
prowadnicami przed obrotem. Sruby pokrywy wpuszczone i zalane masa na goraco, catkowicie chronione przed
korozja. Zabezpieczenie wewngtrzne i zewngtrzne przed korozja farbg proszkowa epoksydowa RAL 5005 o
grubosci 250 pm. Obudowy zasuw z trzpieniem teleskopowym producenta zasuw. Skrzynki uliczne z zeliwa lub
polietylenu HDPE, obciazenie 40 T. Podstawa pod skrzynke z HDPE o nos$nosci 40 T. Trzpienie zasuw dopasowane
do powierzchni terenu pod wymiar, montujac na nich skrzynki do zasuw. Teren wokot skrzynek umocnié¢ za pomoca
prefabrykowanych ptytek betonowych. Lokalizacj¢ zasuw nalezy oznakowa¢ za pomoca tabliczek informacyjnych.
Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci kanalizacyjnej na stupkach osadzonych w gruncie.
Wysokos$¢ umieszczenia tabliczki 1,4 m nad terenem.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej, w najwyzszych jej punktach, zaprojektowano
studnie odpowietrzajace, w postaci kompletnych kolumn odpowietrzajaco-napowietrzajacych typu EKON-INOX,
ktorych zadaniem bedzie odpowietrzanie sieci 1 umozliwi jej poprawng pracg. Natomiast w najnizszych punktach
sieci zaprojektowano studnie odwadniajace, w postaci kompletnych kolumn pluszaco-spustowych typu EKOS-
INOX, ktorych zadaniem bedzie ptukanie oraz opréznianie sieci i umozliwi jej poprawng prace. Obstuga kolumny
jest bezpieczna, poniewaz odbywa si¢ bezposrednio z poziomu terenu.

Kolumny, dzigki swej budowie, mozna zabudowywacé bezposrednio w gruncie. Stosuje si¢ je na
rurociaggach cisnieniowych w celu:

- odpowietrzania rurociggu w najwyzszych punktach sieci, na dtugich opadajacych lub wznoszacych si¢ trasach
rurociaggow, przed miejscami dlawienia przeptywu oraz za pompami;
- napowietrzania rurociagu w miejscach zagrozonych wystepowaniem podcisnienia;
- umozliwienia jego ptukania i oprézniania.
Projektuje si¢ kolumny kompletne, tzn. wraz z caltym osprze¢tem i armaturg - gotowe do zamontowania na

placu budowy.
PROBA CISNIENIOWA

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci potaczen przewodow, nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowa. Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu rurociaggéw i wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym
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gruntem (najwczesniej 48 godzin po zasypaniu), po calkowitym montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen.
Wszystkie zlacza musza pozosta¢ odstonigte, w celu umozliwienia ich kontroli. Nastgpnie nalezy zaslepi¢ konce
testowanego odcinka. Po ulozeniu, pofaczeniu i zakotwieniu rurociagg wolno i ostroznie (aby unikna¢ uderzen
wodnych) napetni¢ woda w najnizszym punkcie sieci, w ten sposob, aby przez jego gorna czes¢ umozliwi¢ jego
odpowietrzenie. Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla
ustabilizowania. Ci$nienie do prob przyja¢ 9 atmosfer. Musi ono by¢ utrzymywane przez co najmniej 30 minut, bez
spadku ci$nienia o wigcej niz 0.2 bara. Podczas proby ztacza rur nalezy poddawac ogledzinom w celu sprawdzenia,
czy nie wystepuja przecieki. Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokot z jej wykonania. Po zakonczeniu
proby ci$nieniowej nalezy w sposob kontrolowany zmniejszy¢ ci$nienie wody a nastgpnie opréznié przewod.
Wyniki proby szczelnosci kazdego odcinka i calego przewodu powinny by¢ ujete w dzienniku budowy i protokotach
podpisanych przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i uzytkownika. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw proby szczelno$ci, nalezy przewdd poddaé plukaniu tak, aby przeptyw wody umozliwit
usuniecie wszystkich zanieczyszczen. Po plukaniu nalezy przeprowadzic¢ proces dezynfekc;ji.

PLUKANIE [ DEZYNFEKCJA

Po zakonczeniu prob Wykonawca zobowigzany jest doktadnie oczys$¢ rurociag poprzez plukanie za pomocg
wody i innych mediow tak, aby usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, kawatki drewna itp., ktore mogly si¢
dosta¢ do wnetrza rurociaggéw podczas montazu. Po wyplukaniu woda pitng rurociagi nalezy zdezynfekowaé przy
pomocy wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Podczas dezynfekcji w rurociagu przez caly czas
musi panowa¢ nadci$nienie. Dezynfekcje rurociagu nalezy przeprowadzaé przez co najmniej 24 godziny. Po
pozytywnym zakonczeniu dezynfekcji nalezy catkowicie wyptukac¢ chlorowang wodg¢ z rurociagu az do momentu,
kiedy woda nie bedzie ma zapachu chloru. Plukanie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i pod nadzorem
eksploatatora sieci. Wodg¢ do plukania nalezy pobrac z istniejacej sieci wodociggowej - z istniejacego hydrantu
przeciwpozarowego.

UWAGA!

Wykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest do selektywnego gromadzenia odpadéw budowlanych
na terenie budowy. Wod¢ zuzyta do ptukania i dezynfekcji rurociggu nalezy bezwzglednie odprowadzi¢ do sieci
kanalizacji sanitarne;.

21. WYTYCZNE WYKONAWCZE - SIECI
TRASA SIECI

Wytyczenia trasy projektowanych rurociaggdw i sieci nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, na
podstawie geodezyjnych wspoirzgdnych terenowych, pod nadzorem uprawnionego geodety. Projektowang 0§ sieci
(przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny, za pomocg drewnianych palikoéw, tzw. kotkow
osiowych.

Podczas wykonywania robot ziemnych (wykopow) nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejace
drzewostany, odpowiednio je zabezpieczy¢é oraz zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ wystapienia drené6w na polach
uprawnych.

PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze, zwigzane z pomiarami, organizacja
robot, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, obnizeniem poziomu wod gruntowych
(igtofiltry), odprowadzeniem wody z wykopow itp., uzyskac¢ zezwolenie na rozpoczgcie robot i komisyjnie przyjac
teren pod budowe, wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow
powinno si¢ zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsca wykopow.

Przy wykonywaniu wykopdw, w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli, na glebokosci rownej lub
wigkszej niz glebokosé posadowienia tych budowli, nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem lub odksztatcaniem.
Napotykane przewody i kable zabezpieczy¢é w obrgbie wykopu.
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ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

Ewentualnego obnizenia wod gruntowych nalezy dokonaé, gdy woda uniemozliwia wykonanie wykopu.
Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podlozu sasiednich budowli. Obnizenia wod nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie iglofiltréw i pompowniu wody. Prace odwodnieniowe oraz montaz iglofiltrow prowadzi¢ pod
nadzorem hydrogeologicznym. Na biezaco nalezy prowadzi¢ dziennik pompowan i notowaé ilo§¢ pompowanej
wody 1 na tej podstawie rozliczy¢ pompowanie. Wod¢ z pompowania odprowadzi¢ do najblizszego rowu
melioracyjnego. Wszelkie usterki usuwaé na biezaco, aby nie dopusci¢ do powstania powazniejszych uszkodzen.

Proponuje si¢ zastosowanie rurociaggéw aluminiowych, o polaczeniach na szybkozlacze. Predkosci w
rurociggach nie powinny przekracza¢: 1 m/s w rurociggach ssawnych, 2 m/s w rurociggach ttocznych. W celu
zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzen odwadniajacych wskazane jest zapewnienie zaopatrzenia w
energi¢ elektryczng z dwoch zrodet zasilania. Podstawowa rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%,
natomiast rezerwa w postaci dodatkowych agregatéw pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy to zwierciadto
wody gruntowej znajduje si¢ na najnizszym poziomie. W czasie wptukiwania iglofiltrow nalezy zwro6ci¢ uwage na
miejsca, w ktorych w podtozu projektowanych kanalow w nasypach niekontrolowanych wystepuja duze ilosci cegly,
kamieni, zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejace uzbrojenie podziemne. Iglofiltry nalezy zabijaé
okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadla wody gruntowej. W przypadku napotkania trudnosci z
wplukiwaniem iglofiltréw nalezy zamiennie odwadniaé wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej
wydajnosci. Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow. Projektant
moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego (wyprzedzajacego prace budowlane) i czas
odwodnienia koncowego (przywrocenie pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg
zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposob ciagly tj.:

- nie nalezy wylaczac¢ instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie sa prowadzone prace zwigzane z wykonaniem
projektowanej kanalizacji,

- podczas wykonywania ,,pierwszego” odcinka projektowanych sieci, na ktérym juz zainstalowana jest instalacja
iglofiltrowa, nalezy przewidzie¢ wptukanie iglofiltrow na nastgpnym odcinku w celu uniknigcia wahan poziomu
wod gruntowych zwigzanych z odwodnieniem poczatkowym i odwodnieniem koncowym.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wod gruntowych moga ulec wahaniom w miar¢ prowadzenia
prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajacych powinien by¢ rozliczany na podstawie wpisow do
dziennika pracy sprzetu. W trakcie prowadzenia rob6t odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowaé budynki i
obiekty, w rejonie ktorych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwlocznie przerwaé
odwodnienie i poinformowaé o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i projektanta. W przypadkach stwierdzenia
rys, peknie¢ $cian i stniejacych budynkow przed przystgpieniem do robot odwodnieniowych nalezy opracowac
dokumentacj¢ fotograficzng tych budynkow, a w przypadkach szczegoélnych dokona¢ oceny stanu technicznego
budynkow.

WYKOPY

Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych,
gdzie nie wystgpuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie, o
szerokosci rownej co najmniej gigbokosci wykopu H. Dopuszczalnie gigbokosci wykopu w gruntach okreslonych
wg PN 74/B-02480 wynosza:

- w gruntach spoistych 1.50 m;
- w pozostatych 1.00 m.

Nachylenie wykopow, o skarpach nachylonych, powinno by¢ wykonane przy gtebokosci wykopu do 4 m i
braku wody gruntowej i usuwisk oraz nie obcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu. Dopuszcza si¢ nastepujace
bezpieczne nachylenia skarp:

- w rumoszach gliniastych 1:1.25;
- w gruntach nie spoistych 1:1.5;
przy rownoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odptywu wod opadowych.
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Podczas prowadzenia robdt ziemnych nie mozna dopusci¢, aby naturalna struktura gruntu ponizej dna
wykopu ulegta naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu lub grunty podloza zostang naruszone -
uplastycznione, to te partie podtoza nalezy usunaé i zastapi¢ nasypem budowlanym. Dna wykopow chroni¢ przed
zalaniem wodami opadowymi i przemarzni¢ciem. Prace ponizej lustra wod gruntowych mozna prowadzié¢ po
uprzednim odwodnieniu dna wykopu. W przypadku uplastycznienia warstwy gruntéw spoistych na dnie wykopu
zaleca si¢ doziarnienie dna wykopu grubym kruszywem tamanym.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym wiascicielom istniejacego
uzbrojenia podziemnego termin rozpoczgcia robdt. Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie, w miejscach
zblizen z istniejacym uzbrojeniem dokona¢ r¢cznych wykopoéw kontrolnych z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Grunty i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopow oraz nadmiar gruntow
nalezy przetransportowa¢ na sktadowisko. Przewiduje si¢ wywo6z nadmiaru ziemi na sktadowisko, wskazane przez
Inwestora. Przewiduje si¢ wywo6z nadmiaru urobku (lub ewentualnie gruzu) do 5 km. Grunty wykorzystywane do
wykonywania nasypow powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wilasciwosci geotechnicznych. W przypadku
koniecznosci dowozu gruntu, zapewnienie miejsca uzyskania gruntu nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie, wyrownanie dna wykopu nalezy
wykona¢ re¢eznie. Podsypke nalezy utozy¢ na catej szerokosci dna wykopu. Grubos$¢ piaskowej podsypki dolnej
powinna wynosi¢ min 0.10 m, natomiast piaskowej obsypki gornej 0.30 m. Zaggszczanie gruntu bezposrednio nad
rurg jest dopuszczalne dopiero po przekroczeniu warstwy ochronnej o grubosci 25 cm (liczonej od wierzchu rury).
W podiozu oraz warstwie zasypowej do wys. 30 cm powyzej wierzchu rury nie moze by¢ kamieni. Zaggszczanie
gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz 0.15 m przy zageszczaniu
rgcznym lub 0.30 m przy zageszczaniu mechanicznym. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga
zachowania optymalnej wilgotnoéci gruntu lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wielkosci. Sredni stopien zageszczenia
obsypki powinien wynosi¢: Id = 0.94. Natomiast stopien zageszczenia zasypki wykopow Id = 0.98, a stopien
zageszczenia konstrukcyjnych warstw drog i chodnikéw powinien wynosi¢ Id = 1.0. Podczas montazu przewodow
wykop odwodni¢ i zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody opadowe. Wszelkie naruszone nawierzchnie po
zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot. Przy wykonywaniu sieci przestrzegad
obowigzujacych norm i przepisOw. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcymi przewodami wykonywac
r¢cznie. Podczas montazu przewodow wykop odwodnié i zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody opadowe.

Przy wykonywaniu sieci przestrzega¢ obowiazujacych norm 1 przepisow. Roboty ziemne przy
skrzyzowaniu z istniejacymi przewodami wykonywac recznie. Przyjeto wykonywanie robot recznych w wysokosci
5% catkowitej dtugosci sieci.

Po ulozeniu i sprawdzeniu szczelnosci, na wys. 0.3 m nad rurociggiem wodociggowym oraz sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej, nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego, z metalizowang
$ciezka - nierdzewna wktadka stalowg taczona na zaciski, umozliwiajaca lokalizacj¢ z poziomu terenu.

SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI

Skrzyzowania z przeszkodami wykona¢ nalezy zgodnie z czg¢$cia graficzng opracowania oraz warunkami,
zawartymi w uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z
podziemnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz wytycznymi, okreslonymi w uzgodnieniach przez uzytkownikéw poszczegodlnych sieci. Ewentualne
uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy bezzwlocznie zglosi¢ gestorom sieci. Roboty ziemne w miejscach
skrzyzowan z innym uzbrojeniem, zaznaczonym na mapie syt-wys nalezy poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi,
wykonanymi rgcznie w celu wyznaczenia ich rzeczywistego przebiegu i rzgdnych. W celu zabezpieczenia kabli
energetycznych oraz telekomunikacyjnych zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu AROT.

W przypadku wystapienia kolizji projektowanej sieci w istniejacym uzbrojeniem, przewiduje si¢ ich
rozwigzanie na budowie, po uprzednim ustaleniu rzednych i uktadu przewoddéw. Rozwigzanie kolizji musi by¢
dokonane przy udziale Wykonawcy Robot, przedstawiciela istniejacego uzbrojenia, przedstawiciela Inwestora oraz
Nadzoru Autorskiego.
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PRZEWIERT STEROWANY HORYZONTALNY

Technologia przewiertow sterowanych oparta jest na zasadzie wykonywania otworu i odpowiedniego
poszerzania jego S$rednicy przy jednoczesnym wyprowadzaniu urobku za pomoca specjalnie dobranej phluczki
wiertniczej, w celu wprowadzenia stosownej rury ostonowe;j lub kabla.

Calo$¢ procesu sktada si¢ z trzech etapow:

1. przewiertu pilotazowego — polegajacego na umieszczeniu glowicy wiercacej z pletwa sterujaca i sonda
pomiarowg, skierowana pod odpowiednim katem natarcia, w otworze pilotazowym, ktora wwierca si¢ w grunt
doczepiajac kolejno zerdzie wiertnicze. Za posrednictwem lokalizatora elektronicznego (umieszczonego w korpusie
glowicy wiercacej) wytycza si¢ zadang trajektori¢ przewiertu. Dzigki mozliwosci sterowania w czterech
podstawowych ptaszczyznach: prawo — lewo i gora — dol, oraz mozliwosci zatrzymania i wycofania w dowolnym
momencie procesu wiercenia oraz jego ponownego rozpoczgcia po wytyczeniu nowej trasy, jesteSmy w stanie
oming¢ wszelkie napotkane przeszkody, w tym nie uwidocznione w planach instalacje wewnetrzne, korzenie drzew,
fundamenty, kamienie i glazy narzutowe — tym samym unikajac niebezpieczenstwa uszkodzenia utozonych
uprzednio medidow i zmniejszajgc do minimum ryzyko niepowodzenia wykonywanego zadania. Dodatkowo dzigki
mozliwosci pobierania doktadnych pomiarow, w kazdej chwili mozemy okreslic, w ktorym miejscu i na jakiej
glebokosci obecnie prowadzone jest wiercenie.

2. rozwiercanie — po wykonaniu precyzyjnego przewiertu pilotazowego w miejsce glowicy sterujacej montuje si¢
dobrany odpowiednio do parametrow technicznych i rodzaju gruntu rozwiertak, ktéry powracajac wykonuje ruch
obrotowy, tym samym zwickszajac $rednice otworu. W czasie wykonywania calo$ci zadania a szczegdlnie tego
etapu, podawana jest odpowiednio spreparowana , catkowicie biodegradalna ptuczka wiertnicza, ktora stuzy do
wyprowadzania urobku i ciggltego stabilizowania wykonanego otworu. W przypadku wickszych $rednic
rozwiercanie otworu odbywa si¢ stopniowo z zastosowaniem rozwiertakow o coraz wigkszej Srednicy.

3. przeciaganie rurociggu — do otworu poszerzonego na zadana $rednicge wprowadza si¢ uprzednio przygotowany
rurociag, umieszczony tuz za ostatnim rozwiertakiem za posrednictwem specjalnej glowicy wciagajacej. W
przypadku niewielkich $rednic istnieje mozliwo$¢ rownoczesnego rozwiercenia otworu i wciggania rury podczas
drugiego etapu wykonywanego zadania.

Wykonywanie ptuczki wiertniczej

Horyzontalne przewierty sterowane — metoda poziomego wykonywania przewiertdw zapozyczona zastala z
technologii wykonywania wiercen pionowych 1 oparta jest na bazie metody wiercaco — pluczacej, z zastosowaniem
odpowiednio spreparowanej ptuczki wiertniczej — stuzacej do wyprowadzania urobku z wykonywanego otworu i
jego stabilizacji do momentu wprowadzenia stosownej instalacji. Przygotowanie odpowiedniej ptuczki wiertniczej
stanowi etap przygotowawczy w procesie wykonywania wiercenia i jest niezbedny w realizacji catej pracy.
Przygotowanie pluczki wiertniczej — polega na dobraniu odpowiedniego bentonitu (opartego na bazie polimerow
organicznych , uzdatnionych dodatkowymi substancjami chemicznymi z lekka zawartoscig piasku — $rodka do
odpowiedniego zaggszczania wody tak aby tworzyt czasowo trwalg strukturg zawiesiny o zgdanych parametrach —
przesycenia z rodzimym gruntem, wyptywu oraz stabilizacji otworu) i zmieszania w odpowiednich proporcjach z
woda , dla celow uzyskania odpowiedniej ilosci i jakosci ptuczki wiertniczej, ktora podawana bezposrednio do
wierconego otworu umozliwi wykonanie pracy.

Urzadzenia przewiertowe

Do wykonywania horyzontalnych przewiertow sterowanych wykorzystuje si¢ odpowiednie, specjalistyczne
urzadzenia zwane wiertnicami. Parametry tych urzadzen w zaleznos$ci od producenta oraz odpowiedniego modelu
nieznacznie si¢ od siebie rdznig , jednakze obecnie stosowane nowoczesne wiertnice umieszczone sa zazwyczaj na
samojezdnym podwoziu gasienicowym — umozliwiajacym dojazd do miejsc rozpoczecia pracy , posiadaja zmienny
kat natarcia i r6zne promienie gigcia zerdzi wiertniczych wyznaczajace trajektori¢ przewiertu.

Metoda ta pozwala na szybkie najkorzystniejsze dla srodowiska pokonywanie réznego rodzaju przeszkod
terenowych jak rzeki, zbiorniki wodne, drogi torowiska, szlaki komunikacyjne, bagna, rezerwaty przyrody, gesto
zabudowane tereny miejskie. Technologia ta jest przyjazna dla srodowiska. Nie niszczy systemow korzeniowych i
gleby. Dzigki niej unikamy hatasu, brudu i kurzu oraz zakléocen komunikacyjnych. Jest ekonomiczna: pozwala
unikng¢ zaktocen ruchu na ulicach, autostradach, torowiskach, szlakach  wodnych, co nieuniknione jest w
przypadku wykonywania wykopow otwartych. Wykorzystanie najnowoczes$niejszego sprz¢tu do przewiertow
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sterowanych dzigki zastosowaniu sondy Radiodetection stwarza rowniez mozliwo$¢ uniknigcia awarii urzadzen
podziemnych np. w wyniku kolizji z urzadzeniami nie umieszczonymi na dokumentacji projektowe;j.
Na kazdych odcinkach rurociagéw, wykonanych metoda bezwykopowa nalezy wykonac préobe szczelnosci!

TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW

Na terenie projektowanych sieci wystgpuja drzewa, ktére nalezy tymczasowo zabezpieczy¢é na czas

prowadzenia rob6t budowlano-montazowych. Zabezpieczenie drzew, ktore potencjalnie moga by¢ narazone na
uszkodzenia, nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy mechaniczne uszkodzenie drzew. Zabezpieczenie drzew
na okres budowy powinno obejmowac:
- owinigcie pnia matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami
do wysokosci pierwszych gatezi (lub 1,5 - 2,0 m); dolna czgs$¢ deski powinna opiera¢ si¢ na podlozu; oszalowanie
powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowe;j;
- przykrycie odkrytych korzeni drzew matami stomianymi;
- w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych podlewanie drzew w odpowiedniej ilo$ci;
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzew.

W zasiggu korony drzewa i w odlegtosci 2 m na zewnatrz obrysu korony drzewa oraz w strefie 10 m od
pnia drzewa nie przewiduje si¢ dopusci¢ do:
- wykonania placow sktadowych i droég dojazdowych;
- sktadowania materiatéw budowlanych, tj. sement, kruszywa, oleje, paliwa;
- poruszania si¢ sprzetu mechanicznego;
- zmiany poziomu gruntu;
Korzenie drzew
- w przypadku kolizji projektowane;j infrastruktury z istniejagcym systemem korzeniowym dopuszcza si¢ wykonanie
robo6t metoda bezwykopowa (przewiertem poziomym) ponizej systemu korzeniowego;
- odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopusci¢ do ich przesuszenia;
- odkrytych korzeni nie wolno podlewa¢ silnym strumieniem wody oraz nie mozna dopusci¢ do wytworzenia w
obrebie systemu korzeniowego zastoin wody;
- przy wykonywania prac podczas upatow nalezy maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszanie;
Korona drzew

Galezie kolidujace w pracami nalezy podwiaza¢ do gatezi sasiednich. W przypadku, gdy jest to niezbe¢dne,
nalezy wykona¢ cigcia techniczne, zgodnie z zasadami ogrodnictwa. Rany po cigciach zabezpieczy¢ $rodkiem
grzybobdjczym.

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna ona by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie organy.

Ponadto ustala si¢:
- zakaz manewrowania ci¢zkim sprzgtem w poblizu drzew;
- 0 obrebie koron drzew i w odpowiedniej odleglosci od pnia drzew nie mozna sktadowaé¢ zadnych materiatow
budowlanych;
- przywrocenie do stanu pierwotnego wszystkich terenow zielonych, na ktérych prowadzone beda prace;
- w przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie usunigcie szkod;
- wszystkie prace w poblizu drzew prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, pod specjalistycznym nadzorem;
- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy w ich poblizu nalgzy zasypa¢ w mozliwie
jak jankrotszym czasie;
- w przypadku prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym, po zasypaniu wykopow drzewa obficie podla¢;
- wykopy w rejonie systemow korzeniowych prowadzi¢ recznie w taki sposob, aby im nie zaszkodzi¢.

Zasady prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie drzew zostaly ustalone w
trosce o drzewa i tereny zielone.
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22. ROBOTY MONTAZOWE
RUROCIAGI

Montazu przewodow nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodociggowych i kanalizacyjnych oraz instrukcja i wytycznymi producenta rur, zgodnie z profilami podtuznymi
oraz wg instrukcji producenta na podsypce piaskowej gr. 10 m oraz obsypce gr. 30 cm. Rurociagi i ksztattki musza
by¢ wolne od wszelkich wad i uszkodzen, ktore moga powodowaé ich niewtasciwe dziatanie.

Roztadunek rur na budowie powinien odbywac si¢ przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka, nastgpnie
rury nalezy podda¢ kontroli pod katem ewentualnych uszkodzen, powstatych podczas transportu. Kontrola ta
nastepuje poprzez przetarcie talkiem powierzchni rury. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur nalezy zwracac
uwagg, by bosy koniec rury nie dotykal bezposrednio ziemi.

Strefa bezposredniego posadowienia rury do 30 cm ponad jej lico winna by¢ zawsze wykonana z warstwy
piaskowo-zwirowej lub piaskowej. W obrgbie rury do wysokosci 30 cm ponad jej lico, w obsypce piaskowej nie
powinny znajdowac si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty. W przypadku mrozu konieczne jest zabezpieczenie
dna wykopu przed jego zamarzni¢ciem. Montaz rur mozliwy jest w temperaturze do -10 °C. Warstwa obsypki
zageszczana jest przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych. Pozostatg czgs¢ wykopu (ponad 100 cm nad licem
rury) mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy S$rednich i ciezkich urzadzen mechanicznych, zasypujac
warstwowo co 15 cm.

Strefa bezposredniego posadowienia rury PE do 30 cm ponad jej lico winna by¢ zawsze wykonana z
warstwy piaskowo-zwirowe]j lub piaskowej. W obrebie rury do wysokosci 30 cm ponad jej lico, w obsypce
piaskowej nie powinny znajdowac si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty. W przypadku mrozu konieczne jest
zabezpieczenie dna wykopu przed jego zamarznigciem. Montaz rur mozliwy jest w temperaturze do +4°C. Warstwa
obsypki zageszczana jest przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych. Pozostala czgs¢ wykopu (ponad 100 cm
nad licem rury) mozna zagegszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i cigzkich urzadzen mechanicznych,
zasypujac warstwowo co 15 cm.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapi¢ zamarznigcie gruntu
na dnie wykopu. Ukladanie rurociggu na warstwie zamarznigtego gruntu jest niedopuszczalne, grunt ten nalezy
bezposrednio przed ulozeniem rurociggu usunac i zastapi¢ warstwa niezmarznigtego, sypkiego gruntu o uziarnieniu
do 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego do 16 mm). Warstwe ta nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia
95% SPD. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajacym zamarznigte bryty.

Podczas montazu rurociagéw w niskich temperaturach oprécz przestrzegania podstawowych zasad
montazowych nalezy spelni¢ ponizsze warunki:

1. Miejsce wykonywania polaczenia powinno by¢ ostonigte przed wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz,
grad, $nieg, wiatr) poprzez namiot.

2. Przy bardzo niskich temperaturach nalezy przestrzen pod namiotem ogrza¢ do temperatury powyzej zera za
pomoca dmuchawy goracego powietrza.

Przestrzeganie powyzszych warunkéw gwarantuje uzyskanie potaczenia spelniajgcego wymagania wytrzymatosci i
szczelnosci.

Proponuje si¢ wykonanie zgrzewania rur przez serwis producenta, ktory dysponuje sprzgtem niezbednym do pracy
w warunkach zimowych.

KOLUMNY ODWADNIAJACE I ODPOWIETRZAJACE
Personel wykonujacy montaz, obstuge musi zapozna¢ si¢ z instrukcja obstugi oraz posiada¢ niezbgdne

kwalifikacje wymagane do wykonywania prac serwisowych.

Zaleca si¢ instalacj¢ kolumny w trakcie budowy rurociggéw ttocznych. Sposoéb posadowienia kolumn w
gruncie wymaga w kazdym przypadku indywidualnego rozwigzania, w zalezno$ci od warunkow gruntowo-
wodnych, hydrogeologicznych oraz geodezyjnych i powinien by¢ zgodny z wytycznymi projektanta.

1. Przed rozpoczgciem montazu kolumny nalezy zamknaé zasuwy znajdujace si¢ po jej obu stronach oraz wypiac jej
wewnetrzny osprzet.

2. Nalezy zmierzy¢ glgbokos¢ wykopu w celu ustalenia montazowej wysokosci kolumny. Odleglo$¢ pomigdzy
wlazem a pokrywg kolumny powinna zawiera¢ si¢ pomiedzy 5 i 20 [cm] Regulacje wysokosci kolumny dokonuje
si¢ poprzez dociecie odpowiednich elementow.
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3. Kolumng nalezy wstawi¢ do wykopu i zamontowaé¢ pionowo na poziomym odcinku rurociggu.

4. Kregi betonowe lub rur¢ ostonowa PVC utozy¢ nalezy tak by kolumna znajdowata si¢ wewnatrz. Osadzié je
nalezy z zachowaniem odlegtosci, w zalezno$ci od rodzaju gruntu i miejsca, w jakim urzadzenie ma by¢ osadzone.
5. Przed zasypaniem kolumny nalezy upewnic sie¢, ze pokrywa kolumny jest zatozona.

UWAGA!

Na obsypke (material wypetniajacy) nalezy stosowac piaski pozbawione duzych kamieni i innych zanieczyszczen
statych 1 ostrych, ktore moga powodowacé uszkodzenia kolumny. Nie wolno stosowaé gliny ani materiatow
podobnych — beda si¢, bowiem rozszerzaé podczas wchtaniania wody.

Wypelni¢ przestrzen migdzy kolumng a rurg ostonowa (kregiem betonowym) materiatem wypetniajacym. Materiat
wypehniajacy uktada¢ warstwami grubosci 30 [cm] zaggszczonymi do 90% objgtosci. Po wpigciu osprzgtu kolumny
mozna otworzy¢ zasuwy.

UWAGA!

Nie dopuszcza sig :

- Toczenia lub ciagnigcia kolumny po podtozu

- Zrzucania kolumny ze skrzyni tadunkowej lub z krawedzi wykopu na jego dno

- Posadowienia kolumny w uprzednio nieprzygotowanym wykopie (bez podsypki piaskowej i nieoczyszczonym z
korzeni, kamieni lub innych elementéw mogacych uszkodzi¢ kolumng)

- Umieszczania nad kolumng prefabrykatéw betonowych (np. kregéw betonowych — majacych ,,przedtuzy¢” wiaz
rewizyjny itp.)

Kolumny zaprojektowane zostaly w taki sposob, by wszystkie czynnosci zwigzane z obstugg i konserwacja
mogly by¢ wykonywane z poziomu terenu. Wszystkie czynno$ci zwigzane z obstuga i konserwacja moze
wykonywac¢ tylko uprawniony i wykwalifikowany personel, ktory uprzednio zapoznal si¢ niniejsza instrukcja
obstugi i wlasno$ciami technicznymi urzadzenia.

Nalezy w szczeg6lny sposob dbac¢ o przestrzeganie czystoSci, stosowac rekawice i odziez ochronna, a
wyjety osprzet kolumny powinno si¢ wyptukaé i zdezynfekowac.

Bezpieczenstwo pracy kolumn zapewnione jest tylko przy stosowaniu jej zgodnie z przeznaczeniem i instrukcja
obstugi.

23. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Na co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy powiadomi¢ wlasciwy organ,
zalaczajac wymagane o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli taki zostanie
ustanowiony, oraz jednostki uzgadniajace (wlascicieli uzbrojenia terenu) i wiascicieli gruntéw. Nalezy uzgodnié z
wlascicielami gruntéw termin wykonywania robdt budowlanych na ich terenie. Przed przystgpieniem do
wykonywania robdt budowlanych nalezy sprawdzié¢ czy spetnione s warunki podane w uzgodnieniach jednostek
uzgadniajacych. Istniejace uzbrojenie podziemne zlokalizowaé wykopami probnymi, wykonanymi recznie.
Zabezpieczenie na czas wykonywania rob6t napotkanego uzbrojenia podziemnego wykona¢ pod nadzorem
wlascicieli tego uzbrojenia. Po zakonczeniu robot, przed zasypaniem, istniejace uzbrojenie podziemne przywrocic
do stanu pierwotnego i zglosi¢ jego wlascicielowi celem dokonania odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy lub oddzielnym protokotem.

24. UWAGI KONCOWE

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewzigcia obejmuje zadanie, mogace by¢ realizowane w
okresie kilkudniowym w nastepujacej kolejnosci:
- Wytyczenie trasy projektowanych sieci i zabezpieczenie terenu inwestycji przed dostgpem 0sdb niepowotanych;
- Przed przystapieniem do robot nalezy zamierzy¢ geodezyjnie rz¢dne punktdw charakterystycznych i miejsc
lokalizacji studni, w celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych terenowych;
- Reczne wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym;
- Wykonanie wykop6w liniowych po wytyczonej trasie;
- Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg podziemna;
- Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem podsypki;
- Montaz i ulozenie projektowanych przewoddéw w wykopie;
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- Proba szczelnosci;
- Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych;
- Obsypanie rurociaggdw obsypka wraz z jej zageszczeniem;
- Zasypanie wykopow gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem;
- Uporzadkowanie terenu z przywrdceniem do stanu pierwotnego.

W celu zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwziac nastepujace srodki:
- Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0s6b postronnych;
- Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczaca dojscia pracownikoéw, dostawy materiatow
budowlanych, zejscia do wykopow oraz zadbaé o mozliwa ewentualng ewakuacje osob zagrozonych Iub
poszkodowanych;
- Wykona¢ umocnienie konstrukcja rozporowa $cian wykopow, typ konstrukcji dostosowaé do glebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skltadowaniem materialow i innych obciazen w
sasiedztwie wykopow;
- Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych 1 zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu;
- Zachowac bezpieczng odlegto$¢ wykopdw od innych budowli;
- Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp 1 umocnien;
- Prace w poblizu stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego o
wysokim zasiggu;
- Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami podziemnymi prowadzi¢ pod nadzorem osoéb odpowiadajacych za
dany rodzaj sieci;
- Kierownik budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ).

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych wykonywac recznie.
Praca koparka w poblizu czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Przy wykonywaniu robét ziemnych (a w
szczeg6lnosci pod czynnymi liniami energetycznymi) nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP. Istniejace
uzbrojenie podziemne oznaczone jest na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej. Przed przystapieniem do robot
ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacj¢ istniejgcego uzbrojenia przez jego r¢czne odkopanie a nastgpnie zglosi¢ do
poszczegolnych instytucji zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w terenie. Istniejace uzbrojenie
podziemne tj. kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu AROT.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej lub zwirowej gr.10cm. Rury PE/PP montowaé zgodnie z instrukcja
producenta. Po zmontowaniu rurociggu rur¢ nalezy obsypacé zasypka z gruntu piaszczystego na wysokos¢ 30 cm
ponad wierzch rury i zage$ci¢ ja. Teren po zakonczeniu robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Miejsca robot ziemnych i montazowych, przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i przej$é, nalezy
zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i o$wietlenie w nocy $wiattami ostrzegawczymi oraz
ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym. Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania Czasowego projektu organizacji ruchu drogowego, na czas wykonywanych robot. W czasie
wykonywania robdt ziemnych i1 montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.

Tok przeprowadzonych w niniejszym projekcie szczegotowych obliczen hydraulicznych wraz z doborem
urzadzen znajduja si¢ w egzemplarzu archiwalnym pracowni.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca bezwzglednie musi przedtozy¢ do akceptacji
Projektantowi oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (jezeli taki zostat ustanowiony) wnioski materiatowe.

Dla przyjetych w_projekcie rozwigzan materiatowych, dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych
technologii, pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych parametrow wydajnosciowych, jakosciowych,
eksploatacyjnych oraz standarddw wykonania, a ich producent bedzie w stanie zapewni¢ taki sam serwis.

W przypadku zastosowania innych od zastosowanych w niniejszej dokumentacji projektowej rozwiagzan
projektowych, nalezy stosowaé materialy o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i bezwzglednie

przedstawié stosowne dokumenty autorowi projektu oraz inspektorowi nadzoru, w celu zatwierdzenia.

Opracowat: Projektant:
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INWESTYCJE NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM, NASTEPUJACYMI NORMAMI I
PRZEPISAMI:

* PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
* PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania

i badania przy odbiorze.
* PN-B-01700:1999

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢
zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

* PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury.
* PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
* PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.
* PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych.
* PN-EN 805/Apl1:2006 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych.
* BN-76/0648-76 - Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych
w ziemi.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe;

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001;

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 22003 r. Nr 47, poz. 401);

* Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociaggéw z PVC i PE opracowana przez producenta.
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:

- art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami);

- §2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie dotyczace] bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.03.120.1126.

2. OBIEKT

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej w miejscowosciach Gitawy i Nerwik, gmina Purda.

3. INWESTOR

Inwestorem oraz Zleceniodawcg wykonania dokumentacji projektowej jest:
"GMINA PURDA, Purda 19, 11-030 Purda”.

4. PROJEKTANT

Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa D 0 B R O L J6zef Dobrowolski, 10-686 Olsztyn, ul. Wilczynskiego 25C/25
tel/fax 895333040; tel. kom. 604 083 604

Projektant:
Jozef Dobrowolski, upr. bud. nr 115/75/0OL i § 13 ust.1 pkt.4 lit. aib

mgr inz. Marcin Bukowski, upr. bud. nr WAM/0132/POOS/11

CZESC OPISOWA

Przedmiotowe zamierzenie polega na rozbudowie siec i wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej od miejscowosci Podlazy do miejscowosci Gitawy i Nerwik, gmina Purda..

Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej sa obiektami infrastruktury podziemnej. Na

poziomie terenu znajduja si¢ jedynie obudowy do zasuw oraz hydranty ppoz. Znikome oddzialywanie moze si¢
jedynie zaznaczy¢ w trakcie realizacji inwestycji, tj. podczas prowadzenia robdt budowlano-montazowych.
Wszystkie zastosowane materialy sg ekologicznie obojetne dla srodowiska.

Objeta niniejszym opracowaniem budowe infrastruktury technicznej projektuje si¢ z materiatow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, spetniajagcych wymagania sanitarne i ekologiczne. Rurociagi
zaprojektowano jako szczelny system kanatéw z rur PE. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-technologiczne
gwarantuja szczelnos$¢, niezawodnosc¢ i trwatos¢ catego uktadu. Wszelkie materiaty powinny posiada¢ odpowiedni
atest i wazng aprobate techniczng.

Trasa przebiegu sieci zostala pokazana w czegSci graficznej projektu, na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej do celow projektowych.

1. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI

SIEC WODOCIAGOWA:

= PE100 PNT10 PEGTLIOMIM RC.ooeeeeeeeee L=6057.0m

= PE100 PNTO PEGOOMIM RC ... L=207.0m

= PEL0O PNT10 PEGO3IMIM RC oo L=108.0m

= PEL00 PN10 PEGAOIMIM RC..ooooooooeeeeeeeeeeeeeee e L=653.0m

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TEOCZNEJ:

= PE100 PNTO PE@TLOMIM RC..ooeeeeeeeee e L=3272.0m

= PE100 PNTO PEGOOMIM RC ... L=2729.0m

= PE100 PNTO PE@6O3MIM RC ... L=158.0m

= PEL100 PNT1O PEGSOMIM RC..oooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e L=2866.0m
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2. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

- Zagospodarowanie placu budowy;
- Roboty ziemne;
- Roboty budowlano-montazowe;

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH POWINIEN OBEJMOWAC:

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp;

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
- zasady stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W poblizu trasy przebudowywanych sieci znajduja si¢ budynki oraz ogrédki dziatkowe i pola uprawne.

5. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drég dojazdowych;

- doprowadzenie do placu budowy energii elektrycznej oraz wody;

- odprowadzenia $ciekow do istniejgcej kanalizacji lub ich utylizacji;

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

6. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu);

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsuni¢ciem si¢;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu);

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wicksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Nalezy rowniez
ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,
ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glt¢bokosci wigkszej od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowys;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisoOw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

7. MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robot montazowych z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu);

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca uzytkujacy maszyny i
inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno-ruchows lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami;

- ostonigte w okresie zimowym.

8. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne;

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne
ogolne (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 -
miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe -nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji Iub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

9. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow
bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a)niewlasciwa ogolna organizacja pracy:

- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

- niewlasciwe polecenia przetozonych;
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- brak nadzoru;

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym;

- tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b)niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;

- nicodpowiednie przejscia i dojscia;

- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor;

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewla$ciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozeni;

- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego;

- brak Iub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

- brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b)niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialow zastepczych;

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c)wady materiatlowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d)niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy;

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracys;
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych;
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej;
kierownik budowy powmlen podjqc stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych;
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez

stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca pracownikami
obowiazana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi §rodkami.

10. PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY SIECI WOD-KAN I KD NALEZY OPRACOWAC PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)
- art.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z péz.zm.) —
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje si¢
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czlonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr
60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn J innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat: Projektant:
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1 Dziatka ewidency, jna 199/2, 12172, III} 7]27, 32/8, 41, B8
r
o ‘ Skala mapy 11000
1 4, \ prostokatnych plaskich 2000
) \ Nazwa uktadu wspbirzednych wysokoscl PR

PR 720719112, 72071913,
ooy 720719114, 720719123,
L T o
) Nerrer godta 720719171, 720719172,
R ;,eozzmzj 720719173,

12174, /.c0/159ccl,

P 720719222, 720719224
Dznaczenie  granic obszaru, kybrprzedniotem aktualizac ji ——— —

Dznaczenie granic dziatki _—
A \ Dznaczenie granic konturu klasyfikacyjrego | e e

Granice niespetnia jace wymogow doktaonosciosytahdardéw technicznych

. 13 Linia rozgraniczajaca tereny o ropngeznaczeniuzgoohie z MPZP) —_—
Neprzekraczalna linia zabudlolegodhie z MPZF) .A-A—A—A.
Yl h Mapa wykonana bez ustalenia obclazer, o knomgch art. 80 ust. 4 Rozporzadzenia MSWeia 9 listopada 20UBz. U. 263 poz. 1572)

A Pro jektowane obiekty budowlane vymaga fmawolenia na budowe poolegaja wytyczenkentaryzaci powykonawcze] przez jednostid
: t uprawnione do wykonania prac geodezy jnych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innysiylalzanych na ninie jszej mapie urzagloelriennych, ktdre nie byly ?(oszodvdutaryzacﬂ
Ppowykonavcze] zgoahie z art. 27 Ustawy #7dninja 1989r. - Prawo geodezy jne | kartapeafiz. U. 2020 poz. 276).

omfy osnovy geodezy jne | poolegajo octgashiée ustawa z dnia 17 majo 1989r. - Geowezy jne | kn;W;
Jata opracowania mapy /'ﬁ"} "o d/“wm'ﬂ"“ ot 2kt
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STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
a) infrastruktura i elementy istniejace: GENERALNY Pracownia Projektowa
- granice ewidencyjne dziatek; DOBROL
X 3 3 I ul. Wilczynskiego 25c¢/25
49/11 - numery ewidencyjne dziatek; 10-686 Olsztyn
- nur ew. dziatek, objetych inwestycja; tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604

—#—— - sie¢ wodociggowa; INWESTYCJA e i i i il i .
i Sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej

—+#s—— - sie¢ kanalizacji sanitarnej; ADRES

———e—— - sie¢ elektroenergetyczna; INWESTOR

GMINA PURDA

—+—  -sieé teletechniczna;

- granica aktualizacji mapy; TEMAT . .
i Al RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu
b) infrastruktura i elementy projektowane: j
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
- sie¢ wodociagowa;
Il M A g ! I PROJEKTANT | Jozef Dobrowolski et SANITARNA
e - sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej;
SPRAWDZIE | Ti&F <. WAM/0132/POOS/11  SANITARNA

Os$wiadczam, Ze tre$é mapy, na ktorej wykonano niniejszy projekt jest zgodna z Marcin Bukowski
treScig mapy zasadniczej, poswiadczonej przez organ prowadzacy panstwowy zasob
geodezyjny i kartograficzny;

identyfikator ewidencyjny materialu zasobu: DATA: NR RYSUNKU: SKALA:

GD-1.6642.1.2481.2020 pazdziernik 2020 . S-3|  1:1000
Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
LACZY ARKUSZ 2

autorskim zgodnie z obowigzujacg ustawa.
Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czgsci firmom i osobom trzecim
wymaga zgody autora.




Projekt zagospodarowania terenu
SKALA 1 : 1000

MAPA DL CELaW PROJEKTLWYCH

[znaczenie kancelary,jne zgloszgmacy geodezyjnej GD-16642.1.2481.2020
Me jscowos¢ GILAWY, NERWIK, PREJEOWD
identyfikator 281410_2
Jednostka ewidency jna azva R
26141020004
identyfikator 261410_2.0014
Dbreb ewidency, jny 281410_2.0021
GILAWY
nazwa NERWIK
PREJLOWT

164, 9, 267/3, 271/1

Dziatka ewidency jna 92, 121/2, 11]}7187, 32/8, 41, B8

—

)
Skala mapy 11000 - rri”;ﬁm‘v{i
- | .Om' !

prostokatnych ptaskich 2000 m

G270 o
VST T T
e T
R NARniingy

Nazwa uktadu wspblrzeonych

wysokosci Kronsztad 86

720719112, 720719131,
120718114, 720719123,
720719134, 720719162,
Nuner godta 720719171, 720719172
720719181, 720719175,
720719174, 720719221,
720719223, 720719284 -

Oznaczenie  granic obszaru, kybmrzedmioten aktualizacji —— e — _
Dznaczenie granic dziati — -~
Dznaczenie granic konturu klasyfikacy jnego e —
Granice nlespetniajace wymogow doktaonosciosytaldardé technicznych

Linia rozgraniczajaca tereny o répngaznaczenidzgodnie z MPZP) C—

Meprzekraczalna linia zabudotegodnie z MPZP) .A-A—A—A.

Mapa wykonana bez ustalenia obclazer, o ktomgch art. 80 ust. 4 Rozporzadzenia MSWéia 9 lstopade 20MBz. U. 263 poz. 1572).

Pro jektowane obiekty budovlane wymagagizwolenia na budowe poolegaja wytyczenkentaryzec)i powykonawczef przez jednostid
uprawnione do wykonania prac geodezy jnych.

N wyklucza sie Istnienia w terenie innysfyiaizanych na ninle jsze ] mapie urzagioelriennych, ktdre nie byly zgloszoleradtaryzac i
powykonawcze zgodnie z art. 27 Ustawy 47dmisja 1989r. - Prawo geodezyjne | kartapefz. U 2020 poz. 276).

ORmkty osnowy geodezyjne] podlega jo octaiie ustawg z ania 17 maja 1985r. - Beawezy jne | kartograficliae U 2020 poz. 276)
Mapa aktualna w granicach opracowania na dziefi
11.07.2020r.

DJata opracowania mapy

Projektowane obiekty budowlane uzgodnione fi¥Bez v mmﬁﬁm%%m dolamentacje U7
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/ BRANZA: SANITARNA
.PF.IUU PN10 @110mm RC .“3’/7/ o iF,lOO PN10 @110mm RC PF}:OO :‘OT“‘M‘ R(: . g L E G E N D A
= R0/ 1100 Omy o 7 726 4210 i=0.8% 1 6.0m —— L . = == j [ ol ‘ - T T T E— : = —— = 30 " ) ‘]45‘ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
T — 193 - : ¢ . Xl L Sloml — ) ] q q SIS ;i .
I 2 L1 r7§lm) | N OO a) infrastruktura i elementy istniejace: GENERALNY Pracownia Projektowa
PROJEKTANT:
P I L LTTT o5 - granice ewidencyjne dziatek; . DOBROL
[ HHE ISR S ; I I . Wilczynski
o] i Tiu 1,\;u1uLLLuLu‘J};AL 01 49/11 - numery ewidencyjne dziatek; i W;'f,f;gzk(';i;fdzs
%0 - nur ew. dzialek, objetych inwestycja; tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604
= —#—— - sie¢ wodociggowa; INWESTYCJA na . S . o ] I
o Sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej
7 —+#s—— - sie¢ kanalizacji sanitarnej; ADRES
——=e—— - sie¢ elektroenergetyczna, INWESTOR GM INA PURDA
——+t—— -sieé teletechniczna;
il i izacii . TEMAT . .
Emriseu zac Bapy; RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu
b) infrastruktura i elementy projektowane: FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
- sie¢ wodociggowa;
N 48 PROJEKTANT | Jozef Dobrowolski }(l,f,gf;gt SANITARNA
% | e - sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej; ) 73
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘ / 7 ' - mgr inz.
/ | R ) SPRAWDZIE i A WAM/0132/POOS/11| ~ SANITARNA
§ / Os$wiadczam, Ze tre$¢ mapy, na ktorej wykonano niniejszy projekt jest zgodna z d ‘ ! ) s Marcin Bukowski
= tre$cia mapy zasadniczej, poswiadczonej przez organ prowadzacy panstwowy zasob
> geodezyjny i kartograficzny;
N \ identyfikator ewidencyjny materialu zasobu: DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
S \ GD-L.6642.1.2481.2020 pazdziernik 2020 . S-4| 1:1000
ﬁq Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem

autorskim zgodnie z obowigzujaca ustawa.
Powielanie i udostepnianie projektu lub jego cz¢sci firmom i osobom trzecim
wymaga zgody autora.
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Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktorej wykonano niniejszy projekt jest zgodna z
trescia mapy zasadniczej, poswiadczonej przez organ prowadzacy panstwowy zasob
geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny materialu zasobu:
MAPA. DOCELaW' PROJEKTLW YCH
Lznaczenie kancelary,jne zgtoszgmiacy geadezyjnej GD-166421,2481.2020
e Ta LAWY, NERWIK, PREULOWD 3
Mie jscowosc GltA L E G E N D q BRANZA: SANITARNA
identyfikator 2814102 ©°
Jednostka ewidency,jna o e S STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
Zoinzmod a) infrastruktura i elementy istniejace: GENERALNY Pracownia Projektowa
identyfikator 261410_.20014 o . . . _ PROJEKTANT:
breb ewidency jny 4 281410_2.002! ——— - granice ewidencyjne dzialek; F\Q DOBROL
AWVY o . . . 1. Wil ski 25c/25
nazwa I\%?WK R 49/11 - numery ewidencyjne dzialek; 4 ! 'ﬁ;égz gg;yn ©
PRIV @37 —
- nur ew. dzialek, objetych inwestycja; tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604
/ 164, 9, 267/3, 271/1 Jety’ tycja
Dziatka ewidency,jna 199/2, 12172, 111, 127, 32/2, 41, B8 —#—— - sie¢ wodociagowa; INWESTYCJA . . . . M . .
1 Sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sieé izacii i i ADRES
Skala napy 14000 —+ks— - sie¢ kanalizacji sanitarnej;
prostokatnych plaskich 2000 = ——e—— - sie¢ elektroenergetyczna; INWESTOR
Nozwa uktadu wspbtrzeonych — < /0 s . . G M I NA P U RDA
wysokosci Kronsztad 86 - sie¢ teletechniczna;
720719112, 7.207.19131, S . . ..
720719114, 720719123 - granica aktualizacji mapy; RYSUN Projekt zagospodarowania terenu
720719124, 72071913 RYSUNKU ) gosp
Numer goala 720719134, 7.207.19.16.2, .
7AnLal, 1eiing b) infrastruktura i elementy projektowane: ,
G ] FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
720719222, 7.207.1922.4 - sie¢ wodociqgowa; ] 115/75/0L
[Oznaczenie  granic obszary, kybrrzednioten aktualizac i sie¢ kanalizacji sanitamej tlocznej: PROJEKTANT | J6zef Dobrowolski 100/91/0L SANITARNA
Dznaczenie granic dziatid _— ’ .
[Dznaczenie granic konturu klasyfikacy jnego SPRAWDZI. | Ter Inz. . WAM/0132/PO0OS/11|  SANITARNA
Granice niespelnia jace wymogéw dokl: déw jcznych —_— Marcin Bukowski
Linia rozgranicza jaca tereny o répngeznaczenidzgoohie z MPZP) O
Nieprzekraczalna linia zabudolggoohie z MPZP) .A—A—A—A.
Mapa wykonana bez ustalenia obciazer, o kiowgch art, 80 ust. 4 Razporzadzenlnl HShia 9 l%topada 201pz, U. 263 palz. 1572). DATA: NR RYSUNKUZ SK ALA:
Projektowane oblekty budowlane wymagagmawolenia na budowe podlegaja wytyczenkentaryzaci powykonawczej przez jednostki
uprawnione do wykonania prac geodezyjnych. ya . . - 5 .
Ne wyklucza sle Istrienia w terenie innysykaizanych na ninle fszej mapie uranlemych,‘li;;éﬁenolgabyly zg;gzoinaﬁaryzacﬁ paZdZIern | k 2020 r. 1 . 1 000
powykonawcze zgodnie z art, 27 Ustawy 27dniaja 1969r. - Prawo geodezy jne | kartaeafWz. poz. g
OVrunkty osnony geodezy jnej poallega jo octyastile ustawa z dnia 17 najo 1989, - Beadezy jne | kartograficdae Ui 2020 poz. 276) Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
, Mapa aktualna w granicach opracowania na dziefi autorskim zgodnie z obowigzujacy ustawg.
Data opracowania mapy 11072020r.

Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czesci firmom i osobom trzecim
P P . W
Projektowane obiekty budowlane uzgodnione fiBez V granicach optacomtnls aeckno dokunentacje 20D wymaga zgody autora.
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[znaczenie kance(ari/ne zgloszgniacy geodezy, jnej

/' Gh-L6642124812080

Mejscowosc  / / /1 GIEAWY, NERWIK, PREJ)(]W
7 dentyfikator /] g2\
Jednostka ei/yéncyjna
/ nazwa /7 PURDA
// / ' 261410_2.0004
/7 ientyfikator 261410_2.0014
Dbreb/ exidency jny 281410_2.001
/) GILAVY f
// nazwa NERWIK
i PREJEOWD
/ 164, 9, 267/3,/271/1
(Dziatka ewidency,jna 199/2, 121/2, 111§ 712 , 32/2, 4,
Skala mapy / ’
|/ prostokatnych ptaskich / 2000
N iktadu wsp6trzeahnych 7
oz0a UKiadu wepoirzeanyc /" wysokosci %onsztaa’ 86

Numer godta

720719112, 7.207.19131,
740719114, 720719123,
0719124, 7.207.1913.3,
120719134, 720719162,
720719171, 7.207.19.17.2,
720719181, 720715173,
720719174, 7.20719221,
720719222, 720719224
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Dznaczenie granic dziatkd

Granice niespetnia jace wymogow dokts

Dznaczenle granic konturu klasyfikacy jnego

dw

Oznaczenie  granic obszary, kybmrzedmiotem aktualizac,i /
V4

Linia rozgranicza jaca tereny o répngeznaczenidzgoohie z MPZP)
Nieprzekraczalna linia zabudolggoohie z MPZP)

|

Projektoane

Mapa wykonana bez ustalenia obciazer, o kiomgch art. 80 ust. 4komma2ednm9lstopadamu263pazl572)4

oblekty budowlane wymagagipawolenia na budowe poalegaja wytyczenkentaryzacji ponykonawczej przez jednostii
uprawnione do wykonania prac geodezy jnych.

Nie wyklucza sl Istnienia w terenie innyslykaieanych na ninle fsze maple urzagipeliennych, ktére nie byly zgtoszo cjl
powykonawcze zgoohie z art, 27 Ustany 47aniaja 1969r. - Prawo geodezyjne | kartageafPz. U 2020 poz. C76). ~.

OVrunicty osnony geodezyjne, podlega jo octgastie ustawa z ania 17 naja 1989r. - Beamszy ne | kartograficae Ui 2020 poz. 276)

Data opracowania mapy

Mapa aktualna w granicach opracowania na|dziefi
1107.2020r.

Pro jektowane obiekty budowlane uzgodnione fBez

- Sten na

W granicach a;g;acomda badano dokumentac je ZUD|

1107.2020r.

Projekt zagospodarowania terenu

SKALA 1:1000

N2
/

| Os$wiadczam, ze tre§¢ mapy, na ktorej wykonano niniejszy projekt jest zgodna z

trescia mapy zasadniczej, poswiadczonej przez organ prowadzacy panstwowy zasob

geodezyjny

i kartograficzny;

identyfikator ewidencyjny materialu zasobu:

GD-1.6642.1.2481.2020

LEGEND A

a) infrastruktura i elementy istniejace:

49/11

[ E—

b) infrastruktura i elementy projektowane:

- granice ewidencyjne dziatek;
- numery ewidencyjne dziatek;

- nur ew. dzialek, objetych inwestycja;

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ elektroenergetyczna;

- sie¢ teletechniczna;

- sie¢ gazowa;

- sie¢ cieptownicza;

- sie¢ internetowa/TV;

- granica aktualizacji mapy;

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej;

BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
GENERALNY Pracownia Projektowa
PROJEKTANT:

,‘ DOBROL

;\% A A
) ul. Wilczynskiego 25c/25
10-686 Olsztyn

/ tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604

INWESTYCJA . . . . . . . . .
Sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej
ADRES
TR GMINA PURDA
TEMAT - -
RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT | Jézef Dobrowolski st SANITARNA
mgr inz.

SPRAWDZIL Marcin Bukowski WAM/0132/POOS/11] SANITARNA
DATA: NR RYSUNKU: SKALA:

pazdziernik 2020 r. S-6/  1:1000

Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem

autor:
Powielanie i udostepn

skim zgodnie z obowigzujacq ustaws.
ianie projektu lub jego czg$ci firmom i osobom trzecim
wymaga zgody autora.




Projekt zagospodarowania terenu
SKALA 1:1 000
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Oswiadczam, ze tre§¢ mapy, na ktorej wykonano niniejszy projekt jest zgodna z
trescia mapy zasadniczej, poswiadczonej przez organ prowadzacy panstwowy zasob
| geodezyjny i kartograficzny;

identyfikator ewidencyjny materialu zasobu:

GD-1.6642.1.2481.2020
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[znaczenie kancelaryjne zgtoszgniacy geadezy jne N\GD-166421.24612020, )5, |. S¥% LD
Mie jscowosc GIKAVW,@ [’REJKM BRANZA: SANITARNA

identyfikator /! ZM_E
Jednostka ewidency, jna — yoa PU/?]J‘A\ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

7 261120007 3 . Y GENERALNY Pracownia Projektowa

identyfikator 26141020014 \ 92 3, \ ) _||PROJEKTANT:

Dbreb ewidency jny 7% |/ emmmemer \ . A\’ﬁ DOBROL
iy GILAWY @) ul. Wilczynskiego 25c/25
nazwa PRAE%{/KH \ L E G E N D A »/ 10-686 Olsztyn
= tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604
164, 9, 26773, 271/1 . . . . .
Dziatka ewidency jna 1992, 121/2, 111? 7127, 32/2, 4, éq a) infrastruktura i elementy istniejace: INWESTYCJA Sieé wodociagowa, sieé kanalizagji sanitarnej
-_— ——— - granice ewidencyjne dzialek; ADRES ’

Skala mapy J/ 11000 . . .

Py g 49/11 - numery ewidencyjne dziatek; INWESTOR G M I N A PU RD A
N iktaal 6trzeonych 7 . . . .
o2na kbl wspoirzeanyc wysokosci / / Kronsztad 86 - nur ew. dzialek, objetych inwestycja;

" faurii ravisiy | - siel wodociagowa; RYSUN Projekt zagospodarowania terenu
720719124, 720719133, RYSUNKU ] gosp

720719134, 720719162,
720719171 720719178,
720719181, 720719173,

Numer goalta —+#s—— - sie¢ kanalizacji sanitarnej;

——e—— - sie¢ elektroener zna; FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
MR |\ o e :
Lt .0/ lzcee, 586, 29 3 - sie¢ teletechniczna; . . 115/75/0L
Dznaczenie  granic obszary, kybrrzeaniotem aktualizac i —_—— e R id ’ ’ PROJEKTANT | J6zef Dobrowolski 100/91/0L SANITARNA
P ————— \ <— ———— - granica aktualizacji mapy; —
Oznaczenke granic konturu Kiosyfkacy jiego - 7/7/* T SPRAWDZIL. | Mer 102 . WAM/0132/POOS/11|  SANITARNA
Granice niespetnio jace wymogow dokt tohdordéw t h . . . Marcin Bukowski
Lk recrencanhca tereny o rippacamizt < 2P - b) infrastruktura i elementy projektowane:
ekraczalna linia zabudolggaohie z MPZP) . .
Nepraekraczal * /L [/ ‘ - S1€C wodomqgowa;
Hopa wykonana bez ustalenia/obcazer, o kbongch art. 80 ust. 4komzadzedam9//§t7ﬁdamumm 1572) DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
Projektonane m budowiane mg:’%olm ra budore porlegaja vytyczehlebtaryzic ponykonancze] praes Jedost e - sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej;
uprawnione do ia prac geodezy, , . . .
Ne wyklucza ske Istnienia ¥ terenie innyalyknizanych na ninie /sze] mapie urzagloeltiennych, nie byly zgtoszoievetetaryzacji A paZdZIernlk 2020 r. S_7 1 . 1 000
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Przewsd rozprezny

Zawor kulowy

Sztyca teleskopowa

Zasuwy nozowe do zabudowy doziemnej
Pokrywa na obudowe

Obudowa regulowana

Przewdd napowietrzajgco-odpowietrzajgcy
Uchwyt montazowy

Obudowa

Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy
Odwodnienie

Zaslepka z mozliwosclg regulac)i dtugosc
Wakuometr

Zawor kulowy

Przytacze hydrantowe

Stojak hydrantowy

Klucz do montazu i demontazu zaworu odpowietrzajaco-
napowietrzajgcego, zaslepki do otwierania | zamykania zasuw
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