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l. CZESC OPISOWA

1 ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1.

Zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa powiatowej nr 1464N w zakresie

budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188 w miejscowosci Patryki na terenie wojewddztwa

warminsko-mazurskiego, powiatu olsztyriskiego, gminy Purda.

W ramach zadania przewiduje si¢ miedzy innymi:

1.2.

przebudowe drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika,

wykonanie zjazdow do nieruchomosci

wykonanie odwodnienia powierzchniowego wraz z systemem odwodnienia,
umocnienie skarp systemowymi elementami prefabrykowanymi
zabezpieczenie i regulacja istniejacego uzbrojenia w pasie drogowym
wycinke drzew i krzewow,

montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zagospodarowanie terenow zielonych,

dowigzanie sie do istniejgcego zagospodarowania terenu,

prace porzadkowe

Przepisy zwigzane

Wybrane akty prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 124) w zakresie chodnika i zjazdu publicznego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz.
1609),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126),
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z2020r. poz. 519.),
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U.z 2016 r. poz. 353, z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. =z 2016. poz. 2134
z pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.
1446, z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137,
zpbzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 .

poz. 23, z pbzn. zm.),
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2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJA
O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

2.1 Charakterystyka ogdlna

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa warmifisko-mazurskiego, w powiecie

olsztyriskim, na terenie gminy Purda.

2.2 Powigzania z istniejacq sieciq drog

Droga powiatowa taczy sie z drogq powiatowa nr 1648N w niedalekiej odlegtosci od wsi Prejtowo.
Droga taczy powiat olsztynski z powiatem szczyciefskiem. Droga powiatowa jest uzupetnieniem

istniejacego systemu drog lokalnych.
2.3 Istniejacy ruch drogowy
Na odcinku drogi powiatowej wystepuje umiarkowany ruch pojazdow osobowych
i sporadycznie ciezarowych. Niniejsza droga tgczy miejscowos$ci na terenie gminy Purda.
2.4 Analiza zdarzen drogowych

Na istniejacym odcinku gdzie projektowany jest chodnik nie stwierdzono wypadkéw drogowych.

2.5 Ruch pieszy

W stanie istniejacym brak jest wydzielonej strefy po ktérej moga w sposob bezpieczny poruszaé

sie piesi. Ruch odbywa si¢ w pasie drogowym za pomocg poboczy.

2.6 Komunikacja publiczna

Wzdtuz przedmiotowego odcinka brak jest zatok autobusowych. Natomiast zarzadca wyznaczyt
miejsce dla wiaty przystankowej poza pasem drogowym. Z wiaty korzystajg dzieci dojezdzajace do szkoty

na terenie gminy Purda oraz podrozni korzystajacy z komunikacji publiczne;.
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2.7 Obiekty inzynierskie

Nie stwierdzono wystepowania obiektéw inzynierskich. Stwierdzono jedynie system dwéch studni

i rury pod istniejacq jezdnig drogi powiatowej. Zakwalifikowano to jako system lokalnego drenazu.

2.8 Uzbrojenie terenu

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokoSciowej stwierdzono wystepowanie nastepujacego
uzbrojenia terenu znajdujacego sie w poblizu projektowanych elementéw chodnika:
e sieci teletechniczne — kanat technologiczny
Przebieg istniejacych urzadzen obcych pokazano na planie sytuacyjnym.
Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych sieci, ktore nie zostaty zinwentaryzowane na

etapie budowy przez Inwestorow.

2.9 Odwodnienie w stanie istniejgcym

W stanie istniejgcym korpus drogowy odwadniany jest powierzchniowo, wody opadowe

i roztopowe kierowane sg powierzchniowo do istniejacego rowu.

2.10 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki lub przestawienia

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nalezy wykona¢ wszelkie roboty zwigzane

z budowg, przebudowa, przestawieniem lub rozbidrkg wszystkich obiektéw kolidujgcych z projektowang
inwestycja. Na przedmiotowym odcinku rozbiérce podlegajg m.in:

o istniejgce znaki drogowe,

¢ elementy betonowe, Zelbetowe takie jak studnia, znaczniki itp.

e elementy drenazu wraz z oczyszczeniem,

e uzbrojenie terenu na czas wykonywania rob6t zgodnie z wytycznymi Zarzadcy kanatu

technologicznego

¢ inne obiekty kolidujace z inwestycjg wystepujace w terenie,
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1

Charakterystyka ogélna

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa powiatowej nr 1464N w zakresie

budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188 w miejscowosci Patryki na terenie wojewddztwa

warminsko-mazurskiego, powiatu olsztyriskiego, gminy Purda.

W ramach zadania przewiduje si¢ miedzy innymi:

3.2

3.3

przebudowe drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika,

wykonanie zjazdéw do nieruchomosci

wykonanie odwodnienia powierzchniowego wraz z systemem odwodnienia,
umocnienie skarp systemowymi elementami prefabrykowanymi
zabezpieczenie i regulacja istniejacego uzbrojenia w pasie drogowym
wycinke drzew i krzewow,

montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zagospodarowanie terenow zielonych,

dowigzanie sie do istniejgcego zagospodarowania terenu,

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym oraz stata organizacja ruchu

W ramach zadania planuje sie wykona¢ nastepujace urzagdzenia techniczne drogi:
Przestawienie istniejacych znakéw drogowych na nowej konstrukcji wsporczej poza obszarem
chodnika i pobocza. Konstrukcja wsporcza powinna umozliwia¢ usytuowanie znakow na skarpie,
a jej parametry oraz wysokoS¢ nalezy dostosowa¢ do nowego ukfadu chodnika. Lico znakow
lokalizowa¢ 2 m od krawedzi i na wysokosci 2,40m od nawierzchni chodnika. Taki uktad bedzie
wymagat wygiecia stupkow, ktore powinny by¢ wzmocnione dodatkowym umocnieniem. Nie
zmienia si¢ istniejacej organizaciji ruchu w zwigzku z powyzszym nie wymagane jest uzyskanie
zatwierdzenia organizacji ruchu.

Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego — balustrady szczeblinkowe U-11a koloru szarego.

Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie odprowadzania lub oczyszczania $ciekéow.
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3.4 Ukfad komunikacyjny

Na przedmiotowym odcinku wystepuja zjazdy indywidualne. Niemniejszy projekt zaktada

przebudowe zjazdéw na spadku podtuznym max 2%.

3.5 Sposdb dostepu do drogi publicznej

Niniejsza droga faczy sie z droga gming za pomocg skrzyzowania w miejscowosci Patryki.
Niniejsze skrzyzowanie jest poza zakresem opracowania. Z informacji uzyskanych od Gminy Purda
skrzyzowanie jest w trakcie projektowania i podtgczono je w celach poglagdowych do niniejszego planu

i 0znaczono kolorem szarym.

3.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zgodnie z mapg do celéw projektowych opracowang przez Urzad Gminy Purda w terenie znajdujq
sie sieci:
e sieC teletechniczna — kanat technologiczny — sposéb zabezpieczenia opisano w dalszej czesci

dokumentaciji.

Zgodnie z klauzulg zawartg na mapie do celéw projektowych nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie bylty zgtoszone do inwentaryzacii.
Czynnosci regulacyjne, przebudowy lub wymiany nalezy wykona¢ réwniez w zakresie sieci

niezinwentaryzowanych.

3.6.1 Projektowane odwodnienie

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej przewiduje sie odwodnienie zgodnie ze stanem
istniejacym tj. powierzchniowo. Woda opadowa zostanie zebrana za pomocg $cieku przy
kraweznikowego i odprowadzona poprzez punktowy system odwodnienia. Nie zaburza sie istniejgcego
systemu odwodnienia. Kierunki sptywu wod zostaty dobrane w oparciu o pomiary geodezyjne.

Dodatkowo w terenie pod jezdnig znajduje sie rura wraz z dwiema studniami (drenaz). Jedng
studnie zlokalizowang w chodniku nalezy wymieni¢ na nowg wraz z odcinkiem rury pod chodnikiem. Rure
pod jezdnig nalezy rowniez oczysci¢ wraz ze studnig po drugiej stronie jezdni i rowem na dtugosci
3 metrow. Rzedne i Srednice rury nalezy odczytaC w trakcie robdt, poniewaz geodeta nie miat takiej

mozliwosci.
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3.6.2 Oswietlenie

Na przedmiotowym odcinku wystepuje o$wietlenie po drugiej stronie jezdni.

3.6.3 Niweleta

Nie opracowano niwelety chodnika poniewaz wartosci odlegto$ci rzednych chodnika sg wartoscig
statg i wynoszg 12cm od krawedzi jezdni z drobng korektg na plus 1-4 cm w przypadku nieréwnoSci
istniejacej krawedzi. Szczegdty sg wskazane na przekrojach normalnych. Krawezniki nalezy ksztattowac
z zachowaniem ptynnos$ci bez niezasadnych zataman profilu, dlatego lokalnie dopuszcza sie wartosci

12-16 cm od istniejgcej krawedzi.

3.64 Chodnik i zjazdy

Chodnik przewidziano z kostki betonowej. Jego szeroko$¢ netto wynosi 2,0m. Podczas uktadania kostki
nalezy skrajnie drogowg oznaczy¢ kolorem kostki grafitowym o szerokosci 0,4m liczac od lica kraweznika
(jego tyt). Za chodnikiem, gdzie nie wystepuje umocnienie skarpy z elementéw prefabrykowanych
przewidziano pobocze ze spadkiem 6-8%. Zjazdy w pasie drogowym zaprojektowano ze spadkiem
podtuznym max 2%. Kolor kostki grafitowy.

3.6.5 Umocnienie skarp

W ramach zadania przewidziano umocnienie skarp za pomocg systemowych elementéw
prefabrykowanych. Elementy zostaty zaprojektowane na stabilnym podtozu z zachowaniem strefy
przemarzania. Parametry elementow pokazano na rysunkach, lecz nie wyklucza sig, ze podczas realizacii
robo6t bedzie trzeba zastosowac ich modyfikacje, poniewaz zostaty one dobrane w oparciu o interpolacje
miedzy punktami mierzonymi przez geodete. Elementy umocnienia skarpy bedg wyposazone w
systemowe drenaze. Krawedzie elementow nalezy koriczy¢ réwno z nawierzchnig chodnika, a nadmiar
nalezy przycig¢ i obrobi¢ w sposéb estetyczny na gtadko lub obcigé ponizej nawierzchni chodnika i na
wierzch elementu prefabrykowanego utozy¢ kostke na klej mrozoodporny. Czesci odziemne nalezy

zaizolowac zgodnie z zaleceniami Producenta lecz nie mniej jak dwukrotnie malowanie lepikiem.
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3.6.6 Sieci telekomunikacyjne

Wystepuje kanat technologiczny. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami
Zarzadcy. Bezwzglednie zabrania sie wykonywania robét w obszarze sieci telekomunikacyjnej metodami
mechanicznymi. Sieci nalezy wytyczy¢ i odkopac recznie na catej diugosci i zabezpieczy¢. Wszelkie
negatywne konsekwencje niezastosowania si¢ do powyzszych polecen, w tym za uszkodzenie kabla
bedzie ponosit Wykonawca robot.

Zabezpieczenie bedzie wykonane jako rury ostonowe o $rednicy 160, ktore to nalezy oznaczy¢
taSmag ostrzegawczg po zasypaniu na wysokosci 30 cm od rury. Nie wyklucza sie koniecznoSci
dodatkowego zabezpieczenia, demontazu lub przefozenia kanatu na czas wykonywania robot
(w zalezno$ci od technologii robot przyjetej przez Wykonawce). Zasady postepowania w takim przypadku
zostaty opisane w uzgodnieniu z dnia 15.10.2021 firmy OLMAN oraz w akceptacji z dnia 29.09.2021r.

3.6.7 Niezinwentaryzowany drenaz

Jezeli podczas robét ziemnych zostang namierzone niezinwentaryzowane drenaze to nalezy je
zinwentaryzowa¢ i zabezpieczy¢. Jezeli bedg kolidowaé¢ to nalezy je przebudowa¢ na warunkach

okre$lonych przez wiasciciela drenazu.

3.6.8 Inne sieci

Zgodnie z klauzulg zawartg na mapie do celow projektowych nie wyklucza si¢ istnienia w terenie
innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzagji.
W przypadku napotkania na etapie robot budowlanych na niezinwentaryzowane urzgdzenia nalezy
wstrzyma¢ prace, powiadomi¢ zarzadce sieci i podjaC dziatania polegajace na ustaleniu zakresu
niezbednych prac.

3.6.9 Drzewa i krzewy

W ramach zadania przewiduje sie wycinke drzew wg decyzji uzyskiwanej przez Inwestora
tj. Gmine Purda. Przewiduje sie réwniez usuniecie zakrzewien, odrostéw oraz przyciecie skrajni drogowej
dla jezdni i chodnika. W zakresie jest rowniez usuniecie niezinwentaryzowanych karpin po usunigtych

wczesniej drzewach.

1"




S»ARKAS-PROJEKT”
10-450 OLSZTYN AL. PlLSuDSKIEGO 70A
= 48 B89 532 45, FAx:+48 89 532 45 10, (= BIURD@ARKAS-PROJEKT.PL

3.6.10 Warunki gruntowo-wodne

Na przedmiotowym odcinku drogi, na podstawie wykonanego odwiertu geotechnicznego z dnia
22.09.2021r. stwierdzono wystepowanie glin. Na odcinku gdzie wystepuje glina w przypadku odkrycia
warstw gliny nawodnionej, to przed posadowieniem obiektu nalezy osuszy¢ spoiwem (np. popidt,
wapno), zagesci¢ i sprawdzi¢ parametry nosno$ci opisane w dokumentacji. Nie mozna wykluczy¢
wystepowania gruntow nieprzystosowanych do przenoszenia obcigzen, w takim przypadku nalezy je
wymieni¢ na grunty nadajace sie do posadowienia projektowanych elementow.

Podsumowujac, uwzgledniajac rodzaj inwestycji oraz warunki geotechniczne inwestycje nalezy
zakwalifikowac do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach geotechnicznych.
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4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych drég i chodnikow.

Powierzchnia projektowanych elementéw zagospodarowania terenu:

Lp.

Powierzchnia zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenow
[m2] okoto

1

Chodniki i zjazdy

400

4.2 Powierzchnia biologicznie czynna.

Powierzchnie biologicznie czynng zestawiono w tabeli ponizej:

Lp Powierzchnia zagospodarowania terenu PO IR 0T
; [m2] okoto
1| Tereny zielone 200

4.3 Powierzchnie innych terenow.

Przebieg chodnika zostat zaprojekowany na dziatce, ktorej cata powierzchnia jest objeta uzytkiem

o symbolu dr. Niniejsza dziatka nie znajduje sie na obszarze, dla ktérego zostat ustalony Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego.
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5 INFORMACJE | DANE

5.1 Obiekty objete ochrong konserwatorskg

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest objety prawng ochrong konserwatorska.
5.2 Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Obszar inwestycji znajduje sie po za granicami terendw goérniczych.

5.3 Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska.

W obecnym stanie prawnym, wptyw budowy, rozbudowy, przebudowy drogi na $rodowisko
regulujg w szczegdlnosci nastepujace akty prawne:

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwo w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz.U. 2 2020r., poz. 283),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2019, poz. 1839).

Zgodnie z przywotanymi wyzej przepisami planowane przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia

oceny oddziatywania na Srodowisko.

15




»ARKAS-PROJEKT?”
10-450 OLSZTYN AL. PiLsuDsSKIEGO 70A
48 B89 532 45, FAx:+48 89 532 45 10, (= BIURD@ARKAS-PROJEKT.PL

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia

2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, do

obiektow budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia

lub Srodowiska przed pozarem, kleska zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem wymagajacych

uzgodnienia zalicza sie m.in.:

budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL I
lub ZL V,

budynek nalezacy do grupy wysokosci $redniowysokie, wysokie lub wysoko$ciowe, zawierajacy
strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL IV,

budynek niski zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajacej 1000 m?,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, obejmujacq kondygnacje nadziemng inng
niz pierwsza,

obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzyteczno$ci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowe;j
ponad 50 0sdéb na powierzchni do 2000 m?,

obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolno stojace urzadzenie technologiczne lub
zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden
z nastepujacych warunkow:

garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania
samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego urzadzenia gasniczego
wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi 0 wiecej niz
10 stanowiskach postojowych,

obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzadzen gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktdry
jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne,

siec wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celdw przeciwpozarowych,

tunel o dtugosci ponad 100 m,
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e obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo
atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie realizacji wyzej opisanych prac budowalnych

wymagajacych uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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7 POZOSTALE INFORMACJE

7.1 Parametry projektowe

Chodniki

e szeroko$¢ chodnika: 2 m

7.2 Projektowana konstrukcja nawierzchni

7.2.1  Konstrukcja chodnika

e 8 cm - kostka kolorowa
e 3 cm - podsypka piaskowo — cementowa
e 15 cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzania C50/30

e 34 cm (minimum) — nasyp budowlany

7.2.2 Konstrukcja zjazdow

e 8 cm - kostka kolorowa

e 3 cm - podsypka piaskowo — cementowa

e 15 cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzania C50/30
e 15 cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzania C50/30

e 30 cm - nasyp budowlany
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8 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz.
470, 471, 1087) okresla sie obszar oddziatywania obiektu w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni:

e dla drég powiatowych na terenie zabudowy - 8 m.

9 PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie tresci zamieszczone w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawnej na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.). Rysunki, opisy sporzadzone przez Wykonawce w ramach
dokumentaciji projektowej, stanowigce element sktadowy ustugi Wykonawcy przeznaczone sg wytgcznie
do uzytku dla tej inwestycji. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie tresci, ich kopiowanie,
przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek $rodkéw elektronicznych,
zaréwno w cato$ci, jak i w cze$ci. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie. Wniesienie lub rozestanie
dokumentacji do wtasciwych wtadz dla spetnienia ustawowych wymagan lub w celu przeprowadzenia
przetargu publicznego lub pozyskania $rodkow w zwigzku z inwestycja wymieniong, nie bedzie

traktowane jako publikacja naruszajaca zastrzezone prawa Wykonawcy i projektantéw — autoréw.
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10 OSWIADCZENIE O

ZGODNOSCI  PROJEKTU

Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. 22020, poz. 1333, z p6zn. zm.), opracowana dokumentacja projektowa pn.: ,Przebudowa drogi

powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188” zostata wykonana

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza

Imie i nazwisko
Nr uprawnien

Podpis

Projektant branzy drogowe;j

mgr inz. Krystian Obidzirnski

upr. nr: WAM/0096/POOD/09

Sprawdzajgcy branzy drogowe;

mgr inz. Arkadiusz Obidzinski

upr. nr: WAM/0014/POOD/08
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11 UZGODNIENIA | DECYZJE
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defveny: ungoorbenia peofekin preedhudony | sabespivczeinka Mkl Swtrlevodowed S5PE bolidufipoe) = projekiem
Lrzethowy deogl powiatowef ae (08N w saliiesie dudoer chodviler womiepcivescld Patndd od kmo peo)
LI ol s okl O+ FRED we gastinear Pl

Syd Orkrgpowy w Clsztvmie sven, skt VGO 61/ 1T postanowil wyznoozys zarzades preymisawepo nn Reglonakne|
Sieci Srermkopasmowe) Wojewddetwa  Warminsko-Mazurekicgo w csobie podmbsdu  uprawnionege do
provwadzenda dziplainedci tebekonumikacying, 1. Uniwersviety Warminsko-Mazurskiego w Olsznynie, Odrodek
Ek=ploatacyi i Zarzgdzanin Migjskn Siccig Komputerowa OLMAN, 2's w Olszivmie. ul. Hewelissza 8, 10726,
ktiry xdmniem nprawomocnienia sig postanowienin preejof rolg operatora infrastrukiury w migjsce ORSS Sp_z oo,

W odniesieniu do preestaneso preer Pasowa Projekin wekonawezege | Oirodek Eksplontacy | Zarzgdznnin
Miziska Siecsa Kompulerowa JOLMANT w Olselynie potwiendza, 7e na obszarze objetym urgadniang
inwestyclg enapduge sie crynny rurociyg AxHDPE 40/3.7 bedacy wiasnodcly Wojewadewn Warminsko-
Muazurskiepa Ninigyezym piamen wrgadniamy pozytywinie Projekl pod warunkiem sachownania ponizszych
warumkiw technicznych preebedowy 1 raberpizcrenia linii fwintlowndowej SSPW,

I Preed preysiapientem do prac wymagane jest powoindomeenie zargadey linii wletechnlezne o mepocascn
prac ewinranych z jej prechudown i zoberpicczenicm wedlug waruikdw | 2asad okneslonyeh nimicjszym
pismem

Wikazane w dokumentacii projektowej finke s covane i jest wrushomionn na mich ransmisjo. ws2elkic
prace ma ceymnych lmioch swinthowodowyeh nalesy berweglpdnie wzgodnié | preeprowadzad w
terminach | coasie wgednionym 7 zarzadeajpeym siecin Odrodkiem Eksploatneii i Zarzsdzania M5k
CLMAM,

1, Lekalizacie |smseace) lmil dwmtlowodows) w tereine nalery potwierdaod @ wykoreystaniem map
sytuacyjno — wysekasciowyeh, sawierajaevch geoderying inwentaryzacie i swintlowodowej, poprzez
wykonanie przekopiw probaych Vb za pomoecy lokalizsora ¢ wykorzystaniem kabln lokalizacyinegs i
tadmy  lokalizacyjno-ostieregaacee]. Tak witalony prachivg linii dwintbowodowe] malety trwale |
widocznie cenacevl woreren o caly coms prowsdzenin  proc budowlinveh wo obrebiz dinii
Swiatlowpdawed, ewiazanych & realizaciy mwestyeii.

i Odieglosei projektowanych sieei uzbrajenin erenu od istnlegaoegs rurocsaeu oraz jef cabermecrenie na
skrzviowaniach | zblizeninch wykonad zgodnic z Rozporzadzeniem Mmisra Infrasorukiury 2 dma
26, 102005 r,ow sprawie warunkdw fechmicanyeh jaking powininy odpowdadal telekomunikacyine absekiy
badowlnne i ich usyiuosanie. (D, UL 2 2005 1. We 219, poz, 1864 52 2m),

4, Warelkie prace w miejseach koligii ¢ nowoprojekiowammi zmionami praedstawionymi  nabeky
wikonywat recanie, ber udycin spregty mechapicenegn pod nadeorem windckeieli linii swisthowodowej
Werelkie odkryie w irakcie prowadeenia prac elementy infrastrikiory linii swintbowodowej muszg byd
wdpowiadnio zaberpieczone o preed sasypaniem podlegajy adbisrowi preez shusby technicene zarzgdey
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Osrodek Eksploatacyi | Zarzgdzania Migjskg Siecig Komputerowa ,OLMAN"
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limii dwiatlowodowe] sgodnie @ peedstawionymi w o projekcie  przebiedowami  infrasrukiury
Lwiatlowodomwe)

W oprzvpadku jedeli wystepue konecenodd preebishowy shect mabkedy peojekisrwad na terende, kiory jest
wigenoicia inwestora. W preypadiow. gdy nie bedzde 1akiey modlivedel | sted soatimie saprojekbovwann ta
wruntnch gedb frzecich, mweslor sobowigzany jest sapawnid rgode wilatcicmla diwlki nn lokalizacis
infrastrubiury telekomunikacyine] oraz dosigp do snfrasrukiory weels jej konserwacyi | utreymania na
reecy Winscsgiela linii. Wojewdsdzmwa Warminske-Marurskiege. Zobowinzany jest vl do pokrycia
kosetdw tyoh zgid orar zapewnienia dostgpu do prechudowanyeh wrssdzen W prasciwnym rasie
raszcEenia osob fipveanveh i prawnveh 2 tvtidu pesadowienla stech ma gremiach osodh rrecich hidg
obeinzaly Inwestora

W oramach proc nalery daeyvé do mindmalizacjl czasu preery w dzsabaniu dostepu do siecl -S5PW. Prace
preetlacreniowe naledy wykonnd w pknie serwisowym w czasse uzgodnionym 2 zaregdsapaeym.

Lamiar prowadsenia prac orae wiiosek o ustanowienie nadeora nabeky zghosic do U'WM DEIZ M5k
OLMAN 2 min I tygodniowym wyprzedreniem na pidmic na adres Odrodka Eksploatacii §
Lorrgdzania Micjshy Siecky Kompuierowy OLMANY, ul. Hewelluses &, 10 -736 Obctve lub
mailiwo nn adres;  urgodpieninsspadiman alszimpl o Modeor preedstawicicli wilascicieli linii
::iwial.lnm:uhmq]liﬂl |'|1'll|:|'_|'. W owwstapeeniu o nadrir nuJ:x:,l waknzad pl.llﬂﬂil.

Wazelkbe kosmiy rwigzane @ rabezpleceniem norociagu (w tym materisly | prace nakindcze) nie bedn
obeipesd rarzgdey lindi Swiatiowodowe]

W preyvpadka prachudowy lini S5PW po  sakofczeniu prac naleky  berwrglednie domarceve
dokumentocje  powykonawezn ordz mapg Inwenlarviac) geodervine] & nowym  preebiegiem
prachodewyvwanveh fragmentdw infrastrukry w clagu 2 miesigey od zakenceenin prac

Il Minigisze uzgodnienie wadne jest preez okres 12 micshecy.

Uzgodnienie obejmuje  pdynie infrostrukiurg Regionalneg] Sieci  Sperokopssmows]  Wolewodziwn
Warminsko-Mazorskiggo,
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Podane na rysunku warlosel szerokoéel, pochylen, elementy
| urzadzenia drogowe wystepujg w przewatajgcej czescl
opracowania, Moga byé one jednak wielkosciami zmlennymi,
a takie mogg wystepowad inne elementy czy urzadzenia
drogowe wynikajace ze szczegilowych rozwigzan
okreslonych wg planu sytuacyjnege, przekrojdw podiuinych,
poprzecznych oraz konstrukcyjnych
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Hezwa cokumentscli:

Przebudowa drogi powiatowe] nr 1464N w zakresie
budowy chodnika od km proj 0+000 do km 0+188
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BRANICE DZIALEK
KOSTKI BETONOWEJ

WE SKARPY BLOCZEK BETONOWY

VE SKARPY ELEMENT TYPU L
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WYSTAJACY
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i
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ARKAS-PROJEKT
sp. 2 0.0, 8p. k.

al. Pisudskiego TOA, 10-450 Olsztyn, tal: (+088) 532 45 00, fax: (+088) 632 45 10

P PUR/1/2021 |
Mazwn dokumentac]i:

Przebudowa drogl powlatowe| nr 1464N w zakrasie budowy

chodnika w miejscowosci Patryki
il ryaunku:
” Plan Sytuacyjny

F""t' Drogowa _l
Projakiant: !
mgr Inz. Krystian Obidzinski o anosel drogowe) “‘Y

WEr
Ireagel
mgr in2. Arkadiusz ObIAZIAski i imorcon
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POWIATOWA SLUZBA DROGOWA W OLSZTYNIE

DUL4240.33 2021 M3 Olsztyn, dnia 22 paddeiernika 2021 .

Pan

Arkadinsz Obidzinski

Prezes Zarzgdu
ARKAS-PROJEKT Sp. z 0.0, Sp. k.
Al, Pilsudskiepo T0A

10-450 Olsztyn

Dotyczy pisma znak: 36766-PWY/OLS/202]

W odpowiedzi na Pana waiosek 2 dnia 05 paddziernika 2021 r. (data wplywu do tutejszego organu:
08 paddriernika 2021 r.) w sprawie uzgodnienia planu sytuacyjnego oraz rozwiazan konstrukeyjnych
opracowanych dla pn.  Przebudowy drogi powiatowej nr 1464 w zakresie budowy chodnika od km
proj. (000 do km 0+138™ informuje, i akespije przedivione dokumenty,

Do wisdomodei:
1, o
Sprawe prowadzi: Michak Syphko (Tel, BR95535-06-18)

Prwialown Bhatha Drogown w Dlsrtynie, ul Cementows 3, 104025 Olezryn
ieh: &Y 535 66 30, fax: B9 535 66 40, e-mail; psdi@powiat-olszoynski pl

27




»ARKAS-PROJEKT”
< 10-450 OLSZTYN AL. PlLsubDskKIEGO 70A
a2 +48 89 532 45, FAx:+48 89 532 45 10, = BIUROD@ARKAS-PROJEKT.PL

12 KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE DECYZJI O
NADANIU UPRAWNIEN PROJKETOWYCH LUB KOPIE DECYZJI O WPISIE DO
CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNINIA

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Ofsztyn, Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r

DECYZJA

Nu podstuwic an. 24 ust.1 pki 2 ustawy z doia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /D2 U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3.
art.13 ust.] pkt 1, art. 14 wst. 1 pki 2a ustawy z dma 07 lipca 1994 ©. Prawo budowlane /ftekst jednolity
Dz U,z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zezm./, §6pht 112, § 1T ust. 1 pkt 1, § 1S, § IB ust. 1 pkt 1§ 2
rozporzidzenia Mimstrn Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcgi
techmcsnych w budownictwie /Dz. U. 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /). Da U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 107] 2¢ z2m./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ARKADIUSZOWI JERZEMU OBIDZINSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 18 maja 1975 w Szcevinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0014/POOD/0OS

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwizglednieniem w calosci zadamia strony. na podstawic art. 107 § 4 K.pa odsigpuje sig
od vzasadmiema decyzp. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskarano ma odwrocie decvep

Pouczenie

. Zgodnic z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
techmeznych w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyaji, do cemtralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisie czlonkow wladciwej izby samorzadu mawodowego, potwicrdzomy
saswiadczeniem wydanym preez g 1zbg, « okreslonym w nim terminem waznosci

]

Od decyz)i nmimejszej sluzy odwolame do Krajowey Komusn Kwalifikacyne) Polskiey leby  Ingymerow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjneg) Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olszivnie, w erminie 14 dni od doia je) doreczenia

Sklad orzekajacy OKK

&
|. mgr inz. Andrzej Stasiorowski (\—‘[

2. ink. Janusz Palmowski {,” . ¥
{/ f

3, mgr inz, Sylwester RaczkictdCz |
A
W/
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Pan Arkadiusz Jerzy Obidzinski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 wst 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci drogowei, bez ograniczen do

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzyvmania obiektow budowlanych

Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm/ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci drogowej bez ograniczen do

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisdow o drogach publicznych, z wylaczemem
drogowych abiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

PRZEWODNICZACY
DKREGOWE, K( KWL | :

’ g[!.\%ﬂ wski

mgr inz, Andrz
Oirzymuje:

I. Pan Arkadiusz Jersy Obidzinski
12-100 Szezyvtno, ul, Wolvngka 13

2. Okrggowa Rada Leby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numesze weryflkacyjnym:

WAM-N3B-DHQ-X3L *

Pan Arkadiusz Jerzy Obidzinski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0233/05

adres zamieszkania Ostrzeszewo 29, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczoymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadcreniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stranie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Ckregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN/600/572/10 Warszawa, 2010-02-02
EKL

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lia ustawy z dnia 7 lipca 1994y Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdin. zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960,
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 2 pdén, 2m.},

KRYSTIAN KAMIL OBIDZINSKI

magister ingynier budownicowa

uprawniony na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okrepowej Lzby Inzynierdw Budownictwa
z dnia 15.12.20009 r., znak WAM/OKK/U/115/09
vprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM /0096 /POOD /09
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosea drogowe)
obejmujgce) projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okredlonym w powyzsze| decyz)i

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 552/10/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadania strony, zgodnie 2 art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna, W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownicrwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnepoe Sadu Administracyjnego z dnia 9121996 e, sygn. akt OPS 4/96,
z winioskitm ¢ ponowne rozpatrzenie spriwy.

7 upowakniania
GLOWNEGO INSPEAJORA MADJOKU BUDOWLANEGD
OYRERTOR DEP TURSKARG | WRIDSKOW

f '[_. Pan Krvstian (OYbhidzinsk

- Anna Janghzewsa

2. Warmifisko-Mazurska Okregowa
[zba Inzynierow Budownictwa

3 a2
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm/J/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. L. 2 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje -
Panu KRYSTIANOWI KAMILOWI OBIDZINSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 paidziernika 1981 r. w Szczyinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0096/POOD/N9

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWE]

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora
Madzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Lzby Inzynierdw Budownictwa w Olsziynie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowsk:

2. inz. Janusz Palmowski
3. mgr inz Bogumil Wi wski

(hl'.ﬂfn'-tr'rtﬁul\_,-

i-532 (Hsafym. Plac hansuiotn Polkiege 1,  febTas (009) S27- 71 02; 1ed, (0-09) S23.29-95  (e-mail) wamooimiboreil
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Pan Krystian Kamil Obidzinski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnodci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obicktoéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2 PRZEWODNICZACY
Otrzymuje: OKREGOWEJ KPATTS KWALIFIRACYINE
. Pan Krystian Kamil Obidzifski 0

mgr inz. Ang Stas ;:hqrti'ﬁfca

2. Okrggowa Rada lzby /
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, a/a

Olsziyn, dnia 15 grudnia 2009 r.
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POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

== il BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy)nym:

WAM-SYU-1QC-NCB *

Pan Krystian Kamil Obidziriski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0067/10

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz: U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjrego zaswiadczenia na

stranie Polskie] Izby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny - rys. 1.0
2. Plan sytuacyjny - rys. 2.0

3. Przekroje normalne - rys. 3.0
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E Projektowany chodnik

FOWANIA:

KONIEC OPRA!
KM 0+188
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:

PREJLOWO _
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o
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.

Y

11-030 Purda

ﬂk Gmina Purda

[ Purda 19
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T  ARKAS-PROJEKT
ARKAS-PROJEKT sp.20.0. p. k.
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Numer sprawy:

Nazwa dokumentaciji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie
budowy chodnika od km proj 0+000 do km 1+188

Tytut rysunku: . .
Plan orientacyjny

Branza:
Drogowa

Projektant:
mgr inz. Krystian Obidzinski
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Nr arch.: Stadium: Data: Nr
395-ARKAS/OLS/2021 MdzZ 10.2021 “




SZCZEGOrOWE UWAGI ZOSTALY OKRESLONE W
UZGODNIENIACH, OPISIE, RYSUNKACH
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO MIEDZYINNYMI:

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
zapisbw i wymagan okreslonych w pismie “OLMAN”
zatgcznego do dokumentac ji

2. Przed przystagpieniem do prac nalezy powiadomi¢
zarzqdce linii teletechnicznej o rozpoczeciu prac
w terminach okreslonych w w/w pismie.

3. Przed rozpoczeciem prac lokalizac je potwierdzi¢c za
pomocq przekopbw kontrolnych lub za pomocqg
lokalizatora z wykorzystaniem kabla
lokalizacy jnego. Przebieg trwale i widocznie
oznaczy¢ w terenie do czasu zakofczenia robb6t

4.  Przewidzana pod z jazdem jaoko zabezpieczenie jest
rura ochronna dwudzielna RHOPE A 160 PS
gruboscienna, ktdéra ma by¢ wyprowadzona poza
krawedzie projektowanych elementdw minimum 1Im
(z jazdy)

5. Przy usuwaniu karpiny w obszarze sieci nalezy
zachowa¢ szczegding ostroznosc i prace
wykonywa¢ recznie pod nadzoryem stuzb OLMAN

6. Istniejagca linia pogrubiona na mapie to istniej
rura ostonowa w zwigzku z tym nie naktada
tym obszarze rury.

7. Nalezy zabezpieczeczy¢ kanat na czas w
robdt a zwtaszcza zwigzanych z montazem
elementdw zabezpieczenia skarpy.

8. Po zakonAczeniu prac nalezy dostarczyc
bezwzglednie dokumentac je powykaqzanych z
umocnieniem skarp elementami onawczq oraz mape
inwentaryzac ji geodezy jnej zgodnie z trescig pisma
zarzaqdcy sieci.

onywania

LEGENDA

ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK

CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

ZJAZDY

WZMOCNIONE SKARPY BLOCZEK BETONOWY

WZMOCNIONE SKARPY ELEMENT TYPU L

KRAWEZNIK WYSTAJACY

KRAWEZNIK WTOPIONY

BALUSTRADA

KOMPLETNY PUNKT ODWODNIENIOWY
SCIEK PRZY JEZDNI Z KOSTKI BETONOWE.J
RURA OSLONOWA NA SIECI

DRZEWA DO USUNIECIA

STUDNIA DRENAZU

BLe R LRTATENI

STUDNIA NA ISTNIEJACYM DRENAZU

Inwestor:

Gmina Purda
< Purda 19

T ay 11-030 Purda

Jednostka projektowa:

sp. z 0.0. sp. k.

al. Pitsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

Numer sprawy: PUR/1/2021

Nazwa dokumentacji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy
chodnika w miejscowosci Patryki

Tytut rysunku:

Plan Sytuacyjny

Branza:

Drogowa
Projektant: w specjalnosci drogowej Podpis:
mgr inz. Krystian Obidzinski WAM/0096/POOD/09
Sprawdzajacy: specjalnosci drogowej Podpis:
. . s . W j i wej

mgr inz. Arkadiusz Obidzinski ", \\10014/Po0D/0s

Nr arch.: Stadium: Data: Skala: Nrrys.:
305-ARKAS/OLS/2021 MDZ 10.2021 1:500 2.0




Przekréj normalny nr 1
obowiazuje od km 0+000 do 0+044
od km 0+068 do km 0+088

od km 0+166 do 0+168

istniejacy pas drogowy

z wylaczeniem zjazdow |

wg planu sytuacyjnego

‘ istniejgce ogrodzenie zgodnie z palnem sytuacyjnym
UWAGA Zagospodatowanie terenu za przekrojem zmienne

Sltuahia belonowa do wymiany na isinigicym urzgazeniu bedacym wasnaeia PSD Qlsziyn w km okolo 04133

Waz

rzad kostki utozony na klej

AW

kostka betonowa szara wraz ze skrajnia 04 m z kosiki grafirowe) gem
podsypka cementowo - piaskowa 14 Jem
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] C50/30 15%m
nasyp budowlany 30-80cm

[stigjace zageszczone podtoZe gruntowe

* dla z1azdu zastosowac grubosc 30cm i nasyp budowlany minimum 30 om, obramowanie wykoriczone krawgznikiem wigpionym

0l zjazdu przyyelo spacki podtuzne max 2 %

Przekréj normalny nr 2

obowigzuje w zakresie pasa drogowego

od km 0+044 do 0+068

é,é Murek posadawia¢ na tawie betonowej posadowionej ponizej przemarzania
é' W przypadku przekroczenia réznicy 0,5m wysokosci murka od terenu

przylegtego nalezy zastosowac balustrade zakotwiong w murek betonowy

Goéra murka réwna z gérg nawierzchni (murek wlicza sie do cze$ci chodnika)

min 0.2 m dost. do ist $rednicy rura SN8

osadnik 0.5 m

TT

Studnia betonowa fi 100 cm stopnie, wiaz Zeliwny 60cm d400
osaanik 0.5 m, glebokost studni dostosowac do-
namierzone) rzgcnej obiektu, kidreqo geocela z uwagi

na stan ulrzymania nie mogl namierzy.,

1murek betonowy  bloczkow fupanych faczonych na Klej mrozoodpormy (wymiary uzaleznione od producenta)

G
W koszcle Ljac rowniez wymiane odcinka drenazu drogowego pod chochikiem

fawa betonowa

Studhig posadowic na fawie betonowej C12/15 gr min 20cm

Istnigjace zageszczone stabine podtoze

olwory wykonywac na migjscu wiertnica | uszczelnic kolieZem

istniejacy pas drogowy

od km 0+168 do km 0+188 ‘ 04 ‘ﬁ

kostka betonowa szara bezfazowa wraz ze skrajnia 04 m z kostki grafirowey

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadhicza z mieszanki niezwigzane) C50130

nasyp budowlany

[sthigjace zageszczone podioZe grunfowe

* dla Zjazdlu zzstosowad grubosc 30cm i nasyp budowlany minimum 30 cm, obramowanie wykoriczone kraweZnikiem wiopionym

dla Zjazdlu przyjieto spacki podttuzne max 2 %

Przekréj normalny nr 3
obowiazuje od km 0+068 do 0+166 ,
z wylaczeniem zjazdow

‘ ‘ 0.2
105
1 1 1
minimum 34cm

g

o

g

T

(2]

2

oy

o

2

£

2 2

balustrada szczeblinkowa
kolor szary lokalizacja wg planu sytuacyjnego

|

strefa przemarzania

kostha betonowa szara bezfazowa wraz e skiajnia 04 m z kostki grafirowey Gem
Dpodsypka cementowo - piaskowa 1:4 Jem
podbudowa zasadnicza 2 mieszanki niezwigzang] C50/30 15em
nasyp budowary minimum 60cm
[stigjace zageszczone podfoze gruntowe

* dla Zjazdlu zzstosowac grubosc 30cm i nasyp budowlany minimum 30 cm, obramowanie wykoriczone kraweznikiem wiopionym

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA SIECI OZNACZONEJ SYMBOLEM 4t
Rura dwudzielna RHDPE 160PS

Q ®\ istniejgce kanat technologiczny 4xHDPE 40/3,7

UWAGI OGOLNE:

1.
2.
3.

4.

Przekroje normalne przedstawione na rysunku nie obowigzujg w zakresie zjazdow.

Wysokos¢ balustrady w obszarze zjazdu zanizy¢ do wysokos¢i 0.75m na dt min 6m.

Posadownienie elementéw prefabrykowanych wykona¢ zgodnie z wytycznymi

Producenta lecz o nie gorszych parametrach niz wskazano w dokumentacji projektowe;.

Prace wykonczeniowe, potgczenia elementéw itp nalezy wykonywaé w sposoéb estetyczny z dbatoscig o
jakos¢ wykonanych prac.

Z uwagi na zmienno$¢ migedzy innymi w zakresie uksztattowania, pochylenia oraz wysokosci skarp
wystepujgcych w terenie dopuszcza sie modyfikacje zakresu wystepowania elementéw prefabrykowanych.
Zakres poszczegolnych umocnien nalezy dosotosowywac do warunkéw lokalnych danego przekroju i
sytuacji w terenie.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji najnizszych punktéw w terenie w celu wykoania w nich
punktéw odwodnieniowych drogi.

Elementy prefabrykowane nalezy potaczy¢ ze sobg i uszczelni¢ wg zalecen Producenta wraz z
zabepieczeniem czegsci odziemniej i nadziemne;.

Nadziemng warstwe elementéw wykonczy¢ w sposéb estetyczny w tym potgczenia.

10. Gora elementdw z bloczkéw i typu L rowna z nawierzchnig chodnika.

1.

Na planie przedstawiono minimalny zakres umocnien sieci, nie wyklucza sig¢ zwigkszenia ich
wystepowania, co uzaleznione jest od przeprowadzonej inwentaryzacji po odkopaniu kanatu
technologicznego na catym odcinku gdzie wystepuje umocnienie skarpy oraz uzaleznione od przyjetej
technologi rob6t przez Wykonawce.

12. Elementy umocnienia wyposazyc w systemowy drenaz lecz nie gorszy niz parametry wskazne w

dokumentacji.

llem. prefabrykowany kiasa wytizymalosci obciazenia naziomem minimum 33 3kNim?

min 12/15 cm

podsypka cementowo - piaskowa 14

10cm

aostosowane podloZe do wymaganey nosnosci

UWAGA. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY

ZLOKALIZOWAC KANAL TECHNOLOGICZNY WRAZ Z POMIARAMI GEODEZYJNY.
ELEMETY PREFABRYKOWANE DOSTOSOWYWAC DO ROZNICY WYSOKOSCI W
TERENIE ZGODNIE Z ZALOZENIAMI PROJEKTU TECHNICZNEGO

LEGENDA

Teren istniejgcy

Warstwy konstrukcyjne

UWAGA!

Podane na rysunku wartosci szerokosci, pochylen, elementy
i Urzgdzenia drogowe wystepujg w przewazajacej czesci
opracowania. Mogg by¢ one jednak wielkosciami zmiennymi,
a takze moga wystepowac inne elementy czy urzadzenia
drogowe wynikajace ze szczegdtowych rozwigzan
okreslonych wg planu sytuacyjnego, przekrojéw podtuznych,
poprzecznych oraz konstrukcyjnych

Inwestor:

Gmina Purda
Purda 19
11-030 Purda
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