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Istniejący przepust Ø800

przebudowa na przepust 

Ø800HDPE

Istn. przepust kamienny

przebudowa na przepust 

z rury stalowej spiralnie 

karbowanej o przekroju 

łukowo kołowym 
A=3,6m2

2%
2 %

2%
2%

3.5 R
3.0

R6.0

P
Z6: km

 1+621.54

W6x=5959297.01
y=7470664.81

P
P

P
: km

 1+634.49

L=20.00 m P
ŁK

7: km
 1+654.49

R
=180.00 m

K
P

P

K
ŁK

7: km
 1+727. 07

L=
72. 59 m

P
P

P

K
P

P
: km

 1+747. 07

L=20.00 m

P
P

P
: km

 1+758. 45

L=
20.00 m

P
ŁK

8:  km
 1+

778.45

R
=

180.00 m

K
P

P

K
ŁK

8: km
 1+

802.66

L=
24.21 m

P
P

P

K
P

P
: km

 1+822.66

L=20.00 m

P
P

P
: km

 1+896.76

L=20.00 m

P
ŁK

9: km
 1+916.76

R
=

180.00 m

K
P

P

W9x=5959416.27
y=7470947.95

K
ŁK

9: km
 1+952.18

L=35.4 2 m
P

P
P

K
P

P
: km

 1+
972.1 8

L=20.00 m

P
Z

10: km
 1+982.27

W10x=5959433.24
y=7470992.69

P
P

P
: km

 1+
983.05

L=20.00 m

P
ŁK

11: km
 2+003.05

R
=

210.00 m
K

P
P

1+500

1+600

P
P

P
: km

 1+634.49

L=20.00 m

1+700

K
P

P
: km

 1+747. 07

L=20.00 m

P
P

P
: km

 1+758. 45

L=
20.00 m

1+800

K
P

P
: km

 1+822.66

L=20.00 m

P
P

P
: km

 1+896.76

L=20.00 m

1+900

K
P

P
: km

 1+
972.1 8

L=20.00 m

P
P

P
: km

 1+
983.05

L=20.00 m

2+000

6a 6.0

5.0

2.0

2.0

5 .0

2.0

2.5

2.0

1.0

R
10.0

R10.0

2.0

5.
0

2.5

Projekt:

09/2015

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1464N od wi aduktu 
w miejscowo ści Ostrzeszewo przez m. Klebark Wielki dalej nr 

1463N do skrzy żowania z DK53 w m. Klewki
Tytuł opracowania:

Data opracowania:

 drogowa

Branża
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Opracował

Projektował

Rys. nr:

Imię i nazwisko

21/Gd/2002

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

M. Piotrowski

Projekt zagospodarowania terenu

DANE TECHNICZNE
Klasa drogi L
Dopuszczalny nacisk na oś 100kN
Prędkość projektowa 30 km/h(zabudowa) i 40km/h
Kategoria ruchu KR3
Szerokość jezdni 5,5m (2x2,75m)
Szerokość poboczy 1,0m
Szerokość chodników 2,0m
Szerokość pasa drogowego zmienna
Nawierzchnia drogi AC11S
Nawierzchnia chodnika kostka betonowa
Rondo
Dw/Dz/pierścień 10m/26m/2m
Szerokość jezdni ronda 6m
Szerokość wlot/wylot/wyspa 4m/4m/2.5mx15m
Promienie wlot/wylot/zabruk 10m/10m/14m

Krawędź drogi

Oś drogi - odcinek objęty projektem

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Projektowana nawierzchnia z kostki bet. 8cm 
(chodniki - kolor szary, zjazdy - kolor czrwony)

Projektowana nawierzchnia kamienna

Granica pasa drogowego - projektowana

Obrzeże

Drzewa do wycięcia 1

Projektowana krawędź pobocza z kruszywa

Projektowane i przebudowywane przepusty 

Projektowane skarpy 

Projektowane i przebudowywane rowy 

Projektowana nawierzchnia poboczy z kruszywa

Projektowana kanalizacja deszczowa 

Projektowana ściana prefabrykowana tylu "L"

Ściek korytkowy prefabrykowany b=60cm

Granica pasa drogowego - istniejąca

Projektowana lampa
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